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فارسی
اطلاعات محل های سرویس

توصیه هایی در خصوص سوخت خودرو
به صفحه ۱-۱ مراجعه نمائید.

توصیه هایی در خصوص روغن موتور خودرو
SM یا ،SL ،SJ ،SH ،SG : کیفیت

10w-40 ،10w-30 ،5w-30 ،SAE 0w-20 : ویسکوزیته

جهت اطلاعات بیشتر: به قسمت "روغن موتور و فیلتر"
در بخش "بازرسی و نگهداری" مراجعه نمائید.

راهنمای مالک خودروی گراند ویتارا

این دفترچه را همیشــه با خودرو نگه دارید. این دفترچه 
حاوی اطلاعات مهم ایمنی، عملی )راه اندازی( و نگهداری 

خودرو می باشد.

روغن ترمز و کلاچ
J1703 یا DOT3

روغن گیربکس اتوماتیک
Mobil ATF 3309 یا SUZUKI ATF 3317

فشار باد لاستیک در شرایط سرد
به "برچسب اطلاعات" که در قسمت ستون درب جلو سمت راننده قرار 

دارد مراجعه نمائید.
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قبل از رانندگیقبل از رانندگی قبل از رانندگیقبل از رانندگی

چراغ های هشدارونمایشگر
چراغ هشدارسیستم ترمز

 

براساس مشخصات خودرو سه نوع عملکرد موجود می 
باشد.

 "ON"1(چراغ نمایشگر درهنگامی که سوئیچ در وضعیت
قرارمی گیرد برای زمان کوتاهی روشن می شود.

و  ترمزدستی  بودن  درگیر  درهنگام  نمایشگر  2(چراغ 
قرارداشتن سوئیچ دروضعیت"ON" روشن می شود.

3( چراغ تحت یک یا هر دو شرط فوق روشن می شود.
چراغ همچنین در هنگامی که روغن ترمز درون مخزن 
روغن به کمتر از سطح مشخص شده می رسد، روشن 

می شود.
اگرسطح روغن درمخزن روغن ترمزکافی باشد، چراغ 
می بایست پس ازروشن شدن موتور، و آزاد شدن کامل 

ترمزدستی خاموش گردد.
این چراغ همچنین درهنگامی که نیروی عملکرد ترمز 
عقب سیستم ABS )عملکرد شیر تقسیم( افت پیداکند، 

به همراه چراغ هشدار ABS روشن می گردد.

با  در هنگامی که شما  ترمز  اگر چراغ هشدار سیستم 
است  ممکن  گردد،  نمایید،روشن  می  رانندگی  خودرو 
اشکالی درسیستم ترمزخودرو وجود داشته باشد.اگرچنین 

موردی اتفاق بیافتد شما می بایست
1(ازجاده خارج شده وبا احتیاط توقف نمایید.

2( ترمزها را با شروع به حرکت دقیق و توقف درکنار 
جاده امتحان نمایید.

- اگر مشخص گردیدکه سیستم ترمزایمن می باشد،با 
احتیاط و در سرعت پایین تا نزدیکترین نمایندگی برای 

تعمیر رانندگی نمایید.
- خودرو را تا نزدیکترین نمایندگی جهت تعمیر بکسل نمایید

تذکر: 
از آنجایی که سیستم ترمز دیسکی خود میزان می باشد، 
سطح روغن ترمز با سایش لنت های ترمز، پایین می رود. 
دوباره پرکردن مخزن روغن جزء موارد نرمال نگهداری 

دوره ای می باشد. 

اخطار
است  ممکن  توقف  فاصله  باشیدکه  داشته  خاطر  به 
محکم  را  پدال  است  ممکن  شما  گردد،  تر  طولانی 
ترفشاردهید و پدال ممکن است قدری بیشتر از وضعیت 

عادی پایین رود.

اخطار
اگر هریک از شرایط زیر رخ دهد، می بایست خودروی 
خود را جهت بازرسی سیستم ترمز به نمایندگی مجاز 

سوزوکی ببرید. 
روشن شدن  از  ترمزپس  اگرچراغ هشدار سیستم   *

موتور و آزاد شدن کامل ترمزدستی خاموش نگردد.
* اگرچراغ هشدار سیستم ترمز هنگامی که سوئیچ در 

وضعیت »ON«  قرار می گیردروشن نشود.
درطی  زمان  هر  در  ترمز  اگر چراغ هشدار سیستم   *

کارکرد موتور روشن شود 

2 -502 -51



قبل از رانندگیقبل از رانندگی قبل از رانندگیقبل از رانندگی

)ABS(چراغ سیستم ترمز ضد قفل
 

می  قرار   "ON" وضعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی 
گیرد،چراغ برای مدت کوتاهی روشن شده به نحوی که 

شما بتوانید چک کنید که چراغ کار می کند.
اگر چراغ روشن باقی بماند و یا هنگام رانندگی روشن 
شود، ممکن است اشکالی درسیستم ABS وجود داشته 

باشد.
اگرچنین موردی اتفاق افتاد:

1( از جاده خارج شده و با احتیاط توقف نمایید.
را  موتور  و  قرارداده   "lock" در وضعیت  را  2( سوئیچ 

مجدداً روشن نمایید.
اگرچراغ هشدار برای مدت کوتاهی روشن شده وسپس 
کند.  می  کار  عادی  طور  به  سیستم  گردد،  خاموش 
اشکالی در  بماند  باقی  اگرچراغ هشدار همچنان روشن 

سیستم وجود دارد.
اگر چراغ نمایشگر و چراغ هشدار سیستم ترمز روشن 
شود  روشن  همزمان  رانندگی  حین  در  یا  و  بماند  باقی 

سیستم ABS شما به سیستم کنترل نیروی ترمز عقب 
)عملکردشیر تقسیم( مجهز بوده و ممکن است مشکلی 
با هر دو تابع کنترل نیروی ترمز عقب و تابع ضد قفل 
سیستم ABS وجود داشته باشد. اگر یکی ازاین دو مورد 
اتفاق بیافتد، خودرو را جهت بازرسی به نزدنمایندگی مجاز 

سوزوکی ببرید.

اگر ABS ازکاربیافتد، سیستم ترمز عملکرد عادی خود 
را درست مثل وقتی که دارای سیستم ABS نمی باشد، 
خواهد داشت به منظوراطلاع ازجزئیات بیشتر به قسمت 
اندازی  "راه  دربخش   ")  ABS( ترمز ضدقفل  "سیستم 

خودروی خود" مراجعه نمایید.

چراغ فشار روغن
 

در  سوئیچ  که  شود  می  روشن  هنگامی  چراغ  این 
وضعیت "ON" قراربگیرد و وقتی خاموش می شود که 
موتوراستارت بخورد.این چراغ درصورتی که فشار روغن 
کافی نباشد روشن شده و روشن باقی می ماند.اگر چراغ 
خارج  جاده  از  وقت  دراسرع  روشن شود،  رانندگی  حین 

شده و موتور را خاموش نمایید.
نیاز  ودرصورت  نموده  کنترل  را  موتور  روغن  سطح 
روغن اضافه نمایید. اگرروغن به میزان کافی وجوددارد، 
سیستم روانکاری می بایست قبل ازرانندگی مجددتوسط 

نمایندگی مجازسوزوکی بازرسی گردد.

احتیاط
* اگر با وجود روشن بودن چراغ، موتور به کارخود ادامه 

دهد، منجربه صدمات شدیدبه موتورمی گردد.
به  نیاز  دهنده  نشان  که  روغن  فشار  چراغ  هرگزبه   *
افزودن روغن می باشداعتماد نکرده وسطح روغن را به 

طور دوره ای کنترل نمایید.
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راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

چک لیست بازرسی روزانه
 قبل ازشروع به رانندگی

 
1( اطمینان حاصل نمایید که پنجره ها، آینه ها، چراغ ها 

و رفلکتورها تمیز باشند.
2(به طور چشمی لاستیک ها را برای نکات زیر کنترل 

نمایید.
- عمق شیار لاستیک

- سایش غیرعادی، ترک یا صدمه دیدگی
- شل بودن مهره چرخ

- وجود اجسام خارجی نظیر میخ، سنگ وغیره 
به منظوراطلاع ازجزئیات بیشتربه قسمت "لاستیک ها" 

دربخش " بازرسی ونگهداری " مراجعه نمایید 
3(نشتی مایعات و روغن را چک کنید.

تذکر:
ریختن آب ازسیستم تهویه مطبوع پس از به کارگیری 

عادی می باشد.
4( اطمینان حاصل نماییدکه درب موتور کاملًا بسته و 

قفل شده است.
5( چراغ های جلو، چراغ های راهنما، استپ ترمز، و بوق 

را ازنظر عملکرد مناسب کنترل نمایید.
را  تجهیز(  )درصورت  ها  و پشت سری  ها  6( صندلی 

تنظیم نمایید.
7( پدال ترمز و ترمز دستی را کنترل نمایید.

8( آینه ها را تنظیم نمایید.
و همه سرنشینان  که خود  نمایید  اطمینان حاصل   )9

کمربند ایمنی را به نحو مطلوبی بسته اید.
قرارگرفتن  درهنگام  که  نمایید  حاصل  اطمینان   )10
اخطار  های  چراغ  همه   ،  "ON" وضعیت  در  سوئیچ 

روشن می شوند.
11( همه گیج ها را کنترل نمایید.

12( اطمینان حاصل نماییدکه چراغ اخطارسیستم ترمز 
درهنگام آزادشدن ترمزدستی، خاموش می شود.

هرهفته یکبار یا هر زمانی که باک بنزین خود را پر می 
نمایید کنترل های زیر درب موتور را مطابق زیر انجام 

دهید.
1( سطح روغن موتور

2( سطح مایع خنک کننده موتور

3( سطح روغن ترمز
4( سطح روغن هیدرولیک فرمان )درصورت تجهیز(

5( سطح مایع شیشه شوی
6( سطح آب باطری

7( کارکردقفل درب موتور
دستگیره درب باز کن درب موتور که در داخل خودرو 
قرار دارد را بکشید. اطمینان حاصل نماییدکه به راحتی و 
بدون آزاد نمودن ضامن ثانویه درب موتور، نمی توانید آنرا 
باز نمائید. اطمینان حاصل کنید که پس از کنترل عملکرد 

ضامن درب موتور، آنرا محکم می بندید.
 به آیتم "همه ضامن ها، لولا ها وقفل ها" در "شاسی 
از بخش  دوره ای"  نگهداری  "برنامه  درقسمت  وبدنه" 
"بازرسی ونگهداری" به منظور اطلاع از برنامه روانکاری 

خودرو مراجعه نمایید.

هر ماه یکبار یا پس از هر بار سوخت گیری باد لاستیک 
کنید.  باد لاستیک چک  فشار  گیج  از  استفاده  با  را  ها 

همچنین فشار باد لاستیک زاپاس را نیز کنترل نمایید.

اخطار
اطمینان حاصل نمایید که قبل از رانندگی، درب موتور 
کاملاً بسته و چفت شده است. درغیراین صورت منجر 
به بلندشدن ناخواسته درحین رانندگی گردیده و مانع دید 

راننده و در نتیجه تصادف می گردد. 
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کلیات

11

1 4-4- سرویس دوره ای
 عیوبی که بنا به تشخیص کارشناس فنی نمایندگی، ناشی از عدم انجام به موقع سرویس های دوره ای باشد، مشمول گارانتی نخواهد بود.

 جدول انجام سرویس های دوره ای در بخش سرویس و نگهداری آمده است.
5-4- هزینه ها و خسارت پیآمد یا اضافی

 هرگونه خسارت کالای فاسد شدنی در حال حمل بوسیلة خودرو، در صورتیکه خودرو به دلیل بروز ایراد قادر به حرکت نباشد.
 هرگونه خسارت کالای در حال حمل بوسیله خودرو در صورت بروز حادثه و یا تصادف

 هرگونه خسارت ناشی از نرسیدن به مقصد مورد نظر به دلیل خرابی خودرو
 جبران خسارات مربوط به پرداخت هزینه های آژانس و پارکینگ به مالکین، در شهرها، در صورت خرابی خودرو و تصمیم مشتری به توقف آن و یا استفاده از وسایل دیگر 

حمل و نقل بواسطه خرابی خودرو
 هرگونه خسارت ناشی از استفاده خودرو معیوب و با اطلاع قبلی

5- قطعات مصرفي
قطعات مصرفي به قطعاتي اطلاق مي شوند که عمر آنها نسبت به سایر قطعات خودرو محدودتر بوده و به صورت عادي پس از گذشت مدتي محدود یا مقدار کارکرد خاصي مستهلک 

شده و مي بایست تعویض شوند. 
شایان ذکر است در صورتیکه قطعة مصرفي داراي ایراد کیفي باشد، یا خرابي و ایراد کیفي یک قطعة دیگر باعث بروز ایراد در قطعة مصرفي شود، قطعة مصرفي نیز مشمول گارانتي 

مي گردد.
مثال: اگر به دلیل وجود ایراد در دیسک ترمز، لنت ها نیز معیوب شوند علاوه بر رفع ایراد دیسک ترمز، تعویض لنت های ترمز نیز مشمول شرایط گارانتی خواهند بود اما از سوی دیگر چنانچه عدم 

تعویض به موقع لنت ترمز منجر به آسیب رسیدن به دیسک ترمز شود، نه تنها لنت ترمز بلکه دیسک ترمز هم تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.

گارانتی قطعات مصرفی
توضیحاتکیلومترماهشرحردیف

122۰۰۰۰صفحه کلاچ )در خودروهاي با گیربکس دستي(1

هر کدام زودتر فرا برسد

2۴۴۰۰۰۰تسمه تایم )در صورت داشتن تسمه تایم(، تسمه دینام، کربن کنیستر، کاتالیست و سنسور اکسیژن دوم2
1۰۰۰۰لنت ترمز جلو و عقب، لامپ ها، شمع موتور، تیغه برف پاکن3
روغن ها نظیر روغن موتور، گیربکس، ترمز و هیدرولیک۴

گارانتی ندارد مایعات نظیر ضدیخ، مایع شیشه شور5
فیلترها نظیر فیلتر بنزین، فیلتر هوا، فیلتر روغن، فیلتر اتاق۶



سرویس ها
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* فاصله زمانی: این فاصله زمانی می بایست بر اساس قرائت مسافت سنج 
و یا ماه های کارکرد هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد در نظر گرفته شود.

km)x1000)153045607590
miles)x1000)91827364554
months122436486072

موتور
1IIRIIR-1 تسمه آلترناتور
I--I--*2-1 فیلتر سوپاپ

هر (7500km)4500miles یا 6 ماه تعویض شود.3-1 روغن موتور و فیلتر روغن
SUZUKI LLC: Standard)green)--R--R 4-1 مایع خنک کننده موتور

I-I-I-*5-1 سیستم دود خروجی)بجز کاتالیست(
IIIIII*6-1 لوله اگزوز و محل های نصب)منجید اگزوز(

سیستم جرقه
R-R-R-الکترو ایریوم1-2 شمع

سوخت
هر (2500km)1500miles بازرسی نمایید.1-3 فیلتر هواي موتور

هر (30000km)18000miles یا 24 ماه  تعویض نمایید.
)در صورت نیاز دفعات بیشتری بازرسی و یا تعویض نمایید.(

I-I-I-*2-3 لوله های بنزین)لوله های سوخت و اتصالات مربوطه(
هر 105000km یا 63000miles تعویض نمایید.*3-3 فیلتر بنزین
I--I--*4-3 باک بنزین

* اطمینان حاصل نمایید که سطح مایع خنک کننده موتور را بصورت روزانه و مطابق با بخش »راه اندازی خودرو« کنترل می نمایید.
اگر شما مایع خنک کننده موتور را با مایعی بجز Suzuki llc:super blue جایگزین نمایید, از برنامه زمانبندی (Suzuki llc:standard)green پیروی نمایید.

تعــدادی از آیتم هــای نگهداری نیازمند ســرویس زودتر از 
زمان های سرویس نشان داده شده در حلول فوق می باشند. 
این ســرویس ها می توانند در زمانی زودتر به منظور آسایش 
مشتری انجام پذیرند. سرویس های نگهداری بعدی می بایست 

)1(تسمه Vبر اساس دوره زمانبندی مشخص انجام شوند.
           

           )2( تسمه V دندانه دار

برای موارد 3-1: ســطح روغن موتور می بایست مرتباً کنترل 
شود.

به منظور اطلاع از جزئیات بیشــتر، به قسمت »چک لیست 
بازرسی روزانه« در بخش راه اندازی مراجعه نمایید.

)1( )2(



سرویس ها

21

2

فاصله زمانی: این فاصله زمانی می بایســت بر اساس قرائت مسافت سنج و یا ماه های کارکرد 

هرکدام که زودتر اتفاق بیافتد، قضاوت شود.

Km)*1000)153045607590
Miles)*1000)91827364554
months122436486072

سیستم کنترل آلایندگی
I-----*1-4 سیستم تهویه بخار روغن محفظه میل لنگ کارتر و اتصالات مربوطه

I-----*2-4 سیستم کنترل بخارات سوخت
ترمز

IIIIII*1-5 دیسک ترمز و لنت ترمز)جلو، عقب(
I-I-I-کاسه ترمز و کفشک ها)در صورت تجهیز(
I-I-I-*2-5 شیلنگ های ترمز و لوله های ترمز

R-R-R-کنترل* تعویض3-5 روغن ترمز
-----Iکنترل* تنظیم)فقط Km 15000 اول(4-5 اهرم ترمز دستی و کابل

شاسی و بدنه
--I-I-1-6 کلاچ پدال)پدال و سطح روغن کلاچ(

2IIIIII-6 لاستیک ها
IIIIII*3-6 چرخ ها

IIIIII*4-6 بلبرینگ چرخ
IIIIII*5-6 پلوس ها، میل گاردان ها

I-I-I-*6-6 سیستم تعلیق
TTTTTT*7-6 پیچ و مهره های سیستم تعلیق

I-I-I-*8-6 سیستم فرمان
R*)R*R-R-R:فقط Km 15000 اول(  *9-6 واسکارین گیربکس معمولی

R*)R*R-R-R:فقط Km 15000 اول(*10-6 روغن گیربکس معمولی
R*)R*R-R-R:فقط Km 15000 اول(*11-6 روغن دیفرانسیل

I-I-I-سطح روغن*12-6 روغن گیربکس اتوماتیک
I-I-I-*شیلنگ  روغن
--I---*تعویض روغن

R-R-R-13-6 همه بست ها، لوله ها و قفل ها
IIIIII*14-6 فرمان هیدرولیک

IIRIIR*15-6 اجزاء فیلتر سیستم تهویه
)اگر جریان هوا از تهویه مطبوع کاهش یابد، دفعات بیشتری تمیز نمائید(

اخطار:
کمک فنرها با فشار زیاد گاز پرشده اند. هیچ گاه آنها را باز نکنید و در معرض آتش قرار ندهید. از نگهداری آنها در کنار منبع حرارت و یا جایی که دما زیاد است پرهیز نمائید. هنگام معدوم کردن ابتدا باید گاز آنها خارج شود.

از نمایندگی مجاز ایران خودرو برای این منظور کمک بگیرید.
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کنترل سطح روغن
گیج روغن موتور

به منظور روان کاری مناسب موتور خودرو، مهم است که 
روغن موتور در سطحی صحیح نگه داشته شود.

سطح روغن موتور را در هنگامی که خودرو بر روی سطح 
صاف قرار دارد کنترل نمایید. نمایش سطح روغن ممکن 
است در صورتی که خودرو روی شیب قرار داشته باشد، 
دقیق نباشد. سطح روغن را می بایست یا قبل از راه اندازی 
موتور چک کنید و یا موتور را خاموش و حداقل 5 دقیقه 

منتظر بمانید و سپس سطح روغن را چک کنید.
اگر ســطح روغن در نزدیکی حد پایین باشد، به منظور 
افزایش ســطح روغن تا حد بالای، به میزان کافی روغن 

اضافه نمایید.                       

احتیاط
عدم کنترل منظم سطح روغن می تواند باعث آسیب 

رساندن جدّی به موتور بخاطر کمبود روغن شود.

درب مخزن روغن را بردارید و به آرامی از میان ســوراخ 
روغن، تا رســیدن به حد بالایی روغن روی گیج، روغن 
اضافه نمایید. دقت نمایید که بیش از اندازه روغن اضافه 
نکنید. روغن بیش از حــد، تقریباً به اندازه کمبود روغن  
مضر می باشــد. پس از پر کردن روغن، موتور را روشــن 
نموده و اجازه دهید یک دقیقه در دور آرام کار کند. موتور 
را خاموش نمایید و 5 دقیقه صبر کنید و مجدداً ســطح 

روغن را کنترل نمایید.

بازرسی و نگهداری
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تعویض روغن موتور و فیلتر روغن
روغــن موتور را در هنگامی که موتور هنوز گرم اســت 

تخلیه نمایید.

موتور بنزینی
1. درب مخزن روغن را بردارید.

2. کاور تحتانی موتور را باز کنید.
3. یک ظرف روغن زیر پیچ تخلیه روغن قرار دهید.

۴. با اســتفاده از  آچار، پیچ تخلیه روغن را باز نموده و 
روغن موتور را تخلیه نمایید.

5. پیچ تخلیه و واشر را مجدداً نصب نموده و بوسیله آچار 
تا گشتاور مشخص سفت نمایید.

۶. کاور تحتانی موتور را مجدداً نصب نمایید.

اخطار
روغن جدیــد و کارکرده میتواند پرخطر باشــد. 
کودکان و حیوانات اهلی خانگی ممکند اســت با 
بلعیــدن روغن جدید یا کارکــرده صدمه ببینند. 
روغــن کارکرده و فیلتر روغــن کارکرده را دور از 

دسترس کودکان و حیوانات قرار دهید.
تماس مکــرر، طولانی با روغن موتــور کارکرده 
ممکن است باعث ســرطان پوست گردد. تماس 
کوتاه مدت با روغن کارکرده ممکن اســت باعث 

التهاب پوست شود.
جهت به حداقل رســاندن تماس شــما با روغن 
کارکرده از پیراهن آســتین بلند و دستکش های 
ضد رطوبت )نظیر دستکش های شستشوی ظرف( 
در هنگام تعویض روغن استفاده نمایید. اگر روغن 
با دســتان شــما تماس پیدا کند، دستان خود را 
کاملًا با آب و صابون بشــوئید. لباس ها و دستمال 
کهنــه خود را در صورت مرطوب شــدن با روغن 
بشــوئید. روغن کارکرده و فیلتــر روغن را به نحو 

مقتضی بازیافت و یا معدوم نمایید.

اخطار
دمای روغن موتور ممکن اســت برای ســوزاندن 
انگشتان شما در هنگام شل نمودن پیچ تخلیه به 
اندازه کافی بالا باشــد منتظر بمانید تا پیچ تخلیه 
به اندازه کافی خنک شــود تا بتوانید آنرا با دست 

خالی لمس کنید.

بازرسی و نگهداری
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گشتاور سفت کردن پیچ تخلیه
 35N.m)35kg-m,25.3lb-ft)

1.با استفاده از آچار فیلتر روغن، فیلتر را در جهت خلاف 
عقربه های ساعت بچرخانید و آنرا خارج نمایید.

2. با استفاده از دستمال کهنه تمیز، سطح تماس فیلتر 
روغن با موتور را تمیز نمایید.

3. واشر لاستیکی فیلتر روغن جدید را اندکی به روغن 
موتور آغشته نمایید.

۴. فیلتر جدید را با دست سر جای خود نصب نمایید تا 
واشر فیلتر با سطح نشیمن روی موتور تماس پیدا کند.

5. فیلتر را به تعداد دور موتور مشــخص شــده از نقطه 
تماس با سطح نشیمن روی موتور )یا گشتاور مشخص( 

با استفاده از یک آچار فیلتر روغن سفت کنید.
۶. کاور تحتانی زیر موتور را مجدداً نصب نمایید. 

گشتاور سفت کردن فیلتر روغن:
تذکر:

هنگامی که خارج نمودن فیلتر روغن مشــکل می باشد 
توصیه می نماییــم از نمایندگی مجاز ســوزوکی برای 

تعویض فیلتر روغن کمک بگیرید.

سفت کردن )نمای بالای فیلتر(
1.  فیلتر روغن

14NM )1.4kg-m/10.1 lb-ft) 2. 4⁄3 دور یا

احتیاط
به منظور نصب صحیح فیلتر روغن، مهم است که به دقت وضعیتی را که واشر فیلتر با سطح نشیمن روی موتور 

اولین تماس را ایجاد می کند، شناسایی نمایید.

احتیاط
بــه منظور جلوگیری از نشــتی، اطمینان حاصل 
نمایید کــه فیلتر روغن محکم می باشــد، اما آنرا 

بیش از اندازه محکم نکنید.

بازرسی و نگهداری
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پر کردن مجدد روغن و کنترل نشتی
1. روغن را از طریق سوراخ مخصوص روغن بریزید و درب 
مخزن روغن را نصب نمایید جهت تخمین ظرفیت روغن 

به آیتم ظرفیت ها در بخش مشخصات مراجعه نمایید.
2. موتور را روشن نموده و در محدوده پیچ تخلیه و فیلتر 
روغن بدقت بدنبال نشــتی بگردیــد حداقل به مدت 5 

دقیقه با سرعت های مختلف با خودرو رانندگی نمایید.
3. موتور را خاموش نموده و 5 دقیقه منتظر بمانید سطح 
روغن را مجددا کنترل نمــوده و در صورت لزوم روغن 

اضافه نمایید مجدداً نشتی را کنترل نمایید.

احتیاط
- هنگام تعویض فیلتر روغن، توصیه می شــود که 
از فیلتر یدکی اصلی ســوزوکی اســتفاده نمایید، 
اطمینان حاصل نمایید که دارای کیفیتی مشــابه 

بوده و از دستورالعمل های سازنده پیروی نمایید.
- نشتی روغن از اطراف فیلتر روغن یا پیچ تخلیه 
نشــان دهنده نصب ناصحیح یا خرابی واشر فیلتر 
روغن می باشد. اگر شــما هرگونه نشتی مشاهده 
نمودید و یا مطمئن نیســتید کــه فیلتر به نحو 
مقتضی محکم شــده است، جهت بازرسی خودرو 

به نمایندگی مجاز سوزوکی مراجعه نمایید.

مایع خنک کننده موتور
به منظور نگه داشــتن موتور در شرایط بهینه کارکرد و 
دوام، از مایع خنک کننده اصلی ســوزوکی و یا معادل 

آن استفاده نمایید.
تذکر: اگر شما مایع خنک کننده موتور را با مایع دیگری 
بجز (SUZUKI LLC:super)blue جایگزین نمایید، از 
SUZUKI LLC:standard)Green) برنامه زمانبندی

پیــروی نماییــد. به منظــور اطلاع از جزئیــات برنامه 
زمان بندی نگهداری، به نگهداری دوره ای در این بخش 

مراجعه نمایید.
این نوع از مایع خنک کننده برای سیســتم خنک کاری 

خودروی شما بهترین می باشد زیرا:
- به نگه داشتن موتور در دمای مناسب کمک می کند.

- بهتریــن حفاظت را در مقابل یــخ  زدگی و یا جوش 
آوردن ارائه می دهد.

- بهترین حفاظت را در مقابل خوردگی انجام می دهد.

احتیاط
Coolant SUZUKI LLC:super)blue)
Coolant SUZUKI LLC:super)blue)

قبلًا تا درصد مناسب رقیق شــده است آنرا با آب 
مقطر اضافــی رقیق ننمایید. اگر مایع خنک کننده 
را رقیق نمایید ممکن است منجر به یخ زدن مایع 

خنک کننده و یا جوش آوردن آن شود.

انتخاب مایع خنک کننده موتور
عدم اســتفاده از مایع خنک کننده مناسب می تواند به 
سیستم خنک کاری خودروی شــما آسیب وارد نماید 
نمایندگی مجاز سوزوکی به شما کمک می نماید که مایع 

خنک کننده مناسب را انتخاب نمایید.

بازرسی و نگهداری

3
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خدمات کارت طلایی

سرویس دوره ای��
جهت انجام سرویس های دوره ای خودروی خود می توانید در زمان اعتبار اشتراک در کیلومتر تعیین شده، در بازه  5۰۰ کیلومتر قبل و حداکثر 15۰۰ کیلومتر بعد از آن برای 
سرویس مورد نظر به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه و یا طی تماس تلفنی با شماره ۰۹۶۴۴۰ از خدمت سرویس در محل )اتو کلیک( استفاده نمایید.در این خدمت 

متناسب با سطح خدمت خریداری شده و بر اساس قطعات تعریف شده در هر سرویس، تعویض قطعات مصرفی ذیل انجام می گیرد:
تعویض روغن موتور �
تعویض فیلترها )هوا، روغن، سوخت( �
تعویض شمع موتور �
تعویض لنت ترمز جلو �
تعویض تسمه تایمینگ �

تعمیرات فنی خودرو��
مشترکینی که این خدمات را در قالب کارت طلایی 2- 3- ۴ ستاره خریداری می کنند، در صورت بروز هرگونه ایراد فنی در خودرو، می توانند با مراجعه به نمایندگی های مجاز 
تعمیرات خودروی خود را طبق ضوابط امداد خودرو ایران و استانداردهای تعمیراتی گروه صنعتی ایران خودرو انجام دهند. در این خدمت کارشناسان امداد خودرو ایران بطور 
مســتمر فرآیند انجام تعمیرات خودرو را در نمایندگی های مجاز گروه صنعتی ایران خودرو نظارت کرده و در نهایت پس از اطمینان از کیفیت خدمات، خودرو را به مشــتری 

تحویل می دهند.

ارائه چهار حلقه لاستیک��
این خدمت با هدف آسایش و بهبود ایمنی سفرهای مشترکین امداد خودرو ایران در نظر گرفته شده است. مشترکین کارت طلایی ۴ ستاره می توانند از خدمات تعویض چهار 

حلقه لاستیک پس از طی مسافت ۶۰۰۰۰ کیلومتر در طول یک دوره اشتراک بهره مند گردند.


