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1- مخزن مایع خنک کننده موتور 

2- مخزن مایع شیشه شوی

3- درب روغن ریز موتور

4- میله اندازه گیری سطح روغن موتور

5- مخزن روغن ترمز

6- باتری

7- مجموعه فیلتر هوا

8- جعبه رله و فیوز محفظه موتور

9- رادیاتور 

10- کندانسور

11- فن
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احتیاط                                                                                          
■ در زمان کار روی موتور، بایستی موتور 
خاموش باشد. اجازه ندهید فرد دیگری 
به طور ناخواسته اقدام به روشن کردن 
موتور کند، زیرا منجر به آسیب  جسمی 

تعمیرکار خواهد شد.
■ ترمز دستی برقی را فعال نمایید.

■ دسته دنده را در موقعیت N )دنده 
خلاص( قرار دهید.

خنک  کاملًا  موتور  تا  بمانید  منتظر   ■
شود.

)مانند  افرادی  که  باشید  مراقب   ■
حضور  خودرو  اطراف  در  کودکان( 

نداشته باشند.

برای مطالعه                          
محفظه موتور محل خطر آفرینی است. 
در صورتی که آشنایی کامل با عملکرد 
اقدامات  یا  موتور  محفظه  اجزای 
احتیاطی ضروری ندارید، لطفاً از انجام 
محفظه  یا  موتور  روی  اقدام  هرگونه 

موتور، خودداری کنید. 

بررسی سطح روغن موتور
موتور،زمانی  روغن  سطح  بررسی  برای 
است،  خنک شده  و  خاموش  موتور  که 
بایستی سطح روغن با میله اندازه گیری 

بررسی شود.

گرم  از  پس  و  کرده  روشن  را  موتور   .1
شدن موتور خودرو را روی سطح صاف و 
هموار متوقف نمایید، موتور را خاموش 
کرده و حداقل 5 دقیقه منتظر بمانید تا 

موتور سرد شود.
2. درب موتور را باز کنید، میله اندازه گیری 
با  و  کرده  خارج  را  موتور  روغن  سطح 

پارچه ای تمیز کنید.
3. میله اندازه گیری سطح روغن موتور را 
مجدد در جای خود و تا جایی که می شود 

جا بزنید.
4. میله اندازه گیری سطح روغن موتور را 
خارج کرده و سطح روغن را بررسی نمایید.

~ 1 Lit *

از حد  5- در صورتیکه مقدار روغن کمتر 
پایین محدوده مشخص شده روی میله 
اندازه گیری باشد، درب روغن موتور را باز 
نموده و از همان روغن توصیه شده ای 
که در موتور وجود دارد اضافه نمایید تا 
مشخص  بالای  حد  زیر  به  روغن  سطح 

شده روی میله اندازه گیری برسد.

نشانگر،  خط  دو  بین  فاصله  توجه:   *
حدود 1 لیتر روغن موتور است.
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احتیاط                                                                                          172
اندازه گیری  زمان خارج کردن میله  ■ در 
قرار  آن  زیر  در  را  پارچه ای  روغن،  سطح 
دهید تا روغن روی موتور و بدنه خودرو 

نریزد.
کردن  خاموش  از  پس  بلافاصله   ■
بررسی  را  موتور  روغن  سطح  موتور، 
نکنید. اجازه دهید موتور سرد شده و 

روغن موتور به کارتل باز گردد.

هشدار                                                                                          
فصل  و  کوهستانی  مناطق  در   ■
 5W-40 زمستان از روغن موتور با گرید

استفاده نمایید. 
■ از مواد افزودنی روغن موتور یا مواد 
زیرا  نکنید،  استفاده  موتور  مراقبتی 
ممکن است به موتور صدمه وارد شود 
که چنین صدماتی تحت پوشش گارانتی 

قرار نمی گیرد.

 حفظ محیط زیست                
روغن  فیلتر  و  موتور  روغن  ریختن  از 
زباله خانگی،  استفاده شده در سطل 
فاضلاب شهری یا روی زمین خودداری 
کنید. در غیر این صورت باعث آلودگی 
لطفاً  می شود.  زیست  محیط  جدی 
زیست  محیط  دستورالعمل  براساس 
محیطی   زیست  قوانین  با  مطابق  و 
اقدام به دور ریختن روغن موتور و فیلتر 

روغن استفاده شده نمایید.

بررسی سطح روغن گیربکس
از زمان تعویض روغن  به منظور اطلاع 
نگهداری  و  تعمیر  جدول  به  گیربکس، 
مراجعه  کتابچه  این  انتهای  در  ذکر شده 

فرمایید. 
روغن  تعویض  و  شارژ  میزان  بررسی 
گیربکس بایستی توسط نمایندگی مجاز 
خدمات پس از فروش بهمن موتور انجام 

شود.

بررسی سطح روغن ترمز

علامت  بین  باید  ترمز  روغن  سطح   .1
"MIN" )حداقل( و "MAX" )حداکثر( قرار 
سطح  کاهش  صورت  در  باشد.  داشته 
روغن تا علامت "MIN" یا پایین تر از آن، 
برای  شود.  اضافه  ترمز  روغن  بایستی 
لطفاً  ترمز  روغن  کاهش  علت  دانستن 
به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور مراجعه کنید.
از  یا بعد  باید هر دو سال  ترمز  2. روغن 

40000 کیلومتر رانندگی تعویض شود.
یا  ترمز  روغن  نشتی  بررسی  جهت   .3
بهمن  مجاز  نمایندگی  به  آن  تعویض 

موتور مراجعه نمایید.
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احتیاط                                                                                          
■ در صورت ریختن روغن ترمز روی رنگ 
بدنه خودرو، با استفاده از اسفنج نم دار 
شستشو  آب  با  و  کرده  تمیز  را  محل 
دهید تا از خوردگی قطعات یا رنگ بدنه 

خودرو جلوگیری شود.
■ از آنجایی که روغن ترمز جاذب قوی آب 
است، لطفاً درب مخزن روغن ترمز را به 

مدت طولانی باز نگه ندارید.
توصیه  و  مجاز  ترمز  روغن  از  فقط   ■
شده در بخش "مشخصات و ظرفیت 

مایعات خودرو" استفاده نمایید. 

هشدار                                                                                          
از تماس روغن ترمز با چشم یا پوست 
پاشیدن  صورت  در  نمایید.  جلوگیری 
پوست،  روی  یا  چشم  در  ترمز  روغن 
بلافاصله محل را با آب فراوان شستشو 
داده و در صورت لزوم در اسرع وقت 

به پزشک مراجعه نمایید.

بررسی سطح مایع خنک کننده موتور

زمانی که  را  خنک کننده  مایع  سطح    .1
سطح  کنید،  بررسی  است،  سرد  موتور 
دو  بین  باید  موتور  خنک کننده  مایع 
 "MAX" و  )حداقل(   "MIN" علامت 

)حداکثر( قرار داشته باشد.
در صورت کاهش سطح مایع خنک کننده 
موتور به پایین تر از علامت "MIN"، مایع 
دو  بین  که  جایی  تا  را  موتور  خنک کننده 
بگیرد،  قرار   "MAX" و   "MIN" علامت 

شارژ کنید.
اضافه کردن مایع خنک کننده موتور

1. زمانی که موتور سرد است، درپوش 
بازکرده  را  موتور  خنک کننده  مایع  مخزن 
مایع  )حداکثر(   "MAX" علامت  تا  و 

خنک کننده موتور اضافه نمایید.
دهید  اجازه  و  کرده  روشن  را  موتور   .2
موتور کار کند تا مایع خنک کننده موتور 
همواره  برسد.  خود  عملکردی  دمای  به 
بررسی  را  موتور  خنک کننده  مایع  سطح 
مایع  سطح  کاهش  صورت  در  و  کرده 
علامت  از  کمتر  به  موتور،  خنک کننده 
خنک کننده  مایع  )حداقل(   "MIN"
اضافه کرده و اجازه ندهید سطح مایع 

خنک کننده کاهش داشته باشد.
3. موتور را خاموش کرده و پس از خنک 
خنک کننده  مایع  سطح  موتور،  شدن 
مایع  اگر سطح  نمایید،  بررسی  را  موتور 
کاهش یافته، مراحل بالا را انجام داده تا 
سطح مایع خنک کننده موتور در سطح 

مجاز قرار داشته باشد.
4. سپس درپوش مخزن مایع خنک کننده 
موتور را در جای خود قرار داده و محکم 

نمایید.
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تعمیر و نگهداری دوره ای
علامت های اختصاری به کار رفته در برنامه تعمیر و نگهداری: ) I = بررسی، تنظیم و 
در صورت لزوم تعویض کردن، R= تعویض کردن، C= تمیزکردن، L= روانکاری کردن(

برنامه تعمیر و نگهداری دوره ای
ارائه شده است  نیز  نگهداری  و  تعمیر  برنامه  در  کارکرد خودرو که  به میزان  توجه  با 
برای سرویس و انجام تعمیرات به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور 
مراجعه نمایید. سرویس و تعمیر خودرو بر اساس آیتم های موجود در برنامه تعمیر و 

نگهداری نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور انجام می شود.

براساس زمان و مسافت طی شدهموضوع تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری 
براساس پیمایش 
5000 کیلومتر یا 

6 ماه

6121824303642485460667278ماه

 Km x 
10005101520253035404550556065

جانبی  تجهیزات  تسمه 
)دینام، واتر پمپ، کمپرسور 

کولر(
IIIIIIIIIIIII

سیستم خنک کاری موتور 
از  خنک کننده  مایع  )بررسی 
و  مایع  سطح  کاهش  نظر 

نشتی(

IIIIIIIIIIIII

RRRRRRRRRRRRRروغن موتور و فیلتر روغن

IIIIIIIIIIIIIنشتی روغن موتور

CCRCCRCCRCRCRفیلتر هوا

IRIRIRشمع موتور

IIIکویل جرقه
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* فیلتر سوخت درون باک قرار داشته و با پمپ به صورت یکپارچه می باشد و باید پس از هر 
80.000 کیلومتر بازدید و در صورت لزوم مجموعه پمپ و فیلتر تعویض شود.

www.kianbattery.com
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تعمیر و نگهداری 
براساس پیمایش 
5000 کیلومتر یا 

6 ماه

6121824303642485460667278ماه

 Km x 
10005101520253035404550556065

نشتی سیستم 
IIIIIIIIIIIIIسوخت رسانی

بررسی  یا  و  باتری  ظرفیت 
IIIIIIIIIIIIIسر باتری از نظر خوردگی

عملکرد کولر و بررسی از نظر 
IIIIIIIIIIIIIنشتی گاز کولر

CRCRCRCRCRCRCفیلتر هوای اتاق

IIIIIIIIIIIIIعملکرد چراغ ها

جلو  شیشه  پاک کن  برف 
مایع  بررسی  و  عقب  و 
مایع  )بررسی  شیشه شوی 
شیشه شوی از نظر کاهش 

مایع شیشه شوی(

IIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIمقدار حرکت پدال ترمز

Rروغن گیربکس

IIIIIIIIIIIIIنشتی روغن گیربکس

IIIIIIIIIIIIIترمز پارک برقی

ی
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تعمیر و نگهداری 
براساس پیمایش 
5000 کیلومتر یا 

6 ماه

6121824303642485460667278ماه

 Km x 
10005101520253035404550556065

IIIIIIIIIIIIIاتصالات دو طرف شاسی

پنجره ها، قفل درب ها و 
IIIIIIIIIIIIIفشار باد تایر

کمربندایمنی و پایه 
IIIIIIکمربندایمنی

بررسی درب های خودرو، 
لولا، ریل درب های خودرو و 

قفل درب موتور
LLLLLLLLLLLLL

لوله های لاستیکی 
)لوله های بنزین(

توصیه می شود لوله بخارات سوخت و شیلنگ های 
سوخت هر 10 سال یا هر 500.000 کیلومتر تعویض 
شوند. شیلنگ بنزین )معمولًا شیلنگ های لاستیکی 

NBR +وPVC/CSM و غیره ( هر 5 سال یا هر 200.000 
کیلومتر تعویض گردد.

روغن ترمز

سطح روغن ترمز و نشتی روغن ترمز را هر 6 ماه یا هر 
5000 کیلومتر بررسی نمایید. توصیه می شود روغن 

ترمز را هر 2 سال یا هر 40.000 کیلومتر )هر کدام زودتر 
فرا برسد( تعویض کنید.

ی
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مشخصات و ظرفیت مایعات خودرو198

مقدارنوعشرح

روغن موتور 
)با تعویض فیلتر(

SM-SAE-5W40
SN-SAE-5W40
)C°30- یا بیشتر(

SM-SAE-10W40
)مناطق گرمسیر(

4/7 ± 0/2 L 

Sinopec DCTF-GS4/2 ± 0/1 Lروغن گیربکس دو کلاچه

 L 0/3 ± 9/3 ارگانیک، C°40-مایع سیستم خنک کاری

L 1/13---مایع شیشه شوی

L 55عدد اکتان بالاتر از 91بنزین

R134a575 gگاز کولر

PAG5675 mLروغن کمپرسور کولر

 DOT40/8 ± 0/05 Lروغن ترمز 
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