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اخطار
شما می‌بایســت در هنگام کار بر روی خودرو به 
منظور جلوگیری از آســیب دیدگــی احتمالی، 
بی‌نهایت دقت نماییــد. در اینجا تعدادی از پیش 
هشدارهایی که شما می‌بایست بطور ویژه رعایت 

نمایید بیان شده است.
- جهت جلوگیری از عملکرد ناخواســته سیستم 
کیســه هوا یا قفل کن کمربنــد ایمنی مطمئن 
شوید که پیش از شــروع به کار بر روی سیستم 
الکترونیکــی خــودرو، مدار باتری قطــع و کلید 
اســتارت را حداقل به مدت 90 ثانیه در وضعیت 

قفل قرار داده شده است.

-  به منظور شناسایی آسان‌تر، دسته سیستم‌ها به رنگ زرد بوده و یا دارای برچسب زرد می‌باشد و اتصالات نیز 
زرد رنگ هستند.

- خودرو را در حال کار کردن در گاراژ و یا محیط‌های کوچک محصور، رها ننمایید.
- هنگامی که موتور کار می‌کند، دســتان، لباس، ابزار کند، دستان، لباس، ابزار و یا سایر اشیاء را از تسمه دینام 

دور نگه دارید حتی اگر فن کار نکند، می‌تواند بدون اخطار قبلی به کار بیفتد.
- اگر نیاز به ســرویس با موتور در حال کارکرد می‌باشــد اطمینان حاصل نمایید که ترمزدســتی کاملا درگیر 
بوده و گیربکس در وضعیت خلاص )برای خودروهای گیربکس معمولی( و یا پارک )برای خودروهای گیربکس 

اتوماتیک( قرار دارد.
- در حین روشــن کردن موتور و یا در هنگام کار کردن موتور از لمس نمودن ســیم‌های مدار استارت و یا دیگر 

قسمت‌های سیستم استارت اجتناب نمایید. زیرا ممکن است شوک الکتریکی به شما وارد گردد.
- دقت کنید که موتور داغ، منیفولد دود، لوله‌ها انباره اگزوز، رادیاتور و شیلنگ‌های آب را لمس ننمایید.

- از مجاورت سیگار روشن، جرقه، شعله با سوخت یا باطری جلوگیری نمایید. چون امکان اشتعال وجود دارد.
- از رفتن به زیر خودرو در هنگامی که خودرو تنها توسط جک نگه داشته است بپرهیزید.
- دقت نمایید که باعث اتصال کوتاه اتفاقی بین ترمینال‌های مثبت و منفی باتری نشوید.

روغن کارکرده، مایع خنک کننده موتور و ســایر مایعات خودرو را دور از دســترس کودکان و حیوانات خانگی 
قرار دهید. مایعات کارکرده را به نحو مقتضی معدوم نمایید. هرگز این مایعات را بر روی زمین، مجرای فاضلاب 

و غیره نریزید.

بازرسی و نگهداری
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تسمه دینام
تســمه وســایل جانبی را فقط به منظور آسیب‌دیدگی 
چک نمایید. شما نیاز به کنترل کشش این تسمه ندارید 

زیرا مجهز به تسمه سفت کن اتوماتیک می‌باشد.
اگر نیاز به تعویض یا تنظیم تسمه داشته باشید، آنرا به 

نمایندگی مجاز سوزوکی بسپارید.

اخطار
هنگامی که موتور در حال کارکرد می‌باشد، دستان، 
مو، لباس، ابزار، و غیره را از فن و تسمه‌های محرک 

دور نگه دارید.

روغن موتور و فیلتر روغن
روغن معین

)1(ترجیحاً:
اطمینان حاصل نمایید که روغن موتور مورد استفاده توسط 
شما تحت کلاس کیفی SL, SJ , SH  یا SM می‌باشد. 

مطابق با نمودار بالا، روغن مناسب را انتخاب نمایید.
بهترین انتخاب از نظر مصرف بهینه سوخت و راه‌اندازی 

در شرایط آب و هوایی سرد می‌باشد.

)SAEOW-20)1 بهترین انتخاب از نظر مصرف بهینه 
سوخت و راه‌اندازی در شرایط آب و هوایی سرد می‌باشد.

بازرسی و نگهداری

3
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کنترل سطح روغن
گیج روغن موتور

به منظور روان‌کاری مناسب موتور خودرو، مهم است که 
روغن موتور در سطحی صحیح نگه داشته شود.

سطح روغن موتور را در هنگامی که خودرو بر روی سطح 
صاف قرار دارد کنترل نمایید. نمایش سطح روغن ممکن 
است در صورتی که خودرو روی شیب قرار داشته باشد، 
دقیق نباشد. سطح روغن را می‌بایست یا قبل از راه‌اندازی 
موتور چک کنید و یا موتور را خاموش و حداقل 5 دقیقه 

منتظر بمانید و سپس سطح روغن را چک کنید.
اگر ســطح روغن در نزدیکی حد پایین باشد، به منظور 
افزایش ســطح روغن تا حد بالای، به میزان کافی روغن 

اضافه نمایید.                       

احتیاط
عدم کنترل منظم سطح روغن می‌تواند باعث آسیب 

رساندن جدّی به موتور بخاطر کمبود روغن شود.

درب مخزن روغن را بردارید و به آرامی از میان ســوراخ 
روغن، تا رســیدن به حد بالایی روغن روی گیج، روغن 
اضافه نمایید. دقت نمایید که بیش از اندازه روغن اضافه 
نکنید. روغن بیش از حــد، تقریباً به اندازه کمبود روغن  
مضر می‌باشــد. پس از پر کردن روغن، موتور را روشــن 
نموده و اجازه دهید یک دقیقه در دور آرام کار کند. موتور 
را خاموش نمایید و 5 دقیقه صبر کنید و مجدداً ســطح 

روغن را کنترل نمایید.

بازرسی و نگهداری
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تعویض روغن موتور و فیلتر روغن
روغــن موتور را در هنگامی که موتور هنوز گرم اســت 

تخلیه نمایید.

موتور بنزینی
1. درب مخزن روغن را بردارید.

2. کاور تحتانی موتور را باز کنید.
3. یک ظرف روغن زیر پیچ تخلیه روغن قرار دهید.

4. با اســتفاده از  آچار، پیچ تخلیه روغن را باز نموده و 
روغن موتور را تخلیه نمایید.

5. پیچ تخلیه و واشر را مجدداً نصب نموده و بوسیله آچار 
تا گشتاور مشخص سفت نمایید.

6. کاور تحتانی موتور را مجدداً نصب نمایید.

اخطار
روغن جدیــد و کارکرده میتواند پرخطر باشــد. 
کودکان و حیوانات اهلی خانگی ممکند اســت با 
بلعیــدن روغن جدید یا کارکــرده صدمه ببینند. 
روغــن کارکرده و فیلتر روغــن کارکرده را دور از 

دسترس کودکان و حیوانات قرار دهید.
تماس مکــرر، طولانی با روغن موتــور کارکرده 
ممکن است باعث ســرطان پوست گردد. تماس 
کوتاه مدت با روغن کارکرده ممکن اســت باعث 

التهاب پوست شود.
جهت به حداقل رســاندن تماس شــما با روغن 
کارکرده از پیراهن آســتین بلند و دستکش‌های 
ضد رطوبت )نظیر دستکش‌های شستشوی ظرف( 
در هنگام تعویض روغن استفاده نمایید. اگر روغن 
با دســتان شــما تماس پیدا کند، دستان خود را 
کاملًا با آب و صابون بشــوئید. لباس ها و دستمال 
کهنــه خود را در صورت مرطوب شــدن با روغن 
بشــوئید. روغن کارکرده و فیلتــر روغن را به نحو 

مقتضی بازیافت و یا معدوم نمایید.

اخطار
دمای روغن موتور ممکن اســت برای ســوزاندن 
انگشتان شما در هنگام شل نمودن پیچ تخلیه به 
اندازه کافی بالا باشــد منتظر بمانید تا پیچ تخلیه 
به اندازه کافی خنک شــود تا بتوانید آنرا با دست 

خالی لمس کنید.

بازرسی و نگهداری

3
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گشتاور سفت کردن پیچ تخلیه
 35N.m(35kg-m,25.3lb-ft(

1.با استفاده از آچار فیلتر روغن، فیلتر را در جهت خلاف 
عقربه‌های ساعت بچرخانید و آنرا خارج نمایید.

2. با استفاده از دستمال کهنه تمیز، سطح تماس فیلتر 
روغن با موتور را تمیز نمایید.

3. واشر لاستیکی فیلتر روغن جدید را اندکی به روغن 
موتور آغشته نمایید.

4. فیلتر جدید را با دست سر جای خود نصب نمایید تا 
واشر فیلتر با سطح نشیمن روی موتور تماس پیدا کند.

5. فیلتر را به تعداد دور موتور مشــخص شــده از نقطه 
تماس با سطح نشیمن روی موتور )یا گشتاور مشخص( 

با استفاده از یک آچار فیلتر روغن سفت کنید.
6. کاور تحتانی زیر موتور را مجدداً نصب نمایید. 

گشتاور سفت کردن فیلتر روغن:
تذکر:

هنگامی که خارج نمودن فیلتر روغن مشــکل می‌باشد 
توصیه می‌نماییــم از نمایندگی مجاز ســوزوکی برای 

تعویض فیلتر روغن کمک بگیرید.

سفت کردن )نمای بالای فیلتر(
1.  فیلتر روغن

14NM (1.4kg-m/10.1 lb-ft( 2. 4⁄3 دور یا

احتیاط
به منظور نصب صحیح فیلتر روغن، مهم است که به دقت وضعیتی را که واشر فیلتر با سطح نشیمن روی موتور 

اولین تماس را ایجاد می‌کند، شناسایی نمایید.

احتیاط
بــه منظور جلوگیری از نشــتی، اطمینان حاصل 
نمایید کــه فیلتر روغن محکم می‌باشــد، اما آنرا 

بیش از اندازه محکم نکنید.

بازرسی و نگهداری
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پر کردن مجدد روغن و کنترل نشتی
1. روغن را از طریق سوراخ مخصوص روغن بریزید و درب 
مخزن روغن را نصب نمایید جهت تخمین ظرفیت روغن 

به آیتم ظرفیت ها در بخش مشخصات مراجعه نمایید.
2. موتور را روشن نموده و در محدوده پیچ تخلیه و فیلتر 
روغن بدقت بدنبال نشــتی بگردیــد حداقل به مدت 5 

دقیقه با سرعت های مختلف با خودرو رانندگی نمایید.
3. موتور را خاموش نموده و 5 دقیقه منتظر بمانید سطح 
روغن را مجددا کنترل نمــوده و در صورت لزوم روغن 

اضافه نمایید مجدداً نشتی را کنترل نمایید.

احتیاط
- هنگام تعویض فیلتر روغن، توصیه می‌شــود که 
از فیلتر یدکی اصلی ســوزوکی اســتفاده نمایید، 
اطمینان حاصل نمایید که دارای کیفیتی مشــابه 

بوده و از دستورالعمل های سازنده پیروی نمایید.
- نشتی روغن از اطراف فیلتر روغن یا پیچ تخلیه 
نشــان‌دهنده نصب ناصحیح یا خرابی واشر فیلتر 
روغن می‌باشد. اگر شــما هرگونه نشتی مشاهده 
نمودید و یا مطمئن نیســتید کــه فیلتر به نحو 
مقتضی محکم شــده است، جهت بازرسی خودرو 

به نمایندگی مجاز سوزوکی مراجعه نمایید.

مایع خنک کننده موتور
به منظور نگه داشــتن موتور در شرایط بهینه کارکرد و 
دوام، از مایع خنک کننده اصلی ســوزوکی و یا معادل 

آن استفاده نمایید.
تذکر: اگر شما مایع خنک کننده موتور را با مایع دیگری 
بجز )SUZUKI LLC:super(blue جایگزین نمایید، از 
SUZUKI LLC:standard(Green( برنامه زمانبندی

پیــروی نماییــد. به منظــور اطلاع از جزئیــات برنامه 
زمان‌بندی نگهداری، به نگهداری دوره‌ای در این بخش 

مراجعه نمایید.
این نوع از مایع خنک کننده برای سیســتم خنک کاری 

خودروی شما بهترین می‌باشد زیرا:
- به نگه داشتن موتور در دمای مناسب کمک می‌کند.

- بهتریــن حفاظت را در مقابل یــخ  زدگی و یا جوش 
آوردن ارائه می‌دهد.

- بهترین حفاظت را در مقابل خوردگی انجام می‌دهد.

احتیاط
Coolant SUZUKI LLC:super(blue(
Coolant SUZUKI LLC:super(blue(

قبلًا تا درصد مناسب رقیق شــده است آنرا با آب 
مقطر اضافــی رقیق ننمایید. اگر مایع خنک کننده 
را رقیق نمایید ممکن است منجر به یخ زدن مایع 

خنک کننده و یا جوش آوردن آن شود.

انتخاب مایع خنک کننده موتور
عدم اســتفاده از مایع خنک کننده مناسب می‌تواند به 
سیستم خنک کاری خودروی شــما آسیب وارد نماید 
نمایندگی مجاز سوزوکی به شما کمک می‌نماید که مایع 

خنک کننده مناسب را انتخاب نمایید.

بازرسی و نگهداری

3
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احتیاط
به منظور جلوگیری از آسیب دیدن سیستم خنک کاری:

- همیشــه از اتیلن گکیکول با غلظت بالا از نوع 
ســیلیکات که با آب مقطر با غلظت صحیح رقیق 

شده است استفاده نمایید.
- اطمینان حاصل نمایید که نسبت 50/50 را بین 
مایع خنک کننده به آب مقطر رعایت نموده‌اید و 
این نسبت تحت هیچ شــرایطی بیش از 70/30 
نمی‌باشــد. غلظت‌های بالاتر از 70/30 برای مایع 
خنک کننــده به آب مقطر باعــث جوش آوردن 

موتور می‌شود.
- نه مایع خنک کننده و نه آب معمولی را مستقیماً 
 )SUZUKI LLC:Super blue( استفاده نکنید بجز
- موارد بازدارنده یا افزودنی، اضافه ننمایید. ممکن 
است این مواد با سیستم خنک کاری خودروی شما 

سازگار نباشد.
- انواع مختلــف مایعات خنک کننده را با یکدیگر 
مخلوط نکنید. این امر ممکن است به فرسودگی 
قطعات آب بندی ســرعت بخشــیده و یا امکان 
جــوش آوردن شــدید خودرو و آســیب دیدگی 

گسترده موتور/گیربکس اتوماتیک را فراهم آورد.

کنترل سطح مایع خنک کننده
ســطح مایع خنک کننده را در مخــزن ذخیره کنترل 
نمایید. هنگامی که موتور ســرد اســت، ســطح مایع 

خنک کننده می‌بایست بین علائم Full و Low باشد.

افزودن مایع خنک کننده
 Low اگر ســطح مایع خنک کننــده پایین‌تر از علامت
باشد، مایع خنک کننده بیشتری می‌بایست اضافه گردد. 
درب مخزن ذخیره را بردارید و مایع خنک کننده اضافه 
نمایید تا ســطح منخزن به علامت Full برســد. هرگز 

مخزن ذخیره را بیش از علامت Full پر نکنید.

احتیاط
- مخلوطی که استفاده می نمایید می‌بایست حاوی 

ضدیخ با غلظت 50 درصد باشد.
- اگر کمترین دمای هوا در منطقه شما و یا کمتر 
باشد از مخلوط غلیظ‌‌‌‌‌‌‌ تر 60 درصد ضدیخ مطابق 

با دستورالعمل استفاده نمایید.
- هنگام بستن درب مخزن ذخیره، علامت پیکان روی 
درب را با علامت پیکان روی مخزن میزان نمایید. عدم 

انجام این کار منجر به نشتی ضدیخ می‌گردد.

اخطار
مایــع خنک کننده در صورت بلعیده شــدن و یا 
تنفس، مضر یا کشــنده می‌باشد. محلول ضدیخ 
یا مایع خنک کننده را ننوشــید. اگر بلعیده شود 
شــخص را مجبور به اســتفراغ ننمایید. سریعاً با 
مرکز کنترل سموم و یا یک پزشک تماس بگیرید. 
از تنفــس بخارات داغ پرهیز نمایید. پس از حمل 
دســتان خود را بشــویید. این مایعات می‌توانند 
برای حیوانات سمی باشند. آنها را دور از دسترس 

کودکان یا حیوانات قرار دهید.

بازرسی و نگهداری
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تعویض مایع خنک کننده موتور
1( هنگامی که موتور ســرد اســت، درب رادیاتور را به 
آرامی به ســمت چپ بچرخانید تا یک توقف احســاس 
شود. هنگام پیچاندن درب رادیاتور آنرا به سمت پایین 
فشار ندهید. منتظر بمانید تا فشــار رادیاتور آزاد شود، 
سپس درب را به سمت پایین فشار داده و پیچیدن را در 

خلاف جهت عقربه‌های ساعت ادامه دهید.
2( مخزن را بالا آورده و آنرا کاملا خالی نمایید.

3( کاور تحتانی موتور را باز کنید.
4( پیچ تخلیه متصل به مخزن پایینی رادیاتور را شل نموده 

و مایع خنک کننده را در ظرف مناسب تخلیه نمایید.

5( مخزن ذخیره را مجدداً نصب نموده و آنرا پر نمایید.
6( پیچ تخلیه روی رادیاتور را سفت کنید.

7( کاور تحتانی موتور را مجدداً نصب نمایید.
8( رادیاتور را بــا مایع خنک کننده پر نموده و درب آنرا 

نصب کنید.
9( پس از پر کردن اجازه دهید موتور به مدت 3-2 دقیقه 

کار کند تا هوای سیستم خنک کننده تخلیه گردد.
10( موتور را خاموش کنید.

11( سطح مایع خنک کننده را در رادیاتور مجدداً کنترل 
نمایید. اگر سطح مایع پایین آمده باشد، مایع بیشتری 

اضافه نمایید.

اخطار
هنگامی که دمای آب بالا می‌باشــد، باز کردن درب 
رادیاتــور خطرناک اســت زیرا مایع جوشــان و یا 
بخارات ممکن است تحت فشار بیرون بزند. قبل از 
باز نمودن درب رادیاتور، منتظر بمانید تا دمای مایع 

خنک کننده پایین بیاید.

احتیاط
مایع خنک کننده می‌بایست در هنگامی که خودرو 

بر روی سطح صاف قرار دارد تعویض گردد.

بازرسی و نگهداری

3
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هواکش
اگر هواکش با گرد و غبار مســدود شده باشد، مقاومت 
بیشــتری در برابر ورود هوا ایجاد شده که منجر به افت 

توان خروجی و افزایش مصرف سوخت می‌شود.
هواکش را به صورت دوره‌ای و مطابق با رویه زیر کنترل 

و تمیز نمایید.
1( قــاب هواکــش را بردارید. هواکــش را از کاور قالب 

هواکش بیرون آورید.
2( این هواکش از نوع خشک نیاز به تمیز کردن مطابق 

با متد زیر دارد.
3( گرد و غبار هواکش را با اســتفاده از هوای فشــرده 
از داخــل المان‌ها پاک نموده و یا آنــرا در صورت لزوم 

تعویض نمایید.

شمع‌ها
A نوع

برای نوع A جهت دسترسی به شمع‌ها:
1( کاور کوئل را بردارید

2( همزمان با فشار دادن اهرم خلاص کننده، کوپلینگ 
)1( را جدا نمایید.

3( پیچ را باز کنید.
4( کوئل را بیرون بکشید.

بازرسی و نگهداری
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B نوع
برای نوع B جهت دسترسی به شمع‌ها:

1( کوپلینــگ )2( را همزمــان بــا فشــار دادن اهرم 
خلاص کننده جدا نمایید.

2( پیچ‌ها را باز کنید.
3( گردگیر شمع را بیرون بکشید.

تذکر:
هنگام نصــب، اطمینان حاصل نمایید که سیســتم‌ها، 
کوپلینگ‌ها، لاستیک‌های آب‌بندی کاور فوقانی و واشرها 

به درستی به جای خود بازگردانیده شده‌اند.

احتیاط
- )برای نوع B( هنگام جدا نمودن کابل‌های شمع، 
گردگیر را بکشید و نه خود کابل را، کشیدن کابل 

باعث خرابی آن می‌گردد.
- هنگام سرویس شمع های موتور ایریدیوم/پلاتنیوم 
)شــمع‌های با الکترود مرکزی باریک(، به الکترود 

مرکزی دست نزنید زیرا به آسانی خراب می‌شود.

احتیاط
- هنگام جدا نمودن کابل‌های شــمع، گردگیر را 
بکشــید و نه خود کابل را، کشــیدن کابل باعث 

خرابی آن می‌گردد.
- هنگام سرویس شمع‌های موتور ایریدیوم/پلاتنیوم 
)شــمع‌های با الکترود مرکزی باریک(، به الکترود 

مرکزی دست نزنید زیرا به آسانی خراب می‌شود.

بازرسی و نگهداری

3



34

3

احتیاط
هنگام تعویض شمع‌ها، شما می‌بایست از شمع با براند 
تجاری و نوع مشخص شده برای خودروی خود استفاده 
نمایید. برای شمع‌های معین، به بخش مشخصات در 
انتهای این کتابچه مراجعه نمایید. اگر شما علاقمند 
به اســتفاده از شمع با براند تجاری متفاوتی از آنچه 
که برای خودروی شما تعیین شده است می‌باشید، با 

نمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیرید.

فاصله A شمع
SILFR6A11

1.0-1.1mm(0.039-0.043in.(

احتیاط
- هنگام نصب شمع‌های موتور، به منظور جلوگیری 
از خرابــی رزوه‌هــا، ابتدا آنها را با انگشــتان خود 
25Nm(2.5 Kg-( بپیچانید. سپس با آچار ترک

m/18.1 lb-ft سفت نمایید.
هنگام بیرون آمدن شمع‌ها، اجازه ندهید که اجسام 

آلوده از سوراخ به داخل موتور بروند.
- هرگز شمع‌های با سایز رزوه نادرست را بکار نبرید.

واسکازین
واسکازین گیربکس معمولی/روغن
گیربکس کمکی/روغن دیفرانسیل

هنگام اضافه نمودن واسکازین، از واسکازین با ویسکوزیته 
مناســب و درجه‌بندی مشــخص شــده در نمودار زیر 

استفاده نمایید.

ما قویاً به شما توصیه می‌نماییم:
 API GL5 ،گیربکس معمولیAPI GL-4 SAE 75W-90 که از
hypoid gear oil SAE 80W-90 برای روغن دیفرانسیل، 

دیفرانسیل عقب و روغن گیربکس کمکی استفاده نمایید.

بازرسی و نگهداری
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)APIGL0-4(واسکازین گیربکس معمولی

روغن دیفرانسیل جلو، روغن دیفرانسیل عقب 
و روغن گیربکس کمکی

)APIGL-5 hypoid( 

گیربکس معمولی/ گیربکس کمکی
)1( پیچ پر کن روغن و سطح روغن

)2( پیچ تخلیه روغن

دیفرانسیل جلو/عقب
)1( پیچ پر کن روغن و سطح روغن

)2( پیچ تخلیه روغن

بازرسی و نگهداری

3
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پیچ تخلیه روغنپیچ پر کن روغن

گیربگس معمولی
23Nm 2.3kg-m 

(17.0 lb-ft)

23Nm 2.3kg-m 

(17.0 lb-ft)

گیربکس کمکی
23Nm 2.3kg-m 

(17.0 lb-ft)

23Nm 2.3kg-m 

(17.0 lb-ft)

دیفرانسیل جلو
23Nm 2.3kg-m 

(17.0 lb-ft)

23Nm 2.3kg-m 

(17.0 lb-ft)

دیفرانسیل عقب
23Nm 2.3kg-m 

(17.0 lb-ft)

23Nm 2.3kg-m 

(17.0 lb-ft)

کنترل سطح واسکازین گیربکس
به منظور کنترل سطح واسکازین گیربکس، از رویه زیر 

استفاده نمایید.
1( خودرو را بر روی یک سطح صاف پارک نموده و ترمز 

دستی را بکشید. سپس موتور را خاموش نمایید.
2( پیچ پر کن روغن را باز کنید.

3( داخل ســوراخ را با انگشــت خود کنترل نمایید. اگر 
واسکازین تا انتهای ســوراخ )برای گیربکس کمکی: در 
حدود 10MM از انتها بالا بیاید، ســطح روغن صحیح 
می‌باشد. در این صورت پیچ پر کن را مجدداً نصب نمایید.

احتیاط
هنگام ســفت کردن پیچ، از ترکیبــات آب‌بندی 
SUZUKI BOND NO 1217G یا مشابه آن بر 
روی رزوه‌ها استفاده نمایید تا از نشتی واسکازین 

جلوگیری بعمل آید.

اخطار
پس از رانندگی با خودرو، دمای واســکازین برای 
سوزاندن شــما به اندازه کافی بالا می‌باشد. پیش 
از بازرسی واسکازین، منتظر بمانید تا پیچ پر کن 

برای لمس به اندازه کافی خنک شود.

4( اگر ســطح روغن کم باشد، واســکازین را از طریق 
ســوراخ پیچ پر کن )1( اضافه نمایید تا ســطح روغن به 

انتهای سوراخ برسد. سپس پیچ پر کن را نصب نمایید.
تعویض واسکازین

به منظور تعویض روغن در گیربکس معمولی، گیربکس 
کمکی یا دیفرانسیل )ها( از رویه زیر پیروی نمایید:

1( پیچ پر کن )1( را باز نمایید.
2( پیچ تخلیه )2( را باز نموده و روغن را تخلیه نمایید و 

سپس مجدداً آنرا نصب کنید.

3( روغن جدید با نوع معین را از طریق ســوراخ پر کن 
وارد نمایید تا سطح روغن به انتهای سوراخ پر کن برسد.

4( پیچ پر کن را مجدداً نصب نمایید.

پدال کلاچ
پدال کلاچ را از نظر عملکرد نرم و روان و ســطح روغن 
کلاچ را هر چند وقت یکبار کنترل نمایید. اگر هنگامی 
که پدال کلاچ را تا انتها فشار می‌دهید سختی احساس 
کردیــد، کلاچ را جهت بازرســی نــزد نمایندگی مجاز 
ســوزوکی ببرید. اگر سطح روغن کلاچ در نزدیکی خط 
 SAEJ 1703 با روغن MAX می‌باشد، آنرا تا خط MIN

و یا روغن ترمز DOT3 پر کنید.
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احتیاط
رانندگی با روغن بیش از اندازه زیاد و یا خیلی کم 

به گیربکس آسیب وارد می‌نماید.

)AT( روغن گیربکس اتوماتیک
روغن

از روغن گیربکس اتوماتیک SUZUKI ATF 3317 و یا 
MOBIL ATF3309 استفاده نمایید.

کنترل سطح روغن
شما می‌بایست ســطح روغن گیربکس اتوماتیک را در 

دمای عادی کاری کنترل نمایید.
جهت کنترل سطح روغن

1( جهت گرم کردن روغن گیربکس اتوماتیک، با خودرو 
رانندگــی نموده و یا موتور را در دور آرام بکار اندازید تا 

گیج درجه آب، دمای عادی کارکرد را نشان بدهد.
2( سپس به مدت 10 دقیقه بیشتر رانندگی کنید.

تذکر: 
اگر با خودرو برای مدت طولانی با ســرعت بالا رانندگی 
نموده‌اید یا اگر در دمای بالا در ترافیک شهری رانندگی 
نموده و یا یک یدک کش را کشــیده‌اید، سطح روغن را 
چک نکنید، منتظر بمانید تا روغن خنک شود )در حدود 
30 دقیقه( در غیر اینصورت ســطح صحیحی از روغن 

نمایش داده نخواهد شد.

3( خودروی خود را بر روی سطح صاف پارک نمایید.
4( ترمز دســتی را بکشید و سپس موتور را در وضعیت 
P )پارک( روشــن نمایید اجازه دهید موتور به مدت دو 
دقیقه در دور آرام کار کند و در حین کنترل سطح روغن، 

اجازه دهید موتور روشن بماند.
5( درحالیکه پای خود را بر روی پدال ترمز می‌گذارید؛ 
دســته دنده را به هر وضعیتی از دنده حرکت داده و در 
حدود ســه ثانیه در آن وضعیت نگاه دارید. سپس آنرا به 

وضعیت P )پارک( بازگردانید.

اخطار
اطمینان حاصل نمایید که در حین حرکت دســته 
دنده پدال ترمز را فشــار داده‌اید، در غیر اینصورت 

خودرو ممکن است ناگهان حرکت نماید.

احتیاط
اطمینــان حاصل نماییــد که از روغــن گیربکس 
اتوماتیک تعیین شــده برای این خودرو اســتفاده 
می‌کنید. استفاده از روغن گیربکس اتوماتیک بجز 
 MOBIL ATF 3309 و یا SUZUKI ATF3317
ممکن اســت به گیربکس اتوماتیک خودروی شما 

آسیب بزند.

6( به منظور شناسایی آسان گیج روغن، دستگیره آن به 
رنگ قرمز می‌باشــد. گیج روغن را بیرون بکشید و روغن 
آنرا پاک کنید. گیج را تا انتها مجددا داخل نموده تا درپوش 

سر جای خود بنشیند. سپس گیج را بیرون بکشید.
7( هر دو سمت گیج را کنترل نمایید و پایین‌ترین سطح 
را قرائت نمایید. ســطح روغن می‌بایست بین دو علامت 

در محدوده HOT گیج قرار داشته باشد.

بازرسی و نگهداری
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احتیاط
پس از کنترل کردن روغن، اطمینان حاصل نمایید 

که گیج را محکم جا زده‌اید.

تعویض روغن
از آنجاییکــه رویه بخصــوص، مواد و ابــزار مخصوص 
ویژه‌ای برای تعویض روغن گیربکس اتوماتیک مورد نیاز 
است، توصیه می‌گردد که این کار را به نمایندگی مجاز 

سوزوکی بسپارید.

ترمزها
روغن ترمز

ســطح روغن ترمز را با نگاه کردن به مخزن روغن درون 
محفظه موتور کنترل نمایید که سطح روغن بین خطوط 
MAX و MIN قرار داشته باشد. مخزن را تا خط MAX با 

روغن ترمز DOT 3 یا SAEJ 1703 پر کنید.

اخطار
عدم رعایــت راهنمایی‌های زیر می‌تواند منجر به 
آســیب‌های شــخصی و یا خرابی جدی سیستم 

ترمز گردد.
- اگر سطح روغن ترمز به زیر سطح معین شده افت 
نماید، چراغ اخطار ترمز بر روی صفحه نمایشــگر 
داشــبورد روشــن می‌گردد. )موتور می‌بایست در 
هنگام درگیری کامل ترمزدستی کار کند( با روشن 
شدن چراغ، به سرعت از نمایندگی مجاز سوزوکی 

برای بازرسی سیستم ترمز کمک بگیرید.
- کاهش ســریع روغن ترمز، نشــان‌دهنده وجود 
نشــتی در سیســتم ترمز می‌باشــد و می‌بایست 
به سرعت توســط نمایندگی مجاز سوزوکی مورد 

بازرسی قرار بگیرد.
- روغن ترمز می‌تواند به چشــمان شما و سطوح 
رنگ شــده آســیب بزند. هنگام پر کردن مخزن 

روغن ترمز احتیاط نمایید.
 SAEJ یا DOT 3 از هیچ روغن ترمز دیگری بجز
1703 اســتفاده نکنید. از روغــن ترمزی که در 
ظروف قدیمی یا سر باز قرار دارند استفاده نکنید. 
این یک اصل اســت که ذرات خارجی و یا ســایر 

مایعات دور از مخزن ترمز نگه داشته شوند.

1. حد بالای گرما
2. حد پایین گرما

3. پایین‌ترین نقطه = سطح روغن
8( روغن معین را از طریق لوله گیج فقط به میزان کافی 

اضافه نمایید تا روغن گیربکس به سطح مناسب برسد.

بازرسی و نگهداری
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اخطار
اگر شــما هریک از مشــکلات زیر را در مواجهه 
با سیســتم ترمز خودروی خــود تجربه نمودید، 
خودرو را جهت بازرسی سریعاً نزد نمایندگی مجاز 

سوزوکی ببرید.
- کارایی ضعیف ترمزی

- ترمزگیری ناجــور )ترمزها بر روی همه چرخ ها 
یکسان عمل نمی‌کنند(

- بازی بیش از اندازه پدال
- کشیدن ترمز

- صدای بیش از اندازه
- ارتعاش پدال )ارتعاش پدال در هنگام فشار دادن(

اخطار
روغــن ترمز در صورت بلعیده شــدن مضر یا کشــنده 
می‌باشــد و در صورت تماس با پوست یا چشمان مضر 
می‌باشــد. اگر روغن ترمز بلعیده شود، شخص را مجبور 
به اســتفرغ ننمایید. ســریعاً با مرکز کنترل سموم و یا 
پزشــک تماس بگیرید. اگر روغن ترمز وارد چشم شود، 
چشم را با آب بشــویید و توصیه‌های پزشکی را رعایت 
نمایید. پس از حمل دستان خود را بشویید. این محلول 
می‌تواند برای حیوانات سمی باشد آن را دور از دسترس 

کودکان و حیوانات قرار دهید.

تذکر: برای ترمزهای دیسکی، با سائیده شدن لنت‌ها، 
انتظار کاهش تدریجی سطح روغن وجود دارد.

پدال ترمز
توقف پدال ترمز را در ارتفاع مشــخص و بدون احساس 
چوب شــدن پدال در هنگامی که آن را فشار می‌دهید، 
کنترل نمایید. اگر چنین نیست، خودرو را جهت بازرسی 
سیســتم ترمز نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید. اگر 
شــما به نظر ارتفاع پدال ترمز شک دارید، آن را مطابق 

زیر کنترل نمایید.
:a حداقل فاصله پدال و دیواره

(3.1 in) 80 mm
ضمن اینکه موتور روشــن است، فاصله بین پدال ترمز و 
دیواره ســینی داشبورد را در هنگامی که پدال با نیروی 

تقریبی )KG 66ibs 300N 30( فشار داده شده است، 
اندازه بگیرید. حداقل فاصله مورد نیاز نشــان داده شده 
اســت، از آنجاییکه سیســتم ترمز خودروی شما، خود 
تنظیم شونده می‌باشد، نیازی به تنظیم پدال ترمز نیست.

اگر فاصله پدال اندازه‌گیری شده با سینی داشبورد، کمتر 
از حداقــل فاصله مورد نیاز می‌باشــد، خودرو را جهت 

بازرسی نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

تذکر: هنگام اندازه‌گیری فاصله بین پدال ترمز و سینی 
داشــبورد، اطمینان حاصل نمایید که این اندازه شامل 

موکت کف یا لاستیک روی سینی داشبورد نمی‌باشد.

بازرسی و نگهداری
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ترمزدستی
:b مشخصات دندانه ضامن

7th-5th
نیروی کشش اهرم )1(:
200N (20Kg 44lbs)

تنظیم صحیح ترمزدستی را با شمارش تعداد کلیک‌های 
ایجاد شده توسط دندانه‌های ضامن درحالیکه شما اهرم 
ترمزدستی را به آرامی تا نقطه کامل درگیری می‌کشید، 

کنترل نمایید.
اهرم ترمزدســتی می‌بایســت بیــن دندانه‌های ضامن 
مشخص توقف نموده و چرخ‌های عقب می‌بایست محکم 
قفل شوند. اگر ترمزدستی به نحو مطلوب تنظیم نشده و 
یا اینکه ترمز را پس از آزاد شدن کامل اهرم ترمزدستی 
آزاد نشده باشد جهت بازرسی ترمزدستی و/یا تنظیم آن 

به نمایندگی مجاز سوزوکی مراجعه نمایید.

فرمان
:C بازی )خلاص( غربیلک فرمان

0-30mm (0.0-1.2in)
میزان خلاصی غربیلک فرمان را با چرخش تدریجی آن 
از چپ به راســت و اندازه‌گیری حرکت آن قبل از اینکه 
احساس مقاومت اندکی نمایید، کنترل کنید. این خلاص 

می‌بایست در محدوده مقادیر مشخص شده باشد.
کنترل نمایید که غربیلک فرمان را به آسانی و به نرمی 
بدون تلق تلق تا انتهای مســیر به سمت چپ و راست 
در حالیکه در فضای بــاز و به آرامی رانندگی می‌کنید، 
بچرخانید. اگــر مقدار خلاص فرمان خــارج از مقادیر 
مشخص شــده بود و یا به شکل دیگری برخوردید، آنرا 

جهت بازرسی نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

فرمان هیدرولیک )در صورت تجهیز(
)1( حد بالا

)2( حد پایین
جعبه فرمان، پمپ هیدرولیک و شیلنگ های اتصالات را 

از نشتی یا خرابی کنترل نمایید.

روغن هیدرولیک فرمان
روغن هیدرولیک فرمان را با نگاه کردن به مخزن ذخیره 
در محفظه موتور در هنگامی که روغن ســرد است )در 

حدود دمای اتاق( کنترل نمایید.
کنترل نمایید که سطح مایع بین خطوط )1( و )2( باشد. 
اگر سطح مایع در نزدیکی خط )2( باشد آنرا تا خط )1( 
با روغن گیربکس اتوماتیک معادل یا DEXRON-II یا 
DEXRON-IIE یا DEXRON-III پر کنید. مخزن را 

بیش از حد پر نکنید.

بازرسی و نگهداری
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بازرسی و نگهداری

لاستیک ها
مشخصات فشار باد لاســتیک های جلو و عقب بر روی 
برچسب اطلاعات لاســتیک فهرست شده است. هر دو 
لاستیک جلو و عقب می بایست دارای فشار باد مشخص 

باشند.
توجه داشــته باشید که مقادیر برای لاستیک زاپاس )در 

صورت تجهیز( بکار نمی رود.
بازرسی لاستیک

لاســتیک های خودروی خود را حداقل یــک بار در ماه 
پیروی از دستورات کنترلی زیر بازرسی نمایید.

1( فشار باد تایر را بوسیله یک درجه باد اندازه گیری نمایید 
در صورت لزوم فشار را تنظیم نمایید. همچنین به خاطر 

داشته باشید که لاستیک زاپاس را کنترل نمایید.
1.شاخص سائیدگی لاستیک

اخطار
- فشــار باد لاستیک در هنگامی که تایرها سرد می باشــند، می بایست کنترل گردند و در غیر اینصورت قرائت 

صحیحی به دست نخواهد آمد.
- فشار باد شدن را گاهگاهی در هنگام باد شدن تدریجی لاستیک تا رسیدن به فشار معین کنترل نمایید.

- هرگز لاستیک ها را کمتر یا بیشتر از حد معین باد نکنید. کم باد شدن لاستیک ها می توانند باعث خصوصیات 
رفتاری غیرعادی شــده و یا می توانند باعث لغزش طوقه با دیواره لاســتیک گردد که این امر منجر به تصادف 
یا خرابی لاســتیک یا طوقه می گردد. باد شــدن بیش از حد لاستیک می تواند باعث ترکیدن لاستیک شده که 
منجر به آسیب دیدگی شخصی می گردد. باد بیش از حد لاستیک همچنین می تواند باعث خصوصیات رفتاری 

غیرعادی شده که این امر می تواند موجب تصادف گردد.

2.علامت محل شاخص
2( کنترل نمایید که عمق شــیار عاج لاستیک بیشتر از 
(1,6mm )in 0,06باشد. جهت کمک به کنترل این آیتم، 
لاســتیک ها به شاخص بر روی سطح آج لاستیک آشکار 
گردد، عمق باقیمانده آج در حدود (1,6mm )in 0,06 یا 

کمتر بوده و تایر می بایست تعویض گردد.
3( ســایش غیر عادی، ترک و صدمه دیدگی لاستیک را 
کنترل نمایید. تایر دارای ترک یا هر صدمه دیدگی دیگر، 
می بایست تعویض گردد. اگر اثری از سائیدگی غیر عادی در 
تایر مشاهده گردد، آنها را جهت بازرسی نزد نمایندگی مجاز 

سوزوکی بدهید.
۴( شل بودن مهره های چرخ را کنترل نمایید.

5( کنترل نمایید که میخ، سنگریزه یا سایر اشیاء چسبیده 
در داخل لاستیک نباشد.

3
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اخطار
برخورد با لبــه پیاده‌روها و رانندگی بر روی تخته 
سنگ می‌تواند باعث آســیب دیدگی لاستیک‌ها 
شــده و بر تنظیم چرخ ها تأثیــر گذارد. اطمینان 
حاصل نمایید که چرخ ها به صورت دوره‌ای توسط 

نمایندگی مجاز سوزوکی کنترل می‌گردد.
اخطار

- لاستیک‌های خودروی ســوزوکی شما از نوع و 
سایز مشابه هستند. مهم است که از فرمان پذیری 
خودرو خود مطمئن باشید. هرگز لاستیک با سایز 
و نوع متفاوت را به صورت مختلط برای چهارچرخ 
مورد استفاده قرار ندهید. سایز و نوع لاستیک‌های 
به کار رفته می‌بایست همان باشد که سوزوکی به 
عنوان استاندارد و یا تجهیزات اختیاری مورد تائید 

قرار داده است.
- تعویض رینگ و لاســتیک خــودرو با رینگ و 
لاســتیک‌های موجود در بازار به میــزان زیادی 
فرمان پذیری و مشــخصه‌های رفتاری خودروی 

شما را تغییر می‌دهد.
- بنابراین فقــط از رینگ و لاســتیک و تجهیزات 
اختیاری استاندارد مورد تائید سوزوکی استفاده نمایید.

احتیاط
تعویض لاستیک‌های اصلی با لاستیک‌های با سایز 
متفاوت ممکن است منجر به بروز خطا در قرائت 
سرعت سنج یا کیلومترشمار گردد. قبل از خرید 
و تعویض لاستیک‌هایی که دارای سایز متفاوت از 
سایر لاســتیک‌های اصلی می‌باشند، با نمایندگی 

مجاز سوزوکی مشورت نمایید.

چرخش لاستیک‌ها
 225/70R16 چنانچه خودرو شما مجهز به لاستیک‌های
باشــد دارای لاستیک یدکی بوده که ســایز آن مشابه 
لاستیک‌های روی خودرو می‌باشــد و می‌تواند همانند 

مثال زیر بعنوان لاستیک پنجم جا‌به‌جا شود.

جا‌به‌جایی پنج لاستیک
L: فرمان سمت چپ

R: فرمان سمت راست
خودروی مجهز به لاستیک‌های 225/65R17 دارای 
رینگ و لاستیک با سایزی متفاوت از رینگ و لاستیک 
روی خودرو بــوده و می‌بایســت از روش جا‌به‌جایی 4 

لاستیکی مطابق نمونه زیر استفاده نمود.

اخطار
هرگــز در هنگامــی که نوع و ســایز لاســتیک 
زاپاس مشــابه سایر رینگ و لاستیک‌ها نمی‌باشد 

جا‌به‌جایی پنج لاستیک را انجام ندهید.

بازرسی و نگهداری
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جا‌به‌جایی 4 لاستیک
به منظور جلوگیری از سایش ناجور لاستیک و افزایش عمر 
آن، لاستیکها را همانطورکه نشان داده شده بچرخانید. 
 )6000miles)10000km میبایست هر  لاستیک ها 
جابه جا شوند. پس از جابه جایی، فشار باد لاستیک های 
جلو و عقب را مطابق با مشخصات فهرست شده بر روی 

برچسب اطلاعات خود تنظیم نمایید.

اخطار
خودروی مجهز به لاستیک های 225/65R17 دارای رینگ و لاستیک با سایز متفاوت از رینگ و لاستیک های روی 
خودرو می باشــد. رینگ و لاستیک زاپاس روی این خودروها فقط به منظور استفاده اضطراری و موقت می باشد. 
لاســتیکی که دارای رنگ زرد می باشــد به شما یادآوری می نماید که رینگ و لاستیک فقط برای استفاده موقت 
می باشد. استفاده مداوم از رینگ و لاستیک زاپاس می تواند منجر به خرابی لاستیک و از دست رفتن کنترل خودرو 

گردد. همیشه در هنگام استفاده از این رینگ و لاستیک زاپاس، پیش هشدارهای زیر را رعایت نمایید.
- آگاه باشید که خودرو شما با این لاستیک زاپاس رفتار متفاوتی خواهد داشت.

- از سرعت )80km/h (50mph تجاوز ننمایید.
- در اسرع وقت رینگ و لاستیک زاپاس را با رینگ و لاستیک استاندارد تعویض نمایید.

- خودرو را در هنگام استفاده از لاستیک زاپاس در وضعیت 4H LOCK یا 4L LOCK به کار نیندازید.
- از زنجیر چرخ بر روی لاســتیک زاپاس اســتفاده نکنید. اگر شما مجبور به استفاده از زنجیر چرخ می باشید، 

چرخ ها را به نحوی تعویض نمایید که رینگ و لاستیک های استاندارد بر روی اکسل عقب نصب شوند.
- به محض ظاهر شدن شاخص سائیدگی بر روی لاستیک زاپاس، آنرا با لاستیک نو تعویض نمایید.

- هنگام تعویض لاستیک زاپاس، آنرا با لاستیکی از همان سایز و آج تعویض نمایید.

بازرسی و نگهداری
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اخطار
- باطری هــا گاز هیــدروژن قابل اشــتعال تولید 
می نمایند. شعله و جرقه را دور از باطری نگه دارید 
در غیر اینصورت ممکن اســت انفجار رخ دهد. در 
هنگام کار در مجاورت باطری هرگز سیگار نکشید.

- هنــگام کنترل و ســرویس باطری، کابل منفی 
باطری را قطع نمایید. دقت نمایید که به اشــیاء 
فلزی اجــازه تماس همزمان با باطــری و بدنه را 

ندهید زیرا باعث اتصال کوتاه می گردد.
- به منظور پرهیز از آســیب رساندن به خودرو و 
یا باطری، از دستورالعمل های باطری به باطری در 
بخش ســرویس اضطراری در این کتابچه راهنما 
در صورتی که نیاز به انجام باطری به باطری برای 
روشن کردن خودروی خود دارید استفاده نمایید.

بــرای باتری های بدون نیــاز به نگــه داری )نوع بدون 
درپوش( شما نیازی به اضافه نمودن آب باطری ندارید. 
برای باطری های نوع ســنتی کــه دارای درپوش جهت 
افزودن آب باطری می باشــد سطح محلول می بایست 
همیشه بین خطوط UPPER و LOWER نگاه داشته 
شود. اگر سطح محلول به کمتر از خط LOWER برسد، 
تا خط UPPER آب مقطر اضافه نمایید. شما می بایست 
به طور دوره ای، باطــری، ترمینال های باطری و براکت 

نگه دارنــده باطری را برای زنگ زدگــی کنترل نمایید. 
زنگ  زدگــی را با اســتفاده از برس ســیمی و مخلوط 
آمونیــاک و آب و یا مخلوط جوش شــیرین و آب تمیز 
نمایید. پس از پاک کردن زنگ، آنرا با آب تمیز بشویید. 
اگر با خودرو برای یک ماه یا بیشتر رانندگی نمی کنید، 
کابل باطری را از ترمینال منفی باطری جدا نموده تا از 

تخلیه آن جلوگیری شود.
جهت بیرون آوردن باطری:

1( کابل منفی )1( را جدا نمایید.
2( کابل مثبت )2( را جدا نمایید.

3( مهــره نگهدارنــده )3( و ســپس نگهدارنده )4( را 
بیرون آورید.

4( باطری را خارج کنید.
جهت نصب باطری:

1( باطری را با روش برعکس آنچه که برای خارج نمودن 

باطری بیان شده، نصب نمایید.
2( مهره هــای نگهدارنده و کابل هــای باطری را به طور 

محکم سفت کنید.
تذکر: هنگامی که باطری جدا می شود، تعدادی از توابع 
خودرو به مقــدار اولیه بازخواهد گشــت و یا غیرفعال 

خواهد شد.
 RESET این توابع پس از اتصال مجدد باطری نیاز به

شدن خواهد داشت.

بازرسی و نگهداری
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اخطار
باطری حاوی مواد ســمی شامل اسید سولفوریک 
و ســرب می باشد. این مواد به صورت بالقوه دارای 
اثرات منفی برای محیط زیســت و سلامت انسان 
می باشــند. باطری کارکرده می بایست بر اساس 
قوانین محلی معدوم یا بازیافت شــوند و نباید در 
سطل آشغال خانگی دور انداخته شوند. اطمینان 
حاصل نمایید که قســمت فوقانــی باطری را در 
هنــگام خارج نمودن آن از خــودرو کج نکنید در 
غیر اینصورت اسیدسولفوریک خارج شده و ممکن 

است به شما آسیب برساند.
برچسب باطری

1( علامت سطل آشغال ضربدر خورده
pb 2( علامت شیمیایی سرب

علامت سطل آشــغال چرخدار ضربدر خورده )5( نشان 
می دهد که باطری فرســوده می بایست در محلی جدا از 
سطل آشغال های خانگی قرار داده شود. علامت شیمیایی 
pb نشان می دهد که باطری بیش از %0.004 سرب دارد.

با اطمینان از اینکه باطری فرســوده به نحو شایسته ای 
معدوم یا بازیافت شده است، شــما از پیامدهای بالقوه 
منفی برای ســامت انسان و محیط زیست که درنتیجه 
برخورد نامناســب بــا باطــری می باشــد، جلوگیری 
خواهید نمود. بازیافت مواد باطری به حفظ منابع طبیعی 
کمک می نماید. به منظور اطلاع از جزئیات بیشــتر در 
خصوص معــدوم نمودن یا بازیافت باطری فرســوده با 

نمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیرید.

بازرسی و نگهداری
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فیوز مستقل )تکی(فیوز اولیه

	A06 لامپ

چراغ جلــو، تجهیزات جانبــی، چراغ 
سقفی، ســان روف، چراغ فلاشر، قفل 
درب، مه شکن عقب، چراغ استپ ترمز، 

چراغ عقب

	50AIGN2 بالابر شیشه  شیشه شوی،  برف پاک کن 
برقی، گرمکن صندلی

40A 4WD4WD فعال کننده

	30A RDTR1فن رادیاتور

	30A RDTR2	فن رادیاتور

فیوزها
خودرو شما دارای سه نوع فیوز به شرح زیرمی باشد.

فیوز اصلی
فیوز اصلی جریان برق را مستقیماً از باطری می گیرد.

فیوزهای اولیه
این فیوزها بین فیوزهای اصلی و فیوزهای فرعی قرار داشته 

و برای بار الکتریکی گروهی مورد استفاده قرار می گیرد.

فیوزهای فرعی
این فیوزها جهت جریان برق برای هر دستگاه خاص به 
صورت مستقل بکار می رود. فیوزهای اصلی و فیوزهای 
اولیه در محفظه موتور قرار دارند. اگر فیوز اصلی بسوزد 
هیچ قطعه الکتریکــی کار نمی کند. اگر یک فیوز اولیه 
بسوزد، هیچ قطعه الکتریکی مرتبط با گروه بار الکتریکی 
کار نخواهد کرد. هنگام تعویض فیوز اصلی با فیوز اولیه، 

فیوزاصلی/فیوز اولیهآنرا با فیوز یدکی اصلی سوزوکی تعویض نمایید.
1-15ACPRSRفیوز کمپرسور کولر

2-20AO2HTRفیوز گرم کن سنسور اکسیژن
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-315ATHR MOTفیوز موتور پله ای دریچه گاز

-420AATفیوز گیربکس اتوماتیک

-525APR DEF                   فیوز گرمکن عقب

-615AHORNفیوز بوق

-720AFR FOGفیوزمه شکن جلو

-820AMRR HTRفیوز گرمکن آینه

-940AFR BLWفیوز موتور فن جلو

-1030AABS2ABS فیوز فعال کننده

-1150AABS1ABS فیوز فعال کننده

-1220AF1فیوزاصلی

-1330AH/LCLNRفیوز پاک کننده چراغ جلو

-1410AH/ILLفیوز چراغ جلو چپ

-1510AH/LRفیوز چراغ جلو راست

-1610AH/Lفیوز چراغ جلو

-1740ASTفیوز استارتر

-1840AIGNفیوز سیستم جرقه

-1915AH/LLOLفیوزنورپائین چراغ جلو چپ

-2015AH/LLORفیوزنورپائین چراغ جلو راست

-2180Aهمه بارهای الکتریکی

)A(10Aفیوز چراغ سقفی

)B(10Aفیوز چراغ استپ ترمز

)C(7.5Aفیوز مه شکن عقب

)D(15Aفیوز سوکت کمکی

)E(10Aفیوزسیستم کروز کنترل

)F(15Aفیوز سوکت کمکی

)G(20Aفیوز برفپاک کن

)H(15A
فیوز سیگنال جرقه و گرمکن 

صندلی

)I(10Aفیوز چراغ عقب

)J(10AESP یا ABS فیوز کنترل

)K(10Aفیوز ایربک

)L(15Aفیوز رادیو

)M(15Aفیوز چراغ فلاشر

)N(7.5Aفیوز سیگنال استارتر

)O(10Aفیوز کامپیوتر موتور

)P(25Aفیوز موتور سان روف

)Q(25ABuck upفیوز

)R(10Aفیوز چراغ عقب

)S(20Aفیوز فعال کننده قفل درب

)T(15AACC
فیــوز کنتــرل از راه دور آینه 

برقی و رادیو

)U(10AMETERفیوز نشانگرها

)V(15AIGCOILفیوز کوئل

)W(--خالی

)X(30APWفیوز شیشه بالابر برق

بازرسی و نگهداری
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جعبه فیوز مستقل در زیر داشبورد سمت راننده قرار دارد. 
آمپراژ فیوز روی آن نوشته شده است.

تذکر:
اطمینان حاصل نمایید که جعبه فیوز همیشــه دارای 

فیوز یدکی می باشد.

اخطار
اگر فیوز اصلی یا فیوزهای اولیه بسوزند، خودرو را 
جهت بازرسی نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید. 
هنگام تعویض، همیشــه از فیوزهای یدکی اصلی 
سوزوکی اســتفاده نمایید. هرگز از جایگزین هایی 
نظیر ســیم حتی بعنوان تعمیر موقت اســتفاده 
نکنید. در غیر این صورت می تواند منجر به خرابی 

الکتریکی شدید و آتش سوزی گردد.

اخطار
اطمینان حاصل نمایید که همیشه فیوز سوخته را 
با فیوز با آمپر مشــابه تعویض می نمایید. هرگز از 
جایگزین هایی نظیر ورقه آلومینیوم یا سیم جهت 
تعویض استفاده نکنید. اگر فیوز را تعویض نمودید 
و فیوز جدید ظرف مدت کوتاهی بســوزد، خودرو 
ممکن است ایراد الکتریکی جدی داشته باشد. در 
این صورت خودرو را ســریعا نزد نمایندگی مجاز 

سوزوکی ببرید.

بازرسی و نگهداری

بازرسی و نگهداری
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تنظیم چراغ های جلو
از آنجائیکه رویه بخصوصی مورد نیاز است، ما توصیه 
می نمائیم که خودرو را جهت تنظیم چراغ های جلو نزد 

نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

* لامپ های چراغ جلو با گاز هالوژن تحت فشار پر تعویض لامپ
شده اند. این لامپ ها در صورت ضربه و یا افتادن می 
توانند بترکند و به شما آسیب بزنند. آنها را با احتیاط حمل 

نمائید.
چراغ داخلی مرکزی )در صورت تجهیز(

 

با استفاده از یک پیچ گوشتی سر تخت )دو سو( که با 
به  را  لنز  است،  پوشانیده شده  نرم مطابق شکل  پارچه 
پائین بکشید. جهت نصب آن، به آسانی آنرا در جای خود 

فشار دهید.

لامپ را می توان به آسانی و با بیرون کشیدن آن بیرون 
آورد. هنگام تعویض لامپ اطمینان حاصل نمائید که فنر 

اتصال، لامپ را محکم در بر گرفته است.

اخطار
* لامپ ها درست پس از خاموش شدن می توانند برای 
سوزاندن انگشتان شما به اندازه کافی داغ باشند. این 
امر بویژه برای چراغ های هالوژن جلو باید مد نظر قرار 
گیرد. چراغ ها را هنگامی که به اندازه کافی خنک شدند، 

تعویض نمائید.

احتیاط
در  است  ممکن  شما  دست  پوست  روی  های  چربی 
از  بیش  شدن  گرم  باعث  لامپ،  بودن  روشن  هنگام 
تمیز  با دستمال  را  نو  و ترکیدن شود. لامپ  اندازه آن 

بگیرید.

احتیاط
به  نیاز  که  دهد  می  نشان  لامپ  یک  مکرر  تعویض 
بازرسی سیستم الکتریکی می باشد. این امر می بایست 

توسط نمایندگی مجاز سوزوکی صورت پذیرد.

497 -30

3

بازرسی و نگهداری



بازرسی و نگهداریبازرسی و نگهداری بازرسی و نگهداریبازرسی و نگهداری

چراغ های داخلی عقب )در صورت تجهیز(

 

با استفاده از یک پیچ گوشتی سر تخت )دو سو( که با 
به  را  لنز  است،  پوشانیده شده  نرم مطابق شکل  پارچه 
آنرا سر جای  آسانی  به  آن،  بکشید. جهت نصب  پائین 

خود قرار دهید.

چراغ مطالعه )در صورت تجهیز(

لنز را با استفاده از یک پیچ گوشتی سر تخت )دو سو( 
که با پارچه نرم مطابق شکل پوشانیده شده است، پائین 

بکشید. 

نوع سقفی )در صورت تجهیز(

 

های  عقربه  جهت  در خلاف  چرخش  با  را  لامپی  جا 
ساعت بیرون آورید. لامپ را بیرون بکشید.

چراغ جلو
نور پائین

 
 

7 -2950
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درب موتور را باز نمائید.کوپلینگ را جدا کنید. لاستیک 
آب بندی را خارج نمائید.

فنر نگهدارنده را به سمت جلو فشار داده و آن را رها 
به  را  آورید. لامپ جدید  بیرون  را  نمائید. سپس لامپ 

ترتیب بر عکس بیرون آوردن، نصب نمائید.

نور بالا
 

درب موتور را باز نمائید. کوپلینگ را در حالیکه خلاص 
کن قفل را فشار می دهید، جدا نمائید. جا لامپی را در 
بیرون  و  بچرخانید  ساعت  های  عقربه  خلاف  جهت 

آورید.

سایر چراغ های عمومی
جا لامپی

 

)1( بیرون آوردن
)2( نصب کردن

جا  چراغ،  هوزینگ  از  لامپی  جا  آوردن  بیرون  جهت 
لامپی را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید 
و آنرا بیرون بکشید. جهت نصب جا لامپی انرا فشار داده 

و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

لامپ
 

)1( بیرون آوردن
)2( نصب کردن

دو نوع لامپ وجود دارد، " نوع تمام شیشه ای" )1( و " 
نوع شیشه ای/ فلزی" )2(

جهت بیرون آوردن و نصب لامپ تمام شیشه ای )1(، 
به آسانی آنرا بیرون کشیده و یا فشار دهید

از   )2( فلزی  ای  شیشه  نوع  لامپ  اوردن  بیرون  جهت 
جالامپی، لامپ را به سمت داخل فشار داده و در خلاف 
جهت عقربه های ساعت بچرخانید. جهت نصب لامپ جدید، 

انرا فشار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
زیر  مطابق  لامپی  جا  یا  و  لامپ  به  توانید  می  شما 

دسترسی داشته باشید.

517 -32
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چراغ وضعیت

چراغ راهنمای جلو

 

 

جهت تعویض لامپ چراغ وضعیت/ راهنما، از رویه زیر 
پیروی نمائید: 

1( یک پیچ گوشتی سر تخت )دو سو( را در داخل سوراخ 
)2( قرار داده و گیره های )1( را با پیچیدن پیچ گوشتی 

مطابق شکل بیرون آورید.
فیلیپس  پیچ گوشتی  از یک  استفاده  با  را   )3( پیچ   )2

بیرون آورید.

 
3( گیره )4( را به همان روش شماره 1( بیرون آورید.

7 -3152
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4( کاور گلگیر را باز نمائید. کوپلینگ اتصال را با فشردن 
خلاص کن قفل جدا نمائید. جا لامپی را در خلاف جهت 

عقربه های ساعت بچرخانید و انرا بیرون آورید.

چراغ عقب

 

چراغ راهنمای جانبی

 

از انجائیکه لامپ از نوع توکار می باشد، مجموعه لامپ 
می بایست تعویض گردد. مجموعه لامپ را با لغزاندن 

هوزینگ به سمت چپ با انگشت خود بیرون آورید.

چراغ پلاک نمره

 

کاور )1( را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید 
و آنرا بیرون آورید.

تذکر:
هنگام نصب مجدد، واشر )2( را بین کاور و جا لامپی 

قرار دهید.

537 -34
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چراغ محفظه بار

 

با  که  )دوسو(  پیچ گوشتی سرتخت  از یک  استفاده  با 
به  را  لنز  است،  پوشانیده شده  نرم مطابق شکل  پارچه 
پایین بکشید. جهت نصب آن، به آسانی آنرا درجای خود 

فشار دهید.

آن  کشیدن  بیرون  با  و  آسانی  به  توان  می  را  لامپ 
درآورد.

چراغ استپ روی درب عقب
)در صورت تجهیز(

رویه زیر یک رویه عمومی برای تعویض لامپهای چراغ 
استپ روی درب عقب می باشد.

از آنجائیکه رویه بخصوصی مورد نیاز است، ما توصیه 
می نمائیم که برای تعویض لامپ های چراغ استپ روی 

درب عقب به نمایندگی مجاز سوزوکی مراجعه نمائید.

 

درب  روی  استپ  چراغ  هوزینگ  آوردن  بیرون  جهت 
عقب، از رویه زیر پیروی نمائید.

1( درب عقب را باز نمائید و تزئینات )1( را مطابق شکل 
بردارید.

 
2( خارهای هوزینگ را با یک پیچ گوشتی سر تخت 
)دو سو( از طریق سوراخ های سرویس مطابق شکل آزاد 

نمائید.

7 -3354
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3( درب عقب را ببندید. هوزینگ چراغ استپ درب عقب 
)2( را از روی درب بردارید.

 

4( هر یک از لامپ ها را بردارید.
5( لامپ ها را جایگزین نمائید.

جهت نصب هوزینگ چراغ استپ درب عقب، به ترتیب 
بر عکس حالت باز کردن عمل نمائید.

تیغه های برف پاکن
 

اگر تیغه های برف پاکن ترد و شکننده شده و یا آسیب 
ببینند و یا هنگام پاک کردن شیشه خط بیاندازند، تیغه های 

برف پاکن را تعویض نمائید.
پیروی  زیر  رویه  از  جدید،  پاکن  برف  تیغه  نصب  جهت 

نمائید.

تذکر:
به  بسته  است  ممکن  پاکن  برف  تیغه  انواع  از  بعضی 
ایم،  داده  شرح  اینجا  در  که  آنچه  با  خودرو  مشخصات 
متفاوت باشد. اگر چنین بود، جهت اشنایی با متد تعویض، با 

نمایندگی مجاز سوزوکی مشورت نمائید.

احتیاط
بمنظور جلوگیری از خراشیدگی یا شکستن شیشه، اجازه 

ندهید بازوی برف پاکن به شیشه ضربه بزند.
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برای تیغه های برف پاکن جلو

 

1(  بازوی برف پاکن را از شیشه دور نگه دارید.

 

2( قفل )1( را بطرف بازوی برف پاک کن )2( فشار داده 
و فریم تیغه را مطایق شکل از بازویی جدا نمایید  

 3( قفل انتهای تیغه برف پاک کن را باز نموده و تیغه را 
مطابق شکل به سمت خارج بلغزانید.

نوع A )بیرون آوردن(    
 
 

نوع A )نصب(

 

1( قفل انتها

7 -3556
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نوع B )بیرون آوردن(

 

نوع B )نصب کردن(

 

)1( قفل انتها

C نوع

 

تذکر:
 برای نوع C ، انتهای فریم تیغه برف پاک کن را بیش 
از مقدار مورد نیاز خم  نکنید. اگر خم نمایید ، ممکن است 

فریم بشکند.

 

)1( نگهدارنده

 4( اگر تیغه جدید فاقد دو عدد نگهدارنده فلزی باشد ، 
آنها را از تیغه قدیمی به تیغه جدید منتقل نمایید.

بر عکس  ترتیب  به  را  پاک کن جدید  برف  تیغه   )5 
بیرون آوردن و در حالیکه قفل انتها به طرف بازوی برف 
نمایید.  نصب   ،)Cنوع )بجز  است  گرفته  قرار  پاک کن 
اطمینان حاصل نمایید که تیغه بوسیله همه گیره ها به 
در  را  تیغه  انتهای  است.  داشته شده  نگاه  مقتضی  نحو 

محل خود قفل نمایید.
6 ( فریم تیغه را به بازوی برف پاک کن مجددا نصب 
نمایید اطمینان حاصل نمایید که اهرم قفلی ، بطور ایمنی 

در داخل بازو محکم شده است.
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جهت تیغه برف پاکن عقب

 

1( بازوی برف پاک کن را دور از شیشه نگه دارید.
 2( فریم تیغه را مطابق شکال از بازو جدا نمایید.

 3( تیغه را مطابق شکل بطرف خارج بلغزانید.

تذکر:         
انتهای فریم تیغه برف پاک کن را بیش از مقدار مورد 
نیاز خم نکنید ، اگر خم نمایید ممکن است فریم بشکند.

 

)1(  نگهدارنده

4( اگر تیغه جدید فاقد دو نگهدارنده فلزی باشد ، آنها را 
از تیغه قدیمی به تیغه جدید منتقل نمایید.

5( تیغه برف پاک کن جدید را به ترتیب بر عکس بیرون 
آوردن نصب نمایید اطمینان حاصل نمایید که تیغه بوسیله 

همه گیره ها به نحو مقتضی نگاه داشته شده است.
ترتیب  به  کن  پاک  برف  بازوی  به  را  تیغه  فریم   )6

برعکس جدا نمودن، مجدداً نصب نمایید.
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اخطار
از محلول ضدیخ در مخزن شیشــه شوی استفاده 
نکنید. انجام این کار در هنگام اســپری شدن بر 
روی شیشه شدیدا به دید راننده آسیب می رساند 
همچنین می تواند رنگ خودروی شــما را خراب 

نماید.

احتیاط
در صورتی که پمپ شیشــه شوی در حالیکه آب 
در مخزن وجود ندارد کار کند ممکن است خراب 

شود.

مایع شیشه شوی
جلو و عقب )در صورت تجهیز(

با نگاه به گیج سطح مایع شیشه شوی، که به درب مخزن 
کنترل نمایید. اگر سطح مایع نزدیک به خالی باشد، آنرا 

مجددا پر نمایید.
از مایع با شیشه شوی با کیفیت خوب، رقیق شده با آب 

به اندازه نیاز، استفاده نمایید.

سیستم تهویه مطبوع
اگر بــرای یک مدت طولانی از تهویه مطبوع اســتفاده 
نمی کنیــد. نظیر فصل زمســتان، تهویه مطبوع ممکن 
است بهترین کارآیی را در هنگام شروع به استفاده مجدد 
ارائه ندهد. به منظور حفظ بهترین کارآیی و دوام تهویه 
مطبوع، نیاز به راه اندازی تهویه مطبوع در فواصل معین 
حداقل یکبــار در ماه به مدت یک دقیقــه در دور آرام 
موتور می باشد. این کار باعث چرخش گاز کولر و روغن 

شده و به حفظ قطعات داخلی کمک می نماید.

بازرسی و نگهداری
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ابزار تعویض لاستیک
جک، آچار چرخ و دســته در گوشــه عقب سمت چپ 
محفظه بار جاســازی شــده اند. به منظور دسترسی به 
ابزارها، کاور مربوطه را بردارید. جهت بیرون آوردن جک، 
شــفت آنرا در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید 
و آنرا از براکت نگهدارنده بیرون بکشــید. جهت جا زدن 
جک، آنرا در داخل براکت نگهدارنده قرار داده و شــفت 
را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا جک در جای 

خود محکم گردد.

مهره قفلی لاستیک زاپاس )در صورت تجهیز(
یک مهره قفلی جهت اســتفاده برای لاســتیک زاپاس 
مورد استفاده قرار می گیرد. جهت باز کردن مهره قفلی 
لاســتیک زاپاس، ســوئیچ موتور را تا جایی که امکان 
دارد در قفــل داخل نموده و قفــل را با کلید داخل آن 
دربیاورید. جهت قفل نمودن مهره لاستیک زاپاس، قفل 

را روی مهره قرار داده و قفل را داخل نمایید.

اخطار
ابزارهای تعویض لاســتیک فقط می بایست برای 
تعویض چرخ مورد استفاده قرار گیرد مهم است که 
دستورالعمل های مربوط به جک زدن در این بخش 

را قبل از اقدام به استفاده از جک، مطالعه کنید.

اخطار
پس از استفاده از ابزارهای تعویض لاستیک، از جا 
زدن محکم آنهــا اطمینان حاصل نمایید. در غیر 
اینصورت در هنگام تصادف پرتاب شــده و باعث 

آسیب دیدگی می گردد.

سرویس اضطراری
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دستورالعمل های مربوط به جک زدن
1( خودرو را روی سطح صاف قرار دهید.

2( ترمز دستی را محکم بکشــید و اهرم دسته دنده را 
در صورتی که خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک باشد 
 R پارک( قرار داده و یا آنرا در وضعیت( P در وضعیــت

)عقب( برای خودروی با گیربکس معمولی قرار دهید.
3( چراغ فــاش در صورتی که خودرو نزدیک محدوده 

ترافیک می باشد روشن نمایید.
4( چراغ هــای جلو و عقب را بطــور مورب و در خلاف 

جهتی که چرخ بلند شده است، مسدود نمایید.
5( لاستیک زاپاس را در نزدیکی محلی که خودرو بلند 
شــده است مطابق شکل به منظور جلوگیری از لغزیدن 

جک زیر خودرو بگذارید.
6( جک را مطابق شکل در محل خود قرار داده و آن را با 
چرخاندن شیار سر جک ها که در نقطه جک زدن خودرو 

ثابت شده است، بالا ببرید.
7( بالا بــردن جک را به آرامی و نرمــی ادامه دهید تا 
لاســتیک از زمین بلند شــود. خودرو را بیش از مقدار 

مورد نیاز بالا نبرید.

سرویس اضطراری

3



80

3

اخطار
- از جک فقط برای تعویض چرخ بر روی سطوح صاف و سخت استفاده نمایید.

*هرگز خودرو را روی سطح شیب دار بلند نکنید.
- هرگز خودرو را از محلی بجز آنچه که برای جک زدن تعیین شده است بالا نبرید.

- اطمینان حاصل نمایید که جک حداقل )51mm(2inches قبل از تماس با لبه فلنج بالا بیاورید. استفاده از 
جک در هنگامی که )51mm(2inches باز شده است ممکن است باعث عمل نکردن جک شود.

- هرگز در هنگامی که خودروها بر روی جک می باشد، به زیر خودرو نروید.
- هرگز در حالیکه خودرو بر روی جک می باشد آنرا به کار نیندازید و به سرنشینان اجازه ماندن در خودرو را ندهید.

تعویض چرخها
به منظور تعویض چرخ، از دستورالعمل زیر پیروی نمایید.

درآوردن لاستیک زاپاس )در صورت تجهیز(
1( جک و ابزار را از داخل خودرو بیرون آورید.

2( قفل زیرین کاور کامل )A( را مطابق شکل آزاد نمایید.
3( چنگک هــای تحتانی 1 و میانی 2 را یکی یکی شــل 

کنید.
4( چنگک های فوقانی 3 را شــل کنید و کاور لاستیک 

زاپاس را دربیاورید.

سرویس اضطراری
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تذکر:
کاور کامل لاســتیک زاپاس را از پاییــن به بالا بیرون 
آورید. در غیر این صورت چنگک ها ممکن است بشکنند.
5( کاور قفل )B( که بر روی مهره قفلی لاستیک زاپاس 
فیت شده اســت را در هنگام قرار دادن کامل کلید در 

داخل جا کلیدی کاور قفل )B(، بکشید.
6( مهره قفلی و مهره لاســتیک زاپــاس را دربیاورید، 

سپس لاستیک زاپاس را با دو دست بیرون بیاورید.

جهت تعویض لاستیک
1( مهره های چرخ را شل نموده اما درنیاورید.

2( خودرو را بلند کنید. )از دستورالعمل های جک زدن 
در این بخش پیروی نمایید(

3( مهره های چرخ و چرخ را درآورید.
4( قبل از نصب چــرخ جدید، هرگونه گل و خاک را از 
سطح چرخ و توپی با پارچه تمیز به دقت بزدایید. توپی 

ممکن است به علت رانندگی داغ باشد.
5( چرخ جدید را نصب نماییــد و مهره های چرخ را در 
حالی که انتهای مخروطی آن به طرف چرخ می باشــد، 
جابه جا کنید. هر مهره را به آسانی به وسیله دست سفت 
نمایید تا چرخ به طور محکم بر روی توپی چرخ بنشیند.

گشتاور سفت کردن مهره چرخ
100Nm (10.0kg-m,72.3 ib-ft)

6( جک را پایین آورده و مهره ها را به وسیله آچار مطابق 
شکل به صورت ضربدری ببندید.

اخطار
از مهره های یدکی اصلی اســتفاده نموده و آنها را 
با گشــتاور معین به محض تعویض چرخ ســفت 
نمایید. مهره های چرخ معیوب و یا ســفت کردن 
ناصحیح مهره های چرخ ممکن اســت باعث شل 
شدن چرخ شــده که می تواند باعث حادثه گردد. 
اگر آچار ترک ندارید از نمایندگی مجاز سوزوکی 

برای کنترل گشتاور کمک بگیرید.

سرویس اضطراری
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جهت نصب چرخ
1( چرخ را با دو دســت به حامل لاســتیک زاپاس )1( 
مطابق شــکل نشــان داده شــده نصب نمایید، سپس 
مهره های چرخ )2( و مهره لاستیک زاپاس )3( را محکم 

نمایید.
2( مهره قفلی )4( لاستیک زاپاس را روی مهره لاستیک 

زاپاس قرار داده و فشار داده تا قفل شود.
3( کاور لاســتیک زاپاس را به ترتیــب برعکس بیرون 

آوردن نصب نمایید.

تذکر:
هنگامی که کاور کامل لاستیک زاپاس را نصب می کنید، 
اطمینان حاصل نمایید که موقعیت چنگک های فوقانی 
که در قســمت بیرونــی 3 علامت گذاری شــده اند و 

سوراخ ها با هم برابر بوده و اول آنها را درگیر نمایید.

سرویس اضطراری
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اخطار
به منظــور جلوگیری از درآمدن کاور لاســتیک 
زاپاس در حین رانندگی، اطمینان حاصل نمایید 
کــه چنگک های )3( کاور خارجی آن به ســوراخ 
متناظر )4( کاور داخلی به طور کامل ثابت شــده 

باشد.

اخطار
- از زنجیر چرخ بر روی لاســتیک زاپاس اســتفاده نکنید. اگر شما مجبور به استفاده از زنجیر چرخ می باشید، 

چرخ ها را به نحوی تعویض نمایید که رینگ و لاستیک های استاندارد بر روی اکسل عقب نصب شوند.
- به محض ظاهر شدن شاخص سائیدگی بر روی لاستیک زاپاس، آنرا با لاستیک نو تعویض نمایید.

- هنگام تعویض لاســتیک زاپاس، آنرا با لاســتیکی از همان ســایز و آج تعویض نماییــد. خودروی مجهز به 
لاســتیک های 65R17/225 دارای رینگ و لاســتیک با ســایز متفاوت از رینگ و لاستیک های روی خودرو 
می باشد. رینگ و لاستیک زاپاس روی این خودروها فقط به منظور استفاده اضطراری و موقت می باشد. لاستیکی 
که دارای رنگ زرد می باشد به شما یادآوری می نماید که رینگ و لاستیک فقط برای استفاده موقت می باشد. 
استفاده مداوم از این رینگ و لاستیک زاپاس می تواند منجر به خرابی لاستیک و از دست رفتن کنترل خودرو 

گردد. همیشه در هنگام استفاده از این رینگ و لاستیک زاپاس، پیش هشدارهای زیر را رعایت نمایید.
- آگاه باشید که خودرو شما با این لاستیک زاپاس رفتار متفاوتی خواهد داشت.

- از سرعت 50mph)80km/h( تجاوز ننمایید.
- در اسرع وقت رینگ و لاستیک زاپاس را با رینگ و لاستیک استاندارد تعویض نمایید.

- خودرو را در هنگام استفاده از لاستیک زاپاس در وضعیت LOCK یا 4H LOCK بکار نیاندازید.

سرویس اضطراری
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دســتورالعمل های مربوط به باطری به باطری 
کردن خودرو

اخطار
- اگر باطری منقضی شــده باشد، اقدام به باطری 
به باطری خودروی خود ننمایید. باطری ها در این 
شــرایط در صورت اقدام باطری به باطری ممکن 

است منفجر شده و یا تخریب شوند.
- هنــگام اتصال رابط های باطری به باطری یقین 
پیدا کرده دستان شما و رابط های برق از پولی ها، 

تسمه ها و یا فن ها دور می باشند.
- باطری هــا تولیــد گاز هیدروژن قابل اشــتعال 
می نمایند. شــعله و جرقه را از باطری دور نگه دارید 
در غیر این صورت ممکن اســت باعث انفجار گردد. 
هرگز در هنگام کار در مجاورت باطری سیگار نکشید.

- اگــر باطری کمک که شــما بــرای باطری به 
باطری کردن مورد استفاده قرار می دهید بر روی 
خودروی دیگر نصب شده باشد، اطمینان حاصل 
نمایید که دو خودرو با یکدیگر در تماس نمی باشد.

- اگر باطری شما بدون هیچ دلیل آشکاری مکررا 
تخلیه می شــود، خــودرو را جهت بازرســی نزد 

نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.
- به منظور جلوگیری از ضرر زدن به خود یا خودرو 
از دستورالعمل های باطری به باطری به دقت و به 
ترتیب پیروی نمایید. در صورت بروز شک با امداد 

سرویس جاده ای تماس بگیرید.

احتیاط
خودرو شما نمی بایست بوسیله هل دادن یا بکسل 
کردن روشن شود این متد روشن کردن می تواند 
منجر به صدمه دیدن دائم کانالیست کانورتر گردد. 
از القای برق برای روشــن کردن خودرو با باطری 

ضعیف یا خالی استفاده نمایید.

هنگام باطری به باطری کردن خودروی خود از 
رویه زیر استفاده نمایید.

1( فقط از باطری 12 ولت برای باطری به باطری خودرو 
اســتفاده نمایید. باطری ســالم 12 ولت را در نزدیکی 
خودروی خــود به نحوی قراردهید که کابل ها به هر دو 
باطری برســد. هنگام استفاده از یک باطری نصب شده 
بــر روی خودروی دیگر، اجــازه ندهید دو خودرو با هم 

در تماس باشند.
2( تمام تجهیــزات جانبی همه خودروهــا را بجز آنها 
که برای مقاصد ایمنی مورد نیاز اســت )به عنوان مثال 

چراغ های جلو و چراغ فلاش(، خاموش نمایید.
3( رابط های برق را مطابق مراحل زیر متصل نمایید.

1. یک انتهای کابل رابط را به ترمینال مثبت )+( باطری 
تخلیه شده )1( متصل نمایید.

سرویس اضطراری
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2. یــک انتهای دیگر کابل رابط را به ترمینال مثبت )+( 
باطری کمکی )2( متصل نمایید.

3. یک انتهای کابل رابــط دوم را به ترمینال منفی )-( 
باطری کمکی )2( متصل نمایید.

4. اتصــال نهایــی را به یک قطعه فلزی رنگ نشــده و 
سنگین بعنوان مثال قلاب درب موتور )3( خودرویی که 

باطری آن تخلیه شده است )1( متصل نمایید.
4( اگــر باطــری کمکی که شــما مورد اســتفاده قرار 
می دهید بر روی خودروی دیگری نصب شــده باشــد، 
موتور خودروی حامل باطری کمکی را روشــن نمایید. 

موتور را با دور میانه روشن نمایید.

2( موتور خودرویی که باطری آن تخلیه شــده است را 
روشن نمایید.

3( کابل های اتصال را با ترتیب دقیق برعکس روشی که 
وصل نمودید، جدا نمایید.

اخطار
هرگز کابل رابط را مستقیما به ترمینال )-( باطری 
تخلیه شــده متصل ننمایید، در غیر این صورت 

ممکن است باعث انفجار گردد.

بکسل کردن خودرو
اگر نیاز دارید که خودروی شــما بکســل شود، با یک 
سرویس دهنده حرفه ای تماس بگیرید. نمایندگی مجاز 
می تواند به تفصیل دســتورالعمل های بکســل کردن را 

اخطاربرای شما فراهم کند.
- هنگامی که شــما خــودروی خود را بکســل 
می نماییــد، بــه منظــور پرهیــز از تصــادف یا 
آســیب دیدگی خودرو از دســتورالعمل های زیر 

پیروی نمایید.
- هنگام بکسل کردن خودرو همیشه از یک زنجیر 

ایمنی استفاده نمایید.
- بــه منظور جلوگیری از خرابی خودرو در هنگام 
بکسل، تجهیزات مناسب و رویه های بکسل کردن 

می بایست مورد استفاده قرار گیرد.

3
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بکسل نمودن یک خودروی از کار افتاده
اگر خودروی شــما از کار بیفتد، خودروی شما می تواند 
بوسیله یک کامیون جرثقیل دار در حالیکه چرخ های جلو 
بلند شده است مطابق دستورالعمل های زیر بکسل شود.

قبل از بکسل کردن
تذکر: اگر خودروی شما به سویچ انتقال مجهز می باشد 
و فرمان و قوای محرکه در شــرایط خوبی به سر می برد 
و موتور می تواند روشــن شود، می توان خودرو را مطابق 
دستورالعمل های موجود در بخش بکسل نمودن خودرو 

بکسل نمود.

حالت بالا بودن چرخ های جلو
ایــن روش ممکن اســت با اســتفاده از یــک کامیون 
جرثقیل دار در حالیکه چرخ های جلو از روی زمین بلند 
می باشــند و یک چرخ دستی کوچک در زیر چرخ های 

عقب قرار دارد انجام شود.
         

سرویس اضطراری
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اخطار
اگر شــما بخارات فــرار را دیدید و یا استشــمام 
نمودید، خودرو را در یک محل امن متوقف نموده 
و موتور را به سرعت خاموش نمایید تا خنک شود. 
اگــر برای مدتی بخار رویت نشــود درب موتور را 
بلند نمــوده و ببینید که آیا مایــع خنک کننده 
هنوز می جوشــد یا خیر. اگر مایع خنک کننده در 
حال جوشیدن می باشد می بایست صبر کنید تا از 
جوشــیدن بیفتد و سپس نسبت به انجام مراحل 

بعدی اقدام نمایید.

اخطار
- هنگامی که دمای آب بالاســت، باز کردن درب 
رادیاتور خطرناک می باشــد، زیرا مایع جوشان و 
بخار ممکن است تحت فشار خارج شده و موجب 
ســوختگی گردد. درب رادیاتور فقط هنگامی که 

دمای آب پایین تر آمد، می بایست باز شود.
- جهت جلوگیری از آسیب های شخصی، دستان، 
ابزار و لباس هــا را از فن موتور، فن تهویه مطبوع 
)در صــورت تجهیــز( دور نگه داریــد. فن هــای 
الکتریکی می توانند بطور اتوماتیک و بدون اخطار 

قبلی روشن شوند.

راهکارهای اضطراری
اگر استارت کار نکند

1( ســعی کنید در حالیکه چراغ جلو روشــن است به 
منظــور تعیین شــرایط باطری، ســوئیچ را به وضعیت 
START بچرخانید. اگر چراغ جلو بی نهایت کم نور شده 
یا خاموش شود، معمولا به این معنی است که یا باطری 
تخلیه شده و یا اتصال ترمینال باطری ضعیف می باشد. 
باطری را مجددا شارژ نموده و یا اتصالات ترمینال باطری 

را در صورت لزوم تصحیح نمایید.
2( اگر چراغ های جلو روشن باقی بماند، فیوزها را کنترل 
نمایید اگر دلیل خرابی اســتارتر مشهود نباشد ممکن 
اســت ایراد اساسی الکتریکی وجود داشته باشد. خودرو 
را جهت بازرسی نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید. اگر 
موتور خفه کرده باشــد )سوخت بیش از حد وارد موتور 

شده باشد(.
اگر ســوخت بیش از حد وارد موتور شود، ممکن است 
اســتارت زدن مشکل باشد. اگر این امر اتفاق افتد، پدال 
گاز را تــا انتها فشــار دهید و در حین اســتارت زدن، 
نگه   داریــد. )موتور را بیــش از 15 ثانیه در این وضعیت 

به کار نیندازید(
اگر موتور جوش بیاورد

موتور می تواند تحت شرایط سخت رانندگی موقتا جوش 
بیاورد. اگــر گیج دمای آب موتور در طــی رانندگی از 

جوش آوردن موتور حکایت نماید:

1( تهویه مطبوع را در صورت تجهیز خاموش نمایید.
2( خودرو را به محل امن منتقل نموده و پارک کنید.

3( اجــازه دهید موتور در دور آرام برای چند دقیقه کار 
 H کند تا نشانگر محدوده دمایی عادی، قابل قبول بین

و C را نشان دهد.
درجه آب تا محدوده عادی و قابل قبول پایین نمی آید.

1( موتور را خاموش نموده و تسمه و واترپمپ و پولی را 
از نظر آسیب دیدگی و لغزیدن کنترل نمایید. اگر مورد 

غیرعادی مشاهده کردید آنرا تصحیح نمایید.

سرویس اضطراری
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2( ســطح مایع خنک کننده در مخزن را کنترل نمایید. 
اگر مایع خنک کننده پایین تر از LOW باشد، به دنبال 
نشتی واترپمپ، رادیاتور و شلنگ های رادیاتور و بخاری 
بگردید. اگر مشــخص گردید که نشــتی وجود دارد که 
باعث جوش آوردن می شــود، خــودرو را تا زمانیکه این 

مشکل برطرف نشود روشن نکنید.
3( اگر نشتی یافت نشود، مایع خنک کننده را در صورت 
نیاز به وقت به مخزن ذخیــره و رادیاتور اضافه نمایید. 
)به قسمت مایع خنک کننده موتور در بخش بازرسی و 

نگهداری مراجعه نمایید(.

پیشگیری از خوردگی )زنگ زدگی(
مهم اســت که مراقبت خوبی از خودرو به عمل آورده و 
از آن در برابــر خوردگی حفاظت نمایید. فهرســت زیر، 
دســتورالعمل هایی از نحوه نگهداری خــودرو در برابر 
خوردگی می باشد. لطفا دستورالعمل های زیر را به دقت 

مطالعه نموده و به کار ببندید.

اطلاعات مهم در خصــوص خوردگی دلایل 
متعارف خوردگی

1( تجمع نمک جاده، خاک، رطوبت یا مواد شیمیایی در 
نواحی با دسترسی مشکل خودرو و یا شاسی.

2( کندگی، خراش و هرگونه آسیب دیدگی روی سطوح 
عملیات حرارتی و یا رنگ شده ناشی از تصادفات جزئی 

یا سایش توسط سنگ یا شن.
شرایط محیطی که خوردگی را تسریع می نماید.

1( نمــک جاده، خاک های شــیمیایی، هــوای دریا یا 
آلودگی های صنعتی باعث تســریع در خوردگی فلزات 

می شوند.
2( رطوبــت بالا، نرخ خوردگی را به ویژه در هنگامی که 
محدوده دمایی بالاتر از نقطه انجماد می باشــد، افزایش 

می دهد.
3( رطوبت در نواحی مشخصی از خودرو برای یک دوره 
زمانی طولانی ممکن اســت خوردگــی را افزایش دهد 

حتی اگر سایر نواحی خودرو خشک باشد.
4( دمــای بالا، نرخ خوردگی را بــرای بعضی از قطعات 
خودرو که جهت خشــک شدن ســریع، دارای بادخور 
خوبی نمی باشند افزایش می دهد. این اطلاعات ضرورت 
تمیز بودن و خشک بودن خودرو را تا جای ممکن ) بویژه 
در زیر بدنه( نشــان می دهد. تعمیر هرگونه خرابی رنگ 
یا حفاظت از پوشــش رنگ در اسرع وقت به یک اندازه 

اهمیت دارد.

نحوه جلوگیری از خوردگی
خودروی خود را مکررا بشــویید. بهتریــن روش برای 
تکمیل محافظت از خودرو و جلوگیری از خوردگی، تمیز 

نگه داشتن آن و شستن مکرر آن می باشد.
خــودروی خود را حداقل یکبار در زمســتان و یکبار به 
فاصله بعد از زمســتان بشــویید. خــودروی خود بویژه 
قســمت های زیرین آنرا تا جای ممکن تمیز و خشــک 

نگه  دارید.
اگر شما به طور مکرر بر روی جاده های نمکی رانندگی 
می نمایید، خودروی شــما حداقل می بایســت یک بار 
در ماه در طی زمســتان شسته شــود. اگر شما نزدیک 
اقیانوس زندگی می کنید، خودروی شما در سرتاسر سال 

می بایست حداقل ماهی یک بار شسته شود.
جهت دستورالعمل شستشو به بخش تمیز بودن خودرو 

مراجعه نمایید.

مراقبت  ظاهری 
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خارج نمودن مواد خارجی جمع شده
مواد خارجی نظیر نمک ها، روغن های شــیمیایی روی 
ســطح جاده و یا قیر، شــیره گیاهان، فضلــه پرندگان 
و باران هــای صنعتــی ممکن اســت در صورتی که بر 
روی رنگ باقی بماند، بــه رنگ خودرو صدمه بزند. این 
انباشــتگی ها را در اســرع وقت پاک کنید. اگر این مواد 
با شستشو پاک نشــوند، یک پاک کننده اضافی ممکن 
است مورد نیاز باشد. اطمینان حاصل نمایید که هر ماده 
پاک کننده ای که شما مورد استفاده قرار می دهید، برای 
سطوح رنگ شده مضر نمی باشند و برای همین منظور 
فراهم شــده اند. در هنگام اســتفاده از این پاک کننده 

بخصوص، از دستورالعمل های سازنده پیروی نمایید.

اخطار
مــواد خارجی می توانند بین بــاک بنزین و کاور 
محافظ آن جمع شوند. شــما می بایست بصورت 
دوره ای هر ماده خارجــی که در این ناحیه جمع 
شــده اســت را تمیز نمایید. زیرا می تواند خطر 

آتش سوزی ایجاد نماید.
- پوشــش های محافظ اضافی زیر خودرو یا ضد 
زنگ را بر روی اطراف اجزاء سیســتم اگزوز نظیر 
کاتالیســت کانورتور، لوله های اگزوز و غیره بکار 
نبرید. در صورت گرم شــدن مواد پوشــش های 

محافظ، امکان آتش سوزی وجود دارد.
- هنگام تمیز کردن داخل و خارج خودرو هرگز از 
مــواد آتش زا نظیر تینر، بنزین یا مواد تمیز کننده 
نظیر ســفید کننده ها یــا پاک کننده های خانگی 
استفاده نکنید این مواد می تواند باعث آسیب های 

شخصی یا خرابی خودرو گردد.

تعمیر خرابی
به دقت خودروی خود را از نظر خرابی سطوح رنگ شده 
آزمایش نمایید. در صورت پیدا کردن هرگونه کندگی یا 
خراش در رنگ، جهت جلوگیری از شروع خوردگی، آنرا 
به سرعت تعمیر نمایید. اگر کندگی یا خراش به سطح 
فلز رسیده باشد، خودرو را جهت تعمیر نزد صافکار ماهر 

ببرید. اطاقک سرنشین و بار را تمیز نگه دارید.
رطوبت، خاک یا گل می تواند زیر موکت کف انباشــته 
شده و ممکن است باعث خوردگی شود. بعضی از اوقات 
زیر موکت کف را چک کنید تا مطمئن شــوید که این 
نواحی تمیز و خشک می باشد. اگر خودرو در جاده های 
ناهموار یا هوای خیس مورد اســتفاده قــرار می گیرد، 
کنترل های زود به زود مورد نیاز است. بارهای مخصوص 
نظیر مواد شیمیایی، کودهای شیمیایی، پاک کننده ها، 
نمک ها و غیره، خاصیتــی بی نهایت خورنده دارند. این 
محصولات می بایســت در محفظه های مهر و موم شده 
حمل شــوند. اگر ریزش یا نشتی روی دهد، آن ناحیه را 

به سرعت تمیز و خشک نمایید.
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از محافظ گل و لای و شن استفاده نمایید
استفاده از محافظ گل و لای و شن به محافظت از خودرو، 
بویژه اگر شما به طور مکرر بر روی جاده شنی یا نمکی 
رانندگی می کنید، کمــک می نماید. محافظ های بزرگ 
که تا حد امکان به جاده نزدیک اســت قابل استفاده و 
بهترین می باشد. اتصالات چنین محافظ هایی می بایست 
در برابر خوردگی مقاوم باشد. به منظور کسب اطلاعات 
بیشتر در خصوص چنین محافظ هایی با نمایندگی مجاز 

سوزوکی تماس بگیرید.

خودرو خود را در جای خشک با تهویه مناسب 
نگهداری نمایید

خودروی خــود را در جای خیــس و مرطوب، با تهویه 
ضعیف پارک نکنید. اگر شــما اغلــب خودرو خود را در 
گاراژ می شــویید و یا اگر شــما خیلی از اوقات هنگامی 
که خودرو خیس اســت با آن رانندگی می نمایید، گاراژ 
شــما ممکن است خیس و مرطوب باشد رطوبت بالا در 
گاراژ باعث خوردگی شــده و یا آنرا تسریع می کند یک 
خودروی خیــس حتی ممکن اســت در صورت تهویه 

ضعیف در گاراژ گرم زنگ بزند.

تمیز کردن خودرو
تمیز کردن داخل خودرو )وسائل وینیلی(

محلولی از آب و صابون یا مخلوط رقیقی از شوینده و آب 
گرم تهیه نمایید. این محلول را با اســتفاده از اسفنج یا 
پارچه نرم بر روی وینیل بکشید و اجازه دهید برای چند 
دقیقه خیس بماند تا چرک و آلودگی از بین برود. سطح 
را با یک دســتمال تمیز و مرطوب پاک کنید تا چرک و 
آب و صابــون از بین برود. اگر مقداری چرک هنوز روی 

سطح باقی مانده است این رویه را تکرار کنید.
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وسائل پارچه ای
آلودگی را با جاروبرقی پاک کنید. با استفاده از محلول آب 
و صابون رقیق و دستمال مرطوب تمیز نواحی لکه شده 
را پاک کنید. به منظور از بین بردن صابون، این نواحی را 
مجددا با پارچه مرطوب شده یا آب پاک کنید این رویه را 
تکرار نمایید تا لکه ها از بین برود و یا از پاک کننده های 
تجاری مناســب برای پارچه جهت لکه های شــدیدتر 
استفاده نمایید. هنگامی که شما از یک پاک کننده پارچه 
استفاده می کنید، به دقت از دستورالعمل های سازنده و 

سپس هشدارها پیروی نمایید.

وسائل چرمی
آلودگی هــا را با جاروبرقــی پاک کنید. با اســتفاده از 
محلــول آب و صابــون رقیق، و پارچه نــرم مرطوب و 
تمیــز، آلودگی ها را پاک کنید. به منظــور از بین بردن 
صابــون، این نواحی را مجددا با پارچه مرطوب شــده با 
آب پاک کنید. این نواحی را با یک پارچه نرم و خشــک، 
تمیز نمایید. این رویــه را تکرار نموده تا آلودگی یا لکه 
از بین برود و یا از پاک کننده های تجاری مناســب برای 
چرم جهت آلودگی یا لکه های شدیدتر استفاده نمایید. 
اگر شــما از یک پاک کننده چرمی استفاده می کنید به 
دقت از دستورالعمل های سازنده و پیش هشدارها پیروی 
نمایید. از حلال ها یا پاک کننده های نوع ساینده استفاده 

ننمایید.
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کمربندهای  ایمنی
کمربندهای ایمنی را با آب و صابون رقیق تمیز نمایید از 
سفید کننده و یا رنگ بر روی کمربند استفاده نکنید. این 

مواد ممکن است الیاف پارچه کمربند را سست نماید.
زیرپایی های وینیلی

آلودگی های معمولی می تواند از روی وینیل با استفاده 
از آب و صابون پاک شــوند از یک برس برای پاک کردن 
آلودگی اســتفاده کنید پس از اینکه آلودگی پاک شد، 
سرتاســر زیرپایی را با آب بشویید و آنرا در سایه خشک 

کنید.
موکت ها

آلودگی و چرک را تا حد امکان با جاروبرقی تمیز نمایید 
با اســتفاده از آب و صابون رقیق و پارچه مرطوب شده 
بــا آب، نواحی لکه دار را تمیز نمایید. این کار را تا پاک 
شــدن لکه تمیز نموده و یا از پاک کننده های مخصوص 
موکت بــرای لکه های شــدیدتر اســتفاده نمایید. اگر 
شــما از پاک کننده موکت استفاده می کنید به دقت از 
دستورالعمل  های سازنده و پیش هشدارها پیروی نمایید.

داشبورد و کنسول
تذکر:

اثرات مواد شــیمیایی، الکل و غیره را به سرعت با یک 
پارچه نرم و مرطوب پاک کنید در صورت لزوم از محلول 
آب و صابون رقیق اســتفاده نماییــد. از پاک کننده ها و 
پولیش های قوی و یا حلال های اسیدی استفاده نکنید.
این مواد شــیمیایی ممکن اســت باعث لکه شدن و یا 

بی رنگ شدن داشبورد و کنسول شوند.

احتیاط
مهم اســت که خودروی خــود را تمیز و عاری از 
آلودگــی نگهدارید. کوتاهی از تمیز نگه داشــتن 
خودرو ممکن اســت منجر بــه از بین رفتن رنگ 
و یا خوردگی در قسمت های مختلف خودرو شود.
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اخطار
*هرگز در هنگامی که موتور کار می کند اقدام به 

شستن و پولیش کردن خودرو ننمایید.
*هنگام تمیز کردن زیر بدنه و گلگیر، در جاهایی 
که دارای قطعات یا لبه های تیز و برنده می باشــد 
می بایست جهت حفاظت دستان و بازو از بریدگی 
از دستکش و پیراهن آستین بلند استفاده نمایید.

*پس از شستشوی خودرو، قبل از رانندگی ترمزها 
را به دقت تســت کنید تا اطمینان حاصل نمایید 

که کارآیی آنها حفظ شده است.

شستن
هنگام شستن خودرو آن را در جایی پارک کنید که نور 
مستقیم خورشید به آن نتابد و از رویه زیر پیروی نمایید.

1( زیر بدنه و رینگ چرخ ها را با فشــار آب جهت خارج 
نمودن گل و لای و خار و خاشــاک بشــویید از آب به 

میزان لازم استفاده نمایید.
2( بدنه خودرو را به منظور تمیز کردن آلودگی بشویید. 
آلودگــی و گل و لای را از بدنه خارجی با اســتفاده از 
آب پاک کنید. شــما می توانید از یک اســفنج یا برس 
نرم اســتفاده نمایید. از مواد ســخت که می تواند باعث 
خراشیدگی رنگ و یا پلاســتیک شوند استفاده نکنید. 
به خاطر داشته باشید که کاور چراغ های جلو و لنزها از 

تعدادی قطعات پلاستیکی تشکیل شده اند.
3( سرتاســر بدنه خارجی را با یک شــوینده ملایم و یا 
صابون شستشوی ماشین با استفاده از اسفنج پارچه نرم 
بشویید. اســفنج یا پارچه نرم می بایست بطور مکرر در 

محلول آب و صابون خیس شوند.
4( اولیــن باری کــه آلودگی به طور کامل پاک شــد، 

شوینده را به طور کامل بشویید.
5( پس از شستشــو، بدنه خودرو را با یک جیر یا پارچه 

پاک کنید و اجازه دهید در سایه خشک شود.
6( به دقت هرگونه آســیب دیدگی سطوح رنگ شده را 
کنتــرل نمایید اگر هرگونه آســیب دیدگی وجود دارد، 

آسیب دیدگی را مطابق رویه زیر اصلاح نمایید:
1- نقاط آسیب دیده را تمیز نموده و اجازه دهید خشک 

شود.
2- رنگ را تمیز نموده و نقاط آسیب دیده را به آهستگی 

با یک قلم موی کوچک ترمیم کنید.
3- اجازه دهید رنگ کاملا خشک شود.
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احتیاط
هنگام شستن خودرو

- از هدایت مســتقیم بخار آب جوش بیشــتر از 
176F)80C( بر روی قطعات پلاستیکی پرهیز 

نمایید.
- به منظور جلوگیری از خراب شدن اجزای موتور، 

از آب با فشار بالا در داخل موتور استفاده نکنید.
- بر روی باطری آب نریزید و آب باقیمانده بر روی 
باطری را پاک کنید ورود آب به داخل باطری شاید 

باعث نشتی آب باطری شود.

احتیاط
به منظور جلوگیری از صدمه دیدن رنگ یا سطوح 
پلاستیکی، آلودگی ها را بدون استفاده از آب زیاد 
پاک نکنید اطمینان حاصل نمایید که رویه فوق را 

بکار می گیرید.

احتیاط
هنگام اســتفاده از یک محلول شستشوی ماشین 
تجاری، احتیاط های تعیین شــده، توسط سازنده 
را رعایت نمایید هرگز از شوینده ها و صابون های 

قوی استفاده نکنید.
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پولیش کاری
پس از شستشــوی خودرو، جهت محافظت بیشــتر و 

زیبایی، استفاده از واکس و پولیش توصیه می شود.
- فقط از واکس و پولیش با کیفیت استفاده نمایید.

- هنگام اســتفاده از واکس و پولیش، پیش هشدارهای 
سازنده را رعایت نمایید.
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آیا می دانید...
وظیفة اصلی فیلتر بنزین در خودروها، پالایش و جذب ذرات معلق و ناخالصی های 
موجود در بنزین و کمک به بهبود احتراق سوخت در سیلندر موتور خودرو می باشد.

به طور معمول در ساختمان داخلی فیلتر بنزین، از کاغذهای مخصوص با سوراخ های 
ریز استفاده شده که این سوراخ ها به مرور زمان و در اثر جذب ذرات معلق موجود 

در بنزین، مسدود  می گردند.
مسدود شدن سوراخ های فیلتر باعث کاهش کارایی آن، اخلال در فرآیند احتراق 
موتور و افزایش مصرف سوخت ناخواسته می گردد، لذا شایسته است با توجه به 

مواردی از قبیل:
شرایط محیطی و جاده ای موجود��
احتراق بهتر سوخت در موتور��
عدم اعمال فشار ناخواسته و غیرضروری بر روی پمپ بنزین��
عدم افزایش مصرف سوخت��

نســبت به تعویض فیلتر بنزین خودروهای انژکتوری و نصب فیلتر اســتاندارد 
حداکثر پس از هر 10000 کیلومتر اقدام گردد. استفاده از فیلترهای استاندارد و 

مورد تأیید گروه صنعتی ایران خودرو الزامی است.

توصیــه می گردد از تعویض فیلتر بنزین در تعمیرگاه های متفرقه که بعضاً با 
نحوه باز و بســت سوکت اتصال سریع)Quick Connector( متصل به فیلتر 
بنزین آشــنا نیستند، خودداری کرده و تاحد امکان این کار در تعمیرگاه ها و 
نمایندگی های مجاز ایران خودرو که از ابزار ویژه و پرســنل کارآزموده بهره 

می جویند، صورت گیرد.

توجه:
» مشتری گرامی با توجه به افزایش ایمنی خودرو هنگام رانندگی در جاده های 
برفی، با زنجیر چرخ حرکت کنید. برای اطلاع از زنجیر چرخ مناســب خودروی 

خود، به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.«


