
فصل 2 - داشبورد و کلید های کنترل

نمای داخلی اتاق خودرو سمت راننده.................................................... 49

50 .............................................................................................. داشبورد

51 ..................................................................... مجموعه صفحه کیلومتر 

52 ........................................................................... نشانگر سرعت خودرو

نمایشگر صفحه کیلومتر....................................................................... 52

52 ........................................................................ نشانگر دمای آب موتور

نشانگر سطح بنزین.............................................................................. 53

مسافت سنج...................................................................................... 53

نشانگر دور موتور................................................................................. 54

چراغ های نشانگر و هشدار صوتی.......................................................... 55

57 ............................................................................................. نشانگرها

کلید چراغ های جلو................................................................................ 63

63 ................................................................................... کلید چراغ  راهنما

64 ...................................................... سیستم همراهی چراغ تا درب منزل

کلید چراغ مه شکن عقب...................................................................... 64

64 ................................................................................... کلید کروز کنترل

کلید تنظیم و کنترل ارتفاع نور چراغ جلو................................................. 64

کلید برف پاک کن و شیشه شوی.......................................................... 65

66 .................................................................... کلید گرمکن شیشه و آینه

کلید فلاشر.......................................................................................... 67

67 ........................................................................................... دکمه بوق

غربیلک فرمان...................................................................................... 67

69 ............................................................................................. شیشه ها

www.kianbattery.com


سانروف.............................................................................................. 72

فندک.................................................................................................. 73

74 ................................................................. محفظه های نگهداری اشیاء

سیستم روشنایی داخل خودرو.............................................................. 78

79 ............................................................................ چراغ خوش آمدگویی

www.kianbattery.com


49

نمای داخلی اتاق خودرو سمت راننده

1- درب جعبه فیوز داخل اتاق
2- غربیلک فرمان

3- دکمه بوق
4- سوکت برق
5- دسته دنده

6- کلید سیستم EPB )ترمزپارک برقی(
7- فندک

8- دسته راهنما
9- صفحه کیلومتر 

10- سیستم روشن و خاموش کردن موتور 
)سیستم استاپ/ استارت(

صندلی  هوای  کیسه  سیستم   -11
سرنشین جلو
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داشبورد50

به  چپ  از  ترتیب  به  کلید  مجموعه   -1
راست: کلید باز کردن درب باک بنزین- کلید 
سیستم ESC  OFF و کلید درب پشتی 

)درب پنجم(
2- کلید تنظیم کردن نور چراغ های جلو

3- کلید فلاشر

4- جعبه داشبورد
5- دریچه خروجی هوا - وسط
6- دریچه خروجی هوا - کناری

7- سیستم مالتی مدیا

ی کنترل
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مجموعه صفحه کیلومتر 

1- نشانگر دور موتور
2- نشانگر دمای آب موتور

3- نشانگر سرعت خودرو

4- چراغ های نشانگر
5- نمایشگر صفحه کیلومتر 

6- نشانگر سطح بنزین

 توجه                                                                                                    
نمایش و تنظیم ساعت در صفحه کیلومتر

1- ساعت در هر دو نمایشگر مالتی مدیا و صفحه کیلومتر نمایش داده می شود.
 )GPS 2- تنظیم ساعت در منوی مالتی مدیا قرار دارد و به دو صورت خودکار )از طریق

و دستی قابل انجام است.
3- مقادیر ساعت توسط مالتی مدیا برای صفحه کیلومتر نیز ارسال می شود و ساعت 

صفحه کیلومتر همیشه از طریق مالتی مدیا کنترل می شود.
4- تنها در صورت عدم وجود مالتی مدیا، می توان ساعت صفحه کیلومتر را به صورت 

دستی از طریق منوی صفحه کیلومتر تنظیم نمود.
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نشانگر سرعت خودرو52

نشانگر دیجیتالی سرعت، سرعت رانندگی 
هر  در  ساعت،  بر  کیلومتر  حسب  بر  را 

لحظه نمایش می دهد.

نمایشگر صفحه کیلومتر
مواردی  کیلومتر  صفحه  نمایشگر  در 
تنظیمات،  سفر،  اطلاعات  همچون 
نمـایش داده  هشـدارها وسایـر اطلاعت 

می شود.

هشدار کم بودن فشار باد تایر، در صفحه 
کیلومتر

در  هوشمند  کلید  وجود  عدم  هشدار 
خودرو روی صفحه کیلومتر

هشدار نبستن کمربند ایمنی روی صفحه 
کیلومتر

نشانگر دمای آب موتور

نشانگر دمای سیال خنک کننده موتور، در 
سمت چپ نشانگر دور موتور قرار دارد . 
باید در  رانندگی دمای آب موتور  هنگام 

محدوده نرمال قرار داشته باشد. 

ی کنترل
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احتیاط                                                                                          
قرار  قرمز  محدوده  در  عقربه  زمانی که 
داشته باشد یعنی موتور جوش آورده 
است، در این شرایط بلافاصله خودرو را 
جهت بررسی متوقف نموده و با امداد  
بهمن تماس حاصل نمایید. بدیهی است 
خودرویی  با  حرکت  ادامه  صورت  در 
بیشتر  از حد عادی  آن  که دمای موتور 
است،آسیب جدی به موتور وارد آمده 
و مسئولیت آن به عهده شرکت بهمن 

موتور نمی باشد.

نشانگر سطح بنزین

زمانی که عقربه نشانگر بنزین در محدوده 
“F” قرار داشته باشد، یعنی باک بنزین پُر 
است و زمانی که در محدوده “E” باشد 
بنزین  کمی  مقدار  بنزین  باک  در  یعنی 

وجود دارد.
به  نسبت  خودرو  کردن  پارک  از  پس 
بررسی نشانگر سطح بنزین اقدام نمایید، 

هنگام رانندگی در جاده هموار، سربالایی 
در  سوخت  تلاطم  بدلیل  سرازیری،  یا 
باک، ممکن است شاخص نشان دهنده 
داشته  نوسان  مقداری  بنزین،  مقدار 

باشد که این شرایط عادی است.
پایین  مخزن  در  بنزین  سطح  زمانی که 
باشد، چراغ نشانگر سطح بنزین چشمک 
به  عقربه  رسیدن  از  قبل  لطفاً  می زند، 
سطح E، بلافاصله نسبت به سوختگیری 

اقدام نمایید.

 توجه                                                                                                  
کنار علامت پمپ  در  جهت فلش  
بنزین  نشانه محل درب باک بنزین 

است.

مسافت سنج
ODO )پیمایش کل(: بیانگر کل مسافت 

طی شده است.
مسافت  بیانگر  کوتاه(:  )پیمایش   TRIP

طی شده در هر سفر می باشد.
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نشانگر دور موتور54

عقربه دیجیتالی دور موتور )RPM(، دور موتور را نشان می دهد. به منظور جلوگیری 
از آسیب رسیدن به موتور، هرگز اجازه ندهید که عقربه دورسنج به مدت طولانی در 

محدوده قرمز رنگ باقی بماند

ی کنترل
شبورد و کلید ها
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چراغ های نشانگر و هشدار صوتی

نامنشانهنامنشانه

نشانگر نقص عملکرد سیستم 
ABS

نشانگر نقص عملکرد ترمز

 نشانگر سیستم کروز کنترل نشانگر وضعیت پارک خودرو

نشانگر نقص عملکرد سیستم 
 شارژ باتری

نشانگر هشدار فشار روغن 
موتور 

نشانگر هشدار بالا بودن دمای 
مایع خنک کننده موتور

نشانگر کم بودن مقدار بنزین 

 نشانگر نقص عملکرد موتور

)چراغ چک(
نشانگر بسته نبودن کمربند 

ایمنی راننده

 نشانگر بسته نبودن کمربند 
ایمنی سرنشین جلو

نشانگر نقص عملکرد کیسه 
هوا

 نشانگر نقص عملکرد سیستم 
EPS

نشانگر نقص عملکرد سیستم 
تشخیص فشار باد تایر

نشانگر نقص عملکرد سیستم 
 EPB

نشانگر نقص عملکرد گیربکس 

نشانگر نقص عملکرد سیستم 
)ESC( کنترل پایداری خودرو

نشانگر غیرفعال بودن سیستم 
)ESC( کنترل پایداری خودرو

نشانگر چراغ نور بالا نشانگر چراغ مه شکن جلو 
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نامنشانهنامنشانه56

نشانگر چراغ موقعیت
نشانگر چراغ راهنما و چراغ 

فلاشر

نشانگر عملکرد سیستم روشن 
و خاموش شدن خودکار خودرو

نشانگر انحراف از مسیر

نشانگر نقص عملکرد سیستم 
روشن و خاموش شدن خودکار 

خودرو
نشانگر سیستم ضدسرقت

نشانگر چراغ نور پایین

ی کنترل
شبورد و کلید ها

دا
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نشانگرها

سیستم  عملکرد  نقص  نشانگر   
ABS

در  خودرو  سوئیچ  قراردادن  از  پس 
موقعیت “ON” ، نشانگر نقص عملکرد 
سیستم ABS/ نشانگر وضعیت عملکردی 
سیستم، روشن و بعد از 3 ثانیه خاموش 
سیستم  می دهد  نشان  که  شد  خواهد 

ABS بطور معمول کار می کند.
 EBD یا ABS در زمان رانندگی اگر نشانگر
و یا هر دوی آنها روشن باشد، بیانگر وجود 
نقص در سیستم ABS می باشد، در این 
شرایط از سرعت خودرو بکاهید و خودرو را 
به آرامی متوقف کنید و بلافاصله جهت 
موتور  بهمن  مجاز  نمایندگی  با  بررسی 

تماس حاصل کنید.

عملکرد سیستم  نقص  نشانگر   
ترمز

اگر هنگام رانندگی، نشانگر سطح روغن 
سیستم  عملکرد  نقص  نشانگر  و  ترمز 
را  خودرو  بلافاصله  شود،  روشن   EBD
متوقف کرده و موتور را خاموش نمایید، 

سپس سطح روغن ترمز را کنترل کنید.
سطح  از  پایین تر  ترمز  روغن  سطح  اگر 
حداقل در مخزن روغن باشد، لازم است 
روغن ترمز اضافه گردد )به بخش “روغن 
توسط  نگهداری  و  تعمیر   9 فصل  ترمز 

مالک خودرو” مراجعه نمایید(

هشدار                                                                                          
پایین  ترمز  روغن  سطح  که   زمانی 
به  توجه  با  است،  خاموش  موتور  یا 
افزایش مسافت توقف خودرو، هنگام 
بر  ترمز گیری لازم است فشار بیشتری 
از  پدال ترمز وارد شود. بلافاصله بعد 
توقف خودرو، با نمایندگی مجاز بهمن 

موتور تماس  حاصل نمایید.

خودرو  پارک  وضعیت  نشانگر   
)EPB(- ترمز پارک برقی

 ”ON“ موقعیت  در  را  خودرو  سوئیچ 
قرار دهید. چنانچه ترمز پارک  آزاد نشود، 
نشانگر بطور مداوم روشن خواهد ماند. 
نشانگر  پارک،  ترمز  آزاد شدن  در صورت 

خاموش می گردد.

سیستم  عملکرد  نقص  نشانگر   
شارژ باتری

خودرو  سوئیچ  قرارداشتن  صورت  در 
باتری  شارژ  نشانگر   ”ON“ موقعیت  در 
شدن  روشن  از  پس  و  می شود  روشن 
موتور، نشانگر شارژ باتری خاموش خواهد 
شارژ  سیستم  می دهد  نشان  که  شد 

باتری بطور معمول کار می کند.
در زمان روشن بودن موتور یا رانندگی اگر 
نشانگر شارژ باتری روشن شود، در اولین 
فرصت ممکن، خودرو را متوقف کرده و 
تسمه  سپس  نمایید.  خاموش  را  موتور 
چنانچه  کنید  بررسی  را  )دینام(  آلترناتور 
خارج  خود  جای  از  یا  خراب  شل،  تسمه 
شارژ  سیستم  است  لازم  باشد،  شده 

باتری تعمیر گردد.
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بخش 58 به  بیشتر  اطلاعات  کسب  )برای 
“تسمه موتور در فصل 9 تعمیر و نگهداری 

توسط مالک خودرو” مراجعه نمایید(
اگر تسمه، به طور معمول کار می کند اما 
نشانگر شارژ باتری هنوز روشن می باشد، 
برای بررسی ایراد به نمایندگی مجاز بهمن 

موتور مراجعه کنید.

روغن  فشار  هشدار  نشانگر   
موتور

احتیاط                                                                                          
■ در صورتی که نشانگر فشار روغن موتور 
بلافاصله  است  لازم  باشد،  روشن 
موتور خاموش و موضوع بررسی گردد.  
چنانچه در این حالت موتور همچنان کار 
کند،  این کار باعث وارد آمدن صدمات 

شدید به موتور خواهد گردید.
■ لازم به ذکر است این نشانگر، پایین 
نمی دهد  نشان  را  روغن  بودن سطح 
از  استفاده  با  باید  را  روغن  سطح  و 
)برای کسب  نمایید  بررسی  روغن  گیج 
اطلاعات بیشتر به بخش “روغن موتور 
توسط  نگهداری  و  تعمیر   9 فصل  در 

مالک خودرو” مراجعه نمایید(

دمای  بودن  بالا  هشدار  نشانگر    
مایع خنک کننده موتور

موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
آب  دما  نشانگر  می گیرد،  قرار   ”ON“
موتور روشن و سپس خاموش می گردد. 
مایع  دمای  نشانگر  می دهد  نشان  که 
خنک کننده موتور، به درستی کار می کند.

احتیاط                                                                                          
اگر  موتور  بودن  روشن  صورت  در 
موتور  خنک کننده  مایع  دمای  نشانگر 
به طور دائم روشن باقی بماند، نشان 
می دهد که دمای موتور ممکن است 
بیش از حد بالا باشد در این شرایط در 
اولین فرصت ممکن خودرو را متوقف 

نمایید.
در صورتی که موتور جوش آورده است، 
اگر به رانندگی ادامه دهید موتور صدمه 
خواهد دید. )در صورت لزوم برای بررسی 
موتور به بخش “در صورت جوش آوردن 
موتور در فصل 6 اقدامات اضطراری” 

مراجعه نمایید(

 نشانگر کم بودن مقدار بنزین
موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
بودن  کم  نشانگر  می گیرد،  قرار   ”ON“
خاموش  سپس  و  روشن  بنزین،  مقدار 
معمولی  عملکرد  نشانه  که  می گردد 
نشانگر است. اگر سطح بنزین بیش از حد 
پایین باشد، نشانگر کم بودن مقدار بنزین 
لذا قبل  زدن می کند،  به چشمک  شروع 
بنزین به  از رسیدن عقربه نشانگر سطح 

سطح خالی )E(، سوختگیری نمایید.

موتور  عملکرد  نقص  نشانگر   
)چراغ چک(

موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
“ON” قرار می گیرد، نشانگر نقص عملکرد 
موتور روشن و پس از روشن شدن موتور، 
این نشانگر خاموش خواهد شد که نشانه 

عملکرد معمولی موتور است.
زمانی که موتور روشن است، اگر نشانگر 

ی کنترل
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نقص عملکرد موتور )چراغ چک( روشن یـا 
در حـالت چشمــک زن باشد، نشان دهنده 
باشد و  عدم عملکرد صحیح موتور می 
لازم است موتور  بررسی و در صورت نیاز 
تعمیر شود. لطفاً جهت بررسی و تعمیر 
نمایندگی  به  بلافاصله  موتور  سیستم 

مجاز بهمن موتور مراجعه کنید.

هشدار                                                                                          
موتور  عملکرد  نقص  نشانگر  زمانی که 
)چراغ چک( روشن باشد یا چشمک بزند 
برای کاهش و جلوگیری از صدمه دیدن 

سیستم موتور لطفاً:
رانندگی   70Km/h از با سرعت بیش   ■

نکنید.
■ سرعت خودرو را به طور ناگهانی افزایش 

یا کاهش ندهید.
■ در جاده های شیب دار رانندگی نکنید.

■ در این شرایط از حمل بار یا یدک کشی 
خودداری نمایید.

احتیاط                                                                                          
سیستم  در  نقص  وجود  صورت  در 
موتور و عدم مراجعه به نمایندگی مجاز 
بهمن موتور و ادامه رانندگی،  مصرف 
عملکرد  یابد،  می  افزایش  سوخت  
به  منجر  حتی  و  شده  ضعیف  موتور 
صدمه سیستم موتور و ابطال گارانتی 

بعضی از قسمتهای خودرو می شود.

 نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی 
راننده

موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
“ON” یا “START” قرار می گیرد، قبل از 

اینکه راننده اقدام به بستن کمربند ایمنی 
مداوم  طور  به  نشانگر  این  کند،  خود 
کمربن  شدن  بسته  از  پس  و  روشن 
)جهت  شد  خواهد  خاموش  دایمنی 
کسب اطلاعات بیشتر به بخش “کمربند 
ایمنی در فصل 1 تجهیزات ایمنی خودرو 
هوا  کیسه  و  ایمنی  کمربند  صندلی،   -

مراجعه نمایید(.

نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی 
سرنشین جلو

موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
“ON” و “START” قرار دارد، در حالیکه 
خودرو دارای سرنشین جلو باشد و کمربند 
ایمنی وی بسته نشده باشد، این نشانگر 
روشن باقی مانده و پس از بسته شدن 
خاموش  جلو  سرنشین  ایمنی  کمربند 
می گردد. )جهت کسب اطلاعات بیشتر 
 1 فصل  در  ایمنی  “کمربند  بخش  به 
تجهیزات ایمنی خودرو - صندلی، کمربند 

ایمنی و کیسه هوا مراجعه نمایید(.

 توجه                                                                                                  
ایمنی  کمربند  نبودن  بسته  در صورت 
سرنشین جلو، اگر سرعت خودرو کمتر از 
10Km/h باشد، این نشانگر روشن باقی 
می ماند و پس از رسیدن سرعت خودرو 
به  نشانگر شروع   10Km/h از بیش  به 

چشمک زدن می نماید.

 نشانگر نقص عملکرد کیسه هوا 
موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
چراغ  می گیرد،  قرار   ”START“ یا   ”ON“
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60 3 از  پس  و  روشن  هوا  کیسه  هشدار 
ثانیه خاموش می گردد و نشان می دهد 
که سیستم SRS به درستی کار می کند 
بخش  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  )برای 
 1 فصل  در  هوا  کیسه های  “سیستم 
تجهیزات ایمنی خودرو - صندلی، کمربند 

ایمنی و کیسه هوا مراجعه نمایید(.

سیستم  عملکرد  نقص  نشانگر   EPS
EPS

موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
“ON” قرار می گیرد، نشانگر فرمان برقی 
روشن و پس از 2 ثانیه خاموش خواهد 
 EPS شد و نشان می دهد که سیستم

به درستی کار می کند.
اگر زمانی که موتور روشن است، نشانگر 
فرمان برقی روشن شود، نشان می دهد 
که نقصی در عملکرد سیستم وجود دارد 
و سیستم نیاز به تعمیر دارد. لطفاً جهت 
نمایندگی  به  سیستم  تعمیر  و  بررسی 

مجاز بهمن موتور مراجعه شود.
نشاندهنده  نشانگر  این  بودن  روشن 
وجود نقص در عملکرد سیستم  فرمان 
شرایط  این  در  شود  توجه  است،  برقی 

هنوز خودرو قابل کنترل می باشد.
سرعت  با  رانندگی  جهت  شرایط  این  در 
مسیر  تغییر  هنگام  مخصوصا  و  پایین 
را  فرمان  غربیلک  است  لازم  ناگهانی، 
دهید.  حرکت  بیشتری،  نیروی  اعمال  با 
به  بیشتر  اطلاعات  کسب  برای  )لطفاً 
در   )EPS( برقی  فرمان  “سیستم  بخش 
فصل 5 روشن کردن موتور و رانندگی با 

خودرو” مراجعه نمایید.

سیستم  عملکرد  نقص  نشانگر   
تشخیص فشار باد تایرها

زمانی که فشار باد تایر نامناسب باشد یا 
سنسور به درستی کار نکند، این نشانگر 
زدن می کند  به چشمک  یا شروع  روشن 
صفحه  نمایشگر  در  مربوطه  پیغام  و 

کیلومتر نمایش داده خواهد شد.
هنگام رانندگی، اگر نشانگر نقص عملکرد 
تایرها،  باد  فشار  تشخیص  سیستم 
روشن شود، بلافاصله خودرو را متوقف 
کنید. اگر متوجه شدید که باد تایر کم یا 
به  بررسی  جهت  است،  شده  پنچر  چرخ 
نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه کرده 
یا به بخش “پنچر شدن چرخ در فصل 6  

اقدامات اضطراری” مراجعه نمایید.

سیستم  عملکرد  نقص  نشانگر   
EPB

اگر سیستم EPB عملکرد صحیح نداشته 
باشد، احتمال وقوع حادثه خطرناک وجود 

دارد.
بلافاصله  سیستم،  بررسی  جهت  لطفاً 
سرعت خودرو را کاهش و آن را متوقف 
موتور  بهمن  مجاز  نمایندگی  با  و  کنید 
کسب  )برای  نمایید  حاصل  تماس 
پارک در  “ترمز  به بخش  بیشتر  اطلاعات 
بررسی های  و  تنظیمات  انجام   3 فصل 

قبل از رانندگی” مراجعه کنید.(

 نشانگر نقص عملکرد گیربکس
اگر نشانگر نقص عملکرد گیربکس روشن 
شود، یعنی سیستم گیربکس به درستی 
حادثه  وقوع  احتمال  و  نمی کند  کار 
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خطرناک وجود دارد. لطفاً جهت بررسی 
را  خودرو  سرعت  بلافاصله  سیستم، 
و  نمایید  متوقف  را  آن  و  داده  کاهش 
تماس  موتور  بهمن  مجاز  نمایندگی  با 

بگیرید.

سیستم  عملکرد  نقص  نشانگر 
)ESC( کنترل پایداری خودرو

کار  کند،  بدرستی   ESC چنانچه سیستم
در  می ماند  باقی  خاموش  نشانگر  این 
عملکرد  عدم  و  نقص  وجود  صورت 
صحیح سیستم، نشانگر روشن می شود 
یا چشمک می زند. )برای کسب اطلاعات 
بیشتر در مورد عملکرد سیستم به بخش 

عملکرد سیستم ESC مراجعه نمایید(.
سیستم  عملکرد  در  نقصی  که  زمانی 
تحت   ESC سیستم  دارد،  وجود   ESC
جهت  لطفاً  دارد.  قرار  خطرناک  شرایط 
بررسی سیستم، سرعت خودرو را کاهش 
با  بلافاصله  و  نمایید  متوقف  را  آن  و 
نمایندگی مجاز بهمن موتور تماس حاصل 

نمائید.

سیستم  بودن  غیرفعال  نشانگر   
)ESC( کنترل پایداری خودرو

 10 مدت  به   ESC OFF کلید  زمانیکه 
 ESC  ثانیه نگه داشته می شود، سیستم

غیر فعال می گردد.
 80Km/h از  بیشتر  خودرو  سرعت  اگر 
رانندگی،  حین  ایمنی  حفظ  برای  شود، 
خودکار  طور  به   ،ESC سیستم  عملکرد 
فعال خواهد شد و شما نمی توانید آن را 

غیرفعال کنید.

  نشانگر چراغ نور بالا
این  شود،  روشن  بالا  نور  چراغ  زمانی که 
چنانچه  شد.  خواهد  روشن  هم  نشانگر 
نشانگر  این  گردد،  روشن  پایین  نور  چراغ 
خاموش می گردد )برای کسب اطلاعات 
و  جلو  چراغ های  “کلید  بخش  به  بیشتر 
مراجعه  فصل  این  در  راهنما”  چراغ های 

کنید(.

  نشانگر چراغ مه شکن عقب 
روشن  عقب  مه شکن  چراغ  زمانی که 
می شود، این نشانگر هم روشن خواهد 
به  بیشتر  اطلاعات  کسب  )برای  شد 
این  در  مه شکن”  چراغ های  “کلید  بخش 

فصل مراجعه کنید(.

نشانگر چراغ راهنما و چراغ فلاشر
زمانی که کلید چراغ راهنما و کلید فلاشر 
شروع  نشانگر  این  می کنید،  روشن  را 
کسب  )برای  می کند  چشمک زدن  به 
اطلاعات بیشتر به بخش “کلید چراغ های 
جلو و چراغ های راهنما” یا “کلید فلاشر” 

در این فصل مراجعه کنید(.

)چراغ  موقعیت  چراغ  ننشانگر   
های کوچک(

روشن  جانبی  کوچک  چراغ های  زمانی که 
شوند، این نشانگر هم روشن خواهد شد.
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هشدار صوتی62
هشدار روشن ماندن چراغ های کوچک

خودرو،  کردن  خاموش  از  بعد  هرگاه 
درب  و  باشد  روشن  کوچک  چراغ های 
جهت  صوتی  هشدار  شود،  باز  خودرو 
کوچک  چراغ های  کردن  خاموش  یادآوری 

به صدا درمی آید.
چراغ های  کردن  خاموش  صورت  در 
اینکه این شرایط به مدت 60  یا  کوچک 
ثانیه باقی بماند، صدای هشدار صوتی 

قطع خواهد شد.

هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی
موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
خودرو  سرعت  و  دارد  قرار   ”ON“
چنانچه  باشد،   )10±2(  Km/h از   کمتر 
کمربندایمنی بسته نشده باشد، نشانگر 
خواهد شد  روشن  کمربندایمنی  هشدار 

ولی هشدار صوتی به صدا درنمی آید.
 10 Km/h اگر سرعت خودرو به بیش از
بسته  هم  کمربندایمنی  و  یابد  افزایش 
نشده باشد، نشانگر هشدار کمربندایمنی 
شروع به چشمک زدن می کند و پس از 60 
ثانیه صدای هشدار صوتی قطع خواهد 
می زند  چشمک  نشانگر  زمانی که  شد. 
شنیده  هم  صوتی  هشدار  صدای  و 
شود  بسته  کمربندایمنی  اگر  می شود 
نشانگر  و  قطع  صوتی  هشدار  صدای 

هم خاموش خواهد شد.

هشدار باز ماندن درب ها 
در صورتیکه درب ها به طور کامل بسته 
پیغام  باشند،  باز  نیمه  یا  باشند  نشده 

صفحه  نمایشگر  روی  درب ها  بازماندن 
راننده  به  و  شده  داده  نشان  کیلومتر 
یادآوری می کند که درب ها کاملًا بسته 

نشده اند.

هشدار سنسور دنده عقب
با توجه به موقعیت های مختلف سنسور 
دنده عقب با مانع،صدای هشدار برخورد 
از  عقب،  دنده  با  حرکت  هنگام  مانع  با 
صفحه کیلومتر با فرکانس های مختلف، 

اعلان می گردد.

هشدار تغییر مسیر و فلاشر
کلید  یا  راهنما  چراغ های  کلید  زمانی که 
صفحه  از  می شود،  روشن  فلاشر  چراغ 

کیلومتر هشدار صوتی اعلان می شود.

هشدار آزاد نبودن ترمز پارک برقی
هنگام شروع به حرکت، اگر سیستم ترمز 
پارک برقی )EPB( آزاد نباشد یا کاملًا آزاد 
نشده باشد، قبل از آزاد کردن ترمز پارک 
برقی ، هشدار صوتی از صفحه کیلومتر 

اعلان می گردد. 

هشدار عدم وجود کلید هوشمند در 
خودرو

موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی  که 
کلید  ولی  داشته،  قرار   START یا   ON
هوشمند در خودرو وجود نداشته باشد، 
از صفحه کیلومتر هشدار صوتی اعلان 

می گردد.
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وضعیت  )تنظیم کننده  راهنما  دسته 
چراغ ها(

مانند  چراغ ها  وضعیت  راهنما  دسته 
چراغ های جلو، چراغ نور بالا، چراغ نور پایین، 
چراغ مه شکن جلو، چراغ مه شکن عقب و 
چراغ های راهنما را تنظیم و کنترل می کند 
و  کوچک  چراغ  چراغ ها،  این  میان  در  که 
 OFF، چراغ های جلو دارای سه موقعیت

MT، AUTO هستند.
” و چراغ های جلو “ چراغ کوچک “

” است. کلید چراغ های راهنما دارای سه 
 OFF چپ،  به  گردش  است،  موقعیت 
کلید  راست.  به  گردش  و  )خاموش( 
چراغ های نور بالا و نور پایین نیز دارای سه 
موقعیت OFF )خاموش(، علامت دادن 
با نور بالا و تغییر موقعیت نور پایین به 

بالا و بالعکس است.

کلید چراغ های جلو
انتخابگر دسته چراغ دارای چهار وضعیت 

می باشد:
روشنائی  چراغ   OFF وضعیت  در 

روز)Daylight( روشن می باشد.
” چراغ کوچک روشن می  در وضعیت “

شود.
”چراغ بزرگ روشن می  در وضعیت “
شود . در این وضعیت در صورتیکه نیاز 
باید دسته  باشد  بالا  نور  از  استفاده  به 

چراغ به سمت جلو فشار داده شود.
در وضعیت AUTO میزان نور کلیه چراغ 
های کوچک و بزرگ جلو و عقب و چراغ 
های پس زمینه صفحه کیلومتر و مالتی 
نور  با  متناسب  خودکار  طور  به  مدیا 

محیط، تنظیم می گردد.
برای علامت دادن با نور بالا )برای مثال 
هنگام سبقت( می توان دسته چراغ را به 

سمت خود کشیده و رها نمود.

کلید چراغ راهنما 
زمانی که دسته راهنما را در جهت گردش 
راهنمای  چراغ  موقعیت  در  راست  به 
راهنمای  چراغ  می دهید،  قرار  راست 
سمت راست و چراغ های کوچک سمت 
راست روشن می شوند و نشانگر گردش 
به راست روشن و با فرکانس مشخصی 
شروع به چشمک زدن می کند. اگر دسته 
راهنما را در موقعیت وسط قرار دهید، 
خاموش  راست  سمت  کوچک  چراغ های 

خواهند شد.
راهنما  دسته  زمانی که  ترتیب  همین  به 
قرار  چپ  راهنمای  چراغ  موقعیت  در  را 
می دهید، چراغ راهنمای چپ و چراغ های 
و  می شوند  روشن  چپ  سمت  کوچک 
نشانگر گردش به چپ روشن و با فرکانس 
مشخصی شروع به چشمک زدن می کند. 
را در موقعیت گردش  اگر دسته راهنما 
چنانچه  دهید،  قرار  )راست(  چپ  به 
غربیلک فرمان به طور معکوس چرخانده 
به  به طور خودکار   راهنما  شود، دسته 
موقعیت وسط باز گشته و سپس تمام 

چراغ های راهنما خاموش خواهند شد.
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سیستم همراهی چراغ تا درب منزل64
)Follow-me-home(

پس از پارک کردن خودرو زمانی که کلیدها 
دو  را  چراغ  دسته  اگر  می کنید،  خارج  را 
نور  با  دادن  علامت  موقعیت  در  مرتبه 
بالا به مدت 2 ثانیه قرار دهید، چراغ های 
جلو نور بالا به مدت 30 ثانیه روشن باقی 
را  می مانند. و در صورتی که دسته چراغ 
دادن  علامت  موقعیت  در  مرتبه  سه 
دهید،  قرار  ثانیه   2 مدت  به  بالا  نور  با 
چراغ های نور بالا به مدت 60 ثانیه روشن 
باقی می مانند و چنانچه دسته چراغ را 4 
مرتبه در موقعیت علامت دادن با نور بالا 
به مدت 2 ثانیه قرار دهید، چراغ های جلو 
به مدت 90 ثانیه روشن باقی می مانند، 
باز  و  قفل  دکمه  عملکرد  این  لغو  برای 

شدن قفل را فشار دهید.

کلید چراغ های مه شکن عقب
جلو،  چراغ های  کردن  روشن  صورت  در 
صورتی که  در  پایین،  و  نوربالا  چراغ های 
کلید چراغ مه شکن را در جهت خلاف عقربه 
های ساعت بچرخانید، چراغ مه شکن عقب 
روشن می گردد. برای خاموش شدن چراغ 
مه شکن، کلید چراغ مه شکن را با چرخاندن 
در جهت عقربه های ساعت به موقعیت 

اولیه باز گردانید.

کلید کروز کنترل 

هنگام رانندگی برای فعال شدن سیستم 
موقعیت  در  را  آن  کلید  کنترل،  کروز 
“ON” و برای غیرفعال شدن، کلید کروز 
کنترل را در موقعیت “OFF” قرار دهید. 
اگر پس از فعال شدن کروز کنترل، کلید 
دهید،  قرار   ”SET-“ موقعیت  در  را  آن 
سرعت  عنوان  به  خودرو  فعلی  سرعت 
کروز کنترل تنظیم می شود. برای افزایش 
سرعت، کلید را در موقعیت “+ RES”و 
برای کاهش سرعت کلید را در موقعیت 

“- RES” قرار دهید.
می توان  کنترل  کروز  عملکرد  لغو  برای 
پدال ترمز یا گاز را فشار داد. با قراردادن 
به  خودرو   ”RES  +“ موقعیت  در  کلید 
گشت.  خواهد  باز  خود  اولیه  سرعت 
عبارت “LIM” یعنی کلید سرعت محدود 
فعال است. در صورتیکه سرعت خودرو 
شده  تنظیم  سرعت  حداکثر  حالت  در 
سرعت  از  بیشتر  خودرو  سرعت  باشد، 

تنظیم شده نخواهد شد.

نور  ارتفاع  کنترل  و  تنظیم  کلید 
چراغ های جلو

در  خودرو  سوئیچ  قراردادن  صورت  در 
روشن  جلو  چراغ های   ”ON“ موقعیت 
می شوند با توجه به روش رانندگی خود 
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از  را  جلو  چراغ های  نور  ارتفاع  می توانید 
کنید.  تنظیم  زمین  تا  پایین  نور  محور 
نور  ارتفاع  کلید،  روی  عدد  افزایش  با 
کمتر  پایین  نور  محور  در  جلو  چراغ های 

خواهد شد.

احتیاط                                                                                          
زمانی که موتور به مدت طولانی روشن 
نشده باشد برای جلوگیری از کاهش شارژ 

باتری، چراغ ها را روشن نکنید.

کلید برف پاک کن و شیشه شوی

هشدار                                                                                          
مایع  است  ممکن  سرد،  هوای  در 
شیشه شوی روی شیشه جلو یخ زده و 

محدوده دید راننده مسدود شود.
با  جلو،  شیشه  شستشوی  از  قبل 
گرم  را  جلو  شیشه  بخاری،  از  استفاده 

نمایید.

هشدار                                                                                          
ثانیه به  از 30  ■ از شیشه شوی بیش 
چراکه  نکنید  استفاده  مداوم  صورت 
باعث بروز آسیب به پمپ شیشه شوی 

خواهد گردید.
است،  خالی  شیشه شوی  مخزن  اگر   ■

هرگز از شیشه شوی استفاده نکنید.

برف پاک کن و شیشه شوی شیشه 
جلو

در  خودرو  سوئیچ  قراردادن  صورت  در 
موقعیت ON، می توان از سیستم برف 

پاک کن ها و شیشه شوی استفاده کرد.

عملکرد برف پاک کن

موقعیت  در  را  پاک کن  برف  کلید  اگر 
“INT” قرار دهید، برف پاک کن ها به طور 

متناوب حرکت می کنند.
موقعیت  در  را  پاک کن  برف  کلید  اگر 
پاک کن ها  برف  دهید،  قرار   ”AUTO“
چنانچه  و  می کنند  کار  خودکار  طور  به 
سنسور تشخیص دهد که باران می بارد، 
توجه  با  پاک کن ها  برف  حرکت  سرعت 
باران تنظیم خواهد شد  بارش  به میزان 

)انتخابی(.
اگر کلید برف پاک کن را در موقعیت “1” 
حرکت  آهسته  پاک کن   برف  دهید،  قرار 

می کند.
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چنانچه کلید برف پاک کن را در موقعیت 66
“2” قرار دهید، برف پاک کن سریع حرکت 

می کند.
برف  دسته  پاک کن،  برف  توقف  برای 
 ”OFF“ پاک کن را رو به بالا و در موقعیت

)خاموش( قرار دهید.
موقعیت  در  را  پاک کن  برف  دسته   اگر 
یکبار  پاک کن  برف  دهید،  قرار   ”MIST“
برف  آن دسته  از  حرکت می کند. و پس 
پاک کن به طور خودکار به موقعیت اولیه 

خود بازمی گردد.
در صورت وجود برف یا یخ روی شیشه 
جهت  کن  پاک  برف  سیستم  جلو، 
حفاظت از موتور آن ، به صورت موقت 

غیر فعال می گردد.
را  پاک کن  برف  کلید  شرایطی،  چنین  در 
در موقعیت “OFF” قرار دهید، برف و 
یخ روی شیشه جلو و اطراف بازوی برف 
پاک کن را تمیز کرده و مجدد برف پاک کن 

را روشن کنید.

عملکرد شیشه شوی
دسته برف پاک کن را رو به بالا بکشید تا 
شیشه شوی فعال و به مقدار لازم مایع 
پاشیده  جلو  شیشه  روی  شیشه شوی 
طور  به  پاک کن  برف  آن  از  پس  شود، 

خودکار چند بار حرکت می کند.

شیشه شوی  و  پاک کن  برف  کلید 
شیشه عقب 

در موقعیت  قراردادن سوئیچ خودرو  با 
“ON” چنانچه کلید چرخشی بیرونی روی 
از حالت OFF به  را  دسته برف پاک کن 

عقب  کن  پاک  برف  دهید،  تغییر   ON
صورت  در  کرد.  خواهد  کار  به  شروع 
نیاز به آب پاش، کلید مذکور را تا آخرین 
برای  بچرخانید.  خود  چرخشی  وضعیت 
برف  کلید  پاک کن،  برف  حرکت  توقف 
پاک کن را در موقعیت “OFF” )خاموش( 

قرار دهید.

یخ  یا  برف  وجود  دلیل  به  است  ممکن 
به  پاک کن  برف  عملکرد  شیشه،  روی 
صورت موقت متوقف شود که این امر 
پاک کن  برف  موتور  از  حفاظت  دلیل  به 

می باشد.
در چنین شرایطی، کلید برف پاک کن را در 
موقعیت “OFF” قرار دهید، برف و یخ 
روی شیشه عقب و اطراف بازوی برف 
پاک کن را تمیز کرده و مجدد برف پاک کن 

را روشن کنید.

کلید گرمکن شیشه و آینه
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از سیستم گرمکن برای کاهش رطوبت، 
غبار و یخ روی شیشه های عقب و بهتر 

شدن محدوده دید استفاده می گردد.
پس از بازکردن سوئیچ، با فشاردادن کلید 
و  می شود  روشن  آن  نشانگر  گرمکن، 
گرمکن شیشه عقب به مدت 14 دقیقه 
کلید  دقیقه،   14 از  پس  می کند.  کار 
گرمکن را مجدد فشار دهید تا سیستم 

روشن گردد.

احتیاط                                                                                          
داخل  از  ها  شیشه  کردن  تمیز  هنگام 
خودرو، جهت جلوگیری از آسیب دیدن 
روی  باشید  مراقب  گرمکن،  شیشه 

شیشه خراشیدگی ایجاد نشود.

کلید فلاشر

مجبور  اضطراری  شرایط  دلیل  به  اگر 
جهت  شدید،  خودرو  پارک  و  توقف  به 
اطلاع رسانی شرایط اضطراری به سایر 

رانندگان، فلاشر را روشن نمایید. 
با فشار دادن کلید فلاشر تمام چراغ های 
راهنما چشمک می زنند. برای خاموش کردن 

آنها، کلید فلاشر را مجدد فشار دهید.

دکمه بوق
روی  دکمه  این  فشاردادن  صورت  در 

غربیلک فرمان، بوق به صدا درمی آید.
قطع  بوق  صدای  دکمه،  کردن  رها  با 

خواهد شد.

غربیلک فرمان 

 

مختلفی  کلید های  فرمان  غربیلک  روی 
نور  استفاده،  هنگام  در  و  دارد  وجود 
پس زمینه سفید در زیر آنها وجود دارد. 
این کلیدها به کنترلر مالتی مدیا متصل 
رادیو،  مانند  سیستم هایی  تا  هستند 
 ،)mode( تنظیم میزان صدا، تغییر حالت
تلفن و سایر سیستم ها کنترل و تنظیم 

شوند.

: برای رفتن به آهنگ قبلی این کلید 
جستجوی  کاهش  برای  دهید/  فشار  را 
فرکانس )حالت رادیو( کلید را فشار داده 
و نگه  دارید تا به سرعت به عقب حرکت 

کند )حالت رادیو(.
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: برای رفتن به آهنگ بعدی این کلید 68
جستجوی  افزایش  برای  دهید/  فشار  را 
فرکانس )حالت رادیو( کلید را فشار داده 
به جلو حرکت  به سرعت  تا  نگه  دارید  و 

کند )حالت رادیو(.
 : برای افزایش صدا کلید را رو به بالا 

قرار دهید.
به  رو  را  کلید  کاهش صدا  برای   :

پایین قرار دهید.
: با فشار دادن این کلید صدا قطع 
می شود/ برای لغو قطع صدا، این کلید 

را مجدد فشار دهید.
MODE : برای وارد شدن به تغییر حالت، 
بین  مـوقعیت  دهید،  فشار  را  کلید  این 
)به  بلوتوث  و   MP3 رادیـو،  حـالت های 

صورت گردشی( تغییر می کند.
منوی  در  آیتم ها  انتخاب  برای   :
صفحه کیلومتر این کلید را به سمت بالا 

و پایین حرکت دهید.
: برای جابجا شدن )به سمت چپ( بین 
گزینه های منو اصلی صفحه کیلومتر از 

این کلید استفاده می شود.
راست(  سمت  )به  شدن  جابجا  :برای 
صفحه  اصلی  منو  های  گزینه  بین 

کیلومتر از این کلید استفاده می شود.
همراه  تلفن  بلوتوث  به  مربوط   : 
است. برای پاسخگویی به تلفن این کلید 

را فشار دهید.
همراه  تلفن  بلوتوث  به  مربوط   : 
است،  برای قطع تماس تلفنی، این کلید 

را فشار دهید.
در  قبل  منوی  به  بازگشت  برای   :
کلید  این  از  کیلومتر  صفحه  تنظیمات 

استفاده نمایید.
 : کلید تایید منوی صفحه کیلومتر 

می باشد.

 توجه                                                                                                  
برای  کیلومتر  صفحه  نمایشگر  در 
طی  مسافت  ورودی،  زبان  تنظیم 
شده، روشنایی صفحه، هشدار سرعت 
مجاز، هشدار زمان استراحت، واحدهای 
 - مسافت   - فشار   - )دما  اندازه گیری 
مصرف سوخت(، تعمیرات و بازگشت 
به تنظیمات کارخانه از دکمه های فوق 
که سمت چپ غربیلک فرمان قرار دارند 

استفاده کنید.
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شیشه ها 
شیشه بالابر برقی

هشدار                                    
سیستم  به  مجهز  خودروها  از  بعضی 
لطفاً  نیستند،  خودکار  برگشت پذیری 
قبل از استفاده از سیستم شیشه بالابر 
برقی مطمئن شوید که جسمی در بین 

شیشه و قاب آن قرار نداشته باشد.
■ کودکان و افراد ناتوان را تنها در خودرو 
رها نکنید. ممکن است این افراد بطور 
ناخواسته دکمه های مربوط به تجهیزات 
کنترلی را فشار داده و در نتیجه منجر به 

بروز حادثه شود.
کلیدهای شیشه  از  استفاده  هنگام   ■
بالابر برقی ممکن است دست، سر یا 
سایر قسمت های بدن افراد بخصوص 
کودکان دچار آسیب دیدگی شود. بنابراین 
در صورت اطمینان از عدم وجود مانع در 
را  نزدیکی شیشه ها می توانید شیشه 

بالا آورده و ببندید.
از خودرو مطمئن  از خارج شدن  قبل   ■
دارید،  همراه  را  خودرو  کلید  که  شوید 
در غیراینصورت ممکن است کودک به 
نتیجه  در  و  زده  دست  خودرو  سوئیچ 

باعث ایجاد حادثه گردد.
کامل  شدن  بسته  یا  باز  صورت  در   ■
بالابر  شیشه  کلید  خودرو  شیشه های 
برقی را رها کنید در غیراینصورت باعث 
برقی  بالابر  شیشه  سیستم  آسیب 

می شود.
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موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
بالابر  دارد  سیستم شیشه  قرار   ”ON“

برقی کار خواهد کرد.
برای پایین آوردن شیشه ها، کلید شیشه 
بالابر برقی را فشار دهید و برای بالا بردن 
بالابر  شیشه  کلید  شیشه ها  بستن  و 

برقی را به سمت بالا بکشید.

کلید شیشه بالابر برقی درب راننده
به  است،  مرکزی  قفل  کلید   :1 کلید 
منظور قفل کردن تمامی درب ها از این 

کلید استفاده می شود.
راننده؛  درب  بالابر  کلید شیشه  کلید 2: 
شیشه درب راننده مجهز به کلید حرکت 
صورت  در  است،  فشار  یک  با  شیشه 
این کلید، شیشه به سمت  فشار دادن 
رها  را  کلید  اگر  و  می کند  حرکت  پایین 
خواهد  متوقف  شیشه  حرکت  نمایید، 

شد.
اتوماتیک،  کلید  فشاردادن  صورت  در 
شیشه به طور خودکار تا حد معینی به 
سمت پایین حرکت می کند. چنانجه کلید، 
هنگام پائین رفتن شیشه، کشیده شود 

حرکت شیشه متوقف خواهد شد.
شیشه؛  بالابر  قفل کننده  کلید   :3 کلید 
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می دهید، 70 فشار  را  کلید  این  زمانی که 
کار  دیگر  شیشه  سه  بالابر  کلیدهای 
نمی کند، چنانچه این کلید را مجدد فشار 
دیگر  بالابر سه شیشه  کلیدهای  دهید، 
بطور جداگانه حرکت  این سه شیشه را 

کنترل می کنند.
عقب  درب  شیشه  بالابر  کلید   :4 کلید 

چپ؛
عقب  درب  شیشه  بالابر  کلید   :5 کلید 

راست؛
کلید 6: کلید بالابر شیشه درب سرنشین 

جلو؛
کلید 7: کلید قفل مرکزی؛

با فشار  بسته هستند  درب ها  زمانی که 
دادن این کلید، قفل چهاردرب خودرو باز 

خواهند شد.

کلید شیشه بالابر برقی درب سرنشین

درب جلو راست، درب عقب چپ و درب 
عقب راست مجهز به کلید جداگانه برای 

بالابر شیشه هستند.
شیشه  بالابر  قفل کننده  کلید  زمانی که 
با  باشید،  نداده  فشار  را  چپ  جلو  درب 
سمت  به  شیشه  کلید  این  دادن  فشار 
رها  را  کلید  چنانچه  و  کرده  حرکت  پایین 
نمایید، حرکت رو به پایین شیشه متوقف 
خواهد شد. در صورتیکه کلید را به سمت 

بالا بکشید، شیشه به سمت بالا حرکت 
حرکت  کنید،  رها  را  کلید  اگر  و  می نماید 
رو به بالای شیشه متوقف خواهد شد. 

موقعیت  از  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
“ON” خارج شود )سوئیچ بسته شود(، 
یا  بالا  برای  می توان  ثانیه   60 مدت  به 
شیشه  کلید  از  شیشه ها  آوردن  پایین 
بالابر برقی استفاده کرد. پس از 60 ثانیه 
کار  دیگر  برقی  بالابر  شیشه  سیستم 

نمی کند.

عملکرد حرکت شیشه با یک فشار
عملکرد برگشت پذیری خودکار شیشه ها 

در چهار حالت فعال می شود:
بالابردن دستی شیشه: اگر کلید شیشه 
را به صورت دستی بکشید،  بالابر برقی 
حرکت  بالا  سمت  به  مربوطه  شیشه 
می نماید و با رها کردن کلید حرکت رو به 

بالای شیشه متوقف خواهد شد.
کلید  اگر  شیشه:  دستی  آوردن  پایین 
به صورت دستی  را  برقی  بالابر  شیشه 
به سمت  فشار دهید، شیشه مربوطه 
پایین حرکت می نماید و با رها کردن کلید، 
حرکت رو به پایین شیشه متوقف خواهد 

شد.
بالابردن خودکار شیشه: اگر کلید شیشه 
بالابر برقی را در حالت اتوماتیک بکشید، 
شیشه مربوطه به سمت بالا تا انتهای 

بالا حرکت خواهد کرد.
کلید  اگر  شیشه:  خودکار  آوردن  پایین 
شیشه بالابر برقی در حالت اتوماتیک را 
به سمت  فشار دهید، شیشه مربوطه 

پایین تا انتهای پایین حرکت خواهد کرد.
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عملکرد برگشت  پذیری خودکار 
شیشه ها

اگر هنگام حرکت شیشه رو به بالا مانعی 
باشد،  داشته  قرار  شیشه  مسیر  در 
شیشه  خودکار  برگشت پذیری  عملکرد 

فعال خواهد شد.
حرکت  هنگام  مانع  وجود  صورت  در 
شیشه رو به بالا و فعال شدن عملکرد 
این  در  شیشه،  خودکار  برگشت پذیری 
شرایط شیشه به طور معکوس حرکت 

خواهد کرد.
اگر عملکرد برگشت پذیری خودکار شیشه 
باشد،   شده  فعال  غیر  شرایطی  تحت 
باعث می شود که شیشه فقط به طور 
و  نماید  حرکت  بالا  سمت  به  دستی 
عملکرد خودکار به طور موقت غیرفعال 

خواهد شد.
پذیری  برگشت  عملکرد  زیر  شرایط  در 

خودکار شیشه ها غیر فعال می گردد:
1: برق شیشه بالابر در زمان عملکرد به 

مدت 24 ثانیه دچار ایراد شده باشد.
عملکرد  عیب یاب،  دستگاه  توسط   :2
غیرفعال  شیشه  خودکار  برگشت پذیری 

شده باشد.
3:موقعیت شیشه ها نسبت به محدوده 
موقعیت تعریف شده تغییر کرده باشد.
فعال  حالت  در  سیستم  برق  4:چنانچه 
فعال  غیر  حالت  در  و  ثانیه   15 از  بیش 

بیش از 600 ثانیه قطع شده باشد.
موقعیت  به  مربوط  سیگنال  5:خطای 
نشان  سیستم  در  برقی  بالابر  شیشه 

داده شده باشد.
بار  دو  شیشه  برگشت پذیری  6:عملکرد 

فعال شده باشد.

روش انجام تعریف اولیه 
)Initializing( شیشه ها

برگشت پذیری  عملکرد  در  ایرادی  اگر 
انجام  با  باشد،  آمده  بوجود  خودکار 
شد.  خواهد  برطرف  ایراد  اولیه  تعریف 
در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در 
موقعیت “ON”، کلید بالابر شیشه درب 
جلو چپ )درب های جلو و عقب / درب 
جلو راست، درب عقب راست( را بکشید 
تا شیشه تا انتها بالا رود و سپس کلید 
را رها نمایید، کلید را مجدد به سمت بالا 
نمایید.  ثانیه صبر   2 مدت  به  و  بکشید 
کلید بالابرشیشه را به سمت پایین فشار 
انتها  تا  پایین  سمت  به  شیشه  تا  داده 
به  انتها  تا  را  شیشه  مجدد  کند،  حرکت 
سمت بالا حرکت دهید تا انجام تعریف 

اولیه پایان یابد.
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سانروف72

 500ms 1. کلید 1 مربوط به سانروف پانورامیک است. اگر این کلید را به مدت بیشتر از
فشار دهید، عملکرد در حالت دستی فعال می شود و اگر آن را کمتر از  500ms فشار 

دهید، عملکرد در حالت خودکار فعال خواهد شد.
2. کلید 2 مربوط به سایبان سانروف پانورامیک است. اگر این کلید را به مدت بیشتر از 
 500ms  500 فشار دهید، عملکرد در حالت دستی فعال می شود و چنانچه کمتر ازms

فشار داده شود، عملکرد در حالت خودکار فعال می گردد.
با فشار دادن  : زمانی که سانروف در حالت خودکار فعال است،  3. توقف عملکرد 
کلید 1 حرکت سانروف بلافاصله متوقف خواهد شد و چنانچه کلید 2 را فشار دهید 

بلافاصله حرکت سایبان سانروف متوقف می گردد.
بسته  زمان  در   : سانروف  شدن  بسته  زمان  در  خودکار  برگشت پذیری  عملکرد   .4
شدن سانروف چنانچه سیستم تشخیص دهد که مانعی در زمان حرکت سانروف از 
موقعیت باز به موقعیت بسته وجود دارد، سانروف بلافاصله به سمت عقب حرکت 

خواهد کرد. ی کنترل
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 توجه                                                                                                  
چنانچه به هر دلیل از جمله باز کردن سر 
سانروف  سیستم  دائم  تغذیه  باتری، 
لازم  مجدد  تنظیم  جهت  شود،  قطع 

است موارد زیر انجام شود:
1- سانروف و سایبان را به طور کامل 

ببندید .
2- پس از رها کردن کلیدها، مجدداً کلید 
تا  داشته  نگه  را  سانروف  شدن  بسته 
به مقدار خیلی کمی حرکت  سافروف 

کند، سپس کلید را رها کنید.
شدن  بسته  کلید  ثانیه،   5 از  پس   -3
سانروف را نگه دارید تا زمانی که سانروف 
و سایبان یکبار به طور کامل باز و سپس 
به طور کامل بسته شود، سپس کلید را 

رها کنید.

سوکت برق 12 ولت

سوکت برق 12 ولت در ردیف جلو
سوکت 1

سوکت برق 12 ولت ردیف عقب
سوکت 2

هشدار                                                                                          
برای جلوگیری از صدمه دیدن فیوز، برق 
مصرفی تجهیزات الکتریکی نباید بیشتر 

از 120W باشد.

فندک 
المنت  تا  دهید  فشار  را  فندک  دکمه 
از  رنگ قرمز درآید. پس  به  فندک داغ و 
18 ثانیه فندک به موقعیت اولیه خود 
فندک  از  می توان  بنابراین  می گردد.  باز 
استفاده کرد. فندک دارای نشانگر است 
و زمانی که چراغ های کوچک جانبی روشن 

شوند، نشانگر نیز روشن خواهد شد.

برای استفاده از سوکت 12 ولت، فندک 
را از محل خود خارج نمایید.

هشدار                                                                                          
پس از استفاده از فندک بلافاصله آن را 
در جای خود قرار دهید تا از سوختن سایر 
آتش سوزی  بروز  و  خودرو  در  اجسام 

جلوگیری شود.
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محفظه های نگهداری اشیاء74

هشدار                                                                                          
به منظور حفظ تمرکز، حین رانندگی از 
محفظه های نگهداری استفاده نشود.

جعبه داشبورد

داشبورد،  جعبه  درب  کردن  باز  جهت 
دستگیره تعبیه شده 1 روی آن را بکشید 
فشار  را  دستگیره  آن،  بستن  جهت  و 

دهید.

جعبه نگهداری اشیاء کوچک

اشیاء کوچک،  نگهداری  جعبه )محفظه( 
شده  تعبیه  داشبورد  چپ  سمت  در 

است.
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جالیوانی و جعبه نگهداری اشیاء روی کنسول وسط

1. در صورتی که خودرو دارای سیستم EPB )ترمز پارک برقی( است، کنسول وسط 
مجهز به جالیوانی، محفظه نگهداری اشیاء بدون درب و جعبه نگهداری مخفی برای 

نگهداری اشیاء کوچک است.

زیرسیگاری

زیرسیگاری در کنسول وسط تعبیه شده است.

هشدار                                                                                               
هرگز هنگام رانندگی بطری نوشیدنی و فنجان را در محل جالیوانی قرار ندهید.

احتیاط                                                                                                
در صورت قراردادن بطری نوشیدنی یا فنجان در محل جالیوانی احتمال دارد که 
هنگام تعویض دنده و استفاده از کلیدهای جلوی جالیوانی، تداخل ایجاد شود.
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محفظه نگهداری)در قسمت فضای محفظه بار(76

حلقه درپوش روی محفظه نگهداری را رو به بالا بکشید زاپاس و متعلقات زیر محفظه 
با صفحه طاقچه عقب )شکل بعدی(،  برخورد  به منظور عدم  نگهدارنده قرار دارد. 
بهتر است حلقه ریسمان صفحه طاقچه عقب را به محل قرارگیری تعبیه شده روی 
حالت  از  تا صفحه طاقچه عقب  قرار دهید  پشتی )صندوق(  بالایی درب  قسمت 
افقی خارج  و در بالاترین وضعیت خود قرار گیرد، در این حالت می توانید با کشیدن 

محفظه نگهداری به سمت خود، آن را به طور کامل جدا نمایید.

طاقچه عقب

طاقچــه عقـب در بالای مــحفظه نگهــداری و پشــت صندلی های عقب قرار دارد.
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هشدار                                                                                          
در زمان توقف و پارک خودرو می توان 
برای قراردادن اجسام  از طاقچه عقب 
غیراینصورت  در  کرد.  استفاده  سبک 
ممکن  بالا  سرعت  با  رانندگی  هنگام 
است اجسام سنگین باعث صدمه دیدن 
طاقچه عقب و قاب های ستون شود 
و اجسام سبک نیز در اتاق پرتاب شده و 

ایمنی رانندگی را به خطر بیاندازد.

اشیاء  نگهداری  محفظه  و  جابطری 
روی رودری

جابطری در محفظه رودری چهار درب در 
داخل خودرو قرار دارد.

احتیاط                                                                                          
از قراردادن بطری بدون درب، در محل 
جابطری خودداری کنید، زیرا ممکن است 
هنگام رانندگی یا بسته و باز کردن درب، 

محتویات بطری بیرون ریخته شود.

هشدار                                                                                          
و  بطری  قراردادن  از  رانندگی  هنگام 

لیوان در جا بطری خودداری کنید.

آفتابگیر 

برای استفاده از آفتابگیر، آن را به سمت 
پایین خم نمایید.

آینه آرایشی
آفتابگیر را به سمت پایین بکشید و آینه 
آرایشی را باز کرده و از آن استفاده نمایید. 
تعبیه شده در  در ضمن می توانید چراغ 

زیر آینه آرایشی را نیز روشن کنید. 
آفتابگیر را در وضعیت 1 بکشید، تا از چراغ 

استفاده نمایید.
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سیستم روشنایی داخل خودرو78

هشدار                                                                                          
■ اگر موتور خودرو برای مدت طولانی 
روشن نشده باشد، برای جلوگیری از خالی 
شدن شارژ باتری، چراغ های داخل خودرو را 

روشن نکنید.
■ لطفاً هنگام خارج شدن از خودرو تمام 

چراغ ها را خاموش کنید.

چراغ مطالعه جلو

1. چراغ ها را با استفاده از کلیدهای 1 و 3 
روشن و خاموش نمایید

2. در صورت فشاردادن کلید 2، وضعیت 
چراغ دربها به شرح زیر می باشد:

1( انجام عملکرد با تاخیر : در حالتیکه درب 
از  یکی  چنانچه  باشند،  بسته  خودرو  های 
درب ها باز شود، چراغ مطالعه)چراغ سقف( 
روشن می شود و پس از بسته شدن درب 
بعد از گذشت 30 ثانیه خاموش می شود. 
اگر یکی از پنج درب خودرو باز باشد، چراغ 
شما  چنانچه  و  می شود  روشن  مطالعه 
باز  انجام ندهید و آن درب  هیچ عملیاتی 

بماند، این چراغ همچنان تا 10 دقیقه روشن 
خواهد ماند و سپس خاموش می شود.

2( در صورت بسته بودن 5 درب خودرو 
کلید  روی  قفل  دکمه  دادن  فشار  و 
خواهد  خاموش  سقف  چراغ  هوشمند، 

شد.
عملکرد  ترتیب  به   5 و   4 کلیدهای   .3
کنترل  را  سانروف  سایبان  و  سانروف 

می کنند.
4. کلید 6 مربوط به محل قرار دادن عینک 

است.

چراغ سقف - عقب

زمانی که  است.  مرحله ای  چراغ  این  کلید 
کلید  فشار داده شود، چراغ روشن و 
اگر مجددا فشار داده شود چراغ خاموش 

خواهد شد.
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چراغ خوش آمدگویی 
دیواره  در  آمدگویی  خوش  چراغ های 
و  دارند  قرار  جلو  ردیف  درب های  کناری 
فعال  جلو  ردیف  درب های  شدن  باز  با 

می شوند.

چراغ محفظه بار عقب
چراغ مذکور در محفظه بار قرار داشته و 
مجهز به کلید روشن و خاموش می باشد، 
می نمایید  باز  را  پشتی  درب  زمانیکه 

می توانید از این چراغ استفاده نمائید.
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