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فلاشر اعلام خطر

دیگر  راننده های  به  هشدار  معنای  به  زدن  فلاشر 
برای احتیاط بیشتر هنگام نزدیک شدن و سبقت 

گرفتن از خودروی شما است.

موق�ع انج�ام تعمیرات اضطراری و ی�ا توقف خودرو 
در کن�ار جاده، باید فلاش�ر یا چ�راغ خطر خودرو را 

روشن کرد.
چراغ فلاشر با فشار کلید مخصوص در هر وضعیتی 
از س�وئیچ، روش�ن می ش�ود. کلید فلاش�ر در وسط 
کنس�ول میان�ی خ�ودرو ق�رار دارد و بعد از روش�ن 
ش�دن آن، تمام�ی چراغ ه�ای راهنم�ای خ�ودرو به 

صورت هم زمان چشمک خواهند زد.
چ�راغ هش�دار فلاش�ر در حال�ت روش�ن و یا  •

خام�وش بودن خودرو قابل اس�تفاده اس�ت و 
روشن می شود.

وقتی فلاش�ر روش�ن اس�ت، چراغ راهنما کار  •
نمی کند.

موقع فلاشر زدن در حین یدک شدن خودرو،  •
بیشتر احتیاط کنید.

هشدارهای جاده ای

اگـر موتور در حیـن رانندگی خاموش 
شود:

به آرامی س�رعت خود را ک�م کنید، و خودرو را  •
در خ�ط مس�تقیم هدای�ت نمایید. ب�ه دقت و با 
احتی�اط از ج�اده خارج ش�وید و ب�ه مکانی امن 

بروید.
فلاشرها را روشن کنید. •
سعی کنید که مجددا موتور را روشن کنید. اگر  •

خودرو روش�ن نش�د، توصیه می کنیم که آن را 
ب�ه نزدیک ترین نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان 

موتور ببرید.

اگر موتور در تقاطع ها خاموش شود
اگ�ر خودرو در حی�ن عبور از چهارراه ها و تقاطع ها 
خاموش ش�ود، ابتدا دنده را خلاص کرده و س�پس 
با هل دادن خودرو را به مکان امنی منتقل نمایید.

وضعیت هـای  بـروز  صـورت  در 
اقدامات  رانندگـی،  اضطراری حین 

زیر را انجام دهید
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اگر خودرو در حین رانندگی پنچر شود
در این حالت:

پ�ای خ�ود را از روی گاز برداری�د و اجازه دهید  •
که حین هدایت مستقیم خودرو سرعت آن کم 
ش�ود. هرگ�ز بلافاصله ترم�ز نگیرید و یا س�عی 
نکنید فورا از جاده خارج شوید زیرا ممکن است 
کنترل خودرو را از دس�ت بدهید. وقتی خودرو 
به س�رعتی رسید که ترمز کردن در این سرعت 
خط�ر ندارد، به آرام�ی و با احتیاط ترمز کرده و 
روی یک س�طح س�فت، خودرو را پ�ارک کنید. 
هرگز در فضای بین دو لاین اتوبان پارک نکنید.

بعد از توقف خودرو، فلاشرها را روشن و دستی  •
را بکش�ید و اگ�ر گیربک�س اتوماتی�ک  0و ی�ا 
گیربکس با کلاچ دوبل(، آن را در وضعیت P و 
اگر معمولی است آن را در وضعیت دنده خلاص 
قرار دهید، ترمز دستی را بکشید و سوئیچ را در 

وضعیت خاموش/قفل قرار دهید.

تمام�ی سرنش�ینان را از خ�ودرو خ�ارج کرده و  •
مطمئن شوید که همگی از دری که ایمنی لازم 
را دارد و ب�ه س�مت محل عبور و م�رور باز نمی 

شود، خارج شوند.
موقع تعویض چرخ، براس�اس دستورالعمل های  •

بعدی این فصل عمل کنید.

یا  و  نمی زند  استارت  اصلا  موتور  اگر 
این کار را به کندی انجام می دهد

اگ�ر خ�ودروی ش�ما دارای گیربک�س اتوماتیک  •
است مطمئن شوید که دنده آن خلاص است و 
ی�ا در وضعیت P قرار دارد و ترمز اضطراری آن 

کشیده شده است.
اتص�الات باتری را چک نموده و مطمئن ش�وید  •

که تمیز و سفت هستند.
چراغ های داخلی را روشن کنید. اگر چراغ موقع  •

اس�تارت کم نور می شود و یا خاموش می گردد، 
باتری خالی شده است.

برای روشن کردن خودرو از هل دادن و یا کشیدن 
آن خ�ودداری کنی�د. ب�ه بخ�ش دس�تورالعمل های 

»استارت اضطراری)باتری به باتری(« رجوع شود.

اگر خودرو روشن نمی شود اقدامات 
زیر را انجام دهید

 احتیاط !
اگر موتور روشـن نشد، سـعی نکنید با هل 
دادن یـا کشـیدن، آن را روشـن کنید. این 
امر می تواند سـبب تصادف و یا آسیب های 
دیگر شود. به علاوه، هل دادن و یا کشیدن 
ممکن اسـت سـبب بار اضافـی روی مبدل 

کاتالیستی شده و سبب آتش سوزی گردد.
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روشن  اما  زند  می  استارت  موتور  اگر 
نمی شود

میزان سوخت خودرو را چک کنید. •
اگر موتور باز هم روش�ن نمی شود، توصیه می کنیم 
آن را به نزدیک ترین نمایندگی مجاز شرکت کرمان 

موتور ببرید.

اس�تارت کمکی ی�ا باتری ب�ه بات�ری در صورتی که 
درس�ت انجام نشود، می تواند بسیار خطرناک باشد. 
بنابرای�ن ب�رای جلوگی�ری از آس�یب های جان�ی و 
مالی، از روش های صحیحی باتری به باتری تبعیت 
کنی�د. اگر در انجام ای�ن کار مهارت ندارید، توصیه 
می کنیم که از یک تکنسین ذیصلاح کمک بگیرید 

و یا از سرویس های امداد خودرو استفاده کنید.

 هشدار !
 برای جلوگیری از آسیب های جدی و مرگ، 
همیشـه از دسـتورالعمل های زیر در موقع 
کار روی باتری و یا در نزدیکی آن خودداری 

نمایید:
باتـری  بـا  کار  موقـع  همیشـه   
دستورالعمل های مربوطه را با دقت 

خوانده و از آن ها تبعیت نمایید.
 از عینـک هـای مخصـوص کار با 
باتری اسـتفاده کنید تا از چشمان 
شـما در مقابـل پاشـیدن اسـید 

مراقبت نماید.
هر نوع شـعله، جرقه یا مواد دودزا 

را از باتری دور نگه دارید.
)ادامه دارد(

 هشدار !
)ادامه(

هیدروژن همیشـه در سـلول های   
باتری وجود دارد و این گاز به شدن 
قابـل احتـراق می باشـد و ممکن 

است در اثر جرقه منفجر شود.
باتری را از دسترس کودکان به دور   

نگه دارید.

باتری ها حاوی اسـید سـولفوریک 
هستند که به شـدت خورنده است. 
مواظب باشید که اسید با چشم، دست 

و یا لباس شما تماس پیدا نکند.
اگر اسید به چشمان شما تماس پیدا 
کـرد، آن را با تمیز کـردن حداقل 15 دقیقه 
شستشو دهید و بلافاصله به پزشک مراجعه 
نمایید. اگر اسید روی پوست شما ریخت، آن 
را با آب کاملا بشـویید و اگر احساس درد و 

سوزش دارید به پزشک مراجعه کنید.
موقع بالا آوردن باتری با بدنه پلاستیکی،  •

فشار زیاد روی بدنه می تواند سبب نشت 
اسید آن شـود. برای بالا آوردن باتری از 
دسـته مخصوص اسـتفاده نمایید و یا با 

دست گوشه های آن را بگیرید.
)ادامه دارد(

استارت اضطراری )باتری به باتری کردن(
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 هشدار !
)ادامه(

هر گز باتـری یخ زده را باتـری به باتری  •
نکنید.

هرگز سـعی نکنید که باتری را در موقعی  •
شارژ نمایید که سیم های باتری به باتری 

متصل هستند.
سیسـتم جرقه الکتریکـی با ولتـاژ بالا  •

کار مـی کند. از دسـت زدن بـه این اجزا 
در هنگام کار کردن موتـور و یا باز بودن 

سوئیچ خودداری نمایید.
مواظب باشید که کابل های مثبت و منفی  •

باتری به باتری به هم نخورند. زیرا سـبب 
ایجاد جرقه می شود.

 باتـری به باتری با باتـری کم و یا یخ زده  •
می تواند سبب ترکیدن باتری و یا انفجار 

آن شود.

i اطلاعات
براسـاس  بایـد  مسـتعمل  باتـری 
دسـتورالعمل های زیسـت محیطی 
کشـور شـما امحا شـود در غیر این 
صورت بـرای محیط زیسـت مضر و 

زیان بار است.

  نکته :
برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو:

فقـط از منبـع تغذیـه 12 ولتـی )باتـری  •
سیسـتم یا کمکی( برای باتـری به باتری 

نمودن استفاده نمایید.
 هرگز سـعی نکنید خـودرو را با هل دادن  •

روشن کنید.

روش صحیح باتری به باتری کردن:
مطمئن ش�وید که باتری کمکی 12 ولتی است . 1

و سیم منفی آن به زمین )بدنه( متصل است.
اگر باتری کمکی از روی خودرو دیگری استفاده . 2

می ش�ود، مواظ�ب باش�ید ک�ه خودروه�ا با هم 
تماس پیدا نکنند.

تمامی وس�ایل برقی غی�ر ضروری داخل خودرو . 3
را خاموش کنید.
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س�یم های باتری کمکی را به ترتیب شکل وصل . 4
کنید. ابتدا یک سر سیم باتری کمکی را به سر 

مثبت )قرمز( باتری خالی )1( وصل کنید.
س�پس سر دیگر آن را به ترمینال مثبت )قرمز( . 5

باتری کمکی )2( متصل نمایید.
در ادام�ه س�ر س�یم دیگ�ر بات�ری کمک�ی را به . 6

ترمینال منفی باتری )3( خالی وصل کنید.

س�ر دیگر آن را هم به یک س�طح فلزی، ثابت، . 7
جام�د )مثلا ب�ه قلاب کاپ�وت موت�ور( و دور از 
بات�ری )4( متص�ل نمایی�د. هرگز این سرس�یم 
را ب�ه قطع�ات و ی�ا بخش هایی وص�ل نکنید که 
هنگام روش�ن ش�دن موتور حرکت می نمایند و 
حت�ی از اتص�ال آن به نزدیکی ای�ن قطعات هم 
خ�ودداری کنی�د. مانع اتصال س�یم های کمکی 
باتری به چیز دیگری غیر از ترمینال های باتری 
و یا زمین ش�وید. موقع ایجاد اتصال روی باتری 

خم نشوید.
اکن�ون با باتری خودروی کمکی اس�تارت بزنید . 8

و دور موتور را به 2000 دور در دقیقه برس�انید 
و س�پس استارت خودرو با باتری خالی را انجام 

دهید.
اگر خودرو روش�ن نمی ش�ود و یا روش�ن می شود 
اما دلیل خالی ش�دن باتری ش�ما مش�خص نباشد، 
توصی�ه می کنی�م خ�ودرو را ب�ه نمایندگ�ی مج�از 

شرکت کرمان موتور ببرید.

ب�رای باز کردن س�یم ه�ای باتری ب�ه باتری عکس 
روند اتصال عمل کنید:

س�یم باتری کمکی منفی مشکی )-( را از اتصال . 1
زمین )4( جدا کنید.

س�ر دیگر باتری کمکی س�یاه منف�ی را از اتصال . 2
بدنه خودرو کمکی )3( / باتری منفی س�یاه )-( 

جدا کنید.
کابل دوم باتری به باتری را از س�ر مثبت + قرمز . 3

/ ترمین�ال بات�ری کمکی خودرو کمک�ی )2( باز 
کنید.

سر دیگر کابل باتری کمکی را از ترمینال کمکی . 4
مثبت قرمز )+( خودرو خود )1( جدا کنید.

HYUNDAI ELANTRA OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ی
رار

ط
ض

ی ا
ها

ت 
عی

ض
ر و

 د
ی

دگ
انن

ر

421

�

اگ�ر عقرب�ه دمای خ�ودرو ش�ما نش�ان می دهد که 
موت�ور داغ کرده اس�ت، قدرت موتور کم می ش�ود 
و صدای کوبیدن ش�دید به گوش می رسد و موتور 
احتم�الاً خیلی داغ اس�ت. در ای�ن حالت به صورت 

زیر عمل کنید:
خ�ودرو را از ج�اده خ�ارج و هرچه س�ریع تر در . 1

یک جای ایمن توقف کنید.
دن�ده را در وضعی�ت P )ب�رای خ�ودرو با دنده . 2

اتوماتی�ک( و دن�ده خ�لاص )ب�رای خ�ودرو ب�ا 
دن�ده معمولی( قرار دهید و دس�تی را بکش�ید. 
اگر سیس�تم تهویه مطبوع روش�ن اس�ت، آن را 

خاموش کنید.
 اگ�ر آب از رادیات�ور خ�ارج می ش�ود و ی�ا بخار . 3

از درب موت�ور بلند می ش�ود، خودرو را خاموش 
کنی�د و ت�ا زمانی ک�ه خ�روج آب از رادیاتور و یا 
بخ�ار متوق�ف نش�ده اس�ت، درب موت�ور را ب�از 
نکنید. اگر خروج آب و بخار نداش�تید، موتور را 
خاموش نکنید و از کار کردن پروانه خنک کننده 
مطمئن ش�وید. اگر پروان�ه کار نمی کند، خودرو 

را خاموش کنید.

مطمئن شوید که تسمه واتر پمپ سرجای خود . 4
اس�ت؛ اگر تسمه موجود بود، آن را سفت کنید. 
اگر تس�مه مشکلی نداشت و سفت بود به سراغ 
نش�تی از رادیاتور و ش�یلنگ ها بروید. )اگر کولر 
استفاده شده است، طبیعی است که آب سرد از 

هنگام توقف خودرو خارج شود(.
اگر تس�مه واتر پمپ خراب ش�ده و ی�ا رادیاتور . 5

نشتی دارد، خودرو را به نزدیک ترین نمایندگی 
مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

 هشدار !
موتـور،  کـردن  کار  هنـگام 
مواظب باشـید که دست، مو و 
لباس هـای شـما بیـن قطعات 
متحرکی مانند پروانه و تسـمه 

گیر نکند.

 هشدار !
وقتـی موتور داغ کرده اسـت، 
درب رادیاتور را باز نکنید. این 
امر ممکن اسـت سـبب خروج 
ایجـاد  و  داغ  آب  ناگهانـی 
سـوختگی شدید شـود. موتور را خاموش و 
صبـر کنید خنک شـود. هنگام بـاز کردن 
درب رادیاتـور احتیاط کنید. یک حوله دور 
آن بپیچید و آن را به آرامی در جهت خلاف 
عقربه های سـاعت یـک درجـه بگردانید. 
توقـف کنید تا فشـار خـارج شـود. بعد از 
اطمینان از خروج کامل فشار، درب رادیاتور 
را با حوله فشـار دهیـد و همچنان آن را در 
جهت خلاف عقربه های سـاعت بگردانید و 

باز کنید.

در صورت داغ کردن موتور چه کار باید کرد؟
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اگ�ر نمی توانی�د عل�ت داغ کردن موت�ور را پیدا . 6
کنی�د، ت�ا زمان عادی ش�دن دم�ای موتور صبر 
کنید و س�پس اگر آب رادیاتور کم ش�ده بود، با 
احتی�اط ب�ه مخزن آب اضافه کنی�د تا مخزن تا 

نیمه پر شود.
همواره با احتیاط عمل کنید و مراقب علائم داغ . 7

ک�ردن موتور خودرو باش�ید. اگر موت�ور خودرو 
مج�ددا داغ کرد، بلافاصله آن را به نزدیک ترین 

نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

  نکته :
افت شدید آب رادیاتور به معنی نشتی در  •

سیستم خنک کننده موتور است و توصیه 
می کنیم کـه خودرو را فورا بـه نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
اگر موتـور بـا آب رادیاتور کـم داغ کند،  •

ناگهان بـه آن آب اضافه نکنیـد، زیرا می 
تواند سبب ترک خوردن موتور شود. برای 
جلوگیری از آسـیب دیدگی، به آرامی و به 

مقدار کم آب را اضافه کنید.

سیستم پایش فشار باد لاستیک خودرو )TPMS( )در صورت مجهز بودن(

)1( نش�انگر ک�م ب�ادی و نش�ان گ�ر معی�وب بودن 
TPMS

)2( چراغ وضعیت کم بادی لاس�تیک و چراغ فشار 
)LCD باد لاستیک )روی نمایشگر

فش�ار ب�اد لاس�تیک روی م�د اطلاع�ات در صفحه  •
کیلومتر قابل کنترل است.

به بخش مد تنظیمات کاربر در فصل 3 مراجعه شود.
فش�ار باد لاس�تیک بعد از گذش�ت چن�د دقیقه از  •

رانندگ�ی و بعد از روش�ن کردن موت�ور نمایش داده 
می شود.

اگر فشار باد لاستیک موقع توقف خودرو نمایش داده  •
 Drive( »نش�ود، پیغام »برانید تا نمایش داده شود
to display( ظاهر می شود. بعد از رانندگی، فشار 

باد لاستیک را چک کنید.
مقدار فش�ار باد لاس�تیک نمایش داده شده ممکن  •

اس�ت با مقادیر اندازه گیری ش�ده با گیژ فش�ار باد 
متفاوت باشد.

صورت  )در  لاستیک  باد  فشار  کنترل 
مجهز بودن(
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هر لاس�تیک و نی�ز زاپاس آن در ص�ورت وجود، باید 
ماهانه در هوای س�رد بررس�ی ش�ود و تا فشار توصیه 
شده سازنده خودرو در برچسب و یا روی برچسب فشار 
باد، باد ش�ود. )اگر خودرو شما دارای لاستیک هایی با 
اندازه متفاوت با اندازه مندرج در برچسب خودرو و یا 
برچس�ب فشار باد لاستیک باش�د، در آن صورت باید 

فشار باد صحیح برای آن لاستیک را به دست آورید(.

شما می توانید واحد فشار بالا لاستیک را در مد  •
تنظیمات کاربر روی صفحه کیلومتر عوض کنید.

واحده�ای فش�ار ب�اد psi, kpa, bar می  -
باشند )به بخش مد تنظیمات کاربر در فصل 

3 مراجعه کنید.(.

خودروی ش�ما به عنوان ی�ک خاصیت ایمنی مجهز 
به سیس�تم پایش فشار لاستیک یا TPMS است 
ک�ه موقعی که فش�ار یک یا چند لاس�تیک خودرو 
باید کم ش�وند، چراغ مربوطه روی کیلومتر روش�ن 

می شود.
براین اس�اس وقتی این چراغ روش�ن می ش�ود باید 
خ�ودرو را متوق�ف و هرچه س�ریع تر لاس�تیک ها را 
چک و آن ها را با فشار مناسب باد کنید. رانندگی با 
لاس�تیک کم باد می تواند سبب داغ شدن لاستیک 
و خراب�ی آن ش�ود و در عین حال مصرف س�وخت 
افزایش و عمر لاس�تیک کم می شود و ممکن است 

روی کنترل و قدرت توقف خودرو هم اثر بگذارد.

لطف�ا توجه داش�ته باش�ید ک�ه TPMS نمی تواند 
جایگزین نگهداری صحیح ش�ود و راننده مسئولیت 
دارد که حتی اگر سطح کم بادی به حدی نرسیده 
که TPMS آن را نش�ان دهد، فشار باد مناسب را 

تامین نماید.

خ�ودرو ش�ما دارای چ�راغ نش�ان دهن�ده خراب�ی 
TPMS هم می باش�د و اگر سیس�تم درس�ت کار 
نکن�د روش�ن می ش�ود. ای�ن چ�راغ همراه ب�ا چراغ 
نمایش کم بادی لاس�تیک نمایش داده می ش�ود و 
وقتی سیس�تم، ایرادی را کش�ف می کند، چراغ کم 
ب�ادی حدود یک دقیقه چش�مک می زند و س�پس 
به صورت ثابت روشن می گردد. این روند تا استارت 
بع�دی ادامه دارد مگر این که ایرادی موجود باش�د. 
وقت�ی چراغ ایراد روش�ن می ش�ود، سیس�تم ش�اید 
نتوان�د ک�م ب�ادی را نش�ان ده�د و ای�راد و نق�ص 
TPMS دلای�ل زیادی دارد ک�ه از جمله می توان 
ب�ه تعوی�ض و یا تغییر لاس�تیک ها و ی�ا چرخ ها در 
خ�ودرو اش�اره نم�ود ک�ه مان�ع درس�ت کار کردن 
سیس�تم TPMS می ش�ود. همیش�ه چ�راغ ای�راد 
TPMS را بع�د از تعوی�ض یک یا چند لاس�تیک 
ی�ا چ�رخ در خودرو چک کنید تا اطمینان یابید که 
لاس�تیک تعویضی و یا جایگزین به گونه ای هس�تند 

که اجازه می دهند تا TPMS مجددا کار کند.

سیستم پایش فشار باد لاستیک

 هشدار !
کـم بادی و نیز باد اضافی زدن به لاسـتیک 
هـر دو مضر هسـتند و سـبب کاهش عمر 
لاسـتیک، و کاهش  امکان کنتـرل خودرو  
می شـوند و احتمال ترکیدن لاسـتیک و از 
دسـت رفتن کنترل و تصادف در این موارد 

بسیار زیاد است.
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  نکته :
اگر هر کدام از موارد زیر رخ دهد، سیستم  •

باید توسط نمایندگی ذیصلاح چک شود:
نشانگر کم بادی لاستیک و نشانگر معیوب . 1

بودن TPMS در هنگام باز شـدن سوئیچ 
یـا کار کردن موتـور 3 ثانیه روشـن نمی 

شود.
نشـانگر معیوب بـودن TPMS بعـد از 1 . 2

دقیقه چشمک زدن روشن می ماند.
نشـانگر وضعیت فشار باد لاستیک روشن . 3

می ماند.

چراغ هش�دار سیستم پایش فش�ار تایر یا لاستیک 
زمانی روشن می شود که یک یا چند لاستیک شما 

کم باد باشد.

نشانگر کم بادی لاستیک

موقعیت نشانگر کم بادی لاستیک

در صورت روش�ن شدن این چراغ، بلافاصله سرعت 
خود را کم کنید و از دور زدن های تند پرهیز کرده 
و پیش بینی افزایش فاصله توقف را بنمایید. در این 
وضعیت، شما باید در سریع ترین زمان ممکن توقف 
کرده و لاستیک ها را بررسی نمایید. طبق برچسب 
روی خودرو و یا برچس�ب فش�ار باد، باد لاستیک ها 
را تنظیم کنید. برچس�ب فشار باد لاستیک بر روی 
پانل بیرونی س�تون وس�طی سمت راننده قرار دارد. 
اگ�ر در نزدیک�ی ش�ما پنچرگی�ری وجود ن�دارد یا 
نمی توانید تا آن جا رانندگی کنید، هر چه س�ریع تر 
لاستیک خود را با لاستیک زاپاس تعویض نمایید.

س�پس ممکن اس�ت چراغ کم بادی برای تقریبا 1 
دقیقه چشمک بزند و سپس به صورت مداوم روشن 
می مان�د هنگامی که تقریبا 10 دقیقه رانندگی می 
کنید تا وقتی که ش�ما لاس�تیک را پنچرگیری و یا 

آن را تعویض کنید.

i اطلاعات
لاستیک زاپاس سنسور فشار باد ندارد.
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�   نکته :
اگر سیسـتم معیـوب بود، چـراغ نمایش . 1

وضعیت فشار باد لاستیک حتی در صورت 
کم بودن هم نمایش داده نمی شود.

 هشدار !
آسیب های لاستیک کم باد

کم بادی شـدید لاستیک سـبب ناپایداری 
خـودرو می شـود و کاهش کنتـرل خودرو 
و افزایـش فاصله ترمز کـردن از عواقب آن 

است.
ادامه رانندگی با لاسـتیک کم باد می تواند 
سبب داغ کردن لاستیک و خرابی آن شود.

چـراغ عیب در سیسـتم 
پایش  )سیسـتم   TPMS

فشار لاستیک(
چ�راغ ای�راد TPMS بع�د از یک دقیقه چش�مک 
 ،TPMS زدن در ص�ورت وجود ایراد در سیس�تم
روشن می شود. اگر سیستم نتواند هشدار کم بادی 
را هم زمان با خرابی سیس�تم تشخیص دهد، در آن 
صورت چراغ ایراد TPMS را روشن خواهد نمو د.

توصیه می ش�ود که سیس�تم را در ای�ن موارد برای 
بازدی�د ب�ه نمایندگ�ی مجاز ش�رکت کرم�ان موتور 

ببرید تا تعمیرات تخصصی روی آن انجام شود.

 احتیاط !
در زمسـتان و در آب و هـوای سـرد، چراغ 
کم بادی لاسـتیک ممکن اسـت در صورتی 
روشن شـود که فشار باد لاستیک در هوای 
گرم تا مقدار توصیه شده تنظیم شده باشد. 
بنابراین توجه داشته باشید که روشن شدن 
 TPMS ایـن چراغ به معنی معیـوب بودن
نیسـت زیـرا کاهش دمـا منجر بـه کاهش 

تناسبی فشار باد لاستیک شده است.
وقتی که شـما از منطقه ای گرم وارد منطقه 
سـرد در طـول رانندگـی می شـوید و یا از 
منطقه سـرد وارد منطقه گرم می شوید و یا 
دمای بیرون به شدت بالاتر و یا کمتر است، 
باید فشـار باد لاسـتیک را چک و تا فشار 

پیشنهادی تنظیم نمایید.
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  نکته :
چـراغ خرابـی سیسـتم TPMS ممکـن  •

اسـت در صورتی روشن شـود که خودرو 
در اطراف کابل های برق و یا فرستنده های 
رادیویی مثلا در ایسـتگاه های پلیس راه، 
ادارات رسـمی و دولتی و یا ایسـتگاه های 
پخش خبر، تاسیسـات نظامی، فرودگاه ها 
یا برج های مخابراتی و غیره رد شـود. این 
امـر می توانـد در فعالیت عادی سیسـتم 

TPMS اختلال ایجاد کند.
چراغ ایـراد سیسـتم TPMS در صورت  •

وجـود زنجیـر چـرخ یـا وسـایلی مانند 
نوتبوک، شـارژ موبایل، ریموت اسـتارتر، 
و  و غیـره در خـودرو  ناوبـری  سیسـتم 
اسـتفاده از آن ها روشـن می شود. این امر 
می توانـد با کار سیسـتم TPMS تداخل 
ایجـاد کند و موجب روشـن شـدن چراغ 

ایراد شود.

TPMS تعویض لاستیک دارای
اگر لاس�تیک خودرو شما پنچر شود یا میزان فشار 
 TPMS ب�اد تایر کمتر از اس�تاندارد باش�د، چراغ
سیس�تم روش�ن م�ی ش�ود و در آن حال�ت توصیه 
می ش�ود ک�ه لاس�تیک پنچ�ر را ب�رای بازدی�د ب�ه 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ارجاع دهید.

 احتیاط !
توصیه می شـودکه از مواد پنچرگیری مورد 

تائید شرکت کرمان موتور استفاده شود.
درزگیرهـای موجود در سنسـور فشـار باد 
لاستیک و چرخ باید موقع تعویض لاستیک 

با لاستیک جدید حذف شوند.

هر چرخ مجهز به سنس�ور فشار لاستیکی است که 
پشت شیر باد لاستیک نصب شده است شما باید از 
چرخ ه�ای خاص TPMS اس�تفاده کنید و توصیه 
می ش�ود که لاستیک ها در نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور پنچرگیری شوند.

در صورتی که لاس�تیک کم باد را با لاستیک زاپاس 
تعوی�ض کنی�د، ب�از هم چ�راغ TPMS چش�مک 
می زند و روشن می ماند تا وقتی که فشار باد تنظیم 

شود و لاستیک پنچرگیری کردد.
بعد از تعویض لاستیک کم فشار با لاستیک زاپاس، 
چراغ کم فشار چشمک می زند و بعد از چند دقیقه 
روشن می شود زیرا سنسور TPMS روی لاستیک 

زاپاس فعال نشده است.
زمان�ی ک�ه لاس�تیک ک�م ب�اد مج�ددا ت�ا فش�ار 
پیش�نهادی باد ش�ود و روی خودرو س�وار شود و یا 
سنس�ور TPMS جدیدی روی چرخ س�وار ش�ود، 
چ�راغ ای�راد TPMS و چراغ ه�ای وضعی�ت و کم 
بادی در عرض چند دقیقه بعد از رانندگی، خاموش 

می شوند.
اگر چراغ بعد از چند دقیقه رانندگی خاموش نشد، 
توصیه می شود که بلافاصله خودرو را به نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
ش�اید ش�ما نتوانی�د ب�ا بازدی�د چش�می ک�م بادی 
لاس�تیک را تش�خیص بدهید. همیشه از گیج فشار 
باد لاس�تیک مناس�ب ب�رای اندازه گیری فش�ار باد 
اس�تفاده کنید. توجه داشته باشید که لاستیکی که 
با آن رانندگی شده است گرم است و فشار آن بالاتر 

از لاستیک سرد می باشد.
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منظور از لاستیک سرد لاستیک خودروی است که 
حداقل 3 س�اعت اس�ت در پارکینگ قرار دارد و یا 
کمتر از 1/6 کیلومتر را در این مدت رانندگی کرده 

است.
قبل از اندازه گیری فش�ار باد لاستیک، اجازه دهید 
که لاستیک سرد شود و همیشه مطمئن شوید که 
لاس�تیک سرد ش�ده است و س�پس تا فشار تعیین 

شده آن را باد بزنید.

 هشدار !
هرگونه دسـت کاری یا تعمیر و اصلاح و یا از 
کار انداختـن اجزای سیسـتم TPMS می 
توانـد در توان آن برای هشـدار کم بادی و 
اعلام ایـراد TPMS، اختلال ایجاد کند. از 
کار انداختن و یا دسـت کاری این سیسـتم 
و اجـزای آن و خسـارت های ناشـی از آن 

مشمول گارانتی نیست.
 هشدار !

TPMS نمی تواند آسیب های  • سیسـتم 
ناگهانی و شدید ناشی از عوامل خارجی 
ماننـد میخ و یـا موانع جاده را به شـما 

اطلاع دهد.
اگر احسـاس کردید که خـودرو ناپایدار  •

است، بلافاصله پا را از روی گاز بردارید و 
به آرامـی ترمز کرده. خودرو را در جایی 

ایمن و خارج از جاده، پارک کنید.
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اگر لاستیک خودرو پنچر شد، چه کار باید کرد؟
 هشدار !

تعویض چـرخ خودرو کار خطرناکی اسـت. 
همواره موقع تعویض چرخ، از دستورات این 
بخش تبعیت کنید تا خطر آسیب های جانی 

و مالی کم شود.

جک و آچار

)1( دسته جک
)2( جک

)3( آچار چرخ
در  چرخ  آچار  و  جک  دسته  جک،  زاپاس،  چرخ 

صندوق عقب خودرو قرار دارند.
برای خارج کردن این وسایل کف پوش صندوق را 

کنار زده و آن ها را خارج کنید.

 احتیاط !
هنگام اسـتفاده از جک، از سر تخت دسته 
جک فاصله بگیرید. این سـر دارای لبه های 
تیزی اسـت که می تواند سـبب ایجاد برش 

شود.

مه�ره اتص�ال چ�رخ زاپ�اس را در جه�ت خ�لاف 
عقربه های ساعت بگردانید.

برای بس�تن چ�رخ زاپاس عک�س ای�ن کار را انجام 
دهید.

ب�رای جلوگی�ری از ب�ازی ک�ردن قطع�ات ج�ک و 
وسایل در صندوق عقب، آن ها را به خوبی ببندید.
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 هشدار !
 اگـر دسـتورالعمل های ایمنـی زیر رعایت 
نشـود، خودرو ممکـن اسـت از روی جک 
جابه جا شـود و سـبب جراحت جـدی و یا 

مرگ گردد:
هرگـز زیر خودرویی نروید که روی جک  •

قرار دارد.
هرگـز در مسـیر عبور و مـرور اقدام به  •

تعویض چـرخ نکنید. و همیشـه خودرو 
را از جاده خارج کرده و روی یک سـطح 
تخت و تراز نگه دارید و سـپس اقدام به 
تعویض چرخ کنید. اگر نمی توانید چنین 
فضایی را بـرای تعویض چرخ پیدا کنید، 

منتظر امداد خودرو بمانید.
از جک همراه خودرو استفاده کنید. •

 )ادامه دارد(

)ادامه(
همیشـه جک را روی محـل جک تعیین  •

شـده روی خودرو قـرار دهید و هرگز از 
محل سپر و یا از دیگر بخش های خودرو 

برای جک زدن استفاده نکنید.
از روشـن کردن و یا رانـدن خودرو روی  •

جک خودداری کنید.
هنگام جک زدن کسـی نباید در خودرو  •

حضور داشته باشد.
کودکان را از خودرو و جاده دور کنید. •

اگ�ر ب�از کردن مهره چرخ زاپاس به پش�ت مش�کل 
است، از دسته جک استفاده کنید.

دسته جک )1( را داخل پیچ مربوطه قرار دهید.. 1
پیچ را با دسته جک در جهت خلاف عقربه های . 2

ساعت بچرخانید.

تعویض لاستیک
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برای تعویض چرخ به شرح زیر عمل کنید:
خ�ودرو را روی یک س�طح تخت پ�ارک و ترمز . 1

دستی را بکشید.
)ب�رای . 2 عق�ب  دن�ده  وضعی�ت  در  را  دن�ده 

گیربکس های دس�تی( و یا P )در گیربکس های 
اتوماتی�ک( ق�رار دهید. ترمز دس�تی را بکش�ید 
و س�وئیچ را در وضعی�ت LOCK/OFF قرار 

دهید.
چراغ خطر یا فلاشر خودرو را روشن کنید.. 3
آچ�ار چرخ، جک، دس�ته ج�ک، و زاپ�اس را از . 4

با س�ر پیچ گوش�تی، قالپاق را خارج کنید )اگر . 6خودرو خارج کنید.
چرخ دارای قالپاق باشد(.

س�پس هر ک�دام از پیچ های خ�ودرو را یک دور در 
جه�ت خ�لاف عقربه های س�اعت ش�ل کنی�د اما تا 
وقتی که لاس�تیک از زمین بالا نیامده است، پیچ ها 

را خارج نکنید.

جل�وی چرخ های�ی ک�ه روبه روی چ�رخ تعویض . 5
هستند، مانعی بگذارید.
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ج�ک را در نزدیک تری�ن مح�ل ج�ک زن�ی ب�ه . 7
چرخ تعویضی قرار دهید. این محل ها صفحات 
جوش ش�ده به شاس�ی با دو زبانه هستند و یک 
لب�ه دارن�د که وارد س�ر ج�ک می ش�ود و با آن 

جفت می گردد.

دسته جک را وارد آن کرده و در جهت عقربه ها . 8
بگردانی�د و خ�ودرو را ت�ا جایی ب�الا بیاورید که 
چ�رخ از زمی�ن جدا ش�ود. قبل از خ�ارج کردن 
و ب�از ک�ردن پیچ ها، مطمئن ش�وید که خودرو 
پای�دار اس�ت و به هیچ وج�ه امکان حرک�ت و یا 

دررفتن آن از روی جک نیست.

پیچ های چرخ را باز و آن ها را با دس�ت خارج . 9
کنی�د. چ�رخ را خ�ارج و آن را خوابی�ده روی 
زمی�ن بگذاری�د به گون�ه ای که ام�کان حرکت 
نداش�ته باشد. س�پس چرخ زاپاس را با توجه 
ب�ه س�وراخ پیچ ها روی جای چ�رخ قبلی قرار 
دهی�د و دقیقا س�وراخ های روی چرخ و جای 
آن را جفت کنید. اگر سخت بود، اندکی چرخ 
را حرکت دهید تا سوراخ ها روبه روی هم قرار 
گیرن�د. س�پس چرخ را فش�ار دهید ت�ا کاملا 

داخل شود و جا بخورد.
چرخ را در جای خود نصب کنید.. 10
ب�رای بس�تن چ�رخ، پیچ ه�ا را وارد س�وراخ ها . 11

ک�رده و آن ها را با دس�ت ت�ا جایی که ممکن 
اس�ت س�فت کنید. به چرخ ضرب�ه بزنید تا از 
جا خوردن کامل آن اطمینان یابید و س�پس 

مجددا پیچ ها را با دست سفت کنید.
ب�رای پایی�ن آوردن خ�ودرو، دس�ته ج�ک را . 12

خلاف عقربه های ساعت بگردانید.
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س�پس آچار را مانند ش�کل قرار داده و پیچ ها . 13
را س�فت کنید. مطمئن ش�وید که آچار کاملا 
وارد س�رپیچ شده است و از رفتن روی دسته 
آچ�ار ب�ا پا و یا اس�تفاده از لوله ب�رای افزایش 
دس�ته آن وسفت کردن بیشتر پیچ خودداری 
کنید. طبق ش�ماره بندی روی شکل پیچ ها را 
سفت کنید تا وقتی که همه آن ها سفت شوند. 
س�پس مجددا س�فت ب�ودن هر پی�چ را چک 
کنی�د. بع�د از تعویض چرخ، توصیه می ش�ود 
ک�ه خودرو را ب�رای بازدید به نمایندگی مجاز 
ش�رکت کرمان موتور ببرید. پیچ چرخ باید تا 
kgf.m (79~94 lbf.ft) 13~11 سفت 

شود.

اگر گیج فشار هوا دارید، فشار باد لاستیک را چک 
کنی�د و اگ�ر کمت�ر از مق�دار توصیه ش�ده ب�ود، به 
نزدیک ترین پنچرگیری مراجعه و چرخ را باد بزنید. 
و اگر فش�ار زیاد ب�ود، آن را خالی کنید تا به مقدار 
توصیه ش�ده برسد. همیش�ه بعد از کنترل و تنظیم 
باد چرخ، س�ر والف ) سرش�یرباد( را نصب کنید. در 
غیر این صورت امکان نشت باد وجود دارد. اگر سر 
والف ) سرش�یرباد( را گم کردی�د، حتما یکی دیگر 

را بخرید و سریعا روی والف باد چرخ نصب کنید.
در  را  پنچ�ر  تعوی�ض چرخ ه�ا، لاس�تیک  از  بع�د 
ج�ای زاپ�اس نصب و ج�ک و ابزارهای دیگ�ر را به 
صندوق عق�ب برگردانی�د و ببندید و برای تعویض و 

تعمیر لاستیک پنچر اقدام کنید.

اگ�ر ه�ر ک�دام از اجزائ�ی مانن�د ج�ک، مهره ه�ای 
چرخ، یا دیگر وس�ایل آس�یب ببینند یا در وضعیت  
نامناس�بی باش�ند ،از تعویض لاس�تیک خ�ودداری  

نموده و با امداد خودرو تماس بگیرید.

  نکته :
بعـد از نصـب لاسـتیک زاپاس فشـار باد  •

را سـریعا بررسـی کنید و در صـورت نیاز 
تنظیم باد نمایید.

 احتیاط !
روی پیچ های چرخ خودرو رزوه های متریک 
وجـود دارد. در هنـگام بـاز کـردن چرخ، 
مطمئـن شـوید که همـان پیچ را سـرجای 
خودش نصب کنید و یا اگر تعویض شـدند، 
پیچ های با رزوه های متریک و پخ یکسان را 
استفاده کنید. بستن اشتباهی پیچ ها سبب 
می شود که پیچ سفت نشده و آسیب ببیند 

و باید تعویض شود.
توجه داشـته باشـید که اغلب پیچ چرخ ها 
رزوه هـای متریک ندارند. بنابراین همیشـه 
قبل از بسـتن پیچ های جدید از شکل رزوه 

آن ها اطمینان حاصل کنید.
 اگر در این مورد مشـکلی رخ داد، سـریعا 
بـه نمایندگی مجاز شـرکت کرمـان موتور 

مراجعه کنید.
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  نکته :
وقتـی که چـرخ و لاسـتیک اصلـی تعمیر و 
مجـددا روی خـودرو نصب می شـود، باید تا 
گشـتاور مناسب بسته شود. گشـتاور بستن 
 11~13 kgf.m )79~94 lbf.ft( مهره چرخ

می باشد.

اسـتفاده از چـرخ زاپاس فشـرده )در 
صورت مجهز بودن(

لاس�تیک زاپاس فش�رده تنه�ا برای اس�تفاده های 
اضط�راری طراح�ی ش�ده اس�ت. ب�ا آن ها ب�ا دقت 
رانندگی کنید و همیش�ه دس�تورالعمل های ایمنی 

را رعایت کنید.

 هشدار !
بـرای جلوگیری از خرابی لاسـتیک زاپاس 
فشـرده و یا از دست دادن کنترل خودرو و 

تصادف نکات زیر را رعایت نمایید:
از  • اضطـراری  هـای  در وضعیـت  تنهـا 

لاستیک زاپاس فشرده استفاده کنید.
هرگز با سـرعت بیـش از 80 کیلومتر در  •

ساعت با این لاستیک رانندگی نکنید.
بیشـتر از حداکثـر بار مجاز درج شـده  •

روی کناره لاستیک زاپاس بار نزنید.
هرگـز به صورت مداوم از این لاسـتیک  •

استفاده نکنید. برای جلوگیری از خرابی 
این لاسـتیک هـر چه سـریع تر آن را با 

لاستیک اصلی جایگزین نمایید.

موقع استفاده از زاپاس فشرده، نکات احتیاطی زیر 
را رعایت کنید:

فش�ار لاس�تیک را پس از نصب لاستیک زاپاس  •
بررس�ی کنید. تایر لاس�تیکی باید دارای فش�ار 

420 کیلوپاسکال (60psi) باشد.
هن�گام نص�ب لاس�تیک زاپ�اس فش�رده روی  •

ه�ای  کارواش  ب�ه  خ�ودرو  ب�ردن  از  خ�ودرو، 
اتوماتیک خودداری کنید.

از بستن لاستیک زاپاس فشرده روی خودروهای  •
دیگ�ر خ�ودداری کنی�د زیرا این لاس�تیک تنها 

مخصوص این خودرو طراحی شده است.
عمر آج لاس�تیک زاپاس فشرده از لاستیک های  •

معمول�ی کمت�ر اس�ت و بنابراین بای�د به صورت 
نمایی�د و لاس�تیک های  بازدی�د  را  منظ�م آن 

زاپاس سائیده را با انواع مشابه تعویض کنید.
هرگ�ز هم زم�ان بیش�تر از یک لاس�تیک زاپاس  •

فشرده استفاده نکنید.
هنگام استفاده از لاستیک زاپاس فشرده، یدک  •

نمودن تریلی ممنوع است.
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نام مدل. 1
حداکثر بار مجاز. 2
موقع استفاده از جک، ترمز دستی را بکشید.. 3
موقع استفاده از جک، موتور را خاموش کنید.. 4
هرگز زیر خودرویی که با جک بالا آمده اس�ت، . 5

نروید.
محل های تعیین شده زیر شاسی. 6
موقع استفاده از جک، صفحه تحتانی جک باید . 7

به صورت عمودی زیر نقطه محل استقرار جک 
قرار گیرد.

برچسب روی جک ممکن است با این شکل متفاوت باشد.
برای کسب مشخصات و اطلاعات بیشتر به برچسب روی جک رجوع شود.

برچسب روی جک و توضیحات آن  احتیاط !
برای جلوگیری از آسـیب دیدن لاسـتیک 
یدک و خـودرو اقدامات و مـوارد احتیاطی 

زیر را رعایت نمایید:
براساس شرایط جاده و به آرامی رانندگی  •

کنید تا از بروز خطراتی مانند افتادن در 
چاله و موارد دیگر اجتناب کنید.

هرگـز بـا ایـن لاسـتیک از روی موانع  •
رانندگـی نکنیـد. قطـر این لاسـتیک 
کوچک تر از قطر لاسـتیک عادی اسـت 
و فاصله کف خودرو تـا زمین تقریبا 25 

میلی متر کمتر می شود.
روی لاستیک های زاپاس فشرده زنجیر  •

نبندیـد زیرا به خاطـر کوچکی این نوع 
لاستیک ها، زنجیر چرخ درست روی آن 

نصب نمی شود.
از نصـب لاسـتیک زاپاس فشـرده روی  •

چـرخ هـای دیگـر خـودداری نماییـد. 
همچنیـن از بسـتن آن روی لاسـتیک 
هـای اسـتاندارد، ضـد یـخ و روکـش 
های لاسـتیکی و یا رینگ هـای زینتی 

خودداری نمایید.

در . 8 را  دن�ده  معمول�ی،  دن�ده  خودروه�ای  در 
وضعیت دنده عقب و در خودرو دنده اتوماتیک، 

دنده را در وضعیت P قرار دهید.
جک باید روی سطح سفت و تراز استفاده شود. 9

سازنده جک. 10
تاریخ ساخت. 11
نمایندگی و آدرس آن. 12
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اعلام انطباق جک با استاندارد اروپا
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یدک کردن

در ص�ورت نی�از ب�ه ی�دک اضط�راری خ�ودرو، توصیه 
می شود که از نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور و یا 
سرویس های امداد خودروی ویژه این کار کمک بگیرید.

ب�رای جلوگی�ری از آس�یب دی�دن خ�ودرو بای�د از 
روش های بالا بردن و یدک مناسب این کار استفاده 
کرد. اس�تفاده از جرثقیل ها ی�ا کفی های مخصوص 

پیشنهاد می شود.

بهتر اس�ت که خودرو را درحالی که چرخ های عقب 
آن روی زمین و چرخ جلو بالا است، یدک کنید.

اگ�ر هرک�دام از چرخ ها و یا اجزای سیس�تم تعلیق 
آسیب دیده و یا خودرو در حالتی که چرخ های جلو 
روی زمین اس�ت، یدک می ش�ود، از روش گذاشتن 

کفی زیر چرخ های جلو استفاده کنید.
اگ�ر ام�کان ی�دک کردن ب�ا یدک ک�ش مخصوص 
نیست و یا دسترسی به آن ها ندارید، همیشه توجه 
داش�ته باش�ید که چرخ ه�ای جلو خ�ودرو باید بالا 

باشد و نباید برعکس باشد.

سرویس یدک خودرو

 احتیاط !
هرگـز خـودرو را به صورتی که قسـمت  •

پشـتی آن رو به بـالا و چرخ های جلوی 
آن روی زمین باشد، یدک نکنید زیرا به 

خودرو آسیب می رساند.
از یـدک کردن خودرو با تجهیزات معلق  •

کننده خودداری کنیـد. از جرثقیل های 
خودروبر استفاده نمایید.

HYUNDAI ELANTRA OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ی
رار

ط
ض

ی ا
ها

ت 
عی

ض
ر و

 د
ی

دگ
انن

ر

437

�

موق�ع یدک ک�ردن خ�ودرو در حالت اضط�راری و 
بدون کفی چرخ دار موارد زیر را رعایت کنید:

سوئیچ را در وضعیت ACC قرار دهید.. 1
دنده را خلاص کنید.. 2
ترمز دستی را بخوابانید.. 3

قلاب های بازشونده یدک کشی

درب صن�دوق عقب را باز کرده و قلاب یدک را . 1
از داخل جعبه ابزار خارج نمایید.

 احتیاط !
خلاص نکردن دنـده در هنگام یدک کردن 
خـودرو، سـبب آسـیب دیدگـی گیربکس 

درپوش روی سپر جلو را باز کنید.. 2می شود.
ق�لاب را ب�ا گرداندن به س�مت عق�ب در محل . 3

مخص�وص نصب کنید تا وقتی که کاملا س�فت 
شود.

قلاب یدک را باز کرده و بعد از استفاده درپوش . 4
آن را ببندید.
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یدک نمودن اضطراری خودرو
در ص�ورت نی�از ب�ه ی�دک نم�ودن خ�ودرو، توصیه 
می ش�ود ک�ه ب�ا نمایندگ�ی مج�از ش�رکت کرمان 
موت�ور تم�اس بگیرید و یا از خدم�ات امداد خودرو 

مخصوص استفاده نمایید.
اگ�ر س�رویس های ی�دک اضط�راری در دس�ترس 
نیستند، می توانید موقتا خودرو را با استفاده از سیم 
بکسل و یا زنجیر بسته شده به قلاب اضطراری زیر 

قسمت جلو )یا عقب( خودرو، یدک کنید.
موقع یدک ک�ردن خودرو، احتیاط را رعایت کنید. 
در ای�ن وضعی�ت راننده باید برای کنت�رل فرمان و 

ترمز کردن در خودرو حضور داشته باشد.
ی�دک کردن خودرو با این ش�یوه تنها در جاده های 
س�فت و ب�رای فواص�ل کوتاه و با س�رعت کم انجام 
می ش�ود. همچنی�ن، چ�رخ ه�ا، اکس�ل ها، گاردان، 
فرم�ان و ترمزه�ا بای�د همگی در ش�رایط مناس�ب 

باشند.

اقدامات احتیاطی در هنگام یدک نمودن اضطراری 
خودرو

س�وئیچ را در وضعی�ت ACC ق�رار دهی�د ت�ا  •
فرمان قفل نشود.

دنده را خلاص کنید. •
ترمز دستی را آزاد نمایید. •
پ�دال ترمز را با نیروی بیش از حد عادی فش�ار  •

دهید زیرا کارایی ترمزی خودرو کم است.
توجه داش�ته باش�ید که در هنگام یدک ش�دن،  •

نی�روی بیش�تری ب�رای چرخاندن فرم�ان لازم 
است زیرا سیستم هیدرولیک کار نمی کند.

ب�رای ی�دک نمودن از خ�ودروی س�نگین تر از  •
خودرو خود استفاده کنید.

رانن�ده های ه�ر دو خودرو باید مرتب�اً با هم در  •
تماس باشند.

قبل از یدک نمودن اضطراری، از شکسته نبودن  •
قلاب و یا عدم آسیب دیدگی آن مطمئن شوید.

کابل یا زنجیر یدک را محکم به قلاب ببندید. •
از فش�ار ناگهان�ی به قلاب خ�ودداری نمایید. به  •

صورت مداوم و یکنواخت نیرو وارد کنید.
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از س�یم بکس�ل هایی ب�ه ط�ول کمت�ر از 5 متر  •
اس�تفاده کنید. هن�گام یدک ک�ردن خودرو در 
فاصله حدود 30 س�انتی متری س�یم بکسل یک 
پارچه س�فید یا قرم�ز نصب کنید تا دید بهتری 

ایجاد شود.
ب�ا احتی�اط رانندگی کنی�د به گونه ای که س�یم  •

بکسل در زمان یدک شدن، شل نشود.
قب�ل از ی�دک کردن ، از نش�تی نداش�تن روغن  •

گیربکس  اتوماتیک و یا گیربکس با کلاچ دوبل 
اطمین�ان حاصل کنید. در صورت وجود نش�تی 
در ای�ن بخ�ش ها از یدک کش ه�ای کفی و یا 

کشنده های کم ارتفاع استفاده کنید.

 احتیاط !
برای جلوگیری از آسـیب دیـدن خودرو و 
اجـزای آن در موقع یـدک، اقدامات زیر را 

رعایت نمایید:
همیشـه خودرو را با قـلاب و به صورت  •

مستقیم یدک نمایید. از کشیدن خودرو 
از کناره ها و یا به صورت عمود خودداری 

نمایید.
از قـلاب یدک برای خارج نمودن خودرو  •

از گل و لای، ماسـه و یـا دیگـر وضعیت 
هایـی که خودرو در آن گیر کرده اسـت 

استفاده نکنید.
حداکثر سـرعت خودرو باید 15 کیلومتر  •

در سـاعت باشـد و موقع یـدک نمودن 
کمتـر از 1/5 کیلومتـر رانندگی کنید تا 
آسـیب جدی به گیربکس اتوماتیک و یا 

کلاچ دوبل وارد نشود.
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وسایل اضطراری همراه خودرو )در صورت مجهز بودن(
این خودرو حامل وس�ایل اضطراری اس�ت که برای 
کم�ک به ش�ما در وضعیت های اضطراری اس�تفاده 

می شود.

 کپسول آتش نشانی
 اگ�ر در خ�ودرو آت�ش س�وزی خفیف�ی رخ دهد و 
ش�ما با شیوه استفاده از کپسول آشنا باشید در آن 

صورت اقدامات زیر را به دقت انجام دهید:
ضامن ایمنی بالای کپسول را بکشید.. 1
ن�ازل را به س�مت قس�مت زیرین آتش س�وزی . 2

بگیرید.
تقریب�ا در فاصله 2/5 متری از آتش بایس�تید و . 3

دس�تگیره را فش�ار دهید تا م�واد اطفای حریق 
روی آت�ش بری�زد. اگر دس�تگیره را ره�ا کنید، 

تخلیه کپسول متوقف می شود.
نازل را به س�مت جلو و عقب آتش تکان دهید. . 4

بعد از خاموش آتش، آن را به دقت بررسی کنید 
تا مجددا شعله ور نشود.

جعبه کمک های اولیه
این جعبه برای کمک های اولیه اس�تفاده می شود 
و در آن وسایلی مانند قیچی، بانداژ و چسب و غیره 

وجود دارد.

مثلث خطر
در مواقع توقف در کنار جاده به خاطر بروز مش�کل 
در خودرو، این مثلث را در پشت خودرو قرار دهید 

تا به خودروهای دیگر توقف شما را اخطار دهد.

فشارسـنج لاستیک )در صورت مجهز 
بودن(

معم�ولا لاس�تیک ها در ط�ول روز بخش�ی از ب�اد 
خ�ود را از دس�ت می دهن�د و ش�اید لازم باش�د به 
ص�ورت دوره ای ب�ه آن ب�اد بزنی�د و ای�ن علام�ت 
نش�تی ی�ا پنچری نیس�ت و اتفاقی ع�ادی و مربوط 
به اس�تهلاک معمولی لاستیک است. همیشه وقتی 
که لاس�تیک ها سرد هستند فشار باد را چک کنید 
زیرا فشار باد لاستیک با افزایش دما بیشتر می شود.

برای کنترل فشار اقدامات زیر را انجام دهید:
سروالف روی زه لاستیک را باز کنید.. 1
فشارس�نج را روی والف فش�ار داده و نگه دارید. . 2

در ابتدا اندکی از باد موجود در لاس�تیک خارج 
می شود و در صورت عدم فشار بیشتر می شود.

فشار محکم و بدون نشت هوا سبب فعال شدن . 3
عقربه فشارسنج می شود.

مق�دار روی عقرب�ه را خوانده و کم یا زیاد بودن . 4
فشار باد را چک کنید.

فشار باد لاستیک را تا مقدار تعیین شده تنظیم . 5
کنی�د. به بخش لاس�تیک و چرخ ها در فصل 8 

مراجعه شود.
 مجددا سر والف را ببندید.. 6
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سرویس های تعمیر و نگهداری
برای جلوگیری از آس�یب دیدن خودرو، آس�یب به 
خ�ود و دیگران در موقع انج�ام تعمیر و نگهداری و  

بازدید خودرو، احتیاط کنید.
ایرادات�ی در  نادرس�ت، می توان�د  انج�ام س�رویس 
عملک�رد خ�ودرو ایجاد کند و س�بب آس�یب دیدن 

خودرو، تصادف و یا آسیب های جانی شود.
توصیه ما این است که کار نگهداری و تعمیر خودرو 
را به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور بسپارید. 
نمایندگ�ی های مجاز از اس�تاندارد کیفی بالا برای 
س�رویس خودروی ش�ما برخوردارن�د و هیوندای از 
آن ها پشتیبانی فنی می کند تا خدمات عالی را در 

اختیار شما بگذارند.

وظایف مالک خودرو
همیش�ه تعمیرات انجام ش�ده روی خ�ودرو خود را 
ثب�ت ک�رده و آن را ن�زد خ�ود نگه داری�د. تعمیر و 
نگهداری باید براساس جداول  و نمودارهای  تعمیر 
و نگهداری انجام شود که در ادامه ارائه می شوند . 
این اطلاعات برای بررسی سوابق تعمیر و نگهداری 

مندرج در دفترچه گارانتی خودرو، اهمیت دارد.

جزئیات بیشتر در مورد گارانتی در دفترچه گارانتی 
خودرو درج شده است.

توجه داش�ته باش�ید که تعمیرات و اصلاحات مورد 
نی�از به خاطر عدم انجام تعمیر و نگهداری درس�ت 

مشمول گارانتی نمی شود.

اقدامـات احتیاطی در هنـگام تعمیر و 
نگهداری

تعمی�رات نادرس�ت و ی�ا غیراصول�ی ممک�ن اس�ت 
مشکل ساز باشد و  در این فصل دستورالعمل هایی 
برای  تعمیر قطعاتی ارائه می ش�ود که تعمیر آن ها 

آسان است.
هرگون�ه دس�تکاری و ایج�اد تغیی�رات در خ�ودرو 
ممن�وع اس�ت، زیرا ای�ن تغییرات م�ی توانند اثرات 
نامطلوبی روی کارایی، ایمنی و دوام خودروی شما 
بگذارند و به علاوه نقض ش�رایط گارانتی خودرو به 

حساب می آیند.

  نکته :
تعمیـر و نگهـداری نادرسـت در طـی دوره 
گارانتی روی پوشـش گارانتی خودرو اثر گذار 
اسـت. برای جزئیات بیشـتر کتابچه گارانتی 
خودرو  را مطالعه نمایید. برای کسب اطلاعات 
بیشـتر در مورد روش هـای تعمیر و نگهداری 
با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس 

حاصل نمایید.
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 هشدار !
انجـام فعالیت های تعمیـر و نگهداری روی 
خـودرو خطرناک اسـت و ممکن اسـت به 
شـدت به شما آسـیب برسـاند. در صورت 
عدم اطـلاع و تجربـه و یا نداشـتن ابزار و 
لوازم صحیح توصیه می شـود به نمایندگی 
مجاز شـرکت کرمان موتـور  مراجعه کنید. 
هنـگام انجام تعمیر و نگهداری روی خودرو 

اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید:
خودرو را روی یک سـطح تـراز پارک و  •

دنده را در وضعیت پارک P )برای خودرو 
با گیربکـس اتوماتیک و یـا گیربکس با 
کلاچ دوبـل( قرار دهید، ترمز دسـتی را 
بکشـید و سـوئیچ را در وضعیـت قفل/ 

خاموش قرار دهید.
در جلـو و عقب چرخ ها مانع بگذارید تا  •

مانع حرکت ناگهانی خودرو شوید.
لباس هـای آویزان و جواهـر آلات خود 
را در حیـن انجام تعمیـر باز کنید تا بین 

قطعات متحرک گیر نکنند.
)ادامه دارد(

)ادامه(
اگر لازم باشـد که هنگام انجام تعمیرات  •

موتـور روشـن باشـد، ایـن کار باید در 
فضای باز و یا در محلی با تهویه مناسـب 

انجام شود.
شعله، جرقه و یا مواد دودزا را از باتری و  •

قطعات مربوط به سـوخت خودرو به دور 
نگه دارید.

تعمیر و نگهداری توسط مالک خودرو

فهرست های زیر شامل کنترل و بازدیدهای خودرو 
هس�تند که توس�ط مال�ک و یا نمایندگ�ی مجاز در 
دوره های معینی انجام می شوند تا به استفاده ایمن 

و مناسب از خودرو شما کمک کنند.
هرگون�ه ش�رایط نامطل�وب را در س�ریع ترین زمان 
ممکن بررس�ی و س�عی کنی�د که مش�کلات پیش 

آمده را رفع کنید.
کنترل ه�ای من�درج در ای�ن بخ�ش ب�رای تعمیر و 
نگهداری مالک ش�امل گارانتی نمی ش�وند و هزینه 
نیروی کار و قطعات و روانکارهای مورد اس�تفاده بر 

عهده خودتان است.
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برنامه تعمیر و نگهداری مالک خودرو
موقع توقف برای سوخت گیری اقدامات 

زیر را انجام دهید:
سطح روغن موتور را چک کنید. •
می�زان مای�ع خنک کنن�ده موج�ود در مخزن را  •

چک کنید.
میزان آب موجود در مخزن شیشه شور را چک کنید. •
باد لاستیک ها را چک کنید. •

به کش�یده ش�دن خودرو به یک ط�رف در جاده  •
صاف و تراز توجه کنید.

موق�ع توق�ف خودرو، به صداه�ای غیر معمولی در  •
خ�ودرو یا کش�یده ش�دن ب�ه یک ط�رف و افزایش 
خلاصی پدال ترمز و یا سفت شدن آن، توجه کنید. 

اگ�ر دنده ه�ای خودرو ش�ما ص�دا می دهند و یا   •
تغیی�ری در نح�وه کار آن ه�ا پدید آمده اس�ت،  

سطح روغن گیربکس را چک کنید.
کارکرد وضعی�ت P دنده اتوماتیک یا گیربکس  •

با کلاچ دوبل خودرو را چک کنید.
ترمز دستی را چک کنید. •
نش�تی مای�ع رادیات�ور را چ�ک کنی�د )چکیدن  •

آب از سیس�تم تهویه مطب�وع در طول یا بعد از 
استفاده امری طبیعی است(.

هر ماه یک بار اقدامات زیر را انجام دهید:
س�طح مای�ع خنک کننده موج�ود در رادیاتور را  •

چک کنید.
خ�ودرو  • بیرون�ی  چراغ ه�ای  تمام�ی  وضعی�ت 

)راهنما، چراغ های جلو فلاشر( را چک کنید.
فش�ار باد، سایش و یا آسیب دیدگی لاستیک ها  •

و ازجمله زاپاس را چک کنید.
ش�ل بودن مهره های بس�تن چرخ های خودرو  •

را چک کنید.

 هشدار !
اگـر موتور داغ اسـت، موقع کنترل سـطح 
مایـع درون رادیاتور احتیـاط کنید زیرا باز 
کـردن درب رادیاتـور ممکن اسـت سـبب 

فوران آب و بخار داغ و سوختگی شود.

هنگام کار  با خودرو به موارد زیر دقت کنید:
ب�ه تغیی�رات در صدای اگزوز و ی�ا بوی دود آن  •

توجه نمایید.
لرزش ه�ای فرم�ان را م�د نظر ق�رار دهید و در  •

ص�ورت افزایش آن و یا س�فت ش�دن و یا ش�ل 
ش�دن فرم�ان و ی�ا تغیی�ری در وضعی�ت صاف 
نم�ودن فرم�ان، حتم�ا از آن بازدی�د کنی�د و 

بررسی های لازم را انجام دهید.

هر سال دو بار اقدامات زیر را انجام دهید 
)برای مثال در بهار و پاییز(:

وجود نشتی یا آسیب دیدگی شیلنگ های  سیستم  •
کولر، رادیاتور و بخاری را چک کنید . 

کار کردن سیستم آب پاش  شیشه جلو را چک و   •
تیغه های برف پاک کن را با پارچه آغش�ته به مایع 

شوینده، تمیز کنید.
تنظیم بودن چراغ های جلو را چک کنید. •
انب�اره، اگزوز و حفاظ ها و بس�ت های آن ها را چک  •

کنید.
س�ایش و نح�وه کار کمربند دو یا س�ه نقطه ای را  •

چک کنید.
هر سال یک بار اقدامات زیر را انجام دهید:

شیلنگ های تخلیه باران درب و بدنه خودرو را تمیز  •
کنید.

لولاهای درب ها و درب موتور را چک کنید. •
زبانه ها و لولاهای درب ها و درب موتور را روغن کاری  •

کنید.
نوار درزگیر دور درب ها را روغن کاری کنید. •
سیستم کولر خودرو را چک کنید. •
اتصالات و کنترل های گیربکس اتوماتیک را چک و  •

روغن کاری کنید.
باتری و ترمینال ها را تمیز کنید. •
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سرویس های تعمیر و نگهداری زمان بندی شده
اگر  از خودرو در ش�رایط زیر اس�تفاده نمی کنید براس�اس جدول نگهداری عادی عمل کنید و در صورتی که در هنگام رانندگی یکی از ش�رایط زیر وجود دارد، از 

شیوه نگهداری تحت شرایط استفاده شدید یا حاد  استفاده نمایید.
استفاده مکرر در فواصل کوتاه از خودرو )کمتر از 8 کیلومتر در دمای عادی یا کمتر از 16 کیلومتر در دمای انجماد(. •
استفاده زیاد از خودرو در وضعیت درجا کار کردن و یا سرعت کم. •
رانندگی در گرد و غبار و یا جاده های ماسه ای غیر آسفالت و یا سنگی و نمکی. •
رانندگی در مناطق نمک زار و یا در روی دیگر مواد خورنده یا آب و هوای خیلی سرد. •
رانندگی در شرایط وزش ماسه و یا غبار به روی موتور. •
رانندگی در ترافیک سنگین. •
رانندگی در مناطق کوهستانی و سربالایی و سراشیبی زیاد. •
یدک کردن تریلی. •
استفاده از خودرو به عنوان خودروی گشت، تاکسی و استفاده از آن برای یدک نمودن خودروهای دیگر. •
رانندگی با سرعت بیشتر از 170 کیلومتر در ساعت. •
رانندگی مکرر در وضعیت توقف و حرکت. •

اگر خودرو شما تحت شرایط مذکور کار می کند،  باید بیشتر از وضعیت مندرج در جدول نگهداری عادی خودرو بازدید از خودرو و تعویض روغن را انجام دهید. 
بعد از دوره ها و یا فواصل مندرج در نمودار، همچنان از بازه های نگهداری زمان بندی شده تبعیت کنید.
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شرح موارد جدول سرویس دوره ای
روغن موتور و فیلتر 

روغ�ن موت�ور و فیلتر آن باید در بازه های مش�خص 
ش�ده تعویض ش�وند. اگر خودرو  در شرایط سخت 
حرکت می کند، تعویض روغن و فیلتر باید سریع تر 

انجام شود.

تسمه ها
تس�مه های خودرو را بازدید کنید و مطمئن ش�وید 
که علائم س�ایش، ترک و یا بریدگی یا اشباع روغن 
ندارن�د و در ص�ورت نی�از آن ه�ا را تعوی�ض کنی�د. 
تسمه ها باید به صورت دوره ای برای کنترل کشش، 

بررسی و در صورت لزوم تنظیم شوند.

اگر مواد زائد زیادی در باک تجمع کند،  فیلتر باید 
زودتر تعویض شود.

بع�د از بس�تن فیلت�ر جدی�د، موتور را چن�د دقیقه 
روش�ن کنید وجود نشتی از اتصالات را چک کنید. 
توصی�ه می کنیم که برای تعویض فیلتر س�وخت به 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

لوله های بنزین، شیلنگ ها و  اتصالات
وجود نشتی و آسیب دیدگی در لوله ها، شیلنگ ها و 
اتصالات را چک کنید. توصیه می شود که  لوله های 
بنزین، ش�یلنگ ها و اتصالات را در نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور تعویض کنید.

شیلنگ بخار و درپوش باک
شیلنگ بخار و درپوش باک باید در بازه های مندرج 
در جدول نگهداری تعویض ش�وند. مطمئن ش�وید 
ک�ه ش�یلنگ بخاره�ای جدید و ی�ا درپ�وش فیلتر 

سوخت درست تعویض شده است.

 احتیاط !
موقع بازرسـی تسمه، سوئیچ را در وضعیت  
خامـوش/ قفل و یـا در وضعیت ACC قرار 

دهید.

فیلتر سوخت )کارتریج(
یک فیلتر مس�دود ش�ده می تواند س�رعت رانندگی 
خودرو را محدود کند و به سیستم تخلیه آلاینده ها 
آس�یب بزند و س�بب مش�کلاتی مانند بد اس�تارت 

خودرن برای خودرو شود.

لقی سوپاپ
وجود سروصدا در محل سوپاپ ها و یا لرزش موتور 
را چک کرده و در صورت لزوم س�وپاپ ها را تنظیم 
کنید. توصیه می شود که سیستم توسط نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور سرویس شود.

سیستم خنک کننده
اجزای سیس�تم خنک کننده مانند رادیاتور، مخزن 
آب، ش�یلنگ ها و اتصالات را چک کنید تا مطمئن 
ش�وید ک�ه نش�تی و آس�یب دیدگی وج�ود ن�دارد. 

قطعات آسیب دیده را تعویض کنید.

فیلتر هوا
توصی�ه می ش�ود ک�ه ب�رای تعوی�ض فیلت�ر ه�وا به 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

شمع ها
برای جرقه و کارکرد بهتر موتور، توصیه می شود که 

شمع های جدید روی موتور نصب کنید.

 هشدار !
هرگـز در هنگام گرم بودن موتور، شـمع ها 
را جـدا و بازدید نکنید. این کار باعث ایجاد 

سوختگی می گردد.

HYUNDAI ELANTRA OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ن´Æداری

450

مایع خنک کننده موتور
مایع درون رادیاتور باید در بازه های تعیین شده در 

جدول نگهداری بازدید و بررسی شود.

روغن گیربکس اتوماتیک
)در صورت مجهز بودن(

تح�ت ش�رایط ع�ادی اس�تفاده از خودرو نی�ازی به 
کنت�رل روغ�ن گیربکس نیس�ت. توصیه می ش�ود 
که تعویض روغن گیربکس بر اس�اس جدول تعمیر 
و نگه�داری نمایندگ�ی مجاز ش�رکت کرمان موتور 

انجام شود.

روغن ترمـز/کلاچ )در صـورت مجهز 
بودن(

می�زان روغن ترم�ز/کلاچ موجود در مخ�زن را چک 
کنید. مقدار روغن در مخزن باید بین علائم MIN و 
MAX درج ش�ده روی جداره مخزن باشد. همیشه 
از روغن ترمز/کلاچ DOT 3 یا DOT 4 اس�تفاده 

کنید.

ترمز دستی
سیس�تم ترمز دس�تی از جمله اهرم ترمز دس�تی و 

سیم های آن را بازدید کنید.

لنت های ترمز، کالیپرها و روتورها
سایش، در لنت ها و تمام شدن و سائیدگی کاسه و 

نشتی روغن ترمز در کالیپر را چک کنید.
برای کس�ب اطلاعات بیش�تر در م�ورد کنترل لنت 
و تمام ش�دن آن به وب س�ایت ش�رکت هیوندای به 

آدرس زیر مراجعه شود.
(http://service.hyundai-motor.com)

i اطلاعات
رنگ روغن گیربکس اتوماتیک در اصل قرمز 
اسـت اما بعد از مدتی کار، رنگ روغن اندکی 
تیره بـه نظر می رسـد. این عادی اسـت و به 

معنای نیاز به تعویض نیست.

  نکته :
هرگـز از روغن های متفرقه اسـتفاده نکنید. 
این کار موجب عملکرد نادرسـت گیربکس و 

خرابی آن می شود.

روغن گیربکس معمولی
)در صورت مجهز بودن(

روغن گیربکس معمولی را براساس جدول نگهداری 
بازدید کنید.

روغن گیربکس کلاچ دوبل
)در صورت مجهز بودن(

روغ�ن گیربک�س کلاچ  دوب�ل را براس�اس ج�دول 
نگهداری بازدید کنید.

شیلنگ ها و لوله های مدار ترمز
نص�ب صحی�ح، خ�م ش�دگی ها، ترک ه�ا، خرابی و 
نش�تی مدار ترم�ز را به صورت چش�می چک کنید. 
قطعات آس�یب دیده و معی�وب را بلافاصله تعویض 

نمایید.

همیشه از روغن مشخص شده برای گیربکس 
اتوماتیک استفاده کنید )به فصل »روغن های 
پیشـنهادی و مقادیر مورد استفاده« فصل 8 

مراجعه کنید.
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اتصالات سیستم تعلیق
ش�ل ب�ودن و ی�ا آس�یب دیدگی اتص�الات سیس�تم 
تعلی�ق را چ�ک کنی�د و در صورت ل�زوم آن ها را تا 

گشتاور تعیین شده سفت کنید.

جعبـه فرمان، اهرم بندی و گردگیرها / 
مفصل سیبک های بازوی تحتانی

در حال�ت توق�ف و خاموش بودن خ�ودرو، خلاصی 
بیش از حد فرمان را چک کنید.

وجود خم ش�دگی و یا آسیب دیدگی در اهرم بندی 
فرمان را چک کنید و خرابی، ترک و یا آسیب دیدگی 
گردگیره�ا و اتصالات س�یبک ها را چ�ک کنید. در 
صورت لزوم قطعات آسیب دیده را تعویض نمایید.

پلوس ها و گردگیرها
می�ل محرک ه�ا، گردگیره�ا و بس�ت ها را از نظ�ر 
وج�ود ترک، خرابی و یا آس�یب دیدگی چک کنید. 
در ص�ورت لزوم قطعات آس�یب دی�ده را تعویض و 

گریس کاری کنید.

گاز کولر
لوله های سیس�تم تهویه مطب�وع و اتصالات آن را از 

نظر وجود نشتی و آسیب دیدگی چک کنید.

روغن موتور
کنترل میزان روغن موتور

مطمئن ش�وید که خودرو روی یک س�طح تراز . 1
است.

موت�ور را روش�ن ک�رده و بگذاری�د تا ب�ه دمای . 2
کاری عادی برسد.

موت�ور را خام�وش کرده و چند دقیقه )حدود 5 . 3
دقیقه( منتظر بمانید تا روغن به کارتل برگردد.

درج�ه را خ�ارج ک�رده و آن را تمی�ز و مج�ددا . 4
داخل کنید.

درج�ه را خ�ارج و محل روغ�ن روی آن را چک . 5
کنید. میزان روغن باید بین علامت F و L روی 

درجه باشد.

 هشدار !
شیلنگ رادیاتور

دقت کنید که موقع کنترل و یا اضافه نمودن 
روغن به شـیلنگ رادیاتور دست نزنید زیرا 

داغ است و می تواند سبب سوختگی شود.
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  نکته :
ریختن روغن اضافی در مخزن روغن برای  •

موتور مضر است.
موقع تعویض یا اضافه کردن روغن، مراقب  •

ریختن آن باشید، زیرا پاشیدن روغن روی 
بدنه خودرو مضراسـت و باید بلافاصله آن 

را تمیز کنید.
همیشـه با یک پارچه تمیز درجه روغن را  •

تمیز کنید تا چیزی روی درجه باقی نماند 
که سـبب ورود اشـغال به داخـل کارتل و 
درنتیجه سیسـتم روغن شـده و به موتور 

آسیب بزند.

اگر می�زان روغن نزدیک درجه L بود باید مقداری 
روغن به موتور اضافه کنید تا سطح آن به F برسد. 
هرگز بیشتر از درجه F روغن نریزید و مخزن 

را سرریز نکنید.

برای جلوگیری از ریختن روغن بر روی خودرو 
از قیف استفاده کنید.

همیش�ه از روغ�ن موت�ور مخصوص خ�ودروی خود 
اس�تفاده کنی�د )ب�رای جزئی�ات بیش�تر ب�ه بخش 
»روغن ه�ا و مقادیر مورد اس�تفاده پیش�نهادی« در 

فصل 8 رجوع شود(.
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تعویض روغن موتور و فیلتر آن

 هشدار !
تماس طولانی مدت روغن سوخته با پوست 
می تواند سـبب ایجاد حساسـیت پوسـتی 
و سـرطان شـود. ایـن روغـن حـاوی مواد 
شـیمیایی سـرطان زا اسـت که آزمایشات 
نشـان داده اند که در حیوانات سـبب بروز 
سـرطان می شـود. همیشـه بعد از تماس با 
روغن، بلافاصله دسـت خود را با آب گرم و 

صابون بشویید.

م�ا توصی�ه می کنی�م ک�ه روغ�ن و فیلت�ر آن را در 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تعویض کنید.
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سیس�تم خنک کننده فشار قوی این خودرو دارای 
مخزن�ی پ�ر از مایع خن�ک کننده ضدیخ اس�ت که 
در طول س�ال قابل اس�تفاده اس�ت و مخزن آن در 

کارخانه پر می شود.
حداقل هر س�ال یک بار س�طح مایع داخل رادیاتور 
و ض�د یخ آن را چک کنید: در آغاز فصل زمس�تان 
و قبل از مس�افرت به نواح�ی خنک تر زمان خوبی 

برای بازدید از مایع درون رادیاتور است.

مایع خنک کننده موتور
 هشدار !کنترل میزان مایع خنک کننده موتور

)ادامه(
اسـت سـبب  ممکـن  کار  ایـن  انجـام 
سیسـتم  و  موتـور  آسـیب دیدگی 
خنک کننده و بروز سوانح جدی ناشی از 

خروج بخار داغ و مایعات شود.
موتور را خاموش و تا زمان خنک شدن آن  •

صبر کنید. موقع باز کـردن درب رادیاتور 
احتیاط کنیـد. بدین منظور سـر آن را با 
یک حولـه ضخیم بگیرید و بـه آرامی در 
جهت خلاف عقربه های سـاعت بگردانید 
تا یک درجه باز شـود. بعـد از خروج بخار 
از سیسـتم خنک کننـده، درب رادیاتور 
را به جای خود برگردانیـد و بعد از این که 
مطمئن شـدید فشـار کاملا تخلیه شـده 
است، در را با حوله به پایین فشار داده و در 
جهت خلاف عقربه ها بچرخانید تا باز شود.

حتـی هنگام خامـوش بـودن موتور هم  •
در رادیاتـور را بـاز نکنیـد و یـا هنگام 
داغ بـودن موتور و رادیاتور از تخلیه آن 
خودداری کنید زیرا مایع خنک کننده و 
بخـار هنوز هم می تواند با فشـار بیرون 

آید و سبب سوختگی شود.

 هشدار !
درب رادیاتور

هرگز در هنگام روشـن بودن موتور و یا  •
داغ کردن آن درب رادیاتور را باز نکنید.
)ادامه دارد(

  نکته :
هرگز با رادیاتور خالی رانندگی نکنید. این  •

کار سبب خرابی واترپمـ و گریپاژ موتور و 
عیوب دیگر خواهد شد.

موقع داغ کردن موتـور به خاطر کم بودن  •
مایـع درون رادیاتـور، باید توجـه کرد که 
اضافه کـردن ناگهانی مایـع خنک کننده 
به آن می تواند سبب ایجاد ترک در موتور 
شـود و برای جلوگیری از این رخداد بهتر 
است خنک کننده را به آرامی و در مقادیر 

کم به آن اضافه کنید.
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 هشدار !
)پروانـه(  الکتریکـی  موتـور 
براسـاس دمـای مایـع خنک 
کننده موتور، فشـار گاز کولر و 
سـرعت خـودرو کار می کنـد. 
پروانـه خـودرو گاهـی حتـی در وضعیـت 
خامـوش بـودن موتـور هـم کار می کنـد. 
بنابراین موقع روشـن بودن نزدیک پره های 
پروانه احتیاط کنید تا به شما آسیب نرساند. 
بـا کاهش دمـای مایع خنک کننـده، موتور 
الکتریکی پروانه به صورت خودکار خاموش 

می شود و این شرایط عادی است.

وضعی�ت و اتص�ال تمام�ی ش�یلنگ های سیس�تم 
خنک کنن�ده و ش�یلنگ های بخ�اری را چک کنید. 
ش�یلنگ های آس�یب دی�ده و ب�اد ک�رده را تعویض 

کنید.
سطح مایع خنک کننده در هنگام سرد بودن موتور 
بای�د بی�ن علائ�م F (MAX) و L (MIN) روی 

مخزن خنک کننده باشد.
اگ�ر س�طح مای�ع خن�ک کنن�ده پایین ب�ود، مقدار 
کاف�ی به آن مای�ع اضافه کنید ت�ا موجب یخ زدگی 
و خ��وردگی نش��ود. همی�ش��ه سط��ح مای���ع 
خنک کنن��ده را در F (MAX)، نگه دارید اما آن 

را سرریز نکنید.
اگر رادیاتور مایع کم می کند و هر بار باید به مخزن 
مایع اضافه کنید، حتما به نمایندگی مجاز ش�رکت 

کرمان موتور مراجعه نمایید.
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تعویض مایع خنک کننده
توصیه می ش�ود که برای تعویض مایع خنک کننده 
ب�ه نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موت�ور مراجعه 

کنید.

 هشدار !
هرگـز مایـع خنک کننـده را درون مخزن 

شیشه شور نریزید.
مایع خنک کننده با کثیف کردن شیشـه به 
شدت دید را کاهش داده و با کاهش کنترل 
بر خـودرو امـکان تصادف وجـود دارد. در 
اثر تمـاس مایع خنک کننده بـا بدنه امکان 

آسیب به رنگ بدنه وجود دارد.

  نکته :
قبل از اضافه کـردن مایع خنک کننده در  •

رادیاتـور، یک کهنه یـا پارچه را دور درب 
آن بگذارید تا از سـرریز مایع آن به داخل 

موتور و دینام خودداری شود.

مایـع خنک کننـده پیشـنهادی برای 
موتور

تنه�ا از آب مخص�وص رادیات�ور در مخزن مایع  •
خنک کننده استفاده کنید.

موت�ور خ�ودرو ش�ما دارای قطع�ات آلومنیومی  •
اس�ت و باید به کمک مای�ع خنک کننده با پایه 
اتیل�ن - گلیک�ول در برابر خوردگ�ی و یخ زدن 

محافظت شود.
هرگ�ز از ال�کل و ی�ا متانول اس�تفاده نکنید و یا  •

آن ه�ا را ب�ا خنک کنن�ده پیش�نهادی مخل�وط 
نکنید.

از محلول ه�ای ح�اوی بیش از 60% ضد یخ و یا  •
کمتر از 35% ضد یخ استفاده نکنید زیرا کارایی 

محلول را کم می کنند.

دمای محیط
درصد حجمی مخلوط

 آبضد یخ
-15°C (5°F)3565

-25°C (-13°F)4060
-35°C (-31°F)5050
-45°C (-49°F)6040

در ج�دول زی�ر درصد مخلوط ها مای�ع خنک کننده 
آمده است:

i اطلاعات
اگـر در مورد نسـبت مخلـوط شـک دارید، 
اسـتفاده از 50 درصد آب و 50 درصد ضدیخ 
سـاده ترین راه برای مخلوط و آماده سـازی 
مایـع رادیاتور اسـت. این مخلوط بـرای بازه 
دمای 35- درجه سانتی گراد و بالاتر مناسب 

است.
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روغن ترمز و کلاچ )در صورت مجهز بودن(
اگر سطح روغن ترمز خیلی پایین است و کم می کند، 
توصیه می شود حتما به نمایندگی مجاز شرکت کرمان 

موتور مراجعه کنید.

س�طح روغن ترمز و کلاچ را به صورت دوره ای چک 
کنید. مقدار روغن موجود در مخزن باید بین علائم 

MAX و MIN روی بدنه مخزن باشد.
قب�ل از ب�از کردن درب مخزن و اضافه کردن روغن 
ترم�ز / کلاچ، س�طح دور درب مخزن را کاملا تمیز 

کنید تا آلودگی وارد آن نشود.
اگ�ر س�طح روغ�ن ترم�ز / کلاچ پایین بود، تا س�طح 
MAX به آن روغن اضافه کنید. این سطح به مرور با 
افزاش کیلومتر خودرو افت می کند و این طبیعی است 
زیرا با س�ائیده شدن لنت های ترمز سطح روغن ترمز 

هم پایین می آید.

کنترل میزان روغن ترمز و کلاچ

 هشدار !
اگر سطح روغن ترمز سریع کم می شود، به 
معنای نشـتی در سیستم ترمز و کلاچ است 
و باید هرچه سریع تر خودرو را به نمایندگی 

ببرید تا بازدید شود.

i اطلاعات
قبـل از باز کـردن درب مخزن روغـن ترمز، 

هشدارهای روی درب را بخوانید.

i اطلاعات
قبل از بـاز کردن درب مخزن روغن ترمز، آن 
را تمیز کنید. همیشـه از روغـن کلاچ / ترمز 
DOT3 یـا DOT4 در ظرف های سربسـته 

استفاده کنید.

i اطلاعات
تنهـا از مایـع کلاچ/ ترمـز مشـخص شـده 
اسـتفاده کنید. )به »روغن های پیشـنهادی و 
مقادیر مورد استفاده« فصل 8 مراجعه کنید(.

 هشدار !
موقع تعویض و یـا اضافه کردن روغن ترمز 
و کلاچ، احتیـاط کنیـد. و از تمـاس آن بـا 
چشـم خودداری کنیـد؛ در غیر این صورت 
بلافاصله چشـم خود را با آب بشویید و هر 

چه سریع تر به پزشک مراجعه نمایید.

  نکته :
از تماس و ریختن روغـن ترمز/کلاچ روی  •

بدنه خودرو خـودداری کنید زیرا به رنگ 
آن آسیب می زند.

ایـن روغـن اگـر بـرای مـدت طولانی در  •
معرض هـوای آزاد باشـد نباید اسـتفاده 
شـود زیرا کیفیت آن در معرض هوای آزاد 
کم می شـود و تضمینی وجـود ندارد. دور 
ریختـن روغن ترمز باید به شـیوه صحیح 
باشـد و هرگز آن را در ظرف های غیرقابل 

تشخیص نریزد.
توجه داشـته باشـید که وجود حتی چند  •

قطره روغن معدنـی مانند روغن موتور در 
سیسـتم کلاچ و ترمز می توانـد به اجزای 
سیستم آسیب بزند. هرگز از روغن اشتباه 

استفاده نکنید.
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ترمز دستیمایع شیشه شور
 هشدار !

برای جلوگیری از آسـیب های شدید و مرگ، 
هنگام استفاده از مایع شیشه شور موارد زیر 

را رعایت کنید:
هرگز از ضد یخ رادیاتور به عنوان ضد یخ  •

در آب پاش خودرو استفاده نکنید.
مایـع خنک کننـده رادیاتـور در صورت  •

پاشیدن روی شیشه جلو آن را کثیف کرده 
و به شـدت دید را محدود و ممکن اسـت 
حادثه ساز شود. از این گذشته ریختن این 
مایـع روی بدنه خودرو هـم برای آن مضر 

است و رنگ خودرو را تخریب می کند.
مایع شـوینده مخصوص حاوی الکل است  •

و ممکن است تحت شرایط خاص مشتعل 
شـود. مواظب باشـید که جرقه یا شعله با 
مایع شـوینده و یا مخزن آن تماس برقرار 
نکند. زیرا می تواند ضررهای جانی به دنبال 

داشته باشد.
مایع شیشه شـور بـرای انسـان و حیوان  •

سـمی اسـت. لذا از خوردن و دست زدن 
بـه آن اجتناب کنید زیرا خوردن آن خطر 

مسمومیت شدید و مرگ به دنبال دارد.
مایع شیشه شور را دور از دسترس کودکان  •

و حیوانات نگه دارید.

کنترل ترمز دستیکنترل سطح مایع شیشه شور

س�طح مایع شیش�ه ش�ور را چک و در صورت نیاز 
به آن اضافه کنید. اگر مایع شیش�ه ش�ور مخصوص 
ندارید می توانید از آب استفاده کنید. در آب وهوای 
س�رد ب�رای جلوگی�ری از ی�خ زدن مای�ع درون آب 
پاش، از حلال ش�وینده ضد یخ مخصوص اس�تفاده 
کنید. هرگز از ضد یخ رادیاتور بدین منظور استفاده 

نکنید.

ب�ا ش�مارش تع�داد »ت�ق« ه�ای ترم�ز دس�تی در 
هنگام کش�یدن کامل آن، کورس آن را چک کنید. 
همچنین ترمز دس�تی به تنهایی باید بتواند خودرو 
را در یک ش�یب نس�بتا تند نگه دارد و اگر کورس 
آن کمتر یا بیشتر بود، توصیه می شود به نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

کورس ترمز دستی: » 5 ت��ا 6 »ت��ق« ب��ا نی�روی 
20 kg )44 lbs, 196 N(
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فیلتر هوای موتور
موق�ع بازرس�ی می توانی�د فیلتر ه�وا را تمیز کنید. 
تمیز کردن فیلتر با استفاده از هوای فشرده صورت 

می گیرد.
از شس�تن یا فرو بردن ای�ن فیلتر در آب خودداری 

کنید، زیرا آب به فیلتر آسیب می رساند.
اگر فیلتر آلوده است، آن را تعویض کنید.

بس�ت های درپوش فیلتر هوا را ش�ل کرده و آن . 1
را باز کنید.

قسمت داخلی فیلتر هوا را تمیز کنید.. 2
قسمت داخلی فیلتر هوا را تمیز کنید.. 3
فیلتر را تعویض نمایید.. 4
درپوش آن را با بست های مخصوص ببندید.. 5
از بس�ته ش�دن س�فت درپوش اطمینان حاصل . 6

کنید.

تعویض فیلتر هوا
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  نکته :
هرگز بدون فیلتر هوا رانندگی نکنید زیرا  •

سبب سایش شدید موتور می شود.
موقـع باز کـردن فیلتـر هوا، دقـت کنید  •

تـا گـرد و غبـار وارد هواکش نشـود زیرا 
خطرناک است.

توصیـه می شـود کـه از قطعـات اصلـی  •
نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتور 
اسـتفاده کرده و کار تعویض را در همان جا 
انجـام دهید زیـرا اسـتفاده از فیلترهای 
و  هـوا  سنسـور  بـه  می توانـد  متفرقـه 

توربوشارژر آسیب برساند.

i اطلاعات
فیلتر هوا را براساس جدول نگهداری تعویض 
کنید. اگر خودرو در مسـیر پر گرد و غبار کار 
می کند، فیلتر را سـریع تر از پیشنهاد جدول 

ابتدای این فصل تعویض کنید.

فیلتر هوای سیستم تهویه مطبوع

داشبورد را باز کنید و بست های طرفین را خارج کنید.. 1

در داخل داشبورد، بست نگهدارنده را باز کنید.. 2

تعویض فیلتر بازدید فیلتر
فیلت�ر هوای سیس�تم تهویه مطبوع باید بر اس�اس 

جدول نگهداری تعویض شود.
اگ�ر خ�ودرو در ش�هرهای آلوده و غبارآل�ود و یا در 
جاده ه�ای پ�ر گرد و غب�ار برای م�دت طولانی کار 
کند، باید فیلتر کولر آن را زودتر و سریع تر تعویض 
نم�ود. موق�ع تعویض فیلتر کولر به ش�یوه زیر عمل 
کنید و دقت کنید که به اجزای دیگر خودرو آسیب 

نرسانید.
تعویض فیلتر باید براساس جدول نگهداری صورت 

گیرد.
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قف�ل )1( واق�ع در دو ط�رف داش�بورد را مانند . 3
ش�کل بالا فش�ار دهید. به ای�ن ترتیب پین های 

بست آزادشده و داشبورد آزاد می شود.
درپوش فیلتر )2( را با فشار بست )1( باز کنید.. 4

فیلتر هوای جدید را جایگزین کنید.. 5
برای بستن عکس روند باز کردن عمل کنید.. 6

  نکته :
بعـد از تعویض فیلتر کولر، آن را صحیح نصب 
کنید؛ در غیر این صورت، سیستم سرو صدا و 
نویز خواهد داشت و کارایی فیلتر کم می شود. 
برای نصب به جهت علامت (↓) توجه داشـته 

باشید.
i اطلاعات

تجربه نشـان داده اسـت که واکس های داغی 
که در کارواش های اتوماتیک استفاده می شود، 

تمیز کردن شیشه جلو را دشوارتر می کند.

تیغه های برف پاک کن
بازدید تیغه ها

آلودگ�ی شیش�ه جل�و ی�ا تیغه ه�ای ب�رف پاک کن 
ب�ه م�واد خارج�ی می توان�د کارای�ی آن را کم کند. 
معم�ولا این تیغه ها در اثر برخورد حش�رات، ش�یره 
گیاه�ان و درختان، و محلول های واکس کارواش ها 
آل�وده می ش�وند. اگ�ر ب�رف پاک کن ها خ�وب تمیز 
نمی کنند، شیشه و تیغه را با تمیزکننده های خوب 
و ش�وینده های متوس�ط تمیز کنید و کاملا آن را با 

آب تمیز بشویید.

  نکته :
برای جلوگیری از آسـیب دیـدن تیغه ها برف 

پاک کن:
هرگز از بنزین، نفت سیاه و تینر و یا دیگر  •

حلال هـا بـرای تمیز کـردن آن اسـتفاده 
نکنید.

سعی نکنید که با دست برف پاک کن ها را  •
حرکت دهید.

از تیغه های غیر اصل استفاده نکنید. •
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  نکته :
برای جلوگیری از آسـیب دیدن بازوهای برف 
پاک کـن و دیگـر اجـزای آن، هرگـز آن را با 

دست حرکت ندهید.

  نکته :
استفاده از تیغه برف پاک کن متفرقه می تواند 

موجب خرابی برف پاک کن شود.

تعویض تیغه برف پاک کن
اگ�ر تیغه ها درس�ت تمیز نمی کنن�د، احتمالا ترک 

خورده و یا سائیده شده اند و باید تعویض شوند.

بازوی برف پاک کن را بالا آورده و مجموعه تیغه . 1
را بگردانید تا بس�ت های قفل کننده پلاستیکی 

آن نمایان شود.

بس�ت را فش�ار داده و مجموعه تیغه را به سمت . 2
پایین بکشید.

آن را از روی بازوی برف پاک کن خارج کنید.. 3
برای نصب، عکس این روند عمل کنید.. 4

A نوع

 احتیاط !
مواظب باشـید که برف پاک کن روی شیشه 
نیافتد زیرا سـبب ایجاد خـراش و ترک در 

آن می شود.
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بازوی برف پاک کن را بالا بیاورید.. 1

B نوع

بست تیغه برف پاک کن )1( را بالا بیاورید و سپس . 2
مجموعه تیغه )2( را پایین کشیده و خارج کنید.

همزمان با فشار قفل )3( تیغه برف پاک کن )4( . 3
را پایین بیاورید.

تیغ�ه ب�رف پاک ک�ن را از بازوی ب�رف پاک کن . 4
)5( باز کنید.

مجموع�ه تیغه ب�رف پاک کن جدی�د را با انجام . 5
عکس روند فوق نصب کنید.

بازوی تیغه را بر روی شیشه جلو بگردانید.. 6
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همیشه باتری را سفت ببندید. •
قس�مت فوقان�ی بات�ری را تمی�ز و خش�ک نگه  •

دارید.
ترمین�ال ه�ا و اتص�الات باتری را تمیز و س�فت  •

نموده و با گریس مخصوص گریس کاری کنید.
بلافاصل�ه آب بات�ری خارج ش�ده از بات�ری را با  •

محلول آب و جوش شیرین تمیز کنید.
اگ�ر ب�رای م�دت طولان�ی از خ�ودرو اس�تفاده  •

نمی کنید، سیم های باتری را باز کنید.

i اطلاعات
معمولا باتری اصلی خودرو نیازی به نگهداری 
نـدارد و اگـر خـودرو شـما باتـری دارد کـه 
و   LOWER عبارت هـای  آن  جـداره  روی 
UPPER درج شده اسـت، می توانید سطح 
آب باتـری آن را چـک کنیـد. در این حالت 
سـطح آب باتـری بایـد بیـن LOWER و 
UPPER باشد. اگر سـطح آب باتری پایین 
است، باید آب مقطر به آن اضافه کنید )هرگز 
اسید سولفوریک و یا الکترولیت های دیگر به 
باتری اضافـه نکنید(. موقع ریختن آب باتری 
در باتری، مواظب باشـید کـه روی باتری و یا 
اجـزای مجـاور آن نریزد و از سـرریز نمودن 
باتـری خـودداری کنید زیرا سـبب خوردگی 
قطعات دیگر می شود. بعد از آن، درپوش های 
باتری را سفت ببندید. توصیه می کنیم که در 
این مـوارد به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان 

موتور مراجعه نمایید.

باتری
برای سـرویس بهتر باتری موارد زیر را 

رعایت کنید
 هشدار !

برای جلوگیری از آسیب های جدی و مرگ، 
همیشـه از دسـتورالعمل های زیر در موقع 
کار روی باتری و یا در نزدیکی آن خودداری 

نمایید:
باتـری  بـا  کار  موقـع  همیشـه 
دسـتورالعمل های زیـر را بـا دقت 

خوانده و از آن های تبعیت کنید.
از عینـک هـای مخصـوص کار بـا 
باتری اسـتفاده کنید تا از چشمان 
شـما در مقابـل پاشـیدن اسـید 

مراقبت نماید.
هر نوع شـعله، جرقه یا مواد دودزا 

را از باتری دور نگه دارید.
هیـدروژن، گـازی باقدرت احتراق 
بالا است و همیشه در باتری وجود 
دارد و ممکن است در صورت ایجاد 

جرقه منفجر شود.
باتری را دور از دستــرس کودکان 

نگه دارید.
)ادامه دارد(
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)ادامه(
باتـری حاوی اسـید سـولفوریک 
اسـت. از تمـاس اسـید باتـری با 
دسـت، چشم و پوسـت و لباس یا 

نقاشی روی بدنه خودرو خودداری کنید.
اگـر آب باتری وارد چشـم های شـما شـد، 
چشـم خـود را بـا آب تمیز بـرای مدت 15 
دقیقه بشویید و بلافاصله به پزشک مراجعه 
کنیـد. اگـر آب باتـری روی پوسـت شـما 
ریخت، کاملا سـطح تماس را بشویید و اگر 
احسـاس درد یا سـوزش می کنید، حتما به 

پزشک مراجعه کنید.
موقع بالا آوردن بدنه پلاسـتیکی باتری،  •

فشـار زیاد روی آن می تواند سبب نشت 
اسید باتری و آسیب دیدن دست ها و بدن 
فرد شود. همیشه باتری را به کمک حامل 
مخصوص بالا آورده و یا دست های خود را 

در گوشه های مقابل آن قرار دهید.
هر گـز باتری یخ زده رو باتـری به باتری  •

نکنید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
هرگز سعی نکنید که باتری را در موقعی  •

شارژ نمایید که سیم های باتری به باتری 
متصل هستند.

سیسـتم جرقه الکتریکی با ولتاژ بالا کار  •
مـی کند. از دسـت زدن به ایـن اجزا در 
هنـگام کار کـردن موتور و یا بـاز بودن 

سوئیچ خودداری نمایید.
مواظب باشـید کـه کابل هـای مثبت و  •

منفی باتری به باتری به هم نخورند. زیرا 
سبب ایجاد جرقه می شود.

 باتری بـه باتری با باتری کم و یا یخ زده  •
می تواند سبب ترکیدن باتری و یا انفجار 

آن شود.

  نکته :
از وصل کردن وسایل الکترونیکی غیرمجاز به 
باتری خودداری کنید، زیرا سبب دشارژ شدن 
باتری می شـوند. هرگـز از وسـایل غیرمجاز 

استفاده نکنید.

برچسب ظرفیت باتری

 تصوی�ر برچس�ب واقع�ی بات�ری ممکن اس�ت با این ش�کل 
متفاوت باشد.

AGM60L-DIN: مدل باتری هیوندای. 1
12 ولت: ولتاژ اسمی. 2
20HR( 60Ah(: ظرفی�ت اس�می )برحس�ب . 3

آمپر ساعت(
بات�ری . 4 اس�می  ذخی�ره  ظرفی�ت   :100RC

)برحسب دقیقه(
در . 5 آمپ�ر  س�رد  تس�ت  جری�ان   :640CCA

SAE استاندارد
6 .EN 512: جریان تست سرد در آمپر در استانداردA
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)ادامه(
باتری باید از روی خودرو پیاده و درجایی  •

با تهویه مناسب قرار گیرد.
در هنگام شـارژ مراقب باتری باشـید و  •

در صورتی که گاز از آن متصاعد می شود 
)به شـدت می جوشـد( و یا اگر دمای آب 
 49°C )120°F( باتری هر سـل بیشتر از

است، شارژ را متوقف یا کم کنید.
موقـع قطـع کـردن باتری، سـیم منفی  •

باتری باید اول باز شود و آخر بسته شود.
برای قطع شارژ باتری به صورت زیر عمل  •

کنید:
کلیـد خاموش / روشـن شـارژ باتری را . 1

خاموش کنید.
بسـت منفـی را از روی ترمینـال منفی . 2

باتری باز کنید.
بسـت مثبـت را از روی ترمینـال مثبت . 3

باتری باز کنید.

 هشدار !
موقع شـارژ نمودن باتری، نـکات احتیاطی 

زیر را رعایت کنید:
قبل از انجام فعالیت هـای نگهداری و یا  •

شارژ مجدد باتری، تمامی وسایل خودرو 
را خاموش و موتور را نیز خاموش کنید.

از کشـیدن سـیگار و یا ایجـاد جرقه و  •
شعله در نزدیکی باتری خودداری کنید.

موقـع کنترل باتـری در زمان شـارژ از  •
عینک محافظ استفاده کنید.

)ادامه دارد(

تنظیم مجدد آیتم ها
بع�د از خال�ی ش�دن بات�ری و ی�ا ب�از ک�ردن آن، 
دستگاه ها وسایل خودرو باید مجددا تنظیم شوند.

شیشه بالابر برقی )فصل 3 را ملاحظه کنید(. •
سانروف )فصل 3 را ملاحظه کنید(. •
کامپوتر سفری )فصل 3 را ملاحظه کنید(. •
سیس�تم کنت�رل تهوی�ه مطب�وع )فص�ل 3 را  •

ملاحظه کنید(.

شارژ مجدد باتری
بات�ری نصب ش�ده روی خ�ودرو یک بات�ری با پایه 

کلسیم است و نیازی به نگهداری ندارد.
اگ�ر باتری زود خالی می ش�ود )برای مثال چون  •

هنگام پارک خودرو، چراغ های آن روش�ن مانده 
اس�ت(، باتری را با شارژ آرام تا 10 ساعت شارژ 

کنید.
اگ�ر باتری به خاطر ب�ار الکتریکی بالا در هنگام  •

اس�تفاده از خودرو به تدریج خالی می ش�ود، آن 
را با آمپر 30A-20 تا دو ساعت شارژ کنید.
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چرخ و لاستیک
مراقبت از لاستیک ها

ب�رای نگه�داری صحی�ح، ایمن�ی و حداکث�ر صرفه 
جویی در مصرف س�وخت، همیشه باید لاستیک ها 
را تا فش�ار تعیین ش�ده ب�اد کنید و مح�دوده بار و 
توزیع وزن پیش�نهادی ب�رای خودرو خود را رعایت 

کنید.

بررسی فشـار باد لاسـتیک  در حالت 
سرد

تمام�ی چرخ ها و از جمله چ�رخ زاپاس باید موقعی 
که س�رد هس�تند، چک ش�وند. منظور از لاس�تیک 
س�رد ای�ن اس�ت لاس�تیکی اس�ت که س�ه س�اعت 
حرک�ت نک�رده و ی�ا کمت�ر از 1/6 کیلومتر حرکت 

کرده است.
فشار بادهای پیشنهادی باید رعایت شود تا بهترین 
رانندگی، جابه جایی عالی و حداقل سایش لاستیک 
امکان پذیر شود. در فصل 8 » لاستیک ها و چرخ ها« 

فشار بادهای پیشنهادی ارایه شده است.

تمامی مش�خصات )اندازه و فش�ار ب�اد( را می توان 
روی برچسب های خودرو ملاحظه کرد.

 هشدار !
کم بادی لاستیک

کـم بـادی شـدید لاسـتیک )70kpa یـا 
بیشتر( می تواند سبب گرم شدن لاستیک، 
ترکیدگی، باز شـدن آج هـا و دیگر عیوبی 
شـود که سـبب کاهش کنترل بـر خودرو و 
تصادفات منجر به جرح و یا فوت می شـود. 
ریسک کم بادی لاسـتیک در روزهای گرم 
و زمان رانندگی زیاد با سـرعت بالا، بیشتر 

است.

 احتیاط !
کم بـادی لاسـتیک سـبب سـائیدگی  •

بیش ازحد، امکان جابجایی کم و افزایش 
مصرف سـوخت مـی گردد. هـم چنین 
امـکان کج شـدن رینگ و چـرخ وجود 
دارد. همیشه باد لاستیک را تنظیم کنید 
و اگـر نیاز بـه باد کردن هسـت، توصیه 
می شـود که ایـن کار در نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور انجام شود.
فشـار زیاد لاستیک هم سـبب کوبیدن  •

و سایش شـدید در مرکز آج لاستیک و 
افزایش خطر جاده می شود.
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 هشدار !
باد لاستیک

 کـم بـادی یا افزایش باد لاسـتیک سـبب 
کاهش عمر لاستیک می شود و اثر نامطلوبی 
روی جابه جایـی و حرکـت خـودرو دارد و 
می توانند سـبب خرابی ناگهانی لاسـتیک 
شـود. این امر سبب از دسـت رفتن کنترل 

خودرو و جراحت های بدنی می شود.

کنترل فشار باد لاستیک
لاستیک ها را هر ماه یک بار یا بیشتر چک کنید.

همچنی�ن در ای�ن م�دت فش�ار باد زاپ�اس را چک 
کنید.

نحوه چک کردن فشار باد لاستیک
ب�رای کنت�رل نم�ودن فش�ار ب�اد لاس�تیک از ی�ک 
فشارس�نج ب�ا کیفی�ت اس�تفاده کنی�د. برای فش�ار 
باد لاس�تیک از بازدید چشمی اس�تفاده نکنید زیرا 
اصولی نیس�ت. لاستیک های رادیال حتی موقع کم 

بادی هم، ظاهرا تنظیم شده به نظر می آیند.
همیش�ه موقعی فشار باد لاستیک را چک کنید که 
سرد باشد و منظور از لاستیک سرد لاستیکی است 
که 3 س�اعت اس�ت خودرو حرکت نک�رده و یا تنها 

1/6 کیلومتر را پیموده است.
برای کنترل فشار لاستیک، والف را باز و فشارسنج 
را به داخل آن فش�ار دهید تا فش�ار باد لاستیک را 
اندازه بگیرد. اگر فشار باد لاستیک سرد با فشارهای 
توصیه شده هم خوانی دارد در آن صورت دیگر نیاز 
به تنظیم باد نیس�ت و اگر فشار باد لاستیک پایین 
است، به آن باد بزنید تا زمانی که فشار آن به فشار 

پیشنهادی برسد.

 احتیاط !
فشـار باد لاسـتیک گرم شـده بالا اسـت، 
توصیه می شـود فشار تایر سـرد معمولا 21 
الی 48 کیلوپاسـکال بیشـتر نباشد. هرگز 
بـرای تنظیم باد، باد لاسـتیک گرم را خالی 

نکنید زیرا سبب کم باد شدن آن می شود.
مطمئن شـوید که والف لاسـتیک را مجددا 
نصب می کنیـد. بدون این درپوش ها امکان 
ورود رطوبت و آلودگی به داخل هسته شیر 
و نشـتی هوا وجود دارد. اگر والف گم شـد، 
حتمـا در سـریع ترین زمان یکـی دیگر را 

نصب کنید.

 احتیاط !
فشار باد لاستیک

همیشه موارد زیر را رعایت کنید:
همیشه فشار باد لاستیک را وقتی اندازه  •

بگیرید که هوا سـرد است. )بعد از پارک 
کردن خـودرو بـرای مدت حداقل سـه 
سـاعت و یا بعد از 1/6 کیلومتر رانندگی 

بعد از استارت زدن(
همیشـه هنـگام تنظیـم باد، فشـار باد  •

زاپاس راهم چک کنید.
هرگـز بار اضافی به خـودرو نزنید. دقت  •

کنیـد کـه روی باربنـد خودرو هـم بار 
اضافی نزنید.

لاسـتیک های سـائیده و قدیمی ممکن  •
اسـت سـبب تصـادف شـوند. اگـر آج 
لاسـتیک سائیده باشـد و یا لاستیک ها 
آسـیب دیده باشـند، آن هـا را تعویض 

کنید.
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 هشدار !
همیشه فشار باد لاستیک و سائیدگی و  •

آسیب دیدگی آن را چک کنید و از گیج 
فشار باد مناسب استفاده نمایید.

لاسـتیک های کم بـاد یا پربـاد به صورت  •
غیـر یکنواخت سـائیده می شـوند و این 
سبب ضعف حرکتی و افت کنترل خودرو 
درنتیجـه خرابـی ناگهانـی لاسـتیک و 
تصادفات منجر بـه جرح و فوت می گردد. 
فشار باد پیشـنهادی برای لاستیک سرد 
در این کتابچه و نیز روی برچسب واقع در 
ستون میانی سمت راننده درج شده است.

لاسـتیک های سـائیده شـده خطرناک  •
هسـتند و ممکن اسـت سـبب تصادف 
شـوند. همیشه لاسـتیک های سائیده و 
یا دارای سـایش غیر یکنواخت و آسیب 

دیده را تعویض کنید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
فرامـوش نکنید که باد لاسـتیک زاپاس  •

را هـم چک کنید. شـرکت کرمان موتور 
توصیـه می کند که فشـار باد لاسـتیک 
زاپـاس را هم زمان با کنترل فشـار بقیه 

لاستیک ها، چک کنید.

اگر فش�ار باد لاس�تیک بالا اس�ت، ب�اد درون آن را 
با فش�ار زائده فلزی وسط ش�یر باد لاستیک، خالی 
کنی�د. مجددا فش�ار ب�اد را با گیج باد چ�ک کنید. 
حتم�ا بعد از پایان کار، والف را ببندید. این والف ها 
مانع نش�تی باد و ورود آلودگ�ی و رطوبت به داخل 

شیر باد می شوند.

تعویض چرخشی لاستیک ها
برای تعادل سایش آج، توصیه می شود که لاستیک ها 
بع�د از ه�ر 12000 کیلومت�ر حرکت و ی�ا زودتر در 

صورت سایش، به صورت چرخشی تعویض شوند.
موقع تعویض چرخش�ی لاس�تیک ها، وجود سایش 
غی�ر یکنواخ�ت و آس�یب دیدگی را چ�ک کنی�د. 
س�ایش غیرع�ادی معمولا ناش�ی از صحی�ح نبودن 
فش�ار ب�اد، بالانس نادرس�ت چرخ، و جف�ت نبودن 
آن ها، ترمزهای ش�دید و یا دورهای ش�دید اس�ت. 
هرگونه ورم و بادکردگی کف و کناره های لاس�تیک 
را چک کنید و در صورت مشاهده این موارد، حتما 
لاس�تیک را تعویض نمایید. اگر اصطلاحا لاس�تیک 
س�یم زده بود، باید تعویض ش�ود و بع�د از تعویض 
چرخش�ی، باید فشار باد لاس�تیک های عقب و جلو 
براس�اس مش�خصات بوده و س�فت ب�ودن پیچ های 

چرخ را چک کنید و از آن مطمئن شوید.

موقع تعویض چرخش�ی لاس�تیک ها، حتما سایش 
لنت ترمزها را چک کنید.

i اطلاعات
تعویـض چرخشـی لاسـتیک های رادیـال با 
الگـوی آج نامتقارن تنها باید بین جلو و عقب 
خـودرو باشـد و از جابه جا کـردن آن ها بین 

راست و چـ خودرو خودداری کنید.
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 هشدار !
بـرای تعویـض چرخشـی از زاپاس های  •

فشرده استفاده نکنید.
هرگز و تحت هیچ شرایطی لاستیک های  •

رادیـال و انـواع دیگر را با هم اسـتفاده 
نکنید زیرا سـبب مشـکلاتی در حرکت 
خودرو می شـوند که ممکن اسـت سبب 
تصادفـات منجـر به جـرح و فـوت و یا 

آسیب مالی شوند.

 هشدار !
موقع تعویض لاسـتیک ها، بعد از طی حدود 
1000 کیلومتر  مجددا پیچ های بستن چرخ ها 
را چـک کنید. اگـر فرمان لـرزش دارد و یا 
خودرو موقع رانندگی می لرزد، این به معنای 
بالانس نبودن چرخ ها است . در صورت عدم 
حل این مشـکل، توصیه می شود که خودرو 
را جهت بازدید و بررسی به نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور ببرید.

تنظیـم و جفت نمـودن چرخ و بالانس 
آن

چرخ ه�ای خودروی ش�ما در کارخانه با دقت جفت 
و بالانس ش�ده اند تا بیش�ترین طول عمر و بالاترین 

کارایی را داشته باشند.
در اغلب موارد، شما نیازی به تنظیم مجدد چرخ ها 
ندارید. اما اگر ش�اهد آس�ایش غیرعادی لاستیک و 
یا کش�یده ش�دن خودرو به یک طرف شدید، در آن 

صورت باید آن ها را تنظیم کنید.
اگر خودرو شما موقع رانندگی روی جاده یکنواخت 

لرزش دارد، باید مجددا چرخ ها را بالانس کنید.

  نکته :
وزن بالانس نادرسـت چرخ ها می تواند به رینگ 
چـرخ آسـیب برسـاند و بنابرایـن همیشـه از 
چرخ های با وزن بالانس استاندارد استفاده کنید.

تعویض لاستیک

اگ�ر لاس�تیک به ص�ورت یکنواخت س�ائیده ش�ده 
اس�ت، علامت سایش آج به صورت یک نوار توپر در 
داخ�ل آج ظاهر می ش�ود. این نوار نش�ان دهنده آن 
است که کمتر از 1/6 میلی متر آج باقی مانده است. 

در این وضعیت، لاستیک را باید عوض کنید.
هرگز منتظر نشوید که این نوار در کل آج پیدا شود 

و سپس لاستیک را تعویض کنید.
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 هشدار !
لاسـتیک های سـائیده، آسـیب دیده و  •

دارای سـایش غیـر یکنواخت را تعویض 
کنید. لاستیک های سائیده سبب کاهش 
کارایی ترمزی و کنترل فرمان و کشـش 

خواهند شد.
خودروی شـما به چرخ هایـی که توانایی  •

کنترل و رانندگـی ایمن را فراهم آورند، 
مجهز شده است. از چرخ و لاستیک هایی 
بـا اندازه متفاوت با چرخ ها و لاسـتیک 
هایی کـه به صورت اصلی روی خودروی 
شما نصب شده اند، استفاده نکنید، این 
امر می توانـد روی کارایی و ایمنی تاثیر 
بگذارد که ممکن اسـت است به از دست 
رفتن کنترل و آسیب جدی شود. هنگام 
تعویض چرخ ها مطمئن شـوید که نوع، 
اندازه، تسـمه، برنـد و ظرفیت حمل بار 

چرخ ها یکسان هستند.
)ادامه دارد(

)ادامه(
استفاده از چرخ و لاستیک هایی با اندازه  •

متفاوت با اندازه پیشنهادی سبب ایجاد 
مشکلات غیر معمولی و کنترل ضعیف و 

درنتیجه تصادفات جدی می گردد.
هنگام تعویض لاسـتیک ها )یا چرخ ها(  •

توصیه می شـود که هـر دو چرخ جلو و 
یا هـر دو چـرخ عقب را تعویـض کنید. 
تعویـض یک لاسـتیک می توانـد روی 

کنترل خوردو به شدت تاثیر بگذارد.
سیسـتم ترمز ABS با مقایسه سرعت  •

چرخ ها عمـل می کند. اندازه لاسـتیک 
روی سـرعت چـرخ اثـر دارد و موقـع 
تعویض لاسـتیک ها، هر 4 لاستیک باید 
دارای همان اندازه ای باشند که در ابتدای 
زمـان تحویل خودرو بودند. اسـتفاده از 
لاسـتیک های متفاوت سبب می شود که 
سیسـتم ترمز ABS و سیسـتم کنترل 
الکترونیکی یـا ESC )در صورت مجهز 

بودن( درست کار نکند.

تعویض زاپاس فشرده
)در صورت مجهز بودن(

لاس�تیک زاپاس فش�رده عمر آج کمتری نسبت به 
لاس�تیک های ع�ادی دارد. ای�ن لاس�تیک را وقتی 
عوض کنید که نوارهای س�ایش آج روی لاس�تیک 
پدیدار ش�وند. لاس�تیک زاپاس تعویضی باید دارای 
اندازه و طرحی مشابه با لاستیک اولیه باشد و باید 
روی هم�ان چ�رخ و رین�گ نصب ش�ود. لاس�تیک 
زاپ�اس ب�ا س�ایز فش�رده روی رین�گ ع�ادی نصب 
نمی ش�ود و رینگ لاستیک زاپاس فشرده هم برای 

نصب لاستیک عادی مناسب نیست.

تعویض رینگ
موقع تعویض رینگ به هر دلیلی، مطمئن شوید که 
چرخ های جدید از نظر قطر، عرض زه، بیرون زدگی 

و خمیدگی با لاستیک کارخانه یکی باشند.
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بعد از نصب لاس�تیک های جدید مطمئن شوید که 
بالانس ش�ده اند. این امر س�بب راحت�ی رانندگی با 
خ�ودرو و افزایش عمر لاس�تیک می ش�ود. به علاوه، 
لاستیک همیشه باید در صورت جدا شدن از رینگ 

بالانس شود.

برچسب های روی جداره لاستیک

ای�ن اطلاعات مش�خصات اصل�ی لاس�تیک را بیان 
 )TIN( می کنند و در آن ش�ماره شناس�ه لاستیک
ب�رای تاییدی�ه اس�تاندارد ایمنی بیان ش�ده اس�ت. 
TIN را می توان برای شناسایی لاستیک در صورت 

نیاز به فراخوانی استفاده نمود.

نام سازنده و برند لاستیک. 1
نام سازنده یا برند روی آن نمایش داده شده است.

اندازه لاستیک. 2
در جداره لاستیک اندازه آن درج شده است و شما 
موقع انتخاب لاس�تیک جایگزین برای خودرو خود 
ب�ه این مش�خصات نیاز دارید. در زی�ر توضیحات و 
تعری�ف ح�روف و ش�ماره های روی لاس�تیک درج 

شده است.
نمونه ای از اندازه لاستیک:

)ای�ن ش�ماره ها تنها ب�رای نمونه هس�تند و ممکن 
است اندازه لاستیک شما متفاوت باشد(

205/65R16 95H
205 - عرض لاستیک برحسب میلی متر

65 - نس�بت منظری. نس�بت میان ارتفاع و عرض 
لاستیک است.

R - کد ساخت لاستیک )رادیال(
16 - قطر داخلی لاستیک برحسب اینچ

95 - شاخص بار، کد عددی مربوط به حداکثر بار 
قابل تحمل لاستیک

 هشدار !
اسـتفاده از چرخ بـا اندازه نادرسـت، روی 
عمـر بلبرینگ و چرخ اثـر نامطلوب دارد و 
سـبب کاهش قابلیت ترمز و توقف خودرو، 
مشـخصات جابه جایـی و فاصله تـا زمین، 
فاصله بدنه تا لاسـتیک، فاصله زنجیر چرخ 
و نیـز اثر نامطلوب روی کار سرعت سـنج و 
کیلومتـر خودرو می شـود و حتـی کارایی 
چراغ های جلو ارتفاع سپر را هم کم می کند.

کشش لاستیک
اصطکاک لاس�تیک با س�طح جاده در هنگام رانندگی 
با لاس�تیک های س�ائیده کم می ش�ود و نی�ز رانندگی 
با لاس�تیک هایی که درس�ت ب�اد نش�ده اند و یا هنگام 
رانندگی روی سطوح لغزنده، اصطکاک کاهش می یابد. 
تایرها بعد از نخ نما شدن باید تعویض شوند. در صورت 
س�ائیده بودن لاس�تیک در هنگام بارندگی، برف و یخ 

آرام تر رانندگی کنید تا کنترل خودرو بهتر انجام شود.

تعمیر و نگهداری لاستیک
علاوه بر باد مناسب، میزان فرمان صحیح به کاهش 
فرس�ایش تایر کمک می کند. اگر متوجه سائیدگی 
غیر یکنواخت لاس�تیک ش�دید، در آن صورت باید 
ب�رای تنظی�م چرخ ه�ا ب�ه نمایندگی مجاز ش�رکت 

کرمان موتور مراجعه کنید.
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H - علامت شاخص سرعت. نمودار شاخص سرعت 
این فصل را ملاحظه کنید. در آن جا اطلاعات 

بیشتر ارائه شده است.

اندازه رینگ
روی رین�گ چرخ خودرو ه�م اطلاعات مهمی درج 
شده است که موقع تعویض رینگ به آن نیاز است. 
در زی�ر معن�ای ح�روف و علائ�م روی رین�گ بیان 

می شود.

نمونه ای از عبارت درج شده روی رینگ:
6.5JX16

6.5 - عرض زه برحسب اینچ
J - علامت نمای زه

16 - قطر زه برحسب اینچ

شاخص های سرعت لاستیک
نمودار زیر ش�اخص های س�رعت مختلفی را نش�ان 
می دهد که در حال حاضر در لاس�تیک خودروهای 
س�واری اس�تفاده می شود. شاخص س�رعت بخشی 
از ان�دازه لاس�تیک روی ج�داره لاس�تیک اس�ت. 
ای�ن علامت متناظ�ر با حداکثر س�رعت ایمن کاری 

مشخص شده برای لاستیک است.

علامت 
 حداکثر سرعتشاخص سرعت

S180 km/h )112 mph(
T190 km/h )118 mph(
H210 km/h )130 mph(
V240 km/h )149 mph(
W270 km/h )168 mph(
Y300 km/h )186 mph(

کنترل عمر لاسـتیک )TIN: شماره . 3
شناسایی لاستیک(

تمامی لاس�تیک هایی که بیش از 6 سال عمر دارند 
)با توجه به تاریخ تولید و از جمله لاستیک زاپاس(، 
باید با لاستیک های نو جایگزین شوند. تاریخ تولید 
لاس�تیک روی ج�داره لاس�تیک و احتم�الا روی 
داخل لاس�تیک درج ش�ده اس�ت و ک�د DOT را 
نش�ان می دهد. این کد یک س�ری از شماره ها روی 
لاستیک است که متشکل از عدد و حروف انگلیسی 
اس�ت. تاری�خ تولید لاس�تیک چهار ح�رف آخر کد 

DOT است.

DOT: XXXX XXXX OOOO
بخ�ش جلوی�ی ک�د DOT ب�ه معنای ش�ماره کد 
کارخان�ه، اندازه لاس�تیک و الگ�وی آج و چهار رقم 

آخر هفته و سال تولید را نشان می دهند.
مث�لا:  DOT XXXX XXXX 1617 نش�ان 
می دهد که این لاس�تیک در هفته 16 سال 2017 

تولید شده است.
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 D به معنای س�اختار لایه رادیال و حرف R حرف
به معنای س�اختار قطری و یا بایاس است و منظور 

از حرف B ساختار لایه ای تسمه ای است.

حداکثر فشار باد مجاز. 5
این ش�ماره بیش�ترین میزان فش�ار هوایی را نشان 
می دهد که می تواند در لاستیک تحمل شود. هرگز 
بیشتر از این مقدار فشار لاستیک را بالا نبرید. برای 
آگاهی از فش�ار باد پیش�نهادی ب�ه بخش اطلاعات 

لاستیک و بار روی آن مراجعه کنید.

حداکثر بار اسمی. 6
این ش�ماره حداکثر بار را برحس�ب کیلوگرم و پوند 
قابل تحمل توس�ط لاس�تیک نش�ان می دهد. موقع 
تعویض لاس�تیک های خودرو، همیشه از لاستیکی 
استفاده کنید که بار اسمی آن با بار تعیین شده در 

کارخانه یکسان است. ترکیب لایه ها و جنس لاستیک. 4
لاس�تیک از چن�د لای�ه پارچ�ه پوش�یده ش�ده ب�ا 
لاس�تیک تشکیل شده اس�ت. سازنده های لاستیک 
بای�د جنس لاس�تیک را هم اعلام کنند که ش�امل 
ف�ولاد یا مفتول ف�ولادی، نایلون،؛ پولیس�تر و غیره 

است.

 هشدار !
عمر لاستیک

فرسـوده  زمـان  بـا گذشـت  لاسـتیک ها 
می شـوند و حتی در صورت عدم اسـتفاده 
هم این فرسـودگی رخ می دهد. قطع نظر از 
سطح آج روی لاستیک، توصیه می شود که 
همیشه لاسـتیک را بعد از 6 سال استفاده 
عادی تعویـض کنید. حرارت ناشـی از آب 
و هـوای گرم و یا شـرایط بارگـذاری مکرر 
می توانـد فرآیند فرسـودگی لاسـتیک را 
تشـدید کند. عدم توجه به این هشـدارها 
ممکن است سـبب ترکیدگی لاستیک و از 
دسـت رفتن کنتـرل خودرو خسـارت های 

جانی و مالی شود.

درجه بندی کیفی یکنواخت لاستیک. 7
درجات کیفیت را می توان در روی جداره لاس�تیک 

بین شانه ای زه و حداکثر عرض پیدا کرد.
به عنوان مثال:

TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

سایش آج
می�زان س�ایش آج مقداری اس�ت که براس�اس نرخ 
س�ایش لاس�تیک در هن�گام تس�ت تح�ت ش�رایط 
کنترل ش�ده در تست های رس�می به دست می آید. 
به عنوان مثال، لاس�تیک گرید 150 یک و نیم برابر 
زودتر از س�ایش در تس�ت رس�می س�اییدگی پیدا 

می کند.
ام�ا کارای�ی نس�بی لاس�تیک ها ب�ه ش�رایط واقعی 
اس�تفاده از آن ه�ا بس�تگی دارد و هم�واره به خاطر 
تغییرات و عادات رانندگی، س�رویس ها و تفاوت در 

مشخصات جاده و آب و هوا تغییرات زیادی دارد.
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ای�ن گریده�ا در روی جداره ه�ای لاس�تیک درج 
شده اند و لاستیک های استاندارد و یا اضافی خودرو 
شما ممکن است براساس این گرید متفاوت باشند.

AA, A, B &C - اصطکاک
 AA، گریدهای اصطکاک از بالاترین تا پایین ترین
A، B و C هس�تند. ای�ن گریدها ی�ا درجات توان 
لاس�تیک برای توقف روی آس�فالت خیس را نشان 
می دهند که تحت ش�رایط کنترل ش�ده در سطوح 
آزمایشی تست آسفالت و بتن اندازه گیری می شود. 
لاس�تیک دارای درج�ه C ممک�ن اس�ت کارای�ی 

اصطکاکی ضعیفی داشته باشد.

 هشدار !
میزان اصطکاک لاستیک براساس تست های 
اصطکاک ترمزی مسـتقیم به دست می آید 
و شـامل شـتاب، دور زدن، شـناوری و یـا 

مشخصات اصطکاک پیک نمی شود.

A, B &C دمای
درج�ات دم�ا A )بالاترین درجه(، B و C هس�تند 
که نش�ان دهنده مقاوم�ت در برابر تولی�د حرارت و 
توان آن برای اتلاف حرارت در موقع تست لاستیک 

شرایط کنترل شده با یک چرخ آزمایشی است.
دم�ای بالای مداوم می تواند س�بب ش�ود که جنس 
لاس�تیک خ�راب و عم�ر آن کم ش�ود و دمای زیاد 
می توان�د منج�ر به خرابی ناگهانی لاس�تیک ش�ود. 
درجات B و A نشان دهنده سطح بالای کارایی در 
تست های آزمایشگاهی روی چرخ نسبت به حداقل 

کارایی مورد نیاز قانونی است.

 هشدار !
دمای لاستیک

براسـاس  لاسـتیک  ایـن  دمایـی  درجـه 
لاستیکی تعیین شده اسـت که درست باد 
شـده و اضافه فشـاری در آن نبوده اسـت. 
سـرعت زیاد، کم بـادی و یا بـار زیاد با هم 
و یـا جداگانه می توانند سـبب گرم شـدن 
لاسـتیک و خرابی یا ترکیـدن ناگهانی آن 
شوند. این امر می تواند سبب از دست رفتن 

کنترل خودرو صدمات بدنی و مرگ شود.
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لاسـتیک بـا نسـبت منظـری پایین 
)لاسـتیک های پهن()در صورت مجهز 

بودن(
لاس�تیک های ب�ا نس�بت منظری پایین که نس�بت 

منظری آن ها کمتر از 50 است، اسپورت هستند.
چ�ون لاس�تیک های ب�ا نس�بت منظ�ری ک�م برای 
جابه جایی و ترمز گرفتن عالی هس�تند، رانندگی با 
آن ها راحت نیس�ت و در مقایسه با بقیه لاستیک ها 

سرو صدای بیشتری دارند.

  نکته :
چـون جداره لاسـتیک با نسـبت منظری کم 
)لاسـتیک پهـن( باریک تر از لاسـتیک های 
عادی است، رینگ و لاستیک راحت تر آسیب 
می بیننـد و بنابراین به دسـتورالعمل های زیر 

توجه کنید:
موقـع رانندگی در جاده هـای ناهموار و یا - 

جاده هـای صحرایـی، با احتیـاط رانندگی 
کنید زیرا لاسـتیک و رینگ ممکن اسـت 
آسـیب ببیند. بعد از رانندگی لاسـتیک و 

رینگ را بازدید کنید.
موقـع رانندگی روی چاله هـا، گودال ها به - 

آرامی عبور کنید به گونه ای که لاستیک ها 
و رینگ ها آسیب نبینند.

اگر لاستیک ضربه خورد توصیه می شود که - 
وضعیت آن را بازدیـد کرده و با نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.
برای جلوگیری از آسـیب دیدن لاستیک، - 

وضعت لاسـتیک و فشـار باد آن را در هر 
3000 کیلومتر یک بار بازدید کنید.

  نکته :
دیدن آسـیب دیدگی لاسـتیک به صورت  •

چشـمی سـاده نیسـت. اما اگر لاسـتیک 
اندکی آسـیب ببیند که با چشم هم دیده 
نمی شـود بایـد آن را کنتـرل و یا تعویض 
نمود زیرا آسیب دیدگی لاستیک می تواند 

سبب نشت باد و کم باد شدن آن شود.
اگر لاستیک به خاطر رانندگی در جاده های  •

ناهموار، گودال ها، چاله ها و جداول آسیب 
ببیند، مشمول گارانتی نخواهد شد.

اطلاعات مربوط به لاستیک در روی کناره  •
آن نصب شده است.
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فیوزهای خودرو
سیستم برقی خودرو به کمک فیوزها مانع آسیب های 

ناشی از اضافه بار الکتریکی می شود.
ای�ن خ�ودرو 2 )ی�ا 3( صفحه فیوز دارد ک�ه یکی از 
آن ه�ا در ق�اب س�مت رانن�ده و دیگ�ری در محفظه 

موتور نزدیک باتری قرار دارد.
اگ�ر ه�ر ک�دام از چراغ های خودروی ش�ما، وس�ایل 
جانب�ی ی�ا کنترل های آن درس�ت کار نکنن�د، فیوز 
مربوط به مدار آن را چک کنید. قبل از تعویض فیوز 
سوخته، موتور را خاموش کرده و سوئیچ را ببندید و 

سپس سیم منفی باتری را باز کنید.
اگر فیوز سوخته باشد، قطعه داخل آن ذوب می شود.
اگر سیستم برق کار نکند، ابتدا پانل فیوزهای سمت 

راننده را چک کنید.
همیشه فیوز سوخته را با فیوز مشابه تعویض کنید.

اگ�ر فی�وز تعویضی هم بس�وزد این ب�ه معنای وجود 
مشکل برقی است و دیگر از سیستم مربوطه استفاده 
نکنی�د و ب�ه نمایندگی مجاز ش�رکت کرم�ان موتور 

مراجعه کنید.

 هشدار !
تعویض فیوز

هرگز فیـوز را با چیز دیگـری جایگزین  •
نکنیـد و تنها از فیوز مشـابه اسـتفاده 

کنید.
فیوز با ظرفیـت بالاتر می تواند آسـیب  •

بزند و سبب آتش سوزی شود.
هرگز به جای فیوز حتی موقتا هم از سیم  •

یا فویل آلومنیومی اسـتفاده نکنید. این 
کار ممکن است سبب شود که سیم کشی 
خودرو آسیب ببیند و سبب آتش سوزی 

شود.

i اطلاعات
سه نوع فیوز مورد استفاده قرار می گیرد: نوع 
پره ای برای آمپرهای پایین و نوع فشـنگی و 
چنـد فیوزی بـرای آمپرهای بالاتر اسـتفاده 

می شود.

  نکته :
از پیچ گوشـتی و یا اشـیاء فلزی دیگر برای باز 
کردن فیوز اسـتفاده نکنید زیرا ممکن اسـت 
سبب اتصال کوتاه و آسیب دیدن سیستم شود.
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تعویض فیوزهای داخلی خودرو

موتور و تمامی کلیدهای دیگر را خاموش کنید.. 1
درپوش صفحه فیوزها را باز کنید.. 2

فی�وز مش�کوک ب�ا عی�ب را مس�تقیم از ج�ای . 3
خ�ود خ�ارج کنید. ب�رای درآوردن فیوز از گیره 

مخصوص این کار استفاده کنید.
فی�وز ب�از ش�ده در صورت�ی که س�وخته باش�د، . 4

جایگزین نمایید.
فی�وز جدی�د با ظرفیت مش�ابه را ج�ا بزنید و از . 5

نصب شدن کامل آن اطمینان حاصل کنید.
اگر فیوز ش�ل شده اس�ت، حتما به نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

  نکته :
موقع تعویض فیوز سـوخته یـا رله با فیوز  •

یا رله جدید، مطمئن شـوید که فیوز یا رله 
جدید به درستی جا زده شده است. درست 
نبسـتن فیوز و یا رله ممکن اسـت سـبب 
آسـیب دیدن سیسـتم برقی و سیم کشی 

خودرو و آتش سوزی شود.
از درآوردن فیوزهـا، رله ها و ترمینال های  •

بسته شـده با پیچ و مهره خودداری کنید. 
فیوزها، رله هـا و ترمینال ها ممکن اسـت 
درست بسته نشده باشـد و این امر سبب 
آتش سـوزی شـود. اگـر فیوزهـا، رله ها و 
ترمینال های بسـته شـده با پیـچ و مهره 
سـوخته شـود حتما بـه نمایندگـی مجاز 

شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
از گذاشـتن اشیاء دیگر به غیر از فیوز و یا  •

رله )مانند درایور یا سیم( در ترمینال های 
رلـه و فیـوز خـودداری کنیـد. ایـن کار 
می تواند سـبب تماس نادرست و ایراد در 

سیستم شود.

HYUNDAI ELANTRA OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ی
دار

Æ´
ن

479

�

سوئیچ فیوز

همیشه کلید فیوز را در وضعیت ON قرار دهید.
اگ�ر کلی�د را در وضعی�ت OFF ی�ا خام�وش قرار 
دهی�د، ممک�ن اس�ت بعض�ی از دس�تگاه های روی 
خ�ودرو صفر )ریس�ت( ش�وند و س�وئیچ هوش�مند 

ممکن است درست عمل نکند.

اگـر کلید خاموش باشـد، پیغام فـوق نمایش 
داده می شود.

اگ�ر چراغ های جلو یا دیگ�ر اجزای برقی کار نکنند 
و فیوزها درست و سالم باشند، در آن صورت بلوک 
فی�وز موج�ود در محفظ�ه موتور را چ�ک کنید. اگر 

فیوز سوخته باشد، باید تعویض شود.

i اطلاعات
اگـر فیوز جدید در دسـترس نداریـد از فیوز 
های روی پانل اسـتفاده کنیـد و بدین منظور 
فیوز دسـتگاهی را کـه به آن نیـاز ندارید را 
باز کنید و اسـتفاده نمایید )مثل فیوز فندک 

خودرو(

  نکته :
همیشه کلید فیوز را در هنگام رانندگی در  •

وضعیت روشن )ON( قرار دهید.
سـوئیچ فیـوز انتقـال را مـدام خاموش و  •

روشـن نکنیـد زیرا ممکن اسـت آسـیب 
ببیند.

هنـگام عدم اسـتفاده از خـودرو به مدت  •
بیش از یک مـاه، کلید فیوز را در وضعیت 

خاموش قرار دهید تا باتری دشارژ نشود.
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تعویض فیوزهای پانل محفظه موتور

موتور و بقیه کلیدهای خودرو را خاموش کنید.. 1
سیم منفی باتری را باز کنید.. 2
درپ�وش جعبه فیوز را با فش�ار زبانه و کش�یدن . 3

درپوش به بالا، باز کنید.
فیوز باز ش�ده را چک و در صورتی که س�وخته . 4

اس�ت آن را تعوی�ض کنی�د. ب�رای باز و بس�تن 
فیوزها از گیره مخصوص این کار استفاده کنید.

  نکته :
بعـد از کنترل جعبه فیوز محفظه موتور، درب 
آن را درسـت ببندیـد. در غیر ایـن صورت، 

ممکن است در اثر نشت آب آسیب ببیند.

فیوز اصلی

اگر فیوز اصلی س�وخته اس�ت، باید آن را به صورت زیر 
باز کنید:

سیم منفی باتری را باز کنید.. 1
با فشار زبانه و کشیدن درپوش به بالا آن را باز کنید.. 2
مهره های نمایش داده در شکل را باز کنید.. 3
فیوز را با فیوز جدید با ظرفیت مشابه تعویض کنید.. 4
برای نصب عکس این روند عمل کنید.. 5

i اطلاعات
اگر فیوز اصلی سوخته باشد، توصیه می کنیم 
حتما به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور 

مراجعه کنید.

فیوز جدید و با ظرفیت مشابه را نصب و مطمئن . 5
باش�ید که نصب ش�ده است است. اگر فیوز شل 
اس�ت به نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موتور 

مراجعه کنید.
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فیوز تیغه ای

قب�ل از بازدی�د فی�وز، باید موتور و دیگ�ر کلیدهای 
سیس�تم الکتریک�ی را خاموش کنی�د. اگر این فیوز 
سوخته بود، فیوز سوخته را باز و فیوز نو با ظرفیت 
مش�ابه را ب�ا اس�تفاده از انبر فی�وز مخصوص داخل 
جعب�ه فی�وز در محفظه موتور جا بزنید. فیوز جدید 
احتمالا همراه با انبر مخصوص فروخته می ش�ود در 
غیر این صورت، موقتا از فیوز سیس�تم های دیگری 
استفاده کنید که نبودن آن ها اثری روی کار خودرو 

ندارد )مثل فیوز سیستم صوتی خودرو(.

فیوز چندگانه

اگر این فیوز سوخته باشد، باید آن را به شرح زیر باز کنید:
سیم منفی باتری را باز کنید.. 1
مهره ه�ای نمای�ش داده ش�ده در ش�کل فوق را . 2

باز کنید.
فیوز را با فیوز مش�ابه تازه با ظرفیت یکس�ان با . 3

قبلی جایگزین نمایید.
برای نصب مجدد عکس روند باز کردن عمل کنید.. 4

i اطلاعات
اگـر فیـوز چندتایی سـوخته باشـد، توصیه 
می کنیـم حتمـا بـه نمایندگی مجاز شـرکت 

کرمان موتور مراجعه کنید.
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توضیحات پانل فیوز و رله
پانل فیوز داخلی )سمت راننده(

در داخل درپوش جعبه فیوز و رله، برچسبی وجود 
دارد ک�ه در آن اس�امی و ظرفی�ت فیوزه�ا و رله ها 

توضیح داده شده است.

فیوز فشنگی

قب�ل از بازدی�د فی�وز بای�د موت�ور دیگ�ر کلیدهای 
سیس�تم برق�ی را خاموش کنید. اگر فیوز س�وخته 
باش�د، آن را ب�از و فی�وز جدید با ظرفیت مش�ابه را 
نص�ب کنی�د. مواظب باش�ید تا هن�گام درآوردن به 

فیوز سوخته آسیب نرسانید.

i اطلاعات
ممکن اسـت تمامی فیوزهای معرفی شده در 
این کتابچه در خودروی شـما قابل اسـتفاده 
نباشـند. ایـن برچسـب کلی اسـت و شـما 
می توانید براسـاس برچسـب داخـل درپوش 

فیوز خودروی خود اقدام کنید.
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جعبه فیوز سمت راننده
مدار مربوطه ظرفیت علامتنام فیوز

SPARE2یدکی10 آمپر

CLUSTERصفحه کیلومتر10 آمپر

A/BAG INDصفحه کیلومتر، واحد کنترل کولر7/5 آمپر

MDPS17/5 آمپرMDPS واحد

MODULE7واحد کنترل گرم کن صندلی جلو، واحد کنترل صندلی تهویه هوای جلو7/5 آمپر
واحد کنترل گرم کن صندلی عقب، موتور سانروف، آینه الکتروکرومیک

A/CON113(، یونیزه کننده، واحد کنترل کولر7/5 آمپرB رله 12، ر له 13 و رله( E/R جعبه رله و فیوز

HTD STRG15 آمپرBCM

WIPER1رله دور کند برف پاک کن جلو(25 آمپر( PCM موتور برف پاک کن، جعبه

HTD MIRR10 آمپرECM/PCM ،آینه بغل سمت راننده، آینه بغل سمت سرنشین، واحد کنترل کولر

DR LOCKرله قفل درب، رله باز کردن قفل درب20 آمپر

MULTI MEDIA15 آمپرE-CALL MTH واحد ،A/V سیستم صوتی، واحد هد ناوبری و ،DC-DC مبدل 

MODULE1دستگیره بیرونی سوئیچ هوشمند سرنشین/ راننده، واحد درب راننده، واحد درب سرنشین7,5 آمپر
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جعبه فیوز سمت راننده
مدار مربوطه ظرفیت علامتنام فیوز

BUTTON START3واحد ایموبیلایزر، واحد کنترل سوئیچ هوشمند7/5 آمپر

A/BAG15 آمپرSRS واحد کنترل

MODULE67/5 آمپرBCM ،واحد کنترل سوئیچ هوشمند

WASHERکلید چند کاره15 آمپر

WIPER210 آمپرBCM، ECM/PCM

MEMORY110 آمپر
واحد درب سرنشین/ راننده، واحد IMS راننده، BCM، کانکتور عیب یاب، ساعت دیجیتال، 
سنسور باران، واحد کنترل کولر، صفحه کیلومتر، جعبه رله ICM )رله باز کردن / خواباندن آینه 

بغل(
MEMORY2استفاده نمی شود.7/5 آمپر

SUNROOFموتور سانروف20 آمپر

BRAKE SWITCHکلید چراغ ترمز، واحد کنترل سوئیچ هوشمند7/5 آمپر

MODULE3کلید مد اسپورت، واحد درب راننده، واحد درب سرنشین10 آمپر ،BCM ،کلید چراغ ترمز

MODULE510 آمپر

ناوبری و  اتوماتیک، واحد هد  واحد MTS E-CALL، کلید داشبورد، نشانگر دنده گیربکس 
A/V، واحد کنترل کولر، کلید کنسول سمت راست / چپ، عملگر دستگاه تنظیم چراغ جلو سمت 
DC-DC، واحد کنترل گرم کن صندلی جلو، واحد کنترل صندلی تهویه  راست /چپ، مبدل 

هوای جلو، واحد کنترل گرم کن صندلی عقب، واحد IMS راننده
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جعبه فیوز سمت راننده
مدار مربوطه ظرفیت علامتنام فیوز

SPARE3یدک15 آمپر
SPARE5یدک25 آمپر

S/HEATER REARواحد کنترل گرم کن صندلی عقب25 آمپر

AMP25 آمپرAMP و DC-DC مبدل
SPARE4یدک20 آمپر

BUTTON START2واحد کنترل سوئیچ هوشمند، واحد ایموبیلایزر7,5 آمپر

IG125 آمپر)E/R RLY.13A جعبه فیوز )F9, F10B, F12, F13 :فیوز( PCB جعبه 
AEBاستفاده نمی شود.10 آمپر

MODULE4رادار آشکار ساز نقطه کور سمت چپ / راست10 آمپر ،BCM ،بوق سنسور دنده عقب 

P/WDW RHواحد شیشه بالابر ایمنی راننده )خودروی راست فرمان( سمت راست شیشه برقی25 آمپر

TRUNKرله صندوق عقب، زبانه درب صندوق10 آمپر 

P/SEAT DRVراننده30 آمپر IMS کلید دستی صندلی راننده، کلید دستی صندلی راننده، واحد 
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جعبه فیوز سمت راننده
مدار مربوطه ظرفیت علامتنام فیوز

S/HEATER FRONTواحد کنترل گرم کن صندلی جلو، واحد کنترل صندلی تهویه هوای جلو20 آمپر

STARTرله هشدار دزدگیر، کلید تعویض دنده گیربکس اتوماتیک، کلید کلاچ و قفل سوئیچ، واحد کنترل 7,5 آمپر 
E/R (RLY.4) جعبه فیوز ،ECM/PCM ،سوئیچ هوشمند

BUTTON START1واحد کنترل سوئیچ هوشمند15 آمپر

A/CON2موتور فن بخاری، مقاومت گرمایی فن بخاری، واحد کنترل 10 آمپر ،E/R (RLY.12) جعبه رله و فیوز
کولر

SPARE1یدک20 آمپر 

P/WDW LHواحد بالابر ایمنی راننده )خودروی چپ فرمان( سمت چپ شیشه برقی25 آمپر

INTERIOR LAMPکلید هشدار درب و روشنایی سوئیچ، چراغ صندوق عقب، چراغ آرایش جلو، سمت چپ/ سمت 10 آمپر
راست، چراغ اتاق، چراغ کنسول بالای سر

MODULE210 آمپر
ساعت دیجیتال، کانکتور شارژ USB، واحد MTS E-CALL، واحد کنترل سوئیچ هوشمند، 
و    DC-DC مبدل  بغل،  آینه  کلید   ،A/V و  ناوبری  واحد هد  BCM، سیستم صوتی،  واحد، 

E/R (RLY.14) جعبه فیوز ،AMP
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جعبه فیوز محفظه موتور

در داخل درپوش صفحه رله / فیوز، برچس�ب رله / 
فیوز وجود دارد که در آن اس�امی و ظرفیت فیوزها 

و رله ها توضیح داده شده است.

i اطلاعات
ممکن اسـت تمامی فیوزهای معرفی شده در 
این کتابچه در خودروی شـما قابل اسـتفاده 
نباشـند. ایـن برچسـب کلی اسـت و شـما 
می توانید براسـاس برچسـب داخـل درپوش 

فیوز خودرو خود اقدام کنید.
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جعبه فیوز اصلی محفظه موتور
نوعنام رلهشماره رلهعلامت

RLY. 1BPTC رله شماره 2 بخاری MICRO
RLY. 22 رله فن خنک کنندهMICRO

RLY. 33 شماره (IG1) PDM رلهMICRO

RLY. 4رله شماره 1 استارتMICRO
RLY. 5Aرله پمپ بنزین فرعیMICRO
RLY. 5B(D4FB) رله گرم کن سوختMICRO

RLY. 64 شماره (IG2) PDM رلهMICRO

RLY. 7رله بوق هشدار دزدگیرMICRO

RLY. 82 شماره )ACC( PDM رلهMICRO

RLY. 91 رله فن خنک کنندهMINI

RLY. 10رله گرم کن عقبMINI

RLY. 11Aرله کولرMICRO

RLY. 11BPTC (D4FB) رله شماره 1 گرم کنMICRO

نوعنام رلهشماره رلهعلامت

RLY. 12رله فن بخاریMICRO

RLY. 13Aرله نور بالای چراغ جلوMICRO
RLY. 13BPTC (D4FB) رله شماره 3 گرم کنMICRO
RLY. 14(D4FB) رله پریز برقMICRO
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جعبه فیوز اصلی محفظه موتور
مدار مربوطه ظرفیت علامتنام فیوز
MAIN150 آمپرF28, F29, F30, F31, F34 :فیوز

MDPS180 آمپرMDPS واحد

BATT5رله کنترل موتور(60 آمپر ،F8, F14, F15, F16 :فیوز( PCB جعبه

BATT260 آمپر)F36, ARISU :جعبه رله و فیوز هوشمند )فیوز

BATT360 آمپر)ARISU, IPS :جعبه رله و فیوز هوشمند )فیوز

BATT450 آمپر)F20, F26, F27, F33, F34, F35, F41 :جعبه رله و فیوز هوشمند )فیوز

COOLING FAN150 آمپرRLY.9, RLY.2 (DSL)

RR HTD50 آمپرRLY.10

BLOWER40 آمپرRLY.12

IG140 آمپرE/R (RLY.3, RLY8) سوئیچ جرقه، جعبه رله و فیوز
IG240 آمپرE/R (RLY.6) سوئیچ جرقه، جعبه رله و فیوز

GLOWواحد رله شمع گرم کن80 آمپر
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جعبه فیوز اصلی محفظه موتور
مدار مربوطه ظرفیت علامتنام فیوز

PTC HEATER150 آمپرRLY.11B

PTC HEATER250 آمپرRLY.1B

PTC HEATER350 آمپرRLY.13B

FUEL HEATER40 آمپرRLY.5B

B/UP LAMP10 آمپر MTS واحد  صوتی،  سیستم  راست،  چپ/  )داخلی(  ترمز  و  عقب  چراغ  الکتروکرومیک،  آینه 
)IPS جعبه رله و فیوز هوشمند )واحد کنترل ،E-CALL

POWER OUTLET3فندک20 آمپر

POWER OUTLET2پریز برق20 آمپر

HEAD LAMP HI20 آمپرRLY.13A

TCU115 آمپرTCM

VACUUM PUMP1استفاده نمی شود20 آمپر

A/CONاستفاده نمی شود10 آمپر

COOLING FAN240 آمپرRLY.9, RLY.2 (GSL)
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جعبه فیوز اصلی محفظه موتور
مدار مربوطه ظرفیت علامتنام فیوز

BATT140 آمپر)F10, F12, F21, F29, F38 :جعبه رله و فیوز هوشمند )ابزار قطع برق دزدی، فیوز

DCT140 آمپرTCM

DCT240 آمپرTCM

B/ALARM HORN10 آمپرRLY.7

S/FUEL PUMP15 آمپرRLY.5

ABS1کانکتور عیب یاب چند منظوره40 آمپر ،ESC واحد کنترل ،ABS واحد کنترل

ABS2کانکتور عیب یاب چند منظوره30 آمپر ،ESC واحد کنترل ،ABS واحد کنترل

POWER40 آمپرRLY.14
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)Gamma 1.6 MPI( رPCB جعبه فیوز اصلی محفظه موتور - جعبه
مدار مربوطه ظرفیت علامتنام فیوز

SNSR210 آمپرE/R (RLY.2, RLY.9) شیر برقی کنترل کنیستر، شیر برقی ورودی متغیر، جعبه رله و فیوز

ECU215 آمپر-
ECU110 آمپرECM/PCM
INJ.انژکتور شماره 1 - 154 آمپر

SNSR1سنسور اکسیژن )بالا(، سنسور اکسیژن )پایین(15 آمپر

IGN.کویل جرقه شماره 1 - 4، خازن15 آمپر

SNSR3رله پمپ بنزین، شیر کنترل روغن شماره 1، شیر کنترل روغن شماره 202 آمپر

HORNرله بوق10 آمپر

ECU510 آمپرECM/PCM
SNSR420 آمپر-
ABS3کانکتور عیب یاب چند منظوره15 آمپر ،ABS/ ESC واحد کنترل

TCU215 آمپر)F:17 سنسور سرعت خودرو، کلید تعویض دنده گیربکس اتوماتیک )فیوز

ECU420 آمپرECM/PCM

ECU310 آمپرECM/PCM

F/PUMPرله پمپ بنزین20 آمپر
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)Gamma 1.6 T-GDI( رPCB جعبه فیوز اصلی محفظه موتور - جعبه
مدار مربوطه ظرفیت علامتنام فیوز

SNSR210 آمپرE/R (RLY.2) جعبه رله و فیوز ،WGV, RCV ،شیر برقی کنترل کنیستر

ECU210 آمپرECM

ECU120 آمپرECM
INJ.15 آمپر-

SNSR1سنسور اکسیژن )بالا(، سنسور اکسیژن )پایین(15 آمپر

IGN.کویل جرقه شماره 1 - 4، خازن15 آمپر

SNSR3رله پمپ بنزین، شیر کنترل روغن شماره 1، شیر کنترل روغن شماره 102 آمپر

HORNرله بوق10 آمپر

ECU510 آمپرECM

VACCUM PUMP215 آمپرIG-1 پمپ خلاء

ABS3کانکتور عیب یاب چند منظوره15 آمپر ،ABS/ ESC واحد کنترل

TCU215 آمپرTCM ،سنسور سرعت خودرو، کلید تعویض دنده گیربکس اتوماتیک

ECU415 آمپرECM

ECU315 آمپرECM

F/PUMPرله پمپ بنزین20 آمپر
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)Nu 2.0 MPI( رPCB جعبه فیوز اصلی محفظه موتور - جعبه
مدار مربوطه ظرفیت علامتنام فیوز

SNSR210 آمپر E/R شی��ر برقی کنت��رل کنیست��ر، شی��ر برق��ی ب��ا کنت��رل متغی��ر، جعب��ه رل�ه و فی��وز
(RLY.2, RLY.9)، شیر برقی استارت سرد

ECU215 آمپرPCM

ECU110 آمپر-
INJ.انژکتور شماره 1 تا 154 آمپر

SNSR1سنسور اکسیژن )بالا(، سنسور اکسیژن )پایین(15 آمپر

IGN.کویل جرقه شماره 1 - 4، خازن15 آمپر

SNSR3رله پمپ بنزین، شیر کنترل روغن شماره 1، شیر کنترل روغن شماره 202 آمپر

HORNرله بوق10 آمپر

ECU510 آمپرPCM

SNSR420 آمپر-
ABS3کانکتور عیب یاب چند منظوره15 آمپر ،ABS/ESC واحد کنترل

TCU215 آمپر)F17 :فیوز( E/R سنسور سرعت خودرو، کلید تعویض دنده گیربکس اتوماتیک، جعبه رله و فیوز

ECU420 آمپرPCM

ECU310 آمپرPCM

F/PUMPرله پمپ بنزین20 آمپر
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)UII 1.6 TCI( رPCB جعبه فیوز اصلی محفظه موتور - جعبه
مدار مربوطه ظرفیت علامتنام فیوز

SNSR210 آمپر
ترمز، سنسور  EGR، کلید چراغ  فرعی خنک کنن�ده  برقی  الکترونیک�ی، شیر   VGT عملگ�ر 
 E/R فی�وز  و  رل�ه  تنظیم فشار ریل، جعبه  تنظیم فش�ار سوخ�ت، شیر  PM، شی�ر  یا  ذرات 

(RLY.2, RLY.9, RLY.5B, RLY,11B)

ECU215 آمپر-

ECU110 آمپرECM
INJ.15 آمپر-

SNSR1سنسور اکسیژن شماره 1، سنسور اکسیژن شماره 152 آمپر

IGN.15 آمپر-

SNSR3رله پمپ بنزین، سنسور موقعیت میل بادامک، سنسور جریان هوا، شیر کنترل روغن20 آمپر

HORNرله بوق10 آمپر

ECU510 آمپرECM

SNSR4سنسور هشدار فیلتر سوخت، واحد رله شمع گرم کن20 آمپر

ABS3کانکتور عیب یاب چند منظوره15 آمپر ،ABS/ESC واحد کنترل

TCU2کلید تعویض دنده گیربکس اتوماتیک15 آمپر ،TCM 
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)UII 1.6 TCI( رPCB جعبه فیوز اصلی محفظه موتور - جعبه
مدار مربوطه ظرفیت علامتنام فیوز

ECU420 آمپر-

ECU310 آمپرECM
F/PUMPرله پمپ بنزین20 آمپر
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چراغ ها

 هشدار !
قبـل از کار روی چراغ هـا، ترمز دسـتی را 
بکشید و سوئیچ را ببندید. برای اجتناب از 
حرکت ناگهانی خودرو سـوختن دست و یا 
برق گرفتگی، مطمئن شـوید که فرمان قفل 

و چراغ ها خاموش هستند.

i اطلاعات
بعـد از رانندگی در هوای بارانی و یا شسـتن 
خـودرو، چراغ هـای خودرو ممکن اسـت یخ 
بزننـد. ایـن امر به خاطـر تفاوت دمـای بین 
قسـمت داخلـی چـراغ و بیرون آن اسـت و 
همانند بخار گرفتگی شیشـه خودرو در باران 
اسـت و به معنی ایراد داشتن سیستم نیست. 
اگـر آب وارد مدار حباب چراغ شـد، توصیه 
می کنیـم که خـودرو را بـه نمایندگـی مجاز 

شرکت کرمان موتور ببرید.

  نکته :
همیشـه بعد از تعویض لامـ، مطمئن شـوید 
که مشـخصات لامـ جدید با لامـ سـوخته 
یکسـان اسـت؛ در غیر این صورت، فیوز و یا 

سیم کشی ممکن است آسیب ببیند.

 احتیاط !
اگر ابزارهـای لازم، لامـ و یا تجربه لازم را 
ندارید، توصیـه می کنیم به نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
در اغلب موارد، تعویض لامـ خودرو سخت 
اسـت زیرا باید بقیه قطعات را هم باز کنید 
و سـپس به لامـ دسترسی پیدا کنید. این 
امر به ویژه در مورد باز کردن چراغ های جلو 
خـودرو مصداق دارد و باز کـردن آن ها کار 
دشـواری است. در هنگام باز کردن و بستن 
 ـهای خـودرو دقت کنید تـا به خودرو  لام

آسیب نرسد.

ب�رای تعویض لامپ ه�ا با نمایندگی مجاز ش�رکت 
کرمان موتور مشورت کنید. تعویض لامپ ها دشوار 
اس�ت زی�را برای دسترس�ی ب�ه لامپ بای�د قطعات 
زی�ادی را ب�از کرد. ای�ن امر به وی�ژه در مورد چراغ 

های جلو صدق می کند.
در صورت عدم مهارت، بس�تن و باز کردن مجموعه 

چراغ جلو می تواند به خودرو آسیب برساند.
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)1(  چراغ جلو )نور پایین(
)2(  چراغ جلو )نور بالا(

)3(  چراغ راهنما
)4(  چراغ وضعیت )پارک(

DRL 5(  چراغ روز یا(
)6(  چراغ مه شکن )در صورت مجهز بودن(

 هشدار !
 ـهـای هالوژنی بـا احتیـاط کار  • بـا لام

 ـها حاوی گاز تحت فشار  کنید، این لام
هسـتند و اگر بشـکنند، قطعـات ریزی 
شیشه ای ایجاد می کنند که ممکن است 

باعث آسیب شوند.
موقـع تعویض لامــ از عینـک محافظ  •

اسـتفاده کنید. همیشـه قبل از تعویض 
و جابه جایی لامـ اجازه دهید که خنک 

شود.

تعویض چراغ جلـو، موقعیت، راهنما و 
مه شکن

نوع A - استاندارد

 ـهای هالوژنی( لامـ چراغ جلو )لام
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i اطلاعات
توصیه می شـود که بعـد از تصـادف و یا بعد 
از نصب مجدد مجموعـه چراغ جلو، چراغ ها 
را مجـددا در نمایندگی مجاز شـرکت کرمان 

موتور تنظیم کنید.

درب موتور را باز کنید.. 1
سیم منفی باتری را باز کنید.. 2
با چرخان�دن روکش حباب چراغ جلو در جهت . 3

عقربه های ساعت، آن را باز کنید.
کانکتور لامپ را قطع کنید.. 4
سیم نگه دارنده حبابی را با فشار سر آن و فشار . 5

به بالا، باز کنید.
حبابی را از مجموعه چراغ های جلو خارج کنید.. 6
حبابی جدید را نصب و س�یم را با جفت نمودن . 7

سیم با شیار روی لامپ، جا بزنید.

همیش�ه لامپ ه�ا را ب�ا دق�ت جابه ج�ا کنی�د و  •
مواظب باش�ید که س�طح آن ها خ�راش برندارد 
و یا س�ائیده نش�ود. اگر لامپ ها روش�ن هستند 

مواظب باشید تا روی آن ها مایع نپاشد.
هرگز با دس�ت برهنه و آغش�ته به روغن یا مایع  •

به شیش�ه دس�ت نزنی�د. روغن ه�ای باقی مانده 
می تواند س�بب داغ ش�دن لام�پ و ترکیدن آن 

در هنگام روشن شدن لامپ شود.
لام�پ بای�د تنه�ا وقتی اس�تفاده ش�ود که روی  •

چراغ جلو نصب است.
 اگر لامپ آسیب دید و یا ترک خورد، بلافاصله  •

آن را تعویض و با دقت امحا کنید.

کانکتور حبابی را متصل نمایید.. 8
درپوش حبابی را با گرداندن در جهت عقربه های . 9

ساعت ببندید.
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چراغ راهنما
درب موتور را باز کنید.. 1
سیم منفی باتری را باز کنید.. 2
سوکت مجموعه چراغ راهنما را با چرخاندن آن . 3

در جه�ت خلاف عقربه های س�اعت ب�از کنید تا 
وقت�ی که زبانه های روی س�وکت با ش�کاف های 

روی مجموعه چفت شوند.
حبابی را با فشار آن و چرخاندن در جهت خلاف . 4

عقربه های ساعت باز کنید تا وقتی که زبانه های 
روی حبابی با ش�کاف های س�وکت جفت ش�ود. 

حبابی را از سوکت خارج کنید.

حباب�ی جدی�د را ب�ا وارد نم�ودن در س�وکت و . 5
گرداندن تا وقتی جا بخورد، نصب کنید.

سوکت را با چفت نمودن زبانه ها با شکاف روی . 6
مجموعه، نصب کنید.

س�وکت را ب�ه داخ�ل فش�ار داده و در جه�ت . 7
عقربه ها بچرخانید تا سفت شود.

چراغ وضعیت/چراغ روز/چراغ مه شکن
اگ�ر لام�پ کار نم�ی کن�د، توصیه می ش�ود که به 
نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موتور مراجعه کنید 

تا لامپ های آن را بازدید و بررسی کنند.

)1( چراغ جلو )نور پایین(
)2( چراغ جلو )نور بالا(

)3( چراغ راهنما
)4( چراغ وضعیت /چراغ روز

)5( چراغ مه شکن

LED چراغ روز - B نوع
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)1( چراغ جلو )نور پایین(
)2( چراغ جلو )نور بالا(

)3( چراغ راهنما
)4( چراغ وضعیت /چراغ روز

)5( چراغ مه شکن

)1( چراغ جلو )نور پایین/نور بالا(
)2( چراغ راهنما

)3( چراغ وضعیت /چراغ روز

نـوع C - چـراغ جلـو HID )با چراغ 
مه شکن(

نوع D - چراغ جلو HID )بدون چراغ 
مه شکن(

 هشدار !
 ـهـای هالوژنی بـا احتیـاط کار  • بـا لام

 ـهـا حـاوی گاز تحت  کنیـد، ایـن لام
فشار هستند و اگر بشکنند، قطعات ریز 
شیشه ای ایجاد می کنند که ممکن است 

باعث آسیب شوند.
موقـع تعویض لامــ از عینـک محافظ  •

اسـتفاده کنید. همیشـه قبل از تعویض 
و جابه جایی لامـ اجازه دهید که خنک 

شود.

چراغ جلـو هالوژنی )نوع B نور پایین / نور 
بالا، نوع C نور بالا(
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i اطلاعات
توصیه می شـود که بعـد از تصـادف و یا بعد 
از نصب مجدد مجموعـه چراغ جلو، چراغ ها 
را مجـددا در نمایندگی مجاز شـرکت کرمان 

موتور تنظیم کنید.

درب موتور را باز کنید.. 1
سیم منفی باتری را باز کنید.. 2
با چرخان�دن روکش حباب چراغ جلو در جهت . 3

خلاف عقربه های ساعت، آن را باز کنید.
کانکتور لامپ را قطع کنید.. 4
سیم نگه دارنده حبابی را با فشار سر آن و فشار . 5

به بالا، باز کنید.
حبابی را از مجموعه چراغ های جلو خارج کنید.. 6
حبابی جدید را نصب و س�یم را با جفت نمودن . 7

سیم با شیار روی لامپ، جا بزنید.

همیش�ه لامپ ه�ا را ب�ا دق�ت جابه ج�ا کنی�د و  •
مواظب باش�ید که س�طح آن ها خ�راش برندارد 
و یا س�ائیده نش�ود. اگر لامپ ها روش�ن هستند 

مواظب باشید تا روی آن ها مایع نپاشد.
هرگز با دس�ت برهنه و آغش�ته به مایع و روغن  •

به شیش�ه دس�ت نزنید. روغن ه�ای باقی مانده 
می تواند سبب داغ شدن لامپ و ترکیدن آن در 

هنگام روشن شدن لامپ شود.
لام�پ بای�د تنه�ا وقتی اس�تفاده ش�ود که روی  •

چراغ جلو نصب است.
 اگر لامپ آسیب دید و یا ترک خورد، بلافاصله  •

آن را تعویض و با دقت امحا کنید.

کانکتور حبابی را متصل نمایید.. 8
درپوش حبابی را با گرداندن در جهت عقربه های . 9

ساعت ببندید.
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i اطلاعات
 ـهـای HID کارایـی بهتـری نسـبت به  لام

چراغ های هالوژن دارد.
 ـهای HID طبق برآوردهای سـازنده دو  لام
برابر لامـ های هالـوژن عمر می کنند و البته 
طول عمـر آن ها به میـزان اسـتفاده از آن ها 
بسـتگی دارد. این لامـ ها احتمالا در بخشی 
از طـول عمـر باید تعویـض شـوند. خاموش 
 ـهای جلـو عمر  و روشـن نمـودن زیـاد لام
 ـهـای HID را کم می کنـد. خرابی لامـ  لام
 ـهای هالوژن متفاوت است.  های HID با لام
اگر چراغ جلو بعد از یک دوره کار خاموش اما 
بلافاصله مجددا روشن می شود احتمالاً چراغ 
 HID باید تعویض شود. اجزای روشنایی HID
 ـهای هالوژنی عادی است و  پیچیده تر از لام

بنابراین تعویض آن ها پر هزینه تر است.

چراغ HID )نوع C نور پایین، نوع D نور 
بالا / نورپایین(

اگر لامپ HID کار نمی کند، توصیه می ش�ود که 
سیس�تم را برای بازدید به نمایندگی مجاز ش�رکت 

کرمان موتور ببرید.

 هشدار !
HID نور پایین چراغ جلو

)در صورت مجهز بودن(
هرگـز سـعی نکنید که نـور پاییـن )لامـ 
زنـون( را تعویض یا بازدید نمایید زیرا خطر 
بـرق گرفتگـی وجـود دارد. اگـر نورپایین 
)لامـ زنون( کار نمی کند، توصیه می شـود 
کـه سیسـتم را بـرای بازدید و بررسـی به 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

چراغ راهنما
درب موتور را باز کنید.. 1
سیم منفی باتری را باز کنید.. 2
با چرخان�دن روکش حباب چراغ جلو در جهت . 3

خ�لاف عقربه ه�ای س�اعت، آن را ب�از کنی�د تا 
وقت�ی ک�ه زبانه های روی س�رپیچ یا س�وکت با 

شکاف های رو مجموعه جفت شود.
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اگ�ر لام�پ LED کار نکن�د در آن ص�ورت بای�د 
خودرو را برای بازدید و بررس�ی به نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور ببرید.

تعویض چراغ راهنمای بغل لام�پ را با فش�ار و چرخان�دن در جهت خلاف . 4
عقربه های س�اعت ب�از کنید. بدی�ن منظور باید 
زبانه های روی لامپ با ش�کاف های روی سوکت 

جفت شوند. لامپ را از سوکت خارج کنید.
لامپ جدید را با قرار دادن در سوکت و گرداندن . 5

آن تا وقتی جا بخورد، ببندید.
سوکت را با جفت نمودن زبانه های روی سوکت . 6

با شیارهای روی مجموعه نصب کنید.
سوکت را در داخل سوکت فشار داده و آن را در . 7

جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

چراغ وضعیت/چراغ روز/چراغ مه شکن
اگ�ر لام�پ کار نمی کن�د، توصی�ه می ش�ود ک�ه به 
نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موتور مراجعه کنید 

تا لامپ های آن را بازدید کنید.
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نقطه هدف در تنظیم نور چراغ ها

mm (in) :واحد اندازه گیری
H1H2H3W1W2W3 وضعیت خودرو

1,565 )61/61(1,242 )48/90(1,466 )57/72(356 )14/02(662 )26/06(685 )26/97(بدون راننده
1,565 )61/61(1,242 )48/90(1,466 )57/72(350 )13/78(655 )25/79(678 )26/69(با راننده
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نور پایین را بدون حضور راننده در خودرو روشن کنید.. 1
همانطور که در شکل نشان داده شده است، خطر برش را رسم کنید.. 2
موقع تنظیم نقطه هدف نور پایین، تنظیم عمودی باید بعد از تنظیم هدف افقی، تنظیم شود.. 3
اگر دستگاه تنظیم چراغ جلو روی خودرو نصب است، کلید آن را در وضعیت صفر قرار دهید.. 4

نور پایین چراغ جلو )خودروی چـ فرمان(
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چراغ مه شکن جلو را بدون حضور راننده روشن کنید.. 1
خط جداکننده باید روی بازه مجاز )منطقه سایه دار( تصویر شود.. 2

چراغ مه شکن جلو
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)1(  چراغ عقب/ترمز
)2(  چراغ عقب
)3(  چراغ ترمز

)4(  چراغ راهنما
)5(  چراغ دنده عقب

)6(  چراغ مه شکن )در صورت مجهز بودن(

تعویض چراغ عقب و ترمز

درب صندوق عقب را باز کنید.. 1
درپوش را بکشید و خارج کنید.. 2
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مجموع�ه چراغ عق�ب و ترم�ز را از بدنه خودرو . 4مهره های بستن را شل کنید.. 3
باز کنید.

لامـ چراغ راهنما و چراغ عقب و ترمز
با چرخاندن س�وکت در جهت خلاف عقربه های . 5

ساعت زبانه های روی سوکت با شکاف های روی 
مجموعه جفت شده و سوکت خارج می شود.
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لام�پ را با فش�ار و چرخان�دن در جهت خلاف . 6
عقربه های س�اعت باز کنید. بدی�ن منظور باید 
زبان�ه ه�ا ی روی لام�پ ب�ا ش�کاف ه�ای روی 
س�وکت جفت ش�وند. لامپ را از س�وکت خارج 

کنید.
لامپ جدید را با قرار دادن در سوکت و گرداندن . 7

آن تا وقتی جا بخورد، ببندید.
سوکت را با جفت نمودن زبانه های روی سوکت . 8

با شیارهای روی مجموعه نصب کنید.

)LED چراغ ترمز / چراغ عقب )نوع
اگر لامپ LED کار نمی کند، توصیه می شود که 
سیس�تم را ب�رای بازدید به نمایندگ�ی مجاز کرمان 

موتور ببرید.
صندوق عقب را باز کنید.. 1
پی�چ های درپوش صندوق را ش�ل و درپوش را . 2

باز کنید.

کانکت�ور را باز و س�پس ب�ا چرخان�دن مهره ها . 3
در جهت خلاف عقربه های س�اعت، مهره ها را 

خارج کنید.

مجموعه چراغ را خارج نمایید.. 4

چراغ داخلی
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چـراغ عقـب و چراغ مه شـکن عقب )در 
صورت مجهز بودن(

با چرخاندن سوکت در جهت خلاف عقربه های . 5
س�اعت و جفت نمودن زبانه های روی س�وکت 
ب�ا ش�کاف ه�ای روی مجموع�ه، س�وکت را از 

مجموعه جدا کنید.
لام�پ را با فش�ار و چرخان�دن در جهت خلاف . 6

عقربه های س�اعت باز کنید. بدی�ن منظور باید 
زبان�ه ه�ا ی روی لام�پ ب�ا ش�کاف ه�ای روی 
س�وکت جفت ش�وند. لامپ را از س�وکت خارج 

کنید.
لامپ جدید را با قرار دادن در سوکت و گرداندن . 7

آن تا وقتی جا بخورد، ببندید.
س�وکت را ب�ا جف�ت نم�ودن زبان�ه ه�ای روی . 8

س�وکت با ش�یارهای روی مجموعه نصب کنید. 
س�وکت را فش�ار دهی�د و در جه�ت عقربه های 

ساعت بگردانید.

چراغ ترمز، چراغ عقب و چراغ مه شـکن 
)LED نوع(

اگر لامپ LED کار نمی کند، توصیه می شود که 
سیس�تم را ب�رای بازدید به نمایندگ�ی مجاز کرمان 

موتور ببرید.

چراغ عقب
با چرخاندن س�وکت در جه�ت خلاف عقربه های . 5

س�اعت و جف�ت نمودن زبانه های روی س�وکت با 
ش�کاف های روی مجموعه، سوکت را از مجموعه 

جدا کنید.
لامپ را با بیرون کشیدن از جای خود خارج کنید.. 6

لامپ جدید را با قرار دادن سوکت جا بزنید.. 7
مجموعه چراغ را در صندوق عقب ببندید.. 8
 مج�ددا مه�ره ه�ا و کانکتور را بس�ته و س�پس . 9

درپ�وش درب صن�دوق را با فش�ار روی پیچ ها 
ببندید.
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تعویض چراغ پلاکتعویض چراغ سوم ترمز

درب صندوق عقب را باز کنید.. 1
با چرخاندن سوکت در جهت خلاف عقربه های . 2

س�اعت ت�ا وقتی ک�ه زبانه های روی س�وکت با 
شکاف ها جفت شوند، سوکت را خارج کنید.

ب�ا اس�تفاده از یک پیچ گوش�تی تخت، درپوش . 1
لنزهای روی بدنه لامپ را باز کنید.

لامپ را با کشیدن مستقیم خارج کنید.. 2
لامپ جدید را نصب نمایید.. 3
برای نصب مجدد عکس روند فوق عمل کنید.. 4

لام�پ را با فش�ار و چرخان�دن در جهت خلاف . 3
عقربه های س�اعت باز کنید. بدی�ن منظور باید 
زبان�ه ه�ا ی روی لام�پ ب�ا ش�کاف ه�ای روی 
س�وکت جفت ش�وند. لامپ را از س�وکت خارج 

کنید.
لامپ جدید را با قرار دادن در سوکت و گرداندن . 4

آن تا وقتی جا بخورد، ببندید.
س�وکت را ب�ا جف�ت نم�ودن زبان�ه ه�ای روی . 5

س�وکت با ش�یارهای روی مجموعه نصب کنید. 
س�وکت را فش�ار دهی�د و در جه�ت عقربه های 

ساعت بگردانید.
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تعویض چراغ های داخلی

 هشدار !
قبل از کار روی چراغ هـای داخلی، مطمئن 
شـوید که کلید OFF را فشـار داده اید در 
غیر این صورت دسـت شـما ممکن اسـت 

بسوزد و یا دچار برق گرفتگی شوید.

  نکته :
مواظب باشـید کـه لنزها، زبانه لنـز و یا بدنه 
پلاسـتیکی آن ها را آلوده نکنید و یا به آن ها 

آسیب نرسانید.

ب�ا اس�تفاده از یک پیچ گوش�تی تخت، درپوش . 1
لنزهای روی بدنه لامپ را باز کنید.

لامپ را با کشیدن مستقیم خارج کنید.. 2

لامپ جدید را نصب نمایید.. 3
برای نصب مجدد عکس روند فوق عمل کنید.. 4
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 هشدار !
خیس شدن ترمزها

بعـد از شستشـوی خـودرو، ترمزهـا را با 
سرعت کم تست کنید و تاثیر پذیری آن ها 
از آب را چک کنیـد. اگر کارایی ترمزها کم 
شـده بود، با ترمز کردن آرام در سرعت کم 

و روبه جلو، آن ها را خشک کنید.   نکته :
از صابـون قوی، شـوینده های شـیمیایی  •

و یا آب گرم اسـتفاده نکنیـد و خودرو را 
در مقابل آفتاب و یا موقع گرم بودن بدنه، 

نشورید.
موقع شسـتن شیشـه های خـودرو دقت  •

کنید، بـه ویژه در هنگام شستشـو با آب 
فشـار قـوی؛ آب ممکـن اسـت از طریق 
شیشـه هـا وارد خودرو شـده و قسـمت 

داخلی را خیس کند.
بـرای جلوگیری از آسـیب دیـدن قطعات  •

پلاسـتیکی و لامــ هـا، از شستشـو بـا 
شـوینده های قوی و حلال های شیمیایی 

خودداری کنید.

مراقبت از تزئینات و نمای بیرونی خودرو
توجه عمومی به قسمت خارجی

پیروی از دس�تورالعمل های درج ش�ده در برچسب 
در هن�گام اس�تفاده از م�واد ش�وینده ش�یمیایی یا 
پولیش بس�یار اهمیت دارد. تمامی موارد هش�دار و 

احتیاط روی برچسب را بخوانید.

نگهداری نقاشی و رنگ خودرو
شستشو

برای محافظت از رنگ خودرو در برابر گرد و غبار و 
ی�ا تخریب، هر ماه حداقل یک بار آن را با آب س�رد 

یا ولرم بشویید.
اگ�ر از خ�ودرو در جاده ه�ای برون ش�هری و صحرای�ی 
اس�تفاده می کنی�د باید بع�د از هر س�فر در جاده های 
صحرایی خودروی خود را بش�ویید. هنگام شستشوی 
خ�ودرو در ای�ن مواقع دقت کنید ک�ه آلودگی، نمک و 
گل و لای و دیگر مواد خارجی را از روی آن پاک کنید. 
مطمئن شوید که مجاری تخلیه واقع در لبه های تحتانی 

درب ها و پانل ها تمیز و عاری از مواد خارجی باشند.
حش�رات، قیر، ش�یره گیاه�ان، فض�ولات پرندگان، 
آلاینده ها صنعتی و مواد مشابه می توانند در صورت 

بر نداشتن فوری، رنگ خودرو را خراب کنند.

شستش�وی ف�وری ای�ن م�وارد ب�ا آب س�اده ه�م 
نمی تواند حلال مش�کل باشد و باید از آب و صابون 

ملایم روی سطوح نقاشی شده استفاده کنید.
بع�د از شستش�و، خ�ودرو را کام�ل با آب ول�رم و یا 
س�رد آب بکش�ید. نگذارید صابون روی بدنه خودرو 

خشک شود.

مراقبت از بدنه خودرو

شستشو با آب فشار قوی
موقع اس�تفاده از آب پرفش�ار برای شستش�وی  •

خودرو مطمئن ش�وید که فاصله کافی بین شما 
و خودرو وجود دارد.

فاصل�ه نامناس�ب و فش�ار زی�اد می تواند س�بب 
آسیب دیدگی قطعات و نفوذ آب شود.

روی  • مس�تقیم  به ص�ورت  را  آب  فش�ار  هرگ�ز 
دوربین، سنس�ورها و منطقه اطراف آن نگیرید. 
فش�ار ق�وی آب می توان�د س�بب خراب�ی ای�ن 

بخش ها شود.
هرگز نازل پرفش�ار را به روکش های لاستیکی و  •

یا پلاستیکی وکانکتورها نزدیک نکنید زیرا این 
کار ممکن است سبب آسیب دیدگی آن ها شود.
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  نکته :
شستشـوی داخل موتـور با آب پرفشـار  •

ممکـن اسـت سـبب خرابـی مدارهـای 
الکتریکی واقع در محفظه موتور شود.

هرگـز اجازه ندهید که آب یا مایعات دیگر  •
با اجـزای الکتریکـی و الکترونیکی داخل 
خودرو تماس پیدا کند زیرا به آن ها آسیب 

می زند.

  نکته :
گرد و غبار روی بدنه را با یک پارچه خشک  •

دستمال بکشید تا روی بدنه خراش نیافتد.
هرگز برای دسـتمال کشیدن بدنه خودرو  •

از پشـم فولاد، تمیزکننده های سـاینده، 
الکالین قوی و یا مواد سوزآور روی سطوح 
کـرم کاری شـده و یا قطعـات آلومنیومی 
اسـتفاده نکنیـد زیرا روکـش محافظ این 
قطعات آسـیب دیده و سـبب تغیر رنگ و 

خرابی نقاشی خودرو می شود.

  نکته :
اگـر خودروی شـما آسـیب دید و یـا نیازمند 
صافکاری فلز و یا تعویض آن بود، مطمئن شوید 
که در کارگاه از مواد ضد خوردگی روی قطعات 

تعمیر و یا تعویض شده استفاده می شود.

واکس زدن خودرو
خودرو را بعد از خشک شدن کامل واکس بزنید.

همیش�ه قبل از واکس خودرو را شس�ته و خش�ک 
کنی�د. ب�رای واک�س زدن خ�ودرو، از واک�س های 
مای�ع و ی�ا چس�بی ب�ا کیفی�ت اس�تفاده و طب�ق 
دس�تورالعمل های س�ازنده آن را اس�تعمال نمایید. 
تمام�ی تزئین�ات فل�زی خ�ودرو را واک�س بزنید تا 

درخشندگی و براقی آن حفظ شود.
پاک کردن روغن، قیر و مواد مشابه با لکه برها سبب 
می ش�ود که واکس روی بدنه پاک شود. در این موارد 
حتما این بخش ها را هم مجددا واکس بزنید بخصوص 

اگر بقیه بخش های روی بدنه واکس زده شده باشد.

صافکاری و نقاشی
خراش های عمیق و یا محل برخورد س�نگ به بدنه 
خ�ودرو باید بلافاصله تعمیر ش�ود. س�طوح بی رنگ 
شده در این موارد به سرعت زنگ زده و ممکن است 

هزینه تعمیر و صافکاری آن ها بسیار بیشتر شود.

نگهداری و تعمیر فلزات صیقلی
برای زدودن قیر و حشرات روی خودرو، از مایع  •

قیر پاک کن اس�تفاده کنید و هرگز با خراشیدن 
و یا با اشیاء تیز آن را پاک نکنید.

ب�رای محافظ�ت از س�طوح قطعات فل�زی براق  •
در براب�ر خوردگ�ی، ی�ک لای�ه واک�س و یا نگه 
دارنده ه�ای کرم ب�ه آن بزنید و س�پس آن را با 

وسایل مخصوص پخش کنید تا صیقلی شود.
در فصل زمس�تان و یا در مناطق س�احلی، روی  •

قطع�ات فلزی ب�راق را با یک لایه ضخیم واکس 
و نگه دارن�ده بپوش�انید. در ص�ورت نی�از، روی 
قطعات ژل نفتی غیر خورنده و یا دیگر ترکیبات 

محافظ را استعمال کنید.
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  نکته :
هرگز از شوینده های ساینده، ترکیب پولیش،  •

حلال و یا برس های سیمی روی این رینگ های 
الومنیومی اسـتفاده نکنید زیر ا ممکن است 

روکش آن ها ساییده و آسیب ببیند.
چرخ ها را هنگامی که سرد شدند، بشویید. •
تنها از صابون ملایم و شـوینده های خنثی  •

استفاده کنید و آن را کاملا با آب بشویید. 
همچنین همیشه خودرو را بعد از رانندگی 
در جاده هـای نـم تمیـز کنیـد. ایـن امر 

می تواند مانع خوردگی شود.

نگهداری قسمت زیرین خودرو
مواد خورنده مورد استفاده برای زدودن برف و یخ و 
کنترل گرد و غبار ممکن است روی قسمت تحتانی 
خودرو جمع ش�ود. در این موارد اگر این مواد پاک 
نش�ود، زن�گ زدگ�ی س�ریع رخ می ده�د و س�بب 
می ش�ود که قطعات تحتانی مانن�د لوله های بنزین 
و شاس�ی، کف خودرو و سیس�تم اگزوز خراب شود 
حت�ی اگر روی آن ها با لایه های ضد زنگ پوش�انده 

شده باشد.
بعد از رانندگی در جاده های صحرایی و یا در پایان 
فص�ل زمس�تان، قس�مت تحتان�ی خ�ودرو درزهای 
چ�رخ را هرماه یک بار با آب ولرم یا س�رد بش�ویید. 
همیش�ه به ای�ن بخش ها توجه داش�ته باش�ید زیرا 
دیدن گل و لای موجود در آن دشوار است و صرفاً 
خی�س کردن آن ه�ا بدون پاک ک�ردن، خطر آن ها 
را بیش�تر می کند بنابراین مطمئن ش�وید که کاملا 
قس�مت تحتان�ی خودرو پاک ش�ده اس�ت. لبه های 
پایین�ی درب ه�ا، صفح�ات باربند و اعضای شاس�ی 
دارای درزه�ای تخلیه هس�تند و باید دقت کرد که 
آن ها با آلودگی مس�دود نش�وند و آب باقی مانده در 

این بخش ها می تواند سبب زنگ زدگی شود.

 هشدار !
بعـد از شستشـوی خـودرو، ترمزهـا را با 
رانندگـی آرام تسـت کنیـد تـا از عملکرد 
ترمز مطمئن شـوید. اگر ترمزها خیس شده 
و کارایی آن ها کم شـده بـود، با ترمز کردن 
آرام در سـرعت کـم و در جهت مسـتقیم، 

آن ها را خشک کنید.

نگهداری رینگ آلومنیومی چرخ خودرو
رینگ خودرو دارای یک لایه محافظ است.

هرگز رینگ را با برس های سریع کارواش ها  •
نشویید.

از شوینده های اسیدی استفاده نکنید زیرا  •
ممکن اسـت به رینگ آسیب زده و سبب 

خورده شدن لایه محافظ آن شود.

حفاظت در برابر خوردگی
محافظت خودرو در برابر خوردگی

خودروهای تولیدی با اس�تفاده از طرح پیش�رفته و 
ساختاری مناسب و ضد خوردگی، از کیفیت بالایی 
برخوردارند. اما این تنها بخش�ی از کار است و برای 
جلوگی�ری از خوردگ�ی در بلند مدت، باید خودتان 

هم از آن مراقبت کنید.

علل رایج خوردگی
در زی�ر به علل رایج خوردگی یا پوس�یدگی خودرو 

اشاره می شود:
نمک جاده، آلودگی و رطوبت که زیر آن تجمع  •

می کند.
برداش�ته ش�دن و پ�اک ش�دن رنگ ی�ا روکش  •

محافظ در اثر برخورد س�نگ، سنگریزه، خراش 
و تورفتگی که س�بب می ش�ود فلز بدون روکش 

محافظ بماند و مستعد خوردگی شود.
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مناطق خورنده
اگر در منطقه ای زندگی می کنید که در آن خودرو 
ب�ه ش�دت در معرض م�واد خورنده اس�ت، حفاظت 
خ�ودرو در براب�ر خوردگ�ی بس�یار مه�م اس�ت و 
شماری از علل تسریع خوردگی نمک جاده ها، مواد 
ش�یمیایی کنترل گ�رد و غبار و هوای اقیانوس�ی و 

آلاینده های صنعتی هستند.

رطوبت سبب خوردگی می شود
رطوب�ت ش�رایطی را ایج�اد می کند که ب�ه احتمال 
زیاد سبب ایجاد خوردگی می شود. خوردگی در اثر 
بالا بودن رطوبت، و به ویژه در مواقعی که دما بیشتر 
از انجماد اس�ت تش�دید می ش�ود. در این ش�رایط، 
م�اده خورنده در تماس با س�طوح خودرو  مرطوب 
می مان�د ک�ه رطوب�ت روی آن ها به آرام�ی در حال 

تبخیر است.
گل و لای به ویژه وقتی خورنده اس�ت که به آرامی 
خش�ک ش�ود و رطوبت را در تماس با بدنه یا دیگر 
بخش ه�ای خودرو نگ�ه دارد. هرچند گل و لای در 
ظاهر خش�ک به نظر می رسد اما هنوز هم می تواند 

رطوبت را نگه داشته و خوردگی را تشدید نماید.

دماه�ای بالا نیز س�بب تس�ریع خوردگ�ی قطعاتی 
می ش�ود که درست خشک نشده و بنابراین رطوبت 
در آن ه�ا پخش می ش�ود. به تمام ای�ن دلایل، بهتر 
اس�ت ک�ه خ�ودرو را تمی�ز و ع�اری از گل و لای و  
تجمع مواد دیگر نگه داریم. این امر نه تنها در مورد 
س�طوح مرئی خودرو ص�دق می کند بلکه به ویژه در 
م�ورد بخش ه�ای تحتان�ی و زیر خ�ودرو هم صادق 

است.

برای جلوگیری از خوردگـی اقدامات زیر 
را انجام دهید

ب�ا رعای�ت م�وارد زی�ر، می توانی�د مان�ع از ش�روع 
خوردگی شوید:

خودروی خود را تمیز نگه دارید
بهترین راه برای جلوگیری از خوردگی آن است که 
خودرو را تمیز و عاری از مواد خورنده نگه دارید. در 
این موارد، توجه به قسمت زیرین خودرو از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.
اگر ش�ما در منطق�ه ای با ام�کان خورندگی بالا  •

زندگی می کنید، که در آن از نمک پاش�ی روی 
جاده ه�ا اس�تفاده می ش�ود، یا نزدی�ک اقیانوس 
هستید و یا در نواحی با آلودگی صنعتی زندگی 
می کنید، و یا در منطقه ش�ما باران اسیدی می 
ب�ارد، باید بیش�تر مراقب باش�ید ت�ا از خوردگی 
جلوگیری نمایید. در زمس�تان، شیلنگ های زیر 
خودرو باید هرماه حداقل یک بار بررسی شوند. 
بع�د از اتمام فصل زمس�تان زیر خودرو را کاملا 

تمیز کرد.
هنگام تمیز کردن قسمت زیرین خودرو، به ویژه  •

بای�د به اج�زای زی�ر گلگیر و دیگ�ر بخش هایی 
توج�ه کنی�د که از دید پنهان می باش�ند. اگر به 
ج�ای تمیز ک�ردن گل و لای، تنها آن را خیس 
کنید در واق�ع به جای جلوگیری از خوردگی به 
تسریع آن کمک کرده اید. آب پرفشار و بخار در 
برداشتن و پاک کردن گل و لای و مواد خورنده 

بسیار موثر است.
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موق�ع تمی�ز ک�ردن صفح�ات تحتان�ی درب و  •
اعض�ای شاس�ی اطمین�ان حاص�ل کنی�د ک�ه 
ش�یلنگ های تخلیه باز هس�تند و رطوبت خارج 
می شود زیرا در غیر این صورت باقی ماندن آب 

در این نواحی سبب تسریع خوردگی می شود.

خشک نگه داشتن پارکینگ خودرو
از پ�ارک کردن خ�ودرو در پارکینگ ه�ای با تهویه 
نامناس�ب و مرط�وب خ�ودداری کنی�د زی�را چنین 
پارکینگی محیطی مساعد برای خوردگی است. این 
امر به ویژه در صورتی بیش�تر امکان دارد که خودرو 
را در پارکین�گ بش�ویید و ی�ا وقت�ی هن�وز خی�س 
اس�ت و یا با برف و یخ و گل و لای پوش�یده ش�ده 
اس�ت، وارد پارکینگ شده و آنجا پارک کنید. حتی 
پارکینگ ه�ای دارای گرمایش هم می توانند س�بب 
خوردگی شوند مگر این که تهویه آنقدر خوب باشد 

که رطوبت دفع شود.

نقاشـی و تزئینات خودرو را در وضعیت خوب 
نگه دارید.

خ�راش و تو رفتگی س�طح نقاش�ی بدن�ه را باید در 
سریع ترین زمان با رنگ قلم پوشاند تا احتمال زنگ 
زدگی کم ش�ود. در صورتی که رنگ به کلی ناپدید 
ش�ده و فلز مش�خص اس�ت، باید به ی�ک صافکار و 

نقاش ماهر مراجعه کنید.

فضولات پرندگان به شدت خورنده است و می تواند 
به نقاشی خودرو در عرض چند ساعت آسیب بزند. 
بنابرای�ن توصیه می ش�ود ک�ه در س�ریع ترین زمان 

ممکن آن را پاک کنید.

از قسمت های داخلی خودرو غفلت نکنید
رطوبت می تواند زیر کفی های خودرو جمع ش�ود و 
ایجاد خوردگی کند. به صورت دوره ای قس�مت های 
زی�ر کف�ی را چک کنید تا از خش�ک ب�ودن موکت 
اطمینان پیدا کنید. اگر کود شیمایی، مواد شوینده 
و یا ش�یمیایی را در خودرو حمل می کنید، بیش�تر 

احتیاط کنید.
ای�ن م�واد بای�د در ظ�روف مناس�ب حمل ش�وند و 
تمامی س�رریزها و نشتی های آن ها باید با آب پاک 

تمیز و سطح و کف خودرو خشک شود.

مراقبت از تزئینات داخلی خودرو
اقدامات لازم عمومی در مورد تزئینات 

داخلی
مراق�ب باش�ید که محصولات س�وزآور مانند ادکلن 
و روغن های آرایش�ی به داش�بورد مالیده نشود زیرا 
س�بب آسیب دیدن و تغییر رنگ داشبورد می شود. 
در ص�ورت تم�اس این م�واد با داش�بورد، بلافاصله 
آن ه�ا را تمیز کنید. دس�تورالعمل های تمیز کردن 

صحیح وینیل (Vinyl) را ملاحظه نمایید.

  نکته :
هرگـز آب و یـا مایعات دیگـر را روی اجزای 
الکترونیکی و الکتریکی داخل خودرو نریزید 

زیرا ممکن است به آن ها آسیب برساند.

  نکته :
موقـع شسـتن قسـمت های چرمـی ماننـد 
فرمان، صندلی ها و ...، از شـوینده های خنثی 
و یا محلول های محتوی الکل پایین اسـتفاده 
کنید. اگر از محلول های با محتوی الکل بالا یا 
شـوینده های اسیدی و قلیایی استفاده کنید، 
رنگ چرم عوض و یا سطح آن خورده می شود.
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  نکته :

استفــاده از شوینده هــای دیگـر بـه جـز 
شـوینده ها و تمیـز کننده های پیشـنهادی و 
روش های اعلام شـده ممکن است روی ظاهر 
پارچه یا روکش ها و خواص نسـوز بودن آن ها 

اثر بگذارد.

تمیز کردن تودوزی و تزئینات داخلی
وینیل )در صورت مجهز بودن(

گ�رد و غب�ار روی وینی�ل را ب�ا جارو برق�ی یا جارو 
دس�تی تمیز کنی�د و برای تمیز کردن س�طوح آن 
از تمیز کننده های پلاستیک وینیل استفاده کنید.

پارچه و روکش ها )در صورت مجهز بودن(
گرد و غبار روی پارچه را با جارو دس�تی و یا جارو 
برقی تمیز  کنید. برای شستن تودوزی و موکت کف 
از محل�ول ولرم آب و صابون اس�تفاده کنید و نقاط 
لکه تازه را با شوینده های پارچه تمیز  کنید. اگر این 
لکه ها بلافاصله تمیز نش�وند، پارچه لک می ش�ود و 
ممکن اس�ت رنگ آن تغییر کند. همچنین خواص 
نس�وز بودن آن هم در صورتی که درست نگهداری 

و تمیز نشود، تحت تاثیر قرار می گیرد.

چرم )در صورت مجهز بودن(
ویژگی چرم صندلی •

چرم از پوس�ت حیوانات س�اخته شده است  -
و ب�رای آم�اده اس�تفاده ش�دن فرآینده�ای 
خاص�ی روی آن انج�ام می ش�ود. از آنجا که 
چرم فرآورده ای طبیعی اس�ت، هر بخش آن 
از ضخامت و تراکم متفاوتی برخوردار است.

چین خوردگی روی چرم ممکن است نتیجه 
طبیعی کشیدن و یا جمع شدن آن در دما و 

رطوبت های کاری باشند.
صندلی از پارچه ای س�اخته ش�ده اس�ت که  -

برای راحتی سرنشینان کش می آید.
قطع�ات در تماس با بدن منحنی هس�تند و  -

قس�مت های تکیه جانبی آن برآمدگی دارند 
تا راننده راحت بوده و ثبات داشته باشد.

چین ه�ا ممک�ن اس�ت طبیع�ی و ناش�ی از  -
اس�تفاده باش�ند. و معمولا ب�ه خاطر خرابی 

جنس به وجود نمی آیند.

 احتیاط !
چین ها و سـائیدگی های طبیعی مشمول  •

گارانتی نمی شوند.
کمربندهـای دارای قطعـات فلزی، زیـ  •

و یـا کلید در داخل جیب پشـتی ممکن 
است به پارچه صندلی آسیب برسانند.

مواظب باشـید که صندلی خیس نشود.  •
این کار سبب تغییر ماهیت چرم طبیعی 

می گردد.
شـلوارهای جین و لباس های سرنشینان  •

هـم می تواننـد سـبب آلودگـی سـطح 
صندلی و پارچه آن شوند.
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  نکته :
مواظب باشید که قسـمت داخلی شیشه های 
عقب را خراش نیندازید. این امر سبب آسیب 
دیدن شـبکه المنت های گرم کن شیشه عقب 

می شود.

مراقبت از صندلی های چرمی •
ه�ر چند وقت یک بار صندل�ی را جارو برقی  -

بکشید تا گردو غبار روی صندلی تمیز شود. 
این امر مانع از سایش و آسیب دیدگی چرم 

شده و کیفیت آن را حفظ می کند.
همیش�ه روک�ش چرم�ی طبیع�ی را ب�ا یک  -

پارچه خشک و تمیز دستمال بکشید.
استفاده از محافظ چرم مناسب مانع سایش  -

روکش ش�ده و به حف�ظ رنگ آن کمک می 
کن�د. موق�ع اس�تفاده از روک�ش چرمی و یا 
عوامل محافظ دس�تورالعمل های مربوطه را 

خوانده و با متخصص آن مشورت نمایید.
چرم های دارای رنگ روشن به راحتی آلوده  -

ش�ده و لکه م�ی گیرند. صندلی ه�ا را مرتبا 
تمیز کنید.

هرگز با پارچه خیس دس�تمال نکش�ید. این  -
کار ممکن اس�ت س�بب ترک خوردن سطح 

شود.

تمیز نمودن صندلی های چرمی •
تمام�ی آلاین�ده ها را فوراً تمی�ز کنید. برای  -

رف�ع هر آلودگی ب�ه دس�تورالعمل های زیر 
مراجعه نمایید.

محصولات آرایشی )ضد آفتاب، مواد آرایشی  -
پایه و غیره(:

ک�رم ه�ای تمیز کنن�ده را روی ی�ک پارچه 
بمالی�د و قس�مت آل�وده را ب�ا آن دس�تمال 
بکش�ید. ب�ا یک پارچ�ه خیس ک�رم را تمیز 
و آب را با یک پارچه خشک، خشک کنید.

پ�اک ک�ردن اثر نوش�یدنی ها مانن�د قهوه و  -
نوشابه:

مقداری ش�وینده خنثی را روی آن قس�مت 
ریخته و تا زمان تمیز شدن دستمال بکشید.

روغن: -
برای تمیز کردن روغن باید فوراً اقدام کنید 
و بدین منظور از یک پارچه جاذب اس�تفاده 
کرده و با لکه بر خاص چرم طبیعی دستمال 

بکشید.
پاک کردن آدامس: -

برای پاک کردن اثر آدامس ابتدا آن را با یخ 
سفت کرده و سپس به تدریج تمیز کنید.

تمیز کردن نوار کمربند و قسـمت های 
دیگر آن

ب�رای تمیز کردن ن�وار کمربند از محلول ملایم آب 
و صابون اس�تفاده کنید که برای تمیز کردن فرش 
هم اس�تفاده می ش�ود. از دس�تورالعمل های خاص 
ای�ن صاب�ون تبعیت نم�وده و از چلان�دن و یا رنگ 
زدن مجدد قس�مت نوار کمربند خ�ودداری نمایید 

زیرا ممکن است سبب تضعیف استحکام آن شود.

تمیز کردن داخل شیشه های خودرو
اگر س�طوح داخلی شیش�ه بخار گرفته باشد )یعنی 
ب�ا لای�ه ای از چرب�ی ی�ا گری�س و واکس پوش�یده 
باش�د( در آن صورت باید آن را با شیش�ه پاک کن 
تمیز کنید. از دس�تورالعمل های مندرج روی ظرف 

شیشه پاک کن تبعیت نمایید.
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سیستم کنترل آلاینده ها
سیس�تم کنترل آلاینده های خودرو ش�امل گارانتی 
مح�دود اس�ت. لطفا اطلاع�ات گارانت�ی موجود در 

کتابچه گارانتی خودرو را ملاحظه کنید.
خودروی شما مجهز به یک سیستم کنترل آلاینده 
است تا تمامی قوانین مربوط به آن را رعایت نماید.
س�ه سیستم کنترل آلاینده وجود دارد که به شرح 

زیر می باشند:

)1(  سیستم کنترل آلاینده های کارتل
)2(  سیستم کنترل آلاینده های بخار باک سوخت

)3(  سیستم کنترل آلاینده های اگزوز

ب�رای اطمین�ان از عملک�رد درس�ت سیس�تم های 
کنترل آلاینده خودرو، توصیه می شود که خودروی 
خود را برای بازدید و تعمیر و نگهداری طبق جدول 
نگه�داری مندرج در این کتابچه به نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور ببرید.

سیستم کنترل آلاینده های کارتل. 1
سیستم تهویه کارتل مثبت برای جلوگیری از ایجاد 
آلودگی هوا در اثر گازهای سمی خروجی از کارتل 
اس�تفاده می شود و این سیس�تم هوای تازه و فیلتر 
شده را از طریق مجرای هواکش وارد کارتل می کند. 
در داخل کارتل، هوای تازه با گازهای سمی ترکیب 
می شود و سپس از طریق شیر PCV وارد سیستم 

القایی می شود.

سیسـتم کنترل آلاینده هـای بخار . 2
باک سوخت

ای�ن سیس�تم آلاینده ه�ا ب�رای جلوگی�ری از ورود 
بخارات سوخت به هوا طراحی شده است.

  نکته :
اقدامات احتیاطی برای تست بازدید و بررسی 
و نگهـداری )بـا سیسـتم کنتـرل پایـداری 

))ESC( الکترونیکی
هنگام تست نیروسـنج برای جلوگیری از  •

اختلال در کار جرقه های موتور، سیسـتم 
ESC را بـا فشـار کلیـد ESC خاموش 

کنید.
بعد از تکمیل تسـت نیروسـنج، سیسـتم  •

Esc را مجددا با فشار کلید ESC، روشن 
کنید.
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کنیستر
بخارات س�وخت جمع ش�ده در داخل باک سوخت 
در کنیس�تر جذب و ذخیره می ش�وند. وقتی موتور 
روش�ن اس�ت، بخ�ارات س�وخت ج�ذب ش�ده در 
کنیستر از طریق شیر برقی کنترلی وارد باک فشار 

شکن می شود.

شـیر برقی کنترل بخار سوخت باک یا 
PCSV

ش�یر برق�ی PCSV توس�ط بخش کنت�رل موتور 
مای�ع  دم�ای  وقت�ی  می ش�ود؛  کنت�رل   )ECM(
خنک کننده در زمان خلاص کار کردن پایین است، 
شیر برقی PCSV بسته می شود تا سوخت تبخیر 
ش�ده وارد موتور نش�ود. بعد از گرم شدن موتور در 
هنگام رانندگی معمولی، ش�یر PCSV باز شده و 

سوخت تبخیر شده وارد موتور می شود.

هرگ�ز بیش از مقدار نیاز خودرو را داخل اماکن  •
سربس�ته مانن�د پارکین�گ روش�ن نگذاری�د و 
بلافاصل�ه بع�د از روش�ن کردن از محیط بس�ته 

خارج شوید.
وقت�ی خ�ودرو در فض�ای ب�از به م�دت طولانی  •

توق�ف می کند و روش�ن اس�ت، سیس�تم تهویه 
خودرو را در صورت لزوم به گونه ای تنظیم کنید 

که هوای بیرون را وارد خودرو کنید.
هرگز به مدت زیاد داخل خودروی روشن نمانید. •
وقتی موتور خاموش شده و یا استارت نمی زند،  •

س�عی و ت�لاش زیاد برای روش�ن ک�ردن موتور 
ممکن است به سیستم کنترل آلاینده ها آسیب 

برساند.

سیستم کنترل آلاینده های اگزوز. 3
سیس�تم کنترل آلاینده های اگزوز سیستمی بسیار 
موث�ر اس�ت که آلاین�ده های اگ�زوز را ضمن حفظ 

کارایی خودرو، کنترل می کند.

اقدامـات احتیاطی در رابطه با گازهای 
خروجی از اگزوز )منو اکسید کربن(

منواکسید کربن می تواند همراه با دیگر بخارات  •
خروج�ی، خ�ارج ش�ود. بنابرای�ن اگر ب�وی دود 
ب�ه هر نحوی در خ�ودرو پیچید، بای�د بلافاصله 
بررس�ی و عل�ل آن مش�خص و رف�ع گ�ردد. اگر 
فکر می کنید که منشأ بو از سیستم اگزوز است، 
هن�گام رانندگ�ی تمام�ی شیش�ه را ب�از کنید و 

بلافاصله خودرو را بازدید و بررسی نمایید.

 هشدار !
گازهای خروجی از اگزوز حاوی منواکسـید 
کربن هسـتند. این گاز بی رنگ وبی بو و به 
شدت خطرناک است و در صورت استنشاق 
می تواند کشـنده باشـد. برای جلوگیری از 
مسـمومیت با منواکسید دسـتورالعمل های 

این صفحه را رعایت کنید.
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اقدامـات احتیاطـی مربوط بـه مبدل 
کاتالیست )در صورت مجهز بودن(

 هشدار !
یک سیسـتم اگزوز داغ می تواند سـبب  •

آتش گرفتن مواد اشتعال زای زیر خودرو 
شـود. بنابراین هرگز خودرو را روی مواد 
اشتعال زا و یا نزدیک آن ها )مثلا نزدیک 
گاز، گیاهان و علف های خشـک، کاغذ و 

برگ و غیره( متوقف نکنید.
سیستم اگزوز و کاتالیست هنگام روشن  •

بودن خودرو و یا بلافاصله بعد از خاموش 
کردن موتور بسـیار داغ اسـت. مواظب 
باشـید کـه بـا آن تمـاس پیـدا نکنید. 
همچنیـن عایـق حرارتی دور اگـزوز را 
برنداریـد و قسـمت تحتانی ماشـین را 
مسدود نکنید و یا خودرو را برای کنترل 
خوردگی نپوشانید. این کار ممکن است 
در شرایط خاص سبب آتش سوزی شود.

خودروی ش�ما مجهز به اب�زار کنترل آلاینده مبدل 
کاتالیست است.

بنابرای�ن باید اقدام�ات احتیاطی زیر را در مورد آن 
رعایت کنید:

عدم رعایت این اقدامات احتیاطی می تواند س�بب 
آسیب دیدن مبدل کاتالیست و خودروی شما شود. 
ب�ه علاوه، این اقدامات می تواند س�بب باطل ش�دن 

گارانتی خودرو گردد.

 احتیاط !
در موتورهـای بنزینی همـواره از بنزین  •

بدون سرب استفاده کنید.
وقتـی موتور خـودرو ایـراد دارد، از آن  •

اسـتفاده نکنید )مثلا وقتی کـه کارایی 
موتور کم شـده و شـمع ها درسـت کار 

نمی کنند(
هرگز از خودرو نادرست استفاده نکنید.  •

منظور از نادرسـت اسـتفاده کردن مثلا 
پاییـن آمدن از شـیب های تند با دنده و 

موتور خاموش است.
)ادامه دارد(

)ادامه(
هرگز موتور را در حالت خلاص با دور بالا  •

برای مدت طولانی )بیشـتر از 5 دقیقه( 
استفاده نکنید.

هرگز سیسـتم کنتـرل آلاینده هـا و یا  •
موتـور را دسـت کاری نکنیـد. توصیـه 
می شـود که سیستم توسـط نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور بازدید شود.
از رانندگـی بـا سـوخت کـم )بـا چراغ  •

بنزین روشـن( خودداری کنید. رانندگی 
با بنزین تمام شـده سـبب خراب شدن 
موتـور و شـمع ها و مبـدل کاتالیسـت 

می شود.
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