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راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

اخطار گاز خروجی

 

 

اخطار
ازتنفس گازهای خروجی اگزوز خودداری نمایید. گازهای 
گازبی  این  است.  مونوکسیدکربن  اگزوز حاوی  خروجی 
رنگ و بی بو بوده و به صورت بالقوه مرگ آور می باشد. 
ازآنجایی که تشخیص گاز مونوکسیدکربن توسط شخص 
دشوار می باشد، اطمینان حاصل نمایید که باپیروی ازپیش 
هشدارهای زیر از ورود گاز مونوکسیدکربن به داخل خودرو 

جلوگیری به عمل می آورید.
)ادامه دارد(

اخطار
)ادامه(

• هرگزخودرو را درگاراژ یا محیط های محصور، روشن 
رها ننمایید.

برای مدت زمان طولانی،  با موتور روشن  را  خودرو   •
اگرنیاز داشتیدکه  ننمائید.  باز، رها  حتی در محیط  سر 
برای مدت کوتاهی درخودروی پارک شده با موتور روشن 
بنشینید، اطمینان حاصل نماییدکه دریچه هوای ورودی 

برروی "هوای تازه" تنظیم و فن با دور بالا کار می کند.
• هرگزدرحالی که درب عقب، درب پشتی یا پنجره عقب 
باز است خودرو را به کار نیندازید. اگر لازم است خودرو 
را درحالی که درب عقب، درب پشتی یا پنجره عقب باز 
است به کاربیندازید، اطمینان حاصل نمایید که سان روف 
)درصورت تجهیز( و همه پنجره ها بسته بوده و درحالی 
تنظیم می  تازه"  که دریچه هوای ورودی برروی"هوای 

باشد، فن در دور بالا کار می کند.
 • به منظور کارکرد مطلوب سیستم تهویه خودرو، دریچه 
از برف،برگ  وسایر  مشبک زیر شیشه جلو را همیشه 

موانع پاک کنید.
)ادامه دارد(

اخطار
)ادامه(

• لوله اگزوز را از برف و یا سایرمواد پاک نموده تامیزان 
تجمع گازهای خروجی را در زیر خودرو کاهش دهید. این 
امر به خصوص هنگامی که خودرو درشرایط کولاک پارک 

شده است مهم می باشد.
• سیستم اگزوز را از نظر صدمه دیدگی یا نشتی جهت 
بازدید نزد نمایندگی ببرید. هرگونه صدمه دیدگی یانشتی 

می بایست سریعاً تعمیر گردد.
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راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

چک لیست بازرسی روزانه
 قبل ازشروع به رانندگی

 
1( اطمینان حاصل نمایید که پنجره ها، آینه ها، چراغ ها 

و رفلکتورها تمیز باشند.
2(به طور چشمی لاستیک ها را برای نکات زیر کنترل 

نمایید.
- عمق شیار لاستیک

- سایش غیرعادی، ترک یا صدمه دیدگی
- شل بودن مهره چرخ

- وجود اجسام خارجی نظیر میخ، سنگ وغیره 
به منظوراطلاع ازجزئیات بیشتربه قسمت "لاستیک ها" 

دربخش " بازرسی ونگهداری " مراجعه نمایید 
3(نشتی مایعات و روغن را چک کنید.

تذکر:
ریختن آب ازسیستم تهویه مطبوع پس از به کارگیری 

عادی می باشد.
4( اطمینان حاصل نماییدکه درب موتور کاملًا بسته و 

قفل شده است.
5( چراغ های جلو، چراغ های راهنما، استپ ترمز، و بوق 

را ازنظر عملکرد مناسب کنترل نمایید.
را  تجهیز(  )درصورت  ها  و پشت سری  ها  6( صندلی 

تنظیم نمایید.
7( پدال ترمز و ترمز دستی را کنترل نمایید.

8( آینه ها را تنظیم نمایید.
و همه سرنشینان  که خود  نمایید  اطمینان حاصل   )9

کمربند ایمنی را به نحو مطلوبی بسته اید.
قرارگرفتن  درهنگام  که  نمایید  حاصل  اطمینان   )10
اخطار  های  چراغ  همه   ،  "ON" وضعیت  در  سوئیچ 

روشن می شوند.
11( همه گیج ها را کنترل نمایید.

12( اطمینان حاصل نماییدکه چراغ اخطارسیستم ترمز 
درهنگام آزادشدن ترمزدستی، خاموش می شود.

هرهفته یکبار یا هر زمانی که باک بنزین خود را پر می 
نمایید کنترل های زیر درب موتور را مطابق زیر انجام 

دهید.
1( سطح روغن موتور

2( سطح مایع خنک کننده موتور

3( سطح روغن ترمز
4( سطح روغن هیدرولیک فرمان )درصورت تجهیز(

5( سطح مایع شیشه شوی
6( سطح آب باطری

7( کارکردقفل درب موتور
دستگیره درب باز کن درب موتور که در داخل خودرو 
قرار دارد را بکشید. اطمینان حاصل نماییدکه به راحتی و 
بدون آزاد نمودن ضامن ثانویه درب موتور، نمی توانید آنرا 
باز نمائید. اطمینان حاصل کنید که پس از کنترل عملکرد 

ضامن درب موتور، آنرا محکم می بندید.
 به آیتم "همه ضامن ها، لولا ها وقفل ها" در "شاسی 
از بخش  دوره ای"  نگهداری  "برنامه  درقسمت  وبدنه" 
"بازرسی ونگهداری" به منظور اطلاع از برنامه روانکاری 

خودرو مراجعه نمایید.

هر ماه یکبار یا پس از هر بار سوخت گیری باد لاستیک 
کنید.  باد لاستیک چک  فشار  گیج  از  استفاده  با  را  ها 

همچنین فشار باد لاستیک زاپاس را نیز کنترل نمایید.

اخطار
اطمینان حاصل نمایید که قبل از رانندگی، درب موتور 
کاملاً بسته و چفت شده است. درغیراین صورت منجر 
به بلندشدن ناخواسته درحین رانندگی گردیده و مانع دید 

راننده و در نتیجه تصادف می گردد. 
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راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

سیستم استارت خودرو فاقد سیستم استارت بدون کلید
 

سوئیچ موتور دارای چهار وضعیت زیر می باشد:

 LOCK
این وضعیت، وضعیت عادی پارک خودرو می باشد. این 
به خارج شدن می  قادر  تنها وضعیتی است که سوئیچ 

باشد.

گیربکس معمولی
 

• خودروهای گیربکس معمولی 
 "LOCK"شما می بایست کلید را فشار داده و به وضعیت
بچرخانید. این امر باعث خاموش شدن موتور شده و پس 
فرمان  غربیلک  عادی  حرکت  از  کلید  نمودن  خارج  از 

جلوگیری بعمل می آورد

• خودروهای گیربکس اتوماتیک
جهت چرخاندن کلید به وضعیت "LOCK" اهرم دسته 
دنده می بایست در وضعیت "P" قراربگیرد. این کار موتور 
و  فرمان  غربیلک  عادی  عملکرد  از  و  نموده  راخاموش 

اهرم دسته دنده ممانعت بعمل می آورد.

به منظور آزاد نمودن قفل غربیلک فرمان، کلید را در 
داخل سوئیچ قرارداده و درجهت عقربه ساعت تا یکی از 
وضعیت های دیگر بگردانید. اگر برای چرخاندن به منظور 
آزاد نمودن قفل غربیلک فرمان به مشکل برخوردید، سعی 
کنید درحالیکه کلید را می چرخانید، غربیلک را به آرامی 

به سمت راست یا چپ بچرخانید.

 ACC
اما  کنند  کار  توانند  می  رادیو،  نظیر  جانبی  تجهیزات 

موتورخاموش است.

 ON
های  سیستم  همه  است.  کارکرد  عادی  وضعیت  این 

برقی روشن هستند.

START
این وضعیت روشن کردن موتور با استفاده از استارتر می 
باشد. کلید می بایست به محض روشن شدن موتور، از 

این وضعیت خارج گردد.

سیستم یادآوری سوئیچ )درصورت تجهیز(
یک صدای زنگ بطور متناوب جهت یادآوری به شما به 
گوش می رسد که  کلید را در حالتی که در سوئیچ قرار 

داشته و  درب راننده باز است، خارج نمایید.
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سیستم استارت توسط سیستم استارت بدون کلید
 

سوئیچ موتور می تواند بدون استفاده از کلید در هنگامی 
بار  از خودرو بجز محفظه  که ریموت کنترل درفضایی 
ابتدا  سوئیچ،  منظورچرخاندن  به  شود.  روشن  دارد،  قرار 

آنرا فشار دهید.

* خودروی گیربکس معمولی
 شمامی بایست سوئیچ را به منظور چرخاندن از وضعیت 
جهت  دهید.  فشار   "ACC" وضعیت  به   "LOCK"
وضعیت   به   "ACC" وضعیت  از  سوئیچ  بازگرداندن 
درخلاف  چرخاندن  آنرا ضمن  بایست  می   ،"LOCK"

جهت عقربه های ساعت،فشار دهید.

* خودروی گیربکس اتوماتیک 
جهت چرخاندن سوئیچ آنر افشاردهید.

 

اگرچراغ آبی سیستم استارت توسط کنترل از راه دور بر 
روی صفحه نمایشگر داشبورد روشن شود،شما می توانید 
سوئیچ را بچرخانید. اگر چراغ قرمز روشن شود، شمانمی 

توانید سوئیچ را بچرخانید.

تذکر:
* سوئیچ درهنگامی که چراغ آبی سیستم استارت توسط 
 "ACC" کنترل از راه دو رروشن است می تواند به وضعیت
چرخانده شود. چراغ نمایشگر آبی در هنگامی که شما سوئیچ 
را فشار می دهید برای چندین ثانیه روشن شده و سپس به 

منظور حفاظت از سیستم خاموش می شود. 
* در این حالت شما می بایست برای روشن شدن چراغ 

نمایشگر آبی، سوئیچ را رهانموده ومجدداً آنرا فشار دهید.
* اگر چراغ قرمز سیستم استارت توسط کنترل از راه دور 
روشن گردد، ریموت کنترل ممکن است در خودرو نبوده و یا 

ممکن است باطری ریموت کنترل ضعیف شده باشد.   

تذکر:
یا  امواج  یا  و  شده  کهنه  کنترل  ریموت  باطری  اگر   *
پارازیت رادیویی قوی وجود داشته باشد، دامنه عملکرد آن 
ممکن است محدود تر شده و یا ریموت کنترل ممکن است 

غیرقابل استفاده گردد.
* اگر ریموت کنترل خیلی به درب نزدیک باشد، ممکن 

است کار نکند.
* سوئیچ در هنگامی که ریموت کنترل بر روی داشبورد، 
داخل جعبه داشبورد، درمحفظه بار، در داخل آفتابگیر و یا 

روی کف ماشین قرار دارد، ممکن است نچرخد.

اگر شما برای چند لحظه هر یک از درب ها را در هنگامی 
بگذارید)و  باز  دارد،  قرار   "ACC" در وضعیت  سوئیچ  که 
هیچ کلیدی درجای خودنباشد( موتور ممکن است در هنگام 
چرخش سوئیچ به وضعیت "START" روشن نشود. همه 
وضعیت  به  را  سوئیچ  یا  و  ببندید  کامل  بطور  را  ها  درب 

"LOCK" بازگردانید و مجدداً  استارت بزنید.

احتیاط
ریموت کنترل یک وسیله الکترونیکی حساس است. به 
را  زیر  موارد  کنترل  ازآسیب دیدن ریموت  منظورپرهیز 

رعایت نمایید:
*  هرگز ریموت کنترل را در معرض ضربه، رطوبت یا 
درجه حرارت بالا همانند رها نمودن بر روی داشبورد در 

زیر نور مستقیم خورشید، قرارندهید. 
* ریموت کنترل را دور از اشیاء مغناطیسی نظیر تلویزیون 

قرار دهید.
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راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

سوئیچ موتور دارای چهار وضعیت زیر می باشد:

)1( LOCK
این وضعیت، وضعیت عادی پارک خودرو می باشد، این 
به خارج شدن می  قادر  تنها وضعیتی است که سوئیچ 
باشد. این وضعیت موتور را قفل نموده و از عملکرد عادی 

غربیلک فرمان ممانعت بعمل می آورد.

گیربکس  کننده  قفل  سیستم  به  شما  خودروی  اگر 
اتوماتیک مجهز می باشد، تنها هنگامی که اهرم تعویض 
دنده دروضعیت "P" )پارک( قراردارد، سوئیچ رامی توان 

به وضعیت "LOCK" چرخاند.

به منظور آزاد نمودن قفل غربیلک فرمان، سوئیچ را درجهت 
عقربه های ساعت تا یکی از وضعیتهای دیگر بگردانید. اگر 
برای چرخاندن به منظور آزاد نمودن قفل غربیلک فرمان به 
مشکل برخوردید، سعی کنید در حالیکه کلید را می چرخانید، 

غربیلک را به سمت راست یا چپ بچرخانید.

* خودروی گیربکس معمولی
وضعیت  از  چرخاندن  منظور  به  را  سوئیچ  بایست  شمامی   
جهت  دهید.  فشار   "ACC" وضعیت  به   "LOCK"
وضعیت   به   "ACC" وضعیت  از  سوئیچ  بازگرداندن 
"LOCK"، می بایست آنرا ضمن چرخاندن درخلاف جهت 

عقربه های ساعت،فشار دهید.

* خودروی گیربکس اتوماتیک 
جهت چرخاندن سوئیچ آنرا فشار دهید.

)2( ACC
تجهیزات جانبی نظیر رادیو، می توانند کار کنند اما موتور 

خاموش است.

)3( ON
های  سیستم  همه  است.  کارکرد  عادی  وضعیت  این 

برقی روشن هستند.

 )4( START
این وضعیت روشن کردن موتور با استفاده از استارتر می 
باشد. سوئیچ می بایست به محض روشن شدن موتور، از 

این وضعیت خارج گردد.

سیستم یادآوری سوئیچ 
راه  از  کنترل  توسط  استارت  سیستم  از  که  )هنگامی 
متناوب  بطور  استفاده می کنیم( یک صدای زنگ  دور 
جهت یادآوری به شما برای برگرداندن سوئیچ به وضعیت 
 "ACC" در هنگامی که سوئیچ در وضعیت "LOCK"

قرار داشته و درب راننده باز است، بگوش می رسد.

دادن کلید در  قرار  با  را  توانید سوئیچ  شما همچنین می 
سوراخ جای کلید بچرخانید.

 

کلاهک سوئیچ )1( به منظور چرخش آسان سوئیچ نصب 
شده است.

اگر شما از کلید برای چرخاندن سوئیچ استفاده می نمائید، 
بیرون  و  با فشار دادن دو سمت کلاهک  را   )1( کلاهک 

کشیدن آن، در آورید.

تذکر:
اگر شما کلاهک را در می آورید، دقت نمائید که آنرا گم 

نکنید.

سستم یادآوری سوئیچ 
)هنگامی که از کلید استفاده می نمائید(

یک صدای زنگ به طور متناوب جهت یادآوری به گوش 
می رسد که کلید را در حالتی که در سوئیچ قرار داشته و 

درب راننده باز است، خارج نمائید.
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اخطار
است  حرکت  حال  در  خودرو  که  هنگامی  در  هرگز   *
سوئیچ را به وضعیت "LOCK" نچرخانید و کلید را خارج 
ننمایید. زیرا غربیلک فرمان در این حالت قفل شده و قادر 

به هدایت خودرو نخواهید بود.
)ادامه دارد(

اخطار
)ادامه(

* همیشه سوئیچ را به وضعیت "LOCK" بازگردانده 
و کلید و ریموت کنترل )درصورت تجهیز( را در هنگام 
ترک خودرو  حتی برای مدت زمان کوتاه، خارج نمائید. 
همچنین کودکان یا حیوانات اهلی خانگی را در خودروی 
پارک شده تنها رها ننمائید. کودکان بدون مراقب ممکن 
است باعث حرکت اتفاقی خودرو شده و یا می توانند 
توسط شیشه های برقی و یا سان روف گیر بیافتند. آنها 
داغ دچار گرما  یا  همچنین ممکن است در هوای گرم 
زدگی شوند. این امر می تواند منجر به آسیب دیدگی 

جدی و یا حتی مرگ شود.

احتیاط
* استارتر را در هر بار استارت زدن بیش از 15 ثانیه 
بکار نیندازید. اگر موتور روشن نشود، قبل ازتلاش مجدد 
15 ثانیه صبرکنید. اگرپس از چندین مرتبه تلاش، موتور 
راکنترل  وجرقه  رسانی  سوخت  سیستم  نشود،  روشن 

نموده ویابانمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیرید.
 "ON" اگر موتور کار نمی کند، سوئیچ را در وضعیت *

رها نکنید زیرا این امر منجر به تخلیه باطری می شود.
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اهرم ترمزدستی

 

)1( به کارانداختن 
)2( خلاص کردن

)3( رها کردن

اهرم ترمزدستی دربین صندلی ها قرار دارد، به منظور 
بکاراندازی ترمز دستی،پدال ترمز را پائین 

نگه داشته و اهرم ترمزدستی را تا انتها بکشید. جهت آزاد 
نمودن ترمز دستی، پدال ترمز را پائین نگه داشته واهرم 
ترمزدستی را اندکی به بالا بکشید،دکمه انتهای اهرم را 
با انگشت شست فشار داده و اهرم را تا وضعیت اصلی 

خود پائین بیاورید.

ترمز  همیشه  اتوماتیک،  گیربکس  خودروهای  برای 
دستی را قبل از حرکت اهرم تعویض دنده به وضعیت 
"P" )پارک(،  بکار بیاندازید. اگر برروی یک سطح شیبدار 
را  اهرم  دستی،  ترمز  گیری  ازبکار  قبل  و  نمائید  پارک 
در وضعیت"P"قراردهید، در هنگام راه افتادن مجدد،وزن 
خودرو امکان تغییر دنده از وضعیت "P" را ممکن است 

مشکل نماید.

تعویض  اهرم  آماده شدید،  رانندگی  برای  که  هنگامی 
 "P" دنده را قبل از رها سازی ترمز دستی، از وضعیت

خارج نمائید.

اخطار
خودرو  با  دستی  ترمز  بودن  درگیر  هنگام  هرگزدر   *
رانندگی ننمائید: زیرا این امر ممکن است کارآیی ترمز 
عقب را کاهش داده، عمر ترمز را کوتاه کند و یا آسیب 

دائمی به سیستم ترمز وارد نماید.
* اگر ترمز دستی خودرو را بطور مطمئن نگه نداشته و 
یا کاملاً خلاص نشود، خودرو را سریعاً جهت بازرسی نزد 

نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

اخطار
را بطور کامل  از ترک خودرو ترمز دستی  همیشه قبل 
بکشید چرا که ممکن است خودرو حرکت نموده  و باعث 
آسیب زدن یا خرابی خودرو گردد. در هنگام پارک خودرو، 
اطمینان حاصل نمائید که اهرم دسته دنده برای گیربکس 
های معمولی در دنده 1 یا "R" )دنده عقب( قرارداشته 
و برای گیربکس اتوماتیک در وضعیت "P" )پارک( قرار 
دارد. هرگز اهرم انتقال )درصورت تجهیز( را در هنگامی 
رها  )خلاص(   "N" وضعیت  در  است  پارک  خودرو  که 

ننمائید.
 بخاطر داشته باشید اگر گیربکس در وضعیت دنده و یا 
پارک قرار دارد، شمامی بایست ترمزدستی را بطور کامل 

بکشید.
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پدال
گیربکس معمولی

 

گیربکس اتوماتیک
 

پدال کلاچ )1(
)برای گیربکس معمولی(

ازچرخها  محرک  نیروی  کردن  آزاد  منظور  به  کلاچ  پدال 
درهنگام استارت موتور، توقف و یا تغییر وضعیت دسته دنده 
یا اهرم انتقال )درصورت تجهیز( بکارمی رود. فشردن پدال، 

کلاچ را آزاد می نماید.

پدال ترمز )2(
به ترمزهای دیسکی جلو و عقب می  خودروی شما مجهز 

باشد. فشردن پدال ترمز، هر دو مجموعه را بکار می اندازد.
شما ممکن است گاه گاهی درهنگام ترمزگیری، صدای صوت 
به عوامل  بوده که  این یک وضعیت عادی  بشنوید.  را  ترمز 

محیطی نظیر سرما، رطوبت، برف و غیره مربوط می شود.

 

اخطار
درهنگام پارک خودرو در هوای خیلی سرد، رویه زیر می 

بایست بکار گرفته شود:
1( ترمزدستی را بکشید

2( برای گیربکس معمولی – موتور را خاموش نموده و 
خودرو را در دنده عقب و یا دنده یک قرار دهید

 "P" خودرو را در وضعیت   – اتوماتیک  برای گبربکس 
پارک قرار داده و موتور را خاموش نمائید.

3( ازخودرو خارج شده و قطعات چوب در زیر چرخها 
قرار دهید.

4( ترمزدستی را آزاد نمائید.
داشته  خاطر  گردید،به  می  باز  خودرو  به  که  هنگامی 
باشیدکه ابتدا ترمزدستی را بکشید و سپس چوب ها را 

بردارید.

اخطار
اگر صدای جیغ ترمز بیش از اندازه بوده و در هر مرتبه 
از ترمز گیری رخ دهد، شما می بایست خودروی خود را 

جهت بازدید نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

احتیاط
کلاچ  پدال  روی  بر  را  خود  آزاد  پای  رانندگی  درحین 
اندازه  از  بیش  سایش  به  منجر  امر  این  قرارندهید. 
کلاچ،صدمه دیدن کلاچ و یا افت ناخواسته ترمز موتوری 

می شود.
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پدال گاز )3(
این پدال سرعت موتور را کنترل می نماید. فشردن پدال 

گاز، توان خروجی و سرعت را افزایش می دهد.

روشن کردن موتور 
قبل ازروشن کردن موتور

 
درگیر  کاملًا  ترمزدستی  نمائیدکه  حاصل  اطمینان   )1

است.
 )N( گیربکس معمولی - دنده را در وضعیت خلاص )2
قرار داده و پدال کلاچ را تا انتها و کف خودرو فشار دهید. 

درهنگام روشن کردن موتور،پدال کلاچ رانگه دارید.
گیربکس اتوماتیک – اگر اهرم تعویض دنده در وضعیت 
"P" )پارک( قرار ندارد، آنرا به وضعیت "P" )پارک( انتقال 
نیاز  دهید. )اگر در حالیکه خودرو در حال حرکت است 
  "N" به روشن کردن مجدد موتور دارید،آنرا به وضعیت

انتقال دهید(

تذکر:
خودروهای گیربکس اتوماتیک مجهز به قفل استارت 
بوده که به منظور حفظ استارتر از عملکرد در هنگامی که 

گیربکس در وضعیت درگیر باشد، طراحی شده است.

اخطار
قبل از روشن کردن موتور، اطمینان حاصل نمائید که 
وضعیت  در  گیربکس  و  بوده  درگیر  کاملاً  ترمزدستی 
اتوماتیک(  گیربکس  خودروهای  برای  )پارک  خلاص 

قرار دارد.

اخطار
ترمزها را بطور پیوسته بکار نبرید و یا پای آزاد خود را بر 
روی پدال ترمز نگذارید. این کار باعث داغ کردن ترمزها 
شده و باعث ترمز گیری غیر قابل پیش بینی، خط ترمز 

طولانی تر و یا خرابی دائمی ترمز می گردد.
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سوئیچ انتخاب حالت قدرت

 

هنگامی که برای بالارفتن از جاده های کوهستانی و یا 
شروع به حرکت بر روی جاده لغزنده به قدرت بیشتری 
دهید.  فشار  "را   A/T POWER " دکمه  دارید،  نیاز 
 " سوئیچ  قدرت،  حالت  انتخاب  نمودن  فعال  منظور  به 
 " نمایشگر  و چراغ  دهید  فشار  را   "  A/T POWER
می  روشن  داشبورد  نمایشگر  درصفحه   "  POWER
گردد. به منظور غیر فعال نمودن این وضعیت دکمه را 
 " POWER "  مجدداً  فشار دهید و چراغ نمایشگر

خاموش می گردد.

رانندگی در مود قدرت
هنگامی که سوئیچ "A/T POWER" روشن بوده، و 
اهرم تعویض دنده در وضعیت "D" )راندن( یا "3" قرار 
دارد، اگر شما پدال گاز را فشار دهید، نقاط انتقال دنده به 
تاخیر می افتد بنحوی که موتور می تواند به دور بالاتری 
در هر دنده برسد. بنابراین شما می توانید با توان بیشتری 

نسبت به رانندگی عادی، رانندگی نمائید.

حالت رانندگی درجاده لغزنده
هنگامی که سوئیچ " A/T POWER " روشن بوده و 
اهرم  تعویض دنده در وضعیت "2" قرار دارد، دنده برای 
لحظه ای در هنگام رانندگی و یا هنگام شروع به حرکت، 
جاده  روی  بر  توانید  می  بنابراین شما   . ثابت می شود 

لغزنده به نرمی رانندگی نمائید.

تذکر:
* هنگامی که شما با دنده "2" شروع به رانندگی می 
روشن    "A/T POWER" سوئیچ  حالیکه  در  نمائید 
است، دنده برای لحظه ای ثابت می شود. اگر شما به 
 "D" نیاز دارید، اهرم را به وضعیت "3" یا دنده بالاتر 

انتقال دهید.
اگر  است،  روشن   "A/T POWER" که  هنگامی   *
شما اهرم تعویض دنده را از وضعیت "3" یا "D" به "2"  

انتقال دهید، دنده برای لحظه ای ثابت می شود.

اهرم تعویض دنده

 

اهرم تعویض دنده به گونه ای طراحی شده است که 
نتواند از وضعیت "P" خارج شود، مگر اینکه سوئیچ در 
وضعیت "ON" قرار گرفته و پدال ترمز فشار داده شود.

اخطار 
)پارک(    "P" از  دنده  وضعیت  تغییر  از  قبل  همیشه 
در  عقب  دنده  یا  جلو  های  دنده  به  )خلاص(   "N" یا  
صورتی که خودرو ساکن می باشد، به منظور جلوگیری 
از حرکت ناخواسته در هنگام تعویض دنده ،پدال ترمز 

را فشاردهید.
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چراغ  که  نمائید  حاصل  اطمینان  عادی  رانندگی  جهت 
نمایشگر  " POWER " خاموش می باشد. سپس اهرم 
(قراردهید. سایر  )راندن   "D" را در وضعیت  تعویض دنده 

وضعیت دنده ها را مطابق زیر مورد استفاده قرار دهید.
" P" )پارک(

 از این وضعیت جهت قفل نمودن  گیربکس در هنگامی 
موتور  زدن  استارت  هنگام  در  یا  و  بوده  پارک  خودرو  که 
کاملًا  خودرو  که  هنگامی  در  فقط  را  دنده  کنید.  استفاده 

متوقف است به وضعیت پارک انتقال دهید.

" R")دنده عقب(
از این وضعیت جهت عقب رفتن خودرو از وضعیت توقف 
استفاده نمائید. قبل از انتقال به دنده عقب اطمینان حاصل 

نمائیدکه خودرو کاملًا متوقف می باشد.

" N")خلاص(
که  صورتی  در  موتور  کردن  روشن  برای  وضعیت  این 
و  است  حرکت  درحال  خودرو  درحالیکه  و  شود  خاموش 
نیاز به روشن کردن مجدد آن داشته باشید، بکارمی  شما 

رود. همچنین ممکن است شما خودرو را خلاص نموده و با 
فشردن پدال ترمز خودرو را در دور آرام متوقف نمائید.

"D " )راندن(
استفاده  نرمال  رانندگی  شرایط  همه  در  وضعیت  این  از 

نمائید.
با قرارگرفتن اهرم تعویض دنده در موقعیت "D"،  شما می 
توانید به صورت اتوماتیک با فشردن پدال گاز، دنده را کم 
کنید. برای رسیدن به سرعت بالاتر،نیاز به فشردن پدال گاز 

داشته تا دنده کم شود.
 "3 "

با  پائینی  و سر  در سربالایی  رانندگی  برای  این وضعیت 
بر روی سر  موتوری که  ترمز  رود.  بکار می  شیب ملایم 
پائینی های ملایم اثر می گذارد،می تواند در این وضعیت 

بکار رود. گیربکس فقط تادنده 3 افزایش دنده می دهد.
" 2 "

از این وضعیت برای ایجاد توان مازاد در هنگام بالا رفتن از 
سر بالایی یا ایجاد ترمز موتوری درهنگام پائین آمدن از سر 

پائینی استفاده نمائید.

تذکر:
در وضعیت های دنده 2 و3 ، اگر سوئیچ انتخاب مود توان 
در وضعیت "ON" قرار داده شود، گیربکس به دنده پائین 

"L"  )1سرعت پائین( نخواهد رفت

L   ) سرعت پائین(
از این وضعیت برای فراهم نمودن حداکثر توان در هنگام 
بالا رفتن از سر بالایی های تند یا رانندگی در برف یا گل 

از  آمدن  پائین  درهنگام  موتوری  ترمز  نمودن  فراهم  یا  و 
سراشیبی ها، استفاده نمائید.

تذکر:
اگر شما اهرم تعویض دنده را در هنگامی که سریعتر از 
حداکثر سرعت مجاز برای دنده پائین تر می رانید،به دنده 
پائین تر انتقال دهید، گیربکس واقعاً تا زمانی که سرعت شما 
به پائین تر از حداکثر سرعت مجاز برای دنده پائین تر، افت 

نکند، به دنده پائین تر منتقل نخواهد شد.

اخطار
 )4WD( دیفرانسیل  دو  خودروی  از  شما  اگر 
استفاده می نمائید هرگز سوئیچ انتقال را در هنگام 

پارک در وضعیت "N" )خلاص( قرار ندهید.
درغیراین صورت ممکن است خودرو حرکت کند  حتی 

اگر گیربکس در وضعیت پارک قرار داشته باشد.

احتیاط
از رعایت پیش هشدارهای زیر برای جلوگیری از آسیب 

دیدن گیربکس اتوماتیک اطمینان حاصل نمائید.
حاصل  اطمینان   "R" یا   "P" دنده  به  انتقال  از  قبل   *

نمائید که خودرو کاملاً متوقف می باشد.
* هنگامی که موتور با دوری بیش از دور آرام کار می 
یا   "2"  ،"3"  ،"R"، "D" به   "N" یا   "P"کند، دنده را از

"L" تغییر ندهید.                                   
* دور موتور را درحالیکه گیربکس در دنده های محرک 
،"3"،"2"یا"L"(قرار دارد و چرخ های عقب   "R"،"D"(

حرکتی ندارند،بالا نبرید.
از پدال گاز برای نگه داشتن خودرو بر روی سطح   *
شیبدار استفاده نکنید. برای این منظور از ترمز خودرو 

استفاده کنید. " "

3 -143 -15
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)1( دیفرانسیل جلو
)2( موتور

)3( گیربکس
)4( کلاچ دور بالا/پائین

)5( پوسته)هوزینگ(گیربکس کمکی
)6( دیفرانسیل مرکزی

)7( کلاچ قفل کن دیفرانسیل
)8( زنجیر

)9( میل گاردان عقب
)10( دیفرانسیل عقب
)11( میل گاردان جلو
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شرح وضعیتهای سوئیچ انتقال
N )خلاص(

 

دراین وضعیت، توان موتور به اکسل های جلو و عقب 
منتقل نمی شود. ازاین حالت فقط برای بکسل نمودن 
خودروی خود استفاده نمائید. هنگامی که سوئیچ انتقال 
را به وضعیت "N" می چرخانید نمایشگر "N" به همراه 

بوق روشن می گردد.

اخطار 
هرگز در هنگامی که خودرو پارک است، سوئیچ انتقال را 

در وضعیت "N" )خلاص( رها ننمائید.
هنگامی که سوئیچ انتقال در وضعیت "N" )خلاص( قرار 
دارد، خودرو ممکن است حرکت کند حتی اگر گیربکس 

در یک دنده و یا وضعیت پارک قرار داشته باشد. 
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راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

)1#( این پیغام برای لحظاتی ناپدید می شود حتی اگر مشکلی که منجر به ظهور پیام شده است، تصحیح نشده باشد.
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راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

)1#( این پیغام برای لحظاتی ناپدید می شود حتی اگر مشکلی که منجر به ظهور پیام شده است، تصحیح نشده باشد.
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راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

سیستم مکمل ترمز
هنگامی که با بی دقتی ترمز می زنید، سیستم مکمل 
و  نموده  قلمداد  اضطراری  توقف  را  وضعیت  این  ترمز 
نیروی ترمزی بیشتری را برای راننده ای که نمی تواند 

محکم بر روی پدال فشار آورد، فراهم می کند.

تذکر:
اگر شما به سرعت و با نیروی زیاد پدال را فشار دهید، 
ممکن است صدای کلیک را در پدال ترمز بشنوید. این 
امر عادی بوده و نشان می دهد که سیستم مکمل به نحو 

مطلوبی فعال شده است.

)ABS( سیستم ترمزضدقفل
لغزش  از  ترمز،  فشار  الکترونیکی  کنترل  با   ABS
خودروی شما جلوگیری می نماید. این سیستم همچنین 
به کنترل فرمان در هنگام ترمزگیری در سطوح لغزنده 
و یا در هنگامی که ترمزگیری سخت می باشد، کمک 

می نماید.

نیاز  شما  بنابراین  کند  می  کار  اتوماتیک  بطور   ABS
ندارید برای فعال کردن آن کار خاصی انجام دهید. فقط 
ترمز را فشار دهید. ABS هرگاه حس کند که چرخها در 
حال قفل شدن می باشند عمل می کند شما می توانید 
احساس  را   ABS عملکرد  ترمز،  پدال  از طریق طپش 

نمائید.

تذکر:
 km/h 10 در هنگامی که سرعت خودرو کمتر از ABS

)6mph( باشد، کار نمی کند.

اخطار
حتی بدون سیستم ترمزمکمل هم شما هنوز می توانید 
خودرو را با فشردن سخت تر پدال ترمز نسبت به حالت 
معمول، متوقف نمائید. هر چندکه فاصله توقف )خط ترمز( 

ممکن است بیشتر شود.

اخطار
* برروی بعضی از سطوح سست )مانند شن و ماسه،برفی 
و غیره( فاصله توقف مورد نیاز برای خودروی مجهز به 
سیستم ABS ممکن است در مقایسه با سیستم ترمز 
خودروهای مرسوم اندکی بیشتر باشد. لغزش لاستیکها 
توانایی پاک کردن لایه های شن و ماسه و برف را دارد 
 ABS .که این امر طول توقف خودرو را کوتاه می نماید
تاثیر مقاومت لاستیک را به حداقل می رساند. در هنگام 
رانندگی بر روی سطوح لغزنده بخاطر داشته باشید که 

طول خط ترمز بیشتر می باشد.
ممکن  رانندگان  از  بعضی  های صاف،  جاده  برروی   *
است توانایی متوقف نمودن خودرو در فواصل کوتاهتر را 

با ترمزهای مرسوم نسبت به ABS داشته باشند.
کنترل  درحفظ  هنوز   ABS فوق،  دو شرایط  هر  در    *
خودرو دارای مزیت می باشد. هر چند که بخاطر داشته 
باشید ABS  شرایط جاده یا آب و هوای نامساعد و یا 
رانندگی ضعیف را جبران نمی کند. صحیح قضاوت نمائید 

و تندتر از شرایط ایمنی مجاز جاده رانندگی ننمائید.
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)1( چراغ اخطار ABS نوع 1
)2( چراغ اخطار ABS نوع 2
)3( چراغ اخطار سیستم ترمز

ABS چگونه کارمی کند
نظارت  چرخها  سرعت  بر  پیوسته  بطور  کامپیوتر  یک 
می نماید. کامپیوتر در هنگام ترمزگیری تغییر در سرعت 
بطور  چرخها  اگر  نماید  می  مقایسه  هم  با  را  چرخها 
ناگهانی کند شوند، نشان دهنده وضعیت لغزش بوده و 
کامپیوتر فشار ترمز را چندین مرتبه درثانیه تغییر داده تا از 
قفل شدن چرخها جلوگیری نماید. هنگامی که خودرو را 
به حرکت در می آورید و یا هنگامی که پس از یک ترمز 
شدید، دوباره شتاب می گیرید. ممکن است صدای آنی 
موتور یا صدای کلیک بگوش برسد که نشان می دهد 

سیستم ری ست شده و یا خود را چک می کند.

اخطار 
بر روی صفحه  )نوع )1(یا)2((   ABS اگر چراغ اخطار
نمایشگر داشبورد روشن شده و در حین رانندگی روشن 
باقی بماند، ممکن است نقصی در سیستم ABS وجود 

داشته باشد.
اگرچنین چیزی اتفاق افتاد:

1( خودرو را از جاده خارج نموده و با دقت توقف نمائید.
2( سوئیچ را به وضعیت "LOCK" بچرخانید و سپس 

موتور را مجدداً روشن نمائید.
)ادامه دارد(

اخطار

)ادامه(
اگر چراغ اخطار برای مدت زمان کوتاهی روشن شده و 
خاموش گردد، سیستم عادی می باشد. اگر چراغ اخطار 
هنوز روشن است،خودرو را جهت بررسی به نمایندگی 

مجاز سوزوکی ببرید.
اگر سیستم ABS غیر فعال شود، سیستم ترمز درست 
ترمز  ندارد،همانند  وجود   ABS سیستم  که  وقتی  مثل 

معمولی عمل خواهد نمود.

اخطار
اگر چراغ اخطار ABS ))1(یا)2(( و چراغ اخطار سیستم 
ترمز بر روی صفحه نمایش داشبورد در حین رانندگی 
بطور همزمان روشن شده و روشن باقی بماند، هر دو 
)عملکرد  ترمز عقب  نیروی  کنترل  و  قفل  عملکرد ضد 
افتاده  کار  از  است  ممکن   ABS سیستم  شیرتقسیم( 
باشد. یا در بدترین حالت خودرو ممکن است در حین 
ترمزگیری برروی جاده لغزنده یا ترمز شدید در  جاده 
نمایندگی  از  به دور خود بچرخد. سریعاً  صاف خشک 
با  نماید.  بررسی  شمارا  ترمز  سیستم  بخواهید  مجاز 
ترمز  از  دارد  امکان  که  آنجا  تا  و  کنید  رانندگی  دقت 

شدید خودداری نمائید.

اخطار
اگر لاستیکها، رینگ های چرخ و یا سایر قطعاتی که 
 ABS ،در راهنمای مالک ذکر شده است فرسوده شوند
ممکن است به نحو مطلوب کار نکند. این بدان خاطر 
است که ABS بر مبنای مقایسه تغییرات سرعت چرخها 
از  ،فقط  رینگ و لاستیک  تعویض  کند. هنگام  کار می 
همان سایز و نوع مشخص شده در این راهنمای مالک 

استفاده نمائید.
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یادآوری
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