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اقدامات احتیاطی
مفید  اقدام  یک  سفر  از  قبل  بازدیدهای  انجام 
می باشد. چند دقیقه بازدید خودرو تضمینی برای 

امنیت و رانندگی لذت بخش است.

  هشدار

اگر این بازدیدها را در یک محل سربسته 
محل  مناسب  تهویه  از  می دهید،   انجام 

اطمینان حاصل کنید.

اقدامات قبل از استارت
الف( بیرون خودرو

1. تایرها: فشار باد تایرها، بریدگی، آسیب دیدگی 
و یا سایش بیش از حد تایرها حتی تایر زاپاس 

را بررسی کنید.
2. مهره های چرخ: از موجود بودن کلیه مهره ها 

و سفت بودن آن ها اطمینان حاصل کنید.
کردن  پارک  از  پس  مدتی  مایعات:  نشتی   .3
خودر، زیر خودرو را برای بازدید نشتی سوخت، 
بررسی کنید.  مایعات  روغن موتور، آب و سایر 
طبیعی  کولر  از  استفاده  هنگام  آب  )چکیدن 

است(.
4. چراغ ها: از کارکرد صحیح و مناسب چراغ های 
راهنما  چراغ های  عقب،  دنده  ترمز،  چراغ  جلو، 
نور  کنید.  حاصل  اطمینان  چراغ ها  سایر  و 

چراغ های جلو تنظیم باشد.
5. شبکه برف پاک کن )زیر شیشه جلو(:

از روی شبکه  برف، برگ و هرگونه گرفتگی را 
تمیز کنید.

ب( داخل خودرو
چرخ  آچار  و  جک  وجود  از  ابزار:  جعبه   .1

درداخل خودرو اطمینان یابید.
مطمئن  شدن  قفل  ایمنی:  کمربندهای   .2
فرسودگی  و  پارگی  وجود  عدم  کمربندها، 

کمربندها را بازدید کنید.
کلیدهای  و  کیلومتر  صفحه  نمایش گر   .3
چراغ های  کارکرد  صحت  از  داشبورد:  روی 
روی  کلیدهای  نیز  و  نشان گر  و  هشداردهنده 

داشبورد مطمئن شوید.
4. ترمز: مطمئن شوید پدال ترمز دارای کورس 

حرکت مناسب می باشد.

ج( محفظه موتور و موتور
یدکی  فیوزهای  وجود  از  یدکی:  فیوزهای   .1
باید در  اطمینان حاصل کنید. فیوزهای یدکی 
آمپرهای مختلف مطابق با راهنمای درج شده بر 

روی درب جعبه فیوز در دسترس باشند.
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خنک کننده  مایع  سطح  خنک کننده:  مایع   .2
انبساط  منبع  MAX روی  باید در حد علامت 

رادیاتور باشد.
بستن،  رسوب  آن:  کابل های  و  باتری   .3
شل شدن و ترک  برداشتن احتمالی  قطب های 
باتری را بررسی کنید. کابل های باتری باید در 
شرایط خوبی بوده و اتصال آن ها مناسب باشد.

سیم کشی: دسته سیم ها را از نظر شل بودن و 
افتادگی و یا تا شدن و ... بررسی کنید.

داشتن  لحاظ  از  را  لوله ها  لوله های سوخت:   .5
نشتی یا شل بودن اتصالات بازدید کنید.

د( درب موتور
1. قبل از رانندگی مطمئن شوید که درب موتور 
کاملا بسته و قفل شده باشد. در غیر این صورت 
ممکن است حین رانندگی درب موتور باز شود 
و دید جلوی شما را مسدود کند که در نهایت 

منجر به تصادف خواهد شد.

اقدامات پس از استارت
لوله های  از  هوا  نشتی  اگزوز: هرگونه  1. سیستم 
فورا  و  کرده  بررسی  را  غیرعادی  و صدای  اگزوز 

رفع عیب کنید.
2. سطح روغن موتور: خودرو را در جای مسطح 
متوقف کنید و موتور را خاموش کنید. 5 دقیقه 
روغن  گیج  وسیله  به  را  موتور  روغن  میزان  بعد 

بازدید کنید.

اقدامات در حین رانندگی
کلیه  عملکرد  صحت  از  درجه ها:  و  آمپرها   .1

آمپرها و درجه ها اطمینان حاصل کنید.
2. ترمزها: در یک مکان امن، عدم انحراف خودرو 
به یک سمت در هنگام ترمزگیری را بررسی کنید.

بودن  شل  مانند  دیگر  و  غیرعادی  چیز  هر   .3
را  طبیعی  غیر  صداهای  و  نشتی ها  و  قطعات 

بررسی کنید.
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توصیه های لازم در شرایط رانندگی 
در زمستان 

که  شوید  مطمئن  موتور:  خنک کننده  مایع 
مناسب  درصد  دارای  موتور  خنک کننده  مایع 
توسط  شده  توصیه  ضدیخ  از  تنها  باشد.  ضدیخ 

شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. 

  احتیاط

موتور  خنک کننده  عنوان  به  آب  از  فقط 
استفاده نکنید. 

افت  باعث  پایین  هوای  دمای  کابل ها:  و  باتری 
در  موتور  استارت  برای  باتری می شود.  قدرت هر 
قدرت  حداکثر  دارای  باتری  باید  زمستان  فصل 

باشد. 
روغن موتور: برای فصل زمستان از روغن موتور 
با مشخصات SAE5W-40 )با گرید SJ یا بالاتر( 
روغن  از  اگر  زمستان  فصل  در  کنید.  استفاده 
موتور تابستانی در داخل موتور باشد، ممکن است 
موتور نتواند روشن شود. در این صورت به یکی از 

نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید تا روغن موتور 
مورد نیاز شما را تعیین بکنند. 

قفل درب ها: از یخ بستن قفل درب ها جلوگیری 
کنید. برای این کار مواد ضدیخ و یا گلیسیرین را 

داخل قفل ها اسپری کنید. 
مایع شیشه شوی: از مایع شیشه شویی که حاوی 
مواد ضدیخ باشد، استفاده کنید. این نوع مایع را 
یا  خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی  از  می توانید 

فروشگاههای معتبر تهیه کنید. 

  احتیاط

خنک کننده  مایع  عنوان  به  آب  از  فقط 
موتور استفاده نکنید. 

سیستم ترمز: در شرایطی که احتمال یخ زدن 
قطعات و اجزا سیستم ترمز دستی وجود دارد، از 
آن استفاده نکنید. در غیر این صورت، ترمز دستی 
یخ خواهد زد و آزاد شدن آن بسیار سخت خواهد 
شد. هنگام پارک دسته دنده را در دنده 1 یا عقب 
قرار دهید و جلو و عقب چرخ های خودرو موانعی 

قرار دهید تا از حرکت آن جلوگیری شود. 
یخ  و  برف  شدن  انباشته  از  پخش کن ها:  گل 
چرخ ها  گل پخش کن های  و  شل گیرها  اطراف  در 
دشوار  باعث  می توانند  که  چرا  کنید.  جلوگیری 
در  رانندگی  هنگام  شوند.  فرمان  گردش  شدن 
شرایط آب و هوایی سرد، شما مجورید به دفعات 
اطراف  در  یخ  و  برف  شدن  جمع  و  کرده  توقف 
چرخ ها را بررسی کنید. توصیه می شود برخی ابزار 
و تجهیزات اضطراری را همراه خود داشته باشید 
مانند زنجیر چرخ، برف روب شیشه، کیسه شن و 

نمک، چراغ قوه، بیلچه، کابل رابط و ...
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8. نصب چرخ زاپاس

)a( قبل از نصب چرخ زاپاس، هرگونه گرد و خاک 
و رسوبات روغنی را از روی رینگ چرخ زاپاس و 
توپی چرخ پاک کنید و مطمئن شوید که سطح 
تماس و محل نصب چرخ در شرایط مناسبی قرار 
باعث شل  می تواند  روغنی  رسوبات  وجود  دارند. 

شدن پیچ های چرخ و بروز سانحه شود.

)b( چرخ را بر روی توپی چرخ قرار دهید.

  احتیاط

 برای نصب راحت چرخ زاپاس به ارتفاع 	•
بنابراین  بود.  خواهد  نیاز  بیش تری 

ارتفاع خودرو را مقداری بالا ببرید.

9. بستن پیچ های چرخ

ابتدا هر 4 عدد پیچ چرخ را با دست تا جایی  که 
امکان دارد سفت کنید. سپس چرخ را در محل 

خود صاف کرده و پیچ ها را با آچار سفت کنید.

www.kianbattery.com


M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

MVM110S راهنمای استفاده از خودروی سواری

192

1

2

3

4

  احتیاط

یا 	• بر روی پیچ های چرخ گریس   هرگز 
باعث  پیچ ها  بودن  چرب  نزنید.  روغن 
از حد سفت شدن آن ها می شود  بیش 
رزوه های  آسیب دیدگی  آن  نتیجه  که 
پیچ ها است. هم چنین پیچ های روغنی 
و  شده  شل  مدتی  از  پس  است  ممکن 
حادثه  بروز  و  چرخ   شدن  باز  به  منجر 

گردد.
 در صورت مشاهده آثار روغن و گریس 	•

بر روی پیچ ها، قبل از نصب چرخ آن ها 
را تمیز و خشک کنید.

10. خودرو را به طور کامل پایین بیاورید و پیچ ها 
را کاملا سفت کنید.

برای پایین  آوردن خودرو، دسته جک را در خلاف 
کردن  سفت  برای  بچرخانید.  ساعت  عقربه های 
پیچ چرخ ها فقط از آچار مخصوص چرخ استفاده 
کنید. از ابزار متفرقه و اهرم و ... استفاده نکنید. 
چرخ  پیچ های  با  چرخ  آچار  مناسب  درگیری  از 

مطمئن شوید تا آچار روی پیچ ها نلغزد.

پیچ های چرخ را به ترتیب شماره های نشان داده 
شده در تصویر سفت کنید. مراحل سفت کردن 
را 2 تا 3 بار تکرار کنید تا پیچ ها به طور کامل در 

جای خود سفت شوند.

  هشدار

اتفاق 	• گونه  هر  از  جلوگیری  منظور  به   
آوردن  پایین  هنگام  در  ناخواسته 
و  خودتان  که  باشید  مطمئن  خودرو، 
سایر افراد در فاصله مناسبی از خودرو 

قرار گرفته اید.
 پس از تعویض چرخ، در اولین تعمیرگاه 	•

مجاز  گشتاور  با  را  چرخ  پیچ های 
کردن  سفت  کنید.  سفت   110±10N.m
با گشتاور مجاز باعث جلوگیری  پیچ ها 
از باز شدن آن ها و بروز حوادث می شود.
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عملیات سرویس های دوره ایردیف
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**تعویض روغن گیربکس9

********تعویض فیلتر بنزین10

********تعویض فیلتر هوای کابین11

***بازدید سیستم سوخت رسانی12

*********بازدید شمع13

*********بازدید تسمه ها14

*********عیب یابی با دستگاه عیب یاب15

*********بازدید سیستم اگزوز16

*********بازدید عملکرد سیستم کلاچ17

*********بازدید عملکرد سیستم ترمز18
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عملیات سرویس های دوره ایردیف
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*********بازدید عملکرد سیستم ترمزدستی19

*********بازدید گردگیرهای پلوس20

*********بازدید گردگیرهای میل فرمان و مکانیزم چهارشاخه فرمان21

*********بازدید عملکرد سیستم فرمان هیدرولیک22

*********بازدید زوایای چرخ23

*********بازدید تایرها24

*********بازدید چهارچرخ و لنت های ترمز25

*********بازدید بوش های لاستیکی بازویی تعادل و اکسل26

*********روغن کاری لولای درب ها27

*********آچارکشی جلوبندی و زیربندی خودرو28
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عملیات سرویس های دوره ایردیف
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***بازدید لایه حفاظتی )لایه قیراندود و عایق ها(29

*********تست جاده30

*********بازدید عملکرد سیستم تعلیق و فنربندی31

*********بازدید عملکرد سیستم شارژ باتری32

* کلیه تسمه ها باید هر 40000 کیلومتر کارکرد تعویض شود.
* روغن گیربکس باید هر دو سال یک بار یا هر 25000 کیلومتر )هر کدام که زودتر فرا برسد( تعویض شود.

* روغن ترمز باید هر دو سال یک بار یا هر 40000 کیلومتر  )هر کدام که زودتر فرا برسد( تعویض شود.
* روغن هیدرولیک فرمان باید هر دو سال یک بار یا هر 40000 کیلومتر  )هر کدام که زودتر فرا برسد( تعویض شود.
* مایع خنک کننده موتور باید هر دو سال یک بار یا هر 40000 کیلومتر  )هر کدام که زودتر فرا برسد( تعویض شود.

* شمع های موتور باید بار اول در سرویس 17500 کیلومتر و پس از آن هر 15000 کیلومتر تعویض شود.
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متعلقات محفظه موتور
1. درپوش محل ریختن روغن موتور

2. مخزن روغن ترمز
3. باتری

4. جعبه فیوز محفظه موتور
5. محفظه فیلتر هوا

6. رادیاتور
7. کندانسور

8. فن رادیاتور
9. مخزن مایع شیشه شوی

10. مخزن انبساط
11. مخزن روغن هیدرولیک فرمان

12. گیج روغن

1 2 3

4

5

6

7
8

9

10

11

12
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بازدید سطح روغن موتور
برای بازدید سطح روغن موتور، در حالی که موتور 
خاموش است و دمای موتور در حالت استاندارد 

قرار دارد، به ترتیب زیر اقدام کنید:
1. خودرو را در سطح صاف و هموار متوقف کنید 
موتور صبر  از خاموش کردن  دقیقه پس  تا 5  و 

کنید. 
بیرون  را  روغن  کنید. گیج  باز  را  موتور  2. درب 

کشیده و با دستمال تمیز آن را پاک کنید. 

  احتیاط

از  تا  بگیرید  پارچه  یک  روغن  گیج  زیر 
چکیدن روغن به روی قطعات موتور و بدنه 

جلوگیری شود. 

3. گیج را در جای خود قرار داده و تا انتها فشار 
دهید. 

روغن  سطح  و  بکشید  بیرون  را  گیج  مجددا   .4
موتور را از روی آن کنترل کنید. 

اگر سطح روغن بالاتر از علامت ”MAX“ است، 
مقدار اضافی روغن را تخلیه کنید. 

 “MIN” و “MAX” اگر سطح روغن بین علایم
قرار دارد، مقدار روغن صحیح است. 

اگر سطح روغن پایین تر از علامت ”MIN“ است، 
به مقدار لازم روغن موتور اضافه کنید. 

اضافه کردن روغن موتور
1. درب موتور را باز کنید. 

2. درب روغن موتور را در خلاف جهت عقربه های 
ساعت بپیچانید تا باز شود. 

3. روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده از 
و سپس سطح  بریزید  موتور  داخل  به  قیف  یک 

روغن را توسط گیج کنترل نمایید. 
4. اگر سطح روغن موتور درست است، درب روغن 

را در جهت عقربه های ساعت ببندید. 
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  احتیاط

 روغن موتور را بیش از حد مجاز نریزید، 	•
زیرا باعث خرابی موتور می شود. 

 فقط از روغن موتور توصیه شده توسط 	•
کنید.  استفاده  خودرو  مدیران  شرکت 
روغن  نوع  و  ظرفیت  از  اطلاع  برای 
روغن کاری«  »سیستم  بخش  به  موتور 

در فصل 9 مراجعه کنید. 
 هر بار که اقدام به تعویض روغن موتور 	•

می کنید، باید فیلتر روغن را نیز تعویض 
کنید. 

  حفاظت از محیط زیست

روغن 	• و  روغن  فیلتر  دادن  قرار  از   
سوخته در داخل سایر زباله های خانگی 
و یا تخلیه آن ها در فاضلاب شهری و یا 
بر روی زمین جدا خودداری کنید. آن ها 
را در زباله های صنعتی قرار دهید، زیرا 

سبب آلودگی محیط می شوند. 
به 	• توجه  با  را  زباله ها  گونه  این  لطفا   

دارد،  وجود  کشور  در  که  قوانینی 
به  زدن  آسیب  از  تا  کنید  جمع آوری 

محیط زیست جلوگیری شود. 

بازدید سطح روغن ترمز

سطح روغن ترمز باید به طور منظم بازدید شود. 
به  باشد،  روشن  ترمز  سیستم  هشدار  چراغ  اگر 
را  مخزن  ترمز  روغن  سطح  اقدام  اولین  عنوان 

بازدید کنید. 
و   “MAX” علایم  مابین  باید  ترمز  روغن  سطح 
”MIN“ روی مخزن باشد. اگر سطح روغن ترمز 
بر روی ”MIN“ یا پایین تر از آن باشد، به مقدار 

لازم اضافه کنید. 
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اگر شاهد روغن ریزی و نشتی روغن در سیستم 
ترمز شدید، هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به 

مراجعه کنید. 
شرکت  توسط  شده  توصیه  ترمز  روغن  از  تنها 
مدیران خودرو استفاده کنید. برای اطلاع از نوع 
روغن ترمز به بخش »سیستم ترمز« در فصل 9 

مراجعه کنید. 

  هشدار

حاوی 	• ترمز  روغن  که  این  به  توجه  با   
صورت  در  است،  شیمیایی  محلول های 
تماس آن با پوست بدن یا چشم، هر چه 
سریع تر آن را با مقدار زیادی آب تمیز و 

مواد شوینده بهداشتی بشویید. 

  احتیاط

روی 	• ترمز  روغن  ریختن  صورت  در    
با  را  آن  سریع تر  چه  هر  بدنه،  رنگ 
پارچه یا اسفنج تمیز و خیس یا با آب 

بشویید تا رنگ بدنه آسیب نبیند. 
از آن جایی که خاصیت جذب رطوبت 	•  

روغن ترمز بالا می باشد و احتمال نفوذ 
ترمز  روغن  مخزن  داخل  به  رطوبت 
وجود دارد، از باز گذاشتن درب آن به 

مدت طولانی خودداری نمایید. 

بازدید سطح مایع خنک کننده

مایع  سطح  باید  است،  سرد  موتور  که  زمانی 
مابین  رادیاتور  انبساط  مخزن  در  خنک کننده 
علایم ”MAX“ و ”MIN“ قرار داشته باشد. اگر 
سطح آن بر روی  ”MIN“ یا پایین تر از آن است، 

به مقدار لازم اضافه کنید. 
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اضافه کردن مایع خنک کننده
1. درب منبع انبساط رادیاتور را باز کنید و مایع 
علامت  به  آن  سطح  رسیدن  تا  را  خنک کننده 

”MAX“ اضافه کنید. 
2. موتور را روشن کنید و اجازه دهید که دمای 
برسد.  نرمال  و  کاری  به دمای  مایع خنک کننده 
در  و  کنید  کنترل  را  خنک کننده  مایع  سطح 
 ،“MIN” علامت  زیر  به  آن  سطح  افت  صورت 
تا زمانی که سطح آن دیگر  مایع خنک کننده را 

افت پیدا نکند، اضافه کنید. 

  احتیاط

طور 	• به  خنک کننده  مایع  سطح  اگر   
سریع افت پیدا می کند، نشتی رادیاتور، 
خطوط لوله و واترپمپ را بررسی کنید. 

3. موتور را خاموش کنید و بررسی کنید که آیا 
پس از خشک شدن موتور، سطح مایع خنک کننده 
صحیح می باشد؟  اگر نیست، مراحل بالا را مجددا 

تکرار کنید. 

4. درب منبع انبساط را ببندید. 
توسط  شده  توصیه  خنک کننده  مایع  از  تنها 
شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. برای اطلاع 
بخش  به  خنک کننده،  مایع  ظرفیت  و  نوع  از 
»سیستم خنک کننده« در فصل 9 مراجعه کنید. 

  هشدار

مایع 	• کردن  اضافه  به  مجبور  اگر   
موتور  بودن  گرم  زمان  در  خنک کننده 
را  انبساط  مخزن  درب  ابتدا  هستید، 
آزاد  آن  داخلی  فشار  تا  کنید  باز  کمی 
سپس  و  کنید  صبر  لحظه  چند  شود. 
کامل  طور  به  را  انبساط  مخزن  درب 
این  رعایت  عدم  صورت  در  کنید.  باز 
با  انبساط  نکته، مایع موجود در مخزن 
که  شد  خواهد  پاشیده  بیرون  به  فشار 

می تواند باعث سوختگی شدید شود. 

  احتیاط

پایین 	• کیفیت  با  خنک کننده  مایع  از   
استفاده نکنید. 

مایع 	• نوع  چند  نمودن  مخلوط  از   
خنک کننده خودداری کنید. 

به 	• خنک کننده  مایع  شدن  ریخته  از   
روی اجزا موتور جلوگیری کنید. 

www.kianbattery.com


M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

MVM110S راهنمایاستفادهازخودرویسواری

236

 بازدید سطح روغن هیدرولیک فرمان

در زمان سرد بودن موتور، سطح روغن هیدرولیک 
 “MAX” علامت  روی  بر  باید  مخزن  در  فرمان 

باشد. 
علامت  روی  بر  روغن  سطح  که  صورتی  در 
لازم  مقدار  به  باشد،  آن  از  پایین تر  یا   “MIN”

روغن هیدرولیک اضافه کنید. 

و  نامناسب  کارکرد  غیرعادی،  صدای  شاهد  اگر 
نشتی روغن بودید، سطح روغن هیدرولیک فرمان 
را بازدید کنید. اگر علت را پیدا نکردید، با یکی از 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
توسط  شده  توصیه  هیدرولیک  روغن  از  تنها 

شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. 
هیدرولیک  روغن  ظرفیت  و  نوع  از  اطلاع  برای 
 9 فصل  در  فرمان«  »سیستم  بخش  به  فرمان 

مراجعه کنید. 

بازدید رادیاتور و کندانسور
کندانسور  و  آب  رادیاتور  انسداد  و  گرفتگی 
و  برگ، گرد  و  نظیر شاخ  اجسام خارجی  توسط 
خاک، حشرات و ... را بررسی کنید و در صورت 
هم چنین  کنید.  آن ها  کردن  تمیز  به  اقدام  نیاز، 
لوله ها و اتصالات آن ها را از لحاظ نصب صحیح، 

آسیب دیدگی و ... بازدید کنید. 

بازدید فشار باد تایرها

فشار باد تایرها و زاپاس را حداقل یک بار در ماه 
باید کنترل کنید. 

برای کسب اطلاع در مورد میزان فشار باد تایرها 
به برچسب مربوطه که بر روی درب راننده الصاق 
برچسب  نصب  )محل  کنید  مراجعه  است،  شده 

بستگی به مدل خودرو دارد(. 

فشار باد تایر در حالت سرد
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