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چراغ هشدار فشار روغن موتور
چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور باید 3 ثانیه پس از باز شدن سوئیچ خاموش شود. 
اگر چراغ هشدار روشن باقی بماند یا در زمان رانندگی شروع به چشمک زدن کرده و هم‌زمان 
بوق اخطار نیز به صدا در آید، فورا خودرو را متوقف کرده و موتور را خاموش کنید. فلاشر 
را روشن کرده و اقدام به بازدید سطح روغن موتور کنید. اگر مقدار روغن کم است به اندازه 
لازم اضافه کنید. اگر ایراد برطرف نشد، هر چه سریع‌تر با یکی از نمایندگان مجاز مدیران 

خودرو تماس بگیرید. 

اگر مصرف روغن موتور خودروی شما زیاد است، حتما به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 	•
توجه

     چراغ نشانگر راهنما 
راهنمای چپ و راست می‌باشد. در صورت  راهنما و فلاشر شامل نشان‌گر  چراغ نشان‌گر 
یا راست، چراغ نشان‌گر مربوط به همان سمت به  چرخاندن دسته راهنما به سمت چپ 
طور آهسته چشمک خواهد زد. زمانی که فلاشر روشن می‌شود، چراغ نشان‌گر هر دو سمت 

به طور هم‌زمان چشمک خواهند زد.

چراغ نشانگر کروز کنترل
بر روی  بزنید، چراغ نشان‌گر آن  را  ON کروز کنترل  اگر کلید  باز است،  زمانی که سوئیچ 
صفحه کیلومتر شروع به چشمک زدن کرده و سیستم در حالت آماده به کار قرار خواهد 
گرفت. پس از فعال شدن سیستم کروز کنترل، چراغ نشا‌نگر آن به طور دایم روشن خواهد 

شد و با غیر فعال شدن کروز کنترل، چراغ نیز خاموش خواهد شد. 

www.kianbattery.com
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در صورت خرابی و عدم کارکرد یکی از مدارهای ترمز، توصیه می‌شود با خودرو رانندگی نکنید و فورا جهت بازدید و 
تعمیر آن به یکی از نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

هشدار

بوستر ترمز
بوستر ترمز به واسطه مکش ایجاد شده توسط موتور کنترل می‌شود و فقط در زمانی کارآیی دارد که 

موتور روشن باشد. بنابراین در سرازیری‌ها از خاموش کردن موتور خودداری کنید. 

برای کارایی بیش‌تر سیستم ترمز در سراشیبی‌های تند، از دنده سنگین‌تر استفاده کنید. در خودروهای 
مجهز به گیربکس AT استفاده از حالت دستی گیربکس و انتخاب دنده مناسب توصیه می‌شود. 

توجه

هنگام بکسل شدن خودرو و ایراد موتور، بوستر ترمز از کار می‌افتد و برای جبران این نقصان باید فشار 

بیش‌تری به پدال ترمز وارد کنید. 

روغن ترمز
در حالت نرمال، سطح روغن ترمز در مخزن باید 
مابین علایم ”MAX“ و ”MIN“ قرار داشته باشد. 
طور  به  را  مخزن  در  موجود  ترمز  روغن  سطح 

منظم بازدید کنید. 

www.kianbattery.com
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مدت  به  را  ترمز  روغن  مخزن  درب  بنابراین  می‌باشد.  رطوبت  جاذب  شدت  به  ترمز  .روغن 
طولانی باز نگذارید. 

.روغن ترمز دارای خاصیت خورندگی است. اجازه ندهید با پوست تماس پیدا کند. در صورت 
پاشیدن روغن ترمز بر روی پوست و یا چشم، فورا محل را با مقدار زیادی آب شست‌وشو دهید. 

هشدار

روشن  ترمز  هشدار  چراغ  سوئیچ،  شدن  باز  با 
شده و پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد. اگر 
خاموش  ثانیه  از گذشت چند  چراغ هشدار پس 
یعنی  شود،  روشن  رانندگی  حین  در  یا  و  نشود 
سیستم ترمز دارای ایراد است و به عنوان اولین 
کنید  بررسی  را  مخزن  ترمز  روغن  سطح  اقدام، 
اگر  کنید.  اضافه  آن  مقدار  به  نیاز  صورت  در  و 
علت ایراد موارد دیگری باشد، هر چه سریع‌تر با 
نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو تماس حاصل 

کنید. 
نکات ایمنی

. تولید صدای ترمز در برخی زمان‌ها طبیعی است. ولی اگر ترمز، ایجاد صدای سایش آهن به آهن 
به مدت زیاد بکند، بیان‌گر تمام شدن لنت‌های ترمز است که نیاز به تعویض دارد. خودروی خود را به 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید. 
. اگر ترمزها تولید صدای ممتد کرده و لرزش‌ها را در هنگام ترمزگیری به فرمان منتقل کنند، فورا 

خودرو را به یکی از نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو ببرید.

چراغ هشدار سیستم ترمز

www.kianbattery.com
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برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم فرمان، غربیلک فرمان را بیش‌تر از 5 ثانیه در منتهی‌الیه سمت 	•
راست یا چپ نگه ندارید. 

 اگر پس از روشن شدن موتور، برای چرخاندن غربیلک فرمان به نیروی بیش‌تری نیاز داشته باشید، احتمالا 	•
سیستم فرمان هیدرولیک دچار مشکل شده است. در اولین فرصت به یکی از نمایندگی‌های مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید. 
 پس از خاموش شدن موتور، خودرو فاقد فرمان هیدرولیک خواهد بود. در این زمان شما کماکان می‌توانید 	•

فرمان را بچرخانید ولی به نیروی بیش‌تری نیاز خواهید داشت. 

توجه

توجه

۸-4   فرمان هیدرولیکی

بین  باید  مخزن  در  هیدرولیک  روغن  سطح 
علامت‌های ”MAX“ و ”MIN“ قرار داشته باشد. 

اگر سطح روغن پایین‌تر از علامت ”MIN“ باشد، 
تا  کنید  اضافه  هیدرولیک  روغن  لازم  مقدار  به 

سطح آن در حد استاندارد شود. 

روغن هیدرولیک فرمان

استفاده از سیستم فرمان هیدرولیک باعث نرم شدن فرمان و بهتر شدن هدایت خودرو می‌شود. 

www.kianbattery.com
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۱۷-4  رانندگی در فصل زمستان
نکات رانندگی در زمستان

مایع خنک‌کننده موتور: مطمئن شوید که مایع خنک‌کننده موتور دارای ضدیخ می‌باشد. تنها از ضدیخ 
توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. 

.فقط از آب به عنوان مایع خنک‌کننده موتور استفاده نکنید. 

از مایع خنک‌کننده موتور و یا سایر مواد به جای مایع شیشه‌شور استفاده نکنید. در غیر این صورت، رنگ 	•
بدنه خودرو آسیب خواهد دید. 

توجه

توجه

باتری: دمای هوای پایین باعث افت قدرت باتری می‌شود. برای استارت موتور در فصل زمستان باید 
باتری دارای حداکثر قدرت باشد. 

روغن موتور: برای فصل زمستان از روغن موتور با مشخصات SAE 5W-40 )با گرید SM یا 
بالاتر( استفاده کنید. در فصل زمستان اگر از روغن تابستانی در داخل موتور باقی‌مانده باشد، ممکن 
است موتور نتواند روشن شود. در این صورت به یکی از نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو مراجعه 

کنید تا نوع روغن مورد نیاز را مشخص کنند. 

قفل درب‌ها: از یخ بستن قفل درب‌ها جلوگیری کنید. برای این کار مواد ضدیخ و یا گلیسیرین 
را داخل قفل‌ها اسپری کنید. 

نوع  این  استفاده کنید.  از مایع شیشه‌شوری که حاوی مواد ضدیخ می‌باشد  مایع شیشه‌شور: 
مایع را می‌توانید از نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو و یا فروشگاههای معتبر لوازم یدکی تهیه کنید. 
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1-8  سرویس و نگه‌داری
فهرست عملیات سرویس‌های دوره‌ای

زمان‌بندی سرویس ادواری بر اساس کیلومتر طی شده و زمان تعمیرات صورت گرفته می‌باشد که هر 
کدام زودتر فرا برسد، اولویت دارد. برای اطلاعات بیش‌تر به فهرست آیتم‌های سرویس ادواری رجوع 

کنید. 

 �بازدیدهای روزانه
.کارکرد تمام لامپ‌های داخلی و بیرونی را بازدید کنید و از شفافیت و کدر نبودن چراغ‌ها  اطمینان 

یابید و در صورت لزوم آن ها را تمیز نمایید. 
. فشار باد تایرها و ساییدگی آن‌ها را بازدید کنید. 

 �بازدیدهای ماهیانه
.برای بازدید سطح روغن موتور، موتور را روشن کنید تا درجه دمای آب به وسط برسد )موتور گرم 
شود( ، سپس خودرو را به مدت 5 دقیقه در یک مکان صاف و هموار پارک کرده و موتور را خاموش 
کنید. گیج روغن را کشیده و سطح روغن را بازدید کنید و در صورت کم‌تر بودن روغن از شاخص 

مشخص شده در گیج، مقداری روغن اضافه کنید تا به حد نرمال برسد. 
. باتری را بازدید نمایید و در صورت لزوم سرباتری‌ها را تمیز و سفت کنید. 

 .سطح آب رادیاتور ، روغن ترمز، روغن هیدرولیک فرمان و مایع شیشه شور را بازدید کنید و در 
صورت لزوم به آن اضافه نمایید. 

.کلیه چراغ‌ها و سیستم‌های الکتریکی را از لحاظ کارکرد صحیح بازدید کنید. 

انجام ندادن موارد سرویس ادواری ممکن است باعث ایجاد صدمه به موتور و خودرو شود. 	•
توجه
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ف
ردی

ی
س دوره ا

ی سروی
ت ها

عملیا

سرویس اولیه

کیلومتر سرویس 10000 

کیلومتر سرویس 20000 

کیلومتر سرویس 30000 

کیلومتر سرویس 40000 

کیلومتر سرویس 50000 

کیلومتر سرویس60000 

1
ی

بازدید عملکرد سیستم روشنای
*

*
*

*
*

*
*

2
ک کن وشیشه شور

ف پا 
بازدید عملکرد سیستم بر

*
*

*
*

*
*

*

3
ی و کولر(

بازدید عملکرد سیستم تهویه مطبوع )بخار
*

*
*

*
*

*
*

4
ی ایمنی

بازدید کمربندها
*

*
*

*
*

*
*

5
ی موتور

ض فیلتر هوا
تعوی

*
*

*
*

*
*

6
ت(

بازدید نشتی ها )کلیه سیالا
*

*
*

*
*

*
*

7
ک کننده موتور

بازدید عملکرد سیستم خن
*

*
*

*
*

*
*

8
ض روغن موتور و فیلتر روغن

تعوی
*

*
*

*
*

*
*

9
س

ض روغن گیربک
تعوی

*
*

10
ض فیلتر بنزین

تعوی
*

*
*

*
*

*

11
ی کابین

ض فیلتر هوا
تعوی

*
*

*

12
ت رسانی

بازدید سیستم سوخ
*

*

13
ی موتور

بازدید عملکرد شمع ها
*

*
*

*
*

*

14
بازدید تسمه ها

*
*

*
*

*
*

*

15
ب 

ب یا
ی الکتریکی خودرو با استفاده از دستگاه عی

بازدید کلیه سیستم ها
*

*
*

*
*

*
*

16
بازدید سیستم اگزوز

*
*

*
*

*
*

*

www.kianbattery.com


رو
ود

 خ
ری

هدا
نگ

و 
ی 

ه ا
ور

ی د
ها

س 
وی

سر
تم

ش
ل ه

ص
  ف

-  
 X

22
ی  

وار
 س

وی
ودر

 خ
 از

اده
ستف

ی ا
نما

راه

Modiran Vehicle Manufacturing Co.259

17
بازدید عملکرد سیستم کلاچ

*
*

*
*

*
*

*

18
بازدید عملکرد سیستم ترمز

*
*

*
*

*
*

*

19
بازدید عملکرد سیستم ترمز دستی

*
*

*
*

*
*

*

20
س

ی پلو
بازدید گردگیرها

*
*

*
*

*
*

*

21
ی میل فرمان و مکانیزم چهارشاخه فرمان

بازدید گردگیرها
*

*
*

*
*

*
*

22
ک

بازدیدعملکرد سیستم فرمان هیدرولی
*

*
*

*
*

*
*

23
ی چرخ

بازدید زوایا
*

*
*

*
*

*
*

24
بازدید تایرها

*
*

*
*

*
*

*

25
ی ترمز

ت ها
بازدید چهارچرخ و لن

*
*

*
*

*
*

*

26
ی تعادل و اکسل ها

ی ها
ی لاستیکی بازوی

ش ها
بازدید بو

*
*

*
*

*
*

27
ب ها 

ی در
ی لولا

روغن کار
*

*
*

*
*

*
*

28
ی خودرو

ی و زیربند
آچارکشی جلوبند

*
*

*
*

*
*

*

29
ق ها

بازدید لایه حفاظتی زیر خودرو و عای
*

*

30
ت جاده

تس
*

*
*

*
*

*
*

31
ی

ق و فنربند
بازدید عملکرد سیستم تعلی

*
*

*
*

*
*

*

32
ی 

بازدید عملکرد سیستم شارژ باتر
*

*
*

*
*

*
*

•	


ض شود.
س باید هردوسا ل یکبار یاهر 30000 کیلومتر )هرکدام زودتر فرابرسد( تعوی

ک گیربک
ک ، روغن هیدرولی

س  اتوماتی
ی مجهز به گیربک

	•در خودروها


ض شود.
س بایدهر دوسا ل یکبا ریاهر 30000 کیلومتر)هرکدام زودترفرابرسد( تعوی

س دستی روغن گیربک
ی مجهز به گیربک

	•در خودروها


ض شود.
ک فرمان باید هر دوسال یکبار یا هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر ) هرکدام زودتر فرا برسد ( تعوی

	•روغن هیدرولی


ض شود.
	•روغن ترمز باید هر دوسال یکبار یا هر ۵۰۰۰۰ کیلومتر ) هرکدام زودتر فرا برسد ( تعوی


ض شود.

	•شمع موتور باید هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر تعوی


ض شود.
ک کننده موتور باید هر دوسال یکبار یا هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر ) هرکدام زودتر فرا برسد ( تعوی

	•مایع خن


ض شود.
ت تسمه تایم موتور باید هر 36 ماه یا 60000 کیلومتر کارکرد )هر کدام زودتر فرارسد( تعوی

کی
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محفظه موتور

مخزن شیشه شور 1

مخزن مایع خشک کننده 2

درپوش ورودی روغن موتور 3

گیج روغن موتور 4

مخزن روغن موتور 5

باتری 6

جعبه فیوز و رله محفظه موتور 7

فیلتر هوا 8

رادیاتور 9

کندانسور 10
فن رادیاتور 

مخزن روغن هیدرولیک فرمان 
11
12
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بازدید سطح روغن موتور
برای بازدید سطح روغن موتور، در حالی که موتور خاموش است و دمای موتور در حالت استاندارد قرار 

دارد، به ترتیب زیر اقدام کنید. 
1. خودرو را در سطح صاف و هموار متوقف کنید و تا 5 دقیقه پس از خاموش کردن موتور صبر کنید.

2. درب موتور را باز کنید و گیج روغن را بیرون 
کشیده و با دستمال تمیز آن را پاک کنید.

زیر گیج روغن یک پارچه بگیرید تا از چکیدن روغن به روی قطعات موتور و بدنه جلوگیری شود. 	•
توجه

3. گیج را در جای خود قرار داده و تا انتها فشار دهید. 
4. مجددا گیج را بیرون بکشید و سطح روغن ترمز را از روی آن کنترل کنید. 

است،‌   ”MAX“ علامت  از  بالاتر  روغن  سطح  اگر 
مقدار اضافی روغن را تخلیه کنید. 

اگر سطح روغن بین علایم “MAX” و “MIN” قرار 
دارد، مقدار روغن صحیح است. 

اگر سطح روغن پایین‌تر از علامت “MIN” است، 
به مقدار لازم روغن موتور اضافه کنید. 

مراقب باشید تا مانیفولد دود که داغ شده است را لمس نکنید.	•
هشدار
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 اجازه ندهید تا قطرات روغن روی اجزا خودرو بریزد. 	•
 بلافاصله پس از گرم شدن موتور، سطح روغن موتور را کنترل نکنید. موتور را خاموش کنید و منتظر بمانید 	•

تا روغن موتور در کارتل جمع شود. 

 روغن موتور را بیش از حد مجاز نریزید، زیرا باعث خرابی موتور می‌شود. 	•
 فقط از روغن موتور توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. برای اطلاع از ظرفیت روغن 	•

موتور به بخش »سیستم روغن‌کاری« در فصل 9 مراجعه کنید. 
 هر بار که اقدام به تعویض روغن موتور می‌کنید، باید فیلتر روغن را نیز تعویض کنید. 	•

توجه

توجه

1. درب روغن موتور را در خلاف جهت عقربه‌های 
ساعت بپیچانید تا باز شود. 

2. روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده از یک قیف به داخل موتور بریزید و سپس سطح روغن 
را توسط گیج کنترل نمایید. 

3. اگر سطح روغن موتور درست است،‌ درب روغن را ببندید و درپوش روی کاور موتور را نصب کنید. 

جهت جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، روغن موتور و فیلتر روغن مصرفی را مانند زباله‌های خانگی 
دفع نکنید و یا در فاضلاب و یا روی زمین تخلیه نکنید. برای دفع آن‌ها از موسسات مجاز کمک بگیرید. 

حفاظت از محیط زیست 

�  اضافه کردن روغن موتور
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�  بازدید سطح روغن ترمز
 “MIN” و “MAX” سطح روغن ترمز باید بین علایم
 “MIN” مخزن باشد. اگر سطح مایع مماس با شاخص

یا پایین‌تر از آن بود، به مقدار لازم اضافه کنید.

AT بازدید سطح روغن گیربکس  � 
 بازدید سطح روغن گیربکس AT، اضافه کردن روغن و یا تعویض آن بایدتوسط افراد متخصص صورت 

گیرد. لطفا برای انجام موارد فوق به یکی از نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید.

گر چراغ هشدار سیستم ترمز روشن باشد، فورا سطح  سطح روغن ترمز باید به طور منظم بازدید شود. ا

کنید.  روغن داخل مخزن را بازدید و بررسی 

گر شاهد روغن‌ریزی و نشتی روغن در سیستم ترمز هستید، هر چه سریع‌تر جهت بازدید و تعمیر با  ا

امداد مدیران خودرو تماس بگیرید.

کنید. برای اطلاع از نوع روغن ترمز  تنها از روغن ترمز توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده 

کنید.  به بخش » سیستم ترمز« در فصل 9 مراجعه 

• از تماس روغن ترمز با پوست و چشم جلوگیری کنید و در صورت تماس، فورا محل‌های تماس 	
را با مقدار زیادی از آب شست‌وشو دهید.

هشدار
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• اگر سطح مایع خنک‌کننده به طور سریع افت پیدا می‌کند، نشتی رادیاتور، لوله ها و واترپمپ را 	
بررسی کنید. 

 در صورت پاشیده شدن روغن ترمز بر روی بدنه خودرو، جهت جلوگیری از آسیب دیدن رنگ بدنه، 	•
محل را با ابر خیس و یا آب شست‌وشو دهید. 

به مدت 	• را  ترمز  روغن  دارد، درب مخزن  بالایی  رطوبت  قدرت جذب  ترمز  روغن  که  آن‌جایی  از   
طولانی باز نگذارید. 

توجه

توجه

 �  اضافه کردن مایع خنک کننده
 ”MAX“ 1. درب منبع انبساط رادیاتور را باز کنید و مایع خنک‌کننده را تا رسیدن سطح آن به علامت

اضافه کنید. 
2. موتور را روشن کنید و اجازه دهید که دمای مایع خنک‌کننده به دمای کاری و نرمال برسد. سطح 
مایع خنک‌کننده را کنترل کنید و در صورت افت سطح به زیر علامت “MIN” ، مایع خنک‌کننده را تا 

زمانی که سطح آن دیگر افت پیدا نکند، اضافه کنید. 

3. موتور را خاموش کرده و بررسی کنید که آیا پس از خنک شدن موتور،‌ سطح مایع خنک‌کننده 
صحیح می‌باشد. اگر نیست، مراحل بالا را مجددا تکرار کنید. 

�  بازدید سطح مایع خنک کننده
وقتی که موتور سرد است سطح مایع خنک‌کننده 
باید مابین علایم “MAX” و “MIN” مخزن باشد.
اگر سطح مایع مماس با شاخص “MIN” یا پایین‌تر 

از آن بود، به مقدار لازم اضافه کنید.
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4. درب منبع انبساط را ببندید. 
تنها از مایع خنک‌کننده توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. برای اطلاع از نوع و 

ظرفیت مایع خنک‌کننده، به بخش »سیستم خنک‌کننده« در فصل 9 مراجعه کنید. 

• اگر مجبور به اضافه کردن مایع خنک‌کننده در زمان گرم بودن موتور هستید، ابتدا درب مخزن 	
انبساط را نیمه باز کنید تا فشار داخلی آن آزاد شود. چند لحظه صبر کنید و سپس درب مخزن 
انبساط را به طور کامل باز کنید. در صورت عدم رعایت این نکته، مایع موجود در مخزن انبساط به 

شدت بیرون پاشیده خواهد شد که می‌تواند باعث سوختگی شدید شود.

هشدار

. از مایع خنک‌کننده با کیفیت پایین استفاده نکنید. 
. از مخلوط نمودن چند نوع مایع خنک‌کننده خودداری کنید. 

. از ریخته شدن مایع خنک‌کننده به روی اجزا موتور جلوگیری کنید. 
توجه

باید  مخزن  در  فرمان  هیدرولیک  روغن  سطح 
مابین علایم ”MAX“ و ”MIN“ باشد. 

در صورتی که سطح روغن پایین است، به مقدار 
لازم به آن اضافه کنید. 

اگر شاهد صدای غیرعادی، کارکرد نامناسب و نشتی روغن بودید، سطح روغن هیدرولیک فرمان را 
بازدید کنید. اگر علت را پیدا نکردید، با یکی از نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

تنها از روغن هیدرولیک توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. 
برای اطلاع از نوع و ظرفیت روغن هیدرولیک فرمان به بخش »سیستم فرمان« در فصل 9 مراجعه 

کنید.

 بازدید سطح روغن هیدرولیک فرمان
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سیستم روغن‌کاری

جدول9- سیستم روغن‌کاری
SQRD4G15Bتیپ موتور

ظرفیت روغن موتور

نوع روغن موتور

. از روغن موتورهایی که دارای مشخصات ذکر شده در بالا هستند، استفاده کنید تا موتور خودرو 
آسیب نبیند. 

. اجازه ندهید که میزان و سطح روغن موتور ریخته شده از علامت حداکثر روی گیج روغن 
فراتر رود. 

. مواد افزودنی به روغن موتور اضافه نکنید، در غیر این صورت، موتور آسیب خواهد دید.

توجه

API5W -30                API5W-40                   API10W-0 4

4,2-4,3 L  
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سیستم ترمز

سیستم فرمان

گیربکس دستیمدل خودرو مجهز به گیربکس ATمجهز به 
(mm) 374قطر غربیلک فرمان

هیدرولیکینوع سیستم فرمان

شانه ای - پینیونینوع جعبه فرمان

نوع روغن ATF III ، روغن را تا رسیدن سطح آن به بین روغن هیدرولیک فرمان
علایم “MAX” و“MIN” پر کنید.

قابل تنظیم دارای خاصیت جذب ضربهنوع تلسکوپی فرمان

تنظیم  قابلیت 
غربیلک فرمان

)mm( 82. 38بالا - پایین
)mm( 82. 38جلو - عقب

حرکتی  حدود 
حداکثر زاویهغربیلک فرمان

525. 1چپ
525. 1راست

جدول 14- سیستم ترمز
X22مدل خودرو

ترمز
ترمز دیسکیچرخ جلو
ترمز دیسکی و کاسه ایچرخ عقب

بوستر خلاییبوستر ترمز

ترمزدستی با استفاده از کابل های مکانیکی روی چرخ های عقبترمز دستی

نوع روغن     DOT-4  . روغن را تا رسیدن سطح آن به مابین علائم  روغن ترمز
»MAX« و » MIN « پر کنید.

جدول 13- سیستم فرمان

حدود 

حرکتی 

غربیلک 

فرمان

حداکثر زاویه 

گردش فرمان

تعداد دور 

غربیلک فرمان

چرخ بیرون پیچ

چرخ درون پیچ

سمت چپ

سمت راست
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جدول 17- ظرفیت مایعات و نوع آن‌
نوع ظرفیتنام

QR416AHA8±0.2 LATF SP-IIIروغن گیربکس

QR515MHF8±0.2 LAPI GL-4 75W-90

نسبت اختلاط آب و ماده شوینده:   3.5L20:1مایع شیشه‌شور

جدول 18- باتری
مدلنام
باتری

ظرفیت مایعات

باتری

12 V, 60 AH
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