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   احتیاط!

روغن 	• و  ترمز  روغن  رادیاتور،  آب 
هیدرولیک را به مقدار صحیح و توصیه 
شده اضافه کنید.  اگر مقداری از مایعات 
فوق روی رنگ خودرو بریزد، سریعا آن 
را با استفاده از پارچه نم‌دار و تمیز پاک 
از صدمه دیدن رنگ جلوگیری  تا  کنید 

شود. 
استاندارد 	• حد  از  بیش‌تر  ریختن  از   

روغن داخل موتور جدا پرهیز کنید زیرا 
باعث صدمه دیدن موتور خواهد شد. 

 از رانندگی و روشن کردن موتور بدون 	•
فیلتر هوا خودداری کنید. 

محفظه 	• موتور،  درب  بستن  از  قبل   
آچار،  که  کنید  چک  دقت  به  را  موتور 
نمانده  جا   ... و  انبردست  و  پیچ‌گوشتی 

باشد. 
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متعلقات داخل محفظه موتور:

1. مخزن مایع شیشه‌شوی
2. مخزن آب رادیاتور و موتور

3. گیج روغن
4. درب ریختن روغن موتور

5. مخزن روغن ترمز
6. باتری و جعبه فیوز قدرت روی آن

7. جعبه رله
8. محفظه فیلتر هوا
9. دینام )آلترناتور(

10. مخزن روغن هیدرولیک فرمان
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روغن موتور

روغن موتور دارای خواص روغن‌کاری، آب‌بندی، 
و  ضدسایش  و  تمیزکنندگی  خنک‌کنندگی، 
فرسودگی می‌باشد و جزء مواد مصرفی است که 

موجب می‌شود موتور به درستی و نرم کار کند. 
 5000 که  نو  موتور  در  روغن  شدن  مصرف 
کیلومتر پیمایش داشته است طبیعی است. وقتی 
که کارکرد موتور زیاد باشد، مصرف روغن افزایش 

خواهد یافت. 
لطفا مرتبا سطح روغن موتور را بازدید کنید. برای 
موتور«  روغن  »بازدید   4 بخش  به  روغن  بازدید 

مراجعه کنید.

برای ریختن روغن داخل موتور، ابتدا درب روغن 
ساعت  عقربه‌های  حرکت  جهت  خلاف  در  را 
بچرخانید تا باز شود و پس از ریختن روغن، آن را 
در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا به 

خوبی سفت شود. 
دمای  و  و گرم شد  کارکرد  موتور  این‌که  از  پس 
آن به حالت نرمال رسید، موتور را خاموش کنید 
بازدید  را مجددا  دقیقه سطح روغن  از 5  و پس 
 ”MAX“ کنید. سطح روغن باید بین دو علامت

و “MIN” باشد.

   احتیاط!

این 	• موتور  داخل  روغن  ریختن  هنگام 
تا  انجام دهید  با دقت  به آرامی و  را  کار 
موتور  متعلقات  روی  روغن  ریختن  از 
جلوگیری شود تا باعث صدمه دیدن آن‌ها 
و کثیفی محفظه موتور نشود. در صورت 

ریختن روغن فورا آن را پاک کنید. 
مراقب 	• روغن،  ریختن  صورت  در 

باشید که سطح روغن بیش‌تر از علامت 
“MAX” در روی گیج روغن نشود. زیرا 
موتور  به  رسیدن  آسیب  سبب  امر  این 

خواهد شد. 
موتور 	• روغن  به  افزودنی  مکمل‌های  از 

اضافه نکنید. این کار نه تنها هزینه‌های 
نگه‌داری را افزایش می‌دهد، ممکن است 
کند. هم‌چنین  وارد  نیز صدمه  موتور  به 
ابطال  نیز  را  موتور  گارانتی  کار  این 

می‌کند. 
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   حفظ محیط زیست

روغن 	• و  روغن  فیلتر  دادن  قرار  از   
سوخته در داخل سایر زباله‌های خانگی 
جدا خودداری کنید. آن‌ها را در زباله‌های 
آلودگی  سبب  زیرا  دهید،  قرار  صنعتی 

محیط می‌شوند. 
توجه 	• با  را  زباله‌ها  این‌گونه  لطفا   

دارد  وجود  کشور  در  که  قوانینی  به 
به  زدن  آسیب  از  تا  کنید  جمع‌آوری 

محیط زیست جلوگیری شود. 

آب رادیاتور

خواص  دارای  باید  موتور  خنک‌کننده  مایع 
باشد.  خوردگی  ضد  و  ضدیخ  خنک‌کنندگی، 
اختلاط  درصد  با  خنک‌کننده  مایع  از  استفاده 
موتور  یخ زدن  از  تنها  نه  )آب + ضدیخ(  صحیح 
از  که  می‌شود  باعث  بلکه  می‌کند  جلوگیری 
خوردگی و زنگ‌زدگی موتور نیز جلوگیری شود. 
کم بودن غلظت ضدیخ نمی‌تواند مانع زنگ‌زدگی 

و خوردگی شود. 
را چک  کننده  خنک‌  مایع  سطح  مرتب  طور  به 
کنید )برای نحوه بازدید سطح مایع خنک‌کننده 
به بخش 4 مراجعه کنید(. در صورتی که سطح 
مایع در مخزن کم‌تر از شاخص “MIN” باشد به 

آن مایع خنک‌کننده اضافه نمایید.
باشد.  سرد  باید  موتور  مایع،  کردن  اضافه  برای 
در صورتی که موتور داغ می‌باشد، آن را خاموش 
کنید و تا زمانی که سرد نشده است، از ریختن آب 

به آن خودداری کنید. 

درب  ابتدا  خنک‌کننده،  مایع  کردن  اضافه  برای 
مخزن انبساط را نیم دور در خلاف جهت حرکت 
آن  درون  فشار  تا  بچرخانید  ساعت  عقربه‌های 
تخلیه شود. سپس آن را به طور کامل باز کنید و 
به مخزن، مایع خنک‌کننده به اندازه توصیه شده 
)بین دو علامت “MAX” و “MIN”( اضافه کنید. 
از جنس  از قطعات سیستم خنک‌کننده  بسیاری 
از  استفاده  عدم  صورت  در  می‌باشد.  آلومینیوم 
ضدیخ یا استفاده از مایع نامناسب باعث می‌شود 
چند  هر  شوند.  خوردگی  دچار  فوق  قطعات  که 
ضدیخ  محلول‌های  از  برخی  روی  است  ممکن 
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ممکن  ولی  باشد  شده  قید  ضدخورندگی  عنوان 
است  استاندارد نباشند. بنابراین لطفا از نمونه‌هایی 
است  تایید شرکت مدیران خودرو  مورد  فقط  که 

استفاده کنید و فقط از آب نیز استفاده نکنید. 

 هشدار!

دمای 	• و  می‌کند  کار  موتور  که  وقتی 
آن بالا است، درب مخزن انبساط را باز 
نکنید، در غیر این صورت آب تحت فشار 
به بیرون پرتاب شده و باعث سوختن و 

آسیب دیدن شما می‌شود. 
محلول‌های 	• حاوی  خنک‌کننده  مایع   

آن  ریختن  هنگام  می‌باشد،  شیمیایی 
داخل مخزن دقت کنید تا روی متعلقات 
صورت  در  نریزد.  خودرو  بدنه  و  موتور 
چه  هر  بدنتان،  پوست  روی  آن  ریختن 
سریع‌تر با استفاده از آب خالص و مواد 

شوینده بهداشتی آن را پاک کنید. 

واسکازین گیربکس

شرکت،  مجاز  نمایندگی‌های  به  مراجعه  هنگام 
کارشناس   توسط  گیربکس  واسکازین  سطح 

بازدید خواهد شد. 

 هشدار!

 برای تعویض واسکازین گیربکس و یا 	•
بازدید آن به یکی از نمایندگی‌های مجاز 
و خودتان  کنید  مراجعه  مدیران خودرو 
اقدام به تعویض آن نکنید، ممکن است 

به خودتان یا خودرو صدمه بزنید. 

روغن ترمز

موتور  و چپ  عقب  در سمت  ترمز  روغن  مخزن 
قرار گرفته است. سطح روغن ترمز نیز باید بین دو 
شاخص “MAX” و “MIN” مخزن باشد. سطح 
روغن ترمز را مرتبا چک کنید. اگر سطح روغن 
ترمز از شاخص “MIN” کم‌تر باشد، چراغ هشدار 
این  در  شد،  خواهد  روشن  کیلومتر  صفحه  پنل 
حالت خودرو را در یک نقطه امن پارک کنید و 
فورا با یکی از نمایندگی‌های مجاز تماس بگیرید 

تا عیب را برطرف کنند. 
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   احتیاط!

مخزن روغن ترمز را هرگز لبریز نکنید 	•
نشتی  باعث  و  سرریز  مخزن  از  زیرا 

می‌شود. 
روی 	• ترمز  روغن  ریختن  صورت  در   

رنگ بدنه، هر چه سریع‌تر آن را با پارچه 
یا اسفنج تمیز و خیس یا با آب بشویید 

تا رنگ آسیب نبیند. 
به 	• آب  نفوذ  احتمال  که  آن‌جایی  از   

از  دارد،  ترمز وجود  روغن  داخل مخزن 
باز گذاشتن درب آن خودداری نمایید. 

 هشدار!

حاوی 	• ترمز  روغن  این‌که  به  توجه  با 
صورت  در  است،  شیمیایی  محلول‌های 
تماس آن با پوست بدن یا چشم، هر چه 
سریع‌تر آن را با مقدار زیادی آب تمیز و 
و تحت  بشویید  بهداشتی  مواد شوینده 

مراقبت پزشک قرار گیرید. 
به 	• ترمز  روغن  کردن  اضافه  هنگام   

مخزن، از تمیز بودن مخزن و عدم نشتی 
حوادث  بروز  از  تا  شوید  مطمئن  آن  در 

ناگوار پیش‌گیری شود.

مایع شیشه‌شوی

مرتب  طور  به  را  شیشه‌شوی  مایع  مخزن  سطح 
جوی  شرایط  که  هنگامی  به‌ویژه  کنید.  بازدید 
نامساعد می‌باشد. به این ترتیب راننده قادر خواهد 

بود همیشه دید مناسبی داشته باشد. 

لطفا از مایع شیشه‌شوی با کیفیت استفاده کنید 
که هم خاصیت تمیزکنندگی بالایی داشته باشد 

و هم در سرما منجمد نشود. 
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از مخلوط کردن آب با مایع شیشه‌شوی خودداری 
کنید، چون به دلیل پایین بودن نقطه انجماد آب، 
آب داخل مخزن یخ می‌زند و باعث صدمه دیدن 

مخزن و سیستم شیشه‌شوی می‌شود. 
تایید شرکت  از مایع شیشه‌شویی که مورد  لطفا 

مدیران خودرو می‌باشد، استفاده کنید. 

   احتیاط!

مایعاتی 	• یا  موتور  خنک‌کننده  مایع  از 
که خاصیت اسیدی دارند به عنوان مایع 
کار  این  نکنید.  استفاده  شیشه‌شوی 
و  خودرو  رنگ  به  رساندن  صدمه  باعث 

پمپ آب‌پاش داخل مخزن می‌شود. 

روغن هیدرولیک فرمان

روغن  سطح  می‌باشد،  سرد  موتور  که  وقتی 
شاخص  دو  بین  باید  مخزن  داخل  هیدرولیک 
“MAX” و “MIN” باشد. در صورتی که روغن 
کنید.  اضافه  آن  به  می‌باشد   ”MIN“ از  کم‌تر 
با  مطابق  باید  استفاده  مورد  هیدرولیک  روغن 

استانداردهای شرکت مدیران خودرو باشد. 

باتری

به  نیازی  خودرو  این  در  شده  استفاده  باتری 
توصیه  ندارد.  اضافه کردن آب مقطر  و  نگه‌داری 
می‌شود که هنگام تعویض باتری و استفاده از نوع 
جدید، مشخصات باتری نو از قبیل ولتاژ، جریان 
مشخصاتی  و  قدیمی  باتری  با  منطبق  باید   ... و 
که توسط شرکت مدیران خودرو توصیه می‌شود، 

باشد. 
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روشن شدن چراغ روغن

چراغ روغن پس از باز کردن سویچ روشن می‌شود 
طور  به  سپس  می‌ماند،  روشن  ثانیه  چند  تا  و 

خودکار خاموش می‌شود. 

چشمک 	• روغن  چراغ  رانندگی،  هنگام  اگر   
بزند، نشانه پایین بودن فشار روغن می‌باشد. 

 اگر چراغ روغن یک‌سره روشن بماند، نشانه 	•
این است که داخل موتور روغن وجود ندارد. 

از  یکی  با  سریع‌تر  چه  هر  حالت  این  در 
نمایندگی‌های مجاز شرکت تماس بگیرید و روغن 
قطعات  لزوم  صورت  در  و  کنید  اضافه  موتور  به 

معیوب را تعویض کنید. 

   احتیاط!

این  در  و  باشد  پایین  روغن  فشار  اگر 
قطعات  بدهید،  ادامه  رانندگی  به  حالت 

موتور آسیب خواهد دید. 

روشن شدن چراغ دینام

سویچ  کردن  باز  از  پس  شارژ  یا  دینام  چراغ 
باشد(   ”ON“ موقعیت  در  سویچ  که  )هنگامی 
خودرو،  شدن  روشن  از  پس  و  می‌شود  روشن 

خاموش می‌شود. 

چراغ  همچنان  خودرو  کردن  روشن  از  پس  اگر 
شارژ روشن بماند، نشانه این است که دینام باتری 
را شارژ نمی‌کند، در این حالت بلافاصله به یکی از 
نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید 

تا ایراد برطرف شود. 
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روشن شدن چراغ چک موتور

چراغ چک موتور با قرار گرفتن سویچ در موقعیت 
ON روشن می‌شود و تا زمانی که موتور استارت 

نخورد، خاموش نمی‌شود. 
نشانه  بماند،  روشن  دایم  به طور  اگر چراغ چک 
وجود ایراد در سیستم مدیریت موتور می‌باشد. در 
چنین شرایطی لطفا خودرو را در یک محل امن 
نگه دارید و یک مرتبه سویچ را باز و بسته کنید و 
موتور را دوباره استارت بزنید، اگر چنان‌چه چراغ 
چک خاموش نشد، به یکی از نمایندگی‌ها مراجعه 

کنید تا ایراد بررسی و برطرف شود. 

   احتیاط!

موتور روشن  که چراغ چک  در صورتی 
شود و بدون توجه به آن رانندگی کنید، 
ممکن است موتور صدمه ببیند. این امر 
گارانتی  باعث می‌شود که خودرو شامل 

قرار نگیرد. 

روشن شدن چراغ هشدار ترمز

سویچ  کردن  باز  با  نیز  ترمز  سیستم  چراغ چک 
روشن می‌شود و پس از ارزیابی سیستم خاموش 
این  رانندگی  و  حرکت  هنگام  اگر  ولی  می‌شود. 
چراغ روشن شود، حاکی از وجود ایراد در سیستم 
ترمز می‌باشد. عمده‌ترین دلیل برای روشن شدن 
چراغ هشدار ترمز، کم بودن روغن ترمز در مخزن 
می‌باشد. در این حالت به آرامی پدال ترمز را فشار 
دهید و بررسی کنید که آیا ترمزها عمل می‌کنند. 

می‌باشد، 	• نرمال  ترمز  سیستم  عملکرد  اگر   
و  کنید  پارک  امن  مکان  یک  در  را  خودرو 
اگر سطح  کنید.  بررسی  را  ترمز  روغن  سطح 
سریع‌تر  چه  هر  می‌باشد،  کم  خیلی  روغن 
خودرو را به یکی از نمایندگی‌های مجاز ببرید 
تا وجود نشتی در سیستم و یا ساییده شدن 

لنت‌ها بررسی شود. 

 اگر عملکرد سیستم ترمز نرمال نیست و ایراد 	•
دارد، خودرو را در یک مکان امن پارک کنید 
با  شما  خودروی  تا  بگیرید  تماس  امداد  با  و 

خودروبر به نمایندگی حمل شود. 
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سیستم روغن‌کاری

مشخصات سیستم روغن‌کاری در جدول ذیل ارایه شده است:

SQR477Fتیپ موتور

3/6 لیترظرفیت روغن

تابستان: روغن با ویسکوزیته SL(  10W-40 SAE و بالاتر(گرید روغن
زمستان: روغن با ویسکوزیته SL(  5W-40 SAE و بالاتر(

جدول 7: مشخصات سیستم روغن‌کاری

   احتیاط!

 لطفا از روغن با مشخصات جدول فوق استفاده کنید، در غیر این صورت 	•
ممکن است موتور آسیب ببیند. 

از حداکثر 	• نباید بیش‌تر  به موتور، ظرفیت روغن   هنگام ریختن روغن 
شاخص گیج روغن باشد. 

 از مکمل‌های روغن استفاده نکنید، ممکن است باعث آسیب رساندن 	•
به موتور شوند. 
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سیستم فرمان

مشخصات سیستم فرمان در جدول ذیل ارایه شده است:

 A13AFL و A13FL  )هاچ‌بک و سدان( مدل خودرو

تقویت با نیروی روغنمدل پمپ هیدرولیک

شانه‌ای و پینیونمدل جعبه فرمان

ظرفیت: افزودن روغن بین دو شاخص “MIN و MAX” نوع روغن هیدرولیک
ATF III :نوع

قابل تنظیم با خاصیت جذب ضربهمدل تلسکوپی فرمان

محدوده موقعیت چرخ

°37.2حداکثر زاویه گردش به چپ

1/54 دورتعداد دور غربیلک فرمان در گردش به چپ

°37.2حداکثر زاویه گردش به راست

1/54 دورتعداد دور غربیلک فرمان در گردش به راست
جدول 11: مشخصات سیستم فرمان
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سیستم ترمز

مشخصات سیستم ترمز مطابق جدول زیر می‌باشد:

 A13AFL و A13FL  )هاچ‌بک و سدان( مدل خودرو

ترمز
دیسکیچرخ جلو

کاسه‌ایچرخ عقب

بوستر خلایی – مدار دوبل ضربدریبوستر

نوع کابلی و مکانیکی – قفل کردن چرخ‌های عقبترمز دستی

ظرفیت: قرارگیری خط روغن ترمز بین دو شاخص “ MIN و MAX”روغن ترمز
DOT-4 :نوع

جدول 12: مشخصات سیستم ترمز
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سرویس‌های دوره‌ای
ادواری،  برنامه زمان‌بندی و جداول سرویس‌های 
نمایش  را  نیاز خودرو  مورد  تعمیرات  و  بازدیدها 

می‌دهند. 

   احتیاط!

زمان  در  دوره‌ای  سرویس  انجام  عدم 
دیدن  صدمه  منجربه  است  ممکن  مقرر 

سیستم‌های مختلف خودرو شود. 

بازدیدهای روزانه
 بازدید کلیه چراغ‌ها: در صورت سوختن لامپ 	•

یکی از چراغ‌ها، آن را تعویض کنید و مات و 
کدر شدن شیشه چراغ‌ها را بررسی کنید. 

 تایرها را از لحاظ فشار باد،‌ساییدگی ناهمگن 	•
و هر گونه آسیب‌دیدگی بررسی کنید. 

بازدیدهای ماهیانه
روغن موتور را پس از 5 دقیقه بعد از این‌که 	•

موتور را خاموش کرده‌اید، بازدید کنید. برای 
هموار  یک سطح  در  را  روغن، خودرو  بازدید 
پارک کنید تا مقدار روغن را درست مشاهده 
کنید. در صورتی که سطح روغن کم می‌باشد، 

به آن اضافه کنید. 
نیاز، 	• صورت  در  و  کنید  بازدید  را  باتری 

سرباتری‌ها را سفت کنید و از تمیز بودن آن‌ها 
مطمئن شوید. 

سطوح کلیه مایعات از قبیل آب موتور، روغن 	•
روغن  و  شیشه‌شوی  مایع  فرمان،  هیدرولیک 
ترمز را بازدید کنید و در صورت نیاز به آن‌ها 

اضافه کنید. 
کلیه‌ی چراغ‌ها و تجهیزات الکتریکی را بازدید 	•

کنید و از عملکرد صحیح آن‌ها مطمئن شوید. 
پایه‌های لاستیکی دو طرف رادیاتور را بازدید 	•

مطمئن  رادیاتور  صحیح  استقرار  از  و  کنید 
شوید. 

بازدیدهای فصلی
سیستم اگزوز را بازدید کنید. 	•
شیلنگ‌های ترمز را بازدید کنید. 	•
بازوها و مفاصل سیستم تعلیق جلو و عقب را 	•

بازدید کنید. 
سطح آب موتور و شیلنگ‌ها را بازدید کنید. 	•

شن  و  آب  در  رانندگی  از  پس  بازدیدهای 
و ماسه

شاسی را چک کنید. 	•
لنت‌ها و دیسک‌های ترمز را بازدید کنید. 	•
لوله‌ها و شیلنگ‌های ترمز را بازدید کنید. 	•
را 	• سیبک‌ها  و  فرمان  سیستم  بازویی‌های 

بازدید کنید. 
فیلتر هوا را بازدید کنید. 	•
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جدول سرویس‌های دوره‌ای
برای انجام موارد مشخص شده در جداول ذیل، لطفاً به یکی از نمایندگی‌های مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید تا بازدیدها و تعمیرات مورد نیاز روی 

خودرو انجام گیرد.

ف
عملیات سرویس ادواریردی

علامت * مشخصه انجام عملیات 
ادواری می‌باشد.
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*******بازدید صحت و روشنایی و عملکرد کلیه چراغ‌های موجود در داخل و خارج خودرو و بوق1
*******بازدید صحت عملکرد تیغه‌های برف‌ پاک‌کن، شیشه‌شوی و سطح مایع تمیز کننده در مخزن شیشه‌شوی و تنظیم نازل‌های پاششی2
*******بازدید صحت عملکرد سیستم ایرکاندیشن )بخاری و کولر(3
*******بازدید کمربندهای ایمنی و قفل آن از نظر صحت عملکرد 4
*******تمیز کردن محفظه پوسته هواکش و تعویض فیلتر هواکش5
*******بازدید نشتی‌ها ) روغن موتور، گیربکس، سیستم سوخت‌رسانی، مدار خنک‌کننده،‌سیستم ترمز، سیستم هیدرولیک فرمان و سیستم کلاچ(6
*******بازدید صحت عملکرد سیستم خنک‌کننده و سطح مایع آن در مخزن و درصد مخلوط ضدیخ و تعویض مایع خنک‌کننده در صورت نیاز7
*******تعویض روغن موتور و فیلتر روغن8
**تعویض واسکازین9

انجام سرویس‌های ادواری هر 10000 کیلومتر الزامی می‌باشد.
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ف
عملیات سرویس ادواریردی

علامت * مشخصه انجام عملیات 
ادواری می‌باشد.
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******تعویض فیلتر بنزین10
******تعویض فیلتر هوای کابین11
**بازدید مجموعه باک و مدار سوخت‌رسانی از نظر فرسودگی لوله‌ها و شیلنگ‌ها و تماس غیر اصولی با بدنه خودرو12
******بازدید صحت عملکرد شمع‌های موتور13
*******بازدید سفتی، استهلاک و پارگی تسمه دینام، تسمه کمپرسور کولر، تسمه هیدرولیک فرمان و تسمه تایمینگ. )درصورت لزوم تعویض یا تنظیم آن(14
*******بازدید کلی خودرو با استفاده از دستگاه عیب‌یاب )ای سی‌یو موتور و تی‌سی‌یو گیربکس، ایربگ، ای‌بی‌اس، بی‌سی‌ام، پنل پشت آمپر، ایموبلایزر(15
*******بازدید اگزوز و منبع‌های آن، کاتالیزورها، اتصالات انفعالی از نظر نشتی و یا صدمه دیدن16
*******بازدید خلاصی و صحت عملکرد کابل، پمپ‌ها و پدال کلاچ، در صورت لزوم تنظیم شود.17
*******بازدید سیستم ترمز از نظر صحت عملکرد آن و سطح روغن ترمز در مخزن و بازدید لوله‌ها و شیلنگ‌های ترمز از نظر صدمه دیدن، فرسودگی و کنترل اتصالات آن18

انجام سرویس‌های ادواری هر 10000 کیلومتر الزامی می‌باشد.
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ف
عملیات سرویس ادواریردی

علامت * مشخصه انجام عملیات 
ادواری می‌باشد.
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*******بازدید عملکرد سیستم ترمز دستی و ضخامت لنت آن )در صورت تنظیم یا تعویض شود(19
*******بازدید گردگیرهای پلوس از نظر نشتی گیربکس و سالم بودن آن20
*******بازدید گردگیرهای آکاردئونی میل‌فرمان و چهارشاخه فرمان از نظر پارگی، صحت استقرار آن در جای خود و لقی مکانیزم چهارشاخه فرمان21
*******بازدید صحت عملکرد سیستم فرمان هیدرولیک و بازدید سطح روغن هیدرولیک در مخزن و نشتی روغن هیدرولیک در سیستم22
*******بازید زوایای چرخ )تواین، تواوت، کمبر، کستر و کینگ پین( و در صورت لزوم تنظیم و بازدید خلاصی کلیه سبیک‌ها23
*******بازدید تایرها به انضمام تایر زاپاس از نظر استهلاک آج لاستیک و سفت کردن پیچ‌های چرخ24
*******بازدید چهار چرخ )بازدید خلاصی‌ها، بلبرینگ‌ها، توپی چرخ‌‌‌ها، بالانس چرخ‌‌ها، تنظیم باد و ضخامت لنت‌هاتی ترمز25
******بازید کلیه بوش‌های لاستیکی بازویی‌های تعادل قسمت جلو و عقب خودرو و بوش‌های لاستیکی اکسل عقب از نظر سالم بودن26
*******روغن‌کاری لوله‌ها و بازدید ضامن های نگهدارنده درها، ضامن ترمز و قفل درب موتور27

انجام سرویس‌های ادواری هر 10000 کیلومتر الزامی می‌باشد.
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