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 3-6  نگهداری قابل انجام توسط مالک

  محفظه موتور

  مخزن مایع خنک کننده موتور 
      )fصفحه 529(

 جعبه فیوز )fصفحه 565(
 گیج )میله اندازه گیری( سطح روغن موتور

     )fصفحه 526(
 درپوش مخزن روغن موتور)fصفحه 527(

 تمیز کننده هوا )fصفحه 538(

 باتری 12 ولتی )fصفحه 532(
 واحد کنترل نیروی مخزن مایع خنک کننده

     )fصفحه 529(
 رادیاتور )fصفحه 531(

 کندانسور )fصفحه 531(
 الکتروفن خنک کننده

 مخزن مایع شیشه شوی )fصفحه 536(
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 3-6  نگهداری قابل انجام توسط مالک526

 روغن موتور
زمانی که موتور در دماي عملکردي و خاموش است، با استفاده از گیج، میزان روغن را کنترل نمایید.

 کنترل روغن موتور
  1 خودرو را در مکاني مسطح پارک کنید. پس از گرم شدن موتور و خاموش کردن آن و غیرفعال نمودن 

سیستم هیبریدی، 5 دقیقه منتظر بمانید تا روغن به پایین موتور بازگردد.
  2 پارچه ای زیر گیج نگه داشته و گیج را بیرون بکشید.

   3 گیج را تمیز و پاک کنید.
   4 گیج را مجدد و کاملًا جا بزنید.

   5 دستمالی زیر گیج نگه داشته و آن را بیرون کشیده، 
سطح روغن را کنترل نمایید.

 کم
 متوسط

 بیش از حد

6  گیج را تمیزکرده و کاملًا جا بزنید.
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 3-6  نگهداری قابل انجام توسط مالک

  افزودن روغن موتور
کم  علامت  نزدیک  یا  زیر  موتور  روغن  سطح  اگر 
به مخزن  را  است، روغن موتور مشابه درون موتور 

بیافزایید.

حتماً نوع روغن را کنترل کرده و پیش از افزودن روغن، وسایل مورد نیاز را آماده سازید.

f صفحه 660انتخاب روغن موتور
 میزان روغن
)1.6 qt.,1.3 Imp.qt( L 1.5)کم f پر(

قیف تمیزوسایل

  1 درپوش را در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و پیاده نمایید.

  2 روغن موتور را آهسته افزوده و گیج را کنترل نمایید.

3 درپوش را در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و سفت کنید.

  مصرف روغن موتور
مقدار معینی از روغن موتور حین رانندگي مصرف مي شود. در موقعیت هاي زیر ، مصرف روغن افزایش یافته 

و باید بین فواصل تعمیر و نگهداري، سطح روغن مجدداً تنظیم شود.
  زماني که موتور نو است، به طور مثال مستقیماً پس از خرید خودرو یا تعویض موتور

  اگر کیفیت روغن پایین است یا روغن با ویسکوزیته نامناسب استفاده مي شود.
  حین رانندگي با دور موتور بالا یا بار زیاد یا حین رانندگي با افزایش و کاهش مداوم سرعت یا حین 

یدک کشی
  کارکردن موتور به صورت درجا برای مدت طولانی یا زمانی که به دفعات در ترافیک سنگین رانندگی 

می کنید.
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 3-6  نگهداری قابل انجام توسط مالک528

 هشدار
  روغن موتور مصرف شده )سوخته(

 روغن موتور سوخته حاوي مواد خطرناکي است که مي تواند منجر به بیماري هاي پوستی شامل تورم و 
سرطان پوست گردد.  بنابراین از تماس طولاني و مکرر با روغن موتور اجتناب نمایید. براي تمیز کردن روغن 

سوخته از روي پوست آن را با آب و صابون کاملا بشویید
  روغن سوخته و فیلتر روغن را به روش مناسب و ایمن دور بریزید. روغن سوخته و فیلتر روغن را در زباله هاي 

خانگي نریزید و درون جوي آب یا روي زمین نیاندازید.
   براي اطلاع از نحوه دور ریختن یا بازیافت این مواد، با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید

  روغن موتور سوخته را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

 توجه
  جلوگيري از صدمه ديدن جدي موتور

   سطح روغن را به طور مرتب کنترل نمایید.
  حين تعويض روغن موتور

  مراقب باشید روغن موتور روي قطعات خودرو نپاشد.
  از پرکردن بیش از حد خودداري نمایید، در غیر این صورت موتور صدمه مي بیند.

  هر بار درصورت تعویض روغن موتور، سطح روغن روی گیج را کنترل نمایید.
  پس از پرکردن روغن، درپوش را کاملًا سفت نمایید.
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اگر هر کدام از چراغ های اخطار روشن شده است، آرام مراحل زیر را انجام دهید. اگر چراغ روشن 
شده یا چشمک می زند، پس از آن خاموش می شود، لزوماً بیانگر نقص فنی سیستم نیست. با این 
وجود، اگر این اتفاق مجدداً رخ داد، برای کنترل خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

  در صورت روشن شدن چراغ اخطار یا به صدا درآمدن آژیر هشدار

 لیست چراغ های اخطار و آژیر هشدار

چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار
چراغ اخطار و آژیر هشدار سیستم ترمز )نشانگر قرمز رنگ(1*

نشان می دهد:
•  پايین بودن سطح روغن ترمز
•  نقص فنی سیستم ترمز(؛ يا

تویوتا  نمایندگی مجاز  با  و  متوقف کرده  امنی  در محل  را  بلافاصله خودرو   f
تماس بگیرید. ادامه رانندگی ممکن است خطرناک باشد.

چراغ اخطار سیستم ترمز )نشانگر زرد رنگ(
نشانگر نقص سیستم های زير است:

•  سیستم ترمزگیری باز تولید نیرو، يا 
•  سیستم ترمز کنترل شده برقی

f بلافاصله برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
چراغ اخطار سیستم شارژ

   نقص فنی در سیستم شارژ خودرو را نشان می دهد.
تویوتا  نمایندگی مجاز  با  و  متوقف کرده  امنی  در محل  را  بلافاصله خودرو   f

تماس بگیرید.

چراغ اخطار پایین بودن فشار روغن موتور
)آژیر هشدار(2*

پايین بودن بیش از اندازه فشار روغن موتور را نشان می دهد.
تویوتا  نمایندگی مجاز  با  و  متوقف کرده  امنی  در محل  را  بلافاصله خودرو   f

تماس بگیرید.

TOYOTA PRIUS 2018 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2-7.  اقدامات لازم در مواقع اضطراری  592

چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار

)در صورت مجهز بودن(

سیستم LDA )هشدار خارج شدن از لاین با کنترل فرمان( ) با نمایش علامت( 
نگرفتن دستان  قرار   ) فرمان  با کنترل  از لاين  LDA ) هشدار خارج شدن  سیستم 
راننده روی غربیلک فرمان حین فعال بودن عملکرد کنترل فرمان را تشخیص می دهد.

f غربیلک فرمان را محکم بگیرید.

1*: آژير هشدار سیستم ترمز:
چنانچه مشکلی وجود داشته باشد بر عملکرد ترمزگیری تأثیر گذاشته، چراغ اخطار روشن و صدای آژير 

شنیده می شود.
2*: آژير هشدار پايین بودن فشار روغن موتور

در صورتیکه نشانگر "READY"روشن شود، صدای آژير به مدت حداکثر 30 ثانیه بطور مداوم شنیده شده 
و چراغ هشدار پايین بودن فشار روغن موتور نیز روشن می شود.

3*: آژير هشدار بازماندن درب
آژير هشدار بازماندن درب به صدا در می آيد تا بسته نشدن کامل يک يا چند درب را هشدار دهند )در 

صورتیکه سرعت خودرو به ]5km/h]3mph رسیده باشد(.
4*: آژير هشدار کمربند ايمنی :

به جزء خودروهايی که حرف آخر کد مدل5* آنها V است
آژير هشدار کمربند ايمنی راننده، سرنشین جلو و سرنشینان عقب به صدا در می آيد تا به آنها هشدار دهد 
که کمربند ايمنی خود را نبسته اند. پس از رسیدن سرعت خودرو به )20km/h)12mph ، آژير به مدت 30 
ثانیه بطور متناوب به صدا در می آيد. پس از آن اگر کمربند ايمنی هنوز بسته نشده باشد، آژير به مدت 90 

ثانیه ديگر با صدای متفاوتی به صدا در می آيد.
خودروهايی که حرف آخر کد مدل5* آنها "V" است.

5*: کد مدل خودروی خود را بررسی کنید.
6*: اين علامت در صفحه نمايش چند منظوره به نمايش در می آيد.
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1-8 . مشخصات خودرو660

 سیستم روانکاری

  ظرفیت روغن )تخلیه و پر کردن مجدد ]مرجع*[(

4.2L(4.4qt.,3.7Imp.qt)همراه با فیلتر

3.9L(4.1qt.,3.4Imp.qt.)بدون فیلتر

* : ظرفیت روغن موتور مقدار مرجعی است که برای تعویض روغن موتور استفاده می شود. خودرو را روی 
سطوح مسطحی پارک کنید. پس از گرم کردن موتور، سیستم هیبریدی را خاموش نمایید، بیش از 5 

دقیقه منتظر مانده و سطح روغن را روی گیج کنترل کنید.
   انتخاب روغن موتور

عدد  و  درجه  از  اطمینان  برای  است.  استفاده شده  تویوتا  اصل  موتور  روغن  تویوتای شما  در خودروی 
ویسکوزیته، از روغن موتور اصل تویوتا یا مشابه آن استفاده نمایید.

درجه روغن :
30-10W 5-30 وW ، 20-5W ، 20-0W

   درجه SM،  SL  API "حفظ انرژی"یا SN" محافظت محیط زیستی و حفظ انرژی" یا روغن موتور چند درجه اي 
: (SAE) ویسکوزیته توصیه شده ILSAC

 SAE 10W- 30 درجه موتور  روغن  از  اگر 
پایین  بسیار  دماي  در  بالاتر  ویسکوزیته  یا 
مشکل  موتور،  زدن  استارت  نمایید،  استفاده 
و   5W- 20روغن از  استفاده  بنابراین  مي شود. 

5W- 30 توصیه مي شود. SAE 0W- 20 یا

پیش از تعویض روغن محدوده دمایی 
پیش بینی می شود.
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661                                     1-8 . مشخصات خودرو 

عدد ویسکوزیته روغن )به عنوان مثال 0W –20 در اینجا شرح داده می شود(:
 0W در 0W –20  مشخصه روغنی است که اجازه می دهد موتور در هوای سرد روشن شود.

روغن هایی با مقدار عددی کمتر قبل از حرف W به موتور اجازه می دهد در هوای سرد راحتر روشن 
شوند.

 عدد 20 در 0W –20  مشخصه عدد ویسکوزیته روغن است، زمانی که دمای روغن بالا باشد. روغنی با عدد 
ویسکوزیته بیشتر )ویسکوزیته بالاتر( ممکن است در خودروهایی که در سرعت های بالا یا تحت شرایط 

بارگیری زیادی قرار دارند مناسب تر باشد.
نحوه خواندن برچسب ظرف روغن:

یک یا هر دو علامت ثبت شده API بر روي ظرف برخي روغن ها وجود دارد که در انتخاب روغن موتور به 
شما کمک مي کند.

:API علامت سرویس  
بخش بالایي : "API SERVICE   SN " به معناي 
مورد قبول بودن این روغن توسط موسسه پترولیوم 

آمریکا )API( است.
ویسکوزیته  درجه   "SAE 0W -20":مرکزي بخش 

SAE را نشان مي دهد.
:"RESOURCE-CONSERVING" به  بخش پاییني 
معني داشتن ظرفیت محافظت محیط زیستي و حفظ 

انرژي است.

 (ILSAC) علامت تاییدیه بین المللي کمیسیون مشاوره مشخصات روانکارها  
علامت تاییدیه بین المللي کمیسیون مشاوره مشخصات روانکاري (ILSAC) در جلوي ظرف قرار دارد.
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 سیستم خنک کننده

ظرفیت*1

موتور بنزینی

 خودروهای فاقد سیستم گردش مجدد گرمای اگزوز
5.3L(5.6qt.,4.7 Imp.qt.)*2
5.6L(5.9qt.,4.9 Imp.qt.)*3

 خودروهای مجهز به سیستم گردش مجدد گرمای 
اگزوز

5.9L(6.2 qt.,5.2 IMP qt.)

1.4L (1.5qt.,1.2 Imp.qt.)*2واحد کنترل نیرو

1.5L (1.6qt.,1.3 Imp.qt.)*3

نوع مایع خنک کننده

از یکی از موارد زیر استفاده کنید:
 " مایع خنک کننده عمر طولانی تویوتا"

  یا از مایع خنک کننده کیفیت بالای بر پایه ی اتیلن 
گلیکول، فاقد سیلیکات،  فاقد آمین، فاقد نیترات و فاقد 

بورات بر پایه تکنولوژی اسید ارگانیک هیبرید مشابه.
 از آب خالی استفاده نکنید.

*1 : ظرفیت روغن موتور مقدار مرجع است.
      در صورت نیاز به تعویض روغن با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید. 

*2 : به جز خودروهایی که حرف آخر کد مدل *4 آنها حرف "V" است.
*3 : مخصوص خودروهایی که حرف آخر کد مدل *4  آنها حرف "V" است.

*4 : مدل خودروی خود را کنترل نمایید. )f صفحه 657(

DENSO FC 16HR-C9کارخانه سازنده

0.9mm(0.035 in.)فاصله دهانه شمع

 سیستم احتراق )شمع(

 توجه
 شمع با سر ایریدیوم

   فقط از شمع هاي با سر ایریدیوم استفاده نمایید. از تنظیم دهانه شمع خودداري نمایید.

TOYOTA PRIUS 2018 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


رو
ود

 خ
ت

صا
شخ

م

8

663                                     1-8 . مشخصات خودرو

 سیستم احتراق )باتری 12 ولتی(

خواندن جرم مشخص شده
 20ºC (68ºF) در دماي

شارژ کامل    1.290– 1.250
 شارژ نیمه   1.200– 1.160

خالي شدن شارژ 1.104 – 1.060

نسبت شارژ
شارژ آهسته   

حداکثر A 15شارژ سریع

حداکثر A 5شارژ آهسته  

 گیربکس

3.6L (3.8 qt. , 3.2lmp.qt.)ظرفیت روغن *

روغن اصل تویوتا ATF WSنوع روغن و عدد ویسکوزیته

* : ظرفیت روغن مقدار مرجع است.
اگر تعویض ضروري است با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

 توجه
  نوع روغن گیربکس

استفاده از روغن گیربکس بجز "روغن اصل تویوتا ATF WS" منجر به کاهش کیفیت تعویض دنده، قفل 
کردن گیربکس به همراه لرزش و درنتیجه صدمه دیدن گیربکس اتوماتیک خودروی شما می گردد.
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 ترمزها

فاصله پدال *1 

  خودروهای فرمان سمت چپ
(4.53in)115mm حداقل

  خودروهای فرمان سمت راست
(4.41in) 112mm حداقل

6.0mm(0.24-0.04 in.) - 1.0 بازی آزاد پدال

8 تا 11 تقهمیزان حرکت پدال ترمز پارک*2

SAEJنوع روغن 116D0T3 شماره FMVSS یا 1703

N (30.6 kgf,67.4Ibf) 300 فشار داده  1*: حداقل فاصله پدال هنگام فعال بودن سیستم هیبریدی که با نیروی 
می شود.

N (30.6 kgf,67.4Ibf) 300 فشار داده می شود. 2*: میزان حرکت پدال ترمز پارک هنگامی که با نیروی

 غربیلک فرمان

کم تر از mm (1.2 in) 30  بازی آزاد
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