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تعویض مایع خنک کننده موتور150
برای بررسی و تعمیر سیستم خنک کننده 
موتور  بهمن  مجاز  نمایندگی  به  موتور 

مراجعه نمایید.
است،  کارکردن  درحال  موتور  زمانیکه 
سیستم خنک کاری باید داری مقدار کافی 
نرمال  عملکرد  تا  باشد  خنک کننده  مایع 
درغیراینصورت  شود.  تضمین  موتور 
موتور  دمای  هشدار  چراغ  است  ممکن 
نامتعارف  افزایش  هنگام  شود.  روشن 
دمای موتور، خودرو را در محل مناسبی 
پس  خدمات  امداد  با  و  کرده  متوقف 
نمایید.  حاصل  تماس  بهمن  فروش  از 
بدیهی است استمرار حرکت با خودرویی 
که دمای آب آن افزایش پیدا کرده و یا 
شده  روشن  آن  آب  دمای  هشدار  چراغ 
بروز آسیب جدی به موتور  است، باعث 
بهمن  این شرایط شرکت  در  و  می گردد 
وارد  آسیب  قبال  در  مسئولیتی  موتور 

شده به موتور نخواهد داشت. 
کار کند،  اگر موتور تحت چنین شرایطی 
عمر موتور کاهش می یابد و حتی باعث 
خراشیدگی سیلندر و سایر ایرادات جدی 

خواهد شد.

هشدار                                                                                          
■ زمانی که موتور بیش از اندازه داغ است، 
به  اقدام  سوختگی،  از  جلوگیری  برای 

تعویض مایع خنک کننده نکنید.
■ اگر موتور بیش از حد داغ است، درب 
مایع  زیرا  نکنید،  باز  را  انبساط  مخزن 
خنک کننده داغ بیرون پاشیده و ممکن 

است باعث سوختگی شدید شود.
پوست  با  خنک کننده  مایع  تماس  از   ■
جلوگیری نمایید، در غیر اینصورت دست 

خود را با آب فراوان شستشو دهید.
■ ظرف مایع خنک کننده را در مکانی دور از 

دسترس کودکان قرار دهید.

روغن موتور
بازدید میزان روغن موتور

را روی سطح صاف و هموار  1. خودرو 
فعال  را  برقی  پارک  ترمز  و  کرده  پارک 

نمایید.
تا  کنید  و صبر  کرده  روشن  را  موتور   .2
برسد  خود  عملکردی  دمای  به  موتور 

)حدود 5 دقیقه(.

3. موتور را خاموش کنید.
تا  بمانید  منتظر  دقیقه  ده  حداقل   .4
مطمئن شوید که روغن موتور به کارتل 

بازگشته  است.
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5. گیج  روغن را خارج کرده و با پارچه آن 
را تمیز کنید.

6. مجدد گیج روغن را در مخزن قراردهید.
7. گیج را خارج کرده و میزان روغن را بررسی 
نمایید. مطمئن شوید که مقدار روغن در 

محدوده نرمال C قرار داشته باشد.
در محدوده  روغن  8. درصورتیکه مقدار 
A قرار داشته باشد، درب روغن ریز موتور 
بهمن  شده  توصیه  روغن  و  کرده  باز  را 
زیر  به  روغن  سطح  تا  نمایید  اضافه  را 

محدوده   B برسد.
9. هنگام اضافه کردن روغن، هرگز گیج 

روغن را خارج نکنید.
10. سطح روغن را مجدد به وسیله گیج 

روغن بررسی کنید.
بهتر  موتور،  کارکرد  شرایط  به  توجه  با 
برداری  بهره  دوره  در  موتور  روغن  است 
بازرسی قرار گرفته  از خودرو مورد  اولیه 
جدول  در  شده   توصیه  زمان های  در  و 
تعویض  دوره ای،  تعمیرات  و  نگهداری 

گردد.

احتیاط                                                                                          
ناکافی،  موتور  روغن  وجود  صورت  در 
فشار روغن موتور کاهش یافته و منجر به 
روانکاری نامناسب، عدم پوشش مناسب 
روغن، اخلال در سیستم زمانبندی متغیر 
سوپاپ VVT )کاهش قدرت و مصرف 
بنزین( و عدم خنک کاری مناسب  بالای 
می شود. در نتیجه منجر به نقص موتور 
این  شد.  خواهد  موتور  عمر  کاهش  و 
ایرادات تحت پوشش گارانتی خودرو قرار 

نمی گیرند.

هشدار                                                                                          
■ هرگز روغن مصرف  شده را روی زمین، 
درون فاضلاب شهری، رودخانه و غیره 

نریزید.
■ لازم است برای تعویض روغن موتور 
به نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه 

نمایید.
■ هنگامی که دمای روغن موتور بسیار 
بالا است، مراقب باشید دچار سوختگی 

نشوید.
مصرف شده  روغن  با  مداوم  تماس   ■
پوست  به سرطان  منجر  است  ممکن 

شود. 
■ از تماس با روغن مصرف  شده، خودداری 
کنید. درصورت تماس،بلافاصله محل را 
با محلول آب و صابون یا مایع شوینده و 

مقدار زیادی آب شستشو دهید.
دسترس  از  را  شده  مصرف   روغن   ■

کودکان دور نگه دارید.

تسمه موتور

در  استارت  دکمه  که  شوید  مطمئن 
داشته باشد.  قرار   ”OFF“ موقعیت 
خراشیدگی، بریدگی یا شل بودن تسمه 
و  نمایید. کشش  چک  نظر ظاهری  از  را 
دوره ای  بطور  را  موتور  تسمه  وضعیت 
بررسی نمایید. اگر تسمه موتور وضعیت 

ی
شتر

 م
ط

س
تو

ی 
دار

گه
و ن

یر 
عم

ه ت
ط ب

بو
مر

ت 
کا

ن

www.kianbattery.com


مناسبی ندارد و یا شل شده است، جهت 152
تعویض یا تنظیم آن به نمایندگی مجاز 

بهمن موتور مراجعه نمایید.

شمع موتور

هشدار                                                                                          
جهت تعویض شمع به نمایندگی مجاز 

بهمن موتور مراجعه نمایید.

احتیاط                                                                                          
کردن  تنظیم  و  تمیز  به  اقدام  هرگز   ■
از  مجدد  استفاده  و  شمع ها  دهانه 

شمع ها نکنید.
■ فقط از شمع مناسب و توصیه شده 

بهمن استفاده نمایید.

ترمزها 

هشدار                                                                                          
اگر پدال ترمز برای بازگشت به موقعیت 
اولیه بیش از حد بالاست، جهت بررسی 
سیستم ترمز به نمایندگی مجاز بهمن 

موتور مراجعه نمایید. 

بوستر ترمز
مطابق با مراحل زیر عملکرد بوستر ترمز را 

بررسی نمایید:
ترمز  پدال  کرده،  خاموش  را  موتور   .1
شوید  مطمئن  تا  داده  فشار  بار  چند  را 
خود  حد  کمترین  به  ترمز  پدال  کورس 

رسیده و کاملا سفت شده است.
را  موتور  و  داده  فشار  را  ترمز  پدال   .2
روشن نمایید. پدال ترمز باید کمی پایین تر 

برود.
را  موتور  و  داده  فشار  را  ترمز  پدال   .3
مدت  به  را  ترمز  پدال  نمایید.  خاموش 
30 ثانیه فشار داده، ارتفاع پدال را ثابت 

نگه دارید. 
روشن  دقیقه   1 مدت  به  را  موتور   .4
ندهید  فشار  را  ترمز  پدال  ولی  کرده 
سپس موتور را خاموش نمایید. پدال ترمز 
را چند بار فشار دهید. زمانی که پدال ترمز 
با کاهش  داده می شود، مطابق  فشار 
درجه خلاء بوستر ترمز، کورس پدال ترمز 

نیز کاهش پیدا می کند. 
ندارد  عادی  عملکرد  ترمز  سیستم  اگر 
تماس  موتور  بهمن  مجاز  نمایندگی  با 

بگیرید.
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روغن ترمز

هشدار                                                                                          
■ برای اطلاع از زمان بازدید/ تعویض روغن 
اشاره  نگهداری  و  تعمیر  جدول  به  ترمز 
شده در پایان این فصل مراجعه نمایید. 
برای تعویض روغن ترمز به نمایندگی مجاز 

بهمن موتور مراجعه نمایید.
■ برای تعویض روغن ترمز، از روغن ترمز 
استفاده  دربسته  ظرف  درون  جدید 
روغن  از  استفاده  است  ممکن  کنید. 
شده  مصرف  یا  نامرغوب  آلوده،  ترمز 
منجر به صدمه دیدن سیستم  ترمز شود. 
روغن ترمز نامرغوب باعث صدمه دیدن 
سیستم ترمز و عدم عملکرد مناسب آن 

خواهد شد. 
■ روغن ترمز سمی است، بنابراین آن را 

دور از دسترس کودکان قرار دهید.

احتیاط                                                                                          
روغن ترمز باعث صدمه دیدن رنگ خودرو 
روغن  باشید  مراقب  بنابراین  می شود. 
ترمز روی رنگ خودرو پاشیده نشود. در 
مورد  محل  بلافاصله  پاشش  صورت 

نظر را با آب فراوان شستشو دهید.

را  روغن  مخزن  درون  ترمز  روغن  میزا 
پایین تر  روغن  سطح  اگر  کنید.  بررسی 

چراغ  باشد،  )حداقل(   ”MIN“ علامت  از 
شد.  خواهد  روشن  ترمز  روغن  هشدار 
روغن  )حداکثر(   ”Max“ علامت  تا  لطفاً 

ترمز اضافه نمایید.
در صورتی که، لازم است روغن ترمز به 
بررسی  جهت  گردد،  اضافه  مکرر  طور 
بهمن  مجاز  نمایندگی  به  کامل سیستم 

موتور مراجعه نمایید.

فیلتر هوا

2

1
1

هشدار                                                                                          
اگر موتور خودرو بدون فیلتر هوا کار کند، 
ممکن است منجر به سوختگی شما و 
اطرافیان شود. هوای ورودی به وسیله 
پس زنی  از  و  می شود  تمیز  هوا  فیلتر 
)شعله( جلوگیری می کند. لذا در صورت 
احتمال  هوا،  فیلتر  از  استفاده  عدم 
سوختگی شخص به دلیل وجود پدیده 
همین  به  دارد.  وجود  شعله  زنی  پس 
دلیل در هنگام کارکردن روی موتور بدون 
فیلتر هوا باید بسیار مراقب بود. توصیه 
هوا  فیلتر  بدون  خودروی  با  می شود 
هرگز رانندگی نکنید. برای تعویض فیلتر 
1 را باز کرده و مجموعه را به  هوا، پیچ 

2 بکشید. سمت بالا 
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جدول تعمیر و نگهداری180

فواصل تعمیر و                    
نگهداری

موارد
تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 

شده

)×1000km(

2712172227323742475257157

HD20 :موتور

    1 روغن موتور 
پس از سرویس اولیه، هر 5000km روغن موتور را تعویض کنید

 )توجه: از روغن موتور با گرید SN استفاده گردد.(

پس از سرویس اولیه، هر 5000km،  تعویض شود.فیلتر روغن

هر سه سال یا 60.000 کیلومتر بررسی گردد و در صورت نیاز تعویض گردد.فیلتر سوخت

…IRRRRRRRRRRRفیلتر هوا
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
تعویض شود.

…RIRIRIRIRIR-شمع موتور
هر 10.000 

کیلومتر یا 6 ماه 
تعویض شود.

  1 …IIIIRIIIIRIIمایع خنک کننده موتور 

هر 25000 
کیلومتر یا 15 
ماه تعویض 

شود.

سیستم ورودی هوا و خروجی 
دود

I-I-I-I-I-I-…
هر 10.000 

کیلومتر یا 6 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIتسمه موتور و تسمه سفت کن
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIلوله سوخت و اتصالات آن
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.
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182
فواصل تعمیر و                    
نگهداری

موارد
تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 

شده

)×1000km(

2712172227323742475257157

…IIIIIIIIIII-بررسی کورس پدال ترمز
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

  1 …IIIIIIRIIIIIروغن ترمز 

1. هر 5000 
کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.
2. هر 35000 
کیلومتر یا هر 

21 ماه تعویض 
شود.

…IIIIIIIIIIIIلوله های ترمز )شامل بوستر(
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

سفت بودن تمام پیچ و 
مهره های شاسی و بدنه

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIکمک فنر جلو و عقب
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

تنظیم زوایای چرخ ها
در صورت وجود شرایط غیر عادی از قبیل سایش نامتعارف تایر و ... 

بررسی لازم انجام شود.

  2 …IIIIIIIIIIIIشرایط و فشار باد تایر 
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIفرمان برقی
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.
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فواصل تعمیر و                    
نگهداری

موارد
تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 

شده

)×1000km(

2712172227323742475257157

…IIIIIIIIIII-گردگیر پلوس 
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

  1 روغن گیربکس اتوماتیک 
)6F36(

روغن گیربکس را هر 90.000 کیلومتر تعویض نمائید و وقتی تعویض 
روغن انجام شد، سطح آن را بررسی کنید.

)توجه: از روغن ATF SP-IV M استفاده کنید(

دیسک ترمز چرخ جلو و اتصالات 
مربوطه

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

دیسک ترمز چرخ عقب و 
اتصالات مربوطه

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIمهره های چرخ
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

سیستم تهویه مطبوع و سیستم الکتریکی

…-I-I-I-I-I-Iسیستم تهویه مطبوع )کولر(
هر 10.000 

کیلومتر یا 6 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIسیستم روشنایی و هشدار
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

مجموعه شیشه شوی
)شامل برف پاک کن و مخزن مایع 

شیشه شوی(
IIIIIIIIIIII…

هر 5000 
کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.
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بنزین، روغن  موتور و گاز کولر مناسب خودرو 186

هشدار                                                                                              
از بنزین دارای سرب استفاده نکنید. ممکن است کاتالیست دچار آسیب شود.

از بنزین فاقد سرب با عدد اکتان 92 یا بالاتر استفاده نمایید.
در صورت استفاده از سایر سوخت ها، عملکرد سیستم آلایندگی خودرو مختل شده 

و ممکن است چراغ نشانگر نقص در عملکرد )MIL( روشن شود. 

روغن موتور
در مناطق گرمسیر با توجه به جدول، روغن با ویسکوزیته مناسب را انتخاب نمایید. 

توصیه می شود از روغن با گرید SN استفاده کنید.

گاز کولر و روانکاری مناسب 
در سیستم کولر )A/C( بایستی از گاز مبرد R134a و روانکار توصیه شده بهمن استفاده 
گردد. استفاده از گاز مبرد یا روغن متفرقه ممکن است منجر به آسیب سیستم کولر شده 

و نهایتاً مجبور به تعویض کل سیستم کولر شوید.
در اکثر کشورها استفاده از گاز مبرد نامناسب که اثر مخرب روی لایه های اتمسفر دارد، 

ممنوع است. بنابراین در سیستم کولر از گاز مبرد مناسب )R134a( استفاده نمایید.
در صورت نیاز به بازدید یا تعمیر سیستم کولر به نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه نمایید.
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