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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 1-42 

  صفحه نشانگرها: چراغ های هشدار (ادامه)
àچراغ هشدار فشار روغن

هنگام روشن كردن موتور، روشن و پس از 
چند ثانيه خاموش مى شود.

 û اگر اين چراغ هشدار و چراغ هشدار دهنده
در جاده روشن و هشدار صوتى نيز شنيده شود، بايد 

بلافاصله توقف كنيد و موتور را خاموش نماييد.
سطح روغن را بررسى كنيد. اگر سطح روغن مناسب 

باشد، علت هشدار مورد ديگرى خواهد بود.
به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

6
ميزان  بودن  كم  دهنده  هشدار  چراغ 

سوخت
خاموش  موتور  شدن  روشــن  از  پس  ثانيه  چند 

مى شود.
درصورت روشن شدن آن، و يا روشن ماندن آن، در 

اولين فرصت باک را پر كنيد.

ç نبودن بسته  دهنده  هشدار  چراغ 
كمربند ايمنى راننده

بعد از استارت موتور به صورت دائمى روشن مى شود 
و هنگامى كه سرعت خودرو به  10  كيلومتر در ساعت 
برسد، درصورتى كه كمربند ايمنى راننده بسته نشده 
هشدار  يك  و  مى كند  زدن  چشمك  به  شروع  باشد، 

صوتى به مدت تقريبى 90 ثانيه شنيده خواهد شد.

ã غير حالت  در  سرنشين  هواى  كيسه 
فعال

روشن  از  پس  ثانيه  چند  دهنده  هشدار  چراغ  اين 
به  (بنا  هواى  كيسه هاى  كه  صورتى  در  موتور  كردن 

مدل) سرنشين جلو غيرفعال باشند روشن مى شود.

úچراغ هشدار شارژ باترى
از  پس  و  روشن  موتور،  استارت  هنگام 

روشن شدن موتور، خاموش مى شود.
 û اگر اين چراغ هشدار همراه با چراغ هشدار
نشان  شود،  شنيده  نيز  صوتى  هشدار  و  روشن  جاده  در 
است.  خودرو  برق  تغذيه  مدار  در  ايراد  بروز  دهنده 
توقف كنيد و خودرو را براى كنترل مورد بازبينى قرار 

دهيد.

A
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 1-44 

  صفحه نشانگرها: نمايشگرها و نشانگرها (ادامه)
نمايشگر جعبه دنده اتوماتيك 6

سطح  حسب  (بر  مى دهد  نشان  را  دنده  موقعيت 
خودرو).

  هشدار براى سطح حداقل روغن موتور
ثانيه،   30 مدت  به  و  موتور  كردن  روشن  هنگام 
اعلام  را  موتور  روغن  سطح  بودن  پايين   5 نمايشگر 
مي كند. به پاراگراف «ميزان سطح روغن موتور» در 

فصل 4 مراجعه نماييد.

كامپيوتر صفحه نشانگرها
به  توجه  با   5 نمايشگر  وضعيت  ثانيه   30 پايان  در 
نشانگرها  صفحه  كامپيوتر  از  شده  دريافت  اطلاعات 
صفحه  «كامپيوتر  پاراگراف  به  كرد:  خواهد  تغيير 

نشانگرها» در فصل 1 رجوع كنيد.

 5 

 6 
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    كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)
نمايش اطلاعات در صفحه نشانگرها كه در زير توضيح داده شده است به تجهيزات خودرو و كشورى كه در آن زندگى مى كنيد بستگى دارد.

تفسير پيغام هامثال هايي از پيغام ها

ج)  مسافت باقيمانده تا زمان تعويض روغن يا سرويس
     مسافتى كه مى توان تا زمان بازبينى و سرويس بعدى پيمود.

     چندين حالت وجود دارد:
–   مسافت باقيمانده كمتر از   1500  كيلومتر و يا تاريخ بازبينى و سرويس بعدى كمتر از دو ماه باشد. پيغام 
«زمان تعويض روغن» (SERVICE DUE SOON) به همراه علامت Ê در كامپيوتر صفحه نشانگرها 
ظاهر مي شود (اين علامت در تمام مدت نمايش «مسافت باقيمانده تا تعويض روغن» ظاهر مي شود و يا 

به مدت 15ثانيه روشن باقي مي ماند). 
–   مسافت باقيمانده جهت تعويض روغن برابر با 0  كيلومتر   يا تاريخ بازبينى فرا رسيده است.

     اگر نمايش «مسافت باقيمانده تا تعويض روغن» انتخاب شده باشد، پيغام «زمان تعويض روغن» نمايش 
داده مى شود، همچنين علامتÊ كه در تمام حالت هاى كامپيوتر صفحه نشانگرها به طور مداوم چشمك 

مى زند، نمايش داده مى شود.
صفر كردن نمايشگر پس ازبازبينى مطابق با برنامه سرويس و نگهدارى خودرو

مسافت باقيمانده جهت تعويض روغن يا سرويس بعدى نبايد قبل از بازبينى دوره اى، صفر شود.
اگر تصميم گرفتيد كه روغن را زودتر از زمان مقرر تعويض كنيد، اين اطلاعات را در هربار تعويض روغن 
است،  شده  بينى  پيش  برنامه  طبق  كه  قطعات  ديگر  تعويض  زمان  كه  است  اين  براى  امر  اين  نكنيد.  صفر 

تغيير نكند.
براى صفر كردن مسافت باقيمانده تا تعويض روغن يا سرويس، حدود 10 ثانيه دكمه صفر كردن را فشار دهيد 

تا نمايش مسافت باقيمانده تا تعويض روغن، ثابت شود.

SERVICE IN . . . KM
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 1-51 

    كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)
پيغام هاى اطلاعاتى

اين پيغام ها مى توانند به عنوان كمك در حين حركت خودرو، يا اطلاع دادن مطالب به راننده، باعث يك انتخاب يا حالت رانندگى مفيد باشند.
نمونه هايى از پيغام هاى اطلاعاتي در صفحات بعد آمده است.

تفسير پيغام هامثال هايى از پيغام ها

23
50

8

AUTO LIGHTS DEACTIVATED

"روشن كننده اتوماتيك چراغ ها غير فعال."
نشان دهنده غيرفعال بودن روشن شدن اتوماتيك چراغ ها است.

23
50

5

    PLEASE INSERT CARD

"كارت را وارد نماييد"
درخواست وارد كردن كارت كليد خودرو در كارت خوان.

23
50

7

     OIL LEVEL CORRECT

"ميزان سطح روغن مناسب است."
نمايش اين پيغام هنگام باز كردن سوئيچ نشان مى دهد كه ميزان سطح روغن مناسب است.
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  اخطار حداقل بودن ميزان سطح 
روغن در صفحه نشانگرها

درهنگام باز كردن سوئيچ و به مدت 30 ثانيه :
اگر ميزان سطح روغن بالاتر از مقدار حداقل   –
Mini باشد پيغام 1 (ميزان سطح روغن مناسب 
روى  بر   (OIL LEVEL CORRECT) است) 

صفحه نمايشگر ظاهر مى شود.
براى اطلاع دقيق تر، كليد صفر كردن شمارنده يا 
كليد نمايش پى درپى اطلاعات كامپيوتر صفحه 

نشانگرها را فشار دهيد.

2
3

5
0

پيغام 71
ميزان سطح روغن 

بالاتر از حداقل 
Mini قرار دارد

2
3

5
3

پيغام 22
ميزان سطح روغن 

در حداقل قرار 
دارد

 ميزان سطح روغن موتور 
 موتور از روغن براى روغنكارى و خنك كردن قطعات 
متحرک استفاده مى كند و طبيعى است كه در فاصله 

بين دو تعويض مقدارى روغن به آن افزوده شود. 
شدن  كم  بندى،  آب  دوره  از  بعد  اگر  اين  وجود   با 
روغن بيشتر از 0,5 ليتر در هر 1000 كيلومتر باشد 

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 
  فواصل زمانى: ميزان سطح روغن را مرتباً و در 
طولانى  سفر  هر  از  قبل  بخصوص  شرايط،  هر 
جدى  خسارت  آمدن  وارد  از  تا  نماييد،  بررسى 

به خودروتان جلوگيرى شود.   

 خواندن ميزان سطح روغن 
 براى اينكه مقدار اندازه گيرى شده صحيح باشد، بايد 
بر روى سطح صاف و بعد از يك توقف طولانى ميزان 

سطح روغن را تعيين نمود. 
و  روغن  سطح  ميزان  از  دقيق  اطلاع  براى 
اطمينان از اينكه ميزان سطح روغن از حداكثر 
نگذشته است (خطر سوختن موتور)، الزاماً بايد 

از گيج روغن استفاده نماييد.  
به پاراگراف «ميزان سطح روغن موتور/ اضافه كردن تا 

سطح مناسب» در صفحه بعد مراجعه نماييد. 
كه  هنگامى  فقط  نشانگرها  صفحه  روى  نمايشگر 
ميزان سطح روغن موتور از حداقل كمتر باشد اخطار 

مى دهد.
  

ــان  ــود، نش ــه روى صفحه ظاهر مى ش ــى ك مربع هاي
ــت. به مرور كه ميزان  ــطح روغن اس دهنده ميزان س
ــا خط تيره  ــطح روغن پايين مى آيد اين مربع ها ب س

جايگزين مى شوند.
ــادى ، كليد را مجددا  ــراى ورود به حالت خواندن ع ب

فشار دهيد.
اگـر ميـزان سـطح روغـن حداقـل باشـد   –
ــم كنيد»  ــن را تنظي ــطح روغ ــام «ميزان س پيغ
(TOP-UP OIL LEVEL) روى نمايشگر ظاهر 
ــود، مربع ها با خط تيره جايگزين مى شوند  مى ش
ــده © در  ــدار دهن ــام 2) و چراغ هش (پيغ

صفحه نشانگرها روشن مى شود.
حتمـاً در اوليـن فرصـت روغن را بـه ميزان 

مناسب اضافه نماييد.

ميزان  كه  صورتى  در  فقط    نمايشگر 
سطح روغن از حداقل پايين تر بيايد، 
گذشتن  گاه  هيچ  و  مى دهد  اخطار 
ميزان سطح روغن از حداكثر را كه فقط با رويت 

گيج قابل تشخيص است، اعلام نمى كند.

 OIL LEVEL
CORRECT

 OIL LEVEL
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 ميزان سطح روغن موتور  (ادامه)  

 ميزان سطح روغن توسط گيج  
گيج روغن را بيرون بياوريد؛  –

گيج روغن را با يك پارچه تميز و بدون پرز تميز   –
كنيد؛

گيج روغن را تا انتها وارد كنيد، (براى خودروهايى   –
كه مجهز به «درپوش - گيج» C هستند، درپوش 

را كاملاً ببنديد)؛
گيج را مجدداً خارج كنيد؛  –

گاه  هيچ  كنيد:  رويت  را  روغن  سطح  ميزان   –
از  بالاتر  و   «mini» A  از تر  پايين  نبايد 

maxi»   B » باشد.

ــى در پى  ــدن غيرمعمول يا پ ــورت كم ش  در ص
ــايپا  ــه نمايندگى مجاز س ــطح روغن موتور، ب س

يدک مراجعه نماييد. 

 در هنگام كار بر روى موتور، موتور فن 
رادياتور ممكن است هر لحظه شروع 

بكار نمايد.   

افزايش ميزان سطح روغن 
موتور از حداكثر

به هيچ وجه ميزان سطح روغن موتور نبايد از حداكثر 
B بيشتر شود، زيرا در اين صورت خطر جوش آوردن 

و حتى سوختن موتور وجود دارد.
رويت ميزان سطح روغن بايد فقط توسط گيج روغن 

و به روشى كه گفته شده انجام شود.
اگر ميزان سطح روغن از حداكثر گذشت خودرو را 
روشن نكنيد و با نمايندگى مجاز سايپا يدک تماس 

بگيريد.

A
  B

C

A

  B
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 ميزان سطح روغن موتور  (ادامه)  

درپوش 1 را باز كنيد؛   –
برسانيد  مناسب  مقدار  به  را  روغن  سطح  ميزان   –
 «mini» بين  ظرفيت  كه  باشيد  داشته  (اطلاع 
تا موتور 1,5  نوع  برحسب   2 گيج   «maxi» و 

2 ليتر است)؛
حدود 10 دقيقه طول مى كشد تا روغن به جريان   –

بيفتد؛
روغن   2 گيج  وسيله  به  را  روغن  سطح  ميزان   –
توضيح  قبلاً  كه  روشى  همان  (به  نماييد  بررسى 

داده شد).
ــتن  ــن از «maxi» نگذرد و بس ــطح روغ ميزان س

درپوش 1 را فراموش نكنيد. 

اضافه كردن تا سطح مناسب
خودرو بايد در سطح صاف بوده و موتور آن خاموش 
و سرد باشد (به عنوان مثال: قبل از اولين بار روشن 

كردن در روز).

كيفيت روغن موتور
ــتفاده  براى اطلاع از كيفيت روغن موتورى كه بايد اس
ــدارى خودرو مراجعه  ــرويس و نگه كنيد، به فصل س

نماييد.

توجه داشته باشيد كه استفاده از هر نوع روغن موتور 
ــب مى تواند به خودروى شما آسيب  با كيفيت نامناس
ــودرو را باطل  ــرايط گارانتى خ ــدى وارد كرده و ش ج

مى كند.

ــرايط آب و هواى  ــده براى ش ــن موتور توصيه ش روغ
ايران:

ELF COMPETITION ST 10W-40
ACEA A3 / API SL

ــر معمول يا  ــدن غي در صورت كم ش
ــور، به  ــطح روغن موت ــى س ــى درپ پ
ــايپا يدک مراجعه  نمايندگى مجاز س

نماييد.

 1 

 2 

2.0 16V 

 2 

 1 

 1.6 16V 
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 ميزان سطح روغن موتور  (ادامه) /  تعويض روغن موتور 

روغن  افزودن  هنگام   : كردن  اضافه 
قطعات  روى  روغن  كه  كنيد  دقت 
موتور نريزد زيرا احتمال آتش سوزى 
فراموش  را  درپوش  بستن  داشت.  خواهد  وجود 
دليل  به  سوزى  آتش  ايجاد  خطر  زيرا  نكنيد، 
وجود  موتور  داغ  قطعات  روى  بر  روغن  پاشيدن 

دارد. 

تعويض روغن موتور : اگر درحاليكه 
تعويض  را  آن  روغن  است  داغ  موتور 
پاشيده  براثر  باشيد  مراقب  مى كنيد، 

شدن روغن دچار سوختگى نشويد.

موتور را در محيط بسته روشن نكنيد : 
گازهاى خروجى از اگزوز سمى است. 

در هنگام كار بر روى موتور، موتور فن  
رادياتور ممكن است هر لحظه شروع 

به كار نمايد.

پى  در  پى  يا  غيرمعمول  شدن  كم  صورت   در 
سايپا  مجاز  نمايندگى  به  موتور،  روغن  سطح 

يدک مراجعه نماييد. 

تعويض روغن موتور
فواصل زمانى: به فصل راهنماى سرويس و نگهدارى 

خودرو مراجعه نماييد.

ظرفيت متوسط روغن
(جهت اطلاع)

موتور 16V 1.6 : 4/8 ليتر
موتور 16V 2.0 : 5/4 ليتر

با تعويض فيلتر.
فيلتر روغن بايد به صورت توصيه شده تعويض شود: 
به فصل راهنماى سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه 

نماييد.

كيفيت روغن موتور
براى اطلاع از كيفيت روغن موتورى كه بايد استفاده 
مراجعه  خودرو  نگهدارى  و  سرويس  فصل  به  كنيد، 

نماييد.

توجه داشته باشيد كه استفاده از هر نوع روغن موتور 
ــب مى تواند به خودروى شما آسيب  با كيفيت نامناس
ــودرو را باطل  ــرايط گارانتى خ ــدى وارد كرده و ش ج

مى كند.

ــرايط آب و هواى  ــده براى ش ــن موتور توصيه ش روغ
ايران:

ELF COMPETITION ST 10W-40
ACEA A3 / API SL
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 ميزان سطح سيالات 
 فواصل زمانى بازديد ميزان 

سطح  مايع خنك كننده
كنترل  مرتباً  را  كننده  خنك  مايع  سطح    ميزان 
كننده  خنك  مايع  شدن  خالى  صورت  (در  نماييد  

خطر بروز خسارت جدى به موتور وجود دارد). 
 اگر به مواد افزودنى نياز است، فقط از مواد مورد تاييد 
موارد  تا  نماييد  استفاده  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى 

زير تضمين شوند:  
محافظت در برابر يخ زدن؛   – 

كننده  خنك  مدار  خوردگى  برابر  در  محافظت   – 
موتور. 

هيچ گونه  موتور،  بودن  داغ  هنگام 
كارى نبايد بر روى مدار خنك كننده 

صورت گيرد.
 در صورت كم شدن غيرمعمول يا پى در پى سطح زيرا خطر سوختگي وجود دارد.

مايع خنك كننده، به نمايندگى مجاز سايپا يدک 
مراجعه نماييد. 

   فواصل زمانى تعويض 
 به فصل سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.   

 مايع خنك كننده 
سرد  حالت  كننده  در  خنك  مايع  سطح   ميزان 
 «MIN» حداقل  علامت هاى  بين  بايد  موتور   بودن 
و حداكثر «MAX» موجود بر روى مخزن انبساط  1  

قرار داشته باشد (از ناحيه A بررسي شود). 
 نگذاريد سطح مايع به علامت MIN (حداقل) برسد، 
مناسب  سطح  به  آنرا  است  سرد  موتور  حاليكه  در 

برسانيد. 

 1 
A
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 ميزان سطح سيالات    (ادامه)  

 روغن ترمز 
 به طور مرتب و در هر زمانى كه تغييرى حتى جزيى 
را در كارايى ترمز احساس كرديد، ميزان سطح روغن 

ترمز را بررسى نماييد. 

 ميزان سطح 1 
سايش  با  معمول  طور  به  ترمز  روغن  سطح   ميزان 
لنت پايين مى آيد، اما هيچ گاه نبايد از علامت اخطار 

«MINI» پايين تر برود.  

  

 اضافه كردن 
 بعد از هر گونه دستكارى مدار ترمز، روغن ترمز بايد 

توسط يك متخصص تعويض شود. 
مجاز  نمايندگى  تاييد  مورد  ترمزهاى  روغن  از   الزاماَ 
پلمپ  قوطى  از  فقط  (و  نماييد  استفاده  يدک  سايپا 

شده استفاده كنيد). 

 فواصل زمانى تعويض 
 به فصل سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.   

 در هنگام كار بر روى موتور، موتور فن 
رادياتور ممكن است هر لحظه شروع 

به كار نمايد. 

 1 
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روغن موتور
رنو ELF را توصيه مى كند

روغـن موتور توصيه شـده براى شـرايط آب و 
هواى ايران:

ELF COMPETITION ST 10W-40
ACEA A3 / API SL

بازديد سطح و اضافه كردن روغن
به شما توصيه مى شود به طور مرتب ميزان روغن 
در دوره  موتور خودرو را بازديد نماييد، مخصوصاً 

آب بندى يا قبل از يك سفر طولانى.
ابزار  به  مجهز  شما  ــودروى  خ منظور  اين  بــراى 

اندازه گيرى است (گيج روغن موتور).
ــن زمانى كه ميزان روغن به علامت  اضافه كردن روغ
ــد، ضرورى  ــيده باش ــج روغن رس ــل mini گي حداق

است.

توصيه هايى براى بازديد سطح روغن:
بازديد سطح روغن بايد در شرايطى انجام شود كه:

خودرو در حالت افقى قرار داشته باشد.  –
موتور خاموش و سرد باشد.  –

گرفته  قرار  خود  جاى  در  انتها  تا  گيج  ميله   –
باشد.

افزودن هيچگونه مكمل به روغن موتور مجاز   –
نمى باشد.

توصيه هايى در خصوص اضافه كردن روغن:
موتور  سلامت  در  اساسى  نقشى  روغن  كيفيت   –
خودروى شما دارد. توصيه هاى كارخانه سازنده را 
كه در اين دفترچه راهنما ارائه شده است، با دقت 

دنبال كنيد.
هنگام اضافه كردن روغن، ضرورى است اندازه گيرى   –
مجدد روغن، حدود ده دقيقه پس از انجام اين 
عمل صورت گيرد. ميزان روغن هيچگاه نبايد از 
علامت حداكثر maxi گيج روغن بگذرد (خطر 

آسيب جدى موتور).

www.kianbattery.com
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روغن موتور (ادامه)
كيفيت روغن

: ACEA/API استانداردهاى
ACEA A1 ، ACEA A2 ، ACEA A3 ، ACEA A5 و يا در صورت عدم وجود، از استانداردهاى API SJ ، API SL يا  از روغن هاى مطابق با استانداردهاى

API SM استفاده شود.
(ACEA : Association des Constructeurs Européens d’Automobile انجمن سازندگان خودرو اروپا)

درجات گرانروى مورد استفاده با توجه به دماى محيط:

-30ºC -25ºC -20ºC -15ºC -10ºC 0ºC +10ºC +20ºC +30ºC

15W40 - 15W50

10W30 - 10W40 - 10W50

5W30 - 5W40 - 5W50

0W30 - 0W40

www.kianbattery.com

