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لاسـتیک هـای کـم بـاد یـا دارای بـاد بیـش از 
حـد می تواننـد کنتـرل خـودرو را کاهـش دهند، 
و منجـر بـه خرابـی تایـر و باعـث ایجـاد تصادف، 
صدمـه، وحتـی مـرگ شـوند . همیشـه پیـش از 
رانندگـی باد تایرها را بررسـی کنیـد برای تنظیم 
بـاد تایـر بـه بخـش 8 )لاسـتیک ها و چـرخ ها ( 

کنید. مراجعـه 
نـا  آج  یـا  آج  بـدون  تایرهـای  بـا  رانندگـی   	
سـائیده  تایرهـای  اسـت.  خطرنـاک  مناسـب 
شـده می توانـد باعـث از دسـت رفتـن کنتـرل 
خـودرو و منجـر بـه تصـادف، صدمـه و حتـی 
مـرگ شـوند .تایرهـای سـائیده شـده را حتمـاًٌ 
در اولیـن فرصـت تعویـض کنیـد و هرگـز بـا 
آنهـا رانندگـی نکنید همیشـه آج هـای چرخ را 
پیـش از رانندگی بررسـی کنید بـرای اطلاعات 
بیشـتر بـه بخش 7 ، )لاسـتیک هـا و چرخ ها(

کنید. مراجعـه 

سوخت ، آب رادیاتور و روغن موتور 
حرکـت بـا سـرعت بـالا سـوخت بیشـتری نسـبت 
بـه رانندگـی در شـهر مصرف مـی کنـد . حتماً آب 

رادیاتـور و روغـن موتـور را چـک کنیـد . 

تسمه دینام 
شـل بـودن یـا خـراب بـودن تسـمه دینـام ممکـن 
اسـت باعـث داغ شـدن بیـش از حـد موتـور شـود. 
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استفاده از روغن زمستانه در صورت لزوم 
در بعضـی از وضعیـت هـا ی آب و هوایی توصیه می 
شـود در طـول فصل سـرما از روغن هـای مخصوص 
زمسـتانه کـه گـران روی کمتـری دارنـد اسـتفاده 
شـود بـرای دریافـت راهنمایـی به بخـش 8 مراجعه 
کنیـد در صـورت وجـود ابهـام در مـورد نـوع روغن 
موتـور مصرفـی ، توصیـه مـی کنیـم بـه نمایندگی 

مجـاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه کنید . 
سیستم احتراق و شمع ها را بررسی کنید 

مطابـق بخـش 7 شـمع هـا را بررسـی کـرده و در 
صـورت لـزوم آن هـا را تعویـض کنیـد همچنیـن 
تمامـی سیسـتم سـیم کشـی سیسـتم احتـراق و 
از  تجهیـزات مربوطـه را بررسـی کنیـد تـا عـاری 

تـرک، فرسـودگی یـا صدمـه باشـند.

برای ممانعت از یخ زدن قفل ها 
بـرای ممانعـت از یـخ زدن قفل هـا ، از مایع ضد یخ 
مجاز با گلیسـیرین اسـتفاده کـرده و آن را به داخل 
قفـل بپاشـید در صـورت یـخ بسـتن قفـل از مایـع 
ضـد یـخ برای خـارج کـردن یـخ اسـتفاده کنید در 
صورتـی کـه درون قفـل یخ زده باشـد ، مـی توانید 
بـا اسـتفاده از یـک کلید گـرم آن را خـارج کنید در 
هنـگام گرفتـن کلیـد گرم در دسـت احتیـاط کنید 

تـا صدمـه نبیند . 
در  مجـاز  یـخ  ضـد  شـور  شیشـه  مایـع  از 

کنیـد  اسـتفاده  شـور  شیشـه  سیسـتم 
برای ممانعت از یخ زدن مایع شستشـوی شیشه ، از 
محلول ضد یخ شیشـه شـور شیشـه مجاز مطابق با 
دسـتورهای مشـخص شـده بر روی محفظه استفاده 
کنیـد . این نوع شـوینده در نمایندگـی مجاز کرمان 
موتـور یـا بسـیاری از فروشـندگان قطعـات خـودرو 
موجـود اسـت . از مایع خنـک کاری موتـور یا دیگر 
ضـد یـخ ها اسـتفاده نکنیـد . زیـرا می توانـد باعث 

ایجـاد صدمه بـه رنگ خودرو شـوند .

از یخ زدن ترمز پارک جلوگیری کنید 
ممکـن اسـت تحت شـرایط خاصی ترمزهـای پارک 
یـخ ببندنـد. در صـورت جمـع شـدن برف یـا به در 
اطـراف یـا نزدیکـی ترمزهـای عقـب یـا زمانـی کـه 
ترمزهـا خیـس هسـتند احتمال یـخ بسـتن ترمزها 
بیشـتر اسـت آن را بـه صـورت موقت فعـال کنید تا 
بتوانیـد دنـده پـارک )در دنـده هـای اتوماتیـک  بـا 
دنـده اول یـا عقـب )در دنده دسـتی ( را فعال کرده 
و چـرخ هـای عقـب را بـی حرکـت کنیـد تـا مانـع 
حرکـت خـودرو شـوید. بعـد از ایـن اقدامـات ترمـز 

پـارک را آزاد کنیـد . 
از جمـع شـدن یـخ یـا بـرف در زیر خـودرو 

کنید  جلوگیـری 
ممکـن اسـت تحـت شـرایطی ، بـرف و یـخ در زیـر 
خـودرو و گلگیر جمع شـده و در حیـن کار با فرمان 
اختـلال ایجـاد کننـد. هنـگام رانندگـی در شـرایط 
رانندگـی سـخت کـه ممکن اسـت باعث ایـن اتفاق 
شـود ، بایـد هـر از چند گاهی زیر خودرو را بررسـی 
کنیـد تـا از نبود مانع بـرای حرکت چـرخ های جلو 

و تجهیـزات فرمـان اطمینان حاصـل کنید .
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ترمز پارک
در صورتـی کـه ترمـز پـارک کامـلًا اعمال نشـده 

اسـت خـروج از خـودرو خطرناک اسـت 
در صورتـی کـه موتـور را روشـن رهـا کـرده ایـد 
ممکن اسـت خـودرو ناگهـان حرکت کنـد اینکار 

شـدیداً خطرناک اسـت .
هنگامـی کـه بعـد از پـارک در شـیب آماده 

هسـتید  خـودرو  ترک 
1. زمانـی کـه دنـده دسـتی در حالـت خـلاص یا 
دنـده اتومـات در حالـت پـارک P اسـت ، ترمزهـا 
را اعمـال کـرده و پـدال ترمز را فشـار دهیـد و به 

. صـورت همزمان 
	 موتور خودرو را روشن کنید؛

	 دنده را اعمال کنید و 
	 ترمز پارک را رها کنید. 

2. بـه آرامـی پـای خـود را از روی پـدال ترمز رها 
. کنید

3. بـه آرامـی رانندگی کنیـد تا زمانی کـه تریلر از 
روی موانع خارج شـود.

4. متوقـف شـوید و از کسـی بخواهیـد موانـع را 
جمـع کنـد . 

نگهداری از خودرو در زمان یدک تریلر 
بایـد   ، را یـدک مـی کشـید  تریلـر  هنگامـی کـه 
کنیـد  اقـدام  ای  دوره  سـرویس  جهـت  سـریعتر 
اقدامـات مهمـی کـه بایـد بـه آن هـا توجـه داشـته 
باشـید عبارتنـد از روغـن موتـور ، روغـن گیربکـس 
کاری  خنـک  و سیسـتم  محـور  روغـن  اتوماتیـک 
موتـور مـی باشـند شـرایط ترمـز را نیـز بایـد هـر 
از گاهـی بررسـی کـرد ایـن مـورد در ایـن دفترچه 
راهنما پوشـش داده شـده اسـت و در فهرسـت می 
توانیـد بـا سـرعت بـه ایـن مـوارد دسترسـی پیـدا 
کنیـد در هنگام یدک کشـیدن تریلـر ، بازبینی این 

بخـش هـا پیـش از شـروع سـفر مهـم اسـت .
نگهـداری از تریلـر و قـلاب آن را فرامـوش نکنیـد 
زمانبـدی نگهـداری ارائـه شـده همـراه بـا تریلـر را 
رعایـت کنیـد و هـر از گاهـی آن را بررسـی کنیـد 
ابتـدای هـر روز کـه قصـد  توصیـه مـی شـود در 
بررسـی کنیـد  را  ایـن دفترچـه   رانندگـی داریـد 
مهـم تـر از هرچیـزی ، تمامـی پیچ هـا و مهره های 

بکسـل بنـد بایـد محکـم باشـند . 

اخطار

	 بـا توجـه بـه اینکـه در حیـن یـدک کشـیدن 
روزهـای  در  اسـت  بیشـتر  خـودرو  بـار  تریلـر 
گـرم یـا هنـگام رانندگـی روی سـر بالایـی پیش 
گرمایـش ر خ مـی دهـد . درصوتـی کـه درجـه 
رادیاتـور پیـش گرمایـش را گزارش کـرد . تهویه 
مطبـوع را خامـوش کنیـد و خـودرو را در محلـی 
امـن نگهداریـد تـا موتـور خـودرو خنـک شـود .

	 هنـگام یـدک کشـیدن تریلر ، روغـن گیربکس 
را سـریعتر بررسـی کنید . 
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اجزای موتور 
GID -)موتور بنزینی )تتا // 2.4 لیتر •

MPI – )موتور بنزینی )تتا// 2.4 لیتر •

*نمای واقعی با تصویر نمایش داده متفاوت است .

1. مخزن مایع خنک کننده موتور 
2.درپوش مخزن روغن موتور

3.مخزن روغن ترمز / کلاچ
4.فیلتر هوا 

5.جعبه فیوز 
6.سر کابل قطب منفی باطری 
7.سرکابل قطب مثبت باطری 

8.درپوش رادیاتور
9.میله )گیج ( اندازه گیری سطح روغن موتور

1۰.مخـزن روغـن هیدرولیـک فرمـان )در صورت 
بودن(  مجهـز 

11.مخزن مایع شیشه شور    
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سرویس های بر عهده مالک 
لیسـت هـای زیـر شـامل سـرویس هـای بازرسـی 
بنـدی  زمـان  بـا  مطابـق  بایـد  کـه  بـوده  خـودرو 
مشـخص شـده انجـام شـود تـا ایمنـی و عملکـرد 

. اطمینـان خـودرو شـما تضمیـن شـوند  قابـل 
در صـورت داشـتن هـر گونه سـوال ، بـه نمایندگی 

مجـاز شـرکت کرمان موتـور مراجعـه کنید .
این سـرویس های بازرسـی در موارد تحت پوشـش 
ضمانتنامـه نیسـتند و هزینـه قطعـات ، روغـن ها و 

کارمـزد از شـما دریافت خواهد شـد .

فهرست سرویس های بر عهده مالک 
هنگام توقف برای سوخت گیری 

میزان روغن موتور را بررسی کنید. •
را  • را در مخـزن آن  مایـع خنـک کننـده  میـزان 

کنیـد. بررسـی 
میزان مایع شیشه شور را بررسی کنید. •
باد لاستیک را بررسی کنید. •

 هشدار

در زمانـی کـه موتـور داغ اسـت و قصـد بازرسـی 
مایـع خنـک کننـده موتـور را داریـد ، احتیـاط 
کنیـد . مایـع خنک کننـده داغ تحت فشـار بوده 
و ممکـن اسـت بـا فشـار زیـادی خـارج شـود در 
ایـن صـورت باعـث ایجـاد سـوختی و صدمـات 

جـدی خواهـد شـد .

در زمان کار با خودرو 
هـر گونـه تغییـر در صـدا یـا دود یا بـوی خروجی  •

خـودرو را مـورد توجـه قـرار دهید .
ارتعـاش و لـرزش فرمان را بررسـی کنیـد هرگونه  •

سـختی یـا شـلی فرمـان یـا تغییـر در راسـتای 
خـودرو را بررسـی کنیـد.

هنـگام رانندگـی بـر سـطوح صـاف ، بـه حرکـت  •
خـودرو بـه کنـار بـا » کشـیده شـدن « خـودرو 

توجـه داشـته باشـید .
وقتـی متوقـف می شـوید به هـر گونه صـدای غیر  •

معمـول در زمـان رفتـن بـه کنـار جـاده ، افزایش 
میـزان ترمـز با »سـختی ترمز « توجه کـرده و آن 

را بررسـی کنید.
در صـورت شناسـایی هـر گونـه تغییـر در تعویض  •

دنـده خـودرو ، میزان روغـن گیربکس را بررسـی 
. کنید 

نحـوه عملکـرد دنـده P  )پـارک( در دنـده هـای  •
اتوماتیـک را بررسـی کنیـد .                         
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ترمز پارک را بررسی کنید. •
)آب  • کنیـد  بررسـی  را  نشـتی  خـودرو  زیـر  در 

ریختـن از سیسـتم تهویـه مطبوع در طـول یا بعد 
از اسـتفاده عـادی اسـت.

حداقل هر ماه یکبار: 
میـزان آب رادیاتـور در مخـزن رادیاتـور خـودرو را  •

کنید. بررسـی 
کارکـرد تمامـی چـراغ هـای بیرونـی را بررسـی  •

کنیـد از جملـه چـراغ ترمـز ، چـراغ هـای راهنما 
و فلاشـر هشـدار 

بـاد تمامـی تایر هـا را از جمله تایر زاپاس بررسـی  •
. کنید 

حداقـل دو بـار در سـال )یعنـی در بهـار و 
پاییـز یـک بـار (

را  • بخـاری  و  رادیاتـور  تهویـه  سیسـتم  شـیلنگ 
بررسـی کنیـد کـه صدمـه ندیـده باشـد یا نشـتی 

نداشـته باشـد.
عملکـرد بـرف پـاک کـن ، آب پاش شیشـه جلو را  •

بررسـی کنیـد تیغـه بـرف پاک کـن را با اسـتفاده 
از پارچـه نمـدار و مایع شستشـو تمیـز کنید .

شعاع چراغ جلو را بررسی کنید . •
لولـه هـای اگزوز ، صداگیـر ، محافـظ و گیره های  •

آن را بررسـی کنید.
کمربنـد ایمنـی شـانه زانو را بررسـی کنیـد و آثار  •

سـاییدگی و فرسـایش را در آن بررسـی کنید .
لاسـتیک هـای سـاییده شـده و مهـره ها ی شـل  •

رینـگ را بررسـی کنید.

حداقل یک بار در سال 
بدنه و سوراخ تخلیه آب درب را تمیز کنید. •
را  • جـک  درب  و  موتـور  درب   ، هـا  درب  لـولای 

کنیـد. روغنـکاری 
قفل و دریچه درب ها را روغن کاری کنید. •
سیستم تهویه مطبوع را بررسی کنید. •
میزان روغن هیدرولیک فرمان را بررسی کنید. •
کنتـرل هـا و نشـتی از دنـده اتوماتیک را بررسـی  •

کـرده و روغنـکاری کنید.
باطری  و قطب های آن را تمیز کنید. •
میزان روغن ترمز )و کلاچ( را بررسی کنید. •
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توضیح اقام مربوط به برنامه نگهداری 
فیلتر و روغن موتور 

برنامـه  بـا  بایـد مطابـق  را  فیلتـر و روغـن موتـور 
مشـخص شـده تعویـض کـرد در صـورت رانندگـی 
در شـرایط سـخت ، بایـد سـریعتر اقدام بـه تعویض  

فیلتـر و روغـن موتـور کـرد . 
تسمه دینام 

تمامـی تسـمه هـا را بررسـی کنیـد تـا در صـورت 
وجـود بریدگـی ، تـرک ، سـاییدگی یا آغشـتگی به 
روغـن مشـخص شـده و در صـورت لـزوم تعویـض 
گردنـد . تسـمه هـا باید چنـد وقت یک بار بررسـی 
شـوند تا میـزان کشـش لازم را داشـته و در صورت 

لـزوم تنظیم شـوند . 

اخطار

را در  بررسـی تسـمه سـوئیچ  و  بازدیـد  هنـگام 
وضعیـت LOCK/OFF یا ACC قـرار دهید .

فیلتر سوخت )کارتریج(
اگـر فیلتـر دچـار گرفتگـی شـده باشـد ، ممکـن 
اسـت نتوانـد با سـرعت مناسـب رانندگی کـرد و به 
سیسـتم دود سیسـتم صدمه وارد شـده و مشکلات 
متعددی مانند سـخت روشـن شـدن ایجـاد خواهد 
شـد در صـورت جمـع شـدن زیـاد مـاده خارجـی 
در بـاک سـوخت ، ممکـن اسـت زودتـر مجبـور بـه 

تعویـض فیلتر شـوید .
بعـد از نصـب فیلتـر جدیـد ، چنـد دقیقـه موتـور 
خـودرو را روشـن کنیـد و وجود نشـتی در اتصالات 
را بررسـی کنیـد . توصیـه مـی کنیم بـرای تعویض 
فیلتـر بـه نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتـور 

مراجعـه کنیـد .

اتصالات شیلنگ ها و لوله های سوخت 
اتصالات شـیلنگ ها و لوله های سـوخت را بررسـی 
کنید تا نشـتی و عیبی نداشـته باشـند ، توصیه می 
کنیـم بـرای تعویـض شـیلنگ ، اتصالات یـا لوله ها 
بـه نمایندگـی مجاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعه 

. کنید
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سیستم خنک کننده 
قطعـات سیسـتم خنـک کننـده ماننـد رادیاتـور ، 
مخـزن مایـع رادیاتـور ، شـیلنگ هـا و اتصـالات را 
بررسـی کنیـد تا نشـتی یا عیبی نداشـته باشـند در 

صـورت لـزوم تعویـض کنید 
مایع رادیاتور 

مایـع رادیاتـور را بایـد مطابـق بـازه هـای زمانـی 
کـرد  تعویـض  شـده  مشـخص 

روغـن گیربکـس دسـتی )در صـورت مجهز 
 ) بودن 

مطابـق یـا برنامـه نگهـداری ، روغـن گیربکـس را 
بررسـی کنیـد 

روغن گیربکـس اتوماتیـک )در صورت مجهز 
بودن( 

روغـن گیربکـس اتوماتیـک را نبایـد تحـت شـرایط 
اسـتفاده عـادی بررسـی کرد .

توصیـه مـی کنیـم بـرای تعویـض روغـن گیربکس 
اتوماتیـک مطابـق با برنامـه زمان بنـدی نگهداری ، 
بـه نمایندگـی مجاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعه 

کنید 

توجه

روغن گیربکس اتوماتیک اصولاً قرمز رنگ است.
پـس از کمـی رانندگی با خـودرو ، این روغن سـیاه 

می شـود . 
ایـن شـرایط عـادی اسـت و در صورت سـیاه شـدن 
ایـن روغـن نبایـد تصمیـم بـه تعویـض آن گرفت . 

اخطار

اسـتفاده از روغـن غیر مجاز باعـث عیب و خرابی 
گیربکس دسـتی می شوند.

مشـخص  اتوماتیـک  گیربکـس  روغـن  از  تنهـا 
شـده اسـتفاده کنیـد )بـه بخـش »روغـن هـا و 
ظرفیت هـای توصیـه شـده« در بخـش 8 مراجعه 

 ) کنید

شیلنگ ها و لوله های ترمز 
بـا نـگاه خـود وجـود هـر گونـه اشـکال در نصـب ، 
ترک ، سـایش و نشـتی را بررسـی کنید . در صورت 
لـزوم و در اسـرع وقـت اقـدام بـه تعویـض قطعـات 

. معیـوب کنید 
روغن ترمز 

میـزان روغـن ترمـز موجـود در مخـزن مخصوص را 
 "MIN" بررسـی کنیـد این میـزان باید بیـن علائم
و "MAX" باشـد . تنهـا از روغـن ترمـز مطابـق بـا 
مشـخصات فنی DOT3 یا DOT4 اسـتفاده کنید.

ترمز دستی 
سیسـتم ترمـز دسـتی از جملـه اهـرم ترمز دسـتی 
)یـا پـدال ترمز پـارک ( و کابل ها را بررسـی کنید . 
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روغن موتور 
بررسی میزان روغن موتور 

قـرار  بـر روی سـطحی صـاف  را  1.حتمـاً خـودرو 
دهیـد .

2.موتورخـودرو را روشـن کنیـد و بگذارید دمای آن 
بـه میزان عادی برسـد .

3.موتـور خـودرو را خامـوش کنیـد و چنـد دقیقـه 
در  روغـن  تـا  دقیقـه(   5 )حـدود  بمانیـد  منتظـر 

محفظـه خـود جمـع شـود.
4.میلـه انـدازه گیـری را خـارج کنیـد ، آن را تمیـز 
کنیـد و دوبـاره آن را به صـورت کامل در جای خود 

قـرار دهید .

 هشدار

شیلنگ رادیاتور 
افـزودن  یـا  بررسـی  تـا هنـگام  احتیـاط کنیـد 
روغـن موتـور بـه شـیلنگ رادیاتـور دسـت نزنید 
باعـث  و  باشـد  داغ  خیلـی  اسـت  ممکـن  زیـرا 

. سـوختگی شـود 

5.دوبـاره میلـه انـدازه گیـر روغـن را بیرون بکشـید 
میـزان روغـن بایـد بین F و L  باشـد.

اخطار

از ریختـن بیـش از حـد روغن موتـور خودداری  •
کنیـد ممکـن اسـت باعـث صدمـه بـه موتـور 

شـود. خودرو 
از ریختـن روغن موتـور خـودداری کنید هنگام  •

افـزودن یـا تعویـض روغـن موتور اجـازه ندهید 
روغـن بـر روی موتور برزید در غیـر این صورت 

تمیز کنید. سـریعاً 
هنـگام پـاک کـردن میله انـدازه گیـری روغن،  •

ورود  کنیـد.  پـاک  تمیـز  پارچـه  بـا  را  آن 
ناخالصـی هـا بـه روغـن موتـور باعـث آسـیب 

می شـود.               موتـور 

اگـر روغـن نزدیـک بـه وضعیـت L بـود ، بـه مقدار 
کافـی روغـن اضافـه کنید تا بـه حالت F بـاز گردد 

. از افزایـش بیـش از حـد روغـن خـودداری کنید .
بیـرون  از  جلوگیـری  بـرای  قیـف  یـک  از 
ریختن روغـن بـر روی موتور اسـتفاده کنید 
تنهـا از روغـن موتور مشـخص شـده اسـتفاده کنید 
)بـه» روغن موتورهـا و ظرفیت های توصیه شـده « 

در فصـل 8 مراجعـه کنید ( 
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تعویض روغن موتور و فیلتر آن 

توصیـه مـی کنیـم بـرای تعویـض روغـن موتـور و 
فیلتـر بـه نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتـور 

مراجعـه کنیـد .

 هشدار

تمـاس طولانـی روغـن موتـور مصـرف شـده بـا 
پوسـت مـی توانـد باعـث سـرطان پوسـت شـود. 
روغن موتور اسـتفاده شـده حاوی مواد شـیمیایی 
اسـت کـه در حیوانات آزمایشـگاهی باعـث ایجاد 
بـا شستشـوی  همیشـه   . اسـت  سـرطان شـده 
دسـتان خـود بـا صابـون و آب گـرم بعـد از کار 
بـا روغـن مصرف شـده از خـود محافظـت کنید .
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روغن کاچ/ ترمز )در صورت مجهز بودن( 
بررسی میزان روغن کاچ/ ترمز 

میـزان روغـن موجـود را بـه صـورت دوره ای چـک 
هـای  علامـت  بیـن  بایـد  روغـن  میـزان   . کنیـد 

 . باشـد   ، مخـزن  کنـاره  در   MIN و   MAX
پیـش از جـدا کـردن دریچه مخزن و افـزودن روغن 
ترمـز / کلاچ اطـراف درپـوش را تمیز کنیـد تا مانع 
کثیف شـدن و آلودگـی روغن ترمز / کلاچ شـوید. 

در صـورت کـم بـودن روغـن ، اضافـه کنیـد تـا بـه 
میـزان MAX برسـد . ایـن میزان با گذشـت زمان 
ایـن شـرایط عـادی  رانندگـی کاهـش می یابـد.  و 
اسـت وبـه سـایش لنت ترمـز مرتبـط می باشـد. در 
صـورت کم بـودن بیش از حد میـزان روغن، توصیه 
می کنیم برای بررسـی سیسـتم بـه نمایندگی مجاز 

شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه کنید . 

تنهـا از روغـن ترمـز / کلاچ توصیـه شـده اسـتفاده 
کنیـد )بـه » روغـن هـا و ظرفیـت هـای توصیـه 

شـده« در فصـل 8 مراجعـه کنیـد ( 
از مخلـوط کـردن انـواع مختلـف روغـن خـودداری 

کنیـد . 

 هشدار

 از دست رفتن روغن ترمز / کلاچ 
در صورتـی کـه سیسـتم ترمـز / کلاچ به سـرعت 
روغـن از دسـت دهـد ، توصیـه مـی کنیـم برای 
شـرکت  مجـاز  نمایندگـی  بـه  شـرایط  بررسـی 

کرمـان موتـور مراجعـه کنیـد . 

توجه

قبـل از بـاز کـردن درپـوش مخـزن روغـن ترمـز/ 
 . را بخوانیـد  بـه درپـوش  کلاچ، اخطـار مربـوط 

 هشدار

قبـل از بـاز کـردن درپـوش مخـزن روغـن ترمز/ 
کلاچ آن را تمیـز کنیـد 

فقـط از روغـن ترمز / کلاچ DOT3 و DOT4 در 
ظرف پلمپ شـده اسـتفاده کنید .

 هشدار

 روغن ترمز / کلاچ 
هنـگام تعویـض یـا افـزودن روغـن ترمـز / کلاچ 
چشـمانتان  بـا  ندهیـد  اجـازه  کنیـد  احتیـاط 
برخـورد کنـد در صـورت تمـاس روغـن ترمـز / 
کلاچ بـا چشـمانتان سـریعاً  آن هـا را بـا مقـدار 
زیـادی آب تـازه بشـورید . و سـریعاً بـه پزشـک 

مراجعـه کنیـد . 

اخطار

بدنـه  رنـگ  بـا  کلاچ   / ترمـز  روغـن  تمـاس  از 
، زیـرا ممکـن اسـت  ماشـین خـودداری کنیـد 
 / ترمـز  . روغـن  بـه رنـگ شـود  باعـث صدمـه 
کلاچ کـه بـه مـدت طولانـی در معـرض تمـاس 
بـا هـوا بـوده اسـت را هرگز اسـتفاده نکنیـد زیرا 
کیفیـت آن تضمیـن شـده نیسـت . ایـن روغـن 
بایـد بـه صـورت مناسـب دور ریختـه شـود . از 
افـزودن روغن اشـتباه خودداری کنیـد تنها چند 
قطـره روغـن پایـه معدنـی، ماننـد روغـن موتور، 
در سیسـتم کلاچ / ترمـز مـی توانـد باعـث ایجاد 
صدمـه بـه قطعـات سیسـتم کلاچ / ترمـز شـود . 

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


650

نگهداری

روغن فرمان هیدرولیک 
)در صورت مجهز بودن( 

بررسی میزان روغن هیدرولیک فرمان 

خـودرو را در سـطحی صـاف قـرار دهیـد ، میـزان 
روغـن موجـود در مخـزن فرمـان هیدرولیـک را هر 
از گاهـی بررسـی کنیـد در دمـای عادی ایـن روغن 
بایـد بیـن علامت هـای MAX و MIN موجود در 

دیـواره مخزن باشـد . 
پیـش از افـزودن روغـن هیدرولیـک فرمـان ، بـه 
صـورت کامـل در پـوش و ناحیـه اطـراف را تمیـز 
کنیـد تـا مانـع آلودگـی روغـن هیدرولیک شـوید . 
اگـر میـزان روغـن کم باشـد ، روغن اضافـه کنید تا 

به میزان MAX برسـد . 
 

توجه

وضعیـت  در  بایـد  مخـزن  داخـل  روغـن  سـطح 
مایـع  بـودن  سـرد  صـورت  در  باشـد   "HOT"
خنـک کاری ، بررسـی کنیـد تا علامت بـر روی آن 

باشـد.  "COLD"
در صـورت خالـی شـدن سـریع و پشـت سـر هـم 
روغـن هیدولیـک فرمـان ، توصیـه مـی کنیـم برای 
بازبینـی ایـن شـرایط بـه نمایندگـی مجـاز شـرکت 

کرمـان موتـور مراجعـه کنیـد . 

اخطار

بـرای جلوگیـری از ایجـاد صدمه بـه پمپ روغن  •
هیدرولیـک فرمـان ، از کار کـردن طولانی مدت 

بـا روغـن هیدرولیک کم خـودداری کنید. 
هرگـز  • روغـن  مخـزن  بـودن  خالـی  زمـان  در 

. نکنیـد  روشـن  را  خـودرو  موتـور 
هنـگام افـزودن روغن احتیـاط کنید تـا کثیفی  •

وارد مخزن آن نشـود. 
کـم بـود بیـش از حـد روغـن مـی توانـد باعث  •

افزایـش تـوان لازم و یـا ایجـاد صدا از سیسـتم 
شـود. فرمان 

)ادامه دارد( 

اخطار

)ادامه( 
اسـتفاده از روغـن غیـر مجـاز مـی توانـد باعث  •

کاهـش بهره وری سیسـتم هیدرولیک فرمان و 
ایجـاد صدمه بشـود. 

تنهـا از روغـن فرمـان مجـاز اسـتفاده کنیـد )بـه 
"روغـن هـا و ظرفیـت هـای مجـاز " در بخـش 8 

مراجعـه  کنیـد . 

بررسی شیلنگ فرمان هیدرولیک 
پیـش از رانندگـی ، اتصـالات را بررسـی کنیـد تـا 
نشـتی ، صدمـه و پیچیدگی در شـیلنگ هیدرولیک 

فرمـان وجود نداشـته باشـد .
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ظرفیت ها و روغن های توصیه شده )روانکارها( 
بـرای کمـک بـه دسـتیابی کارکـرد و عمـر مناسـب موتـور و قـدرت ، تنهـا از روغن هـای با کیفیت اسـتفاده کنیـد . روغن های مناسـب مـی تواند باعـث افزایش 

بهـره وری و باعـث بهبـود بهـره وری مصـرف سـوخت شـود . روغـن هـا و مایـع های  زیر بـرای اسـتفاده در خودروی شـما توصیه می شـوند . 

دسته بندیحجمروغن

روغن موتور )تخلیه و پر 
کردن( توصیه شده 

موتور بنزینی
Theta II 2.4

(Except Europe)4.6 l (4.86 US qt.)*3
API Service SM *5, 

ILSAC GF-4 or above
ACEA A5 (or above)

روغن دنده دستی
1.8 ~ 1.9 l

(1.90 ~2.00 US qt.)API GL-4, SAE 70W

2.4L7.1 l (7.50 US qt.)موتور بنزینی

MICHANG ATF SP-IV,
SK ATF SP-IV,

NOCA ATF SP-IV,
HYUNDAI genuine 

ATF SP-IV

l (1.06 US qt.)PSF-4 1.0روغن فرمان هیدرولیک

2.4L7.1 ~ 7.4 lموتور بنزینیمایع خنک کننده
(7.50 ~ 7.51 US qt.)

 ترکیب ضد یخ و آب مقطر
 )مایع رادیاتور با پایه اتیلن

 گلیکول برای رادیاتور
) آلومینیومی
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دسته بندیحجمروغن
l 0.8~0.7روغن ترمز / کلاچ

(0.74~0.85 US qt.)

)4WD( روغن دیفرانسیل عقب
0.58 l (0.61 US qt.)

 SAE روغن جعبه دنده هیپوید
 75W/90. APIGL-5 )SHELL

SPIRAXX یا مشابه آن(

روغن کمک سیستم انتقال قدرت 
(4WD) TRANSFER

2.4L
0.35 l (0.37 US qt.)

 SAE روغن جعبه دنده هیپوید
 75W/90. APIGL-5 )SHELL

SPIRAXX یا مشابه آن(

به قسمت » ملزومات سوخت « در l ( 16.90 US gal.) 64سوخت
بخش 1 مراجعه کنید

» به اعداد توصیه شده برای ویسکوزینه SAE در صفحه بعد مراجعه کنید . 
روغـن موتورهـای بـا برچسـب محافظـت از روغـن اکنـون در دسـترس هسـتند و در کنـار دیگـر مزایـا ، این روغن هـا باعث بهبـود بهـره وری و مقدار مـورد نیاز 
سـوخت بـرای حـل مشـکل اصطـکاک موتـور را حل مـی کنند . اغلـب اوقات ، مقـدار صرفه جویـی در رانندگی روز مـره قابل اندازه گیری نیسـتند ولـی در طول 

یـک سـال صرفـه جـوی قابل توجهـی در هزینـه و انرژی به دسـت خواهـد آمد . 
گیج )میله اندازه گیری( روغن موتور زرد )در صورت مجهز بودن(

گیج )میله اندازه گیری( روغن موتور قرمز )در صورت مجهز بودن(
 ACMEA یا SL مربوط بـه API در کشـور شـما موجود نیسـت، می توانیـد از سـرویس API سـرویس SM یـا ACEA A5 در صورتـی کـه روغـن موتـور

A3 اسـتفاده کنید.
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SAE عدد ویسکوزینه توصیه شده در

اخطار

همیشـه ناحیـه اطـراف فیلرهـا، اطـراف گلویـی 
تغذیـه بـا میلـه )گیـج( انـدازه گیـری روغـن را 
پیـش از بررسـی یـا تخلیـه روغـن تمیـز کنیـد 
.ایـن کار در نواحـی پـر گـرد و خـاک و شـنی و 
هنـگام رانندگـی بـر روی جاده خاکـی از اهمیت 
برخـوردار اسـت تمیز کـردن محل عبور یـا میله 
)گیـج( انـدازه گیـری مانـع وارد شـدن کثیفی و 
خـاک بـه داخـل موتـور و دیگـر مکانیـزم هایـی 

می شـود کـه ممکـن اسـت صدمـه ببینـد. 
ویسـکوزینه روغـن موتور بر روی بهـره وری مصرف 
سـوخت موثر بوده و کارکرد در هوای سـرد را تحت 
تاثیـر قـرار مـی دهند )قابلیـت جریان روغـن موتور 
و اسـتارت موتـور ( روغـن های با ویسـکوزیته کمتر 
بهـره وری سـوخت را افزایـش مـی دهنـد و باعـث 
بهبـود روغـن کاری در هـوای گـرم مـی شـوند ولی 
بـرای بهبـود روغـن کاری در هـوای گـرم بـه روغن 

موتورهـای بـا ویسـکوزیته بیشـتر نیاز می باشـد . 
اسـتفاده از روغـن های ویسـکوزینه به غیـر از موارد 

توصیـه شـده باعث صدمـه به موتور می شـود .

در هنگام انتخاب روغن ، بازه دمایی خودرو خود را پیش از تعویض بعدی روغن موتور در نظر بگیرید. 
مطابق لیست ویسکوزینه روغن توصیه شده را انتخاب کنید.

SAE بازده دمایی مقادیر ویسکوزینه
OC              دما

)OF(

 روغن موتور بنزینی
(3.3L )

 روغن موتور بنزینی
(2.4L GD I)

 روغن موتور بنزینی
(2.4L GD I)

 روغن موتور دیزل

بـه منظـور دسـتیابی بـه بهـره وری بالاتـر سـوخت ، توصیه می کنیـم از روغن موتـور با درجه ویسـکوزیته 
SAE . 5W-20( APISM/ILSAC ) اسـتفاده کنیـد بـا ایـن حـال ، در صورتـی که این نـوع روغن موتور 

در کشـور شـما در دسـترس نیسـت . روغـن موتـور مناسـب را با توجه به جـدول بالا انتخـاب کنید . 
 SAE 5W-20 در خاورمیانه از روغن موتور با درجه ویسکوزینه
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