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چراغ هشدار ترمز دستی 
و چراغ هشدار پایین بودن 

سطح روغن ترمز 

این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که : 
خاموش  روشن/  دکمه  یا  سوئیچ  که  هنگامی   •
موتور Engine Start/ Stop در وضعیت روشن 

ON قرار گیرد.
- چراغ حدود3 ثانیه روشن می ماند. 

- تا زمانی که ترمز دستی درگیر است، روشن 
مي ماند.

• هنگامی که ترمز دستی درگیر شده باشد. 
• هنگامی که سطح روغن ترمز داخل مخزن پایین 

باشد.
دستی،  ترمز  بودن  آزاد  حین  درصورتی که   -
چراغ هشدار روشن بماند، میزان روغن ترمز 

داخل مخزن پایین است. 

ترمز  روغن  میزان  بودن  پایین  صورت  در 
داخل مخزن روغن ترمز:

1. تا نزدیکترین مکان امن با دقت رانندگی نموده 
و خودرو را متوقف کنید.

2. حین خاموش بودن موتور، بلافاصله سطح روغن 
ترمز را کنترل نموده و به میزان لازم روغن ترمز 
بیافزایید)برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث 

»روغن ترمز« در فصل 8 را مطالعه نمایید(.
سپس تمام قطعات ترمز را از نظر نشتی روغن 
در سیستم  نشتی  نمایید. درصورتی که  بررسی 
لوله های ترمز دیده می شود، چراغ هشدار ترمز 
عمل  درستی  به  ترمزها  یا  است  مانده  روشن 

نمی کند. بنابراین با خودرو رانندگی نکنید. 
تا  را  خودرو  مي شود  توصیه  صورت،  این  در 
آنجا  در  و  نموده  بکسل  کیا  مجاز  عاملیت 

بازرسی نمایید. 

سیستم ترمز ضربدری دوبل 
دوبل  ضربدری  ترمز  سیستم  به  شما  خودروی 
از  یکی  اگر  حتی  که  معنا  این  به  است  مجهز 
باشد،  شده  مشکل  دچار  دوبل  ترمز  سیستم هاي 

همچنان مي توانید روی دوچرخ ترمز کنید. 
حین عملکرد فقط یکی از سیستم هاي دوبل، برای 
اندازه  از  بیش  جابجایی  و  فشار  به  خودرو  توقف 

معمول پدال ترمز نیاز است. 
هم چنین، با عملکرد فقط یکی از دو سیستم ترمز، 
مي یابد.  افزایش  نیز  خودرو  ترمزگیری  مسافت 
برای کمک  رانندگی، ترمز عمل نکند،  اگر هنگام 
گرفتن از ترمز موتوری، دنده را به دنده سنگین تر 
در  ایمنی  رعایت  با  زودتر  هرچه  و  کرده  تعویض 

مکانی ایمن توقف کنید. 
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چراغ هشدار پایین بودن 
فشار روغن موتور 

این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که:
خاموش  روشن/  دکمه  یا  سوئیچ  که  هنگامی   •
موتور Engine Start/ Stop در وضعیت روشن 

ON قرار داشته باشد. 
- چراغ تا استارت زدن موتور روشن می ماند.

• هنگامی که فشار روغن موتور پایین باشد. 

در صورت پایین بودن فشار روغن موتور :
دقت  با  امن،  مکان  نزدیک ترین  به  رسیدن  تا   .1
رانندگی کرده و سپس خودرو را متوقف نمایید. 
موتور  روغن  سطح  و  کرده  خاموش  را  موتور   .2
بیشتر  جزئیات  از  اطلاع  کنید)برای  کنترل  را 
مطالعه  را   8 فصل  در  موتور”  “روغن  مبحث 
کنید(. در صورت پایین بودن سطح روغن موتور 
به میزان کافی روغن بیافزایید. درصورتی که پس 
از افزودن کافی روغن بازهم چراغ هشدار روشن 
مانده یا روغن موتور در دسترس نیست، توصیه 
می شود در اولین فرصت ممکن به عاملیت مجاز 

کیا مراجعه کنید. 

   هشدار -چراغ هشدار روغن موتور 
از  پس  بلافاصله  خودرو  موتور  درصورتی که   •
روشن شدن چراغ هشدار فشار روغن موتور 

خاموش نگردد، به شدت آسیب می بیند. 
چراغ  موتور،  بودن  روشن  هنگام  در  اگر   •
نقص  یا  صدمه  بیانگر  بماند،  روشن  هشدار 

جدی موتور است در این صورت: 
1. بلافاصله خودرو را در مکانی امن متوقف 

کنید. 
روغن  سطح  و  کرده  خاموش  را  موتور   .2
پایین  صورت  در  کنید.  کنترل  را  موتور 
به میزان کافی  بودن سطح روغن موتور 

روغن بیافزایید.
بزنید؛  استارت  را  موتور  مجدداً   .3
خوردن  استارت  از  پس  درصورتی که 
باز هم چراغ هشدار روشن مانده  موتور 
کنید.  خاموش  را  موتور  بلافاصله  است، 
در این صورت، توصیه می شود در اولین 
کنترل  و  بازرسی  برای  ممکن  فرصت 
مراجعه  کیا  مجاز  عاملیت  به  خودرو 

نمایید. 

چراغ هشدار پایین بودن
 سطح روغن موتور 

)در صورت مجهز بودن(

این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که: 
خاموش   / روشن  دکمه  یا  سوئیچ  که  هنگامي   •
دروضعیت   Engine Start/Stop Button موتور 

روشن ON قرار داشته باشد. 
- تا استارت زدن موتور روشن مي ماند. 

• هنگامی که سطح روغن موتور پایین باشد.

در صورت پایین بودن سطح روغن موتور:
دقت  با  امن  مکان  نزدیکترین  به  تارسیدن   .1
رانندگي کرده و سپس  خودرو را متوقف کنید.

را  ترمز  روغن  سطح  کرده  خاموش  را  موتور   .2
بیشتر،  جزئیات  از  اطلاع  )براي  کنید  کنترل 
مطالعه  را   8 فصل  در  موتور”  “روغن  مبحث 

نمایید(.
آرامی  به  روغن،  سطح  بودن  پایین  صورت  در 
و کم کم روغن مورد نیاز را با استفاده از قیف 
اضافه کنید. )مقدار پر کردن روغن: تقریباٌ 0/6 
تا 1/6 لیتر می باشد( تنها از روغن موتور مجاز 
روانکاري هاي  و  “ظرفیت ها  )به  کنید.  استفاده 

توصیه شده” در فصل 9 مراجعه کنید(.
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برای  نکنید  اضافه  موتور  روغن  اندازه،  از  بیش 
حصول اطمینان، سطح روغن نباید بالاتر از نقطه 

F روی میله مدرج قرار گیرد. 
اگر بعداز اضافه کردن روغن یا در دسترس نبودن 
توصیه  بماند،  باقی  روشن  هشدار  چراغ  روغن 
می شود جهت بررسی و کنترل سیستم در صورت 
امکان هر چه زودتر به عاملیت مجاز کیا مراجعه 

کنید. 

* یادآوری
روغن  کردن  واضافه  موتور  شدن  گرم  از  پس   •
کیلومتر   100 تا   ۵0 تقریبا  درصورتی که  موتور، 
خاموش  هشدار  چراغ  کرده اید،  رانندگی 

می شود)مخصوص موتور های بنزینی(.
• با بازو بستن درب موتور )فقط خودروهای مجهز 
به موتور دیزلی( یا با چرخاندن سوئیچ خودرو 
روشن  وضعیت  به   OFFخاموش وضعیت  از 
ثانیه، بلافاصله چراغ  ON سه مرتبه بمدت 10 
هشدار خاموش می شود. زمانی که  بدون اضافه 
کردن روغن موتور ، این چراغ هشدار خاموش 
شود، پس از ۵0 تا 100 کیلومتر رانندگی و گرم 
شدن موتور، چراغ هشدار مجدد روشن خواهد 

شد. 

چراغ هشدار پایین بودن مقدار
سوخت 

این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که:
سوخت درون باک تقریبا به اتمام رسیده باشد.

 
درصورتی که سوخت درون باک در حال تمام 

شدن است: 
در اولین فرصت ممکن سوخت گیری نمایید. 

  هشدار-پایین بودن مقدار سوخت
رانندگی حین روشن بودن چراغ هشدار پایین 
بودن مقدار سوخت یا زمانی که سطح سوخت 
احتراق  به  منجر  می تواند  است   "E" یا  زیر"0" 
کاتالیستی  مبدل  دیدن  صدمه  و  موتور  ناقص 

)درصورت مجهز بودن( گردد.

چراغ هشدار پایین بودن فشار 
باد لاستیک

)در صورت مجهز بودن(

این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که:
خاموش  روشن/  دکمه  یا  سوئیچ  که  هنگامی   •
موتور Engine Start/ Stop در وضعیت روشن 

ON قرار داشته باشد. 
وسپس  شده  روشن  ثانیه  حدود3  چراغ   -

خاموش می شود. 
• هنگامی که یکی یا تعداد بیشتری از لاستیک ها 
بطور مشخصی کم باد هستند)موقعیت لاستیک 

کم باد در صفحه LCD نمایش داده می شود(.
از جزئیات بیشتر مبحث “سیستم  برای اطلاع 
کنترل فشار باد لاستیک )TPMS(” در فصل 7 

را مطالعه نمایید.
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بالای  کیفیت  خنک کننده  مایع  از  استفاده 
اتیل گلیکول

در هنگام تحویل خودرو سیستم خنک کننده موتور 
با مایع خنک کننده کیفیت بالای اتیلن گلیکول پر 
زنگ  از  جلوگیری  دلیل  به  مایع  این  است.  شده 
زدن سیستم خنک کننده، روانکاری واتر پمپ و 
که  مجازیست  مایع  تنها  یخ زدگی،  از  جلوگیری 
باید مورد استفاده قرار گیرد. از تعویض و دوباره پر 
نگهداری  برنامه  براساس  مایع خنک کننده  کردن 
کنید.  حاصل  اطمینان   8 فصل  در  شده  ذکر 
مایع  تعمیرگاه  به  مراجعه  با  زمستان  هر  از  قبل 
در  نزدن  یخ  به جهت  را  خود  موتور  خنک کننده 
درجه سرمای قابل پیش بینی آینده مورد آزمایش 

قرار دهید.

بازرسی باتری و کابل های آن
باتری  سیستم  به  را  بیشتری  اضافی  بار  زمستان 
تحمیل می کند. با چشم باتری و کابل های آن را 
به نحو شرح داده شده در فصل 8 بازرسی کنید. 
سطح یا مقدار شارژ باتری شما قابل کنترل توسط 

عاملیت مجاز کیا می باشد.

تعویض روغن موتور با روغن »درجه زمستانی« 
در صورت نیاز

روغن  از  استفاده  هوایی  و  آب  شرایط  بعضی  در 
زمستان  در  پایین تر  گرانروی  با  زمستانی  درجه 
توصیه می شود. به توصیه های ذکر شده در فصل 9 
رجوع کنید. اگر از درجه روغن زمستانی مطمئن 

نیستید با عاملیت مجاز کیا مشورت کنید.

کنترل کردن شمع ها و سیستم جرقه
شمع ها را به نحو شرح داده شده در فصل 8 مورد 
بازرسی قرار داده و در صورت نیاز آنها را تعویض 
کنید. همچنین وایر شمع ها و اجزاء سیستم جرقه 
را از نظر ترک، فرسودگی و هر نوع آسیب دیدگی 

بازرسی و کنترل کنید.

جلوگیری از یخ زدن قفل ها
برای جلوگیری از یخ زدن قفل ها در سوراخ جای 
کلید مایع ضد یخ تأیید شده یا گلیسیرین تزریق 
کنید. اگر قفل با یخ پوشانده شده است با تزریق 
مایع ضد یخ تأیید شده آن را یخ زدائی کنید. اگر 
قفل از داخل یخ زده است ممکن است بتوانید به 
وسیله کلیدی که از قبل گرم شده آن را یخ زدائی 
کنید. با کلید گرم شده با احتیاط رفتار کنید تا از 

سوزاندن انگشتان خود جلوگیری به عمل آورید.

سیستم  در  شده  تائید  ضدیخ  از  استفاده 
شستشوی شیشه

سیستم  داخل  آب  زدن  یخ  از  جلوگیری  برای 
شیشه شوی، به آب داخل منبع، مایع شیشه شوی 
یخ  ضد  محلول  منبع  روی  دستورالعمل  طبق  را 
تائید شده اضافه کنید. ضدیخ آب شیشه شوی قابل 
تهیه از تمام عاملیت های کیا و بیشتر فروشگاه های 
یخ  ضد  کردن  اضافه  از  می باشد.  یدکی  قطعات 
به  دیگر  ضدیخ های  یا  موتور  کننده  خنک  مایع 
مایع شیشه شوی به دلیل صدمه زدن آنها به ظاهر 

خودرو اجتناب کنید.
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از خودرو در هنگام یدک کشیدن  نگهداری 
تریلر

یدک  به  اقدام  با خودرو  مرتب  به طور  هنگامی که 
کشیدن تریلر می کنید، خودرو در دفعات بیشتری 
به سرویس نیاز دارد. موارد مهمی که نیاز به توجه 
گیربکس  روغن  موتور،  روغن  دارد،  مخصوص 
اتوماتیک، روغن یا گریس کاری های اکسل و مایع 
خنک کننده موتور را شامل می شود. وضعیت ترمز 
نیز یکی دیگر از مواردی است که باید اغلب مورد 
بازدید و کنترل قرار گیرد. همه موارد تک تک، در 
این کتابچه شرح قرار داده شده و فهرست به شما 
در پیدا کردن سریع آنها کمک می کند. اگر قصد 
از  قبل  است  بهتر  دارید،  را  تریلر  کشیدن  یدک 
شروع سفر این بخش ها را مورد مطالعه قرار دهید.

نیز  را  بکسل بند  و  تریلر  نگهداری  همچنین 
شده  عرضه  نگهداری  برنامه  از  نکنید.  فراموش 
را  آن  دوره ای  بازدیدهای  و  کرده  پیروی  تریلر  با 
انجام دهید. ترجیحاً در ابتدای هر روز رانندگی این 
از همه مهمتر،  انجام دهید.  را  بازدید و کنترل ها 
روزه  باید همه  بکسل بند  پیچ های  و  کلیه مهره ها 

سفت شوند.

 هشدار
یدک  حین  در  بیشتر  وارده  فشار  دلیل  به   •
زمان  در  یا  گرم  روزهای  در  تریلر  کشیدن 
تپه ها،  شیب  از  رفتن  بالا  برای  رانندگی 
عقربه   اگر  کند.  داغ  موتور  است  ممکن 
نشان  را  موتور  کردن  گرم  دما،  نمایشگر 
خاموش  را  )کولر(  ایرکاندیشن  می دهد،  
کرده، خودرو را در مکانی ایمن برای خنک 

شدن موتور متوقف کنید.
روغن  تریلر،   کشیدن  یدک  هنگام  در   •
گیربکس را دفعات بیشتری بازدید و کنترل 

کنید.
ایرکاندیشن  به  مجهز  خودرو  درصورتی که   •
بهبود  برای  کندانسور  فن  یک  نمی باشد، 
عملکرد موتور حین یدک کشیدن تریلر بر 

روی خودرو نصب کنید.

تصمیم به یدک کشیدن تریلر
اگر تصمیم به یدک کشیدن تریلر دارید، به نکات 

مهم ارائه شده در زیر توجه کنید:
• استفاده از نوسان )موج( گیر را مد نظر داشته 
سؤال  بکسل بند  فروشنده  از  این باره  در  باشید. 

کنید.
 2000 در  موتور،  مناسب  آب بندی  جهت  به   •
کیلومتر اولیه استفاده از خودرو، هیچ گونه یدک  
این  گرفتن  نادیده  ندهید.  انجام  را  کشیدنی 
جدی  دیدن  آسیب  باعث  است  ممکن  هشدار 

موتور و گیربکس شود.
• در صورت تصمیم به یدک کشیدن تریلر، برای 
کسب اطلاعات بیشتر درباره تجهیزات مورد نیاز 
و  کشیدن  یدک  )مجموعه(  کیت  نظیر  اضافی 

غیره،  حتماً با عاملیت مجاز کیا مشورت کنید.
از  )کمتر  متوسط  سرعت  با  را  خودرو  همیشه   •

100 کیلومتر در ساعت( برانید.
• در سربالایی های طولانی از سرعت 70 کیلومتر 
در ساعت یا سرعت یدک کشیدن تریلر نوشته 
بود(  کمتر  که  )هرکدام  جاده  تابلو  روی  شده 

تجاوز نکنید.
• جدول ارائه شده حاوی مهمترین موارد مربوط 

به اوزان برای مدنظر قرار دادن است:
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  هشدار - گیربکس اتوماتیک
• اگر خودرو در حالتی که هر چهار چرخ روی 
می بایست  شود،  بکسل  دارد،  قرار  زمین 
بکسل کردن فقط از ناحیه جلو انجام گیرد. 
در این وضعیت از قرارداشتن دنده در حالت 
قراردادن  با  کنید.  حاصل  اطمینان  خلاص 
از   ،ACC جانبی  تجهیزات  حالت  در  سوئیچ 
نمایید.  حاصل  اطمینان  فرمان  نبودن  قفل 
برای کنترل فرمان و استفاده از ترمز، وجود 
راننده در خودرو در حال بکسل شدن الزامی 

است.
• برای پیشگیری از صدمات جدی به گیربکس 
کیلومتر   15 به  را  خودرو  سرعت  اتوماتیک 
در ساعت کاهش داده و کمتر از 1/5 کیلومتر 

خودرو را بکسل نمایید.
گیربکس  روغن  نشتی  بکسل،  از  پیش   •
نمایید.  کنترل  را  خودرو  زیر  در  اتوماتیک 
گیربکس  روغن  نشتی  وجود  صورت  در 
مسطح  کامیونت  از  باید  حتماً  اتوماتیک 
بکسل  مخصوص  چرخ  زیر  غلطک های  یا 

استفاده نمایید.
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)MPI – 2 لیتری Nu( موتور بنزینی  

)Theta ll  –GDI – موتور بنزینی )2/4 لیتری  

* محفظه موتور واقعی خودرو ممکن است با تصویر متفاوت باشد.

1. مایع مخزن خنک کننده موتور
2. درپوش گلویی تغدیه روغن موتور

3. مخزن روغن ترمز/ کلاچ )در صورت مجهز بودن(
4. فیلتر تمیزکننده هوا

5. جعبه فیوز
6. قطب منفی باتری
7. قطب مثبت باتری

8. میله )گیج( نشان دهنده ارتفاع سطح روغن موتور
9. مخزن مایع شیشه شوی شیشه جلو

محفظه موتور
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* محفظه موتور واقعی خودرو ممکن است با تصویر متفاوت باشد.

  موتور دیزلی )R 2 لیتری(

1. مایع مخزن خنک کننده موتور
2. درپوش گلویی تغدیه روغن موتور

3. مخزن روغن ترمز/ کلاچ )در صورت مجهز بودن(
4. فیلتر تمیزکننده هوا

5. جعبه فیوز
6. قطب منفی باتری
7. قطب مثبت باتری

8. میله )گیج( نشان دهنده ارتفاع سطح روغن موتور
9. مخزن مایع شیشه شوی شیشه جلو

10. کارتریج فیلتر سوخت
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برنامه تعمیر و نگهداری عادی ـ برای موتور بنزینی ]مخصوص کشورهای اروپایی )به غیر از روسیه([
برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم کنترل گازهای آلاینده و عملکرد مناسب خودرو باید برنامه ی تعمیر و نگهداری زیر را دنبال نمایید. رسیدهای انجام 
سرویس سیستم کنترل گازهای آلاینده اگزوز را نگهداری نمایید تا گارانتی شما اعتبار داشته باشد. در جایی که هم مسافت و هم زمان نمایش داده شده، 

تعمیر و نگهداری در هر حالتی که زودتر رخ دهد، انجام می شود.

توضیحاتموردشماره

مایع خنک کننده موتور*1
حین افزودن مایع خنک کننده موتور، فقط از افزودنی های مجاز مخصوص خودرو خود استفاده کرده و هرگز 
مایع  نامناسب  مخلوط  نکنید.  مخلوط  کارخانه  در  پر شده  مایع خنک کننده  با  را  املاح  دارای  سنگین  آب 

خنک کننده می تواند باعث بروز عیوب بعدی یا صدمه دیدن موتور گردد.
روغن دیفرانسیل هربار پس از قرار گرفتن خودرو زیر آب باید تعویض گرددروغن دیفرانسیل عقب*2

تسمه موتور*3
• تسمه موتور آلترناتور، پمپ آب و سیستم تهویه )در صورت مجهز بودن( را تنظیم نمایید و بازرسی کرده و در 

صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.
• میزان سفتی تسمه موتور، هرزگرد و پولی آلترناتور را کنترل کرده و در صورت لزوم تصحیح یا تعویض نمایید.

روغن گیربکس کلاچ دوبل هربار پس از قرار گرفتن خودرو زیر آب باید تعویض گرددروغن گیربکس کلاچ دوبل*4
سطح روغن موتور و عدم وجود نشتی را هر km 500 یا پیش از آغاز سفرهای طولانی بازرسی کنید.روغن ترمز و فیلتر روغن موتور*5

6*
روغن موتور و فیلتر روغن موتور 

)برای موتورهای دیزلی(

• درصورتی که روغن توصیه شده در دسترس نیست، روغن موتور و فیلتر روغن موتور را هر km 20,000 یا 
12 ماه تعویض نمایید.

• سطح روغن موتور باید به طور مرتب کنترل شده و در میزان صحیح حفظ شود. رانندگی حین ناکافی بودن 
میزان روغن موتور، به موتور صدماتی وارد می کند که تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.

• این برنامه تعمیر و نگهداری به کیفیت سوخت وابسته است. این برنامه تنها در زمانی قابل کاربرد است که 
از سوخت با کیفیت >مشابه یا EN590< استفاده شود. درصورتی که مشخصات سوخت دیزل با استاندارد 

EN590 مطابقت نداشته باشد، باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت تعویض شود.
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توضیحاتموردشماره

7*
روغن موتور و فیلتر روغن موتور 

)برای خاورمیانه(
40 )عربستان سعودی، امارات، عمان، کویت، بحرین، قطر، ایران،  C رانندگی در فصل تابستان و دمای بالای

یمن و غیره( یا رانندگی بیشتر از km 170 باید به عنوان رانندگی در شرایط سخت در نظر گرفته شود.

8*
افزودنی های سوخت )موتور 

بنزینی(

 95/AKI )عدد اکتان آزمایشگاهی( RON کیا توصیه می کند تا شما از بنزین بدون سرب که دارای عدد اکتان
)عدد   91/AKI آزمایشگاهی(  اکتان  )عدد   RON اکتان  عدد  یا  اروپا(  )برای  بیشتر  یا  کوبش( 91  )عدد ضد 
ضد کوبش( 87 یا بالاتر )غیر از اروپا( استفاده نمایید. برای مشتریانی که از بنزینی با کیفیت بالا که شامل 
افزودنی های معمول هستند استفاده نمی کنند، و برای استارت زدن موتور مشکل داشته یا خودرو به طور نرم 
 km 15000 )برای اروپا، استرالیا و نیوزلند( و km کار نمی کند، افزودن یک بطری افزودنی به باک بنزین در هر
5000 )به  غیر از اروپا، استرالیا و نیوزلند( توصیه می شود. افزودنی های مخصوص خودرو به همراه اطلاعات در 

مورد نحوه استفاده آن در عاملیت مجاز کیا موجود است. از افزودن دیگر موارد خودداری نمایید.

فیلتر سوخت )موتور دیزلی(*9

این برنامه تعمیر و نگهداری به کیفیت سوخت وابسته است. این برنامه در زمانی قابل کاربرد است که از سوخت با 
کیفیت >مشابه EN590< استفاده شود. درصورتی که مشخصات دیزل با استاندارد EN590 مطابقت نداشته باشد، 
باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت تعویض شود. اگر مشکلات ایمنی مهمی نظیر محدودیت 
جریان سوخت، از دست دادن قدرت موتور، استارت زدن با مشکل و غیره وجود داشت؛ بلافاصله و بدون درنظر 
گرفتن برنامه تعمیر و نگهداری فیلتر سوخت را تعویض نموده و توصیه می شود برای کنترل و بازرسی خودرو به 

عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

روغن گیربکس معمولی، هر بار پس از قرار گرفتن خودرو در زیر آب باید تعویض گردد.روغن گیربکس معمولی*10

 برای راحتی شما، می توانید قبل از فواصل مشخص شده و زمانی که تعمیر و نگهداری سایر موارد را انجام شمع جرقه*11
می دهید، شمع جرقه را تعویض نمایید.

12*
روغن محفظه ترنسفرکیس 
)AWD ،گیربکس کمکی(

روغن محفظه ترنسفرکیس، هربار پس از قرار گرفتن خورو زیر آب باید تعویض گردد.

وجود صدای شدید در سوپاپ و/ یا لرزش موتور را بازرسی نموده و در صورت لزوم تنظیم کنید. توصیه می شود خلاصی سوپاپ*13
این کار توسط عاملیت مجاز کیا انجام شود.
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فواصل تعمیر و نگهداری

موارد تعمیر و نگهداری

برنامه تعمیر و نگهداری عادی ـ برای موتور بنزینی ]مخصوص کشورهای غیراروپایی )شامل روسیه نیز می شود([
تعداد ماه ها یا مسافت رانندگی، هرکدام زودتر سر برسد

1224364860728496ماه

1020304050607080مایل × 1000

153045607590105120کیلومتر × 1000

فیلتر تمیزکننده هوا
IIRIIRIIبه جز چین، هند و خاورمیانه

RRRRRRRRمخصوص چین، هند و خاورمیانه

IIIIIIIIگاز خنک کننده سیستم تهویه/ کمپرسور )در صورت مجهز بودن(

نیاز به سرویس و بازرسی نیستروغن گیربکس اتوماتیک )در صورت مجهز بودن(
IIIIIIIIوضعیت باتری

IIIIIIIIدیسک ها و لنت های ترمز

IIIIIIIIلوله ها، شلنگ ها و اتصالات ترمز

IRIRIRIRروغن ترمز/ کلاچ )در صورت مجهز بودن(

RRRRRRRRفیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا )در صورت مجهز بودن(
از ابتدا در km 210,000 یا 120 ماه تعویض کنید پس از آن هر km 30,000 یا 24 ماه تعویض کنید.مایع خنک کننده موتور1*

از ابتدا در km 60,000 یا 48 ماه بازرسی کنید پس از آن هر km 30,000 یا 24 ماه بازرسی کنید.سیستم خنک کننده
*2 )AWD( )روغن دیفرانسیل )عقب---I---I

I-I-I-I-تسمه موتور 3*

I : بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تصحیح، تمیز یا تعویض نمایید.   R : تعویض یا تغییر نمایید.
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فواصل تعمیر و نگهداری

موارد تعمیر و نگهداری

برنامه تعمیر و نگهداری عادی – برای موتور بنزینی ]مخصوص کشورهای غیراروپایی )شامل روسیه نیز می شود([

تعداد ماه ها یا مسافت رانندگی، هرکدام زودتر سر برسد

1224364860728496ماه

1020304050607080مایل × 1000

153045607590105120کیلومتر × 1000

I-I-I-I-پلوس ها و گردگیرها

I---I---روغن گیربکس کلاچ دوبل )در صورت مجهز بودن(

روغن موتور و فیلتر روغن موتور

MPI 2 لیتری NU موتور
به غیر از خاورمیانه و آفریقای مرکزی و جنوبی: هر 15,000 کیلومتر یا 12 ماه تعویض کنید.

برای خاورمیانه و آفریقای جنوبی و مرکزی: هر7500 کیلومتر یا 6 ماه تعویض کنید.
برای چین: هر 5,000  کیلومتر یا 6 ماه تعویض کنید.

FFV 2 لیتری NU هر 10,000  کیلومتر یا 12 ماه تعویض کنید.موتور

Theta II-GDI موتور 204 لیتری
به غیر از خاورمیانه و آفریقای جنوبی و مرکزی: هر 15,000 کیلومتر یا 12 ماه تعویض کنید.

برای خاورمیانه و آفریقای جنوبی و مرکزی: هر 7500 کیلومتر یا 6 ماه تعویض کنید.
برای چین: هر 5,000 کیلومتر یا 6 ماه تعویض کنید.

I-I-I-I-سیستم اگزوز

هر 5,000 کیلومتر یا 6 ماه اضافه کنید )برای استرالیا، نیوزلند: هر 15,000 کیلومتر یا افزودنی های سوخت )موتورهای بنزینی(
12 ماه اضافه کنید(

I-R-I-R-فیلتر سوخت )موتورهای بنزینی(

I---I---لوله ها، شلنگ  و اتصالات سوخت

I : بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تصحیح، تمیز یا تعویض نمایید.   R : تعویض یا تغییر نمایید.
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فواصل تعمیر و نگهداری

موارد تعمیر و نگهداری

برنامه تعمیر و نگهداری عادی – برای موتور بنزینی ]مخصوص کشورهای غیراروپایی )شامل روسیه نیز می شود([

تعداد ماه ها یا مسافت رانندگی، هرکدام زودتر سر برسد

1224364860728496ماه

1020304050607080مایل × 1000

153045607590105120کیلومتر × 1000

I-R-I-R-فیلتر باک سوخت
I---I---روغن گیربکس دستی )در صورت مجهز بودن( *10

I-I-I-I-ترمز پارک

)AWD( میل گاردان-I-I-I-I

شمع *11

هر 150,000 کیلومتر یا 120 ماه تعویض کنیدموتور NU 2 لیتری
FFV 2 لیتری NU هر 40,000  کیلومتر تعویض کنیدموتور

Theta II-GDI هر 150,000 کیلومتر یا 120 ماه تعویض کنیدموتور 204 لیتری
IIIIIIIIدنده شانه ای )جعبه دنده، اتصالات، گردگیرها(

IIIIIIIIسیبک های تعلیق

IIIIIIIIلاستیک )فشار باد و فرسودگی آج(

12* )AWD( روغن ترنسفرکیس---I---I

IIIIIIIIشلنگ های مکش و شلنگ های تهویه

--I-----موتور 204 لیتری Theta II-GDIخلاصی سوپاپ *13

I---I---شلنگ بخارات و درب باک سوخت

I : بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تصحیح، تمیز یا تعویض نمایید.   R : تعویض یا تغییر نمایید.
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تعمیر و نگهداری برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی ـ برای خودروهای بنزینی
]مخصوص کشورهای غیراروپایی )شامل روسیه نیز می شود([

عمل تعمیر و شرح موارد تعمیر و نگهداری
شرایط رانندگیفواصل امور سرویس و تعمیر و نگهدارینگهداری

روغن  فیلتر  و  موتور  روغن 
موتور

به غیر از خاورمیانه و آمریکایی 
هر 7,500 کیلومتر یا 6 ماهRمرکزی و جنوبی

A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L

برای خاورمیانه و آمریکایی 
,A, B, C, D, E, Fهر 5,000 کیلومتر یا 3 ماهRمرکزی و جنوبی

G, H, I, J, K, L

,A, B, C, D, E, Fهر 5,000 کیلومتر یا 3 ماهRبرای چین
G, H, I, J, K, L

C, Eبسته به شرایط دفعات بیشتری تعویض کنید.Rفیلتر تمیزکننده هوا

B, H, I, Lبسته به شرایط دفعات بیشتری تعویض کنید.Rشمع

,C, D, E, Fهر 120,00 کیلومترRروغن گیربکس معمولی )در صورت مجهز بودن(
G, H, I, K

,C, D, E, Fهر 120,000 کیلومترRروغن گیربکس کلاچ دوبل )در صورت مجهز بودن(
G, H, I, K

 ,A, C, D, Eهر 90,000 کیلومترRروغن گیربکس اتوماتیک )در صورت مجهز بودن(
F ,G, H, I, K

C, D, E, F, Gبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنیدIدنده شانه ای )جعبه فرمان، اتصالات و گردگیرها(

C, D, E, F, Gبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنیدIسیبک های تعلیق

6
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تعمیر و نگهداری

عمل تعمیر و شرح موارد تعمیر و نگهداری
شرایط رانندگیفواصل امور سرویس و تعمیر و نگهدارینگهداری

ترمزهای دیسکی و لنت ها، مجموعه ترمزهای دیسکی چرخ 
C,D,E,G,Hبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنیدI)کالیپرها( و دیسک چرخ

C,D,E,G,Hبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنیدIلنت های ترمز و کاسه چرخ )در صورت مجهز بودن(

C,D,G,Hبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنیدIترمز پارک

C,D,E,Fبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنیدIپلوس ها و گردگیرها
G,H,I,K

C,E,Gبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنیدRفیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا )در صورت مجهز بودن(

C,Eهر 150,000 یا 12 ماهIمیل گاردان )AWD( )در صورت مجهز بودن(

,C,D,E,Fهر 120,000 کیلومترRروغن دیفرانسیل عقب )AWD( )در صورت مجهز بودن(
G,H,I,K

,C,D,E,Fهر 120,000 کیلومترRروغن ترنسفرکیس )AWD( )در صورت مجهز بودن(
G,H,I,K

عمل تعمیر و نگهداری
I: بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تصحیح، تمیز یا تعویض نمایید.   R: تعویض یا تغییر نمایید.
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A : رانندگی مکرر در فواصل کوتاه کمتر از km 8 در دمای عادی یا کمتر از 
km 16 هوای خیلی سرد

B : درجا کار کردن زیاد موتور یا رانندگی طولانی مدت با سرعت پایین
C : رانندگی در جاده های ناهموار، پر گردوغبار، پر از گل ولای، آسفالت نشده 

     یا جاده هایی که از نمک پوشیده شده است.
D : رانندگی در مناطقی که از نمک یا دیگر مواد خورنده استفاده می کنند. 

     یا حین رانندگی در هوایی بسیار سرد

E : رانندگی در مناطق شن زار
F : هنگامی که بیش از 50٪ رانندگی در ترافیک سنگین شهری در هوای 

بسیار گرم بالاتر از دمای C°32 انجام می شود.
G : رانندگی در مناطق کوهستانی، سر بالایی یا سرازیری.

H : یدک کشیدن تریلر یا استفاده از کمپر بار بر روی باربند.
I :  رانندگی به عنوان خودرو گشت، تاکسی، خودرو تجاری یا بکسل کننده

J : رانندگی در هوای بسیار سرد
K : رانندگی با سرعت بیش از 170 کیلومتر در ساعت

L : رانندگی به صورت توقف و استارت های مکرر

شرایط سخت رانندگی
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تعمیر و نگهداری

برنامه تعمیر و نگهداری عادی برای خودروهای دیزلی ]مخصوص کشورهای اروپایی )به غیر از روسیه([
برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم کنترل گازهای آلاینده و عملکرد مناسب خودرو، باید برنامه تعمیر و نگهداری زیر را دنبال نمایید. رسیدهای انجام 
سرویس کنترل گازهای آلاینده اگزوز را نگهداری نمایید تا گارانتی شما اعتبار داشته باشد. در جایی که هم مسافت و هم زمان نمایش داده شده است، تعمیر 

و نگهداری در هر حالتی که زودتر رخ دهد، انجام می شود.

توضیحاتموردشماره

مایع خنک کننده موتور*1
حین افزودن مایع خنک کننده موتور، فقط از افزودنی های مجاز مخصوص خودرو خود استفاده کرده و هرگز 
مایع  نامناسب  مخلوط  نکنید.  مخلوط  کارخانه  در  پر شده  مایع خنک کننده  با  را  املاح  دارای  سنگین  آب 

خنک کننده می تواند باعث بروز عیوب بعدی یا صدمه دیدن موتور گردد.
2*)AWD( روغن دیفرانسیل عقب، هربار پس از قرار گرفتن خودرو در زیر آب باید تعویض گرددروغن دیفرانسیل عقب

تسمه موتور*3
• تسمه موتور آلترناتور، پمپ آب و سیستم تهویه )در صورت مجهز بودن( را تنظیم نمایید و بازرسی کرده و 

در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.
• میزان سفتی تسمه موتور، هرزگرد و پولی آلترناتور را کنترل کرده و در صورت لزوم تصحیح یا تعویض نمایید.

روغن گیربکس کلاچ دوبل هربار پس از قرار گرفتن خودرو در زیر آب باید تعویض گردد.روغن گیربکس کلاچ دوبل*4
سطح روغن موتور و عدم وجود نشتی را هر km 500 یا پیش از آغاز سفرهای طولانی بازرسی کنید.روغن موتور و فیلتر روغن موتور*5

6*
روغن موتور و فیلتر روغن موتور 

)برای موتورهای دیزلی(

• درصورتی که روغن توصیه شده در دسترس نیست، روغن موتور و فیلتر روغن موتور را هر km 20,000 یا 
12 ماه تعویض نمایید.

• سطح روغن موتور باید به طور مرتب کنترل شده و در میزان صحیح حفظ شود. رانندگی حین ناکافی بودن 
میزان روغن موتور، به موتور صدماتی وارد می کند که تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.

• این برنامه تعمیر و نگهداری به کیفیت سوخت وابسته است. این برنامه تنها در زمانی قابل کاربرد است که 
از سوخت با کیفیت >مشابه یا EN590< استفاده شود. درصورتی که مشخصات سوخت دیزل با استاندارد 

EN590 مطابقت نداشته باشد، باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت تعویض شود.
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توضیحاتموردشماره

7*
روغن موتور و فیلتر روغن موتور 

)برای خاورمیانه(
40 )عربستان سعودی، امارات، عمان، کویت، بحرین، قطر، ایران،  C رانندگی در فصل تابستان و دمای بالای

یمن و غیره( یا رانندگی بیشتر از km 170 باید به عنوان رانندگی در شرایط سخت در نظر گرفته شود.

8*
افزودنی های سوخت )موتور 

بنزینی(

 95/AKI )عدد اکتان آزمایشگاهی( RON کیا توصیه می کند تا شما از بنزین بدون سرب که دارای عدد اکتان
)عدد   91/AKI آزمایشگاهی(  اکتان  )عدد   RON اکتان  عدد  یا  اروپا(  )برای  بیشتر  یا  کوبش( 91  )عدد ضد 
ضد کوبش( 87 یا بالاتر )غیر از اروپا( استفاده نمایید. برای مشتریانی که از بنزینی با کیفیت بالا که شامل 
افزودنی های معمول هستند استفاده نمی کنند، و برای استارت زدن موتور مشکل داشته یا خودرو به طور نرم 
 km 15000 )برای اروپا، استرالیا و نیوزلند( و km کار نمی کند، افزودن یک بطری افزودنی به باک بنزین در هر
5000 )به غیر از اروپا، استرالیا و نیوزلند( توصیه می شود. افزودنی های مخصوص خودرو به همراه اطلاعات در 

مورد نحوه استفاده آن در عاملیت مجاز کیا موجود است. از افزودن دیگر موارد خودداری نمایید.

فیلتر سوخت )موتور دیزلی(*9

این برنامه تعمیر و نگهداری به کیفیت سوخت وابسته است. این برنامه در زمانی قابل کاربرد است که از سوخت 
با کیفیت >مشابه EN590< استفاده شود. درصورتی که مشخصات دیزل با استاندارد EN590 مطابقت نداشته 
باشد، باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت تعویض شود. اگر مشکلات ایمنی مهمی نظیر 
محدودیت جریان سوخت، از دست دادن قدرت موتور، استارت زدن با مشکل و غیره وجود داشت؛ بلافاصله 
و بدون درنظر گرفتن برنامه تعمیر و نگهداری فیلتر سوخت را تعویض نموده و توصیه می شود برای کنترل و 

بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

روغن گیربکس معمولی هر بار پس از قرار گرفتن در زیر آب باید تعویض شود.روغن گیربکس معمولی*10

 برای راحتی شما، می توانید قبل از فواصل مشخص شده و زمانی که تعمیر و نگهداری سایر موارد را انجام شمع جرقه*11
می دهید، شمع جرقه را تعویض نمایید.

12*)AWD( روغن ترنسفرکیس هر بار پس از قرار گرفتن خودرو در زیر آب باید تعویض شود.روغن ترنسفرکیس

وجود صدای شدید در سوپاپ و/ یا لرزش موتور را بازرسی نموده و در صورت لزوم تنظیم کنید. توصیه می شود خلاصی سوپاپ*13
این کار توسط عاملیت مجاز کیا انجام شود.
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فواصل تعمیر و نگهداری

موارد تعمیر و نگهداری

برنامه تعمیر و نگهداری عادی ـ برای موتور دیزلی ]مخصوص کشورهای غیراروپایی )شامل روسیه نیز می شود([
تعداد ماه ها یا مسافت رانندگی، هرکدام زودتر سر برسد

1224364860728496ماه

1020304050607080مایل × 1000

153045607590105120کیلومتر × 1000

فیلتر تمیزکننده هوا
IIRIIRIIبه غیر از چین، هند، خاورمیانه

RRRRRRRRبرای چین، هند، خاورمیانه

IIIIIIIIگاز خنک کننده سیستم تهویه/کمپرسور )در صورت مجهز بودن(

نیازی به سرویس و بازرسی نیستروغن گیربکس اتوماتیک )در صورت مجهز بودن(
IIIIIIIIوضعیت باتری

IIIIIIIIترمز دیسکی و لنت ها

IIIIIIIIمیله ها، شلنگ ها و ارتباطات ترمز

IRIRIRIRروغن ترمز/کلاچ )در صورت مجهز بودن(

RRRRRRRRفیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا )در صورت مجهز بودن(
از ابتدا هر km 210,000 یا 120 ماه تعویض شود و پس از آن هر km 30,000 یا 24 ماه تعویض شودمایع خنک کننده موتور 1*

از ابتدا هر km 60,000 یا 48 ماه بازرسی شود و پس از آن هر km 30,000 یا 24 ماه بازرسی شودسیستم خنک کننده
)AWD( روغن دیفرانسیل عقب---I---I

I : بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تصحیح، تمیز یا تعویض نمایید.   R : تعویض یا تغییر نمایید.
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فواصل تعمیر و نگهداری

موارد تعمیر و نگهداری

برنامه تعمیر و نگهداری عادی ـ برای موتور دیزلی ]مخصوص کشورهای غیراروپایی )شامل روسیه نیز می شود([
تعداد ماه ها یا مسافت رانندگی، هرکدام زودتر سر برسد

1224364860728496ماه

1020304050607080مایل × 1000

153045607590105120کیلومتر × 1000

تسمه موتور*3
برای روسیه، استرالیا و نیوزلند: ابتدا در 90,000 کیلومتر یا 48 ماه بازرسی کنید

 سپس هر 30,000 کیلومتر یا 24 ماه بازرسی کنید.
به غیر از روسیه، استرالیا و نیوزلند: در ابتدا در 80,000  کیلومتر یا 48 ماه بازرسی کنید

 سپس هر 20,000 کیلومتر یا 12 ماه بازرسی کنید.
I-I-I-I-پلوس ها و گردگیرها

I---I---روغن گیربکس کلاچ دوبل )در صورت مجهز بودن( *4

برای روسیه، استرالیا و نیوزلند: هر 15,000 کیلومتر یا 12 ماه تعویض کنید.موتور R 2 لیتریروغن موتور و فیلتر روغن موتور *4
به غیر از روسیه، استرالیا و نیوزلند: هر 10,000 کیلومتر یا 12 ماه تعویض کنید.

I-I-I-I-سیستم اگزوز

I---I---درپوش فیلتر سوخت

I-R-I-R-فیلتر سوخت کارتریجی )موتور دیزلی( *9

I-I-I-I-لوله ها، شلنگ ها و اتصالات سوخت

I---I---روغن گیربکس معمولی )در صورت مجهز بودن( *10

I-I-I-I-ترمز پارک

I : بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تصحیح، تمیز یا تعویض نمایید.   R : تعویض یا تغییر نمایید.
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فواصل تعمیر و نگهداری

موارد تعمیر و نگهداری

برنامه تعمیر و نگهداری عادی ـ برای موتور دیزلی ]مخصوص کشورهای غیراروپایی )شامل روسیه نیز می شود([
تعداد ماه ها یا مسافت رانندگی، هرکدام زودتر سر برسد

1224364860728496ماه

1020304050607080مایل × 1000

153045607590105120کیلومتر × 1000

)AWD( میل گاردان-I-I-I-I

IIIIIIIIدنده شانه ای )جعبه دنده، اتصالات، گردگیرها(

IIIIIIIIسیبک های معلق

IIIIIIIIلاستیک )فشار باد و فرسودگی آج(

12* )AWD( روغن ترنسفرکیس---I---I

I : بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تصحیح، تمیز یا تعویض نمایید.   R : تعویض یا تغییر نمایید.
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تعمیر و نگهداری برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی ـ برای موتور دیزلی ]مخصوص کشورهای غیراروپایی )شامل روسیه نیز می شود([

عمل تعمیر و شرح موارد تعمیر و نگهداری
شرایط رانندگیفواصل امور سرویس تعمیر و نگهدارینگهداری

و  موتور  روغن 
فیلتر روغن موتور

,A, B, C, D, E, Fهر 7,500 کیلومتر یا 6 ماهRبرای روسیه، استرالیا و نیوزلند
G, H, I, J, K, L

,A, B, C, D, E, Fهر 50,000 کیلومتر یا 6 ماهRبه غیر از روسیه، استرالیا و نیوزلند
G, H, I, J, K, L

C, Eبسته به شرایط دفعات بیشتری تعویض کنیدRفیلتر تمیزکننده هوا

,C, D, E, Fهر 120,000 کیلومترRروغن گیربکس معمولی )در صورت مجهز بودن(
G, H, I, K 

مجهز  صورت  )در  دوبل  کلاچ  گیربکس  روغن 
C, D, E, Fهر 120,000 کیلومترRبودن(

G, H, I, K 

روغن گیربکس اتوماتیک )در صورت مجهز 
,A, C, D, Eهر 90,000 کیلومترRبودن(

F, G, H, I, K 

C, D, E, F, Gبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنید.Iدنده شانه ای )جعبه فرمان، اتصالات و گردگیرها(

C, D, E, F, Gبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنید.Iسیبک های تعلیق

ترمزهای دیسکی و لنت ها، مجموعه ترمزهای 
C, D, E, G, Hبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنید.Iدیسکی چرخ )کالیپرها( و دیسک چرخ ها

C, D, E, G, Hبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنید.Iلنت های ترمز و کاسه چرخ )در صورت مجهز بودن(

C, D, G, Hبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنید.Iترمز پارک
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عمل تعمیر و شرح موارد تعمیر و نگهداری
شرایط رانندگیفواصل امور سرویس تعمیر و نگهدارینگهداری

,C, D, E, Fبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنیدIپلوس ها و گردگیرها
G, H, I, K 

صورت  )در  هوا  کیفیت  کنترل  سیستم  هوای  فیلتر 
C, E ,Gبسته به شرایط دفعات بیشتری بازرسی کنیدRمجهز بودن(

C, Eهر 15,000 کیلومتر یا 12 ماهIمیل گاردان )AWD( )در صورت مجهز بودن(

روغن دیفرانسیل عقب )AWD( )در صورت مجهز 
,C, D, E, Fهر 120,000 کیلومترRبودن(

G, H, I, K 

)در   )AWD( )دیفرانسیل کمکی(  ترنسفرکیس  روغن 
,C, D, E, Fهر 120,000 کیلومترRصورت مجهز بودن(

G, H, I, K 

عمل تعمیر و نگهداری
I: بازرسی کرده و در صورت لزوم، تنظیم، تصحیح، تمیز یا تعویض نمایید.   R: تعویض یا تغییر نمایید.

شرایط سخت رانندگی
A : رانندگی مکرر در فواصل کوتاه کمتر از km 8 در دمای عادی یا کمتر از 

km 16 هوای خیلی سرد
B : درجا کار کردن زیاد موتور یا رانندگی طولانی مدت با سرعت پایین

C : رانندگی در جاده های ناهموار، پر گردوغبار، پر از گل ولای، آسفالت نشده 
     یا جاده هایی که از نمک پوشیده شده است.

D : رانندگی در مناطقی که از نمک یا دیگر مواد خورنده استفاده می کنند. 
     یا حین رانندگی در هوایی بسیار سرد

E : رانندگی در مناطق شن زار

F : هنگامی که بیش از 50٪ رانندگی در ترافیک سنگین شهری در هوای 
بسیار گرم بالاتر از دمای C°32 انجام می شود.

G : رانندگی در مناطق کوهستانی، سر بالایی یا سرازیری.
H : یدک کشیدن تریلر یا استفاده از کمپر بار بر روی باربند.

I :  رانندگی به عنوان خودرو گشت، تاکسی، خودرو تجاری یا بکسل کننده
J : رانندگی در هوای بسیار سرد

K : رانندگی با سرعت بیش از 170 کیلومتر در ساعت
L : رانندگی به صورت توقف و استارت های مکرر
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روغن موتور و فیلتر روغن موتور
فواصل  در  باید  موتور  روغن  فیلتر  و  موتور  روغن 
مشخص شده در برنامه سرویس و نگهداری تعویض 
شوند. اگر خودرو در شرایط سخت رانندگی مورد 
استفاده قرار می گیرد، تعویض روغن و فیلتر باید 

در دفعات بیشتری انجام گیرد.

تسمه های موتور
بریدگی،  وجود  نظر  از  را  موتور  تسمه های  همه 
زیاد،  بودن  یا چرب  از حد  بیش  فرسودگی  ترک، 
تعویض  را  آن ها  لزوم  صورت  در  و  کرده  بازرسی 
کنید. تسمه ها باید به طور مرتب از نظر میزان سفتی 
مناسب مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت لزوم 

سفتی آن ها تنظیم شود.

 هشدار
حین کنترل و بازرسی تسمه های موتور، سوئیچ 
 ACC یا LOCK/OFF خودرو را در موقعیت های

قرار دهید.

فیلتر سوخت کارتریجی )موتور دیزلی(
سرعت  می تواند  مسدود  و  کثیف  سوخت  فیلتر 
رانندگی را محدود کرده، به سیستم کنترل گازهای 
خروجی اگزوز صدمه زده و باعث مشکلات متعدد 
نظیر دیر روشن شدن موتور شود. اگر مقدار زیادی 
مواد خارجی و آشغال در باک سوخت جمع شده 
باشد، ممکن است نیاز به تعویض فیلتر در دفعات 

بیشتری داشته باشید.
پس از تعویض فیلتر سوخت، خودرو را برای چندین 
دقیقه روشن نگه داشته و اتصالات مربوطه را از نظر 
باید توسط  نشتی کنترل کنید. فیلترهای سوخت 

عاملیت مجاز کیا تعویض شوند.

فیلتر سوخت )موتورهای بنزینی(
موتورهای بنزینی کیا به فیلتر سوخت مادام العمر 
دارد.  سازگاری  سوخت  باک  با  که  است  مجهز 
نگهداری و تعویض مرتب فیلتر ضروری نیست اما 

به کیفیت فیلتر سوخت نیز بستگی دارد.
در صورتی که مسائل ایمنی مهمی به وجود بیاید 
سطح  کاهش  سوخت،  جریان  محدودیت  مانند 
روغن، کاهش توان خودرو، مشکل در استارت زدن 
و غیره، بازرسی فیلتر و یا تعویض آن ضروری است.

توصیه می کنیم تا فیلتر سوخت را توسط عاملیت 
مجاز کیا، بازرسی یا تعویض نمایید.

شــلنگ های سوخت رســانی،   لوله هــای 
سوخت رسانی و اتصالات آن 

لوله های سوخت رسانی، شلنگ های سوخت رسانی و 
اتصالات آنها را از نظر نشتی و آسیب دیدگی کنترل 
توصیه  نشتی  دارای  و  دیده  آسیب   قطعات  کنید. 
می شود توسط عاملیت مجاز کیا فوراً تعویض گردند.

 اخطار ـ فقط موتور دیزلی
هرگز در زمان روشن بودن موتور یا تا 30 ثانیه 
سیستم  روي  بر  آن،  کردن  خاموش  از  پس 
پاشش سوخت )انژکتور(، کار نکنید. پمپ فشار 
انژکتور  سوزن هاي  انژکتورها،  حاوي  ریل  بالا، 
سوخت رساني،  مسیر  بالاي  فشار  لوله هاي  و 
موتور،  شدن  متوقف  از  پس  حتي  همگي 
پاشش  و  فوران  دارند.  قرار  بالا  فشار  تحت 
است  ممکن  نشتي  وجود  از  ناشي  سوخت 
صورت  در  جسمي  جدي  آسیب دیدگي  باعث 
برخورد با بدن شود. افرادي که از باتري قلبي 
فاصله  از  نباید  استفاده مي کنند  میکر(  )پیس 
و  خودرو   )ECU( کامپیوتر  به  سانتیمتري   30
نزدیک تر  موتور،  محفظه  سیم هاي  دسته  یا 
سیستم  در  برق  شدید  جریان  که  چرا  شوند، 
قابل  مغناطیسي  میدان  ریل مشترک سوخت، 

ملاحظه اي را ایجاد مي کند.

شرح موارد جدول برنامه تعمیر و نگهداری
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و  بنزینی(  موتورهای  )برای  بخارات  شلنگ 
درب فیلتر سوخت

شلنگ بخارات و درب فیلتر سوخت باید در فواصل 
مورد  نگهداری  و  تعمیر  برنامه  در  شده  مشخص 
بازرسی قرار گیرند. از تعویض صحیح شلنگ بخارات 

و درب فیلتر، اطمینان حاصل کنید.

شلنگ های تهویه بخار محفظه میل لنگ
)در صورت مجهز بودن(

اثر  در  شکل  نظر  از  را  شلنگ ها  ظاهری  سطح 
قرار  بازدید  مورد  فیزیکی  صدمات  یا  و/  گرما 
ترک،  شلنگ،  شدن  شکننده  و  سخت  دهید. 
از  زیاد  بادکردگی  و  ساییدگی  بریدگی،  پارگی، 
فرسودگی شلنگ هستند. سطوح  و  علائم خرابی 
شلنگ هایی که نزدیک به منابع گرمایی بالا مانند 
و  توجه مخصوص  را مورد  دارند  قرار  اگزوز  منبع 

بازرسی قرار دهید.
مطمئن  و  کنید  بازدید  را  شلنگ ها  عبور  مسیر 
برنده  تیز  لبه های  حرارتی،  منبع  هیچ  با  شوید 
آسیب های  باعث  می توانند  که  متحرک  اجزاء  یا 
در  شوند،  فیزیکی  فرسودگی  یا  حرارت  از  ناشی 
مورد  را  شلنگ ها  اتصالات  تمام  نیستند.  تماس 
از سفت بودن قطعاتی مانند  تا  بازدید قرار دهید 
بست و کوپلینگ ها و نبود هرگونه نشتی اطمینان 
حاصل کنید. در صورت وجود هرگونه علامتی از 
فرسودگی یا آسیب دیدگی شلنگ باید فوراً تعویض 

شود.

فیلتر تمیزکننده هوا
در صورت نیاز به تعویض فیلتر هوا، توصیه می شود 

از فیلتر هوای اصلی کیا استفاده کنید.

شمع ها )برای موتورهای  بنزینی(
محدوده صحیح  از  نو،  نصب شمع های  هنگام  در 

حرارتی شمع ها اطمینان حاصل نمایید.

 اخطار
و  کردن  جدا  از  موتور  بودن  داغ  صورت  در 
است  ممکن  کنید.  خودداری  شمع ها  بازرسی 

باعث سوختگی شما شود.

خلاصی سوپاپ )برای موتورهای بنزینی(
صدای بیش از اندازه سوپاپ و/ یا لرزش موتور را 
نیاز خلاصی  در صورت  و  کرده  )کنترل(  بازرسی 
سوپاپ ها را تنظیم کنید. توصیه می شود این کار 

توسط عاملیت مجاز کیا انجام گیرد.
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سیستم خنک کننده 
رادیاتور،  مانند  موتور  خنک کننده  سیستم  اجزاء 
مخزن مایع خنک کننده موتور، شلنگ ها و اتصالات 
آن ها را از نظر نشتی و آسیب دیدگی بازدید کنید. 

قطعات آسیب دیده را تعویض نمائید.

مایع خنک کننده موتور 
فواصل زمانی  بایستی در  مایع خنک کننده موتور 
مشخص شده در برنامه تعمیر و نگهداری تعویض 

شود.

روغن گیربکس معمولی )در صورت مجهز بودن(
طبق  را  )غیراتوماتیک(  معمولی  گیربکس  روغن 

برنامه تعمیر و نگهداری مورد بازرسی قرار دهید.

روغن گیربکس کلاچ دوبل )در صورت مجهز بودن(
روغن گیربکس کلاچ دوبل را طبق برنامه تعمیر و 

نگهداری مورد بازرسی قرار دهید.

روغن گیربکس اتوماتیک )در صورت مجهز بودن(
در شرایط عادی کاری، روغن گیربکس اتوماتیک 

نیازی به کنترل ندارد.
روغن  می شود  توصیه  کاری  شرایط سخت  در  اما 
و  تعمیر  برنامه  براساس  را  اتوماتیک  گیربکس 
نگهداری ابتدای این بخش و در عاملیت مجاز کیا 

تعویض نمایید.

* یادآوری
رنگ پایه روغن گیربکس اتوماتیک قرمز است. 

رنگ  می کنید،  رانندگی  خودرو  با  که  همین طور 
این  می شود.  تیره  اتوماتیک  گیربکس  روغن 
تغییر رنگ روغن گیربکس  و  شرایط عادی است 
گیربکس  روغن  تعویض  برای  مبنایی  نمی توان  را 

قرار داد.

 هشدار
گیربکس،  از روغن های غیراختصاصی  استفاده 
منجر به نقص گیربکس خواهد شد. فقط از روغن 
مبحث  نمایید.  استفاده  مخصوص  گیربکس 
در  شده  توصیه  گیربکس(های  )روغن  روانکار 

فصل 9 را مطالعه نمایید.
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سیبک  گردگیرها/  و  اتصالات  فرمان،  جعبه 
بازویی پایین

درحالی که خودرو متوقف و موتور خاموش است، 
میزان خلاصی )لقی( فرمان را بازدید کنترل کنید.

اتصالات را از نظر نبودن خمیدگی و آسیب دیدگی 
نظر  از  را  سیبک ها  و  گردگیرها  کنید.  کنترل 
آسیب دیدگی  یا  ترک  حد،  از  پیش  فرسودگی 

بازرسی و قطعات آسیب دیده را تعویض نمائید.

پلوس ها و گردگیرها
نظر  از  را  آن ها  بست های  و  گردگیرها  و  پلوس ها 
ترک، فرسودگی بیش از حد یا آسیب دیدگی بازدید 
تعویض  را  دیده  آسیب  قطعات  کنید.  کنترل  و 

نمایید.

گاز خنک  کننده سیستم )کولر(
)در صورت مجهز بودن(

لوله ها و اتصالات سیستم کولر را از نظر نشتی و 
آسیب دیدگی کنترل کنید.

)مجموعه  کالیپرها  دیسکی،  ترمز  لنت های 
ترمز دیسکی( و دیسک های چرخ

لنت ها را از نظر فرسودگی زیاد، دیسک های چرخ 
نظر  از  را  کالیپرها  و  فرسایش  و  تاب  نظر  از  را 

نداشتن نشتی بازدید و کنترل کنید.
ساییدگی  مورد  در  بیشتر  جزئیات  از  اطلاع  برای 
به سایت کیا  یا دیسک ها، توصیه می شود  لنت ها 

در آدرس زیر مراجعه نمایید.
)http://brakemanual.Kia.co.kr(

پیچ های نصب )سوار کردن( سیستم تعلیق
یا  بودن  شل  نظر  از  را  تعلیق  سیستم  اتصالات 
آسیب دیدگی بازدید و کنترل کنید. مطابق گشتاور 

مشخص شده آن ها را دوباره سفت کنید.

شلنگ ها ولوله های ترمز 
نصب،  یا  بودن  سوار  مناسب  نحوه  چشم  با 
پوسته پوسته شدن، ترک، خرابی و فرسودگی بیش 
از حد و هر نوع نشتی در لوله ها و شلنگ های ترمز 
را بازدید نمائید. قطعات فرسوده یا خراب را بلافاصله 

تعویض کنید.

روغن ترمز/ کلاچ )در صورت مجهز بودن(
ترمز/  روغن  را در مخزن  ترمز/ کلاچ  روغن  سطح 
بین  بایستی  روغن  سطح  نمائید.  بازدید  کلاچ 
دیواره  روی  که   »MAX« و   »MIN« علامت های 
جانبی مخزن قرار دارند باشد. فقط از روغن ترمز/ 
کلاچ مورد تأیید DOT 3 یا DOT 4 استفاده نمائید.

ترمز پارک
ترمز  پدال(  )یا  اهرم  شامل  پارک  ترمز  سیستم 

پارک و کابل های آن را مورد بازرسی قرار دهید.

Kia Sportage owners manual

www.kianbattery.com


تعمیر و نگهداری

8 30

و بازدید ارتفاع سطح روغن موتور بر روی سطحی صاف  قرار داشتن خودرو  از   .1
تراز اطمینان حاصل کنید.

اجازه دهید دمای  موتور،  از روشن کردن  پس   .2
موتور تا حد دمای معمول کاری افزایش یابد.

 5 )حدود  دقیقه  چند  کرده،  خاموش  را  موتور   .3
دقیقه( برای بازگشت روغن به کارتل صبر کنید. 
را  روغن  ارتفاع سطح  نشان دهنده  )گیج(  میله   .4
بیرون کشیده، با پاک کردن تمیز کرده، دوباره 

آن را تا آخر جا بزنید.

 اخطار ـ شلنگ های رادیاتور
یا  ارتفاع سطح روغن موتور  بازدید  در هنگام 
که  باشید  مراقب  بسیار  روغن،  کردن  اضافه 
ممکن  چون  نکنید،  لمس  را  رادیاتور  شلنگ 
است، به اندازه ای داغ باشد که باعث سوختگی 

شما شود.

5. دوباره میله )گیج( نشان دهنده را بیرون کشیده، 
کنید.  کنترل  و  بازدید  را  روغن  سطح  ارتفاع 
سطح روغن باید در بین نشانه های F و L قرار 

داشته باشد.

)MPI – 2 لیتری NU( موتور بنزینی 

روغن موتور

)R موتور دیزلی )2 لیتری 

 هشدار
• مراقب باشید روغن موتور سرریز نشود این 

عمل به موتور صدمه می زند.
از  موتور،  روغن  تعویض  یا  افزودن  حین   •
جلوگیری  اطراف  به  موتور  روغن  پاشیدن 
روغن،  قطرات  پاشیدن  صورت  در  نمایید. 

بلافاصله آن را تمیز کنید. 
• حین تمیز کردن میله )گیج( نشان دهنده از 
پارچه تمیز استفاده کنید. در صورت استفاده 
باعث  خارجی،  مواد  به  آلوده  پارچه های  از 

صدمه دیدن موتور می شود.

 هشدار ـ موتور دیزل
ریختن بیش از حد روغن موتور به دلیل تکان 
افزایش  موتور،  دیدن  صدمه  موجب  خوردن 
ناگهانی دور موتور، صدای اضافی و خروج دود 

سفید از اگزوز می شود.

)GDI – Theta II – موتور بنزینی )204 لیتری 
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اگر سطح روغن در نزدیکی نشانه L یا در سطح آن 
 F قرار داشت، برای بالا آوردن آن تا سطح نشانه
به اندازه کافی روغن اضافه کنید. بیش از اندازه 

پر نکنید.

شدن  پاشیده  از  جلوگیری  به  کمک  برای 
روغن به اجزاء موتور، از قیف استفاده کنید.

فقط از روغن موتور مشخص شده استفاده کنید. 
)به »روانکار )روغن( توصیه شده و ظرفیت ها« در 

فصل 9 مراجعه کنید.

)R موتور دیزلی )2 لیتری 

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور
توصیه می شود با مراجعه به عاملیت مجاز کیا روغن 

و فیلتر روغن موتور را تعویض کنید.

 اخطار
با  سوخته  موتور  روغن  مدت  طولانی  تماس 
پوست می تواند باعث تحریک یا سرطان پوست 
شود. روغن سوخته موتور حاوی مواد شیمیایی 
است که در آزمایشگاه باعث ابتلاء حیوانات به 
از  محافظت  برای  همیشه  است.  شده  سرطان 
پوست پس از اتمام کار با روغن سوخته، هرچه 
گرم  آب  و  صابون  با  کاملًا  را  دست ها  زودتر 

بشویید.

)MPI – 2 لیتری NU( موتور بنزینی 

)GDI – Theta II – موتور بنزینی )204 لیتری 
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بازدید و کنترل ارتفاع سطح روغن ترمز/ کلاچ

ارتفاع سطح روغن مخزن را به طور دوره ای بازدید 
نشانه های  بین  باید  روغن  سطح  کنید.  کنترل  و 
حداکثر MAX و حداقل MIN علامت گذاری شده بر 

روی دیوار جانبی مخزن قرار داشته باشد.
اضافه کردن  و  پیاده کردن درپوش مخزن  از  قبل 
روغن ترمز/ کلاچ درپوش مخزن را کاملًا تمیز کنید 

تا از آلوده شدن روغن ترمز/ کلاچ جلوگیری شود.
به  روغن  رسیدن  تا  است،  پایین  روغن  سطح  اگر 
سطح حداکثر MAX، به مخزن روغن اضافه کنید. 
با اضافه شدن کیلومتر مجموع مسافت طی شده، 
سطح روغن پایین می رود. این وضعیت طبیعی بوده 

و ناشی از فرسایش لنت های ترمز است.

است،  پایین  اندازه  از  بیش  ترمز  روغن  اگر سطح 
با مراجعه به عاملیت کیا سیستم  توصیه می شود 

ترمز را مورد بازدید و کنترل قرار دهید. 

کنید.  استفاده  شده  مشخص  ترمز  روغن  از  فقط 
مبحث »روانکار )روغن(های توصیه شده و ظرفیت ها« 

در فصل 9 را مطالعه کنید.

هرگز روغن های مختلف را با هم مخلوط نکنید.

 اخطار ـ کم شدن روغن ترمز/ کلاچ
سیستم  به  روغن  کردن  اضافه  به  نیاز  اگر 
ترمز/ کلاچ زیاد اتفاق می افتد، توصیه می شود 
بازرسی  خودرو توسط عاملیت مجاز کیا مورد 

قرار گیرد.

 اخطار ـ روغن ترمز/ کلاچ
ترمز/  روغن  کردن  اضافه  و  تعویض  هنگام  در 
اجازه  دهید.  انجام  احتیاط  با  را  کار  این  کلاچ 
اگر  کند.  پیدا  تماس  چشم ها  با  روغن  ندهید 
کرد،  پیدا  تماس  با چشم ها  ترمز/ کلاچ  روغن 
فوراً چشم ها را با مقدار زیادی از آب تازه شیر 
آب شستشو دهید، با مراجعه به پزشک، هرچه 
زودتر چشم های خود را مورد معاینه قرار دهید.

 هشدار
بدنه  رنگ  با  کلاچ  ترمز/  روغن  ندهید  اجازه 
صدمه  رنگ  به  زیرا  کند،  پیدا  تماس  خودرو 
می زند. روغن ترمز/ کلاچ که برای مدتی طولانی 
در معرض هوای بیرون قرار گرفته است، هرگز 
نباید مورد استفاده قرار گیرد، چون کیفیت آن 
دیگر قابل تأیید نیست و باید آن را دور بریزید. 
روغن غیرصحیح را به اشتباه در مخزن روغن 
نریزید. به طور مثال اضافه کردن چند قطره از 
روغن های دارای پایه معدنی نظیر روغن موتور 
به سیستم ترمز/ کلاچ می تواند قطعات سیستم 

ترمز / کلاچ را معیوب سازد. 

روغن ترمز/ کلاچ )در صورت مجهز بودن(
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برای بهر ه مندی از عملکرد مناسب و دوام موتور و مجموعه انتقال نیرو، فقط از روانکاری های دارای کیفیت مناسب استفاده کنید. روانکاری های صحیح )توصیه 
شده( به ارتقاء کارآیی موتور کمک می کنند و در نتیجه مصرف اقتصادی سوخت را نیز بهبود می بخشید.

استفاده از این روانکار )روغن( ها و مایعات سرویس در خودرو توصیه می شود.

طبقه بندیحجمروانکار )روغن(

روغن موتور 2* (تخلیه و 
پر کردن مجدد) توصیه 

شده
موتور بنزینی

2.0 MPI
4.0 L

استرالیا، افریقا، صادرات عمومی، روسیه، آسیاپسفیک ILSAC GF-4 یا بالاتر / 
5W-30 (B)*1 / 5 یا بالاترW-20 (B)*1 ACEA A5

 ACEA A5 خاورمیانه، هند، لیبی، الجزیره، مراکش، تونس، سودان، مصر، ایران
5W-30 (C)*1 / یا بالاتر

 / بالاتر  یا   5W-20(D)*1  ACEA A5 / بالاتر  یا   API SM ILSAC  GF-4 اروپا
5W-30 (D)*1

2.4 GDI4.8 L(C)*1 یا بالاتر ACEA A5

TCI4.6 LACEA 2.0موتور دیزلی C2 یا C3 :DPF*3 مجهز به
    ACEA B4  :DPF*3 مجهز به

روغن گیربکس 
معمولی

MPI 2.0موتور بنزینی
2WD: 1.7 ~ 1.8 L,
AWD: 1.6 ~ 1.7 L

SAE 70W ,API G-4 -
،SK HK MTF 70W کیا: توسط  شده  تأیید  گیربکس  روغن  لیست   •

 SHEII SPIRAX S6 GHME 70W MTF   2.0موتور دیزلی TCI1.8 ~ 1.9 L

روغن گیربکس اتوماتیک
موتور بنزینی

2.0 MPI
2WD: 7.3 L,
AWD: 7.1 LATF SP-IV -

  ,SK ATF SP-IV  :لیست روغن گیربکس تأییده شده توسط کیا •
   

2.4 GDI6.7 L

TCI7.8 L 2.0موتور دیزلی

روانکاری های )روغن( توصیه شده و ظرفیت ها

GS CALTEX GS MTF HD 70W ،

MICHANG ATF SP-IV
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طبقه بندیحجمروانکار )روغن(

مایع خنک کننده
موتور بنزینی

2.0 MPI
AT: 6.9L
MT: 7.1 L

مخلوطی از ضدیخ و آب مقطر 
(مایع خنک کننده بر پایه اتیلن گلیکون در رادیاتورهای آلومینیومی) 2.4 GDI7.1 L

TCI 2.0موتور دیزلی
AT: 8.5 L
MT: 8.7 L

یا 20CCFMVSS116 DOT 3 ± 370روغن ترمز/کلاچ  DOT 4

(AWD) 0.05 ± 0.58روغن دیفرانسیل عقب L
(0.61 ± 0.0.5 US qt)

Hypoid gear GL5- OIL 75W/90
(SHWLL HD AXLE OIL 75W/90 یا مشابه )

(AWD) ــفرکیس روغن ترنس
موتور بنزینی

2.0 MPI
0.35 ± 0.017 L

(0.36 ± 0.018 US qt)
Hypoid gear GL5- OIL 75W/90

(SHWLL HD AXLE OIL 75W/90 یا مشابه )
2.4 GDI

TCI 2.0موتور دیزلی

سوخت
موتور بنزینی

62 L.مبحث »الزامات سوخت« در فصل 1 را مطالعه بفرمایید
موتور دیزلی

*1:  به عدد گرانروی )ویسکوزیته( SAE در صفحه بعد رجوع کنید.

*2 :  اکنون روغن هایی با برچسب کاهش انرژی در دسترس است. همراه با دیگر مزیت ها، این روغن ها در مصرف اقتصادی سوخت بوسیله کاهش مقدار سوختی 

که برای فائق آمدن بر اصطکاک موتور مورد نیاز است، نقش دارند. غالباً این کاهش قابل اندازه گیری در رانندگی روزمره نیست، اما در طول سال ها آنها 
می توانند به مقدار قابل توجهی هزینه و مصرف انرژی را کاهش دهند.

*3 :  فیلتر مخصوص موتور دیزلی
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عدد گرانروی )ویسکوزیسته( SAE توصیه 
شده

  هشدار 
هیشه قبل از بازدید یا تخلیه هر یک از روانکار 
گلویی  درپوش  اطراف  سرویس،  )روغن( های 
تغذیه، پیچ تخلیه یا میله اندازه گیر )گیج( آن 
روانکار را حتماً تمیز کنید. این امر بخصوص در 
مناطق پر گرد و غبار یا مناطق شنی و زمانیکه 
استفاده  آسفالته  غیر  جاده های  در  خودرو  از 
می شود، مهم است. تمیز کردن اطراف درپوش 
و میله اندازه گیر از ورود آلودگی، گرد و خاک 
و شن به داخل موتور و دیگر مکانیزم هایی که 
ممکن است از این امر آسیب ببینند، جلوگیری 

می کند.

گرانروی )ویسکوزیته یا غلظت( روغن موتور، بر مصرف سوخت و کار در هوای سرد )روشن کردن و جریان 
روغن( تاثیر می گذارد. روغن موتورهای دارای گرانروی پایین تر، مصرف اقتصادی بهتر و عملکرد بهتری را 
در هوای سرد می  توانند ارائه دهند، هر چند برای روغن کاری رضایت بخش در هوای بسیار گرم، به روغن 

موتورهای دارای گرانروی )ویسکوزیته( بالاتر نیاز است.
استفاده از روغن های دارای گرانروی متفاوت با گرانروی های توصیه شده می تواند به صدمه دیدن موتور 
منجر شود. در هنگام انتخاب روغن، محدوده دمای هوای زمان استفاده از خودرو تا قبل از تعویض روغن 

بعدی را مدنظر قرار دهید. با استفاده از جدول زیر گرانروی )ویسکوزیته( روغن را انتخاب کنید.

SAE )محدوده دما برای عدد گرانروی )وسکوزیته

 C50     40    30    20    10    0    -10     -20     -30دما

F120    100      80    60    40   20      0      -10      

B

C

D

روغن موتور دیزل

20W-50

15W-40

10W-30

5W-20 ,5W-30

20W-50

15W-40

10W-30

5W-30 ,5W-40

0W-405,وW-20, 5W-30,5W-40

15W-40
10W-30/40

5W-30/40

0W-30/40
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