
ایمنیراهنمای سیستم

النتراهیوندای

021 88200200

خدمات نصب باتری خودرو در محل 



در ای�ن فص�ل اطلاع�ات مهم�ی در مورد نحوه محافظت از راننده و سرنش�ینان ارائه می ش�ود و نحوه اس�تفاده از صندلی و کمربن�د و نیز  نحوه کار 
ایربگ ها بیان می ش�ود. به علاوه، در این فصل نحوه محافظت از کودکان و نوزادان در خودرو و وس�ایل و صندلی های مخصوص آن ها ش�رح داده 

می شوند.

نکات مهم در رابطه با ایمنی ............................................................. 22
همیشـه کمربند ایمنی خود را ببندیـد .............................................................. 22
محافظت از کودکان در خودرو ................................................................................ 22
22  ........................................................................................................... ایربگ ها  خطرات 
حواس پرتی راننده ....................................................................................................... 22
22 ................................................................................................................. کنترل سرعت 
خودروی خود را در وضعیت ایمن نگه دارید ..................................................... 22
صندلی ها ................................................................................................. 23
24 ................................................................................................................ ایمنی  اقدامات 
25  ............................................................................................................ جلو  صندلی های 
30 ........................................................................................................... صندلی های عقب 
پشـت سـری )گردنی( ............................................................................................... 33
گرم کن و تهویه هوای صندلی ها ............................................................................. 36
40 ................................................................................ ایمنی  کمربندهای 
اقدامات ایمنی در مورد کمربند ایمنی ................................................................. 40
چراغ هشدار کمربند ایمنی ...................................................................................... 41
سیستم نگه دارنده کمربند ایمنی .......................................................................... 42
دیگر اقدامات ایمنی در مورد کمربند ایمنی ..................................................... 46
مراقبت از کمربند ایمنی ........................................................................................... 48

سیستم ایمنی خودرو

49 ..................................................................... )CRS( صندلی کودک
کودکان همیشه در صندلی عقب ........................................................................... 49
50 ............................................................. )CRS( انتخاب صندلی کودک مناسب
51 ............................................................................... )CRS( نصب صندلی کـودک
ایربگ ها - سیستم ایمنی کمکی ..................................................... 59
61 ................................................................................................. ایربگ ها کجا هستند؟ 
نحوه کار سیستم ایربگ ها چگونه است؟ ............................................................. 64
بعد از باز شدن ایربگ چه اتفاقی رخ می دهد؟ ................................................... 67
چرا گاهی ایربگ در هنگام تصادف عمل نمی کند؟ ........................................ 69
مراقبت و محافظت از ایربگ ها ............................................................................... 74
اقدامات احتیاطی ایمنی دیگر ................................................................................ 75
برچسب های هشدار ایربگ ...................................................................................... 76

HYUNDAI ELANTRA OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


سیستم ایمنی خودرو

22

نکات مهم در رابطه با ایمنی
بیشترین  معرض  در  نوجوانان  و  کودکان  نوزادان، 
خطر ناشی از کیسه هوا هستند.  برای اجتناب از 
این خطرات،  دقیقا به دستورالعمل ها و هشدارهای 

این کتابچه توجه کنید.

حواس پرتی راننده
پ�رت ش�دن ح�واس رانن�ده می تواند خط�رات مرگب�ار و 
جبران ناپذیری را به دنبال داش�ته باشد  به ویژه اگر  راننده 
مذکور از تجربه کافی هم برخوردار نباشد.  ایمنی راننده و 
سرنشینان همیشه در اولویت اول است و راننده باید از  انواع  
حواس پرتی ها مانند خواب آلودگی،  خیره شدن،  خوردن، 
استفاده از تلفن همراه و  نیز صحبت با سرنشینان  آگاه بوده 

و از آن ها اجتناب کند. 
توج�ه رانن�ده به هر چیزی بی�رون از جاده و یا اس�تفاده از 
دس�ت ها برای کاری غیر از گرفتن فرمان خودرو می تواند 
موجب�ات حواس پرتی رانن�ده را فراه�م آورد. برای کاهش 
خط�رات حواس پرت�ی و در نتیجه کاهش خطر تصادفات 

احتمالی به نکات زیر توجه کنید:
همیش�ه وقتی موبایل خود را  تنظیم کنید و یا از آن  •

استفاده کنید که خودرو پارک شده و یا به صورت ایمن 
متوقف ش�ده است ) این شامل کار با  mp3  پلیرها،  
زنگ زدن و  اس�تفاده از سیس�تم  GPS و غیره هم 

می شود(.
تنها در موارد مجاز قانونی و یا  در ش�رایطی از موبایل  •

خود استفاده کنید که  ایمنی کافی داشته باشید .

 هرگز در هنگام رانندگی پیامک یا ایمیل نزنید . اغلب 
کش�ورها قوانینی  برای ممنوعیت ارس�ال پیامک در 
حین رانندگی دارند و  در شماری از کشورها و شهرها 
نیز  استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی به طور 

کلی ممنوع است.
هرگز اجازه ندهید موبایل حواس شما را از رانندگی  •

منحرف کند. شما مسئول ایمنی خود و سرنشینان 
و عابرین هس�تید و برای حفظ ایمنی باید دس�ت 
شما روی فرمان و چشم و توجه شما به جاده باشد.

کنترل سرعت
سرعت زیاد عامل اصلی تصادفات منجر به مجروحیت 
و فوت است. معمولا، هرچه سرعت خودرو بالاتر باشد، 
خطر هم بیشتر است اما در سرعت های پایین هم گاه 
جراحت ه�ای جدی رخ می دهد. هرگز  با س�رعت غیر 
مجاز رانندگی نکنید و همواره بر اس�اس شرایط جاده 

سرعت خود را تنظیم نمایید.

خودرو خود را در وضعیت ایمن نگه دارید
ترکی�دن لاس�تیک های خودرو و نقص فن�ی در حین 
رانندگی بس�یار خطرناک است. برای کاهش  احتمال 
این مشکلات، همیشه فشار باد لاستیک و وضعیت ها را 
چک کنید و تمامی تعمیرات و سرویس های زمان بندی 

شده را به صورت منظم انجام دهید.

در این بخش و نیز در سراسر این کتابچه،  مهم ترین موارد 
ایمنی و اقدامات و توصیه های مرتبط با آن  ارایه می شوند. 
نکات ایمنی مندرج در این فصل از جمله مهم ترین نکات 

موجود هستند.
همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید

بستن کمربند ایمنی بهترین راه محافظت از خود در 
تمامی تصادف است. ایربگ ها مکمل کمربند ایمنی 
هستند و هرگز نمی توانند جای آن را پر کنند. بنابراین 
حتی اگر خودرو شما مجهز به  ایربگ است،  همیشه 
از بسته بودن کمربند ایمنی خود و سرنشینان اطمینان 

حاصل نمایید.
محافظت از کودکان در خودرو

تمامی کودکان زیر 13 سالی که با خودرو شما مسافرت 
می کنند باید از صندلی عقب خودرو اس�تفاده نمایند و 
نشستن آن ها در صندلی جلو ممنوع است. برای نوزادان و 
کودکان کم سن و سال از صندلی کودک استفاده کنید. 
در بقیه موارد کودکان باید از صندلی کمکی مخصوص 
دارای  کمربند شانه / کمر استفاده نمایند و تا زمانی که 
کودک قادر به استفاده از کمربند ایمنی معمولی باشد، 

استفاده از این صندلی های کمکی الزامی است.
خطرات ایربگ ها

با وجودی که ایربگ می تواند جان شما را نجات دهد، اما 
در عین حال می تواند به سرنشینانی که خیلی نزدیک به 
آن ها هستند و یا کمربند خود را به درستی نبسته اند، 

آسیب های جدی و حتی کشنده وارد کند.
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صندلی ها
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اقدامات ایمنی
صندلی ه�ا را به گون�ه ای تنظی�م کنید که نشس�تن 
ش�ما ایم�ن و راحت باش�د. راحتی ش�ما در هنگام 
نشستن روی صندلی خودرو نقش مهمی در ایمنی  
راننده و سرنشینان دارد و بستن کمربند و ایربگ ها 

هم می توانند این ایمنی را بیشتر کنند.

ایربگ ها
ب�رای کاهش آس�یب و خطرات ناش�ی از باز ش�دن 
ایربگ باید اقداماتی را انجام دهید. نشستن نزدیک 
به کیس�ه هوا  هم می تواند به ش�دت خطر آس�یب 
دیدگ�ی  را در هن�گام ب�از ش�دن آن تش�دید کن�د. 
بنابراین تا حد امکان صندلی خود را از کیس�ه های 
ه�وا دور کنی�د ت�ا حدی که کنترل ش�ما بر خودرو 

حفظ شود.

 هشدار !
برای کاهش خطرات ناشی از باز شدن کیسه 

هوا اقدامات زیر را انجام دهید:
صندلـی راننـده را تا حد امـکان دور از  •

کیسـه هـوا تنظیم کنیـد تا حـدی که 
کنترل شما بر خودرو کافی باشد.

صندلی سرنشـین جلو را تا حد امکان از  •
کیسه هوا دور کنید.

بـرای حداقـل نمودن ریسـک و کاهش  •
آسیب در ناحیه دست ها و بازو، غربیلک 
فرمـان را در وضعیـت سـاعت 9 و 3 در 

دست بگیرید.
هرگـز هیچ کـس یا هیچ چیـزی را بین  •

کیسه هوا و خود قرار ندهید.
نگذاریـد سرنشـین جلو پاهـای خود را  •

روی داشـبورد قرار دهد تا خطر آسیب 
دیدگی پاها حداقل شود.

 هشدار !
هرگز از تشکی استفاده نکنید که  اصطکاک 
بین صندلی و سرنشین را کم می کند. در غیر 
این صورت،  احتمال دارد سرنشین در هنگام 
تصادف یا توقف ناگهانی از روی صندلی  لیز 
خورده و کارایی کمربند کمتر می شود  و خطر 

آسیب جانی برای سرنشین بیشتر می شود.

کمربند ایمنی
همیش�ه قب�ل از ش�روع رانندگ�ی کمربن�د خود را 
ببندید و از بسته بودن کمربند سرنشینان اطمینان 

حاصل کنید. 
همیش�ه مس�افر باید در حالت قائمه نشسته باشد و 
کمربند را به صورت صحیح ببندد. نوزادان و کودکان 
باید از صندلی کودک اس�تفاده کنند. کودکان روی 
صندلی مخصوص کودک و بزرگسالان باید کمربند 

خود را ببندند.

 هشدار !
موقع تنظیم کمربند خودروی خود اقدامات 

احتیاطی زیر را انجام دهید:
هرگـز  از یـک کمربنـد بـرای دو نفـر  •

استفاده نکنید. 
همیشه پشتی صندلی را در حالت قائمه  •

نگه دارید و تسمه کمربند ایمنی به طور 
مناسـب دور نشیمنگاه به حالت چسبان 

قرار گیرد..
هرگـز اجازه ندهید که کـودکان در بغل  •

سرنشین بنشینند. 
)ادامه دارد(
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 هشدار !
بـرای تنظیم صندلی اقدامـات زیر را انجام 

دهید:
هرگز سـعی نکنید که در هنگام حرکت  •

خـودرو، صندلـی را تنظیـم کنیـد. در 
این حالـت حـرکات صندلی غیـر قابل 
پیش بینی است و می تواند کنترل خودرو 
را از دست شما خارج و منجر به تصادف 

شود.
هیـچ چیـز را زیـر صندلی هـای جلـو  •

قرار ندهید. اجسـام رها شـده در محل 
قرارگیری پا می تواند مانع کار با پدال ها 

شده و سبب بروز سانحه شود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
هرگز کمربند را از  روی گردن  و لبه های  •

تیز رد نکنید و یا  بخش شانه ای کمربند 
از بدن خود   از محلی دور  خود را هرگز 

تنظیم نکنید.
تاب  • و  پیچ  کمربند  که  باشید  مواظب 

نخورد.

)ادامه(
هرگز چیزی را پشت صندلی قرار ندهید  •

به گونـه ای که بـا وضعیت عادی پشـتی 
صندلـی و قفـل صحیـح آن در تداخل 

باشد.
از گذاشـتن فنـدک روی کـف خـودرو  •

یـا صندلـی اجتنـاب کنید زیـرا وقتی 
روی صندلـی هسـتید ممکن اسـت گاز 
درون فندک نشـت کرده و سـبب بروز 

آتش سوزی شود.
هنگام برداشتن اجسام ریز  زیر صندلی  •

و یا بین صندلی و  کنسول وسط احتیاط 
کنید. زیرا ممکن اسـت دسـت شـما در  
برخـورد بـا لبه هـای تیـز مکانیزم های 

صندلی آسیب ببیند.
اگـر سرنشـینان روی صندلی های عقب  •

حضور دارند، هنگام تنظیم صندلی جلو 
دقت لازم را داشته باشید.

صندلی های جلو

صندل�ی جل�و را می توان ب�ا اس�تفاده از  اهرم های 
کنت�رل واقع در بیرون تش�ک صندلی تنظیم نمود.  
قب�ل از رانندگ�ی، صندل�ی را در وضعی�ت صحی�ح 
تنظی�م کنید به گونه ای که به راحتی بتوانید فرمان،  

پدال ها و صفحه نشان دهنده ها را کنترل نمایید.
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 احتیاط !
برای جلوگیری از بروز جراحت:

صندلی  • ایمنی،  کمربند  بستن  هنگام 
جلو  به  رو  حرکت  زیرا  نکنید  تنظیم  را 
به  زیادی  فشار  می تواند  صندلی  تشک 

شکم شما وارد کند.
صندلی،  • تنظیم  و  دادن  حرکت  هنگام 

مواظب باشید که دست یا انگشتان شما 
بین صندلی گیر نکند.

تنظیم صندلی

برای تنظیم تشک صندلی و عقب و جلو نمودن آن  
اقدامات زیر را انجام دهید:

دس�ته کش�ویی تنظیم صندلی را به س�مت بالا . 1
بکشید و آن را نگه دارید. 

صندل�ی را ب�ه س�مت موقعیت دلخ�واه حرکت . 2
دهید.

دس�ته را رها کرده و مطمئن ش�وید که صندلی . 3
در جا قفل ش�ده اس�ت. بدون اس�تفاده از اهرم 
س�عی کنید صندلی را به عقب و یا جلو حرکت 
دهی�د. اگر صندل�ی حرکت کرد، هنوز درس�ت 

قفل نشده است.

زاویه پشتی صندلی
برای خواباندن پشتی صندلی:

اندکی به جلو خم ش�ده و اهرم تنظیم پشتی را . 1
بالا بکشید.

به دقت به پشتی تکیه داده و تا موقعیت دلخواه . 2
آن را کج کنید.

اه�رم ی�ا دس�تی را رها ک�رده و مطمئن ش�وید . 3
که پش�تی صندلی قفل ش�ده اس�ت )برای قفل 
ش�دن صندلی، اهرم باید به وضعیت اولیه خود 

بازگردد(.
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تنظیم ارتفاع تشک صندلی
)صندلی راننده، در صورت مجهز بودن(

برای تغییر ارتفاع تشک صندلی:
برای پایین آوردن تشک صندلی، دستی را چند  •

بار به سمت پایین فشار دهید.
برای بالا آوردن تش�ک صندلی، اهرم را چند بار  •

به سمت بالا بکشید.

کمربند باید به خوبی به س�ینه و کمر ش�ما بچسبد 
ت�ا از کارکردن درس�ت آن ها مطمئن ش�ویم. وقتی 
پش�تی صندلی خوابیده اس�ت، قس�مت س�ه نقطه 
ای کمربن�د درس�ت کار نمی کن�د زی�را ب�ه س�ینه 

نمی چسبد و جلو شما قرار می گیرد.

در زم�ان تص�ادف، در این وضعیت ش�ما به کمربند 
برخورد می کنید و ممکن اس�ت گردن ش�ما یا بقیه 

اعضای بدن آسیب ببینند.
هرچه پش�تی صندلی بیش�تر خوابیده باشد، امکان 
در رفتن سرنشین از زیر کمربند و برخورد کمربند 

با گردن سرنشین زیاد است.

خواباندن پشتی صندلی
نشستن روی صندلی با پشتی خوابیده و در هنگام 
حرک�ت خ�ودرو بس�یار خطرن�اک اس�ت. این خطر 
حتی با وجود بس�تن کمربند هم به قوت خود باقی 
اس�ت. توانای�ی سیس�تم حفاظتی خ�ودرو )کمربند 
ایمنی و کیس�ه ه�وا( در حالتی که پش�تی صندلی 

خوابیده است بسیار کاهش می یابد.

 هشدار !
هرگز اجازه ندهید که سرنشینان هنگام حرکت 
خودرو پشـتی صندلـی را بخوابانند. حرکت 
با پشـتی صندلـی خوابیده شـانس جراحت 
های کشـنده و جدی را در هنگام تصادف و یا 

توقف های ناگهانی افزایش می دهد.
راننـدگان و سرنشـینان بایـد همیشـه به 
پشـتی تکیه داده و کمربنـد خود را ببندند 

و پشتی باید قائم باشد.

 هشدار !
هرگـز کـودکان را بدون حضـور بزرگ ترها 
در خودرو تنهـا نگذارید. صندلی های برقی 

بدون روشن بودن خودرو هم کار می کنند.

تنظیم صندلی برقی
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تنظیم به سمت جلو یا عقب
ب�رای حرک�ت صندلی ه�ا به جلو یا عق�ب به صورت 

زیر عمل کنید:
کلید کنترل را به عقب یا جلو فشار دهید.. 1
بع�د از آن ک�ه صندل�ی ب�ه موقعی�ت مطلوب . 2

رسید، کلید را رها کنید.

زاویه پشتی صندلی
ب�رای خواباندن پش�تی صندلی به ص�ورت زیر عمل 

کنید:
کلید کنترل را به جلو یا عقب فشار دهید.. 1
بع�د از آن ک�ه پش�تی صندل�ی ب�ه موقعی�ت . 2

مطلوب رسید، کلید را رها کنید.

 احتیاط !
بـرای جلوگیری از آسـیب دیدن صندلی ها 
اقدامات و نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

بعد از آن که صندلی تا آخرین نقطه عقب  •
یا جلـو آمد، از تنظیم کـردن صندلی ها 

خودداری نمایید.
موقـع خاموش بـودن خـودرو، بیش از  •

حد نیاز با صندلی هـای برقی کار نکنید 
)تنظیـم نکنیـد(. این کار سـبب تخلیه 

باتری و دشارژ شدن آن می شود.
هم زمان از کار با دو یا چند صندلی برقی  •

خودداری نمایید. این کار سبب می شود 
که صندلی ها درست کار نکنند.
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کمربند باید به خوبی به س�ینه و کمر ش�ما بچسبد 
ت�ا از کارکردن درس�ت آن ها مطمئن ش�ویم. وقتی 
پش�تی صندلی خوابیده اس�ت، قس�مت س�ه نقطه 
ای کمربن�د درس�ت کار نمی کن�د زی�را ب�ه س�ینه 

نمی چسبد و جلو شما قرار می گیرد.

خواباندن پشتی صندلی
نشستن روی صندلی با پشتی خوابیده و در هنگام 
حرک�ت خ�ودرو بس�یار خطرن�اک اس�ت. این خطر 
حتی با وجود بس�تن کمربند هم به قوت خود باقی 
اس�ت. توانای�ی سیس�تم حفاظتی خ�ودرو )کمربند 
ایمنی و/یا کیس�ه هوا( در حالتی که پشتی صندلی 

خوابیده است بسیار کاهش می یابد.

 هشدار !
هرگز اجازه ندهید که سرنشینان هنگام حرکت 
خودرو پشـتی صندلی را بخوابانند. حرکت با 
پشتی صندلی خوابیده شـانس جراحت های 
کشـنده و جـدی را در هنـگام تصـادف و یا 

توقف های ناگهانی افزایش می دهد.
راننـدگان و سرنشـینان بایـد همیشـه به 
پشـتی تکیه داده و کمربنـد خود را ببندند 

تنظیم ارتفاع تشک صندلیو پشتی باید قائم باشد.
برای تغییر ارتفاع تشک صندلی:

قس�مت جل�و کلی�د کنت�رل را فش�ار دهید تا . 1
قسمت جلویی تشک بالا یا پایین بیاید.

قس�مت عقبی کلی�د کنترل را فش�ار دهید تا 
ارتفاع تشک کم یا زیاد شود.

پایه کمر یا پشت کمری:
پش�ت کم�ری را م�ی توان ب�ا فش�ار کلید آن  •

تنظیم نمود.
ب�رای افزایش اندازه کمری قس�مت جلو کلید  •

)1( را فش�ار و برای کاهش اندازه آن، قس�مت 
عقب کلید )2( را فشار دهید.

بعد از آن که تشک به موقعیت مطلوب رسید، . 2
کلید را رها کنید.

در زم�ان تص�ادف، در این وضعیت ش�ما به کمربند 
برخورد می کنید و ممکن اس�ت گردن ش�ما یا بقیه 

اعضای بدن آسیب ببینند.
هرچه پش�تی صندلی بیش�تر خوابیده باشد، امکان 
در رفتن سرنشین از زیر کمربند و برخورد کمربند 

با گردن سرنشین زیاد است.
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صندلی های عقب
جمع کردن صندلـی عقب )در صورت 

مجهز بودن(
پش�تی صندلی ه�ای عق�ب را می ت�وان خوابان�د ت�ا  
اش�یاء بلن�د را حم�ل کرد و ی�ا فضای صن�دوق بار 

خودرو را افزایش داد.

 هشدار !
هرگز اجازه ندهید که سرنشینان هنگام  •

حرکت خودرو روی صندلی های خوابیده 
بنشـینند زیرا وضعیت مناسبی نیست و  
کمربند در دسترس نیست. همچنین این 
کار می توانـد در تصادفـات و توقف های 
ناگهانی سبب جراحت های جدی و حتی 

مرگ شود.
اشـیاء حمل شده در این قسـمت نباید  •

بلندتر از ارتفاع صندلی های جلو باشند 
زیـرا در غیر این صورت در هنگام توقف 
ناگهانی یـا تصادف به سـمت جلو آمده 
و منجـر بـه مرگ و یـا جراحـت جدی 

می شوند. 

 برای خواباندن پشتی صندلی عقب:
پش�تی صندل�ی جل�و را در وضعی�ت قائ�م قرار . 1

دهید و در صورت لزوم  صندلی جلو را به سمت 
جلو هل دهید.

پش�ت س�ری )گردن�ی( عق�ب را در پایین ترین . 2
وضعیت قرار دهید.

جی�ب  دارای  جل�و  صندلی ه�ای  پش�تی  قس�مت 
می باشد.

جیب صندلی )در صورت مجهز بودن(

 احتیاط !
از گذاشـتن اجسـام سـنگین یـا تیـز در 
جیب هـای صندلی هـا خـودداری کنید. در 
هنـگام تصـادف، ایـن اشـیاء می توانند به 

سرنشینان آسیب برسانند.
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 هشدار !
موقع برگرداندن پشـتی صندلی به وضعیت 
عادی، پشتی را گرفته و به آرامی برگردانید.

با فشـار قسـمت فوقانی پشـتی، اطمینان 
حاصـل کنید که پشـتی کامـلا در وضعیت 
قائـم قـرار دارد. در غیـر ایـن صـورت در 
صورت تصادف و یا بارهای درون صندوق به 
جلـو حرکت کرده و به سرنشـینان برخورد 
می کنند و می توانند باعث آسیب های جانی 

و حتی مرگ شوند.

برای اس�تفاده از صندلی عقب، پش�تی را بالا . 5
آورده و ب�ه س�مت عق�ب ه�ل دهید. پش�تی 
را تازمان�ی که ج�ا بخورد، محکم نگ�ه دارید. 
مطمئ�ن ش�وید که پش�تی صندل�ی در جای 

خود قفل شده است.

پش�تی صندلی را به س�مت جل�وی خودرو خم . 4
کنید.

 هشدار !
بارهـای درون خودرو همیشـه باید بسـته 
باشـند تـا در توقف هـای ناگهانی بـه بدنه 
خـودرو برخـورد نکننـد و به سرنشـینان 
خودرو آسـیب نرسـانند. از گذاشتن اشیاء 
و وسـایل روی صندلی هـای عقـب اجتناب 
کنید زیرا نمی توان آن ها را بسـت و ممکن 
اسـت در برخوردها و یا توقف های ناگهانی 

به سرنشینان برخورد نمایند.

 هشدار !
موقع  گذاشـتن بـار در خـودرو و یا تخلیه 
آن، مطمئن شوید که خودرو خاموش است، 
گیربکـس اتوماتیـک در وضعیت p )پارک( 
قرارداد و گیربکس دستی در وضعیت دنده 
عقب اسـت یـا روی دنده 1 تنظیم شـده و 
ترمز دستی کشیده شده است. عدم رعایت 
این موارد ممکن است سبب حرکت ناگهانی 

خودرو شود.

اه�رم جمع کنن�ده پش�تی صندل�ی )1( داخ�ل . 3
صندوق را بکشید.
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 هشدار !
همیشه بارهای داخل خودرو را ببندید تا در 
موقع تصادف پرتاب نشوند و به سرنشینان 
آسـیب نرسـانند. از گذاشتن وسـایل و بار 
روی صندلـی های عقب خـودداری نمایید 
زیـرا امـکان بسـتن آن ها نیسـت و ممکن 
اسـت در توقف های ناگهانی و یا تصادف به 

سرنشینان برخورد کرده و خطرساز باشد.

زیر دس�تی در وس�ط صندلی های عقب واقع شده 
اس�ت. برای اس�تفاده از آن باید آن را از روی پشتی 

کشیده و بخوابانید.
فضای بار اضافی در داخل زیر دستی وجود دارد که 
می توان اش�یاء باریک و بلند )مانند چوب اس�کی، 
میل�ه و غی�ره( را درون آن ق�رارداد که امکان حمل 

آن ها با صندوق بسته وجود ندارد.
زیر دستی را پایین بیاورید.. 1
روکش را ضمن فشار اهرم به پایین، باز کنید.. 2

گذاشتن اشیاء بلند و باریک در فضای زیر دستی خودرو
بالای زیر دستی )در صورت مجهز بودن(

 احتیاط !
هنگام گذاشتن اشـیاء بلند و باریک در  •

مجرای بالای زیر دسـتی دقت کنید که 
به تزئینات داخل خودرو آسیب نرسانید.

هنـگام گذاشـتن بـار روی صندلی های  •
عقـب، آن هـا را بـه خوبی ببندیـد تا از 
حرکـت و تـکان آن هـا موقـع رانندگی 

جلوگیری شود.
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 هشدار !
بـرای کاهش خطر  آسـیب های جـدی و یا 
مرگ در تصادفات، موقع تنظیم بخش پشت 

سری )گردنی( اقدامات زیر را انجام دهید:
همیشـه بخش پشت سری )گردنی(های  •

تمامـی سرنشـینان را قبل از اسـتارت 
خودرو تنظیم نمایید. 

هرگـز اجـازه ندهیـد کـه کسـی روی  •
صندلی بدون بخش پشت سری )گردنی( 

بنشیند.
• 

بخش پشت سـری )گردنی( ها را به گونه ای 
تنظیم کنید که قسـمت وسط بخش پشت 
سـری )گردنی( هـا در ارتفاعی یکسـان با 
ارتفاع قسمت بالای چشمان سرنشین باشد.
)ادامه دارد(

 هشدار !
حمل بار

موقع بارگیری و یا تخلیه بار، مطمئن شوید 
که موتور خاموش است، گیربکس اتوماتیک 
 P و یا گیربکـس کلاچ دو طرفه در وضعیت
)پارک( و ترمز دسـتی کشـیده شده است. 
عدم رعایت این موارد ممکن اسـت سـبب 

حرکت خودرو شود.

پشت سری )گردنی(
صندلی های جلو و عقب خودرو دارای بخش پش�ت 
س�ری )گردن�ی( های قاب�ل تنظیم هس�تند. بخش 
پش�ت س�ری )گردنی( ها راحتی بیش�تری را برای 
سرنشینان ایجاد می کنند و کاربرد مهم تر آن ها این 
اس�ت که در زم�ان تصادف�ات و به وی�ژه در ضربات 
و تصادف�ات از عق�ب، مانع آس�یب دیدگی گردن و 

جابجایی مهره ها می شود.

)ادامه(
هرگـز موقع حرکت خودرو، بخش پشـت  •

سـری )گردنی( صندلی راننـده را تنظیم 
نکنید.

در  • را  )گردنـی(  سـری  پشـت  بخـش 
نزدیک ترین وضعیت ممکن به بخش پشت 
سـری )گردنی( سرنشـین تنظیـم کنید. 
هرگز از تشک صندلی استفاده نکنید که 
بدن را از پشتی صندلی دور نگه می دارد. 

مطمئن شوید که بعد از تنظیم، بخش پشت  •
سری )گردنی( سرجای خود  قفل شده است.

  نکته !
بـرای جلوگیری از هرگونه آسـیبی، هرگز به 
بخش پشـت سـری )گردنی( ضربه نزنید و یا 

آن را نکشید.

 احتیاط !
اگر روی صندلی های عقب سرنشینی حضور 
ندارد، ارتفاع بخش پشـت سری )گردنی( را 
در پایین ترین وضعیت ممکن تنظیم نمایید. 
پشـت سـری )گردنـی( صندلی هـای عقب 

می تواند دید عقب راننده را کاهش دهد.
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پشت سری )گردنی(های صندلی جلو

صندل�ی رانن�ده و سرنش�ین جل�و مجهز ب�ه بخش 
پش�ت سری )گردنی( است تا راحتی و ایمنی آن ها 

را فراهم نماید.

تنظیم ارتفاع پشت سری )گردنی( )بالا و 
پایین کردن آن(

برای بالا آوردن بخش پشت سری )گردنی(:
آن را تا وضعیت مطلوب )1( به بالا بکشید. . 1

برای پایین آوردن بخش پشت سری )گردنی(:
س�ری . 1 پش�ت  بخ�ش  پای�ه  روی   )2( کلی�د 

)گردنی(  را فشار داده و نگهدارید.
گردن�ی را ت�ا وضعی�ت مطل�وب )3( پایی�ن . 2

بیاورید.

  نکته !
اگر پشـتی صندلی  را به سمت جلو خم کنید 
و  بخش پشت سری )گردنی( و  تشک خودرو 
بالا باشـند در آن صورت  بخش پشـت سری 
)گردنـی( ممکن اسـت با آفتاب گیـر یا دیگر 

قطعات خودرو تماس پیدا می کند.
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باز کردن و بستن
برای باز کردن بخش پشت سری )گردنی(:

پشتی )2( را با دستی کج کننده )1( کج کنید.. 1
بخش پشت سری )گردنی(  را تا آخرین حد بالا بیاورید.. 2
کلید آزاد س�ازی بخش پش�ت س�ری )گردنی( )3( را . 3

ضمن کشیدن بخش پشت سری )گردنی( به سمت 
بالا )4(، فشار دهید.

برای بستن بخش پشت سری )گردنی( به شرح زیر عمل کنید:
پشتی را کج کنید.. 1

پایه های )2( بخش پش�ت سری )گردنی( را در . 2
داخ�ل س�وراخ های مخص�وص آن ق�رار داده و  

کلید آزاد سازی )1( را فشار دهید.
بخش پشت سری )گردنی( را در ارتفاع مناسب . 3

تنظیم کنید.
پشتی )4( را با دستی کج کننده )3( کج کنید.. 4

 هشدار !
هرگز  اجازه ندهید کسی روی صندلی بدون 

بخش پشت سری )گردنی( بنشیند.

 هشدار !
همیشه مطمئن شوید که بخش پشت سری 
)گردنی(  بعد از بسـتن  سرجای خود قفل و 

درست تنظیم شده است.
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تنظیـم ارتفاع به بـالا و پایین )در صورت 
مجهز بودن(:

برای بالا آوردن بخش پشت سری )گردنی(:
آن را به سمت بالا )1( بکشید.. 1

برای پایین آوردن بخش پشت سری )گردنی(:
کلید آزادسازی )2( را فشار داده و نگهدارید.. 1
بخ�ش پش�ت س�ری )گردن�ی( )3( را پایی�ن . 2

بیاورید.

صندلی ه�ای عق�ب مجه�ز ب�ه بخش پش�ت س�ری 
)گردنی( هایی هس�تند ک�ه در تمامی وضعیت های  
صندلی ها قابل نصب است و ایمنی و راحتی را برای 

سرنشینان به ارمغان می آورد.

پشت سری )گردنی( صندلی عقب

 هشدار !
گرم کـن صندلی ها  می تواند حتـی در دماهای 
پایین موجب سـوختگی شـوند و  ایـن امر در 
صورت استفاده طولانی از آن ها محتمل تر است.

سرنشینان باید بعد از احساس گرمای شدید 
در صندلی آن را خاموش نمایند. افرادی که 
به دلایل جسـمی قادر به احساس تغییر دما 
نیستند و یا نمی توانند درد را احساس کنند 
باید بیشتر مراقب باشـند و به ویژه این امر 
در مورد سرنشـینان زیر صادق است و باید 

بیشتر دقت نمایند:
نوزادان، کودکان، افراد مسن و از کار افتاده  •

و یا بیماران 
افراد دارای پوست های حساس که راحت تر  •

دچار سوختگی می شوند.
افراد خسته  •
افراد مسموم شده •

)ادامه دارد(

گرم کن و تهویه هوای صندلی ها
گرم کـن صندلی های جلـو )در صورت 

مجهز بودن(
گرم ک�ن  صندلی ها ب�رای گرم کردن صندلی در آب 

و هوای سرد استفاده می شوند.
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 هشدار !
هرگـز چیـزی را روی صندلی قـرار ندهید 
که موقع روشـن بودن گرم کن مانع رسیدن 
گرمای آن می شـود و عایق است، مانند پتو 
یا تشک های صندلی. این امر می تواند سبب 
داغ شدن گرم کن شده و سبب سوختگی و 

آسیب دیدگی صندلی شود.

)ادامه(
افـرادی که داروهای خـواب آور مصرف  •

کرده اند.

  نکته !
بـرای جلوگیری از آسـیب دیدن گرم کن های 
صندلی و خود صندلی ها اقدامات زیر را انجام 

دهید:
هرگز از حلال هایی مانند تینر رنگ،  بنزن،  •

الکل و یا بنزین برای تمیز کردن صندلی ها 
استفاده نکنید. 

روی  • را  تیـز  و  سـنگین  اشـیاء  هرگـز 
صندلی های دارای گرمکن قرار ندهید.

روکـش صندلـی را تعویـض نکنیـد  زیرا  •
می تواند به سیسـتم گرم کـن و تهویه هوا 

آسیب برساند.

وقتی خودرو روش�ن اس�ت، یکی از کلیدها را فشار 
دهید تا صندلی راننده یا سرنشین گرم شود.

در آب و هوای معتدل و یا در شرایطی که نیازی به 
گرم کن صندلی نداری�م، کلیدهای گرم کن صندلی 

را در وضعیت خاموش قرار دهید.

i اطلاعات
وقتی کلید گرم کن روشـن است )در وضعیت 
ON(، سیسـتم گرمایـش صندلی بر اسـاس 
دمای صندلـی به صورت اتوماتیک روشـن یا 

خاموش می شود.

هر بار که این کلید را فشار می دهید، تنظیمات   •
دمای صندلی به شرح زیر تغییر می کند:

موقع فش�ار کلید برای م�دت بیش از 1/5 ثانیه  •
در هنگام روشن بودن گرم کن، گرم کن خاموش 

می شود.
موقع روش�ن ک�ردن خ�ودرو، گرم ک�ن صندلی  •

به ص�ورت پی�ش ف�رض در وضعی�ت خام�وش 
)OFF( قرار دارد.
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i اطلاعات
هنگام روشن بودن گرم کن، سیستم گرمایش 
به صـورت خودکار و براسـاس دمـای صندلی 

روشن و یا خاموش می شود.

گرم کن ه�ای صندلی ه�ا و سیس�تم تهوی�ه مطب�وع 
صندلی ه�ا ب�رای گ�رم ک�ردن و نی�ز خن�ک ک�ردن 
صندلی  ه�ای جلو خودرو اس�تفاده می ش�وند و بدین 
منظ�ور ه�وا از طری�ق مج�اری کوچ�ک روی س�طح 

تشک ها و پشتی های صندلی ها جریان پیدا می کند.
موقعی ک�ه گرم کن و یا خنک کنن�ده صندلی ها کار 
نمی کن�د و نی�ازی به آن ها نداریم، کلید آن ها را در 

وضعیت خاموش قرار دهید.
هن�گام کار موت�ور، کلید را فش�ار دهی�د تا صندلی 
راننده و یا سرنشین گرم و یا خنک شود )در صورت 

مجهز بودن(
ه�ر بار که کلید را فش�ار می دهی�د، جریان هوا  •

به شرح زیر عوض می شود:

اگ�ر کلی�د را بی�ش از 1/5 ثانیه در هن�گام کار  •
ک�ردن گرم کن و یا خنک کننده فش�ار دهید در 
آن ص�ورت گرم ک�ن و یا خنک کنن�ده خاموش 

خواهد شد.
موقع باز بودن س�وئیچ، گرم ک�ن یا خنک کننده  •

صندلی ه�ا به ص�ورت پی�ش ف�رض در وضعی�ت 
خاموش قرار دارد.

گرم کن های صندلی ها و تهویه هوا )در 
صورت مجهز بودن(

 احتیاط !
برای جلوگیری از آسـیب دیدن گرم کن و یا 
خنک کن صندلی و صندلی ها اقدامات زیر را 

انجام دهید:
یـا  • و  گرم کن هـا  از  موقعـی  تنهـا 

خنک کننده های صندلی اسـتفاده کنید 
که سیستم کولر یا بخاری خودرو روشن 
است. استفاده طولانی مدت از گرم کن و 
یا خنک کننده صندلی در حالت خاموش 
بـودن بخـاری و یـا کولـر بـه گرم کن و 
خنک کننده صندلی ها آسیب می رساند.

هرگـز از حلال هایـی مانند تینـر رنگ،  •
بنزن، الکل و یـا بنزین برای تمیز کردن 

صندلی ها استفاده نکنید.
)ادامه دارد(
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)ادامه(
از پاشـیدن مایعات بر روی صندلی های  •

جلو و پشـتی ها خـودداری کنیـد زیرا 
می تواند سبب انسداد مجاری تهویه هوا 
شـده و در کار سیسـتم گرم کن اختلال 

ایجاد نماید.
از گذاشـتن اقلامـی ماننـد کیسـه های  •

پلاستیکی و یا روزنامه در زیر صندلی ها 
خـودداری نمایید. این اقـلام می توانند 
سبب انسـداد ورودی هوا شده و در کار 

مجاری هوا اختلال ایجاد نمایند.
روکـش صندلـی را تعویض نکنیـد زیرا  •

می تواند به گرمکن و خنک کننده آسیب 
برساند.

اگـر سیسـتم تهویه صندلی ها درسـت  •
کار نمی کند، خودرو را خاموش و روشـن 
کنید. اگـر بازهـم تغییر نکـرد، توصیه 
می شـود که خودرو را به نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور ببرید.

وقتی موتور روش�ن اس�ت، هر کدام از کلید را فشار 
دهید تا صندلی عقب گرم شود.

در آب و هوای معتدل و یا در شرایطی که نیازی به 
گرم کن صندلی نیست، کلید را در وضعیت خاموش 

قرار دهید.

گرمکن هـای صندلی هـای عقـب )در 
صورت مجهز بودن(

i اطلاعات
هنگام روشن بودن گرم کن، سیستم گرمایش 
به صـورت خودکار و براسـاس دمـای صندلی 

روشن و یا خاموش می شود.

ه�ر ب�ار که این کلید را فش�ار می دهی�د، تنظیمات 
دمای صندلی به شرح زیر تغییر می کند:

ک�ردن خ�ودرو، گرم ک�ن صندل�ی  روش�ن  موق�ع 
 )OFF( به صورت پیش فرض در وضعیت خاموش

قرار دارد.
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کمربندهای ایمنی
در این بخش نحوه اس�تفاده صحیح از کمربندهای 
ایمن�ی توضیح داده می ش�ود. همچنین به اقداماتی  
اش�اره خواهیم نمود ک�ه موقع اس�تفاده از کمربند 

ایمنی نباید انجام داد.

اقدامات ایمنی در مورد کمربند ایمنی
همیش�ه کمربند خود را بس�ته و مطمئن شوید که 
تمام�ی سرنش�ینان ه�م قبل از ش�روع ب�ه حرکت، 
کمربند خود را بسته اند. ایربگ ها )در صورت مجهز 
ب�ودن( مکم�ل کمربن�د ایمن�ی و یک اب�زار ایمنی 
اضاف�ی ب�ه حس�اب می آین�د ام�ا هرگ�ز نمی توانند 
جایگزی�ن کمربن�د ایمن�ی ش�وند. بس�تن کمربن�د 

ایمنی خودرو در اغلب کشورها الزامی است.

 هشدار !
همه سرنشـینان خودرو بایـد موقع حرکت 
کمربند خود را بسـته باشـند. موقع تنظیم 
و بسـتن کمربند ایمنی نـکات زیر را به یاد 

داشته باشید:
قویا توصیه می شـود که همواره کمربند  •

کـودکان زیـر 13 سـال  نشسـته روی 
صندلی عقب را ببندید.

اگر کودکان زیر 13  سال یا مسن تر الزاما  •
باید روی صندلی جلو بنشینند، صندلی 
را تـا حد امکان عقب بکشـید و کمربند 

آن ها را روی صندلی ببندید. 
هرگـز یک نـوزاد و یـا کـودک را روی   •

صندلی بدون حفاظ رها نکنید. 
هرگز بدون بخش پشـت سری )گردنی(   •

رانندگی نکنید.
هرگز اجـازه ندهید که کـودکان از یک  •

صندلی و یا یک کمربند ایمنی اسـتفاده 
نمایند.

)ادامه دارد(

)ادامه(
هرگـز کمربند ایمنی را از زیر بازو و یا از  •

پشت گردن خود رد نکنید.
اشـیاء  • را روی  ایمنـی  هرگـز کمربنـد 

شـکننده نبندیـد. زیـرا در توقف هـای 
ناگهانی و یـا تصادفـات، کمربند ممکن 

است به آن آسیب بزند.
از کمربندهای ایمنی پیچ خورده استفاده  •

نکنیـد. کمربنـد ایمنـی پیـچ خـورده 
نمی توانـد در هنگام تصـادف به خوبی از 

شما محافظت نماید.
اگـر نوارکمربنـد و یـا دیگر اجـزای آن  •

آسیب دیده است از آن استفاده نکنید.
همیشه زبانه کمربند را به سگک خودش  •

ببندیـد و از وارد کـردن زبانه کمربند به 
سگک کمربند دیگر خودداری کنید.

هرگـز  در هنگام رانندگی کمربند ایمنی  •
خـود را باز نکنید. این امر ممکن اسـت   
سـبب از دسـت رفتن کنتـرل خودرو و 

تصادف شود.
مطمئن شـوید که هیچ مانعی بر سر راه  •

سگک و زبانه کمربند وجود ندارد.
)ادامه دارد(
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)ادامه(
هرگـز کمربنـد را دسـتکاری نکنید که   •

مانـع کار و یـا باز شـدن آن شـود و یا  
اختلالی در کار آن ایجاد نماید. 

 هشدار !
مجموعه کمربند ایمنی و کمربندهای ایمنی 
آسـیب دیده درست کار نمی کنند. بنابراین 
همیشـه در صـورت بـروز حالت هـای زیر، 

کمربند را عوض کنید:
کمربند با نوارآسیب دیده، آلوده و یا نخ  •

نما شده.
کمربند با  قطعات  آسیب دیده. •
کمربندی که کلا در اثر تصادف سـائیده  •

شـده اسـت حتی اگر نوارو مجموعه آن 
سالم است.

چراغ هشدار کمربند ایمنی
هشدار کمربند

همیشه بعد از باز شدن سوئیچ چراغ هشدار کمربند 
تقریبا 6 ثانیه روش�ن می ش�ود. ای�ن چراغ حتی در 

صورت بستن کمربند هم روشن می شود.
اگر کمربند صندلی راننده موقع باز ش�دن س�وئیچ 
بس�ته نباش�د و یا بعد از روش�ن ش�دن کمربند باز 
ش�ود، در آن صورت چراغ هش�دار کمربند تا زمان 

بستن آن، روشن خواهد شد.

اگر باز هم کمربند را نبندید و با سرعت بیش از 20 
کیلومتر در ساعت حرکت کنید، در آن صورت زنگ 
هشدار کمربند تقریبا 100 ثانیه به صدا درمی آید و  

چراغ هشدار مربوطه چشمک خواهد زد.

 هشدار !
رانندگی در وضعیت نادرسـت می تواند اثر 
نامطلوبـی روی سیسـتم هشـدار کمربنـد 
سرنشـین بگـذارد. راننده موظف اسـت تا 
طبق این کتابچه، روش های صحیح بسـتن 

کمربند را به سرنشینان یادآوری نماید.
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سیستم نگه دارنده کمربند ایمنی
تمسه روی ران/شانه

برای بستن کمربند به شرح زیر عمل کنید:
کمربند را از داخل  بخش جمع کننده آن بیرون کشیده 
و زبانه فلزی )1( را وارد سگک )2( کنید. در این حالت 

زبانه با صدای تق در داخل سگک قفل می شود. 
بعد از  آن که بخش شکمی کمربند  با دست تنظیم 
شود، طول کمربند به صورت خودکار تنظیم می شود 
تا به خوبی به شکم شما بچسبد. اگر با کمربند بسته، 
به آرامی به س�مت جلو خم ش�وید، کمربند ش�ما را 
همراه�ی می کن�د و با ش�ما حرکت می کن�د. اما در 
برخورده�ای ناگهانی و یا توقف های ش�دید، کمربند 
درجا قفل می شود. همچنین اگر شما بخواهید سریع 

به جلو خیز بردارید، کمربند در جا قفل می شود.

  نکته !
اگر نتوانید بخشـی کافی از کمربند را از جای 
خود بیرون بکشید، آن را سفت کشیده و رها 
کنید. بعد از رها شـدن، کمربند آزاد شـده و 

شما می توانید آن را به آرامی بیرون بکشید.

 هشدار !
اگر کمربند صندلی ها درست جاگذاری نشده 
باشـند، در آن صـورت خطـر جراحت های 
جدی در هنگام تصادفات تشـدید می شود. 
بـرای تنظیم کمربند، اقدامـات زیر را انجام 

دهید:
بخش شـکمی کمربنـد را در پایین ترین  •

جای ممکن قراردهید )روی کمر نباشد( 
تا به بدن بچسبد. این امر سبب می شود 
کـه اسـتخوان های لگـن شـما نیـروی 
برخورد را جذب کرده و خطر آسیب های 

داخلی کم می شود.
)ادامه دارد(
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)ادامه(
یک بـازوی خـود را زیر بخش شـانه ای  •

کمربنـد قـرار دهیـد و دیگـری را روی 
کمربند بگذارید ) مطابق شکل(.

همیشـه قلاب بخش شـانه ای کمربند را   •
در ارتفاع مناسب قفل نمایید.

هرگز قسمت شـانه ای کمربند را از روی  •
گردن عبور ندهید.

باز کردن کمربند
شستی آزاد کننده )1( روی سگک را فشار دهید. 

بع�د از آزاد ش�دن کمربن�د، نوار آن بای�د به صورت 
خ�ودکار به ج�ای خ�ود برگ�ردد. اگر ای�ن اتفاق رخ 
ندهد، کمربند را کنترل نموده و مطمئن ش�وید که 

پیچ نخورده است و سپس مجددا تلاش کنید.

تنظیم ارتفاع
شما می توانید ارتفاع  قلاب کمربند شانه را در یکی 
از چه�ار وضعیت مختلف تنظی�م کنید تا راحتی و 

ایمنی بیشتری برای شما ایجاد نماید.
بخش شانه ای کمربند باید به گونه ای تنظیم شود 
که بین س�ینه و میانه ش�انه نزدیک تر به درب قرار 

گیرد و نباید از روی گردن شما عبور کند.

ب�رای تنظی�م ارتفاع ق�لاب کمربن�د، تنظیم کننده 
ارتف�اع را ب�الا و پایین کنید تا در وضعیت مناس�ب 

قرار گیرد.
برای بالا آوردن تنظیم کننده ارتفاع، آن را به سمت 
ب�الا بکش�ید )1( و ب�رای پایی�ن آوردن آن، آن را 
ب�ه پایی�ن فش�ار دهید )3(  و در همی�ن حال کلید 

تنظیم ارتفاع )2( را فشار دهید.
کلی�د را ره�ا کنی�د ت�ا  ق�لاب در وضعی�ت موجود 
قفل ش�ود. س�عی کنید که تنظیم کنن�ده ارتفاع را 
حرکت دهید تا مطمئن شوید که قفل شده و خارج 

نمی شود.
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 هشدار !
همیشـه کمربند را بسـته و درست روی  •

صندلی خود بنشینید.
اگر کمربند شل و یا پیچ خورده است، از  •

آن استفاده نکنید. کمربند شل و یا پیچ 
خورده در صورت بروز تصادف  به خوبی 

از شما محافظت نمی کند. 
هرگـز چیـزی را نزدیـک سـگک قرار  •

ندهیـد. ایـن کار اثر منفی روی سـگک 
دارد و ممکن است مانع کارکردن درست 

آن شود. 
همیشـه بعد از فعال شدن پیش کشنده  •

و یا تصادف، پیش کشنده را عوض کنید. 
هیچ وقت خودتان کار بازرسی، سرویس  •

و یا تعمیر و تعویض پیش کشنده را انجام 
ندهید. ایـن کار باید توسـط نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور انجام شود. 
هرگز بـه مجموعه کمربنـد ایمنی ضربه  •

نزنید.

کمربندهـای پیش کشـنده )مخصوص 
راننده و سرنشین، در صورت مجهز بودن(

خ�ودرو ش�ما مجه�ز ب�ه کمربندهای پیش کش�نده 
در صندلی ه�ای جل�و و عق�ب می باش�د. ه�دف از 
پی�ش کش�نده آن اس�ت ک�ه مطمئ�ن ش�ویم ک�ه 
کمربن�د ب�ه خوب�ی در برخورده�ای از جل�و به بدن 
سرنشین چس�بیده است. کمربندهای پیش کشنده 
در تصادفات�ی فعال�ی می ش�وند ک�ه در آن برخورد و 
تصادف از جلو به اندازه کافی شدید است و همراه با 

ایربگ فعال می شود. 
وقتی خودرو ناگهان متوقف می شود، یا اگر سرنشینان 
سعی کنند که به سرعت به جلو خیز بردارند، قرقره 

یا جمع کننده کمربند در جا قفل می شود.

در تصادف�ات خ�اص از جل�و، پی�ش کش�نده فعال 
می شود و کمربند را به بدن سرنشین سفت می کند.

موقع استفاده از کمربند ایمنی وسط صندلی عقب، 
سگک با علامت CENTER باید استفاده شود.

کمربند ایمنی صندلی وسط عقب

i اطلاعات
اگر نمی توانید کمربند ایمنی را از جمع کننده 
بیرون بکشید، کمربند را محکم بیرون کشید 
و رها کنید. بعد از آن، می توانید کمربند را به 

آرامی بیرون بکشید.
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 هشدار !
تا چند دقیقه بعد از فعال شدن پیش کشنده 
مجموعه کمربندهای ایمنی، از دسـت زدن 
به آن هـا خـودداری کنید. وقتـی مکانیزم 
کمربنـدی ایمنی پیش کشـنده در تصادف 
عمـل می کند، پیش کشـنده احتمـالا داغ 

می کند و دست زدن به آن خطرناک است.

احتیاط !
کار روی بخش جلویی خودرو ممکن اسـت  
به سیسـتم کمربنـد ایمنی پیش کشـنده 
آسـیب بزند. بنابراین تعمیر و سرویس این 
سیستم را همواره به نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور بسپارید.

سیس�تم کمربن�د ایمن�ی پی�ش کش�نده از اجزای 
اصلی زیر تش�کیل ش�ده اس�ت که مکان های آن ها 

روی شکل فوق نمایش داده شده است:
SRS 1( چراغ هشدار کیسه هوای(

)2( پیش کشنده جمع کننده 
SRS 3( ماژول کنترل(

  نکته !
سنسـور فعال کننده کیسـه هـوای SRS  به 
کمربندی هـای پیش کشـنده متصل اسـت. 
چراغ هشـدار کیسه هوا روی داشبورد بعد از  
باز شدن سوئیچ، حدود 6 ثانیه روشن می ماند 

و سپس خاموش می شود.
اگر پیش کشـنده  درسـت کار نکنـد،  چراغ 
هشـدار در صورت معیوب نبودن کیسه هوای 
SRS هـم فعال می شـود. اگر چراغ هشـدار  
روشـن نشـود، در آن صـورت وقتی روشـن 
می شـود که خودرو شـروع به حرکت می کند 
و توصیه می کنیم که کمربندهای ایمنی پیش 
کشنده و یا کیسه هوای SRS هرچه سریع تر 
در نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتور 

بازدید و بررسی شوند.
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 هشدار !
بـرای کاهش خطر آسـیب دیدگـی و مرگ 
نـوزادان متولد نشـده  در هنـگام تصادف، 
هرگـز بخش دو نقطه ای کمربنـد را از بالا و 

یا روی ناحیه شکم عبور ندهید.

  نکته !
کمربندهـای ایمنی پیش کشـنده صندلی  •

سرنشـین عقب و یا جلو و صندلی راننده 
نیـز ممکن اسـت در  تصادفات جانبی و یا 

جلویی فعال شوند.
پیـش کشـنده ها حتـی درصـورت عدم  •

اسـتفاده از کمربند ایمنـی هم در تصادف 
فعال می شوند.

وقتی که کمربندهای ایمنی پیش کشـنده   •
فعـال می شـوند، صـدای بلنـدی از آن ها 
شنیده می شـود و گرد و غبار ریزی ایجاد 
می شـود کـه ممکـن اسـت در نـگاه اول 
به شـکل دود در محل سرنشـینان به نظر 
آید. این گرد و غبار عادی اسـت و خطری 

متوجه خودرو و سرنشینان نیست.
این غبار با وجود غیر سمی بودن می تواند  •

سبب ایجاد حساسیت های پوستی شود و 
نبایـد برای مدت زیادی استنشـاق گردد. 
بعد از تصادفی که در آن کمربندهای ایمنی 
پیش کشنده فعال می شوند، سرو صورت و 

نقاط در معرض بدن خود را بشویید.

دیگر اقدامـات ایمنی در مورد کمربند 
ایمنی

اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی در زمان 
حاملگی

کمربن�د ایمنی باید در زمان حاملگی هم اس�تفاده 
ش�ود. بهتری�ن راه برای  محافظ�ت از کودک درون 
ش�کم م�ادر محافظ�ت از خودت�ان اس�ت و بس�تن 

کمربند راهی عالی برای محافظت از شماست.
زن�ان حامله باید همیش�ه از کمربندهای ایمنی دو 
و س�ه نقطه ای اس�تفاده نمایند. بخش سه نقطه ای 
کمربندی را از بین سینه ها و دور از گردن رد کنید. 
قس�مت دو نقط�ه ای کمربن�د باید از زیر ش�کم رد 
ش�ود به گونه ای ک�ه به اس�تخوان های لگن و ران در 

تماس باشد.

اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی در مورد 
کودکان و نوزادان

نوزادان و کودکان
اغل�ب کش�ورها دارای مقررات�ی ب�رای اس�تفاده از 
صندلی کودک هس�تند که بر اس�اس آن در هنگام 
مس�افرت بای�د از صندل�ی کودک مصوب اس�تفاده 
شود. سن استفاده از کمربند ایمنی به جای صندلی 
ک�ودک در کش�ورهای مختل�ف متف�اوت اس�ت و 
بنابراین باید بر اس�اس الزامات کش�ور خود و محل 
مس�افرت عم�ل کنی�د. صندلی ک�ودک باید  طبق 
اصول روی صندلی عقب نصب شود. برای اطلاعات 
بیش�تر ب�ه فصل مرب�وط به صندلی ک�ودک در این 

کتابچه مراجعه شود.

 هشدار !
همیشـه از صندلـی کـودک مناسـب برای  
نشسـتن کودکان و نوزادان استفاده کنید و  
صندلی را بر اساس  قد و وزن نوزاد انتخاب 

کنید.
)ادامه دارد(
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)ادامه(
برای کاهش خطر جراحـت و مرگ کودکان 
و دیگر سرنشـینان،  هرگـز  موقع  حرکت 
خـودرو  کـودک را روی پاها و یا  در آغوش 
نگیرید. تجربه نشـان می دهـد که نیروهای 
وارده در هنگام تصادف کودک را از دستان 
شـما جـدا می کنـد و او را به بدنـه داخلی 

خودرو می کوبد.

و  الزام�ات  دارای  ک�ودک  صندل�ی  از  اس�تفاده 
استانداردهای ایمنی در صندلی عقب  ضامن حفظ 
سلامتی کودک است. همیشه قبل از خرید صندلی 
کودک، مطمئن ش�وید که برچس�ب استانداردهای 
ایمنی کش�ورتان روی آن درج ش�ده است. صندلی 
کودک باید بر اس�اس قد و وزن فرزند ش�ما انتخاب 
شود. در پلاک و برچسب روی صندلی این اطلاعات 
درج ش�ده اس�ت و برای کس�ب اطلاعات بیشتر در 
این زمینه به بخش صندلی کودک مراجعه نمایید.

نوجوانان و کمربند ایمنی 
کودکان زیر 13 س�ال و نیز کودکانی که قد و وزن 
آن ها امکان اس�تفاده از صندلی کودک را نمی دهد 
باید از صندلی عقب استفاده کرده و کمربند ایمنی 
مخص�وص صندلی عقب را ببندن�د. کمربند باید از 
بالای ران عبور کرده و به ش�انه و س�ینه بچس�بد تا 
ایمنی فرد را حفظ کند. هر از چندگاهی کمربند را 
کنت�رل کنید زیرا تکان ه�ا و حرکات کودک ممکن 
اس�ت س�بب جابه جایی کمربند شود. در تصادفات، 
اگ�ر ک�ودک کمربند خود را بس�ته باش�د به خوبی 
دارد.  قابل توجه�ی  ایمن�ی  و  محافظ�ت می گ�ردد 
صندل�ی کودک و یا کمربند صندلی عقب ابزارهای 

مناسب برای حفظ ایمنی کودکان شما هستند. 
کودکان با سن بالای 13 ساله که روی صندلی جلو 
می نشینند باید از  کمربند ایمنی آن استفاده کنند 
و صندلی هم باید به اندازه کافی عقب آمده باشد.

اگر بخش سه نقطه ای صندلی با صورت و یا گردن 
ک�ودک در تم�اس بود، در آن ص�ورت کودک را به 
مرکز خودرو نزدیک تر کنید و اگر هنوز هم کمربند 
از این دو ناحیه عبور می کند، کودک باید از صندلی 

عقب استفاده کند.

استفاده از کمربند ایمنی و افراد مجروح
موق�ع جابه ج�ا نمودن ی�ک فرد مجروح ب�ا خودرو، 
حتم�ا کمربند او را ببندید. از پزش�ک مخصوص او 

دستورات لازم در این زمینه را سوال کنید.

هر کمربند مخصوص یک نفر است
هرگ�ز نباید دو نفر )حتی اگ�ر یکی از آن ها کودک 
اس�ت( از یک کمربند استفاده کنند. این کار سبب 
افزایش شدت جراحات در صورت تصادف می شود.

 هشدار !
همیشـه مطمئـن شـوید کـه کـودکان  •

کمربند را بسته و  تنظیم کمربند درست 
است.

هرگـز اجـازه ندهیـد کـه کمربند سـه   •
نقطـه ای با صـورت و گردن کـودک در 

تماس باشد.
اجازه ندهید که بیـش از یک نفر از یک  •

کمربند استفاده کند.
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خوابیدن روی صندلی خوابیده و ایمنی 
کمربند

خوابیدن در خودرو در حال حرکت خودرو می تواند 
بس�یار خطرن�اک باش�د. خوابان�دن صندلی س�بب 
می ش�ود که کارایی کمربند و کیس�ه هوا به ش�دت 

کم شود. 
کمربنده�ا بای�د ب�ه بدن ش�ما بچس�بند تا درس�ت 
کار کنن�د. در ص�ورت تص�ادف در حال�ت خوابیده، 
برخورد ش�ما به کمربند )به علت نچس�بیدن آن به 
ب�دن( می تواند س�بب آس�یب به گ�ردن و جراحات 

دیگر شود.
هرچ�ه صندلی بیش�تر خوابیده باش�د، احتمال لیز 
خ�وردن ف�رد از روی صندل�ی و در رفت�ن از زی�ر 
کمربن�د زیاد اس�ت و گردن سرنش�ین ب�ه کمربند 

برخورد می کند.

تمیـز و خشـک نگه داشـتن کمربنـد 
ایمنی

کمربن�د بای�د همیش�ه تمیز و خش�ک باش�د. برای 
شستش�وی کمربن�د از محل�ول آب و صابون ملایم 
اس�تفاده کنی�د. هرگ�ز ب�رای  شس�تن کمربن�د از 
ش�وینده های ق�وی اس�تفاده نکنی�د و از چلاندن و 
رنگ زدن آن اجتناب کنید زیرا  ممکن است بافت 
پارچ�ه ای آن را تخری�ب ک�رده و کارای�ی آن را کم 

کنند.

چه زمانی کمربندها را تعویض کنیم؟
کل مجموع�ه کمربن�د ایمن�ی باید بع�د از تصادف 
خودرو تعویض شود. تعویض کمربند بعد از تصادف 
خودرو الزامی است حتی اگر آسیب عمده ای ندیده 
باشد. توصیه می کنیم که در این موارد به نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

مراقبت از کمربند ایمنی
سیستم های کمربند ایمنی هرگز نباید دمونتاژ و یا 
دخل و تصرفی در آن ها صورت گیرد. به علاوه باید  
مطمئ�ن ش�د ک�ه کمربند و قطع�ات آن در اثر گیر 
ک�ردن لای درب، لولاه�ای صندلی ها و دیگر موارد 

استفاده نادرست، آسیب نبیند.

بازرسی دوره ای کمربند
تمام�ی کمربنده�ا بای�د به ص�ورت دوره ای از نظ�ر 
وجود سایش، یا آسیب دیدگی از هر نوعی بازرسی 
و قطعات آسیب دیده آن در سریع ترین زمان ممکن 

تعویض گردد.

 هشدار !
هرگز با  صندلی خوابیده رانندگی نکنید.  •
خواباندن صندلی احتمـال ایراد ضربات  •

کشـنده در زمـان تصـادف و توقف های 
ناگهانی را افزایش می دهد.

راننـده و سرنشـینان بایـد همیشـه به  •
پشتی صندلی خود تکیه دهند و پشتی 

صندلی هم باید قائم باشد.
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)CRS( صندلی کودک
توصیه می کنیم که صندلی کودک را در 

صندلی عقب خودرو نصب کنید
ن�وزادان و بچه ها باید همیش�ه روی صندلی کودک 
مناس�ب بسته ش�ده به صندلی عقب قرار گیرند که 
دس�تورالعمل های نصب و اس�تفاده از آن ها توس�ط 

سازنده ارایه می گردد.

در اغلب کش�ورها قوانینی وجود دارد که بر اس�اس 
آن استفاده از صندلی کودک مصوب برای مسافرت 
کودکان الزامی اس�ت. در کشورهای مختلف قوانین 
متفاوت�ی ب�رای س�ن اس�تفاده از صندل�ی کودک و 
کمربن�د ایمن�ی وج�ود دارد و بنابراین ش�ما باید از 
مقررات خاص کش�ور خود و یا کش�وری که به آنجا 

مسافرت می کنید مطلع باشید.
صندل�ی کودک باید روی صندلی عقب نصب ش�ود  
و همواره باید از صندلی کودکی اس�تفاده کنید که 
دارای الزام�ات اس�تانداردهای ایمن�ی کش�ور ش�ما 

می باشد.
 صندلی کودک معمولا به گونه ای طراحی شده است 
که به وسیله کمربند به صندلی عقب بسته می شود 
و ی�ا گاهی برای بس�تن آن از  قلاب  ISOFIX و 

یا قلاب های فوقانی استفاده می شود. کودکان زیر 13 سال باید همیشه در صندلی عقب 
باش�ند و بای�د از صندلی ک�ودک اس�تفاده کنند تا 
خط�ر آس�یب دیدگ�ی در تصادف�ات، توق�ف و ی�ا 
مانوره�ای ناگهان�ی به حداقل برس�د. آم�ار موجود 
نشان می دهد که کودکان با کمربند بسته و یا روی 
صندل�ی ک�ودک در صندل�ی عق�ب، ایمن�ی زیادی 
دارند. کودکانی که امکان استفاده از صندلی کودک 

را ندارند باید از کمربند ایمنی استفاده نمایند.

کودکان همیشه در صندلی عقب

 هشدار !
همیشـه کـودکان را در صندلـی عقـب با  
صندلـی مخصوص کودک سـوار کنید  مگر 
این که کیسـه هوای صندلی سرنشین جلو 

غیر فعال شده باشد.
کودکان در هر سـنی که باشـند در صندلی 
عقـب ایمنـی بهتـری دارند. کـودک روی 
صندلـی جلـو در هنگام تصـادف در اثر باز 
شدن کیسه هوا به شـدت آسیب می بیند و 

یا حتی می میرد.

 هشدار !
همـواره از دسـتورات سـازنده صندلی  •

کودک برای نصب و استفاده از آن توجه 
کنید.

کـودک خود را به درسـتی روی صندلی  •
نشانده و کمربندهای آن را ببندید.

هرگـز از کریـر نـوزاد و یـا صندلی های  •
ایمنی کودکی که به روی پشتی صندلی 
عقب قلاب می شـوند، اسـتفاده نکنید. 
ایـن صندلی هـا در هنگام تصـادف زیاد 

موثر نیستند.
بعـد از تصـادف توصیـه می شـود کـه  •

صندلی کودک، کمربند ایمنی، قلاب های  
ISOFIX را بـه رؤیـت نمایندگی مجاز 
شرکت کرمان موتور برسـانید تا بازدید 

و بررسی شوند.
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)CRS( انتخاب صندلی کودک مناسب
موق�ع انتخ�اب صندلی ک�ودک به ن�کات زیر توجه 

کنید:
مطمئ�ن ش�وید ک�ه صندل�ی از اس�تانداردهای  •

ایمنی کشور شما برخوردار است.
صندل�ی ک�ودک را ب�ر اس�اس ق�د و وزن فرزند  •

خ�ود انتخاب کنی�د. در برچس�ب روی صندلی 
و دس�تورالعمل های استفاده از آن این اطلاعات 

وجود دارند.
صندل�ی ک�ودک را ب�ر اس�اس ش�رایط مح�ل  •

قرارگیری در خودرو خود انتخاب نمایید.
دس�تورالعمل های نصب و استفاده و هشدارهای  •

ایمنی همراه صندلی را خوانده و رعایت کنید.

انواع صندلی های کودک
صندلی ه�ای کودک س�ه نوع دارن�د: صندلی رو به 
عق�ب، صندل�ی رو ب�ه جلو و صندلی های بوس�تر یا 
تقویتی. دس�ته بندی این صندلی ها بر اس�اس سن، 

قد و وزن کودک انجام می شود.

صندلی کودک های رو به عقب
صندل�ی کودک ه�ای روب�ه عقب پش�ت به قس�مت 
پشتی صندلی جلو نصب می شوند و سیستم بستن 
آن ه�ا کودک را در س�رجای خود نگه می دارد و در 
مواق�ع تص�ادف، کودک را در صندلی نگه داش�ته و 
فشار وارد به گردن و مهره ها و نخاع را کم می کند.

تمام�ی ک�ودکان زیر یک س�ال باید همیش�ه روی 
این صندلی ها س�وار ش�وند که ان�واع مختلف دارند:  
صندل�ی ک�ودک مخصوص نوزاد ک�ه تنها به صورت 
رو به عقب اس�تفاده می ش�ود. سیستم های صندلی 
کودک قابل تبدیل یا 3 در 1 که معمولا ارتفاع آن ها 
بیش�تر بوده و برای وضعیت رو به عقب محدودیت 
وزنی دارند. این قبیل صندلی ها برای مدت طولانی 

کودک شما را رو به عقب نگه می دارند.
  تا زمانی که کودک ش�ما ش�رایط و محدودیت های 
وزنی و قدی مندرج در اس�تانداردهای صندلی های 
ک�ودک دیگ�ر را کس�ب نک�رده اس�ت. هم�واره از 
صندل�ی رو به عقب اس�تفاده کنید. ب�ه این ترتیب 
ایمن�ی ک�ودک بهت�ر حف�ظ می ش�ود. بعد از رش�د 
کودک می توانید او را س�وار صندلی های کودک رو 

به جلو دارای بست نمایید.
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صندلی کودک رو به جلو
صندلی های کودک رو به جلو کودک را با بستن در 
سرجای خود نگه می دارند و تا زمان رسیدن به قد 
و وزن تعیین ش�ده توسط س�ازنده صندلی کودک، 

می توان از آن استفاده نمود. 
بعد از آن که کودک بزرگ تر ش�د وقت آن است که 

از صندلی بوستر یا تقویتی استفاده کنید.

صندلی تقویتی یا کمکی
ای�ن صندل�ی نوع�ی صندلی کودک اس�ت که برای 
بهب�ود هماهنگی با کمربند ایمن�ی خودرو طراحی 
ش�ده اس�ت. یک صندلی کمکی یا تقویتی کمربند 
به درس�تی روی   به گون�ه ای نص�ب می نمایدک�ه  را 
بخش ه�ای قوی ت�ر ب�دن ک�ودک ق�رار گی�رد. ت�ا 
زمانی که کودک به اندازه کافی بزرگ نشده است تا 
از کمربند عادی خودرو اس�تفاده نماید، همچنان از 

صندلی تقویتی یا کمکی استفاده کنید.
ب�رای هماهنگ س�ازی کمربن�د با صندل�ی کمکی، 
بخ�ش دو نقط�ه ای آن را از قس�مت ب�الای ران رد 
کنید. بخش س�ه نقطه ای باید از روی شانه و سینه 
رد شود )نباید روی گردن و صورت باشد(. کودکان 
با س�ن بالای 13 س�ال باید همیشه کمربند خود را 
ببندند تا خطر آسیب های جانی در تصادفات، توقف 

و یا مانورهای ناگهانی خودرو به حداقل برسد.

)CRS( نصب سیستم صندلی کودک

 هشدار !
قبل از نصب صندلی کودک همیشـه موارد 

زیر را رعایت کنید:
دستورالعمل های سازنده صندلی را خوانده 

و از آن تبعیت کنید.
عدم توجه به استانداردها و دستوالعمل های 
سـازنده می تواند عواقب ناگـواری به دنبال 

داشته باشد. 

 هشدار !
اگر بخش پشت سری )گردنی( خودرو مانع 
نصـب صندلی کودک شـود، پشـت سـری 
)گردنـی( آن صندلی بایـد تنظیم و یا کاملا 

برداشته شود.
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بعد از انتخاب صندلی کودک مناسب و اطمینان از 
ام�کان نصب آن در عقب خ�ودرو، اکنون می توانید  
صندلی را بر اس�اس دستورالعمل های سازنده نصب 
کنید. برای نصب صندلی کودک س�ه مرحله وجود 

دارد:
سیستم صندلی کودک را به صورت صحیح  •

به خودرو ببندید.
تمام�ی صندلی کودک ها باید به کمک قس�مت 
 ISOFIX س�ه نقطه ای کمربند و یا قلاب و یا

به صندلی بسته شوند.
مطمئن شـوید که سیستم صندلی کودک  •

سفت بسته شده است. بع�د از بستن صندلی 
ک�ودک ب�ه خ�ودرو، آن را ب�ه جل�و عقب فش�ار 
دهید و بکش�ید تا مطمئن شوید که به خوبی به 
صندلی خودرو چس�بیده است. صندلی کودکی 
که با کمربند به صندلی عقب بس�ته شده است 
باید  تا حد امکان س�فت ش�ود. ام�ا در هر حال 

اندکی حرکت جانبی صندلی طبیعی است.

فوقانـی  قـلاب  و   ISOFIX قـلاب 
)سیستم  ISOFIX( برای کودکان

در  و  رانندگ�ی  زم�ان  در   ISOFIX سیس�تم 
تصادف�ات صندل�ی ک�ودک را س�رجای خ�ود نگ�ه 
میدارد. این سیس�تم به گونه ای طراحی ش�ده است 
ک�ه  نص�ب صندلی ک�ودک راحت تر ش�ود و امکان 
نص�ب نادرس�ت صندلی ک�ودک را کمت�ر می کند. 
و  در خ�ودرو  از قلاب های�ی   ISOFIX سیس�تم 
بس�ت هایی روی صندلی اس�تفاده می کند. سیستم 
ISOFIX  نیاز به اس�تفاده از کمربند برای بستن 
صندلی کودک در صندلی های عقب را رفع میکند.
قلاب های ISOFIX میله های فلزی هس�تند که 
در داخل خودرو نصب می شوند و برای هر موقعیت 
صندل�ی ISOFIX دو  ق�لاب در پایین هم وجود 
دارن�د ک�ه صندلی کودک را با بس�ت ه�ای پایینی 

جفت می کنند.
برای استفاده از سیستم ISOFIX در خودرو خود، 
باید صندلی کودک با بست های ISOFIX داشته 
باش�ید. )سیس�تم صندلی ک�ودک - ISOFIX را 
تنها در صورتی می توان نصب کرد که دارای گواهی 
عمومی یا خاص خودرو  باشد که مطابق با  الزامات  

ECE-R 44 و یا  ECE-R 129 باشد(.

موقع نصب صندلی کودک، صندلی خودرو )بالا 
و پایی�ن و جلو و عقب بودن آن را کنترل کنید 
به گونه ای که با صندلی کودک هماهنگ شود 

و سبب راحتی بیشتر کودک شود.
محافظـت از کـودک روی صندلی کودک:  •

مطمئن ش�وید که ک�ودک به خوبی و براس�اس  
آن  روی  صندل�ی،  س�ازنده  دس�تورالعمل های 

محافظت شده است.

 احتیاط !
صندلی کودک در خودروی بسـته می تواند 
از  جلوگیـری  بـرای  شـود.  گـرم  بسـیار 
سوختگی، سطح صندلی و سگک ها را قبل 
از قرارگیری کودک در صندلی چک کنید. 
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س�ازنده صندل�ی ک�ودک دس�تورالعمل های نح�وه 
اس�تفاده از صندل�ی هم�راه ب�ا بس�ت ها را ب�رای 

قلاب های پایین ارائه می نماید.

قلاب بن�دی ISOFIX در س�مت راس�ت و چ�پ  
صندلی ه�ای عقب قرار دارد که مکان های آن ها در 
ش�کل فوق نمایش داده ش�ده اس�ت. برای صندلی 

وسطی عقب قلاب ISOFIX تعبیه نشده است.

ع�لای��م قلاب ه��ای ISOFIX در روی تش��ک 
صندلی های راس�ت و چپ قرار دارند و محل نصب 
قلاب های ISOFIX را در خودرو نش�ان می دهند 

)به فلش های روی شکل توجه کنید(.
ه�ر دو صندل�ی راس�ت و چپ عقب مجه�ز به یک 
جفت قلاب ISOFIX و نیز  قلاب های فوقانی آن 

در پشت صندلی ها هستند. 
)صن�دلی ه��ای ک��ودک ب��ا ت�اییدی��ه عم�وم�ی 
ECE-R44 و ی�ا  ECE-R129  بای�د مجهز 
ب�ه قلاب ه�ای متصل ب�ه نقطه قلاب باش�ند که در 

پشت صندلی ها قرار دارد(.

 هشدار !
سعی نکنید که  صندلی کودک را با استفاده 
از قلاب بنـدی ISOFIX در صندلی وسـط 
 ISOFIX نصب کنیـد. این صندلی قـلاب
ندارد. استفاده از قلاب بندی صندلی بیرونی 
بـرای بسـتن صندلی کـودک روی صندلی 

وسط به قلاب ها آسیب می رساند.
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بسـتن  صندلی کودک با سیستم های 
 ISOFIX

ب��رای بست��ن صندل��ی ک��ودک دارای سیست�م 
ISOFIX در هر کدام از صندلی های س�مت چپ 

و راست عقب، به شرح زیر عمل کنید:
1 .   ISOFIX سگک کمربند را از قلاب بندی های

دور کنید.
اش�یاء را از قلاب ه�ا دور کنی�د زی�را این اش�یاء . 2

اضاف�ی می توانن�د از اتص�ال ایم�ن و ق�وی بین 
 ISOFIX صن��دل��ی ک��ودک و ق�لاب ه�ای

جلوگیری کنند.
صندل�ی کودک را روی صندلی عقب قرار دهید  . 3

و س�پس صندلی را براس�اس دس�تورالعمل های  
     ISOFIX س�ازنده صندلی ب�ه قلاب بندی های

متصل نمایید.
از دستورالعمل های سازنده صندلی کودک برای . 4

 ISOFIX نص�ب صحی�ح و اتص�ال بس�ت های
 ISOFIX روی صندل�ی کودک ب�ه قلاب های

استفاده نمایید.

قلاب های ISOFIX بین پش�تی صندلی و تش�ک 
صندلی های س�مت راس�ت و چپ عقب خودرو قرار 

دارند.

 هشدار !
موقـع اسـتفاده از سیسـتم ISOFIX بـه 

نکات ایمنی زیر توجه کنید:
از تمامی دسـتورالعمل های سازنده برای  •

سیستم صندلی کودک تبعیت کنید. 
بـرای جلوگیری از دسترسـی کودکان و   •

کشـیدن  و بـازی با کمربنـد های جمع 
نشـده، تمامی کمربندهای بـاز عقب را 
بسـته و نوار آن را پشـت صندلی پنهان 
کنید. اگر نوار کمربند دور گردن  کودکان 
پیچیده شده و کمربند بسته شود ممکن 

است سبب خفگی آن ها شود. 
هرگز بیش از یک صندلی را به  یک قلاب  •

نبندید. این امر می تواند سـبب  شود که 
قلاب یا بست ها شل یا شکسته شوند. 

•  ISOFIX همیشه بعد از تصادف سیستم
را برای بازدید به نمایندگی مجاز شرکت 
کرمان موتـور ببرید. تصادف می تواند به 
سیستم ISOFIX آسـیب برساند و در 
بستن و نگه داشتن ایمن کودک، درست 

عمل نکند.
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پای�ه قلاب های صندلی کودک داخل س�ینی جیب 
قرار دارند.

برای نصب  قلاب فوقانی:
ق�لاب فوقان�ی صندلی کودک را از روی  پش�تی . 1

صندل�ی ک�ودک رد کنی�د. در خودروهای دارای 
گردنی قابل تنظیم قلاب فوقانی را از زیر پش�ت 
س�ری ی�ا گردنی و بی�ن پایه ه�ای آن رد کنید و 
یاقلاب را از روی پشتی صندلی رد کنید. مطمئن 

شوید که بست ها به هم پیچیده نشده اند.
قلاب فوقانی را به بست بالا متصل و سپس آن را . 2

براساس دستورالعمل های سازنده صندلی سفت 
کنی�د ت�ا  صندلی ک�ودک به قدرت ب�ه صندلی 
عقب بچس�بد. مطمئن شوید که صندلی کودک  
به خوبی به صندلی عقب چس�بیده ش�ده است و 
بدی�ن منظور  صندل�ی را به جلو و کناره ها تکان 

دهید.

بسـتن صندلی کودک با سیستم قلاب  
فوقانی

 هشدار !
موقع نصب قلاب فوقانی اقدامات احتیاطی 

زیر را رعایت کنید:
تمامی دسـتورالعمل های همراه صندلی  •

کودک را خوانده و از آن ها پیروی کنید.
هرگز بیش از یک صندلی را به قلاب تک  •

متصل نکنید. زیرا می تواند سـبب شـل 
شدن یا شکستن بست یا قلاب شود. 

قـلاب فوقانی را به چیـزی غیر از  قلاب  •
متناظـر خود متصل نکنیـد  در غیر این 

صورت درست کار نخواهد کرد. 
قلاب هـای صندلـی کـودک به گونـه ای  •

طراحی شده اند که در برابر بارهای وارده 
توسـط صندلی با نصب صحیح مقاومت 

کنند. 
تحت هیچ شـرایطی نبایـد از کمربند یا 
بسـت های صندلی بزرگسـالان استفاده 
کنید و یا از آن ها برای بسـتن اقلام و یا 
تجهیزات دیگر به خودرو کمک بگیرید.
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بست مورد استفادهکلاس سایزوزن کودک
موقعیت های ISOFIX  خودرو 

صندلی پشت راننده در سرنشین جلو 
عقب خودرو

صندلی پشت سرنشین 
صندلی وسط در عقب خودرو 

سبد بچه 
FISO/L1-XX-
GISO/L2-XX-

-OEISO/R1-ILIL : تا 10 کیلوگرم

O+ : تا 13 کیلوگرم
EISO/R1-ILIL-
DISO/R2-ILIL-
CISO/R3-ILIL-

I : 9 تا 18 کیلوگرم

DISO/R2-ILIL-
CISO/R3-ILIL-
BISO/F2-IL و IUFIL و IUF-
B1ISO/F2X-IL و IUFIL و IUF-
AISO/F3-IL و IUFIL و IUF-

IUF = مناسب برای سیستم های صندلی کودک رو به جلو  ISOFIX  دارای رده بندی عمومی و تایید شده برای استفاده در گروه وزنی.
IL = مناسب برای صندلی کودک های ISOFIX مندرج در فهرست پیوست. این صندلی کودک ISOFIX در دسته »خودرو خاص«، »محدود  شده«، »نیمه عمومی« قرار دارد.

X = موقعیت ISOFIX برای صندلی ISOFIX در این گروه جرمی مناسب نیست و یا در این کلاس سایز مناسب نیست.

استفاده از صندلی کودک در وضعیت های ISOFIX خودرو
ECE براساس  مقررات ISOFIX مناسب بودن هر موقعیت صندلی برای  سیستم های صندلی کودک
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بسـتن صندلی کـودک با کمربند سـه 
نقطه ای و یا کمربندهای سه و دو نقطه ای 
اس�تفاده   ISOFIX سیس�تم  از  ک�ه  موقع�ی 
نمی کنی�د، تمام�ی صندلی ه�ای ک�ودک بای�د ب�ا 
کمربند سه نقطه ای و یا بخش سه نقطه ای کمربند 

به صندلی عقب بسته شوند.

کمربند س�ه نقطه ای  را به گونه ای تنظیم کنید . 3
که با کشیدن سر شل کمربند سفت شود. 

صندل�ی ک�ودک را بکش�ید و فش�ار دهی�د تا از . 4
سفت بودن جای آن مطمئن شوید.

اگر س�ازنده صندلی کودک پیش�نهاد کرده است تا 
از قلاب ه�ای فوقانی همراه با کمربند س�ه نقطه ای 

استفاده کنید، از آن تبعیت نمایید.

ب�رای باز ک�ردن صندلی ک�ودک، کلید آزادس�ازی  
روی س�گک را فش�ار داده و کمربن�د را از صندل�ی 
کودک خارج کنید. و کمربند باید کاملا جمع شود.

زبان�ه کمربند س�ه نقطه ای را به س�گک ببندید . 2
. معم�ولا زبان�ه با ص�دای » تق« در س�گک جا 

می خورد. نصب صندلی کودک به کمربند سه نقطه ای
ب�رای نصب صندل�ی ک�ودک روی صندلی ه�ای عقب 

اقدمات زیر را انجام دهید.
صندلی ک�ودک را روی صندلی وس�ط عقب قرار . 1

داده و کمربند سه نقطه ای را براساس دستورالعمل 
سازنده، از داخل صندلی کودک رد کنید. مطمئن 

شوید که کمربند پیچ نخورده است.

i اطلاعات
موقع استفاده از کمربند صندلی وسطی عقب،  
باید  به بخش کمربند صندلی وسـط عقب سه 

نقطه ای در این فصل مراجعه کنید.

i اطلاعات
کلیـد آزادسـازی کمربند را به گونـه ای قرار 
دهیـد که به راحتـی در مـوارد اضطراری در 

دسترس باشد.
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استفاده از صندلی کودک مناسب صندلی با استفاده از کمربند ایمنی
ECE استفاده از موقعیت های مختلف صندلی ها برای صندلی کودک عمومی طبق مقررات

از صندلی کودکی استفاده کنید که تایید شده و برای کودک مناسب است. بدین منظور از جدول زیر کمک بگیرید.

U     :  مناسب برای دسته عمومی صندلی های کودک تایید شده در این گروه وزنی
UF* : مناسب برای دسته عمومی صندلی های کودک رو به جلو برای این گروه وزن

X     :  موقعیت صندلی برای کودکان این گروه وزنی مناسب نیست. 

گروه سنی

محل نشستن

 صندلی وسط عقب صندلی عقب سمت راست یا چـصندلی سرنشین جلو 

O: تا 10 کیلوگرم
XUU     )0-9 ماه(

O+: تا 13 کیلوگرم
XUU       )0-2 سال(

I : 9تا 18 کیلوگرم
XUU    )9ماه-4 سال(

II & III: 15 تا 36 کیلوگرم
XUU             )4-12 سال(
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ایربگ ها - سیستم  ایمنی کمکی
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 هشدار !
اقدامات احتیاطی ایمنی در رابطه با کیسه های هوا

همیشه از کمربند ایمنی و صندلی کودک استفاده کنید و همه در هر زمان و در هر مکانی باید 
آن ها را بسته باشند. حتی با وجود ایربگ هم اگر کمربند را نبسته باشید در تصادفات امکان 

کشته شدن یا مجروح شدن  را دارید.
هرگز کودک را روی صندلی یدک نصب شـده در جلو خودرو سـوار نکنید مگر این که ایربگ 
غیر فعال شده باشد. کیسه هوای باز شده می تواند به شدت به کودک یا نوازد برخورد کرده و 

سبب ایراد کشنده و یا مجروحیت شود.
ABC - توصیه می شـود که همیشـه کمربند کودکان زیر 13 سال را  بسته و در صندلی های 
عقب سوار کنید. عقب خودرو ایمن ترین مکان برای کودکان در هر سنی است. اگر کودک 13 
سـاله و یا سـن او بیشتر از 13 سال اسـت، می تواند روی صندلی جلو بنشیند و در این حالت 

باید کمربند ایمنی را بسته و باید صندلی تا حد امکان از داشبورد فاصله بگیرد.
تمامی سرنشـینان  باید  در خودرو صاف بنشـینند و پشـتی صندلی آن ها نیز صاف باشـد و 
در مرکز صندلی رو تشـک قرار بگیرند و پاهای خود را  باز کرده و کف پا را روی کف خودرو 
بگذارند تا وقتی که خودرو. پارک و خاموش شـود. اگر سرنشـینی در زمان تصادف سـرجای 
توصیه شـده نباشـد در آن صورت کیسه هوای باز شده می تواند به شدت با او برخورد کرده و 

سبب جراحت های کشنده و یا جدی شود.
راننده و سرنشینان خودرو هرگز نباید  بدون ضرورت  نزدیک به کیسه هوا لم داده یا بنشینند  

و یا به درب و کنسول وسط تکیه دهند.
صندلی خود را تا حد امکان از ایربگ های جلو دور کنید تا حدی که کنترل خودرو را از دست 

ندهید.

خ�ودرو مجهز به کیس�ه ه�وای اضاف�ی در صندلی 
راننده و صندلی سرنشین جلو می باشد.

ایربگ ه�ای جل�و ب�رای تکمی�ل کمربنده�ای س�ه 
نقط�ه ای طراح�ی ش�ده اند و ب�رای محافظ�ت بهتر 
این ایربگ ها، همیش�ه موق�ع رانندگی کمربندها را 

ببندید.
در صورت عدم بس�تن کمربن�د امکان جراحت های 
ش�دید و م�رگ سرنش�ینان خ�ودرو وج�ود دارد. 
ایربگ ه�ا مکم�ل کمربنده�ای خ�ودرو هس�تند اما 
نمی توانند جایگزین آن ها شوند. همچنین ایربگ ها 
در ه�ر تصادف�ی باز نمی ش�وند و ای�ن کمربندهای  
ایمن�ی هستن��د ک�ه همیش��ه می توانند از شم��ا 

محافظت نمایند.
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ایربگ ها کجا هستند؟
ایربگ های جلو سرنشین و راننده )در 

صورت مجهز بودن(

خودروی ش�ما مجه�ز به سیس�تم حفاظتی مکمل 
و کمربنده�ای دو و س�ه نقط�ه ای در صندلی ه�ای 

راننده و سرنشین است.
ای�ن سیس�تم حفاظت�ی کمکی یا مکمل  متش�کل 
از ایربگ های�ی اس�ت که در وس�ط غربیل�ک فرمان 
و روی داش�بورد جلوی سرنش�ین جلو  بالای جعبه 

داشبورد قرار دارند.
مح�ل ایربگ دارای برچس�ب ”AIR BAG” روی 

روکش داشبورد می باشد.
هدف از کیس�ه هوا آن اس�ت که راننده و سرنشین 
جلو علاوه بر کمربندها از ابزار حفاظتی بیشتری در 

موارد برخورد شاخ به شاخ شدید بهره مند باشند.

 هشدار !
برای کاهـش خطر جراحت هـای جدی و یا 
مـرگ ناشـی از ایربگ های باز شـده جلو،  

اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:
کمربند باید همیشـه بسـته باشـد تا  از  •

سرنشـینان حفاظـت کـرده و آن هـا را 
سرجای خود نگه دارد.

تا حد امکان صندلی خود را از کیسه های  •
هوای جلو دور کنید به گونه ای که کنترل 

شما بر فرمان و خودرو از دست نرود. 
هرگز به درب و کنسول وسط تکیه ندهید.  •
هرگز اجازه ندهید که سرنشین جلو پای  •

خود را روی داشبورد قرار دهد.
هرگـز هیـچ چیـزی را نزدیک یـا روی   •

مجموعه های ایربـگ در غربیلک فرمان، 
داشـبورد و داشـبورد جلوی سرنشـین 
روی جعبه داشـبورد قرار ندهید. )مانند 
برچسـب،فنجان و یـا نگه دارنـده تلفن 
همراه( این اشـیاء می توانند در تصادفات 
شـدید خیلی خطرناک بـوده و بعد از باز 
شدن ایربگ ها به سرنشینان ضربه بزنند.

هیچ اشیائی را در پشت و جلو یا آینه ها  •
نصب و درج نکنید
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ایربگ های جانبی خـودرو )در صورت 
مجهز بودن(

خودرو ش�ما مجهز به ایرب�گ جانبی در هر کدام از 
صندلی ه�ای جلو اس�ت. هدف از ای�ن ایربگ ها آن 
اس�ت که از راننده و سرنش�ین بیشتر حفاظت شود  

و این حفاظت تنها با کمربند ایمنی تامین نشود.

ایربگ های جانبی به گونه ای طراحی ش�ده اس�ت که 
تنه�ا در ضرب�ات خاص و تصادفات ش�دید براس�اس  
شدت ضربه، زاویه، سرعت و نقطه برخورد عمل کند.

در خودروهای دارای سنسور چپ کردن، اگر احتمال 
چپ کردن توسط سنسورها دریافت شود، ایربگ های 
پرده ای و جانبی و پیش کشنده ها در دو طرف خودرو 

عمل می کنند،
ایربگ های جانبی به گونه ای طراحی نش�ده اندکه در 

هر برخوردی عمل کنند.

 هشدار !
برای کاهش  ریسـک کیسـه هوا در هنگام 
عمل کـردن و جراحت و حتی مرگ ناشـی 
از آن اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

کمربندها باید همیشـه بسـته باشند تا  •
سرنشینان را در جای مناسب نگه دارند. 

هرگز به سرنشینان اجازه ندهید که سر  •
و یـا بدن خود را به درب ها تکیه دهند و 
یـا بازوهای خود را روی درب ها  بگذارند 
و یـا  بـازوی خـود را از شیشـه بیرون 
ببریند و یا شـیئی را بین درب و صندلی 

قرار دهند.
)ادامه دارد(

)ادامه(
غربیلک فرمان را در وضعیت ساعت 9 و 3  •

در دست بگیرید تا ریسک آسیب دیدگی 
دست و بازوهای شما حداقل شود.

از تشک صندلی اضافی استفاده نکنید. •
این امر سـبب کاهش کارایـی و یا صفر 

شدن کارایی این سیستم می شود.
هیچ وسـیله یا شیئی را روی  ایربگ و یا  •

بین ایربگ و یا خود قرار ندهید.
هیچ شـیئی را بیـن درب و صندلی قرار  •

ندهیـد. زیرا در  زمان باز شـدن و عمل 
کردن کیسـه هـوای جانبـی مانند یک 

پرتابه عمل می کنند.
وسایل اضافی را روی قسمت جانبی و یا  •

نزدیک کیسه هوای جانبی نصب نکنید.
)ادامه دارد(
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کیسـه های هوای پـرده ای )در صورت 
مجهز بودن(

ایربگ های پرده ای در امتداد لبه های ریل های سقف 
خودرو بالای درب های جلو و عقب نصب شده اند.

ایربگ ه�ای پ�رده ای ب�رای کم�ک ب�ه محافظ�ت از 
س�رِ سرنش�ینان صندلی جل�و و سرنش�ینان کناری 

صندلی های عقب طراحی شده اند.

ایربگ ه�ای پ�رده ای تنه�ا در تصادف�ات خ�اص و 
برخ�ورد از کن�ار و براس�اس ش�دت ضرب�ه، زاوی�ه، 

سرعت و برخورد عمل می کنند.
ایرب�گ ه��ای پ��رده ای در تمام��ی وضعیت ه��ا و 

برخوردهای جانبی خودرو فعال نمی شوند.

 هشدار !
برای کاهش خطر جراحت و مرگ ناشـی از 
عمل کردن ایربگ ها اقدامـات زیر را انجام 

دهید:
تمـامــی سرنشینــان باید همیشــه  •

کمربندهای خود را ببندند تا  سرنشینان 
سر جای خود بمانند.

صندلـی کـودک را تـا حـد امـکان از  •
درب های خودرو دور نگه دارید.

)ادامه دارد(

)ادامه(
هیچ گونه اشیائی را بین برچسب ایربگ  •

جانبی و تشـک صندلی قرار ندهید. این 
مورد ممکن اسـت باعث آسیب شود اگر 
خـودرو دچار تصادفی شـود کـه باعث 

فعال شدن ایربگ ها شود. 
موقع باز بودن سـوئیچ مواظب باشید که  •

بـه درب های خـودرو ضربه نخـورد زیرا 
می توانـد سـبب عمل کردن کیسـه هوا 

شود.
اگر صندلی یا تشک آسیب دیده توصیه  •

می شـود که آن را نـزد نمایندگی  مجاز 
شرکت کرمان موتور تعمیر کنید.
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)ادامه(
اجازه ندهید تا سرنشـینان سـر یا بدن  •

خود را به درب ها تکیه دهند، بازوی خود 
را روی درب هـا بگذارند و یا بازوی خود 
را بیـرون ببرند و یا بیـن درب و صندلی 

شیئی قرار دهند.
کیسـه هـوای پـرده ای را باز یـا تعمیر  •

نکنید.
از آویـزان کردن اشـیاء شکسـتنی و یا  •

سـخت از گیره های لباس آویـز خودرو 
خودداری کنید.

از گذاشتن هرگونه وسایل روی ایربگ ها  •
خودداری کنید. در تصادف ممکن اسـت 
باعث آسیب به خودرو یا صدمات جانبی 

مخصوصا اگر ایربگ ها باز شده باشند.

نحوه کار سیستم ایربگ ها چگونه است؟

ایرب�گ یا سیس�تم حفاظت�ی مکمل خ�ودرو دارای 
اجزای زیر است:

)1(   واحد ایربگ جلوی راننده 
)2(   واحد ایربگ جلوی سرنشین

)3(   واحد ایربگ جانبی
)4(   واحد ایربگ پرده ای

)5(   مجموعه های پیش کشنده جمع کننده 
)6(   چراغ هشدار ایربگ

)7(   واحد کنترل SRS (SRSCM) / سنسور 
چپ کردن*

)8(   سنسورهای ضربه جلو
)9(   سنسورهای ضربه جانبی

)10( سنسورهای فشار جانبی

*در صورت مجهز بودن.

SRSCM  به ص�ورت م�داوم اج�زای SRS را  
به جز در بخش سنس�ور س�گک پایش می کند )در 
حالتی که سوئیچ خودرو باز باشد( تا مشخص نماید 
که آیا ضربه به اندازه کافی ش�دید اس�ت که نیاز به 
وارد عم�ل ک�ردن ایرب�گ و ی�ا اس�تفاده از کمربند 

ایمنی پیش کشنده باشد.

چـراغ هشـدار SRS یا 
ایربگ

چراغ هش�دار SRS روی داشبورد به شکل تصویر 
ف�وق ظاه�ر می ش�ود.در این وضعیت سیس�تم برق 
ایربگ چک می ش�ود تا عیوب احتمالی یافت ش�ود 
و این کنترل ها ش�امل ایربگ  های جانبی و پرده ای 
م�ورد اس�تفاده برای حفاظ�ت در برابر چپ ش�دن 
می باش�د )در ص�ورت مجهز بودن به سنس�ور چپ 

شدن(.
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سنس�ورها در زمان تصادفات ش�اخ به ش�اخ کاهش 
ش�تاب خودرو را ح�س می کنند. اگر آهنگ کاهش 
شتاب به اندازه کافی بالا باشد، در آن صورت واحد 
کنترل ایربگ های جلو را باد کرده و آن ها در زمان 

لازم با نیروی مورد نیاز عمل می کنند.
ایربگ ه�ای جل�و از راننده و سرنش�ین با واکنش به 
برخورده�ای از جل�و واکن�ش می دهند ک�ه در این 
برخوردها و تصادفات کمربندها نمی توانند به اندازه 
کاف�ی بازدارنده باش�ند. در مواقع ل�زوم، ایربگ های 
جانب�ی حفاظ�ت لازم را هن�گام تص�ادف از کن�ار  

تامین می نمایند.
ایربگ ها تنها وقتی عمل می کنند )یا در صورت  •

ل�زوم ب�اد ش�ده و باز می ش�وند( که س�وئیچ باز 
باشد.

ایربگ ه�ا در ص�ورت ب�روز برخ�ورد از جل�و و یا  •
از کن�ار عمل می کنند تا از سرنش�ینان در برابر  

جراحت های شدید بدنی محافظت نمایند.
هی�چ س�رعتی وجود ن�دارد که در این س�رعت  •

ایربگ ها عمل کنند. معمولا، ایربگ ها به گونه ای 
طراحی ش�ده اند که براس�اس ش�دت برخورد و 
جه�ت آن عم�ل کنن�د. این دو عامل مش�خص 
می کنند که آیا سنس�ور س�یگنال عمل کردن و 
ی�ا عمل کردن الکترونیکی را ارس�ال می کند یا 

خیر.

عمل کردن ایربگ به تعدادی از عوامل بس�تگی  •
دارد که نمونه آن س�رعت خ�ودر، زاویه برخورد 
و ش�دت و س�ختی خودرو یا اش�یائی اس�ت که  
خودر با آن ها برخورد می کند. لازم به ذکر است 
ک�ه عوام�ل تعیین کنن�ده تنه�ا محدود ب�ه این 

موارد نیست.
ایربگ ه�ای جل�وی خودرو در ی�ک لحظه کاملا  •

باد ش�ده و خالی می شوند. دیدن باد شدن و باز 
ش�دن ایربگ برای شما در زمان تصادف ممکن 
نیست و تنها شما کیسه هوای خالی را می بینید 
ک�ه از مح�ل خود  بع�د از تصادف آویزان ش�ده 

است.
ش�دن،  • چ�پ  سنس�ور  دارای  خودروه�ای  در 

ایربگ های جانبی و پرده ای علاوه بر فعال شدن 
در تصادفات ش�دید، در صورت چپ ش�دن هم 
فع�ال می ش�وند. وقتی سنس�ور چپ ش�دن این 
واقع را دریافت نماید، ایربگ های پرده ای بیشتر 
در حالت باد ش�دن می مانند تا مانع پرت شدن 
سرنش�ینان ش�وند و هم�راه ب�ا کمربن�د ایمنی 
حفاظ�ت لازم را به عم�ل می آورن�د. )در صورت 

مجهز بودن به سنسور چپ شدن(

 هشدار !
اگـر SRS معیوب باشـد  ایربـگ در زمان 
تصـادف عمل نمی کند و ایـن امر جراحت و 

مرگ به دنبال دارد.
 SRS ،اگر هر کدام از  شـرایط زیر رخ دهد

شما  ایراد دارد:
چراغ موقع باز شـدن سـوئیچ ، 6 ثانیه  •

روشن نشود. 
چـراغ بعـد از 6 ثانیـه همچنان روشـن  •

بماند.
چراغ در هنگام حرکت خودرو هم روشن  •

بماند.
چـراغ در هنگام روشـن بـودن خودرو   •

چشمک بزند.
توصیه می شـود که در صـورت بروز عیوب 
و ایـرادات فوق، به نمایندگی مجاز شـرکت 

کرمان موتور مراجعه نمایید.
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ب�رای حفاظت بهت�ر سرنش�ینان، ایربگ ها باید  •
به س�رعت عمل کنند. س�رعت باز ش�دن ایربگ  
در زمان کوتاهی رخ می دهد که کیسه هوا بین 
سرنشین و س�ازه خودرو قبل برخورد سرنشین 
با این سازه ها باد می شود. این سرعت باد شدن 
و ب�از ش�دن ریس�ک ضرب�ات ج�دی و جراحت 
مرگ بار به سرنش�ین را کم کرده و بنابراین یک 

بخش ضروری در طراحی کیسه هوا است.
اما باز ش�دن سریع ایربگ می تواند گاهی بسیار 
خطرناک باش�د و سبب جراحاتی و کوفتگی در 
ناحی�ه صورت، شکس�تن اس�تخوان ها و کبودی 
گردد زیرا س�رعت باز ش�دن آن به حدی اس�ت 

که نیروی زیادی وارد می کند.
ش�رایطی وجود دارد ک�ه در آن تماس با ایربگ  •

می توان�د مرگبار باش�د به ویژه اگر سرنش�ین به 
محل ایربگ خیلی نزدیک باشد.

ش�ما می توانی�د برای کاهش ریس�ک آس�یب بدنی 
ناش�ی از باز شدن کیس�ه هوا اقداماتی انجام دهید. 
بیش�ترین ریس�ک وقتی اس�ت که خیلی نزدیک به  
کیس�ه هوا باشید. کیس�ه هوا برای باز شدن نیاز به 
فض�ا دارد. توصیه می ش�ود که رانن�ده تا حد امکان 
صندل�ی خ�ود راعقب بکش�د ت�ا حدی ک�ه کنترل 
خ�ودرو را از دس�ت نده�د و مرک�ز فرمان و س�ینه  

راننده بیشترین فاصله ممکن را داشته باشند.

وقت�ی SRSCM ضرب�ه به اندازه کافی ش�دیدی 
را ح�س می کند که در جلو خودرو رخ داده اس�ت، 
به صورت خودکار ایربگ های جلو را فعال می کند.

ب�ه مح�ض عمل کردن کیس�ه ه�وا، درزه�ای روی 
تش�ک پد جلوی رانن�ده روی غربیلک تحت فش�ار  
ناش�ی از باز ش�دن ایربگ ها، باز می شوند. باز شدن  
بیش�تر این روکش امکان باد ش�دن کامل ایربگ ها 

را فراهم می نماید.
ایربگ های کاملا باز همراه با کمربند بس�ته حرکت 
رو به جلو سرنشین و راننده را کند کرده در نتیجه 
خطر آسیب به سر و قفسه سینه را کاهش می دهد.
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بعد از باز ش�دن کامل کیس�ه ه�وا، بلافاصله هوای 
ایرب�گ خالی ش�ده و راننده دی�د رو به جلو خود را 
پیدا کرده و می تواند کنترل  خودرو و کارهای دیگر 

را در دست گیرد.

 هشدار !
بـرای جلوگیری از تبدیل شـدن اشـیاء به 
پرتابه هـای خطرنـاک در زمـان باز شـدن 
ایربگ سرنشین اقدامات زیر را انجام دهید:

•  ،CD هیچ شـیئی )مانند جـا لیوانی، جا
عروسـک و غیره( را روی داشبورد جلو 
سرنشین  در محل کیسه هوا قرار ندهید.

هرگز در نزدیکـی صفحه کیلومتر ظرف  •
مایعات و یا اشیاء دیگر رانصب نکنید.

بعد از باز شـدن ایربگ چه اتفاقی رخ 
می دهد؟

بع�د از ب�از ش�دن ایرب�گ جانب�ی و یا جل�و، ایربگ 
به سرعت خالی می شود. باز شدن ایربگ دید راننده 
از شیشه جلو را کم نمی کند و قدرت فرمان پذیری 
خ�ودرو را کاه�ش نمی ده�د. ایربگ ه�ای پرده ه�ا 
ممکن اس�ت بعد از عمل ک�ردن تا حدی حالت باد 

شده خود را حفظ کنند.

 هشدار !
بعد از  باد شـدن ایربگ ، اقدامات احتیاطی 

زیر را انجام دهید:
شیشـه و درب سمت خود را  سریعا بعد  •

از ضربـه باز کنید تا  دود و  ذرات ناشـی 
از  بـاد شـدن  و عمل کردن کیسـه هوا 

خارج شود.
بلافاصلـه بعد از عمل کردن کیسـه هوا،  •

به داخل محدوده نصب آن دسـت نزنید. 
قطعـات این بخش در اثر تماس با ایربگ 
ممکن اسـت داغ باشـند و دست شما را 

بسوزانند.
)ادامه دارد(

HYUNDAI ELANTRA OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


سیستم ایمنی خودرو

68

)ادامه(
همیشـه دسـت و صـورت و نواحـی در  •

معـرض این غبـارات را با محلـول آب و 
صابون ملایم تمیز بشویید.

توصیه می کنیم که بلافاصله بعد از عمل  •
کردن کیسـه هـوا آن را نـزد نمایندگی 
مجاز شرکت کرمان موتور تعویض کنید. 
فرامـوش نکنید که کیسـه هـوا یک بار 

مصرف است.

صدا و دود ناشـی از عمل کردن کیسه 
هوا 

موقعی که کیس�ه هوا عم�ل می کند، صدای بلندی 
ایج�اد می ش�ود ک�ه هم�راه ب�ا دود و ذرات معل�ق 
در داخ�ل خ�ودرو اس�ت. این عادی اس�ت و بخاطر  
احتراق قطعه باد کننده کیس�ه هوا رخ داده اس�ت.

بعد از باد ش�دن کیس�ه هوا، شاید تنفس در خودرو 
راحت نباش�د زیرا س�ینه ش�ما در تماس با کمربند 
و کیس�ه ه�وا ب�وده اس�ت و نی�ز دود و ذرات معلق  
تنف�س را س�خت کرده اس�ت. ذرات معل�ق ممکن 
اس�ت  س�بب تشدید آسم در بعضی از افراد شوند و 
اگر بعد از  عمل کردن کیس�ه هوا مش�کل تنفس�ی 

پابرجا بود، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. 
با این وجود دود و ذرات معلق ناشی از عمل کردن 
کیس�ه هوا سمی نیس�تند و تنها ممکن است برای 
پوس�ت، چش�م و گل�و، بین�ی و غیره حساس�یت زا 
باشند. اگر این حالت پیش بیاید در آن صورت باید 
بلافاصله دس�ت و صورت را با آب س�رد بش�ویید و 
در صورت ادامه وضعیت به پزشک مراجعه نمایید.

نصـب صندلی کـودک مقابـل ایربگ 
ممنوع

هرگزصندلی کودک را روی صندلی سرنش�ین جلو 
نص�ب نکنید زیرا ایربگ باز ش�ده می تواند با قدرت 
ب�ه کودک یا صندلی او برخورد کرده و س�بب بروز 

جراحات جدی شود. 
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 هشدار !
خطرجـدی! هرگز صندلی کـودک رو به  •

عقب را روی صندلی که جلوی آن ایربگ 
وجود دارد، نصب نکنید.

هرگـز از صندلی کودک رو به عقب روی  •
صندلی اسـتفاده نکنید کـه در جلو آن 
ایربگ فعال وجـود دارد زیرا خطر مرگ 

و جراحت جدی به دنبال دارد.
هرگز صندلـی کودک را در روی صندلی  •

سرنشـین جلو قرار ندهیـد. اگر  ایربگ  
سرنشـین جلـو عمـل کنـد، آسـیب و 

جراحات کشنده ای به دنبال دارد. 

چرا گاهـی ایربگ در هنـگام تصادف 
عمل نمی کند؟

ایربگ ها طوری طراحی ش�ده اند که در هر تصادفی 
فعال نمی شوند و عمل نمی کنند.

تصادف�ات خاصی وجود دارند ک�ه ایربگ باید فعال 
ش�ود ت�ا حفاظ�ت بیش�تری از سرنش�ینان به عمل 
آورد. ای�ن موارد ش�امل برخ�ورد از عق�ب، برخورد 
ه�ای دوم ی�ا س�وم  و نی�ز  برخوردهای با س�رعت 
کم اس�ت که معمولا در این موارد کیس�ه هوا فعال 
نمی شود. آسیب وارده به خودرو نشان دهنده انرژی 
برخورد وارده است و براساس آن نمی توان مشخص 

کرد که آیا ایربگ باید عمل بکند یا خیر.

 هشدار !
برای کاهش ریسک عمل کردن غیر منتظره 

ایربگ و ایجاد جراحت و مرگ:
هرگز چیزی را بـه محل هایی نکوبید که  •

در آن کیسـه های هوا یا سنسورهای آن 
تعبیه شده اند.

)ادامه دارد(

)ادامه(
ایربـگ و یـا دور آن  • هرگـز در محـل 

تعمیرات انجام ندهید. اگرمحل و یا زاویه 
سنسورها عوض شود در آن صورت شاید 
ایربگ ها وقتی عمل کنند که  نباید عمل 

می کردند.
هرگـز گارد سـپر بـرای خـودرو نصـب  •

نکنیـد و یا سـپر را با قطعـات غیرفعال 
تعویض ننمایید. این کار ممکن اسـت اثر 
نامطلوبی روی کارایی عمل کردن ایربگ 

بگذارد.
موقع یدک شدن خودرو برای جلوگیری  •

از عمـل کـردن ناخواسـته کیسـه هوا، 
سـوئیج را در وضعیت LOCK/OFF و 

یا ACC قرار دهید.
توصیه می شود که تمامی تعمیرات روی  •

خودرو توسـط نمایندگی مجاز شـرکت 
کرمان موتور انجام شود.

سنسورهای برخورد ایربگ )در صورت 
مجهز بودن(
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هرچند ایربگ های سرنشینان جلو و راننده به گونه ای شرایط عمل کردن ایربگ
طراحی شده اند که تنها در برخورد از جلو عمل کنند، 
در آن صورت ممکن است زمانی در دیگر انواع برخوردها 
فعال شوند که سنسورهای برخورد جلو ضربه کافی را 
احساس نمایند. ایربگ های پرده ای و جانبی به گونه ای 
طراحی ش�ده اند که تنها در برخوردهای جانبی فعال 
شوند اما در صورتی برای برخوردهای دیگر فعال شده 
و عمل می کنند که سنسورهای ضربه جانبی برخورد 

کافی را حس کنند.
اگ�ر شاس�ی خ�ودرو در اثر تصادف یا اش�یائی روی 
جاده ه�ای غیر اس�تاندارد ضرب�ه بخ�ورد، ایربگ ها 
ممکن است عمل کنند. در جاده های غیر استاندارد 
و س�طوحی که برای راندن خودرو مناس�ب نیستند 
ب�ا دق�ت رانندگی کنید تا از عمل کردن ناخواس�ته 

ایربگ ها جلوگیری شود.

ایربگ های پرده ای و جانبی
ایربگ ه��ای جانب��ی و پ�رده ای ط��وری طراح��ی 
ش�ده اند که در برخوردهای جانبی فعال می ش�وند و 
سنسورهای برخورد جانبی این برخوردها را براساس 
ش�دت، س�رعت یا زوای�ای برخورد ناش�ی از برخورد 

جانبی شناسایی می نمایند.

ایربگ های جلو
ایربگ ه�ای جل�و به گون�ه ای طراحی ش�ده اند که بر 
اس�اس ش�دت، س�رعت و یا زوایای برخورد از جلو  

عمل کنند.
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ایربگ ها در چه حالتی عمل نمی کنند؟

در برخورده�ای خ�اص ب�ا س�رعت ک�م، ایربگ ه�ا 
ممک�ن اس�ت عمل نکنن�د. ایربگ ها در ای�ن موارد 
عمل نمی کنند زیرا مزیت حفاظتی آن ها بیش�تر از  

کمربند نیست.

ایربگ های جلو در تصادفات از عقب فعال نمی شوند 
زی�را سرنش�ینان در اث�ر نیروی برخ�ورد از عقب به 
عق�ب پرتاب می ش�وند. در این حال�ت، عمل کردن 

ایربگ ها مزیتی ندارد.

ایربگ های جلو ممکن اس�ت در برخوردهای جانبی 
فع�ال نش�وند زی�را سرنش�ینان در جه�ت برخ�ورد  
حرک�ت می کنن�د )پرت�اب می ش�وند( و بنابرای�ن 
در ضرب�ات و برخورده�ای جانب�ی، عم�ل ک�ردن 
ایربگ ه�ای جلو مزی�ت حفاظتی برای سرنش�ینان 

ندارد. 
 اما  ایربگ های جانبی و پرده  ممکن است براساس  
ش�دت، س�رعت خودرو و زاویه برخورد  عمل کنند 

و فعال شوند.
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در برخوردهای زاویه دار، نیروی ضربه ممکن اس�ت 
سرنش�ینان را در جهت�ی هدای�ت ی�ا پرت�اب نماید 
ک�ه ممکن اس�ت کیس�ه های ه�وا نتوانن�د از آن ها 
محافظ�ت نماین�د و بنابرای�ن سنس�ورها در ای�ن 
وضعیت ه�ا ایرب�گ را فع�ال نمی کنند چ�ون فایده 

حفاظتی ندارد.

درس�ت قبل از برخورد، رانن�دگان اغلب ترمزگیری 
ش�دیدی انجام می دهند. در ترمزگیری های شدید، 
قس�مت جل�وی خ�ودرو ب�ه س�مت پایی�ن حرکت 
می کن�د و این موضوع س�بب می ش�ود که قس�مت 
جلوی خودرو در زیر قسمت عقب خودروی جلویی 
ک�ه دارای ارتف�اع بالاتری نیز می باش�د، قرار گیرد. 
به دلی�ل آن ک�ه در این ش�رایط، نی�روی ترمزی که 
توس�ط سنس�ورها اندازه گی�ری می ش�ود به ش�دت 
کاه�ش می یابد، کیس�ه های هوا ممکن اس�ت فعال 

نشوند.

ایربگ های جلو ممکن است در تصادف هایی که در 
آن خ�ودرو واژگ�ون می گردد، فعال نش�وند زیرا در 
این حالت فعال شدن و عمل کردن ایربگ های جلو 

مزیت حفاظتی ندارد.

i اطلاعات
خودروهای مجهز به سنسور چـ کردن •

ایربگ های جانبی و پرده ای در هنگام چـ 
کردن فعال می شـوند. چـ کـردن خودرو 
باید توسط سنسور چـ کردن دریافت شود 

تا ایربگ ها عمل کنند.
خودروهای فاقد سنسور چـ کردن •

در ایـن خودروهـا، ایربگ های پـرده ای و 
جانبی در صورتی فعال می شوند که خودرو 
در اثر تصادف ضربه ای از طرفین چـ شود.
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مراقبت و محافظت از ایربگ ها
ایربگ ه�ا عموما نیازی به تعمی�ر و نگهداری ندارند 
و هی�چ بخش�ی از آن وج�ود ندارد که ش�ما بتوانید 
آن را خودتان تعمیر کنید. اگر چراغ هشدار ایربگ 
موق�ع باز بودن س�وئیچ روش�ن نش�ود ی�ا به صورت 
مداوم روش�ن باش�د، در آن صورت توصیه می کنیم 
ک�ه  بلافاصله خودرو را به نمایندگی مجاز ش�رکت 
کرم�ان موت�ور ببرید ت�ا بازرس�ی لازم روی خودرو 

انجام شود.
 توصیه می ش�ود که تمامی کاره�ا و تعمیرات روی 
سیس�تم ایربگ مثل باز و بسته نمودن، تعمیر، کار 
روی داش�بورد جلو سرنش�ین، صندلی ه�ای جلو و 
ریل ه�ای س�قفی توس�ط نمایندگ�ی مجاز ش�رکت 
کرم�ان موت�ور انج�ام ش�ود. جابه جای�ی نادرس�ت 
سیس�تم ایربگ می تواند س�بب ای�راد جراحت های 

شدید شود.

ایربگ ها در صورت برخورد خودرو به موانعی مانند 
تیر برق و یا درخت ممکن اس�ت فعال نش�وند زیرا 
اگ�ر نقط�ه برخورد در مرک�ز خودرو باش�د، در این 
حال�ت انرژی برخورد توس�ط س�ازه خ�ودرو جذب 

می شود.

 هشدار !
برای کاهش خطر جراحات شدید و یا مرگ 

اقدامات زیر را انجام دهید:
سعی نکنید که اجزا یا سیم کشی ایربگ  •

را  قطع و یـا آن ها را تعمیر نمایید و این 
موارد شـامل اضافه و کم کردن آرم ها به 
روکش هـای روی داشـبورد و یـا اصلاح 

ساختار و سازه خودرو می شود.
هرگـز در نزدیکی و یـا روی  ماژول های  •

ایربگ در فرمان، داشـبورد و داشـبورد 
سرنشین جلو چیزی قرار ندهید.

روکش ایربگ را همیشـه بـا یک پارچه  •
نرم تمیـز کنید. حلال ها یا تمیزکننده ها 
می توانند اثر سوء روی روکش های ایربگ 
بگذارند و روی عمل کردن سیسـتم اثر 

منفی می گذارند.
توصیه می شود که ایربگ های عمل کرده  •

را در نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمان 
موتور تعویض کنید.

)ادامه دارد(
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 اقدامات احتیاطی ایمنی دیگر
سرنشـینان نباید در هنگام حرکت خودرو از 
صندلی خارج شـده و یا صندلی خود را عوض 
کنند. سرنش�ینی ک�ه در زمان تص�ادف و یا توقف 
اضط�راری کمربن�د نبس�ته باش�د، او ممکن اس�ت 
به ش�دت پرتاب ش�ده و به دیگر افراد بخورد و یا  از 

خودرو به بیرون پرتاب شود. 
همراه با کمربند چیز دیگری اسـتفاده نکنید. 
وس�ایل جانبی که س�ازنده های آن ها مدعی راحتی 
بیش�تر سرنشین در زمان بس�تن کمربند هستند و 
ی�ا مدعی هس�تند که جابه جا ک�ردن محل کمربند 
می تواند حفاظت بیشتری را ایجاد نماید، می توانند  
مض�ر ب�وده و میزان حفاظ�ت کمربند را کم کرده و 

منجر به جراحت های جدی شوند.
صندلی های جلو را دست کاری نکنید.

 هرگونه دستکاری و دخل و تصرف در صندلی های 
جل�و می توان�د در کار سیس�تم ایمن�ی مکم�ل و 

ایربگ ها و اجزای حسگر آن اختلال ایجاد نماید. 
از گذاشـتن اشـیاء زیر صندلـی جلو اجتناب 
کنید. گذاشتن اشیاء زیر صندلی های جلو می تواند 
در کار سیس�تم های ایمن�ی کمک�ی و ایربگ ه�ا و 

دسته سیم ها اختلال ایجاد نماید.
هرگز به درب ها ضربه نزنید.

 ضربه زدن به درب ها موقع باز بودن سوئیچ خودرو 
می تواند سبب عمل کردن ایربگ شود.

)ادامه(
اگر لازم اسـت که اجزای سیستم ایربگ    •

دور انداخته شـود، و یا اگـر خودرو باید  
اسقاط  شود، باید اقدامات ایمنی خاصی 
را رعایـت نمـود. برای کسـب اطلاعات 
در این زمینه با نمایندگی مجاز شـرکت 
کرمان موتور مشورت کنید. عدم رعایت 
این اصـول می توانـد خطـرات جراحت 

فردی را افزایش دهد.

اضافـه نمودن تجهیـزات و یا اصلاح  و 
دخـل و تصـرف در خـودرو مجهـز به 

ایربگ
اگ�ر در خودرو خ�ود دخل و تصرفی بنمایید و مثلا 
شاس�ی، سیس�تم س�پر، انته�ای جلوی�ی و ی�ا ورق 
جانب�ی و ی�ا ارتفاع آن را دس�تکاری کنید، این کار 

می تواند روی عملکرد سیستم ایربگ اثر بگذارد.
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برچسب هـای هشدار ایربـگ )در صورت مجهز بودن(

برچسب های هشداردهنده ایربگ برای هشدار به راننده و سرنشینان در مورد ریسک های بالقوه سیستم ایربگ استفاده می شوند. تمامی این اطلاعات در مورد ایربگ ها را که 
در این برچسب ها و در کتابچه درج شده اند، مطالعه و به آن ها توجه نمایید.
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