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فشار دهید. در این شرایط نشانگر دکمه 86
سبز  رنگ  به  خودرو  روشن  و  خاموش 

روشن می شود.
دارای  خودرو  روشن  و  خاموش  دکمه 
)خاموش(،   OFF است:  موقعیت   4
 ST )روشن( ON ،)تجهیزات جانبی( ACC

)استارت(.
حالت OFF )خاموش(: دکمه خاموش و 
روشن موتور خودرو و تجهیزات الکتریکی 

خودرو خاموش می باشند.
حالت  در  جانبی(:  )تجهیزات   ACC حالت
ACC، با فشار دادن یک بار دکمه خاموش 
و روشن خودرو می توانید از برخی تجهیزات 

الکتریکی خودرو استفاده کنید.
حالت ON )روشن(: دو بار دکمه خاموش 
این  در  دهید،  فشار  را  خودرو  روشن  و 
حالت می توانید از تمام تجهیزات الکتریکی 

خودرو استفاده کنید.
فشار  را  ترمز  پدال  )استارت(:   ST حالت 
دهید و دسته دنده را در موقعیت P یا 
دکمه  نشانگر  زمان  هم  دهید،  قرار   N
سبز  رنگ  به  خودرو  روشن  و  خاموش 
روشن می شود که نشان می دهد دکمه 
برای  دارد،  قرار  )استارت(   ST حالت  در 
و  خاموش  دکمه  موتور،  شدن  روشن 

روشن خودرو را فشار دهید.

روشـــــــن  از  قبــــــل  احتیاطی  اقـــــدامات 
کردن موتور

از سوار شدن به خودرو، اطراف  1. قبل 
خودرو را بررسی نمایید.

پشتی  زاویه  صندلی،  موقعیت   .2
موقعیت  و  پشت سری  ارتفاع  صندلی، 

روشن کردن موتور
دکمه خاموش و روشن خودرو

دکمه خاموش و روشن خودرو در سمت 
چپ پنل کلیدهای کنترل سیستم تهویه 

مطبوع قرار دارد.

1 2 3

نمی باشد،  روشن  نشانگر  چنانچه   .1
یعنی دکمه خاموش و روشن خودرو در 
و  دارد  قرار  )خاموش(   OFF موقعیت 

پدال ترمز هم فشار داده نشده است.
رنگ  )به  باشد  روشن  نشانگر  چنانچه   .2
زرد(، یعنی دکمه خاموش و روشن خودرو 
 ACC یا  )روشن(   ON موقعیت  در 
)تجهیزات جانبی( قرار دارد و پدال ترمز هم 

رها می باشد. 
3. نشانگر روشن )به رنگ سبز(، پدال ترمز 
را فشار داده و دسته دنده در موقعیت 
N یا P قرار داشته باشد. برای روشن شدن 
را  روشن خودرو  و  خاموش  موتور دکمه 
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غربیلک فرمان را تنظیم نمایید.
و  داخلی  عقب  دید  آینه های  زاویه   .3

آینه های بغل را تنظیم کنید.
4. چراغ ها و تجهیزات الکتریکی غیر ضروری 

خودرو را خاموش کنید.
5. کمربند ایمنی را ببندید.

و  متوقف  خودرو  که  نمایید  بررسی   .6
پارک شده باشد.

7. بررسی کنید که دنده در موقعیت P یا 
N قرار داشته باشد. 

در  را  خودرو  روشن  و  خاموش  دکمه   .8
نشانگرهای  و  دهید  قرار   ON موقعیت
نقص عملکرد و سایر نشانگرهای صفحه 
کیلومتر را از نظر عملکرد مناسب بررسی 

نمایید.

روشن کردن موتور
 N یا  )پارک(   P موقعیت  در  را  دنده   .1

)خلاص( قرار دهید.
2. پدال ترمز را محکم فشار دهید. نشانگر 
دکمه خاموش و روشن خودرو به رنگ سبز 
نشانگر  که  صورتی  در  می شود.  روشن 
رنگ سبز روشن نشود، موتور روشن  به 

نخواهد شد.
3. برای روشن کردن موتور، دکمه خاموش 

و روشن خودرو را فشار دهید.

خاموش کردن موتور
1. خودرو را متوقف کرده و ترمز دستی 

را بکشید.
2. دنده را در موقعیت P )پارک( قرار دهید.
3. دکمه خاموش و روشن خودرو را فشار 

دهید.

4. مطمئن شوید که موتور خاموش شده 
باشد.

روشـــــــن و خامــــــوش کـــــردن موتور در 
مواقع اضطراری
روشن کردن موتور

کلید هوشمند ضعیف  باتری  که  زمانی 
یک  فرکانس  سیگنال  در  یا  است  شده 
عملکرد  باشد،  شده  ایجاد  جدی  تداخل 
بدون  استارت  و  ورود  )سیستم   PEPS
نمی کند.  عمل  مناسب  به طور  سوئیچ( 
در این شرایط با انجام مراحل زیر، موتور را 

روشن کنید. 
1.کلید هوشمند را در کف جا لیوانی قرار 
دهید به طوری که سمت جلوی آن رو به 
بالا قرار داشته باشد. لوگوی روی کلید را 
همراستا با جلو خودرو قرار دهید. در این 

شرایط، پدال ترمز را فشار ندهید.
در  را  خودرو  روشن  و  خاموش  2.دکمه 

موقعیت ON )روشن( قرار دهید.
استارت  )آماده  پیغام  نمایش  از  3.پس 
کیلومتر،  صفحه  در   ،)Ready to Start
پدال ترمز را فشار داده و برای روشن شدن 
موتور، دکمه خاموش و روشن خودرو را 

فشار دهید.

خاموش کردن موتور
در زمان حرکت خودرو اگر تمام سیستم های 
خودرو عملکرد درستی دارند و در شرایط 
اضطراری لازم است که موتور را خاموش 
نمایید، مطابق روش های زیر اقدام شود:
روش اول: دکمه خاموش و روشن خودرو 
را سه مرتبه یا بیشتر پشت سر هم و در 
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مدت 2 ثانیه فشار دهید.88
روش دوم: دکمه خاموش و روشن خودرو 
را فشار داده و 3 ثانیه در همان حالت نگه 

دارید.

هشدار                                                                                          
شرایط  در  موتور  کردن  خاموش 
اضطراری هنگام حرکت، تأثیری جدی بر 
سیستم های خودرو می گذارد. بنابراین 
اضطراری  شرایط  در  واقعاً  که  زمانی 
قرار دارید از این روش ها برای خاموش 

کردن موتور استفاده نمایید.

گیربکس اتوماتیک
)DCT( گیربکس دوکلاچه

خودروی شما مجهز به گیربکس دوکلاچه 
)DCT( است که یک گیربکس با سیستم 
این  می باشد.  اتوماتیک  دنده  تعویض 
نوع گیربکس دارای هر دو حالت عملکردی 

گیربکس دستی و اتوماتیک می باشد.

زیر  شرح  به  گیربکس  عملکرد  شیوه 
است:

1. پدال ترمز را کاملًا فشار دهید، دکمه 
را فشار داده و دسته  روی دسته دنده 
دنده را از موقعیت P )پارک( در موقعیت 

D حرکت رو به جلو قرار دهید.

2.ترمز پارک را آزاد کرده و پدال ترمز را نیز 
به جلو  رو  آرامی  به  تا خودرو  نمایید  رها 

شروع به حرکت نماید.
در  دنده  دسته  دادن  قرار  زمان  3.در 
موقعیت دنده عقب )R( یا خارج کردن از 
موقعیت دنده عقب، لازم است دکمه 

روی دسته دنده فشار داده شود.

شرح موقعیت های دنده
 P ،موقعیت های دارای  گیربکس  این 
R ، N و D در حالت گیربکس دستی و 
اتوماتیک است که حرف موقعیت دنده 
مورد نظر روی کاور دسته دنده نوشته  

شده است.
شیوه  و  هدف  درک  در  زیر  اطلاعات 
دنده  مختلف  موقعیت های  عملکردی 
به  دنده  موقعیت  تا  کرد  خواهد  کمک 

درستی انتخاب شود :
حتماً قبل از رانندگی با خودرو، اطلاعات 
زیر را مطالعه کرده و مفهوم مطالب را 

درک نمایید.

 )P( موقعیت پارک
در موقعیت پارک، چرخ های محرک خودرو 
این  به طور مکانیکی قفل می شوند. در 

حالت می توانید موتور را روشن کنید.

احتیاط                                                                                          
است،  متوقف  خودرو  که  زمانی  تنها 
دادن  قرار  جهت   P دکمه  از  باید 
گیربکس در حالت پارک استفاده کرد. 
در هنگام رانندگی دنده را در موقعیت 

P قرار ندهید.
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احتیاط                                                                                          
■ قبل از خارج کردن دنده از موقعیت 
را  خودرو  روشن  و  خاموش  دکمه   ،P
در موقعیت ON )روشن( قرار دهید، 
پدال ترمز را محکم فشار داده و دکمه 
نگه  و  را فشار داده  روی دسته دنده 
از  را  دنده  موقعیت  بتوانید  تا  دارید 
تغییر  دنده  موقعیت های  سایر  به   P

دهید.
■ از موقعیت دنده P به جای ترمز پارک 

برقی استفاده نکنید.

)R( موقعیت دنده عقب
زمانی که دسته دنده را در این موقعیت 
پارک  کمکی  سیستم  می دهید،  قرار 
عقب  دنده  چراغ های  و  فعال  خودرو 
روشن خواهد شد و دوربین پانورامیک نیز 

فعال می شود.

)N( موقعیت دنده خلاص
برای  مناسب  خلاص  دنده  موقعیت 
کار  هنگام  خودرو  مدت  کوتاه  توقف 

کردن در جا است.

احتیاط                                                                                          
■ هنـگام رانندگـی بـا سـرعت بـالا، دسـته 
ندهیـد،  قـرار   N موقعیـت  در  را  دنـده 
زیـرا باعـث آسـیب رسـیدن بـه گیربکـس 

شـد. خواهـد 
■ در زمـان خامـوش کـردن موتـور، اجـازه 
 N خـلاص دنـده  در  خـودرو  کـه  ندهیـد 
اسـت  ممکـن  زیـرا  باشـد.  داشـته  قـرار 

شـود. آسـیب  دچـار  گیربکـس 

هشدار                                                                                          
در  دنده  دسته  قراردادن  زمان  در 
ترمز  که  شوید  مطمئن   ،N موقعیت
دستی بالا آورده شده و پدال ترمز هم 
فشار داده شده باشد. در غیر اینصورت 

امکان بروز حادثه و برخورد وجود دارد.

)D( موقعیت حرکت رو به جلو
در موقعیت حرکت رو به جلو، بر اساس بار 
موتور و سرعت خودرو، تغییر موقعیت 
به دنده بالاتر و پایین تر به طور اتوماتیک 

انجام می شود.

حالت دستی
موقعیت  در  دنده  دسته  دادن  قرار  با 
تعویض  می تواند  راننده  دستی،  حالت 
یا پایین تر  موقعیت دنده به دنده بالاتر 
نوع  این  دهد.  انجام  دستی  به طور  را 
گیربکس دارای 6 موقعیت دنده حرکت 

است.
در هر زمانی می توانید حالت دستی و یا 

حالت اتوماتیک را انتخاب نمایید.
+D : هر بار که دسته دنده را در موقعیت 
+D قرار می دهید، موقعیت دنده به یک 

دنده بالاتر تعویض می شود. 
-D : هر بار که دسته دنده را در موقعیت 
-D قرار می دهید، موقعیت دنده به یک 

دنده پایین تر تعویض می شود. 
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احتیاط                                                                                          90
■ در حالت دستی، تعویض موقعیت 
دنده ها در حالت دستی مطابق با دور 
خواهد  انجام  خودرو  سرعت  و  موتور 
شد. در صورت فراهم نمودن شرایط 
نخواهد  انجام  دنده  تعویض  مذکور، 

شد.
به  دنده  تعویض  دستی،  حالت  در   ■
انجام  اتوماتیک  به طور  بالاتر  دنده 
از  استفاده  با  باید  راننده  و  نمی شود 
دسته دنده موقعیت دنده را تعویض 
اگر دور موتور بیش  این وجود  با  کند. 
از حد بالا باشد، تعویض دنده به طور 
همچنین  شد.  خواهد  انجام  اتوماتیک 
زمانی که دور موتور بیش از حد پایین 
است، تعویض به دنده پایین تر به طور 

اتوماتیک انجام می شود.

ECO/SPORT حالت رانندگی
ECO/SPORT انتخاب حالت رانندگی 

زمانی که موتور را روشن می کنید خودرو 
به صورت پیش فرض در حالت رانندگی 
علامت  و  دارد  قرار  )اقتصادی(   ECO
"ECO" نیز روی نمایشگر صفحه کیلومتر 

نمایش داده می شود.
ECO/ کلید  دادن  فشار  صورت  در 

SPORT )مطابق تصویر( خودرو بین حالت 
ECO و SPORT تغییر موقعیت می دهد 
و می توانید براساس شرایط مختلف جاده 

حالت رانندگی را انتخاب نمایید.

تعویض موقعیت دسته دنده

R : موقعیت دنده عقب
N : موقعیت خلاص  

P : موقعیت پارک  
D : موقعیت حرکت رو به جلو

دسته  تعویض  از  قبل  پارک:  موقعیت 
خودرو  )پارک("،   P " موقعیت  در  دنده 
کاملًا متوقف شده باشد. این موقعیت 
باعث قفل شدن گیربکس و جلوگیری از 

حرکت چرخ های جلو می شود.
روشن  یا  خودرو  کردن  پارک  زمان  در 
دنده  موقعیت  این  از  موتور  کردن 
دنده  دسته  که  زمانی  نمایید.  استفاده 
در این موقعیت قرار دارد، شفت خروجی 
محرک  چرخ های  و  شده  قفل  گیربکس 

حرکت نخواهند کرد.
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احتیاط                                                                                          
در  را  دنده  رانندگی  زمان  در  اگر   ■
دهید،  قرار  )پارک("   P " موقعیت 
و  شده  قفل  خودرو  محرک  چرخ های 
ممکن است کنترل خودرو را از دست 
صدمه  نیز  گیربکس  همزمان  و  داده 

ببیند.
ترمز  جایگزین  )پارک("   P " موقعیت   ■
دستی نمی باشد. از قرار داشتن دسته 
درگیر  )پارک("و   P " در موقعیت  دنده 

بودن ترمز دستی اطمینان پیدا کنید.
از  دنده  دسته  کردن  خارج  زمان  در   ■
فشار  را  ترمز  پدال  ابتدا   ،P موقعیت 
ثابت شود  و  متوقف  خودرو  تا  داده 
سپس تعویض دنده را انجام دهید، در 
دنده  تعویض  مکانیزم  اینصورت  غیر 

صدمه خواهد دید.

هشدار                                                                                          
سطح  روی  خودرو  توقف  زمان  در   ■
برقی  دستی  ترمز  ابتدا  شیب دار، 
در  را  دنده  دسته  سپس  بکشید،  را 
موقعیت " P )پارک(" قرار دهید. پس 
شیب  جاده  روی  حرکت  به  شروع  از 
موقعیت  از  را  دنده  دسته  ابتدا  دار، 
ترمز  سپس  و  کرده  خارج  )پارک("   P "
را  نمایید و خودرو  آزاد  را  برقی  دستی 

حرکت دهید.
در  مراقبت  بدون  را  کودک  هرگز   ■

خودرو تنها رها نکنید.

با  عقب(:  )دنده   R دنده  موقعیت 
خودرو  دنده،  موقعیت  این  از  استفاده 
از  قبل  می کند.  حرکت  عقب  دنده  با 
 R " موقعیت  در  دنده  دسته  دادن  قرار 
)دنده عقب(" یا خارج کردن دسته دنده 

را  )دنده عقب(" خودرو   R " از موقعیت 
کاملًا متوقف نمایید. اگر در زمان حرکت 
 R " موقعیت  در  را  دنده  دسته  خودرو، 
گیربکس  دهید،  قرار  عقب("  )دنده 

صدمه خواهد دید.
موقعیت دنده N )خلاص(: در صورت 
قرار داشتن دسته دنده در این موقعیت، 
هیچ نیرویی بین موتور و چرخ های محرک 
منتقل نمی شود. در زمان رانندگی، دسته 
زیرا  را در موقعیت N قرار ندهید.  دنده 
دید.  خواهد  صدمه  راحتی  به  گیربکس 
مطمئن  خودرو  کردن  بکسل  زمان  در 
شوید که دسته دنده در موقعیت دنده 
خلاص قرار داشته باشد. برای شروع به 
فشار  را  ترمز  پدال  ابتدا  خودرو،  حرکت 
داده و دسته دنده را از موقعیت دنده 
N )خلاص( در موقعیت D )حرکت رو به 

جلو( یا R )دنده عقب( قرار دهید.
جلو(:  به  رو  )حرکت   D دنده  موقعیت 
به طور کلی برای حرکت رو به جلوی خودرو 
از این موقعیت دنده استفاده می شود. 
با توجه به خواسته راننده )حالت دستی 
می تواند انتخاب شود( گیربکس سرعت 

را به طور اتوماتیک تغییر می دهد.
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روش عملکردی سیستم 92
روشن  و  خاموش  دکمه  که  زمانی 
خودرو را در موقعیت ON )روشن( قرار 
می دهید، موقعیت حال حاضر دنده در 
می شود.  داده  نشان  کیلومتر  صفحه 
برای حرکت رو به جلو خودرو، دسته دنده 
را در موقعیت D )حرکت رو به جلو( قرار 

دهید.
دنده  دسته  موقعیت  تغییر  برای 
سایر  به  )پارک("   P " موقعیت  از 
فشار  را  ترمز  پدال  دنده،  موقعیت های 
کن  آزاد  دکمه  همزمان  سپس  و  داده 
دسته دنده در جلوی دسته دنده را فشار 
دهید. در این شرایط دور موتور را افزایش 

ندهید.
پس از خارج کردن دسته دنده از موقعیت 
برای حرکت دادن خودرو دسته دنده   ،P
را در موقعیت دنده D یا R قرار دهید. 
به  می توانید  که  جایی  تا  را  مراحل  این 
به نشانگر  انجام دهید و همزمان  آرامی 
کیلومتر  صفحه  روی  دنده  موقعیت 

توجه داشته باشید.
را  برای روشن شدن موتور، دسته دنده 
در موقعیت " P )پارک(" یا " N )خلاص(" 
قرار دهید، موتور در سایر موقعیت های 

دنده، روشن نمی شود.
را در  رانندگی هرگز دسته دنده  زمان  در 
موقعیت " P )پارک(" یا "R )دنده عقب(" 
قرار ندهید، در غیر اینصورت گیربکس به 
شدت صدمه خواهد دید. در این حالت 
پوشش  تحت  گیربکس  صدمه دیدگی 

گارانتی خودرو قرار نمی گیرد.
پدال  روی  را  خود  پای  رانندگی  زمان  در 

ترمز قرار ندهید. زیرا ترمزها پیش از اندازه 
داغ شده و صدمه خواهند دید در نتیجه 

مصرف بنزین هم افزایش می یابد.
زمانی که دسته دنده در موقعیت حرکت 
را فشار  ترمز  پدال  یا  دارد  قرار   )R یا  D(
به صورت  را  می دهید، هرگز دور موتور 
صورت  در  ندهید.  افزایش  ناگهانی 
موتور،  دور  بودن  بالا  و  خودرو  توقف 
هرگز دسته دنده را از موقعیت P یا N در 

موقعیت D یا R قرار ندهید.
خاموش  رانندگی  زمان  در  موتور  چنانچه 
 P " موقعیت  در  هرگز  را  دنده  شود، 
)پارک(" قرار ندهید. در صورتی که شرایط 
در  است،  مناسب  مرور  و  عبور  و  جاده 
زمان رانندگی دسته دنده را در موقعیت 
" N )خلاص("قرار داده و دکمه خاموش 
تا موتور  را فشار دهید  روشن خودرو  و 

مجدد روشن شود.
زمانی که خودرو کاملًا متوقف نشده است 
موقعیت های  بین  را  دنده  دسته  هرگز 
زیرا  ندهید.  قرار   P موقعیت  در  یا   D-R
و  عادی  غیر  صدای  و  سر  شنیدن  باعث 

صدمه دیدگی گیربکس می شود.
در زمان رانندگی در سرازیری، هرگز با دنده 
خطرناک  بسیار  زیرا  نکنید،  حرکت  خلاص 

است.
در زمان رانندگی در سرازیری، از ترمز موتور 
ترمزگیری  استفاده می شود. در صورت 
مکرر، بدلیل داغ شدن بیش از حد ترمزها، 

کارایی ترمزها کاهش پیدا می کند.
لطفاً قبل از تغییر موقعیت به دنده پایین تر، 
سرعت خودرو را کم نمایید، در غیراینصورت 

تعویض دنده انجام نخواهد شد.
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هشدار                                                                                          
دنده  تغییر موقعیت دسته  از  قبل   ■
یا  جلو(  به  رو  )حرکت   D موقعیت در 
نزدیک  حتماً  عقب(  دنده  با  )حرکت   R
افراد  وجود  نظر  از  را  خودرو  اطراف  و 

بخصوص کودکان بررسی نمایید.
■ قبل از خارج شدن از خودرو، زمانی که 
دسته  است،  کار  حال  در  هنوز  موتور 
دنده را در موقعیت N یا P قرار دهید. 
سپس ترمزدستی برقی را بالا بکشید. 
در غیراین صورت ممکن است خودرو 

شروع به حرکت نماید.
■ قبل از شروع به حرکت خودرو، پدال 
ترمز را فشار دهید، در غیر این صورت 
با قرارداشتن دسته دنده در موقعیت 
به طور  خودرو  جلو،  به  رو  حرکت 
اتوماتیک شروع به حرکت می کند. اگر 
را  دنده  خودرو، دسته  توقف  زمان  در 
دهید،  قرار  حرکت  دنده  موقعیت  در 
را  گاز  پدال  هرگز  شرایطی  هیچ  در 
فشار ندهید. در غیر این صورت خودرو 
بلافاصله شروع به حرکت می کند. در 
اگر ترمز دستی برقی  این شرایط حتی 
باز  باشد  شده  کشیده  بالا  کاملًا  هم 

هم منجر به بروز تصادف خواهد شد.
■ قبل از بازکردن درب موتور توسط شما 
یا سایر افراد و کار کردن روی موتور در 
حال کار، دنده را در موقعیت " P )پارک(" 
قرار داده و ترمزدستی برقی را کاملًا بالا 
بروز  اینصورت منجر به  بکشید. در غیر 

تصادف خواهد شد. 
■ کودکان را بدون مراقب تنها در خودرو 
رها نکنید. در غیر اینصورت منجر به بروز 

حادثه خواهد شد.

احتیاط                                                                                          
شیب  یک  روی  بر  که  هنگامی   ■
سنگین  ترافیک  در  یا  و  طولانی 
طول  افزایش  برای  می کنید،  رانندگی 
سعی  قدرت،  انتقال  سیستم  عمر 
در  پی  و  ای   لحظه  فشردن  از  کنید 
پی پدال گاز برای حرکت پشت خودرو 
جلویی خودداری کنید. برای اطمینان از 
رانندگی صحيح در شرايط عادی، ترجیحا 
با یک فاصله ایمن و مناسب از خودرو 
اگر نشانگر نقص  جلویی حرکت کنید. 
عملکرد گیربکس روی صفحه کيلومتر 
خودرو روشن شد، خودرو را کنار بزنید 
 )P( Parking و دسته دنده را در حالت
قرار دهید و ترمز پارک را فعال کنيد و 
اندکی  گیربکس  تر شدن دمای  تا کم 
صبر کنید. پس از خاموش شدن چراغ 
چک گیربکس می توانید به حرکت خود 

ادامه دهید.
■ در شرایط ترافیکی سنگین، اتوهلد را 
فعال نموده و در زمان توقف خودرو، 
دنده را از حالت D به N تغییر وضعیت 
پشت  توقف  زمان  در  ضمنا  دهید. 
 N به   D حالت از  دنده  نیز  قرمز  چراغ 

تغییر وضعیت داده شود.

سیستم قفل دسته دنده 
اتوماتیک  گیربکس  ایمنی،  حفظ  برای 
دنده  دسته  قفل  سیستم  به  مجهز 
بایستی  همزمان  شرایط  این  در  است. 
دسته  چپ  سمت  دکمه  و  ترمز  پدال 
اینصورت،  غیر  در  دهید.  فشار  را  دنده 
سیستم قفل دسته دنده ممکن است 
 P " از خارج کردن دسته دنده از موقعیت

)پارک(" جلوگیری نماید.
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قبل از روشن کردن موتور94
 P موقعیت  در  دنده  دسته  که  زمانی 
قرار دارد، برای خارج کردن دسته دنده از 
موقعیت P ابتدا دکمه خاموش و روشن 
خودرو را در موقعیت ON یا START قرار 
داده و در حالی که دکمه باز شدن قفل 
دسته دنده را فشار می دهید، پدال ترمز 

را نیز همزمان فشار دهید.

روشن کردن موتور 
قبل از روشن کردن موتور، دسته دنده را 
در موقعیت دنده "P" یا "N" قرار دهید. 
دو  این  از  یکی  در  دنده  دسته  زمانی که 
را  موتور  می توانید  دارد،  قرار  موقعیت 

روشن نمایید.
1. پس از روشن کردن موتور، پدال ترمز را 
کاملًا فشار داده و دکمه آزاد کردن دسته 
دنده در جلوی دسته را همزمان و قبل از 
 P" از موقعیت  دنده  کردن دسته  خارج 
صورت  درغیراین  دهید،  فشار  )پارک(" 
 P" دسته دنده را نمی توانید از موقعیت

)پارک(" خارج نمایید.
2. پدال ترمز را فشار داده و دسته دنده 
را در موقعیت D )حرکت رو به جلو( قرار 

دهید.
پدال  و  کرده  آزاد  را  برقی  ترمزدستی   .3
با  آرامی  به  سپس  نمایید،  رها  را  ترمز 
فشار  با  کنید،  حرکت  به  شروع  خودرو 

دادن پدال گاز، خودرو شتاب می گیرد.

احتیاط                                                                                          
■ خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 
با بکسل کردن یا هل دادن استارت  را 
کمکی  باتری  از  استفاده  برای  نزنید. 
)باتری به باتری کردن(، کابل باتری کمکی 

را متصل نمایید.
■ برای جلوگیری از حرکت ناگهانی خودرو، 
قبل یا در زمان خارج کردن دسته دنده از 
موقعیت "P )پارک(" و قراردادن دسته 
دنده در سایر موقعیت های دنده، حتماً 
پدال ترمز را فشار دهید، زیرا در غیر این 
صورت حرکت ناگهانی خودرو می تواند 
آسیب  و  خودرو  دیدن  صدمه  باعث 

بدنی  شود.

بکسل کردن
در زمان بکسل کردن خودرو، دسته دنده 
را در موقعیت N قرار داده و مطابق با 
تا  نمایید  بکسل  را  خودرو  دستورالعمل، 
برای  شود.  جلوگیری  گیربکس  آسیب  از 
سرعت  گیربکس،  آسیب  از  جلوگیری 
 km/h از نباید  کردن  بکسل  خودرو طی 

15 بیشتر شود.

یدک کشیدن خودرو
هنگامی که خودروی شما نیاز به یدک کشی 
دارد، لطفاً برای کسب راهنمایی های لازم 
با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید. 
ممکن  نامناسب  یدک کشی  صورت  در 
گردد.  فنی  نقص  دچار  خودرو  است 
بنابراین قبل از یدک کشی با نمایندگی های 
مجاز بهمن تماس بگیرید، توصیه می شود 
 5 فصل  به  لطفاً  بیشتر  اطلاعات  برای 

بخش یدک کشی مراجعه شود. 
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روش صحیح بکسل کردن خودرو:
1. با رعایت موارد ایمنی، طناب بکسل را 
از یک سمت در محل نصب قلاب بکسل 
به  دیگر  سمت  از  و  نموده  متصل  جلو 
یدک کش  خودروی  یدک کشی  قلاب 

متصل نمایید.
روشن  را  )فلاشر(  خطر  هشدار  چراغ   .2

کنید.
آزاد نموده و اهرم  را  3. ترمز پارک برقی 
قرار   N موقعیت  در  را  دنده  تعویض 

دهید.
4. هنگام بکسل کردن به چراغ های ترمز 
شدن  شل  از  کنید.  دقت  جلو  خودروی 

طناب بکسل جلوگیری نمایید.

احتیاط                                                                                          
هنگام وقوع هر کدام از شرایط ذیل از 
بکسل کردن بوسیله طناب جلوگیری 

کنید.
■ هنگامی که سیستم فرمان خودرو به 

صورت صحیح عمل نمی کند.
■ هنگامی که سیستم ترمز به صورت 

صحیح عمل نمی کند.
در  اشکال  دلیل  به  هنگامی که   ■
به  چرخ ها  قدرت،  انتقال  سیستم 

صورت عادی حرکت نمی کنند.
مدت  به  سرازیری  در  حرکت  هنگام   ■

طولانی
■ هنگامی که چراغ های جلو و یا عقب 
تمام  یا  ندارد  عادی  عملکرد  خودرو 

چراغ ها روشن نمی شوند.

سیستم ترمز
پارک کردن خودرو

ترمز  کلید  خودرو،  کردن  پارک  هنگام 
دستی برقی )EPB( را بالا بکشید، سپس 
کلید به طور اتوماتیک به موقعیت اولیه 
کردن  پارک  زمان  در  می گردد.  باز  خود 

خودرو به نکات زیر توجه داشته باشید :
خودرو،  سرعت  کاهش  منظور  به   .1
پدال ترمز را فشار داده و سپس خودرو 

را متوقف کنید.
دنده  موقعیت  در  را  دنده  دسته   .2

خلاص قرار دهید.
3. کلید EPB را به سمت بالا بکشید.

را  موتور  و  کرده  باز  را  کمربندایمنی   .4
خاموش نمایید.

)EPB( ترمز پارک  برقی
عملکرد ترمز پارک برقی مانند ترمزدستی 
معمولی است که برای پارک خودرو از آن 

استفاده می شود.

کلید EPB در سمت راست دسته دنده 
قرار دارد. برای استفاده از عملکرد ترمز پارک 
برقی، کلید ترمز پارک برقی را به سمت بالا 
بکشید. به منظور پارک و توقف خودرو، 
پدال  شد.  خواهند  قفل  عقب  چرخ های 
ترمز را فشار داده و کلید ترمز پارک برقی 
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را نیز فشار دهید که در این صورت ترمز 96
این  در  می شود.  غیرفعال  برقی  پارک 
شرایط چرخ ها قفل نمی باشند و خودرو 
هم در وضعیت پارک قرار ندارد. اگر دکمه 
را در موقعیت  خاموش و روشن خودرو 
OFF قرار دهید، سیستم EPB به صورت 

خودکار فعال خواهد شد.
زمانی که دکمه خاموش و روشن خودرو 
سیستم  و  دارد  قرار   ON موقعیت  در 
ترمز پارک برقی فعال است، چراغ هشدار 
و  شده  روشن  کیلومتر  صفحه  در  ترمز 
پس از فشار دادن کلید ترمزدستی برقی، 

خاموش خواهد شد.
در زمان فعال و غیرفعال کردن سیستم 
صدایی  است  ممکن  برقی،  پارک  ترمز 
عادی  عملکرد  صدای  که  شود  شنیده 

موتور سیستم ترمز پارک برقی است.

احتیاط                                                                                          
ناگهانی  به طور  ترمزدستی  اگر   ■
سراشیبی  در  خودرو  شود،  غیرفعال 
و ممکن است  کرده  حرکت  به  شروع 

سبب حادثه شود.
■ در زمان پارک و هنگام خروج از خودرو، 
مطمئن شوید که نشانگر عملکرد کلید 

EPB روشن شده باشد.
ابتدا  خودرو،  توقف  صورت  در   ■
و  کرده  را روشن  راست  راهنمای  چراغ 
مطمئن شوید هیچ خودرو، عابر پیاده 
و وسایل نقلیه غیر موتوری از سمت 
خودرو  حرکت  محدوده  وارد  راست 
به سمت  تدریج  به  نمی شود، سپس 
راست گردش کرده و خودرو را در کنار 
جاده متوقف نمایید. توصیه می شود 
قوانین  خودرو،  کردن  پارک  زمان  در 

راهنمایی و رانندگی را رعایت کنید.

)AUTO HOLD( کلید ترمز اتوماتیک
بر اساس   AUTO HOLD عملکرد کلید
با  که  است  شده  ارائه   ESP سیستم 
استفاده از عملکرد این سیستم، از حرکت 
رو به عقب خودرو روی سطح شیب دار 
بدون اینکه نیاز به استفاده از ترمز پارک 
زمانی که  می کند.  جلوگیری  باشد،  برقی 
راننده این کلید را فشار می دهد، خودرو 
بنابراین  می گیرد،  ترمز  ثانیه   2 مدت  در 
راننده می تواند پای خود را به راحتی از پدال 
ترمز روی پدال گاز قرار دهد تا برای شروع 
به حرکت خودرو دیگر نیاز به استفاده از 

ترمزدستی برقی نداشته باشد.

راست  سمت  در   AUTO HOLD کلید 
دسته دنده قرار دارد.

شرح عملکرد سیستم ترمز
بوستر ترمز

اگر به دلیل بکسل کردن یا نقص عملکرد 
خودرو، سیستم بوستر ترمز کار نمی کند، 
بوستر  عملکرد  جبران  برای  است  لازم 

ترمز، پدال ترمز را محکم تر فشار دهید.
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هشدار                                                                                          
خلاء  سیستم  وسیله  به  ترمز  بوستر 
موتور  زمانی که  و  شده  کنترل  موتور 
فعال  ترمز  بوستر  است  کار  حال  در 
در  حرکت  درزمان  بنابراین  می شود. 

سرازیری، موتور را خاموش نکنید.

در صورت عمل نکردن ترمزها
هنگام  ترمزها  نکردن  عمل  صورت  در 
)ترمزدستی   EPB سیستم  از  رانندگی، 
شرایط  این  در  کنید  استفاده  برقی( 
حالت  به  نسبت  ترمزگیری  مسافت 

ترمزگیری معمولی بیشتر خواهد بود.

هشدار                                                                                          
 EPB سیستم  به  مجهز  خودرو  این 
در  اگر  حتی  است،  برقی(  )ترمزدستی 
درستی  عملکرد  ترمزها  رانندگی،  زمان 
کلید  کشیدن  بالا  با  باشند،  نداشته 
EPB می توانید خودرو را به طور ناگهانی 
ترمز  شرایط  این  در  نمایید،  متوقف 

ضدقفل خودرو نیز کار می کند.

چراغ هشدار سیستم ترمز

زمانی که دکمه خاموش و روشن خودرو 
در موقعیت ON )روشن( قرار دارد این 

کاهش  صورت  در  می کند.  عمل  چراغ 
سطح روغن ترمز، این چراغ هشدار روشن 
خواهد شد. در صورت وجود ایراد، هرگز 
اگر  ندهید.  ادامه  خودرو  با  رانندگی  به 
ترمز  روغن  سطح  ندارد،  وجود  ایرادی 
بررسی  روغن  سطح  کاهش  نظر  از  را 
نمایید. چنانچه سطح روغن ترمز کاهش 
یافته است، بلافاصله روغن ترمز اضافه 
علامت  دو  بین  روغن  سطح  تا  نمایید 
قرار  )حداکثر(   MAX و  )حداقل(   MIN
گرفته و پس از آن برای بررسی سیستم 
از  پس  خدمات  مجاز  نمایندگی  به  ترمز 

فروش بهمن موتور مراجعه نمایید.

هشدار                                                                                          
اگر در زمان رانندگی چراغ هشدار سیستم 
ترمز روشن شود، یکی از دو مدار ترمز 
دچار ایراد شده است. در این شرایط، با 
احتیاط خودرو را حرکت داده و بلافاصله 
جهت بررسی و تعمیر سیستم ترمز به 
نزدیکترین نمایندگی مجاز خدمات پس 
نمایید.  از فروش بهمن موتور مراجعه 
ندارند  دستی  عملکرد  ترمزها  چنانچه 
یافته  افزایش  ترمزگیری  مسافت  و 
فاصله  رانندگی  زمان  در  باید  است، 
نظر  در  را  جلویی  خودروی  از  بیشتری 
بگیرید و در زمان ترمزگیری پدال ترمز را 

بیشتر فشار دهید.

روغن ترمز
با توجه به فواصل زمانی تعویض روغن 
ترمز که در این کتابچه ارائه شده است، 

سطح روغن ترمز را بررسی نمایید.
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دو علامت  بین  باید  این سطح همواره 
قرار  )حداکثر(   MAX و  )حداقل(   MIN
گیرد. در صورت روشن شدن چراغ هشدار 
کیلومتر،  صفحه  در  ترمز  روغن  سطح 
یافته  کاهش  ترمز  روغن  سطح  یعنی 
وقت  اسرع  در  می شود  توصیه  است، 
روغن  سطح  نمایید.  اضافه  ترمز  روغن 
قرار   MIN علامت  از  پایین تر  نباید  ترمز 
گیرد. چنانچه پس از اضافه نمودن روغن 
نگردد،  خاموش  هشدار  چراغ  این  ترمز، 
لطفاً جهت بررسی و تعمیر با نمایندگی 
مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور 

تماس بگیرید.

هشدار                                                                                          
یا  شده  استفاده  ترمز  روغن  مصرف 
نامناسب بر عملکرد سیستم ترمز تاثیر 
داشته و حتی باعث نقص عملکرد این 

سیستم می شود.
نمایندگی  توسط  اصل  ترمز  روغن   ■
بهمن  فروش  از  پس  خدمات  مجاز 

موتور عرضه می شود.
■ مشخصات روغن ترمز روی ظرف آن 
ترمز  روغن  از  لطفاً  است،  شده  درج 

مناسب استفاده نمایید.
است،  سمی  ماده  یک  ترمز  روغن   ■
ظروف  در  را  ترمز  روغن  هرگز  بنابراین 
غذای خالی، بطری نوشیدنی یا ظروف

اشتباه  از  تا  نکنید.  نگهداری  متفرقه 
آشامیده شدن آن و ایجاد مسمومیت 

جلوگیری شود.
ظروف  در  همواره  را  ترمز  روغن   ■
مناسب که درب آن محکم بسته شود 
دور  و  ایمن  جای  در  و  کرده  نگهداری 
از دسترس کودکان قرار دهید تا دچار 

مسمومیت نشوند.
ترمز  روغن  بار  یک  سال  دو  هر   ■
تعویض شود. در صورت  باید  خودرو 
استفاده طولانی مدت از روغن ترمز، 
سیستم  وارد  هوا  ترمزگیری  زمان  در 
ترمزها  کارایی  نتیجه  در  که  ترمز شده 
ایمنی کاهش یافته و منجر به آسیب 
خواهد  تصادف  بروز  و  ترمز  سیستم 

شد.

تعویض روغن ترمز
روغن ترمز باید هر دو سال یکبار یا هر 40 
برسد(،  فرا  زودتر  کدام  کیلومتر)هر  هزار 

تعویض شود.
رنگ  با  ترمز  روغن  تماس  صورت  در 
پارچه ای تمیز  از  با استفاده  بدنه خودرو، 
بلافاصله آلودگی را با مقدار زیادی آب، 

تمیز و خشک نمایید.
پوست  و  چشم  با  ترمز  روغن  تماس  از 
تماس،  صورت  در  نمایید.  جلوگیری 
بلافاصله محل را با آب فراوان شستشو 

داده و به پزشک مراجعه کنید.
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خـــــودرو  پایـــــــداری  کنتــــــرل  سیستـــــــم 
)ESP(

)ESP( سیستم کنترل پایداری خودرو
این خودرو مجهز به سیستم کنترل پایداری 
خودرو است که نوعی سیستم پیشرفته 
در  می تواند  که  می باشد  کامپیوتری 
را  خودرو  پایداری  رانندگی  شرایط سخت 
افزایش  دهد. زمانی که به وسیله کامپیوتر 
خودرو تفاوتی مربوط به شرایط رانندگی 
واقعی و شرایط رانندگی حال حاضر خودرو 
تشخیص داده می شود، سیستم کنترل 
این  شد.  خواهد  فعال  خودرو  پایداری 
سیستم با استفاده از برنامه الکترونیکی 
پایداری و سیستم کنترل کشش خودرو 
خودرو  پایداری  وضعیت  بهبود  باعث 
رانندگی  سخت  شرایط  در  که  می شود 
در  حیوانات  ناگهانی  شدن  ظاهر  )مانند 
راننده  مناسب  عکس العمل  به  جاده( 
کمک کرده و از ناپایداری خودرو جلوگیری 

می شود.
پایداری  )کنترل   ESP سیستم  زمانی که 
 ESP نشانگر  چراغ  است،  فعال  خودرو( 
چشمک  به  شروع  کیلومتر  صفحه  در 
سیستم  اگر  ضمن  در  کرد.  خواهد  زدن 
کنترل کشش خودرو نیز فعال باشد این 
در  می زند.  چشمک  هم  باز  نشانگر  چراغ 
این شرایط صدایی شنیده شده و حس 
می خورد.  تکان  ترمز  پدال  که  می کنید 
رانندگی خود  به  این حالت عادی است، 
در  ایراد  وجود  صورت  در  دهید.  ادامه 
سیستم ESP، چراغ نشانگر ESP روشن 
باقی مانده و سیستم عملکرد صحیحی 
نخواهد داشت. در این شرایط با احتیاط و 

دقت بیشتر رانندگی نمایید.
جهت افزایش ایمنی در رانندگی، هنگام 
روشن کردن موتور، سیستم ESP به طور 

خودکار فعال می شود.

پایداری  کنترل  سیستم  کردن  غیرفعال 
)ESP OFF( خودرو

کلید ESP OFF بر روی داشبورد، سمت 
چپ غربیلک فرمان قرار دارد.

در صورت فشاردادن این کلید، سیستم 
ESP غیرفعال خواهد شد )در زمان فعال 
 ESP سیستم  عملکرد،  نقص  یا  بودن 
عبارت  نمایش  شد(  نخواهد  غیرفعال 
"ESP" در صفحه نمایشگر نشان دهنده 
است   ESP سیستم  شدن  غیرفعال 
کیلومتر  صفحه  در  نیز   OFF نشانگر  و 

روشن خواهد شد.
در شرایط زیر، لازم است عملکرد سیستم 

ESP غیرفعال گردد:
- اگر زنجیر چرخ نصب شده باشد.

- چنانچه خودرو در توده عمیق برف یا گل 
و لای گیر کرده باشد یا در حال رانندگی 

آفرود روی جاده شنزار باشید.
- زمانی که خودرو در جایی گیر کرده باشد 
به  خودرو  باشد  لازم  خارج شدن  برای  و 

جلو و عقب حرکت داده شود.
- زمانی که رانندگی طولانی و یکنواخت 

داشته باشید.
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پایداری 100 کنترل  سیستم  کردن  فعال 
)ESP ON( خودرو

از غیرفعال شدن عملکرد سیستم  پس 
 ،ESP سیستم  کردن  فعال  برای   ،ESP
دهید.  فشار  مجدد  را   ESP OFF کلید 
عبارت "ESP" در صفحه نشانگر نمایش 
داده می شود که نشان می دهد سیستم 
در   OFF نشانگر  و  است  فعال   ESP

صفحه کیلومتر خاموش خواهد شد.
:ESP OFF مواقع عملکرد نامناسب

1. اگر کلید ESP را فشار داده و حداقل 
10 ثانیه نگه دارید.

شده  فعال   ESP یا   ABS سیستم   .2
باشند.

3. سیستم ESP دچار ایراد شده باشد.
4. خودرو خاموش شده باشد.

خودرو  پایداری  کنترل  سیستم  عملکرد 
)ESP(

سیستم کنترل پایداری خودرو
 ESP هنگام تغییر مسیر خودرو، سیستم
را  فرمان  حرکت  جهت  و  مسیر  تغییر 
تشخیص می دهد و نیروی ترمز یک چرخ 
را کنترل کرده و سیستم کنترل موتور را 
فعال می کند، بدین ترتیب پایداری خودرو 
در زمان تغییر مسیر و عبور از سرپیچ ها، 

حفظ می شود.

هشدار                                                                                          
از  عبور  بالا،  سرعت  با  رانندگی   
غیره  و  جاده  شرایط  تند،  سرپیچ های 
در حالی که سیستم ESP  فعال است 
تصادف  بروز  به  منجر  است  ممکن 
شود. سیستم ESP، نمی تواند جایگزین 
اگر  باشد. حتی  ایمن  رانندگی  و حافظ 
باشد،   ESP سیستم  به  مجهز  خودرو 
ضمن  تصادف،  بروز  از  جلوگیری  برای 
رانندگی،  و  راهنمایی  قوانین  رعایت 

موارد ایمنی نیز رعایت گردد..

)HBA( سیستم الکترونیکی کمکی ترمز
سیستم الکترونیکی کمکی ترمز در زمان 
ترمزگیری نیروی ترمز اعمال شده توسط 
راننده را افزایش داده و فاصله ترمزگیری 
در  رانندگان  اکثر  می دهد.  کاهش  را 
شرایط اضطراری بلافاصله پدال ترمز را 
نیروی  با  ترمز  پدال  اما  می دهند،  فشار 
حداکثر  و  نمی شود  داده  فشار  کافی 
ایجاد  ترمز  سیستم  در  ترمزگیری،  نیروی 
ترمزگیری  فاصله  بنابراین  شد،  نخواهد 

افزایش می یابد.
و  سریع  ترمز  پدال  رانندگی  زمان  در  اگر 
داده  فشار  کافی  نیروی  اعمال  بدون 
 ESP وسیله  به  ترمزگیری  نیروی  شود، 
که فعال شده است افزایش می یابد و 
سیستم ترمز فشار لازم را در کوتاهترین 
خودرو  حداکثری سرعت  کاهش  با  زمان 
ایجاد می کند. در نتیجه فاصله ترمزگیری 

کوتاه تر خواهد شد.
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در  حرکت  کنترل شروع  کمکی  سیستم 
)HA( سربالایی

در  حرکت  شروع  کنترل  کمکی  سیستم 
خودرو  عقب  به  رو  حرکت  از  سربالایی، 
سربالایی  در  حرکت  شروع  هنگام 
از توقف خودرو،  جلوگیری می کند. پس 
در  خودرو  قرارگیری  سیستم،  این  در 
سنسور  توسط  شیب دار،  سطح 
تشخیص شتاب طولی خودرو، تشخیص 
از حالت  زمانی که خودرو  داده می شود. 
حرکت  به  شروع  سربالایی  در  توقف 
رو  معکوس  حرکت  یا  )رانندگی  می کند 
 HA به پایین در جاده سربالایی(، سیستم
هنگام  می شود.  فعال  خودکار  طور  به 
پدال  رهاسازی  از  پس  حرکت  به  شروع 
راننده، سیستم به مدت 1  ترمز توسط 
تا 2 ثانیه نیروی ترمزگیری قبلی را حفظ 
افزایش  با  نگه دارد.  را  تا خودرو  می کند 
به  ترمز  نیروی  خودرو،  حرکت  گشتاور 
تدریج کاهش یافته تا از بروز تصادف در 
زمان شروع به حرکت خودرو روی سطح 
عقب  به  رو  حرکت  اثر  در  و  شیب دار 

خودرو جلوگیری شود.

)EBD( سیستم توزیع نیروی ترمز
حفظ  باعث  ترمز  نیروی  توزیع  سیستم 
می شود.  ایمنی  و  چرخ ها  پایداری 
سیستم ESP با سیستم EBD )سیستم 
است  شده  یکپارچه  ترمز(  نیروی  توزیع 
 ESP سیستم  عملکرد  بهبود  باعث  که 
)کنترل پایداری خودرو( می شود. سیستم 
توزیع نیروی ترمز )EBD( به طور خودکار، 
محور  در  ترمزگیری  نیروی  توزیع  نسبت 

جلو و عقب را با توجه به تفاوت انتقال 
بار روی محور، که در اثر ترمزگیری بوجود 
آمده است، بهبود بخشیده تا ترمزگیری 
بهبود  برای  ضمن  در  شود.  انجام  بهتر 
با   ESP و   EBD سیستم  ترمزگیری، 

همدیگر فعال می شوند.

)ABS( سیستم ترمز ضد قفل
برای   )ABS( قفل  ضد  ترمز  سیستم 
حفظ  و  چرخ ها  شدن  قفل  از  جلوگیری 
ترمز  صورت  در  فرمان پذیری  عملکرد 
ناگهانی طراحی شده است تا از برخورد به 

موانع در جاده، جلوگیری نماید. 
و   ABS سیستم  فیدلیتی  خودروی  در 
EBD )سیستم توزیع نیروی ترمز( یکپارچه 
شده اند تا سیستم ABS عملکرد بهتری 

داشته باشد.

ABS عملکرد سیستم
هنگام ترمزگیری معمولی سیستم ترمز 
فقط  و  نمی کند  عمل   )ABS( ضدقفل 
شدن  قفل  حال  در  چرخ ها  زمانی که 
زمان  در  شد.  خواهد  فعال  هستند، 
ترمزگیری، ممکن است پدال ترمز همراه 
نشان  که  باشد  لرزش  و  صدا  و  سر  با 
دهنده فعال شدن سیستم ABS بوده 
این  در  می باشد.  عادی  شرایط  این  و 

لحظه پدال ترمز را رها نکنید.
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احتیاط                                                                                          102
 ABS سیستم  عادی  عملکرد  شرایط 
بستگی به اندازه تایر و الگوی آج تایر دارد، 
در زمان تعویض تایر از تایرهای با اندازه، 
ظرفیت بار و ساختار مشابه نسبت به 
تایرهای اصلی خودرو استفاده نمایید. 
بکار بردن تایرهای نامناسب تاثیر جدی بر 

عملکرد سیستم ABS خواهد داشت.

ABS نحوه استفاده از ترمز
در شرایط اضطراری، فشاردادن کامل و 
مداوم پدال ترمز، سیستم ترمز ضد قفل 
که  می نماید  فعال  بلافاصله  را   )ABS(
موجب حفظ عملکرد فرمان گیری خودرو 
خواهد شد. این عملکرد، در صورت وجود 
فضای کافی، از برخورد خودرو به موانع 

جلوگیری می نماید.

احتیاط                                                                                          
را  ترمزگیری  کارایی   ،ABS سیستم   ■
ترمزگیری  اما فاصله  بهبود می بخشد 
با توجه به شرایط جاده متفاوت خواهد 
با  مقایسه  در   ABS سیستم  بود. 
خودروهای فاقد این سیستم نمی تواند 
در  را  ترمزگیری  مسافت  شدن  کوتاه 
جاده های  )مانند  جاده  شرایط  تمام 
تضمین  برف(  از  پوشیده  یا  شن زار 
ترمزگیری  فاصله  است  ممکن  کند. 
 ،ABS در خودروهای مجهز به سیستم

طولانی تر باشد.
■  استفاده از سیستم ABS، نمی تواند 
خطرات به وجود آمده در اثر عدم رعایت 
فاصله ایمن و نزدیک شدن بیش از حد 
به خودروی جلویی، رانندگی در جاده آب

گرفته، دور زدن های سریع و رانندگی در 
جاده های نامناسب راکاهش دهد.

■ استفاده از سیستم ABS، نمی تواند 
با  رانندگی  اثر  در  تصادف  بروز  از 
بی احتیاطی و بی دقتی جلوگیری نماید.

هشدار  چراغ  رانندگی،  زمان  در  اگر    ■
دهنده  نشان  شود  روشن   ABS
خواهد   ABS سیستم  عملکرد  نقص 
با  این شرایط بلافاصله  در  بود، لطفاً 
نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور تماس بگیرید.

چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل

زمانی که دکمه خاموش و روشن خودرو را 
در موقعیت ON )روشن( قرار می دهید، 
سیستم ABS به مدت 3 ثانیه عملکرد خود 
را بررسی نموده و صحت عملکرد سیستم 
تایید می شود. اگر پس از شروع به حرکت 
یا هنگام رانندگی، این چراغ هشدار روشن 
شود یعنی سیستم ABS دچار ایراد شده 
است. در این شرایط با احتیاط به رانندگی 
ادامه دهید. توصیه می شود در صورت 
تعمیر  و  بررسی  برای  بلافاصله  امکان 
سیستم به نمایندگی مجاز خدمات پس از 
فروش بهمن موتور مراجعه کنید و به علت 
معیوب بودن سیستم ABS، از رانندگی با 

سرعت بالا خودداری نمایید.
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سیستم هشدار انحراف از مسیر حرکت 
)LDW(

 Lane عبارت  مخفف   LDW سیستم 
Departure Warning به معنی هشدار 
 LDW سیستم  است.  مسیر  از  انحراف 
کیلومتر،  صفحه  شامل  خودرو  این  در 
زمانی   است.  سنسور  و  کنترلر  دوربین، 
که سیستم LDW فعال است، دوربین 
روی آینه جانبی دید عقب تصویر خطوط 
مسیر را به صورت دائم ضبط می کند و 
مقادیر موقعیت خودرو در مسیر فعلی، 
بدست  شده  ثبت  تصاویر  پردازش  با 
می آید. وقتی سیستم تشخیص می دهد 
که احتمال انحراف خودرو از مسیر وجود 
دارد، سنسور بلافاصله اطلاعات خودرو 
جمع آوری  را  راننده  عملکرد  وضعیت  و 
کرده و سپس کنترلر، یک سیگنال هشدار 
ارسال می کند )تمام این فرآیند در مدت 
0/5 ثانیه انجام خواهد شد(. بدین ترتیب 
عکس العمل  جهت  کافی  زمان  راننده 

مناسب را در اختیار دارد.

راهنما  مسیر  تغییر  برای  راننده  زمانیکه 
شنیده  هشداری  صدای  هیچ  می زند، 
نمی شود. از طریق منوی تنطیمات خودرو 
یا  فعال   امکان  مدیا،  مالتی  سیستم  در 

غیرفعال کردن این عملکرد وجود دارد.

 85 تا   80 سرعتهای  در   LDW سیستم 
کیلومتر بر ساعت فعال می شود.

زمانی که این سیستم فعال است، پس از 
اینکه سرعت حرکت خودرو به سرعت لازم 
جهت فعال شدن سیستم LDW رسید، 
فعال  خودکار  طور  به   LDW سیستم 
تصاویر  اطلاعات،  سیستم  می شود. 
ثبت شده به وسیله دوربین های راست 
و چپ مجهز به زاویه دید بسیار وسیع را 
همچنین  و  می آورد  دست  به  زمان  هم 
سیستم خطوط خط کشی سمت راست 
و چپ جاده را ردیابی و نمایش می دهد 
و زمانی که خودرو از مسیر منحرف شود 
یا در حال خارج شدن از خطوط خط کشی 
جاده می باشد، بلافاصله صدای هشدار 
می شود.  هنگامی که  شنیده  سیستم 
سیستم  باشد،  خاموش  عملکرد  این 

LDW فعال نخواهد شد.

LDW نشانگر صدای هشدار سیستم

که  دهد  تشخیص  سیستم  زمانی که 
خودرو از خطوط خط کشی جاده منحرف 
شده است، با توجه به اطلاعات موجود، 
کیلومتر  صفحه  از  هشداری  صدای 

شنیده می شود:
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- در زمان دریافت صدای هشدار مربوط 104
چپ،  سمت  از  خودرو  شدن  خارج  به 
سمت  از  خودرو  خروج  تصویری  نماد 
مرکزی  قسمت   LCD نمایشگر  در  چپ 
به  و  شده  داده  نشان  کیلومتر  صفحه 
از صفحه کیلومتر صدای  طور هم زمان 
هشدار به مدت 3 ثانیه جهت یادآوری به 

راننده شنیده می شود.
- در زمان دریافت صدای هشدار مربوط 
راست،  سمت  از  خودرو  شدن  خارج  به 
سمت  از  خودرو  خروج  تصویری  نماد 
راست در نمایشگر LCD قسمت مرکزی 
به  و  شده  داده  نشان  کیلومتر  صفحه 
طور هم زمان از صفحه کیلومتر، صدای 
هشدار به مدت 3 ثانیه برای یادآوری به 

راننده شنیده می شود.

احتیاط                                                                                          
■ تصاویر ثبت شده از خطوط خط کشی 
ممتد  خط  دوربین،  وسیله  به  جاده 
سفید، خط متقاطع سفید، خط ممتد 
زرد و خطوط ممتد  زرد، خط متقاطع 

دوبل تشخیص داده می شود.
جاده های  در  رانندگی  صورت  در   ■
سیستم  گرفتگی،  آب  دچار  یا  گل آلود 
در  داشت.  نخواهد  درستی  عملکرد 
جاده  کناری  خطوط  تشخیص  هنگام 
ممکن است پایداری عملکردی سیستم 

صوتی )هشدار( LDW کاهش یابد.

روی  خط کشی  خطوط  سنسور  اگر   ■
جاده را تشخیص ندهد، حتی اگر خودرو 
باشد،  مجهز   LDW سیستم  به  مجهز 
داشت،  نخواهد  عملکرد  سیستم  این 
و  باشید  محتاط  رانندگی  هنگام  پس 
رانندگی  زمان  کنید.در  توجه  مسیر  به 

احتیاط کرده و دقت داشته باشید.

)EPS( سیستم فرمان برقی
گشتاور  از   )EPS( برقی  فرمان  سیستم 
به  فرمان  موتور  وسیله  به  شده  ایجاد 
فرمان  تغذیه سیستم  برق  منبع  عنوان 

استفاده می کند. 

اعلان هشدار:
حالت EPS )سیستم فرمان برقی( شامل 
حالت اسپورت و حالت معمولی است، 
تفاوت آنها بستگی به مقدار نیرویی دارد 
که راننده برای حرکت دادن غربیلک فرمان 
فعال  برای  لازم  نیروی  می کند.  اعمال 

شدن حالت معمولی، کمتر می باشد.
پس از روشن کردن موتور و قبل از شروع 
منوی  از  را  نظر  مورد  حالت  حرکت،  به 
تنظیمات خودرو در سیستم مالتی مدیا 
انتخاب نمایید )حالت پیش فرض انتخاب 
شده برای سیستم EPS حالت اسپورت 
است(. به طور کلی در زمان فرمان گیری 
فرمان  )غربیلک  ندهید  تغییر  را  حالت 
یا  بچرخانید   30° از  بیش  نمی توانید  را 
از  بیش  به  را  خودرو  سرعت  نمی توانید 

Km/h 10 افزایش دهید(. 
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هنگام رانندگی در جاده های کوهستانی، 
جاده های  و  دست انداز  پر  مسیرهای 
تجربه  برای  می شود  توصیه  لغزنده 
اسپورت  حالت  از  رانندگی،  بیشتر  لذت 

استفاده نمایید.
کار کردن است،  زمانی که موتور در حال 
غربیلک فرمان را بیش از 5 ثانیه در آخرین 
یا  چپ  )سمت  چرخش  قابل  موقعیت 

راست( نگه ندارید.
چرخانده  سریع  فرمان  غربیلک  چنانچه 
 EPS شود، ممکن است از موتور سیستم

صدایی شنیده شود،که عادی است.

هشدار                                                                                          

اگر هنگام رانندگی، نشانگر نقص عملکرد 
یعنی  شود،  روشن   EPS سیستم 
سیستم EPS معیوب شده است، پس 
بلافاصله با نمایندگی مجاز خدمات پس 

از فروش بهمن موتور تماس بگیرید.

سیستم کروز کنترل
سیستم کروز کنترل )سرعت یکنواخت(

پدال  به  راننده  باشد  لازم  اینکه  بدون 
کنترل  کروز  سیستم  آورد،  فشار  گاز 
می تواند سرعت یکنواخت حرکت خودرو 
را بین Km/h 40 تا Km/h 130 با توجه به 

درخواست راننده، تنظیم نماید.
در جاده های پر ترافیک، شلوغ و در شرایط 
جاده  در  رانندگی  مانند  رانندگی  سخت 
لغزنده که خودرو به سرعت سر خورده یا 
کنترل  کروز  سیستم  از  می شود  واژگون 

استفاده نکنید.
زمانی که خودرو در حال حرکت است، اگر 
دکمه کروز کنترل را فشار دهید، نشانگر 
روشن  کیلومتر  صفحه  در  کنترل  کروز 
شده و چشمک می زند )این حالت نشان 
دهنده سیستم کروز کنترل آماده فعال 
سرعت  هنگامی که  می باشد(.  شدن 
 130  Km/h تا   40  Km/h حدود  خودرو 
است، کلید +/R را یک بار به سمت بالا 
فشار داده و سپس آن را به حالت اولیه 
برگردانید، سپس سرعت خودرو یکنواخت 
را  گاز  پدال  شرایط،  این  )در  شد  خواهد 
فشار ندهید تا سیستم کروز کنترل با توجه 

رو
ود

ا خ
ی ب

دگ
انن

و ر
ور 

وت
 م

دن
کر

ن 
ش

رو

www.kianbattery.com


باز شدن 106 )میزان(  زاویه   ، به شرایط جاده 
دریچه گاز را کنترل  کند، توجه شود، نشانگر 
کیلومتر  صفحه  در  کنترل  کروز  سیستم 
این معنی که  به  خواهد شد.  روشن  نیز 
سیستم کروز کنترل فعال است. چنانچه 
نشانگر کروز کنترل در صفحه کیلومتر هنوز 
در حالت چشمک زن باشد، یعنی سیستم 
یکنواخت  سرعت  حالت  در  کنترل  کروز 
سعی  دوباره  لطفاً  ندارد.  قرار  )کروز( 
کنید که وارد حالت کروز کنترل شوید )در 
صورتی که هنوز قادر به فعال کردن حالت 
کروز کنترل نمی باشید برای بررسی و تعمیر 
سیستم با نمایندگی مجاز خدمات پس از 

فروش بهمن موتور تماس بگیرید(.
هنگامی که خودرو در حالت کروز کنترل قرار 
دارد، اگر پدال گاز را فشار دهید، سرعت 
شرایط  این  )در  می یابد  افزایش  خودرو 
نشانگر کروز کنترل روشن است و زمانی 
که پدال گاز را رها می کنید، خودرو به طور 
)سرعت  کنترل  کروز  حالت  به  یکنواخت 
یکنواخت( قبل از فشار داده شدن پدال 
زاویه  زمانی که   : )توجه  می گردد  باز  گاز 
شدن  باز  زاویه  از  بیشتر  گاز  پدال  حرکت 
کنترل  کروز  فرمان سیستم  با  گاز  دریچه 
می یابد(.  افزایش  خودرو  سرعت  باشد، 
یکنواخت(  )سرعت  کنترل  کروز  حالت  در 
اگر پدال گاز را فشار دهید سرعت خودرو 
نشانگر  شرایط  این  )در  می یابد  افزایش 
زمانی که  می شود(،  روشن  کنترل  کروز 
 S/- پدال گاز را رها می کنید، چنانچه کلید
را یکبار حرکت دهید و به موقعیت اولیه 
بازگردانید، خودرو در حالت سرعت انتخاب 

شده جدید باقی می ماند.

سرعت  )تنظیم  کنترل  کروز  حالت  در 
یکنواخت( هر بار که کلید را در موقعیت 
+/R قرار می دهید )در این حالت، نشانگر 
سرعت  شد(  خواهد  روشن  کنترل  کروز 
سرعت  از  بیشتر   2  Km/h حدود  خودرو 
کروز  حالت  در  می شود.  خودرو  فعلی 
را در موقعیت +/R قرار  اگر کلید  کنترل 
نشانگر  حالت،  این  )در  دارید  نگه  و  داده 
کروز کنترل روشن می شود( خودرو به طور 
را  کلید  چنانچه  می گیرد،  شتاب  مداوم 
رها کرده و به موقعیت اولیه بازگردانید، 
)افزایش سرعت(  آن شتاب گیری  از  پس 
خودرو  سرعت  و  شد  خواهد  متوقف 
می شود  تنظیم  انتخابی  سرعت  این  در 
)توصیه می شود سرعت خودرو را به طور 
مداوم افزایش ندهید چون دیگر رانندگی 

ایمن نخواهید داشت(.
سرعت  )تنظیم  کنترل  کروز  حالت  در 
 S/- یکنواخت( هر بار که کلید را در موقعیت
قرار می دهید )در این حالت نشانگر کروز 
کنترل روشن خواهد شد( سرعت خودرو 
فعلی  سرعت  از  کمتر   2  Km/h حدود 
خودرو می شود. در حالت کروز کنترل اگر 
کلید را در موقعیت -/S قرار داده و نگه 
کنترل  کروز  نشانگر  حالت،  این  )در  دارید 
روشن می شود( و سرعت خودرو به طور 
را  کلید  چنانچه  می یابد،  کاهش  مداوم 
رها کرده و به موقعیت اولیه بازگردانید، 
پس از آن کاهش سرعت خودرو متوقف 
این  در  خودرو  سرعت  و  شد  خواهد 
)توجه:  می شود  تنظیم  انتخابی  سرعت 
نگه داشتن کلید در موقعیت -/S مانند 
این است که پدال گاز را فشار داده و رها 
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کنید. در صورت لزوم برای توقف خودرو، 
پدال ترمز را فشار دهید(.

سرعت  )تنظیم  کنترل  کروز  حالت  در 
دهید،  فشار  را  ترمز  پدال  اگر  یکنواخت( 
کیلومتر  صفحه  در  کنترل  کروز  نشانگر 
شروع به چشمک زدن می کند )این حالت 
شدن  فعال  به  آماده  دهنده  نشان 
عادی  که  می باشد  کنترل  کروز  سیستم 
است(، سرعت خودرو کاهش می یابد تا 
 40 Km/h جایی که سرعت خودرو کمتر از
کاهش پیدا نکند، سپس پدال ترمز را رها 
کنید و کلید را یکبار در موقعیت +/R قرار 
دهید )در صورتی که کلید را در موقعیت 
+/R به مدت بیش از 0/5 ثانیه نگه داشته 
افزایش  خودرو  سرعت  نگردانید،  باز  و 
کلید،  کردن  رها  از  پس  یافت،  خواهد 
انتخاب  در سرعت فعلی  خودرو  سرعت 
شده به صورت یکنواخت باقی می ماند(، 
دهید،  فشار  را  ترمز  پدال  اینکه  از  قبل 
می گردد  باز  کنترل  کروز  حالت  به  خودرو 
و نشانگر کروز کنترل در صفحه کیلومتر 

روشن می باشد.
سرعت  )تنظیم  کنترل  کروز  حالت  در 
دهید،  فشار  را  ترمز  پدال  اگر  یکنواخت( 
کیلومتر  صفحه  در  کنترل  کروز  نشانگر 
)خودرو  می کند  زدن  چشمک  به  شروع 
کروز  سیستم  کار  به  آماده  حالت  وارد 
است(،  عادی  که  است  شده  کنترل 
تا  اگر  می یابد  کاهش  خودرو  سرعت 
 Km/h زمانی که سرعت خودرو به کمتر از
40 رسید، پدال ترمز را رها کنید و کلید را 
یکبار در موقعیت +/R قرار دهید، قبل از 
اینکه پدال ترمز فشار داده شود، خودرو 

نمی تواند به حالت کروز کنترل بازگردد. اما 
اگر پدال گاز را با نیروی بیشتری فشار دهید، 
و منتظر بمانید تا سرعت خودرو بیشتر از 
مانده  ثابت  گاز  دریچه  Km/h 40 شود، 
حرکت  شده  تنظیم  سرعت  با  خودرو  و 
 R/+ می کند، کلید را یک بار در موقعیت
 R/+ قرار دهید )اگر کلید را در موقعیت
به  ثانیه نگه داشته و کلید  از 0/5  بیش 
موقعیت اولیه بازگردانده نشود، خودرو 
شتاب خواهد گرفت، پس از آن کلید را رها 
نمایید، سرعت خودرو در سرعت انتخابی 
گاز  پدال  سپس  می ماند(و  باقی  ثابت 
یکنواخت  سرعت  به  خودرو  کنید،  رها  را 
قبل از فشار دادن پدال ترمز باز می گردد. 
کیلومتر  صفحه  در  کنترل  کروز  نشانگر 

روشن می ماند.
سرعت  )تنظیم  کنترل  کروز  حالت  در 
یکنواخت(، پدال ترمز را فشار دهید، نشانگر 
به  کروز کنترل در صفحه کیلومتر شروع 
چشمک زدن می کند که نشان دهنده ورود 
خودرو به حالت آماده به کار سیستم کروز 
سرعت  اگر  حالت  این  در  است.  کنترل 
خاصی از جانب راننده برای سیستم کروز 
حالت  همان  در  خودرو  نشود،  انتخاب 
مانده  باقی  کروز،  سیستم  کار  به  آماده 
به  به صورت معمول  راننده می تواند  و 

رانندگی دلخواه خود ادامه دهد.
کروز  سیستم  عملکرد  نقص  صورت  در 
کروز  حالت  وارد  نمی تواند  خودرو  کنترل، 

)تنظیم سرعت یکنواخت( شود.
به  سیستم  تعمیر  و  بررسی  برای  لطفاً 
فروش  از  پس  خدمات  مجاز  نمایندگی 

بهمن موتور مراجعه نمایید.
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زمان که کلید اصلی سیستم کروز کنترل 108
قراردارد،  )خاموش(،   OFF موقعیت  در 
فعال  غیر  خودرو  کنترل  کروز  سیستم 

است و قابل تنظیم نیست.

هشدار                                                                                          
■ هنگام فعال بودن عملکرد کروز کنترل 
)تنظیم سرعت یکنواخت(، در صورتی 
که دسته دنده را به اشتباه از موقعیت 
یا R قرار دهید، به   N در موقعیت D
دلیل حفظ ایمنی، عملکرد کروز کنترل 
آماده  حالت  وارد  خودرو  و  شده  لغو 
کنترل  کروز  سیستم  شدن  فعال  به 
روی  کنترل  کروز  )نشانگر  می شود. 
صفحه کیلومتر چشمک می زند(. اگر در 
شرایط اضطراری قرار ندارید، استفاده 
از این حالت عملکردی توصیه نمی شود.
در  عملکرد  نقص  بروز  صورت  در   ■
سیستم کروز کنترل، امکان فعال شدن 
حالت کروز کنترل وجود ندارد و نشانگر 
آن چشمک می زند )دکمه کروز کنترل 
برای  لطفاً  دارد(.  قرار  قفل  حالت  در 
بررسی و تعمیر سیستم به نمایندگی 
مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور 

مراجعه نمایید.

سیستم نشانگر فشار باد تایر
این خودرو مجهز به سیستم نشانگر فشار 
باد تایر )TPMS( است و زمانی که فشار 
باد یک یا چند تایر به طور قابل توجهی کم 
از حد بالا  شده باشد یا دمای تایر بیش 
تایر  باد  باشد، چراغ هشدارکاهش فشار 

روشن خواهد شد.

هشدار  چراغ  شدن  روشن  صورت  در 
خودرو  بایستی  تایر،  باد  فشار  کاهش 
تایرها  امکان  صورت  در  و  متوقف  را 
میزان  تا  را  تایر  سپس  نمایید.  بررسی  را 
با  رانندگی  کنید.  باد  مناسب،  باد  فشار 
خودرویی که فشار باد تایر آن نامناسب 
است منجر به داغ شدن بیش از حد تایر 
کاهش  خواهد شد.  آن  دیدن  و صدمه 
مصرف  افزایش  باعث  تایر،  باد  فشار 
خواهد  تایرها  آج  و سایش سطح  بنزین 
عملکرد  بر  است  ممکن  همچنین  شد. 
اثر  ترمزگیری خودرو  فرمان پذیری و حتی 

منفی داشته باشد.
سیستم  که  باشید  داشته  توجه  لطفاً 
TPMS جایگزین تعمیر و نگهداری مناسب 
تایر نیست و بررسی وضعیت فشار باد 
تایرها بر عهده راننده می باشد، حتی اگر 
کاهش فشار باد تایر به سطحی که باعث 
چراغ هشدار کاهش فشار  روشن شدن 

باد تایر )TPMS( نرسیده باشد.
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)BSD( سیستم نظارت بر نقاط کور
کور   نقاط  بر  نظارت  سیستم  نشانگر 

)BSD(

که  دهد  تشخیص  سیستم  که  زمانی 
عملکرد BSD )نظارت بر نقاط کور( فعال 
)فعال   BSD ON حالت  است،  شده 
اطلاعات  و  شده  رسانی  روز  به  شدن( 
سیستم ارسال می شود. نماد تصویری 
نمایشگر قسمت  BSD ON در صفحه 
داده  نشان  کیلومتر  صفحه  مرکزی 

می شود.
هنگامی که سیستم تشخیص دهد که 
نقاط کور( غیر  بر  )نظارت   BSD عملکرد
فعال شده است، حالت BSD OFF در 
صفحه نمایشگر قسمت مرکزی صفحه 

کیلومتر نشان داده می شود.
دهد  تشخیص  سیستم  که  صورتی  در 
می باشد،  معیوب   BSD سیستم  که 
 BSD سیستم  عملکرد  نقص  حالت 
به  را  اطلاعات  و  کرده  رسانی  روز  به  را 
تصویری  نماد  می کند،  ارسال  سیستم 
نقص عملکرد سیستم BSD در صفحه 
نشان  کیلومتر  صفحه  مرکزی  نمایشگر 

داده می شود.

سیستـــــــم نظارت بـــــــر نقــــــاط کــــــور خــــــودرو 
)BSD(

را  خودرو  کور  نقاط  بر  نظارت  سیستم  
 "car setting" از  استفاده  با  می توانید 
فعال  مدیا  مالتی   ) خودرو  )تنظیمات 
از فعال شدن  نمایید. پس  یا غیر فعال 
سیستم، نشانگر سیستم نظارت بر نقاط 
روشن  کیلومتر  صفحه  در  خودرو  کور 

می شود.
سیستم نظارت بر نقاط کور خودرو یک 
بر  که  رانندگی است  در  سیستم کمکی 
اساس فناوری رادار کار می کند و شامل 
عملکردهای تشخیص نقطه کور، هشدار 
و  خودرو  عقب  امتداد  در  مرور  و  عبور 

هشدار باز ماندن درب خودرو است

سیستـــــم نظارت بــــــر نقــــــاط کــــــــور خــــــودرو 
)BSD(

این سیستم وجود وسایل نقلیه در حال 
را  حرکت در عقب، راست و چپ خودرو 
برای  را  اطلاعات لازم  و  داده  تشخیص 
راننده فراهم می کند. همچنین رانندگی و 
راننده  به  را  ایمن  تغییر مسیر در شرایط 

یادآوری می نماید.
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باشد،   15Km/h خودرو  سرعت  اگر 
نظارت بر نقاط کور خودرو به طور خودکار 
فعال خواهد شد. در صورت نزدیک شدن 
وسیله نقلیه ای از سمت عقب، راست یا 
چپ )در مسیرهای رفت و برگشت( چراغ 
صفحه  روی  مربوطه  سمت  در  هشدار 
زمان  هم  و  می شود  روشن  نمایشگر 
پیغام هشداری در صفحه کیلومتر نشان 

داده خواهد شد.

همان  راهنمای  چراغ  اگر  شرایط  این  در 
سمت روشن شود، چراغ هشدار سمت 
مربوطه در بالای صفحه نمایشگر شروع 
به چشمک زدن می کند و پیغام هشداری 
صدای  با  همراه  کیلومتر  صفحه  در 

هشدار "بیب" نمایش داده می شود.
 15km/h از  کمتر  به  خودرو  سرعت  اگر 
کاهش یابد یا دسته دنده را در موقعیت 
غیر  عملکرد  این  دهید،  قرار  دنده عقب 

فعال خواهد شد.

عقب  امتداد  در  مرور  و  عبور  هشدار 
)RCTA( خودرو

در زمان تعویض دنده در موقعیت دنده 
کمتر  به  خودرو  کاهش سرعت  و  عقب 
از 10km/h عملکرد هشدار عبور و مرور 
در امتداد عقب خودرو فعال خواهد شد. 
در صورت نزدیک شدن وسیله نقلیه ای از 
عقب سمت راست یا چپ )در مسیرهای 
سمت  هشدار  چراغ  برگشت(،  و  رفت 
مربوطه در بالای صفحه نمایشگر شروع 
به چشمک زدن می کند و پیغام هشداری 
همراه با صدای هشدار "بیب" در صفحه 

کیلومتر نشان داده می شود.
اگر دسته دنده در موقعیت دنده عقب 
قرار نداشته باشد، عملکرد هشدار عبور و 
مرور در امتداد عقب خودرو )RCTA( غیر 

فعال خواهد شد.

سیستم تشخیص مانع
مانع،  به  خودرو  شدن  نزدیک  زمان  در 
سیستم کمکی تشخیص مانع، راننده را 
نمایش  و  )آژیر(  از طریق صدای هشدار 
صفحه  )در  مانع  تا  فاصله  اطلاعات 
کیلومتر( آگاه می کند. سیستم تشخیص 
مانع شامل دو سنسور جلو، 3 سنسور 
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هنگامی  است.  کنترل  یونیت  و  عقب 
که سوئيچ خودرو را باز می کنید، در حالی 
که دسته دنده در موقعیت دنده عقب 
قرار دارد، سیستم تشخیص مانع فعال 
می شود و اطلاعات مربوطه در صفحه 

کیلومتر نشان داده می شود.

احتیاط                                                                                          
با  حرکت  زمان  در  ایمنی،  حفظ  برای 
دنده عقب، سرعت خودرو باید کمتر از 

5Km/h باشد.

سوئيچ  سیستم،  از  استفاده  زمان  در 
در  را  دنده  دسته  و  بازکرده  را  خودرو 
قرار  عقب(  )دنده   R دنده  موقعیت 

دهید.

 PAS کلید

عملکرد سنسور برخورد از جلو به وسیله 
کلید PAS کنترل می شود.

روی داشبورد، سمت چپ  بر   PAS کلید
غربیلک فرمان قرار دارد.

زمانی که کلید خاموش و روشن خودرو در 
موقعیت ON قرار دارد، جهت فعال شدن 
سنسورهای جلو، این کلید را فشار دهید 
سنسورها  عملکرد  مجدد،  فشاردادن  )با 

غیر فعال می شود(. در صورتی که سرعت 
سنسور  باشد،   15km/h حداکثر  خودرو، 
خودرو  سرعت  چنانچه  کرد،  خواهد  عمل 
کنترل  یونیت  باشد،  مقدار  این  از  بیشتر 
عملکرد سنسورهای جلو و عقب را غیرفعال 
سرعت  کاهش  صورت  در  کرد.  خواهد 
خودرو به کمتر از 10km/h، یونیت کنترل، 
عملکرد سیستم را فعال خواهد کرد. اگر با 
فشار دادن این کلید، عملکرد سیستم غیر 
فعال شود، چنانچه سرعت خودرو به کمتر 
از 10km/h کاهش یابد، عملکرد سیستم 
صورت  در  شد.  نخواهد  فعال  مجدد 
قرارگرفتن دسته دنده در موقعیت دنده 
را  جلو  کنترل، سنسورهای  یونیت  عقب، 
از موقعیت  نظر  تا صرف  فعال می کند 
کلید PAS )فعال یا غیر فعال( جهت حرکت 

با دنده عقب، به راننده کمک نماید.

احتیاط                                                                                          
جلو،  سنسورهای  صوتی  هشدار 
فقط  درنمی آید.  صدا  به  زمان  هم 
در  مانع  و  سنسور  که  صورتی  در 
نزدیک ترین فاصله نسبت به هم قرار 
شنیده  صوتی  هشدار  باشند،  داشته 

می شود.
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رابطه بین فرکانس هشدار صوتی، نمایش فاصله تا مانع و فاصله واقعی سنسور 112
تا مانع به شرح زیر است:

شماره 

سنسور جلوسنسور عقب

وضعیت ایمنی 
فاصله تا مانع

وضعیت هشدار 
صوتی فرکانس 
صدای آژیر هشدار

سنسور وسط 
و سنسورهای 
)cm( دوطرف

سنسورهای 
دوطرف 

)cm(

صدای آژیر هشدار منطقه ایمن60>150>1
شنیده نمی شود.

منطقه هشدار /150~90>2
1HZسریع

منطقه هشدار /90~60>3
آهسته

2HZ

4HZمنطقه هشدار60~35>60~35>4

صدای آژیر به طور منطقه خطر35≤35≤5
ممتد شنیده می شود.

در شرایط زیر صدای آژیر هشدار شنیده نخواهد شد:
1. مانع خارج از محدوده شناسایی سنسورهای تشخیص مانع قرار داشته باشد.

2. موانع بلند و باریک مانند سیم، طناب و دیوار فنس و غیره
3. اجسامی که امواج فراصوت را جذب می کنند.

4. وجود قطرات آب، یخ زدن آب، وجود برف یا گل و لای روی سطح سنسورها و 
پوشانده شدن سطح سنسور.

5. توقف طولانی مدت خودرو در هوای سرد یا گرم
6. با توجه به شکل مانع، برخی از اجسام به سختی امواج فراصوت را منعکس می کنند.

در شرایط زیر ممکن است آژیر هشدار به اشتباه به صدا در آید:
1. در زمان رانندگی در سرازیری

2. در صورت نصب و استفاده از رادیوی بی سیم یا آنتن
3. در صورت نزدیک شدن خودرو به منبع صدا مانند صدای بوق سایر وسایل نقلیه، 

موتورسیکلت و ترمزهای بادی
یا  از برف  رانندگی در جاده های با سطح نرم مانند جاده های پوشیده  4. در صورت 

رانندگی در باران
5. زمانی که سرعت خودرو کمتر از 15Km/h باشد، سنسورهای جلو فعال خواهند شد.

ی با خودرو
شن کردن موتور و رانندگ

رو
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احتیاط                                                                                          
■ با استفاده از پارچه یا شستشو با آب 
)آب با فشار پایین( برف یا گل و لای را از 
سطح سنسورهای سیستم تشخیص 
مانع حرکت با دنده عقب تمیز نمایید. 
بالا مانند  از آب فشار  برای تمیز کردن 
نازل های فشار بالای آب استفاده نکنید 
باعث نقص عملکرد  زیرا ممکن است 

سیستم شود.
■ در هوای خیلی گرم یا سرد سیستم 

رادار حرکت با دنده عقب کار نمی کند.
در  مانع  تشخیص  سیستم  عملکرد   -
شرایط زیر عادی است: پس از چند ثانیه 
از بررسی عملکرد خود سیستم، در صورتی 
که عملکرد سیستم مناسب باشد، یونیت 
خواهد  عادی  عملکرد  حالت  وارد  کنترل 

شد.
- چنانچه یک یا چند سنسور ایراد داشته 
باشند، اگر ارتباط یونیت کنترل یا یکی از 
ایراد  سنسور  یا  نشود  برقرار  سنسورها 
داشته باشد )سیستم نمی تواند اطلاعات 
را تشخیص دهد یا اگر برقراری ارتباط ایراد 
داشته باشد سیستم نمی تواند سیگنال 
دهد(  تشخیص  را  سنسور  از  ارسالی 
صدای آژیر هشدار به مدت 2 ثانیه شنیده 
خواهد شد، در ضمن علامت تعجب به 

طور مکرر نمایش داده می شود.
برقرار نشود یا  با چند سنسور  ارتباط  اگر 
آژیر  صدای  باشد،  داشته  وجود  ایرادی 
ثانیه شنیده شده و  به مدت 2  هشدار 
در ضمن علامت تعجب نیز نمایش داده 

می شود.
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رو احتیاط                                                                                          
نمی تواند  مانع  تشخیص  سیستم 
جایگزین دقت راننده و بررسی اطراف 

خودرو توسط او شود.
■ مسؤلیت حفظ ایمنی در زمان حرکت 
با دنده عقب و انجام عکس العمل به 
موقع و رانندگی با احتیاط، از وظایف 

راننده است.
در سنسورها، مناطق نقطه کور وجود 
دارد که در این منقطه افراد و اجسام 

قابل تشخیص نیست.
با دنده عقب  از حرکت  ■ همواره قبل 
زیرا  نمایید،  بررسی  را  خودرو  اطراف 
به  قادر  نقاط  از  برخی  در  سنسورها 
و  خانگی  حیوانات  کودکان،  تشخیص 

اجسام نیستند.
■ سطوح بعضی اجسام و لباس ها قادر 
سنسورهای  به  سیگنال  انعکاس  به 
و  نیستند  مانع  تشخیص  سیستم 
این  درستی  به  سیستم  است  ممکن 
اجسام یا افرادی که چنین لباسی را بر 

تن دارند تشخیص ندهد.
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