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بهره برداری اولیه از خودرو
در 2500Km اولیه رانندگی، به نکات زیر 
توجه نمایید تا از عملکرد و مصرف بهینه 
کنید،  حاصل  اطمینان  آینده  در  بنزین 
و  عمر  بر  است  ممکن  غیراینصورت  در 

عملکرد موتور تاثیر گذارد.
• با سرعت ثابت، سرعت بالا یا سرعت 

پایین به مدت طولانی رانندگی نکنید.
دور  باشید  مراقب  رانندگی  هنگام   •

موتور از 3000rpm بالاتر نرود.
رانندگی  به  شروع  بالا  موتور  دور  با   •

نکنید.
فشار  ناگهانی  طور  به  را  ترمز  پدال   •

ندهید.
یدک  از  رانندگی،  اولیه   800Km در   •

کشی اجتناب نمایید. 
دنده  تعویض  حالت  انتخاب  صورت  در 
جدول  اساس  بر  دنده  تعویض  دستی، 

زیر انجام شود:

دنده

سرعت توصیه 
)Km/h( شده

MT

30~20دنده 1 ! دنده 2

45~30دنده 2 ! دنده 3

70~60دنده 3 ! دنده 4

90~80دنده 4 ! دنده 5

100>دنده 5 ! دنده 6

اقدامات لازم پیش از روشن کردن 
موتور

هشدار                                                                                          
وضعیت رانندگی شما ممکن است به 
تجهیزات  یا  بار  توزیع  بار اضافی،  دلیل 
اضافی تغییر کند. لذا رفتار رانندگی شما 
باید با در نظر گرفتن فاکتورهای مذکور، 
بار  زمانیکه  مخصوصاً  شود.  تنظیم 
خودرو قابل توجه است، سرعت خودرو 
نیز باید به صورت مناسبی کاهش داده 

شود.
• وجود مانع در اطراف خودرو را بررسی 

کنید.
• بررسی کنید فشار باد، ظاهر و وضعیت 

تایرها نرمال باشد.
• تمیز بودن تمام شیشه ها و چراغ ها را 

چک کنید.
پشت سری   و  صندلی ها  موقعیت   •

صندلی ها را تنظیم کنید.
• موقعیت آینه داخلی و آینه های بغل را 

تنظیم نمایید.
از  و  بسته  را  خود  کمربندایمنی   •
کنید  درخواست  هم  سرنشینان  سایر 

کمربندایمنی صندلی خود را ببندند.
• مطمئن شوید که تمام درب ها بسته 

شده باشد.
 ”ON“ در موقعیت را  خودرو  • سوئیچ 
قرار داده و وضعیت عملکردی چراغ های 

هشدار و نشانگرها را بررسی نمایید.
• موارد تعمیر و بررسی را به طور منظم 
نگهداری  و  تعمیر   8 “فصل  با  مطابق 

توسط مشتری” انجام دهید.
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نکات مربوط به روشن کردن موتور 110
و رانندگی با خودرو

هشدار                                                                                          
 هرگز کودکان، افراد ناتوان یا حیوانات 
نکنید.  رها  خودرو  در  تنها  را  خانگی 
ممکن است آنها بطور ناخواسته کلید 
یا اهرم های کنترل را فشار داده و فعال 
نمایند و در نتیجه منجر به تصادفات و 
در  شوند.  جدی  جسمی  صدمات  بروز 
اتاق  داخل  دمای  آفتابی،  و  گرم  هوای 
این  و  می رود  بالا  سرعت  به  خودرو 
شرایط باعث آسیب جسمی یا حتی مرگ 

افراد می گردد.
■ از رها کردن بارها و بسته ها در محفظه 
بار خودداری کنید، زیرا حین رانندگی منجر 
به آسیب بدنی سرنشینان خواهد شد، 
هرگز بارها را بالاتر از پشتی صندلی عقب 

قرار ندهید.

دود اگزوز 

هشدار                                                                                          
حاوی  که  اگزوز  دود  تنفس  از   ■
و  بو  و  بی رنگ  )گاز  مونواکسید کربن 
زیرا  نمایید،  خودداری  است،  خطرناک( 
باعث آسیب جسمی و حتی مرگ افراد 

خواهد شد.
■ اگر متوجه شدید که دود اگزوز، وارد اتاق 
خودرو شده است، تمام شیشه ها را باز 
کرده و بلافاصله بررسی های لازم را انجام 

دهید.
بسته  فضای  در  موتور  ندهید  اجازه   ■
مانند پارکینگ و یا بدون تهویه مناسب 
به مدت طولانی، روشن باشد و کار کند.

■ زمانی که خودرو پارک و متوقف است، 
موتور را روشن نگذارید.

■ هنگام رانندگی درب پشتی باید بسته 
باز  به  مجبور  رانندگی  حین  اگر  باشد. 
این  در  بشوید،  پشتی  درب  گذاشتن 

شرایط به نکات زیر توجه نمایید:
سیستم  کنید،  باز  را  شیشه ها  تمام   ■
حالت گردش هوای داخل را خاموش کرده 
و سرعت فن را در محدوده حداکثر قرار 

داده به طوری که هوا گردش نماید. 
دیگری  هدف  هر  یا  راحتی  برای  اگر   ■
دستگاه یا تجهیزات خاصی را در خودرو 
توصیه های  به  لطفاً  کردید،  نصب 
سازنده توجه نمایید تا گاز منواکسید کربن 

وارد اتاق خودرو نشود.
بدنه  و  اگزوز  سیستم  زیر  شرایط  در   ■

خودرو را بررسی نمایید:
زدن  جک  و  بررسی  و  تعمیر  هنگام   .1

خودرو. 
2. در صورتیکه دود اگزوز وارد اتاق شده 

است.
3. در صورتیکه صدای سیستم اگزوز به 

طور محسوس تغییر یافته است.
و  زیر  اگزوز،  سیستم  صورتی که  در   .4
قسمت عقب خودرو )به علت تصادف 

یا موارد دیگر( صدمه دیده است.

کاتالیست

هشدار                                                                                          
■ با توجه به دمای بالای سیستم اگزوز 
و دود آن، از نزدیک شدن افراد، حیوانات 
اگزوز  سیستم  به  زا  اشتعال  مواد  و 

جلوگیری شود.
■ خودرو را روی مواد قابل اشتعال مانند 
شاخ و برگ خشک درختان، کاغذ باطله 
است  ممکن  زیرا  نکنید،  پارک  پارچه  یا 

باعث آتش سوزی شود.

ی با خودرو
شن کردن موتور و رانندگ
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کاتالیست یکی از تجهیزات مربوط به کنترل 
گازهای خروجی )آلاینده ها( سیستم اگزوز 
بوده و اجازه نمی دهد مقدار آلاینده های 

خروجی از سطح معینی فراتر رود.

هشدار                                                                                          
 از بنزین دارای سرب استفاده نکنید )به 
بخش “بنزین توصیه شده/ روغنکاری و 
ظرفیت روغن در فصل 9 مشخصات 
فنی” مراجعه کنید( زیرا مواد موجود در 
بنزین دارای سرب، باعث کاهش عملکرد 

کاتالیست یا آسیب به آن می شود.
■ انجام سرویسهای دوره ای منظم می 
تواند باعث عملکرد مناسب کاتالیست 
شود. در صورت احتراق ناقص، عملکرد 
موتور کاهش یافته و صدمه می بیند، 
در این شرایط به نمایندگی مجاز بهمن  

موتورمراجعه نمایید.
■ در صورتیکه میزان بنزین داخل باک کم 
می باشد، از رانندگی اجتناب کرده، زیرا 
در صورت خاموش شدن موتور امکان 

صدمه دیدن کاتالیست وجود دارد.
■ تا زمان گرم شدن موتور، پدال گاز را تا 

انتها فشار ندهید.
به وسیله هل  از روشن کردن موتور   ■

دادن یا بکسل کردن خودداری نمایید.

نکات مربوط به رانندگی
رانندگی  در نظر گرفتن مواردی همچون 
راحت و ایمن و حفظ محیط زیست حین 

رانندگی بسیار اهمیت دارد.
این  در  رانندگی  نحوه  از  بایستی  راننده 

شرایط مطلع باشد.

هوای  در  موتور  کردن  روشن  نحوه 
سرد

و  موتور  بودن  سرد  زمان  در  معمولًا 
بالاتر  کمی  موتور  دور  حرکت،  شروع  در 
دنده  تعویض  دلیل  همین  به  است. 
باید با ملاحظه و توجه بیشتری صورت 
باعث  پایین بودن دما در زمستان  گیرد. 
و  شده  روغن  ویسکوزیته  افزایش 
عملکرد روانکاری موتور نسبت به فصل 
از  پس  بنابراین  است.  پایین تر  تابستان 
روشن کردن موتور به یکباره حرکت نکنید 
و اجازه ندهید موتور با دور بالا یا بار بیش 
از حد کار کند. لذا برای گرم شدن، بایستی 
موتور درجا در دورآرام به مدت 10 دقیقه 
کار کند تا روغن و مایع خنک کننده موتور 

گرم شود.

بارگیری خودرو 
از  استفاده  نیز  و  بارها  توزیع  بارگیری، 
یا  باربند  اتصال  )مانند  جانبی  تجهیزات 
باربند سقفی و غیره( باعث تغییر عملکرد 
به  توجه  با  و وضعیت خودرو می شود. 
بار خودرو، سرعت و نحوه رانندگی خود را 

تغییر دهید.

رانندگی در جاده های خیس
از شروع به حرکت، افزایش سرعت و   •

توقف ناگهانی خودداری کنید.
• از تغییر مسیر ناگهانی یا دورزدن شدید 

در سرپیچ ها پرهیز کنید.
• همواره فاصله ایمن تا خودروی جلویی 

را رعایت نمایید. 
در صورت خیس بودن جاده، برای جلوگیری 
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از لیز خوردن و از دست دادن کنترل خودرو، 112
با سرعت پایین حرکت کنید.

تایرهای  با  خیس  جاده های  در  رانندگی 
فرسوده بسیار خطرناک است.

رانندگی در زمستان
توجه  ایمنی  نکات  به  رانندگی  هنگام   •

نمایید.
از شروع به حرکت، افزایش سرعت و   •

توقف ناگهانی خودداری کنید.
در  ناگهانی  دورزدن  یا  مسیر  تغییر  از   •

سرپیچ ها، پرهیز کنید.
• از تغییر مسیر ناگهانی، جلوگیری کنید.

• همواره فاصله ایمن تا خودروی جلویی 
را رعایت نمایید. 

روشن کردن موتور 
• از ترمز پارک استفاده کنید.

• پدال ترمز را فشار دهید.
• هنگام روشن کردن موتور، دسته دنده 

را در موقعیت “P” یا “N” قرار دهید.
• با فشار دادن دکمه استارت، خودرو را 

روشن نمایید.
• در صورت لزوم برای روشن کردن موتور، 
استفاده  کمکی  باتری  یا  یدکی  باتری  از 
از  استفاده  برای  توصیه می شود  کنید. 
باتری کمکی به دستورالعمل ها و نکات 
موتور  کردن  “روشن  بخش  به  مربوطه 
 6 فصل  در  کمکی  باتری  از  استفاده  با 

اقدامات اضطراری” مراجعه نمایید.
• برای گرم کردن موتور، اجازه دهید موتور 
به مدت حداقل 30 ثانیه درجا در دورآرام 
کم  سرعت  با  سرد  فصول  در  کند.  کار 

شروع به حرکت نمایید و به تدریج سرعت 
خودرو را افزایش دهید.

 توجه                                                                                                  
گرم شدن  حال  در  موتور  هنگامی که 

است، از خودرو خارج نشوید.

بــــــــــــدون  استــــارت  و  ورود  سیــــــــستم 
سوئیچ

محدوده فعال شدن )شناسایی( 
سیستم

)شناسایی(  شدن  فعال  محدوده   .1
سیستم روشن و خاموش شدن موتور، 

محدوده داخل خودرو است.
2. محدوده فعال شدن سیستم ورود و 
 1/2m استارت بدون سوئیچ در فاصله
راننده و سرنشین جلو  از دستگیره درب 

است.
3. این محدوده برای بازکردن درب پشتی 
در فاصله حدود 1/2m از دکمه باز شدن 

درب پشتی است.

بــــــــــدون  استــــــارت  و  ورود  عملــــــــکــــــــــــرد 
سوئیچ

درصورتی که کلید هوشمند در محدوده 
عملکردی )شناسایی( قرار داشته باشد، 
می توان از عملکرد ورود و استارت بدون 

سوئیچ استفاده کرد.

از  استفاده  با  قفل ها  بست  و  باز 
سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ
بازکردن قفل: درحالیکه چهار درب خودرو 
بسته می باشد، اگر دکمه ورود و استارت 

ی با خودرو
شن کردن موتور و رانندگ
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بدون سوئیچ روی دستگیره درب سمت 
راننده را فشار دهید، همزمان قفل چهار 
درب باز می شود و چراغ های راهنما دو بار 

چشمک خواهند زد.
درب  چهار  قفل  درحالیکه  کردن:  قفل 
و  ورودی  دکمه  اگر  است،  باز  خودرو 
استارت بدون سوئیچ روی دستگیره درب 
همزمان  دهید،  فشار  را  راننده  سمت 
و  شد  خواهند  قفل  خودرو  چهاردرب 
چراغ های راهنما یک بار چشمک می زنند. 
در شرایط زیر نمی توان به وسیله دکمه 
ورود و استارت بدون سوئیچ، درب ها را 

قفل کرد:
1. سوئیچ خودرو باز باشد.

2. کلید هوشمند داخل خودرو جا مانده 
باشد.

3. یکی از درب ها یا درب پشتی باز باشد.

بازکردن درب پشتی
محدوده  در  هوشمند  کلید  زمانی که 
فعال شدن )شناسایی( درب پشتی قرار 
برای  دارد و درب پشتی قفل می باشد، 
باز کردن درب پشتی، دکمه واقع در پایین 

درب پشتی را فشار دهید.

سیستـــــم روشــــــــــن - خامـــــــــــوش کــــردن 
موتور

هوشمند  کلید  داشتن  قرار  صورت  در 
سیستم،  این  شدن  فعال  محدوده  در 
کردن  خاموش   - روشن  برای  را  دکمه 
موتور فشار دهید یا دکمه را به ترتیب در 

موقعیت های زیر قرار دهید.
)”START“، ”ON“، ”ACC“، ”OFF“(

خاموش   - روشن  دکمه  پس زمینه  نور 
شدن موتور سفید رنگ است. زمانی که 
دارد،  قرار   ”ACC“ موقعیت  در  دکمه 
نشانگر به رنگ نارنجی روشن می شود و 
اگر در موقعیت “ON” باشد، نشانگر به 

رنگ سبز روشن خواهد شد.

بــــــــدون  استـــــــارت  سیــــــــستـــــــم ورود و 
سوئیچ

قبل از روشن کردن موتور:
1. تجهیزات برقی غیرضروری را خاموش 

کنید.
هوشمند  کلید  که  شوید  مطمئن   .2
در  )شناسایی(  شدن  فعال  محدوده  در 

خودرو قرار داشته باشد.
 ”N“ یا ”P“ 3. دسته دنده را در موقعیت

قرار دهید.
4. پدال ترمز را فشار دهید.

سیــــستــــــم روشـــــــن - خامـــــــــوش شـــــــدن 
موتور

برای روشن کردن موتور، اقدامات مربوط 
از روشن  “اقدامات لازم پیش  به بخش 
کردن موتور” را با توجه به مدل خودروی 

مربوطه انجام دهید.
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روشن- 114 دکمه  موتور  کردن  روشن  برای 
دهید  فشار  را  موتور  شدن  خاموش 
در چه  استارت  اینکه دکمه  از  )صرفنظر 

موقعیتی قرار دارد(.

خاموش کردن موتور
 4Km/h از  کمتر  خودرو  سرعت  اگر   .1
است، برای خاموش شدن موتور، دکمه 

استارت را یک بار فشار دهید.
روشن-  دکمه  اضطراری  شرایط  در   .2
ثانیه فشار  از 3  بیش  را  خاموش موتور 
مرتبه   3 ثانیه   2 مدت  در  را  آن  یا  داده 
فشار دهید، در هنگام رها کردن سوئیچ 

استارت موتور خاموش خواهد شد.

هشدار                                                                                          
هنگام رانندگی، موتور را خاموش نکنید. 
خارج  کنترل  از  خودرو  درغیراینصورت، 
شده و در نتیجه منجر به بروز تصادف 

می شود.

 توجه                                                                                                  
در  را  دنده  دسته  رانندگی  هنگام   ■
قرار  خلاص(  )دنده   ”N“ موقعیت 
به  ترمزگیری،  هنگام  در  زیرا  ندهید. 
دلیل عدم عملکرد ترمز موتوری، فشار 
بیشتری به لنت ها وارد شده و احتمال 

تصادف و برخورد وجود دارد.
در  دنده  دسته  قراردادن  از  قبل   ■
بایستی  عقب(،  )دنده   ”R“ موقعیت 

خودرو کاملًا متوقف شده باشد. 
■ زمانی که خودرو متوقف است، مانند 
توقف پشت چراغ راهنمایی و رانندگی، 
بایستی دسته دنده را در موقعیت دنده

“N” )دنده خلاص( قرار داده و پدال ترمز 
را فشار دهید.

■ در ترافیک شدید و توقف های بالای 8 
ثانیه )زمانیکه حالت توقف - حرکت تکرار 
را  اتوهلد  می شود،  توصیه  می شود(، 
فعال کرده و دسته دنده را در موقعیت 
“N” قرار دهید و فقط در زمان حرکت 
قرار   ”D“ موقعیت  در  را  دنده  دسته 

دهد.

رانندگی با خودرو

 توجه                                                                                                  
در  را  دنده  دسته  رانندگی  هنگام   ■
موقعیت “N” )دنده خلاص( قرار ندهید. 
عدم  دلیل  به  ترمزگیری،  هنگام  در  زیرا 
عملکرد ترمز موتوری، فشار بیشتری به 
لنت ها وارد شده و احتمال تصادف و 

برخورد وجود دارد.
■ قبل از قراردادن دسته دنده در موقعیت 
“R” )دنده عقب(، بایستی خودرو کاملًا 

متوقف شده باشد. 
■ زمانی که خودرو متوقف است، مانند 
توقف پشت چراغ راهنمایی و رانندگی، 
بایستی دسته دنده را در موقعیت دنده 
“N” )دنده خلاص( قرار داده و پدال ترمز 

را فشار دهید.
■ در ترافیک شدید و توقف های بالای 8 
ثانیه )زمانیکه حالت توقف - حرکت تکرار 
را  اتوهلد  می شود،  توصیه  می شود(، 
فعال کرده و دسته دنده را در موقعیت 
“N” قرار دهید و فقط در زمان حرکت 
دسته دنده را در موقعیت “D” قرار دهد.
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شروع رانندگی
داده  قرار  ترمز  پدال  روی  را  خود  پای   .1
قرار   ”D“ موقعیت  در  را  دنده  دسته  و 

دهید.
2. پدال گاز را به آرامی فشار دهید و ترمز 

پارک )ترمز پارک( را آزاد نمایید.

تعویض دنده 
موقعیت  در  را  دنده  دسته  زمانی که 
با  “D” )شروع به حرکت( قرار می دهید، 
فشار دادن پدال گاز، دریچه گاز باز شده و 
خودرو شروع به حرکت می کند. همچنین 
 ”S“ می توان دسته دنده را در موقعیت
قرار داد تا در حالت اسپورت به رانندگی 
ادامه داد. در این حالت اگر دسته دنده 
دهید،  حرکت  پایین  یا  بالا  سمت  به  را 
می توانید  و  وارد شده  حالت دستی  به 
خود  نظر  مورد  دنده  دستی  صورت  به 
دسته  حرکت  صورت  در  دهید.  تغییر  را 
دنده به سمت جلو به دنده های بالاتر و 
به منظور کاهش دنده، دسته دنده را به 

سمت عقب تکان دهید.

هشدار                                                                                          
برای جلوگیری از صدمه دیدن گیربکس 

1. دسته دنده را به صورت ناگهانی در 
موقعیت “R” )دنده عقب( قرار ندهید.

2. قبل از تعویض دنده  به موقعیت 
“R” )دنده عقب(، خودرو باید به مدت 

بیش از 3 ثانیه متوقف شده باشد.

پارک کردن خودرو

هشدار                                                                                          
■ خودرو را روی مواد قابل اشتعال مانند 
شاخ و برگ خشک درختان، کاغذ باطله یا 
پارچه پارک نکنید، زیرا ممکن است باعث 

آتش سوزی شود.
■ برای پارک کردن ایمن خودرو لازم است 
و  داده  فشار  را  برقی  پارک   ترمز  کلید 
دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید. 
در غیر اینصورت حرکت یا لغزش ناگهانی 
خودرو ممکن است منجر به بروز تصادف 

شود.
■ هرگز کودکان، افراد ناتوان یا حیوانات 
خانگی را تنها در خودرو رها نکنید. ممکن 
یا  کلید  ناخواسته  طور  به  آنها  است 
فعال  و  داده  را فشار  کنترل  اهرم های 
و  تصادف  به  منجر  نتیجه  در  نمایند. 
در  شوند.  جدی  جسمی  آسیب دیدگی 
ضمن در هوای گرم و آفتابی، دمای داخل 
اتاق خودرو به سرعت افزایش می یابد  و 
این شرایط می تواند باعث آسیب جانی یا 

حتی مرگ افراد گردد.
گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در   ■
طور  به  خودرو  زمانی که  اتوماتیک، 
را  دنده  دسته  گردید،  متوقف  کامل 
در موقعیت “P” قرار دهید. اگر قبل از 
توقف کامل، دسته دنده را در موقعیت 
گیربکس  است  ممکن  دهید،  قرار   ”P“
شرکت  دلیل  همین  به  ببیند.  صدمه 
بهمن موتور، با وجود اعتبار گارانتی خودرو، 
خدمات  موضوع  این  بابت  نمی تواند 

گارانتی ارائه دهد.
ترمز  کلید  که  کنید  حاصل  اطمینان   .1

پارک برقی فعال شده باشد. 
گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در   .2
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موقعیت 116 در  را  دنده  دسته  اتوماتیک، 
“P” قرار دهید. 

3. هنگام پارک خودرو در جاده شیب دار، 
جهت  خودرو،  حرکت  از  جلوگیری  برای 
تنظیم  را مطابق توضیحات ذیل  چرخها 

نمایید:
• پارک خودرو در سرازیری :

چرخ ها را به سمت جدول پیاده رو تنظیم 
کنید، خودرو را به آرامی به سمت جدول 
نزدیکی جدول  تا چرخ ها در  حرکت دهید 
ترمز  کلید  سپس  و  بگیرد  قرار  پیاده رو 

پارک برقی را فعال کنید.
• پارک خودرو در سربالایی :

کنید،  تنظیم  جاده  سمت  به  را  چرخ ها 
خودرو را به آرامی به سمت عقب حرکت 
داده تا چرخ ها در نزدیکی جدول پیاده رو 
قرار بگیرند. سپس کلید ترمز پارک برقی 

را فعال کنید.
• پارک خودرو در سرازیری یا سربالایی در 

صورت عدم وجود جدول پیاده رو :
چرخ ها را به سمت کنار جاده حرکت دهید، 
جانبی  مناسب  فاصله  در  طوریکه  به 
جاده جهت پارک قرار بگیرید، سپس ترمز 

پارک برقی را فعال کنید.
در  را  آن  استارت  کلید  دادن  با فشار   .4

موقعیت OFFقرار دهید.

یدک کشی

 توجه                                                                                                  
اگر هنگام یدک کشی، خودرو دچار آسیب 
نخواهد  گارانتی  شامل  شود،   دیدگی 

شد.
و  مسافر  حمل  جهت  شما  خودروی 
بار  یدک کشی،  است.  شده  طراحی  بار 
اضافی را به موتور، گیربکس، سیستم 
فرمان، ترمز و سایر سیستم های خودرو 
ممکن  یدک کشی  کرد.  خواهد  تحمیل 
است باعث تکان خوردن خودرو )به دلیل 
وزش باد، عبور از جاده های پر دست انداز، 
عبور از کنار کامیون یا سایر موارد( شود. 
یدک کشی  هنگام  می شود  توصیه 
و  گرفته  نظر  در  را  موضوع  این  حتماً 
قبل  نمایید.  تنظیم  را  خودرو  سرعت 
بهمن  مجاز  نمایندگی  با  یدک کشی،  از 
موتور در مورد نحوه استفاده صحیح از 

تجهیزات یدک کشی مشورت نمایید.

نکات مهم در یدک کشی
خودرو،  از  اولیه  برداری  بهره  هنگام   •

یدک کشی انجام ندهید.
از یدک کشی، مطمئن شوید که  • قبل 
سیستم روشنایی خودرویی که باید یدک 

کشیده شود، سالم باشد.
• هنگام یدک کشی، برای حداکثر سرعت 
و  راهنمایی  مقررات  از  حرکت،  مجاز 

رانندگی مربوطه پیروی نمایید.
• از سرعت 50Km/h تجاوز ننمایید.

• از شروع حرکت ناگهانی، افزایش سرعت 
یا کاهش  ناگهانی سرعت خودداری نمایید.
• از دورزدن سریع یا تغییر مسیر ناگهانی 

خودداری کنید.
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• با سرعت مجاز و مطمئن رانندگی کنید.
• از دستورالعمل های مربوطه در راهنمای 

یدک کشی پیروی کنید.
• از تجهیزات مناسب )مانند قلاب بکسل، 
استفاده  غیره(  و  ایمن  یدک کشی  زنجیر 
و  تجهیزاتی  چنین  خریدن  جهت  کنید. 
نمایندگی  با  یدک کشی  نحوه  با  آشنایی 

مجاز بهمن موتور مشورت کنید.
• میزان وزن قابل یدک کشی )وزن کلی 
خودرو و بار( نباید بیشتر از وزن خودرو و 
کسب  برای  باشد.  یدک کشی  تجهیزات 
اطلاعات بیشتر با نمایندگی مجاز بهمن 

موتور مشورت نمایید.
کش  یدک  خودروی  وزن  شود  دقت   •
نباید  کشی  یدک  تجهیزات  و  شونده 

بیشتر از خودروی یدک کش شود.
• لطفاً به طور دوره ای خودرو را تعمیر و 
بررسی نمایید. فاصله زمانی برای تعمیر 
و بررسی خودرو نباید کمتر از زمان تعیین 
شده در "جدول تعمیر و نگهداری" باشد.

• هنگام یدک کشی بنزین بیشتری نسبت 
به رانندگی معمولی مصرف می شود. 

• هنگام یدک کشی به نشانگر دمای مایع 
خنک کننده موتور توجه داشته باشید تا از 

جوش آوردن موتور جلوگیری شود. 

فشار باد تایر هنگام یدک کشی
توصیه می شود هنگام یدک کشی، تایرها 
را تا حداکثر میزان توصیه شده مطابق با 
علامت روی چرخ های زمستانی، باد نمایید. 
خودرو  در  زاپاس  چرخ  از  زمانی که  هرگز 
استفاده شده، اقدام به یدک کشی نکنید.

زنجیر یدک کشی
برای اتصال خودرو به وسیله ای که یدک 
کشی  یدک  زنجیر  از  می شود،  کشیده 
مناسب استفاده شود. زنجیر یدک کشی 
از داخل قلاب بکسل عبور داده و آن  را 
را محکم کنید. هرگز زنجیر را روی سپر یا 
فاصله  شوید  مطمئن  نبندید.  اکسل 

کافی برای دور زدن وجود داشته باشد.

چراغ ترمز
ترمز  که نصب سیستم  مطمئن شوید 
برای وسیله ای که یدک کشیده می شود، 
رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  با  مطابق 
انجام شده باشد. در ضمن سایر تجهیزات 
قوانین  با  مطابق  باید  هم  یدک کشی 
در  شوند.  نصب  رانندگی  و  راهنمایی 
ترمزهای  خودرو،  کردن  پارک  صورت 
کشیده  یدک  که  وسیله ای  و  خودرو 
وسیله ای  اگر  کنید.  درگیر  را  می شود 
که یدک کشیده می شود مجهز به ترمز 
بکشید.  را  آن  همزمان  است،  مکانیکی 
هرگز خودرو را روی سطح شیب دار پارک 
سطح  روی  خودرو  ناچار  به  اگر  نکنید. 
در  را  دنده  دسته  شود،  پارک  شیب دار 
به  را  جلو  چرخ های  و   P دنده  موقعیت 

سمت طرفین جاده قرار دهید.
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سیستم فرمان برقی118

هشدار                                                                                          
داشته  ایراد  اگر موتور  رانندگی  هنگام 
فرمان  سیستم  است  ممکن  باشد، 
به  و  نکرده  کار  درستی  به  هم  برقی 
موتور  زمانی که  چرخانده شود.  سختی 
سیستم  هشدار  چراغ  اگر  می کند،  کار 
فرمان برقی روشن شود، یعنی سیستم 

فرمان برقی دچار ایراد شده است. 
در این شرایط باید با احتیاط به حرکت 
با  می شود  توصیه  و  دهید  ادامه 
نمایندگی های مجاز بهمن موتور تماس 

بگیرید.
هنگام حرکت دادن غربیلک فرمان )و در 
بودن سیستم(، سیستم  صورت سالم 
کمکی  فرمان پذیری  نیروی  برقی  فرمان 
نیست  نیازی  بطوریکه  می کند  ایجاد 
راننده برای چرخاندن غربیلک فرمان نیروی 

زیادی را اعمال نماید. 
پارک، چرخاندن غربیلک فرمان  در هنگام 
در حین حرکت با سرعت پایین باعث کمک 
برقی )EPS( شده و  به سیستم فرمان 
از  EPS مصرف می شود.  نیروی کمتری 
صدمه دیدن  از  جلوگیری  باعث  امر  این 
حد  از  بیش  گرم شدن  یا   EPS  سیستم
آن می شود. گرم شدن بیش از حد، باعث 
و  برقی  فرمان  عملکرد  غیر فعال شدن 
حذف نیروی کمکی آن می شود. چنانچه 
دمای سیستم فرمان برقی کاهش یابد، 
نرمال  حالت  به  فرمان  چرخش  نیروی 
بازمی گردد. چرخش مداوم غربیلک فرمان 
برقی  فرمان  سیستم  می شود  باعث 

بیش از حد داغ شود.

زمانی که موتور روشن است، اگر نشانگر 
سیستم فرمان برقی روشن شود، نشان 
درستی  به  فرمان  سیستم  که  می دهد 
به  سیستم  بررسی  جهت  نمی کند.  کار 
نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه کنید.
اگر چراغ هشدار EPS چشمک بزند، نشان 
می دهد که  هنوز عملکرد خود تنظیمی 
و  است  نشده  تمام   EPS سیستم 
بنابراین سیستم فعال نخواهد شد. بهتر 
است راننده مطمئن شود که موقعیت 
قرارگیری چهارچرخ مناسب است و اجازه 
سیستم  خودتنظیمی  عملکرد  دهد 
عملکرد  پایان  از  پس  شود.  تمام   EPS
 EPS خودتنظیمی سیستم، چراغ هشدار

دیگر چشمک نخواهد زد. 
اگر  است،  روشن  موتور  زمانی که 
به  برقی  فرمان  سیستم  هشدار  چراغ 
نشان  بماند،  باقی  روشن  دائم  صورت 
دچار  برقی  فرمان  سیستم  که  می دهد 
هنوز  شرایط  این  در  است.  شده  ایراد 
تغییر  اما  کرد،  کنترل  را  خودرو  می توان 
عملکرد  یا  کمکی  نیروی  )بدون  مسیر 
نامناسب سیستم فرمان برقی یا غیره( 
به خصوص در مواردی همچون دور زدن 
ناگهانی یا رانندگی با سرعت پایین، دشوار 

و خطرناک است.

سیستم ترمز
سیستم ترمز دارای دو مدار هیدرولیکی 
آسیب  مدارها  از  یکی  اگر  است.  مجزا 
و  می کند  کار  هنوز  دیگری  مدار  ببیند، 
ایجاد  چرخ  دو  برای  را  ترمزگیری  نیروی 
اثر  در  ترمزگیری،  فرآیند  در  کرد.  خواهد 
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و  تایر  بین  چسبندگی  و  ترمز  اصطکاک 
سطح جاده، سرعت کاهش می یابد.

هنگام ترمزگیری، ایجاد اصطکاک جزئی و 
صدای اصطکاک بین تایر و سطح جاده 
و شنیده شدن صدای جیغ، امری عادی 

است.
در صورتیکه صدای شنیده شده هنگام 
آزار دهنده بوده و با گذشت  ترمز گیری 
بررسی  جهت  یافت،  افزایش  زمان 
موضوع و تعمیر به نمایندگی مجاز بهمن 

موتور مراجعه نمایید.
ترمز،  پدال  گیرکردن  از  جلوگیری  برای 
محدوده  در  ضخیم  کفپوش های  از 
اتاق(استفاده  )در  ترمز  پدال  عملکردی 

نکنید. 
اقدامات احتیاطی مربوط به سیستم 

ترمز
ترمزهای  در  می توانند  ترمز  لنت های 
خودرو، به طور مستقیم اصطکاک ایجاد 
اندازه  از  از لنت های ترمز بیش  کنند. اگر 
معیوب  ترمز  سیستم  شود،  استفاده 
صدمه  نیز  ترمز  دیسک  حتی  و  شده 

می بیند.

 توجه                                                                                                  
از عملکرد و طول عمر  برای  اطمینان 
از نصب  بهتر است پس  ترمز،  دیسک 
ترمزگیری  از  جدید  ترمز  لنت/دیسک 
 200 در  طولانی  ترمزگیری  یا  ناگهانی 
کیلومتر اول خودداری شود تا سیستم 

ترمز بطور مطلوب عمل نماید.

بوستر ترمز
نیروی  موتور  خلاء  از  استفاده  با  بوستر 
کمکی ترمزی را ایجاد می نماید. اگر موتور 
خاموش شود یا تسمه موتور خراب گردد، 
ترمز  پدال  بایستی  خودرو  توقف  برای 
برای  هستید  مجبور  اما  دهید.  فشار  را 
بیشتری  نیروی  با  را  پدال  خودرو  توقف 
مسافت  شرایط  این  در  دهید.  فشار 

ترمزگیری بیشتر خواهد شد.
یا  خراب  موتور  اگر  رانندگی،  هنگام 
عملکرد  کمکی  ترمز  شود،  خاموش 
به  ترمزگیری  بنابراین  و  داشت  نخواهد 

سختی انجام می شود.

 توجه                                                                                                  
مرتفع،  در مناطق  رانندگی  در صورت 
ممکن است برای ترمزگیری لازم باشد 
که پدال ترمز را با نیروی بیشتری فشار 

دهید.

ترمزگیری
هنگام رانندگی پای خود را روی پدال ترمز 
بیش  شدن  داغ  باعث  زیرا  ندهید،  تکیه 
باعث  همچنین  می شود،  ترمزها  حد  از 
سریعتر  ترمز  دیسک  سطح  می شود 
ساییده شده و نیز منجر به افزایش میزان 

مصرف سوخت می شود.
سایش  و  شتابگیری  از  جلوگیری  برای 
دیسک ترمز و نیز داغ شدن ترمزها، قبل از 
وارد شدن به جاده سرازیری یا جاده هایی 
با شیب طولانی، سرعت را کم کرده و 
از  ترمز  را کاهش دهید. داغ شدن  دنده 
عملکرد مناسب ترمزها جلوگیری کرده و 
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در نتیجه کنترل خودرو از دست می رود.120
هنگام رانندگی در جاده های لغزنده، حین 
تعویض  یا  سرعت  افزایش  ترمزگیری، 
دنده احتیاط نمایید. ترمزگیری و افزایش 
باعث  است  ممکن  ناگهانی  سرعت 
تصادف  بروز  نتیجه  در  و  چرخ ها  لغزش 

شود.

بــــــــودن  خـــــــیس  حـــالت  در  ترمـــــزگـیــــری 
قطعـات سیستم ترمز

رانندگی  یا  خودرو  شستشوی  از  پس 
شده  خیس  ترمزها  خیس،  جاده های  در 
ترمزگیری  افزایش مسافت  به  منجر  که 
خواهد شد و ممکن است حین ترمزگیری 

خودرو به یک طرف کشیده شود.
حین  ترمز،  لنت های  شدن  خشک  برای 
ترمز  پدال  مطمئن،  سرعت  با  رانندگی 
زمانی که عملکرد  تا  را کمی فشار دهید 
از  قبل  شود.  انجام  بدرستی  ترمزگیری 
ترمز  لنتهای  و  چرخ  کردن دیسک  خشک 
از رانندگی با سرعت بالا خودداری نمایید.

رانندگی در سربالایی
برای شروع حرکت در سربالایی کافیست 

پدال گاز را به آرامی فشار دهید.

رانندگی در سرازیری
هنگام رانندگی در سرازیری لازم است که 
احتیاط های لازم در نظر گرفته شود. در 
صورتیکه کنترل خودرو دشوار است، بهتر 
است با قرار دادن دسته دنده در موقعیت 
تعویض دنده به صورت دستی، نسبت 
به کاهش سرعت خودرو از طریق انتقال 

به دنده سنگین اقدام شود.

)ABS( سیستم ترمز ضدقفل

هشدار                                                                                          
اما  است  کمکی  سیستم  یک   ABS
نمی تواند به تنهایی از بروز تصادف دراثر 
بی توجهی یا رانندگی خطرناک پیشگیری 
بهتر  کنترل  برای  سیستم  این  نماید. 
جاده های  در  ترمزگیری  هنگام  خودرو 
لغزنده طراحی شده است. با این وجود 
خودرو  اگر  حتی  باشید  داشته  توجه 
مجهز به سیستم ABS است، مسافت 
بیشتر  لغزنده  جاده های  در  ترمزگیری 

می باشد. 
و  چرخ  زنجیر  از  استفاده  صورت  در 
شنزار  نامناسب،  جاده های  در  حرکت 
ترمزگیری  مسافت  برفی،  جاده های  و 

ممکن است افزایش یابد. 
بنابراین فاصله ایمن تا خودروی جلویی 
را همواره حفظ نمایید. به عبارت دیگر، 
فاصله  رعایت   به  نسبت  باید  راننده 

ایمن، هوشیار باشد.
بر  است  ممکن  تایر  نوع  و  وضعیت   •

عملکرد ترمزگیری تاثیر گذارد.
بایستی  تایرها،  تعویض  صورت  در   •
تایر مناسب استفاده  از  تمام چرخ ها  در 

شود.
مطمئن  زاپاس،  چرخ  نصب  هنگام   •
با  مطابق  مدل  و  اندازه  که  شوید 
تایر  باد  فشار  برچسب  روی  اطلاعات 

باشد.
بخش  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  برای 
“تایر و رینگ چرخ در فصل 9 مشخصات 

فنی” مراجعه کنید.
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مورد  در  بیشتر  اطلاعات  برای کسب   •
و  تعمیر   8“ بخش  به  رینگ”  و  “تایر 
نگهداری توسط مشتری” مراجعه نمایید.

سیستم ABS، ترمزها را کنترل و از قفل 
شدن چرخ ها هنگام ترمزگیری ناگهانی یا 
رانندگی در جاده لغزنده جلوگیری می کند. 
سیستم ABS سرعت چرخش هر چرخ را 
بررسی کرده و با تغییر فشار روغن ترمز از 
قفل شدن و لیز خوردن چرخ ها جلوگیری 
می کند. این سیستم با جلوگیری از قفل 
خودرو  کنترل  در  راننده  به  چرخ ها  شدن 
کمک کرده و هنگام حرکت در جاده های 
را  خودرو  جانبی  لغزش  میزان  لغزنده، 

کنترل و به حداقل می رساند.

ضــــــدقفل  ترمـــــز  از  استفــــاده  نحــوه 
)ABS(

فشار  یکنواخت  صورت  به  را  ترمز  پدال 
دهید و آن را به صورت متناوب فشرده 

و رها نسازید.

هشدار                                                                                          
هنگام ترمز گیری پدال ترمز  را رها نکنید، 
درغیراینصورت مسافت ترمزگیری بیشتر 

می شود. 

عملکرد خود عیب یابی
چرخ،  سنسور  دارای   ABS سیستم 
هیدرولیکی  سوپاپ  برقی،  پمپ 

الکترومغناطیسی و پردازنده است.
عیب یابی  خود  عملکرد  دارای  پردازنده 
است. این پردازنده در زمان روشن شدن 
موتور، حرکت رو به جلو و عقب خودرو با 

سرعت پایین، سیستم را بررسی می کند. 
حال  در  عیب یابی  خود  عملکرد  زمانی که 
از  را  لرزشی  است  ممکن  است،  انجام 

پدال ترمز احساس کنید. 
این حالت عادی است و نشانه وجود ایراد 
نمی باشد. اگر پردازنده ایرادی را شناسایی 
شده  غیرفعال   ABS سیستم  نماید، 
صفحه  روی   ABS ترمز  هشدار  چراغ  و 
کیلومتر روشن خواهد شد. در این حالت 
سیستم ترمز به طور معمول کار خواهد 
کرد ولی دیگر عملکرد ضدقفل نخواهد 

داشت.
انجام  حین  یا  رانندگی  هنگام  چنانچه 
عملکرد خود عیب یابی چراغ نشانگر نقص 
عملکرد ABS روشن شود، جهت بررسی 
بهمن  مجاز  نمایندگی  به  سیسستم 

موتور مراجعه نمایید.

ABS عملکرد عادی سیستم
از  خودرو  سرعت  افزایش  صورت  در 
و  شده  فعال  سیستم  این   ،15Km/h
تطبیق  را  خود  عملکرد  جاده  شرایط  با 

می دهد. 
اگر سیستم ABS تشخیص دهد یک یا 
چند چرخ در آستانه قفل شدن قرار دارد، 
عملگرها به سرعت فعال شده و فشار 
روغن را کم می کنند. این عملکرد مشابه 
زمانی که  است.  ترمز  آزاد شدن سریع  با 
ممکن  می شود  فعال   ABS سیستم 
احساس  ترمز  پدال  در  را  لرزشی  است 
کرده و صدای غیرعادی از محفظه موتور 
گردد.  احساس  لرزشی  یا  شود  شنیده 
این شرایط عادی است و نشان می دهد 
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که سیستم ABS به طور عادی در حال 122
عملکرد است. گاهی ممکن است لرزش 
جاده  نامطلوب  شرایط  اثر  در  خودرو 
باشد. بنابراین باید مراقبت و توجه کافی 

داشته باشید.

سیستم الکترونیــــــــکی توزیـــــــــع نیــــــــروی 
)EBD( ترمز

عملکرد  کننده  تکمیل   EBD سیستم 
سیستم ABS است و وظیفه آن توزیع 

نیروی ترمز بین چرخ هاست.

عملکـــــــرد خــــــود عیب یـــــــابی سیستـــــــــم 
EBD

زمانی که موتور روشن است و یا خودرو 
با سرعت پایین در حال حرکت رو به جلو 
یا عقب می باشد، عملکرد خود عیب یابی 
 ABS سیستم  همانند   EBD سیستم 
را  ایرادی  پردازنده  اگر  می شود.  انجام 
شناسایی نماید، سیستم EBD غیرفعال 
عملکرد  نقص  نشانگر  چراغ  و  شده 
سیستم EBD در صفحه کیلومتر روشن 

خواهد شد.
عملکرد  نقص  نشانگر  چراغ  چنانچه 
عیب یابی  خود  زمان  در   EBD سیستم 
لازم  شود  روشن  رانندگی،  یا  سیستم 
است جهت بررسی سیستم به نمایندگی 

مجاز بهمن موتور مراجعه نمایید.

هشدار                                                                                          
عملکرد  انجام  یا  رانندگی  هنگام  اگر 
خود عیب یابی چراغ نشانگرهای نقص 
شود،  روشن   ABS/EBD عملکرد 
ایمن  محلی  در  و  کرده  کم  را  سرعت 
خودرو را متوقف نمایید و جهت بررسی 
سیستم، با نمایندگی مجاز بهمن موتور 
شرایط  این  در  نمایید.  حاصل  تماس 
باشید،  حرکت  ادامه  به  مجبور  چنانچه 
پایین  سرعت  با  شود  می  توصیه 
)سرعت کمتر از 30Km/h( حرکت کرده 
و به طور ناگهانی ترمزگیری نکنید، زیرا 
و  تصادف  بروز  باعث  است  ممکن 

آسیب جانی شود.

ایمنی خودرو
هنگام خروج از خودرو در صورتیکه فردی 

در خودرو نمی باشد :
• حتی اگر در پارکینگ منزل خودرو را پارک 
نموده اید، کلید هوشمند را همراه خود 

داشته باشید. 
• تمام شیشه ها را بسته و کلیه درب های 

خودرو را قفل کنید.
سیستم  به  مجهز  شما  خودروی  اگر   •
لحظه ای  برای  اگر  حتی  است،  دزدگیر 
استفاده  آن  از  می کنید  ترک  را  خودرو 

نمایید.
• هرگز کودکان و حیوانات خانگی را تنها 

در خودرو رها نکنید.
• از قراردادن بار در باربند سقفی خودداری 
کنید، بهتر است بارها را در جای امن قرار 
داده یا داخل خودرو بگذارید و درب ها را 

قفل نمایید.
• کلید هوشمند یدک را داخل خودرو جا 
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نگذارید. بهتر است آن را در جای امنی قرار 
دهید.

)فــــصــــل  ســـــــرد  هـــــــوای  در  رانـــــنـــــــدگی 
زمستان(

هشدار                                                                                          
■ با احتیاط در هر جاده ای رانندگی کنید. 
هنگام افزایش یا کاهش سرعت، دقت 
را  سرعت  اگر  باشید.  داشته  توجه  و 
دهید،  کاهش  یا  افزایش  سریع  خیلی 
جاده  سطح  و  تایرها  بین  چسبندگی 

کاهش یافته و دچار لغزش می گردند.
■ هنگام رانندگی در هوای سرد، مسافت 
در  رانندگی  حالت  از  بیشتر  را  ترمزگیری 
جاده های خشک و هوای گرم در نظر 

بگیرید. 
■ رانندگی در جاده های پوشیده از برف و 
یخ، مشکل است. نیروی حرکت چرخ ها یا 
چسبندگی بین تایر و سطح جاده بیش از 
حد کاهش می یابد. مگر اینکه روی جاده 
نمک یا شن پاشیده شده باشد. تا جایی 
امکان دارد روی جاده های یخ زده و  که 

خیس رانندگی نکنید.
خیس  جاده های  در  رانندگی  هنگام   ■
کنید، ممکن  احتیاط  )یخ زده(  لغزنده  و 
است جاده در مناطق بدون روشنایی و 
تاریک، تمیز و بدون یخ زدگی به نظر رسد. 
■ از چرخش سریع خودرو به یک سمت 
و ترمزگیری ناگهانی در جاده های یخ زده، 

خودداری کنید.

مایع خنک کننده موتور
سرد  هوای  در  را  خودرو  صورتیکه  در 
وجود  از  کنید،  می  پارک  باز  محیط  در 
آب  )مخلوط  مناسب  کننده  خنک  مایع 

کننده  خنک  مایع  مخزن  در   ) ضدیخ  و 
موتور اطمینان حاصل نمایید. چرا که در 
غیر این صورت احتمال بروز آسیب جدی 
به موتور وجود دارد. به بخش “تعویض 
مایع خنک کننده موتور در فصل 8 تعمیر 
و نگهداری توسط مشتری” مراجعه کنید.

تجهیزات مربوط به تایرها
1. هنگام نصب تایرهای یخ شکن در جلو 
و عقب خودرو، از تایرهای توصیه شده 

استفاده نمایید.
2. برای رانندگی در جاده های پوشیده از 
بـرف و یـخ، تایرهای هر چهارچرخ را با تایر 

یخ شکن تعویض نمایید.
3. تایرهای یخ شکن نیروی حرکت را حین 
افزایش  یخ زده  جاده های  در  رانندگی 
می دهند. با این وجود از این نوع تایر در 
کرد.  استفاده  نمی توان  جاده ها  همه 
بنابراین قبل از نصب تایرهای یخ شکن در 
خودرو، قوانین راهنمایی و رانندگی را در 

این خصوص رعایت نمایید.
یخ  تایر  ممکن است عملکرد ضدلغزش 
شکن در جاده های خیس یا خشک نسبت 

به تایرهای معمولی، ضعیف تر باشد.
4. در صورت لزوم از زنجیر چرخ استفاده 
مطمئن  چرخ،  زنجیر  نصب  هنگام  کنید. 
با  متناسب  چرخ  زنجیر  اندازه  که  شوید 
و  دستورالعمل   با  مطابق  و  بوده  تایر 
را  این کار  زنجیر چرخ  توصیه های سازنده 

انجام دهید.
نصب  برای  سازنده  توصیه  با  مطابق 
تجهیزات  از  تایر،  روی  چرخ  زنجیر  محکم 
بست های  کنید.  استفاده  مناسب 
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از 124 تا  نمایید  نصب  محکم  را  چرخ  زنجیر 
جلوگیری  شاسی  یا  گلگیر  صدمه دیدن 

شود. 
پایین حرکت  با سرعت  توصیه می شود 
عملکرد  بر  مهم،  این  انجام  عدم  کنید. 
خودرو تاثیر گذاشته و باعث صدمه دیدن 

خودرو خواهد شد.

تجهیزات مخصوص فصل زمستان
از  زمستان  فصل  در  می شود  توصیه 

تجهیزات زیر استفاده نمایید :
روی  یخ  و  برف  کردن  تمیز  برای   .1
کاردک  از  پاک کن  برف  و  شیشه ها 
پلاستیکی  برس  و  استاندارد  پلاستیکی 

استفاده نمایید.
2. هنگام جک زدن خودرو برای حفاظت و 
ثابت ماندن جک، بهتر است زیر جک یک 

تخته محکم قرار دهید.

ترمز پارک
اگر ناچار به پارک خودرو به مدت طولانی 
 0  C از  کمتر  دمای  با  بیرون  محیط  در 
هستید، برای جلوگیری از یخ زدن از ترمز 
کردن  پارک  جهت  نکنید.  استفاده  پارک 
دارد  امکان  که  جایی  تا  خودرو،  ایمن 
مسطح  و  صاف  سطح  روی  را  خودرو 
پارک نمایید و دسته دنده را در موقعیت 

P قرار دهید.

حفاظت خودرو در برابر خوردگی
برای یخ زدایی سطح جاده، از مواد شیمیایی 
استفاده می شود که حاوی مواد خورنده 
فرسودگی  و  خوردگی  باعث  و  است 
سیستم  )شامل  شاسی  اجزای  سریع 
اگزوز، لوله های بنزین و ترمز، کف خودرو 
و گلگیرها( می شود. در فصل زمستان به 

طور دوره ای شاسی را تمیز نمایید. 
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