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3. صفحه نمایشگر اطلاعات خودرو
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5. چراغ‌های نشانگر و هشدار

6. نشانگر میزان پیمایش تا اتمام سوخت

7. نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور

8. نشانگر سطح بنزین

9. چراغ‌های نشانگر و هشدار

موقعیت   / خودرو  سرعت  نشانگر   .10

دسته دنده
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صفحه نمایشگر اطلاعات خودرو
روشن  و  خاموش  دکمه  از  استفاده  با 
خودرو، موتور را روشن کنید، عملکردهای 
مختلف خودرو در این صفحه یا صفحه 

منو نمایش داده می‌شود.
در  شده  داده  نمایش  اطلاعات  دامنه 
این صفحه بستگی به سیستم الکتریکی 
دارد.  خودرو  در  شده  نصب  تجهیزات  و 
زمان  در  منو  صفحه‌های  از  تعدادی 

توقف خودرو نمایش داده می‌ شوند.

نشانگر سرعت خودرو 

نمایش  خودرو  سرعت  قسمت  این  در 
داده می‌شود.

احتیاط                                                                                          
عملکرد نشانگر سرعت خودرو تحت تأثیر 
اندازه تایر خودرو است. فقط از تایرهای 
با اندازه مجاز استفاده شود، در غیر این 
صورت نشانگر سرعت خودرو، سرعت 

واقعی خودرو را نشان نخواهد داد.

متر
لو

 کی
حه

صف

نشانگر دور موتور

نشانگر دور موتور در دقیقه است.
قسمت  این  در  رنگ  قرمز  منطقه 
نشان دهنده حداکثر دور موتور مجاز در 
بهره‌برداری  زمان  از  زمان پس  کوتاه‌ترین 
مناسب،  عملکردی  دمای  در  و  اولیه 

می‌باشد.
در زمان رانندگی در شرایط معمولی، اجازه 
ندهید دور موتور بیشتر از 6000rpm تا 

7000rpm یا بالاتر برود.

برای مطالعه                          
تعویض موقعیت دنده با توجه به دور 
موتور به کاهش مصرف بنزین و سر و 

صدا کمک خواهد کرد.

 نشانگر دمای مایع خنک‌کننده موتور

خنک‌کننده  مایع  دمای  قسمت  این  در 
نمایش داده می‌شود.
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مایع 30 دمای  موتور،  شدن  گرم  زمان  در 
کوتاهی  مدت  در  موتور  خنک‌کننده 
در  علامتی  هیچ  اما  می‌یابد،  کاهش 
موتور  خنک‌کننده  مایع  دمای  نشانگر 
از  شرایط  این  در  نمی‌شود.  داده  نشان 

افزایش دور موتور خودداری نمایید.
مایع  دمای  نشانگر  در  علامتی  هیچ  اگر 
خنک‌کننده موتور به مدت طولانی نشان 
جهت  می‌شود  توصیه  نشود،  داده 
بررسی به نمایندگی مجاز خدمات پس از 

فروش بهمن موتور مراجعه شود.
وجود  دما  نمایش  برای  قسمت  چهار 
خنک‌کننده  مایع  دمای  نشانگر  اگر  دارد، 
به منطقه قرمز رنگ برسد، چراغ هشدار 
روشن  موتور  خنک‌کننده  مایع  دمای 
دمای  نشان‌دهنده  که  شد  خواهد 
و  موتور  خنک‌کننده  مایع  بالای  بسیار 
این  در  آوردن موتور است. لطفاً  جوش 
یک محل  در  را  خودرو  بلافاصله  شرایط 
خاموش  را  موتور  کرده،  متوقف  ایمن 
کرده و پس از سرد شدن موتور ، سطح 
برای  نمایید و  بررسی  را  مایع خنک‌کننده 
سرویس با نمایندگی مجاز خدمات پس از 

فروش بهمن موتور تماس بگیرید.

هشدار                                                                                          
زمانی که نشانگر وارد منطقه هشدار 
H می‌شود، ممکن است دمای مایع 
هم  موتور  و  بالا  بسیار  خنک‌کننده 
جوش آورده باشد. توصیه می‌شود در 
این شرایط بلافاصله خودرو را در یک 

محل ایمن متوقف کرده و موتور را

خاموش نمایید. زمانی که موتور بیش 
درپوش  هرگز  است،  شده  داغ  حد  از 
مخزن انبساط را باز نکنید و پس از خنک 
خنک‌کننده  مایع  سطح  موتور،  شدن 
مایع  سطح  کاهش  نظر  از  را  موتور 
مایع  آمدن  جوش  با  نمایید.  بررسی 
خنک‌کننده موتور، هرگز موتور را روشن 
زیرا ممکن است موتور به‌طور  نکنید، 

جدی صدمه ببیند.

برای مطالعه                          
دریچه  جلوی  در  اضافی  چراغ  نصب 
جلو،  سپر  زیر  در  خنک  هوای  ورودی 
سیستم  و  ورودی  هوای  جریان  بر 

خنک‌کاری موتور تاثیرگذار می‌باشد.

نشانگر سطح بنزین

55L :ظرفیت باک بنزین
در صورتی‌که نشانگر سطح بنزین علامت 
"E " را نشان دهد، مقدار کمی بنزین در باک 
وجود دارد. لطفاً بلافاصله به نزدیکترین 
مراجعه  سوخت‌گیری  جهت  بنزین  پمپ 
نمایید. پس از سوخت‌گیری، سوئیچ را در 
موقعیت ON )روشن( قرار دهید. در چند 
ثانیه نشانگر علامت "F" را نشان می‌دهد. 
در زمان سوخت‌گیری، مقدار بنزین مورد 

صفحه کیلومتر
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نیاز برای پر شدن باک ممکن است کمتر از 
مقدار نشان داده شده باشد، زیرا مقداری 

بنزین در باک وجود دارد.

تنظیمات صفحه کیلومتر

کیلومتر،  صفحه  تنظیمات  پنل  در 
سفر،  اطلاعات  به  مربوط  اطلاعات 
برگشت  منوی  و  سیستم  تنظیمات 

نمایش داده می‌شود.

تنظیمات سیستم
تنظیمات  صفحه  در  زیر  تنظیمات 

سیستم نمایش داده می‌شود:
طرح زمینه، تنظیم زبان، فهرست خطاها، 
هشدار‌ها، یادآوری زمان سرویس، هشدار 
صدا،  تنظیم  زمینه،  نور  تنظیم  سرعت، 
بازنشانی اطلاعات و بازگشت به تنظیمات 

پیش فرض. 

کیلومتر،  صفحه  تنظیمات  صفحه  در 
زمانی که آیتم انتخابی در بالا قرار دارد، اگر 
دکمه مثلثی سمت چپ را فشار دهید، 
که  زمانی  نمی‌شود.  ایجاد  تغییری  هیچ 
آیتم انتخابی در پایین قرار دارد، اگر دکمه 
مثلثی سمت راست را فشار دهید، آیتم 

به سمت بالای صفحه حرکت می‌کند.

انتخاب زبان
انگلیسی  )زبان  زبان  انتخاب  صفحه 
شده  انتخاب  فرض  پیش  به‌صورت 

است(:

از  استفاده  با  زبان:  انتخاب  روش 
چپ  و  راست  سمت  مثلثی  دکمه‌های 
را  مربوطه  آیتم  فرمان  غربیلک  روی 
روی   "MENU" دکمه  نمایید.  انتخاب 
تا  دهید  فشار  کوتاه  را  فرمان  غربیلک 

انتخاب مورد نظر تأیید شود.

متر
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 کی
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انتخاب طرح زمینه32
صفحه انتخاب طرح زمینه )طرح نارنجی 
شده  انتخاب  فرض  پیش  به ‌صورت 

است(:

استفاده  با   : زمینه  طرح  انتخاب  روش 
و  راست  سمت  مثلثی  دکمه‌های  از 
مربوطه  آیتم  فرمان  غربیلک  روی  چپ 
روی   "MENU" دکمه  نمایید.  انتخاب  را 
انتخاب  تا  دهید  را فشار  فرمان  غربیلک 

مورد نظر تأیید شود.

فهرست خطاها
صفحه فهرست خطاها:

پیغام  که  زمانی  خطا:  بررسی  شرایط 
هشداری در صفحه نمایشگر  اطلاعات 
در صفحه کیلومتر نمایش داده می‌شود، 
اگر خطا در زمان بررسی هنوز وجود داشته 
باشد، اطلاعات پیغام هشدار در صفحه 

)شرایط  خواهد شد.  ذخیره  بررسی خطا 
به  خطا  اطلاعات  خطا:  کردن  ذخیره 
مدت ۶ ثانیه نمایش داده می‌شود( اگر 
قبل یا در زمان بررسی ایراد، خطا برطرف 
و  شده  حذف  نیز  خطا  اطلاعات  شود، 
اطلاعات  نمی‌شود.  داده  نمایش  دیگر 
داده  نمایش  ایراد  وقوع  ترتیب  به  خطا 

می‌شود.
در  بررسی،  زمان  در  خطا  اطلاعات  اگر 
شود،  ذخیره  خطا  فهرست  صفحه 
آن  نمایش  از  اعلان هشدار پس  صدای 
قطع خواهد شد و نشانگر هشدار فعال 

باقی می‌ماند.
اطلاعات  تنظیمات،  انجام  زمان  در  اگر 
خطا ذخیره نشده باشد، اطلاعات پیغام 
نمایشگر  در  حاضر  حال  خطای  هشدار 
اعلان هشدار  داده شده، صدای  نشان 
پس از نمایش صفحه تنظیمات شنیده 
باقی  فعال  هشدار  نشانگر  و  می‌شود 

می‌ماند.

روش تنظیم کردن صفحه فهرست خطا:
با استفاده از دکمه مثلثی سمت راست 
و چپ روی غربیلک فرمان، صفحه را به 
صفحه فهرست خطا تغییر دهید. دکمه 
کوتاه  را  فرمان  غربیلک  روی   "MENU"

صفحه کیلومتر
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فشار دهید، آیتم "Back" را انتخاب کرده 
و مجدد دکمه "MENU" را کوتاه فشار 

دهید تا به صفحه قبلی بازگردید.

تنظیمات هشدارها
صفحه تنظیمات هشدارها:

روش تنظیم کردن هشدارها:
ممتد  رانندگی  اعلان  خستگی:  هشدار 

)بدون توقف( 
زمان اعلام هشدار: دامنه تنظیمات بین 
1 تا 6 ساعت زمان پیش‌فرض: 2 ساعت 
با استفاده از دکمه مثلثی سمت راست 
و چپ روی غربیلک فرمان انتخاب را انجام 
غربیلک  روی   "MENU" دکمه  دهید، 
فرمان را فشار دهید و انتخاب مربوطه 
را تأیید نمایید. دکمه "MENU" را مجدد 

فشار دهید تا به صفحه قبل باز گردید.

تنظیمات یادآوری زمان سرویس
فعال  غير  يا  فعال  براي  تنظيمات  اين 
مورد  اوليه  سرويس  يادآوری  نمودن 
پيش  به طور  و  گيرد  قرار مي  استفاده 

فرض در حالت روشن )ON( مي باشد.
 )OFF( خاموش  گزينه  صورتيکه  در 
مسافت  به  رسيدن  با  شود،  انتخاب 

پيموده شده طبق بازه 4500 تا 5000 
روی  خودرو  سرویس  نشانگر  کيلومتر، 

صفحه کيلومتر روشن خواهد شد. 
در صورتيکه  گزينه روشن)ON(  انتخاب 
روشن  خودرو  سرويس  نشانگر  شود، 
روی  متني  اعلام  آن  بر  علاوه  و  شده 

صفحه کيلومتر رؤيت خواهد شد.
زمانی که ON )فعال( انتخاب می‌شود، 
اعلان  به  توجه  با  می‌بایست  نشانگر 
تنظیمات  گردد.  تنظیم  اولیه  سرویس 
تعمیر و نگهداری شامل : ON ، OFF و 

Back است.

انجام تنظیمات سرویس:
با استفاده از دکمه مثلثی سمت راست 
و چپ روی غربیلک فرمان، انتخاب را انجام 
غربیلک  روی   "MENU" دکمه  دهید، 
فرمان را فشار دهید تا انتخاب مورد نظر 

تأیید شود.
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تنظیمات هشدار سرعت34
صفحه تنظیمات هشدار سرعت:

تنظیمات هشدار سرعت
تنظیمات  صفحه  به  شدن  وارد  از  پس 
عملکرد  تنظیمات  سرعت،  هشدار 
از  و  زیر  صورت  به  سرعت  هشدار 
فرمان  غربیلک  روی  دکمه‌های  طریق 
فرض  پیش  صورت  )به  می‌شود  انجام 
تنظیم   120km/h روی  سرعت  مقدار 

می‌باشد(:
مقدار   ، دکمه  ای  لحظه  فشار  با   
هشدار سرعت 5 واحد افزایش  می‌یابد.

مقدار   ، دکمه  ای  لحظه  فشار  با   
هشدار سرعت 5 واحد کاهش  می‌یابد.

، هر 0/5 ثانیه   با فشار ممتد دکمه 
افزایش  واحد   5 سرعت  هشدار  مقدار 

می‌یابد.
، هر 0/5 ثانیه   با فشار ممتد دکمه 
کاهش  واحد   5 سرعت  هشدار  مقدار 

می‌یابد.
دامنه تنظیم هشدار سرعت 20km/h تا 

220km/h می‌باشد.
سرعت،   هشدار  تنظیم  از  پس 
گزینه  انتخاب  برای  دکمه"MENU"را 
دکمه  بعد  دهید.  فشار   "BACK"

از  تا  دهید  فشار  مجدداً  "MENU"را 
خارج  سرعت  هشدار  تنظیم  صفحه  
مقدار  به  خودرو  سرعت  اگر  شوید. 
مرتبه   3 هشدار  صدای  برسد،   هشدار 
شنیده شده و صفحه هشدار  به مدت 
6 ثانیه  در صفحه کیلومتر  رؤیت خواهد 

شد.

تنظیم نور زمینه
صفحه تنظیم نور زمینه

صفحه تنظیم نور زمینه به شکل نوار و 
با 20 قسمت نمایش داده می‌شود، هر 
را  روشنایی  حداکثر  از  درصد   5 قسمت 

نشان می‌دهد.

روش تنظیم کردن نور زمینه:
پس از وارد شدن به صفحه تنظیمات نور 
زمینه، با استفاده از دکمه مثلثی سمت 
راست و چپ روی غربیلک فرمان، میزان 

نور زمینه را انتخاب کنید.
شدن  خاموش  یا  روشن  صورت  در 
تدریجی نوار، نور زمینه پر نورتر یا کم نور 

خواهد شد.
دکمه  زمینه،  نور  تنظیمات  صفحه  در 
کوتاه  را  فرمان  غربیلک  روی   "MENU"
فشار داده تا آیتم "Back" انتخاب شود، 

صفحه کیلومتر
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فرمان  غربیلک  روی   "MENU" دکمه 
از صفحه  تا  را مجدد کوتاه فشار دهید 
به  و  شوید  خارج  زمینه  نور  تنظیمات 

منوی قبلی باز گردید.
دکمه  اگر  هستید  که  آیتمی  هر  در 
را طولانی فشار دهید، هیچ   "MENU"

تغییری در نشانگر ایجاد نمی‌شود.

تنظیمات صدا
صدا  میزان  صدا:  تنظیمات  صفحه 
به‌صورت پیش فرض در سطح متوسط 

تنظیم شده است.

بازنشانی اطلاعات
صفحه بازنشانی اطلاعات:

شامل  اطلاعات  بازنشانی  عملکرد 
بازنشانی اطلاعات سفر است که شامل 

موارد زیر می‌باشد.

- بازنشانی مسافت پیموده شده
- بازنشانی میانگین سوخت مصرفی

- بازنشانی سرعت متوسط 
- بازنشانی زمان سفر 
- بازنشانی اطلاعات

با استفاده از دکمه مثلثی راست و چپ 
را  موردنظر  گزینه  فرمان،  غربیلک  روی 
انتخاب کرده و با دکمه "MENU" انتخاب 

خود را تایید کنید.

 توجه                                                                                                  
پس از تنظیم مجدد اطلاعات رانندگی 
مورد نظر، اطلاعات مربوطه بهتر است 

مجدداً بررسی شوند.
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بازگشت به تنظیمات پیش فرض36
پیش  تنظیمات  به  بازگشت  صفحه 

فرض:

بازگشت به تنظیمات پیش فرض:
وارد صفحه بازگشت به تنظیمات پیش 
فشار  را   "MENU" دکمه  شوید،  فرض 

دهید، صفحه
 Are you sure to restore default?
تنظیمات  به  خواهید  )آیا می   settings
می‌شود،  ظاهر  بازگردید؟(  فرض  پیش 

سپس آیتم مورد نظر را انتخاب کنید.
فرض،  پیش  تنظیمات  انجام  از  پس 

محتوای زیر را مجدد تنظیم نمایید.
کل  از  )غیر  رانندگی  اطلاعات  تمام 
مسافت پیموده شده( را مجدد تنظیم 

کنید.
میزان نور پس زمینه صفحه کیلومتر را در 

مقدار 80٪ تنظیم کنید.
را  کیلومتر  اعلان هشدار صفحه  صدای 

در 50٪ تنظیم نمایید.
در  را  اولیه  سرویس  زمان  یادآوری 

موقعیت ON تنظیم نمایید.
 ۴(  4h در  را  راننده  خستگی  هشدار 

ساعت( تنظیم کنید.
زبان صفحه کیلومتر را در زبان انگلیسی 

تنظیم کنید.
خطا  بررسی  صفحه  در  اطلاعاتی  هیچ 
اطلاعات  وجود  )در صورت  ندارد  وجود 
خطا، اطلاعات مورد نظر ذخیره خواهند 
شد( مقدار صدای هشدار سرعت بالا را 

در 120km/h تنظیم نمایید.

اطلاعات سفر
منوهای زیر در اطلاعات سفر ارائه شده 
است: مسافت طی شده، فشار باد تایر، 
متوسط مصرف بنزین، مصرف لحظه‌ای 
زمان  خودرو،  سرعت  متوسط  بنزین، 
کارکرد خودرو و برگشت به صفحه قبلی. 
روی  پایین  و  بالا  دکمه  از  استفاده  با 
غربیلک فرمان گزینه مورد نظر را انتخاب 
کرده و با دکمه "MENU" انتخاب خود را 

تایید کنید.
دکمه  نگه‌داشتن  و  فشار  با  ضمن  در 
"MENU" روی غربیلک فرمان می‌توانید 
صفحه  و  سفر  اطلاعات  صفحه  بین 
تغییر  سیستم،  تنظیمات  اصلی  منوی 
را  موردنظر  صفحه  و  دهید  موقعیت 

انتخاب نمایید.

نشانگر فشار باد تایر
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باد  فشار  و  دما  تایر،  باد  فشار  نشانگر 
تایرها را در زمان رانندگی نشان می‌دهد و 

رانندگی ایمن را تضمین می‌کند.

بالا  دما  یا  پایین  تایر  باد  فشار  چنانچه 
سیستم  عملکرد  نقص  نشانگر  باشد، 
روشن شده و فشار باد تایر ممکن است 
فشار باد نامناسب را نشان می‌دهد. در 
این شرایط جهت بررسی و تعمیر فوری 
به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 
احتیاط  با  و  کرده  مراجعه  موتور  بهمن 

رانندگی نمایید.

نشانگرهای صفحه کیلومتر

  نشانگر چراغ رانندگی در روز
چراغ‌های  خودرو،  حرکت  شروع  زمان  در 
رانندگی در روز به‌طور خودکار روشن شده 
و نشانگر مربوطه هم روشن خواهد شد.

  نشانگر چراغ موقعیت )چراغ 
کوچک(

چراغ‌های  کردن  روشن  صورت  در 
موقعیت )چراغ‌های کوچک( با استفاده از 
کلید چراغ )دسته راهنما( نشانگر مربوطه 

هم روشن خواهد شد.

  نشانگر چراغ نور بالا
با  بالا  نور  چراغ  کردن  روشن  صورت  در 
راهنما(  )دسته  چراغ  کلید  از  استفاده 

نشانگر مربوطه هم روشن خواهد شد.

 نشانگر چراغ مه‌شکن عقب
مه‌شکن  چراغ  کردن  روشن  صورت  در 
)دسته  چراغ  کلید  از  استفاده  با  عقب 
روشن  هم  مربوطه  نشانگر  راهنما( 

خواهد شد.

  نشانگر چراغ‌های راهنما
زمانی که چراغ‌های راهنما سمت چپ یا 
)دسته  چراغ  کلید  از  استفاده  با  راست 
راهنما( روشن می‌شوند، نشانگر مربوطه 
چنانچه  می‌کند،  چشمک‌زدن  به  شروع 
روشن  )فلاشر(  خطر  هشدار  چراغ  کلید 
چپ،  و  راست  راهنمای  چراغ‌های  شود، 

هم زمان شروع به چشمک‌زدن می‌کنند.

  نشانگر سیستم شارژ تلفن 
همراه

را در موقعیت علامت  تلفن همراه  اگر 
سیم(  )بدون  وایرلس  شارژ  محل  در  دار 
انجام  قراردهید و شارژ تلفن به درستی 
روشن  سبز(  رنگ  )به  نشانگر  این  شود، 

خواهد شد.
شود،  روشن  قرمز  رنگ  به  نشانگر  اگر 
تلفن  شارژ  که  است  آن  دهنده  نشان 

همراه به درستی انجام نمی‌شود.
در  همراه  تلفن  که  کنید  بررسی  لطفاً 
موقعیت علامت دار مستقیماً روی محل 
شارژر قرار داده شده باشد. از عدم وجود 
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هرگونه مانع خارجی یا گرد و غبار بین این 38
محل و گوشی همراه خود مطمئن شوید 
و شارژ تلفن همراه را مجدد انجام داده 
تعمیر  لزوم  در صورت  و  بررسی  برای  و 
سیستم، به نمایندگی مجاز خدمات پس 

از فروش بهمن موتور مراجعه نمایید.

  نشانگر انحراف از مسیر
زمانی که با استفاده از تنظیمات خودرو 
عملکرد  مدیا،  مالتی  نمایشگر  درصفحه 
خارج شدن از مسیر فعال می‌شود، این 
نشانگر )به رنگ سبز( نیز در صفحه نمایش 

صفحه کیلومتر روشن خواهد شد.
این نشانگر برای نمایش حالت عملکردی 
استفاده  مسیر  از  انحراف  سیستم 
نقص  وجود  صورت  در  می‌شود، 
عملکردی در سیستم، این نشانگر )به رنگ 
زرد( روشن خواهد شد. لطفاً در صورت 
به  تعمیر سیستم  و  بررسی  برای  امکان 
فروش  از  پس  خدمات  مجاز  نمایندگی 

بهمن موتور مراجعه نمایید.

  نشانگر نقطه کور
زمانی که با استفاده از تنظیمات خودرو، 
این  می‌شود،  فعال  کور  نقطه  عملکرد 
خواهد  روشن  نیز  سبز(  رنگ  )به  نشانگر 

شد.
این نشانگر برای نمایش حالت عملکردی 
می‌شود،  استفاده  کور  نقطه  سیستم 
در  عملکردی  نقص  وجود  صورت  در 
سیستم، این نشانگر )به رنگ زرد( روشن 
خواهد شد. لطفاً در صورت امکان برای 
نمایندگی  به  سیستم  تعمیر  و  بررسی 

مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور 
مراجعه نمایید.

 نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی
خودرو  روشن  و  خاموش  دکمه  چنانچه 
اگر  را در حالت ON )روشن( قرار دهید، 
باشد  باز  راننده  صندلی  ایمنی  کمربند 
این  باشد،  نشده  بسته  درستی  به  یا 
به  شروع  مداوم  به‌طور  نشانگر  چراغ 

چشمک‌زدن می‌کند.
 18km/h از زمانی که سرعت خودرو  در 
بیشتر شود، اگر کمربند ایمنی باز باشد یا 
به درستی بسته نشده باشد، آژیر هشدار 
به صدا در آمده و این نشانگر شروع به 
اطلاع  راننده  به  تا  می‌کند  چشمک‌زدن 

دهد که باید کمربند ایمنی خود را ببندد.

سیستم  بـودن  غیـرفعال  نشانگر    
 )ESP OFF( کــنترل پایداری خودرو

 ESP OFF از فعال کردن سیستم پس 
عملکرد کنترل پایداری خودرو )ESP( غیر 
فعال می‌شود و نشانگر مربوطه روشن 
این شرایط عملکرد سیستم  در  و  شده 

ESP غیر فعال است. 

  نشانگر سیستم کروز کنترل
برای  را  کنترل  کروز  دکمه  صورتیکه  در 
اولین بار فشار دهید، این نشانگر شروع 
وارد  سیستم  و  می‌کند  چشمک‌زدن  به 
کنترل  کروز  کار سیستم  به  آماده  حالت 
خودرو  رسیدن سرعت  از  می‌شود. پس 
به سرعت مورد نظر کلید -/SET را فشار 
به کار کند و  تا کروز کنترل شروع  دهید 

صفحه کیلومتر

www.kianbattery.com


39

نشانگر مربوطه روشن باقی بماند.

  نشانگر وضعیت پارک خودرو 
زمانی که خودرو متوقف است، عملکرد 
و  شده  فعال   )EPB( برقی  پارک  ترمز 
خودرو وارد وضعیت پارک می‌شود، این 

نشانگر هم روشن خواهد شد.

  نشانگر ترمز اتوماتیک
)AUTO   HOLD(            

فعال  اتوماتیک  ترمز  عملکرد  که  زمانی 
می‌شود، این نشانگر روشن خواهد شد.

نشانگــــــــرهای نقــــــص عملکــــــرد در صفحـــــــه 
کیلومتر

هشدار                                                                                          
در  عملکرد  نقص  نشانگر  که  زمانی 
صفحه کیلومتر روشن می‌شود، یعنی 
این  در  است،  شده  ایراد  دچار  خودرو 
شرایط ممکن است خطایی در صفحه 
کیلومتر ایجاد شده باشد، برای بررسی و 
تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات پس از 
فروش بهمن موتور مراجعه نمایید. اگر 
خودرو را نمی‌توانید حرکت دهید، لطفاً 
با  خودرو  امداد  خدمات  دریافت  برای 
نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور تماس بگیرید.

  نشانگر نقص عملکرد سیستم 
ترمز

مفهوم  به  نشانگر  این  شدن  روشن 
کاهش سطح روغن ترمز یا نقص عملکرد 
نشانگر  این  اگر  است.  ترمز  سیستم 

رانندگی  زمان  در  یا  بماند  باقی  روشن 
روشن شود نشان می دهد که سیستم 
است.  شده  فنی  نقص  دچار  ترمز 
نظر کاهش  از  را  ترمز  روغن  ابتدا سطح 
سطح روغن بررسی نمایید. اگر سیستم 
فاصله  و  نمی‌کند  کار  درستی  به  ترمز 
احتیاط  است،  یافته  افزایش  ترمزگیری 
بیشتری  فاصله  رانندگی  هنگام  و  کنید 
باشید  داشته  جلویی  نقلیه  با وسایل  را 
و برای بررسی و تعمیر خودرو بلافاصله 
به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور مراجعه نمایید.
 

فشار  کاهش  هشدار  چراغ    
روغن موتور

فشار  شرایط  نمایش  جهت  چراغ  این 
روغن موتور می‌باشد، اگر در زمان شروع 
حرکت یا هنگام رانندگی این چراغ روشن 
شود، بلافاصله خودرو را در مکانی امن 
پارک کرده و برای بررسی و تعمیر خودرو 
با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور تماس بگیرید.

  نشانگر نقص عملکرد سیستم 
شارژ باتری

این نشانگر جهت نمایش شرایط عملکردی 
زمانی  می‌باشد.  باتری  شارژ  سیستم 
در  را  خودرو  روشن  و  خاموش  دکمه  که 
موقعیت ON )روشن( قرار می‌دهید، این 
نشانگر روشن می‌شود که نشان می‌دهد 
شارژ  سیستم  بررسی  حال  در  سیستم 
باتری است و پس از روشن شدن خودرو 
این نشانگر خاموش خواهد شد. اگر زمانی 
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در 40 را  خودرو  روشن  و  خاموش  دکمه  که 
موقعیت ON قرار می‌دهید این نشانگر 
روشن نشود و یا در وضعیت روشن بودن 
خودرو این نشانگر روشن شود، برای بررسی 
و تعمیر سیستم با نمایندگی مجاز خدمات 

پس از فروش بهمن موتور تماس بگیرید. 

  نشانگر نقص عملکرد سیستم 
)ABS( ترمز ضد قفل

شرایط  نمایش  جهت  نشانگر  این 
می‌باشد.   ABS سیستم  عملکردی 
حرکت  به  شروع  از  پس  نشانگر  این  اگر 
یعنی  شود،  روشن  رانندگی  هنگام  یا 
ایرادی در سیستم ABS وجود دارد، اگر 
چه ترمزگیری هنوز انجام می‌شود. لطفاً 
برای بررسی و تعمیر سیستم بلافاصله 
به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور مراجعه کنید .

سیستم  عملکرد  نقص  نشانگر    
)ESP(  کنترل پایداری خودرو

شرایط  دهنده  نشان  نشانگر  این 
پایداری  )کنترل   ESP عملکردی سیستم
خودرو( می‌باشد. اگر این نشانگر همواره 
به   ESP سیستم  یعنی  باشد،  روشن 
می‌شود  توصیه  نمی‌کند.  کار  درستی 
برای بررسی و تعمیر سیستم بلافاصله 
به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور مراجعه نمایید.

کیسه  عملکرد  نقص  نشانگر    
هوا )ایربگ(

این نشانگر نشان‌دهنده شرایط عملکردی 

شروع  از  پس  اگر  می‌باشد.  هوا  کیسه 
این  رانندگی  هنگام  یا  خودرو  حرکت  به 
چراغ نشانگر روشن شود، یعنی سیستم 
کیسه هوا دچار ایراد شده است. جهت 
به  بلافاصله  سیستم  تعمیر  و  بررسی 
فروش  از  پس  خدمات  مجاز  نمایندگی 

بهمن موتور مراجعه نمایید.

  نشانگر نقص عملکرد دریچه گاز 
)EPC(  برقی

این نشانگر نشان‌دهنده شرایط عملکردی 
دریچه گاز برقی می‌باشد. اگر این نشانگر 
هنگام  یا  بماند  باقی  روشن  همواره 
و  بررسی  برای  شود  روشن  رانندگی 
نمایندگی  به  بلافاصله  سیستم  تعمیر 
مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور 

مراجعه کنید.

موتور  عملکرد  نقص  نشانگر    
)چراغ چک(

این نشانگر جهت نمایش شرایط عملکردی 
موتور می‌باشد. زمانی که دکمه خاموش 
 ON موقعیت  در  را  خودرو  روشن  و 
روشن  نشانگر  این  دهید،  قرار  )روشن( 
بررسی  حال  در  سیستم  یعنی  می‌شود 
شرایط عملکردی موتور می‌باشد و پس 
خواهد  خاموش  موتور،  کردن  روشن  از 
از  پس  نشانگر  این  که  صورتی  در  شد. 
رانندگی  هنگام  یا  موتور  کردن  روشن 
روشن شود، یعنی موتور دچار ایراد شده 
است. لطفاً جهت بررسی و تعمیر موتور 
به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور مراجعه نمایید.  
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  نشانگر نقص عملکرد گیربکس
این نشانگر برای نشان دادن نقص عملکرد 
این  گیربکس استفاده می‌شود، چنانچه 
نشانگر هنگام رانندگی روشن باقی بماند، 
نشان می‌دهد که سیستم گیربکس دچار 
و  بررسی  جهت  لطفاً  است.  شده  ایراد 
تعمیر گیربکس با نمایندگی مجاز خدمات 
پس از فروش بهمن موتور تماس بگیرید.

 نشانگر نقص عملکرد سیستم 
)EPS( فرمان برقی

نقص  دادن  نشان  برای  نشانگر  این 
فرمان  )سیستم   EPS سیستم  عملکرد 
این  چنانچه  می‌شود.  استفاده  برقی( 
نشانگر همواره روشن باقی بماند، یعنی 
است.  شده  ایراد  دچار   EPS سیستم 
تعمیر  و  بررسی  جهت  می‌شود  توصیه 
سیستم با نمایندگی مجاز خدمات پس از 

فروش بهمن موتور تماس بگیرید.  

  چراغ هشدار فشار باد تایر
این چراغ نشان‌دهنده فشار نامناسب باد 
تایر، دمای بالا یا نقص عملکرد سیستم 
می‌باشد. چنانچه این چراغ همواره روشن 
باشد یا هنگام رانندگی روشن شود، یعنی 
دچار  تایر  باد  فشار  تشخیص  سیستم 
ایراد شده است، توصیه می‌شود جهت 
بررسی سیستم به نمایندگی مجاز خدمات 
پس از فروش بهمن موتور مراجعه نمایید.

  چراغ هشدار بالابودن دمای مایع 
خنک ‌کننده موتور 

دمای  شرایط  دادن  نشان  برای  چراغ  این 
استفاده  موتور  خنک‌کننده  مایع  بالای 
مایع  دمای  صورتی‌که  در  می‌شود. 
چراغ  این  باشد،  بالا  موتور  خنک‌کننده 
چشمک می‌زند. لطفاً بلافاصله خودرو را 
در یک مکان ایمن متوقف کرده، سطح 
مایع خنک‌کننده موتور را بررسی کنید و در 
صورت نیاز مایع خنک‌کننده موتور را اضافه 
نمایید. در صورت لزوم برای بررسی و تعمیر 
سیستم به نمایندگی مجاز خدمات پس از 

فروش بهمن موتور مراجعه نمایید.

  چراغ هشدار پایین بودن سطح بنزین
این چراغ بیانگر پایین بودن بیش از حد بنزین 
در باک می‌باشد. زمانی که این چراغ روشن 
بنزین  باک  در  بنزین  سطح  یعنی  شود، 
بسیار کم شده است. لطفاً بلافاصله برای 
سوخت‌گیری به پمپ بنزین مراجعه نمایید.

سیستم  عملکرد  نقص  نشانگر   
ایموبلایزر )سیستم ضد سرقت خودرو (
این نشانگر برای نشان دادن نقص عملکرد 
می‌شود.  استفاده  ایموبلایزر  سیستم 
این نشانگر روشن شود یعنی  زمانی که 
کلید خودرو گم شده یا سیستم ایموبلایزر 
دچار ایراد شده است که به همین دلیل 
ممکن است نتوانید خودرو را روشن کنید. 
به  سیستم  تعمیر  و  بررسی  برای  لطفاً 
فروش  از  پس  خدمات  مجاز  نمایندگی 

بهمن موتور مراجعه نمایید.
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