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 4-0 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 0-4 

    فشار باد چرخ ها (برحسب بار يا كيلوگرم بر سانتيمترمربع در حالت سرد)
16V2.0 16V 1.6مدل خودرو

R15 H 195/65ابعاد لاستيك ها
205/55 R16 H
205/55 R16 V

205/50 R17 V205/55 R16 H
205/55 R16 V

205/50 R17 V

J 15 6,5ابعاد رينگ (چرخ)
6,5 J 16

6,5 J 176,5 J 15
6,5 J 16

6,5 J 17

استفاده در خارج از بزرگراه
2,22,22,22,3• جلو

2222• عقب

استفاده در بزرگراه (1)
2,32,42,42,5• جلو

2222• عقب

2,32,42,42,5چرخ زاپاس

 ايمنى چرخ ها و بستن زنجير چرخ  
  براى اطلاع از شرايط نگهدارى و (بر حسب سطح خودرو) شرايط بستن زنجير چرخ خودرو به پاراگراف «چرخ ها» در فصل 5 مراجعه شود.

 (1)   ويژگى خودروهاى استفاده شده با حداكثر وزن  (حداكثر وزن مجاز)  و در هنگام يدک كشيدن . 
  حداكثر سرعت بايد محدود به  100 كيلومتر در ساعت باشد  و فشار باد چرخ ها 0/2  بار اضافه شود  .

  براى اطلاع از مقادير وزن، به پاراگراف «وزنها» در فصل 6 مراجعه نماييد. 

www.kianbattery.com


 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 5-0 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 0-5 

 فشار باد چرخ ها  (بر حسب psi يا پوند بر اينچ مربع در حالت سرد)   (ادامه)
16V2.0 16V 1.6مدل خودرو

R15 H 195/65ابعاد لاستيك ها
205/55 R16 H
205/55 R16 V

205/50 R17 V205/55 R16 H
205/55 R16 V

205/50 R17 V

J 15 6,5ابعاد رينگ (چرخ)
6,5 J 16

6,5 J 176,5 J 15
6,5 J 16

6,5 J 17

استفاده در خارج از بزرگراه
32323233• جلو

29292929• عقب

استفاده در بزرگراه (1)
33353536• جلو

29292929• عقب

33353536چرخ زاپاس

 ايمنى چرخ ها و بستن زنجير چرخ  
 براى اطلاع از شرايط نگهدارى و (بر حسب سطح خودرو) شرايط بستن زنجير چرخ خودرو به پاراگراف "چرخ ها" در فصل 5 مراجعه شود .

 (1)   ويژگى خودروهاى استفاده شده با حداكثر وزن  (حداكثر وزن مجاز)  و در هنگام يدک كشيدن . 
  حداكثر سرعت بايد محدود به  100 كيلومتر در ساعت باشد  و فشار باد چرخ ها 3psi  اضافه شود  .

  براى اطلاع از مقادير وزن به پاراگراف "وزنها" در فصل 6 مراجعه نماييد. 

www.kianbattery.com

