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تجهيزات هشدار دهنده 
فلاشر 

فلاشر براي هشدار دادن به رانندگاني كه در حال 
از خودروي شما    نزديك شدن و سبقت گرفتن 
رود.  مي  بكار  بيشتر  احتياط  جهت  باشند،  مي 
جاده  كنار  در  توقف  يا  تعميرات ضروري  مواقع 

لازم است فلاشر را بكار بيندازيد. 

براي بكار انداختن فلاشر دكمه آنرا فشار  دهيد، 
موقعيت سوئيچ    به  وابسته  افتادن فلاشر  كار  به 

نمي باشد. 

اين كليد مطابق شكل برروي  كنسول وسط  قرار        
دارد. 

 -  چراغ فلاشر در حالت خاموش بودن موتور نيز 
قابل استفاده مي باشد. 

 -  در حالتي كه فلاشر روشن است، چراغ راهنما 
عمل  نمي كند. 

www.kianbattery.com


103

����� ����� � ������ �������
������

��� ������� ��� ����� �����
������ �� ���� � /��� ��� �� �������

��� ���� �����
���� ����

��� ���� � �� ��� ���
����� � ������ �����

��� ���� �����
����� ���� ��� ������

������ ����� �����
������� �� ��� ���� ���� ����

����� �� ������� �������
��� ����� �� �������

����� ��������
���������� �������
����� �� �� ��� �����

������� ����� �� ����� ���� ����
�������� ������� ������

���� ����
����������
����� �����

����� ������� � �����
���� ����� �� ������� � ����� ������
��� ����� �� ������� � ����� ������

���� ����������������
����� �����

���� ����� � ����� ����
��� ���������� ����
���� � ��� /���� ����

�������� �����

گرماي بيش از حد موتور 
را  اندازه  از  بيش  دماي  موتور  دماي  نشانگر  اگر 
و  گردد،  توان  افت  دچار  موتور  يا  دهد،  نشان  
از موتور شنيده شود،   يا اگر صداي بلند كوبش 
احتمالاً دماي موتور بيش از حد بالا رفته  است. 
طبق  فوق  علائم  از  يك  هر  بروز  صورت  در 

دستورالعمل زير عمل نماييد: 
1- چراغ فلاشر را روشن نماييد، به نزديكترين 
محل ايمن رفته و خودرو را متوقف نمائيد. دنده 
را خلاص كرده، در صورتي كه گيربكس خودروي 
P   وضعيت در  آنرا  باشد  مي  اتوماتيك  وضعيت   Pشما  در  آنرا  باشد  مي  اتوماتيك  Pشما 

( پارك ) قرار داده و ترمز دستي را بكشيد. 
خاموش  كولر  كه  نماييد  حاصل  اطمينان   -2

است. 
رادياتور  از  بخار  يا  كننده  خنك  مايع  اگر   -3
نموده،  خاموش  را  موتور  زند،  مي  بيرون 
ليكن  دهيد،  موقعيت    ONقرار  در  را  سوئيچ 
در  سوئيچ  كه  وقتي  ننماييد.  روشن  را  موتور 
ONوضعيت   ONوضعيت   ON باشد، فن به طور خودكار به كار 

مي افتد.
از   يكي  به  كند،  نمي  عمل  فن  كه  صورتي  در 
مراجعه  يدك  سايپا  شركت  مجاز  نمايندگيهاي 

نماييد. 
بيرون         رادياتور  از  كننده  خنك  مايع  چنانچه 

نمي زند، اجازه دهيد كه موتور در دور آرام كار 
تا  بمانيد  منتظر  و  زده  بالا  را  موتور  درب  كند، 

موتور آرام آرام خنك شود. 
اگر دماي موتور در دور آرام، پايين نيامد، موتور 
تا  نماييد  صبر  كافي  مدت  و  نموده  خاموش  را 

خنك شود. 
را  كننده  خنك  مايع  سطح  بعد  مرحله  در   -4
مايع خنك كننده در  اگر سطح  نمائيد.  بررسي 
شيلنگهاي  و  رادياتور  درب  بود،  پايين  مخزن 
اتصالات بخاري و  آن، پمپ آب،  شيلنگ ها و 

رادياتور را بازديد نمائيد. 
عيب   يا  ملاحظه   قابل  نشتي  وجود  صورت  در 
موتور  آوردن  باعث جوش  تواند  مي  كه  ديگري 
گردد، موتور را تا زمان  رفع عيب روشن ننماييد 
و با يكي از نمايندگي مجاز شركت سايپا يدك 

تماس بگيريد. 
اگر نشتي يا مشكل ديگري را در سيستم خنك 
كاري خودرو نيافتيد، با احتياط، به مخزن، مايع 

خنك كننده بيافزاييد. 

هشدار 
باز  هنگام گرم بودن موتور درب رادياتور را 
ننماييد. چرا كه ممكن است، بخار و آب داغ 
شما  به  جدي  صدمات  و  پاشيده  بيرون  به 

وارد سازد. 
به  نسبت  آورد  مي  جوش  دائماً  موتور  اگر 
بازديد سيستم خنك كاري موتور،  تعمير و 

اقدام نمائيد.
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روشن كردن خودرو در شرايط اضطراري 
استفاده از باتري كمكي 

نادرست  روش  به  كمكي  باتري  از  استفاده 
مي تواند خطر آفرين باشد. 

خودرو  خودتان،  به  آسيبي  آنكه  براي  بنابراين 
را  باتري  به  باتري  اتصال  نيايد،  وارد  باتري  يا 
ايم،  آورده  راهنما  دفترچه  اين  در  كه  آنگونه 

انجام دهيد. 
اكيداً توصيه ميگردد كه در صورت عدم اطمينان 

انجام دهيد. 
اكيداً توصيه ميگردد كه در صورت عدم اطمينان 

انجام دهيد. 

از نحوه صحيح انجام اين روش، از يك مكانيك 
مجرب و يا واحد تعمير سيار بخواهيد تا خودروي 

شما را برايتان روشن نمايد. 

توجه 
تنها از سيستم باتري كمكي 12 ولت استفاده 
تغذيه 24 ولت  ولتاژ  از  استفاده  زيرا  نماييد، 
يا يك  به صورت سري  باتري 12 ولت  ( دو 
استارت،  به  تواند  مي   ( ولت   24 ژنراتور 
الكتريكي  قسمتهاي  ساير  و  جرقه  سيستم 

صدمه بزند. 

هشدار 
 -  هرگونه جرقه يا شعله اي را از باتري دور نگه 
داريد.  زيرا باتري در شرايط عادي توليد گاز 
هيدروژن نموده كه در صورت تماس با شعله 

يا جرقه مي تواند باعث بروز انفجار گردد. 
 -  در صورتي كه باتري تخليه شده ( ضعيف ) 
يخ زده يا سطح الكتروليت آن پايين است از 
روش باتري به باتري استفاده ننماييد، چرا كه 
در اين حالت ممكن است باتري منفجر شود.  

www.kianbattery.com


105

����� ����� � ������ �������
������

��� ������� ��� ����� �����
������ �� ���� � /��� ��� �� �������

��� ���� �����
���� ����

��� ���� � �� ��� ���
����� � ������ �����

��� ���� �����
����� ���� ��� ������

������ ����� �����
������� �� ��� ���� ���� ����

����� �� ������� �������
��� ����� �� �������

����� ��������
���������� �������
����� �� �� ��� �����

������� ����� �� ����� ���� ����
�������� ������� ������

���� ����
����������
����� �����

����� ������� � �����
���� ����� �� ������� � ����� ������
��� ����� �� ������� � ����� ������

���� ����������������
����� �����

���� ����� � ����� ����
��� ���������� ����
���� � ��� /���� ����

�������� �����

روش اتصال باتري به باتري 
1- اطمينان حاصل نماييد كه باتري كمكي 12 
شده  بدنه  اتصال  آن  منفي  قطب  و  است  ولت 

باشد. 
بررسي             را  باتري  خانه  هر  الكتروليت  سطح   -2

نماييد. 
3- اگر باتري كمكي روي خودروي ديگري قرار         
دارد، مطمئن شويد كه دو خودرو با هم تماس 

نداشته باشند.

اجزاي مرتبط به قرار  زير مي باشند:
1  :قطب مثبت باتري دشارژ شده خودرو

 2: قطب مثبت باتري كمكي 
 3: قطب منفي باتري كمكي

 4: اتصال بدنه 
 5: كابل كمكي
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اتصال كابلهاي رابط 
اعداد ذكر شده در شكل  ترتيب  را طبق  كابلها 

متصل      
 نموده و جهت جدا كردن به روش عكس عمل    

نماييد.  

را  برقي غير ضروري خودرو  تجهيزات  كليه   -4
خاموش نماييد. 

در  كه  ترتيبي  مانند  دقيقاً  را  رابط  كابلهاي   -5
اين  به  نماييد،  متصل  بينيد،  مي  قبل  شكل 
ترتيب كه، ابتدا سر كابل رابط را به قطب مثبت 
به  را  آن  ديگر  سر   ،(1) شده  تخليه  باتري   (+)
نماييد.  متصل   (2) كمكي  باتري  مثبت  قطب 
باتري  منفي  قطب  به  را  دوم  كابل  سر  سپس 
كمكي (3) متصل نموده و سر ديگر آن را به يك 
نقطه فلزي ثابت و محكم ( مثل دسته موتور يا 
هر سطح رنگ نشده ديگر ) از خودروي گيرنده 
متصل نماييد. دقت كنيد كه اتصال بدنه از باتري 

دور باشد. 
دقت كنيد كه نبايد قطب منفي (-) باتري كمكي 
را به قطب منفي (-) باتري تخليه شده، متصل 

نمود. 
يا  به قطب  نماييد كه سر هر كابل جز  احتياط 
تماس  ديگري  نقطه  به  شده،  گفته  بدنه  اتصال 

پيدا نكند. 
خم           باتري  روي  بر  كابلها  نمودن  متصل  هنگام 

نشويد. 
روي  بر  كمكي  باتري  كه  را  خودرويي  ابتدا   -6
آنرا  موتور  دور  و  نموده  روشن  است  سوار  آن 
سپس  برسانيد،  دقيقه  در  به  rpm  2000دور 
قرار  آن  روي  شده  تخليه  باتري  كه  خودرويي 

دارد (گيرنده ) را روشن نماييد. 
معلوم  درستي  به  باتري  شدن  خالي  علت  اگر 
نيست( غير از مواردي چون روشن ماندن اتفاقي 
چراغها ) لازم است خودرو توسط نمايندگي مجاز 

شركت سايپا يدك بررسي شود. 

روشن كردن خودرو به وسيله هل دادن 
خودرويي كه مجهز به گيربكس اتوماتيك است 
روشن  همچنين  شود،  نمي  روشن  دادن  هل  با 
كردن خودروي مجهز به گيربكس معمولي با هل 
سيستم  ديدن  صدمه  باعث  است  ممكن  دادن، 

كنترل آلايندگي آن شود. 

احتياط 
نمودن  روشن  براي  كردن  بكسل  از  گاه  نمودن هيچ  روشن  براي  كردن  بكسل  از  گاه  هيچ 
خودرو استفاده نكنيد، زيرا حركت ناگهاني رو خودرو استفاده نكنيد، زيرا حركت ناگهاني رو 
به جلوي خودرو، در هنگام روشن شدن موتور به جلوي خودرو، در هنگام روشن شدن موتور 
با  خودرو  دو  برخورد  باعث  است  ممكن  با آن،  خودرو  دو  برخورد  باعث  است  ممكن  آن، 

يكديگر شود. 
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محافظت مدارهاي الكتريكي 
1  :فيوزمعمولي 

A-1:سالم
B-1:سوخته

 2:فيوز اصلي  
A-2:سالم 

B-2:سوخته

فيوزها 
فيوزها اتصالات ساده اي هستند كه جريان برق 
را هنگام عبور جريان بيش از حد قطع نموده تا 

تجهيزات الكتريكي آسيب نبينند. 
از  يكي  است،  فيوز  جعبه  دو  داراي  خودرو  اين 
آنها داخل اتاق و داخل محفظه اي در سمت چپ 

راننده ( قسمت پاييني داشبورد ) قرار داشته و 
ديگري داخل محفظه موتور، نزديك باتري قرار 

گرفته  است. 
جدول فيوزهاي داخل اين دو جعبه فيوز درادامه 

همين بخش آورده شده است. 
روشنايي،  سيستم  قسمتهاي  از  يك  هر  اگر 
عمل  كنترلي  واحدهاي  يا  جانبي  تجهيزات 

نمي كند، فيوز مدار مربوطه را بازديد نماييد. 
اگر فيوزي بسوزد قطعه  باشيد كه  توجه داشته 

فلزي داخل فيوز ذوب مي شود. 
هميشه فيوز سوخته را با فيوزي با همان ظرفيت 

تعويض نماييد. 
نشان  سوخت،  مجدداً  تعويضي  فيوز  اگر 
مي دهد كه در سيستم الكتريكي خودرو مشكلي 

وجود دارد، بنابراين از سيستم الكتريكي مربوطه 
مجاز  نمايندگي  به  سريعاً  و  ننموده  استفاده 
وجود دارد، بنابراين از سيستم الكتريكي مربوطه 
مجاز  نمايندگي  به  سريعاً  و  ننموده  استفاده 
وجود دارد، بنابراين از سيستم الكتريكي مربوطه 

شركت سايپا يدك مراجعه نماييد. 
در اين خودرو دو نوع فيوز وجود دارد:
1) فيوز معمولي براي آمپراژهاي پايين

2) فيوز اصلي براي آمپراژهاي بالا 
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تعويض فيوز 

براي اين منظور: 
1- سوئيچ موتور را بسته و تمامي تجهيزات برقي 

را خاموش نماييد. 

2- با استفاده از انبرك قرار گرفته داخل جعبه 
فيوز اصلي ( داخل محفظه موتور )، فيوز معيوب 
خود  محل  از  مستقيم،  و  صاف  صورت  به  را، 
مشكل  به  بردن  پي  براي  بكشيد. سپس  بيرون 
جدول  به   ،( الكتريكي  مدار  يا   ) مربوطه  فيوز 
فيوزها كه بر روي درب جعبه فيوز وجود دارد، 

مراجعه نماييد. 
3- اگر فيوزي را كه بيرون كشيده ايد، سوخته               

است، آن را تعويض نماييد. 
فيوز محفظه  فيوز يدكي داخل جعبه  پنج عدد 

موتور وجود دارد. 
4- فيوزي با همان ظرفيت به جاي فيوز سوخته 
قرار داده و مطمئن شويد كه در جايش محكم 

است. 

هشدار 
 -  تنها از فيوز هم ظرفيت و نوع يكسان جهت  -  تنها از فيوز هم ظرفيت و نوع يكسان جهت 

تعويض فيوز سوخته استفاده نمائيد. 
 -  استفاده از فيوز با ظرفيت بالاتر از حد مجاز  -  استفاده از فيوز با ظرفيت بالاتر از حد مجاز 
ممكن است باعث بروز خسارت يا حتي آتش ممكن است باعث بروز خسارت يا حتي آتش 

سوزي شود. 
موقتي  به صورت  حتي  باشيد  داشته  توجه  موقتي -   به صورت  حتي  باشيد  داشته  توجه    -
نيز، از سيم به جاي فيوز استفاده ننماييد. اين نيز، از سيم به جاي فيوز استفاده ننماييد. اين 
عمل مي تواند باعث صدمه ديدن سيم كشي يا عمل مي تواند باعث صدمه ديدن سيم كشي يا 

حتي آتش سوزي گردد. 
فلزي ديگر استفاده ننماييد، زيرا ممكن است فلزي ديگر استفاده ننماييد، زيرا ممكن است 

اتصال كوتاه پديد آورده و به سيستم الكتريكي 
صدمه بزند. 

اگر يكي از سيستمهاي الكتريكي خودرو كار 
نمي كند، ابتدا جعبه فيوز داخل اتاق سرنشين 
به   ) نماييد  بازديد  را   ( راننده  چپ  ( سمت 

شكل توجه نماييد.) 
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محكم      جايش  در  فيوز  كه  شديد  متوجه  اگر 
نمي شود، با يكي از نمايندگي هاي مجاز شركت 

سايپا يدك مشاوره نماييد. 
اگر فيوز يدكي به همراه نداريد، فيوزي با همان 
ظرفيت را از مداري كه براي راه اندازي خودرو 
يا                   صوتي  سيستم  فيوز  مانند   ) نيست  ضروري 

فندك )  استفاده نمائيد.
ليكن  بوده  سالم  اتاق  داخل  فيوزهاي  اگر 
كار  برقي  تجهيزات  ساير  يا  جلو  چراغهاي 
را  موتور  محفظه  داخل  فيوز  جعبه  كنند،  نمي 
بررسي نماييد و چنانچه يكي از فيوزها سوخته 

است، آنرا تعويض نماييد. براي اين منظور: 
1- سوئيچ موتور را بسته و تمامي تجهيزات برقي 

را خاموش نماييد. 

منظور،  اين  براي  كنيد،  باز  را  فيوز  جعبه   -2
قلابهاي يك طرف در جعبه فيوز را آزاد نموده، 

آن را به سمت ديگر برگردانيد. 
3- فيوزها را بازديد نماييد و اگر يكي از فيوزها 
همان ظرفيت  با  فيوزي  با  را  آن  است،  سوخته 

تعويض نماييد. 
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 IMULLI

A01
FED  RORRIM

A01

)HR(  LIAT

A01

)TRF( REPIW

A51

TRATS

A01

TEKCOS REWOP

A51

)HL(  LIAT

A01

)RR(REPIW

A51

GAB/A

A01

DRAZAH

A01

RAGIC

A51

REMRAW

A51

RETEM

A01

POTS

A51

OIDUA

A01

PMAL  NRUT

A01

*راهنماي فيوزهاي داخل جعبه فيوز 
جعبه فيوز سمت چپ راننده 

  -تنها از فيوز معرفي شده استفاده نماييد. 
 - براي نگهداري و تعمير فيوزها به دفترچه 

راهنماي مشتري مراجعه نماييد. 
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����� ���� ����*10����A/BAG  * 
������ ����10����TURN LAMP

������������� ���� � ��� ���� ��������� ������� �10����METER
������ �������10����ILLUMI

���������� ����� *��� ����� ���� �15����POWER SOCKET  *
���� ����15����HAZARD

����� � ���� ����ABS15����STOP
���� ������� )��� ����� ��� ����� ���  (������ ������� �10����TAIL (RH)
���� �������)���� ��� ��� � �� ��� ���(10����TAIL (LH)

����15����CIGAR
���� ��� ���� � ���� �����10����AUDIO

�� ��� ��� )��� (��� ���� �
 )��� (���� ����� �*15����WIPER (FRT)

��� ����� )��� (��� ���� �
 ) ���(15����WIPER (RR)

����� �� ���*15����WARMER *
�� ���� �� ���*10����MIRROR DEF*

����� ���������� ������ ����(ECU)���� �ECAT10����START
����� ��� �� ����� (           ) :*

������ ���������� ��������� ��

www.kianbattery.com


112

����� ����� � ������ �������
������

��� ������� ��� ����� �����
������ �� ���� � /��� ��� �� �������

��� ���� �����
���� ����

��� ���� � �� ��� ���
����� � ������ �����

��� ���� �����
����� ���� ��� ������

������ ����� �����
������� �� ��� ���� ���� ����

����� �� ������� �������
��� ����� �� �������

����� ��������
���������� �������
����� �� �� ��� �����

������� ����� �� ����� ���� ����
�������� ������� ������

���� ����
����������
����� �����

����� ������� � �����
���� ����� �� ������� � ����� ������
��� ����� �� ������� � ����� ������

���� ����������������
����� �����

���� ����� � ����� ����
��� ���������� ����
���� � ��� /���� ����

�������� �����

*جعبه فيوز محفظه موتور
  - فقط از فيوز معرفي شده استفاده نماييد. 

دفترچه  به  فيوزها  تعمير  و  نگهداري   - براي 
راهنماي مشتري مراجعه نماييد. 
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*

*

*
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 )�� ����� ���� ��� ���� �� �������� ���� ��(
EMS 10A, INJECT 15A
F/PUMP 10A, ECU 10A

25����MAIN RELAY 

���� �����15����S / ROOF 
 )�� ����� ���� ��� ���� �� �������� ���� ��(

HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A
25����HEAD

30����IG
 )�� ����� ���� ��� ���� �� �������� ���� ��(

TAIL (LH) 10A, TAIL(RH) 10A
15����TNS

���10����HORN
��� ���� �����25����RR DEF 

�����ABS*30����ABS2*
���� ����� ����30����P / WIN

 )�� ����� ���� ��� ���� �� �������� ���� ��(
ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A

30����BTN

����� ���25����D / LOCK
����15����IG COIL

���� � ����������� ���� � ���� ����� � ���� ���� ����
������������� �15����ROOM

����� ��� �� �����* (           ) :

Rr/FOG 10 آمپر10 آمپر چراغ مه شكن عقب چراغ مه شكن عقب 
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فيوز حافظه 
از  تا  بوده  حافظه  فيوز  به  مجهز  شما  خودروي 
خودرو  كه  هنگامي  خودرو،  باتري  شدن  تخليه 
ماند،  مي  استفاده  بدون  بيشتر  يا  ماه  يك 

جلوگيري نمايد. 

قبل از متوقف نگهداشتن خودرو بمدت طولاني، 
طبق روش زير عمل نمائيد: 
1- موتور را خاموش نماييد. 

2- چراغهاي جلو و همچنين چراغهاي كوچك 
را خاموش كنيد. 

 3- در جعبه فيوز داخل محفظه موتور را برداشته 
سرنشين  (ROOM, 15A) را  اتاق  فيوز  و 
فيوز حافظه  تا  خودرو در حالت  بكشيد  بيرون 

احتياط 
در جعبه  محل خود،  از  حافظه  فيوز  اگر   - 
سيستم  و  اتاق  چراغهاي  شود  خارج  فيوز، 
صوتي كار  نمي كنند، و پس از نصب مجدد 
محرمانه  فركانس  و  كد  است  لازم  فيوز 

سيستم صوتي وارد گردد. 
 -  در آوردن فيوز حافظه نمي تواند از تخليه 
و  جلو  چراغهاي  شدن  روشن  بدليل  باتري 

ساير تجهيزات الكتريكي، جلوگيري كند. 

شدن  تخليه  از  حالت  اين  در   . گيرد  قرار 
باتري جلوگيري مي شود. 
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بكسل كردن خودرو 
توصيه مي شود، كه اگر مجبور به بكسل كردن 
نمايندگي  توسط  را  كار  اين  هستيد،  خودرو 
يا خودروي يدك كش  مجازشركت سايپا يدك 
مناسب انجام دهيد. دقت كنيد كه در طي اين 
عمل آسيبي به خودرو نرسد. قوانين موجود در 

اين زمينه مي بايست رعايت گردد. 
گونه  به  بايد  خودرو  كلي،  قاعده  يك  عنوان  به 
اي بكسل شود كه چرخهاي محرك آن از زمين 
بلند گردد. ( در خودروي ريو چرخهاي محرك 

چرخهاي جلو هستند. ) 
از  مانع  برخي شرايط ديگر  يا  زياد  اگر خسارت 
بكسل كردن خودرو به صورت صحيح ( يعني به 
گونه اي كه چرخهاي محرك از روي زمين جدا 

زير چرخها  نقاله مخصوص در  از  ) گردد،  باشد 
استفاده نماييد.

قبل از بكسل كردن ( چه در گيربكس اتوماتيك 
انجام  زير  اقدامات  بايد   ( معمولي  گيربكس  يا 

شود: 

1- سوئيچ را در حالتي قرار دهيد كه قفل فرمان 
 (ACC   يعني در وضعيت ) آزاد شودACC   آزاد شود ( يعني در وضعيتACC

2- دنده را خلاص نماييد (در  گيربكس اتوماتيك 
Nدر وضعيت   Nدر وضعيت   N قرار دهيد.)  

3- ترمز دستي را آزاد نماييد. 

توجه 
خودرو را از پشت ( در حالي كه چرخهاي جلو 
روي زمين باشد ) بكسل ننمائيد.زيرا ممكن 

است به گيربكس خودرو آسيب برسد. 
كه  باشد  اي  گونه  به  بايد  كردن  بكسل 
چرخهاي جلوي خودرو بر روي سطحي صاف 
قرار بگيرد، در نتيجه از خودرو برهائي كه با 
زنجير و بست اين عمل را انجام مي دهند، 

استفاده ننمائيد. 
استفاده  زنجير  و  قلاب  چون  تجهيزاتي  از 
نگردد. از بالابرهايي كه در آن چرخها روي 

سطح صاف قرار مي گيرند استفاده كنيد. 
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احتياط 
هرگز از قلابهايي كه در قسمت زيرين جلو و 
كردن  بكسل  براي  دارد،  وجود  خودرو  عقب 

خودرو استفاده ننماييد. 
داشتن  نگه  ثابت  منظور  به  تنها  قلابها  اين 
انتقال است. و اگر از  خودرو در حين نقل و 
آنها براي بكسل كردن استفاده شود، احتمال 
شدن  جدا  حتي  يا  و  سپرها  ديدن  صدمه 

خودرو در هنگام بكسل كردن وجود دارد. 

تعويض چرخها 
چرخ زاپاس و ابزار پنچرگيري 

چرخ زاپاس، جك، آچار جك و مجموعه ابزار در 
زير موكت كف صندوق عقب قرار دارند. 

 1: جك
2: چرخ زاپاس
 3: آچار چرخ

نحوه بيرون آوردن جك   
براي باز كردن جك پيچ سر آن را خلاف جهت          

عقربه هاي ساعت بچرخانيد. 
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نحوه بيرون آوردن چرخ زاپاس: 
كه  پيچي  زاپاس،  چرخ  آوردن  بيرون  براي 
جهت  خلاف  داشته،  نگه  جايش  در  را  چرخ 

عقربه هاي ساعت، بچرخانيد. 
براي قرار دادن چرخ زاپاس در محل مخصوص 

عكس عمل فوق را انجام دهيد. 
   براي جلوگيري از سر و صداي ناشي از لرزش 
و  ابزار  مجموعه  جك،  آچار  ابزار(جك،  كردن 
را  آنها  خودرو،  حركت  حين  در  زاپاس)  چرخ 

بطور مناسب در جاي خود قرار دهيد. 

تعويض چرخها 
راهنمايي درباره جك زدن زير خودرو 

تعويض  براي  تنها  كه جك  باشيد  داشته  توجه 
چرخها در شرايط اضطراري مي باشد. 

براي كاهش آسيب ديدگي به تذكرات زير توجه 
نمائيد: 

هشدار 
 -  براي تعويض چرخ و ساير تعميرات، خودرو 

را كاملاً به خارج از جاده ببريد. 
 -  براي تعويض چرخ و ساير تعميرات، خودرو 

را كاملاً به خارج از جاده ببريد. 
 -  براي تعويض چرخ و ساير تعميرات، خودرو 

به  قادر  درستي  به  كرديدكه  احساس  اگر 
تعويض چرخ نيستيد، خودرو را به كنار جاده 

برده و از يك سرويس سيار كمك بگيريد. 

وارد  جك  به  مجاز  حد  از  بيش  باري،    - 
نياوريد. 

 -  هنگام جك زدن، تنها از محلهاي مناسب 
تعين شده استفاده نمائيد.

نبايد زير سپرها و  نمائيد كه هيچ گاه  دقت 
تعيين  محلهاي  جز  به   ) خودرو  نقاط  ساير 

شده ) جك زد. 
 -  هنگامي كه خودرو را با جك بالا برده ايد 
هرگز زير آن نرويد و مراقب باشيد كه هيچ 
قسمت بدنتان  زير خودرو قرار نگرفته باشد. 
 -  هنگامي كه زير خودرو جك زده ايد استارت 

نزده و موتور را، روشن ننماييد. 
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تعويض چرخ 
1- خودرو را بر روي سطحي صاف نگه داشته و 

ترمز دستي را كاملاً بالا بكشيد. 
2- اگر خودروي شما داراي گيربكس اتوماتيك 
Pاست، آن را در وضعيت   Pاست، آن را در وضعيت   P( پارك ) قرار دهيد و 
دسته  باشد،  مي  معمولي  گيربكس  نوع  از  اگر 
Rدنده را در وضعيت   Rدنده را در وضعيت   R( دنده عقب ) قرار دهيد. 

روشن             را   ( فلاشر   ) زن  چشمك  چراغهاي   -3
نماييد. 

4- ابزار پنچرگيري ( آچار مهره چرخ، جك، آچار 
جك و چرخ زاپاس ) را از صندوق عقب خودرو، 

بيرون آوريد. 
قطري   حالت  در  كه  را  عقب چرخي  و  جلو   -5
( مطابق شكل )، روبروي چرخ پنچر قرار دارد، 

هشدار 
تعويض چرخ جلو 

جلو جك    چرخهاي  از  يكي  زير  كه  هنگامي 
گيربكس  هم   ) دنده  كردن  درگير  ايد،  زده 
معمولي و هم اتوماتيك ) و قرار دادن صحيح 
جك به زير خودرو نمي تواند از حركت خودرو 
و دررفتن احتمالي آن از روي جك جلوگيري 

نمايد.
در اين حالت بايد حتماً ترمز دستي را كاملاً 
حالت  به  كه  چرخي  طرف  دو  و  كشيده  بالا 
مانعي  دارد  قرار  پنچر  چرخ  روبروي  قطري، 

قرار دهيد. 

مانع قرار دهيد.

زير  قرار  به  شكل  در  شده  داده  نشان  موارد 
مي باشد:

 1: چرخ پنچر شده
 2: مانع در حالت قطري چرخ پنچر شده
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است،  اسپرت  آنها  رينگ  كه  مدلهايي  براي   -6
درپوش مركزي را برداريد. 

دور، در  را يك  مهره چرخ  از چهار  7- هر يك 
خلاف جهت عقربه هاي ساعت، بچرخانيد. ولي 
هيچ يك از مهره ها را تا قبل از بالابردن خودرو 

و جدا شدن چرخ از روي زمين، باز ننماييد. 
8- جك را در نزديكترين محل مخصوص جك 
زدن به چرخ پنچر، قرار دهيد ( مطابق شكل ) 

هشدار 
براي جلوگيري از صدمه و يا خطر احتمالي، 
تنها از جكي كه داخل اين خودرو قرار داده 
شده است و  فقط از محلهاي مناسب تعين 

شده براي جك زدن، استفاده نمائيد. 

9- از آچار جك استفاده كرده و جك را در جهت 
عقربه هاي ساعت ( مطابق شكل ) بچرخانيد و 
خودرو را تا حدي بالا ببريد كه چرخ آن 3 سانتي 

متر از روي زمين بلند شود. 
قبل از باز كردن مهره هاي چرخ، مطمئن شويد 
كه خودرو در جايش محكم بوده و احتمال تكان 

و يا سرخوردن آن وجود ندارد. 
خلاف  در  پيچاندن  با  را  ها  مهره  تمامي   -10
جهت عقربه هاي ساعت باز كرده و چرخ پنچر 

شده را بيرون بكشيد. 
11- چرخ زاپاس را به جاي چرخ پنچر قرار داده 

و مهره ها را با دست سفت نماييد. 
دقت نماييد كه لبه پخ خورده مهره ها به طرف 

داخل باشند. 
هاي  عقربه  در خلاف جهت  را  آچار جك   -12
ساعت پچرخانيد تا هنگامي كه خودرو با زمين 

تماس پيدا كند. 
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مهره هاي چرخ را به صورت ضربدري ( مطابق             
شكل ) سفت نماييد. 

بعد از آنكه مهره ها را سفت نموديد، خودرو را 
سفت  كاملاً  را  ها  مهره  و  بياوريد  پايين  كامل 

نماييد. 
مطمئن  چرخ  هاي  مهره  بودن  محكم  از  اگر 
نزديكترين  در  آنها  كنترل  به  نسبت  نيستيد، 

تعميرگاه اقدام نماييد. 
كردن  سفت  جهت  شده  تعيين  گشتاور 

 N.m 103 مي باشد. 
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psi 30  :فشار باد چرخ زاپاس
لرزش  از  ناشي  صداي  و  سر  از  جلوگيري  براي 
چرخ  و  ابزار  مجموعه  جك،  آچار  جك،   ) ابزار 
زاپاس ) در حين حركت خودرو، آنها را به طور 

مناسب در جاي خودرو قرار دهيد. 

* وسايل ايمني
وسايل ايمني كه داخل خودرو وجود دارد جهت 

استفاده در شرايط ا ضطراري است. 

كپسول آتش نشاني 
يك كپسول آتش نشاني در صندوق عقب وجود 

دارد.
در صورت بروز آتش سوزي مختصر و آشنايي  به 
نحوه كار با كپسول آتش نشاني، مراحل زير را با 

دقت انجام دهيد: 
بيرون                    را  نشاني  آتش  كپسول  بالاي  ضامن   -1

بكشيد. 
2- سر شيلنگ كپسول را دقيقاً به طرف قسمت 

پايين آتش   بگيريد. 
3- تقريباً 5/2 متر دور از آتش ايستاده و دسته 
كپسول را فشار دهيد تا مواد داخل كپسول را به 

طرف آتش بپاشد. 
اگر دسته را رها كنيد، پاشش متوقف مي شود. 

بر  مانند  جارو  حالت  به  را  كپسول  4- خروجي 
روي محل آتش گرفته جلو و عقب ببريد و اين 
آتش خاموش  انجام دهيد كه  زماني  تا  را  عمل 

گردد. 
دقت كنيد كه آتش دوباره شعله ور نشود. 

جعبه كمكهاي اوليه 
دراين جعبه مجموعه اي از وسايل مانند قيچي، 
باند، نوار چسب، و ... كه براي درمانهاي ابتدايي و 

ساده به كار مي روند، قرار گرفته است. 

مثلث ايمني
در مواقع اضطراري كه خودرو به خاطر مشكلي 
را  مثلث  اين  است  مانده  متوقف  جاده  كنار  در 
در جاده قرار دهيد تا خودروهايي كه به سمت 
متوجه  هستند،  حركت  حال  در  شما  خودروي 
در  متوقف  وجود خودروي  و  اضطراري  وضعيت 

جاده بشوند. 

هشدار 
ديده                     صدمه  چرخ  نگهدارنده  پيچهاي  اگر 
باشند، ممكن است  قادر به نگه داشتن چرخ 

نبوده و باعث بروز سانحه گردند. 

توجه 
پس از انجام عمليات فوق هرچه سريعتر، فشار 
باد چرخ را بازديد نماييد و در صورت نياز در 

حد تعيين شده تنظيم كنيد. 
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