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بنزین، روغن  موتور و گاز کولر مناسب خودرو 186

هشدار                                                                                              
از بنزین دارای سرب استفاده نکنید. ممکن است کاتالیست دچار آسیب شود.

از بنزین فاقد سرب با عدد اکتان 92 یا بالاتر استفاده نمایید.
در صورت استفاده از سایر سوخت ها، عملکرد سیستم آلایندگی خودرو مختل شده 

و ممکن است چراغ نشانگر نقص در عملکرد )MIL( روشن شود. 

روغن موتور
در مناطق گرمسیر با توجه به جدول، روغن با ویسکوزیته مناسب را انتخاب نمایید. 

توصیه می شود از روغن با گرید SN استفاده کنید.

گاز کولر و روانکاری مناسب 
در سیستم کولر )A/C( بایستی از گاز مبرد R134a و روانکار توصیه شده بهمن استفاده 
گردد. استفاده از گاز مبرد یا روغن متفرقه ممکن است منجر به آسیب سیستم کولر شده 

و نهایتاً مجبور به تعویض کل سیستم کولر شوید.
در اکثر کشورها استفاده از گاز مبرد نامناسب که اثر مخرب روی لایه های اتمسفر دارد، 

ممنوع است. بنابراین در سیستم کولر از گاز مبرد مناسب )R134a( استفاده نمایید.
در صورت نیاز به بازدید یا تعمیر سیستم کولر به نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه نمایید.
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تایر و رینگ چرخ

اندازه تایر
تایرهای استاندارد

 225/60 R18
 245/45 R20

T145/80 R18 تایر زاپاس

فشار باد تایر 
)در حالت سرد( 

)kpa(

فشار باد چرخ 
 230 )بدون بار( / 230 )بار کامل(جلو

 فشار باد چرخ 
230 )بدون بار( / 230 )بار کامل(عقب

 فشار باد چرخ 
420زاپاس

رینگ چرخ

اندازه آفست )mm(اندازهنوع

18x7 J30رینگ آلومینیومی

20x8 J30رینگ آلومینیومی

مشخصات زوایای چرخ

0/08  زوایه تو- این چرخ جلو )یک سمت(  ± 0/08

0/33-  زاویه کمبر چرخ جلو  ± 0/5

11/5  زاویه کینگ پین  ± 0/5

5/75  زاویه کستر  ± 0/5

0/25-  زاویه کمبر چرخ عقب  ±0/25

0/08 ± 0/08  زاویه تو- این چرخ عقب
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مشخصات فنی و مهم خودرو188

مقادیرموارد

وزن

)kg( 2220حداکثر کل وزن مجاز

5تعداد سرنشینان خودرو

مقدار بار توزیع  شده روی 
محور با توجه به حداکثر 

کل وزن مجاز )محور جلو / 
)kg( )عقب

1170/1050

)kg( 1745وزن ناخالص خودرو

مقدار بار توزیع شده 
روی محور با توجه به وزن 

خودرو بدون بار

)kg( )محور جلو / عقب( 

1040/705

ابعاد و اندازه ها

ابعاد کلی )طول × عرض 
)mm( )ارتفاع ×

4760x1875x1655

فاصله عرضی چرخ ها 
)mm( )جلو / عقب(

1595/1590

فاصله ابتدای سپر جلوتا 
مرکز چرخ جلو/ فاصله 

انتهای سپر عقب تا مرکز 
)mm( چرخ عقب

995/935

فاصله طولی محور 
)mm( چرخ ها

2830

زاویه شیب خودرو از جلو/  
زاویه شیب خودرو از عقب

19/4 )بدون بار(  25/2 / 

18/3  / 21/4 )بار کامل( 
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مقادیرموارد

)mm( 644ارتفاع مرکز ثقل خودرو

)mm( حداقل فاصله از سطح زمین)190 )بدون بار(/ 160 )بار کامل

)m( 11/5حداقل قطر گردش به هنگام دور زدن

مقادیرموارد

عملکرد دینامیکی

                         )km/h(200>حداکثر سرعت

شیب قابل پیمایش / 
درصد شیب

٪ 30

مصرف سوخت*

 )L/100km( 6/7 بین شهری

 )L/100km( 10/1 شهری

)L/100km( 8/0 ترکیبی

* مقادیر مصرف سوخت اشاره شده، در شرایط آزمایشگاهی و بر اساس استاندارد 
4241 )استاندارد ملی( می باشد و آیتم هایی از قبیل سوخت یورو 4، تک سرنشین بودن، 

نحوه رانندگی، باد تایر، شیب مسیر، میزان پیمایش خودرو و... در آن تاثیر گذار است.
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مقادیرموارد190

HD20مدل موتور

نوع موتور
موتور چهار سیلندر، خطی و چهار زمانه، آب خنک ، دارای 
2 میل سوپاپ، 16 سوپاپ، سیستم تزریق سوخت 

مستقیم )GDI(، زنجیر تایم، VVT ، توربو شارژ

محرک چرخ جلو، موتور جلونوع محرک

خطیترتیب سیلندرها 

قطر سیلندر x کورس 
)mm( پیستون

82/5 x 92

)ml( 1967حجم موتور

)N.m( 355حداکثر گشتاور

)kw( 170حداکثر توان خالص

دور در جای موتور )دور آرام( 
RPM

 700 ± 25

SILKR7Eشمع

مقادیرموارد

اتوماتیک 6 سرعتهنوع سیستم انتقال قدرت

6F36مدل

ضرایب 
تبدیل سرعت

گیربکس

4/651دنده 1

2/831دنده 2

1/842دنده 3

1/386دنده 4

1/000دنده 5

0/772دنده 6

3/393دنده عقب

3/320دیفرانسیل
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علامت شناسایی خودرو
برچسب شناسایی خودرو )پلاک شناسایی( 

محل قرارگیری پلاک شناسایی خودرو داخل محفظه موتور می باشد که در شکل نشان 
داده شده است.

)VIN( شماره شناسایی خودرو
این شماره مطابق تصویر، در زیر صندلی سرنشین جلو حک شده است.
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شماره سریال موتور192
این شماره مطابق تصویر زیر روی موتور حک شده است.

برچسب فشار باد تایر

میزان فشار باد تایر سرد، روی برچسب فشار باد تایر نشان داده  شده  است، این برچسب 
به صورت عمود در وسط ستون سمت راننده قرار دارد.
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ECU )پردازشگر موتور(

A/C برچسب مربوط به مشخصات سیستم کولر

مطابق تصویر، برچسب مربوط به مشخصات سیستم کولر )A/C( بر روی درب موتور 
قرار دارد.
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