
اطلاعات و فنی مشخصات

سانتافه هیوندای

021 88200200

خدمات نصب باتری خودرو در محل 



مشخصات فنی و اطلاعات مشتری

۸

718 ................................................................................................................... ابعاد
718 ................................................................................................................. موتور
توان لامپ ها................................................................................................... 719
تایر و چرخ ها.................................................................................................. 72۰
721 ....................................................................................... وزن ناخالص خودرو
صندوق عقب................................................................................................... 721
ظرفیت ها و روغن های توصیه شده )روانکارها( ....................................... 722
724 .....................................................SAE عدد ویسکوزینه توصیه شده در
725 ................................................................. )VIN( شماره شناسایی خودرو
برچسب VIN  )در صورت مجهز بودن (................................................. 725
725 .................................................................................. برچسب اعتبار خودرو 
726 .................................................. برچسب مشخصات فنی لاستیک و فشار
726 ................................................................................................... شماره موتور 
برچسب کمپرسور تهویه مطبوع ................................................................ 727
727 ................................ برچسب سیستم خنک کننده  )گاز تهویه مطبوع(
727 ........................................................................................... علامت استاندارد 

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


718

مشخصات فنی و اطلاعات مشتری

ابعاد
میلیمتر )اینچ(موضوع

4.690 ( 184.64)طول کلی 

1.880 (74.019)عرض کلی

1.680(66.14) /1.690(66.53)ارتفاع کلی

فاصله عرضی چرخ های جلو 

235/65 R17(64.29) 1.633
235/60R18(64.09)1.628

235/65R17(64.09)1.628

فاصله عرضی چرخ های عقب 
235/60R18(67.72)1.644

235/55R16(64.52)1.639

2.700 (106.29)فاصله طولی چرخ 
مجهز به بار بند سقف 

موتور
بنزینی تتا2.4 (theta)موضوع 

(CU.in)CC 2,359جابجایی موتور
(143.95)

 Mm
) in(قطر× کورس

88x97
(3.46X3.81)

2-4-3-1ترتیب احتراق 
4 - خطی تعداد سیلندر 
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توان لامپ ها
نوع چراغواتحباب چراغ

جلو

55H7Lهالوژنچراغ های جلو)پایین (
35D3Sزنون

55H7Lچراغ های جلو)نوربالا(
21PY21Wچراغ های راهنمای جلو
5OR LEDW5WORLEDچراغ های کوچک جلو
35H8چراغ های مه شکن جلو

LEDLEDچراغ های راهنمای کنار )آینه بیرون (
27GE880چراغ های راهنمای جلو

LEDLEDچراغ های روز

عقب

21P21Wچراغ مه شکن عقب
21or 5 .LEDP21 or W5W.LEDچراغ های عقب
8W8Wچراغ های عقب
LEDLEDچراغ های عقب

21PY21Wچراغ های راهنمای عقب
16W16Wچراغ های دنده عقب
LEDLEDچراغ ترمز بالا )سوم (

5W5Wچراغ های پلاک

داخل

10FESTOONچراغ های مطالعه
8FESTOONچراغ های سقفی

5FESTOONچراغ های آینه آفتابگیر
5FESTOONچراغ جعبه داشبورد
5FESTOONچراغ های زیر درب
5FESTOONچراغ صندوق عقب

در صورت مجهز بودن
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مشخصات فنی و اطلاعات مشتری

تایر و چرخ ها

ابعاد رینگ ابعاد لاستیکموضوع

گشتاور بستن مهره چرخ میزان فشار باد 
kgf	m

(lbf•ft, N•m)
حداکثر میزان بارمیزان بار معمولی

عقبجلوعقبجلو

لاستیک با ابعاد 
کامل

235/65R 17  177.0

2.3

(33,230)

2.3

(33,230)

2.3

(33,230)

2.3

(33,230)11~13

(79~94, 107~127)

235/60R 1818 J 7.5

235/55R19197.5

تایر زاپاس کوچک 
)در صورت مجهز 

بودن (
T165/90 R174.017

2.3

(33,230)

4.2

(60,420)

4.2

(60,420)

4.2

(60,420)

اخطار

هنگام تعویض لاستیک از ابعاد یکسان با لاستیک های اصلی ارائه شده به همراه خودرو استفاده کنید.
استفاده از لاستیک با ابعاد مختلف می تواند به قطعات مرتبط صدمه بزند یا عملکرد آن را محدود کند.
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وزن ناخالص خودرو
عمومی، خاورمیانه
Theta II 2.4Lambda II 3.3R2.2موضوع

2WD4WD2WD4WD

kg (5,533 lbs.)2,510 kg (5,533 lbs.)2,510 kg (5,533 lbs.)2,510 kg (5,533 lbs.) 52,510 صندلی

kg (5,533 lbs.)2,510 kg (5,533 lbs.)2,510 kg (5,533 lbs.)2,550 kg (5,622 lbs.) 72,510 صندلی

صندوق عقب
7 صندلی5 صندلیموضوع

VDA
MIN.585 l (20.7 cu ft)516 l (18.2 cu ft)

MAX.1,680 l (59.3 cu ft)1,615 l (57.0 cu ft)

MIN: پشت صندلی عقب تا لبه بالایی صندلی عقب

MAX: پشت صندلی جلو تا سقف
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مشخصات فنی و اطلاعات مشتری

ظرفیت ها و روغن های توصیه شده )روانکارها( 
بـرای کمـک بـه دسـتیابی کارکـرد و عمـر مناسـب موتـور و قـدرت ، تنهـا از روغن هـای با کیفیت اسـتفاده کنیـد . روغن های مناسـب مـی تواند باعـث افزایش 

بهـره وری و باعـث بهبـود بهـره وری مصـرف سـوخت شـود . روغـن هـا و مایـع های  زیر بـرای اسـتفاده در خودروی شـما توصیه می شـوند . 

دسته بندیحجمروغن

روغن موتور )تخلیه و پر 
کردن( توصیه شده 

موتور بنزینی
Theta II 2.4

(Except Europe)4.6 l (4.86 US qt.)*3
API Service SM *5, 

ILSAC GF-4 or above
ACEA A5 (or above)

روغن دنده دستی
1.8 ~ 1.9 l

(1.90 ~2.00 US qt.)API GL-4, SAE 70W

2.4L7.1 l (7.50 US qt.)موتور بنزینی

MICHANG ATF SP-IV,
SK ATF SP-IV,

NOCA ATF SP-IV,
HYUNDAI genuine 

ATF SP-IV

l (1.06 US qt.)PSF-4 1.0روغن فرمان هیدرولیک

2.4L7.1 ~ 7.4 lموتور بنزینیمایع خنک کننده
(7.50 ~ 7.51 US qt.)

 ترکیب ضد یخ و آب مقطر
 )مایع رادیاتور با پایه اتیلن

 گلیکول برای رادیاتور
) آلومینیومی
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دسته بندیحجمروغن
l 0.8~0.7روغن ترمز / کلاچ

(0.74~0.85 US qt.)

)4WD( روغن دیفرانسیل عقب
0.58 l (0.61 US qt.)

 SAE روغن جعبه دنده هیپوید
 75W/90. APIGL-5 )SHELL

SPIRAXX یا مشابه آن(

روغن کمک سیستم انتقال قدرت 
(4WD) TRANSFER

2.4L
0.35 l (0.37 US qt.)

 SAE روغن جعبه دنده هیپوید
 75W/90. APIGL-5 )SHELL

SPIRAXX یا مشابه آن(

به قسمت » ملزومات سوخت « در l ( 16.90 US gal.) 64سوخت
بخش 1 مراجعه کنید

» به اعداد توصیه شده برای ویسکوزینه SAE در صفحه بعد مراجعه کنید . 
روغـن موتورهـای بـا برچسـب محافظـت از روغـن اکنـون در دسـترس هسـتند و در کنـار دیگـر مزایـا ، این روغن هـا باعث بهبـود بهـره وری و مقدار مـورد نیاز 
سـوخت بـرای حـل مشـکل اصطـکاک موتـور را حل مـی کنند . اغلـب اوقات ، مقـدار صرفه جویـی در رانندگی روز مـره قابل اندازه گیری نیسـتند ولـی در طول 

یـک سـال صرفـه جـوی قابل توجهـی در هزینـه و انرژی به دسـت خواهـد آمد . 
گیج )میله اندازه گیری( روغن موتور زرد )در صورت مجهز بودن(

گیج )میله اندازه گیری( روغن موتور قرمز )در صورت مجهز بودن(
 ACMEA یا SL مربوط بـه API در کشـور شـما موجود نیسـت، می توانیـد از سـرویس API سـرویس SM یـا ACEA A5 در صورتـی کـه روغـن موتـور

A3 اسـتفاده کنید.
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مشخصات فنی و اطلاعات مشتری

SAE عدد ویسکوزینه توصیه شده در

اخطار

همیشـه ناحیـه اطـراف فیلرهـا، اطـراف گلویـی 
تغذیـه بـا میلـه )گیـج( انـدازه گیـری روغـن را 
پیـش از بررسـی یـا تخلیـه روغـن تمیـز کنیـد 
.ایـن کار در نواحـی پـر گـرد و خـاک و شـنی و 
هنـگام رانندگـی بـر روی جاده خاکـی از اهمیت 
برخـوردار اسـت تمیز کـردن محل عبور یـا میله 
)گیـج( انـدازه گیـری مانـع وارد شـدن کثیفی و 
خـاک بـه داخـل موتـور و دیگـر مکانیـزم هایـی 

می شـود کـه ممکـن اسـت صدمـه ببینـد. 
ویسـکوزینه روغـن موتور بر روی بهـره وری مصرف 
سـوخت موثر بوده و کارکرد در هوای سـرد را تحت 
تاثیـر قـرار مـی دهند )قابلیـت جریان روغـن موتور 
و اسـتارت موتـور ( روغـن های با ویسـکوزیته کمتر 
بهـره وری سـوخت را افزایـش مـی دهنـد و باعـث 
بهبـود روغـن کاری در هـوای گـرم مـی شـوند ولی 
بـرای بهبـود روغـن کاری در هـوای گـرم بـه روغن 

موتورهـای بـا ویسـکوزیته بیشـتر نیاز می باشـد . 
اسـتفاده از روغـن های ویسـکوزینه به غیـر از موارد 

توصیـه شـده باعث صدمـه به موتور می شـود .

در هنگام انتخاب روغن ، بازه دمایی خودرو خود را پیش از تعویض بعدی روغن موتور در نظر بگیرید. 
مطابق لیست ویسکوزینه روغن توصیه شده را انتخاب کنید.

SAE بازده دمایی مقادیر ویسکوزینه
OC              دما

)OF(

 روغن موتور بنزینی
(3.3L )

 روغن موتور بنزینی
(2.4L GD I)

 روغن موتور بنزینی
(2.4L GD I)

 روغن موتور دیزل

بـه منظـور دسـتیابی بـه بهـره وری بالاتـر سـوخت ، توصیه می کنیـم از روغن موتـور با درجه ویسـکوزیته 
SAE . 5W-20( APISM/ILSAC ) اسـتفاده کنیـد بـا ایـن حـال ، در صورتـی که این نـوع روغن موتور 

در کشـور شـما در دسـترس نیسـت . روغـن موتـور مناسـب را با توجه به جـدول بالا انتخـاب کنید . 
 SAE 5W-20 در خاورمیانه از روغن موتور با درجه ویسکوزینه
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)VIN( شماره شناسایی خودرو

شـماره ای اسـت کـه برای ثبـت خودرو شـما مورد 
اسـتفاده واقـع مـی شـود و در تمامی امـور حقوقی 
مربـوط بـه مالکیـت آن و غیـره – مـورد اسـتفاده 

باشـد.  می 
این شماره بر روی موتور خودرو پانچ شده است. 

برچسب VIN  )در صورت مجهز بودن (

روی  موجـود  صفحـه  روی  بـر  همچنیـن   VIN
داشـبورد نیـز حک شـده اسـت ایـن شـماره را می 
تـوان بـه راحتـی از خـارج خـودرو و پشـت شیشـه 

جلـوی خـودرو دیـد. 
 

برچسب اعتبار خودرو 
برچسب مشخصات فنی لاستیک و فشار 

بـر چسـب اعتبـار خـودرو موجـود بـر روی سـتون 
وسـط سـمت راننده) یـا کمـک راننده (نیز شـماره 

شناسـایی خـودرو را نمایـش مـی دهد. 

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


726

مشخصات فنی و اطلاعات مشتری

برچسب مشخصات فنی لاستیک و فشار

لاسـتیک هـای موجـود در خـودروی جدیـد شـما 
میـزان  بهتریـن  کـه  انتخـاب شـده اند  نحـوی  بـه 

باشـند. را داشـته  بهـره وری 
مرکـزی  سـتون  روی  بـر  کـه  لاسـتیک  برچسـب 
سـمت راننـده موجـود اسـت، اطلاعـات در مـورد 
فشـار پیشـنهادی لاسـتیک در خـودرو شـما را در 

بـر دارد. 

شماره موتور 
	 موتور بنزینی )2.4لیتر( 
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برچسب کمپرسور تهویه مطبوع 

برچسـب کمپرسـور بیانگـر نـوع کمپرسـور خـودرو 
شـما بـوده و شـامل اطلاعـات نظیـر مـدل، شـماره 
تهویـه  گاز  تولیـد،  شـماره  کننـده  تامیـن  قطعـه 
مطبـوع )1( و روغـن دسـتگاه تهویـه مطبـوع )3( 

می باشـد.

برچسـب سیسـتم خنک کننـده  )گاز تهویه 
) ع مطبو

برچسـب ایـن گاز در جلـوی اتاقـک موتـور نمایش 
است. داده شـده 

 

عامت استاندارد 

اجـزای دارای فرکانـس رادیویـی خـودرو مطابـق با 
مفـاد مرتبط به اسـتاندارد EC/5/1995 می باشـند. 
اطلاعات بیشـتر در مـورد اسـتانداردهای خودرو در 

وب سـایت شـرکت کرمـان موتور موجود اسـت. 
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