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استفاده از مثلث خطر

این خودرو  اعلام هشدار، در صندوق عقب  برای 
یک مثلث خطر تعبیه شده است. جهت استفاده، 
کاور صندوق را بلند کنید و مثلث خطر را از جعبه 
مخصوص آن خارج کنید و به شکل مثلث تنظیم 
این که  یا  باشد  کرده  تصادف  خودرو  اگر  نمایید. 
دادن  هشدار  جهت  نمی باشد،  حرکت  به  قادر 
خطر  مثلث  از  رانندگان  سایر  به  خطر  اعلام  و 

استفاده کنید. 

و  خودرو  از  متری   50 فاصله  در  را  خطر  مثلث 
در  مستقیم  سمت  از  که  خودروهایی  جهت  در 
مسافت  این  دهید.  قرار  هستند  حرکت  حال 
برای  می باشد.  مناسب  معمولی  جاده های  برای 
بزرگراهها این مسافت باید 100 متر و 150 متر 
در روزهای بارانی باشد. هنگام وقوع حادثه هر چه 
سریع تر نسبت به آگاهاندن سایر خودروهایی که 
از روبه رو در حال تردد هستند، به ویژه هنگام شب 

اقدام نمایید. 

از مثلث خطر و روشن کردن فلاشر باید به طور 
هم زمان استفاده کنید. برای آگاهی از نحوه فعال 
کردن چراغ های فلاشر به بخش 3 مراجعه کنید. 
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تعویض تایر پنچر

شد،  پنچر  رانندگی  هنگام  تایرها  از  یکی  اگر 
خودرو را کنار بزنید و تایر زاپاس را با تایر پنچر 

تعویض نمایید. 

1. خودرو را در یک مکان امن نگه دارید، بعد 
از خاموش کردن خودرو، گیربکس را در دنده 
عقب قرار دهید و اهرم ترمز دستی را بکشید، 
در صورت لزوم یک تکه چوب یا تخته سنگ 

پشت چرخ ها قرار دهید. 

2. فلاشرها را روشن کنید و مثلث خطر را در 
در  که  صورتی  در  دهید.  قرار  مناسبی  جای 
خودرو سرنشین وجود دارد، آن ها را از خودرو 

پیاده کنید. 

3. درب صندوق عقب را باز کنید و کاور زاپاس را 
بلند کنید و کیف ابزار را بردارید. 

تخت،  سر  دو  آچار  یک جک،  ابزار،  کیف  داخل 
آچار  چهارسو(،  و  )دوسو  دومنظوره  پیچ گوشتی 

چرخ و یک اهرم وجود دارد. 
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4. مهره نگه دارنده تایر زاپاس را در جهت خلاف 
حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و تایر زاپاس 

را از صندوق خارج کنید. 

5. برای خودرویی که دارای قالپاق می باشد، ابتدا 
با پیچ گوشتی سرتخت که سر آن پارچه پیچیده 
کنید  جدا  چرخ  رینگ  از  را  قالپاق  است،  شده 

)مطابق شکل(. 

6. با استفاده از آچار چرخ موجود در کیف ابزار، 
مهره های چرخ را شل کنید. 

ابزار خارج کنید و آن را زیر  7. جک را از کیف 
سپس  دهید.  قرار  پنچر  تایر  نزدیکی  در  شاسی 
قسمتی  اهرم،  کمک  به  جک  رزوه  چرخاندن  با 
به  پنچر  تایر  تا  کنید  بلند  زمین  از  را  از خودرو 

سادگی قابل خارج شدن از توپی چرخ باشد. 
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نقطه قرار دادن جک در زیر رکاب عقبنقطه قرار دادن جک در زیر رکاب جلو

   احتیاط!

خودرو، 	• زیر  جک  دادن  قرار  هنگام   
مطمئن شوید نقطه ای که جک روی زمین 

قرار دارد، کاملا سفت و محکم باشد. 
مناسب 	• فقط  خودرو  در  موجود  جک 

جهت  خودرو  از  قسمتی  کردن  بلند 
تعویض تایر می باشد. بنابراین از رفتن 
زیر خودرو زمانی که خودرو روی جک 

قرار گرفته است، جدا خودداری کنید. 

پنچر  تایر  و  باز کنید  را  8. کلیه مهره های چرخ 
را خارج کنید و در روی زمین قرار دهید، سپس 

بلافاصله تایر زاپاس را جایگزین نمایید. 

   احتیاط!

که  است  لازم  تایر،  تعویض  صورت  در 
بالا  سمت  به  را  قالپاق  بیرونی  قسمت 
این  غیر  در  دهید،  قرار  زمین  روی 
صورت ممکن است در سطح آن خراش 

ایجاد شود. 

و  دهید  قرار  چرخ  توپی  در  را  زاپاس  تایر   .9
و  ببندید  ضربدری  صورت  به  را  آن  مهره های 

حداقل 2 یا 3 مرتبه آن ها را سفت کنید. 
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   احتیاط!

و 	• توپی  سطوح  تایر،  بستن  از  قبل 
پلیسه  وجود  تا  کنید  تمیز  را  تایر 
مهره ها  شدن  شل  باعث  رزوه ها  در 

نشود. 
 اگر مهره ها چرب و روغنی هستند، 	•

قبل از بستن، آن ها را تمیز کنید. 

10. پیچ جک را شل کنید و خودرو را پایین آورید 
را مطابق  را خارج کنید، مهره های چرخ  و جک 

شکل به صورت ضربدری سفت کنید. 
در نهایت قالپاق چرخ را نصب کنید. 

   احتیاط!

چرخ  مهره های  کردن  سفت  گشتاور 
10±110 نیوتن متر )N.m( می باشد. 

 هشدار!

قبل از خارج کردن جک از زیر خودرو، 
مطمئن شوید که خودرو به طور کامل در 
وقوع  از  تا  باشد  گرفته  قرار  زمین  روی 

حادثه پیش گیری شود. 
لاستیک  گیری  قرار  محل  در  را  پنچر  تایر   .11
زاپاس در صندوق عقب قرار دهید. قسمت بیرونی 
نهایت  در  و  دهید  قرار  پایین  سمت  به  را  چرخ 

 مهره نگه دارنده آن را سفت کنید.
12. لوازم و ابزارها را داخل کیف ابزار قرار دهید 
و کیف را در محفظه مخصوص خود در صندوق 

قرار دهید. 

13. مثلث خطر را نیز در محل خود قرار دهید. 

را  فلاشرها  و  ببندید  را  عقب  درب صندوق   .14
خاموش کنید. 

1

3

2

4
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   احتیاط!

بلافاصله پس از تعویض تایر، خودرو را به 
نزدیک ترین نمایندگی ببرید و مهره های 
چرخ را با گشتاور مناسب سفت کنید و 

فشار باد تایر را تنظیم کنید. 

www.kianbattery.com


190MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

استارت نخوردن خودرو

اگر خودرو استارت نمی خورد، مراحل زیر را انجام 
دهید:

 ”START“ 1. اگر سویچ را در موقعیت استارت
قرار دادید و موتور روشن نشد اما یک سری 
این  نشانه  شنیدید،  کلیک  صدای  مثل  صدا 
است که موتور استارت کار نمی کند یا این که 

خیلی ضعیف می باشد.
 سویچ را در موقعیت “ON” قرار دهید، چراغ های 
وضعیت  از  را  سویچ  کنید، سپس  روشن  را  جلو 
و  بچرخانید   ”START“ وضعیت  به   ”ON“
استارت بزنید. اگر نور چراغ های جلو کم نور نشود، 
بررسی  قسمت  به  لطفا  کنید.  بررسی  را  فیوزها 
اگر  کنید.  مراجعه  بخش  این  در  رله ها  و  فیوزها 
مدار  که  است  این  نشانه  هستند،  سالم  فیوزها 
حالت  این  در  دارد،  ایراد  استارت  مدار  یا  سویچ 
مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به  لطفا 
خودرو مراجعه کنید تا ایراد بررسی و رفع شود. 

و در صورت لزوم قطعات معیوب را تعویض کنید. 
است  این  نشانه  شد،  کم نور  جلو  چراغ های  اگر 
که باتری ضعیف است یا سرباتری ها شل شده یا 

سولفاته بسته اند. 
این بخش  باتری« در  به  لطفا به قسمت »باتری 

مراجعه کنید. 

 ”START“ 2. اگر سویچ را در موقعیت استارت
قرار دادید )استارت زدید( و موتور روشن نشد 
و  می شود  شنیده  استارت  موتور  صدای  ولی 
سرعت آن بیش تر از حالت عادی است، مراحل 

زیر را انجام دهید:

•  آیا نحوه ی استارت زدن صحیح می باشد.	
•  به مقدار سوخت داخل باک دقت کنید، اگر 	

باک  داخل  بنزین  کمی  می باشد،  کم  بنزین 
بریزید. 

• خودرو 	 الکتریکی  سیستم های  است  ممکن 
از  یکی  به  لطفا  باشد،  داشته  ایرادی 
تا  کنید  مراجعه  شرکت  مجاز  نمایندگی های 

نسبت به رفع ایراد اقدام شود. 

   احتیاط!

در صورتی که قادر به رفع ایراد نیستید، 
مدیران  نمایندگی های  از  یکی  با  لطفا 
بررسی  ایراد  تا  بگیرید  تماس  خودرو 
قطعه  لزوم،  صورت  در  شود.  برطرف  و 

معیوب را تعویض کنید. 
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باتری به باتری

باشد،  شده  دشارژ  و  ضعیف  خودرو  باتری  اگر 
از  حالت  این  در  خورد.  نخواهد  استارت  خودرو 

باتری خودروی دیگر کمکی بگیرید. 

   احتیاط!

فقط از باتری با مشخصات مشابه از نظر 
ولتاژ و ... استفاده کنید. هنگام استفاده 
باتری  دیگر،  خودروی  کمکی  باتری  از 

کمکی را تا استارت کامل جدا نکنید. 

مراحل باتری به باتری کردن

را  باتری  وضعیت  و  کنید  باز  را  موتور  درب   .1
طولانی  مدت  به  خودرو  اگر  کنید.  بررسی 
احتمالا  باشد،  شده  پارک  سرد  محیطی  در 

الکترولیت باتری یخ زده است. 

   احتیاط!

یخ  آن  باتری  الکترولیت  که  خودرویی 
زده است را هرگز استارت نزنید. ممکن 

است باتری بترکد. 

و  دهید  قرار  خلاص  دنده  در  را  گیربکس   .2
را بکشید و کلیه تجهیزات  اهرم ترمز دستی 

الکتریکی را خاموش کنید. 

1. باتری کمکی
2. باتری ضعیف

3. قطب مثبت باتری کمکی را از طریق کابل به 
قطب مثبت باتری ضعیف وصل کنید. 

1

2
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باتری  منفی  به قطب  را  دیگر  کابل  4. یک سر 
کمکی وصل کنید و سر دیگر کابل را به یکی 
از اتصالات آهن موتور )خودرویی که استارت 
نمی خورد( وصل کنید. مطمئن شوید که سر 

کابل را به اتصال آهن وصل کرده باشید. 

   احتیاط!

قطب منفی باتری کمکی را از طریق کابل 
به قطب منفی باتری ضعیف وصل نکنید 
باتری آن  بدنه خودرویی که  به  را  و آن 
این  غیر  در  نمایید،  وصل  است  ضعیف 
و  ایجاد شود  است جرقه  ممکن  صورت 

موجب آتش سوزی شود. 

و  غیرفلزی  قطعات  به  را  منفی  اتصال  کابل   .5
متحرک موتور وصل نکنید. 

را کمی  گاز  پدال  و  بزنید  استارت  را  6. خودرو 
اجازه دهید که خودرو در دور  و  فشار دهید 
آرام کار کند. اگر استارت به آرامی کار کرد، 
ایرادی  استارت  اتصالات  آیا  بررسی کنید که 

ندارند. 

   احتیاط!

است، خودرو  باتری ضعیف  که  هنگامی 
استارت  دقیقه  یک  مدت  به  حداکثر  را 

بزنید. 

7. پس از روشن شدن موتور، ابتدا کابل منفی را 
از روی خودرو باز کنید و سپس از روی باتری 
کمکی. سرانجام، کابل مثبت را از روی باتری 

باز کنید و سپس از روی باتری کمکی. 
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جوش آوردن موتور

چراغ اخطار دمای آب در پنل صفحه کیلومترشمار 
در شرایط کارکرد عادی موتور روشن نمی شود. 

جوش  خودرو  دلایلی  به  رانندگی  هنگام  اگر 
شد  روشن  آب  دمای  آمپر  اخطار  چراغ  و  آورد 
یا از محفظه موتور بخار آب نمایان شد، بلافاصله 
خودرو را در یک محل امن متوقف کنید، فلاشرها 
را روشن کنید، گیربکس را در حالت خلاص قرار 
دهید و اهرم ترمز دستی را بکشید و سپس کلیه 

تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید. 
 اگر از محفظه موتور بخاری مشاهده نکردید، 	•

دلیل بالا رفتن آمپر آب و روشن شدن چراغ 
اخطار، بار بیش از حد روی موتور بوده است. 
در این حالت اجازه دهید موتور چند دقیقه با 
دور آرام کار کند تا دمای موتور کاهش یابد، 
سپس مجددا به رانندگی ادامه دهید. ولی اگر 
همچنان چراغ اخطار روشن بماند، خودرو را 

متوقف کنید و موتور را خاموش کنید. 

 اگر از محفظه موتور بخار بالا آمد، بلافاصله 	•
خودرو را متوقف کنید و پس از پایین آمدن 
از  یکی  با  و  کنید  خاموش  را  موتور  دما، 
خودرو  مدیران  شرکت  مجاز  نمایندگی های 
تماس بگیرید تا برای حل مشکل اقدام شود. 
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روشن شدن چراغ روغن

چراغ روغن پس از باز کردن سویچ روشن می شود 
طور  به  سپس  می ماند،  روشن  ثانیه  چند  تا  و 

خودکار خاموش می شود. 

چشمک 	• روغن  چراغ  رانندگی،  هنگام  اگر   
بزند، نشانه پایین بودن فشار روغن می باشد. 

 اگر چراغ روغن یک سره روشن بماند، نشانه 	•
این است که داخل موتور روغن وجود ندارد. 

از  یکی  با  سریع تر  چه  هر  حالت  این  در 
نمایندگی های مجاز شرکت تماس بگیرید و روغن 
قطعات  لزوم  صورت  در  و  کنید  اضافه  موتور  به 

معیوب را تعویض کنید. 

   احتیاط!

این  در  و  باشد  پایین  روغن  فشار  اگر 
قطعات  بدهید،  ادامه  رانندگی  به  حالت 

موتور آسیب خواهد دید. 

روشن شدن چراغ دینام

سویچ  کردن  باز  از  پس  شارژ  یا  دینام  چراغ 
باشد(   ”ON“ موقعیت  در  سویچ  که  )هنگامی 
خودرو،  شدن  روشن  از  پس  و  می شود  روشن 

خاموش می شود. 

چراغ  همچنان  خودرو  کردن  روشن  از  پس  اگر 
شارژ روشن بماند، نشانه این است که دینام باتری 
را شارژ نمی کند، در این حالت بلافاصله به یکی از 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید 

تا ایراد برطرف شود. 
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روشن شدن چراغ چک موتور

چراغ چک موتور با قرار گرفتن سویچ در موقعیت 
ON روشن می شود و تا زمانی که موتور استارت 

نخورد، خاموش نمی شود. 
نشانه  بماند،  روشن  دایم  به طور  اگر چراغ چک 
وجود ایراد در سیستم مدیریت موتور می باشد. در 
چنین شرایطی لطفا خودرو را در یک محل امن 
نگه دارید و یک مرتبه سویچ را باز و بسته کنید و 
موتور را دوباره استارت بزنید، اگر چنان چه چراغ 
چک خاموش نشد، به یکی از نمایندگی ها مراجعه 

کنید تا ایراد بررسی و برطرف شود. 

   احتیاط!

موتور روشن  که چراغ چک  در صورتی 
شود و بدون توجه به آن رانندگی کنید، 
ممکن است موتور صدمه ببیند. این امر 
گارانتی  باعث می شود که خودرو شامل 

قرار نگیرد. 

روشن شدن چراغ هشدار ترمز

سویچ  کردن  باز  با  نیز  ترمز  سیستم  چراغ چک 
روشن می شود و پس از ارزیابی سیستم خاموش 
این  رانندگی  و  حرکت  هنگام  اگر  ولی  می شود. 
چراغ روشن شود، حاکی از وجود ایراد در سیستم 
ترمز می باشد. عمده ترین دلیل برای روشن شدن 
چراغ هشدار ترمز، کم بودن روغن ترمز در مخزن 
می باشد. در این حالت به آرامی پدال ترمز را فشار 
دهید و بررسی کنید که آیا ترمزها عمل می کنند. 

می باشد، 	• نرمال  ترمز  سیستم  عملکرد  اگر   
و  کنید  پارک  امن  مکان  یک  در  را  خودرو 
اگر سطح  کنید.  بررسی  را  ترمز  روغن  سطح 
سریع تر  چه  هر  می باشد،  کم  خیلی  روغن 
خودرو را به یکی از نمایندگی های مجاز ببرید 
تا وجود نشتی در سیستم و یا ساییده شدن 

لنت ها بررسی شود. 

 اگر عملکرد سیستم ترمز نرمال نیست و ایراد 	•
دارد، خودرو را در یک مکان امن پارک کنید 
با  شما  خودروی  تا  بگیرید  تماس  امداد  با  و 

خودروبر به نمایندگی حمل شود. 
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فیوزها و رله ها
فیوز  دارای  خودرو  در  برقی  مدارهای  کلیه ی 
هستند تا از شوک های الکتریکی جلوگیری کند. 
توصیه می شود که در خودرو تعدادی فیوز یدک 

داشته باشید. 

جعبه فیوز قدرت

جعبه فیوز قدرت در داخل محفظه موتور و روی 
درپوش  کردن  باز  برای  است.  گرفته  قرار  باتری 
فشار  داخل  سمت  به  را  طرف  دو  خارهای  آن، 

دهید. 

جعبه رله داخل محفظه موتور

جعبه رله در سمت چپ محفظه موتور قرار گرفته 
است. برای باز کردن درپوش جعبه رله، خارهای 

دو طرف آن را به سمت داخل فشار دهید. 
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جعبه فیوز و رله داخل اتاق

جعبه فیوز و رله داخل اتاق در سمت چپ و زیر 
اصلی  فیوز  جعبه  و  دارد  قرار  فرمان  تلسکوپی 
جعبه  این  رویت  برای  می شود.  محسوب  خودرو 

فیوز، کاور زیر تلسکوپی را باز کنید. 

شناسایی فیوز سوخته

¾Ti¼wÔ´²Iw

1 2
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چیدمان فیوزها و رله ها
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توضیحاتشمارهتوضیحاتشمارهتوضیحاتشماره
SB 1مغزی سویچFB14موتور ECUFB 31یدکی
SB 2موتور استارتFB 15موتور ECUFB 32چراغ های ترمز
SB 3یدکیFB 16یدکیFB 33یدکی
SB 4موتور فن بخاریFB 17فن رادیاتورFB 34سان روف
FB 1پنل کولر و بخاریFB 18اکسیژن سنسورFB 35سان روف
FB 2سیستم صوتیFB 19انژکتورهاFB 36کویل
FB 3سیستم صوتیFB 20نور بالای چپFB 37سان روف
FB 4کی سویچFB 21نور بالای راستR 1رله استارت
FB 5سان روقFB 22نور پایین چپR 2رله فن بخاری
FB 6BCMFB 23نور پایین راستR 3رله نور بالا
FB 7پنل صفحه کیلومترFB 24سیستم ایربگR 4-
FB 8لامپ صندوق عقبFB 25ABS سیستمR 5-
FB 9پنل صفحه کیلومتر و کانکتور عیب یابFB 26آینه های جانبیR 6-

FB 10کانکتور عیب یابFB 27فندکR 7رله پمپ بنزین
FB 11سنسور سرعتFB 28سان روفR 8رله اصلی موتور
FB 12پمپ بنزینFB 29یدکیR 9رله کمپرسور کولر
FB 13کمپرسور کولرFB 30فشنگی چراغ دنده عقبR 10رله نور پایین
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تعویض فیوز
اگر هر سیستم الکتریکی کار نکرد، ابتدا فیوز آن 
تعویض  و  فیوزها  بررسی  از  پس  و  کنید  پیدا  را 
کنید.  بررسی  را  سیستم  عملکرد  سوخته،  فیوز 
در صورت سوختن فیوز، فیوز نو را نیز بر اساس 
آمپر فیوز قدیمی و استاندارد انتخاب کنید. پس 
از تعویض فیوز، درب یا کاور جعبه فیوز را به طور 
محکم در جای خود ببندید تا از نفوذ آب به داخل 

جعبه فیوز و بروز اتصالی جلوگیری شود. 

نشانه  سوخت،  مجددا  و  شد  تعویض  فیوز  اگر 
وجود ایراد در مدار الکتریکی سیستم می باشد، در 
این حالت به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید تا مشکل برطرف شود. 

وجود  مشابه  فیوز  یدکی،  فیوزهای  بین  در  اگر 
ندارد به طور موقت از فیوز با آمپر کم تر استفاده 
کنید و در اولین فرصت از فیوز استاندارد استفاده 
پایین  آمپر  با  فیوز  صورت  این  غیر  در  نمایید، 

ممکن است دوباره بسوزد. 

از فیوزهای اصلی مثل فیوز  در صورتی که یکی 
کویل یا ... بسوزد و خودرو قادر به حرکت نباشد و 
از طرفی فیوز یدکی موجود نباشد، به طور موقت 
یک فیوز با آمپر مشابه فیوز سوخته یا آمپر کم تر 
از سیستم های الکتریکی دیگر بکشید و جایگزین 
فیوز سوخته نمایید تا خودرو را به جای مناسب و 
امنی برسانید، بلافاصله نسبت به تهیه فیوز اقدام 

کنید و جایگزین نمایید. 

 هشدار!

بالاتر استفاده 	• با آمپر  از فیوز   هرگز 
مدار  صورت  این  غیر  در  نکنید، 
آسیب  الکتریکی  تجهیزات  و 
به  منجر  است  ممکن  و  دید  خواهند 

آتش سوزی شود. 
و 	• غیراصولی  تعویض  صورت  در   

غیراستاندارد  قطعات  از  استفاده 
و  الکتریکی  سیستم های 
خودرو  عملکرد  در  سوخت رسانی، 
و  شد  خواهد  ایجاد  منفی  تاثیر 
آتش سوزی  باعث  حتی  است  ممکن 
بررسی سیستم های  یا  تعویض  شود. 
در  باید  سوخت رسانی  و  الکتریکی 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های 

انجام شود. 
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باتری
اسیدی  سربی  ولت   12 باتری  از  خودرو  این  در 

بدون نیاز به سرویس استفاده شده است. 

توصیه های ایمنی
 اسید باتری خاصیت خورندگی و شیمیایی دارد. 
از دستکش و عینک محافظ  باتری  هنگام حمل 
وارونه  صورت  به  را  باتری  هرگز  کنید.  استفاده 
باتری  منافذ  از  این صورت  غیر  در  نکنید،  حمل 
اسید بیرون خواهد ریخت. در صورت تماس اسید 
با چشم، فوری چشم ها را با آب و صابون بشویید، 
اگر  نمایید.  مراجعه  متخصص  پزشک  به  سپس 
اسید باتری با پوست بدن یا لباس تماس داشته 

باشد، آن ها را با آب و صابون شست وشو دهید. 

 باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید. 	•

انفعالات 	• و  فعل  دلیل  به  باتری،  شارژ  هنگام 
گازی  بخارات  باتری،  اطراف  در  شیمیایی 
وجود  صورت  در  و  می شود  تولید  اسیدی  و 

جرقه، شعله آتش یا استعمال دخانیات ممکن 
است منجر به حادثه غیرمترقبه شود. بنابراین 

این گونه اقدامات ممنوع می شود. 

 هشدار!

هرگز قطب های باتری را به طور مستقیم 
به هم وصل نکنید. این کار باعث ایجاد 
جرقه و در نهایت موجب ترکیدن باتری 

و بروز حادثه ناگوار شود. 

سیستم جرقه خودرو دارای ولتاژ کاری بسیار 	•
موتور روشن است،  بالا می باشد. هنگامی که 
قطعات سیستم جرقه را با دست لمس نکنید. 

پیاده و سوار کردن باتری

هنگام پیاده و سوار کردن باتری از انجام موارد زیر 
اطمینان حاصل کنید:

باتری 	• مشخصات  باتری،  تعویض  صورت  در 
سربی  نوع  و  حجم  ظرفیت،  نظر  از  تعویضی 
از  گیرد.  قرار  نظر  مد  باید  بودن  اسیدی  و 
باتری های با مشخصات متفاوت جدا خودداری 

کنید. 

با  باتری  تعویض  هنگام  اطلاعات  کسب  برای 
نمایندگی های مجاز شرکت تماس حاصل فرمایید. 

کلیه 	• کردن  خاموش  و  سویچ  بستن  از  پس 
جدا  را  منفی  سرباتری  الکتریکی،  تجهیزات 

کنید. 

 مراقب باشید قطعات و ابزارآلات فلزی به طور 	•
نداشته  برخورد  باتری  قطب های  به  تصادفی 
مثبت  قطب  اتصال  باعث  همین طور  باشد. 

باتری به بدنه خودرو نشوند. 
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کابل 	• ابتدا  باتری،  به  کابل ها  اتصال  هنگام 
را  منفی  کابل  و سپس  کنید  وصل  را  مثبت 

روی باتری ببندید. 

باتری 	• از  استفاده  و  باتری  تعویض  از  پس   
عملکرد  موتور  ابتدا  در  است  ممکن  جدید، 
کنترل  سیستم  زیرا  باشد.  نداشته  خوبی 
الکترونیکی خودرو می بایست با شرایط باتری 

جدید هم خوانی داشته باشد. 
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حمل خودرو
توسط  را  خودرو  هستید  مجبور  که  صورتی  در 
از  لطفا  کنید،  حمل  خودروبر  یا  یدک کش 

شرکت های معتبر کمک بگیرید. 

شیوه های صحیح حمل خودرو

حمل کامل خودرو

پشت  در  کامل  طور  به  خودرو  روش  این  در 
بهترین  حالت  این  می شود.  داده  قرار  خودروبر 

شیوه حمل خودرو می باشد. 

حمل با بلند کردن چرخ های جلو

قرار  خودروبر  روی  جلو  روش، چرخ های  این  در 
داده می شود و چرخ های عقب روی زمین می باشد. 

در روش دیگر، چرخ های جلو را بلند کنید و روی 
را  خودرو  عقب  چرخ های  و  دهید  قرار  خودروبر 

روی چرخ کمکی قرار دهید. 
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در این روش، چرخ های عقب را روی خودروبر قرار 
دهید و زیر چرخ های جلو چرخ کمکی قرار دهید. 

   احتیاط!

به  را  بکسل  نباید  خودرو  حمل  هنگام 
سپر ببندید یا این که با فشار دادن سپر، 
خودرو را جلو ببرید. سپر دوام لازم برای 
تحمل کل وزن خودرو را ندارد و آسیب 

خواهد دید. 

حمل با قرار گرفتن کلیه چرخ ها روی زمین

در این روش، سیم بکسل را به بکسل بند که در 
قسمت زیرین سپر جلو تعبیه شده است، ببندید 
از این روش در مواقعی  و خودرو را حمل کنید. 
و  کم  سرعت  است،  مناسب  و  هموار  جاده  که 
کوتاه  تعمیرگاه  یا  مقصد  تا  مسافت  هم چنین 

است، استفاده کنید. 

   احتیاط!

روشن 	• را  فلاشرها  حمل،  هنگام   
 ”ACC“ وضعیت  در  را  سویچ  کنید، 
قرار  خلاص  دنده  در  را  گیربکس  و 
آزاد  نیز  را  دستی  ترمز  اهرم  دهید. 

کنید. 
 برای حمل خودرو با روش قرارگیری 	•

هر چهار چرخ روی زمین، زمانی که 
سیستم  فرمان،  سیستم  چرخ ها، 
نرمال  عملکرد  چراغ ها  کلیه  و  ترمز 
البته  کنید.  استفاده  باشند،  داشته 
استفاده  که  مواقعی  باید  روش  این 
از سایر روش ها امکان پذیر نیست به 

کار گرفته شود. 
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 هشدار!

گیربکس  و  فرمان  ترمز،  سیستم  اگر 
خودرو آسیب دیده و معیوب می باشند، 
از شیوه حمل خودرو با سیم بکسل جدا 

خودداری نمایید. 
مغزی  از  را  سویچ  خودرو،  حمل  هنگام 
قفل  فرمان  است  ممکن  نکنید،  خارج 
شود و بر اثر تغییر جهت ناگهانی خودرو 

واژگون شود. 

بکسل بند

در جلو و عقب خودرو بکسل بند تعبیه شده است. 

پایین  و  راست  سمت  گوشه  در  جلو  بکسل بند 
شبکه سپر جلو قرار گرفته است. 

با استفاده از پیچ گوشتی تخت، شبکه زیرین سپر 
را باز کنید تا سیم بکسل به راحتی در بکسل بند 

بسته شود. 
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و  راست  سمت  گوشه  در  نیز  عقب  بند  بکسل 
پایین سپر عقب قرار گرفته است. برای دسترسی 

به بکسل بند عقب، کاور روی آن را جدا کنید. 
خودروی  کردن  بکسل  برای  عقب  بکسل بند  از 
دیگر، هنگامی که در چاله، باتلاق و ... گیر کرده 

باشد یا در شرایط اضطراری استفاده می شود. 

هنگام بکسل کردن، خودرو باید حرکت مستقیم 
است  ممکن  صورت،  این  غیر  در  باشد،  داشته 

بکسل بند کج یا خم شود. 

روش های اشتباه حمل خودرو

به  کردن  قلاب  توسط  را  خودرو  که  صورتی  در 
حمل  جلو  چرخ های  روی  حرکت  با  و  خودرو 
و  تعلیق  سیستم  قطعات  به  است  ممکن  کنید، 
هم چنین بدنه خودرو صدمه وارد شود. از حمل با 

این روش جدا خودداری کنید. 

روی  خودرو  عقب  چرخ های  می بایست  اگر 
روی  جلو  چرخ های  و  شود  داده  قرار  خودروبر 
چرخ  باید  جلو  چرخ های  زیر  گیرد،  قرار  زمین 

کمکی قرار گیرد. 
اگر چرخ های جلو روی زمین قرار گیرد و خودرو 

حمل شود، به گیربکس آسیب وارد خواهد شد. 
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نکات ایمنی هنگام حمل خودرو

•	 ”ACC“ فلاشرها روشن باشد، سویچ در وضعیت
قرار  خلاص  حالت  در  را  گیربکس  گیرد،  قرار 

دهید و اهرم ترمز دستی را آزاد کنید. 

خودرو 	• داخل  نباید  سرنشین  حمل،  هنگام 

بنشیند. 

حمل 	• را  خودرو  پایین  و  مطمئنه  سرعت  با 

کنید. 

در صورتی که برخی از قطعات آسیب دیده اند، 	•
آن ها را از خودرو جدا کنید تا از بروز تصادف 

و حادثه پیش گیری شود. 

نبندید. 	• سپر  به  را  بکسل  سیم  حمل،  برای 
را  آن  نیز،  بلند کردن خودرو  برای  هم چنین 
این صورت، سپر  غیر  در  نکنید.  بلند  از سپر 

آسیب خواهد دید. 

www.kianbattery.com


208MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

خروج اضطراری از خودرو

برای خروج اضطراری از خودرو، دستگیره خروج 
در صندوق عقب تعبیه شده است. در صورت وقوع 
تصادف و قفل شدن هر چهار درب، صندلی های 
تا کنید و دستگیره خروج اضطراری در  را  عقب 
روی درب صندوق عقب را محکم به سمت داخل 
امکان خروج  تا  باز شود  تا درب صندوق  بکشید 

مهیا شود. 

www.kianbattery.com

