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3

1 2

کلید

1. سویچ ریموت دار
2. سویچ یدکی )بدون ریموت(
3. پلاک و شماره سریال سویچ

می باشد،  عدد سویچ  دو  به  مجهز  خودروی شما 
سویچ ریموت دار و سویچ بدون ریموت )یدکی(، 
را  خودرو  کردن  روشن  قابلیت  سویچ  دو  هر  که 

دارا هستند. 
1. سویچ ریموت دار: کلیه درب ها را با بهره گیری 
می کند،  بسته  و  باز  دور  راه  از  کنترل  قابلیت  از 
سیستم دزدگیر خودرو را نیز فعال و یا غیرفعال 
می کند. این سویچ هم چنین به طور مکانیکی نیز 

درب ها را باز و قفل می کند. 
2. سویچ بدون ریموت )یدک(:

کلیه درب ها را باز یا قفل می کند ولی فاقد ریموت 
می باشد. 

  احتیاط

 سویچ را خم نکنید. 	•
 سویچ را به طور محکم به اجسام دیگر 	•

نکوبید. 
 سویچ را در داخل آب یا سیالات دیگر 	•

نیاندازید یا آن را نشویید. 
 در صورتی که سویچ خودرو را روشن 	•

مجاز  نمایندگی  به  لطفا  نمی کند، 
مراجعه کنید یا با امداد تماس بگیرید.
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ریموت کنترل

1. دکمه باز کردن
2. دکمه قفل کردن

3. چراغ ریموت
با فشردن دکمه های باز/ قفل، کلیه درب ها قفل 

یا باز می شوند. 

در صورت مفقود شدن سویچ اصلی )ریموت دار(، 
تا سویچ جدید  کنید  مراجعه  نمایندگی  به  لطفا 
را  یدک  معرفی شود. سویچ  برای خودروی شما 
شرایط  در  تا  کنید  نگه داری  مشخصی  جای  در 

اضطراری به آن دسترسی داشته باشید. 
قابلیت  خودرو  این  برای  شده  طراحی  ریموت 
عملکرد از فاصله حدود 10 متری را دارا است و 
در فواصل بیش تر از 10 متر ممکن است ریموت 

به درستی کار نکند. 

  احتیاط

خودرو 	• بین  موانع  وجود  صورت  در   
است  ممکن  ریموت،  عملکرد  محل  و 
فاصله عملکرد موثر ریموت کوتاه شود. 

شود،  فشرده  ریموت  دکمه های  از  یک  هر  اگر 
با  که  صورتی  در  می زند.  ریموت چشمک  چراغ 
فشردن دکمه ها چراغ چشمک نزد، باتری ریموت 
ضعیف یا تمام شده است، در این حالت باتری را 

تعویض کنید. 
آن،  داخلی  اجزای  و  ریموت  این که  به  توجه  با 
رعایت  را  زیر  نکات  است،  الکترونیکی  قطعات 

کنید تا از صدمه دیدن آن پیش گیری شود:
با دمای 	• از قرار دادن ریموت در محیط های   

بالا اجتناب کنید. 
 ریموت را دمونتاژ نکنید. 	•
 مراقب باشید تا ریموت از ارتفاع روی زمین یا 	•

اجسام سخت نیفتد. 
خودداری 	• آب  داخل  در  ریموت  انداختن  از   

کنید. 
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اگر درب ها توسط ریموت از فاصله قابل عملکرد 
بررسی  را  زیر  موارد  نشوند،  قفل  یا  باز  ریموت 

کنید:
 باتری ریموت را بررسی کنید که آیا ضعیف 	•

بودن  ضعیف  صورت  در  خیر.  یا  است  شده 
باتری، آن را تعویض کنید. نحوه تعویض باتری 

در این بخش توضیح داده شده است. 
 وجود ایستگاههای رادیویی و دکل مخابراتی 	•

ریموت  از  ارسالی  امواج  در  اختلال  باعث 
می کند.  مختل  را  آن  عملکرد  و  می شود 
دارید،  قرار  که  بنابراین مطمئن شوید محلی 

نزدیکی ایستگاههای رادیویی نباشد. 

ریموت،  با  رادیویی  امواج  اختلال  دلیل  به  اگر 
کلید  از  نباشد،  درب ها  کردن  باز  یا  قفل  امکان 

مکانیکی استفاده کنید. 

  احتیاط

را 	• ریموت  برد  یا  ریموت  فرکانس   
آنتن  نصب  از  و  نکنید  دست کاری 

خارجی روی خودرو خودداری نمایید. 
از 	• استفاده  زمان  در  تا  باشید  مراقب   

رادیویی  ارتباطات  با  تداخلی  ریموت، 
محلی نداشته باشد. در صورت تداخل 
از ریموت استفاده نکنید و سعی کنید با 
خارج شدن از محدوده، این تداخل را از 
بین ببرید. پس از رفع تداخل می توانید 

از ریموت استفاده کنید. 

رادیویی 	• دستگاه  یک  کنترل  ریموت   
راحتی  به  که  می باشد  پایین  قدرت  با 
رادیویی  امواج  تحت تاثیر  می تواند 
دستگاههای  تشعشع  تحت  و  مختلف 
صنعتی، تحقیقاتی و تجهیزات پزشکی 

قرار گیرد. 

جهت  کنترل،   ریموت  شدن  مفقود  صورت  در 
اتفاق دیگری، هر چه  یا هر  از سرقت  جلوگیری 

سریع تر به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید. 
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تعویض باتری ریموت
هر یک از نشانه های زیر بیان گر ضعیف یا خالی 

شدن باتری ریموت می باشد:
از فاصله معمولی ریموت نمی تواند درب ها را   .1

باز کند )بدون اختلال امواج رادیویی(. 
2. چراغ ریموت کم  نور شود یا اصلا روشن نشود. 

لطفا از باتری مورد تایید شرکت استفاده کنید. 
باتری توصیه شده شرکتی: CR2016 پاناسونیک.

  احتیاط

باشید 	• مراقب  باتری  تعویض  هنگام   
را  چیزی  و  نبیند  آسیب  دیگر  قطعات 

گم نکنید. 
مدیران 	• شرکت  توسط  که  باتری  فقط   

جایگزین  را  است  شده  معرفی  خودرو 
کنید. 

  هشدار

یا 	• شده  تعویض  باتری  باشید  مراقب   
قرار  قطعات دیگر در دسترس کودکان 

نگیرد. 

به  باتری  برد )فرستند( ریموت در زمان تعویض 
راحتی ممکن است آسیب ببیند. 

باتری  تعویض  به  اقدام  زیر  مراحل  طبق  لطفا 
نمایید. 

1. توسط یک پیچ گوشتی تخت و باریک درپوش 
بالایی ریموت را باز کنید )مطابق شکل(. 
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2. هر دو طرف درپوش را توسط پیچ گوشتی تخت 
اهرم کنید تا درپوش به طور کامل جدا شود. 

3. باتر ی های کهنه را خارج کنید )دو عدد باتری( 
و باتری نو را جایگزین کنید. 

توجه کنید که سمتی که علامت + دارد به طرف 
بالا باشد. 

را  آن  و  داده  قرار  خود  جای  در  را  درپوش   .4
محکم کنید. 

ریموت،  صحیح  عملکرد  از  اطمینان  برای   .5
چراغ  زدن  چشمک  از  و  دهید  فشار  را  دکمه ها 
دکمه ها  فشردن  با  اگر  شوید.  مطمئن  ریموت 
چراغ روشن نشد، به نمایندگی های مجاز مراجعه 

نمایید. 

  احتیاط

  از خم کردن و تحت فشار قرار دادن 	•
ترمینال های برد ریموت اجتناب کنید.

  از قرارگیری صحیح قطب های مثبت و 	•
منفی باتری مطمئن شوید. 

 با دستان خیس باتری را تعویض نکنید، 	•
رطوبت باعث زنگ زدن باتری می شود.

  با دستان چرب باتری را لمس نکنید، 	•
زیرا باعث معیوب شدن باتری می شود.
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ریموت 	• داخلی  قطعات  دست کاری  از   
صورت  این  غیر  در  کنید.  خودداری 
عملکرد  در  اختلال  باعث  است  ممکن 

ریموت شود. 
اتصال( 	• )پین  الکترود  شدن  خم  از   

باتری در حین تعویض باتری جلوگیری 
کنید و مطمئن شوید که گرد و خاک یا 
رطوبت به روکش باتری نچسبیده باشد. 

 از نصب صحیح درپوش سویچ )ریموت( 	•
مطمئن شوید. 

  حفاظت از محیط زیست

در 	• نباید  مستعمل  لیتیومی  باتری   
داده  قرار  خانگی  زباله های  مجاورت 
مطابق  باید  را  مستعمل  باتری  شود. 
معدوم  محیط زیست  از  حفاظت  قوانین 

کرد. 
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باز و بست درب ها
باز و بست درب توسط ریموت

قفل کردن درب ها
قفل  کلیه درب ها  ریموت،  قفل  با فشردن دکمه 
مرتبه چشمک  یک  فلاشر  چراغ های  و  می شوند 

می زنند. 

اگر یکی از درب ها باز یا نیمه باز باشد، با فشردن 
دکمه قفل ریموت، همه درب ها قفل و بلافاصله 
مجدد باز می شوند تا راننده از قفل نشدن درب ها 

و بستن درب باز مطلع شود. 
در صورتی که سویچ در داخل مغزی سویچ باشد و 
دکمه قفل ریموت برای قفل کردن درب ها فشرده 
شود، درب ها قفل نخواهند شد و قفل مرکزی در 

این شرایط عمل نمی کند. 

باز کردن درب ها
کلیه  ریموت،  روی  شدن  باز  دکمه  فشردن  با 
درب ها از حالت قفل خارج می شوند و چراغ های 

فلاشر دو مرتبه چشمک می زنند. 
از  پس  داشت  خواهید  فرصت  ثانیه   30 شما 
فشردن دکمه باز کردن ریموت،  یکی از درب های 
درب ها  صورت،   این  غیر  در  کنید.  باز  را  خودرو 

مجددا به طور اتوماتیک قفل می شوند. 
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ریموت  کردن  باز  یا  کردن  قفل  دکمه های  اگر 
قفل شدن  یا  باز شدن  عمل  ولی  دادید  فشار  را 
کرده  رها  را  دکمه ها  نپذیرفت،  صورت  درب ها 
قفل  دکمه  دادن  فشار  با  دهید.  فشار  مجددا  و 
قفل  هم زمان  طور  به  درب ها  تمامی  ریموت، 
با چشمک  دزدگیر  LED سیستم  و چراغ  شده 
زدن، فعال شدن سیستم دزدگیر و آژیر را نشان 

می دهد. 
با فشردن دکمه باز کردن ریموت، درب ها باز شده 

و سیستم دزدگیر فعال می شود. 
برای  و  دزدگیر  سیستم  شدن  فعال  از  پس  اگر 
در  نشود،  فعال  غیر  دزدگیر  خودرو،  به  ورود 
صورت باز کردن یکی از درب ها چراغ های فلاشر 
به مدت 28 ثانیه چشمک می زنند و پس از  3 
ثانیه وقفه،  مجددا 28 ثانیه دیگر چشمک خواهند 

زد. این سیکل تا 10 مرتبه تکرار خواهد شد.
فرکانس  با  نیز  دزدگیر  چشمی  حین  این  در 

بیشتری چشمک می ز ند تا نشان دهد سیستم در 
شرایط اضطراری است و به عبارتی ورود غیر مجاز 

ایجاد شده است.
اگر در این پروسه شما همه درب ها را ببندید کلیه 
درب ها به طور اتوماتیک قفل می شوند و پس از 
فلاشر،  چراغ  زدن  چشمک   سیکل  شدن  کامل 

سیستم دزدگیر مجدد فعال می شود.
برای غیر فعال کردن دزدگیر، یکی از دکمه های 

باز کردن / قفل کردن را فشار دهید.

  احتیاط

سرقت های 	• از  جلوگیری  جهت   
خودرو  ترک  هنگام  همیشه  احتمالی، 
سویچ را از مغزی خارج کرده و درب ها 

را قفل کنید.

باز و بست درب توسط کلید

قفل شدن

باز شدن
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2 عدد مغزی برای استفاده از کلید معمولی و باز 
درب صندوق  و  راننده  درب  روی  درب ها  کردن 

عقب به طور مجزا قرار گرفته است.
برای باز کردن یا قفل درب ها به طور دستی کافی 

است کلید را وارد مغزی کرده و آن را بچرخانید.
ساعت  عقربه های  جهت  در  را  کلید  کردن:  قفل 

بچرخانید.
عقربه های  جهت  خلاف  در  را  کلید  کردن:  باز 

ساعت بچرخانید.

  احتیاط

با 	• درب ها  کردن  قفل  از  پس  اگر   
ریموت، از کلید معمولی برای باز کردن 
یکی  کردن  باز  با  کنید،  استفاده  درب 
مدت  به  فلاشر  چراغ های  درب ها،  از 
پس  و  زد  خواهند  چشمک  ثانیه   28
از 3 ثانیه وقفه، مجددا 28 ثانیه دیگر 
 10 تا  سیکل  این  زد.  خواهند  چشمک 
حین  این  در  می شود.  تکرار  مرتبه 
چشمی دزدگیر نیز با فرکانس بیشتری 
سیستم  دهد  نشان  تا  می زند  چشمک 
این  در  اگر  است.  اضطراری  شرایط  در 
حالت شما همه درب ها را ببندید، کلیه 
درب ها به طور اتوماتیک قفل می شوند 
و سیستم دزدگیر مجدد فعال می شود. 
برای غیرفعال کردن دزدگیر می توانید 
را  ریموت  باز  قفل/  دکمه های  از  یکی 

فشار دهید.

کلید 	• با  درب ها  کردن  قفل  صورت  در   
معمولی سیستم دزدگیر فعال نمی شود. 
همیشه  می کنیم   توصیه  شما  به  ما 

درب ها را با ریموت قفل کنید.
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باز کردن درب صندوق با کلید معمولی

کلید را وارد مغزی قفل درب صندوق نمایید و آن 
تا درب  بچرخانید  را در جهت عقربه های ساعت 

باز شود.
به  لطفا  عقب  داخل صندوق  بار  دادن  قرار  برای 
اشاره   5 فصل  در  که  ایمنی  نکات  و  توصیه ها 

خواهد شد توجه نمایید.

  هشدار

 قبل از رانندگی مطمئن شوید  که درب 	•
است.  شده  بسته  کاملا  عقب  صندوق 
اگر درب صندوق عقب هنگام رانندگی 
اشیا داخل  باشد ممکن است  مانده  باز 
باعث  و  شوند  پرت  بیرون  به  صندوق 
گازهای  هم چنین  گردد.  تصادف  ایجاد 
به داخل  اگزوز ممکن است  از  خروجی 
کابین خودرو نفوذ کند که برای سلامتی 

بسیار مضر می باشد. 
درب 	• که  ندهید  اجازه  کودکان  به   

صندوق را باز و بسته کنند زیرا ممکن 
است به طور ناخواسته دست یا قسمتی 
از بدن آن ها بین درب گیر کند و منجر 

به صدمات جبران ناپذیری گردد.
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بوق

برای فعال کردن بوق، علامت بوق روی غربیلک 
فرمان یا اطراف آن را فشار دهید.

بودن( سویچ  )بسته   بودن  بوق در زمان خاموش 
نیز کار می کند.

  احتیاط

محل های 	• مجاورت  و  نزدیکی  در   
از  بیمارستان ها  و  مدارس  مسکونی، 

بوق استفاده نکنید.
 باید ضمن احترام به قوانین و مقررات 	•

از بوق استفاده کنید.
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قفل درب
قفل مرکزی

یا  اهرم  وسیله  به  درب ها  قفل  بست  و  باز 
شستی روی درب راننده

قفل کردن: اهرم را به پایین فشار دهید.
باز کردن: اهرم را به سمت بالا بکشید. 

کلیه  راننده  درب  اهرم  کردن  بلند  یا  فشردن  با 
درب ها نیز قفل یا باز می شوند.

باز  یا  قفل  را هم زمان  کلیه درب ها  بخواهید  اگر 
درب  مکانیکی  کلید  توسط  است  کافی   کنید 
وسیله  به  این که  یا  نمایید  قفل  یا  باز  را  راننده 

ریموت، قفل مرکزی را فعال یا غیرفعال کنید.

قفل کردن دستی درب ها

برای قفل کردن و باز کردن قفل درب جلو راست 
با فشردن یا بلند کردن اهرم روی درب،  این عمل 

صورت می پذیرد.
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اگر شما بخواهید درب های جلو را از بیرون قفل 
کنید می بایست اهرم قفل روی درب را به پایین 
سپس  گیرد  قرار  قفل  حالت  در  تا  دهید  فشار 
دستگیره بیرون را بکشید و در همان حالت نگه 

دارید و هم زمان درب را ببندید.
بنابراین درب ها هم به وسیله کلید معمولی و هم 

اهرم روی درب قفل یا باز می شوند.

قفل کردن و باز کردن قفل درب های عقب با 
هرم )شستی( روی درب

قفل کردن: اهرم را به پایین فشار دهید.
باز کردن: اهرم به را سمت بالا بکشید.

اگر شما بخواهید درب های عقب را از بیرون قفل 
کنید می بایست اهرم قفل روی درب را به پایین 
سپس  گیرد  قرار  قفل  حالت  در  تا  دهید  فشار 
بکشید و هم زمان درب  را  بیرون درب  دستگیره 

را به طور کامل ببندید.

قفل کودک درب عقب در داخل درب عقب تعبیه 
شده است. جهت قفل یا باز کردن، دکمه ضامن 
قفل کودک را به سمت بالا و یا پایین فشار دهید. 

)مطابق شکل(
قفل کردن: دکمه ضامن را به سمت پایین فشار 

دهید.
باز کردن )خروج از حالت قفل کودک(:

دکمه ضامن را به سمت بالا فشار دهید.

باز

قفل
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  احتیاط

شده 	• فعال  کودک  قفل  صورتی که  در   
درب های  باشد  قفل  حالت  در  و  باشد 
شود.  باز  می تواند  بیرون  از  فقط  عقب 
کودکی  خودرو  داخل  در  که  زمانی 
توصیه  حالت  این  باشد  داشته  حضور 

می شود.

  هشدار

 قبل از شروع به رانندگی از بسته بودن 	•
تمامی درب ها مطمئن شوید.

صندلی 	• در  خردسال  افراد  چنان چه   
جهت  باشند،  نشسته  خودرو  عقب 
درب  ناخواسته  شدن  باز  از  جلوگیری 
عقب حین رانندگی توصیه می شود قفل 

کودک را فعال کنید.

شدن 	• محبوس  از  جلوگیری  برای   
سرنشینان خودرو در زمان تصادف،  به 
کودک  قفل  اگر  که  باشید  داشته  یاد 
قرار  قفل  حالت  در  و  باشد  شده  فعال 
گیرد، درب های عقب فقط از بیرون قابل 

باز شدن است. 
کابین 	• داخل  دمای  گرم،   هوای  در   

به  موتور  شدن  خاموش  از  پس  خودرو 
این شرایط  افزایش می یابد. در  سرعت 
را  خانگی  حیوانات  یا  خردسال  افراد 
زیرا  نکنید.  رها  خودرو  داخل  در  تنها 
گرمای داخل خودرو ممکن است باعث 
آسیب  جدی و مرگ شود حتی اگر مدت 

زمان کوتاه باشد.
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شیشه  بالابرها
شیشه بالابر برقی

کلیدهای شیشه بالابر به ترتیب زیر می باشند.
1. کلید شیشه بالابر راننده

2. کلید شیشه بالابر درب جلو راست
3. کلید شیشه بالابر درب عقب چپ

4. کلید شیشه بالابر درب عقب راست
کلیدهای شیشه بالابر زمانی که سویچ در وضعیت 
آوردن  پایین  یا  بردن  بالا  برای  باشد  باز  یا   ON

شیشه ها عمل می کنند.

از  پس  ثانیه   60 تا  حداکثر  بالابرها  شیشه 
خارج  یا  و   ACC وضعیت  در  سویچ  قرارگیری 

کردن از مغزی، عمل می کنند.
پایین آوردن شیشه : کلید را به سمت پایین فشار 

دهید.
بالا بردن شیشه: کلید را به سمت بالا فشار دهید.

پس از رها کردن کلیدهای شیشه بالابر، شیشه در 
هر موقعیتی که باشد متوقف می شود.

پایین آمدن اتوماتیک شیشه ها
همه شیشه های بالابر این قابلیت را دارند که در 
صورت فشردن لحظه ای کلید شیشه بالابر )کمتر 
اتوماتیک  طور  به  شیشه  ثانیه(،  میلی   300 از 
انتها  تا  پایین می آید و نیازی نیست که کلید را 
نگه دارید. در صورتی که قصد دارید شیشه نیمه باز 

باشد کلید را یک مرتبه دیگر فشار دهید.

  احتیاط

 در صورتی که شیشه های بالابر درست 	•
امداد مدیران خودرو  با  نمی کنند  عمل 
مجاز  نمایندگی  به  یا  بگیرید  تماس 

مراجعه کنید.
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کلید قفل شیشه بالابرها
اگر کلید قفل شیشه بالابر را فشار دهید، شیشه 
این  در  فعال می شوند.  غیر  بالابرهای سرنشینان 
حالت هر یک از شیشه بالابرها فقط با کلید شیشه 
بالابر راننده امکان عملکرد را خواهند داشت. برای 
متوقف کردن این حالت،  کلید قفل شیشه بالابر را 

دوباره فشار دهید.
نشسته  کودکی  عقب  صندلی  در  که  صورتی  در 

باشد استفاده از این قابلیت توصیه می شود.

  هشدار

 مراقب باشید هنگام بالابردن شیشه ها 	•
شیشه  روی  سرنشینان  بدن  اعضای 
بین  گیرکردن  از  تا  باشد  نگرفته  قرار 
آن ها  به  صدمه  ایجاد  و  درب  و  شیشه 

جلوگیری شود.
شیشه 	• کودکان  ندهید  اجازه  هرگز   

بیاندازند.  کار  به  تنهایی  به  را  بالابرها 
گیرکردن بین شیشه  و درب هنگام بالا 
رفتن شیشه ممکن است باعث جراحت 

و یا حتی مرگ شود.
 افراد ناتوان و خردسال را داخل خودرو 	•

از  فرد  است  ممکن  زیرا  نگذارید،  تنها 
شیشه بالابرها استفاده کند و منجر به 
گیرکردن اعضا بدن بین شیشه و درب 

شود.

شیشه بالابر دستی

پایین آوردن

بالا بردن
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درب های  شیشه  آوردن  پایین  و  بردن  بالا  برای 
عقب می بایست دسته شیشه بالابر را بچرخانید.

به سمت جلو حرکت  را  بردن شیشه: دسته  بالا 
دهید و بچرخانید.

عقربه   سمت  به  را  دسته  شیشه:  آوردن  پایین 
حرکت دهید و بچرخانید.

نچرخانید شیشه در همان  را  هرجایی که دسته 
موقعیت متوقف می شود.

  هشدار

 هنگام بالابردن شیشه ها مراقب باشید 	•
نکرده  گیر  درب  و  شیشه  بین  چیزی 

باشد.
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درب موتور

و  داشبورد  زیر  در  موتور  درب  کردن  باز  اهرم 
سمت راننده قرار گرفته است.

باز کردن درب موتور
موتور  درب  تا  بکشید  خود  به سمت  را  اهرم   .1
کمی به سمت بالا حرکت کند و از قفل آزاد شود.

به  و  برده  موتور  درب  زیر  به  را  خود  دست   .2
به  را  شستی  برسانید،  موتور  درب  قفل  شستی 
را  موتور  درب  هم زمان  و  دهید  فشار  بالا  سمت 

باز کنید.

3. پس از باز کردن درب موتور، میله نگه دارنده یا 
جک را زیر درب قرار دهید.

نگه دارنده  میله  ابتدا  موتور  درب  بستن  برای   .4
از زیر آن خارج کنید و در شیار مربوطه قرار  را 
دهید، سپس درب را تا فاصله 20 تا 30 سانتی متر 
جلو پنجره پایین آورید و رها کنید تا داخل قفل 

قرار گیرد.
5. در پایان پس از بسته شدن کامل درب موتور 
با دست کمی آن را بلند کنید و از محکم بودن 

درب مطمئن شوید.
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  احتیاط

 قبل از بستن درب موتور مطمئن شوید 	•
در  را   ... و  پارچه  دستمال،   ابزار،  که 

محفظه موتور جا نگذاشته باشید.
 هنگام رانندگی باید درب موتور به طور 	•

کامل بسته باشد. اگر متوجه شدید که 
است،  نشده  بسته  کامل  موتور  درب 
خودرو را در یک فضای مناسب متوقف 

کنید و درب را ببندید.

  هشدار

 قبل از رانندگی مطمئن شوید که کلیه 	•
قفل ها به طور کامل چفت شده باشند. 
اگر درب موتور به طور کامل قفل نشده 
بالا آمدن آن  و  باز شدن  احتمال  باشد 
در حین رانندگی وجود دارد که در این 
صورت باعث محدود شدن دید راننده و 

منجر به تصادف خواهد شد. 
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درب باک

انجام  را  زیر  مراحل  باک  درب  کردن  باز  برای 
دهید:
 قبل از سوخت گیری	•

سویچ را ببندید و از بسته بودن درب ها و شیشه ها 
مطمئن شوید.

 باز کردن درب باک	•
1. توسط ضامن آزاد کننده،  درب باک را باز کنید.

2. سویچ را داخل مغزی درپوش لوله ورودی باک 
در خلاف جهت  درجه  را 180  آن  و  دهید  قرار 
را  سویچ  سپس  و  بچرخانید  ساعت  عقربه های 

خارج کنید.

در  را  آن  باک،   لوله  درپوش  کردن  باز  برای   .3
باز  از  قبل  و  بچرخانید  ساعت  عقربه های  خلاف 
باک  هوای  تا  کنید  صبر  مدتی  درپوش،  کردن 

خارج گردد.

  احتیاط

باک شنیدن 	• باز کردن درپوش   هنگام 
فشار  وجود  دلیل  به  هوا  تخلیه  صدای 

در باک طبیعی است.

www.kianbattery.com


M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

نحوه استفاده از خودرو

59

  هشدار

جرقه، 	• ایجاد  از  سوخت گیری  هنگام   
کنید.  پرهیز  سیگار  کشیدن  و  اتش 

بنزین اشتعال پذیر است.
باز کردن درپوش باک، آن را به 	•  موقع 

هوای  در  چون  نکنید.  باز  سریع  طور 
گرم باز شدن ناگهانی درپوش می تواند 
تحت  بنزین  شدن  پاشیده  به  منجر 

فشار از لوله به بیرون شود.
را استنشاق 	• بنزین  باشید بخاز   مراقب 

نکنید زیرا بنزین حاوی مواد مضر برای 
سلامتی است.

 بستن درپوش باک	•
1. پس از سوخت  گیری و پر کردن باک، درپوش 
جهت  در  را  آن  و  دهید  قرار  خود  جای  در  را 
کلیک  صدای  تا  بچرخانید  ساعت  عقربه های 

شنیده شود.
2. سویچ را وارد مغزی درپوش کنید و 180 درجه 
تا درپوش  بچرخانید  در جهت عقربه های ساعت 

کاملا قفل شود،  سپس سویچ را خارج کنید.

  احتیاط

از بسته شدن کامل درپوش باک 	•  پس 
جهت  خلاف  در  اندکی  است  ممکن 

حرکت کند، این امر طبیعی است. 
 فقط در جهت چرخاندن درپوش به آن 	•

نیرو وارد کنید. هرگز آن را فشار ندهید 
و یا با فشار بیرون نکشید.

  هشدار

از 	• بنزین  خروج  از  جلوگیری  برای   
باک  درپوش  کامل  بسته شدن  از  باک، 
ناگوار  حوادث  بروز  از  تا  مطمین شوید 

پیش گیری شود.

3. درب باک را ببندید.
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کمربند ایمنی
چراغ هشدار کمربند ایمنی

چراغ هشدار کمربند در نمایش گر صفحه کیلومتر 
)نوع دیجیتالی(

این چراغ پس از باز شدن سویچ روشن می شود 
تا بستن کمربند ایمنی را به راننده یادآوری کند.

هشدار  چراغ  کمربند،  شدن  بسته  صورت  در 
بلافاصله خاموش می شود.

استفاده  سرنشنیان  و  راننده  به  ما  اکید  توصیه 
صحیح و بستن کمربند ایمنی در تمامی زمان ها 

می باشد.
عدم انجام این کار، احتمال آسیب  دیدن و شدت 
را  تصادفات  و  حوادث  از  ناشی  آسیب دیدگی 

افزایش می دهد.
بازدید  منظم  طور  به  باید  ایمنی  کمربندهای 
شوند. اگر متوجه شدید که هر کدام از کمربندها 
به درستی کار نمی کند جهت بازدید، تعمیر و یا 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های  به  تعویض 

مراجعه نمایید.

چراغ هشدار کمربند در نمایش گر صفحه کیلومتر 
)نوع عقربه ای(
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نحوه استفاده صحیح از کمربند ایمنی

صاف 	• کاملا  کنید،  تنظیم  را  صندلی  پشتی   
بنشینید و به پشتی تکیه دهید.

 کمربند را بکشید به طوری که از تمام عرض 	•
شانه هایتان عبور کند. کمربند نباید با گردن و 

یا پهلوی شما تماس داشته باشد.
 قسمت پایینی کمربند باید بالای ران ها قرار 	•

بگیرد.
 کمربند نباید پیچ خوردگی داشته باشد.	•

نگه داری و سرویس کمربند ایمنی

و  بابت خرابی  به طور منظم  باید  ایمنی  کمربند 
یا فرسودگی مورد بازدید قرار گیرد و در صورت 
توسط  مرتبط،  قطعات  از  یک  هر  بودن  معیوب 

نمایندگی مجاز تعویض شود. 

  هشدار

هیچ گونه 	• خودرو  مدیران  شرکت   
تغییر  ایجاد  تعمیر،  قبال  در  مسولیتی 
مکانیزم  خودسرانه  روغن کاری  یا 
کمربند  قفل  و  کمربند  جمع کننده 

نخواهد داشت.
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1 2

کمربند ایمنی را با استفاده از شوینده های ملایم 
و آب گرم شست وشو دهید. اجازه دهید کمربند 
به طور طبیعی خشک شود و از وسایل گرم کننده 

برا ی  خشکاندن آن استفاده نکنید.

  هشدار

از 	• ایمنی  کمربند  شستن  برای   
شوینده های شیمیایی، آب جوش، مواد 

سفیدکننده و رنگی استفاده نکنید.
مکانیزم 	• داخل  به  آب  باشید  مراقب   

جمع کننده کمربند نفوذ نکند.

بستن و یا باز کردن کمربند ایمنی

1. برای بستن کمربند، زبانه آن را به داخل قفل 
کمربند فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.

قفل  روی  دکمه  کمربند،  کردن  باز  برای   .2
کمربند را فشار دهید.

اگر کمربند به طور نرم و یک نواخت جمع نشود، 
تاب خوردگی  لحاظ  از  کامل  طور  به  را  کمربند 
باید  کمربند  شدن،  جمع  از  پس  کنید.  بررسی 

صاف و بدون پیچ و تاب بایستد.
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  هشدار

 اگر قلاب کمربند معیوب یا شل است از 	•
آن استفاده نکنید و تعویض نمایید. در 
تصادفات  و  حوادث  در  این صورت  غیر 
محافظت  سرنشین  از  ایمنی  کمربند 

نمی کند.

موقعیت کمربندهای سه نقطه ای را تنظیم کنید. 
تسمه پایینی کمربند را تا جایی که امکان دارد 
بالایی  )قسمت  لگن  نزدیک  و  پایین  قسمت  به 
از  بالایی  تسمه  کشیدن  با  سپس  بکشید.  ران( 
قفل کمربند تا شانه ی خود، موقعیت هر دو تسمه 

بالایی و پایینی را تثبیت کنید.
که  دارد  کارایی  حالتی  در  ایمنی  کمربند 
پشتی  به  و  نشسته  صاف  صورت  به  سرنشینان 
صندلی تکیه داده باشند بنابراین صندلی را بیش 

از اندازه مورد نیاز خم نکنید.

  هشدار

کلیه 	• که  کنید  حاصل  اطمینان   
سرنشنیان کمربندهای خود را بسته اند.

 هر کمربند برای استفاده یک نفر است. 	•
از یک کمربند برای بیش از یک نفر به 

ویژه کودکان استفاده نکنید.
 اطمینان حاصل کنید که تسمه بالایی 	•

از وسط عرض شانه های  تقریبا  کمربند 
شما رد نشده باشد. البته نباید با گردن 
به  نباید  نیز  و  باشد  داشته  برخوردی 
باشد.  گرفته  قرار  افتاده  و  شل  صورت 
کاهش  باعث  فوق  موارد  رعایت  عدم 
افزایش  و  تصادف  زمان  در  ایمنی 
احتمال آسیب دیدگی در لحظه برخورد 

می شود.

پایینی کمربند  نوار  امکان  تا حد 
بالای ران و زیر شکم قرار گیرد
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 بالاتر قرار گرفتن نوار یا تسمه پایینی 	•
کمربند از قسمت بالای ران )لگن( و نیز 
شل بودن آن می تواند باعث سرخوردن 
سرنشین از زیر کمربند در زمان تصادف 
نوار  شود.  بدنی  خسارت  آمدن  وارد  و 
نزدیک  لگن  به  امکان  تا حد  را  پایینی 

کنید.
 کمربند را از زیر بازوهای خود رد نکنید.	•
از 	• را بیش  بیشتر صندلی  برای راحتی   

ایمنی  کمربند  نکنید.  خم  لزوم  اندازه 
که  دارد  را  کارایی  بیشترین  زمانی 
به  و  نشسته  صاف  صورت  به  سرنشین 

پشتی صندلی تکیه داده باشد.

بکشید. 	• بیرون  آرامی  به  را  کمربند   
و  حد  از  بیش  نیروی  اعمال  صورت  در 
شیب دار  محل  در  خودرو  اگر  این که  یا 
وجود  کمربند  شدن  قفل  امکان  باشد 

دارد.
یا ضخیم 	• لباس های گشاد  پوشیدن  از   

خودداری  ایمنی  کمربند  بستن  هنگام 
کنید. برای حصول ایمنی بیشتر کمربند 

باید به بدن بچسبد. 

کمربند ایمنی صندلی عقب – وسط )مدل دو 
نقطه ای(

کمربند صندلی عقب – وسط از نوع دو نقطه ای 
می باشد که طول این کمربند به طور خودکار قابل 
تنظیم نیست. هنگام استفاده زبانه کمربند را در 
از شنیدن صدای  پس  و  دهید  فشار  قفل  داخل 
چفت شدن، به صورت دستی طول آن را تنظیم 

کنید، به نحوی که به قسمت بالای ران بچسبد.
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احتیاط های  و  کمربند  از  کودکان  استفاده 
لازم

افراد  برای  اصولا  شما  خوددروی  ایمنی  کمربند 
بزرگسال طراحی شده  است. توصیه می شود برای 
کودکان  مناسب  محافظ  سیستم  از  خود  کودک 
استفاده کنید. اگر کودکی سایز بدنش به قدری 
استفاده کند،  از سیستم محافظ  نتواند  باشد که 
باید در صندلی عقب نشسته و از کمربند ایمنی 

استفاده کند.
باشد،  لازم  جلو  صندلی  در  کودک  نشستن  اگر 
استفاده صحیح و مناسب از کمربند ایمنی الزامی 
درست  طور  به  کمربند  که  صورتی  در  است. 
نیروی حاصل  استفاده نشود و تصادفی رخ دهد 
باعث  است  ممکن  ایربگ  )بازشدن(  انفجار  از 

جراحات شدید و یا مرگ شود.

و  جلو  صندلی های  روی  کودکان  ندهید  اجازه 
عقب بایستند و یا زانو بزنند.

ترمز  هنگام  به  محافظ  بدون  و  رها  کودک  یک 
ناگهانی و یا تصادف در معرض جراحت شدید یا 
یک  ندهید  اجازه  هم چنین  می گیرد.  قرار  مرگ 
نگه  بنشیند.  بزرگسال  فرد  آغوش  در  کودک 

داشتن کودک در آغوش ایمنی کافی ندارد.

ایمنی  کمربند  از  باردار  بانوان  استفاده 
واحتیاط های لازم

ضمن کسب اطلاعات و توصیه های پزشکی کافی، 
کمربند ایمنی را به شکل صحیح مورد استفاده قرار 
دهید. بانوان باردار می بایست نوار پایینی کمربند را 
تا جایی که امکان دارد پایین برده و در بالای ران ها 
قرار دهند. نوار بالایی را از بالای شانه کشیده و از 
قفسه سینه عبور دهند. اجازه ندهید که کمربند با 

ناحیه شکم شما برخوردی داشته باشد. 
اگر کمربند به طرز صحیح بسته نشود، نه تنها فرد 
باردار بلکه جنین او نیز در معرض خطر مرگ یا 
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آسیب شدید در زمان تصادف یا ترمزگیری قرار 
می گیرد.

  هشدار

لای 	• ماندن  و  کمربند  نوار  گیرکردن   
درب ها باعث آسیب دیدگی کمربند و یا 

زبانه آن خواهد شد.
 از قفل شدن کمربند و نداشتن تابیدگی 	•

کنید.  حاصل  اطمینان  آن  پیچیدگی  و 
در  نمی کند  کار  درستی  به  کمربند  اگر 
مراجعه  مجاز  نمایندگی  به  وقت  اسرع 

کنید.
 در تصادفات سنگین مجموعه صندلی 	•

به همراه کمربند را تعویض کنید، هرچند 
ظاهر آن ها هیچ ایرادی نداشته و سالم 
باز  از قبیل  به نظر برسند. هیچ اقدامی 
کردن، نصب، برداشتن و جابه جا کردن را 
روی کمربند انجام ندهید. تعمیرات مورد 
نمایندگی های  توسط  می بایست  نیاز 

مجاز مدیران خودرو صورت پذیرد.

ایمنی 	• کمربند  با  کوکان  ندهید  اجازه   
گردن  دور  به  کمربند  اگر  کنند.  بازی 
سخت  آن  کردن  باز  بپیچد،  آن ها 
سایر  یا  خفگی  باعث  می تواند  و  بوده 
به مرگ شود. در  مصدومیت های منجر 
صورت بروز این اتفاق و باز نشدن قفل 

کمربند،  با قیچی کمربند را ببرید.

 سیستم کمربند ایمنی را به طور دوره ای 	•
بازدید کنید و پارگی،  فرسودگی و شل 
بودن قطعات را مورد بررسی قرار دهید. 
تعویض  نو  کمربند  با  را  معیوب  کمربند 
نمی تواند  معیوب  کمربند  نمایید. 
محافظت  تصادفات  در  را  سرنشینان 

کند.
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ایربگ
چراغ هشدار سیستم ایربگ

صفحه  )نمایش گر  ایربگ  سیستم  هشدار  چراغ 
کیلومتر نوع عقربه ای(

صفحه  )نمایش گر  ایربگ  سیستم  هشدار  چراغ 
کیلومتر نوع دیجیتالی(

هشدار  چراغ  سویچ  کردن  باز  از  پس  ثانیه   3
سیستم ایربگ در نمایش گر صفحه کیلومترشمار 
نشان دهنده  حالت  این  که  می شود  خاموش 
عملکرد عادی ایربگ است و سیستم ایرادی ندارد.

اگر هر یک از موارد زیر اتفاق افتاد بیان گر وجود 
ایراد در سیستم ایربگ می باشد که در این شرایط 
مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به  باید  بلافاصله 

مراجعه کنید.

 پس از باز کردن سویچ، چراغ هشدار ایربگ 	•
خاموش نشود و روشن باقی بماند یا چشمک 

بزند.
روشن  	• ایربگ  هشدار  چراغ  رانندگی  هنگام   

 شود یا شروع به چشمک زدن کند.
به سیستم  مجهز  که  خودروی شما  در صورتی 
سیستم  قطعات  کلیه  می بایست  می باشد  ایربگ 
تولید خودرو  تاریخ  از  از 10 سال  را پس  ایربگ 
تعویض نمایید. همیشه در صورت نیاز به تعویض 
مدیران  مجاز  نمایندگی های  به  ایربگ  قطعات 

خودرو مراجعه کنید.
بازدید و بررسی عملکرد سیستم ایربگ می بایست 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های  در  فقط 

صورت پذیرد.
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ایربگ راننده و سرنشین جلو

شدید،  ضربه  ایجاد  و  تصادف  بروز  صورت  در 
نقش  ایمنی  کمربند  همراه  به  جلو  ایربگ های 
و  قسمت سر  به  وارده  کاهش ضربات  در  مهمی 

سینه ایفا می کنند. 

در  که  وقتی  عموما  ایربگ:  عملکرد  شرایط 
تصادف ها ضربه از روبه رو به خودرو وارد شد، به 
ایجاد  منفی  )شتاب  وارده  ضربه  این  که  نحوی 
شده  طراحی  تحمل  آستانه  از  خودرو(  در  شده 
عمل  جلو  ایربگ های  باشد،  بیش تر  خودرو  برای 

می کنند. 
که  می شوند(  )باز  می کنند  عمل  زمانی  ایربگ ها 
)سنسور(  چاشنی  بتواند  خودرو  به  وارده  ضربه 
ایربگ را فعال کند و مانع یا جسمی که خودرو 
است،   داشته  برخورد  آن  به  روبه رو  از  مستقیما 

ثابت باشد و دفرمه نشود. 

در شرایطی که خودرو با موانعی از قبیل برخورد 
با تیر برق، رفتن زیر کامیون و تصادف از کناره ها 
داشته باشد )همانند شکل(، ایربگ ها ممکن است 

عمل نکنند. 

عقب  با  برخورد 
کامیون )بالاتر بودن 
سپر عقب کامیون 
قسمت  ارتفاع  از 

جلو خودرو(

برخورد  از طرفینبرخورد با تیر چراغ برق و مشابه آن
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اگر به زیر خودرو ضربه شدیدی وارد شود، ممکن 
است ایربگ ها باز شوند )مطابق شکل(. 

عقب  یا  جانبی  قسمت  به  ضربه  که  مواقعی  در 
بودن مقدار  ناکافی  و  واژگونی  وارد شود،  خودرو 
ضربه وارده از قسمت جلو، ایربگ ها باز نمی شوند. 

)عمل نمی کنند(. 

نکات ایمنی لازم در خصوص ایربگ
مطلوبی 	• عملکرد  هنگامی  ایربگ  سیستم   

خواهد داشت که هم زمان از کمربند ایمنی هم 
استفاده شده باشد. راننده و سرنشین خودرو 

ملزم به بستن کمربند ایمنی می باشند. 
باز 	• توجهی  قابل  نیروی  با  راننده  ایربگ   

جدی  صدمات  باعث  می تواند  که  می شود 
شود، به خصوص اگر سر و صورت راننده خیلی 

نزدیک ایربگ باشد. 
 ایربگ سرنشین با نیروی قابل ملاحظه ای باز 	•

می شود، در صورتی که سرنشین خیلی نزدیک 
صدمات  آمدن  وارد  احتمال  گیرد،  قرار  آن 
جایی  تا  سرنشین  دارد. صندلی  وجود  جدی 
تنظیم  ایربگ  از  دورتر  باید  دارد،  امکان  که 
شود به طوری که سرنشین بتواند کاملا صاف 

بنشیند. 

افتادن داخل گودال های عمیق 
یا پریدن از روی   آن ها

برخورد با جدول حاشیه خیابان، 
پیاده رو و یا سطوح سخت

فرود آمدن یا سقوط از بلندی

برخورد از قسمت عقب

واژگون شدن
برخورد از طرفین
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 اطفال و کودکانی که به درستی روی صندلی 	•
کودک  محافظ  تجهیزات  از  یا  و  ننشسته اند 
استفاده نکرده اند، در زمان باز شدن ایربگ با 
یا جراحات شدید مواجه خواهند  خطر مرگ 
حدی  در  بدن شان  سایز  که  کودکانی  بود. 
استفاده  ایمنی  کمربند  از  بتوانند  که  نیست 
برای  کودک  محافظ  تجهیزات  از  باید  کنند، 
بیش تر  ایمنی  علت  به  شود.  استفاده  آن ها 
صندلی عقب، توصیه می شود اطفال و کودکان 
به جای صندلی جلو در صندلی عقب بنشینند 

تا به خوبی تحت حفاظت قرار بگیرند. 
داشبورد 	• روی  و  ننشینید  صندلی  لبه  روی   

خم نشوید. 
و 	• سرنشین  ایربگ  جلوی  ایستادن  اجازه   

نشستن روی زانو در صندلی جلو را به کودکان 
ندهید. 

 سرنشین جلو نباید کسی را در آغوش بگیرد 	•
یا چیزی را روی زانوهای خود نگه دارد.

www.kianbattery.com


M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

نحوه استفاده از خودرو

71

 هنگام حرکت خودرو روی درب، ستون های 	•
جلو و عقب تکیه ندهید. 

 به کسی اجازه ندهید روی صندلی زانو بزند 	•
یا سر و دست خود را از شیشه بیرون آورد. 

داشبورد، 	• مانند  قسمت هایی  روی  را  چیزی   
غربیلک فرمان یا قسمت های پایینی نمایش گر 
صفحه کیلومترشمار نصب یا قرار ندهید. این 
اشیا هنگام باز شدن ایربگ ها پرتاب می شوند.
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 هیچ شیئی را روی درب، شیشه جلو، درب ها، 	•
دستگیره  و  سقف  عقب،  و  جلو  ستون های 

سقف نصب نکنید. 
یا نیروی قابل توجه به 	• از وارد آوردن ضربه   

مناطقی که اجزا سیستم ایربگ در آن ها قرار 
صورت،  این  غیر  در  کنید.  خودداری  دارند، 
عملکرد سیستم ایربگ با مشکل مواجه خواهد 

شد.
 بلافاصله پس از انفجار ایربگ به قطعات آن 	•

دست نزنید، ممکن است خیلی داغ باشند. 

تنفسی 	• مشکل  ایربگ  شدن  باز  از  پس  اگر   
پیدا کردید، درب یا شیشه را جهت ورود هوای 
هر  کنید.  ترک  را  خودرو  یا  و  کنید  باز  تازه 
گونه ذرات منتشر شده از سوخت جامد ایربگ 
بر روی پوست تان را فورا بشویید تا از عوارض 

پوستی پیش گیری شود. 
)غربیلک 	• ایربگ ها  درپوش  که  صورتی  در   

ترک  یا  و  دیده  آسیب  داشبورد(  و  فرمان 
خورده باشند، فقط باید توسط نمایندگی مجاز 

مدیران خودرو تعمیر یا تعویض شوند. 

حذف یا دست کاری سیستم ایربگ
ایربگ  خودرو،  مدیران  شرکت  با  مشورت  بدون 
از  تغییراتی  یا  و  نکنید  حذف  را  خود  خودروی 
قبیل مواردی که در زیر اشاره خواهد شد را انجام 
ندهید. در غیر این صورت، باعث به وجود آمدن 
ایراد در سیستم ایربگ و متعاقب آن، وارد آمدن 

صدمات جانی و یا حتی مرگ خواهد شد:
سیستم 	• تعمیر  و  بست  و  باز  حذف،   نصب،   

ایربگ 
غربیلک 	• تعویض  یا  و  کردن  باز  تعمیر،   

نمایش گر صفحه کیلومتر، داشبورد و  فرمان، 
صندلی ها. 

 تعمیر و صاف کاری گلگیرها، سپر جلو و بدنه 	•
جانبی خودرو. 

 ایجاد تغییر در سیستم تعلیق. 	•
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تجهیزات محافظ کودک
پایینی  نوار  توسط  باید  کودک  محافظ  صندلی 
و  نکات  لطفا  شود.  مهار  نقطه ای  سه  کمربند 
دستورالعمل های سازنده تجهیزات محافظ کودک 

را به دقت مطالعه نمایید. 
مناسب  که  کنید  انتخاب  را  کودکی  محافظ 
اندازه کودک  و  با سن  و متناسب  خودروی شما 
راهنمایی  دفترچه  کردن،  نصب  برای  باشد.  شما 
مطالعه  را  شده  ارایه  کودک  صندلی  همراه  که 

کنید. 

در صورت عدم استفاده از صندلی کودک، آن را 
نگه  کمربند  توسط  و  ایمن  صورت  به  هم چنان 
خودرو  داخل  از  غیر  جایی  در  این که  یا  دارید، 
در  سرنشینان  دیدن  آسیب  از  تا  کنید  نگه داری 

هنگام ترمزگیری ناگهانی جلوگیری شود. 

  هشدار

دارای 	• باید  کودک  محافظ  تجهیزات   
کشور  هر  قوانین  که  باشد  مشخصاتی 
مدیران  شرکت  است.  کرده  تعیین 
خودرو هیچ گونه مسوولیتی را در قبال 
مشکلات  از  ناشی  حوادث  و  صدمات 
مربوط به تجهیزات محافظ کودک قبول 

نخواهد کرد. 
خودرو، 	• مدیران  شرکت  الزام  طبق    

عقب  صندلی  در  باید  کودک  صندلی 
نصب شود. 
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کمربند 3 نقطه ای برای صندلی کودک
)قفل   ELR به  مجهز  خودرو  این  کمربندهای 
زمانی  می باشند.  کمربند(  جمع کننده  اضطراری 
شود،  کشیده  بیرون  سرعت  به  کمربند  نوار  که 
به  کمربند  که  زمانی  ولی  می شود  قفل  کمربند 
ندارد. در  را  قفلی  باز می شود، چنین  طور کامل 
زمان نصب صندلی کوک به یک کلیپس یا بست 

نیاز خواهید داشت. 
اگر صندلی کودکی که نصب می کنید، فاقد این 
بست باشد، می توانید آن را از نمایندگی های مجاز 

تهیه کنید. 
انواع تجهیزات محافظ کودک

قد  با  و  سال   12 زیر  افراد  برای  کودک  صندلی 
کوتاه تر از 150 سانتی متر باید مورد استفاده قرار 
گیرد. صندلی محافظ کودک بسته به سن و اندازه 

کودکان به سه گروه زیر تقسیم می شود:

صندلی اطفال )صندلی نوزاد(

برای اطفال زیر یک سال که وزن شان کم تر از 10 
کیلوگرم است، می باشد. 

صندلی کودک

بین  وزن شان  که  کودکانی  برای  کودک  صندلی 
10 تا 18 کیلوگرم و یا سن شان زیر 4 سال است، 

کاربرد دارد. 
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صندلی خردسال

برای کودکان بین 4 تا 12 سال که وزن شان بین 
18 تا 36 کیلوگرم است، کاربرد دارد. 

  هشدار

محافظ  تجهیزات  برای  لازم  احتیاط های 
کودکان

به 	• بسته  کودکان  موثر،  حفاظت  برای   
سن و سایز بدن شان باید توسط کمربند 
ایمنی یا صندلی کودک محافظت شوند. 
جایگزین  آغوش،  در  بچه  داشتن  نگه 
نیست.  کودک  صندلی  برای  مناسبی 
در زمان تصادف، کودک ممکن است با 
فرد  بین  یا  و  کند  برخورد  جلو  شیشه 

بزرگسال و بدنه خودرو گیر کند. 
در 	• به طور جد   شرکت مدیران خودرو 

با  متناسب  کودک  صندلی  از  استفاده 
سن و سایز بدن کودکان و نصب آن بر 

روی صندلی عقب، تاکید دارد. 

اصول 	• کلیه  که  کنید  اطمینان حاصل    
سازنده  توسط  شده  توصیه  نصب 
به  و  کرده اید  رعایت  را  کودک  صندلی 
در  می باشد.  ایمن  و  مطمئن  کافی  قدر 
غیر این صورت، ممکن است باعث مرگ 
ترمزهای  زمان  در  شدید  جراحت  یا 
تصادف  یا  و  شدن  منحرف  و  ناگهانی 

شود. 

 . 
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قفل کننده  کمربند  برای  لازم  احتیاط های 
صندلی کودک:

کمربند 	• با  کودکان  ندهید  اجازه   
قفل کننده صندلی کودک بازی کنند. 

اگر دور گردن آن ها بپیچد، باز کردن آن 
باعث  و  نشده  امکان پذیر  است  ممکن 
مرگ  به  منجر  صدمات  سایر  یا  خفگی 

شود. 
باز نشدن  یا  اتفاق و  این  در صورت بروز 
کمربند  قیچی  توسط  باید  کمربند  قفل 

را ببرید. 

 در صورت عدم استفاده از صندلی کودک:
  صندلی کودک را به صورت کاملا ایمن 	•

روی صندلی ببندید و آن را داخل اتاق 
به صورت غیرایمن رها نکنید. 

کودک 	• صندلی  کردن  باز  به  نیاز  اگر    
باشد، آن را باز کرده و از خودرو خارج 
نگه داری  عقب  صندوق  در  یا  و  کنید 
صدمات  آمدن  وارد  از  کار  این  کنید. 
زمان  در  عقب  سرنشینان  به  بدنی 
انحراف  یا  ناگهانی  ترمز  یا  و  تصادف 

خودرو جلوگیری می کند. 

نصب صندلی کودک
مطالعه  را  کودک  صندلی  سازنده  دستورالعمل 
کنید. توسط کمربند ایمنی و یا گیره ها و بندها، 
آن را به طور ایمن روی صندلی نصب کنید. نوار 

نگه دارنده بالایی را نیز نصب نمایید. 

نصب صندلی کودک با کمربند سه نقطه ای
مطابق  باید  کودک  صندلی  نصب  هنگام 

دستورالعمل سازنده آن عمل کرد. 
بست  یک  به  شما  کودک،  صندلی  نوع  به  بسته 

قفل کننده برای نصب نیاز خواهید داشت. 
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1. نصب صندلی نوزاد

صندلی نوزاد فقط باید رو به سمت عقب خودرو 
نصب شود. 

  هشدار

صندلی 	• تماس  و  برخورد  صورت  در   
کودک با صندلی راننده، از نصب آن در 
غیر  در  کنید.  خودداری  عقب  صندلی 
این صورت ممکن است در تصادف ها یا 
به  جدی  آسیب  شدید،  ترمزگیری های 

نوزاد وارد شود. 
اجازه 	• راننده  صندلی  موقعیت  اگر    

صندلی  نصب  برای  را  کافی  فضای 
کودک نمی دهد، آن را در سمت راست 

صندلی عقب نصب کنید.
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مطابق  را  نقطه ای  سه  ایمنی  کمربند  الف( 
دور  تا  دور  کودک،  صندلی  سازنده  دستورالعمل 
داخل  را  کمربند  زبانه  بکشید،  کودک  صندلی 
کمربند  که  باشید  مراقب  و  دهید  قرار  آن  قفل 
پیچیدگی نداشته باشد. تسمه پایینی کمربند را 

سفت کنید. 

  هشدار

در 	• کمربند  زبانه  کردن  وارد  از  پس    
داخل قفل کمربند، از بسته شدن کامل 
آن ها مطمئن شوید و نوارهای بالایی و 
پیچیدگی  و  تاب  نباید  کمربند  پایینی 

داشته باشد.
به 	•  ... و  کلیپس  سکه،  شدن  وارد  از    

کنید.  جلوگیری  کمربند  قفل  داخل 
ورود اشیا به داخل آن مانع قفل شدن 

مناسب کمربند خواهد شد. 
  اگر کمربند ایمنی به درستی کار نکند، 	•

نمی تواند از کودک شما در مقابل خطر 
تا  کند.  محافظت  مصدومیت  یا  مرگ 
بررسی  یا  تعمیر  کمربندها  که  زمانی 
کودک  صندلی  نصب  از  نشده اند، 

خودداری کنید. 

  هشدار

مختلف 	• جهات  در  را  کودک  صندلی   
ایمن  و  صحیح  نصب  از  تا  دهید  تکان 

آن مطمئن شوید. 
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ضامن  دکمه  نوزاد،  صندلی  کردن  باز  برای  ب( 
روی قفل کمربند را فشار دهید و اجازه دهید تا 
کمربند به طور کامل جمع شود. کمربند آزاد شده 

مجددا قابل استفاده برای افراد بزرگسال است. 

2. نصب صندلی کودک

صندلی کودک باید در جهت رو به جلوی خودرو 
صندلی  بودن  خودرو  عقب  به  رو  شود.  نصب 
دارد.  کودک  اندازه  و  سن  به  بستگی  کودک، 
هنگام نصب،  دستورالعمل های سازنده را در مورد 
تناسب صندلی کودک با سن و اندازه و نیز جهت 

نصب، مطالعه کنید. 

  هشدار

 اگر موقعیت صندلی راننده اجازه فضای 	•
کافی را نمی دهد، صندلی کودک را در 

سمت عقب راست نصب کنید. 
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مطابق  را  نقطه ای  سه  ایمنی  کمربند  الف( 
دور  تا  دور  کودک،  صندلی  سازنده  دستورالعمل 
کمربند  قفل  داخل  را  کمربند  زبانه  بکشید،  آن 
قرار دهید و مراقب باشید که کمربند تاب نداشته 

باشد. نوار پایینی کمربند را سفت ببندید. 

  هشدار

در 	• کمربند  زبانه  کردن  وارد  از  پس    
داخل قفل کمربند، از بسته شدن کامل 
آن ها مطمئن شوید و نوارهای بالایی و 
پیچیدگی  و  تاب  نباید  کمربند  پایینی 

داشته باشد.
به 	•  ... و  کلیپس  سکه،  شدن  وارد  از    

کنید.  جلوگیری  کمربند  قفل  داخل 
ورود اشیا به داخل آن مانع قفل شدن 

مناسب کمربند خواهد شد. 
  اگر کمربند ایمنی به درستی کار نکند، 	•

نمی تواند از کودک شما در مقابل خطر 
تا  کند.  محافظت  مصدومیت  یا  مرگ 
از  نشده اند،  تعمیر  کمربندها  که  زمانی 

نصب صندلی کودک خودداری کنید. 

ب( نوار کمربند را به طور کامل بکشید و آن را 
در حالت قفل قرار دهید. وقتی که کمربند از این 
موقعیت کمی به عقب برگردد، دیگر باز نخواهد 

گشت. 
وضعیت  ایمن ترین  در  کودک  داشتن  نگه  برای 
شدن،  جمع  از  قبل  که  کنید  حاصل  اطمینان 

کمربند در حالت قفل قرار داشته باشد. 
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  هشدار

مختلف 	• جهات  در  را  کودک  صندلی   
تکان دهید تا از نصب صحیح و ایمن آن 
دستورالعمل های  طبق  شوید،  مطمئن 

شرکت سازنده عمل کنید. 

پ( برای باز کردن صندلی کودک، دکمه ضامن 
روی قفل کمربند را فشار دهید و اجازه دهید تا 
کمربند به طور کامل جمع شود. کمربند آزاد شده 

مجددا برای افراد بزرگسال قابل استفاده است. 

3. نصب صندلی خردسال

جلوی  به  رو  جهت  در  فقط  خردسال  صندلی 
خودرو باید نصب شود. 
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الف( خردسال را روی صندلی مخصوص بنشانید، 
نوار کمربند سه  نقطه ای را از اطراف صندلی و از 
عدم  بررسی  از  پس  دهید.  عبور  وی  بدن  عرض 
داخل  را  کمربند  زبانه  نوار،  پیچ خوردگی  وجود 

قفل کمربند قرار دهید.

به  بالایی کمربند  نوار  که  کنید  اطمینان حاصل 
درستی از عرض شانه های کودک رد شده و تسمه 
او  ران های  روی  و  قسمت  پایین ترین  در  پایینی 

قرار گرفته باشد.

  هشدار

عرض 	• از  کمربند  نوار  عبور  از  همیشه   
کنید.  حاصل  اطمینان  کودک  شانه 
قرار  کودک  گردن  روی  نباید  کمربند 
شل  و  افتاده  حالت  به  نباید  و  بگیرد 
بایستد. در غیر این صورت خطر مرگ 
یا مصدومیت شدید در زمان تصادف و 

ترمز ناگهانی وجود خواهد داشت.

ارتفاع 	• در  کمربند  نوار  که  صورتی   در   
بالاتر تنظیم شود و یا خوب سفت نشود 
از  لغزیدن و سرخوردن کودک  احتمال 
زیر آن در زمان تصادف و ترمز ناگهانی 
مصدومیت  و  مرگ  خطر  نتیجه  در  و 

وجود خواهد داشت.
 برای امنیت کودک، نوار بالایی کمربند 	•

را از زیر بازوهای او عبور ندهید.
اطمینان 	• کمربند  کردن  قفل  از  پس   

چفت  خوبی  به  که  کنید  حاصل 
کمربند  بالایی  نوار  نیز  و  باشد  شده 

پیچ خوردگی نداشته باشد.
 از قرار دادن سکه، کلیپس و ... به داخل 	•

قفل کمربند جلوگیری کنید. ورود اشیا 
مناسب  شدن  قفل  مانع  آن  داخل  به 

کمربند خواهند شد.

www.kianbattery.com


M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

نحوه استفاده از خودرو

83

 اگر کمربند ایمنی به درستی کار نکند 	•
نمی تواند از کودک شما در مقابل خطر 
با  کند.  محافظت  جراحت  یا  و  مرگ 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های 
کمربندها  زمانی که  تا  بگیرید.  تماس 
صندلی  نشده اند  بررسی  یا  تعمیر 

کودک را نصب نکنید.

ب( برای برداشتن صندلی کودک دکمه روی قفل 
کمربند را فشار دهید و اجازه دهید تا نوار کمربند 

جمع شود.

  هشدار

روی 	• کودک  صندلی  نصب  صورت  در   
نکات  به  لطفا  جلو،  سرنشین  صندلی 

زیر توجه کنید:
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صندلی 	• روی  را  کودک  صندلی  هرگز   
وارد آمدن  نکنید.  سرنشین جلو نصب 
انفجار  از  ناشی  کودک  به  ایربگ  ضربه 
می تواند  شدید  تصادف  علت  به  آن 
باعث مرگ یا جراحت زیاد کودک شود.
کنار  در  برچسبی  منظور  همین  به   
شده  نصب  سرنشین  سمت  داشبورد 
از  می کند  یادآوری  شما  به  که  است 
صندلی  روی  در  کودک  صندلی  نصب 

سرنشین جلو خودداری کنید.

  هشدار

روی 	• در  را  کودک  صندلی  زمانی  تنها   
کنید  نصب  جلو  سرنشین  صندلی 
در  باشد.  اجتناب ناپذیر  شما  برای  که 
در صندلی  کودک  نصب صندلی  صورت 
حدامکان  تا  را  صندلی  جلو،  سرنشین 
به سمت عقب حرکت دهید تا بیشترین 
فاصله را با داشبورد داشته باشد. در غیر 
ایربگ  شدن  باز  صورت  در  صورت  این 
وارد  کودک  به  ناپذیری  جبران  صدمات 

خواهد شد. 

انتها  تا  را  جلو  صندلی 
عقب ببرید

 ISOFIX نصب صندلی کودک دارای استاندارد
)دارای ریل و نگه دارنده مجزا(

1. پشتی صندلی نباید خم شده باشد.

2. شکاف بین نشیمن و پشتی صندلی عقب را به 
آرامی کمی گشادتر کنید تا برای میله نگه دارنده 

صندلی کودک جا باز شود.
جلوتر  کمی  را  جلو  صندلی  نیاز،  صورت  در   .3

بکشید.
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4. اگر محافظ کودک دارای نوار بالایی است، آن 
را به زبانه واقع در پشت صندلی عقب گیر دهید.

برای جزییات بیش تر به دفترجه راهنمای محافظ 
کودک مراجعه کنید.

  هشدار

محافظ 	• نگه دارنده  میله  نصب  هنگام   
اشیا  که  کنید  حاصل  اطمینان  کودک، 
دیگری در محل نصب آن وجود نداشته 
نکرده  گیر  آن   به  نیز  کمربند  و  باشد 

باشد.
جهات 	• در  را  کودک  محافظ  سیستم   

مختلف تکان دهید تا از نصب صحیح آن 
تولید  دستورالعمل های  شوید.  مطمئن 

کننده محافظ کودک را مطالعه کنید.
 هنگام نصب میله های نگه دارنده محافظ 	•

کودک، اطمینان یابید که صندلی عقب 
و  باشد  ممکن  موقعیت  عقب ترین  در 
پشتی صندلی عقب چسبیده به محافظ 

کودک قرار گیرد.

کودک، 	• محافظ  سیستم  نصب  از  پس   
صندلی را تکان ندهید یا پشتی صندلی 

را تا نکنید.
 در صورت برخورد سیتم محافظ کودک 	•

را  آن  جلو،  صندلی  قفل  مکانیزم  با 
روس صندلی عقب نصب کنید. در غیر 
برای  و هم  برای کودک  این  صورت هم 

سرنشین جلو ایجاد خطر می کند.
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صندلی کودک مجهز به نوار نگه دارنده بالایی

برای صندلی های عقب، زبانه هایی جهت گیر دادن 
نظر  در  عقب  صندلی های  پشت  در  بالایی  نوار 

گرفته شده است.

موقعیت بیرونی

مراحل زیر را در جهت نصب صندلی کودکی که 
دارای نوار بالایی می باشد، دنبال کنید:

برای استفاده از ریل پشت صندلی:

1. پشت سری صندلی را بردارید.
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2. صندلی کودک را توسط کمربند ثابت کنید.

موقعیت زبانه اتصال نوار بالایی را تثبیت کرده و 
نوار را به قلاب  گیر دهید. سپس نوار بالایی را در 

جای خود نصب کنید.

  هشدار

 از قفل شدن صحیح نوار بالایی مطمئن 	•
شوید و با تکان دادن محافظ کودک در 
جهات مختلف، ثابت بودن آن را بررسی 
کنید. همه مراحل را طبق دستورالعمل 

3. پشت سری صندلی را در جای خود قرار داده و سازنده محافظ کودک اجرا کنید.
به سمت پایین فشار دهید تا قفل شود.
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  هشدار

طبق 	• کودک،  صندلی  نصب  زمان  در   
دفترچه راهنمای آن، به جهت نصب آن 
ثابت  خود  جای  در  را  آن  و  کنید  دقت 
نگه دارید. در صورتی که محافظ کودک 
نشود،   ثابت  درستی  به  خود  جای  در 
هنگام  به  سرنشینان  سایر  یا  و  کودک 
ناگهانی  ترمز  یا  انحراف  تصادف،  وقوع 
در معرض خطر مرگ و مصدومیت جدی 

کودک 	•قرار خواهند گرفت. محافظ  با  راننده  صندلی  اگر   
برخورد دارد و ثابت ماندن آن را بر هم 
صندلی  روی  را  کودک  محافظ  می زند، 

عقب راست نصب کنید.
گونه ای 	• به  را  جلو  سرنشین  صندلی   

کودک  محافظ  با  که  کنید  تنظیم 
برخوردی نداشته باشد.

کمربند 	• که  کنید  حاصل  اطمینان   
دارای  و  باشد  شده  قفل  درستی  به 

پیچ خوردگی و تابیدگی نباشد.
 صندلی کودک را به جلو، عقب، چپ و 	•

راست تکان دهید تا از ثابت ماندن آن 
مطمئن شوید.

هیچ 	• به  کودک،  صندلی  نصب  از  پس   
عنوان صندلی را تنظیم مجدد نکنید.

 راهنمایی های سازنده صندلی کودک را 	•
دنبال کنید.
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 جهت نصب صحیح صندلی کودک به زبانه 
پشت صندلی:

پشت 	• در  واقع  قلاب  از  که  در صورتی   
استفاده  کمربند  گیردادن  برای  صندلی 
در  مانعی  که  شوید  مطمئن  می کنید، 
و  باشد  نداشته  وجود  قلاب  اطراف 
از  باشد.  نکرده  گیر   چیزی  به  کمربند 
اطمینان  کودک  محافظ  ماندن  ثابت 
حاصل کنید تا از احتمال وقوع مرگ و 
و  انحراف  تصادف،  زمان  در  مصدومیت 

ترمز ناگهانی جلوگیری شود.
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