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کلید هوشمند
به‌صورت  کلید هوشمند  و  کلید خودرو 
از  استفاده  با  که  می‌باشند  یکپارچه 
را  خودرو  درب‌های  تمام  می‌توانید  آن 
قفل نمایید. در صورت گم شدن کلید، 
نمایندگی مجاز  به  کلید جدید  تهیه  برای 
موتور  بهمن  فروش  از  پس  خدمات 

مراجعه نمایید.

هشدار                                                                                          
افـراد  یـا  کـودکان  ندهیـد  اجـازه  هرگـز   ■
ایـن  زیـرا  بماننـد  تنهـا  خـودرو  در  ناتـوان 
خـودرو  از  شـدن  خـارج  بـه  قـادر  افـراد 
اضطـراری  شـرایط  در  خـود  نجـات  یـا 

. نیسـتند
■ هرگز کلید را در خودرو جا نگذارید. 

نادرسـت  به‌طـور  کلیـد  از  اسـتفاده 
و  تصـادف  بـروز  باعـث  اسـت  ممکـن 

شـود. جسـمی  آسـیب 
موتـور  اسـت  ممکـن  شـرایط  ایـن  در 

شـود. روشـن  ناخواسـته  به‌طـور 
از آنجایـی کـه تجهیـزات الکتریکـی خـودرو 
کلیـد  کـردن  روشـن  بـا  و  راحتـی  بـه 
خـودرو،  نمـودن  روشـن  و  خامـوش 
روشـن می‌شـوند، کـه در نتیجـه منجـر بـه 

شـد. خواهـد  بدنـی  آسـیب 
بـا اسـتفاده  ممکـن اسـت درب خـودرو 
از کلیـد هوشـمند قفـل می‌شـود کـه در 
از  شـدن  خـارج  بـرای  اضطـراری  شـرایط 

دچـار مشـکل می‌شـوید. خـودرو 
بنابرایـن در هـر زمـان هنـگام خـارج شـدن 
از خـودرو کلیـد را همـراه داشـته باشـید.

باز و بست قفل درب‌های خودرو 

1 2 3 4

1. کلید مکانیکی
2. دکمه بازنمودن قفل

3. دکمه جستجوی خودرو
4. دکمه قفل کردن

بازکردن قفل خودرو با استفاده از کلید 
مکانیکی

استفاده  با  خودرو  قفل  بازکردن  جهت 
مکانیکی  کلید  ابتدا  مکانیکی،  کلید  از 
)دکمه  نمایید  خارج  هوشمند  کلید  از  را 
وجود  هوشمند  کلید  پشت  در  کوچکی 
وارد مغزی قفل  را  کلید مکانیکی  دارد( 
خودرو،  قفل  بازکردن  برای  و  کرده  درب 

کلید را به سمت راست بچرخانید.
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ف خودرو
ی مختل

ش‌ها
نحوه عملکرد بخ

کـــــلــــــید  از  استفـــــــاده  با  خـــــــــودرو  به  ورود 
هوشمند

کلید  که  زمانی  درب،  کردن  قفل  برای 
هوشمند را همراه دارید، به خودرو نزدیک 
شوید )تا فاصله 2/5 متری از خودرو( و 
دکمه روی دستگیره را فشار دهید )نیازی 
به خارج نمودن کلید نیست(. در صورت 
باز  خودرو  قفل  هوشمند،  کلید  تأیید 

خواهد شد.

محدوده شناسایی )محدوده‌ای که در آن 
کلید هوشمند شناسایی می‌شود(

 محدوده زرد رنگ :
قرار  یا  موتور  کردن  روشن  زمان  در   
دادن دکمه خاموش و روشن خودرو در 
)روشن(، در صورت قرار   ON موقعیت
داشتن کلید هوشمند داخل خودرو، این 

سیستم فعال خواهد شد.
  محدوده قرمز رنگ :

درب‌ها،  بازکردن قفل  یا  زمان قفل  در   
محدوده  در  هوشمند  کلید  چنانچه 
جلو  درب‌های  دستگیره  آنتن  شناسایی 
فعال  سیستم  این  باشد،  داشته  قرار 

خواهد شد.
 محدوده آبی رنگ : 

که  صورتی  در  پشتی  درب  بازکردن 
شناسایی  محدوده  در  هوشمند  کلید 
این  باشد،  داشته  قرار  پشتی  درب  آنتن 

سیستم فعال خواهد شد.

عملکرد قفل خودکار هنگام دور شدن از 
خودرو

زمان  در  که  می‌دهد  نشان  عملکرد  این 
خودرو  درب‌های  خودرو،  از  شدن  خارج 
به خودرو،  نزدیک شدن  قفل و در زمان 
قفل درب‌های خودرو به صورت خودکار 

باز خواهد شد.
در واقع این عملکرد مجموعه‌ای از عملکرد 
ورود با کلید هوشمند و عملکرد بازکردن 
هوشمند  کلید  از  استفاده  با  قفل‌ها 
است. زمانی که قفل خودکار هنگام دور 
شدن از خودرو در صفحه نمایش مالتی 
مدیا فعال است، با خاموش کردن موتور 
روشن  و  خاموش  دکمه  از  استفاده  با 
نمودن خودرو، درب را بسته و به همراه 
کلید از خودرو خارج شوید. زمانی که حدود 
2/5 متر از خودرو دور می‌شوید، درب‌های 
خودرو به‌طور خودکار قفل خواهند شد. 
بار  دو  هشدار  صدای  شرایط  این  در 
دو  راهنما  چراغ‌های  و  می‌شود  شنیده 
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خودرو قفل شده است و آینه‌های بغل 
با  می‌شوند.  جمع  خودکار  به‌طور  هم 
به  نیازی  دیگر  عملکرد  این  از  استفاده 
درب  دستگیره  روی  دکمه  فشاردادن 
نیست. هنگام نزدیک شدن به خودرو در 
به  را همراه دارید،  ریموت کنترل  حالیکه 
محض ورود به محدود شناسایی که 1/5 
تا 2 متر از خودرو است، قفل خودرو باز 
باز  به‌طور خودکار  بغل  آینه‌های  و  شده 
دستگیره  است  کافی  فقط  می‌شوند. 
نیازی  باز شود و  تا درب  را بکشید  درب 
به فشار دادن دکمه روی دستگیره درب 

نمی‌باشد.

احتیاط                                                                                          
این حالت تا مدت 3 روز حفظ می‌گردد. 
اگر کلید به مدت ۳ روز در نزدیکی خودرو 
قرار نداشته باشد، این عملکرد غیر فعال 
مجدد  خودرو  که  زمانی  شد.  خواهد 
روشن شود، این عملکرد فعال شده و 

به مدت ۳ روز حفظ می‌گردد.

عوامل موثر در عملکرد کلید
هوشمند  کلید  عملکرد  در  درصورتی‌که 
با  بود  نخواهید  قادر  ایجاد شود،  تداخل 
باز  را  از کلید، قفل‌های خودرو  استفاده 
و بست کنید یا از راه دور درب پشتی را 
باز نمایید. در این شرایط، برای باز و بست 
استفاده  مکانیکی  کلید  از  خودرو  قفل 

نمایید.

در شرایط  است  کلید هوشمند ممکن 
زیر به درستی کار نکند:

در صورت قرار داشتن کلید هوشمند در 
ایستگاه   ، تلویزیونی  فرستنده  نزدیکی 
قوی،  فشار  برق  ایستگاه  رادیویی، 
فرودگاه، ایستگاه قطار یا سایر تجهیزاتی 
ایجاد  مغناطیسی  قوی  امواج  که 

می‌کنند.
زمانی که کلید هوشمند نزدیک به رادیوی 
قابل حمل یا سایر دستگا‌ه‌های ارتباطی 
باشد که فرکانس  قرار داشته  بی سیم 

مشابهی با کلید هوشمند دارند.
فلزی  اجسام  با  هوشمند  کلید  اگر 
تماس داشته یا توسط یک جسم فلزی 

پوشانده شود.
تجهیزات  به  نزدیک  هوشمند  کلید  اگر 
قرار  شخصی  کامپیوتر  مانند  الکتریکی 

داشته باشد.
درصورتی که بیش از یک کلید هوشمند 
همزمان  به‌طور  نزدیک  فاصله  در 

استفاده شوند.

تعویض باتری کلید هوشمند
ممکن  زیر،  شرایط  رخداد  صورت  در 
خالی  هوشمند  کلید  باتری  شارژ  است 
شده باشد. )در صورت لزوم باتری کلید 

هوشمند را تعویض نمایید( 
کلید هوشمند کار نکند.

چراغ نشانگر LED کم نور شده باشد.
محدوده شناسایی کلید هوشمند کمتر 

شده باشد.
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احتیاط                                                                                          48
هوشـمند  کلیـد  کـه  شـوید  مطمئـن   ■
یـا  نشـده  پوشـانده  فلـزی  اجسـام  بـا 
امـواج  دارای  دسـتگاه‌های  نزدیکـی  در 
مغناطیسـی قوی )مانند تلفن همراه( 
قـرار نداشـته باشـد. در غیـر ایـن صـورت 
امواج مغناطیسـی ممکن اسـت باعث 
تداخل در عملکرد کلید شود و در نتیجه 
و  نشـده  شناسـایی  هوشـمند  کلیـد 

بـه درسـتی کار نکنـد. سیسـتم هـم 
ضعیـف  هوشـمند  کلیـد  باتـری  اگـر   ■
شده است، کلید هوشمند حتی با قرار 
داشـتن در محـدوده شناسـایی تعریـف 
نمی‌کنـد.  کار  درسـتی  بـه  و  نمی‌شـود 
بنابرایـن در ایـن شـرایط بلافاصلـه باتـری 

کلیـد را تعویـض نماییـد.
■ زمانـی کـه باتـری کلیـد ضعیـف شـده‌ 
دارای  کـه  جالیوانـی  در  را  کلیـد  اسـت، 
علامـت کلیـد اسـت قـرار دهیـد. در ایـن 
خـودرو  کـردن  روشـن  امـکان  شـرایط، 

دارد. وجـود 

 حفظ محیط زیست                
از آنجایی که باتری مصرف شده ممکن 
است باعث آلوده شدن محیط زیست 
زباله  مانند  را  باتری  بنابراین  شود، 
معمولی دور نریزید. توصیه می‌شود 
باتری را در نمایندگی مجاز خدمات پس 

از فروش بهمن موتور تعویض کنید.

سیستم ضدسرقت خودرو
ضد  سیستم  کردن  فعال  غیر  و  فعال 

سرقت خودرو

حالت فعال کردن

زمانی که دکمه خاموش و روشن خودرو 
دارد  قرار  )خاموش(   OFF موقعیت  در 
و چهار درب خودرو و درب پشتی بسته 
می‌باشند، دکمه قفل روی کلید را فشار 
درب  )چهار  شود  قفل  خودرو  تا  دهید 
خودرو قفل شده، چراغ‌های راهنما یکبار 
ضد  سیستم  هشدار  آژیر  و  چشمک‌زده 

سرقت )دزدگیر( یکبار شنیده می‌شود(.
حالت فعال کردن ناموفق

زمانی که دکمه خاموش و روشن خودرو 
دارد،  قرار  )خاموش(   OFF در موقعیت
کاملًا   پشتی  درب  و  خودرو  درب  چهار 
بسته نمی‌باشند یا قفل مرکزی چهار درب 
خودرو در حالت محافظت قرار دارد )اگر 
ثانیه ۸ مرتبه  قفل مرکزی در مدت 30 
محافظت  حالت  در  باشد،  شده  فعال 
قفل  دکمه  فشردن  با  می‌گیرد(،  قرار 
روی کلید هوشمند، خودرو قفل نخواهد 
شد. در این شرایط چراغ‌های راهنما دو بار 

چشمک می‌زنند.
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غیر فعال کردن آژیر هشدار
است،  فعال  خودرو  دزدگیر  که  زمانی 
دکمه باز نمودن قفل روی کلید هوشمند 

را فشار دهید.
قرار  دزدگیر  حالت  در  خودرو  که  زمانی 
هوشمند  کلید  کردن  نزدیک  با  دارد، 
کلید  از  ارسالی  سیگنال  چپ  جلو  درب 
سپس  می‌دهد،  تشخیص  را  هوشمند 

کلید روی دستگیره را فشار دهید.
قرار  دزدگیر  حالت  در  خودرو  که  زمانی 
دارد، با نزدیک کردن کلید هوشمند درب 
پشتی سیگنال ارسالی از کلید هوشمند 
روی  کلید  سپس  می‌دهد،  تشخیص  را 

دستگیره درب پشتی را فشار دهید.
حالت فعال کردن ثانویه دزدگیر

فشار  را  کلید  روی  قفل  بازکردن  دکمه 
دهید تا خودرو وارد حالت غیرفعال شدن 
ثانیه   30 مدت  در  چنانچه  شود.  دزدگیر 
به‌طور  خودرو  نشود،  انجام  کاری  هیچ 

خودکار قفل خواهد شد.
حالت فعال کردن آژیر هشدار

در صورتی که خودرو با استفاده از کلید 
درب  دستگیره  روی  کلید  و  هوشمند 
جلو چپ وارد حالت دزدگیر شده است، 
چنانچه قفل خودرو را با استفاده از کلید 
خودرو  هشدار  آژیر  نمایید،  باز  مکانیکی 

فعال می شود.
غیر فعال کردن حالت آژیر هشدار خودرو 
و بستن شیشه‌ها با استفاده از عملکرد 

برگشت‌پذیری خودکار
روی  قفل  بازکردن  دکمه  دادن  فشار  با 
غیر  هشدار  آژیر  حالت  هوشمند،  کلید 
فعال می شود. اگر دکمه قفل را با چند 

شیشه  چهار  دهید،  فشار  مکث  ثانیه 
و  کرده  حرکت  بالا  سمت  به  درب‌ها 
آینه‌های بغل نیز به‌طور خودکار همزمان 
دکمه  که  صورتی  در  شوند،  می  جمع 
بازکردن قفل را با مکث فشار دهید، چهار 
حرکت  پایین  سمت  به  درب‌ها  شیشه 
به‌طور خودکار  نیز  بغل  آینه‌های  و  کرده 
حالت  این  در  می‌شوند.  باز  همزمان 
برگشت‌پذیری  عملکرد  دارای  شیشه‌ها 

خودکار هستند.
حالت جستجوی خودرو 

زمانی که دکمه جستجوی خودرو بر روی 
می‌شود،  داده  فشار  هوشمند  کلید 
بار شنیده شده،  دو  آژیر هشدار  صدای 
چراغ‌های راهنما نیز ۸ بار چشمک می‌زنند 
و چراغ‌های موقعیت )کوچک( به مدت ۸ 

ثانیه روشن می‌شوند.

سیستم قفل مرکزی خودرو
سیستم قفل مرکزی

با استفاده از کلید هوشمند یا کلید قفل 
سمت  درب  کلیدهای  پنل  روی  مرکزی 
راننده می‌توانید تمام درب‌های خودرو را 

قفل یا باز نمایید.
باز و بست قفل  برای  از کلید هوشمند 
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کلید 50 از  و  خودرو  بیرون  از  درب‌ها  تمام 
قفل  بست  یا  باز  برای  مرکزی  قفل 
درب‌ها از داخل خودرو استفاده می‌شود.

هشدار                                                                                          
در زمان بستن یا بازکردن درب مراقب 
باشید که درب با کسی برخورد نداشته 

باشد.

درب‌های خودرو
قبل از بستن درب خودرو، مطمئن شوید 
حرکت  محدوده  در  چیزی  یا  کسی  که 
بسته شدن درب وجود نداشته باشد. با 
فشار / یا کشیدن درب به آرامی و اعمال 

فشار درب را ببندید.
روشن  و  خاموش  دکمه  که  این  از  پس 
خودرو را در موقعیت روشن قرار دادید، 
در  باشد،  نشده  بسته  کاملًا  درب  اگر 
صفحه کیلومتر پیغام بسته نشدن درب 

نشان داده می شود.
1. خودرو را در حاشیه کنار جاده متوقف 

نمایید.
2. درب مورد نظر را بازکرده و مجدد آن 

را ببندید.

هشدار                                                                                          
اگر درب به درستی بسته نشده باشد، 
احتمال باز شدن آن وجود دارد که ممکن 
آسیب  و  تصادف  بروز  به  منجر  است 

جسمی شود.
از بستن درب مطمئن شوید که  قبل 
درب در زمان بسته یا باز شدن با کسی 

برخورد نکند. قبل از باز کردن درب، 

مراقب باشید که وسایل نقلیه عبوری 
در  که  موتورسیکلت  یا  دوچرخه  مانند 
حرکت  حال  در  شما  خودروی  نزدیکی 

می‌باشد، با درب برخورد نکند.

 دستگیره داخلی درب

زمانی که قفل درب باز است، با کشیدن 
دستگیره داخلی، درب را باز نمایید. سپس 
باز  خود  اولیه  موقعیت  به  دستگیره 

می‌گردد.
یکبار  با  است،  قفل  درب  که  زمانی 
کشیدن دستگیره به سمت داخل قفل 
را  دستگیره  مجدداً  و  نموده  باز  را  درب 

بکشید تا درب باز شود.

قفل کودک
کودک  قفل  به  مجهز  عقب  درب‌های 
از  کودک  قفل  کردن  فعال  با  هستند. 
توسط  ناگهانی  به‌طور  درب  بازشدن 
صورت  در  می‌شود.  جلوگیری  کودک 
فعال کردن قفل کودک، درب‌ها فقط از 

بیرون خودرو باز خواهد شد.
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بازکردن قفل

فعال کردن قفل کودک:
باز کرده و درب دارای  را  1. قفل خودرو 
را  قفل کودک که قصد استفاده دارید 

باز نمایید.
2. برای فعال کردن قفل کودک، کلید را 

به سمت پایین فشار دهید.

غیر فعال کردن قفل کودک:
باز کرده و درب دارای  را  1. قفل خودرو 
را  قفل کودک که قصد استفاده دارید 

باز نمایید.
2. برای غیرفعال کردن قفل کودک، کلید 

را به سمت بالا فشار دهید.

هشدار                                                                                          
در هوای گرم و زمانی که دمای هوای 
داخل اتاق خودرو، خیلی سریع افزایش 
برای  کودک  از قفل  استفاده  می‌یابد، 
نگهداری کودک در خودرو حتی به مدت 
زمانی‌که  است.  خطرناک  بسیار  کوتاه 
است  گرم  بسیار  اتاق  داخل  هوای 
تنها در خودرو  را  هرگز کودک خردسال 
رها نکنید. در صورت فعال بودن قفل 
کودک، دستگیره داخلی درب عقب در 
حالت قفل قرار داشته، در این شرایط، 
دستگیره  نکنید  سعی  فشار  اعمال  با 
داخلی درب را بکشید زیرا مکانیزم قفل 

داخلی درب صدمه خواهد دید.

بوق خودرو

غربیلک  وسط  محدوده  زدن،  بوق  برای 
این  که  بار  هر  دهید.  فشار  را  فرمان 
محدوده را فشار می‌دهید، صدای بوق 
زمانی که  یکبار شنیده می‌شود.  خودرو 
سوئيچ خودرو بسته است همچنان بوق 

عملکرد دارد.

غربیلک فرمان
تنظیم کردن زاویه غربیلک فرمان

مراحل تنظیم کردن زاویه غربیلک فرمان 
روی  درست  شیوه  به  باید  راننده   .1
صندلی نشسته و صندلی را در موقعیتی 

راحت تنظیم نماید.
2. اهرم تنظیم زاویه غربیلک فرمان را آزاد 
کنید به‌طوری‌که اهرم تنظیم پایین آمده 

باشد.
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فرمان 52 غربیلک  کردن  همراستا  برای   .3
و  جلو  سمت  به  را  آن  سینه،  قفسه  با 
که  شوید  مطمئن  دهید.  حرکت  عقب 
تمام نشانگرها و کلیدهای تنظیم، قابل 
دسترسی و مشاهده باشند و به راحتی 
تنظیم  دسته  و  چراغ‌ها  کلید  با  بتوانید 

برف پاک‌کن کار کنید.
4. با بالا آوردن اهرم تنظیم زاویه غربیلک 
دادن  حرکت  با  کنید.  قفل  را  آن  فرمان 
از  پایین  و  بالا  به سمت  فرمان  غربیلک 

محکم قفل شدن آن مطمئن شوید.
5. پس از انجام مراحل بالا، کمربند ایمنی 
قرار  نظر  از  را  فرمان  غربیلک  و  بسته  را 
بررسی  مناسب  موقعیت  در  داشتن 

کرده تا رانندگی راحتی را تجربه نمایید.

هشدار                                                                                          
■ از تنظیم کردن غربیلک فرمان هنگام 
رانندگی خودداری نمایید تا از بروز حادثه 

و تصادف جلوگیری شود.
■ پس از تنظیم غربیلک فرمان از قفل 
مطمئن  فرمان  غربیلک  محکم  شدن 
حرکت  از  رانندگی  هنگام  تا  شوید 
غیر  در  شود  جلوگیری  فرمان  غربیلک 
این صورت بر کنترل خودرو تأثیر داشته 
و منجر به بروز حادثه و تصادًف خواهد 

شد.

صندلی‌های خودرو
تنظیم موقعیت صندلی

احتیاط                                                                                          
تنظیم نامناسب صندلی می‌تواند باعث 

بروز تصادف و آسیب جسمی ‌شود:
را  صندلی  رانندگی  هنگام  در  هرگز   ■
تنظیم نکنید، زیرا ممکن است صندلی 
کنترل  و  کرده  حرکت  ناگهانی  به‌طور 

خودرو را از دست بدهید.
صندلی  موقعیت  تنظیم  هنگام   ■
مراقب باشید، در غیر این صورت ممکن 

است بین صندلی‌ها گیر نمایید.
تنظیم  محدوده  در  را  جسمی  هیچ   ■

کردن صندلی‌های جلو قرار ندهید.

هشدار                                                                                          
ناگهانی،  حرکت  به  شروع  زمان  در 
ترمزگیری یا تصادف و زمانی که کیسه 
به‌طور  چنانچه  می‌شود،  فعال  هوا 
نادرست روی صندلی قرار گرفته باشید 

باعث آسیب جسمی جدی خواهد شد.
خودرو  سرنشینان  تمام  است  لازم   ■
هنگام رانندگی به صورت صحیح روی 

صندلی خود نشسته باشند.
مجاز  حد  از  بیشتر  سرنشینان  تعداد   ■

نباشد.
پاها  دادن  قرار  از  رانندگی،  زمان  در   ■
غیر  در  نمایید.  خودداری  صندلی  روی 
این صورت کیسه هوا و کمربند ایمنی 
نمی توانند به درستی از شما محافظت 

نمایند.
هر بار پیش از رانندگی، صندلی، کمربند 
ایمنی و پشت‌سری را به روش صحیح 
تنظیم نمایید و مطمئن شوید که تمام 
سرنشینان، کمربند ایمنی خود را بسته 

باشند.
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■ همواره به صورت قائم روی صندلی 
بنشینید. در صورت امکان تا جایی که 
تکیه  صندلی  پشتی  به  است  ممکن 
زاویه خم شدن پشتی صندلی  دهید. 

نباید بیشتر از 25 درجه باشد.
که ممکن است  جایی  تا  باید  راننده   ■
در فاصله مناسب از غربیلک فرمان و 

صفحه کیلومتر قرار داشته باشد.
■ پشت‌سری را به‌طور مناسب تنظیم 
کنید به‌طوری که بالای پشت‌سری در 
محدوده نزدیک به بالای سر قرار بگیرد.

■ صندلی جلو را خیلی نزدیک به داشبورد 
باید طوری  فاصله  این  نکنید.  تنظیم 
تنظیم شود که راننده در حالی که کمی 
آرنج های دست خود را خم کرده است 
پاهای  باشد،  گرفته  را  فرمان  غربیلک 
راننده هم باید کمی خم شود تا براحتی 

پدال‌ها را فشار دهد.
■ کمربند روی شانه را از گردن دور نگه 
که  جایی  تا  شانه  وسط  از  و  داشته 
امکان دارد از نزدیک قفسه سینه عبور 
دهید. کمربند روی پاها را نیز تا جایی که 
امکان دارد از نزدیکی لگن عبور داده و از 
قرارگرفتن آن روی شکم خودداری کنید.

صندلی‌های جلو
وضعیت نشستن صحیح راننده

صندلی‌ها، پشت‌سری، کمربند ایمنی و 
کیسه هوا وظیفه حفاظت از سرنشینان 
خودرو را بر عهده دارند. استفاده صحیح 
از آنها باعث حفاظت بیشتر از سرنشینان 
زیر  نکات  به  لطفاً  شد.  خواهد  خودرو 

توجه داشته باشید:
برای کاهش تصادفات، توصیه می‌شود 
راننده صندلی خود را به روش زیر تنظیم 

نماید:
که  کنید  تنظیم  طوری  را  صندلی   .1
و  فرمان  غربیلک  تا  صندلی  فاصله 

داشبورد حداقل ۲۵ سانتی‌متر باشد.
مناسب  موقعیت  تنظیم  برای   .2
عقب  و  جلو  سمت  به  را  آن  صندلی، 
حرکت دهید، به‌طوری که زانوهای خود را 
کمی خم کرده و بتوانید پدال گاز و پدال 

ترمز را به درستی فشار دهید.
3. مطمئن شوید که راننده با کمی خم 
کردن آرنج خود به قسمت بالای غربیلک 

فرمان دسترسی داشته باشد.
4. پشت‌سری را نیز تنظیم کنید به‌طوری 
بالای  با  همراستا  پشت‌سری  بالای  که 

سر راننده قرار گرفته باشد.
5. پشتی صندلی را در موقعیت مناسب 
تنظیم نمایید به‌طوری که راننده بتواند 
تکیه  قائم  حالت  در  صندلی  پشتی  به 

دهد.
6. کمربند ایمنی را به طور صحیح و کامل 

ببندید.
7. پاهای خود را در موقعیت راحت روی 

کفپوش خودرو قرار دهید.
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سرنشینان 54 صحیح  نشستن  وضعیت 
صندلی‌های جلو

1. صندلی را تا جایی که ممکن است به 
سمت عقب حرکت داده و در موقعیت 

مناسب تنظیم نمایید.
2. پشتی صندلی را در موقعیت مناسب 
جلو  که سرنشین  به‌طوری  کنید  تنظیم 
در حالت قائم  به پشتی صندلی  بتواند 

تکیه دهد.
3. پشت‌سری را تنظیم نمایید به‌طوری 
که بالای پشت‌سری در نزدیک بالای سر 
سرنشین جلو قرار گیرد، اما نباید پایین تر 
از چشم‌ها باشد و سر سرنشین هم در 
حد امکان به پشت‌سری تکیه داده شود.
روی  و  صندلی  جلوی  در  باید  پاها   .4

کفپوش قرار گیرند.
به‌طور  را  ایمنی صندلی خود  5. کمربند 

صحیح و کامل ببندید.

هشدار                                                                                          
دارد  امکان  که  جایی  تا  را  صندلی   ■
حرکت داده و آن را در فاصله مناسب 
فاصله  اگر  دهید.  قرار  داشبورد  از 
خیلی کم باشد، کیسه هوا نمی تواند 
از سرنشین جلو محافظت  به درستی 

نماید.
نباید پشتی صندلی  رانندگی  ■ هنگام 
بیش از حد خم شود، در غیر اینصورت 
سرنشین جلو ممکن است در شرایط 
ترمزگیری ناگهانی یا بروز تصادف آسیب 
ببیند. فقط زمانی که صندلی سرنشین 
جلو در موقعیت قائم تنظیم شده و 
سرنشین جلو نیز کمربند ایمنی خود را به 

درستی بسته باشد، در این شرایط

کیسه هوا و کمربند ایمنی می‌توانند از 
سرنشین جلو کاملًا محافظت نمایند. 
چنانچه پشتی صندلی بیش از اندازه به 
سمت عقب خم شده باشد، نمی‌توانید 
کمربند ایمنی را به درستی تنظیم کرده 
قرار  صحیح  روش  بار  صندلی  روی  و 

بگیرید.
■ برای اینکه پشت‌سری به‌طور مناسب 
را  آن  بایستی  نماید  از شما محافظت 

به‌طور صحیح تنظیم کرد.

تنظـــــیم کــــــردن صندلی برقـــی )راننـــــده و 
شاگرد(

مطابق تصویر فوق ۶ راه  برای تنظیم 
صندلی برقی وجود دارد.

حرکت دادن صندلی در جهت افقی:
برای حرکت دادن صندلی به سمت عقب، 
کلید B را در جهت افقی فشار دهید. به 
به  رو  صندلی  حرکت  برای  روش  همین 
جلو کلید C را به سمت جلو فشار دهید.

حرکت دادن صندلی در جهت عمودی:
برای حرکت صندلی به سمت بالا، کلید 
برای  روش،  همین  به  بکشید.  بالا  را   B
حرکت صندلی به سمت پایین، کلید B را 

به سمت پایین فشار دهید.
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تنظیم کردن پشتی صندلی:
جهت خم کردن پشتی صندلی رو به جلو، 
کمی به سمت جلو خم شوید، کلید A را 
رو به جلو فشار دهید، و جهت خم کردن 
پشتی صندلی رو به عقب، با احتیاط به 
صندلی تکیه داده، کلید A را به سمت 

عقب فشار دهید.

تنظـــــــیم کــــــردن صنــــــدلی برقـــــی سرنشین 
جلو

برای تنظیم صندلی برقی سرنشین جلو 
به بخش نحوه تنظیم کردن صندلی برقی 

راننده مراجعه شود.

هشدار                                                                                          
حرکت  هنگام  صندلی  کردن  تنظیم 
کنترل  دادن  دست  از  باعث  خودرو، 
بنابراین  می‌شود،  تصادف  و  خودرو 
زمانی که خودرو متوقف است اقدام 

به تنظیم صندلی‌ها نمایید.

گرمکن صندلی

سمت  در  صندلی  گرمکن  کلیدهای 
کنترل  کلیدهای  پنل  چپ  و  راست 

سیستم تهویه مطبوع قرار دارند.
ابتدا  صندلی  گرمکن  از  استفاده  برای 
سوئیچ را در حالت ON قرار دهید. سپس 
صندلی   / راننده  صندلی  گرمکن  کلید 

سیستم  کنترل  پنل  روی  جلو  سرنشین 
تهویه مطبوع را فشار دهید تا صندلی 
شروع به گرم شدن کند. مدت زمان گرم 
دقیقه   15 تا   10 تقریباً  صندلی  شدن 
 40°C ± 5°C است. زمانی که صندلی تا
گرم شود، عملکرد گرمکن صندلی به‌طور 
دمای  اگر  می‌شود.  متوقف  خودکار 
پیدا  تا سطح مشخص کاهش  صندلی 
کند، گرمکن صندلی فعال خواهد شد. 
صورت  در  صندلی،  شدن  گرم  هنگام 
صندلی،  گرمکن  کلید  مجدد  فشار 

عملکرد آن متوقف می‌شود.

صندلی‌های ردیف دوم
تنظیم کردن پشتی صندلی عقب

پشتی  و  بکشید  را  تنظیم  دستگیره 
صندلی را با تغییر زاویه خم شدن بدن در 

موقعیت مناسب تنظیم نمایید.
افقی  جهت  در  صندلی  حرکت  میزان 
حدود mm ± 2 mm 160 است، که با 
توجه به موقعیت طراحی شده، صندلی 
جلو  سمت  به   160mm می‌توانید  را 
زاویه طراحی شده پشتی  حرکت دهید. 
به  توجه  با  که  است،  درجه  صندلی 25 
زاویه طراحی شده برای پشتی صندلی، 
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به 56 درجه   106 حدود  را  آن  توانید  می 
به سمت عقب  سمت جلو و 16 درجه 

خم کنید.

 توجه                                                                                                  
در خودروهای با ظرفیت ۵ سرنشین، 
به  مجهز  فقط  دوم  ردیف  صندلی 
صندلی  پشتی  تنظیم  دستگیره 

می‌باشد

نحوه نشستن صحیح سرنشین عقب
به‌طور  باید  عقب  صندلی  سرنشینان 
پاهای  گرفته،  قرار  صندلی  روی  صحیح 
خود را به صورت قائم بر روی کف خودرو 
را  خود  ایمنی  کمربند  و  داده  قرار  راحت 

هم بسته باشند.
اثر  در  که  جسمی  آسیب‌  کاهش  برای 
بوجود  تصادف  یا  ناگهانی  ترمزگیری 
می‌آید، سرنشینان عقب باید به نکات زیر 

توجه نمایند :
در  تنظیم  از  پس  را  صندلی  پشتی   .1

موقعیت مورد نظر، قفل نمایید.
2. پشت‌سری را به صورت صحیح تنظیم 
با  پشت‌سری  بالای  که  به‌طوری  کنید، 
اما  باشد  هم‌راستا  سرنشین  سر  بالای 
پایین‌تر از چشم‌ها قرار نگرفته باشد و سر 
نیز در حد امکان به پشت‌سری تکیه داده 

شود.
3. روی صندلی عقب به‌طور قائم قرار 
بگیرید و به پشتی صندلی به راحتی تکیه 

دهید.
4. کمربند ایمنی را به درستی ببندید.

از  5. در صورت وجود کودک در خودرو، 

صندلی‌کودک مناسب استفاده نمایید.
6. پاهای خود را در وضعیت راحت روی 

کف‌پوش خودرو قرار دهید.

صندلی‌های ردیف سوم
خم کردن صندلی‌ عقب

B

A

به  نیاز  که  زیاد  بار  وجود  صورت  در 
قراردادن آنها در محفظه بار است- مراحل 

زیر را انجام دهید:
1. درب پشتی را بازکنید، تسمه آزاد کن 
A را بالا  پشتی صندلی‌های ردیف سوم 

بکشید تا پشتی صندلی‌های آزاد شود.
را  آن  و  را فشار داده  2. پشتی صندلی 

بخوابانید.
در  اصلی  پشتی  بازگرداندن  برای   .3
بالا  را   B تسمه  خود،  اولیه  موقعیت 

بکشید.

هشدار                                                                                          
صندلی‌های  روی  بارها  چیدن  زمان  در 
از  بالاتر  بارها  ارتفاع  نباید  عقب، 
صورت  در  باشد.  جلو  صندلی‌های 
پشتی  روی  بر  شیء  یا  فرد  قرارگیری 
صندلی خوابانده شده، بدون استفاده 

از تجهیزات ایمنی خطرناک
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یا  ناگهانی  ترمز  هنگام  می‌باشد. 
تصادف، ممکن است فرد یا شیء با 
سایر اجسام داخل خودرو و سرنشینان، 
پرتاب  خودرو  بیرون  به  یا  کرده  برخورد 
جدی  آسیب  به  منجر  نتیجه  در  شوند، 

جسمی یا حتی مرگ خواهد شد.

پشت‌سری صندلی
پشت  از  خودرو  تصادف  صورت  در 
هنگام رانندگی، پشت‌سری باعث محدود 
ستون  از  محافظت  و  سر  حرکت  شدن 
فقرات گردن خواهد شد. با این وجود، اگر 
پشت‌سری به‌طور مناسب تنظیم شده 
به‌طور  را  خود  محافظتی  نقش  باشد، 
برخوردار  برای  می‌دهد.  انجام  صحیح 
شدن از نقش حفاظتی پشت‌سری، باید 
بلندی قد خود در  با توجه به  را  صندلی 

ارتفاع مناسب تنظیم نمایید.

هشدار                                                                                          
قد  بلندی  به  توجه  با  را  ■ پشت‌سری 

سرنشین تنظیم نمایید.
از آسیب دیدن گردن  برای جلوگیری   ■
کاهش  بدلیل  تصادف  بروز  زمان  در 
ارتفاع پشت‌سری، نباید پشت‌سری را 
بازکرده یا آن را در پایین‌ترین موقعیت 
تنظیم کرد. پشت‌سری را در موقعیت 

مناسب تنظیم نمایید.

تنظیم پشت‌سری
با حرکت دادن پشت‌سری به سمت بالا و 
پایین ارتفاع پشت‌سری را تنظیم نمایید.

روش تنظیم کردن پشت‌سری:
1. دو طرف پشت‌سری را نگه دارید.

پشت‌سری  فنری  دکمه  که  حالی  در   .2
)مطابق  داشته‌اید  نگه  و  داده  فشار  را 
بالا  سمت  به  را  پشت‌سری  تصویر(، 
کشیده یا به سمت پایین فشار دهید تا 
آن را در موقعیت مناسب تنظیم نمایید.
3. دکمه فنری پشت‌سری را رها کنید و 
پشت‌سری را تکان دهید تا از قفل شدن 

آن مطمئن شوید.

نحوه باز کردن پشت‌سری:
1. دکمه فنری پشت‌سری را فشار داده 

و نگه دارید.
بیرون  خود  جای  از  را  پشت‌سری   .2

بکشید.
نحوه نصب کردن پشت‌سری:

خود  موردنظر  صندلی  پشت‌سری   .1
صندلی‌ها  )پشت‌سری  کنید  انتخاب  را 

قابلیت جایگزینی با یکدیگر را ندارند(.
پشتی صندلی  ریل  در  را  پشت‌سری   .2

مورد نظر جا بزنید.
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3. پشت‌سری را رو به پایین فشار داده 58
پایه  در  کاملًا  فنری  دکمه  که  زمانی  تا 

پشت‌سری درگیر شود.
4. ارتفاع پشت‌سری را با توجه به اندازه 

قد سرنشین تنظیم نمایید.

هشدار                                                                                          
که  زمانی  حادثه،  بروز  از  جلوگیری  برای 
پشت‌سری را باز کرده‌اید، رانندگی نکنید. 
پس از نصب مجدد پشت‌سری و تنظیم 
می‌توانید  پشت‌سری  ارتفاع  صحیح 
اینکه  برای  نمایید  استفاده  خودرو  از 
پشت‌سری حفاظت بهتری از سرنشین 
داشته باشد، پشت‌سری را در موقعیت 

صحیح تنظیم کنید.

کمربند ایمنی
ایمنی  از صندلی‌کودک/ کمربند  همواره 
استفاده نمایید. کمربند ایمنی را نباید به 
صورت اشتراکی با دیگران استفاده کرد. 
تاب  نبودن،  بسته شدن، شل  محکم  از 
اطمینان  ایمنی  کمربند  نداشتن  گیر  و 
و  ایراد  بروز  صورت  در  نمایید.  حاصل 
لزوم تعویض کمربند ایمنی به نمایندگی 
مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور 

مراجعه کنید.

هشدار                                                                                          
در صورتی که کمربند ایمنی به درستی 
جسمی  آسیب  به  منجر  نشود،  بسته 

شدید یا حتی مرگ خواهد شد.
کمربند  است  رانندگی لازم  زمان  در   ■
خودرو  داخل  سرنشینان  همه  ایمنی 

بسته شده باشد.

■ جهت و موقعیت بستن کمربند ایمنی 
اینصورت  غیر  در  باشد،  صحیح  باید 
کمربند ایمنی عملکرد مناسبی در زمان 

بروز تصادف نخواهد داشت.
کردن  باز  از  رانندگی  زمان  در   ■
کمربندایمنی خودداری کنید زیرا ممکن 
سبب  تصادف  بروز  صورت  در  است 
آسیب جسمی جدی یا حتی مرگ شود.
■ کمربند ایمنی نباید تاب داشته باشد.
پای  روی  کودکان  ندهید  اجازه    ■
هنگام  در  زیرا  بنشیند،  بزرگسالان 
درستی  به  کودک  از  تصادف، 

محافظت نخواهد شد.
■ از نفوذ ذرات خارجی یا مایعاتی مانند 
کمربند  قفل  در  شیمیایی  حلال‌های 
ایمنی جلوگیری کنید. زیرا ممکن است 
قفل  صحیح  عملکرد  عدم  موجب 

کمربندایمنی شود.
ایمنی  کمربند  تصادف،  اثر  در  اگر    ■
تعویض  برای  است،  صدمه‌دیده 
کمربند ایمنی و بررسی وضعیت آن به 
نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور مراجعه نمایید.

بستن کمربند ایمنی

1 221

به  را  آن  ایمنی،  1. هنگام بستن کمربند 
آرامی بیرون بکشید. زمانی که خودرو روی 
سطح شیب‌دار قرار دارد و کمربندایمنی 
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را با سرعت بیرون بکشید، ممکن است 
روی  کمربند  شود.  قفل  ایمنی  کمربند 
از وسط شانه عبور دهید.  را حتماً  شانه 
که  جایی  تا  باید  را  پاها  روی  کمربند 
دهید،  عبور  لگن  نزدیک  از  است  ممکن 
کمربندایمنی روی پاها نباید از روی شکم 

عبور داده شود.
2. برای بستن کمربند ایمنی، زبانه کمربند 
را در قفل کمربند فشار دهید تا زمانی که 

صدای کلیک شنیده شود. 
برای آزاد کردن کمربند ایمنی، دکمه قرمز 
رنگ آزاد کن قفل کمربند را فشار دهید تا 

کمربند آزاد و به راحتی جمع شود.

هشدار                                                                                          
هم  و  راننده  هم  رانندگی  زمان  در 
خود  ایمنی  کمربند  باید  جلو  سرنشین 
جهت  باشند.  بسته  درستی  به  را 
باید  خودرو،  سرنشینان  ایمنی  حفظ 
و  بدن  از  فاصله  بدون  کمربندایمنی 

به‌طور صحیح بسته شده باشد. 

تنظیم کردن کمربند ایمنی به سمت بالا 
و پایین

ایمنی،  و  راحتی  حداکثر  تامین  جهت 

تسمه  نگهدارنده  پایه  ارتفاع  می‌توانید 
با فشاردادن  کنید.  تنظیم  را  روی شانه 
دکمه به سمت پایین و بالا، ارتفاع را در 
موقعیت مناسب تنظیم کرده و سپس 

دکمه را رها کنید.

در صندلی  نقطه‌ای  ایمنی سه  کمربند 
عقب وسط

به  مجهز  وسط  عقب  صندلی 
کمربند‌ایمنی سه نقطه‌ای می‌باشد. برای 
قفل کردن کمربند ایمنی، انتهای کمربند 
را در قفل کوچک در سمت چپ جا زده و 
سپس زبانه وسط کمربند را در قفل بزرگ 

سمت راست جا بزنید.
قبل از تنظیم کردن پشتی صندلی، قفل 

کمربند ایمنی را باز نمایید.

بررسی کردن کمربند ایمنی 
لحاظ  از  به‌طور دوره‌ای  را  ایمنی  کمربند 
بررسی  یا فرسوده شدن  صدمه‌دیدگی 
ایمنی  کمربند  صورتی‌که  در  نمایید. 
اثر  در  مثال  )بطور  باشد  دیده  آسیب 
نمایندگی  به  مراجعه  با  باید  تصادف( 
مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور، 
تا  است  لازم  همچنین  شود.  تعویض 
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سایر اجزای مربوط به کمربند ایمنی را نیز 60
بررسی نمایید.

هشدار                                                                                          
بیرون  توانید  نمی  را  ایمنی  کمربند  اگر 
بکشید، آن را محکم کشیده و سپس 
رها کنید. در این حالت کمربند ایمنی به 

راحتی بیرون کشیده می‌شود.

شستشوی کمربندایمنی
کمربندایمنی را با استفاده از مایع شوینده 
یا آب گرم شستشو دهید. سپس اجازه 
طبیعی  به‌طور  ایمنی  کمربند  دهید 
خشک شود و از وسایل گرم‌کننده دستی 

استفاده نکنید.

صندلی کودک
و  مناسب  صندلی‌کودک  از  فقط 

استاندارد استفاده شود.

وزنگروه وزنی

0 تا 10 کیلوگرمگروه 0

تا 13 کیلوگرمگروه 0+

I 9 تا 18 کیلوگرمگروه

II 15 تا 25 کیلوگرمگروه

III 22 تا 36 کیلوگرمگروه

نصب صندلی‌کودک رو به عقب

باید  را  عقب  به  روی  صندلی‌کودک 
نصب  خودرو  حرکت  مخالف  جهت  در 
چنانچه  تصادف  بروز  زمان  در  نمایید. 
امکان  کند،  برخورد  جلو  به  رو  کودک 
نخاع  و  فقرات  ستون  آسیب‌دیدگی 
کودک وجود دارد. بنابراین صندلی‌کودک 
را رو به عقب نصب کرده تا از سر، گردن 
و بالاتنه کودک محافظت شود. نصب 
گروه  برای  عقب  به  رو  صندلی‌کودک 
نیز  راحتی  به  و  مناسب‌تر  و 0+  وزنی 0 
قابل نصب می‌باشد. توصیه می‌شود از 

این نوع صندلی کودک استفاده نمایید.

نصب صندلی‌کودک رو به جلو

صندلی‌کودک رو به جلو را باید در جهت 
حرکت خودرو نصب کرد. برای گروه وزنی
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I : 9 تا 18 کیلوگرم استفاده از این نوع 
صندلی توصیه می‌شود.

 افزایش ارتفاع صندلی‌کودک

نشستن  محل  ارتفاع  افزایش  جهت 
کمکی  تشک  یک  از  می‌توانید  کودک 

استفاده نمایید.
باشد،  قد  بلند  و  کوتاه  کودک  اگر 
برای  کمکی  تشک  یک  از  می‌توانید 
افزایش محدوده دید کودک در خودرو و 
محافظت مناسب از او استفاده ‌شود. 
)کمربند ایمنی خودرو مطابق با استاندارد 
جهانی و براساس اندازه بدن افرادی که 
متر است طراحی  از 1/5  بیشتر  آنها  قد 
از  کمتر  آنها  قد  که  افرادی  است.  شده 
1/5 متر است در زمان استفاده از کمربند 
ایمنی ممکن است در اثر و بروز تصادف 
ممکن است گردن آنها به شدت آسیب 
کمکی  تشک  از  می‌شود  توصیه  ببیند( 

برای گروه II و III استفاده شود.

به  )مجهــــز  صنــــــدلی ‌کـــــودک  نصـــــــب 
)ISOFIX

صندلی  نصب  برای  استاندارد  تجهیزات 
دو  شامل   ،ISOFIX به  مجهز  ‌کودک 

بخش زیر است:

و  صندلی  پشتی  بین  فاصله  در   .1
نصب  برای  قلاب  دو  صندلی  تشک 

صندلی‌کودک وجود دارد.

2. پشت صندلی‌های ردیف عقب مجهز 
به قلاب  نصب صندلی‌کودک است.

نکات ایمنی مربوط به صندلی‌کودک 
صندلی  روی  هرگز  را  صندلی‌کودک 
سرنشین جلو نصب نکنید. زیرا در صورت 
تصادف یا هر نوع برخورد و فعال شدن 
کیسه هوا ممکن است ضربه شدیدی 
به صندلی وارد کند. این امر ممکن است 
منجر به آسیب جسمی جدی یا حتی مرگ 

کودک شود.
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تحت هیچ شرایطی طراحی تجهیزات نصب صندلی‌کودک یا کمربند ایمنی خودرو را 62
تغییر ندهید.

هشدار                                                                                               
■ صندلی‌کودک فقط برای یک کودک استفاده ‌شود.

بروز  اثر  در  زیرا  نکنید.  نصب  جلو  روی صندلی سرنشین  هرگز  را  ■ صندلی‌کودک 
آسیب‌  سبب  و  شده  فعال  جلو  سرنشین  کیسه‌هوای  است  ممکن  تصادف، 
روی  است صندلی‌کودک  بنابراین لازم  کودک شود.  مرگ  حتی  یا  جسمی شدید 

صندلی عقب نصب شود.
■ برای استفاده از صندلی‌کودک باید قلاب آن را روی پشتی صندلی محکم نمایید، 
درغیراین صورت در اثر بروز تصادف، صندلی کودک نقش محافظتی نخواهد داشت.
سازنده  دستورالعمل‌های  کودک  صندلی  نصب  از  قبل  می‌شود  توصیه   ■

صندلی‌کودک را به‌طور دقیق مطالعه کنید و مراحل را مطابق آن انجام دهید.

کیسه هوا )ایربگ(

عملکرد کیسه هوا و کمربند ایمنی با همدیگر در زمان بروز تصادف منجر به کاهش 
آسیب‌های جسمی می‌شود.

توجه : ممکن است تعداد کیسه های هوا در خودروی شما با تعداد نشان داده شده 
در شکل متفاوت باشد. )پیش فرض ایربگ راننده، سرنشین جلو، ایربگ جانبی راننده و 

ایربگ جانبی سرنشین جلو(
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برای مطالعه                          
زمانـی کـه کیسـه هـوا فعـال می‌شـود، 
صدای بلندی شنیده ‌می‌شود و پودری 
غیـر سـمی از آن خـارج می‌شـود کـه ایـن 

موضـوع عـادی اسـت.

محل قرارگیری کیسه هوا
کیسه هوای راننده

پایین  قسمت  در  راننده  کیسه ‌هوای 
علامت  با  که  دارد  قرار  فرمان  غربیلک 

"AIRBAG" مشخص شده است.

کیسه هوای سرنشین جلو

داشبورد  در  جلو  کیسه ‌هوای سرنشین 
 "SRS AIRBAG" قرار دارد که با علامت

مشخص شده است.

کیسه‌ هوای جانبی راننده

کیسه ‌هوای جانبی راننده در سمت چپ 
صندلی راننده قرار دارد.

کیسه ‌هوای جانبی سرنشین جلو

کیسه‌هوای جانبی سرنشین جلو در سمت 
راست صندلی سرنشین جلو قرار دارد.

نحوه عملکرد کیسه هوا
شرح عملکرد کیسه ‌هوای جلو
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عملکرد 64 بهترین  هوا  کیسه  اینکه  برای 
و  صندلی  است  لازم  باشد،  داشته  را 
پشتی صندلی در موقعیت مناسب قرار 
به‌صورت  صندلی  روی  باشند.  داشته 
کاملًا قائم نشسته و تاجایی که ممکن 
به  را  خود  کمر  پایین  قسمت  است، 
پشتی صندلی تکیه دهید. صندلی‌های 
جلو نباید خیلی نزدیک به داشبورد تنظیم 
شوند. در زمان رانندگی، غربیلک فرمان را 
با دو دست گرفته و کمی بازوهای خود 
روی  صحیح  گرفتن  قرار  نمایید.  خم  را 
صندلی در زمان فعال شدن کیسه هوا، 
سبب کاهش آسیب جسمی خواهد شد.
از  تصادف  یا  شدید  برخورد  هرگونه 
از  یا برخورد 30 درجه  از جلو  جلو )برخورد 
سمت راست یا چپ(، باعث فعال شدن 
هوا  کیسه  می‌شود.  جلو  کیسه‌هوای 
زمان  مدت  در  معمولًا  تصادف  از  پس 
20 میلی ثانیه فعال می‌شود. زمانی که 
نماید،  برخورد  سرنشینان  با  هوا  کیسه 
از  مانع  و  شده  خالی  آن  باد  بلافاصله 
می‌شود.  سرنشین  جلوی  به  رو  حرکت 
و  جانبی  برخوردهای  عقب،  از  برخورد  در 
مواردی‌که ضربه تصادف شدید نباشد، 

کیسه‌هوای جلو فعال نخواهد شد.

عملکرد محافظتی کیسه هوا

در برخورد شدید از قسمت‌های جانبی و 
جلوی خودرو، حتی اگر راننده و سرنشینان 
باشند،  بسته  را  ایمنی  کمربند  خودرو 

ممکن است دچار آسیب جسمی شوند.
هوای  کیسه  تصادفات،  بروز  هنگام  در 
فعال شده و کمربند ایمنی از سرنشینان 
کیسه  می‌کند.  محافظت  خودرو  داخل 
به‌طور  را  خودرو  برخورد  نیروی  هوا 
منتقل  سرنشین  تنه  بالا  به  یکنواخت 
به  رو  شتاب  که  به‌طوری  می‌کند، 
متوقف  آرامی  به  سرنشین  بدن  جلوی 
می‌شود، در نتیجه آسیب‌ جسمی راننده 
کاهش  توجهی  قابل  حد  تا  و سرنشین، 
)تصادف(  برخورد  از  پس  می‌کند.  پیدا 

خودرو، قفل درب‌ها باز می‌شوند.
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هشدار                                                                                               
■ در صورت هرگونه برخورد شدید به زیر بدنه خودرو، ممکن است کیسه هوا فعال 
شود. بعد از هر دفعه فعال شدن کیسه هوا، جهت تعویض آن به نمایندگی مجاز 

خدمات پس از فروش بهمن موتور مراجعه شود. 
محفظـه جلـوی کیسـه هـوا بایسـتی همـواره تمیـز باشـد. از قـراردادن یـا نصـب لـوازم 
کنیـد. در  خـودداری  بـالای جعبـه داشـبورد  و . . .  برچسـب  جالیوانـی،  اضافـی ماننـد 
صورت عملکرد کیسـه هوای سرنشـین جلو، ممکن اسـت این اشـیاء همانند اشـیای 

خطرنـاک سـبب آسـیب بـه سرنشـینان شـوند.
هنگام نصب مایع خوشبوکننده در داخل خودرو، آن را در نزدیکی صفحه نمایشگرها 
یا روی داشـبورد نصب نکنید، در صورت عملکرد کیسـه هوای سرنشـین جلو، ظرف 
مایع خوشبوکننده می‌تواند همانند اشیای خطرناک، سبب آسیب جسمی سرنشین 

شود.
■ بـا وجـود اینکـه خـودرو مجهـز بـه کیسـه هـوا اسـت، بـرای بـه حداقـل رسـاندن آسـیب 
جسـمی در زمـان تصـادف یـا واژگـون شـدن خـودرو، راننـده و سرنشـینان خـودرو بایـد 

کمربنـد ایمنـی خـود را بسـته باشـند.
■ تا جایی که امکان دارد صندلی را دور از کیسه‌هوای جلو تنظیم نمایید، اما مطمئن 

شوید که خودرو تحت کنترل شما قرار دارد.
■  از ایسـتادن کـودک روی صندلـی سرنشـین جلـو یـا نشسـتن کـودک روی پـای فـرد 

بزرگسـال جلوگیـری نماییـد.
■ صندلی‌کودک را روی صندلی جلو که مجهز به کیسه‌هوای جانبی می‌باشد، نصب 

نکنید.
■ اجازه ندهید فردی که روی صندلی جلو نشسته است به کیسه هوای جانبی تکیه 
دهد زیرا اگر کیسـه هوا به دلیل نشسـتن نادرسـت سرنشـینان فعال شـود می‌تواند 

موجب آسیب بدنی شدید شود.
■ همواره به‌طور قائم روی صندلی بنشینید و از تکیه زدن به درب یا کنسول وسط 

خودداری نمایید.
■ کیسه هوا با بروز تصادف بلافاصله فعال می‌شود. چنانچه سرنشینان خودرو به 
درسـتی روی صندلـی ننشسـته باشـند احتمـال بـروز آسـیب‌دیدگی در اثـر فعـال شـدن 

سـریع کیسـه هوا وجود دارد.
■ پـس از فعـال شـدن کیسـه هـوا بلافاصلـه بـه اجـزای کیسـه هـوا دسـت نزنیـد زیـرا 

ممکـن اسـت بـه دلیـل داغ بـودن دچـار آسـیب‌بدنی و سـوختگی شـوید.
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شرایط فعال شدن کیسه هوای جلو66
شرط اول فعال شدن کیسه‌هوای جلو:

زمانی که خودرو در محدوده °30± از جلو 
برخورد )تصادف( نماید.

شرط دوم فعال شدن کیسه‌هوای جلو:

کاهش سرعت خودرو در زمان تصادف، 
یونیت  برای فعال شدن  به مقداری که 

کنترل کیسه هوا تعریف شده است.

شرایطی که منجر به فعال شدن کیسه 
هوا نمی‌شوند

1(  هنگام رانندگی در سرازیری )با شیب 
تند(، جلوی خودرو با زمین برخورد نماید.

2( برخورد از عقب

3( برخورد از کنار )خارج از محدوده اعلام 
شده جهت فعال شدن کیسه‌های هوا 

هنگام برخوردهای جانبی(

4( برخورد از عقب یا برخورد با بخش زیرین 
خودروهای تجاری مانند کامیون
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5( واژگون شدن

یا  درخت  سیمانی،  ستون  با  برخورد   )6
اجسام مشابه

آینه‌های دید عقب
آینه داخلی دید عقب

دو حالت آینه داخلی دید عقب به شرح 
زیر است :

1. حالت معمولی
2. حالت ضد انعکاس نور

آینه داخلی دید عقب را تنظیم نمایید تا 
عقب  به  نسبت  مناسبی  دید  محدوده 
خودرو داشته باشید. در هنگام رانندگی 
در شب، آینه به صورت خودکار نور خیره 
کاهش  را  عقب  خودروهای  از  کننده 
می‌دهد و در صورتی‌که نور خیره کننده 
دوباره  شود،  حذف  عقب  خودروهای 
بر  معمولی  حالت  به  آینه  روشنایی 

می‌گردد.

هشدار                                                                                          
قرارداشتن  زمان  در  که  کنید  توجه   ■
اهرم انتخاب در حالت شب، شفافیت 

دید عقب کاهش می‌یابد.
■ هنگام رانندگی از تنظیم آینه داخلی 
دید عقب خودداری نمایید. زیرا ممکن 

است منجر به بروز تصادف شود.

آینه بغل
کلید تنظیم آینه‌های بغل در سمت چپ 

داشبورد کنار راننده قرار دارند.
آینه‌های  از کلیدهای تنظیم  با استفاده 
بغل، در حالی که دکمه خاموش و روشن 
دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو 
می‌توان زاویه آینه‌های بغل را تنظیم کرد.
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1 2 3 4 5 6

1. کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو 
2. آینه بغل چپ

3. کلید انتخاب آینه بغل راست و چپ
4. آینه بغل راست

تنظیم  برای  بغل،  آینه  تنظیم  دکمه   .5
آینه بغل به سمت بالا و پایین، راست و 

چپ 
6. کلید جمع شدن آینه بغل

انتخاب آینه بغل:
با استفاده از کلید انتخاب آینه بغل راست 
و چپ 3 آینه مورد نظر را انتخاب و سپس 

جهت آن را تنظیم نمایید.
بغل:  آینه  کردن(  )خم  شدن  جمع  نحوه 
کلید جمع شدن آینه بغل یک کلید لمسی 
است. در صورتی که هر دو آینه بغل باز 
می‌باشند، هر دو آینه بغل جمع می‌شوند 
و اگر این کلید 6 را مجدد فشار دهید، دو 

آینه بغل باز خواهند شد.

احتیاط                                                                                          
پیشنهاد می‌شود هنگام رانندگی آینه 
زیرا ممکن  نکنید.  تنظیم  را  برقی  بغل 
است موجب بروز تصادف شود. زمانی 
 10km/h از  بیشتر  خودرو  سرعت  که 
آینه‌های  شدن  جمع  فرمان  می‌باشد، 
این  در  و  شد،  خواهد  فعال  غیر  بغل 
شدن  باز  جدید  فرمان  فقط  شرایط 

آینه‌های بغل فعال می‌باشد.

تنظیم کردن برف پاک‌کن‌ها
تنظیم برف پاک‌کن

هشدار                                                                                          
■ در هوای سرد، قبل از استفاده از برف 
پاک‌کن‌ها، بررسی نمایید که تیغه برف 
پاک‌کن روی شیشه جلو یخ نزده باشد. 
در غیر این صورت، تا زمانی که یخ برف 
پاک‌کن ذوب نشود نمی‌توانید از برف 
پاک‌کن‌ها استفاده نمایید و درصورت 
موتور  آسیب‌دیدگی  امکان  استفاده، 

برف پاک‌کن وجود دارد.
نازل  یخ‌زدگی  امکان  در هوای سرد،   ■
به  نازل  و  داشته  وجود  شیشه‌شوی 
خوبی پاشش نخواهد کرد. بنابراین قبل 
از استفاده از شیشه‌شوی یخ روی نازل 
نکته  این  به  بی‌توجهی  نمایید.  تمیز  را 
باعث صدمه‌دیدن پمپ شیشه‌شوی 

خواهد شد.
■ در صورت وجود هر نوع مانع مانند 
جلو،  روی شیشه  درختان  برگ  یا  برف 
نکنید  استفاده  پاک‌کن  برف  از  لطفاً 
زیرا ممکن است موجب آسیب‌دیدگی 
قبل  لطفاً  شود.  پاک‌کن  برف  موتور 
از برف پاک‌کن موانع روی  از استفاده 

شیشه جلو را برطرف نمایید.
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■ زمانی که سطح شیشه جلو خشک 
استفاده  پاک‌کن‌ها  برف  از  است، 
شدن  خراشیده  موجب  زیرا  نکنید. 
سطح شیشه و تیغه‌های برف پاک‌کن 

نیز دچار آسیب می‌شوند.
شیشه‌شوی  مایع  مخزن  که  زمانی   ■
خالی است از برف پاک‌کن‌ها استفاده 
موتور  صورت  این  غیر  در  نکنید. 

شیشه‌شوی صدمه خواهد دید.
شیشه‌شوی  مخزن  هنگامی‌که   ■
برف  از  استفاده  است،  خالی 
پاک‌کن‌ها موجب آسیب‌دیدگی موتور 

شیشه‌شوی می‌شود.

کلید برف پاک‌کن شیشه جلو
کلید برف پاک‌کن

MIST : یک مرتبه حرکت برف پاک‌کن
OFF : خاموش

AUTO : حرکت خودکار برف پاک‌کن
LO : حرکت آهسته برف پاک‌کن

HI : حرکت سریع برف پاک‌کن

از برف پاک‌کن‌ها، دکمه  جهت استفاده 
وضعیت  در  خودرو  روشن  و  خاموش 
حالت  انتخاب  برای  باشد.   ON یا روشن 
برف  دسته  پاک‌کن،  برف  عملکردی 
حرکت  بالا  یا  پایین  سمت  به  را  پاک‌کن 

دهید.

استفاده  پاک‌کن  برف  از  که  زمانی 
در  را  پاک‌کن  برف  کلید  نمی‌شود، 

موقعیت OFF )خاموش( قرار دهید.
عملکرد  حالت  این  در   :MIST موقعیت
رفت  مرتبه  یک  به صورت  پاک‌کن‌  برف 
و برگشت می‌باشد. دسته برف پاک‌کن 
در  را  آن  و  داده  حرکت  بالا  به سمت  را 
یک  از  بعد  دهید.  قرار   MIST موقعیت 
مرتبه رفت و برگشت برف پاک‌کن به‌طور 
خودکار در موقعیت OFF قرار می‌گیرد. 

خاموش  پاک‌کن  برف   :OFF موقعیت 
بوده و کار نمی‌کند.

پاک‌کن  برف  دسته   :AUTO موقعیت 
در  و  داده  فشار  پایین  سمت  به  را 
براساس  دهید.  قرار   AUTO موقعیت 
به‌وسیله سنسور  که  باران  بارش  مقدار 
سرعت  می‌شود،  داده  تشخیص  باران 
حرکت برف پاک‌کن به‌طور خودکار تنظیم 
می‌شود. اگر مقدار بارش باران کم باشد، 
برف پاک‌کن با سرعت کم حرکت می‌کند 
باران  بارش  مقدار  چنانچه  عکس  بر  و 
شدید باشد، برف پاک‌کن به‌طور خودکار 

با سرعت سریع‌تر حرکت خواهد کرد.
توجه: اگر سنسور تشخیص باران دچار ایراد 
شود و مقدار بارش باران تشخیص داده 
نشود، در این شرایط اگر برف پاک‌کن در 
موقعیت AUTO باشد با سرعت متوسط 
عمل خواهد کرد. فاصله زمانی هر حرکت 
در  کلید مربوطه  به وسیله  پاک‌کن  برف 
چهار وضعیت، به ترتیب 2، 4، 8 و 12 ثانیه 
قابل تنظیم می‌باشد. بنابراین مناسب‌ترین 
فاصله زمانی حرکت برف پاک‌کن می‌تواند 

با توجه به شرایط موجود انتخاب گردد.
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احتیاط                                                                                          70
سنسور  بودن  معیوب  بدلیل  اگر   ■
در  پاک‌کن  برف  باران،  تشخیص 
درستی  عملکرد   AUTO موقعیت 
شرایط  به  توجه  با  باشد،  نداشته 
در  را  پاک‌کن  برف  کلید  موجود، 

موقعیت LO یا HI قرار دهید.
سنسور  بودن  معیوب  صورت  در   ■
تشخیص باران، برف پاک‌کن همواره در 
با سرعت متوسط   AUTO موقعیت
در  تعمیر  و  بررسی  جهت  می‌کند،  کار 
اسرع وقت، به نمایندگی مجاز خدمات 
مراجعه  موتور  بهمن  فروش  از  پس 

نمایید.
قطع  بارش  رانندگی،  زمان  در  اگر   ■
شده است، برای غیرفعال کردن دسته 
برف پاک‌کن را در موقعیت OFF قرار 

دهید.
از  را  پاک‌کن  برف  دسته   :LO موقعیت
پایین  سمت  به  دوبار   OFF موقعیت 
فشار دهید، تا در موقعیت LO قرار گیرد 
و برف پاک‌کن با سرعت پایین شروع به 

کار کند.
از  را  پاک‌کن  برف  دسته   :HI موقعیت 
پایین  به سمت  بار  موقعیت OFF سه 
فشار دهید، تا در موقعیت HI قرار گیرد 
و برف پاک‌کن با سرعت بالا شروع به کار 

کند.
فعال کردن برف پاک‌کن و شیشه‌شوی: 
غربیلک  به سمت  را  پاک‌کن  برف  دسته 
فرمان )به سمت راننده( فشار داده و در 
این حالت نگه دارید. مایع شیشه‌شوی از 
می‌شود  پاشیده  جلو  شیشه  روی  نازل 
هم‌زمان تیغه برف پاک‌کن هم سه مرتبه 
دسته  کردن  رها  از  پس  می‌کند.  حرکت 

پاک‌کن، پاشش مایع شیشه‌شوی  برف 
متوقف می‌شود اما تیغه برف پاک‌کن 

چند بار حرکت خواهد کرد.

کلید برف پاک‌کن شیشه عقب 

1 2 3

1. موقعیت تمیز شدن
شیشه  پاک‌کن  برف  شدن  خاموش   .2

عقب
شیشه  پاک‌کن  برف  مداوم  حرکت   .3

عقب
از  را  عقب  شیشه  پاک‌کن  برف  کلید 
مایع   : کنید  جابه‌جا   1 به   2 موقعیت 
شیشه‌شوی پاشش کرده و برف پاک‌کن 

شروع به حرکت می‌کند.
پاک‌کن،  برف  دسته  کردن  رها  از  پس 
باز   2 موقعیت  به  خودکار  به‌طور  کلید 
عقب  شیشه  پاک‌کن  برف  و  می‌گردد 
عملکرد  مرتبه  چند  کامل  توقف  از  قبل 

خواهد داشت.
از  را  عقب  شیشه  پاک‌کن  برف  کلید 
مایع   : کنید  جابه‌جا   1 به   3 موقعیت 
شیشه‌شوی پاشش کرده و برف پاک‌کن 
شروع به حرکت می‌کند. پس از رها کردن 
دسته برف پاک‌کن، کلید به‌طور خودکار 
به موقعیت 3 باز می‌گردد و برف پاک‌کن 

به حرکت خود ادامه می‌دهد.
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سیستم روشنایی خودرو
کلید کنترل چراغ‌ها

روشنایی  سیستم  از  استفاده  هنگام 
و  راهنمایی  قوانین  است  لازم  خودرو، 

رانندگی رعایت شوند.

در  راهنما  دسته  چراغ‌های  کنترل  کلید 
دارد،  قرار  فرمان  غربیلک  چپ  سمت 
زمانی که دکمه خاموش و روشن خودرو 
دارد،  قرار  )روشن(   ON موقعیت  در 
کلید مجموعه چراغ‌های جلو را بچرخانید تا 

چراغ‌های زیر روشن شوند :
موقعیت  :

چراغ‌های موقعیت )کوچک( جلو و عقب، 
چراغ پلاک خودرو، چراغ رانندگی در روز و 
چراغ‌های عقب روشن می شوند. نشانگر 
" نیز هم‌زمان در صفحه کیلومتر   "

روشن خواهد شد.
موقعیت  :

چراغ‌های نور پایین و چراغ‌های موقعیت 
)کوچک( روشن می‌شوند.

: OFF موقعیت
خاموش  خودرو  بیرونی  چراغ‌های  تمام 

می‌شوند.
: AUTO موقعیت

زمانی که کلید خاموش و روشن نمودن 
قرار  )روشن(   ON موقعیت  در  خودرو 
 AUTO می‌گیرد و کلید چراغ در موقعیت

محیط،  نور  شدت  به  توجه  با  دارد،  قرار 
چراغ‌ها به‌طور خودکار روشن خواهد شد.

بیرون  محیط  نور  بودن  ضعیف  اگر 
شود،  داده  تشخیص  خودرو  به‌وسیله 
به‌طور  )کوچک(  موقعیت  چراغ‌های 
که  زمانی  شد.  خواهند  روشن  خودکار 
شدت نور محیط مجدد کاهش پیدا کند، 
چراغ نور پایین به‌طور خودکار روشن شده 
خاموش  روز،  در  رانندگی  چراغ  سپس  و 

خواهد شد.

احتیاط                                                                                          
با توجه به شدت نور محیط بیرون، چراغ 
اگر  شد،  خواهد  روشن  خودکار  به‌طور 
با  چراغ  شدن  روشن  است  ممکن  چه 
تأخیر انجام شود پس در زمان رانندگی 
در شب لطفاً چراغ‌های نور پایین و نور 

بالا را روشن نمایید.

چراغ‌های جلو

در  کلید  زمانی‌که  مرحله  اولین  در 
چراغ‌های  دارد،  قرار  موقعیت  
پلاک  چراغ‌های  عقب،  و  جلو  موقعیت 
خودرو و نشانگر در صفحه کیلومتر 

روشن می‌شوند.
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چراغ جلو نور بالا72

در  کلید  که  زمانی  مرحله  دومین  در 
نور  چراغ‌های  دارد،  قرار  موقعیت  
دسته  زمانی‌که  می‌شوند.  روشن  پایین 
راهنما را به سمت پایین فشار دهید چراغ 
در  نشانگر   و  شده  روشن  بالا  نور 

صفحه کیلومتر روشن خواهد شد.

علامت دادن با چراغ نور بالا
زمانی که دکمه خاموش و روشن خودرو 
دارد،  قرار  )روشن(   ON موقعیت  در 
چراغ‌های نور پایین را روشن کنید. دسته 
راهنما را به سمت بالا حرکت داده و در 
همان حالت نگه‌دارید، چراغ نور بالا روشن 
به موقعیت  بازگشت  برای  خواهد شد. 
اولیه، دسته راهنما را رها کنید تا مجدداً 

در موقعیت چراغ نور پایین قرار گیرد.

چراغ مه‌شکن عقب

قرار  موقعیت    در  کلید  زمانی‌که 
روشن  پایین  نور  جلو  چراغ‌های  و  دارد 
را  عقب  مه‌شکن  چراغ  کلید  می‌باشند، 

چراغ‌های  تا  دهید  حرکت  بالا  سمت  به 
مه‌شکن عقب روشن شوند.

در این حالت نشانگر چراغ مه‌شکن عقب 
 در صفحه کیلومتر روشن خواهد شد. 
برای خاموش کردن چراغ مه‌شکن عقب، 
کلید را به سمت پایین حرکت داده و در 

موقعیت OFF قرار دهید.
که  بارانی  یا  برفی  مه‌آلود،  هوای  در 
چراغ  از  می‌توانید  ندارید،  مناسبی  دید 

مه‌شکن استفاده نمایید.

چراغ راهنما

حرکت  پایین  سمت  به  را  راهنما  دسته 
به  شروع  چپ  راهنمای  چراغ‌های  دهید، 
که  صورتی  در  و  می‌کند  چشمک‌زدن 
حرکت  بالا  سمت  به  را  راهنما  دسته 
دهید، چراغ‌های راهنمای راست شروع به 
چشمک‌زدن می‌کنند. در این حالت علاوه 
در  آن  نشانگر  مربوطه،  راهنمای  چراغ  بر 
راهنمای  چراغ‌های  و  کیلومتر  صفحه 
همزمان  نیز  بغل  آینه‌های  روی  مربوطه 

شروع به چشمک‌زدن می‌کنند.
جلو  راهنمای  چراغ‌های  از  یکی  چنانچه 
مربوط  نشانگر  باشد،  معیوب  عقب  یا 
صفحه  در  بار  دو  راهنما  چراغ  همان  به 
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که  حالی  در  می‌زند  چشمک‌  کیلومتر 
چراغ‌های راهنمای بیرونی هنوز با فرکانس 

اصلی خود در حال چشمک‌زدن هستند.

عملکرد سیستم بدرقه

از  را  خودرو  روشن  و  خاموش  دکمه 
موقعیت  در  )روشن(   ON موقعیت 

OFF )خاموش( قرار دهید.
دسته راهنما را کمی به سمت بالا حرکت 
با  دادن  علامت  وضعیت  )مانند  دهید 

چراغ نور بالا(.
فوق،  شرایط  بودن  فراهم  صورت  در 
چراغ‌های  )کوچک(،  موقعیت  چراغ‌های 
نور پایین و چراغ‌های پلاک خودرو روشن 
تنظیم  قابل  عملکرد  این  شد.  خواهند 
در صفحه نمایشگر مالتی مدیا، فعال و 
بدرقه،  عملکرد سیستم  کردن  غیرفعال 
تنظیم  قابل  چراغ‌ها  شدن  روشن  زمان 
این  شدن  فعال  بار  هر  با  می‌باشد. 
)کوچک(  موقعیت  چراغ‌های  عملکرد، 
ثانیه  به مدت 30  پایین  نور  چراغ‌های  و 
)حداکثر240 ثانیه بسته به تعداد نور بالا 
پایان  صورت  در  می‌مانند.  روشن  زدن( 
جلو  چراغ‌های  تنظیم شده،  زمان  یافتن 
خاموش خواهند شد. چنانچه بخواهید این 
عملکرد را در زمان روشن بودن چراغ‌های 

و  نمایید، دکمه خاموش  غیر فعال  جلو 
 ON روشن خودرو را مجدد در موقعیت
)روشن( قرار دهید یا کلید چراغ‌های جلو 
را به سمت صندلی راننده حرکت داده و 
به مدت بیش از ۲ ثانیه در این حالت نگه 

دارید تا این عملکرد غیر فعال شود.

کلید تنظیم  ارتفاع نور چراغ ‌جلو

این کلید در سمت چپ کلید تنظیم آینه 
نور  چراغ  روشنایی  ارتفاع  دارد.  قرار  بغل 
پایین را با استفاده از کلید مدور تنظیم 
نور چراغ جلو تنظیم نمایید. اگر این کلید 
را سریع حرکت دهید، امکان عدم  مدور 
عملکرد تنظیم نور چراغ جلو وجود دارد. 
کلید کنترل چراغ‌ها را در موقعیت  
قرار دهید، تا چراغ نور پایین روشن شود. 
سپس با چرخاندن کلید مدور، نسبت به 

تنظیم نور پایین چراغ جلو اقدام نمایید.

بخارگرفتن چراغ‌های جلو
از آنجایی که با روشن بودن چراغ‌های جلو، 
گرمای زیادی ایجاد می شود، در چراغ‌های 
تا  است  شده  طراحی  دریچه‌هایی  جلو 
گرما از طریق این دریچه‌ها خارج شود. در 
شرایطی مانند بالا بودن رطوبت هوا یا 
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پس از شستشوی خودرو، ممکن است 74
رطوبت هوا از طریق دریچه‌های هوا وارد 

چراغ‌های جلو شود.
زمانی که بخار روی قاب چراغ را می‌گیرد 
قطرات  باشد،  پایین  نسبتاً  هم  دما  و 
و  شده  جمع  چراغ  داخلی  سطح  در  آب 
لایه نازکی از بخار آب یا قطرات آب ایجاد 
می‌شود. این یک پدیده فیزیکی و عادی 

است.
شرایط فوق تأثیری بر میزان روشنایی و 
طول عمر چراغ‌های جلو ندارد. در صورت 
از روشن  بخار گرفتن چراغ‌های جلو، پس 
در  پایین  نور  و  بالا  نور  چراغ‌های  کردن 
روی  شده  ایجاد  بخار  ثانیه   30 مدت 
قاب چراغ بتدریج محو خواهد شد. پس 
نیز  رطوبت  چراغ‌،  بودن  روشن  مدتی  از 

به‌طور طبیعی برطرف می‌شود.
در صورت برطرف نشدن رطوبت چراغ‌ها، 
با  بیشتر  بررسی  برای  می‌شود  توصیه 
فروش  از  پس  خدمات  مجاز  نمایندگی 

بهمن موتور تماس بگیرید.

هشدار                                                                                          
بارانی که  یا  ■ در هوای مه‌آلود، برفی 
مه‌شکن  چراغ  از  ندارید،  مناسبی  دید 
چراغ  کردن  روشن  با  نمایید.  استفاده 
مه‌شکن، نشانگر مربوطه نیز در صفحه 

کیلومتر روشن خواهد شد.
■ بعد از تعویض لامپ چراغ، از نصب 
شرایط  بودن  مناسب  و  آن  صحیح 
شوید.  مطمئن  چراغ  اجزای  آب‌بندی 
در صورت نصب درپوش عقب چراغ، 

واشر آب‌بندی درب عقب را بررسی

این  غیر  در  کنید،  تمیز  را  آن  و  کرده 
و  غبار  و  گرد  است  ممکن  صورت 
نفوذ  چراغ  محفظه  داخل  به  رطوبت 

کند.
■ در زمان شستشوی محفظه موتور 
شیلنگ  از  هرگز  چراغ‌ها،  خصوص  به 
استفاده  بالا  فشار  با  آب  نازل  دارای 
آب،  بالای  فشار  است  ممکن  نکنید، 
جای  از  چراغ  خارج شدن  یا  لقی  باعث 
خود شود. ممکن است با خیس شدن 
سوراخ تخلیه آب چراغ و سوکت دسته 
سیم، آب به چراغ نفوذ کرده یا رطوبت 

به مدت طولانی برطرف نشود.

چراغ‌های بیرونی خودرو
چراغ‌های ترمز

در زمان فشار دادن پدال ترمز، چراغ‌های 
ترمز روشن می‌شوند. هنگامی که پدال 
نیز  ترمز  چراغ‌های  می‌شود،  رها  ترمز 

خاموش خواهند شد.
راهنما در شرایط  چراغ‌های  روشن شدن 
در  ترمزگیری  زمان  در   : اضطراری  ترمز 
راهنما  چراغ‌های  اضطراری،  شرایط 
به  تا  مرتبه چشمک می‌زند  از سه  بیش 
خودرو‌های پشت سر هشدار دهند که با 
احتیاط رانندگی کرده و مراقب باشند که 

از عقب با خودرو برخورد نداشته باشند.
در شرایط زیر، چراغ هشدار خطر )فلاشر( 
حداقل به مدت 3 ثانیه چشمک می‌زند :

در  خودرو  روشن  و  خاموش  دکمه   .1
موقعیت ON قرار داشته باشد.

را   ON سیگنال  خودرو  کامپیوتر   .2
دریافت کرده باشد.

3.  ترمزگیری اضطراری در سرعت بیش 
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از50km/h  انجام شده باشد.
روشن  راهنما  چراغ‌های  که  زمانی   .4
شوند، نشانگر چراغ‌های راهنما و هشدار 
خطر )فلاشر( در صفحه کیلومتر در مدت 
200ms روشن و 200ms خاموش شده 

و چشمک می‌زنند. 
این  زیر،  در صورت فراهم شدن شرایط 
)چراغ‌های  شد  خواهد  متوقف  عملکرد 
)فلاشر( همزمان  و هشدار خطر  راهنما 

خاموش می‌شوند(:
را   OFF سیگنال  خودرو  کامپیوتر   .1

دریافت کرده باشد.
در  خودرو  روشن  و  خاموش  دکمه   .2

موقعیت OFF قرار داشته باشد.
3. زمانی که این عملکرد فعال باشد، اگر 
فشار  )فلاشر(  خطر  هشدار  چراغ  کلید 
داده شود، این عملکرد متوقف خواهد 

شد.
4.  زمانی که این عملکرد فعال گردد، اگر 
کامپیوتر خودرو سیگنال ضربه را دریافت 
متوقف  عملکرد  این  لحظه  آن  در  کند، 

خواهد شد.
فشرده  سیگنال  کامپیوتر  که  زمانی   .5

شدن پدال گاز را دریافت کرده باشد.

چراغ‌های دنده عقب
روشن  و  خاموش  دکمه  که  صورت  در 
باشد  )روشن(   ON در موقعیت خودرو 
و اهرم تعویض دنده در موقعیت دنده 
روشن  عقب  دنده  چراغ‌های   ،)R( عقب 

خواهند شد.

چراغ خوش‌آمدگویی

روشن  چراغ  این  درب‌ها  بازکردن  هنگام 
می‌شود. چنانچه درب‌های خودرو یا درب 
پشتی باز شوند )دکمه خاموش و روشن 
خودرو در هر موقعیتی قرار داشته باشد( 
این چراغ روشن شده و در حدود 3 دقیقه 
روشن می ماند )به تدریج روشن و بعد 

محو می شود(. 
چراغ  که  ای   دقیقه   3 زمان  مدت  در 

خوش آمد گویی روشن است:
روشن  زمان  شود،  باز  دیگری  درب  اگر 
بودن چراغ، مجدداً محاسبه خواهد شد. 
و  مانده  روشن  نیز  دیگر  دقیقه   ۳ چراغ 

سپس خاموش می‌گردد.
در  خودرو  روشن  و  خاموش  دکمه  اگر 
موقعیت ON قرار داشته باشد و تمام 
چراغ  باشند،  بسته  خودرو  درب‌های 

بلافاصله خاموش خواهد شد.
روشن  و  خاموش  دکمه  که  صورتی  در 
قرار   ACC یا  OFF در موقعیت خودرو 
خودرو  های  درب  تمام  و  باشد  داشته 
ثانیه   15 مدت  به  چراغ  باشند،  بسته 
خاموش  سپس  و  ماند  خواهد  روشن 
می‌گردد. )اگر در طی این 15 ثانیه، دکمه 
چراغ  داده شود،  قرار   ON در موقعیت

بلافاصله خاموش خواهد شد(

رو
ود

ف خ
ختل

ی م
ها

ش‌
 بخ

رد
لک

عم
ه 

حو
ن

www.kianbattery.com


چراغ‌های هشدار خطر )فلاشر(76

کلید چراغ‌ هشدار خطر )فلاشر( در جلوی 
کنسول وسط، روی داشبورد قرار دارد.

در  فقط  )فلاشر(  خطر  هشدار  چراغ  از 
تا  می‌شود  استفاده  اضطراری  شرایط 
به خودروهای عبوری هشدار داده شود 
که خودروی جلویی دچار نقص فنی یا در 
شرایط اضطراری قرار دارد. برای فعال و 
غیر فعال کردن این سیستم این کلید را 
فشار دهید. زمانی که دکمه خاموش و 
باشد   OFF موقعیت  در  خودرو  روشن 
هم‌چنان  )فلاشر(  خطر  هشدار  چراغ 

عملکرد خواهد داشت.
)فلاشر(  خطر  هشدار  چراغ  که  زمانی 
فلاشر  کلید  روی  چراغ  است،  روشن 
این  در  می‌کند.  چشمک‌زدن  به  شروع 
شرایط نشانگر چراغ‌های راهنمای راست 
چشمک  نیز  کیلومتر  صفحه  در  چپ  و 

خواهند زد.

چراغ رانندگی در روز
افزایش قابلیت  این چراغ جهت  وظیفه 
نقلیه  وسایل  سایر  برای  خودرو  روئت 
عبوری در طی روز است تا از بروز تصادف 

جلوگیری شود.
عملکرد  تنظیم  به  مربوط  کلیدی  هیچ 

چراغ رانندگی در روز وجود ندارد و با روشن 
خواهد  روشن  نیز  چراغ  این  موتور  کردن 
روشن  و  رانندگی در شب  زمان  در  شد. 
کردن چراغ نور بالا یا پایین، چراغ رانندگی 

در روز خاموش می‌شود.

چراغ کمکی تغییر مسیر
چراغ  که  زمانی  مسیر  تغییر  صورت  در 
اگر  هستند  روشن  پایین  نور  و  بالا  نور 
روشن  چپ  و  راست  راهنمای  چراغ‌های 
شوند، چراغ‌های رانندگی در روز نیز روشن 
تغییر  برای  جلو  محدوده  تا  شد  خواهد 

مسیر روشن‌تر شود.

چراغ‌های داخلی خودرو
چراغ‌های سقف جلو

آینه  بالای  جلو،  سقف  داخلی  چراغ‌های 
داخلی دید عقب قرار دارند.

با فشار دادن کلید ON چراغ سقف جلو 
کلید  دادن  فشار  با  و  می‌شود  روشن 
خواهد  خاموش  جلو  سقف  چراغ   OFF

شد.

1

2

3 4

1. روشن‌ کردن چراغ سقف
2. کلید کنترل درب

3. کلید چراغ داخلی چپ 
4. کلید چراغ داخلی راست
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کلید کنترل درب
تمام  باشد،  باز  درب  یک  که  زمانی 
چراغ‌های داخلی روشن شده اما بعد از 3 

دقیقه خاموش خواهند شد.
درب  چراغ،  بودن  روشن  زمان  در  اگر   .1
خودرو باز شود، چراغ به مدت 3 دقیقه 
دیگر از زمان باز شدن درب روشن خواهد 

ماند.
2. در صورت بسته بودن تمام درب‌های 
خودرو، چراغ‌ها به مدت 15 ثانیه روشن 
می‌مانند تا افراد جهت استقرار در داخل 
این  باشند.  برخوردار  کافی  نور  از  خودرو 
چراغ‌ها پس از 15 ثانیه خاموش خواهند 

شد.
روشن  و  خاموش  کلید  که  زمانی   .3
قرار   ON موقعیت در  را  خودرو  نمودن 
و  بلافاصله  چراغ‌های سقف  می‌دهید، 

بدون تأخیر خاموش می‌شوند.

چراغ‌های مطالعه عقب

مطالعه  چراغ‌های  کردن  روشن  برای 
دهید،  فشار  را  مربوطه  کلید  عقب، 
چنانچه این کلید مجدد فشار داده شود، 

چراغ خاموش خواهد شد.
چراغ‌های درب پشتی

بار هم گفته  چراغ محفظه  چراغ،  این  به 
می‌شود. در صورت بازکردن درب پشتی، 
با بستن درب  چراغ‌ روشن خواهد شد و 
پشتی، این چراغ نیز خاموش می‌شود. در 
باز مانده باشد،  صورتی که درب پشتی 
این چراغ به مدت ۳ دقیقه روشن مانده 
سپس به‌طور خودکار خاموش می‌گردد.

شیشه‌های خودرو
بازکردن و بستن شیشه‌های خودرو

1

2

3

4
5

7
6

1. دکمه بازکردن قفل درب- برای بازکردن 
درب از بیرون خودرو استفاده می‌شود.

این دکمه  با  2. دکمه قفل کردن درب- 
درب از داخل باز شده و نمی‌توانید درب را 

از بیرون خودرو باز نمایید.
3. کلید شیشه بالابر شیشه درب عقب 
راست- این کلید جهت بازکردن یا بستن 
استفاده  راست   عقب  درب  شیشه 

می‌شود.
4. کلید شیشه بالابر شیشه درب عقب 
چپ- جهت بازکردن و بستن، شیشه درب 

عقب چپ استفاده می‌شود.
5. کلید قفل شیشه بالابر- با فشار دادن 
این کلید، شیشه بالابر سمت سرنشین 
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و عقب غیر فعال شده و با فشار مجدد 78
فعال  بالابرها  شیشه  عملکرد  کلید، 

می‌شوند.
جلو  درب  شیشه  بالابر  شیشه  کلید   .6
شیشه  بستن،  یا  بازکردن  جهت  راست- 

درب جلو راست استفاده می‌شود.
جلو  درب  شیشه  بالابر  شیشه  کلید   .7
چپ- جهت بازکردن و بستن، شیشه درب 

جلو چپ استفاده می‌شود.

کلـــــید قفـــــل ایمــــــنی شیشه بالابــــــر سایــــــر 
درب‌ها

بالابر  شیشه  کلید  کلید،  این  فشار  با 
درب‌های  و  راست  جلو  درب  برقی 
عقب، غیرفعال می‌شوند. در این شرایط 
استفاده  با  فقط  را  خودرو  شیشه‌های 
چپ  سمت  جلو  درب  روی  کلیدهای  از 

می‌توانید بالا و پایین آورید.

هشدار                                                                                          
■ اگر از کلیدهای شیشه بالابر در زمان 
است  ممکن  نشود،  استفاده  صحیح 

باعث آسیب بدنی سرنشین گردد.

هشدار                                                                                          
■ برای جلوگیری از صدمات جسمی یا 
از بالا دادن  آسیب دیدن خودرو، قبل 
وجود  عدم  از  شیشه‌ها،  از  یک  هر 
حرکت  مسیر  در  بدن  اعضای  یا  مانع 

شیشه‌ها، مطمئن شوید.
که  زمانی  مانند  لزوم  صورت  در   ■
دارد،  قرار  عقب  صندلی  در  کودکی 
و  کرده  استفاده  ایمنی  قفل  کلید  از 
را  عقب  برقی  بالابر  کلیدهای شیشه 

غیر فعال نمایید.
قفل‌کودک  جایگزین  مرکزی  قفل   ■
در  تنهایی  به  کودک  اگر  نمی‌باشد. 
صندلی عقب قرار دارد، قفل‌کودک را 
فعال کرده تا کودک نتواند درب عقب 

را باز نماید.
زمانی که دکمه خاموش و روشن خودرو 
دارد،  قرار  )روشن(   ON موقعیت  در 
برقی  بالابر  عملکرد شیشه  از  می‌توانید 
بستن  یا  بازکردن  برای  نمایید.  استفاده 
شیشه، کلید شیشه بالابر برقی را فشار 
داده یا بکشید. با رها کردن کلید هنگامی 
بالا  که شیشه در حال حرکت به سمت 
متوقف  شیشه  حرکت  است،  پائین  یا 

خواهد شد.
قابلیت  داری  خودرو  بالابر  شیشه  کلید 
عملکرد با تاخیر می‌باشد. یعنی در صورت 
روشن  و  خاموش  دکمه  قرارداشتن 
 "OFF" موقعیت  در  خودرو  نمودن 
شیشه‌های  از  یکی  چنانچه  )خاموش(، 
تا  بالابر  شیشه  کلید  باشد،  باز  درب‌ها 

مدت 60 ثانیه کار خواهد کرد.
کلید شیشه بالابر دارای عملکرد خودکار 
کلید  مکث  بدون  دادن  فشار  با  است. 
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بسته  با  باز  کاملًا  شیشه  بالابر،  شیشه 
خواهد شد و برعکس.

 توجه                                                                                                  
چنانچه به هر دلیل از جمله بازکردن سر 
باتری، تغذیه دائم سیستم شیشه بالابر 
قطع شود، تنظیم های اولیه از حافظه 
اتوماتیک  قابلیت  و  شود  می  پاک 
شیشه بالابر غیرفعال می شود. پس 
از اتصال مجدد تغذیه دائم، نیاز است 
بار  یک  بالابر   شیشه  اولیه  تنظیمات 

دیگر مطابق مراحل زیر انجام شود :
1- شیشه را تا انتها پایین ببرید.

2- شیشه را تا انتها به صورت دستی 
حالت  باشید  داشته  )توجه  ببرید.  بالا 

اتوماتیک فعال نمی باشد.(
کلید  مجددا  و  کرده   رها  را  کلید   -3
درجهت بالا به مدت 2 ثانیه نگه داشته 

شود.
تمامی  برای  بایست  می  کار  این   -4
قابلیت  تا  شود  انجام  ها  شیشه 

اتوماتیک شیشه بالابر فعال شود.

سانروف پانورامیک
کلید سانروف

1 3
2 4

1. بازکردن سانروف
2. بستن سانروف

3. بازکردن سایه‌بان
4. بستن سایه‌بان

نحوه عملکرد سانروف
بازکردن سایه‌بان برقی

1.  دکمه خاموش و روشن خودرو را در 
موقعیت "ON" )روشن( قرار دهید.

2. با فشار دادن دکمه 3، سایه‌بان برقی 
باز می‌شود.

دکمه  مجدد  دادن  فشار  صورت  در   .3
یا 4، حرکت سایه‌بان متوقف خواهد   3
شد. با فشار دادن مجدد دکمه 3، حرکت 
سایه‌بان از سرگرفته می‌شود، و تا زمان 
ادامه  حرکت  سایه‌بان  کامل  بازشدن 

خواهد داشت.

بستن سایه‌بان برقی
1. سایه‌بان برقی باز و و دکمه خاموش 
 "ON" موقعیت  در  را  خودرو  روشن  و 

)روشن( قرار داشته باشد.
2.  با فشاردادن دکمه 4، سایه‌بان برقی 

بسته می‌شود.
3.  در صورت فشار دادن مجدد دکمه 
یا 4، حرکت سایه‌بان متوقف خواهد   3
شد. با فشار دادن مجدد دکمه 4، حرکت 
سایه‌بان از سرگرفته می‌شود، و تا زمان 
بسته شدن کامل سایه‌بان حرکت ادامه 

خواهد داشت.
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باز شدن سانروف با حرکت لولایی80
1.  دکمه خاموش و روشن خودرو را در 
و  داده  قرار  )روشن(   "ON" موقعیت 

سایه‌بان باز ‌باشد.
2.  دکمه 1را یک بار فشار دهید، سایه‌بان 
تا نیمه باز می‌شود و سانروف به صورت 
می‌کند.  حرکت  بالا  سمت  به  لولایی 
تا  را مجدد فشار دهید، سانروف  دکمه 
با فشار  باز می‌شود.  نیمه مسیر حرکت 
خواهد  باز  کاملًا  سانروف  دکمه،  مجدد 

شد.
است،  باز  کاملًا  که سانروف  زمانی    .3
به  سانروف  دهید،  فشار  را   2 دکمه 

صورت کامل بسته می‌شود.
4.  دکمه 4 را یک بار فشار دهید، سانروف 
بسته  و  کرده  حرکت  لولایی  به‌صورت 

می‌شود، سایه‌بان نیز بسته خواهد شد.
سیستم برگشت‌پذیری خودکار سانروف 
بیش  شدن  گرم  محافظتی  سیستم  و 
قفل  از  پس  سانروف  موتور  حد  از 
خودکار  به‌طور  سانروف  خودرو،  کردن 
عملکرد  دارای  سانروف  می‌شود.  بسته 
با نیروی 80 ~ 40 نیوتن  برگشت‌پذیری 

می‌باشد.
زمانی که در مسیر حرکت سانروف مانعی 
قرار داشته باشد، عملکرد برگشت‌پذیری 
خودکار سانروف فعال شده و سانروف 
و متوقف  کرده  در جهت عکس حرکت 
می‌شود تا از بروز آسیب جسمی جلوگیری 

شود.
محافظتی  سیستم  به  مجهز  سانروف 
سانروف  موتور  حد  از  بیش  شدن  گرم 
مدت  به  سانروف  موتور  اگر  است. 

وارد  سانروف  موتور  کند،  کار  طولانی 
از حد  بیش  حالت محافظتی گرم شدن 
خواهد شد. در این شرایط، حتی با فشار 
دادن دکمه‌ها، سانروف عملکرد نخواهد 
داشت. پس از توقف حرکت سانروف و 
خنک‌شدن موتور آن، عملکرد سانروف از 

سر گرفته خواهد شد.

 توجه                                                                                                  
چنانچه به هر دلیل از جمله بازکردن سر 
سانروف  سیستم  دائم  تغذیه  باتری، 
قطع شود، درصورت مشاهده ایراد در 
عملکرد سانروف، جهت تنظیم مجدد 

لازم است موارد زیر انجام شود:
1- سانروف و سایه بان را به طور کامل 

ببندید.
2- پس از رها کردن کلیدها، مجددا کلید 
تا  نگه داشته  را  بسته شدن سانروف 
حرکت  کمی  خیلی  مقدار  به  سانروف 

کند. سپس کلید را رها کنید.
نگه  را  بان  سایه  شدن  بسته  کلید   -3
داشته تا سایه بان به مقدار خیلی کمی 

حرکت کند. سپس کلید را رها کنید.

درب موتور
بازکردن درب موتور

1. برای بازکردن قفل درب موتور، اهرم باز 
شدن درب موتور را بکشید.

ف خودرو
ی مختل

ش‌ها
نحوه عملکرد بخ
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2. درب موتور را کمی بلند کنید، دست 
خود را در زیر لبه جلوی درب موتور وارد 
دیگردرب  دست  با  که  حالی  در  و  کرده 
بازکردن  ضامن  می‌آورید،  بالا  را  موتور 
درب موتور را به پایین فشار دهید و قفل 
آن را آزاد نمایید و درب موتور را بلند کنید.

3. سپس درب موتور را کاملًا بالا آورده 
و باز کنید.

جک  به  مجهز  خودرو  موتور  درب   .4
هیدرولیک است. درب موتور را به سمت 
که  شوید  مطمئن  و  داده  فشار  پایین 

کاملًا قفل شده باشد.

هشدار                                                                                          
بسته  از  خودرو،  از  استفاده  از  قبل   ■
بودن کامل درب موتور مطمئن شوید. 
رانندگی صدای ضربه  زمان  در  چنانچه 
شنیده  موتور  درب  از  فلز  به  خوردن 
ممکن  که  می‌دهد  نشان  می‌شود، 
نشده  بسته  کاملًا  موتور  درب  است 
باشد. در این شرایط بلافاصله خودرو 
را متوقف کرده و درب موتور را ببندید.
مطمئن  موتور،  درب  بستن  از  پس   ■
و  بسته  کاملًا  موتور  درب  که  شوید 

قفل شده باشد.
درب  بودن  قفل  از  اطمینان  برای   ■
موتور، بهتر است درب موتور را کمی 
موتور قفل شده  درب  اگر  آورید.  بالا 
حرکت  و  بوده  ثابت  کاملًا  باشد، 

نمی‌کند.
کاملًا  موتور  درب  که  صورتی  در   ■
بسته نشده است، آن را مجدد ببندید.

درب  است  ممکن  گرم  هوای  در   ■
توصیه  شود.  داغ  کاملًا  موتور 
موتور  درب  بازکردن  هنگام  می‌شود 
برای جلوگیری از سوختگی از دستکش 

استفاده نمایید.

سوخت‌گیری
درپوش باک بنزین در سمت عقب راست 
باز شدن درپوش  خودرو قرار دارد. اهرم 
سمت  در  خودرو  کف  روی  بنزین  باک 
به  را  اهرم  است.  شده  تعبیه  راننده 
سمت بالا کشیده و رها کنید تا درپوش 
باک بنزین باز شود. قبل از سوخت‌گیری، 

موتور حتماً خاموش شده باشد.     
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بازکردن درب باک بنزین82

1. قفل درب خودرو را با استفاده از کلید 
باز کنید.

2. با کشیدن و رها کردن اهرم باز کردن 
به‌طور  درپوش  بنزین،  باک  درپوش 

خودکار به سمت بیرون می‌پرد.
جهت  خلاف  در  را  بنزین  باک  درب   .3
حرکت عقربه‌های ساعت چرخانده و آن را 
باز نمایید و در پشت درپوش باک بنزین 

قرار دهید.

بستن درب باک بنزین

حرکت  درجهت  را  بنزین  باک  درب   .1
که  زمانی  تا  چرخانده  ساعت  عقربه‌های 

صدای کلیک شنیده شود.
2. درپوش باک بنزین را کاملًا ببندید.

زمانی که سطح بنزین در باک به سطح 
در  هشدار  چراغ  می‌رسد،  هشدار 
که  شد  خواهد  روشن  کیلومتر  صفحه 
راننده  را به  سوخت‌گیری در اسرع وقت 

یادآوری می‌کند.
لیتر است  بنزین 55  باک  ظرفیت مخزن 
درب  بازکردن  جهت  صورتی‌که  در   .
به  شدید،  مواجه  مشکل  با  بنزین  باک 
فروش  از  پس  خدمات  مجاز  نمایندگی 

بهمن موتور مراجعه نمایید.

برای مطالعه                          
بنزین  پمپ  به  سوخت‌گیری  جهت 

استاندارد و ایمن مراجعه نمایید.
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هشدار                                                                                                
■ بنزین ماده‌ای اشتعال‌زا و قابل انفجار است که باعث سوختگی شدید یا آسیب‌ 

جسمی می‌شود.
این صورت ممکن  غیر  در  قرار دهید،  بنزین  باک  در  به‌طور صحیح  را  پمپ  نازل   ■
است بنزین سرریز کرده یا از باک بیرون بریزد )که این موضوع ممکن است سبب 

آتش‌سوزی شود(.
■ برای جلوگیری از خروج بخار سوخت یا سرریز بنزین بهتر است همواره درب باک بنزین 

به‌طور صحیح بسته باشد.
■ اگر به‌طور ناخواسته از بنزین دارای سرب استفاده کردید )حتی اگر به مقدار کم(، 
موتور را روشن نکنید. وجود سرب در بنزین باعث آسیب به مبدل کاتالیست می‌شود. 
در این شرایط، بلافاصله با نزدیکترین نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش بهمن 

موتور تماس بگیرید.
■ در زمان سوخت‌گیری، موتور خودرو را خاموش کنید.

■ در زمان سوخت‌گیری از استعمال دخانیات و استفاده از وسایلی مانند موبایل که 
ممکن است اشعه الکترو مغناطیسی ایجاد نماید خودداری نمایید. علاوه بر این از 
نزدیک کردن شعله آتش به خودروی در حال سوخت‌گیری جلوگیری کرده تا آتش 

سوزی و انفجار ایجاد نشود.
■ توصیه می‌شود برای حفظ ایمنی و جلوگیری از انفجار و آتش‌سوزی، از حمل ظرف 

حاوی بنزین خودداری نمایید.
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