
MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

نگه داری خودرو
فهرست              صفحهفهرست              صفحهفهرست              صفحه

W  بازدیدهایی که توسط مالک 
خودرو قابل انجام است

157

Y 159 بازدید متعلقات محفظه موتور
Y 160 روغن موتور
Y 161 آب رادیاتور
Y 162 واسکازین گیربکس
Y 162 روغن ترمز
Y  163 مایع شیشه شوی
Y 164 روغن هیدرولیک فرمان
Y 164 باتری
Y 165 دینام
Y 165 زبانه قفل درب موتور
Y 166 تسمه ها
Y 166 رادیاتور / کندانسور

W 167تایرها

Y 167باد تایرها

Y 167بررسی آج تایر

Y 167تمیز کردن تایر

Y 168شاخص سایش تایر

Y 168جابه جایی تایرها

Y 168تعویض تایر و چرخ

Y 169تایرهای زمستانی

Y 170زنجیر چرخ

W 171چراغ های روشنایی

Y 171انواع چراغ ها و لامپ ها

Y 172تمیز کردن چراغ ها

Y 172تعویض لامپ ها

W  نگه داری از تجهیزات و تزیینات
176بیرونی

Y 176تیغه برف پاک کن
Y 177تمیز کردن خودرو
Y 178پولیش خودرو
Y 179صافکاری و نقاشی
Y 179رینگ چرخ
W  نگه داری از تجهیزات و تزیینات

180داخلی 

Y 180موکت کف
Y 180تودوزی چرم
Y 180کمربند ایمنی
Y 181شیشه ها
W  جلوگیری از فرسایش و زنگ

181زدگی 

W 182پارک کردن خودرو

www.kianbattery.com


خودرو  157نگهداری 

قابل  خودرو  مالک  توسط  که  بازدیدهایی 
انجام است.

در این بخش مواردی که بازدید آن ها بسیار ساده 
است و مشتری توان انجام آن ها را دارد را معرفی 
خواهیم کرد. هر چند موارد بسیاری وجود دارند 
که باید توسط افراد متخصص و با استفاده از ابزار 

مخصوص، بازدید و بررسی شوند. 
هنگام بازدید و کار روی خودرو باید نکات ایمنی 
را رعایت کنید تا از بروز حادثه پیش گیری شود. 
در این جا برخی موارد که باید در انجام آن ها دقت 

شود، اشاره خواهد شد:

 هشدار!

و 	• دست  موتور،  بودن  روشن  هنگام 
لباس خود را از قطعات متحرک مثل فن 

و فولی تسمه ها دور نگه دارید. 
پس از رانندگی و خاموش کردن موتور، 	•

موتور،  رادیاتور،  قبیل  از  اجزایی  هنوز 
بسیار  شمع ها  پایه  و  اگزوز  مانیفولد 
داغ خواهند بود، بنابراین هرگز به آن ها 
دست نزنید. فن رادیاتور در این شرایط 
کند،  کار  اتوماتیک  به طور  است  ممکن 

مراقب باشید. 
هنگامی که موتور هنوز داغ است از باز 	•

یا  انبساط  کردن درب رادیاتور و مخزن 
شل کردن پیچ های تخلیه جدا خودداری 
صدمه  آمدن  وجود  به  از  تا  کنید 

جلوگیری شود. 

باک 	• اطراف  در  سیگار  کشیدن  از   
سوخت و باتری خودداری کنید، در غیر 
جرقه،  ایجاد  با  است  ممکن  صورت  این 
آتش سوزی رخ دهد و منجر به صدمه و 

زیان شود. 
و 	• سمی  مواد  خودرو  باتری  درون   

وجود  سولفوریک  اسید  مثل  اسیدی 
زیر  کردن  کار  هنگام  بنابراین  دارد، 
خودرو از عینک ایمنی استفاده کنید تا 
ریختن اشیا و مایعات سمی و اسیدی به 

چشم هایتان جلوگیری شود. 
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   احتیاط!

روغن 	• و  ترمز  روغن  رادیاتور،  آب 
هیدرولیک را به مقدار صحیح و توصیه 
شده اضافه کنید.  اگر مقداری از مایعات 
فوق روی رنگ خودرو بریزد، سریعا آن 
را با استفاده از پارچه نم دار و تمیز پاک 
از صدمه دیدن رنگ جلوگیری  تا  کنید 

شود. 
استاندارد 	• حد  از  بیش تر  ریختن  از   

روغن داخل موتور جدا پرهیز کنید زیرا 
باعث صدمه دیدن موتور خواهد شد. 

 از رانندگی و روشن کردن موتور بدون 	•
فیلتر هوا خودداری کنید. 

محفظه 	• موتور،  درب  بستن  از  قبل   
آچار،  که  کنید  چک  دقت  به  را  موتور 
نمانده  جا   ... و  انبردست  و  پیچ گوشتی 

باشد. 
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متعلقات داخل محفظه موتور:

1. مخزن مایع شیشه شوی
2. مخزن آب رادیاتور و موتور

3. گیج روغن
4. درب ریختن روغن موتور

5. مخزن روغن ترمز
6. باتری و جعبه فیوز قدرت روی آن

7. جعبه رله
8. محفظه فیلتر هوا
9. دینام )آلترناتور(

10. مخزن روغن هیدرولیک فرمان
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روغن موتور

روغن موتور دارای خواص روغن کاری، آب بندی، 
و  ضدسایش  و  تمیزکنندگی  خنک کنندگی، 
فرسودگی می باشد و جزء مواد مصرفی است که 

موجب می شود موتور به درستی و نرم کار کند. 
 5000 که  نو  موتور  در  روغن  شدن  مصرف 
کیلومتر پیمایش داشته است طبیعی است. وقتی 
که کارکرد موتور زیاد باشد، مصرف روغن افزایش 

خواهد یافت. 
لطفا مرتبا سطح روغن موتور را بازدید کنید. برای 
موتور«  روغن  »بازدید   4 بخش  به  روغن  بازدید 

مراجعه کنید.

برای ریختن روغن داخل موتور، ابتدا درب روغن 
ساعت  عقربه های  حرکت  جهت  خلاف  در  را 
بچرخانید تا باز شود و پس از ریختن روغن، آن را 
در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا به 

خوبی سفت شود. 
دمای  و  و گرم شد  کارکرد  موتور  این که  از  پس 
آن به حالت نرمال رسید، موتور را خاموش کنید 
بازدید  را مجددا  دقیقه سطح روغن  از 5  و پس 
 ”MAX“ کنید. سطح روغن باید بین دو علامت

و “MIN” باشد.

   احتیاط!

این 	• موتور  داخل  روغن  ریختن  هنگام 
تا  انجام دهید  با دقت  به آرامی و  را  کار 
موتور  متعلقات  روی  روغن  ریختن  از 
جلوگیری شود تا باعث صدمه دیدن آن ها 
و کثیفی محفظه موتور نشود. در صورت 

ریختن روغن فورا آن را پاک کنید. 
مراقب 	• روغن،  ریختن  صورت  در 

باشید که سطح روغن بیش تر از علامت 
“MAX” در روی گیج روغن نشود. زیرا 
موتور  به  رسیدن  آسیب  سبب  امر  این 

خواهد شد. 
موتور 	• روغن  به  افزودنی  مکمل های  از 

اضافه نکنید. این کار نه تنها هزینه های 
نگه داری را افزایش می دهد، ممکن است 
کند. هم چنین  وارد  نیز صدمه  موتور  به 
ابطال  نیز  را  موتور  گارانتی  کار  این 

می کند. 
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   حفظ محیط زیست

روغن 	• و  روغن  فیلتر  دادن  قرار  از   
سوخته در داخل سایر زباله های خانگی 
جدا خودداری کنید. آن ها را در زباله های 
آلودگی  سبب  زیرا  دهید،  قرار  صنعتی 

محیط می شوند. 
توجه 	• با  را  زباله ها  این گونه  لطفا   

دارد  وجود  کشور  در  که  قوانینی  به 
به  زدن  آسیب  از  تا  کنید  جمع آوری 

محیط زیست جلوگیری شود. 

آب رادیاتور

خواص  دارای  باید  موتور  خنک کننده  مایع 
باشد.  خوردگی  ضد  و  ضدیخ  خنک کنندگی، 
اختلاط  درصد  با  خنک کننده  مایع  از  استفاده 
موتور  یخ زدن  از  تنها  نه  )آب + ضدیخ(  صحیح 
از  که  می شود  باعث  بلکه  می کند  جلوگیری 
خوردگی و زنگ زدگی موتور نیز جلوگیری شود. 
کم بودن غلظت ضدیخ نمی تواند مانع زنگ زدگی 

و خوردگی شود. 
را چک  کننده  خنک   مایع  سطح  مرتب  طور  به 
کنید )برای نحوه بازدید سطح مایع خنک کننده 
به بخش 4 مراجعه کنید(. در صورتی که سطح 
مایع در مخزن کم تر از شاخص “MIN” باشد به 

آن مایع خنک کننده اضافه نمایید.
باشد.  سرد  باید  موتور  مایع،  کردن  اضافه  برای 
در صورتی که موتور داغ می باشد، آن را خاموش 
کنید و تا زمانی که سرد نشده است، از ریختن آب 

به آن خودداری کنید. 

درب  ابتدا  خنک کننده،  مایع  کردن  اضافه  برای 
مخزن انبساط را نیم دور در خلاف جهت حرکت 
آن  درون  فشار  تا  بچرخانید  ساعت  عقربه های 
تخلیه شود. سپس آن را به طور کامل باز کنید و 
به مخزن، مایع خنک کننده به اندازه توصیه شده 
)بین دو علامت “MAX” و “MIN”( اضافه کنید. 
از جنس  از قطعات سیستم خنک کننده  بسیاری 
از  استفاده  عدم  صورت  در  می باشد.  آلومینیوم 
ضدیخ یا استفاده از مایع نامناسب باعث می شود 
چند  هر  شوند.  خوردگی  دچار  فوق  قطعات  که 
ضدیخ  محلول های  از  برخی  روی  است  ممکن 
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ممکن  ولی  باشد  شده  قید  ضدخورندگی  عنوان 
است  استاندارد نباشند. بنابراین لطفا از نمونه هایی 
است  تایید شرکت مدیران خودرو  مورد  فقط  که 

استفاده کنید و فقط از آب نیز استفاده نکنید. 

 هشدار!

دمای 	• و  می کند  کار  موتور  که  وقتی 
آن بالا است، درب مخزن انبساط را باز 
نکنید، در غیر این صورت آب تحت فشار 
به بیرون پرتاب شده و باعث سوختن و 

آسیب دیدن شما می شود. 
محلول های 	• حاوی  خنک کننده  مایع   

آن  ریختن  هنگام  می باشد،  شیمیایی 
داخل مخزن دقت کنید تا روی متعلقات 
صورت  در  نریزد.  خودرو  بدنه  و  موتور 
چه  هر  بدنتان،  پوست  روی  آن  ریختن 
سریع تر با استفاده از آب خالص و مواد 

شوینده بهداشتی آن را پاک کنید. 

واسکازین گیربکس

شرکت،  مجاز  نمایندگی های  به  مراجعه  هنگام 
کارشناس   توسط  گیربکس  واسکازین  سطح 

بازدید خواهد شد. 

 هشدار!

 برای تعویض واسکازین گیربکس و یا 	•
بازدید آن به یکی از نمایندگی های مجاز 
و خودتان  کنید  مراجعه  مدیران خودرو 
اقدام به تعویض آن نکنید، ممکن است 

به خودتان یا خودرو صدمه بزنید. 

روغن ترمز

موتور  و چپ  عقب  در سمت  ترمز  روغن  مخزن 
قرار گرفته است. سطح روغن ترمز نیز باید بین دو 
شاخص “MAX” و “MIN” مخزن باشد. سطح 
روغن ترمز را مرتبا چک کنید. اگر سطح روغن 
ترمز از شاخص “MIN” کم تر باشد، چراغ هشدار 
این  در  شد،  خواهد  روشن  کیلومتر  صفحه  پنل 
حالت خودرو را در یک نقطه امن پارک کنید و 
فورا با یکی از نمایندگی های مجاز تماس بگیرید 

تا عیب را برطرف کنند. 
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   احتیاط!

مخزن روغن ترمز را هرگز لبریز نکنید 	•
نشتی  باعث  و  سرریز  مخزن  از  زیرا 

می شود. 
روی 	• ترمز  روغن  ریختن  صورت  در   

رنگ بدنه، هر چه سریع تر آن را با پارچه 
یا اسفنج تمیز و خیس یا با آب بشویید 

تا رنگ آسیب نبیند. 
به 	• آب  نفوذ  احتمال  که  آن جایی  از   

از  دارد،  ترمز وجود  روغن  داخل مخزن 
باز گذاشتن درب آن خودداری نمایید. 

 هشدار!

حاوی 	• ترمز  روغن  این که  به  توجه  با 
صورت  در  است،  شیمیایی  محلول های 
تماس آن با پوست بدن یا چشم، هر چه 
سریع تر آن را با مقدار زیادی آب تمیز و 
و تحت  بشویید  بهداشتی  مواد شوینده 

مراقبت پزشک قرار گیرید. 
به 	• ترمز  روغن  کردن  اضافه  هنگام   

مخزن، از تمیز بودن مخزن و عدم نشتی 
حوادث  بروز  از  تا  شوید  مطمئن  آن  در 

ناگوار پیش گیری شود.

مایع شیشه شوی

مرتب  طور  به  را  شیشه شوی  مایع  مخزن  سطح 
جوی  شرایط  که  هنگامی  به ویژه  کنید.  بازدید 
نامساعد می باشد. به این ترتیب راننده قادر خواهد 

بود همیشه دید مناسبی داشته باشد. 

لطفا از مایع شیشه شوی با کیفیت استفاده کنید 
که هم خاصیت تمیزکنندگی بالایی داشته باشد 

و هم در سرما منجمد نشود. 
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از مخلوط کردن آب با مایع شیشه شوی خودداری 
کنید، چون به دلیل پایین بودن نقطه انجماد آب، 
آب داخل مخزن یخ می زند و باعث صدمه دیدن 

مخزن و سیستم شیشه شوی می شود. 
تایید شرکت  از مایع شیشه شویی که مورد  لطفا 

مدیران خودرو می باشد، استفاده کنید. 

   احتیاط!

مایعاتی 	• یا  موتور  خنک کننده  مایع  از 
که خاصیت اسیدی دارند به عنوان مایع 
کار  این  نکنید.  استفاده  شیشه شوی 
و  خودرو  رنگ  به  رساندن  صدمه  باعث 

پمپ آب پاش داخل مخزن می شود. 

روغن هیدرولیک فرمان

روغن  سطح  می باشد،  سرد  موتور  که  وقتی 
شاخص  دو  بین  باید  مخزن  داخل  هیدرولیک 
“MAX” و “MIN” باشد. در صورتی که روغن 
کنید.  اضافه  آن  به  می باشد   ”MIN“ از  کم تر 
با  مطابق  باید  استفاده  مورد  هیدرولیک  روغن 

استانداردهای شرکت مدیران خودرو باشد. 

باتری

به  نیازی  خودرو  این  در  شده  استفاده  باتری 
توصیه  ندارد.  اضافه کردن آب مقطر  و  نگه داری 
می شود که هنگام تعویض باتری و استفاده از نوع 
جدید، مشخصات باتری نو از قبیل ولتاژ، جریان 
مشخصاتی  و  قدیمی  باتری  با  منطبق  باید   ... و 
که توسط شرکت مدیران خودرو توصیه می شود، 

باشد. 
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پس از مدتی استفاده از باتری، ترمینال های روی 
صورت  این  در  ببندند،  سولفاته  است  ممکن  آن 
را  باتری  و  کنید  باز  را  منفی  و  مثبت  کابل های 
پیاده کنید و با استفاده از محلول جوش شیرین، 
از  تمیز کنید و پس  باتری  از روی  را  سولفاته ها 
خشک کردن ترمینال ها، روی آن ها کمی گریس 

بزنید تا از سولفاته شدن مجدد جلوگیری شود. 
مهم ترین مورد استفاده باتری، استارت اولیه موتور 
به مدت  می باشد. وقتی که موتور خاموش است 
نکنید،  استفاده  الکتریکی  تجهیزات  از  طولانی 
این کار باعث خالی شدن باتری می شود و موقع 
استارت، با مشکل مواجه خواهید شد. در صورتی 
که قدرت باتری کم شده باشد، عمر مفید آن تمام 

شده است. 

باتری  مستقیم  برق  از  دارید  نیاز  که  در صورتی 
استفاده کنید، ابتدا کابل های باتری را جدا کنید 
وارد  خودرو  الکتریکی  سیستم های  به  آسیبی  تا 

نشود. 

دینام

طولانی،  رانندگی  و  خودرو  از  استفاده  از  پس 
ترمینال های دینام را چک کنید و از سفت بودن 

آن ها و کارکرد صحیح دینام مطمئن شوید. 

زبانه قفل درب موتور

قفل درب موتور موجب می شود که درب موتور به 
درستی و به طور محکم بسته بماند و از باز شدن 

آن هنگام رانندگی جلوگیری می شود. 
گرد و خاک زبانه و قفل درب موتور را مرتبا تمیز 
کنید و آن ها را روغن کاری و گریس کاری کنید تا 

از کارکرد صحیح آن ها مطمئن شوید. 
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تسمه ها

تسمه تایم از مهم ترین اجزای سیستم مولد قدرت 
بالایی  از کیفیت  باید  بنابراین  محسوب می شود. 
برخوردار باشد تا در شرایط مختلف دوام لازم را 

داشته باشد. 

سایز  از  استفاده  فقط  تسمه ها،  تعویض  هنگام 
باید مورد  نیز  نیست و جنس آن ها  مشابه کافی 

تایید شرکت مدیران خودرو باشد. 

رادیاتور / کندانسور

زمان  مرور  به  خودرو،  از  استفاده  مدتی  از  پس 
ممکن است اشیایی از قبیل شاخ و برگ درختان، 
تکه های کاغذ و ... باعث مسدود شدن فضای بین 
که  آن  برای  بنابراین  کندانسور شوند.  و  رادیاتور 
عملکرد  مطبوع  تهویه  و  خنک کننده  سیستم 
مناسبی داشته باشند، باید به طور مرتب رادیاتور 
و کندانسور و فضای بین آن ها را چک کنید و در 

صورت نیاز، تمیز نمایید. 

برای تمیز کردن رادیاتور و کندانسور از باد و یا 
آب استفاده کنید. فشار باد یا آب نباید خیلی زیاد 
کندانسور  و  رادیاتور  به  است  ممکن  چون  باشد 

صدمه وارد کند. 

 هشدار!

دمای  و  است  گرم  موتور  که  وقتی 
نریزید.  بالا است، روی آن آب  رادیاتور 
پیرامون  افراد  به  آب  بخار  است  ممکن 
و  موتور  که  وقتی  کند.  وارد  صدمه 
آن  برای شستن  هستند،  رادیاتور سرد 

اقدام کنید. 
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تایر
فشار باد تایر

پایداری  کاهش  باعث  تایر  باد  فشار  بودن  کم 
خودرو، افزایش مقاومت چرخ ها و مصرف سوخت 
می شود و حتی ممکن است موجب بروز تصادف 

نیز شود. 

پر باد بودن تایر نیز باعث کاهش نیروی ترمزی و 
افزایش سایش لاستیک از قسمت میانه و کاهش 
ایمنی  برای  می شود.  اتاق  در  سرنشین  راحتی 
بیش تر، فشار باد تایرها را مرتبا چک کنید، حتی 
لاستیک زاپاس. باد تایرها را هنگامی که تایر سرد 
است چک کنید. اطلاعات مربوط به میزان باد تایر 
در پلاکی که در ستون درب راننده چسبیده شده 
است، ثبت شده است. این مقادیر برای شرایطی 

است که تایر سرد باشد. 

   احتیاط!

)پس  تایر گرم می باشد  که  اگر هنگامی 
از چند کیلومتر پیمایش( فشار باد تایر 
که  است  طبیعی  شود،  گرفته  اندازه 
که  حالتی  از  بیش تر  کمی  فشار  مقدار 
تایر سرد است، باشد. بنابراین تحت این 
شرایط باد تایر را کم نکنید تا به مقدار 
کم  باعث  اقدام  این  برسید.  استاندارد 

شدن فشار باد تایر خواهد شد. 

بررسی آج تایر

پارگی،  گونه  هر  تایرها،  باد  فشار  بازدید  هنگام 
نفوذ اشیا خارجی به تایر و ... را نیز بررسی کنید. 

را 	• آن  تایر،  به  اشیا خارجی  نفوذ  در صورت   
خارج کنید و بررسی کنید که تایر پنچر نشده 

باشد. 
گونه 	• هر  وجود  از  را  تایر  جانبی  دیواره های   

صورتی  در  کنید.  بررسی  گسیختگی  و  ترک 
را  تایر  بلافاصله  می باشد،  بزرگ  ترک  که 

تعویض کنید. 
 در صورت وجود ورم و بادکردگی در قسمت میانی 	•

و دیواره های تایر، بلافاصله آن را تعویض کنید. 

تمیز کردن تایر

برای شستن  به طور مرتب تمیز کنید.  را  تایرها 
تایرها و چرخ از مواد شوینده مناسب و آب گرم 
و اسفنج استفاده کنید. از به کار بردن فرچه زبر 
خودداری کنید. ممکن است به تایر صدمه بزند. 

jow ôÄHo{ nj oÄIU jIM nIzÎ
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شاخص سایش تایر

شاخص ساییدگی تایر در قسمت داخلی شیارهای تایر 
جهت یادآوری برای تعویض تایر استفاده شده است. 

میلی متری   3 محدوده  به  تایر  آج  که  وقتی 
شاخص ها برسد، به راحتی شاخص ها قابل مشاهده 
تایر در جاده های  بود. مقدار چسبندگی  خواهند 
خیس کاهش پیدا می کند. وقتی که سایش تایرها 
احتمال  شود،  بیش تر  شده  مشخص  محدوده  از 
وقوع حادثه افزایش می یابد. بنابراین تایرها را به 

موقع تعویض کنید. 

جابه جایی تایرها

مقدار  به  کیلومتر  کارکرد  و  پیمایش  از  پس 
که  می شود  باعث  تایرها  جابه جایی  مشخص، 
سایش تایرها یکنواخت شود و عمر آن ها افزایش 

یابد. 
پیشنهاد می شود که پس از هر 10000 کیلومتر 

پیمایش تایرها را جابه جا کنید. 

تعویض تایر و چرخ

بر  خودرو  در  شده  استفاده  استاندارد  تایرهای 
اساس کلیه پارامترهای خودرو طراحی شده اند و 
و  راحتی  فرمان پذیری،  در  را  کارآیی  بیش ترین 

دوام دارا می باشند. 
خودرو،  برای  شده  توصیه  مناسب  رینگ 
آلومینیوم  آلیاژ  یا  استیل  جنس  از  رینگ هایی 
می باشد. در صورت استفاده از انواع دیگر، لطفا با 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مشورت کنید. 
برای تعویض تایرها، پیشنهاد می شود که هر چهار 
تایر را هم زمان تعویض کنید. در صورتی که این 
یا  جلو  تایرهای  حداقل  نمی باشد  امکان پذیر  امر 
تعویض  کنید.  تعویض  هم  با  هم زمان  را  عقب 
تاثیرگذار  خودرو  فرمان پذیری  در  تایر  یک  فقط 
می باشد. سایز تایر در کارکرد کیلومترشمار موثر 
می باشد. اگر قطر تایر متفاوت از نوع اصلی باشد، 

کارکرد کیلومتر خودرو غیرواقعی خواهد بود. 
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سیستم ABS بر اساس مقایسه سرعت چرخ های 
مختلف کار می کند. اگر سایز قطر تایر تغییر کند و 
متفاوت با نوع استاندارد باشد، در عملکرد سیستم 
اورجینال  تایرهای  گذاشت.  خواهد  تاثیر   ABS
پس  شده اند،  بالانس  تحویل  از  قبل  شرکتی  و 
دینامیکی  بالانس  را  آن  باید  تایر،  تعویض هر  از 
تایر  عمر  و  سرنشین  راحتی  عمل،  این  با  کرد. 
را  کار  این  که  پیشنهاد می شود  افزایش می یابد. 

در نمایندگی های مجاز شرکت انجام دهید. 

   احتیاط!

برای آگاهی از مشخصات و سایز و مدل 
راننده  درب  ستون  به  که  پلاکی  تایر، 
چسبیده شده است را ملاحظه بفرمایید. 

تایرهای زمستانی

مواد موجود در تایرهای زمستانی نرم تر و شیارهای 
معمولی  تایرهای  از  عمیق تر  و  عریض تر  آن 
جاده های  در  تایرها  این  چسبندگی  می باشد. 
یخی و برفی بهتر می باشد. هم چنین چسبندگی 

و عملکرد بهتری در دمای سرد خواهند داشت. 
استفاده  برای  زمستان  در  که  می شود  پیشنهاد 
را  چرخ ها  همه  تایر  هم زمان  زمستانی،  تایر  از 

جایگزین کنید تا رانندگی ایمنی داشته باشید. 

پس از اتمام زمستان و برف و یخبندان بلافاصله 
یا  فصل  چهار  نوع  از  و  کنید  تعویض  را  تایرها 
تا مصرف سوخت کاهش  استفاده کنید  معمولی 

یابد. 

   احتیاط!

از نظر مشخصات  نیز  تایرهای زمستانی 
کلی مثل سایز، فشار باد و ... باید مشابه 
خرید  هنگام  باشند.  خودرو  اصلی  تایر 
فشار  تایر،  سایز  به  لطفا  زمستانی  تایر 

باد و کلاس سرعت آن توجه کنید. 
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زنجیر چرخ

بر  یا  از زنجیر چرخ فقط در شرایط اضطراری و 
اساس مقررات راهنمایی و رانندگی منطقه خاص 
تایرهای  در  هم  چرخ  زنجیر  می شود.  استفاده 
چهارفصل و هم تایرهای زمستانی بسته می شود. 
استفاده  صحیحی  طرز  به  چرخ  زنجیر  از  لطفا 

کنید. 
هنگام رانندگی با زنجیر چرخ لطفا دقت لازم را 
از زنجیر چرخ در مقایسه  داشته باشید. استفاده 
موجب  چرخ،  زنجیر  بدون  زمستانی  تایرهای  با 
مقداری  خودرو  پایداری  و  تعادل  که  می شود 
زنجیر چرخ ها ممکن است  از  برخی  یابد  کاهش 
به تایر، سیستم تعلیق و بدنه خودرو صدمه وارد 

کنند. 

و  شل گیرها  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای 
چرخ،   زنجیر  از  استفاده  هنگام  چرخ  کاورهای 
از  استفاده  از  پس  بلافاصله  کنید.  باز  را  آن ها 

زنجیر چرخ، آن ها را در جای خود نصب کنید. 
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چراغ های روشنایی
انواع چراغ ها و لامپ ها

موقعیت لامپ های چراغ جلو

1. لامپ چراغ کوچک و لامپ نور بالا
2. لامپ نور پایین

3. چراغ راهنمای جانبی
4. لامپ راهنمای چراغ جلو

5. چراغ مه شکن جلو )در صورت تجهیز(

3

2
1

5

6

موقعیت لامپ های چراغ های عقب هاچ بک

1. چراغ ترمز وسط
2. لامپ چراغ ترمز

3. لامپ چراغ راهنمای عقب
4. لامپ چراغ کوچک عقب

5. لامپ چراغ دنده عقب
6. چراغ مه شکن عقب

7. چراغ پلاک

1- چرغ ترمز وسط
2- لامپ چراغ ترمز و چراغ کوچک عقب

3- لامپ چراغ دنده عقب
4- چراغ مه شکن عقب

5- لامپ چراغ راهنمای عقب
6- لامپ چراغ پلاک

1

2
3

4
5

6

7

موقعیت لامپ های چراغ های عقب سدان

1

2

3

4

5

6

www.kianbattery.com


172MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

انواع لامپ

مشخصه لامپ 
اسم لامپ)نوع/ مدل(

H1لامپ نور بالای چراغ جلو

H1لامپ نور پایین چراغ جلو

W5Wلامپ کوچک چراغ جلو

H7لامپ چراغ مه شکن جلو

HY21Wلامپ چراغ راهنمای جلو

P21Wلامپ چراغ ترمز

P21Wلامپ چراغ مه شکن عقب

C5Wلامپ چراغ پلاک

LEDلامپ چراغ استپ ترمز وسط

LEDلامپ کوچک چراغ عقب

PY21Wلامپ چراغ راهنمای عقب

W16Wلامپ چراغ دنده عقب

W5Wلامپ چراغ راهنمای جانبی

تمیز کردن چراغ ها

از  چراغ ها،  لنز  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای 
چراغ ها  کردن  تمیز  هنگام  زبر  اشیا  و  حلال ها 

استفاده نکنید.

تعویض لامپ ها

حداقل  را  بیرونی  چراغ های  کلیه  کاری  شرایط 
هر ماه یک بار بررسی کنید. اگر یکی از لامپ ها 
رانندگان  بسوزد، علایم و سیگنال هایی که سایر 
را آگاه می سازد و به آن ها هشدار می دهد از کار 
حادثه  یک  به  منجر  است  ممکن  و  افتاد  خواهد 

جدی شود. 
در صورت تعویض لامپ سوخته، کلیه تجهیزات 
را  منفی  سرباتری  و  کنید  خاموش  را  الکتریکی 

جدا کنید. 
جدید،  لامپ  جایگزینی  و  لامپ  تعویض  هنگام 
استفاده  استاندارد  و  شرکتی  مشابه  نوع  از  باید 

کنید. 
لامپ،  هر  از  خودرو  در  همیشه  که  کنید  سعی 
یدک آن را داشته باشید تا در صورت نیاز، بلافاصله 
لامپ سوخته را تعویض کنید. در صورتی که در 
و  باشد  شده  استفاده  گازی  لامپ های  از  خودرو 
یکی  به  آن ها  بررسی  برای  دشارژ شده اند،  آن ها 
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از نمایندگی های مجاز مراجعه کنید تا در صورت 
لزوم، قطعه معیوب تعویض شود. 

هرگز لامپ را با دست بدون استفاده از دستکش 
در  انگشت  اثر  و  دست  عرق  چون  نکنید،  لمس 
عمر مفید لامپ اثرگذار خواهد بود و عمر مفید 

لامپ را کاهش می دهند. 

 هشدار!

آن ها  می باشند،  داغ  لامپ ها  که  وقتی 
دست تان  سوختن  از  تا  نکنید  باز  را 

جلوگیری شود. 

   احتیاط!
  
توصیه 	• شرکت  که  لامپ هایی  از  لطفا 

می کند استفاده کنید. 
 هنگام تعویض لامپ، آن ها را مستقیما 	•

با دست خود لمس نکنید. انجام این کار 
و  ببیند  صدمه  لامپ  که  می شود  باعث 

عمر مفید آن کاهش یابد. 

و  سویچ  بودن  بسته  از  لامپ،  تعویض  هنگام 
خاموش بودن چراغ ها مطمئن شوید.

تعویض لامپ چراغ مطالعه

کاور چراغ  پیچ گوشتی سرتخت  از  استفاده  با   .1
را جدا کنید. 
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2. لامپ سوخته را خارج کنید. 
باز  مراحل  برای جا زدن لامپ جدید، عکس   .3

کردن اقدام کنید. 

تعویض لامپ چراغ سقف

1. با استفاده از پیچ گوشتی تخت کاور چراغ سقف 
را باز کنید. 

را  نو  لامپ  و  کنید  خارج  را  سوخته  لامپ   .2
جایگزین آن نمایید. 

باز کردن، در جای خود  را عکس  3. کاور چراغ 
قرار دهید. 
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چراغ  کاور  تخت،  پیچ گوشتی  از  استفاده  با   .1
صندوق را جدا کنید. 

را  نو  لامپ  و  کنید  خارج  را  سوخته  لامپ   .2
جایگزین آن نمایید. 

3. کاور چراغ صندوق را عکس باز کردن در جای 
خود نصب کنید. 

سایر چراغ ها

نکنید.  تعویض  را خودتان  دیگر  لامپ چراغ های 
انجام  متخصص  افراد  توسط  باید  آن ها  تعویض 
گیرد. برای این کار به یکی از نمایندگی های مجاز 

مراجعه نمایید. 

تعویض لامپ چراغ صندوق عقب سدان

چراغ  کاور  تخت،  پیچ گوشتی  از  استفاده  با   -1
صندوق را جدا کنید.

تعویض لامپ چراغ صندوق عقب
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نگه داری از تجهیزات و تزیینات بیرونی
تیغه برف پاک کن

تیغه برف پاک کن یکی از لوازمی است که نقش 
توصیه  می کند.  ایفا  راننده  بهتر  دید  در  موثری 
مرتب  طور  به  را  تیغه ها  کارکرد  شرایط  می شود 
کنترل کنید و در صورت معیوب بودن، آن ها را 

بلافاصله تعویض کنید. 
با  پاک کن،  برف  تیغه  لاستیک  بازدید  برای 
انگشتان لبه بیرونی آن را لمس کنید و در صورت 

زبر شدن لبه ها، تیغه را تعویض کنید. 

موجب  تیغه ها  بودن  چسبناک  یا  بودن  چرب 
تمیز کردن کاهش  در  آن ها  کارآیی  می شود که 

یابد. 

تعویض تیغه برف پاک کن های جلو

1. بازوی برف پاک کن ها را مطابق شکل از شیشه 
جلو جدا کنید و به سمت بالا بکشید. 
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2. تیغه را در یک زاویه مناسب قرار دهید، سپس 
تیغه را مطابق شکل به سمت پایین فشار دهید تا 

از بازو جدا شود. 

باز کردن در جای خود  را عکس  تیغه جدید   .3
قرار دهید و مطمئن شوید که در جای خود چفت 

شده است. 
4. کلید برف پاک کن را فعال کنید و اجازه دهید 
برف پاک کن ها کمی کار کنند تا از کارکرد صحیح 

آن ها مطمئن شوید. 

تعویض تیغه برف پاک کن عقب

نحوه تعویض کردن تیغه برف پاک کن عقب مشابه 
تیغه برف پاک کن جلو می باشد. 

تمیز کردن خودرو

توصیه می شود که به طور مرتب خودرو را تمیز 
کنید، وجود گرد و خاک و سایر مواد آلاینده روی 
بدنه خودرو به مرور باعث خوردگی رنگ و ایجاد 

خط و خش روی رنگ می شود. 

نور خورشید  از تمیز کردن خودرو مستقیما زیر 
مدت  به  خودرو  که  صورتی  در  کنید.  خودداری 
ابتدا  است،  پارک شده  نور خورشید  زیر  طولانی 
آن را زیر سایه پارک کنید و پس از خنک شدن 

خودرو، اقدام به تمیز کردن و شستن آن کنید. 
مواد شوینده ای که مورد  از  برای شستن خودرو 
استفاده  می باشد،  خودرو  مدیران  شرکت  تایید 

کنید:
پایین  فشار  آب  از  خودرو  بدنه  شستن  برای   .1

استفاده کنید. 
2. مواد شوینده را در آب سرد مخلوط کنید. 
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تا  از سقف  نرم  پارچه  یا  اسفنج  از  استفاده  با   .3
قسمت های پایین بدنه را بشویید. 

4. اگر روی سطح بدنه قیر یا روغن وجود دارد و به 
سادگی تمیز نمی شود از مواد شوینده مخصوص 

استفاده کنید و بلافاصله با آب تمیز بشویید. 

5. با استفاده از آب فشار پایین بدنه را آب بکشید 
را خشک  بدنه  تمیز  و  پارچه خشک  با  و سپس 

کنید. 

   احتیاط!

قوی  خیلی  پاک کننده های  و  حلال ها 
قطعات  و  خودرو  رنگ  به  است  ممکن 

پلاستیکی آسیب وارد کنند. 

پولیش خودرو

پولیش کردن خودرو یک یا دو بار در سال کمک 
می کند سطح بدنه خودرو براق باشد و از انباشت 
پولیش  برای  می کند.  جلوگیری  رنگ  روی  آب 
کنید،  خشک  و  بشویید  را  خودرو  ابتدا  کردن 

سپس اقدام به پولیش نمایید. 

سبب  بدنه  رنگ  واکس کاری  و  زدن  پولیش 
می شود که رنگ و بدنه نسبت به نور خورشید و 

آلودگی هوا مقاوم باشد. 

اگر پس از یک مرتبه پولیش، رنگ بدنه هنوز کدر 
می باشد، دو مرتبه سطح بدنه را پولیش کنید. 

   احتیاط!

فلزی 	• سطوح  کردن  پولیش  هنگام 
به  باشید  مراقب  خودرو،  بدنه  رنگ  و 
داخلی  تزیینات  و  پلاستیکی  قطعات 
خودرو مالیده نشود. بعدا پاک کردن آن 

دشوار خواهد بود. 
به 	• اقدام  خورشید  نور  زیر  مستقیما   

پولیش کاری نکنید. 
 برای این که دوام رنگ خودرو بیش تر 	•

شود، سطح بدنه را از هر گونه فضولات 
مواد  سایر  و  قیر  رزین،  پرندگان، 

شیمیایی و خورنده پاک کنید. 
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صافکاری و نقاشی

اگر رنگ قسمتی از بدنه بریزد یا آسیب ببیند، هر 
نمایندگی های  از  یکی  به  را  خودرو  سریع تر  چه 
مجاز شرکت ببرید تا قسمت معیوب تعمیر شود و 
از خوردگی و زنگ زدن ورق بدنه جلوگیری شود. 

رینگ چرخ

ملایم  صابون  کف  با  مرتب  طور  به  را  چرخ ها 
برای شستن  از فرچه سیمی  و  شست وشو دهید 
استفاده نکنید. زیرا باعث ایجاد خراش روی رینگ 

یا کاسه چرخ می شود. 
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داخلی  تزیینات  و  تجهیزات  از  نگه داری 
داخل  قطعات  کردن  تمیز  برای  می شود  توصیه 
اتاق از حلال ها و شوینده های قوی استفاده نکنید، 
ممکن است باعث تغییر رنگ قطعات پلاستیکی و 

یا دفرمه شدن آن ها شود. 

موکت کف

گرد و خاک موکت کف و زیر صندلی ها را به طور 
مرتب با استفاده از جارو برقی تمیز کنید. وجود 
گرد و خاک در داخل اتاق باعث کاهش کیفیت 
به خطر  را  افراد  هوای داخل می شود و سلامتی 

می اندازد. 

تودوزی چرم
برای تمیز کردن تودوزی هایی از جنس چرمی ابتدا 
با استفاده از جارو برقی گرد و خاک روی چرم را 
تمیز کنید، سپس با استفاده از پارچه از جنس کتان 
کردن  پاک  به  اقدام  است،  شده  مرطوب  که  نرم 
سطوح چرم نمایید. برای تمیز کردن سطوحی که 
خیلی کثیف می باشند، از کف صابون یا حلال های 

طبیعی استفاده کنید. 
توصیه می شود تمیز کردن سطوح چرمی را هر 6 
ماه یک مرتبه با استفاده از مواد مخصوص این کار 

انجام دهید. 
هنگام تمیز کردن سطوح چرمی، پارچه را خیلی 
نم دار نکنید و اجازه ندهید آب به داخل چرم نفوذ 

کند. 

   احتیاط!

برای تمیز کردن تودوزی چرمی از مواد 
مخصوص و پاک کننده های سطوح چرمی 
مورد تایید مدیران خودرو استفاده کنید. 

کمربند ایمنی

کثیف  استفاده  مدتی  از  پس  ایمنی  کمربندهای 
می شوند، برای تمیز کردن آن ها از فرچه نرم و آب 
و صابون استفاده کنید. پس از شست وشو اجازه 
دهید که کمربندها به طور طبیعی خشک شوند 
و از جمع کردن و رول کردن کمربند خودداری 
آسیب  کمربند  جمع کننده  است  ممکن  کنید، 

ببیند. 
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شیشه ها
برای یک رانندگی ایمن و دید عالی، تمیز بودن 
به  می باشد.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  شیشه ها 
تمیزکننده  حلال های  با  را  شیشه ها  مرتب  طور 

شیشه و دستمال خشک تمیز کنید. 

   احتیاط!

گرم کن  دارای  خودرو  عقب  شیشه 
روی  افقی  طور  به  سیم ها  و  می باشد 
شیشه قرار گرفته اند. هنگام پاک کردن 
قسمت داخلی شیشه عقب، دقت کافی 
صدمه  سیم ها  به  تا  باشید  داشته  را 
نزنید. تمیز کردن شیشه را از سمت چپ 

به راست یا برعکس انجام دهید. 

جلوگیری از فرسایش و زنگ زدگی

دو دلیل برای خوردگی و زنگ زدگی سطوح بدنه 
و زیر خودرو وجود دارد:

از 	• جلوگیری  برای  زمستان  در  که  نمکی   
یخ زدگی به جاده ریخته می شود و گل و لای 
زیرین  قسمت های  و  شاسی  به  سادگی  به 
موجب  آب  جذب  با  و  می کنند  نفوذ  خودرو 
زیر  فلزی  متعلقات  خوردگی  و  زنگ زدگی 

خودرو می شوند. 
بدنه 	• سطوح  رنگ  ریختن  و  آسیب دیدگی   

باعث زنگ زدگی و خوردگی بدنه می شود. 
شده اند 	• ابداع  و  طرح  مختلفی  شیوه های 

خودرو  مختلف  قسمت های  فرسایش  از  تا 
جلوگیری کنند، تعمیرات و سرویس دوره ای 
از  که  است  ساده  شیوه ای  مرتب  طور  به 

فرسایش جلوگیری می کند:
 رنگ بدنه را به طور مرتب چک کنید و در 	•

صورت مخدوش بودن، قسمت معیوب را فورا 
رنگ کنید. 

به عایق های زیر خودرو نیز توجه کنید، وقتی 	•
که رطوبت در کف خودرو  احساس کردید فورا 

موضوع را بررسی کنید. 
به 	• آغشته  که  جاده هایی  در  رانندگی  از  پس 

با جت  را  زیر خودرو  می باشند،  نمک  و  شن 
آب پرفشار بشویید. 

عایق های زیر خودرو را به طور مرتب بازدید و 	•
سرویس نمایید. 

   احتیاط!

عایق های جلوگیری از نفوذ آب به قسمت 
بازدید  زیرین و شاسی را به طور مرتب 
کنید و در صورت معیوب بودن یا کنده 
نمایندگی های  از  یکی  به  آن ها،  شدن 
تا  کنید  مراجعه  خودرو  مدیران  مجاز 

رفع عیب صورت گیرد. 
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پارک کردن خودرو

طولانی  مدت  را  خودرو  که  هستید  مجبور  اگر 
حرکت ندهید، آن را در گاراژ یا پارکینگ پارک 
کنید و اقدامات لازم جهت مراقبت اصولی را انجام 

دهید:
 قسمت های داخلی و خارجی خودرو را تمیز 	•

کلیه  که  شوید  مطمئن  و  کنید  خشک  و 
تجهیزات خشک هستند. 

حفظ 	• سوخت  مشخصی  مقدار  باک  داخل   
کنید. 

 اهرم ترمز دستی را به طور کامل آزاد )خلاص( 	•
کنید و خودرو را در دنده عقب قرار دهید.

 یک تکه چوپ و تخته سنگ در زیر چرخ های 	•
عقب قرار دهید. 

 سرباتری ها را از ترمینال های باتری جدا کنید. 	•
 تیغه برف پاک کن های جلو و عقب را از روی 	•

شی ء  یا  پارچه  آن ها  زیر  یا  کنید  جدا  شیشه 

روی  مستقیم  طور  به  تا  دهید  قرار  مناسبی 
شیشه ها قرار نگیرند. 

 برای جلوگیری از چسبیدن نوارهای آب بندی 	•
روان کار  وسیله  به  را  آن ها  درب ها،  کلیه 
و سطوح  کنید  روان کاری  مناسب  سیلیکونی 

رنگ شده را پولیش کنید. 
 خودرو را با استفاده از چادر مناسب بپوشانید. 	•

چادر مورد استفاده باید تهویه مناسب داشته 
باشد. چادرهایی از جنس پلاستیک یا برزنت 
و  بماند  باقی  بدنه  روی  آب  می شوند  باعث 
موجب صدمه دیدن رنگ و زنگ زدن فلزات 

شوند. 
اجازه دهید موتور 	• امکان، هر ماه   در صورت 

چند دقیقه کار کند. 
اگر خودرو یک سال یا بیش تر از یک سال پارک 
بوده است، قبل از استفاده مجدد، ابتدا آن را 

به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت ببرید تا 
سرویس های لازم انجام گیرد. 
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