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داشبورد
A نمای

1. غربیلک فرمان
2. بوق و ایربگ راننده

3. دریچه‌های هوا
4. دکمه کنترل سرعت فن

5. سیستم صوتی
6. کلید گرم‌کن شیشه عقب و دکمه گردش هوای داخل / خارج

7. ایربگ سرنشین جلو
8. جعبه داشبورد

9. دکمه توزیع هوای دریچه‌ها
10. کلید فلاشر

11. جا کارتی
USB 12. پورت

)A/C( 13. کلید کولر
14. محفظه نگه‌داری اشیا

15. فندک
16. دکمه تنظیم دما

17. کلید صندوق پران
18. مغزی سویچ
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B نمای

1. صفحه کیلومترشمار
2. دسته برف پاک‌کن

3. دکمه‌های کنترل ضبط
4. دسته دنده

5. اهرم ترمز دستی
6. جا لیوانی

7. دسته چراغ و راهنما
8. جا کارتی

9. کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو
10. کلید تنظیم نور زمینه داشبورد
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صفحه کیلومترشمار

5. نمایشگر 3LCD. آمپر سرعت‌سنج1. آمپر دور موتور

6. دکمه تنظیم ساعت4. دکمه تنظیم2. چراغ‌های هشدار و نشانگر

1
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عملکردهای صفحه کیلومترشمار
صفحه  در  متعددی  نمایشگرهای  و  نشانگرها 
کیلومترشمار وجود دارند که هر کدام از آن‌ها جهت 

ارایه اطلاعات مهم خودرو به راننده کاربرد دارند. 
1. چراغ چک موتور

قرار   ON موقعیت در  را  اگر سویچ 
دهید، چراغ فوق تا زمانی که موتور 
روشن نشود، خاموش نخواهد شد. اگر چراغ دایما 
روشن بماند و یا در حین رانندگی روشن شود، یعنی 
سیستم کنترل آلایندگی موتور با مشکل مواجه شده 
است و باید هر چه سریع‌تر به نمایندگی‌های مجاز 
مدیران خودرو مراجعه کنید تا مورد بازدید قرار گیرد. 

   احتیاط!

در صورت روشن شدن این چراغ، به مدت 
طولانی‌ رانندگی نکنید، زیرا ممکن است 
یا  و  موتور  آلایندگی  کنترل  سیستم  به 
وارد  جدی  آسیب‌های  موتور  خود  حتی 

شود. 

2. چراغ هشدار فشار روغن موتور

این  شدنسویچ،  باز  با  شدن  باز  با   
روشن  ثانیه  چند  مدت  به  چراغ 

شده و سپس خاموش خواهد شد. 
اگر این چراغ در حین رانندگی روشن شود و یا 
همراه با آلارم اخطار شروع به چشمک زدن بکند، 
به کمتر  این است که میزان روغن موتور  بیانگر 
این زمان بلافاصله  از حد مجاز رسیده است. در 
خودرو را در یک محل امن متوقف کرده و موتور 
را خاموش کنید. پس از سرد شدن موتور میزان 
روغن موتور را چک کنید. اگر سطح روغن کم‌تر 
برای  باشد،  روغن  گیج  روی   )MIN( علامت  از 
از  یکی  با  موتور  روغن  کردن  پر  یا  و  بررسی 
نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
برای کسب اطلاعات بیش‌تر در مورد روغن موتور 

به فصل 4 مراجعه کنید. 

3. چراغ هشدار شارژ باتری

چراغ  این  سویچ  شدن  باز  از  پس 
روشن شده و با روشن شدن موتور 
خاموش خواهد شد و گویای این مطلب است که 

دینام باتری را شارژ می‌کند. 
روشن  چراغ  این  موتور  روشن شدن  از  پس  اگر 
با  نمی‌کند.  شارژ  را  باتری  دینام،  یعنی  شود، 
مشاهده این وضعیت کلیه لوازم و تجهیزات برقی 
را خاموش کرده و با یکی از نمایندگی‌های مجاز 
نیاز،  صورت  در  و  بگیرید  تماس  خودرو  مدیران 

قطعات معیوب را تعویض کنید. 
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4. چراغ ترمز دستی
این چراغ  باز شدن سویچ  از    پس 
معنای  به  و  می‌شود  روشن  نیز 
آزاد  و  دستی  ترمز  بودن  درگیر 
نبودن اهرم ترمز دستی است. به محض آزاد شدن 
اهرم ترمز دستی، این چراغ خاموش خواهد شد. 
چراغ  نشود،  خوابانده  کامل  طور  به  اهرم  اگر 
هم‌چنان روشن خواهد ماند. قبل از کشیدن اهرم 
ترمز دستی از خاموش بودن چراغ مطمئن شوید، 
دستی  ترمز  به  است  ممکن  صورت  این  غیر  در 

صدمه وارد شود. 

5. چراغ هشدار سیستم ترمز
پس از این‌که سویچ را باز کردید، این 
از  پس  و  شد  خواهد  روشن  چراغ 
خودارزیابی سیستم ترمز، به طور خودکار خاموش 
خواهد شد. اگر پس از روشن شدن موتور و یا در 
حین رانندگی این چراغ روشن شود، بیانگر وجود 
ترمز  روغن  کمبود  یا  و  ترمز  سیستم  در  ایراد 
می‌باشد. در صورت مشاهده این وضعیت به یکی از 
نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید. 

6. چراغ کمربند راننده
یک  عنوان  به  راننده  کمربند  چراغ 
یادآوری جهت بستن کمربند ایمنی 

می‌باشد. 
کمربند  که  صورتی  در  سویچ،  شدن  باز  از  پس 
بسته نشده باشد، این چراغ به طور مداوم چشمک 
خواهد زد و با بسته شدن کمربند خاموش خواهد 
 25km/h شد. با رسیدن سرعت خودرو به بالای
یک بوق اخطار نیز جهت یادآوری بستن کمربند 

به صدا در خواهد آمد. 

 هشدار!
پشت  به  کردن  قفل  از  پس  را  کمربند 
درست  زمان  این  در  نیاندازید.  خود 
خاموش  کمربند  هشدار  چراغ  که  است 
کافی  امنیت  خودتان  ولی  می‌شود 
نخواهید داشت و در تصادفات احتمالا با 

آسیب‌دیدگی مواجه خواهید شد. 

7. چراغ هشدار ایربگ
اگر سویچ را باز کنید، چراغ هشدار 
روشن  ثانیه  چند  مدت  به  ایربگ 
شده و سپس خاموش خواهد شد. اگر این چراغ 
پس از چند ثانیه به طور خودکار خاموش نشود و 
سیستم  یعنی  شود،  روشن  رانندگی  حین  در  یا 
نمایندگی‌های  با  فورا  دارد.  ایراد  خودرو  ایربگ 

مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
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ABS 8. چراغ هشدار
هشدار  چراغ  سویچ،  شدن  باز  با 
ABS نیز روشن شده و پس از چند 
ثانیه  از چند  اگر پس  ثانیه خاموش خواهد شد. 
رانندگی  یا در حین  و  نشود  فوق خاموش  چراغ 
 )ABS( روشن شود، یعنی سیستم ترمز ضد قفل
این  بروز  در صورت  است.  مواجه شده  با مشکل 
نمایندگی‌های  از  یکی  به  وقت  اسرع  در  مشکل 
تعمیر  و  بازدید  جهت  خودرو،  مدیران  مجاز 

مراجعه نمایید. 

 هشدار!

معنای 	• به  چراغ  این  شدن  روشن   
قفل  ضد  قابلیت  فقط  رفتن  دست  از 
)ABS( سیستم ترمز خودروی شماست 
معمولی  ترمز  دارای  هم‌چنان  خودرو  و 
 ABS می‌باشد. در این حالت که سیستم
ترمزهای  هنگام  است،  افتاده  کار  از 
سطوح  روی  بر  ترمزگیری  یا  و  شدید 
لغزنده ممکن است چرخ‌های خودرو قفل 
شوند. لذا باید با احتیاط رانندگی کرده و 

از ترمزهای ناگهانی اجتناب کنید. 
ترمز  	• سیستم  هشدار  چراغ‌های  اگر   

شوند،  روشن  هم‌زمان  طور  به   ABS و 
فورا خودرو را در یک محل امن متوقف 
کرده و فلاشرها را روشن کنید و با یکی 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی‌های  از 
ایراد، تماس  جهت رفع هر چه سریع‌تر 

بگیرید. 

9. چراغ شاخص راهنما و فلاشر
چراغ شاخص راهنما و فلاشر شامل 
چپ  و  راست  راهنمای  نشانگر 
به  راهنما  دسته  چرخاندن  صورت  در  می‌باشد. 
به  مربوط  شاخص  چراغ  راست،  یا  چپ  سمت 

همان سمت به طور مداوم چشمک خواهد زد. 
سرعت  یا  و  نشود  روشن  شاخص  چراغ  اگر 
چراغ‌های  یعنی  باشد،  زیاد  آن  زدن  چشمک 
از  یکی  به  باید  و  برخورده‌اند  مشکل  به  راهنما 
نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
وقتی که کلید فلاشر فشار داده شود، چراغ‌های 
شاخص مربوط به هر دو سمت چشمک خواهند 

زد. 
از فلاشر در مواقع اضطراری استفاده کنید. زمانی 
که فلاشر را روشن کنید، کلیه چراغ‌های راهنمای 

خودرو چشمک خواهند زد. 
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10. چراغ هشدار اتمام سوخت
پس از باز شدن سویچ این چراغ نیز 
چند  گذشت  از  پس  و  شده  روشن 
ثانیه خاموش خواهد شد. اگر چراغ هشدار اتمام 
حین  در  یا  و  بماند  روشن  هم‌چنان  سوخت 
رانندگی روشن شود، یعنی مقدار سوخت خودرو 
ناکافی است و باید هر چه سریع‌تر سوخت‌گیری 

کنید. 
11. چراغ شاخص چراغ پارک

چراغ‌های  شدن  روشن  صورت  در 
پارک )چراغ کوچک(، چراغ شاخص 
آن نیز در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد. 

12. چراغ شاخص نور بالای چراغ جلو
با روشن شدن نور بالای چراغ جلو، 
صفحه  در  نیز  آن  نشانگر  چراغ 
کیلومترشمار روشن خواهد شد. اطلاعات بیش‌تر 
در خصوص نور بالای چراغ جلو در همین بخش 

ارایه خواهد شد. 

13. چراغ شاخص مه‌شکن جلو
چراغ  شدن  روشن  صورت  در 
مه‌شکن جلو، چراغ شاخص مربوطه 
شد.  خواهد  روشن  کیلومترشمار  صفحه  در  نیز 
در  مه‌شکن  چراغ  خصوص  در  بیش‌تر  اطلاعات 

همین بخش ارایه خواهد شد. 

14. چراغ شاخص مه‌شکن عقب
با روشن شدن چراغ مه‌شکن عقب، 
در  نیز  آن  به  مربوط  چراغ شاخص 
صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد. اطلاعات 
ادامه  در  را  مه‌شکن  چراغ  خصوص  در  بیش‌تر 

همین بخش می‌توانید ببینید. 

15. چراغ شاخص باز بودن درب‌ها
این چراغ در نمایشگر LCD صفحه 
که  است  شده  واقع  کیلومترشمار 
وضعیت باز بودن هر چهار درب و درب صندوق را 

نمایش می‌دهد. 

خنک‌کننده  مایع  دمای  هشدار  چراغ   .16
موتور

هشدار  چراغ  سویچ،  شدن  باز  با 
نیز  موتور  خنک‌کننده  مایع  دمای 
ثانیه خاموش خواهد  از چند  روشن شده و پس 
شد. زمانی که دمای آب موتور خیلی بالا باشد و 
یا سطح آب موتور خیلی پایین باشد، چراغ هشدار 
به طور مداوم چشمک خواهد زد. زمانی که دمای 
باشد، سرعت خودرو را کم  بالا  آب موتور خیلی 

کنید تا از افزایش بیش‌تر دما جلوگیری شود. 
اگر چراغ هم‌چنان روشن ماند، خودرو را در یک 
مکان مطمئن پارک نموده و پس از خنک شدن 
موتور، آن را خاموش کنید و بلافاصله با یکی از 
نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو جهت بازدید 

و رفع ایراد تماس بگیرید. 
جهت کسب اطلاعات بیش‌تر در خصوص نحوه پر 
کردن مایع خنک‌کننده موتور به بخش 6 مراجعه 

کنید. 
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   احتیاط!

اگر دمای هوای بیرون بالا بوده و موتور 
به  موتور  دمای  باشد،  زیاد  بار  زیر  نیز 

راحتی افزایش خواهد یافت. 

17. چراغ هشدار ایراد سیستم انژکتوری
پس از باز شدن سویچ، چراغ هشدار 
سیستم انژکتوری موتور )EPC( نیز 
روشن شده و پس از روشن شدن موتور، خاموش 
خواهد شد. اگر این چراغ در حین رانندگی روشن 
کنترل  سیستم  و  انژکتوری  سیستم  یعنی  شود، 
به  وقت  اسرع  در  دارد.  ایراد  موتور  الکترونیکی 
نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

18. چراغ سرویس
پس از هر 5000 کیلومتر طی مسافت، 
فرا  یادآوری  جهت  سرویس  چراغ 
نمایندگی  به  مراجعه  و  سرویس  زمان  رسیدن 

مجاز مدیران خودرو، روشن خواهد شد. 

19. نشانگر مصرف سوخت 

این نشانگر، نشان‌دهنده مصرف سوخت لحظه‌ای 
می‌باشد. 

20. ساعت

صفحه   LCD نمایشگر  در  ساعت  نشانگر 
کیلومترشمار واقع شده است. نحوه تنظیم ساعت 

در ادامه همین بخش توضیح داده خواهد شد. 

21. آمپر سرعت

 km/h حسب  بر  خودرو  حرکت  سرعت  نشانگر 
می‌باشد. 

22. آمپر دور موتور

هر  در  موتور  چرخش  سرعت  موتور،  دور  آمپر 
در  رنگ  قرمز  ناحیه  می‌دهد.  نشان  را  دقیقه 
صفحه مدرج آمپر دور موتور، نشانگر حداکثر دور 
مجاز موتور در دمای کاری نرمال می‌باشد. برای 
به مدت  موتور، هرگز  دیدن  آسیب  از  جلوگیری 

ناحیه  در  موتور  دور  آمپر  ندهید  اجازه  طولانی 
قرمز رنگ بماند. 

23. آمپر بنزین

آمپر  و  است  لیتر   50 خودرو  این  باک  ظرفیت 
بنزین  مقدار   LCD نمایشگر  در  واقع  بنزین 
در  خودرو  که  زمانی  می‌دهد.  نمایش  را  موجود 
بنزین  آمپر  باشد،  گرفته  قرار  صاف  سطح  یک 
در جاده‌های  و  داشت  را خواهد  بیش‌ترین دقت 
ناهموار، پیچ‌دار و یا شیب‌دار مقدار نمایش داده 
شده احتمالا با مقدار واقعی بنزین کمی اختلاف 

خواهد داشت. 

   احتیاط!

در صورت کم بودن سوخت در باک، در 
غیر  در  کنید.  سوخت‌گیری  وقت  اسرع 
خاموش  موتور  است  ممکن  صورت  این 
شده و به کاتالیست کانورتر آسیب وارد 

شود. 
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LCD 24. نمایشگر

1 2

1. دکمه تنظیم ساعت
2. دکمه تنظیم نمایشگر

ساعت
نمایش ساعت صفحه کیلومترشمار به صورت 24 

ساعته می‌باشد. 
دکمه تنظیم ساعت را فشار داده و نگه دارید تا 
وارد منوی تنظیم ساعت شوید. در این زمان اگر 
یک بار دکمه تنظیم ساعت را بزنید، ساعت یک 
را  تنظیم  دکمه  اگر  یافت.  خواهد  افزایش  عدد 
بیش‌تر از 2 ثانیه نگه دارید، مقدار ساعت به طور 

متوالی افزایش خواهد یافت. 
رها  ثانیه  به مدت 5  را  تنظیم ساعت  اگر دکمه 
کنید، به طور خودکار وارد مرحله تنظیم دقیقه 
بار  یک  را  ساعت  تنظیم  دکمه  اگر  شد.  خواهد 
خواهد  افزوده  دقایق  تعداد  به  دقیقه  یک  بزنید، 
شد. اگر دکمه را بیش از 2 ثانیه نگه دارید، مقدار 

دقیقه به طور متوالی افزایش خواهد یافت. 
کنید،  رها  را  تنظیم  دکمه  ثانیه   5 مدت  به  اگر 
ساعت از حالت تنظیم خارج شده و روی آخرین 

عدد تنظیم خواهد شد. 

مسافت طی شده
صفحه نشانگر، کیلومتر کلی طی شده خودرو را 

نمایش می‌دهد. 
وقتی که کیلومتر طی شده خودرو به حداکثر عدد 
نمایشگر  برسد،    (999999 km)نمایش قابل 
به  شروع  مجددا  و  گشت  برخواهد  صفر  عدد  به 

نمایش کیلومتر خواهد نمود. 
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مسافت طی شده موقت

از  پس  خودرو  شده  طی  مسافت  نشان‌دهنده 
آخرین ریست شدن )صفر شدن( می‌باشد. 

برای پاک کردن )ریست کردن( کیلومتر موقتی، 
دکمه تنظیم صفحه کیلومترشمار را به مدت بیش 
صفر  از  پس  دارید.  نگه  و  داده  فشار  ثانیه   2 از 

شدن عدد مربوطه، دکمه را رها کنید. 
باتری خودرو قطع شود، کیلومتر موقتی نیز  اگر 
پاک خواهد شد و به صفر باز خواهد گشت. زمانی 
کیلومتر   999/9 عدد  به  شده  طی  مسافت  که 
برسد، کیلومترشمار موقت به عدد صفر باز گشته  
و مجددا شروع به محاسبه مسافت خواهد نمود. 
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کلید و قفل

1. سویچ با ریموت کنترل
2. سویچ

3. کارت شماره سویچ
خودروی شما دارای دو نوع سویچ می‌باشد. یکی 
سویچ ساده و دیگری سویچ ریموت‌دار می‌باشد. 

سویچ ریموت‌دار

1. دکمه قفل / باز کردن
2. دکمه صندوق پران

3. چراغ ریموت
4. ضامن تاشوئی

از یک سویچ مکانیکی  ترکیبی  ریموت‌دار  سویچ 
و ریموت کنترل می‌باشد. برای استفاده از سویچ 
ریموت‌دار، ضامن تاشوئی را فشار دهید تا سویچ 

از داخل قاب ریموت بیرون بپرد. 

فشار  را  تاشوئی  کردن سویچ، ضامن  برای جمع 
داده و نگه دارید و سویچ را با دست به داخل قاب 

ریموت هدایت کنید. 
این کلید برای باز و بسته کردن درب‌ها و روشن 

کردن موتور مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
ریموت  روی  دکمه‌های  دادن  فشار  بار  هر  با 
کنترل، چراغ روی آن سه بار چشمک خواهد زد. 
اگر دکمه‌های روی ریموت کنترل را فشار داده و 
نگه دارید، تا زمانی که دکمه‌ها را رها نکرده‌اید، 
چراغ روی ریموت به طور متوالی چشمک خواهد 

زد. 

1 2
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   احتیاط!

یا  و  کم‌نور شده  ریموت  روی  چراغ  اگر 
اصلا روشن نشود، باتری ریموت کنترل 

ضعیف و یا خالی شده است. 
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زمانی که تمامی درب‌ها قفل هستند، دکمه قفل/ 
باز را فشار دهید تا درب‌ها باز شوند. اگر درب‌ها 
باز هستند، دکمه قفل/ باز را فشار دهید تا درب‌ها 

قفل شوند. 
زمانی که درب‌ها توسط ریموت کنترل باز شوند، 
چراغ‌های راهنما دو بار چشمک خواهند زد و اگر 
کلید چراغ سقف در موقعیت “DOOR” باشد، 
از  هیچ‌یک  اگر  شد.  خواهد  روشن  سقف  چراغ 
درب‌ها توسط دست باز نشوند، چراغ سقف پس از 
15 ثانیه به طور خودکار خاموش شده و درب‌ها 
نیز پس از 30 ثانیه مجددا قفل خواهند شد. ولی 
ریموت  با  را  اول، درب‌ها  ثانیه  اگر در مدت 15 
لحظه  همان  در  سقف  چراغ  کنید،  قفل  کنترل 
ریموت  توسط  درب‌ها  اگر  شد.  خواهد  خاموش 
بار  یک  راهنما  چراغ‌های  شوند،  قفل  کنترل 
چشمک زده و آژیر دزدگیر به صدا در خواهد آمد 

تا قفل شدن درب‌ها را اعلام کند. 

اگر یکی از درب‌ها به طور کامل بسته نشده باشد 
و دکمه قفل/ باز را فشار دهید، درب بلافاصله پس 
از کامل بسته شدن، به طور اتوماتیک باز خواهد 
شد و چراغ راهنما دو بار چشمک زده و باز شدن 

درب‌ها را اعلام خواهد کرد. 
ولی درب صندوق  باشند  بسته  کلیه درب‌ها  اگر 
باز مانده باشد، اگر دکمه قفل/ باز را فشار دهید، 
آژیر دزدگیر  ولی  قفل خواهند شد  کلیه درب‌ها 

فعال نخواهد شد. 
سویچ  با  را  درب‌ها  کنترل،  ریموت  جای  به  اگر 
از درب‌ها،  باز شدن هر یک  باز کنید، به محض 
به  شروع  ثانیه   28 مدت  به  راهنما  چراغ‌های 
چشمک زدن خواهند کرد، پس از 3 ثانیه فاصله، 
مجددا به مدت 28 ثانیه چشمک خواهند زد. این 
مراحل می‌تواند تا 10 بار تکرار شود. هم‌زمان با 
چشمک زدن‌های چراغ راهنما، آژیر دزدگیر نیز 

به صدا در خواهد آمد. 

برای خاموش کردن این حالت، دکمه قفل/ باز را 
فشار دهید. 

   احتیاط!

اگر خودرو مجهز به آژیر دزدگیر نباشد، 
نخواهد  صدا  تولید  ضدسرقت  سیستم 

کرد. 

اگر باز کردن درب صندوق مورد نیاز باشد، دکمه 
به  و  داده  فشار  را  کنترل  ریموت  پران  صندوق 
مدت 1 ثانیه نگه دارید تا درب صندوق باز شود. 
اگر درب‌ها قفل باشند و شما توسط کلید صندوق 
کنید،  باز  را  صندوق  درب  داشبورد،  روی  پران 
چراغ‌های راهنما به همراه آژیر دزدگیر به مدت 
28 ثانیه فعال خواهند شد و پس از 3 ثانیه فاصله، 
خواهند  کار  به  شروع  ثانیه   28 مدت  به  مجددا 

نمود. این مراحل می‌تواند تا 10 بار تکرار شود. 
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شود،  بسته  مدت  این  در  صندوق  درب  اگر 
صدای  و  شد  خواهند  خاموش  راهنما  چراغ‌های 
آژیر دزدگیر نیز قطع خواهد شد. برای قطع فوری 
صدای آژیر می‌توانید دکمه قفل/ باز را فشار داده 
و درب‌ها را باز کنید و با فشار دادن دوباره دکمه 
اگر ریموت  را قفل کنید.  مذکور، مجددا درب‌ها 
کنترل کار نکند، علت می‌تواند ناشی از موارد زیر 

باشد:

 باتری ریموت ضعیف شده باشد. 	•
عوض  را  آن  فورا  است،  ضعیف  باتری  ولتاژ  اگر 
کنید. به قسمت تعویض باتری ریموت کنترل در 

همین بخش مراجعه کنید. 

ایستگاه 	• امواج  قبیل  از  امواجی  تداخل  وجود   
امواج  موبایل،  آنتن  تقویت  دکل‌های  رادیویی، 
نظیر  و  قوی  فشار  کابل‌های  الکترومغناطیسی 

آن‌ها. 

شناسایی سویچ
ترکیب  واسطه  به  خودروها  ضدسرقت  سیستم 
استارت  با  سویچ  شناسایی  کد  مرتبط‌سازی  و 
اطلاعات  است.  کرده  پیشرفت  موتور،  خوردن 
کنترل  و  ضدسرقت  سیستم  اجزا  به  مربوط 
قاب  داخل  الکترونیکی  چیپ  در  موتور  یونیت 
ریموت کنترل قرار داده شده است. اگر این چیپ 
کنترل  باشد،  صحیح  اطلاعات  فاقد  الکترونیکی 
یونیت موتور و کنترل یونیت سیستم ضدسرقت 

اجازه روشن شدن موتور را نخواهند داد. 

این ویژگی به طور موثری امکان سرقت خودروها 
را کاهش داده است. 

چه  هر  ریموت‌دار،  سویچ  شدن  گم  صورت  در 
مدیران  مجاز  نمایندگی‌های  از  یکی  به  سریع‌تر 

خودرو مراجعه کنید. 
سویچ گم شده نیز غیرفعال خواهد شد. 
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تعویض باتری ریموت کنترل

1. درپوش
2. باتری

3. کیت ریموت
4. قاب ریموت کنترل

 CR2032 باتری توصیه شده جهت تعویض نوع
می‌باشد:

   احتیاط!

باشید 	• مراقب  باتری  تعویض  هنگام   
سایر قطعات ریموت آسیب نبینند یا گم 

نشوند. 

توسط 	• شده  توصیه  باتری  از  فقط   
شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. 

 هشدار!

تعویض  باتری  شدن  بلعیده  به  نسبت   
ویژه‌ای  مراقبت  کودکان،  توسط  شده 

داشته باشید. 

1. توسط یک پیچ‌گوشتی تخت، درپوش ریموت 
را باز کنید. 

1

2

3

4
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جدا  ریموت  قاب  از  را  ریموت  باتری  و  کیت   .2
کنید. 

و  آورید  بیرون  خود  جای  از  را  کهنه  باتری   .3
باتری نو را به طوری که سمت قطب مثبت )+( 

آن رو به بالا باشد، جایگزین کنید. 

و  داده  قرار  خود  جای  در  را  باتری  و  کیت   .4
درپوش قاب و ریموت را نصب کنید. 

روشن  ریموت،  روی  دکمه‌های  دادن  فشار  با   .5
بسته شدن  و  باز  را تست کنید.  آن  شدن چراغ 
درب‌ها توسط ریموت را نیز پس از تعویض باتری 
با  نمی‌کند،  کار  درستی  به  اگر  کنید.  امتحان 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

   حفظ محیط زیست

نباید  را  مستعمل  لیتیومی  باتری 
کرد.  تلقی  خانگی  زباله  عنوان  به 
باتری‌های مستعمل باید مطابق با قوانین 

زیست‌محیطی هر کشور نابود شود. 

سرویس و نگه‌داری ریموت کنترل:

 برای تمیز کردن ریموت کنترل از پارچه نرم 	•
کنترل  ریموت  کردن  تمیز  از  کنید.  استفاده 
شیمیایی  حلال‌های  و  قوی  شوینده  مواد  با 
اجتناب کنید. در غیر این صورت، قاب ریموت 

کنترل آسیب خواهد دید. 
 از تماس ریموت کنترل با مایعات جلوگیری 	•

کنید. در غیر این صورت ریموت کنترل آسیب 
خواهد دید. 
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 از وارد آمدن ضربه، افتادن و یا پرتاب شدن 	•
شدن  وارد  کنید.  جلوگیری  کنترل  ریموت 
کنترل  ریموت  خرابی  باعث  احتمالا  ضربه 

خواهد شد. 
 ریموت کنترل نباید در مکان‌های خیلی گرم 	•

و یا خیلی سرد نگه‌داری شود، زیرا کیت آن 
آسیب می‌بیند. 

 ریموت کنترل نباید در میدان‌های مغناطیسی 	•
قطعات  صورت  این  غیر  در  گیرد،  قرار  قوی 

الکترونیکی آن آسیب خواهند دید. 

مغزی سویچ

مغزی سویچ نوعی کلید محسوب می‌شود که خیلی 
مغزی  می‌کند.  کنترل  را  خودرو  عملکردهای  از 
سویچ در زیر دسته برف پاک‌کن قرار گرفته است. 
به طور کلی دارای چهار موقعیت به شرح ذیل است:

LOCK
را  آن  سویچ،  مغزی  از  سویچ  کردن  خارج  برای 
در موقعیت “LOCK” قرار دهید. پس از خارج 
و  شده  فعال  فرمان  قفل  مکانیزم  سویچ،  کردن 

غربیلک  و  کرد  خواهد  قفل  را  فرمان  تلسکوپی 
فرمان نیز قابلیت چرخیدن نخواهد داشت. 

برای اطمینان از قفل شدن فرمان، پس از خارج 
کردن سویچ، سعی کنید آن را کمی بچرخانید. 

   احتیاط

اگر سویچ در موقعیت “LOCK” باشد و 
به محض  بیرون کشیده نشود،  از مغزی 
جهت  بوق  یک  راننده،  درب  شدن  باز 
در  به صدا  کردن سویچ  یادآوری خارج 

خواهد آمد. 
ACC

تجهیزات  موقعیت،  این  در  سویچ  گرفتن  قرار  با 
آینه‌های  فندک،  رادیو،  قبیل  از  خودرو  برقی 
و  شیشه‌شور  و  پاک‌کن  برف  بخاری،  فن  برقی، 
غیره می‌توانند به کار بیفتند. ولی سیستم جرقه و 
دیگر مدارهای اصلی هم‌چنان فاقد برق خواهند بود. 
 ”ACC“ به ”LOCK“ زمانی که سویچ از موقعیت
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باز  می‌چرخد، قفل فرمان خودرو به طور خودکار 
خواهد شد. 

به   ”LOCK“ موقعیت  از  سویچ  چرخاندن  اگر 
“ACC” سخت باشد، غربیلک فرمان را کمی به 

چپ و راست بچرخانید تا قفل فرمان آزاد شود. 

ON
این موقعیت، سیستم جرقه و سایر مدارهای  در 
تجهیزات  کلیه  و  می‌شوند  برق‌دار  خودرو  اصلی 
چرخیدن  از  پس  می‌شوند.  استفاده  قابل  برقی 
و  نشانگرها   ،”ON“ به   ”ACC“ از  سویچ 
روشن  کیلومترشمار  صفحه  هشدار  چراغ‌های 

خواهند شد. 

START

این موقعیت فقط برای روشن کردن موتور مورد 
این  در  سویچ  که  زمانی  می‌شود.  واقع  استفاده 
موقعیت قرار می‌گیرد، چراغ‌های جلو و تجهیزات 
برقی پرمصرف به طور خودکار خاموش می‌شوند. 
و مجبور  نشود  موتور روشن  استارت زدن  با  اگر 
به  را  سویچ  ابتدا  بزنید،  استارت  مجددا  شوید 
موقعیت LOCK“” برگردانید و سپس مجددا به 
موقعیت”START“  بچرخانید. بلافاصله پس از 
روشن شدن موتور، سویچ را رها کنید که خودش 

به موقعیت “ON” باز خواهد گشت. 

   احتیاط!

شدن 	• روشن  از  پس  سویچ  کردن  رها 
که  ندهید  اجازه  است.  الزامی  موتور 
سویچ مدت زمان بیش‌تری در موقعیت 

“START” بماند. 
سویچ 	• مغزی  از  زمانی  فقط  را  سویچ   

متوقف  کاملا  خودرو  که  بکشید  بیرون 
باشد. 

موقعیت 	• از  سویچ  چرخاندن  از  قبل   
“ACC” به “LOCK”، سویچ را کمی به 

داخل فشار دهید. 
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چراغ دور سویچ

مغزی سویچ در اطراف خود به یک چراغ حلقه‌ای 
این  راننده  درب  شدن  باز  با  است.  شده  مجهز 
چراغ روشن خواهد شد و پس از بسته شدن درب 
راننده به‌تدریج و در مدت 8 ثانیه خاموش خواهد 
شد. در طول روشن بودن چراغ اگر سویچ را در 
مغزی قرار داده و به موقعیت “ON” بچرخانید، 

بلافاصله چراغ خاموش خواهد شد. 

قفل مرکزی

کلید اصلی قفل مرکزی بر روی درب راننده قرار 
گرفته است. با استفاده از این کلید می‌توان کلیه 
درب‌ها را قفل و یا باز نمود. دکمه سمت چپ این 
کلید برای باز کردن درب‌ها و دکمه سمت راست 

برای قفل کردن درب‌ها استفاده می‌شود. 

داخلی  دستگیره  یک  دارای  درب‌ها  از  یک  هر 
اگر  و  زمانی که کلیه درب‌ها قفل هستند  است. 
باید  باز کند.  را  بخواهد درب  از سرنشینان  یکی 
باز  بار متوالی بکشد تا درب  این دستگیره را دو 
شود. به خاطر داشته باشید که با این عمل کلیه 

درب‌ها باز خواهند شد. 
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یا  باز و  نیز  درب راننده را می‌توان توسط سویچ 
قفل کرد. سویچ را وارد قفل درب کرده و برای باز 
در خلاف جهت  را  درب، سویچ  چهار  هر  کردن 
کردن  قفل  برای  بچرخانید.  ساعت  عقربه‌های 
کلیه درب‌ها، سویچ را در جهت عقربه‌های ساعت 

بچرخانید. 

®ÿ¤
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   احتیاط!

یا  و  راست  جلو  سرنشین  درب  اگر 
درب‌های عقب به طور کامل بسته نشده 
با  می‌توان  را  راننده  درب  فقط  باشند، 

سویچ قفل کرد. 

درب سرنشین جلو را نیز می‌توان توسط سویچ باز 
یا قفل نمود. سویچ را وارد قفل درب جلو راست 
تا  بچرخانید  عقربه‌های ساعت  در جهت  و  کرده 
درب جلو راست باز شود. درب‌های دیگر نیز باز 

خواهند شد. 
برای قفل کردن درب، سویچ را در جهت خلاف 

عقربه‌های ساعت بچرخانید. 

   احتیاط!

توسط 	• درب‌ها  کردن  قفل  از  پس 
جای  به  را  درب‌ها  اگر  کنترل،  ریموت 
کنید،  باز  سویچ  از  استفاده  با  ریموت 
به محض باز شدن هر کدام از درب‌ها یا 
مدت  به  راهنما  چراغ‌های  موتور،  درب 
28 ثانیه شروع به چشمک زدن خواهند 
به  مجددا  فاصله  ثانیه   3 از  پس  و  کرد 
خواهند  چشمک  دیگر  ثانیه   28 مدت 
تکرار  بار   10 تا  می‌تواند  سیکل  این  زد. 
شود. هم‌زمان با آن آژیر دزدگیر نیز به 
آمد  خواهد  در  صدا  به  ثانیه   28 مدت 
به مدت  ثانیه فاصله مجددا  از 3  و پس 
این  و  داد  خواهد  آلارم  دیگر  ثانیه   28
عمل می‌تواند تا 10 بار تکرار شود. برای 
پایان دادن به این حالت دکمه قفل/ باز 

را فشار دهید. 
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باشد، 	• دزدگیر  آژیر  فاقد  خودرو  اگر 
اجرا  آژیر  صدای  بدون  مذکور  مراحل 

خواهد شد. 
باعث 	• سویچ  با  درب‌ها  کردن  قفل 

فعال  دزدگیر  سیستم  که  شد  خواهد 
قفل  برای  می‌شود  توصیه  لذا  نشود، 
کردن درب‌ها از ریموت کنترل استفاده 

کنید. 

درب‌ها پس از باز شدن در سه موقعیت می‌توانند 
را  دلخواه‌تان  موقعیت  می‌توانید  که  گیرند  قرار 

انتخاب کنید. 
کنید، پس  به حرکت  باز شروع  با درب‌های  اگر 
از رسیدن سرعت به km/h 5 و بالاتر یک بوق 

اخطار شروع به هشدار دادن خواهد کرد. 

قفل کودک

شده  تعبیه  زبانه  کودک،  قفل  کردن  فعال  برای 
بر روی درب را مطابق با شکل بالا حرکت دهید. 

pIM®ÿ¤
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درب‌های عقب هر دو سمت مجهز به قفل کودک 
از فعال شدن قفل کودک، درب را  هستند. پس 
نمی‌توان از داخل باز کرد. این کار باعث جلوگیری 
از باز کردن ناگهانی درب توسط کودکان می‌شود. 
قفل کودک درب‌های هر دو طرف را فعال کنید. 

 هشدار!

کودک،  قفل  بودن  فعال  صورت  در 
تنها  خودرو  داخل  در  را  کودکان 
یک  بروز  صورت  در  که  چرا  نگذارید. 
بیرون  به  قادر  آن‌ها  ناخواسته،  اتفاق 
ممکن  و  بود  نخواهند  خودرو  از  آمدن 

است سلامتی آن‌ها به خطر افتد. 
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چراغ‌های بیرونی
چراغ پارک )چراغ کوچک(

با چرخاندن دسته چراغ به سمت موقعیت، 
صفحه  روی  بر  پارک  چراغ  شاخص  چراغ 
کیلومترشمار، چراغ زمینه داشبورد، چراغ‌های پارک 
)چراغ کوچک( و چراغ پلاک روشن خواهند شد. 

با چرخاندن دسته چراغ به سمت موقعیت، 
پس از خارج کردن سویچ از مغزی سویچ، چراغ 
شاخص آن در کیلومترشمار و چراغ‌های کوچک 

روشن خواهند شد. 

در این زمان اگر درب راننده باز شود، بوق اخطار 
به صدا در خواهد آمد. 

نور پایین چراغ جلو

با چرخانیدن دسته چراغ به سمت موقعیت،  
نور پایین چراغ‌های جلو روشن خواهد شد. 

نور بالای چراغ جلو

برای تغییر وضعیت از نور پایین به نور بالای چراغ 
دهید  فشار  پایین  به سمت  را  چراغ  دسته  جلو، 
تا صدای »کلیک« به گوش برسد. در این لحظه 
کیلومترشمار  صفحه  در  بالا  نور  شاخص  چراغ 

روشن خواهد شد. 
برای بازگشت به وضعیت نور پایین، دسته چراغ را 

به جای اول خود برگردانید. 
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چراغ پلیسی )چراغ سلام(

و  پیاده  عابران  به  اخطار  و  هشدار  اعلام  برای 
سمت  به  را  چراغ  دسته  عبوری،  خودروهای  یا 
رها  سپس  و  بکشید  فرمان  غربیلک  و  خودتان 
کنید. با این کار نور بالای چراغ جلو یک بار روشن 

خواهد شد. 

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

کلید تنظیم ارتفاع نور پایین چراغ جلو در پایین 
واقع  آن  چپ  سمت  در  و  کیلومترشمار  صفحه 
شده است. برای تنظیم ارتفاع نور پایین می‌توانید 

این کلید را بچرخانید. 
این کلید دارای 4 سطح تنظیم »0«، »1«، »2« 
نظر  مورد  زاویه  انتخاب  برای  می‌باشد.   »3« و 
از  یکی  در  را  کلید  جلو،  چراغ  پایین  نور  برای 

موقعیت‌های چهارگانه بگذارید. 

1

   احتیاط!

تنظیم شدن زاویه نور پایین چراغ جلو 
تا حدودی به آهستگی صورت می‌پذیرد. 
زیاد  سرعت  با  را  تنظیم  کلید  بنابراین 

نچرخانید. 
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چراغ اسکورت

این حالت می‌تواند نور کافی برای شما را هنگام 
ترک خودرو در مکان‌های تاریک فراهم کند. 

کردن 	• خاموش  از  پس  دقیقه  دو  عرض  در   
موتور، سویچ را از مغزی سویچ خارج کنید. 

 اگر به مدت 2 ثانیه دسته چراغ را به سمت 	•
خودتان و غربیلک فرمان بکشید و رها کنید. 
کوچک  چراغ  همراه  به  جلو  چراغ  پایین  نور 
به مدت 30 ثانیه روشن خواهند ماند. به ازاء 
هر بار کشیدن دسته چراغ، 30 ثانیه چراغ‌ها 
که  زمانی  حداکثر  و  ماند  خواهند  روشن 
می‌توانید برای این ویژگی تنظیم کنید، 210 

ثانیه است )7 بار کشیدن دسته چراغ(. 
را 	• این حالت، دسته چراغ  قطع کردن  برای   

بیش از 2 ثانیه به سمت خود کشیده و نگه 
چراغ‌ها  چراغ،  دسته  چرخاندن  با  یا  و  دارید 
وارد  با  می‌توانید  هم‌چنین  کنید.  خاموش  را 
را  چراغ‌ها  سویچ،  مغزی  در  سویچ  کردن 

خاموش کنید. 

چراغ‌های مه‌شکن جلو و عقب

در شرایط بارانی و برفی و مواقعی که محدودیت 
چراغ‌های  از  باید  دارد،  وجود  راننده  برای  دید 

مه‌شکن جلو و عقب استفاده شود. 

باید  مه‌شکن  چراغ‌های  کردن  روشن  از  قبل 
دسته چراغ در یکی از موقعیت‌های    و 

چرخان  کلید  سپس  باشد.  گرفته  قرار  یا  
را  چراغ  دسته  روی  بر  مه‌شکن  چراغ‌های 
شود.  روشن  جلو  مه‌شکن  چراغ  تا  بچرخانید 
صفحه  روی  در  جلو  مه‌شکن  شاخص  چراغ 

کیلومترشمار نیز روشن خواهد شد. 

با چرخاندن مجدد کلید چراغ‌های مه‌شکن روی 
دسته چراغ، چراغ مه‌شکن عقب روشن خواهد شد 
و به تبع آن چراغ شاخص مربوطه بر روی صفحه 
کیلومترشمار به طور خودکار روشن خواهد شد. 

   احتیاط!

چراغ‌های مه‌شکن عقب به طور جداگانه 
نمی‌توانند روشن شوند، ابتدا باید چراغ 

مه‌شکن جلو روشن شود. 
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چراغ‌های راهنما

وقتی که می‌خواهید بپیچید، دسته راهنما را به 
سمت پایین یا بالا فشار دهید تا چراغ راهنمای 
چپ و یا راست روشن شود. چراغ شاخص مربوط 
به چراغ راهنما بر روی صفحه کیلومترشمار نیز 
روشن شده و چشمک خواهد زد. هم‌زمان با آن 
یک صدای شبیه »کلیک« نیز به عنوان یادآوری 

به گوش خواهد رسید. 

فلاشر

کلید فلاشر در بالای کلید کولر )A/C( قرار دارد. 
وقتی که کلید فلاشر روشن شود، کلیه چراغ‌های 
کرد.  خواهند  زدن  چشمک  به  شروع  راهنما 
هم‌زمان با آن چراغ‌های شاخص راهنما در صفحه 

کیلومترشمار چشمک خواهند زد. 

   احتیاط!

اضطراری  مواقع  در  باید  فقط  فلاشر 
سویچ  اگر  حتی  فلاشر  شود.  روشن 
خاموش هم باشد، می‌تواند روشن شود. 
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چراغ‌های داخلی
چراغ سقف

وقتی  دارای سه حالت می‌باشد.  کلید چراغ سقف 
که در موقعیت “ON” باشد، چراغ سقف همیشه 
روشن می‌ماند. اگر در موقعیت “OFF” قرار گیرد، 
موقعیت  در  اگر  شد.  خواهد  خاموش  سقف  چراغ 
“DOOR” قرار داشته باشد، هر زمان که یکی از 
درب‌ها باز شود، چراغ سقف نیز روشن خواهد شد. 
پس از بسته شدن درب، چراغ سقف در مدت 15 ثانیه 

به‌تدریج کم‌نور شده و سپس خاموش خواهد شد. 

چراغ مطالعه

دو عدد چراغ مطالعه وجود دارد که هر کدام را 
داد.  قرار  استفاده  مورد  به طور جداگانه  می‌توان 
کلید هر سمت را که فشار دهید، چراغ مطالعه‌ی 
برای  شد.  خواهد  روشن  سمت  همان  به  مربوط 
خاموش کردن چراغ مطالعه، کلید آن را مجددا 

فشار دهید. 

چراغ صندوق عقب هاچ‌بک

باز کنید، چراغ صندوق  را  هر گاه درب صندوق 
نیز روشن خواهد شد. با بسته شدن درب صندوق، 

چراغ نیز خاموش خواهد شد. 
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کلید تنظیم نور زمینه داشبورد

کلید تنظیم نور زمینه داشبورد در پایین صفحه 
کیلومترشمار و در سمت چپ آن واقع شده است. 

وقتی چراغ‌های کوچک و یا چراغ‌های جلو روشن 
شوند، چراغ‌های زمینه داشبورد و چراغ دکمه‌های 

کنترل روی درب‌ها نیز روشن خواهند شد.

 برای تنظیم مقدار نور این چراغ‌ها، کلید تنظیم 
را به سمت بالا یا پایین بچرخانید. 

چراغ صندوق عقب سدان

هر گاه  درب صندوق را باز کنید، چراغ صندوق 
نیز روشن خواهد شد، با بسته شدن درب صندوق، 

چراغ نیز خاموش خواهد شد.
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برف پاک‌کن‌ها و آینه‌ها
برف پاک‌کن جلو

دسته برف پاک‌کن و شیشه‌شور دارای 5 مرحله 
 ”LO“ ،    ،”MIST”، “OFF“ .کاری است

 “HI”. و
شده،  ذکر  حالت‌های  از  کدام  هر  انتخاب  برای 
پایین  یا  بالا  جهت  در  را  پاک‌کن  برف  دسته 

حرکت دهید. 

حالت INT )حرکت متناوب(

کاری  سطح   5 دارای  یا    ”INT“ حالت 
زمانی  فواصل  می‌باشد.  تناوب  زمان  اساس  بر 
بین  از  می‌توان  را  پاک‌کن  برف  بین حرکت‌های 
تنظیم کرد.  و  انتخاب  ثانیه  و 20   13 ،8 ،4 ،2
برف  دسته  روی  بر  مربوطه  کلید  چرخاندن  با 
پاک‌کن می‌توانید هر کدام از زمان‌های ذکر شده 

را انتخاب کنید. 

حالت MIST )حرکت تکی(
برف  دسته   ،”MIST“ حالت  از  استفاده  برای 
پاک‌کن را یک بار به سمت خودتان بکشید، برف 

پاک‌کن یک بار حرکت خواهد کرد. 
اگر دسته برف پاک‌کن را بالا کشیده و نگه دارید، 
که  زمانی  تا  و  افتاد  کار خواهد  به  پاک‌کن  برف 
دسته برف پاک‌کن را رها نکرده‌اید، هم‌چنان به 
آن،  کردن  رها  با  داد.  خواهد  ادامه  خود  حرکت 
برف پاک‌کن نیز متوقف شده و در جای اول خود 

قرار خواهد گرفت. 
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   احتیاط!

استفاده 	• از  قبل  سردسیر،  مناطق  در 
و  تیغه‌ها  زدن  یخ  پاک‌کن،  برف  از 
بررسی  را  شیشه  به  آن‌ها  چسبیدن 
دارد،  وجود  وضعیتی  چنین  اگر  کنید. 
ابتدا یخ‌زدایی کنید، در غیر این صورت، 
آن  موتور  یا  و  پاک‌کن  برف  تیغه‌های 

آسیب خواهند دید. 
اگر مانعی مانند برف جلوی حرکت برف 	•

پاک‌کن‌ها را گرفته باشد، ابتدا نسبت به 
اقدام  موانع  رفع  و  شیشه  کردن  تمیز 
استفاده  پاک‌کن  برف  از  سپس  و  کرده 

کنید. 

برف پاک‌کن عقب هاچ‌بک

اگر کلید چرخان مربوط به برف پاک‌کن عقب بر 
روی دسته برف پاک‌کن را از موقعیت “OFF” به 
موقعیت “ON” بچرخانید، برف پاک‌کن عقب به 

طور مداوم شروع به کار خواهد کرد. 
کلید  عقب،  پاک‌کن  برف  کردن  متوقف  برای 
چرخان را مجددا به موقعیت “OFF” برگردانید. 

شیشه‌شور جلو

فرمان  غربیلک  سمت  به  را  پاک‌کن  برف  دسته 
خیلی  آن  داشتن  نگه  زمان  مدت  اگر  بکشید، 
اتفاق  شیشه  روی  آب  پاشش  فقط  باشد،  کم 
نخواهند  کار  به  پاک‌کن‌ها  برف  و  افتاد  خواهد 
افتاد. اگر مدت زمان نگه داشته شدن دسته برف 
پاک‌کن بیش‌تر باشد، علاوه بر پاشش آب به روی 
شیشه‌ها، برف پاک‌کن‌ها نیز شروع به کار خواهند 
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از  با رها کردن دسته، برف پاک‌کن‌ها پس  کرد. 
چند حرکت متوقف خواهند شد. 

   احتیاط!

نباید  شیشه‌شور  از  استفاده  زمان 
بیش‌تر از 10 ثانیه طول بکشد. اگر مخزن 
شیشه‌شور  از  است،  خالی  شیشه‌شور 
استفاده نکنید، در غیر این صورت پمپ 

آن آسیب خواهد دید. 

شیشه‌شور عقب هاچ‌بک

کلید چرخان واقع در انتهای دسته برف پاک‌کن 
را به سمت موقعیت  بچرخانید و نگه دارید، 
به  اقدام  عقب  آب‌پاش  کلید،  شدن  رها  زمان  تا 
با  کرد.  خواهد  عقب  شیشه  روی  بر  آب  پاشش 
متوقف  نیز  عقب  پاک‌کن  برف  کلید،  شدن  رها 

خواهد شد. 
زمانی که برف پاک‌کن عقب در حال کار کردن 
موقعیت   به  را  چرخان  کلید  اگر  است، 
بچرخانید، آب‌پاش عقب هم‌زمان با برف پاک‌کن 

به طور مداوم کار خواهند کرد. 

اگر کلید را رها کنید، به طور خودکار مجددا به 
موقعیت “ON” باز خواهد گشت و برف پاک‌کن 
به کار خود ادامه خواهد داد ولی کار شیشه‌شور 

متوقف خواهد شد. 

www.kianbattery.com


94MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

آینه‌ها
از  قبل  است.  مهم  آینه‌ها  سطح  بودن  تمیز 
تنظیم  موقعیت  بهترین  در  را  آینه‌ها  رانندگی، 

کنید. 

آینه داخل

داخل،  آینه  قرارگیری  زاویه  کردن  تنظیم  برای 
لبه‌های آن را با دست گرفته و در موقعیت مناسب 

رها کنید. 

p»n K{

تابش  ضد  اهرم  می‌کنید،  رانندگی  شب  در  اگر 
آینه را به سمت خودتان بکشید تا از مزاحمت‌های 

تابش نور به چشمتان کاسته شود. 
آینه‌های جانبی

L: تنظیم آینه برقی سمت چپ
R: تنظیم آینه برقی سمت راست

قابل  تنظیم،  کلید  از  استفاده  با  آینه‌های جانبی 
مورد  می‌تواند  زمانی  کلید  این  هستند.  تنظیم 
 ”ACC“ استفاده قرار گیرد که سویچ در موقعیت

و یا “ON” باشد. 
ساعت  عقربه‌های  جهت  خلاف  در  را  کلید 
بچرخانید و روی موقعیت “L” قرار دهید. اکنون 
کلید را در چهار جهت جلو، عقب، چپ و راست 
بچرخانید تا آینه سمت چپ در بهترین موقعیت 

برای دید قرار گیرد. 
کلید را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و روی 
موقعیت “R” قرار دهید. حال کلید را در چهار جهت 
جلو، عقب، چپ و راست بچرخانید تا آینه سمت 

راست در بهترین موقعیت برای دید قرار گیرد. 

 هشدار!
پس از تنظیم شدن آینه‌ها، کلید تنظیم 
خود  اصلی  و  مرکزی  موقعیت  به  را 
برگردانید تا در صورت برخورد دست با 

آن، تنظیم آینه‌ها بر هم نخورد. 
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هنگام پارک کردن و یا عبور از محل‌های باریک 
به  با دست  را  آینه‌ها  نیاز می‌توانید  و در صورت 

سمت داخل جمع کنید. 
برای برگرداندن آن به حالت اول، آن را به سمت 

بیرون فشار دهید. 

پنجره‌ها
کلید شیشه بالابر

این خودرو مجهز به شیشه بالابرهای برقی است. 
با  می‌توانید  را  سویچ، شیشه‌ها  باز شدن  از  پس 
پایین  یا  بالا  بالابر،  شیشه  کلیدهای  از  استفاده 

ببرید. 

راننده  درب  روی  بر  بالابرها  شیشه  اصلی  کلید 
از  کدام  هر  کردن  باز  برای  است.  شده  تعبیه 
فشار  را  شیشه  همان  به  مربوط  کلید  شیشه‌ها، 
موقعیت  به  شیشه  که  زمانی  دارید.  نگه  و  داده 

بردن  بالا  برای  را رها کنید.  دلخواه رسید، کلید 
شیشه، کلید را به سمت بالا بکشید و زمانی که 
رها  را  کلید  رسید،  نظر  مورد  ارتفاع  به  شیشه 

کنید. 
درب‌ جلو راست و درب‌های عقب چپ و راست 
دارای کلید مجزا برای شیشه‌های خود می‌باشند. 
کلید  از درب‌ها،  باز کردن شیشه هر کدام  برای 
مربوطه را فشار داده و نگه دارید، پس از رسیدن 
شیشه به موقعیت دلخواه، کلید را رها کنید. برای 
بالا بردن هر کدام از شیشه‌ها، کلید مربوطه را به 
سمت بالا بکشید و نگه دارید. زمانی که شیشه به 

ارتفاع مورد نظر رسید، کلید را رها کنید. 
فاقد  عقب  درب‌های  شیشه  مدل‌ها،  برخی  در 

شیشه بالابر برقی می‌باشند. 
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پایین آمدن خودکار شیشه

کلید شیشه بالابر هر چهار درب دارای این ویژگی 
می‌باشد. کافی است کلید شیشه بالابر را به مدت 
کم‌تر از یک ثانیه فشار داده و رها کنید تا شیشه 
برای  شود.  باز  کاملا  خودکار،  طور  به  مربوطه 
متوقف شدن شیشه، یک بار دیگر کلید را فشار 
به  و  را در جهت مخالف  این‌که کلید  یا  و  دهید 

سمت بالا بکشید. 
کلید قفل ایمنی شیشه بالابر

اگر در داخل خودرو، کودکی نشسته باشد، کلید 
این  تا  دهید  فشار  را  بالابر  شیشه  ایمنی  قفل 
ویژگی فعال شود. با فعال شدن قفل ایمنی شیشه 
و  جلو  سرنشینان  بالابر  شیشه  کلیدهای  بالابر، 
کلیه  حالت  این  در  شد.  خواهند  غیرفعال  عقب 
شیشه‌ها فقط با کلید اصلی روی درب راننده قابل 
کنترل خواهند بود. با این کار از باز شدن شیشه‌ها 
که  خطراتی  و  کودکان  توسط  حرکت  حین  در 
می‌تواند متوجه آن‌ها شود، جلوگیری خواهد شد. 

 هشدار!
باشید 	• مراقب  شیشه‌ها  بستن  موقع   

بازو،  قبیل  از  سرنشینان  بدن  اعضا 
حرکت  مسیر  در   ... و  انگشت  دست، 

شیشه قرار نگرفته باشد. 
تنها 	• خودرو  در  را  کودکان  هیچ‌وقت   

شیشه  است  ممکن  زیرا  نکنید.  رها 
وارد  باعث  و  انداخته  کار  به  را  بالابرها 

آمدن آسیب‌های جدی شوند. 

www.kianbattery.com


داشبورد نشانگر‌های  و  97کنترل‌ 

محفظه‌های نگه‌داری اشیا
محفظه‌ی روی درب

و  جلو  درب‌های  روی  شده  تعبیه  محفظه‌های 
عقب برای نگه‌داری نقشه، روزنامه و ... می‌توانند 

مورد استفاده قرار گیرند. 

   احتیاط!

مانند  گرما  به  حساس  مواد  نگه‌داری  از 
درب  روی  محفظه‌های  در  شکلات 

اجتناب کنید. 

جعبه داشبورد

را  آن  دستگیره  داشبورد،  جعبه  کردن  باز  برای 
به سمت بیرون بکشید و پس از قرار دادن لوازم، 

درب آن را به سمت محل اول خود فشار دهید. 

 هشدار!

داشبورد  جعبه  درب  رانندگی،  حین  در 
این  را همیشه بسته نگه دارید. در غیر 
لوازم  تصادف،  بروز  در صورت  و  صورت 
داخل آن به بیرون پریده و احتمالا باعث 

وارد آمدن آسیب خواهند شد. 
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محفظه روی کنسول وسط

ترمز  اهرم  پشت  در  وسط  کنسول  روی  محفظه 
دستی قرار دارد. 

 هشدار!
به  را  محفظه  این  رانندگی،  حین  در 
در  زیرا  دارید.  نگه  دربسته  صورت 
به  لوازم داخل آن  بروز تصادف،  صورت 

داخل خودرو پرتاب خواهند شد. 

محفظه جلوی دسته دنده

این محفظه برای نگه‌داری لوازمی از قبیل سکه، 
موبایل و سایر اشیا کوچک مناسب است. 

جای کارت

جا کارتی در بالای محفظه‌ی جلوی دسته دنده 
کارت  انواع  نگه‌داری  برای  مناسب  و  گرفته  قرار 

می‌باشد. 
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و  داشبورد  چپ  سمت  در  دیگر  کارتی  جا  یک 
پایین‌تر از صفحه کیلومترشمار واقع شده است. 

کیف‌های صندلی

داده  قرار  کیف‌هایی  جلو  صندلی‌های  پشت  در 
و  پرونده‌ها  نگه‌داری  برای  مناسب  که  شده‌اند 

کاتالوگ‌ها و ... می‌باشند. 

صندوق عقب

درب صندوق را می‌توان به یکی از روش‌های زیر 
باز کرد:

 کلید صندوق پران روی داشبورد	•
 دکمه صندوق پران ریموت کنترل	•
داخل 	• در  که  اضطراری  خروج  دستگیره   

صندوق عقب قرار دارد. 
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جا لیوانی

اهرم ترمز دستی و روی  لیوانی در کنار  یک جا 
کنسول وسط تعبیه شده است. 

نگه‌داری  محفظه  کنار  در  دیگر،  لیوانی  جا  یک 
اشیا روی هر کدام از درب‌ها در نظر گرفته شده 

است. 
را  دقت  نهایت  لیوانی‌ها،  جا  از  استفاده  هنگام 
باعث  داغ  مایعات  شدن  پاشیده  باشید.  داشته 
ایجاد سوختگی سرنشینان خواهد شد. هم‌چنین 
در صورت پاشیده شدن مایعات، تزیینات داخلی 
و موکت کف اتاق کثیف خواهند شد و یا ممکن 

است به لوازم برقی آسیب وارد شود. 

دستگیره سقف

در بالای سر سرنشینان جلو و عقب خودرو یک 
عبور  هنگام  است.  شده  نصب  دستگیره  عدد 
می‌توانند  سرنشینان  ناهموار،  مناطق  از  خودرو 

برای حفظ ایمنی این دستگیره‌ها را بگیرند. 
نیز  قلاب  عدد  چند  سقف  دستگیره‌های  روی 
است.  شده  داده  قرار  لباس  کردن  آویزان  جهت 
اجسام سخت و نوک‌تیز را از این قلاب‌ها آویزان 
تصادفات  زمان  در  صورت  این  غیر  در  نکنید، 

ممکن است باعث ایجاد جراحت شوند. 
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سقف  دستگیره  از  را  چیزی  که  صورتی  در 
سرنشین جلو آویزان کرده باشید، مطمئن شوید 

که در دید راننده ایجاد محدودیت نکند. 

فندک

برای استفاده از فندک، ابتدا آن را به سمت داخل 
به طور خودکار کمی  دهید  اجازه  و  دهید  فشار 
بیرون بپرد. فندک در زمان خاموش بودن سویچ، 

قابل استفاده نخواهد بود. 

 هشدار!

دیدن 	• آسیب  از  جلوگیری  برای   
خودرو،  داخلی  تزیینات  و  سرنشینان 
به  اندازه  از  بیش  هیچ‌وقت  را  فندک 
کودکی  اگر  ندارید.  نگه  فشرده  صورت 
را  فندک  باید  باشد  تنها  خودرو  در 

بردارید. 
 از وارد کردن اجسام متفرقه به داخل 	•

سوکت فندک اجتناب کنید، زیرا ممکن 
آن  در  شکل  تغییر  ایجاد  باعث  است 
قرار  شل  خود  جای  در  فندک  و  شده 

گیرد و یا به سختی وارد شود. 
لمس 	• را  فندک  فلزی  قسمت‌های   

نکنید. 
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جا سیگاری

جا سیگاری در کنار اهرم ترمز دستی قرار دارد. 

 هشدار!

درب جا سیگاری را همیشه بسته نگه 	•
دارید، زیرا ممکن است در ترمزگیری‌های 
به روی  زباله‌های سیگار  شدید، خاک و 
سرنشینان و داخل خودرو پرتاب شوند. 

 کبریت و سیگار را قبل از قرار دادن در 	•
زیرسیگاری به طور کامل خاموش کنید. 

 اجسام اشتعال‌پذیر مانند کاغذ را در 	•
زیرسیگاری قرار ندهید. 

آفتاب‌گیرها

برای استفاده از آفتاب‌گیر آن را به سمت پایین 
بکشید. برای ایجاد سایه در مقابل نور آفتابی که 
از پنجره می‌تابد، آفتاب‌گیر را ابتدا 90 درجه به 
سمت پایین باز کنید، سپس میله آن را از قلاب 

خارج کرده و مجددا به سمت پنجره بچرخانید. 

برای نگه‌داری مدارک ماشین و امثال آن، نواری 
شده  گرفته  نظر  در  راننده  آفتاب‌گیر  پشت  در 

است. 
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خود  جای  به  را  آفتاب‌گیر  خودرو،  ترک  از  قبل 
باز گردانید. 

آینه آرایش

قرار  جلو  آفتاب‌گیر سرنشین  پشت  در  آینه  یک 
آفتاب‌گیر سمت  آینه  این  از  استفاده  برای  دارد. 

سرنشین جلو را باز کنید. 

بوق

علامت  که  فرمان  غربیلک  از  قسمتی  روی 
به صدا  بوق خودرو  تا  فشار دهید  را  دارد  وجود 

در آید. 

   احتیاط!

مناطق 	• در  قوانین،  به  احترام  جهت 
مسکونی و اطراف اماکنی مثل مدرسه و 

بیمارستان از بوق استفاده نکنید. 
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تهویه مطبوع
اطلاعات کلی

رفاه و  تامین  برای  تهویه مطبوع خودرو  سیستم 
طراحی  هوایی  و  آب  شرایط  تمامی  در  آسایش 

شده است. 
کولر  اواپراتور  اطراف  کولر،  از  استفاده  طول  در 
این  نهایت  در  که  مقداری آب جمع خواهد شد 

آب از زیر خودرو تخلیه خواهد شد. 

   احتیاط!

جمع شدن مقداری آب در زیر خودرویی 
که متوقف بوده و کولر آن روشن است، 

نرمال است. 

کنترل‌های تهویه مطبوع
دکمه کنترل سرعت فن

توسط  که  می‌باشد  موقعیت   5 دارای  دکمه  این 
آن‌ها می‌توان سرعت مورد نظر برای وزش باد را 

تنظیم نمود. 

دکمه تنظیم دما

از  خروجی  هوای  دمای  کنترل  برای  دکمه  این 
دریچه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر آن را در 
جهت خلاف عقربه‌های ساعت تا انتها بچرخانیم، 
اگر  و  داشت  خواهیم  را  ممکن  هوای  سردترین 
بچرخانیم،  انتها  تا  ساعت  عقربه‌های  جهت  در 

گرم‌ترین هوا را خواهیم داشت. 

www.kianbattery.com


داشبورد نشانگر‌های  و  105کنترل‌ 

)A/C( کلید کولر

مطبوع  تهویه  فن  است،  روشن  موتور  که  زمانی 
را روشن کرده و کلید A/C را فشار دهید. چراغ 
جهت  کولر  کمپرسور  و  شده  روشن  کلید  روی 
تولید هوای سرد شروع به کار خواهد کرد. برای 
را مجددا فشار   A/C خاموش کردن کولر، کلید 

دهید. 

با روشن شدن کولر، علاوه بر این‌که دما و رطوبت 
سرنشینان  آسایش  برای  کابین  داخل  هوای 
نیز  شیشه‌ها  بخارگرفتگی  از  می‌یابد،  کاهش 
جلوگیری می‌شود. در زمان استفاده از کولر کلیه 
در  آن  سرمایش  تا  ببندید  را  پنجره‌ها  و  درب‌ها 

بهترین شرایط باشد. 
قدرت  از  مقداری  است،  روشن  کولر  که  زمانی 
موتور صرف به کار انداختن کمپرسور کولر خواهد 
خواهد  افزایش  مقداری  سوخت  مصرف  لذا  شد، 

داشت. 

   احتیاط!

در  طولانی  مدت  به  روشن،  کولر  با  اگر 
ترافیک  در  یا  و  کنید  حرکت  سربالایی 
سنگین در حال رانندگی باشید، احتمالا 
چراغ  بنابراین  کرد.  خواهد  داغ  موتور 
هشدار دمای آب موتور را زیر نظر داشته 
باشید. در صورت داغ شدن موتور، کولر 

را خاموش کنید. 
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دکمه گردش هوای داخل/ خارج

داخل/  هوای  دادن دکمه گردش  فشار  بار  هر  با 
حالت‌های  بین  مطبوع  تهویه  سیستم  خارج، 
از  تازه  هوای  ورود  و  کابین  داخل  هوای  گردش 

بیرون، تغییر وضعیت خواهد داد. 
در صورت روشن بودن چراغ روی دکمه، سیستم 
در حالت گردش هوای داخل کابین، و در صورت 
خاموش بودن آن، سیستم در حالت گردش هوای 

خارجی قرار دارد. 

   احتیاط!

تهویه  فن  بودن  خاموش  صورت  در   
مطبوع هم می‌توان از هر دو حالت گردش 

هوای داخلی و یا خارجی استفاده کرد. 
و  کثیف  بیرون  هوای  که  مناطقی  در   
نامناسب است، توصیه می‌شود از حالت 
گردش هوای داخل کابین استفاده کنید. 
به مدت  داخل  هوای  اگر حالت گردش   
طولانی استفاده شود، از طراوت و تازگی 
شد.  خواهد  کاسته  کابین  داخل  هوای 
لذا بهتر است در فواصل کوتاه از حالت 
گردش هوای خارجی نیز استفاده کنید. 
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توزیع هوا
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کلید تنظیم دریچه هوا

انتخاب  و  وزش  جهت  انتخاب  جهت  دکمه  این 
دریچه‌های دلخواه می‌باشد. 

حالت وزش باد از دریچه‌های زیر پا و 
بخارگیر شیشه جلوی خودرو

 وزش باد از دریچه‌های زیر پا

حالت وزش باد از دریچه‌های وسطی و 
کناری

وزش باد از دریچه‌های وسطی و کناری 
و دریچه‌های زیر پا

حالت وزش باد از دریچه‌های بخارگیر 
این  انتخاب  با  خودرو.  جلوی  شیشه 
به  خودکار  طور  به  سیستم  حالت، 
وضعیت گردش هوای خارجی، تغییر حالت داده و 

کولر روشن خواهد شد. 

گرم‌کن شیشه عقب

برای از بین بردن رطوبت، برف و یا یخ‌های روی 
استفاده  عقب  شیشه  گرم‌کن  از  عقب،  شیشه 
گرم‌کن،  کردن  خاموش  و  روشن  برای  می‌شود. 
از دکمه مربوطه بر روی داشبورد استفاده کنید. 

روشن  از  پس  دقیقه   15 عقب،  شیشه  گرم‌کن 
شدن، به طور خودکار خاموش خواهد شد. برای 

روشن کردن مجددا دکمه را فشار دهید. 

www.kianbattery.com


داشبورد نشانگر‌های  و  109کنترل‌ 

   احتیاط!

است،  بالا  هوا  رطوبت  که  مواقعی  در 
و  جلو  شیشه  بخارگیر  دریچه‌های  از 
باعث  زیرا  نکنید.  استفاده  پنجره‌ها 
ایجاد اختلاف دمایی بین سطوح داخلی 
در  بخار  تولید  و  و خارجی شیشه شده 

سطح داخلی آن خواهد شد. 

استفاده از سیستم تهویه مطبوع کولر
مورد 	• عدد  روی  را  فن  سرعت  تنظیم  کلید   

نظرتان قرار دهید. 
 کلید A/C را فشار دهید. 	•
 با استفاده از کلید تنظیم دما، مقدار سرمای 	•

دلخواه را تنظیم کنید. 
 دریچه‌های وزش باد را مطابق با میل خودتان 	•

انتخاب کنید. 

 اگر رطوبت هوای بیرون زیاد است، از حالت 	•
گردش هوای داخل و اگر هوای بیرون خشک 
است، از حالت گردش هوای خارجی استفاده 

کنید. 
بخاری

 موتور را روشن کنید. 	•
 با استفاده از کلید تنظیم سرعت فن، سرعت 	•

مورد نظر برای وزش باد را تنظیم کنید. 
 با استفاده از کلید تنظیم دما، مقدار گرمای 	•

مورد نظر خود را تنظیم کنید. 

   احتیاط!

شدن  گرم  از  پس  فقط  بخاری  سیستم 
موتور قادر به ارایه هوای گرم خواهد بود. 

تنظیم جهت وزش باد دریچه‌ها

کناری  و  وسطی  دریچه‌های  از  باد  وزش  جهت 
قابل تنظیم است. 

دریچه‌های وسطی

زبانه تنظیم روی دریچه‌ها را به چپ و راست و یا 
بالا و پایین حرکت دهید. 
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دریچه سمت چپ

برای تنظیم جهت وزش باد، زبانه روی دریچه )1( 
را به چپ و راست و یا بالا و پایین حرکت دهید. 
از  خروجی  هوای  حجم  کاهش  یا  افزایش  برای 
راست  یا  چپ  به  را   )2( چرخشی  کلید  دریچه، 

بچرخانید. 

دریچه سمت راست

برای تنظیم جهت وزش باد، زبانه روی دریچه )1( 
را به چپ و راست و یا بالا و پایین حرکت دهید. 
از  خروجی  هوای  حجم  کاهش  یا  افزایش  برای 
راست  یا  چپ  به  را   )2( چرخشی  کلید  دریچه، 

بچرخانید. 

نحوه استفاده از تهویه مطبوع در فصل‌های 
مختلف

در  طولانی  مدت  به  خودرو  اگر  گرما،  فصل  در 
مقابل نور خورشید پارک شود، دمای داخل کابین 
خیلی بالا خواهد رفت. برای کاهش سریع‌تر دمای 

داخل:
 پنجره‌ها را باز کنید. 	•
 سرعت فن را روی حداکثر تنظیم کنید. 	•
گردش 	• حالت  و  دهید  فشار  را   A/C کلید   

هوای خارجی را انتخاب کنید. 
 کلید تنظیم دما را در جهت خلاف عقربه‌های 	•

وضعیت  سردترین  روی  و  بچرخانید  ساعت 
تنظیم کنید. 

   احتیاط!

کاهش  کابین  داخل  دمای  آن‌که  از  پس 
سایر  و  ببندید  را  پنجره‌ها  یافت، 
و  عادی  حالت  به  را  کولر  تنظیمات 

مناسب برگردانید. 

1
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در  طولانی  مدت  به  خودرو  اگر  سرما،  فصل  در 
فضای باز پارک شده باشد، احتمالا سطح بیرونی 

شیشه‌ها با برف یا یخ پوشیده خواهند شد. 
برای زدودن برف و یخ از روی شیشه‌ها:

 موتور را روشن کنید. 	•
تنظیم 	• سرعت  حداکثر  روی  را  فن  سرعت   

کنید. 
 حالت گردش هوای داخل را انتخاب کنید. 	•
عقربه‌های 	• جهت  در  را  دما  تنظیم  دکمه   

وضعیت  گرم‌ترین  روی  و  بچرخانید  ساعت 
تنظیم کنید. 

   احتیاط!

پس از تمیز شدن شیشه‌ها، بلافاصله حالت 
در  کنید.  انتخاب  را  خارجی  هوای  گردش 
را  داخلی شیشه‌ها  این صورت سطح  غیر 

بخار خواهد گرفت. 

نکات مفید در استفاده از تهویه مطبوع
نیز 	• کولر  کمپرسور  فن،  شدن  خاموش  با   

خاموش خواهد شد. 
مرتب 	• طور  به  بهتر،  سرمایش  تولید  برای   

در  و  کنید  بررسی  را  کولر  رادیاتور  انسداد 
صورت گرفتگی منافذ، آن را تمیز کنید. 

بیش‌تر، 	• یا  ماه  یک  خودرو  که  صورتی  در   
حتی  می‌شود  توصیه  باشد،  مانده  بلااستفاده 
را  کولر  بار  یک  ماهی  حداقل  زمستان  در 
روشن کنید و به مدت چند دقیقه در حالت 
روغن‌کاری  کمپرسور  تا  دارید  نگه  آرام  دور 

شده و عمر مفید سیستم افزایش یابد. 
از خاموش کردن موتور، 	• تا 3 دقیقه قبل   2 

کمپرسور کولر را خاموش کنید، ولی اجازه‌ی 
بتواند آب جمع  تا  ادامه کار به فن را بدهید 
بهتر  کند.  را خشک  اواپراتور  اطراف  در  شده 
نیز  را  خارجی  هوای  گردش  حالت  است 

انتخاب کنید تا به واسطه گرمای هوای بیرون، 
آب اطراف اواپراتور سریع‌تر خشک شود. 

خاموش کردن سیستم

برای خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع کافی 
است دکمه تنظیم سرعت فن را مقابل عدد صفر 
قرار دهید. اگر درجه حرارت هوای محیط پایین 
است، قبل از روشن کردن موتور، بخاری را روشن 
نکنید، اجازه دهید دمای آب موتور به حد کافی 

گرم شود، سپس از بخاری استفاده نمایید. 
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سیستم صوتی
اطلاعات کلی

دریافت  و  کارآیی  بهترین  شرایط  اکثر  در  رادیو 
هر  مانند  و  حال  این  با  داشت.  خواهد  را  امواج 
در  محدودیت‌هایی  نیز  رادیو  دیگری،  سیستم 
عملکرد خواهد داشت. در زیر، اطلاعات مختصری 
درباره نحوه ارسال و دریافت امواج رادیویی ارایه 

می‌شود. 

سیگنال‌های رادیویی

سیگنال‌های اصلی رادیویی دو نوع هستند:
•	AM 
•	FM 

AM دریافت امواج

این نوع امواج رادیویی بر اساس تغییرات مقادیر 
دامنه امواج شکل می‌گیرند، بنابراین دریافت این 
با موانع مانند رعد و  نوع امواج در زمان برخورد 
خواهد  مختل   ... و  قوی  فشار  برق  برق، خطوط 

شد. 

FM دریافت امواج

فرکانس شکل  تغییرات  اساس  بر  امواج  نوع  این 
می‌گیرند و مشکلات مربوط به امواج دامنه متغیر 
)AM( را نخواهد داشت، بنابراین این نوع امواج 

واضح‌تر دریافت خواهد شد. 
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معرفی
1. دکمه روشن/ خاموش

CD 2. محل ورود
LCD 3. نمایشگر

CD 4. دکمه خارج کردن
5. دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی با یک فشاردادن، ایستگاه 
رادیویی‌ها که قبلا ذخیره شده، شروع به کار می‌کند. با فشار 
کار،  حال  در  رادیویی  ایستگاه  دکمه،  داشتن  نگه  و  دادن 

ذخیره می‌شود. 
 در حالت CD یا USB، با یک بار فشار دادن، آهنگ‌ها 	•

به صورت تصادفی شروع به خواندن خواهند کرد. 
6. دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 5

 با یک بار فشار دادن، ایستگاه رادیویی 5 که قبلا ذخیره 	•
شده، شروع به کار می‌کند. با فشار دادن و نگه داشتن آن، 

ایستگاه رادیویی در حال کار، ذخیره خواهد شد. 
این 	• دادن  فشار  بار  یک  با   ،USB یا   CD حالت  در   

دکمه، 10 آهنگ آخر انتخاب خواهند شد. 
7. دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 6

 با یک بار فشار دادن، ایستگاه رادیویی 6 که قبلا ذخیره 	•
شده، شروع به کار می‌کند. با فشار دادن و نگه داشتن آن، 

ایستگاه رادیویی در حال کار، ذخیره خواهد شد. 
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 در حالت CD یا USB، با یک بار فشار دادن این 	•
دکمه، پوشه بعدی آهنگ‌ها انتخاب خواهد شد. 

8. دکمه تنظیم
دکمه، 	• این  چرخاندن  با  رادیو،  حالت  در   

فرکانس رادیو تنظیم می‌شود. 
در حالت CD یا USB، آهنگ را جلو یا عقب 	•

می‌برد. 
AST / SET 9. دکمه

 ذخیره خودکار ایستگاههای رادیویی	•
 تغییر عملکردها	•

10. دکمه SCAN )مرور سریع(
 اسکن ایستگاه‌های رادیویی	•
 اسکن آهنگ‌ها	•

BAND 11. دکمه
با فشار دادن دکمه، باند رادیویی مورد نظر را 	•

انتخاب کنید. 
12. دکمه 

 با یک بار فشار دادن ایستگاه رادیویی بعدی 	•
انتخاب می‌شود. 

در حالت CD یا USB، آهنگ بعدی انتخاب 	•

می‌شود. 
USB 13. دکمه انتخاب حالت

14. دکمه 
ایستگاه رادیویی قبلی 	• بار فشار دادن،  با یک 

انتخاب می‌شود. 
 در حالت CD یا USB، با یک بار فشار دادن 	•

آهنگ قبلی انتخاب می‌شود. با فشار دادن و 
نگه داشتن آن، آهنگ به طور سریع‌تر به عقب 

بر می‌گردد. 
CD 15. دکمه انتخاب حالت

16. دکمه MUTE )قطع صدا(
•	 CD ،با یک بار فشار دادن آن، صدای رادیو 

بر   ”MUTE“ عبارت  و  قطع شده   USB یا 
روی نمایشگر ظاهر خواهد شد. با فشار مجدد 
VOL//SET، صدا  دکمه و چرخاندن دکمه 

مجددا به حالت اول باز خواهد گشت. 
VOL/SET 17. دکمه

برای تنظیم صدا	•
 برای انتخاب شیوه پخش صدا	•

18. دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 3

 با یک بار فشار دادن دکمه، ایستگاه رادیویی 	•
3 شروع به کار خواهد کرد و با فشار دادن و 
نگه داشتن آن، ایستگاه رادیویی در حال کار، 

ذخیره خواهد شد. 
 در حالت CD یا USB، با یک بار فشار دادن 	•

دکمه، پوشه قبلی آهنگ انتخاب خواهد شد. 
19. دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 2

 با یک بار فشار دادن دکمه، ایستگاه رادیویی 	•
2 شروع به کار خواهد کرد و با فشار دادن و 
نگه داشتن آن، ایستگاه رادیویی در حال کار 

ذخیره خواهد شد. 
 در حالت CD یا USB، با یک بار فشار دادن 	•

دکمه، 10 آهنگ قبلی انتخاب خواهد شد. 
20. دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 1

 با یک بار فشار دادن دکمه، ایستگاه رادیویی 	•
نگه  و  دادن  فشار  با  شد.  خواهد  انتخاب   1
کار،  حال  در  رادیویی  ایستگاه  آن،  داشتن 

ذخیره خواهد شد. 
- در حالت CD یا USB، با یک بار فشار دادن 
دکمه، آهنگ در حال خواندن تکرار خواهد شد. 
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تنظیم ساعت
 دکمه AST/SET را فشار داده و نگه دارید 	•

تا وارد منو شوید. 
 پس از وارد شدن به منو، با یک بار فشار دادن 	•

AST/SET، در فهرست منو بچرخید  دکمه 
تا به قسمت TIME برسید. 

•	 12 حالت  تا  بچرخانید  را   TUNE دکمه   
ساعته یا 24 ساعته را انتخاب کنید. 

تا 	• دهید  فشار  را   AST/SET دکمه  مجددا   
وارد قسمت تنظیم دقیقه شوید. 

 دکمه TUNE را بچرخانید تا به دقیقه مورد 	•
نظر برسید. 

وارد 	• تا  دهید  فشار  را   AST/SET دکمه   
تنظیم ساعت شوید. 

 دکمه TUNE را بچرخانید و ساعت صحیح 	•
را تنظیم کنید. 

شما،  تنظیم  آخرین  از  ثانیه   5 گذشت  از  پس 
خارج  تنظیم  حالت  از  خودکار  طور  به  سیستم 

شده و تنظیمات شما را ذخیره خواهد نمود. 

CD خوان
تا 	• دهید  فشار  را  خاموش  روشن/  دکمه   

دستگاه روشن شود. 
عبارت 	• بکنید.  خوان   CD وارد  را   CD  

ظاهر  ضبط  نمایشگر  در   “LOADING”
 ”READING“ عبارت  سپس  شد.  خواهد 
نمایش داده خواهد شد که بیانگر جست‌وجوی 
جست‌وجو،  اتمام  از  پس  است.  آهنگ‌ها 
خواندن CD به طور خودکار اجرا خواهد شد. 

•	 CD را فشار دهید تا CD دکمه خارج کردن 
خارج شود. 

داده 	• نمایش  ضبط  نمایشگر  در  زیر  موارد 
می‌شود:

•	CD شکل 
 شماره آهنگ 	•
 زمان سپری شده آهنگ	•

   احتیاط!

 اگر CD را به طور کامل از CD خوان 	•
طور  به  ثانیه   5 از  پس  نکشید،  بیرون 
خوان   CD داخل  به  مجددا  خودکار 

کشیده خواهد شد. 
خوان 	•  CD داخل   CD که  زمانی   

را   CD خروج  دکمه  و  نباشد  موجود 
عبارت  ضبط   LCD نمایشگر  بزنید، 
“NO CD” را نمایش خواهد داد و ضبط 

حالت قبلی خود را ادامه خواهد داد. 

اسکن آهنگ‌ها
 SCAN دکمه  اگر   ،CD از  استفاده  زمان  در 
اسکن  حالت  وارد  ضبط  دهید.  فشار  بار  یک  را 
از  یک  هر  و  آهنگ‌ها خواهد شد  مرور سریع  یا 
آهنگ‌ها هر کدام به مدت 10 ثانیه خوانده خواهد 
شد. با فشار مجدد دکمه می‌توانید از این حالت 

خارج شوید. 
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انتخاب تصادفی آهنگ
را   4/RDM”“ دکمه   ،CD از  استفاده  هنگام 
یک بار فشار دهید تا آهنگ‌ها به صورت تصادفی 
با فشار دادن مجدد دکمه  اجرا شوند.  انتخاب و 

می‌توانید به حالت عادی برگردید. 

تکرار آهنگ
در حالت CD، دکمه “RPT/1” را یک بار فشار دهید 
تا آهنگ در حال اجرا مجددا تکرار شود. برای خروج از 
حالت تکرار آهنگ، دکمه را یک بار دیگر فشار دهید. 

آهنگ بعدی / قبلی
یا 	• و  دکمه   دادن  فشار  بار  یک  با 

حرکت  جهت  در   TUNE دکمه  چرخاندن 
عقربه‌های ساعت یا خلاف آن، آهنگ بعدی و یا 

قبلی انتخاب خواهد شد. 

حرکت سریع رو به جلو / عقب آهنگ
در حالت CD، دکمه  را فشار داده و نگه 	•

دارید تا آهنگ در حال اجرا به طور سریع جلوتر 
برود. برای حرکت سریع رو به عقب آهنگ در حال 

اجرا، دکمه را فشار داده و نگه دارید. 
در هر نقطه‌ای که دکمه را رها کنید، آهنگ 	•

به صورت عادی به خواندن ادامه خواهد داد. 

انتخاب پوشه / آهنگ
دکمه “3” را فشار دهید تا پوشه قبلی انتخاب 	•

شود. 
دکمه “6” را فشار دهید تا پوشه بعدی انتخاب 	•

شود. 
آهنگ 	•  10 تا  دهید  فشار  را   ”2/UP“ دکمه 

قبلی و یا آخرین آهنگ انتخاب شود. 
آهنگ 	•  10 تا  فشار دهید  را   ”5/DN“ دکمه 

بعدی و یا اولین آهنگ انتخاب شود. 

   احتیاط!

در MP3 و یا USBهایی که تعداد آهنگ 
آن‌ها کم‌تر از 10 باشد، این حالت قابل اجرا 

نخواهد بود. 
شیوه‌های پخش صدا

متوالی  دادن  فشار  با   ،CD از  استفاده  زمان  در 

برای  دلخواه  شیوه‌های   ”VOL/SEL“ دکمه 
پخش صدا را می‌توان انتخاب کرد؛ یا هر بار فشار 
دادن دکمه به ترتیب وارد تنظیمات زیر خواهید شد. 
 BAS → TRE → BAL → FAD → EQ →

LOUD → VOL

 )VOL( 1. حجم صدا
محدوه تنظیم: از صفر تا 31 

برای تنظیم دکمه “VOL/SEL” را بچرخانید. 

)BAS( 2. صدای بم
محدوده تنظیم: از 7- تا 7+ 

برای کم کردن و یا زیاد کردن مقدار بمی صدا

)TRE( 3. صدای زیر
محدوده تنظیم: از 7- تا 7+

برای کم یا زیاد کردن میزان زیر بودن صدا 

راست  و  چپ  بلندگوهای  صدای  توازن   .4
)BAL(

R7 تا L7 محدوده تنظیم: از
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یا  چپ  سمت  بلندگوهای  به  صدا  انتقال  برای 
راست و یا ایجاد تعادل بین صدای بلندگوها

عقب  و  جلو  بلندگوهای  صدای  توازن   .5
)FAD(

F7 تا R7 محدوده تنظیم: از
برای انتقال صدا به بلندگوهای جلو و یا عقب و یا 

ایجاد تعادل و توازن بین صدای بلندگوها

)EQ( 6. حالت پخش صدا
 JAZZ, VOCAL, POP, تنظیم:  محدوده 

CLASSICAL, ROCK, EQ OFF
برای انتخاب شیوه پخش صدای مورد نظر شما

)LOUD( 7. بلندی صدا
OFF و ON :محدوده تنظیم

برای تنظیم بلندی صدا

رادیو
روشن / خاموش

دکمه روشن / خاموش روی رادیو را فشار دهید تا 
رادیو روشن و یا خاموش شود. 

تنظیم صدا
دکمه “VOL/ SEL” را برای تنظیم صدا بچرخانید. 
حرکت  جهت  در  را  دکمه  صدا،‌  افزایش  برای 
عقربه‌های ساعت و برای کاهش صدا در خلاف جهت 
حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید. محدوده تنظیم 

صدا بین صفر )حداقل( و 31 )حداکثر( می‌باشد. 

باند رادیو
•	 ”BAND“ در زمان روشن بودن رادیو، دکمه

را فشار دهید و باند دلخواه‌تان را انتخاب کنید. 
ترتیب نمایش باندها به صورت زیر است:

 FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2
→ FM1

اسکن فرکانس‌های رادیویی
دکمه “SCAN” را برای فعال کردن و یا متوقف 

استفاده  زمان  در  دهید.  فشار  حالت  این  کردن 
ایستگاههای  دکمه،  این  دادن  فشار  با  رادیو  از 
رادیویی یافت شده به مدت 10 ثانیه اجرا خواهند 
ایستگاه  به جست‌وجوی  رادیو شروع  شد. سپس 
دکمه  مجددا  توقف،  برای  کرد.  خواهد  بعدی 

“SCAN” را فشار دهید. 

جست‌وجوی فرکانس‌ها
دکمه را فشار دهید تا فرکانس رادیویی بالاتر 	•

فرکانس  جست‌وجوی  برای  شود.  جست‌وجو 
رادیویی پایین‌تر دکمه  را فشار دهید. 

مجددا 	• فرکانس‌ها  سایر  جست‌وجوی  برای   
دکمه  یا  را فشار دهید. 

جست‌وجوی دستی فرکانس‌ها
را در جهت عقربه‌های ساعت   ”TUNE“ دکمه 
بچرخانید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس بالاتر را 
پیدا کنید. برای یافتن ایستگاه رادیویی با فرکانس 
عقربه‌های  جهت  خلاف  در  را  دکمه  پایین‌تر،‌ 

ساعت بچرخانید. 
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ذخیره‌ی ایستگاههای رادیویی
در  را  قوی‌تر  رادیویی  ایستگاه   6 می‌توانید  شما 
بانده‌های FM و یا AM به طور خودکار و توسط 
ذخیره  رادیو  حافظه  در   ”AST/SEL“ دکمه 
ایستگاههای  خودکار  ذخیره  از  وقتی  نمایید. 
جدید  ایستگاههای  کنید،  استفاده  رادیویی 
جایگزین ایستگاههای رادیویی ذخیره شده قبلی 
 FM باند  در  ایستگاه   18 جمعا  شد.  خواهند 
 (FM3 , FM2 , FM1 هر کدام 6 ایستگاه( و 
12 ایستگاه در باند AM1, AM2) AM  هر 

کدام 6 ایستگاه( قابل ذخیره کردن می‌باشد. 

انتخاب ایستگاههای رادیویی
توسط  باندها  از  کدام  هر  رادیویی  ایستگاه   6 هر 
دکمه‌های شماره 1 تا 6 قابل انتخاب و اجرا هستند. 

 ایستگاه مورد نظر را انتخاب کنید. 	•
روی هر ایستگاه اگر یکی از دکمه‌های 1 تا 6 	•

را فشار داده و نگه دارید، ایستگاه رادیویی با 
همان شماره ذخیره خواهد شد. 

USB
دکمه روشن / خاموش رادیو را بزنید تا دستگاه 	•

روشن یا خاموش شود. 
•	 ،USB پورت  به   USB شدن  وصل  از  پس 

ظاهر  نمایشگر  در   ”USB READ“ عبارت 
و   USB شناسایی  به  شروع  سیستم  و  شده 

فایل‌های آن خواهد نمود. 

را  زیر  موارد  پخش،  و  رادیو  نمایشگر  صفحه 
نمایش خواهد داد:

پیکربندی )فرمت( فایل	•
شماره آهنگ	•
زمان سپری شده‌ی آهنگ	•

از  استفاده  روش  مشابه   USB از  استفاده  نحوه 
 CD است. برای اطلاع از جزییات، به بخش CD

در این فصل مراجعه کنید. 

نکات لازم
پس از وصل شدن USB، اگر در عرض 3 ثانیه 	•

هیچ انتخابی را انجام ندهید، اولین آهنگ از 
اولین پوشه اجرا خواهد شد. کلیه آهنگ‌های 

پوشه‌ها به ترتیب اجرا خواهند شد. 
با 	• یا  و  متفرقه  برندهای  با  USBها  برخی 

ضبط  توسط  است  ممکن  پایین  کیفیت 
پوشه  یا  آهنگ  یک  اگر  نشوند.  شناسایی 
شناسایی  ثانیه   10 عرض  در  و  ضبط  توسط 
نشود، سیستم به طور خودکار، آهنگ یا پوشه 

بعدی را انتخاب خواهد کرد. 
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یل‌های	• فا ز  ا پخش،  و  یو  د ا ر ین  ا  
فایل‌های  می‌کند.  پشتیبانی    MP3/WMA
اجرا  آسیب‌دیده  فایل‌های  و  فرمت‌ها  سایر  با 
گونه  این  وجود  صورت  در  شد.  نخواهند 
رد  آن‌ها  از  خودکار  طور  به  سیستم  فایل‌ها، 

شده  و فایل بعدی را اجرا خواهد کرد. 
•	 ،USB برای جلوگیری از آسیب دیدن پورت

در زمان وصل کردن USB به جهت قرارگیری 
صحیح آن دقت کافی داشته باشید. 

استاندارد 	• با  USBهای  پخش،  و  رادیو  این   
1/1 و 2/0 را پشتیبانی می‌کند. 

تنظیمات
را  صوتی  سیستم  امکانات  و  قابلیت‌ها  از  برخی 

می‌توانید به دلخواه خود تنظیم کنید: 

 دکمه “AST/SET” را فشار داده و نگه دارید 	•
تا وارد منوی تنظیم شوید. 

•	AST/“ دکمه  مجدد  دادن  فشار  بار  هر  با   
انتخاب  قابل  زیر  منوهای  ترتیب  به   ”SET

شدن خواهند بود:
•• TIME → ASIA → SRCH → LOGI →

P-VOLUME
 با چرخاندن دکمه “TUNE” روی هر کدام 	•

تنظیم  می‌توانید  را  آیتم  همان  بالا،  موارد  از 
کنید. 

5 مورد از تنظیمات به شرح ذیل هستند:

TIME .1
 24 H 12 و H ،OFF :محدوده تنظیم

ساعت را می‌توانید به صورت 12 ساعته و یا 24 
ساعته تنظیم کنید. 

RADIO .2
محدوده تنظیم:

AMERICA, EUROPE, ASIA, LATAM 
آمریکای  اروپا،  میان  از  می‌توانید  را  منطقه خود 

لاتین، آمریکا یا آسیا انتخاب کنید. 

SRCH .3
LOC، DX :محدوده تنظیم

فقط  کنید،  انتخاب  را   LOC حالت  اگر 
دارند،  قوی‌تری  امواج  که  رادیویی  ایستگاههای 

جست‌وجو و ذخیره خواهند شد. 

LOG .4
OFF، ON :محدوده تنظیم

پس  صوتی  سیستم  کنید،  انتخاب  را   ON اگر 
از خاموش شدن سویچ موتور، به مدت 1 ساعت 
انتخاب  را   OFF اگر  بود.  خواهد  استفاده  قابل 
بسته شدن سویچ، سیستم صوتی  از  کنید، پس 

قابل استفاده نخواهد بود. 
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P-VOLUME .5
صدای  می‌توانید   ”VOL/SET“ دکمه  توسط 
کنید.  تنظیم  صوتی  سیستم  برای  را  پیش‌فرض 
با  کرده‌اید،‌  تنظیم  که  پیش‌فرضی  میزان صدای 
روشن شدن سیستم صوتی در نمایشگر آن ظاهر 

خواهد شد. 
اگر صدای سیستم قبل از خاموش کردن آن 	•

محض  به  باشد،  پیش‌فرض  مقدار  از  بلندتر 
عدد  روی  بر  سیستم،  مجدد  شدن  روشن 

تنظیم شده قرار خواهد گرفت. 
اگر صدای سیستم قبل از خاموش کردن آن، 	•

محض  به  باشد،  پیش‌فرض  مقدار  از  کم‌تر 
عدد  روی  بر  سیستم،  مجدد  شدن  روشن 

تنظیم شده قرار خواهد گرفت. 
و 	• رادیو  برای  پیش‌فرض  صدای  میزان 

پخش‌های نو، روی عدد 20 تنظیم شده است. 

دکمه‌های کنترل ضبط روی فرمان

دکمه‌های کنترل ضبط، مطابق شکل زیر بر روی 
غربیلک فرمان قرار گرفته‌اند. 

عملکرد دکمه‌های سمت چپ:

با فشار دادن دکمه MODE ، حالت رادیو و 	•
یا USB انتخاب خواهد شد. 

•	 ، دکمه دادن  فشار  با   ،USB حالت  در 
، آهنگ  آهنگ بعدی و با فشار دادن دکمه 

قبلی انتخاب خواهد شد.  

•	 ، دکمه دادن  فشار  با  رادیو،  حالت  در 
فشار  با  و  بالاتر  فرکانس  با  رادیویی  ایستگاه 
فرکانس  با  رادیویی  ایستگاه   ، دادن دکمه 

پایین‌تر انتخاب خواهد شد.

عملکرد دکمه‌های سمت راست:

دکمه+ Volume   برای افزایش میزان صدا	•
دکمه - Volume  برای کاهش میزان صدا	•
دکمه MUTE برای قطع و وصل کردن صدا	•

www.kianbattery.com

