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اين كتابrه راهنماي راننده شامل اطلاعات ضروري زير مي باشد كه توسط آن می توانيد :
-  با خودروي خود آشنا شويد، از حداكثر مزاياي آن استفاده كرده و از تمامي عملكردها و پيشرفت  هاي فني آن بهره مند گرديد.

-  اطمينان يابيد كه در حين به كارگيري توصيه هاي ساده اما جامع در خصوص تعمير و نگهداري در اين كتابrه، همواره بهترين سطح كارايي را دريافت خواهيد نمود. 
-  خطاهاي جزئي را )كه به رسيدگي متخصص نيازي ندارد( به سرعت بررسي و رفع نماييد.

به منظور آشنا شدن با اطلاعات و راهنمايي هاي مربو� به خودرو، عملكردها و خصوصيات جديد آن، صرف دقايقي جهت مطالعه اين كتابrه مفيد خواهد بود.
با اين وجود، در صورتي كه نكات خاصي برايتان مبهم است، شبكه متخصصان فني ما از ارائه اطلاعات بيشتر به شما  بسيار خوشنود خواهند شد. 

هنگام مطالعه اين كتابrه، علامت  زير به شما كمك خواهد كرد :

             جهت نشان دادن خطر، مانع يا توصيه اي ايمني.

ºمد می گويیM ديد خو�m Õورودتان را به خودرو

شرح و توضيح مربو� به مدل هاي خودرو در اين كتابrه مطابق با مشخصات فني رايl در زمان چاپ آن مي باشد. كتابrه مذكور، تمامي اطلاعات مربو� به 
تجهيزات )اعم از استاندارد و اختياري( موجود براي اين مدل ها را در بر مي گيرد، اما به هر حال اين اطلاعات بسته به مدل، آپشن انتخابي و كشوري كه خودرو 

در آن به فروش مي رسد، در مورد خودروي شما صدق مي كند. 
علاوه بر اين، كتابrه مذكور حاوي اطلاعاتي در مورد معرفي تجهيزاتي مي باشد كه در مدل خودروÕ سال بعد به كار خواهد رفت. 

در اين كتابrه راهنما، ن´ين خودرو به عنوان نماينده رسمی رنوÕ فرانسه در ايران می باشد.

از رانندگي با خودروي جديدتان لذت ببريد.

برگردان از زبان فرانسه. كbي يا ترجمه كامل يا بخشي از متن كتابrه بدون اجازه كتبي از سازنده خودرو ممنوع مي باشد.
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 A )pكليد )سوئي
فرمان  مغزي  در  استفاده  براي  رمزدار  كليد    1
و  ها  درب  موتور(،  كردن  روشن  و  )استارت 

دريrه باك سوخت.

كنترل از راه دور راديويي
2   قفل كردن درب ها و درب پشتي
3   باز كردن درب ها و درب پشتي

فرمان  مغزي  در  استفاده  براي  رمزدار  كليد    4
سمت  درب  موتور(،  كردن  روشن  و  )استارت 

راننده و دريrه باك سوخت.
از  براي عملكرد ديگري غير  نبايد  اين كليد  از 
عنوان  )به  راهنما  كتابrه  در  شده  ذكر  موارد 
مثال باز كردن درب بطري و غيره( در استفاده 

كنيد.
تو�يه

از قرار دادن كليد كنترل از راه دور در نواحي 
دا¡، بسيار سرد يا داراي رطوبت اجتناب كنيد. 

               مسXوليت راننده
             در صورتي كه كليد )سوئيp( يا كليد 
حيوانات(  )يا  كودكان  نيز  و  دور  راه  از  كنترل 
بدون مراقب داخل خودرو باشند، هرگز خودرو 

را حتي براي مدتي كوتاه ترك نكنيد. 
روشن  با  كودكان  است  ممكن  صورت  اين  در 
كردن موتور، فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه 
بالابر يا قفل كردن درب ها، خود يا ديگران را در 

معر� خطر قرار بدهند.
خطر صدمه جدي وجود دارد.
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مvدوده عملكرد واحد كنترل از راه دور 
اين محدوده بر اساس محيط متغير است. بنابراين 
هنگام استفاده از كليد كنترل از راه دور بايد مراقب 
كليد،  روي  دكمه هاي  اتفاقي  فشردن  با  تا  باشيد 

خودرو را قفل يا باز نكنيد. 

تداخل
وجود اجسام خاص )اجسام فلزي، تلفن هاي همراه، 
يا نواحي داراي تشعشعات مغناطيسي برق و غيره( 
در مجاورت كليد ممكن است تداخل ايجاد كرده و 

بر عملكرد سيستم تأiير بگذارد. 

تعويض و كليدها يا كنترل از راه دور 
اضافي 

مورد  عامليت  با  فقط  بايد  زير شما  موارد  در 
تأييد تماس بگيريد:

بايد  نياز به تعويض كليد داريد، حتما4  اگر   -
خودرو و تمامي كليدهاي آن را نزد عامليت 
را  سيستم  تنظيمات  تا  ببريد  تأييد  مورد 

صفر كنند )تنظيم مجدد كليدها(. 
بسته به مدل خودرو، شما مي توانيد تا چهار   -

كليد كنترل از راه دور داشته باشيد.

نق� در واحد كنترل از راه دور
خوب  شرايط  صحيح،  باتري  رفتن  كار  به  از 
اطمينان  به محل صحيح  آن  اتصال  و  باتري 

حاصل نماييد. 
عمر اين باتري ها بايد در حدود 2 سال باشد. 
بخش  به  باتري  تعويض  نحوه  از  اطلاع  براي 
5، مبحث »كنترل از راه دور داراي فركانس 

راديويي: باتري ها« مراجعه كنيد.
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مي توان  دور  راه  از  كنترل   B تي`  از  استفاده  با 
درب ها را قفل يا باز نمود. 

نيروي اين واحد توسط يك باتري كه بايد تعويض 
جزئيات  از  اطلاع  )براي  مي گردد  تأمين  شود 
بيشتر باتري به فصل 5، مبحث »كنترل از راه دور 
داراي فركانس راديويي: باتري ها« مراجعه كنيد(.

ق¨ل كردن در] ها 
دكمه قفل 1 را فشار دهيد.

چرا¡ هاي هشدار خطر و چرا¡ هاي نشانگر جانبي، 
به نشانه قفل شدن درب ها، 2 بار فلاش مي زنند. 

به  يا  باشد  باز  درب پشتي  يا  درب ها  از  يكي  اگر 
درب  و  درب ها  باشد،  نشده  بسته  مناسب  نحو 
پشتي قفل شده و سbس بلافاصله باز مي شوند و 
چرا¡ هاي هشدار خطر و چرا¡ هاي نشانگر جانبي 

فلاش نمي زنند. 

باز كردن در] ها
دكمه قفل 2 را فشار دهيد. 

چرا¡ هاي هشدار خطر و چرا¡ هاي نشانگر جانبي، 
به نشانه باز بودن درب ها، 1 بار فلاش مي زنند. 
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ق¨ل كردن به �ورت دستي
از بيرون خودرو

از  اطلاع  )براي  دور  راه  از  كنترل  از  استفاده  با 
جزئيات بيشتر باتري به بخش 1، مبحث »كنترل 
از راه دور داراي فركانس راديويي: نحوه استفاده« 
از  يكي  در  كليد  كارگيري  به  با  يا  كنيد(  مراجعه 

قفل هاي درب ها، درب ها را باز كنيد. 
بسته به مدل خودرو، با استفاده از كليد مي توان درب 

سمت راننده يا هر چهار درب را قفل يا باز نمود.
از داخل )بسته به مدل خودرو(

باز  و جهت  بفشاريد  را   1 قفل كردن، دكمه  براي 
كردن دكمه 1  را بالا بكشيد.

ايمني كودك
براي باز كردن درب هاي عقب از داخل، اهرم 2  روي 
هر يك از درب ها را حركت داده و قفل شدن ايمن 

درب ها را از داخل كنترل كنيد.
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ق¨ل برقي مركزي 
بسته به مدل خودرو، با استفاده از اين قفل مي توان 
به طور همزمان چهار درب و گردگير را قفل يا باز 
نمود. با فشردن كليد 3 ، درب ها را قفل يا باز كنيد. 
اين  قفل  مكانيسم  بودن درب جلو،  باز  در صورت 

درب عمل نمي كند. 

               مسXوليت راننده
              اگر هنگام رانندگي مي خواهيد درب ها  
باشيد  داشته  خاطر  به  بمانند،  قفل  حالت  در 
 Õاين امر ممكن است در شرايطی اضطرار كه 
دسترسی به ف�اÕ سرنشين را براÕ افرادÕ كه 

قصد كمك دارند، با دشوارÕ روبرو سازد.
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باز كردن در] از بيرون
در صورت باز بودن درب ها )براي اطلاع از جزئيات 
بيشتر به فصل 1، مبحث » قفل/باز كردن درب ها« 

مراجعه كنيد(.
در] جلو: دست خود را پشت دستگيره 1 قرار داده 

و به سمت خود بكشيد. 
در] عق\ )باز كردن به �ورت دستي(: دكمه باز 
كردن 2  را از داخل بالا بكشيد و دستگيره درب را 

حركت دهيد.

باز كردن از داخل
در] جلو: دستگيره 3 را بكشيد. 

بالا  را   2 كردن  باز  دكمه  داخل،  از  عق\:  در] 
بكشيد و دستگيره درب 3 را بكشيد. 

آ�ير يادآوري روشن ماندن qرا¡ ها
اگر پس از قرار دادن سوييp در موقعيت خاموش، 
چرا¡ ها را خاموش نكنيد و درب جلو نيز باز باشد، 
از  به صدا درمي آيد )جهت جلوگيري  آ�ير هشدار 

خالي شدن شار� باتري، غيره(. 

               مسXوليت راننده هن´ا¹ پارك 
               يا توقف خودرو 

هرگز خودرو را با وجود حيوانات، كودكان يا 
بزرگسالان ناتوان ، حتي براي مدت كوتاهي، 

بدون مراقب ترك نكنيد. 
آنها ممكن است با روشن كردن موتور، فعال 
قفل  يا  بالابر  شيشه  مانند  تجهيزاتي  كردن 
معر�  در  را  ديگران  يا  كردن درب ها، خود 

خطر قرار بدهند.
آفتابي  يا  بسيار گرم  اين، در هواي  بر   علاوه 
اتاق  دماي  باشيد  داشته  خاطر  به  لطفا0 

سرنشين به سرعت بالا مي رود.
خطر مر± يا آسيب جسمي جدي وجود 

دارد.

               به عنوان اقدامي احتياطي، هنگام 
           توق¦ يا پارك خودرو، درب ها بايد 

فقط باز يا بسته باشند.
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رمزدار  كليد  كه  فردي  رانندگي  از  سيستم  اين 
استارت موتور را ندارد جلوگيري كرده و از خودرو 

محافظت مي كند. 
اصول عملكرد

چند iانيه پس از خاموش كردن موتور، خودرو به 
طور اتوماتيك تحت محافظت قرار مي گيرد. 

نكند، چرا¡  را شناسايي  رمزدار  كليد  اگر خودرو 
هشدار 1 به صورت مداوم فلاش زده و موتور روشن 

نمي شود.

عملكرد سيستم 
هنگام قرار داشتن كليد )سوييp( خودرو در موقعيت 
روشن، چرا¡ هاي هشدار 1 به طور مداوم حدود 3 
iانيه روشن مانده و سbس خاموش مي شوند. خودرو 
رمز كليد را   شناسايي مي كند. پس از آن مي توانيد 

موتور را استارت بزنيد.
مvاف�ت از خودرو

چند iانيه پس از قرار دادن سوييp در موقعيت خاموش، 
چرا¡ هشدار 1 به صورت مداوم فلاش مي زند. 

خودرو فقط پس از قرار دادن سوييp در موقعيت خاموش، 
تحت محافظت سيستم ايموبلايزر قرار مي گيرد.

نق� در عملكرد سيستم 
روشن،  موقعيت  در   pسويي دادن  قرار  از  پس  اگر 
طور  به  يا  مي زند  فلاش  همrنان   1 هشدار  چرا¡ 
در سيستم  نقص  نشان دهنده  مانده،  روشن  مداوم 

مي باشد.
از آنجا كه تنها نمايندگی مورد تأييد، داراي مهارت 
ايموبلايزر موتور مي باشد،  تعمير  و تخصص جهت 
در تمامي موارد، تماس با ن´ين خودرو، نمايندگی 

رسمی رنو فرانسه در ايران ضروري است.
نق�  دqار  خودرو   )pسويي( كليد  �ورتي كه  در 
خودرو  همراه  به  )كه  iانويه  كليد  از  است،  شده 

عرضه مي شود( است¨اده نماييد.
         هر گونه عمل غيرمجاز بر روي 

         سيستم ايموبلايزر موتور )كامbيوتر، 
سيم كشي، غيره( خطرناك است. امور فني بايد 

توسط پرسنل ماهر و متخصص انجام گيرد.
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A  ت�يم ارت¨اع پشت سري
همزمان با فشردن كليد 1، پشت سري را تا موقعيت 

دلخواه به سمت بالا يا پايين بكشيد.

B يا A افزايش ارت¨اع پشت سري
بسته به مدل خودرو، دكمه هاي كنترلي 1  و 2 واقع 
بر روي راهنماي تنظيم پشت سري يا دكمه 3 يا 
4 را فشار داده و براي آزاد كردن پشت سري آن 
را بالا بكشيد )در صورت لزوم، پشتي صندلي را به 

سمت عقب خم كنيد(.

B يا A نص\ مجدد پشت سري
ميله هاي پشت سري 2 را در حفره ها وارد كنيد 
)در صورت لزوم، پشتي صندلي را به سمت عقب 
خم كنيد(. پشت سري را فشار دهيد تا زماني كه 

در موقعيت خود قفل شود. 

پشت سري وسيله اي ايمني است. از 
اطمينان  محل صحيح  در  آن  نصب 
پشت  با  بايد  كنيد: سر شما  حاصل 

سري در يك ردي¦ باشد.

پشت سري i Bابت شده است و ارتفاع آن را 
نمي توان تنظيم نمود.

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


پشd سري هاي �¬\ 

1-10

A تن�يم ارت¨اع پشت سري هاي
همزمان با فشردن دكمه قفل 1، پشت سري را تا 

موقعيت مورد نياز به سمت بالا يا پايين بكشيد.

 A جدا كردن پشت سري هاي
دكمه هاي كنترلي واقع بر روÕ چفت هاي 1 و 4 

را بفشاريد و پشت سري را پياده كنيد.

B جدا كردن پشت سري هاي
)بسته به مدل خودرو(

دكمه كنترلي چفت هاي 2 و 3 واقع بر روي هر 
فشار  همزمان  را  سري  پشت  ميله هاي  از  يك 

دهيد، سbس پشت سري را پياده كنيد. 

 B موقعيت است¨اده از پشت سري
)بسته به مدل خودرو(

براي استفاده از پشت سري در ارتفاع بلند، پشت 
سري را بالا بكشيد تا در موقعيت مناسب قفل شود. 
فشار  همزمان  را   3 و   2 چفت هاي  كنترلي  دكمه 

دهيد، سbس پشت سري را كاملا0 پايين بكشيد. 
 B ح¨� موقعيت پشت سري

)بسته به مدل خودرو(
پايين ترين  تن�يم پشت سري در  فق� در �ورت 

موقعيت، مي توان موقعيت م~كور را ح¨� نمود.
هنگام قرار داشتن سرنشين بر روي صندلي، پشت 

سري نبايد در اين موقعيت قرار داشته باشد. 

 B و A نص\ مجدد پشت سري
)بسته به مدل خودرو(

ميله ها را به حفره ها وارد كرده، دكمه هاي كنترلي 
روي هر دو ميله را فشار دهيد و پشت سري را 

پايين بياوريد. 

پشت سري وسيله اي ايمني است. از 
نصب آن در محل صحيح اطمينان 
حاصل كنيد : سر شما بايد با پشت 

سري در يك ردي¦ باشد.
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جلو يا عق\ بردن 
جهت آزاد كردن، دسته 1  را بلند كنيد. پس از قرار 
رها  را  دسته  صحيح،  موقعيت  در  صندلی  گرفتن 
از قفل شدن كامل صندلي در محل خود  كرده و 

اطمينان حاصل نماييد.

باÓ يا پايين بردن سطt �ندلي راننده
كرده،  بلند  را    6 يا    2 اهرم  خودرو،   مدل  به  بسته 
پايه )تكيه گاه( صندلي را در ارتفاع دلخواه تنظيم 

نماييد، سbس اهرم را رها كنيد.

خم كردن پشتي �ندلي 
پشتي  كردن  خم  براي  خودرو،   مدل  به  بسته 
و  چرخانده  را    5 يا   3 كنترل  مدور  كليد  صندلي 

پشتي صندلي را تا موقعيت دلخواه خم كنيد. 

تن�يم مvاف� كمر �ندلي راننده 
كليد مدور كنترل 4  را تا موقعيت مورد نياز بrرخانيد.

به دلايل ايمني، تنظيمات صندلي 
را هنگام توق¦ خودرو انجام دهيد. 
توصيه مي كنيم صندلي را بيش از حدي كه 

كارايي صندلي را كاهش دهد خم نكنيد.
از قفل شدن پشتي صندلي در محل صحيح 

اطمينان حاصل نماييد.
هيp شيXي نبايد بر روي ك¦ خودرو )ناحيه 
 Lاشيا اين  باشد،  داشته  قرار  راننده(  جلوي 
زير  به  ترمز  مانورهاي  در طول  است  ممكن 
ترمزگيري  عملكرد  مانع  و  خورده  سر  پدال 

شوند.  
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�ندلي هاي ³ر¹ كن
در   pسويي دادن  قرار  با  خودرو،  مدل  به  بسته 

موقعيت روشن، كليد 7  را بفشاريد.
يا  نياز  با دارا بودن يك ترموستات،  اين سيستم 
عدم نياز سرنشينان به گرما را حس كرده و در 

موقع مناسب گرما را تأمين مي كند. 

به دلايل ايمني، تنظيمات صندلي را 
هنگام توق¦ خودرو انجام دهيد. 

كه  حدي  از  بيش  را  صندلي  مي كنيم  توصيه 
كارايي صندلي را كاهش دهد خم نكنيد.

صحيح  محل  در  صندلي  پشتي  شدن  قفل  از 
اطمينان حاصل نماييد.

)ناحيه  خودرو  ك¦  روي  بر  نبايد  شيXي   pهي
 Lاشيا اين  باشد،  داشته  قرار  راننده(  جلوي 
ممكن است در طول مانورهاي ترمز به زير پدال 

سر خورده و مانع عملكرد ترمزگيري شوند.  
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را  خود  كمربندهاي  هميشه  رانندگي،  هنگام 
ببنديد. علاوه بر اين، اقدامات شما بايد مطابق با 

قوانين كشور خاص محل زندگيتان باشد.

تنظيم  را  رانندگي خود  موقعيت  استارت،  از  پيش 
كرده، سbس به سرنشينان ديگر خودرو نيز يادآوري 
مطلوب،  محافظت  از  اطمينان  براي  كه  كنيد 

كمربندهاي خود را تنظيم نمايند.
تن�يم موقعيت رانند³ي 

)بسته به مدل خودرو(
ب´يريد  قرار  خود  �ندلي  در  مناس\  نvو  به   -
)كت يا كاپشن و مانند آن را از تن خارk كنيد(. 
اطمينان از  قرار گيرÕ صحيح پشت بدن الزامی 

است؛
كنيد.  تن�يم  را  پدال ها  و  �ندلي  بين  فا�له   -
صندلي شما بايد تا حد ممكن عقب باشد و در 
عين حال فشردن كامل پدال  كلاo نيز امكان پذير 

باشد.
تنظيم پشتي صندلي بايد به نحوي باشد كه هنگام 

گرفتن غربيلك فرمان، بازوها كمي خم شوند؛ 
موقعيت پشت سري را تن�يم كنيد. براي حداكثر   -
بهره مندي از ايمني، سر شما بايد تا حد ممكن به 

پشت سري نزديك باشد؛
ارت¨اع �ندلي را تن�يم كنيد. اين تنظيم به شما   -
ديد  بهترين  با  صندلي  موقعيت  انتخاب  امكان 

ممكن را ارائه مي دهد؛
موقعيت غربيك فرمان را تن�يم كنيد.   -

تن�يم كمربندهاي ايمني 
روي صندلي بنشينيد و پشت خود را محكم به 

پشتي صندلي تكيه دهيد. 
تسمه روي شانه 1  بايد تا حد ممكن به پايه گردن 

نزديك باشد اما روي آن قرار نگيرد. 
تسمه روي پا 2  بايد به صورت صاف روي ران ها 
تا  بايد  ايمني  كمربند  بگيرد.  قرار  لگن  مقابل  و 
حد ممكن به بدن نزديك باشد. بدين معني كه 
 Lاز پوشيدن لباس هاي حجيم يا نگه داشتن اشيا

بزر± زير كمربند اجتناب كنيد. 

خوردن   pپي يا  نادرست  تنظيم 
است در  ايمني ممكن  كمربندهاي 
صورت تصادف خودرو به سرنشينان 

آسيب برساند.
نفر  يك   Çاستفاد براي  فقط  ايمني  كمربند 
)چه بزرگسال چه كودك( طراحي شده است. 
حتي بانوان باردار بايد از يك كمربند ايمني 
استفاده نمايند. در اين شرايط، تسمه روي پا 
به هيp وجه نبايد فشار بيش از حد به شكم 

وارد كند و شل نيز نباشد.

از قفل بودن صندلي هاي عقب در موقعيت 
امر  اين  كنيد.  حاصل  اطمينان  صحيح 
ايمني  كمربندهاي  مiRر  عملكرد  موجب 
بيشتر  جزئيات  از  اطلاع  براي  شد.  خواهد 
عقب:  »صندلي هاي  مبحث   ،3 فصل  به 

عملكردها« مراجعه نماييد.
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بستن
كمربند ايمني را به آرامي و نرمي باز كنيد و از قفل 
شدن زبانه فلزي 4 به داخل چفت قفل 6 اطمينان 
حاصل كنيد )با كشيدن زبانه فلزي 4 ، قفل شدن 
آن را بررسي كنيد(. در صورت گير كردن كمربند، 
اجازه  آن  مجدد  كردن  باز  براي  تلاش  از  پيش 
بدهيد به موقعيت خود بازگردد. اگر كمربند ايمني 
را  اما محكم آن  آرامي  به  كاملا0 گير كرده است، 
باز شود.  سانتي متر   3 فقط  كه  نحوي  به  بكشيد 
پيش از تلاش براي باز كردن مجدد كمربند، اجازه 

دهيد تا به آرامي بازگردد.
نمايند³ی  با  است،  نشده  حل  مشكل  هنوز  اگر 

ن´ين خودرو تماس بگيريد.

تن�يم ارت¨اع كمربند ايمني �ندلي جلو
)بسته به مدل خودرو( 

را   7 دكمه  خود  دلخواه  موقعيت  انتخاب  جهت 
حركت دهيد به نحوي كه تسمه روي قفسه سينه 

3  به صورت تصوير فوق بسته شود. 
در  ايمني  كمربند  شدن  قفل  از  تنظيم،  از  پس 

موقعيت صحيح اطمينان حاصل نماييد. 

           qرا¡ يادآوري كمربند
بسته به مدل خودرو، اگر هنگام استارت موتور، 
روشن  چرا¡   اين  باشد  باز  راننده  ايمني  كمربند 
بسته شدن كمربند  تا  رانندگي،  هنگام  مي شود. 
راننده، چرا¡  يادآوري روشن شده و صداي بي` 

حدود 2 دقيقه به گوش مي رسد. 

باز كردن 
بفشاريد؛  را   6 قفل  روي چفت  بر  واقع   5 دكمه 
پيش از آن كمربند ايمني توسط قرقره اينرسي 
را  تسمه  كار  اين  تسهيل  براي  مي خورد.   pپي

هدايت كنيد. 
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كمربندهاي ايمني جان^ي عق\ 
تسمه 8 را به آرامي باز كرده و زبانه فلزي 9 را  به 

چفت قفل قرمز رنگ 10 جا بزنيد.

A \كمربند ايمني وس� عق
)بسته به مدل خودرو(

زبانه فلزي 15 را از قاب آن 16 جدا كنيد. 
تسمه 14 را به آرامي باز كرده و زبانه فلزي 15 را  به 

چفت قفل سياه رنگ 12 جا بزنيد. 
زبانه فلزي كشويي 13  را به چفت قفل قرمز رنگ 

11 ببنديد. 
زماني كه كمربند ايمني مورد استفاده قرار نمي گيرد، 

زبانه فلزي 15 را به قاب 16 وصل كنيد.

به جايی  جا  و  حركت  صورت  در 
صندلی هاÕ عقب، موقعيت قرارگيري 
و عملكرد صحيح كمربند ايمني عقب 

را مورد بررسي قرار دهيد.  
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تن�يم دستي تسمه روي پا �ندلی عق\17
و  ران ها  روي  صاف  صورت  به  بايد  تسمه  اين 
مقابل لگن قرار بگيرد. كمربند بايد به نحوي بسته 
شود كه تا حد ممكن به بدن نزديك باشد. بدين 
معني كه بايد از پوشيدن لباس هاي حجيم يا نگه 

داشتن اشياL بزر± زير كمربند اجتناب كنيد. 
براي بستن كمربند، بخش آزاد  18  روي تسمه 

را بكشيد. 
زاويه  با  را   20 فلزي  زبانه  كردن،  شل  جهت 
عمودي خم كنيد، همزمان با كشيدن تسمه روي 

پا 19، حلقه روي زبانه فلزي را فشار دهيد. 

در صورت حركت و جا  به جايی 
صندلی هاÕ عقب ، موقعيت قرارگيري 
و عملكرد صحيح كمربند ايمني عقب 

را مورد بررسي قرار دهيد. 
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اطلاعات زير مربو� به كمربندهاي ايمنی صندلي هاي جلو و عقب خودرو مي باشد.

-  هيp گونه تغيير و اصلاح نبايد بر روي قطعات اصلی سيستم محافظت تكميلي )كمربندها، صندلي ها و قطعات نصب آنها( انجام گيرد. براي 
انجام عملكردي خاص )مانند نصب صندلي كودك( با نمايند³ی ن´ين خودرو تماس بگيريد. 

-  از وسايلي كه موجب شل شدن تسمه هاي كمربند شوند )مانند گيره هاي لباس، گيره كاغذ و غيره( استفاده نكنيد: كمربندي كه تا حد زيادي 
شل شده باشد ممكن است در صورت وقوع تصادف، موجب آسيب جدي گردد. 

-  هرگز هنگام بستن كمربند ايمني، تسمه روي شانه را از زير بازو يا پشت خود عبور ندهيد. هرگز از يك كمربند براي دو نفر يا بيشتر استفاده نكنيد و 
نوزاد يا كودك را روي پاي خود و ميان كمربند ايمنی و خودتان نگه نداريد. 

-  كمربند ايمني به هيp وجه نبايد پيp و تاب داشته باشد.
-  پس از تصادف، كمربندها بايد بازرسي و در صورت لزوم تعويض شوند. هميشه به محض ديدن هرگونه نشانه  ساييدگي بر روي كمربند آنها را تعويض 

نماييد.
-  از قرار گرفتن زبانه فلزي كمربند به داخل چفت قفل مناسب با آن اطمينان حاصل نماييد.

-  هنگام نصب مجدد صندلي عقب مراقب باشيد كمربندها به نحو صحيح در جاي خود قرار بگيرند تا به نحو مناسب بتوان از آنها استفاده نمود. 
-  از عدم وجود هرگونه شيL در نواحي چفت قفل كمربند ايمني اطمينان حاصل كنيد؛ در غير اينصورت مانع عملكرد محافظتي كمربندها خواهد شد. 

-   از قرارگيري صحيح چفت قفل كمربند ايمني در محل خود اطمينان حاصل كنيد )اين قفل نبايد توسط افراد يا اشياL، پنهان، شكسته يا صاف شود(. 
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بسته به مدل خودرو،  اين تجهيزات عبارتند از:
سيستم پيش كشنده كمربند ايمني  -

سيستم كاهش دهنده نيروي وارده به قفسه سينه  -
ايربگ )كيسه هوا( راننده و سرنشين جلو  -

اين سيستم ها به منظور عملكرد مستقل يا همزمان 
از  )تصادف(  برخورد  وقوع  صورت  در  يكديگر،  با 

ناحيه جلو طراحي شده اند. 
به  سيستم  عملكرد  برخورد،  شدت  به  بسته 

صورت هاي زير مي تواند باشد:
قفل شدن كمربند ايمني؛  -

كمربند  كشنده  پيش  سيستم  شدن  فعال   -
نگه داشتن سرنشين در صندلي،  براي  ايمني 

و سيستم كاهش دهنده نيروي برخورد؛
-  باز شدن ايربگ جلو.

سيستم پيش كشنده كمربند ايمني
روشن،  موقعيت  در   pسويي داشتن  قرار  هنگام 
جلو صورت  ناحيه  از  خودرو  با  شديد  برخورد  اگر 
بگيرد، سيستم ممكن است بسته به شدت برخورد، 
پيستوني را رها كند كه بلافاصله كمربند ايمني را 

كشيده و محكم كند.
داشتن  نگه  با  همزمان  كشنده  پيش  سيستم  اين 
ايمن تر و محكم تر سرنشين بر روي صندلي، كمربند 
كارايي  نتيجه  در  مي دارد.  نگه  بدن  روي  را  ايمني 

كمربند را افزايش مي دهد.

كاهش دهنده نيروي برخورد
در سطح بالاي نيروي برخورد، اين مكانيسم نيروي 
كمربند ايمني به بدن را در سطحي قابل قبول محدود 

مي كند. 

سرتاسر  تصادف،  وقوع  از  پس   -
را  تكميلي  محافظت  سيستم 

بازرسي نماييد.
هيp گونه عملكردي با هر اندازه نبايد بر روي   -
قطعات سيستم محافظت تكميلي )ايربگ ها، 
سيم كشي(  الكترونيكي،  كنترل  واحدهاي 
بر  نبايد  سيستم  اين  اجزاي  و  شود  انجام 
روي خودروي ديگر، حتي در صورت يكسان 

0 استفاده گردد. بودن، مجددا
موعد  از  پيش  شدن  فعال  از  اجتناب  براي   -
سيستم )كه موجب آسيب جدي  مي شود( 
فقط شبكه پرسنل متخصص مجاز به كار بر 
بر  )علاوه  تكميلي  محافظت  تجهيزات  روي 

كمربند صندلي جلو( مي باشند.
توسط  فقط  برقي  فعال كننده  سيستم   -
تكنيسين متخصص و با استفاده از تجهيزات 
خاص مورد آزمايش و بازرسي قرار مي گيرد.

در صورت اوراق كردن و دور انداختن خودرو،   -
براي انهدام سيستم پيش كشنده و سيستم 
ن´ين خودرو  نمايند³ی  با  ايربگ  گاز  توليد  

تماس بگيريد.
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ايربگ )كيسه هوا( راننده و سرنشين جلو
سمت  جلو  صندلي هاي  قسمت  در  سيستم  اين 
راننده و سرنشين جلو )موقعيت A( نصب مي شود.

شده  تشكيل  زير  بخش هاي  از  ايربگ  سيستم  هر 
است:

روي  بر  كه  گاز  توليد  دستگاه  و  ايربگ  يك   -
غربيلك فرمان )سمت راننده( و روي داشبورد 

)سمت سرنشين جلو( نصب مي شود. 
يك واحد الكترونيكي براي نظارت سيستم كه   -
را كنترل  توليد گاز  برقي  فعال كننده  سيستم 

مي كند. 
چرا¡ هشدار ويژه    -

حسگرهاي كنترل از راه دور  -

عملكرد
اين سيستم فقط در صورت قرار داشتن سوييp در 

موقعيت روشن عمل مي كند. 
بگيرد،  صورت  جلو  ناحيه  از  شديدي  برخورد  اگر 
برخورد سر  از  و  باز مي شوند  به سرعت  ايربگ )ها( 
و قفسه سينه راننده با غربيلك فرمان و برخورد سر5 
سرنشين جلو به داشبورد محافظت مي كنند. سbس 
بدون  و سرنشينان  بلافاصله خالي شده  ايربگ  گاز 

هيp مانعي مي توانند از خودرو خارk شوند. 

اصول  و  فن  از  ايربگ  سيستم  در 
آتش بازي )دودهاي سيگنالي براي 
ارتبا�( استفاده شده است. اين امر 
ايجاد  معناي  )به  دود  حرارت،  ايجاد  دليل 
آتش نيست( و سر و صداي انفجار را به هنگام 

باز شدن ايربگ توضيح مي دهد. 
ايربگي كه بلافاصله باز مي شود، ممكن است 
كمي خراش سطحي روي پوست يا ناراحتي 

جزئي ديگري ايجاد كند.
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تمامي هشدارهاي زير ارائه شده است كه توضيح دهد ايربگ به هنگام باز شدن، به هيp وجه مانع و سدكننده نخواهد بود و نيز راهنمايی براÕ جلوگيرÕ از 
خطر صدمات جدي حاصل از پرت شدن اشياL به هنگام باز شدن ايربگ، می باشد.  

هشدارهاي مربو� به ايربگ راننده 
به هيp وجه غربيلك فرمان يا محور غربيلك را مورد تغيير و اصلاح قرار ندهيد.  -

تحت هيp شرايطي، محور مدور غربيلك فرمان را نbوشانيد.  -
هيp شيXي )مانند علامت برجسته، لوگو، ساعت، قاب تلفن و از اين قبيل( را بر روي غربيلك يا محور نrسبانيد.   -

غربيلك فرمان را نبايد پياده كنيد )چنين اموري فقط بايد توسط شبكه متخصصان ما انجام شود(.  -
هنگام رانندگي، بيش از حد نزديك غربيلك فرمان ننشينيد. در حالت نشسته بازوي خود را كمي خم كنيد )براي اطلاع از جزئيات بيشتر به بخش 1،   -

مبحث »تنظيم موقعيت رانندگي« مراجعه نماييد(.
   با اين عمل، ف�اي كافي براي باز شدن ايربگ به نحوي مناسب و مiRر خواهيد داشت. 

هشدارهاي مربو� به ايربگ سرنشين
هيp گونه شيXي )مانند علامت برجسته، لوگو، ساعت، قاب تلفن و از اين قبيل( را به داشبورد و مجاورت محفظه ايربگ متصل نكرده يا نrسبانيد.  -

هيp مانع يا شيXي )از قبيل حيوانات، چتر، عصا، بسته و غيره( نبايد بين داشبورد و سرنشين قرار داشته باشد.  -
سرنشين جلو نبايد پاهايش را روي داشبورد يا صندلي قرار دهد. اين عمل خطر صدمه جدي را به همراه خواهد داشت. به طور كلي، تمام اع�اي بدن   -

)زانوها، دست ها سر و غيره( بايد از داشبورد دور باشد.
0 فعال كنيد.  براي اطمينان از محافظت سرنشين جلو در تصادفات، به محض برداشتن صندلي محاف� كودك بايد ايربگ سرنشين را مجددا  -

�ندلي مvاف� كودك رو به عق\ ن^ايد در �ندلي جلو نص\ شود م´ر اينكه سيستم هاي مvاف�ت تكميلي )علاوه بر كمربند 
ايمني( يعني ايربگ غيرفعال شده باشد. 

         )براي اطلاع از جزئيات بيشتر به فصل 1، مبحث »ايمني كودك: غيرفعال /فعال كردن ايربگ سرنشين جلو« مراجعه نماييد(.

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


تÆnی�ات مvا§�m dان^ي 

1-21

ايربگ هاي جان^ي
و  مي شوند  نصب  جلو  صندلي  در  ايربگ ها  اين 
برخورد  برابر  در  سرنشين  از  محافظت  منظور  به 
شديد جانبي، در اطراف صندلي ها )كنار درب( باز 

مي شوند. 

هشدارهاي مربو� به ايربگ جان^ي
كاورهاي  مستلزم  ايربگ  يك  به  مجهز  براي �ندلي: صندلي هاي  مناس\  كاورهاي    -

مخصوص و طراحي شده براي خودروي شما مي باشند.  
را  آن  مخصوص،  كاور  بودن  موجود  صورت  در  تا  بگيريد  تماس  ن´ين خودرو  مجاز  نمايند³ی  با 
كاورهاي طراحي شده مخصوص خودروي شما  به جز  كاوري  گونه  از هر  استفاده  كنيد.  دريافت 
)شامل كاورهاي طراحي شده براي خودروهاي ديگر( ممكن است بر عملكرد ايربگ ها تأiير گذاشته 

و موجب كاهش عملكرد محافظت گردد. 
هيp گونه لوازم جانبي، اشياL يا حتي حيوانات را بين پشتي صندلي،  درب و قطعات داخلي قرار   -
ندهيد. پشتي صندلي را با اشيائي مانند البسه يا تجهيزات جانبي نbوشانيد. اين وسايل، مانع 

عملكرد صحيح ايربگ شده و هنگام باز شدن ايربگ ممكن است منجر به آسيب جدي شوند.
هيp گونه كار يا اصلاح به هر صورت، مگر توسط شبكه متخصصان ماهر ما، نبايد بر روي صندلي   -

يا قطعات داخلي انجام گيرد.
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نق� در عملكرد 
داشتن  قرار  صورت  در     1 نشانگر  چرا¡ 
سوييp در موقعيت روشن، فعال شده و پس از چند 

iانيه خاموش مي شود. 
در صورتي كه هنگام قرار داشتن سوييp در موقعيت 
روشن، چرا¡ نشانگر روشن نشود يا با روشن شدن 
موتور همrنان روشن بماند، نشانه وجود نقصي در 
سيستم مي باشد. در اين شرايط، نصب صندلي محاف� 

كودك در صندلي سرنشين جلو ممنوع است. 
 Õدر اين صورت در اولين فرصت ممكن به نمايند³ی ها
مجاز ن´ين خودرو مراجعه كنيد. تا برطرف شدن اين 
نقص، سطح محافظتی خودرو از شما كاهش مي يابد.

سيستم ايربگ به منظور تكميل عملكرد كمربند ايمني طراحي شده است. سيستم ايربگ 
و كمربند ايمني، دو بخش جدايي ناپذير هستند و سيستم محافظتي مشابهي دارند. 

به  ايمني،  الزامي است. در صورت نبستن كمربند  اوقات  ايمني در تمامي  بنابراين بستن كمربند 
هنگاه تصادف سرنشينان در معر� خطر صدمات جدي خواهند بود. علاوه بر اين، ممكن است خطر 
صدمات سطحي و جزئي به هنگام باز شدن ايربگ افزايش يابد، اگرچه هميشه امكان چنين صدمات 

جزئي به هنگام باز شدن ايربگ وجود دارد. 
در صورت وا�گوني يا برخورد از ناحيه عقب خودرو، هر چند شديد، هميشه سيستم پيش كشنده و 
ايربگ ها فعال نمي شوند. برخورد از ناحيه زير خودرو مانند ك¦ خيابان، دست انداز يا سنگ مي تواند 

موجب فعال شدن تمام اين سيستم ها گردد.
هيp گونه عملكرد يا اصلاح به هر صورت، مگر توسط شبكه متخصصان ماهر ما، نبايد بر روي هيp يك از   -
بخش هاي سيستم ايربگ راننده يا سرنشينان )ايربگ، واحد الكترونيكي،  سيم كشي، و غيره( انجام گيرد. 
براي اطمينان از عملكرد مناسب سيستم و اجتناب از فعال شدن اتفاقي سيستم )كه مي تواند منجر   -
به آسيب افراد شود( فقط نمايند³ی هاÕ مجاز ن´ين خودرو اجازه كار بر روي سيستم ايربگ را دارا 

مي باشند. 
به عنوان اقدام احتياطي و ايمني، در صورت وقوع تصادف،  سرقت يا ورود غيرمجاز به خودرو،   -

سيستم ايربگ را مورد بازرسي قرار دهيد.
هنگام فروش يا امانت دادن خودرو، اين نكات را به فرد راننده اطلاع دهيد و كتابrه راهنماي   -

خودرو را نيز تحويل دهيد. 
در صورت اوراق كردن و دور انداختن خودرو، براي انهدام سيستم پيش كشنده و سيستم)هاي(   -

توليد گاز ايربگ با نمايند³ی هاÕ مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد.

تمامي هشدارهاي زير ارائه شده است كه توضيح دهد ايربگ به هنگام باز شدن، مانع و سدكننده نخواهد بود و نيز 
راهنمايی براÕ جلوگيرÕ از خطر صدمات جدي حاصل از پرت شدن اشياL به هنگام باز شدن ايربگ، می باشد.
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حمل كودكان
روي  بر  نحو صحيح  به  بايد  بزرگسالان  و  كودكان 
صندلي بنشينند و در تمامي جابه جايي ها در شهر 
و خارk از آن به وسيله كمربند ايمني و مانند آن 
محافظت شوند. مسXوليت كودكان داخل خودرو با 

شما مي باشد.
توجه  با  نيست.  شده  كوچك  بزرگسال  كودك، 
هنوز  كودكان  هاي  استخوان  و  ع�لات  اينكه  به 
خطر  معر�  در  آنها  است،  نكرده  رشد  كاملا0 
تنهايي  به  ايمني  كمربند  صدمات خاصي هستند. 
محافظت مناسبي ارائه نمي دهد. از صندلي محاف� 
تأييد شده استفاده كرده و از استفاده صحيح ازآن 

اطمينان يابيد.

براي جلوگيري از باز شدن درب ها، از 
قفل هاي كودك استفاده نماييد )براي 

اطلاع از جزئيات بيشتر به فصل 1، 
مبحث »ايمني كودك: قفل /باز كردن درب ها« 

مراجعه نماييد(.

در  كيلومتر   50 سرعت  با  برخورد 
 10 مسافت  از  سقو�  مانند  ساعت 

متري است. 
اجازه  معادل  محافظت،   بدون  كودك  حمل 
دادن به وي براي بازي در بالكن فاقد نرده در 

طبقه چهارم مي باشد.  
را  خودرو،كودك  با  جابه جايي  هنگام  هرگز 
وقوع  صورت  در  نداريد.  نگه  خود  بازوهاي  در 
تصادف، شما حتي با وجود بستن كمربند ايمني 

قادر به نگه داشتن كودك نخواهيد بود.
است،  شده  جاده اي  تصادف  دچار  خودرو  اگر 
صندلي كودك را تعويض نموده و كمربندهاي 
بازرسي  را    ISOFIX سيستم  اجزاي  و  ايمني 

كنيد.

هرگز كودكان را بدون مراقب داخل 
خودرو تنها نگذاريد. 

كمربند  با  كودكان  مناسب  محافظت  از 
بررسي  و  يابيد  اطمينان  خود  به  مخصوص 
به  كودك  ايمني  اتصال  يا  كمربند  كه  كنيد 
پوشاندن  از  باشد.  شده  تنظيم  صحيح  نحو 
لباس هاي حجيم به كودك )كه موجب شل 

شدن كمربند مي شود( اجتناب كنيد. 
هرگز به كودكان اجازه ندهيد سر يا يا بازوي 

خود را بيرون از شيشه ببرند. 
با خودرو خصوصا0 هنگام  تمام طول سفر  در 
وضعيت  در  كودك  كه  كنيد  بررسي  خواب، 

صحيح قرار داشته باشد.
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است¨اده از �ندلي كودك
قابليت  به  كودك  صندلي  محافظت  سطح 
محافظتي و نصب آن بستگي دارد. نصب اشتباه 
برخورد،  يا  شديد  ترمز  وقوع  در صورت  صندلي 

كودك را در معر� خطر قرار مي دهد.
پيش از خريد صندلي كودك،  بررسي كنيد كه با 
مقررات كشور محل زندگي و خودرويتان مطابقت 
داشته باشد. جهت يافتن صندلي مناسب و توصيه 
شده براي خودروي خود با نمايند³ی هاÕ مجاز 

ن´ين خودرو مشورت كنيد. 
راهنما  كتابrه  كودك،  صندلي  نصب  از  پيش 
اجرا  را  آن  دستورالعمل هاي  و  كرده  مطالعه  را 
مشكل  با  صندلي  نصب  طول  در  اگر  نماييد. 
روبرو شده ايد، با سازنده تجهيزات تماس بگيريد. 
خود  نزد  را  صندلي  به  مربو�  دستورالعمل هاي 

حف� نماييد. 

الگوي  خود،  ايمني  كمربند  بستن  با  هميشه 
مناسبي باشيد و به كودكان ياد بدهيد: 

و  كرده  محافظت  خود  از  مناسب  نحو  به   -
كمربند خود را ببندند.

هميشه از سمت جدول و دور از ترافيك از   -
خودرو پياده يا سوار شوند.

از صندلي محاف� كودك دست دوم يا فاقد   -
كتابrه راهنما استفاده نكنيد.

از عدم وجود هرگونه شيL در مجاورت صندلي 
مي شود(  صندلي  عملكرد  مانع  )كه  محاف� 

اطمينان يابيد.

هرگز كودكان را بدون مراقب داخل 
خودرو تنها نگذاريد. 

هرگز كودكان را بدون مراقب داخل خودرو تنها نگذاريد. 
از محافظت مناسب كودكان با كمربند مخصوص به 
خود اطمينان يابيد و بررسي كنيد كه كمربند يا اتصال 
ايمني كودك به نحو صحيح تنظيم شده باشد. از 
پوشاندن لباس هاي حجيم به كودك )كه موجب شل 

شدن كمربند مي شود(  اجتناب كنيد. 
بازوي  يا  يا  اجازه ندهيد سر  به كودكان  هرگز 

خود را بيرون از شيشه ببرند. 
در تمام طول سفر با خودرو خصوصا0 هنگام خواب، 
بررسي كنيد كه كودك در وضعيت صحيح قرار 

داشته باشد.

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


اي¼ني کودك� انfخا] �ند·ي 

1-25

�ندلي هاي كودك رو به عق\ 
سر كودك، نسبت به سر بزرگسال سنگين تر بوده 
و گردن وي نيز بسيار ضعي¦ و شكننده تر مي باشد.
به  رو  تا حد ممكن در وضعيت صندلي  را  كودك 
عقب حمل نماييد )حداقل تا 2 سالگي(. اين مدل 
براي  مي كند.  محافظت  گردن  و  سر  از  صندلي 
انحنا(  محافظت جانبي بيشتر مدل سطلي )داراي 
بودن  بيرون  به محض مشاهده  و  كنيد  انتخاب  را 
سر كودك از حفا� حلزوني صندلي،  آن را تعويض 

نماييد.

�ندلي هاي كودك رو به جلو
اولويت دارد. صندلي   محافظت سر و شكم كودك، 
متصل  به خودرو  به صورت محكم  )كه  به جلو  رو 
مي دهد. كاهش  را  سر  به  برخورد  خطر  مي شود( 

اتصال  به همراه  به جلو  را در صندلي رو  كودكتان 
يا محاف� ايمني مطابق با سايز كودك حمل كنيد. 
)داراي  مدل سطلي  بيشتر  جانبي  محافظت  جهت 

انحنا( را انتخاب كنيد. 

بالشتك هاي افزايش قد
كودكان داراي وزن 15 كيلوگرم يا 4 ساله مي توانند 
از بالشتك هاي افزايش قد استفاده كنند. با استفاده 
از اين بالشتك ها مي توان كمربند ايمني را با سايز 
وسيله  به  نمود.  هماهنگ  كودك  بدن  شكل  و 
راهنماي  به  آنها  نصب  و  قد  افزايش  بالشتك هاي 
تنظيم صندلي، كمربند ايمني به جاي شكم بر روي 
ران كودك قرار مي گيرد. توصيه مي كنيم كه از پشتي 
صندلي مطابق با راهنماي تسمه كمربند )مخصوص 
تنظيم بلندي تسمه صندلي در وسط شانه( استفاده 
كنيد. تسمه كمربند نبايد روي گردن يا بالاي بازو 
تكيه داشته باشد. جهت محافظت جانبي بيشتر مدل 

سطلي )داراي انحنا(  را انتخاب كنيد.
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نص\ از �ريق كمربند ايمني
كمربند  نمودن  عمل  و  كارايي  از  اطمينان  براي 
برخورد،  يا  شديد  ترمز  وقوع  صورت  در  ايمني 
را  كمربند  تسمه  مسير  نمود.  تنظيم  را  آن  بايد 
داده  نشان  كودك  صندلي  سازنده  كه  همانطور 
تسمه  كشيدن  با  هميشه  متصل  كنيد.  است 
كمربند، از صحيح بسته شدن آن اطمينان يابيد،  
كودك،  صندلي  دادن  فشار  با  همزمان  سbس 

كمربند را كاملا0 بيرون بكشيد.
با حركت دادن صندلي محاف� كودك از اطراف 
آن  قرارگيري  صحيح  طرز  از  جلو،  به  عقب  و 
اطمينان حاصل كنيد: صندلي بايد به نحو محكم 

iابت شده باشد. 
صندلي كودك را از نظر عدم نصب در يك زاويه 
پنجره  روبروي  در  قرارگيري  عدم  و  )گوشه( 

بازرسي كنيد.

نص\ با سيستم ايزوفيك�
با  مطابق  ايزوفيكس  كودك  مجاز  صندلي هاي 
مقررات ECE-R44 در يكي از سه مدل زير مورد 

تأييد قرار گرفته است:
مفصل،   3 داراي  عمومي  ايزوفيكس  سيستم   -

صندلي رو به جلو
 2 داراي  عمومي،  نيمه  ايزوفيكس  سيستم   -

مفصل؛ ويژه
در مورد مدل دوم، با استفاده از ليست خودروهاي 
را  كودكتان  صندلي  كه  كنيد  بررسي  سازگار 

مي توانيد با اين سيستم نصب كنيد.
محاف�  صندلي  سيستم ها،  اين  ارائه  صورت  در 
كودك را به وسيله قفل ايزوفيكس متصل كنيد. 
سريع،   نصبي  امكان  شما  به  ايزوفيكس  سيستم 

آسان و ايمن را مي دهد.

ممكن  كودك  محاف�  صندلي  اگر 
است موجب باز شدن كمربند ايمني 
)كه به عنوان مهار صندلي عمل مي كند( شود، 
از آن استفاده نكنيد: پايه صندلي نبايد بر روي 
قرار  ايمنی صندلي  كمربند  يا چفت  و/  انحنا 

بگيرد.

نبايد  وجه   pهي به  ايمني  كمربند 
پيp و تاب داشته يا شل باشد. هرگز 
تسمه روي شانه را از زير بازو يا پشت 

خود عبور ندهيد.
با  تماس  دليل  به  كمربند  كه  كنيد  بررسي 

گوشه هاي تيز صدمه نديده باشد. 
از  نكند  عمل  عادي  طور  به  كمربند  اگر 
اين شرايط،  در  نخواهد كرد.  كودك محافظت 
مشورت  خودرو  ن´ين  مجاز   Õها نمايند³ی  با 
نماييد. از صندلي صدمه ديده استفاده نكنيد تا 

كمربند ايمني آن تعمير شود. 

هيp گونه اصلاح و تعمير نبايد بر روي 
اجزاي سيستم محاف� )كمربندهاي 

ايمني، سيستم ايزوفيكس )ISOFIX(، صندلي ها 
انجام  و قطعات نصب آنها( كه قبلا نصب شده 

شود.

پيش از به كارگيري سيستم محاف� 
كودك ايزوفيكس كه براي خودروي 
ديگري خريداري كرده ايد،  بررسي 

ليست  از  باشد.  مجاز  آن  نصب  كه  كنيد 
با صندلي كودكتان مطابقت  خودروهايي كه 
سازنده  از  را  )ليست  كنيد  استفاده  دارند 

تجهيزات )نمايندگی( تحويل بگيريد(.
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پايه  و  پشتي صندلي  بين    1 ايزوفيكس  حلقه هاي 
صندلي قرار دارند و به راحتي قابل مشاهده هستند. 
براي اطمينان از نصب راحت صندلي كودك خود و 
قفل شدن در حلقه ها 1، از راهنماهاي دسترسي 2 

)واقع بر روي صندلي كودك( استفاده كنيد.

نصب  براي  صندلي  طرف  هر  در  واقع  سوم  حلقه 
تسمه بالايي روي برخي صندلي هاي كودك به كار 

مي رود.
بار  محفظه  كاور  و  پشتي صندلي  بين  از  را  تسمه 

عبور دهيد. 

قلاب روي تسمه را به يكي از حلقه هاي 3  )مدل  
2 چرخ محرك4×2( يا 4 )مدل 4 چرخ محرك 

4×4( وصل كنيد.
تسمه را به نحوي بكشيد كه پشت صندلي كودك 

با پشتي صندلي خودرو تماس پيدا كند.

همراه  به  كودك  صندلي هاي  براي   0 منحصرا ايزوفيكس  قلاب(  )نگهدارنده  تكيه گاه  رئوس 
كودك، كمربند  محاف�  صندلي  از  ديگري  مدل  هرگز  شده اند.  طراحي  ايزوفيكس  سيستم 

ايمني يا اشياL ديگر را به رOس تكيه گاه ها نصب نكنيد. 
از عدم وجود هرگونه مانع در رOس اين تكيه گاه ها اطمينان حاصل كنيد.

و صندلي محاف�  نموده  بازرسي  را   ايزوفيكس  تكيه گاه  تصادف شود، رOس  اگر خودروي شما دچار 
كودك را تعويض كنيد.  

استفاده از رOس تكيه گاه محفظه بار 
3  يا 4 براي وصل كردن تسمه بالايي 

به صندلي كودك ضروري است.
به كارگيري رئوس نصب ديگر )متفرقه( براي 

نصب اين تسمه ممنوع مي باشد.
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كودك  صندلي  نصب  براي  صندلي ها  از  برخي 
چگونگي  بعد  صفحات  تصاوير  نيستند.  مناسب 

نصب صندلي كودك را نشان مي دهد.
تصاوير  اين  در  كه  كودك  هاي  صندلي  مدل 
ذكر شده ممكن است موجود نباشد. پيش از به 
كارگيري صندلي كودك، در مورد تطابق صندلي 
مجاز  نمايندگی  يا  سازنده  با  خود،  خودروي  با 

مشورت كنيد.

نصب در صندلي جلو 
صندلي  در  كودكان  جابه جايي  به  مربو�  قوانين 
با  مي باشد.  متفاوت  هر كشوري  در  جلو  سرنشين 
از  و  رابطه مشورت كنيد  اين  يك فرد مسXول در 
نشانه هاي موجود در تصاوير صفحات بعدي پيروي 

نماييد.
پيش از نصب صندلي كودك در صندلي جلو )در 

صورت مجاز بودن(:
ايربگ سرنشين جلو را غيرفعال كنيد؛  -

كمربند ايمني را تا جاي ممكن پايين بكشيد.   -
صندلي را تا حد ممكن به سمت عقب ببريد.  -

 25 حدود  زاويه  با  آرامي  به  را  صندلي  پشتي   -
درجه عمودي خم كنيد.

پس از نصب صندلي كودك، اين تنظيمات را تغيير 
ندهيد.

صندلي محاف� كودك را در هر محل 
ممكن روي صندلي عقب نصب كنيد. 
هنگام نصب صندلي بررسي كنيد كه 

پايه صندلي شل نباشد. 
اگر بايد پشت سري را جدا كنيد، بررسي كنيد 
كه به طور صحيح جاسازي شود، تا به دليل 

ترمز شديد يا برخورد شل نشود.
از  نكردن   استفاده  صورت  در  حتي  هميشه 
صندلي كودك، آن را به خودرو متصل كنيد،  
بدين ترتيب به دليل ترمز شديد يا برخورد شل 

نخواهد شد.

               خطر مر± يا آسيب جدي:
پس از نصب صندلي كودك در اين 
صندلي، بررسي كنيد ايربگ غيرفعال 

شده باشد. 
)براي اطلاع از جزئيات بيشتر به فصل 1، مبحث 
»غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو« مراجعه 

كنيد(.
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نص\ در �ندلي عق\
كرير حمل كودك را مي توانيد در عر� صندلي هاي 
را مي تواند  عقب نصب كنيد و حداقل دو صندلي 
اشغال كند. كودك و پاهايش را در نزديكترين حد 

ممكن به درب قرار دهيد.
تكيه  رئوس  به  كودك  صندلي  نصب  از  پيش 
كنيد  بررسي  عقب(  صندلي  )در  ايزوفيكس  گاه 
قلاب هاي فلزي كمربند ايمني بين دو رOس تكيه 
ايزوفيكس در اين صندلي قرار نداشته باشند.  گاه 
در صورت لزوم قلاب فلزي مربو� به صندلي عقب 

را به سمت مركز خودرو حركت دهيد. 
جهت نصب صندلي كودك رو به عقب، صندلي جلو 
را تا حد ممكن به سمت جلو ببريد، سbس صندلي 
را بدون اينكه با صندلي كودك تماس پيدا كند تا 

حدي كه امكان دارد عقب بكشيد. 

جهت ايمني كودك در صندلي كودك رو به جلو، 
صندلي جلو را طوري به عقب نكشيد كه از وسط 
پايه كشويي صندلي رد شود، پشتي صندلي را بيش 
از حد خم نكنيد )حداكثر 25 درجه( و صندلي را تا 

حد ممكن بالا ببريد.
 بررسي كنيد صندلي كودك رو به جلو، رو به سمت 
پشت صندلي هاي خودرو تكيه داشته باشد و پشت 

سري  مانع استفاده از آن نشود.

�ندلي وس� عق\
كودك  محاف�  صندلي  بودن  مجهز  صورت  در 
به تسمه قرقره اينرسي، صندلي كودك فقط در 
اطلاع  براي  مي شود.  نصب  عقب  وسط  صندلي 
ن´ين  مجاز   Õها نمايند³ی  با  بيشتر  جزئيات  از 

خودرو تماس بگيريد. 

اطمينان يابيد صندلي كودك و پاهاي 
صندلي  صحيح  شدن  قفل  مانع  وي 

جلو نباشد.
)لطفا0 براي اطلاع از جزئيات بيشتر به فصل 1، 

مبحث »صندلي جلو« مراجعه نماييد(.
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 موقعيت صندلي براي نصب صندلي كودك 
مناسب نمي باشد.

استفاده  براي  مناسب  صندلي،  اين   
يك  با  كودك  آن صندلي  در  كه  است  »عمومي« 

كمربند ايمني متصل  مي شود.

صندلي  مناسب  فقط  كه  صندلي  اين  در   
است،  عمومي«   « استفاده  و  عقب   به  رو  كودك 
متصل  ايمني  كمربند  يك  به  كودك   صندلي 

مي شود. 
 فقط در صورت مجهز بودن به تسمه قرقره اينرسي 

نص\ �ندلي كودك با است¨اده از ايزوفيك�
محاف�  سيستم  نصب  براي  صندلي  اين   

كودك ايزوفيكس مناسب مي باشد.
مي شود و صندلي مجهز به ايزوفيكس رو به جلوي  صندلي هاي عقب به رOس تكيه گاه وصل 
عمومي نيز در آن قابل نصب مي باشد. رئوس تكيه گاه 
زير كفbوش محفظه بار قرار دارند و با يك علامت 

مشخص شده اند. 
لاتين  با حروف  ايزوفيكس  كودك  سايز صندلي 

نشان داده شده است:

B وB1  :  مناسب براي صندلي هاي رو به جلو  A  -

و استفاده در گروه وزني 1 )9 تا 18 كيلوگرم(؛
-  C : مناسب براي صندلي هاي رو به عقب و 
استفاده در گروه وزني 1 )9 تا 18 كيلوگرم( ؛

D و E :  مناسب براي صندلي محاف� حلزوني   -
يا صندلي هاي رو به عقب و استفاده در گروه 

وزني 0 يا 0+  )كمتر از 13 كيلوگرم(؛ 
و  براي سبد حمل كودك  مناسب   :  G و   F   -
استفاده در گروه وزني 0 )كمتر از 10 كيلوگرم(؛

               خطر مر± يا آسيب جدي :
كودك/نوزاد  صندلي  نصب  از  پيش 

روي صندلي سرنشين جلو، غيرفعال 
بودن ايربگ را بررسي كنيد )به انتهاي پاراگراف، 
جلو«  سرنشين  ايربگ  كردن  »غيرفعال  مبحث 

مراجعه نماييد(.

خودروهاي فاقد ايربگ يا مجهز به سوييp )كليد( غيرفعال كننده ايربگ

نشستن  يا  كودك  نصب صندلي  از  پيش   
سرنشين در صندلي جلو، وضعيت ايربگ را كنترل 

كنيد.

استفاده از سيستم ايمني كودك كه 
با خودرو مطابقت نداشته و مورد 

تأييد نباشد، به طور صحيح از نوزاد يا كودك 
محافظت نخواهد كرد. 

در اين شرايط، كودكان در معر� خطر جراحت 
جدي يا مر± قرار خواهند گرفت.
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از  است¨اده  با  كودك  مvاف�  �ندلي  نص\ 
كمربند ايمني

به  استفاده  براي  مناسب  صندلي،  اين   
صورت »عمومي« است كه در آن صندلي كودك 

با يك كمربند ايمني متصل  مي شود.

 فقط در صورت مجهز بودن به تسمه قرقره اينرسي 

نص\ �ندلي كودك با است¨اده از ايزوفيك�
 اين صندلي براي نصب سيستم محاف�  

       كودك ايزوفيكس مناسب مي باشد.
مي شود و صندلي مجهز به ايزوفيكس رو به جلوي  صندلي هاي عقب به رOس تكيه گاه وصل 
عمومي نيز در آن قابل نصب مي باشد. رئوس تكيه گاه 
زير كفbوش محفظه بار قرار دارند و با يك علامت 

مشخص شده اند. 
لاتين  با حروف  ايزوفيكس  كودك  سايز صندلي 

نشان داده شده است:

B وB1   :  مناسب براي صندلي هاي رو به جلو  A  -

و استفاده در گروه وزني 1 )9 تا 18 كيلوگرم(؛
-  C : مناسب براي صندلي هاي رو به عقب و 
استفاده در گروه وزني 1 )9 تا 18 كيلوگرم( ؛

D و E :  مناسب براي صندلي محاف� حلزوني   -
يا صندلي هاي رو به عقب و استفاده در گروه 

وزني 0 يا 0+  )كمتر از 13 كيلوگرم(؛ 
-  F و G  : مناسب براي سبد حمل كودك و 
استفاده در گروه وزني 0 )كمتر از 10 كيلوگرم(؛                خطر مر± يا جراحت جدي:

هرگز صندلي محاف� كودك را در اين 
صندلي نصب نكنيد.

خودروهايی كه در آن ها ايربگ سرنشين جلو غيرفعال نشده است.

نصب صندلي  براي  اين صندلي  موقعيت   
كودك مناسب نمي باشد.

استفاده از سيستم ايمني كودك كه 
با خودرو مطابقت نداشته و مورد 

تأييد نباشد، به طور صحيح از نوزاد يا كودك 
محافظت نخواهد كرد. 

در اين شرايط، كودكان در معر� خطر جراحت 
جدي يا مر± قرار خواهند گرفت.

اي¼ني کودك� انfخا] و نص\ �ند·ي کودك مناس\ با خودرو )4/6(
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سايز صندليوزن كودكنوع صندلي محاف� كودك

صندلي سرنشين جلو 
فاقد ايربگ يا با مجهز به 
سوييp غيرفعال كننده 

ايربگ )1( )5(

صندلی سرنشين جلو  
مجهز به ايربگ فاقد 
سوييp غيرفعال كننده

)6( )1(

صندلی  هاي 
جانبی عقب

صندلی وسط 
عقب )7(

سبد حمل نوزاد قابل نصب در 
صندلي عقب خودرو

تأييد شده براي گروه وزني 0
< 10 kg F - GXX U-IL

(2)U

صندلي حلزوني رو به عقب
تأييد شده براي گروه وزني 0 يا 0+ 

< 13 kg 
kgD, EUXU-IL 18 تا 9

(3)U

صندلي رو به عقب
kgCUXU-IL 18 تا 9تأييد شده براي گروه وزني0+ و  1 

(3)U

صندلي رو به جلو
kgA, B, B1XXU-IUF-IL 18 تا 9تأييد شده براي گروه وزني 1

(4)U

صندلي )بالشتك( افزايش قد
تأييد شده براي گروه وزني2 و 3

kg 25 تا 15
و

kg 36 تا 22
-XXU

(4)U

(5) خطر مر± يا آسيب جدي:
پيش از نصب صندلي كودك روي صندلي سرنشين جلو، غيرفعال بودن ايربگ را بررسي كنيد )براي اطلاع از جزئيات بيشتر به مبحث »غيرفعال كردن 

ايربگ سرنشين جلو« مراجعه نماييد(.
(6) خطر مر± يا آسيب جدي: هرگز صندلي كودك را بر روي اين صندلي نصب نكنيد.
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اي¼ني کودك� انfخا] و نص\ �ند·ي کودك مناس\ با خودرو )6/6(

X : موقعيت صندلي براي نصب صندلي كودك مناسب نيست.
U : مناسب و تأييد شده براي استفاده به صورت »عمومي« كه در آن صندلي كودك با يك كمربند ايمني متصل مي شود؛ مطابقت با صندلي خودرو و قابل 

نصب بودن آن را بررسي كنيد.
IUF : مناسب و تأييد شده براي استفاده به صورت »عمومي« و صندلي هاي كودك رو به جلو )در خودروهاي مجهز( كه در آن صندلي كودك با استفاده از 

سيستم ايزوفيكس نصب مي شود؛ مطابق با صندلي خودرو و قابل نصب بودن آن را بررسي كنيد.
IL : )در خودروهاي مجهز( مناسب و تأييد شده براي استفاده به صورت »نيمه-عمومي« يا »خاص خودرو« كه در آن صندلي كودك با استفاده از سيستم 

ايزوفيكس نصب مي شود؛ مطابقت با صندلي خودرو و قابل نصب بودن آن را بررسي كنيد.

براي انتخا] �ندلي مناس\ كودك خود و �ندلي تو�يه شده براي خودرو، بروشور �تجهيزات ايمني كودك� را از ش^كه ما دريافت كرده و 
مطالعه نماييد.

)1( فقط مناسب صندلي كودك رو به عقب:  صندلي را تا حداكثر موقعيت خود بالا برده و تا حد ممكن به عقب ببريد؛ پشتي صندلی را كمي )حدود 25 درجه( 
خم كنيد.

)2(  سبد حمل كودك در صندلي عقب خودرو نصب شده و دو صندلي را اشغال مي كند. كودك و پاهايش را در نزديكترين حد ممكن به درب قرار دهيد. 
)3( جهت نصب صندلي كودك رو به عقب، صندلي جلو را تا حد ممكن به سمت جلو ببريد، سbس صندلي را بدون اينكه با صندلي كودك تماس پيدا كند تا 

حدي كه جا دارد عقب بكشيد. 
)4( مناسب براي صندلي كودك رو به جلو؛ پشتي صندلي كودك را مماس با پشتي صندلي عقب خودرو قرار دهيد. پشت سري را تنظيم كرده و در صورت 

لزوم آن را جدا كنيد. صندلي جلو )ي كودك( را بيش از حد نيمه پايه كشويي صندلي عقب نكشيد و پشتي صندلي را بيشتر از 25 درجه عقب نكشيد.
)7(  فقط در صورت مجهز بودن به تسمه قرقره اينرسي قابل استفاده مي باشد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر لطفا0 با نمايند³ی هاÕ مجاز ن´ين خودرو تماس 

بگيريد.
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غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو 
)بسته به مدل خودرو(

جهت نصب صندلي كودك رو به عقب به صندلي 
خودرو  بودن  مجهز  صورت  در  جلو،  سرنشين 
ايربگ  بايد  ايربگ،  كننده  غيرفعال   pسويي به 

سرنشين جلو را غيرفعال كنيد. 

جلو،  سرنشين  ايربگ  كردن  غيرفعال  منظور  به 
خاموش،  موقعيت  در  خودرو   pسويي دادن  قرار  با 

دكمه 1 را به موقعيت خاموش OFF بrرخانيد. 
از قرار دادن سوييp خودرو در حالت روشن،  پس 

)در    2 هشدار  چرا¡  بودن  روشن  كنترل 
صفحه نمايشگر( ضروري مي باشد.

اين qرا¡ هشدار همrنان روشن مي ماند تا نشان 
دهد مي توانيد �ندلي كودك را نص\ نماييد.

ايربگ سرنشين جلو بايد در صورت 
موقعيت  در   pسويي داشتن  قرار 

خاموش، فعال يا غيرفعال شود.
اگر هنگام قرار دادن سوييp خودرو در حالت 
هشدار  چرا¡  كنيد،  كار  ايربگ  با  روشن، 

  روشن مي شود. 
براي تنظيم مجدد ايربگ طبق موقعيت قفل 
و سbس  موقعيت خاموش  در  را   pآن، سويي

0 در موقعيت روشن قرار دهيد. مجددا
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روي   A برچسب هاي  و  داشبورد  روي  علامت هاي 
عنوان  )به   3 جلو  سرنشين  آفتاب گير  طرف  هر 
مثال: برچسب نشان داده شده در تصوير فوق( اين 

دستورالعمل ها را به شما يادآوري مي كنند.
                خطر

به دليل اينكه ايربگ سرنشين جلو 
ناگهان باز مي شود و موقعيت صندلي 
از  هر³ز  است،  نامناسب  عقب  به  رو  كودك 
رو  كودك  صندلي  براي  محافظتي  تجهيزات 
به عقب بر روي صندلي مجهز به ايربگ فعال 
را  كودكان  امر  اين  نكنيد.  استفاده  آن  جلوي 
قرار  جراحات جدي  يا  خطر مر±  معر�  در 

مي دهد.
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فعال كردن ايربگ سرنشين جلو
)بسته به مدل خودرو(

شما بايد به محض پياده كردن صندلي كودك از 
0 ايربگ را فعال كنيد. اين عمل  صندلي جلو، مجددا
موجب اطمينان شما از محافظت سرنشين جلو در 

صورت وقوع برخورد يا تصادف خواهد بود. 
فعال كردن مجدد ايربگ: پس از iابت شدن خودرو 
و قرار دادن سوييp در موقعيت خاموش، دكمه 1  

را در موقعيت روشن ON  فشار داده و بrرخانيد.
پس از قرار دادن سوييp در موقعيت روشن، كنترل 
خاموش بودن چرا¡ هشدار 2  الزامي است.

نق� در عملكرد
در صورت نقص در سيستم فعال/ غيرفعال كننده 
روي  بر  عقب  به  رو  كودك  صندلي  نصب  ايربگ، 

صندلي سرنشين جلو ممنوع است. 
توصيه  صندلي  اين  روي  بر  نيز  سرنشين  نشستن 

نمي شود.
با  ممكن  فرصت  اولين  در  شرايطي،  چنين  تحت 

نمايند³ی هاÕ مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد. 
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آينه هاي در] داراي تن�يم برقي
با قرار دادن سوييp در موقعيت روشن، دكمه 1  را 

به موقعيت هاي زير حركت دهيد:
براي تنظيم آينه بغل سمت چ`، دكمه را در   -

موقعيت A قرار دهيد؛
براي تنظيم آينه بغل سمت راست، دكمه در   -

موقعيت B قرار دهيد؛
0  موقعيت وسط و خنثي مي باشد. 

³ر¹ كن آينه هاي بغل 
گرم  عقب  شيشه  شدن  گرم  هنگام  آينه  اين 
مي شود؛ )براي اطلاع از جزئيات بيشتر به مبحث 

» گرم كن شيشه عقب« مراجعه نماييد(. 

آينه هاي بغل داراي تن�يم دستي
براي تنظيم آينه، اهرم 2 را حركت بدهيد. 

تا كردن آينه هاي بغل 
آينه را به صورت دستي در جهت فلش ها تا كنيد.

آينه ديد عق\ داخلي 
هنگام  مي باشد.  تنظيم  قابل  آينه  اين  موقعيت 
شدن  مختل  از  اجتناب  براي  شب،  در  رانندگي 
ديد راننده توسط نور چرا¡  خودروهاي پشت سر، 
اهرم كوچك واقع در پشت آينه داخلي 3 را فشار 

دهيد. 
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شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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1   دريrه تهويه هواي جانبي
2   دسته راهنما شامل:

     -   چرا¡ هاي نشانگر چرا¡ هاي راهنما
     -   چرا¡ هاي خارجي 

     -   چرا¡ هاي مه شكن جلو
     -   چرا¡  مه شكن عقب

     -   بوق 
3   صفحه نمايشگر 

4   محل ايربگ راننده
5   مجراي خروجي مه شكن شيشه جلو

شيشه شوي/برف   شامل  پاك كن  برف  دسته    6
پاك كن شيشه جلو و شيشه عقب.

    كنترل بازخواني اطلاعات.
7   سوييp استارت

8   كنترل از راه دور راديو
9   دريrه تهويه هواي مركزي

10 چرا¡ يادآوري كمربند ايمني.
چرا¡ هشدار )يادآورÕ(غيرفعال كردن ايربگ 

سرنشين جلو.

11    محل ايربگ سرنشين جلو يا محفظه داشبورد.

12   دريrه بخارزدايی شيشه بغل.

13   قفل فعال/غيرفعال كننده ايربگ سرنشين جلو

14   جعبه داشبورد

L15   محل راديو يا محفظه نگهداري اشيا

16   كليد قفل مركزي برقي

17   كليد چرا¡ هاي هشدار خطر)فلاشر(

18   كنترل گرم  كن شيشه عقب

19   كنترل قفل برقي شيشه عقب 

20   كنترل پايداري الكترونيكي ESP )مدل 4×4  

 ))4WD چهار چرخ محرك(       
21    فندك يا سوكت تجهيزات جانبي

22  محل جاسيگاري يا جاليواني

23   دكمه انتخاب حالت 2WD( 2×4( و 4×4 \

L4( يا محفظه نگهداري اشياWD(       
24   ترمز دستي

25   كنترل برقي آينه بغل 

26   كنترل برقي شيشه عقب

27   جاي بطري

28   اهرم دنده 

29   كنترل هاي تهويه )كولر( و بخاري 

30   كنترل برقي شيشه جلو

31   كنترل تنظيم ارتفاع نور چرا¡ هاي جلو

32   ضامن )آزادكننده( درب موتور

33   جعبه فيوز

شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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1   دريrه تهويه هواي جانبي
2   دسته راهنما شامل:

     -   چرا¡ هاي نشانگر چرا¡ هاي راهنما
     -   چرا¡ هاي خارجي 

     -   چرا¡ هاي مه شكن جلو
     -   چرا¡  مه شكن عقب

     -   بوق 
3   صفحه نمايشگر 

4   محل ايربگ راننده
5   مجراي خروجي مه شكن شيشه جلو

شيشه شوي/برف   شامل  پاك كن  برف  دسته    6
پاك كن شيشه جلو و شيشه عقب.

    كنترل بازخواني اطلاعات.
7   سوييp استارت

8   كنترل از راه دور راديو
9   دريrه تهويه هواي مركزي

10 چرا¡ يادآوري كمربند ايمني.
چرا¡ هشدار)يادآورÕ( غيرفعال كردن ايربگ 

سرنشين جلو.

11    محل ايربگ سرنشين جلو يا محفظه داشبورد.

12   دريrه بخارزدايی شيشه بغل.

13   قفل فعال/غيرفعال كننده ايربگ سرنشين جلو

14   جعبه داشبورد

L15   محل راديو يا محفظه نگهداري اشيا

16   كليد چرا¡ هاي هشدار خطر )فلاشر(

17   كنترل گرم  كن شيشه عقب

18  كنترل فعال/غيرفعال كننده براي كنترل فاصله 

      در پارك
 ESP 19  كنترل پايداري الكترونيكي

20   فندك يا سوكت تجهيزات جانبي 

21   محل جاسيگاري يا جاليواني

22   دكمه انتخاب حالت 2WD( 2×4( و 4×4 \

L4( يا محفظه نگهداري اشياWD(       
23   ترمز دستي

24   كنترل برقي آينه بغل 

25   اهرم دنده 

26   كنترل هاي تهويه )كولر( و بخاري 

27   كنترل برقي شيشه جلو

28   كنترل تنظيم ارتفاع نور چرا¡ هاي جلو

29   ضامن )آزادكننده( درب موتور

30   جعبه فيوز

شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1-42

مو»عیd رانندگي, تÆnی�ات و �ند·ي راننده وا»� در س¼d راسd خودرو )1/2(

شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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1   دريrه تهويه هواي جانبي
2   مجراي خروجي مه شكن شيشه بغل 

3   محل ايربگ سرنشين جلو يا محفظه داشبورد.
4   مجراي خروجي مه شكن شيشه جلو

5   دريrه تهويه هواي مركزي
6   چرا¡ يادآوري كمربند ايمني.

چرا¡ هشدار غيرفعال كننده ايربگ سرنشين 
جلو.

7  دسته راهنما شامل:
-  چرا¡ هاي نشانگر چرا¡ هاي راهنما

-  چرا¡ هاي خارجي 
-  چرا¡ هاي مه شكن جلو

-  چرا¡  مه شكن عقب
-  بوق 

8   صفحه نمايشگر 
    كنترل از راه دور راديو

9   محل ايربگ راننده

10  دسته برف پاك كن شامل كنترل شيشه شوي/ 
      برف پاك كن شيشه جلو و شيشه عقب.

      كنترل بازخواني اطلاعات.
11   سوييp خودرو

12  كنترل از راه دور راديو

13   ضامن درب موتور

14   كنترل تنظيم ارتفاع نور چرا¡ هاي جلو

L15   محل راديو يا محفظه نگهداري اشيا

16   كنترل گرم  كن شيشه عقب

17   كليد چرا¡ هاي هشدار خطر )فلاشر(

18   كنترل فعال/غيرفعال كننده براي كنترل 

       فاصله در پارك
ESP 19   كنترل پايداري الكترونيكي

20   فندك يا سوكت تجهيزات جانبي

21   دكمه انتخاب حالت 2WD( 2×4( و 4×4 \

L4( يا محفظه نگهداري اشياWD(       
22   ترمز دستي

23   كنترل برقي آينه بغل

24   جاي بطري

25   محل جاسيگاري يا جاليواني

26   اهرم دنده 

27   كنترل هاي تهويه )كولر( و بخاري 

28   كليد قفل مركزي برقي

29   جعبه داشبورد

30   جعبه فيوز

31   كليد فعال/غيرفعال كننده ايربگ سرنشين 

       جلو

شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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A ه نمايش´رv¨� را¡ هاي هشدار رويq

  qرا¡ هشدار تعويض روغن موتور
در صورت نياز خودرو به تعويض روغن، اين چرا¡ بر 

روي صفحه نمايشگر روشن مي شود.
فرصت  اولين  در  يا  كرده  تعويض  را  موتور  روغن 
ن´ين  مجاز  نمايند³ی  به  را  آن  تعويض  ممكن 

خودرو بسbاريد.
براي تعويض روغن، فقط مسافت طي شده )نه فاصله 
زماني بين دو تعويض روغن موتور( را در نظر بگيريد.

هميشه پس از اينكه روغن موتور به كمترين سطح 
فاصله  يا  شده  مسافت طي  اساس  )بر  رسيد  خود 
زماني مشخص شده در مدارك تعمير و نگهداري 
خودرو( روغن موتور بايد تعويض شود. بدين معني 
هشدار،  چرا¡  شدن  روشن  از  پيش  بايد  شما  كه 

روغن موتور را تعويض كنيد.
مبحث   ،4 فصل  به  بيشتر  جزئيات  از  اطلاع  براي 

»تعويض روغن« مراجعه كنيد. 

  qرا¡ هشدار ضد ق¨ل ترمز
هنگام قرار دادن سوييp در موقعيت روشن، اين چرا¡ 
iانيه خاموش خواهد  از سه  و پس  روشن مي شود 
شود  روشن  چرا¡  اين  رانندگي،  هنگام  اگر  شد. 
نشان دهنده نقص در سيستم ضد قفل ترمز مي باشد.

پس از آن ترمز بدون استفاده از ABS به طور عادي 
عمل مي كند. در اين وضعيت در اولين فرصت با 

نمايند³ی مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد.

  qرا¡ نشان´ر نور پايين )متمركز(
  qرا¡ نشان´ر نور باÓ )ا�لي(

  qرا¡ هشدار ايربگ
در صورتي كه موتور را استارت بزنيد، اين چرا¡ 
لحظه  چند  از  پس  و  مي شود  روشن  هشدار 
خاموش خواهد شد. اگر با قرار دادن سوييp در 
موقعيت روشن، اين چرا¡ روشن نشد، يا هنگام 
روشن شدن موتور روشن شود، نشان دهنده نقص 

فني در اين سيستم مي باشد. 
نمايند³ی  با  فرصت  اولين  در  وضعيت  اين  در 

مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد.

وجود و عملكرد چرا¡ هاي هشدار به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.

شرايط  اينكه  محض  به  شما،  ايمني  جهت 
هشدار  چرا¡ هاي  اين  دهد،  اجازه  ترافيكي 
شرايط،  اين  در  شوند.  متوق¦  بلافاصله  بايد 
0 آن را روشن  موتور را خاموش كرده و مجددا
نكنيد. با نمايند³ی مجاز ن´ين خودرو تماس 

بگيريد.

 
                    

 
                 +               

اگر هيp چراغي روشن نشده يا آ�يري 
به صدا در نمي آيد نشان دهنده نقص 
در صفحه نمايشگر مي باشد. در اين وضعيت، 
توق¦ فوري خودرو )با در نظر گرفتن شرايط 
ترافيكي( الزامي است. از توق¦ كامل و صحيح 
نمايند³ی  با  و  كرده  حاصل  اطمينان  خودرو 

مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد.
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  qرا¡ نشان´ر رانند³ي در حالت انتقال 
نيرو به � qرq( wهار qرw مvرك(

براي اطلاع از جزئيات به بخش 2، مبحث »حالت 
قفل بر روي 4WD« مراجعه كنيد. 

  qرا¡ نشان´ر رانند³ي در حالت انتقال 
wرq 2 نيرو به

براي اطلاع از جزئيات به بخش 2، مبحث »حالت 
قفل بر روي 2WD« مراجعه كنيد. 

  qرا¡ نشان´ر ³ر¹ كن/مه شكن شيشه 
              عق\ 

  qرا¡ هشدار پايين بودن سطt سوخت
اين چرا¡ در صورت استارت زدن موتور، روشن 
مي شود و پس از سه iانيه خاموش مي شود. اگر 
اين چرا¡ روشن بماند، در اولين فرصت ممكن 

سوخت خودرو را تأمين نماييد. 
  qرا¡ نشان´ر qرا¡ هاي راهنما 

  qرا¡ هشدار دماي مايع خنك كننده 
              موتور 

به محض روشن موتور، اين چرا¡ هشدار خاموش 
مي شود. اگر هنگام رانندگي اين چرا¡ روشن بماند 
كننده  خنك  مايع  دماي  افزايش  نشان دهنده 
مي باشد. در اين وضعيت، خودرو را متوق¦ كرده و

اجازه دهيد موتور به مدت چند دقيقه در دور آرام كار 
كند؛ پس از آن دما پايين خواهد آمد.

در صورت پايين نيامدن دما، موتور را خاموش كرده 
و پيش از كنترل سطح مايع خنك كننده و تميزي 
رادياتور، اجازه دهيد تا سرد شود. اگر سطح مايع 
خنك كننده عادي )نرمال( باشد، نقص ديگري رخ 
داده است. در اين وضعيت با نمايند³ی مجاز ن´ين 

خودرو تماس بگيريد.

  qرا¡ هشدار )پايين بودن( فشار روغن 
               موتور 

اين چرا¡ هشدار روشن  موتور،   استارت  به محض 
مي شود؛ اگر اين چرا¡ هنگام رانندگي روشن شود، 
بلافاصله توق¦ كرده و سوييp را در حالت خاموش 
قرار دهيد. سbس سطح روغن موتور را كنترل كنيد. 
اگر سطح روغن عادي )نرمال( باشد، نقص ديگري 
رخ داده است. در اين وضعيت با نمايند³ی مجاز 

ن´ين خودرو تماس بگيريد.

  qرا¡ نشان´ر سيستم ايموبلايزر موتور
اين چرا¡ نشانگر نشان دهنده چندين عملكرد مي باشد.

براي اطلاع از جزئيات بيشتر به بخش 1، مبحث 
»ايموبلايزر موتور« مراجعه كنيد. 

 qرا¡ هشدار نق� الكترونيكي يا پيش 
           ³ر¹ كن موتور ديزل  

با قرار دادن سوييp در موقعيت روشن، اين چرا¡ 
عملكرد  نشان دهنده  چرا¡  اين  مي شود؛  روشن 

شمع هاي گرم كن مي باشد.
اين چرا¡ هشدار پس از تكميل عملكرد گرم كردن 
را  موتور  مي توانيد  شما  و  شد  خواهد  خاموش 

روشن كنيد.
روشن  نقص  هشدار  چرا¡  رانندگي،  هنگام  اگر 
نقص  نشان دهنده  بماند،  حالت  اين  در  يا  شود 
برقي يا الكترونيكي است. با مشاهده اين وضعيت، 
در اولين فرصت ممكن با نمايند³ی مجاز ن´ين 

خودرو تماس بگيريد.
 qرا¡ هشدار نق� الكترونيكي، 

              موتورهاي بنزيني 
روشن  نقص  هشدار  چرا¡  رانندگي،  هنگام  اگر 
نقص  نشان دهنده  بماند،  حالت  اين  در  يا  شود 
اين  مشاهده  با  است.  الكترونيكي  يا  برقي 
نمايند³ی  با  ممكن  فرصت  اولين  در  وضعيت، 

مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد.

وجود و عملكرد چرا¡ هاي هشدار به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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  qرا¡ هشدار شار� باتري
به محض استارت موتور، اين چرا¡ بايد خاموش 
نقص  هشدار  چرا¡  رانندگي،  هنگام  اگر  شود. 
روشن شود، نشان دهنده شار� بيش از حد يا خالي 
شدن باتري مدار است. با مشاهده اين وضعيت، 
خودرو را متوق¦ كرده و با نمايند³ی مجاز ن´ين 

خودرو تماس بگيريد.

 ESP را¡ هشدارq  
براي اطلاع از جزئيات بيشتر به فصل 2، مبحث 
دست  از  با   )ESP( الكترونيكي  پايداري  »برنامه 
كنترل  كشيدگي  و  پيp ها(  )سر  كنترل  دادن 

)ASR(« مراجعه كنيد. 
 qرا¡ هشدار مربو� به سيستم فيلتر 

              دود سمي 
با قرار دادن سوييp در موقعيت روشن، اين چرا¡ 

روشن شده و خاموش مي شود.
اگر اين چرا¡ به طور مداوم روشن بماند، در اولين   -
فرصت ممكن با نمايند³ی مجاز ن´ين خودرو 

تماس بگيريد.
سرعت  چرا¡،  اين  زدن  فلاش  صورت  در   -
متوق¦  زدن  فلش  تا  را كاهش دهيد  خودرو 
نمايند³ی  با  ممكن  فرصت  اولين  در  شود. 

مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد.

به فصل 2، مبحث  بيشتر  از جزئيات  براي اطلاع 
اقتصادي  مصرف  ضدآلودگي،  مورد  در  »توصيه 

سوخت و رانندگي« مراجعه كنيد. 
  qرا¡ هشدار ترمز دستي و نق� در مدار 

              ترمز 
در صورت روشن بودن چرا¡، بررسي كنيد كه ترمز 
دستي به طور كامل آزاد شده باشد. در غيراينصورت، 
نشان  مي دهد كه سطح روغن در يكي از مدارها پايين 
است. رانندگي در اين شرايط خطرناك مي باشد، با 

نمايند³ی مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد. 

  qرا¡ نشان´ر مه شكن عق\
  qرا¡ هشدار ترمز 

در   pسويي دادن  قرار  از  پس  ترمز  هشدار  چرا¡ 
موتور  استارت  با  و  شده  فعال  روشن،  موقعيت 
ساير  با  همزمان  چرا¡  اين  مي شود.  خاموش 
آن  با  همراه  و  مي شود  روشن  هشدار  چرا¡ هاي 

صداي بي` هم شنيده مي شود. 
شرايط  گرفتن  نظر  در  با  و  خود  ايمني  جهت 
بايد  هشدار  چرا¡  اين  شدن  روشن  با  ترافيكي، 
و  كرده  خاموش  را  موتور  كنيد.  توق¦  بلافاصله 

0 آن را استارت نزنيد.  مجددا
سbس با نمايند³ی مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد.

  qرا¡ نشان´ر مه شكن جلو

  qرا¡ هشدار وجود آ] در فيلتر موتور 
              ديزل

روشن  نقص  هشدار  چرا¡  رانندگي،  هنگام  اگر 
وجود  نشان دهنده  بماند،  حالت  اين  در  يا  شود 
مشاهده  با  مي باشد.  ديزل  موتور  فيلتر  در  آب 
اين وضعيت، در اولين فرصت ممكن با نمايند³ی 

مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد.

  qرا¡ هشدار وضعيت در] 
را  پشتي(  درب  )يا  درب ها  وضعيت  چرا¡  اين 

نشان مي دهد. 

             نمي ³يرد  اين qرا¡ در خودرو مورد است¨اده قرار 

              نمي ³يرد  اين qرا¡ در خودرو مورد است¨اده قرار 

وجود و عملكرد چرا¡ هاي هشدار به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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 B را¡ هاي هشدار روي كنسولq
 qرا¡  هشدار )يادآورÕ(غيرفعال كردن 

              ايربگ سرنشين جلو    
براي اطلاع از جزئيات بيشتر به فصل 1، مبحث 

»ايمني كودك« مراجعه كنيد. 
qرا¡  هشدار يادآوري كمربند ايمني 

              �ندلي جلو  
روي  هشدار  چرا¡   اين  موتور،   استارت  هنگام 
اگر  مي ماند.  روشن  مداوم  به طور  وسط  كنسول 
يكي از كمربندهاي مiRر باز باشد، اين چرا¡ روشن 
مي شود، پس از آن در صورت رانندگي با سرعت 
حدود mph  6  )10 كيلومتر در ساعت( چرا¡ 
هشدار فلاش مي زند و صداي بي` تقريبا0 به مدت 

i 90انيه به گوش مي رسد. 

وجود و عملكرد چرا¡ هاي هشدار به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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)rpm   1000( 1 lدور سن)mph  يا kph( 2  lسرعت سن
آ�ير سرعت بيش از حد

با  كه  زمانی  تا  iانيه  هر30  مدل خودرو،  به  بسته 
سرعت بيش از mph  72 )120 كيلومتر در ساعت( 
 10 مدت  به  تقريبا0  آ�يري  صداي  كنيد،  رانندگي 

iانيه شنيده مي شود. 

درجه نشان´ر مقدار سوخت 3
را  سوخت  مقدار  سطح  روشن،  خانه هاي  تعداد 
نشان مي دهد. در صورت كمترين مقدار سوخت، 
بودن  پايين  هشدار  چرا¡  و  شده  ناپديد  خانه ها 

سطح سوخت روشن مي شود. 

هنگام رانندگي در حالت انتقال نيرو به 4 چرخ 
روي  بر   ))4WD(  4×4 محرك  چرخ  )چهار 
زمين ناهموار، خطر نمايش اطلاعات نادرست 
در سطح نشان دهنده مقدار سوخت وجود دارد. 
براي iابت شدن نمايشگر سطح سوخت تا زمان 

قرار گرفتن خودرو در سطح صاف صبر كنيد.
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نمايش´ر دماي مايع خنك كننده 4
تعداد خانه هاي روشن به دماي مايع خنك كننده 
را  هشداري  نمايشگر،  اين  دارد.  بستگي  موتور 
آخر  خانه  سه  فقط  اينكه  مگر  نمي دهد  نشان 

روشن باشند.

A ندمن�ورهq ه نمايشv¨�
 )lسن )مسافت  كيلومترشمار  كلي،  كيلومترشمار 

سفري، ساعت.
يا 

كامbيوتر س¨ري و سيستم هشدار
مبحث   ،1 فصل  به  بيشتر  جزئيات  از  اطلاع  براي 
»كامbيوتر سفري و سيستم هشدار« مراجعه كنيد. 

دكمه qندمن�وره 5
�   انتخا] �¨vه نمايش

كيلومترشمار  از  مي توانيد  دكمه  اين  فشردن  با 
و  سفري   )lسن )مسافت  كيلومترشمار  به  كلي 

ساعت يا برعكس تغيير حالت دهيد.
�   تن�يم مجدد كيلومترشمار س¨ري 

كيلومترشمار  نمايش  صفحه  انتخاب  از  پس 
نگه  و  داده  فشار  را  منظوره  چند  دكمه  سفري، 

داريد.
�   تن�يم مجدد ساعت

براي اطلاع از جزئيات بيشتر به فصل 1، مبحث 
»ساعت« مراجعه كنيد. 
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تن�يم مجدد كلي و دكمه تن�يم 
كيلومترشمار س¨ري 2

براي تنظيم مجدد كيلومترشمار سفري، صفحه 
را  سفري  كيلومترشمار  عملكرد  بايد  نمايش 

نشان بدهد. 
دكمه 2 را فشار داده و نگه داريد. 

دكمه انتخا] �¨vه نمايش 3
دكمه 3 را به صورت كوتاه فشار داده و نگه داريد 

تا بتوانيد اطلاعات زير را مرور كنيد:
a( كيلومترشمار كلي،

b( كيلومترشمار سفري،
c( سوخت مصرف شده،

d( متوسط مصرف،
e( محدوده پيش بيني شده،

f( مسافت طي شده،
g( متوسط سرعت

صفحه  به  مربو�  نمونه هاي  از  اطلاع  براي 
نمايش، به جدول صفحات بعدي مراجعه كنيد.

وجود و عملكرد چرا¡ هاي هشدار به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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کامbیوتر س¨ري و سی�ºf هشدار )2/4(

توضيq tند مقدار در تن�يم مجدد
پس از فشردن دكمه تنظيم مجدد، هر چه قدر 
كه  مقاديري  كنيد،  رانندگي  بيشتري  مسافت 
متوسط مصرف سوخت، محدوده و متوسط سرعت 
اعتماد  مورد  و  iابت   بيشتر  مي دهند،  نشان  را 

خواهند بود. 
چند  در  مجدد،  تنظيم  دكمه  فشردن  از  پس 
كيلومتر اول متوجه خواهيد شد كه همانطور كه 
كيلومتر  محدوده  مي كنيد  رانندگي  را  مسافتي 
متوسط  محدوده،  اين  در  مي يابد.  افزايش  نيز 
مصرف سوخت از آخرين باري كه دكمه تنظيم 
مجدد را فشار داده باشيد، در نظر گرفته مي شود. 

بنابراين، مصرف سوخت كاهش مي يابد اگر:
خودرو متوق¦ شود،  -

از  )پس  برسد  خود  عملكرد  دماي  به  موتور   -
سرد  موتور  مجدد،  تنظيم  دكمه  دادن  فشار 

شود(،
داراي  و  شهري  ناحيه  از  رانندگي  هنگام   -

ساختمان به جاده باز.
كاهش  مصرف سوخت  متوسط  اگر  بنابراين، 

يابد، محدوده كيلومتر افزايش خواهد يافت.

هنگام توق¦ خودرو و كار كردن موتور در دور   -
آرام ممكن است متوجه افزايش متوسط مصرف 

سوخت شويد.
اين شرايط به دليل اينكه در كامbيوتر سفري، 
در  موتور  كردن  كار  مدت  در  مصرفي  سوخت 

دور آرام محاسبه مي شود، امري عادي است. 
تن�يم مجدد پارامترهاي س¨ري به �ورت دستي:  
سفري  پارامترهاي  از  يكي  دادن  نشان  از  پس 
تا زماني كه صفحه  را    2 نمايش، دكمه  در صفحه 

0 تنظيم شود، فشار دهيد.    نمايش مجددا
تن�يم مجدد پارامترهاي س¨ري به �ور اتوماتيك:  
از  يكي  ظرفيت  حد  از  بيش  افزايش  صورت  در 
حافظه ها،  تنظيم مجدد به صورت اتوماتيك انجام 

مي گيرد.

وجود و عملكرد چرا¡ هاي هشدار به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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کامbیوتر س¨ري و سی�ºf هشدار )3/4(

نمونه هاي انتخا] �¨vه نمايش با 
توضيv¨� tه نمايشفشردن مكرر دكمه 3

 a( كيلومترشمار كلي

b( كيلومترشمار سفري

 c( سوخت مصرف شده )از آخرين باري كه دكمه تنظيم مجدد فشرده  شده است(

d( متوسط مصرف سوخت )از آخرين باري كه دكمه تنظيم مجدد فشرده  شده است. اين مقدار پس از 
400 متر رانندگي و در نظر گرفتن مسافت طي شده و سوخت مصرفي از آخرين فشردن دكمه تنظيم 

مجدد، نمايش داده مي شود(

وجود و عملكرد چرا¡ هاي هشدار به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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کامbیوتر س¨ري و سی�ºf هشدار )4/4(

وجود و عملكرد چرا¡ هاي هشدار به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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نمونه هاي انتخا] �¨vه نمايش با 
توضيv¨� tه نمايشفشردن مكرر دكمه 3

e( محدوده پيش بيني  شده به همراه سوخت باقي مانده در اين محدوده، متوسط مصرف سوخت از آخرين 
فشردن دكمه تنظيم مجدد، در نظر گرفته مي شود. اين مقدار پس از حدود 400 متر رانندگي نمايش 

داده می شود.

f( مسافت طي شده )از آخرين تنظيم مجدد تا كنون(

 g(  متوسط سرعت )از آخرين تنظيم مجدد تا كنون( اين مقدار پس از حدود 400 متر رانندگي نمايش 
داده مي شود.
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£ربی¸® §رمان, §رمان هیدرو·ی®

تن�يم غربيلك فرمان 
فرمان  غربيلك  موقعيت  خودرو،  مدل  به  بسته 

قابل تنظيم است.
اهرم 1 را بلند كرده و غربيلك فرمان را در موقعيت 
غربيلك  كردن  قفل  براي  دهيد؛  قرار  نظر  مورد 

فرمان در محل خود اهرم را بالا بكشيد.
اطمينان  فرمان  غربيلك  صحيح  شدن  قفل  از 

حاصل كنيد.

فرمان هيدروليك 
هنگام روشن بودن موتور و توق¦ خودرو، غربيلك 
موجب  عمل  اين  نداريد.  نگه  انتها  تا  را  فرمان 

صدمه به پم` غربيلك فرمان مي شود.
يا  موقعيت خاموش،  در   pدادن سويي قرار  هنگام 
امكان  هنوز  سيستم،  در  نقص  وجود  صورت  در 
نيروي  اما  دارد.  وجود  فرمان  غربيلك  چرخاندن 

بيشتري براي اين كار لازم است.
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به دلايل ايمني، فقط هنگام توق¦ 
تنظيم  را  فرمان  غربيلك  خودرو، 

نماييد.

سراشيبي،  در  رانندگي  هنگام  هرگز 
قرار  خاموش  موقعيت  در  را   pسويي
ندهيد، و در شرايط عادي رانندگي نيز 
از اين عمل اجتناب كنيد ) سيستم 

كمكي فرمان عمل نمی كند(.
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dسا�
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تن�يم مجدد ساعت
روشن،  موقعيت  در   pسويي دادن  قرار  از  پس 
كلي  مسافت  نمايشگر  )صفحه   1 نمايش  صفحه 

و ساعت( را انتخاب نماييد.
از دو روش مي توانيد زمان را تنظيم كنيد:

آن  داشتن  نگه  پايين  و   2 دكمه  فشردن  با   -
دقيقه  و  ساعت  سريع  تنظيم  به  مي توانيد 

دسترسي پيدا كنيد.
با فشار كوتاهي به دكمه 2 مي توانيد زمان را   -

دقيقه به دقيقه تنظيم نماييد.

باتري،  )قطع  شود  جدا  برقي  تغذيه  منبع  اگر 
سيم منبع شكسته و غيره(، تنظيم ساعت از بين 

مي رود. 
0 تنظيم شود. از اين جهت ساعت بايد مجددا

براي ايمني خودتان، توصيه مي كنيم 
تنظيم  را  ساعت  رانندگي،  حال  در 

نكنيد.
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سی´ناµ هاي �وتي و ن¼ايشي )1/2(

بو©
انتهاي پايه 1 را فشار دهيد.

بسته به مدل خودرو، يكي از نواحي 2 را فشار 
دهيد.

فلاشر qرا¡ هاي جلو
براي فلاش زدن چرا¡ هاي جلو،  دسته راهنما 1 

را به سمت خود بكشيد.

نشان´رهاي تغيير مسير )qرا¡ راهنما(
دسته راهنما 1 را به موازات غربيلك فرمان حركت 

داده و در جهت مورد نظرتان بrرخانيد.
هنگام رانندگي در بزرگراه، براي بازگشت اتوماتيك 
دسته راهنما به موقعيت اوليه خود، غربيك فرمان 
شرايط  اين  در  نمي چرخد.  كافي  قدر  به  معمولا0 
صورت  به  را  راهنما  دسته  لاين،  تغيير  هنگام  و 

دستی نگه داريد. 
زماني كه دسته راهنما آزاد شد، به طور اتوماتيك 

به موقعيت اوليه خود بازمي گردد.
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سی´ناµ هاي �وتي و ن¼ايشي )2/2(
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  qرا¡ هاي هشدار خطر
كليد 3 را فشار دهيد.

نشانگر  چهار  تمام  همزمان،  طور  به  كليد  اين 
فعال  را  جانبي  نشانگر  چرا¡ هاي  و  مسير  تغيير 

مي كند. 
از اين كليد فقط بايد در شرايط اضطراري استفاده 
و  هشدار  ديگر  خودروهاي  رانندگان  به  تا  كنيد 
اطلاع دهيد كه مجبور به توق¦ در ناحيه  توق¦ 
ممنوع يا غيرمنتظره شده ايد،  يا بايد تحت شرايط 

خاصي رانندگي كنيد. 
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qرا¡ هاي خارmی و سی´ناµ هاي �وتی )1/2(

  qرا¡ هاي جان^ي
انتهاي دسته راهنما 1 را بrرخانيد تا علامت چرا¡ 

جانبي، روبروي علامت 2  قرار بگيرد.

  نور پايين )متمركز( qرا¡ هاي جلو
انتهاي دسته راهنما 1را بrرخانيد تا علامت چرا¡، 

روبروي علامت 2 قرار بگيرد.
صفحه  روي  بر  نشانگر  چرا¡  يك  آن  از  پس 

نمايشگر )كيلومتر( روشن مي شود.
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  نور باÓ )ا�لي( qرا¡ هاي جلو 
پس از قرار دادن دسته راهنما 1 در موقعيت نور 
پايين )چرا¡ هاي جلو(، پايه راهنما را به سمت 

خودتان حركت دهيد. 
هنگام فعال شدن نور بالاي چرا¡ هاي جلو، يك 
روشن  نمايشگر  صفحه  روي  بر  نشانگر  چرا¡ 

مي شود.
براي بازگشت به موقعيت نور پايين،  دسته راهنما 

0 به سمت خودتان بكشيد.  را مجددا

  خامو� كردن qرا¡ ها 
انتهاي دسته راهنما 1 را به موقعيت اوليه خود 

بازگردانيد.

آ�ير هشدار روشن بودن qرا¡
موقعيت  در   pسويي داشتن  قرار  صورت  در 
خاموش، هنگام باز بودن يكي از درب هاي جلو 
فعال  هشدار  آ�ير  يك  چرا¡ ها،  ماندن  روشن  و 
شار�  تخليه  از  جلوگيري  )براي  شد  خواهد 

باتري(.

پيش از رانندگي در شب، عملكرد صحيح تجهيزات برقي را بررسي كنيد و نور چرا¡ هاي جلو را 
تنظيم نماييد )در صورتي كه با وجود بارگيري معمول خودرو رانندگي نمي كنيد(.

عدم كدر يا تار بودن چرا¡ ها )به وسيله آلودگي يا خاك، گل، برف يا اشيائي كه روي چرا¡ را مي پوشانند( 
را بررسي كنيد. 
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qرا¡ هاÕ خارmی و سی´ناµ هاي �وتی )2/2(
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 qرا¡ هاي مه شكن جلو
 

حلقه وسط دسته راهنما 3 را بrرخانيد تا علامت 
چرا¡ مه شكن روبروي علامت 4  قرار بگيرد.

بودن  روشن  صورت  در  فقط  شكن  مه  چرا¡ هاي 
چرا¡ هاي خارجي فعال مي شوند. سbس يك چرا¡ 

نشانگر بر روي صفحه نمايشگر روشن مي شود.
زماني كه به چرا¡ هاي مه شكن نيازي نداريد آنها را 
خاموش كنيد تا موجب ناراحتي رانندگان و افراد در 

جاده نشويد. 

  qرا¡ هاي مه شكن عق\ 
تا علامت  3 را بrرخانيد  پايه راهنما  حلقه وسط 

چرا¡ مه شكن روبروي علامت 4 قرار بگيرد.
بودن  روشن  در صورت  فقط  مه شكن  چرا¡ هاي 
چرا¡ هاي خارجي فعال مي شوند. سbس يك چرا¡ 

نشانگر بر روي صفحه نمايشگر روشن مي شود.
زماني كه به چرا¡ هاي مه شكن نيازي نداريد آنها 
و  رانندگان  ناراحتي  موجب  تا  كنيد  خاموش  را 

افراد در جاده نشويد. 

  خامو� كردن qرا¡ هاي مه شكن
بrرخانيد   0 مجددا را   3 راهنما  دسته  وسط  حلقه 
تا علامت چرا¡ مه شكن روبروي علامت 4 و در 

موقعيت چرا¡ مه شكن يا خاموش قرار بگيرد. 
در صفحه  )كه  مربوطه  نشانگر  چرا¡  آن،  از  پس 

نمايشگر روشن است( خاموش مي شود. 
خارجي،  چرا¡ هاي  شدن  خاموش  صورت  در 
چرا¡ هاي مه شكن جلو و عقب نيز خاموش مي شوند.

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


تن�یº ارت¨ا� نور

نور طبق  ارتفاع  تنظيم  براي   A از كليد كنترل 
شرايط بارگيري خودرو استفاده نماييد. 

عقربه هاي  جهت  خلاف  را   A كنترل  كليد 
ساعت بrرخانيد تا ارتفاع نور پايين تر بيايد و با 
چرخاندن در جهت عقربه هاي ساعت، ارتفاع نور 

را افزايش دهيد. 

نمونه هايي از موقعيت هاي تن�يم كليدكنترل A  براي بار³يري

0فق� راننده يا به همراه سرنشين جلو

راننده به همراه سرنشين جلو و يك ن¨ر 
0سرنشين عق\

راننده به همراه سرنشين جلو و دو ن¨ر سرنشين 
1عق\

راننده به همراه سرنشين جلو و سه ن¨ر سرنشين 
1عق\

راننده، سرنشين جلو و سه ن¨ر سرنشين عق\ 
2به همراه بار

3راننده و سرنشين جلو به همراه بار
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شیشه شوي, بر¥ پاك ک¾ شیشه m¸و )1/2(
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  برف پاك كن شيشه جلو 
پس از قرار دادن سوييp در موقعيت روشن، دسته 
راهنما 1 را به دور غربيلك فرمان )در جهت فلش 

به سمت پايين( بrرخانيد:
A   موقعيت پارك )خاموش(

B   برف پاك كن با دور متناوب
بين هر دور برف پاك كن به مدت چند iانيه 

مكث ايجاد مي شود. 
C   سرعت عادي برف پاك كن
D   سرعت سريع برف پاك كن

   برف پاك كن شيشه جلو
پس از قرار دادن سوييp در موقعيت روشن، دسته 

راهنما 1 را به سمت خود بكشيد.
عملكرد  بكشيد،   Õلحظه ا را  راهنما  دسته  اگر 
همراه  به  پاك كن  برف  برگشت  و  رفت  دور  يك 

شيشه شوي شيشه جلو فعال مي شود.
با كشيدن طولاني تر پايه، عملكرد سه دور رفت و 
برگشت برف پاك كن به همراه شيشه شوي شيشه 

جلو فعال مي شود.

هنگام كار بر روي محفظه موتور، از 
قرار داشتن پايه برف پاك كن شيشه 
جلو در موقعيت A )پارك يا خاموش( 
اطمينان حاصل نماييد )خطر آسيب 

جسمي(.

در آب و هواي بسيار سرد و يخبندان، از عدم 
پاك كن  برف  تيغه هاي  زدگي  يخ  و  چسبيدن 
اطمينان حاصل كنيد )خطر دا¡ شدن بيش از 

حد موتور(. 
شرايط تيغه هاي برف پاك كن را زير نظر بگيريد. 
تقريبا0  كيفيت  كاهش  محض  به  بايد  ها  تيغه 
سالي يكبار تعويض شوند. شيشه جلو را به طور 

منظم تميز كنيد.
پاك كن  برف  كردن  خاموش  از  پيش  اگر 
شيشه جلو )موقعيت A(، سوييp را در موقعيت 
خاموش قرار دهيد، تيغه هاي برف پاك كن به 
طور تصادفي در دورهاي رفت و برگشت خود 

توق¦ خواهند كرد.
پس از قرار دادن مجدد سوييp در موقعيت روشن، 
دسته راهنما 1 را به موقعيت A حركت دهيد تا 

برف پاك كن را در موقعيت پارك قرار بدهيد.

پيش از تماس با شيشه جلو )شستن 
خودرو، گرم كردن شيشه، تميز كردن 

 A شيشه جلو و غيره( دسته راهنما 1 را به موقعيت
)پارك يا خاموش ( قرار بدهيد )خطر آسيب جسمي 

و يا خسارت به خودرو(.
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  برف پاك كن شيشه عق\
روشن،  موقعيت  در   pسويي دادن  قرار  از  پس 
علامت  تا  بrرخانيد  را   1 راهنما  دسته  انتهاي 
ميزان   2 علامت  با  عقب  شيشه  پاك كن  برف 

شود.

شيشه  پاك كن  برف   / شيشه شوي    
عق\

انتهاي دسته راهنما 1 را بrرخانيد تا علامت برف 
پاك كن شيشه عقب با علامت 2 ميزان شود.

موقعيت  به  شود،  آزاد  راهنما  دسته  كه  هنگامي 
برف پاك كن شيشه عقب بازمي گردد.

1-62

پيش از استفاده از برف پاك كن شيشه عقب، عدم 
وجود مانع بر سر راه تيغه هاي برف پاك كن را 

بررسي كنيد.
عدم  از  يخبندان،  و  بسيار سرد  هواي  و  آب  در 
پاك كن  برف  تيغه هاي  زدگي  يخ  و  چسبيدن 
اطمينان حاصل كنيد )براي اجتناب از خطر دا¡ 

شدن بيش از حد موتور و برف پاك كن(. 
شرايط تيغه هاي برف پاك كن را زير نظر بگيريد. 
تيغه ها بايد به محض كاهش كيفيت تقريبا0 سالي 
يكبار تعويض شوند. شيشه جلو را به طور منظم 

تميز كنيد.

پيش از تماس با شيشه جلو )شستن 
خودرو، گرم كردن شيشه، تميز كردن 
شيشه جلو و غيره( دسته راهنما 1 
را به موقعيت A )پارك يا خاموش( 
قرار بدهيد )خطر آسيب جسمي و يا 

خسارت به خودرو(.
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�رفيت قابل است¨اده مخزن سوخت:
حدود 50 ليتر

بسته به مدل خودرو، براي باز كردن دريrه باك 
سوخت  A، انگشت خود را در دهانه B  قرار داده و 

درپوش را بكشيد.
براي بستن دريrه باك سوخت، دريrه باك سوخت  
به  تا حد ممكن فشار دهيد. بسته  با دست  را   A
 pمدل خودرو، درپوش مخزن 1  با استفاده از سويي
خودرو )كليد( باز مي شود. در غير اينصورت، با يك 
نوار پلاستيكي به خودرو متصل مي شود. براي اطلاع 
از جزئيات بيشتر در مورد پر كردن مخزن سوخت، 
مراجعه  خودرو«  »سوخت گيري  مبحث  به  لطفا0 
كنيد. از نگهدارنده درپوش 3 بر روي دريrه مخزن 
سوخت براي نگه داشتن درپوش به هنگام پر شدن 

مخزن سوخت استفاده مي شود.

تا  بكشيد  بالا  را   2 اهرم  خودرو،  مدل  به  بسته 
دريrه باك سوخت  A باز شود. دريrه را باز كرده 

سbس درپوش باك سوخت 1 را باز كنيد.

درپوش باك سوخت بستگي به مدل 
خودرو دارد.

اگر بايد درپوش را تعويض كنيد، اطمينان يابيد 
كه درپوش جديد با مدل درپوش قبلي يكي باشد. 
جهت اين كار با نمايند³ی مجازن´ين خودرو تأييد 

تماس بگيريد.
هرگز درپوش را نزديك منبع حرارت يا شعله آتش 

قرار ندهيد.
قوي  فشار  شوينده  با  را  سوخت  مخزن  ناحيه 

شستشو ندهيد.
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درجه سوخت
و  كيفيت(  )با  بالا  درجه  سوخت  از  هميشه 
مطابق با مقررات هر كشوري كه در آن رانندگي 
بايد  نظر  مورد  سوخت  كنيد.  استفاده  مي كنيد 
داخل   C برچسب  روي  شده  ذكر  مشخصات  با 

دريrه مخزن سوخت مطابقت داشته باشد.
 hv^براي ا�لاع از جزئيات بيشتر به فصل 6، م

� مشخصات موتور� مراجعه كنيد.

مدل بنزيني
استفاده از بنزين بدون سرب الزامي است. درجه 
اكتان )RON( بايد با مشخصات ذكر شده روي 
برچسب C داخل دريrه مخزن سوخت مطابقت 

داشته باشد.

مدل ديزلي
مشخصات  با  مطابق  ديزل  سوخت  از  استفاده 
ذكر شده روي برچسب C داخل دريrه مخزن 

سوخت، الزامي است. 

خودروهاي مجهز به سوخت حاوي اتانول
حاوي  سوخت  يا  سرب  بدون  بنزين  از  هميشه 

حداكثر 85 درصد اتانول )E85( استفاده كنيد. 
استارت  است  بسيار سرد، ممكن  و هواي  در آب 

موتور بسيار دشوار يا غيرممكن باشد.
توجه: اين نوع سوخت ممكن است مصرف سوخت 

را افزايش دهد.
در صورت تغيير سوخت بايد موتور را تنظيم نماييد، 
اين عمل ممكن است موجب بروز مشكلاتي جزئي 
به مدت چند دقيقه )صرف مدت زمان بيشتر براي 
استارت زدن، قطع جريان برق )كاهش عملكرد( و 

غيره( شود. 
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سوخت ³يري
دهانه پم` سوخت گيري را براي باز كردن سوپاپ 
براي  پم`   Õانداز راه  از  پيش  و  كنيد  وارد   A
 A باك  گلويی  داخل  كاملا3  را  آن  سوخت گيري، 
جاسازي نماييد )خطر پاشيدن سوخت به اطراف(. 
دهانه لوله را در تمام مدت عملكرد سوخت گيري 
مرحله  پايان  در  داريد.  نگه  موقعيت  همين  در 
سوخت گيري پس از قطع شدن اتوماتيك پم` 
ادامه سوخت گيري  بار  دو  امكان  سوخت گيري، 

)به علت وجود هوا( وجود دارد. 
در طول سوخت گيري، از عدم ورود آب به داخل 
 A مخزن سوخت اطمينان حاصل كنيد. سوپاپ

و اطراف آن بايد تميز بماند. 
مدل هاي بنزينی 

استفاده از بنزين سرب دار به سيستم ضد آلودگي 
صدمه وارد كرده و منجر به باطل شدن گارانتي 

مي گردد. 
بنزين  با  سوخت گيري  عدم  از  اطمينان  براي 
نوع  سرب دار، گلويي مخزن سوخت داراÕ يك 
كه  است  جامد(  سوخت  از   Õا )لايه  بازدارنده 
سيستم ضد خطا به دهانه پم` اجازه راه يافتن 
فقط بنزين بدون سرب را می دهد )داخل پم`(.

حتي مقدار كمي از بنزين )بدون سرب 
ديزل  سوخت  با  را   )E85 اتانول  يا 
تركيب نكنيد. در صورت عدم مطابقت 
خودرويتان با سوخت حاوي اتانول، از 

اين سوخت خاص استفاده نكنيد.
خودرو  سوخت  به  افزودني   مواد  كردن  اضافه  از 
اجتناب كنيد، در غيراينصورت موجبات صدمه به 

موتور را فراهم مي آوريد. 
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ح^ا] آماده كننده 
)تزريق كننده سوخت به موتور(

)مدل ديزلي(
كامل سوخت،  اتمام  از  ناشی  خرابي  يك  از  پس 
 0 سيستم بايد پيش از استارت مجدد موتور مجددا

آماده شود:
توجه : اين لام` هميشه در سمت راست محفظه 

موتور قرار دارد.
از حباب آماده كننده 5  استفاده كنيد تا وقتي كه 

سوخت از شلنگ 4 بيرون بزند. 
بار تلاش موفق به استارت موتور  از چند  اگر پس 
نشديد، با نمايند³ی مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد.

بوي ماندگار سوخت
ماندگار  بوي  استشمام  صورت  در 
سوخت  بايد اقدامات زير را انجام دهيد:
ترافيكي،  شرايط  بودن  مناسب  محض  به   -
در  را   pسويي و  كرده  متوق¦  را  خودرو 

موقعيت خاموش قرار دهيد؛
چرا¡ هاي هشدار خطر را روشن كنيد و از   -
سرنشينان خود بخواهيد تا خودرو را ترك 

كرده و در جايي دور از ترافيك بمانند؛
با نمايند³ی مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد.  -

هرگونه تغيير و اصلاح به هر اندازه 
تغذيه  سيستم  اجزاي  روي  بر 
سوخت )كامbيوتر، سيم كشي، مدار 
سوخت و غيره(، انژكتور، كاورهاي 

بودن  دليل خطرناك  به  غيره(   و  محافظتي 
نظر  تحت  بايد  عمل  )اين  نمي باشد  مجاز 

پرسنل ماهر شبكه انجام گيرد(.

موتور  مجاورت  در  كار  هنگام 
آن  كردن  دا¡  به  است  ممكن 
خنك  فن  آن،  بر  علاوه  بيانجامد. 
كننده موتور ممكن است هر لحظه 

فعال شود )خطر آسيب جسمي(.
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مدل بنزيني
با سرعت  مايل )1000 كيلومتر( نخست،  در 600 
با  ساعت(  بر  كيلومتر   130(  78  mph از  بيش 
موتور  دور   3500 تا   3000 يا  دنده،  سنگين ترين 

)rpm( رانندگي نكنيد.
شما فقط مي توانيد پس از تقريبا0 1800 مايل )3000 
كيلومتر( انتظار عملكردي عالي از خودرويتان داشته 

باشيد. 
فوا�ل تعمير و سروي�: به كتابrه تعمير و نگهداري 

خودرو مراجعه كنيد. 

مدل ديزلي
در 900 مايل )1500 كيلومتر( نخست، با سرعت 
بيش از 2500 دور موتور )rpm( رانندگي نكنيد. 
سرعت  با  مي توانيد  مسافت  اين  تكميل  از  پس 
بيشتري رانندگي كنيد، با اين وجود فقط مي توانيد 
پس از حدود 3600 مايل )6000 كيلومتر( انتظار 

عملكردي عالي از خودرويتان داشته باشيد. 
هنگام سرد بودن موتور، به سختي )ناگهانی( پدال 
گاز را فشار ندهيد و از بالا رفتن بيش از حد دور 

موتور جلوگيري كنيد.
و  تعمير  كتابrه  به  سروي�:  و  تعمير  فوا�ل 

نگهداري خودرو مراجعه كنيد. 

St موقعيت توقف و ق¨ل فرمان
قفل كردن: سوئيp را خارk كرده و غربيلك فرمان را 

تا قفل شدن ستون فرمان بrرخانيد. 
باز كردن:  سوئيp و غربيلك فرمان را كمي بrرخانيد. 

A موقعيت تجهيزات جان^ي
خاموش،  موقعيت  در   pسويي داشتن  قرار  هنگام 
و  راديو  از  )اعم  جانبي  تجهيزات  هرگونه  عملكرد 

غيره( ادامه مي يابد.

M در موقعيت روشن pقرار داشتن سويي
در صورت قرار داشتن سوييp در موقعيت روشن:

مدل بنزيني: مي توانيد موتور را استارت بزنيد.   -
گرم كن  پيش  حالت  در  موتور  ديزلی:  مدل   -

قرار مي گيرد.

D موقعيت استارت
اگر موتور با اولين استارت روشن نشود، پيش از 
موقعيت  به  را   pسوئي بايد  مجدد،  زدن  استارت 

عقب بrرخانيد.
به محض روشن شدن موتور، سوئيp را رها كنيد.
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استارت زدن )روشن كردن( موتور 
در شرايط آب و هوايي بسيار سرد )دماي زير 20 
درجه سانتي گراد(: به دليل آسان تر بودن استارت 
 pموتور در اين شرايط، پيش از استارت زدن، سوئي
را به مدت چند iانيه در موقعيت روشن قرار دهيد. 
به  بيرون  محيط  دماي  اگر  موتور،  استارت  هنگام 
شدت پايين است )زير 10 درجه سانتي گراد(: پدال 

كلاo را پايين نگه داريد تا موتور روشن شود.
در اين حالت، از عدم فعال بودن سيستم ايموبلايزر 
به فصل 1،  مبحث  نماييد.  اطمينان حاصل  موتور 

»ايموبلايزر موتور« مراجعه كنيد.

تزريق بنزين )موتور بنزيني(
در صورت گرم يا سرد بودن موتور

به  را  خودرو  كليد  ³از،  پدال  فشردن  بدون   -
موقعيت استارت بrرخانيد.

به محض روشن شدن )استارت( موتور، كليد را   -
رها كنيد.

تزريق ديزل )موتور ديزلي( 
M بrرخانيد،  و  به موقعيت »روشن«  را   pسوئي
تا خاموش شدن چرا¡ هشدار پيش گرم كن، اين 

موقعيت را حف� كنيد. 
به  را  خودرو  كليد  ³از،  پدال  فشردن  بدون 

موقعيت استارت D بrرخانيد.
 pسوئي موتور،  )استارت(  شدن  روشن  محض  به 

را رها كنيد.

توقف )خامو� كردن( موتور
 pپس از قرار دادن موتور در حالت دور آرام، سوئي

را به موقعيت »توق¦« St بrرخانيد.

هرگز در صورت ترك خودرو، كليد )سوئيp( يا كنترل از راه دور را داخل خودرو رها نكنيد. علاوه بر اين كودكان )يا حيوانات( را بدون مراقب حتي براي 
مدت كوتاهي در خودرو تنها نگذاريد. كودكان ممكن است با استارت موتور، فعال كردن تجهيزاتي مانند بالابر شيشه يا قفل كردن درب ها، خود و ديگران 

را در معر� خطر قرار دهند.
خطر آسيب جسمي

هر³ز پيش از توقف كامل خودرو سوييp را در موقعيت خامو� قرار ندهيد. به محض توق¦ خودرو، ترمز خود تنظيم )ترمز كمكي(، سيستم كمكي فرمان و تجهيزات 
ايمني منفعل مانند ايربگ ها عمل نمي كنند. 

با خارk كردن كليد خودرو، فرمان در حالت قفل قرار مي گيرد.
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در شرايط عملكردي زير: 
روشن  صورت  در  طولاني  مدتي  به  رانندگي   -

بودن چرا¡ هشدار پايين بودن سطح سوخت؛
استفاده از بنزين سرب دار  -

سوخت  افزودني هاي  يا  روغن  از  استفاده   -
غيرمجاز

يا نقص در عملكرد مانند:
اتمام سوخت  استارت موتور،  نقص در سيستم   -
يا قطع شدن شمع ها كه منجر به عمل نكردن 
جرقه و استارت يا قطع جريان برق )خفه كردن 

موتور( به هنگام رانندگي مي شود؛
از دست رفتن قدرت موتور  -

)كانورتور(  مبدل  حد  از  بيش  شدن  دا¡  موجب 
كاتاليزوري شده و از كيفيت آن مي كاهند. كه اين 
و  زده  موتور �دمه  به  به �ور ج^ران ناپ~يري  امر 
در اiر حرارت نيز موج\ �دمه به خودرو مي شود. 

در  فوق شده ايد،  نقص هاي  از  كدام  هر  متوجه  اگر 
اولين فرصت ممكن خودرو را براي تعميرات مورد 
نياز به نگين خودرو، نمايندگي رسمي رنوي فرانسه 

در ايران بسbاريد.
با مراجعه به نگين خودرو، نمايندگي رسمي رنوي 
ايران و بررسي خودرو در فواصل منظم  فرانسه در 
بروز  از  مي توان  نگهداري،  و  تعمير  كتابrه  طبق 

اين گونه نقص ها جلوگيري نمود. 

مشكلات استارت )روشن كردن(
)كانورتور(  مبدل  ديدن  صدمه  از  جلوگيري  براي 
نقص  كردن  برطرف  و  بدون شناسايي  كاتاليزوري، 
استارت، )با استفاده از دكمه استارت،  يا با هل دادن 
يا بكسل كردن خودرو( به روشن كردن موتور ادامه 

ندهيد. 
اگر موفق به شناسايي نقص مورد نظر نشده ايد، به 
استارت زدن موتور ادامه ندهيد، و با نگين خودرو، 
تماس  ايران  در  فرانسه  رنوي  رسمي  نمايندگي 

بگيريد. 

اشتعال  قابل  در مكان هايي كه مواد 
وجود  بر±  يا  عل¦  مانند  موادي  يا 
دارند و ممكن است با سيستم اگزوز 
دا¡ تماس پيدا كنند، خودرو را پارك 

نكرده و موتور را نيز روشن نكنيد.
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سرعت موتور ديزلي
 Õانژكتور پم`  يك  به  مجهز  ديزلي  موتورهاي 
هستند كه صرفنظر از دنده انتخابي، جلوي سرعت 

بيش از حد را مي ³يرد.
روشن  و     اگر چرا¡ هاي هشدار  
خودرو،  نگين  با  ممكن  فرصت  اولين  در  شوند، 
تماس  ايران  در  فرانسه  رنوي  رسمي  نمايندگي 

بگيريد. 
هنگام رانندگي، بسته به درجه سوخت مورد استفاده، 

ممكن است دود سفيد از اگزوز خارk شود.
ذرات  فيلتر  اتوماتيك  تميز شدن  دليل  به  امر  اين 
اگزوز مي باشد، و بر عملكرد خودرو تأiيري نمي گذارد.

اتما¹ سوخت
ا³ر مخزن سوخت كاملا0 تخليه شده باشد، سيستم 
بايد پس از سوخت گيري مجدد، آماده سازي شود: 
به بخش 1، مبحث  استارت مجدد موتور  از  پيش 

»مخزن سوخت« مراجعه نماييد.

اقدامات احتيا�ي در زمستان
براي اجتناب از بروز نقص در آب و هواي يخبندان:

از شار� كامل و هميشگي باتري خودرو اطمينان   -
حاصل كنيد.

و  آب  بخار  شدن  متراكم  از  اجتناب  براي   -
جمع شدن آن در ته مخزن، هميشه مخزن ديزل 

را نسبتا0 پر نگه داريد.

يا  اشتعال  قابل  مواد  كه  مكان هايي 
موادي مانند عل¦ يا بر± وجود دارند 
دا¡  اگزوز  با سيستم  است  و ممكن 
تماس پيدا كنند، در اينصورت خودرو 
روشن  را  موتور  يا  و  نكنيد  پارك  را 

نكنيد.
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به دليل طراحي، مصرف متعادل سوخت و تنظيمات 
اوليه، خودروي شما با مقررات ضد آلودگي مطابقت 
آلودگي  تا   كرده  كوشش  فعالانه  سازنده،  دارد. 
گازهاي خروجي اگزوز را كاهش دهد. با اين وجود، 
سطح  و  شما  خودروي  سوخت  مصرف  مسXوليت 
شما  عهده  بر  آن  اگزوز  خروجي  گازهاي  آلودگي 
استفاده  و  اين سيستم  نگهداري  و  از حف�  است. 

صحيح آن اطمينان يابيد.

ن´هداري 
به خاطر داشته باشيد عدم پيروي از مقررات مربو� 
به سيستم ضدآلودگي، اقدامات قانوني عليه مالك 
خودرو را در پي خواهد داشت. علاوه بر آن، تعويض 
با  اگزوز  اجزاي  و  سوخت  تغذيه  سيستم  موتور، 
قطعاتی به جز قطعات توصيه شده  توسط سازنده 
استاندارد  با  شما  خودروي  مطابقت  عدم  موجب 
سيستم ضدآلودگي می شود. خودروي خود را طبق 
و  تعمير  جدول  در  شده  تعيين  دستورالعمل هاي 
خودرو،  نگين  به  بازرسي  و  تنظيم  براي  نگهداري 
بسbاريد:  ايران  در  فرانسه  رنوي  رسمي  نمايندگي 
حد  در  شما  خودروي  نگهداري  از  اطمينان  براي 
تمامي  ما  متخصص  پرسنل  اصلي،  استاندارد 

تجهيزات ضروري را دارا مي باشند. 

تن�يم موتور
فيلتر هوا،  فيلتر ديزل: قطعه مسدود شده )گرفته( 
تعويض  بايد  بنابراين  موتور مي شود.  عملكرد  مانع 

گردد. 

سيستم كنترل ³از خروجي ا³زوز
سيستم كنترل گاز خروجي اگزوز هرگونه نقص 
خودرو  ضدآلودگي  سيستم  در  را   عملكرد  در 

شناسايي مي كند.
در صورت خرابي اين سيستم، ممكن است مواد 
سمي به هوا آزاد شده يا موجب صدمه به خودرو 

شود.
اين چرا¡ هشدار   بر روي صفحه نمايشگر 
وجود هرگونه نقص فني را در سيستم كنترل گاز 

خروجي نشان مي دهد: 
-  اگر چرا¡ به طور مداوم روشن بماند. در اولين 
نمايندگي  خودرو،  نگين  با  ممكن  فرصت 
رسمي رنوي فرانسه در ايران تماس بگيريد؛ 

سرعت  مي زند،  فلاش  چرا¡  صورتي كه  در   -
موتور را تا زماني كه فلاش زدن متوق¦ شود، 
نگين  با  ممكن  فرصت  اولين  در  كنيد.  كم 
در  فرانسه  رنوي  رسمي  نمايندگي  خودرو، 

ايران تماس بگيريد.
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رانند³ی كردن
-  در چند كيلومتر اول رانندگی به دقت رانندگی 
 Õعملكرد  Õدما به  موتور  زمانيكه  تا  نماييد، 
كردن  گرم  از  بهتر  عملكرد  اين  برسد.  نرمال 

موتور در حالت توق¦ خودرو می باشد.
سرعت معادل افزايش هزينه می باشد.  -

-  رانندگی در حالت اسbرت، سوخت زيادÕ را مصرف 
رانندگی  گاز  پدال   Õرو كمی  فشار  با  كند.  می 

نماييد.
-  تا جايی كه امكان دارد كمتر از پدال ترمز استفاده 
نماييد. تا زمانيكه از قبل پيش بينی وجود مانع يا 
پيrی را می كنيد، به راحتی پدال گاز را رها نماييد.

-  از گاز دادن ناگهانی خوددارÕ نماييد.

 pدر خودروهاي امروزي پيش از قرار دادن سويي  -
 oدر موقعيت خاموش، دوبار رها كردن پدال كلا

)خلاص كردن( و گاز دادن لزومي ندارد.
هنگام بالارفتن از تbه سرعت خودرو را يكنواخت   -
نگه نداريد، بيش از حد لزوم گاز ندهيد. پاهاي 
خود را در همين موقعيت بر روي پدال گاز نگه 

داريد.
بالا  وسط  دنده هاي  موقعيت  در  را  موتور  دور   -
بدون  از سبك ترين دنده ممكن  نبريد. هميشه 

كار كشيدن از موتور استفاده كنيد.
اتوماتيك،  گيربكس  به  مجهز  هاي  مدل  در 

ترجيحا0 اهرم دنده را در موقعيت D قرار دهيد.

مشكلات رانند³ي
در قسمت راننده، فقط از كفbوش هايي 

استفاده نماييد كه براÕ استفاده در 
شده  نصب  تجهيزات  به  و  شده   ساخته  خودرو 
و  ايمن  از  اطمينان  براي  مي شوند.  چسبانده 
را  آنها  منظم  طور  به  كفbوش ها،  بودن  محكم 
بازرسي كنيد. از قرار دادن چند كفbوش  روي هم 

خودداري كنيد. 
خطر ³يركردن پدال ها.

خودروهاي داراي �qرw مvرك 4×4 
)4WD(

بر روي سطح  قرار داشتن خودرو  در صورت 
با  مي كنيم  توصيه  اضافي،  بار  بدون  و  صاف 
دو  دنده  موقعيت  در  دنده  اهرم  دادن  قرار 

استارت بزنيد.

خودروي  به  نسبت  شما  خودروي 
آزاد  فاصله   Õدارا معمولي  سواري 

بيشتري به زمين می باشد.
اين امر موجب مركز iقل بيشتري در خودرو 
شده و آن را طي مانور هاي ناگهاني و شديد يا 
هنگام كنترل در سرعت بالا در معر� چرخش 

قرار مي دهد.
هنگام حمل بار با خودرو )خصوصا0 حمل بار بر 

روي سق¦( مراقبت بيشتري به عمل آوريد.
به تمامي مسافران بستن كمربند را هشدار دهيد.

يادآوري  را  مورد  اين  آفتاب گير  روي  برچسب 
مي كند. 
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تو�يه براي است¨اده
برق جزL مصرف سوخت خودرو به شمار مي آيد؛   -
كليه اجزاي برقي غير ضروري را خاموش كنيد. 
ايمني(،  گرفتن  نظر  در  )جهت  وجود  اين  با 
چرا¡ هاي  جلو،  ديد  نبودن  واضح  صورت  در 
خودرو را روشن نگه داريد )»براي ديدن و ديده 

شدن«(. 
از سيستم تهويه هوا استفاده كنيد. رانندگي با   -
mph 60 )100 كيلومتر  با سرعت  باز  پنجره 
بر ساعت( مصرف سوخت را تا 4 درصد افزايش 

مي دهد.

)كولر(،  ايركانديشن  به  مجهز  خودروهاي  در   -
در  افزايش  مشاهده  كولر،  از  استفاده  هنگام 
)خصوصا0  است  عادي  امري  سوخت  مصرف 
رانندگي در داخل شهر(. در خودروهاي مجهز 
كولر  به  كه  هنگامي  دستي،  ايركانديشن  به 

نيازي نداريد آن را خاموش كنيد.

تو�يه براي كاهش مصرف سوخت و ح¨� مvي� 
زيست:

اگر خودرو زير آفتاب پارك شده است، درب ها را 
به مدت چند دقيقه باز بگذاريد تا پيش از استارت 

موتور، هواي گرم بيرون برود.
هرگز  سرريز شدن سوخت،  از  جلوگيري  براي   -

مخزن سوخت را تا لبه پر نكنيد. 
باربند خودرو را خالي رها نكنيد.  -

تريلر  از  است  بهتر  حجيم  اجسام  حمل  براي   -
استفاده كنيد. 

كاراوان، دستگاه منحرف  هنگام يدك كشيدن   -
كننده باد را نصب كرده و با دقت آن را تنظيم 

كنيد.

نزديك  مسيرهاي  در  خودرو  با  رانندگي  از   -
)مسيرهاي كوتاه، همراه با توق¦ هاي طولاني 
در بين اين مسيرها( اجتناب كنيد؛ رانندگي 
در اين شرايط موجب عدم كاركرد موتور در 

دماي ايده آل خود مي گردد.  

Óستيك ها
افزايش مصرف سوخت مي تواند در نتيجه موارد 

زير باشد:
فشار ناكافي لاستيك  -

استفاده از لاستيك هاي غيرمجاز  -
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محيط  شرايط  گرفتن  نظر  در  با  شما  خودروي 
زيست در تمام مدت عمر مفيد خود طراحي شده 
انتهاي  در  و  استفاده  توليد،  روند  طول  در  است: 

عمر خود. 
خودرو  سازنده  توسط   eco2 ام�اي  با  تعهد  اين 

نشان داده شده است.

ساخت خودرو
سياست  اساس  بر  كارخانه   يك  در  شما  خودروي 
و  آب  مصرف  )كاهش  محيطي  تأiيرات  كاهش 
گازهاي  انتشار  صوتي،  و  تصويري  آلودگي  انر�ي، 
و   Õساز جدا  و  آب؛  هدردادن  و  هوا  به  خروجي 

بازيافت زباله( ساخته شده است.

³ازهاي خروجي
خودروي شما به منظور انتشار هرچه كمتر گازهاي 
گلخانه اي )مونواكسيد كربن CO2( به هنگام عملكرد 
كمتري  سوخت  نتيجه  در  و  است  شده  طراحي 
مدل  خودروي  مثال،در  عنوان  )به  مي كند  مصرف 
ديزلي g/km 140، معادل l/100 km 5.3 مي باشد(.
علاوه بر اين، خودروهاي ما به سيستم فيلتر ذرات 
حسگر  كاتاليزوري،  )كانورتور(  مبدل  يك  شامل 
اكسيژن و فيلتر كربن فعال )كه از آزاد شدن بخار 
از مخزن سوخت و انتشار در هوا جلوگيري مي كند( 

مجهز مي باشد. 
فوق  موارد  بر  علاوه  خاص،  ديزلي  خودروهاي  در 
اين سيستم مجهز به فيلتر ذرات براي كاهش حجم 

ذرات دوده منتشر شده مي باشد.

شريك  ما  با  نيز  زيست  مvي�  ح¨�  در  لط¨ا0 
باشيد

قطعات كهنه را در طول دوره تعمير و نگهداري   -
تعويض كنيد )باتري خودرو، فيلتر روغن، فيلتر 
روغن  مخزن هاي  دفع  و  غيره(  و  باتري ها  هوا، 
)خالي يا حاوي روغن مصرف شده( بايد از طريق 

سازمان هاي متخصص صورت بگيرد. 

اطمينان  جهت  خودرو،  مفيد  عمر  پايان  در   -
نگين  نمايندگي  مركز  به  بايد  آن  بازيافت  از 

خودرو فرستاده شود. 
در تمامي موارد از مقررات محلي پيروي كنيد.  -

بازيافت
 95 و  بازيافت  قابل  درصد   85 شما  خودروي 

درصد قابل بازيابي و تعمير مجدد مي باشد.
اجزاي  از  اهداف،  بسياري  اين  به  براي دستيابي 
شده   طراحي   شدن  بازيافت  جهت  در  خودرو 
با  خودرو  در  رفته  كار  به  ساختار  و  مواد  است. 
دقت بسيار طراحي شده اند تا سهولت جدا شدن 
از خودرو و بازسازي توسط شركت هاي متخصص 

را امكان پذير سازند.
قطعات  خام،  مواد  منابع  از  محافظت  منظور  به 
بي شماري در اين خودرو از پلاستيك بازيافتي يا 
مواد قابل تجديد )سبزيجات يا مواد حيواني مانند 

نخ يا پشم( ساخته شده است.
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انتخا] دنده عق\
)در حالت توقف خودرو(

در  را   1 دستگيره  روي  بر  شده  داده  نشان  روش 
تصوير دنبال نماييد.

با انتخاب دنده عقب، چرا¡ نشانگر دنده عقب روشن 
مي شود )در صورت قرار داشتن سوييp در موقعيت 

روشن(.

ترمز دستي 
آزاد كردن

اهرم 2 را به آرامي به سمت بالا بكشيد، دكمه 3 
را فشار داده و سbس اهرم را به سمت ك¦ خودرو 

پايين بياوريد.

در³ير كردن 
اهرم 2 را به آرامي به سمت بالا بكشيد و از فعال 
بودن سيستم ايموبلايزر خودرو اطمينان حاصل 

كنيد.

برخورد با قسمت زير خودرو )مانند تصادف با ديوار يا تيرك، جدول بلند يا ساير وسايل در خيابان( 
ممكن است به صدمه ديدن خودرو منجر شود )مانند بدشكل شدن يك محور(. 

براي جلوگيري از خطر تصادف، خودروي خود را براي بازرسي به نگين خودرو، نمايندگي رسمي 
رنوي فرانسه در ايران بسbاريد.

كامل  بودن  آزاد  از  رانندگي،  هنگام 
ترمز دستي اطمينان يابيد. 

)خطر دا¡ شدن بيش از حد( 

هنگام توق¦ خودرو، بسته به ميزان 
شيب و يا بار خودرو، ممكن است لازم 
باشد ترمز دستي را به اندازه حداقل 
دو عدد چفت بكشيد و دنده را درگير 

نماييد )دنده 1 يا دنده عقب(.
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)4WD( 4×4 و )2WD( 2×2 كليد انتخاب حالت
بر اساس شرايط جاده، دكمه انتخابگر 1 دسترسي به 

حالت هاي زير را امكان پذير مي سازد:
2WD؛  -

اتوماتيك )Auto(؛  -
.4WD قفل  -

�AUTO اتوماتيك�حالت 
براي فعال كردن اين حالت، دكمه انتخابگر 1 را 

به موقعيت »اتوماتيك AUTO« بrرخانيد.
ا�ول عملكرد

حالت »اتوماتيك AUTO«، طبق  شرايط جاده و 
سرعت خودرو، گشتاور موتور را به طور اتوماتيك 
در  مي كند.  توزيع  عقب  و  جلو  محورهاي  بين 
اين موقعيت، كنترل فرمان و خودرو بهينه سازي 
نوع جاده )خشك،  اين حالت در هر  از  مي شود. 
يدك  هنگام  يا  غيره(  و  لغزنده  برف،  از  پوشيده 
اين  كنيد.  استفاده  كاراوان(  يا  )تريلر  كشيدن 
حالت بر روي صفحه نمايشگر نشان داده نمي شود. 

�2WD� حالت
به منطور فعال كردن اين حالت،  دكمه انتخابگر 
1 را به موقعيت »2WD« بrرخانيد. چرا¡ نشانگر 

 بر روي صفحه نمايشگر روشن مي شود.
اصول عملكرد

در حالت »2WD« فقط از چرخ هاي جلو استفاده 
مي شود. از اين حالت درجاده هاي خشك با شبكه 

مناسب استفاده كنيد. 

رانندگي در خارk شهر  باشيد  به خاطر داشته 
)جاده هاي ناهموار( با رانندگي داخل شهر بسيار 

تفاوت دارد.
براي بهره گيري از حداكثر نيروي خودرو در شرايط 
خارk شهر، توصيه مي كنيم رانندگي با خودروي 4 

چرخ محرك 4WD( 4×4( را تمرين كنيد. 
خودرو  سرنشينان  و  خود  ايمني  مسXول  شما 
هستيد، و حف� اين ايمنی به مهارت و احتياطي 
كه هنگام رانندگي در خارk شهر درپيش مي گيريد 

بستگي دارد.
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 1 انتخابگر  اين حالت، دكمه  براي غيرفعال كردن 
نشانگر  چرا¡  بrرخانيد.   »AUTO« موقعيت  به  را 
  بر روي صفحه نمايشگر خاموش مي شود.

�4WD Lock ق¨ل�حالت 
جهت فعال كردن اين حالت،  دكمه انتخابگر 1 را به 
موقعيت » 4WD Lock« بrرخانيد. دكمه انتخابگر 

به موقعيت »AUTO« بازمي گردد. 
نمايشگر  صفحه  روي  بر  نشانگر   چرا¡ 

روشن مي شود.

ا�ول عملكرد
حالت »4WD Lock« به منظور بهينه سازي ظرفيت 
شهر،   kخار جاده اي  شرايط  در  خودرو  عملكرد 
محورهاي  بين  اتوماتيك  به طور  را  موتور  گشتاور 
جلو و عقب توزيع مي كند. اين حالت فقط بايد در 
گيرد  قرار  استفاده  مورد  رانندگي  سخت  شرايط 

)گل، سراشيبي، شن(.
جهت غيرفعال كردن اين حالت، دكمه انتخابگر 1 
بrرخانيد.   »4WD Lock  « موقعيت  به   0 مجددا را 
خاموش  نمايش  صفحه  روي  نشانگر  چرا¡  سbس 
در  سيستم  موتور،  بودن  خاموش  هنگام  مي شود. 

حالت  » 4WD Lock « تا 1 دقيقه باقي مي ماند.

دكمه  موقعيت  اساس  بر  دقيقه،   يك  از  پس 
 »AUTO« يا  »2WD« به حالت انتخابگر، سيستم 

تغيير موقعيت مي دهد. 
 60(  36  mphاز بيش  خودرو  سرعت  اگر  توجه: 
كيلومتر بر ساعت( باشد، سيستم به طور اتوماتيك 

به حالت »AUTO« بازمي گردد. 
چرا¡ نشانگر  نيز خاموش خواهد شد. 

 � انتقال(  )مvور  ³يربك�  وي�ه  خصو�يات 
)4WD( ركvم wرq

فعال شدن حالت هاي »4WD« يا »AUTO« ممكن 
است منجر به ايجاد سر وصدا در خودرو شود. اين 
ابعاد  در  را  تفاوتي  اگر سيستم  است.  عادي  امري 
چرخ هاي جلو يا عقب )مانند كم باد شدن،ساييدگي 
شديد در يك محور( شناسايي كند، سيستم به طور 
اتوماتيك به حالت »2WD« تغيير موقعيت مي دهد.

چرا¡ هاي هشدار   و  بر روي صفحه 
نمايش روشن مي شوند. با مشاهده اين شرايط، در 
اولين فرصت ممكن با سرعت متوسط تا نمايندگي 

نگين خودرو رانندگي كنيد. 

لاستيك ها  تعويض  با  است  ممكن  مشكل  اين 
يكسان  لاستيك  چهار  از  هميشه  شود.  برطرف 
)مارك و شكل و .. يكسان( و با آk مشابه استفاده 

كنيد.
در صورت چرخش بيش از حد چرخ، ممكن است 

اجزاي مكانيكي دا¡ شده باشند. 
در اين صورت:

مي زند.  فلاش  هشدار   چرا¡  ابتدا،   -
حالت »4WD Lock« همrنان فعال مي ماند، 
با اين وجود، توصيه مي كنيم در اولين فرصت 
سيستم  دهيد  اجازه  و  كرده  توق¦  ممكن 
ديگر  هشدار  چرا¡  كه  وقتي  )تا  شود  خنك 

فلاش نزند(؛ 
اگر چرخش چرخ ها همrنان ادامه يابد، براي   -
محافظت از اجزاي مكانيكي، سيستم به طور 
موقعيت  تغيير   »2WD« حالت  به  اتوماتيك 

مي دهد. 

چرا¡ هشدار  فلاش می زند. تا زمانی كه 
را   2WD زند، حالت  چرا¡ هشدار فلاش می 

نمی توان تغيير داد.
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فرصت  اولين  در  مي كنيم  توصيه  شرايط،  اين  در 
ممكن توق¦ كرده و اجازه دهيد سيستم خنك شود 

)تا وقتي كه چرا¡ هشدار ديگر فلاش نزند(.
خنك شدن ممكن است 5 دقيقه طول بكشد. در 
صورتي كه سيستم، چرخش بيش از حد چرخ ها را 
كاهش  جهت  در  را  موتور  عملكرد  كند،  شناسايي 

چرخش سازگار مي كند.

 �Lock� ترمز ضدق¨ل در حالت
)ABS مخصوص خودروي مجهز به ترمز(

  ،»4WD  Lock  « حالت  بودن  فعال  صورت  در 
 )o�-road( شهر kبه حالت خار ABS ترمز هاي
براي  شرايط  اين  در  مي دهند.  موقعيت  تغيير 
به زمين  دستيابي به چسبندگي و اصطكاك بهتر 
ممكن است چرخ ها به صورت متناوب قفل شوند، 
كه موجب كاهش فواصل ترمزگيري بر روي سطح 

نرم مي شود.
هنگام فعال بودن اين حالت:

قابليت مانور دادن خودرو در طول ترمزگرفتن   -
در  عملكرد  اين  نتيجه،  در  مي شود.  محدود 
شرايط چسبندگي و اصطكاك بسيار كم )مانند 

سطوح يخ زده( توصيه نمي شود.
ممكن است سر و صدا ايجاد شود. اين امر عادي   -

است، و نشان دهنده نقص نمي باشد.

برنامه پايداري الكترونيكي و كنترل ا�طكاك 
هن´ا¹ رانند³ي در خارk شهر

)ESP مخصوص خودروهاي مجهز به(
برف  گل،  )شن،  نرم  سطح  روي  رانندگي  هنگام 
عميق( توصيه مي كنيم عملكرد ESP را با فشردن 

كليد »ESP« غيرفعال كنيد. 
در اين حالت، فقط ترمز جداگانه براي هر چرخ، فعال 
خواهد بود. اين عملكرد، به هر چرخي كه بر روي 
سطح مي لغزد، ترمز را اعمال مي كند و به گشتاور 
موتور اجازه مي دهد با حداكثر چسبندگي )اصطكاك( 
به چرخ ها منتقل گردد. اين عمل خصوصا0 به هنگام 

عبور از يك پل مفيد خواهد بود.
 50(30  mph 0در صورت رانندگی با سرعت تقريبا
كيلومتر   60(  36   mph( ساعت(،  بر  كيلومتر 
استارت  يا   ،)»4WD Lock  « حالت  در  ساعت(  بر 
مجدد موتور،  يا فشردن مجدد دكمه »ESP«، تمامي 

0 فعال مي شوند. عملكردهاي ESP مجددا

نق� در عملكرد 
اگر سيستم نقصي را در عملكرد شناسايي كند، به 
طور اتوماتيك به حالت »2WD« تغيير موقعيت 

مي دهد، و چرا¡ هاي هشدار   و  
روشن مي شوند. 

ممكن  فرصت  اولين  در  شرايط،  اين  مشاهده  با 
خودرو  نگين  نمايندگي  تا  متوسط  سرعت  با 

رانندگي كنيد. 
عملكرد، سيستم  در  خاص  نقص هاي  مورد  در 
به  موقعيت  تغيير  به  قادر  است  ممكن 
حالت»2WD« يا » 4WD Lock« نباشد. در اين 
باقي  فعال  صورت  به   »AUTO« حالت  شرايط، 

مي ماند.
در اولين فرصت ممكن با نمايندگي نگين خودرو 

تماس بگيريد.
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سيستم مvرك تماq ¹رw ها
-  صرفنظر از حالت انتخابي، در صورتي كه يك يا چند چرخ با زمين تماس ندارند )هنگام قرارداشتن خودرو بر روي جك بالابر يا ميز غلطكي(، 

موتور را روشن نكنيد.
هنگام دور زدن، رانندگي در موقعيت دنده عقب يا چرخش بيش از حد چرخ ها، كليد انتخاب حالت را نrرخانيد. فقط در صورت رانندگي در يك خط   -

مستقيم، حالت»2WD«، »AUTO« يا » 4WD Lock« را انتخاب نماييد. 
0 براي استفاده در خارk شهر )جاده هاي ناهموار( اختصاص داده شده است. استفاده از اين حالت در هر شرايط ديگري بر  حالت » 4WD Lock« منحصرا  -

مانورپذيري خودرو تأiير منفي مي گذارد و به اجزاي مكانيكي آن صدمه وارد مي سازد.
هميشه از يكسان بودن خصوصيات لاستيك ها با هر كدام از چهار چرخ اطمينان حاصل كنيد )مارك، سايز، ساختار، آk و غيره(. نصب لاستيك هايي با   -
سايز متفاوت به چرخ هاي جلو و عقب يا چرخ هاي چ` و راست ممكن براي لاستيك ها، گيربكس، انتقال گيربكس و دنده پينيون ديفرانسيل عقب عواقب 

جدي به بار بياورد. 
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بسته به مدل خودرو،  اين تجهيزات عبارتند از:
ترمز ABS  )سيستم ترمز ضد قفل(؛   -

ترمز كمكي اضطراري؛  -
به  الكترونيكي(  پايداري  )برنامه   ESP سيستم   -
كنترل كشش  و  فرمان  كنترل چرخش  همراه 

ASR

ترمز ABS )سيستم ضد ق¨ل(
قفل  از   ABS ترمز  با شدت،   Õترمزگير در شرايط 
كه  مي دهد  اجازه  و  مي كند  جلوگيري  ترمز  شدن 
فواصل توق¦ كنترل شده و خودرو نيز تحت كنترل 
درآيد. تحت چنين شرايطي، براي اجتناب از مانع بر 
سر ترمزگيري، خودرو را مي توان هدايت كرد. علاوه 
بر اين، سيستم ABS قادر به افزايش فواصل توق¦ 
سطح  داراي  جاده هاي  در  خصوصا0  )ترمزگيري(،  

پايين اصطكاك )مرطوب و از اين قبيل( مي باشد. 
است  ممكن  مي شود،   فعال  سيستم  كه  زمان  هر 
به   ABS كنيد. سيستم  احساس  ضربه  اي  پدال،  از 
هيp وجه عملكرد فيزيكي خودرو را نسبت به سطح 
جاده و كنترل خودرو بهبود نمي بخشد. پيروي از 
عادت هاي درست رانندگي همrنان الزامي مي باشد 
و  از خودروي جلو  ايمن  فاصله  رانندگي در  )مانند 

غيره(.  

خصو�يات خاص خودروهاي � qرw مvرك 
)4WD(

دليل  به  است  ممكن   ،4WD قفل  حالت  در 
سطح  روي  بر  ترمز گيري  فواصل  بهينه سازي 
غيره(  و  برف، گل، شن  )مانند  مرطوب  بسيار 
قفل  را  چرخ ها  كوتاهي  مدت  به   ABS سيستم 

كند. 
كمكي  عنوان  به  عملكرد ها  اين 
رانندگي  شرايط  صورت  در  اضافي 
خطرناك، به خودرو امكان تطبيق با 

شرايط رانندگي را مي دهند. 
با اين وجود، اين عملكرد ها توسط راننده انجام 
نمي شوند. عملكردهاÕ مذكورمحدوديت خودرو 
را افزايش نمي دهند و نبايد باعث ترغيب شما 
به رانندگي با سرعت بالا شود. در نتيجه هنگام 
جانشيني  شرايطي   pهي تحت  خودرو،  مانور 
محسوب  راننده  مسXوليت  يا  احتيا�  براي 
رانندگي  هنگام  هميشه  بايد  )راننده  نمي شوند 

آماده تصادفات ناگهاني باشد(. 
به  مداوم  و  محكم  فشار  اضطراري،  شرايط  در 
پدال ترمز وارد كنيد. نيازي به پم` كردن مكرر 
سيستم  به  وارده  نيروي   ABS سيستم  نيست. 

ترمز را تعديل و تنظيم مي كند.
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نق� در عملكرد
اگر هنگام رانندگي، چرا¡  روي صفحه   -
نمايش روشن شود، ترمزها هنوز بدون ABS به 

�ور عادي كار مي كنند. 
و   چرا¡   رانندگي،  هنگام  اگر   -
سيستم  در  شود،  روشن  نمايش  صفحه  روي 

ترمز نقصي وجود دارد. 
در هر دو مورد، با نگين خودرو، نمايندگي رسمي 

رنوي فرانسه در ايران تماس بگيريد. 

ترمز  توزيع  با  ترمز اضطراري  سيستم كمكي 
الكترونيكي

)بسته به مدل خودرو(
اين سيستم مكمل سيستم ABS بوده و به كاهش 

فواصل ترمزگيري خودرو كمك مي كند. 

ا�ول عملكرد
شرايط  شناسايي  جهت  در  سيستم  اين  عملكرد 
سيستم  شرايط،  اين  در  مي باشد.  ترمز  اضطراري 
كمكي ترمزگيري بلافاصله به حداكثر قدرت رسيده 

و مقررات ABS را اجرا مي كند. 
تا زماني كه پدال ترمز درگير باشد،  ترمز ABS فعال 

باقي مي ماند. 

 ABS عملكرد  نقص  شرايط  در 
سيستم  هاي ترمز تا حدي كار مي كنند. 

با اين وجود، ترمز نا³هاني خطرناك 
مي باشد و توق¦ فوري به محض مناسب بودن 

شرايط ترافيكي الزامي است. 
با نگين خودرو، نمايندگي رسمي رنوي فرانسه در 

ايران تماس بگيريد.
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برنامه پايداري الكترونيكي ESP به همراه 
كنترل فرمان و كنترل كشش )ا�طكاك(

 ASR

ESP برنامه پايداري الكترونيكي
)بسته به مدل خودرو(

اين سيستم براي كنترل خودرو در شرايط رانندگي 
بحراني به شما كمك مي رساند  )جلوگيري از برخورد 
با مانع، از دست دادن چسبندگي در دست اندازها 

و غيره(.  

كنترل فرمان
اين سيستم، عملكرد ESP را در مورد كنترل فرمان 
بهينه  در جاده(  كنترل محور جلو  دادن  )از دست 

سازي مي كند. 
ASR )كنترل كشش )ا�طكاك

اين سيستم به محدود كردن چرخش چرخ ها كمك 
كاهش  يا  گاز  پدال  كردن  رها  هنگام  به  و  كرده 

سرعت،  خودرو را كنترل مي كند.
غيرفعال كردن عملكرد

)اصطكاك(  كنترل كشش  عملكرد  كردن  غيرفعال 
نيز   ESP عملكرد  شدن  غيرفعال  موجب   ،ASR

مي شود )به صفحه بعدي مراجعه كنيد(. 

 wرq � خصو�يات خاص خودروهاي
 wرq 2 4( و خودروهايWD( ركvم

مvرك )بسته به مدل خودرو(
 ESP غيرفعال كردن عملكرد

خيس:  زمين  روي  )رانندگي  شرايط  برخي  در 
چرخ(،  زنجير  با  رانندگي  يا  غيره،  و  گل  برف، 
اين سيستم جهت محدود كردن چرخش چرخ ها 
در  كاهش  دهد.  را  موتور  خروجي  است  ممكن 
صورت عدم نياز به سيستم، مي توانيد با فشردن 

كليد 1، عملكرد را غيرفعال كنيد.
به منظور هشدار و يادآورÕ غيرفعال كردن، چرا¡ 
روشن  نمايش  صفحه  روي  بر  هشدار  

مي شود. 
اگر اين عملكرد را غيرفعال كنيد، عملكرد كنترل 

اصطكاك ASR نيز غيرفعال مي شود. 
افزايش  را  امنيت   ASR و   ESP كه  آنجايي  از 
مي دهند، توصيه مي شود در حالت غيرفعال بودن 
فرصت  اولين  در  نكنيد.  رانندگی  عملكرد،  اين 
را  عملكرد  اين   1 كليد  مجدد  فشردن  با  ممكن 

فعال كنيد. 
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موقعيت  در   pسويي داشتن  قرار  هنگام  توجه: 
 50( 30 mph روشن، يا رانندگي با سرعت بيش از
 ،2WD و AUTO كيلومتر بر ساعت( در حالت هاي
و تقريباmph 0 36 )60 كيلومتر بر ساعت( در حالت 
 0 قفل 4WD ، اين عملكرد به طور اتوماتيك مجددا

فعال مي شود. 

ا�ول عملكرد
جهت انتخابي توسط راننده به وسيله يك حسگر در 

غربيلك فرمان شناسايي مي شود. 
حسگرهاي ديگر در سرتاسر خودرو، جهت واقعي را 

مورد سنجش قرار مي دهند. 
مسير  با  را  راننده  ورودي  اطلاعات  سيستم،  اين 
با  واقعي خودرو مقايسه مي كند و در صورت لزوم 
كنترل  يا  و  خاص  چرخ هاي   Õرو بر  ترمز  كنترل 
قدرت موتور، مسير را اصلاح مي كند. در صورتي كه 

سيستم فعال باشد، چرا¡ نمايشگر  بر روي 

صفحه نمايش فلاش مي زند. 

نق� در عملكرد
هنگامي كه سيستم، نقصي را در عملكرد شناسايي 
كند، چرا¡ هاي هشدار  و  بر روي 
صورت،  اين  در  مي شوند.  روشن  نمايش  صفحه 

سيستم هاي ESP و ASR غيرفعال خواهند شد. 
در صورتي كه پس از خاموش و روشن كردن مجدد 
لطفا0  بمانند،  روشن  چرا¡ هاي هشدار  اين   ،pسويي
با نگين خودرو، نمايندگي رسمي رنوي فرانسه در 

ايران تماس بگيريد.
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اهر¹ دنده 1
صفحه نمايش 3 بر روي صفحه نمايشگر حالت و 

دنده انتخابي را نشان مي دهد.
P :  پارك

R :  دنده عقب
N : خلاص

D : حالت اتوماتيك
4 :   مشخصات حالت گيربكس يا دنده درگير در 

حالت دستي. 

عملكرد
 ،N يا   P موقعيت  در  دنده  اهرم  دادن  قرار  از  پس 

سوييp را در موقعيت روشن قرار دهيد.
با فشار پدال ترمز، اهرم دنده را در موقعيت P قرار 

دهيد. 
در  فق�  را  دنده  اهر¹  خودرو،  توقف  هن´ا¹ 

موقعيت هاي D يا R در³ير كنيد.
شما بايد براي خارk شدن از موقعيت P ، پيش از 
فشردن دكمه باز كردن ق¨ل 2، ترمز را در³ير كنيد.

رانند³ي در حالت اتوماتيك
اهرم 1 را به موقعيت D حركت دهيد. هنگام ترافيك 
سنگين، به حركت مجدد اهرم دنده نيازي نداريد: 
 Õها Õسيستم اتوماتيك، بار خودرو و شيب و ناهموار
جاده را شناسايی كرده و در نظر می گيرد. علاوه بر 
آن با شيوه رانندگی خاص انتخابی شما تنظيم خواهد 
شد. بنابراين در زمان مناسب و هنگامی كه سرعت 
موتور به مناسب ترين دور خود برسد، دنده به صورت 

اتوماتيك تعويض می شود. 

رانند³ي اقتصادي
در  دنده  اتوماتيك  تغيير  از  اطمينان  براي 
سرعت هاي نسبتا0 پايين، هنگام رانندگي، با كمي 
در  را  دنده  اهرم  گاز،  پدال  داشتن  نگه  و  فشار 

موقعيت D قرار دهيد. 

³از دادن و س^قت ³رفتن
پايين فشار  پدال گاز را سريع و كاملا0 به سمت 
دهيد )در اينصورت به دنده پايين تر انتقال می يابد(.
اين امر، تعويض به دنده مطلو] را به اندازه دور 

موتور امكان پ~ير مي كند. 

توق¦  از  پيش  ايمني،  دلايل  به 
كامل خودرو، سوييp را در موقعيت 

خاموش قرار ندهيد.
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حالت دستي در رانند³ي
پس از قرار دادن اهرم 1 در موقعيت D ، آن را به 

سمت چ` حركت دهيد. 
تعويض مكرر اهرم، تعويض دنده را به صورت دستي 

امكان پذير مي كند: 
دنده ها،  از طريق  پايين  به سمت  براي حركت   -

اهرم را به سمت عقب بكشيد؛ 
براي حركت به سمت بالا از طريق دنده ها، اهرم   -

را به سمت جلو فشار دهيد.
داده  نشان  نمايش  صفحه  روي  بر  انتخابي  دنده 

مي شود.

موارد خاص
براي  مثال:  عنوان  )به  رانندگي  خاص  شرايط  در 
ممكن  اتوماتيك"  "سيستم  موتور(،    از  محافظت 

است دنده را به طور اتوماتيك تعويض كند. 
اشتباه،  مانورهاي  جلوگيري  براي  اين،  بر  علاوه 
تعويض دنده ممكن است از سوي سيستم اتوماتيك 
اين حالت، صفحه نمايش دنده  پذيرفته نشود:  در 
به مدت چند iانيه به نشانه هشدار فلاش مي زند. 

شراي� خاص
كه خطر  روي سطحي  بر  اگر  برف:  موقعيت   -
مي كنيد  رانندگي  دارد  وجود  آن  در  لغزيدن 
)برف، گل و غيره(، كليد 5 را فشار دهيد.  پس 

از آن چرا¡ هشدار 6 روشن مي شود. 
 Õنياز حالت شراي� خاص  به  كه  در �ورتی 
اين  از   5 كليد  مجدد  فشردن  با  نداريد، 
عملكرد خارk شويد. سq �bرا¡ هشدار 6 

روشن مي شود. 
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ا³ر شي\ جاده و دست اندازهاي جاده به شما   -
نمي دهد   را  اتوماتيك  حالت  در  ماندن  اجازه 
)به عنوان مثال: در نواحي كوهستاني(، توصيه 

مي شود به حالت دستي تغيير موقعيت دهيد.
تعويض  از  شيب،  پيمودن  هنگام  به  كار  اين 
به  و  اتوماتيك جلوگيري كرده  گيربكس  مكرر 
مسيرهاي  در  طولاني  ترمزهاي  امكان  موتور 

سرپاييني مي دهد.
و  زده  استارت  را  موتور  سرد،  هواي  و  آ]  در   -
براي جلوگيري از خاموش شدن موتور، پيش از 
حركت دادن اهرم از موقعيت P يا N به موقعيت 

D يا R چند iانيه صبر كنيد. 
خودروهاي فاقد كنترل ا�طكاك: بر روي سطح   -
لغزنده يا سطح داراي چسبندگي كم، به حالت 
دستي تغيير موقعيت دهيد و جهت جلوگيري 
از چرخش چرخ ها به هنگام گاز دادن، پيش از 
را  دنده سه(  )يا حتي  دو  دنده  موتور،  استارت 

انتخاب كنيد.

پارك كردن خودرو
بر  را  خود  پاي  كه  حالي  در  خودرو،  توق¦  هنگام 
 P روي پدال ترمز نگه داشته ايد اهرم را به موقعيت
حركت دهيد: گيربكس در حالت خلاص قرار گرفته 

و چرخ ها توسط شفت موتور قفل مي شود.
ترمز دستي را در³ير كنيد.

نق� در عملكرد
در �ورتي كه خودروي داراي ³يربك� اتوماتيك 
اطلاعات   ،5 فصل  به  لطفا0  شود،  خرابي  دqار 
هن´ا¹  نماييد.  مراجعه  خودرو«  كردن  »بكسل 
قفل   P موقعيت  در  اهرم  اگر  به حركت،  شروع 
شده باشد، در صورت فشردن پدال ترمز، اهرم را 
مي توان به صورت دستي آزاد نمود. براي اين كار، 
پايه اهرم را شل كرده، تورفتگي 7 را فشار داده 

و همزمان دكمه 2 را از حالت قفل خارk كنيد.  در آب و هواي سرد، ممكن است تا زمان رسيدن 
گيربكس به دماي مناسب، سيستم مانع تعويض 

دنده به حالت دستي شود.

به دلايل ايمني، پيش از توق¦ كامل 
خودرو، سوييp را در موقعيت خاموش 

قرار ندهيد.

)مانند  خودرو  زير  قسمت  با  برخورد 
تصادف با ديوار يا تيرك، جدول بلند 

يا ساير وسايل در خيابان( ممكن 
است به صدمه ديدن خودرو منجر شود )مانند 

بدشكل شدن يك محور(. 
براي جلوگيري از خطر تصادف، خودروي خود 
نمايندگي  خودرو،  نگين  به  بازرسي  براي  را 

رسمي رنوي فرانسه در ايران بسbاريد.
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ا�ول عملكرد
حسگرهاي ماوراL صوت، در سbرهاي عقب خودرو 
دنده عقب،  با  به هنگام حركت  نصب شده اند، كه 

فاصله بين خودرو و مانع موجود را مي سنجند. 
داده  نشان  بي`  صداي  وسيله  به  سنجش  اين 
در  شويد  نزديك تر  مانع  به  چه  هر  كه  مي شود 
كه  زماني  تا  مي شود،  شنيده  بيشتري  فواصل 
 40 تقريبا0  خودرو  و  شود  تبديل  مداوم  صداي  به 

سانتي متر با مانع فاصله داشته باشد. 
بي`  صداي  عقب،  دنده  شدن  درگير  صورت  در 
شنيده مي شود. اگر صداي بي` به مدت طولاني تر 
)i 3انيه( پخش شود، نشان دهنده نقص در عملكرد 

مي باشد.
فراصوتي  پوشانده شدن حسگرهاي  عدم  از   :  NB
)به وسيله خاك، گل، برف و غيره( اطمينان حاصل 

كنيد. 

)مانند  زير خودرو  با قسمت  برخورد 
تصادف با ديوار يا تيرك، جدول بلند 

يا ساير وسايل در خيابان( ممكن 
است به صدمه ديدن خودرو منجر شود )مانند 

بدشكل شدن يك محور(. 
براي جلوگيري از خطر تصادف، خودروي خود 
نمايندگي  خودرو،  نگين  به  بازرسي  براي  را 

رسمي رنوي فرانسه در ايران بسbاريد.

تجهيزات  عنوان  به  عملكرد  اين 
و  مي كند  عمل  اضافي  كمكي 
هنگام حركت با دنده عقب، فاصله 
بين خودرو و مانع را با استفاده از 

سيگنال صوتي نشان مي دهد.
به  شرايطي   pهي تحت  نبايد  سيستم  اين 
هنگام حركت با موقعيت دنده عقب جايگزين 

مراقبت يا مسXوليت راننده شود. 
مراقب  رانندگي  هنگام  هميشه  بايد  راننده 
ناگهاني باشد: هميشه از عدم وجود  خطرات 
حيوانات،  كودكان،  )مانند  متحرك  موانع 
 Lاشيا يا  غيره(  و  دوچرخه  بrه،  كالكسه 
كوچك و باريكي مانند سنگ يا تيرك بر سر 

راه پارك  اطمينان حاصل كنيد.
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غيرفعال كردن سيستم
سيستم را مي توان با فشردن كليد 1 غيرفعال كرد. 
چرا¡ هشدار تعبيه شده بر روي كليد به طور مداوم 

روشن مي ماند.
دادن  فشار  با   0 مجددا مي توان  را  غيرفعال  سيستم 

كليد فعال نمود. 

نق� در عملكرد
هنگامي كه سيستم نقصي را در عملكرد شناسايي 
كند، صداي بي` به مدت i 3انيه  به صورت مداوم 

)به عنوان هشدار( به گوش خواهد رسيد.
با ن´ين خودرو، نمايندگي رسمي رنوي فرانسه در 

ايران تماس بگيريد. 
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1  دريrه تهويه جانبي )سمت چ`( 
2  دريrه بخارزدايی شيشه جانبي )سمت چ`(

3  دريrه هاي بخارزدايی شيشه جلو
4  دريrه هاÕ تهويه مركزي 

5  صفحه كنترل

6  دريrه بخارزدايی شيشه جانبي )سمت راست(
7  سيستم تهويه جانبي )سمت راست(

8  خروجي هاي گرم كن جلوي پا 
     )سرنشين جلو(

9  خروجي هاي گرم كن جلوي پا 
    )سرنشين عقب( )بسته به مدل خودرو(
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دريrه هاي تهويه هواي جان^ي و مركزي
جريان هوا

براي باز كردن سيستم تهويه 1 يا 3 ، دريrه تهويه 
اندازه  به  كه  زماني  تا  دهيد  فشار  را   )2 )موقعيت 

دلخواه باز شود. 

تن�يم جهت 
را   3 يا   1 دريrه  هوا،  جريان  جهت  تنظيم  براي 

بrرخانيد. 

فقط  خودرو،  نامطبوع  بوي  بردن  بين  از  جهت 
از سيستم هاي مخصوص اين كار استفاده كنيد. 
ن´ين  مجاز  نمايند³ي  با  كار،  اين  انجام  براي 

خودرو تماس بگيريد.

اضافه  تهويه هوا هيp چيز  مدار  به 
نكنيد )به عنوان مثال، براي برطرف 

كردن بوي نامطبوع(.
خطر صدمه به سيستم يا آتش سوزي وجود 

دارد.
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كنترل ها
)بسته به مدل خودرو(

A  توزيع جريان هوا
B   روشن و خاموش كردن ايركانديشن 

C  تنظيم سرعت تهويه هوا
D  حالت جداسازي سيستم تهويه سرنشين / فعال 

     كردن حالت گردش مجدد هوا
E   بخارزدايی / گرم كن شيشه عقب

F   تنظيم دماي هوا 
ا�لاعات و تو�يه  ها جهت است¨اده :

به اطلاعات بخش »ايركانديشن: اطلاعات و توصيه  ها 
جهت استفاده« مراجعه كنيد.

توزيع جريان هواي سرنشين 
كنترل A را بrرخانيد تا اشاره گر، مقابل موقعيت هاي 

علامت دار قرار بگيرد.
هواي  دريrه هاي  به  هوا  جريان  تمامي   

داشبورد هدايت مي شود. 
 جريان هوا به دريrه هاي هواي داشبورد و 

دريrه هاي جلوي پا هدايت مي شود.
و  پا  جلوي  دريrه هاي  به  هوا  جريان   

دريrه هاي تهويه هواي داشبورد هدايت مي شود. 

تمام  داشبورد،  هواي  تهويه  دريrه هاي  بستن  با 
پا  جلوي  دريrه هاي  به  مي توانيد  را  هوا  جريان 

منتقل كنيد.
دريrه ها،  تمام  بين  هوا  جريان   
جلو،  جانبي  شيشه  بخارزدايی  خروجي هاي 
دريrه هاي  و  جلو  شيشه  بخارزدايی  دريrه هاي 

جلوي پا توزيع مي شود. 
بخارزدايی  مiRر  عملكرد  دريافت  براي   
تن�يم  از  و  ب^نديد  را  داش^ورد  دريrه هاي 
سمت  به  را   D )كنترل  خارجي  هواي  موقعيت 

راست بrرخانيد( ا�مينان حا�ل كنيد.
سbس تمام جريان هوا به شيشه جلو و شيشه هاي 

جانبي جلو منتقل مي شود. 
براي حداكثر كارايي، كنترل C را در موقعيت 4 

قرار دهيد. 
استفاده از ايركانديشن، سرعت سيستم بخارزدايی 

را افزايش مي دهد.
³زينه تو�يه شده مه شكن:

موقعيت   به  را   D و   C ، A كنترل 
بrرخانيد.

سيستم  و  گرم كن  براي  گزينه  سريعترين  اين 
بخارزدايی شيشه هاي جانبي و شيشه جلو مي باشد.
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روشن يا خامو� كردن ايركانديشن
)بسته به مدل خودرو(

با استفاده از دكمه B ، سيستم ايركانديشن را فعال 
يا غيرفعال كنيد.

اگر كنترل C روي موقعيت 0 تنظيم شده باشد، اين 
سيستم فعال نمي شود.

مورد  زير  موارد  جهت  ايركانديشن  سيستم 
است¨اده قرار مي ³يرد :

-  دماي خنك تر ف�اي سرنشين 
-  از بين بردن سريعتر مه و بخار

استفاده  مورد  شرايطي  هر  در  ايركانديشن  توجه: 
قرار مي گيرد اما در صورت پايين بودن دماي بيرون 

عمل نمي كند.
)qرا¡  ن^اشد  فعال   B دكمه  �ورتي كه  در   �

نشان´ر خامو� باشد(
ايركانديشن عمل نمي كند.

فاقد  خودروي  تنظيمات  مانند  خودرو  تنظيمات 
ايركانديشن مي باشد.

� در �ورتي كه دكمه B فعال باشد )qرا¡ نشان´ر 
روشن باشد(

ايركانديشن عمل مي كند.

مصرف سوخت  ايركانديشن،  از  استفاده  هنگام 
به  نياز  عدم  صورت  )در  مي يابد  افزايش 

ايركانديشن آن را خاموش كنيد(.
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 / سرنشين  تهويه  سيستم  جداسازي  حالت 
فعال كردن حالت ³رد� مجدد هوا
كنترل D را به سمت چ` فشار دهيد.

مكش  سرنشين  ف�اي  از  هوا  شرايطي،  چنين  در 
شده )هوا از بيرون خودرو گرفته نمي شود( و گردش 

مجدد صورت مي گيرد.

³رد� مجدد هوا در موارد زير است¨اده مي شود:
)به  بيرون  هواي  از  سرنشين  ف�اي  جداسازي   -

عنوان مثال، رانندگي در نواحي آلوده و غيره(؛
تنظيم دماي ف�اي سرنشين در دماي دلخواه   -

به نحوÕ مiRرتر
براي بازگشت به وضعيت هواي بيرون، كنترل D را 

به سمت راست فشار دهيد. 

ممكن  وضعيت  اين  از  مدت  �وÓني  است¨اده 
است به تشكيل بخار غلي� بر روي شيشه هاي 
جان^ي و شيشه جلو و مشكلات حا�ل از تن¨� 

هواي غيرتازه در ف�اي سرنشين منجر شود. 
خارk شدن  به محض  مي شود  توصيه  بنابراين 
به   D كنترل  جابه جايي  با  آلوده،  ناحيه  از 
را  بيرون(  )هواي  عادي  عملكرد  راست،  سمت 

بازگردانيد. 
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  تن�يم سرعت تهويه هوا
كنترل  چه  هر  بrرخانيد.   4 تا   0 از  را   C كنترل 
را بيشتر به سمت راست چرخانده و تنظيم كنيد، 
هواي بيشتري به ف�اي سرنشين جريان مي يابد. اگر 
به غيرفعال كردن كامل جريان هوا و توق¦ سيستم 

تمايل داريد، كنترل C را در موقعيت 0 قرار دهيد.
ف�اي  براي  تهويه  بودن سيستم: سرعت  غيرفعال 
اين  با  توق¦ خودرو(،  )هنگام  است  سرنشين صفر 
مي توانيد  هنوز  خودرو  حركت  صورت  در  وجود 

جريان كم هوا را حس كنيد.

تن�يم دماي هوا
كنترل F را بrرخانيد.

qرخاندن به سمت راست: حداكثر دماي ممكن
qرخاندن به سمت q`: حداقل دماي ممكن

             )بسته به مدل خودرو(  ³ر¹ كن شيشه عق\
فشار  را   E دكمه  موتور،  كردن  روشن  از  پ� 
دهيد )چرا¡ هشدار روي صفحه نمايشگر روشن 

مي شود(. 
اين عملكرد به عنوان گرم كن/ سيستم بخارزدايی 
آينه هاي بغل عمل  برقي  شيشه عقب و گرم كن 

مي كند )بسته به مدل خودرو(.
بسته به مدل خودرو، اين عملكرد در شرايط زير 

متوق¦ مي شود:
عملكرد  دقيقه   12 از  پس  اتوماتيك  طور  به   -

)چرا¡ نشانگر خاموش مي شود(؛
هشدار  )چرا¡   E دكمه  مجدد  فشردن  با   -

خاموش مي شود(. 

پيش از به كارگيري برف پاك كن عقب، از عدم وجود مانع بر سر راه حركت تيغه ها اطمينان يابيد. 
در آب و هواي بسيار سرد، بررسي كنيد كه تيغه هاي برف پاك كن به وسيله يخ نrسبيده باشند )براي 
اجتناب از خطر دا¡ شدن بيش از حد موتور(. به طور مداوم شرايط تيغه ها را كنترل كنيد. به محض كاهش 

تأiير، تيغه هاي برف پاك كن را تعويض كنيد )تقريبا0 يكبار در سال(. 
به طور منظم شيشه عقب را تميزكنيد. 
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مصرف سوخت
عادي  طور  به  ايركانديشن،  عملكرد  هنگام 
مصرف سوخت افزايش می يابد )به ويژه هنگام 

رانندگي در شهرهاي كوچك(. 
فاقد  و  ايركانديشن  به  مجهز  خودورهاي  در 
استفاده،  عدم  صورت  در  اتوماتيك،  حالت 

سيستم را خاموش كنيد. 
تو�يه براي كاهش مصرف سوخت و كمك 

به ح¨� مvي� زيست
بسته  پنجره هاي  و  روشن  تهويه  سيستم  با 

رانندگي كنيد.
اگر خودرو را در آفتاب پارك كرده ايد، درب ها 
از  پيش  تا  بگذاريد  باز  لحظه  چند  مدت  به  را 

استارت موتور هواي گرم بيرون برود.

تعمير و ن´هداري 
 Õنگهدار اسناد  به   Õدوره ا Õبازرسی ها جهت 

خودروÕ خود مراجعه كنيد.

نق� در عملكرد
به عنوان قاعده اÕ كلي، در صورت وقوع نقص 
تماس  خودرو  نگين  نمايندگي  با  عملكرد  در 

بگيريد. 
³ر¹ كن،  سيستم  در  عملكرد  كاهش   -

بخارزدايی يا ايركانديشن.
مسدود شدن كارتريl فيلتر ف�اي سرنشين 
ممكن است منجر به ايجاد اين نقص شده 

باشد.
هواي خنك جريان ندارد.  -

تنظيم صحيح كنترل ها و شرايط فيوزها را 
بررسي كنيد. در غير اينصورت، سيستم را 

خاموش كنيد.

استفاده طولاني  از  وجود آ] زير خودرو. پس 
زير  آب  وجود  ايركانديشن،  سيستم  از  مدت 
خودرو امري عادي است. رطوبت و بخار، باعث 

ايجاد اين شرايط شده است.

خنك كننده  سيستم  )مسير(  مدار 
يا  به چشم  مايع  اين  نكنيد.  باز  را 

پوست آسيب مي زند.
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در صورت نصب ايركانديشن اضافی، خودرو داراي 
 2 ايركانديشن  1 و كنترل  چهار تنظيم تهويه هوا 

مي باشد.

 سيستم ³ر¹ كن و ايركانديشن
براي تغيير مقدار هواي خنك مورد نياز، كنترل 2 

را حركت دهيد. 
اگر ايركانديشن اصلي فعال است مقدار هوا را فقط 

مي توان تنظيم نمود )دكمه 3(.
هوا از ف�اي سرنشين مكش شده و بدون مكش هوا 

0 جريان مي يابد. از بيرون مجددا

دكمه 3 داراي يك چرا¡ هشدار عملكرد است:
-  در صورت روشن بودن چرا¡ نشانگر، عملكرد 

سيستم فعال مي باشد؛
- در صورت خاموش بودن چرا¡ نشانگر، عملكرد 

سيستم غيرفعال مي باشد.
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شيشه هاي برقي جلو
 B يا A در صورت نصب در خودرو، كليدها در پنل

قرار خواهند داشت.

A پنل Õكليدها
پس از قرار دادن سوييp در موقعيت روشن، قسمت 
انتهايي كليد 1 يا 2 را فشار دهيد تا شيشه باز شود 
يا قسمت بالاي كليد 1 يا 2  را فشار دهيد تا شيشه 

در حد دلخواه بسته شود.

B پنل Õكليدها
پس از قرار دادن سوييp در موقعيت روشن، كليد 
3 يا 4 را فشار دهيد تا شيشه در حد دلخواه پايين 

بيايد.
كليد 3 يا 4 را به سمت بالا فشار دهيد تا شيشه در 

ارتفاع دلخواه بالا بيايد.

از سمت �ندلي سرنشين جلو
از كليد 5 استفاده كنيد.

مسير  در  يا  و  مقابل   Lاشيا هرگونه  دادن  قرار  از 
شيشه نيمه باز خودداري كنيد: خطر صدمه ديدن 

بالابر شيشه برقي وجود دارد.

موجب  مي تواند  شيشه ها  بستن 
آسيب جدي شود.
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شيشه هاي برقي عق\
)بسته به مدل خودرو(

پس از قرار دادن سوييp در موقعيت روشن، كليد 
6 يا 7 را فشار دهيد تا شيشه  باز شود يا كليد 6 
يا 7 را به سمت بالا فشار دهيد تا شيشه در ارتفاع 

دلخواه بالا بيايد.

كنترل شيشه ها از سمت �ندلي راننده
پس از قرار دادن سوييp در موقعيت روشن، كليد 
ارتفاع دلخواه  تا شيشه در  10 را فشار دهيد  يا   8

پايين بيايد.
براÕ بالا بردن شيشه در ارتفاع دلخواه، كليد 8 يا 

10 را به سمت بالا فشار دهيد.

كنترل شيشه ها از �ندلي هاي عق\
از كليد 11 استفاده كنيد.

امنيت سرنشينان عقب
 9 كليد  فشردن  با  مي تواند  راننده 
عقب  برقي  شيشه هاي  عملكرد  از 

جلوگيري كند.
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برقي  باز كردن شيشه هاي  و  كنترل هاي ق¨ل 
عق\

)بسته به مدل خودرو(
برقي عقب، قسمت  قفل شيشه هاي  عملكرد  براي 
كردن  باز  يا جهت  دهيد  فشار  را   12 كليد  بالايي 
اين شيشه ها قسمت انتهايي كليد 12 را فشار دهيد.

باÓبر دستي شيشه
براي پايين يا بالا بردن شيشه در ارتفاع دلخواه، 

دستگيره 13 را بrرخانيد.

امنيت سرنشينان عق\
 12 كليد  فشردن  با  مي تواند  راننده 
عقب  برقي  شيشه هاي  عملكرد  از 

جلوگيري كند.
مسXوليت راننده 

دور  راه  از  كنترل  خودرو،  ترك  هنگام  هرگز 
را حتي  )يا حيوانات(  مراقب  بدون  كودكان  يا 
براي مدتي كوتاه داخل خودرو رها نكنيد. آنها 
مانند  تجهيزاتي  فعال كردن  موتور،  استارت  با 
خود  درب ها،  كردن  قفل  يا  برقي  شيشه هاي 
يا ديگران را در معر� خطر قرار خواهند داد. 
كند،  گير  ها  شيشه  بين  بدن  از  قسمتي  اگر 
0 با فشردن كليد مربوطه شيشه را در جهت  فورا

برعكس پايين بياوريد.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
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qرا¡ داخلي و هشدار باز بودن در]
عملكرد كليد 1 به شرح زير است:

روشنايي مداوم؛  -
از  يكي  كردن  باز  طريق  از  موقت  روشنايي  يا   -
درب هاي جلو، يا باز كردن يكي از چهار درب، 
بسته به مدل خودرو. اين چرا¡ فقط درصورت 

بسته بودن صحيح درب ها خاموش مي شود؛
خاموش.  -

qرا¡ مطالعه
)بسته به مدل خودرو(

عملكرد كليد 2 به شرح زير است:
-  روشنايي مداوم؛

-  خاموش.

عملكرد اتوماتيك qرا¡ داخلي
)بسته به مدل خودرو(

در صورتي كه درب ها با استفاده از كنترل   -
از راه دور باز شوند، چرا¡  به مدت i 30انيه 

روشن مي شود.
نحو  به  )يا  باشد  باز  درب ها  از  يكي  اگر   -
به  تقريبا0  باشد(، چرا¡  نشده  بسته  صحيح 

مدت 30 دقيقه روشن مي شود.
موقعيت  در   pسويي دادن  قرار  درصورت   -
روشن، اگر تمامي درب ها بسته باشند، نور 

چرا¡ كم كم ضعي¦ )خاموش( مي شود.
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آفتا] ³ير 
5 را در جهت مقابل شيشه  يا   1 لولاي آفتاب گير 

جلو بrرخانيد.
يا

آفتاب گير را از پايه آن 3 يا 4 باز كرده، در جهت 
مقابل شيشه جلو بrرخانيد.

ف�اي {خيره پشت آفتا] ³ير  2
اين ف�ا جهت ذخيره رسيد هاي اتوبان، كارت ها و 

غيره مورد استفاده قرار مي گيرد.

آينه آرايشي
)بسته به مدل خودرو(

قسمت  در   6 آينه  با  همراه  سرنشين  آفتاب گير 
سرنشين جلو قرار دارد.

دست´يره باÓي پنجره 7 
شده  طراحي  تكيه گاه  منظور  به  دستگيره  اين 
آن  از  مي توان  خودرو  حركت  هنگام  و  است 

استفاده نمود.
خودرو  از   kخرو و  ورود  براي  دستگيره  اين  از 

استفاده نكنيد.
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جاسي´اري
جاسيگاري را مي توان در موقعيت 1 يا 4 قرار داد.

براي باز كردن درپوش 3 ، آن را بالا بكشيد.
 kجهت تخليه جاسيگاري، آن را از محل خود خار

كنيد.

فندك 2
 2 فندك  روشن،  موقعيت  در   pدادن سويي قرار  با 
را فشار دهيد.در صورت آماده بودن فندك، با يك 
كليك )ضربه( بيرون مي پرد. براي استفاده، آن را 
بيرون بكشيد و يا جهت تعويض، بدون فشار دادن 

فندك، آن را كاملا0 بيرون بكشيد. 
يا

سوكت اتصال تجهيزات جان^ي 2 و 5
مورد  جانبي  تجهيزات  اتصال  براي  سوكت ها  اين 
توان  سطح  شده اند.  طراحي  ما  فنی  بخش  تأييد 
وات  از 120  بيشتر  نبايد  تجهيزات  اين  الكتريكي 

)12 ولت( باشد.

توان  با  فقط  را  جانبي  تجهيزات 
به خودرو متصل  وات  حداكثر 120 

كنيد. 
خطر آتش سوزي وجود دارد.

اگر خودروي شما مجهز به فندك و جاسيگاري 
نمايندگي  خودرو،  نگين  با  مي توانيد  نيست، 
رسمي رنوي فرانسه در ايران تماس گرفته و آن 

را دريافت كنيد.
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داش^ورد سمت سرنشين
دستگيره 1 را بكشيد تا داشبورد باز شود.

اسناد در اندازه A4 را مي توان در داشبورد ذخيره 
نمود.

نگهداري  براي   2 قسمت  درپوش،  داخلي  بخش 
خودكار، نقشه و از اين قبيل طراحي شده  است.

 

هيp گونه شيXي را نبايد در ك¦ خودرو و جلوي راننده قرار دهيد. اين اشياL ممكن است 
هنگام مانور ترمزگيري به زير پدال سر خورده و مانع استفاده از ترمز شوند.

اقدامات احتيا�ي 
درپوش A در زير داشبورد از يك سوكت خاص 
استفاده  براي   0 منحصرا كه  مي كند  محافظت 

توسط نمايندگي خودرو تعبيه شده است. 
از نگهداري مايعات در  بايد  اين جهت، شما  از 
چكيدن  )خطر  كنيد  خودداري  محفظه  اين 

مايعات به داخل سوكت وجود دارد(. 
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مv¨�ه {خيره كنسول وس� 3
)يا محل راديو(

مv¨�ه {خيره كنسول وس� 4
 2×4 ديفرانسيل  حالت  انتخاب  دكمه  محل  )يا 

) )4WD( 4×4  و )2WD(

مvل جاليواني يا جاسي´اري 5

يا  سنگين  سخت،   Lاشيا گونه   pهي
قرار  را در محفظه ذخيره »باز«  تيز 

ندهيد، در غير اينصورت، ممكن 
وقوع  يا  ناگهاني  زدن،  ترمز  دور  هنگام  است 

تصادف به سمت سرنشين پرتاب شوند.

يا  دادن  گاز  زدن،  دور  هنگام 
ترمزگيري، از عدم سرريز شدن ليوان 

اطمينان حاصل كنيد.
سوختگي  خطر  دا¡،  مايع  ريختن  صورت  در 

وجود دارد.
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مv¨�ه {خيره 6
)يا محل ايربگ سرنشين جلو(

مv¨�ه {خيره باÓي داش^ورد 8مv¨�ه {خيره در] جلو 7
)بسته به مدل خودرو(

ك¦  در  نبايد  را  شيXي  گونه   pهي
دهيد.  قرار  راننده  جلوي  و  خودرو 
مانور  هنگام  است  ممكن   Lاشيا اين 
و  پدال سر خورده  زير  به  ترمزگيري 

مانع استفاده از ترمز شوند.

يا  اشياL سخت، سنگين  گونه   pهي
تيز را در محفظه ذخيره »باز« قرار 

ندهيد، در غير اينصورت، ممكن 
يا وقوع  ناگهاني  است هنگام دور زدن،  ترمز 

تصادف به سمت سرنشين پرتاب شوند.
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مv¨�ه {خیره سرنشی¾ و ا�mاي Mن )4/5(

ن´هدارنده بطري 10جي\ )مv¨�ه {خيره( �ندلي جلو 9 
قرار   Õليتر  1/5 بطري  مي توانيد  محل،  اين  در 

دهيد. 

مv¨�ه {خيره عق\ 11
)يا محل مخصوص كنترل شيشه برقي عقب(

زيرآرنجي وس� 12

جاليواني 13
هيp گونه اشياL سخت، سنگين يا تيز 
را در محفظه ذخيره »باز« قرار ندهيد، 
در غير اينصورت، ممكن است هنگام 
دور زدن،  ترمز ناگهاني يا وقوع تصادف 

به سمت سرنشين پرتاب شوند.
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مv¨�ه {خیره سرنشی¾ و ا�mاي Mن )5/5(

مv¨�ه {خيره باÓي سر 14  
از اين محفظه براي ورود يا خروk از خودرو استفاده 

نكنيد و از آن آويزان نشويد.

يا  سنگين   Lشي هرگونه  آويختن  از 
تيز به اين محفظه اجتناب كنيد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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صندلي هاي عقب A  و/ يا B را مي توان براي انتقال 
و حمل اشياL حجيم خم نمود.

پايه  روي  بر  كردن �ندلي هاي عق\  خم 
�ندلي

خم كردن �ندلي هاي عق\ 
)بسته به مدل خودرو(

كافي  اندازه  به  جلو  صندلي هاي  بودن  دور  از 
اطمينان حاصل نماييد.

پيش از حركت دادن پشتي صندلي ها، قلاب 1 را به 
قفل هاي 2 وارد كنيد.

)به  بياوريد.  پايين  كاملا0  را  عقب  سري هاي  پشت 
اطلاعات فصل 1 ، مبحث» پشت سري هاي عقب« 

مراجعه كنيد(
دستگير ها 3 را پايين بكشيد يا دكمه 4 را فشار دهيد.

پشتي صندلي ها A  و/ يا B را پايين بياوريد.

را هنگام  تنظيمات  ايمني،  به دلايل 
توق¦ خودرو انجام دهيد.

هنگامي كه صندلي عقب را حركت 
مي دهيد، از عدم وجود مانع در مسير 
سرهاي تكيه گاهي )از جمله اع�اي 
بدن، حيوانات، سنگ يا شن، البسه 
بازي و مانند  آن(  پارچه، اسباب  يا 

اطمينان حاصل نماييد.
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�ند·ي هاي �¬\ )2/2(

باÓ بردن �ندلي هاي عق\ 
)بسته به مدل خودرو(

پشتي صندلي) ها( را بالا بكشيد. 
در  صندلي ها  پشتي  محكم  و  ايمن  شدن  قفل  از 

جاي خود اطمينان حاصل كنيد.

صندلي ،  پشتي  مجدد  نصب  هنگام 
پشتي  محكم  و  ايمن  شدن  قفل  از 
صندلي در جاي خود اطمينان حاصل 

كنيد.
اگر بر روÕ صندلی ها، روكش نصب شده  است، 
مانع قفل شدن چفت پشتي  بررسي كنيد كه 

صندلي  نشود. 
از قرارگيري صحيح كمربندهاي ايمني در محل 

خود اطمينان حاصل كنيد.
0 در محل خود قرار دهيد. پشت سري ها را مجددا

كمربندهاي  صحيح  قرارگيري  از 
ايمني صندلي عقب در محل خود و 
عملكرد صحيح آن در صورت حركت 
اطمينان  عقب  صندلي هاي  دادن 

حاصل كنيد.  
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كنترل دستي
به منظور باز كردن درب پشتي كليد خودرو را در قفل 

.)A رخانيد )در جهت حركتrوارد كرده و آن را ب
كليد را خارk كرده و دكمه 1 را فشار دهيد. سbس 

درب پشتي را بالا بكشيد.
براي بستن در] پشتي، با كمك دستگيره داخلي 

2 ، درب پشتي را پايين بياوريد. 
زماني كه درب پشتي را تا ارتفاع شانه  هايتان پايين 
آورديد، دستگيره داخلي را رها كرده و با فشار دادن 

درب پشتي به سمت پايين آن را ببنديد. 
را بrرخانيد )در  را در قفل وارد كرده و آن  كليد 

.)B جهت حركت

ق¨ل برقي مركزي 
درب پشتي همزمان با درب هاي خودرو قفل يا باز 

مي شود.
براي باز كردن در] پشتي، دكمه 1 را بفشاريد و 

درب پشتي را بالا بكشيد. 
براي بستن در] پشتي، با كمك دستگيره داخلي 

2 ، درب را پايين بياوريد.
زماني كه درب پشتي را تا ارتفاع شانه  هايتان پايين 
آورديد، دستگيره داخلي را رها كرده و با فشار دادن 

درب پشتي به سمت پايين آن را ببنديد.
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هميشه اشيائي را كه بايد حمل شوند به نحوي در 
محفظه بار جا دهيد كه سمت بلندتر آن در پشت 
پشتي صندلي هاي عقب قرار بگيرند )مانند بارهاي 
كردن  خم  از  پس  را  آنها  يا   .)A نمونه  معمولي- 
قرار  در پشت صندلي هاي جلو  عقب،  صندلي هاي 
دهيد. به اطلاعات »صندلي عقب« در همين فصل 

مراجعه كنيد.

براي جلوگيري از صدمه به خودرو، بررسي كنيد كه 
بار به نحو صاف و مساوي بيشترين قسمت سطح 

محفظه بار را اشغال كند.

حتي در صورت عدم وجود سرنشين، 
كمربندهاي ايمني صندلي هاي عقب 

را ببنديد.

هميشه سنگين ترين بارها را بر روي 
تسمه  از  دهيد.  قرار  محفظه  ك¦ 

نگهدارنده بار )در صورت نصب در 
كنيد.  استفاده  محفظه  ك¦  روي  بر  خودرو( 
نحوه قرارگيري بار بايد به صورتي باشد كه در 
به سمت  وسيله اي   pهي ناگهاني،  ترمز  صورت 
به  منجر  كه  نشود  پرتاب  سرنشين  و  بيرون 

آسيب شود.
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اگر توپي ميله يدك كش موجب پوشاندن پلاك يا 
چرا¡ هاي عقب مي شود، بايد آن را در صورت عدم 

استفاده جدا كنيد.
عمل  مقررات  و  قوانين  طبق  موارد،  تمامي  در 

نماييد.

وزن مجاز دماغه )جلوي يدك كش(، حداكثر وزن 
يدك كش با ترمز³يري و بدون ترمز³يري :

به اطلاعات فصل 6، »وزن ها« مراجعه كنيد.
براي اطلاع از چگونگي نصب و عملكرد تجهيزات 
يدك كشيدن، به دستورالعمل هاي سازنده خودرو 

مراجعه كنيد.
اسناد  ساير  همراه  به  را  دستورالعمل ها  اين  لطفا0 

خودرو نگهداري كنيد.
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وضعيت قرار³يري مv¨�ه بار براي 
A است¨اده

وضعيت قرار³يري مv¨�ه بار براي 
B است¨اده

به آرامي دو دسته 1 واقع در زير كاور محفظه بار را 
بكشيد و دو قسمت انتهايي 2 را در قاب 4 )در هر 

طرف محفظه بار( قرار بدهيد. 
در اين وضعيت، قرار دادن وسايل سبك )به عنوان 
بار  محفظه  كاور  روي   3 ف�اي  در  �اكت(  مثال، 

امكان پذير است.    

وضعيت قرار³يري مv¨�ه بار براي 
 C است¨اده

طرف  از  بار  محفظه  كاور   5 انتهايي  قسمت  دو 
صندلي  عقب، را از قاب هاي 6 در هر طرف محفظه 

بار جدا كنيد. 
دو قسمت انتهايي 7 كاور محفظه بار را به قاب ها 
6 متصل كنيد و به آرامي به سمت خودتان بكشيد.

دو قسمت انتهايي 5 كاور محفظه بار را به قاب ها 
6 متصل كنيد.
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D ه بار�¨vبرداشتن كاور م
 D بار  محفظه  كاور  زير  در  واقع   1 دستگيره  دو 
از  را   2 انتهايي  قسمت  دو  و  بكشيد  آرامي  به  را 

قاب هايشان جدا كنيد. 
دو قسمت انتهايي كاور محفظه بار از طرف صندلي  

عقب را از قاب هايشان جدا كنيد.

نص\ مجدد كاور مv¨�ه بار
 Lبراي نصب مجدد، برعكس ترتيب جداسازي اجزا

عمل كنيد. 

E ه بار�¨vجدا كردن كاور م
دو عدد سيم 8 ) قسمت گردگير( را از قلاب جدا 

كنيد.

سمت  به  كمي  و  ببريد  بالا  را   E عقب  قفسه 
خودتان بكشيد.

براي نصب مجدد آن، برعكس ترتيب جداسازي 
اجزاL عمل كنيد.

يا  سنگين  ويژه  به  شيXي،  هيp گونه 
قرار  بار  محفظه  كاور  روي  بر  جامد 
ترمز  هنگام  به  عمل  اين  ندهيد. 
ناگهاني يا وقوع تصادف، سرنشينان را 

در معر� خطر قرار مي دهد.
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مي توانيد  خودرو،  به  ميله ها  اين  نصب  صورت  در 
بار يا تجهيزات جانبي )دوچرخه، چوب هاي اسكي( 
را بر روي باربند سقفي يا ميله هاي سقفي عرضي 
متصل به ميله هاي سقفي طولي 1 يا مستقيما0 بر 

روي همين ميله هاي طولي )بار بند( حمل كنيد. 
نصب ميله هاي سقفي طولي به خودروهايي كه در 
اصل مجهز به اين ميله ها نيستند، ممنوع مي باشد.

با  سازگار  تجهيزات  محدوده  از  اطلاع  براي 
خودرو،  نگين  با  مي كنيم  توصيه  خودرويتان، 
ايران مشورت  نمايندگي رسمي رنوي فرانسه در 
عملكرد  و  نصب  چگونگي  از  اطلاع  براي  نماييد. 
مراجعه  سازنده  دستورالعمل هاي  به  تجهيزات 

كنيد.
اسناد  ساير  همراه  به  را  اين دستورالعمل ها  لطفا0 

خودرو نگهداري كنيد.
حداكثر بار مجاز بر روي باربند سق¨ي: به اطلاعات 

فصل 6 ، مبحث »وزن ها« مراجعه كنيد.
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تÆnی�ات qندرسانه اي

وجود و محل اين تجهيزات به تجهيزات چندسانه اي 
خودروي شما بستگي دارد. 

1  راديو؛
2  كنترل بغل فرمان؛

3  ميكروفون.

كنترل تل¨ن هندزفري 
در خودروهاي مجهز، از ميكروفون 3 و كنترل بغل 

فرمان 2 استفاده كنيد. 

است¨اده از تل¨ن
قوانين  از  بايد  كه  مي كنيم  يادآوري 
مربو� به استفاده از چنين تجهيزاتي 

پيروي كنيد. براي استفاده از اين تجهيزات، به دستورالعمل هاي 
مربو� به تجهيزاتي كه بايد با ساير اسناد خودرو 

نگهداري شود مراجعه كنيد.
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جهت باز كردن درب موتور، دستگيره 1  را بكشيد.

باز كردن دست´يره در] موتور
براي باز كردن، درب موتور را كمي بلند كنيد و با 
استفاده از فشار دادن زائده 4 به سمت چ`، قلاب 

2 را رها كنيد. 

باز كردن در] موتور
ميله  با  و  بكشيد  بالا  سمت  به  را  موتور  درب 

نگهدارنده 3 آن را iابت كنيد.

موتور  مجاورت  در  عملكرد  هرگونه 
موجب دا¡ شدن آن می گردد. علاوه 
بر اين فن خنك كننده موتور هر لحظه 

ممكن است فعال شود. 
خطر آسيب جسمي وجود دارد.

به درب موتور فشار وارد نكنيد: خطر 
بسته شدن ناگهاني درب وجود دارد.

جزئي  حتي  برخورد  صورت  در 
درب  يا  رادياتور  محاف�  شبكه  به 
موتور، در اولين فرصت ممكن براي 
ن´ين  به  موتور  قفل درب  بازرسي 
رنوي  رسمي  نمايند³ي  خودرو، 

فرانسه در ايران مراجعه كنيد.
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بستن در] موتور 
عدم باقي ماندن وسايل در محفظه موتور را بررسي 

كنيد.
براي بستن مجدد درب موتور، درب را نگه داشته 
پايين  بستن  موقعيت  از  بالاتر  سانتي متر   30 تا  و 
بياوريد، سbس رها كنيد. درب به طور اتوماتيك بر 

مبناي وزن خود بسته خواهد شد.

موتور  درب  صحيح  شدن  قفل  از 
اطمينان حاصل نماييد. بررسي كنيد كه 
هيp شيXي )سنگريزه، پارچه و غيره( از 

قفل شدن چفت جلوگيري نكند. 

)پارچه،  وسايل  ماندن  باقي  عدم  از 
موتور  محفظه  در  غيره(  و  ابزار 

اطمينان حاصل كنيد. 
يا  موتور  به  به صدمه  منجر  اينصورت،  غير  در 

آتش سوزي مي شود. 

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


س�t رو£¾ موتور� ا�لا�ات ک¸ي

4-4

و  روغن كاري  جهت  در  روغن  از  موتور  استفاده 
و  است  عادي  امري  محرك  قطعات  خنك شدن 
بين  سطح  كردن(  )اضافه  كردن  پر  اوقات  برخي 

تعويض هاي روغن ضروري مي باشد. 
كاركرد،  دوره  از  پس  صورتي كه  در  وجود،  اين  با 
هر 600 مايل )1000 كيلومتر( بيش از 0/5 ليتر 
نمايندگي  خودرو،  نگين  با  است،  شده  مصرف 

رسمي رنوي فرانسه در ايران تماس بگيريد.
هر  را  موتور  روغن   tسط روغن:  تعويض  تكرار 
رانند³ي  يا  از س¨ر  يك^ار و حتما0 پيش  qند وقت 
�وÓني بررسي كنيد تا از خطر �دمه ديدن موتور 

جلو³يري شود.
خودرو را بايد روي سطح صاف پارك كنيد و پيش 
بايد خاموش  از خواندن دقيق سطح روغن، موتور 

شده باشد. 

خواندن سطt روغن 
ميله اندازه گير روغن را خارk كرده و با پارچه   -

فاقد پرز و تميز، آن را پاك كنيد؛
خود  محل  در  ممكن  حد  تا  را  اندازه گير  ميله   -
نوع  ميله  به  )در خودروهاي مجهز  فشار دهيد 

كلاهكي C ، كلاهك را تا حد ممكن بbيrيد(؛
0 ميله را خارk كنيد؛ مجددا  -

سطح روغن را بخوانيد: سطح روغن هرگز نبايد   -
به زير علامت حداقل A يا بالاي علامت حداكثر 

B برسد.
ميله  بررسي كنيد  پايان عملكرد،  و  تكميل  از  پس 
اندازه گير كاملا0 در محل خود قرار گرفته باشد يا ميله 
نوع كلاهكي به طور كامل پيrانده و سفت شده باشد.

اگر متوجه افت مكرر و غيرعادي در هر يك از 
سطوح روغن شده ايد، به نگين خودرو، نمايندگي 

رسمي رنوي فرانسه در ايران مراجعه كنيد. 

رسيدن روغن موتور به باÓتر از سطt حداكثر 
سطح روغن بايد طبق شرح فوق، فقط توسط 

ميله اندازه گير خوانده شود. 
حداكثر  سطح  از  بالاتر  به  روغن  سطح  اگر 
ن´ين  با  و  نزنيد  استارت  را  خودرو  برسد، 
در  فرانسه  رنوي  رسمي  نمايند³ي  خودرو، 

ايران تماس بگيريد. 

شرايطي   pهي تحت  روغن  سطح 
نبايد از حداكثرB بالاتر برود: خطر 
صدمه به موتور و مبدل كاتاليزوري 

وجود دارد.
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اضافه كردن، پر كردن مخزن
موتور  و  شود  پارك  صاف  روي سطح  بايد  خودرو 
اولين  از  پيش  مثال،  عنوان  )به  گردد  خنك  بايد 

استارت موتور در آغاز روز(. 

درجه روغن موتور
به كتابrه سرويس و نگهداري خودروي خود مراجعه 

كنيد.

كلاهك 1 را باز كنيد؛  -
روغن را اضافه كنيد )به عنوان راهنمايي، بسته به   -
مدل خودرو، ظرفيت بين حداقل و حداكثر خواندن 
سطح بر روي ميله اندازه گير2، 1/5 و 2 ليتر است(؛

حدود 10 دقيقه صبر كنيد تا روغن در موتور   -
جريان پيدا كند؛ 

با استفاده از ميله اندازه گير2 )همانطور كه در شرح   -
فوق ذكر شده( سطح روغن را بازرسي كنيد. 

ميله  كنيد  بررسي  عملكرد،  پايان  و  تكميل  از  پس 
اندازه گير كاملا0 در محل خود قرار گرفته باشد يا »ميله 
نوع كلاهكي« به طور كامل پيrانده و سفت شده باشد. روغن،  توصيه  پاشيدن  از  جلوگيري  منظور  به 

مخزن  كردن  پر  كردن،  اضافه  هنگام  مي شود 
از سطح حداكثر روغن موتور فراتر نرويد و نصب روغن از يك قي¦ استفاده كنيد.

مجدد ميله اندازه گير2 و كلاهك 1 را فراموش 
نكنيد.
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تعويض روغن
فواصل سرويس: به اسناد تعمير و نگهداري خودروي 

خود مراجعه كنيد.

روغن:  تعويض  فيلتر  براي  متوس�  �رفيت هاي 
)براي ا�لاع(

موتور 1/6 ليتري 16 سوپاپ: �0/� ليتر
موتور 2/0 ليتري 16 سوپاپ :  5/�0 ليتر

موتورdci  1/5 ليترÕ : 50/� ليتر

درجه روغن موتور
به كتابrه تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه 

كنيد.

از تعويض  تن�يم مجدد آ�ير هشدار پ� 
روغن

)بسته به مدل خودرو(
بايد  را تعويض مي كنيد،  اگر خودتان روغن موتور 

هشدار تعويض روغن را تنظيم كنيد.
براي اين كار، پس از قرار دادن سوييp در موقعيت 

روشن، به مدت i 10انيه بايد:
بار متوالي به طور كامل فشار  پدال گاز را سه   -

دهيد،
با قرار دادن پاهاي خود بر روي پدال گاز، پدال   -

ترمز را سه بار متوالي بفشاريد.
خاموش  نشانگر   چرا¡  كه  صورتي  در 
شود، تنظيم مجدد اوليه تكميل مي گردد. در غير 

0 تكرار كنيد.  اينصورت، عملكرد را مجددا
روغن،  تعويض  هشدار  از  پيش  اگر  شراي� خاص: 
نمايش  مجدد صفحه  تنظيم  كنيد،  تعويض  را  آن 
هشدار  چرا¡  شرايط،  اين  در  مي باشد.  ضروري 
 به مدت i 5انيه براي تأييد تنظيم روشن 

مي شود.

پركردن مخزن:  هنگام پركردن روغن 
درون  به  روغن  باشيد  مراقب  موتور 
خطر   – نشود  پاشيده  موتور  اجزاي 

آتش سوزي وجود دارد. 
نصب مجدد و ايمن كلاهك را فراموش نكنيد، 
در غير اينصورت اگر روغن بر روي اجزاي دا¡ 

موتور بbاشد، خطر آتش سوزي وجود دارد. 

روغن  سطح  در  مكرر  و  غيرعادي  افت  اگر 
مجاز  نمايند³ي  با  مي گيرد،  صورت  موتور 

ن´ين خودرو مشورت نماييد.

تعويض روغن موتور: هنگام تعويض 
روغن ، در صورت دا¡ بودن موتور، 
مراقب باشيد با سرريز كردن روغن 

به خود آسيب نرسانيد )خطر سوختگي(.

هرگونه عملكرد در مجاورت موتور 
مي گردد.  آن  شدن  دا¡  موجب 
علاوه بر اين، فن خنك كننده موتور 
ممكن است هر لحظه فعال شود. خطر آسيب 

جدي وجود دارد.

به دليل سمي بودن گازهاي خروجي 
محيط  در  را  موتور  هرگز  اگزوز، 

سربسته روشن نكنيد.
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سطt روغن ترمز 
كاركرد  در  نقص  جزئي ترين  مشاهده  صورت  در 
0 مورد بازرسي قرار  0 و مكررا ترمز، اين سطح بايد فورا

بگيرد. 
سطح روغن ترمز بايد در حالت خاموش بودن موتور 
و قرارگيرÕ خودرو بر روي سطح صاف خوانده شود.

tسط
همراه با سايش تدريجي كفشك ترمز، افت سطح 
روغن ترمز عادي است، اما هرگز نبايد از سطح خط 
پايين تر   1 روغن  مخزن  در  واقع   »MINI« هشدار 

بيايد. 
را  ترمز  لنت  و  ديسك  سايش  بازرسي  قصد  اگر 
داريد، بايد به اسناد سازنده خودرو )بخش مربو� 
به روغن ترمز( در وبسايت  اينترنتي مراجعه كنيد. 

اضافه كردن روغن ترمز
پس از هرگونه عملكرد بر روي مدار هيدروليك، 

متخصص فني بايد روغن ترمز را تعويض كند.
)و  ما  فني  بخش  تأييد  مورد  روغن هاي  از  فقط 

داراي مخزن مهر و موم شده( استفاده نماييد. 

فوا�ل تعويض 
به اسناد تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه 

كنيد.

مجاورت  در  عملكرد  هنگام  موتور 
خود، دا¡ مي شود. علاوه بر اين، فن 
هر  است  ممكن  موتور  خنك كننده 
لحظه فعال شود. خطر آسيب جدي 

وجود دارد.

اگر متوجه افت مكرر و غيرعادي در هر يك از 
سطوح روغن شده ايد، با نمايند³ي مجاز ن´ين 

خودرو مشورت نماييد.
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مايع خنك كننده موتور
و  خاموش  موقعيت  در   pسويي دادن  قرار  از  پس 
قرارگيري خودرو روي سطح صاف، در صورت سرد 
 MINI بودن موتور، سطح مايع بايد بين علامت هاي

و MAXI در مخزن 2 قرار داشته باشد. 
با   ،MINI به علامت  از رسيدن  را پيش  اين سطح 

مايع خنك كننده پر كنيد. 

تكرار بازرسي سطt مايع خنك كننده
بازرسي  سطح مايع خنك كننده را به طور منظم 
كننده،  خنك  مايع  شدن  تمام  صورت  )در  كنيد 

صدمه بسيار شديدي به موتور وارد خواهد شد(.
اگر سطح مايع بايد پر شود، فقط از محصولات مورد 
تأييد بخش فني ما استفاده نماييد، با اطمينان از 

اينكه :
از يخ زدگي محافظت مي كند؛  -

و  خوردگي  برابر  در  خنك كننده  سيستم  از   -
زنگ زدگي محافظت مي نمايد.

فوا�ل تعويض
به اسناد تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه 

كنيد.
مخزن شوينده شيشه جلو

پر كردن: درپوش 3 را برداريد، تا جايي كه مايع 
را بتوانيد ببينيد مخزن را پر كنيد، سbس درپوش 

را ببنديد.
اين مخزن،  مايع شيشه شوي  شيشه جلو و عقب 

را تأمين مي كند. 
جلو  شيشه  مخصوص  شيشه شوي   مايع  مايع: 

)محصول حاوي ضد يخ در زمستان(
qشمی شيشه شوÕ : براي تنظيم زاويه چشمی 
توپ  سنجاق،  يك  از  استفاده  با   ،Õشيشه شو

كوچك را بrرخانيد.
ما  فني  بخش  تأييد  مورد  محصولات  از  فقط 

استفاده نماييد. 

هنگام دا¡ بودن موتور، هيp عملياتي 
نبايد بر روي مدار سيستم خنك كننده 
موتور انجام شود. خطر سوختگي وجود 

دارد.

اگر متوجه افت مكرر و غيرعادي در هر يك از 
سطوح روغن شده ايد، با نمايند³ي مجاز ن´ين 

خودرو مشورت نماييد.

موتور  مجاورت  در  عملكرد  هرگونه 
موجب دا¡ شدن آن مي گردد. علاوه 
بر اين، فن خنك كننده موتور ممكن 
است هر لحظه فعال شود. خطر آسيب 

جدي وجود دارد.
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مخزن روغن سيستم كمكي فرمان هيدروليك 
4 يا 5

در صورت  به سطح صحيح  دستيابي  براي   :tسط
موقعيت  در   pدادن سويي قرار  از  سرد بودن، پس 
خاموش و قرارگيري خودرو روي سطح صاف، سطح 
بين علامت هاي »MINI« و »MAXI« در مخزن 4 يا 

5 بايد قابل مشاهده باشد.
در  نگهداري  و  تعمير  عملكردهاي  از  اطلاع  براي 
مورد سيستم كمكي فرمان هيدروليك، با نمايندگي 

نگين خودرو تماس بگيريد.

فرمان  كاركرد  در  لرزش  هرگونه  متوجه  اگر 
نگين  نمايندگي  با  هيدروليك شده ايد،  كمكي 

خودرو مشورت نماييد.

موتور  مجاورت  در  عملكرد  هرگونه 
موجب دا¡ شدن آن مي گردد. علاوه بر 
اين، فن خنك كننده موتور ممكن است 
هر لحظه فعال شود. خطر آسيب جدي 

وجود دارد. اگر افت غيرعادي و مكرر در سطح روغن موتور 
خودرو  نگين  نمايندگي  با  مي گيرد،  صورت 

مشورت نماييد.
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برنامه تعويض اجزاي فيلتر )فيلتر هوا، فيلتر داخلی 
عملكردهاي  جدول  در  غيره(  و  ديزل،  فيلتر  اتاق، 

تعمير و نگهداري خودروي شما ذكر شده است.
و  تعمير  اسناد  به  فيلتر:  اجزاي  تعويض  فوا�ل 

نگهداري خودروي خود مراجعه كنيد. 

فيلتر داخل اتا©
اگر خودروي شما مجهز به فيلتر داخل اتاق نيست، 
اضافه نمودن اين فيلتر به خودرو امكان پذير مي باشد.
در اين رابطه با نمايند³ي مجاز ن´ين خودرو مشورت 

نماييد. 

فيلتر هوا
حسگر گرفتگي فيلتر 1 در صورت نصب در خودرو، 
امكان ديدن وضعيت فيلتر هوا را براي شما فراهم 

مي آورد. 
اتاق،  داخل  فيلتر  هوا،  )فيلتر  فيلتر  تعويض  برنامه 
فيلتر ديزل، و غيره( در جدول عملكردهاي تعمير 
و نگهداري خودروي شما ذكر شده است. به اسناد 

تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه كنيد.
با اين وجود، در صورت رانندگي در محيط غبارآلود 

بايد به صورت منظم فيلتر را بازرسي نماييد.

در صورت رسيدن نشانگر سطح گرفتگي فيلتر 2 
به محدوده 100 درصد، در اولين فرصت ممكن 
ن´ين  مجاز  نمايند³ي  با  فيلتر  تعويض  براي 

خودرو مشورت نماييد.

تن�يم مجدد حس´ر ³رفت´ي فيلتر هوا
روي حسگر   3 دكمه  هوا،  فيلتر  تعويض  از  پس 
گرفتگي را كاملا0 بrرخانيد )جابه جايي در جهت 

.)A

موتور  مجاورت  در  عملكرد  هرگونه 
موجب دا¡ شدن آن مي گردد. علاوه 
موتور  خنك كننده  فن  اين،  بر 
شود.  فعال  لحظه  هر  است  ممكن 

خطر آسيب جدي وجود دارد.
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در  )واقع   A برچسب  روي  بر  لاستيك  باد  فشار 
است.  شده  داده  نشان  راننده(  سمت  درب  گوشه 

براي خواندن آن درب را باز كنيد. 
B :   ابعاد لاستيك هاÕ خودرو 

C : فشار باد لاستيك براي چرخ هاي جلو )به جز 
بزرگراه(

D : فشار باد لاستيك براي چرخ هاي عقب )به جز 
بزرگراه(

E : فشار باد لاستيك براي چرخ هاي جلو )مخصوص 
بزرگراه(

F :  فشار باد لاستيك براي چرخ هاي عقب 
      )مخصوص بزرگراه(

G :  فشار باد لاستيك براي چرخ هاي زاپاس

wرq ستيك و است¨اده از زنجيرÓ امنيت
براي اطلاع از شرايط سرويس، بسته به مدل 
خودرو، و استفاده از زنجير چرخ به فصل 5، 

مبحث » لاستيك ها« مراجعه كنيد.

توجه وي�ه
سنگين  بسيار  بار  كه  خودروهايي  مورد  در 
تمام  در  مجاز  بار  )حداكثر  مي كنند  حمل 
حداكثر  مي كشند.  يدك  تريلر  و  وزن ها( 
بر  كيلومتر   100(  60  mph بايد  سرعت 
 0/2 bar ساعت( باشد و فشار باد لاستيك تا

اضافه شود.
به فصل 6، مبحث »وزن ها« مراجعه كنيد.

در صورت نياز به تعويض، فقط از لاستيك هاي هم اندازه و يك  شكل استفاده كنيد. 
لاستيك هايي كه به خودرو نصب مي شوند بايد مشابه و در اندازه لاستيك اصلي خودرو يا 

مارك توصيه شده از سوي نمايندگي نگين خودرو باشد.
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باتري 1 به هيrگونه تعمير و نگهداري نياز ندارد.
A \سqبر

به نشانگرهاي باتري توجه كنيد:
-  2  تهيه آتش بدون حفا� و استعمال دخانيات 

       ممنوع است؛
-  3  محاف� را به چشمتان بزنيد؛

-  4  از دسترس كودكان دور نگه داريد؛
-  5  مواد منفجره؛  

-  6  مراجعه به كتابrه؛
-  7  مواد خورنده.

تعويض باتري 
با توجه به پيrيدگي اين عملكرد، توصيه مي كنيم 

با نمايند³ي مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد. 

مخصوص  باتري  كه  آنجايي  از 
خودروي شما مي باشد، از تعويض آن 
 Õباتر با مشخصات  باتري كه  با يك 
حاصل  اطمينان  كند،   Õبرابر اصلی 

كنيد.
هرگونه عملكرد در مجاورت موتور به دا¡ 
شدن آن منجر می شود. علاوه بر اين، فن 
خنك كننده موتور ممكن است هر لحظه 
فعال شود. خطر آسيب جدي وجود دارد.

به دليل دارا بودن اسيد سولفوريك، 
استفاده  احتيا�  با  باتري  اين  از 

كنيد؛ اسيد سولفوريك نبايد با 
چشم تماس پيدا كند. در غير اينصورت، ناحيه 
آلوده شده را با مقدار زيادي آب سرد بشوييد 
و در صورت لزوم با يك پزشك مشورت كنيد.
جرقه  و  برافروخته   Lاشيا حفا�،  بدون  آتش 
غير  در  كنند.  پيدا  تماس  باتري  با  نبايد 

اينصورت خطر انفجار وجود دارد.
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دوام  است،  نگهداري شده  خوبي  به  كه  خودرويي 
ما  توصيه  بنابراين  داشت.  خواهد  بيشتري  عمر  و 

نگهداري منظم از بدنه خارجي خودرو مي باشد.
محصولات ضد خوردگي بسيار مiRري در خودروي 
تأiير  تحت  وجود  اين  با  است.  رفته  كار  به  شما 

عوامل خارجي مختل¦ قرار دارد. 
عوامل خورنده موجود در هوا

آلودگي هوا )نواحي ساختماني و صنعتي(؛  -
نمك موجود در هوا )در مجاورت دريا، به ويژه   -

در آب و هواي بسيار گرم(؛
)مانند  مرطوب  و  فصلي  هوايي  و  آب  شرايط   -
از  باقي مانده  آب  زمستان،   در  جاده  نمك 

پاك كننده هاي جاده ها و غيره(.

تiPيرات جزئي

اiر سايش
خاك و شن موجود در هوا،  گل، سنگريزه هاي روي 
جاده كه توسط خودروهاي ديگر پرتاب مي شوند و 
اجزاÕ خارجی  و  بدنه  موجب سايش  عوامل  ساير 

خودرو می شوند.
شما بايد به منظور حفاظت خودروي خود در برابر 

چنين خطراتي، اقدامات احتياطي انجام دهيد.

qه اقداماتي را ن^ايد انجا¹ داد
بدنه،  زير  موتور(،  اجزاي  )مانند  مكانيكي  اجزاي 
اجزاي داراي لولا )مانند داخل درب ها( و تجهيزات 
پلاستيكي رنگ شده مربو� به بدنه خارجي )مانند 
سbرها( را با استفاده از تجهيزات تميز كننده فشار 
قوي يا پاشيدن با محصولاتي كه مورد تأييد بخش 
فني ما نمي باشد، تميز نكرده يا روغن آنها را پاك 
نكنيد. در غير اينصورت، موجب افزايش خوردگي 

يا نقص عملكرد در خودرو مي شود. 
با وجود آفتاب شديد يا در دماي بسيار سرد، خودرو 
را نشوييد. گل يا خاك باقي مانده روي بدنه را بدون 

مرطوب كردن آن پاك نكنيد. 
 اجازه ندهيد خاك، روي بدنه انباشته شود. اجازه 
ندهيد زنگ زدگي تأiيرات جزئي بعدÕ را تشكيل 

دهد. 
از حلال هاي كه مورد تأييد بخش فني ما نمي باشد 
براي از بين بردن لك ها استفاده نكنيد. اين كار به 

رنگ بدنه صدمه مي رساند. 
در شرايط برفي يا گل، بدون شستن خودرو، به ويژه 

زير گلگير چرخ ها رانندگي نكنيد.

شما بايد اين موارد را انجا¹ دهيد.
در   pسويي دادن  قرار  از  پس  را  خود  خودروي 
موقعيت خاموش، با استفاده از محصولات شوينده 
توصيه شده از سوي سازنده )هرگز از محصولات 
ساينده استفاده نكنيد( به طور مكرر بشوييد. پيش 
از شروع با استفاده از يك آب پاش قوÕ خودرو را 

از مواد زير پاك كنيد :
كارخانه هاي  دوده  و  درخت  صم¢  لك هاي   -

صنعتي؛
كه  بدنه  زير  و  چرخ ها   )kآ( قوس   روي  گل   -

باعث تشكيل تكه هاي مرطوب مي شوند؛
شيميايي  واكنش  ايجاد  با  پرندگان  ف�ولات   -
به سرعت رنگ بدنه را از بين برده و موجب 

پوسته پوسته شدن رنگ خودرو مي شود؛ 
از آنجايي كه از بين بردن اين علامت ها با واكس 
بلافاصله  را  خودرو  است،  غيرممكن  زدن 

شستشو دهيد؛ 
بدنه  زير  و  لاستيك ها   kآ در  ويژه  به  نمك،   -
داراي  جاده هاي  در  رانندگي  از  پس  خودرو 

سنگريزه.
به طور منظم هرگونه مواد گياهي )صم¢،  بر± ها 

و غيره( را از خودرو پاك كنيد.
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از مقررات محلي مربو� به شستشوي خودرو پيروي 
كنيد )به عنوان مثال، شستشوي خودرو را در بزرگراه 
سطوح  در  رانندگي  هنكام  ندهيد(.  انجام  عمومي 
به  از صدمه  و سنگريزه، براي جلوگيري  داراي شن 
رنگ بدنه، فواصل ترمزگيري خودرو را رعايت كنيد.

براي جلوگيري از پخش شدن خوردگي، آن قسمت 
از رنگ بدنه كه صدمه خورده  است تعمير كنيد يا 

براي تعمير به سرعت به تعميرگاه برسانيد.
ضد  گارانتي  حف�  جهت  كه  باشيد  داشته  ياد  به 
خوردگي به صورت دوره اي به فروشگاه هاي قطعات 
بدنه مراجعه كنيد. علاوه بر اين، به اسناد تعمير و 

نگهداري مراجعه كنيد. 
الزامي  لولاها، و غيره  تميز كردن اجزاي مكانيكي، 
 Lاست. پس از تميز نمودن، براي محافظت از اين اجزا
با استفاده از محصولات مورد تأييد بخش فني ما بر 

روي آنها اسbري كنيد. 

خودروهاي داراي رنگ مات
خاصي  احتياطي  اقدامات  مستلزم  رنگ  نوع  اين 

مي باشد. 

اقدامات زير را انجا¹ ندهيد
استفاده از محصولات حاوي واكس )پوليش(؛  -

سايش سخت بدنه؛  -
شستشوي خودرو در كارواش غلطكي؛  -

فشار  وسايل  از  استفاده  با  خودرو  شستشوي   -
قوي؛

ماندن  باقي  )خطر  بدنه  به  برچسب   چسباندن   -
علامت برچسب(.

شما بايد اقدامات زير را انجا¹ دهيد
خودرو را با استفاده از مقدار فراوان آب و يك پارچه 

يا اسفنl نرم به صورت دستي شستشو دهيد. 

است¨اده از كاروا� غلطكي
دسته برف پاك كن شيشه جلو را به موقعيت پارك 
بازگردانيد )به فصل 1،  مبحث »شيشه شوي،  برف 
پاك كن شيشه جلو« مراجعه كنيد. اجزاي نصب 
آينه هاي  و  چرا¡ ها  خودرو،  خارجي  تجهيزات 
اضافي را بازرسي كنيد و از قرارگيري ايمن تيغه 
اطمينان  نوارهاي چسبنده  با  پاك كن  برف  هاي 
اين  به  مجهز  شما  خودروي  اگر  كنيد.  حاصل 
تجهيزات مي باشد، دكل آنتن راديو را جدا كنيد. 
پس از شستشو، جدا كردن نوار چسبنده و نصب 

مجدد آنتن را به خاطر داشته باشيد. 

تميز كردن qرا¡ هاي جلو
»شيشه«  از  جلو  هاي  چرا¡  اينكه  به  توجه  با 
از  كردن  تميز  براي  شده اند،  ساخته  پلاستيكي 
يك پارچه نرم يا پنبه لايه اي استفاده كنيد. اگر 
با استفاده از اين پارچه موفق نشديد به درستي 
صابون  و  آب  مخلو�  با  را  پارچه  كنيد،  تميز 
مرطوب كرده، سbس با پارچه مرطوب نرم يا پنبه 

لايه اي پاك كنيد. 
پارچه  يا  دستمال  وسيله  به  دقت  با  نهايت،  در 

خشك و نرم آن ها را خشك كنيد.
الكل  حاوي  و شوينده  تميز كننده  مvصوÓت  از 

ن^ايد است¨اده شود.

محصولاتي  شما  خودروي  از  مراقبت  جهت  ما 
مي توانيد  شما  و  گرفته ايم  نظر  در  را  خاص 
يدكي  لوازم  فروشگاه هاي  از  را  محصولات  اين 

سازنده خودرو تهيه كنيد.
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دوام  است،  نگهداري شده  خوبي  به  كه  خودرويي 
ما  توصيه  بنابراين  داشت.  خواهد  بيشتري  عمر  و 

نگهداري منظم از داخل خودرو مي باشد.
لك ها بايد به سرعت پاك شوند. براي پاك كردن 
هر نوع لك روي تودوزي خودرو، از مخلو� آب و 

صابون )در صورت امكان، آب گرم( استفاده كنيد:
از مواد شوينده )مايع شوينده، مvصوÓت پودري، 

مvصوÓت حاوي الكل و غيره( است¨اده نكنيد. 
از پارچه نرم استفاده كنيد.

با آب شستشو دهيد و مواد اضافي  را از بين ببريد. 

�¨vه نمايش )كنترل( شيشه اي 
نمايشگر  ساعت،  نمايش،  صفحه  مثال،  عنوان  )به 

دماي بيرون، نمايش راديو( 
از يك پارچه نرم استفاده كنيد. اگر اين پارچه به 
خوبي تميز نمي كند، پارچه نرمي )پنبه لايه اي( را با 
مخلو� آب و صابون مرطوب كرده،  سbس با پارچه 

نرم ديگري تميز و خشك كنيد. 
پارqه  يا  دستمال  وسيله  به  دقت  با  نهايت،  در 
 pهي تvت  كنيد.  خشك  را  آن ها  نر¹  و  خشك 
شرايطي مvصوÓت تميزكننده حاوي الكل را ن^ايد 

مورد است¨اده قرار دهيد. 

كمربندهاي ايمني
كمربندهاي ايمني بايد هميشه تميز باشد. 

مخلو�  از  يا  ما  فني  بخش  منتخب  محصولات  از 
آب و صابون گرم و يك اسفنl استفاده كنيد و با 

دستمال خشك تميز كنيد.
رن´ي  يا  شوينده  مواد  ن^ايد  شرايطي،   pهي تvت 

مورد است¨اده قرار ³يرد.

پارqه ها )�ندلي، تودوزي در] و غيره(
پارچه ها را به طور منظم گردگيري كنيد. 

لك هاي مايعات
از مخلو� آب و صابون استفاده كنيد. 

 pبا پارچه نرم به آرامي بر روي بدنه بكشيد )به هي
وجه سايش ندهيد(، با آب شستشو دهيد و مواد 

اضافي را از بين ببريد.
لك هاي جامد يا س¨ت

0 و با دقت  مواد جامد يا سفت و حجيم اضافي را فورا
با استفاده از يك كاردك )براي اجتناب از پخش 
برطرف  كنيد(  شروع  داخلي  گوشه  از  لك  شدن 
كنيد. اين گونه لك ها را مانند روشي كه براي از 
بين بردن لك هاي مايعات انجام داديد تميز كنيد.

دستورالعمل هاي خاص در مورد بقاياي شيريني جات 
و آدام�

يك قطعه يخ بر روي لك قرار دهيد تا سفت شود، 
سbس طبق روش پاك كردن لك هاي جامد پيش 

برويد. 

براي كسب اطلاع از نگهداري داخل خودرو و يا 
در صورت رضايت بخش نبودن نتايl نگهداري، 

با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد.
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پياده  قابل  تجهيزات  مجدد  پياده كردن/نص\ 
كردن كارخانه در خودرو

بايد تجهيزات)مانند  اگر براي نظافت داخل خودرو 
كفbوش( را پياده  كنيد،  هميشه به نحو مناسب و در 
محل صحيح با استفاده از اجزاي محاف� و نگهدارنده 
مخصوص تجهيزات )به عنوان مثال، كفbوش سمت 
راننده بايد هميشه با كمك وسايل نگهدارنده به نحو 
0 نصب  ايمن و محكم iابت شود( تجهيزات را مجددا
كنيد )كفbوش سمت راننده بايد در قسمت تجهيزات 

راننده نصب شود و غيره(.
در تمام موارد، پس از متوق¦ كردن خودرو، از عدم 
كنيد  حاصل  اطمينان  رانندگي  براي  مانعي  وجود 
)وجود مانع زير پدال ها، گير كردن پاشنه كفش به 

كفbوش و غيره(.

qه اقداماتي ن^ايد انجا¹ دهيد
كننده  تازه  مانند  مواردي  مي كنيم  توصيه   0 اكيدا
مجاورت  در  را  غيره  و  عطر،  هوا،   كننده(  )خنك 
دريrه هاي تهويه هوا قرار ندهيد. در غير اينصورت 

موجب صدمه به قطعات داشبورد مي شود.

تجهيزات  از  مي  شود  توصيه   0 اكيدا
فشار قوي يا مواد شوينده به صورت 

اسbري و پاشيدن در داخل خودرو 
نقص  موجب  تجهيزات  اين  نكنيد:  استفاده 
الكترونيكي  يا  برق  اجزاي  صحيح  عملكرد  در 
به  ديگري  زيان بخش  تأiيرات  يا  شده  خودرو 

بار خواهد آورد.
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دسترسي به ابزار
اين ابزار در محفظه بار )عقب اتاق( واقع شده اند. 
وجود ابزار مختل¦ به مدل خودرو بستگي دارد. 

با گرفتن دستگيره 1، درپوش A را باز كنيد )در 
.)B جهت حركت

 .)C درپوش را برداريد )در جهت حركت
از  شده،  تمام  ابزار  با  كارتان  كه  صورتي  در 
 5 مربوطه  چفت هاي  در   6 زبانه  سه  قرارگيري 

اطمينان حاصل نماييد. 
در   8 زبانه  دو  قرارگيري  از  و  ببنديد  را  درپوش 
چفت هاي مربو� به خود 9  اطمينان حاصل نماييد. 

جك 3 
هنگام  كنيد.  باز  را   2 مهره  از جك،  استفاده  براي 
نصب مجدد،  جك را پيش از قرار دادن در قاب خود 

تا كنيد. 
را  مهره  ايمن جك،  و  قرارگيري محكم  منظور  به 

سفت كنيد.

4 wرq ارqآ
اين بست براي سفت يا شل كردن پيp هاي چرخ 
)بسته به مدل خودرو( و براي دسترسي به چرخ 

زاپاس اضطراري مورد استفاده قرار مي گيرد. 
ابزار جداسازÕ درپو� توپی 7

توپی چرخ  درپوش  پياده سازي  براي  وسيله  اين 
به كار مي رود. 

 ابزار را بدون درنظر گرفتن شرايط ايمني در خودرو رها نكنيد؛ هنگام ترمزگيري ممكن است به 
اطراف پرتاب شوند. پس از استفاده، از قرارگيري صحيح ابزار در جاي خود اطمينان حاصل كنيد 

)خطر آسيب جسمي وجود دارد(.
اگر پيp هاي چرخ در جعبه ابزار موجود هستند، براي چرخ زاپاس اضطراري فقط از اين پيp ها استفاده كنيد: 
به برچسب روي چرخ زاپاس اضطراري مراجعه كنيد. جك فقط به منظور تعويض چرخ طراحي شده است. 
تحت هيp شرايطي نبايد براي انجام تعميرات زير خودرو يا دسترسي به قسمت زير خودرو از آن استفاده شود. 
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در صورت پنrر شدن، بسته به مدل خودرو، اين 
ابزار در خودرو موجود مي باشد:

يك عدد چرخ زاپاس اضطراري يا كيت پنrرگيري 
)به اطلاعات صفحه بعدي مراجعه نماييد(.

مvرك   wرq دو  مدل  اضطراري   �زاپا  wرq
)2WD( 2×4

خودرو  زير   4 اتاق(  )عقب  محفظه  در  چرخ  اين 
تعبيه شده است. 

بيرون آوردن qرw زاپا� اضطراري:
-  درب پشتي را باز كنيد؛

با استفاده از آچارچرخ 2، پيp 1 را باز كنيد )به   -
اطلاعات بخش »ابزار و آچارها« در همين فصل 

مراجعه كنيد؛
با استفاده از دستگيره 5 ، محفظه را جدا كنيد؛  -

چرخ زاپاس اضطراري 3 را بيرون بكشيد؛   -

قرار دادن qرw در مv¨�ه :
محاف� 6 را به چرخ پنrرشده ببنديد؛  -

داخل  به  و  برگردانيد  را  پنrرشده  چرخ   -
محفظه 4 سر بدهيد؛

 0 از دستگيره 5 ، محفظه را مجددا با استفاده   -
را  مهره   2 چرخ  آچار  كمك  به  و  كنيد  جدا 

مجدد سفت نماييد؛
از قفل شدن صحيح آن اطمينان حاصل كنيد.  -

اگر چرخ زاپاس اضطراري به مدت 
چند سال در خودرو بدون استفاده 

مانده است، بايد توسط نمايندگي 
نگين خودرو بازرسي شود تا از ايمن بودن آن 

اطمينان حاصل شود.
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 wرq qهار  مدل  اضطراري   �زاپا  wرq
)4WD( 4×4 ركvم

اين چرخ در محفظه بار خودرو تعبيه شده است. 
براي دسترسي به آن:

-   درب پشتي را باز كنيد؛
كاور محفظه بار 7 را برداريد يا كاملا0 آن را خم كنيد؛  -
كفbوش 8 محفظه بار را به طور عمودي موازي   -
يا صندلي عقب بلند كنيد يا كاور محفظه بار 

را خم كنيد؛
اجزاي نصب وسط 9 را باز كنيد؛  -

چرخ زاپاس اضطراري 10 را بيرون بكشيد.  -

اگر چرخ زاپاس اضطراري به مدت چند سال در خودرو بدون استفاده مانده است، بايد توسط 
نمايندگي نگين خودرو مورد بازرسي قرار گيرد تا از ايمن بودن آن اطمينان حاصل شود.

خودروهاي مجهز به چرخ زاپاس اضطراري كه با چهار چرخ ديگر تفاوت دارد:
-    هرگز بيش از يك چرخ زاپاس اضطراري به خودرو نصب نكنيد.

-    در اولين فرصت ممكن چرخ زاپاس را با چرخ مشابه چرخ اصلي خودرو تعويض كنيد.
در صورت نصب چرخ زاپاس در خودرو،  كه بايد فقط به عنوان يك معيار موقتي در نظر گرفته شود،   -

سرعت رانندگي نبايد بيشتر از سرعت نشان داده شده روي برچسب چرخ باشد. 
-   نصب چرخ زاپاس اضطراري ممكن است طريقه معمول رانندگي را تغيير دهد. هنگام دور زدن، از گاز  

    دادن ناگهانی پرهيز كنيد. 
-   در صورت نياز به استفاده از زنجير چرخ، چرخ زاپاس اضطراري را به محور )اكسل( عقب نصب كنيد و 

     فشار لاستيك را بازرسي نماييد. 

لاستيك  يا  اضطراري  زاپاس  چرخ  توجه: 
پنrرشده و صفحه روÕ چرخ بايد به نحوي قرار 
بار به طور مناسب  بگيرند كه كفbوش محفظه 

نصب شود. 
پس از پايين آوردن كفbوش محفظه بار7  ، براي 
جلوگيري از صدمه ديدن، از قرارگيري صحيح 
آن در گيره هاي شاخص ، اطمينان حاصل كنيد.
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با استفاده از اين كيت مي توان شيار 
A روي لاستيك هاي صدمه ديده )كه 
توسط اشياL كوچكتر از 4  ميلي متر به 
كيت  اين  با  نمود.  تعمير  را  است(  آمده  وجود 
انواع پنrر شدن، مانند بريدگي  نمي توان تمام 
از 4 ميلي متر يا شكاف در ديواره جانبي  بيش 

لاستيك B و غيره را تعمير كرد. 
علاوه بر اين، شرايط خوب آk لاستيك را بررسي 
كنيد. در صورتي كه جسم خارجي منجر به پنrري، 

هنوز در لاستيك قرار دارد، آن را بيرون نكشيد. 

خاطر  به  لاستيك  كه  صورتي  در 
رانندگي با لاستيك پنrر صدمه ديده 
استفاده  پنrرگيري  كيت  از  است، 

نكنيد. 
بنابراين، پيش از هر اقدامي، بايد شرايط ديواره 

جانبي لاستيك را با دقت بازرسي كنيد.
رانندگي با لاستيك كم باد يا پنrر خطرناك است 

و تعمير لاستيك را غيرممكن مي سازد.
تعمير، موقتي است

فرصت  اولين  در  بايد  هميشه  پنrر  لاستيك 
توسط يك متخصص فني مورد بازرسي قرار گيرد 

)و در هر مكاني كه ممكن باشد تعمير شود(.
براي تعويض يك لاستيك تعمير شده با كيت 
پنrرگيري، بايد با يك متخصص فني مشورت 
نماييد. هنگام رانندگي، به دليل وجود مايع تعمير 

لاستيك ممكن است لرزشي حس شود.

اين كيت فقط به منظور پنrرگيري 
لاستيك براي خودروهاي مجهز به 
قرار  تأييد  مورد  پنrرگيري  كيت 

گرفته است.  
كردن  باد  براي  پنrرگيري  كيت  از  هرگز 
لاستيك خودرو يا اشياL ديگر )حلقه لاستيكي، 

قايق لاستيكي و غيره( استفاده نكنيد. 
هنگام جابه جايي و استفاده از بطري مايع تعمير 

از پاشيدن مايع بر روي پوست اجتناب كنيد.
اگر قطرات به اطراف پاشيده شد، با مقدار فراوان 

آب شستشو دهيد. 
كيت پنrرگيري را دور از دسترس كودكان قرار 

دهيد. 
بطري خالي را در خارk شهر نابود نكنيد. آن 
را به نمايندگي نگين خودرو يا سازمان بازيافت 

تحويل دهيد. 
اين بطري داراي عمر محدودي است كه بر روي 
برچسب آن درk شده است. تاريخ انق�اL آن را 

بررسي كنيد. 
مايع  بطري  و  پنrرگيري  لوله  تعويض  براي 

تعمير با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد.
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در صورت پنrر شدن، براي مدل هاي 2×4 از كيت 
C  واقع در محفظه بار يا براي مدل هاي 4×4 از كيت 
زير  اضطراري  زاپاس  روÕ چرخ  در صفحه  واقع   C

كفbوش محفظه بار استفاده كنيد. 

برداريد در مدل هاي 2×4، پيD p را باز كنيد. را   3 و   1 درپوش  كنيد،  باز  را  كيت 
سbس  است(  الزامي  بطري  درپوش  )برنداشتن 

بطري 2 را به پايه 3 خود بbيrانيد. 

پ� از روشن كردن موتور و در³ير كردن ترمز 
دستي،

درپوش سوپاپ روي چرخ مربوطه را باز كنيد   -
و آداپتور )رابط( 6 را به سوپاپ ببنديد؛

آداپتور 8 را به سوكت تجهيزات جانبي 9 واقع   -
در روي داشبورد خودرو متصل كنيد.

پيش از استفاده از كيت، خودرو را در 
محلي با فاصله كافي از ترافيك پارك 
كنيد، چرا¡ هاي هشدار خطر را روشن 
كرده، ترمز دستي را درگير كنيد، از 
سرنشينان بخواهيد تا خودرو را ترك 

كنند و از ترافيك دور شوند.

پارك  دشواري  شانه  در  خودرو  اگر 
مثلث  وسيله  به  بايد  است،  شده 
مقررات  ديگر طبق  يا وسايل  هشدار 
كشور خود، كاربران ديگر جاده را از 

ح�ور خودروي خود آگاه كنيد.
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اندازه فشار توصيه  به  باد كردن لاستيك  براي   -
مراجعه  راننده  درب  گوشه  برچسب  )به  شده 

كنيد(، كليد 5 را فشار دهيد؛
پس از حداكثر 5 دقيقه، بادكردن را متوق¦ كرده   -
نشان دهنده  درجه  روي  )از  بخوانيد  را  فشار  و 

فشار 4(؛
توجه: تا زماني كه بطري در حال خالي شدن است 
)حدود i 30انيه(، درجه نشان دهنده فشار 4 ، فشار 

6 را نشان خواهد داد، سbس فشار افت مي كند. 

بادكردن  به  فشار،  افزايش  براي  فشار:  تنظيم   -
توسط كيت ادامه دهيد،  جهت كاهش دادن آن، 
دكمه 7  واقع در آداپتور پنrرگيري  را بrرخانيد. 
 1/� مقدار  حداقل  به  فشار  15دقيقه،  از  پ�  ا³ر 
نرسد، تعمير امكان پ~ير نيست- با خودرو رانند³ي 

نكنيد و با نمايند³ي ن´ين خودرو تما� ب´يريد. 

زماني كه لاستيك به طور صحيح باد شد:
- استفاده از كيت را متوق¦ كنيد؛  -
0 ببنديد؛  درپوش بطري را مجددا  -

آداپتور 8 را جدا كنيد؛  -
برچسب توصيه شده رانندگي 10 را به داشبورد،   -
در جايي كه به راحتي براي راننده قابل مشاهده 

باشد بrسبانيد.

كيت را در محل مربو� به خود قرار دهيد؛  -
لاستيك  پنrرگيري،  پروسه  اولين  از  پس   -
بسته  منظور  به  داشت؛  خواهد  نشت  هنوز 

شدن حفره پنrرÕ، رانندگی الزامی است؛
سراسر  به  پنrرگيري  مايع  توزيع  براي   -
لاستيك، بلافاصله استارت بزنيد و بين 12 و 
mph 36 )20 و 60 كيلومتر بر ساعت( برانيد، 
پس از طي مسافت 2 مايل )3 كيلومتر( توق¦ 

كنيد تا فشار را اندازه بگيريد.

پاهاي  اطراف  در  نبايد  شيXي   pهي
ممكن  اشيائي  چنين  باشد.  راننده 
است هنگام مانورهاي ترمز ناگهاني به 
زير پدال بلغزد و مانع استفاده از ترمز 

شوند.

سرعت  با  كيت،  با  تعمير  از  پس 
بيش از 120 مايل )200 كيلومتر( 
رانندگي نكنيد. علاوه بر اين، سرعت 
شرايطي   pهي تحت  و  دهيد  كاهش  را  خود 
از سرعت mph 48 )80 كيلومتر بر ساعت( 
موقعيت  در  بايد  كه  برچسبي  نرويد.  فراتر 
حساس به داشبورد بrسبانيد، اين موارد را به 

شما يادآوري مي كند. 
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فشار  از  اما كمتر   ،1/3 barاز بيشتر  فشار  اگر   -
درب  گوشه  برچسب  )به  باشد  شده  توصيه 
0 آن را تنظيم كنيد؛  راننده مراجعه كنيد(، مجددا
در غير اينصورت، لطفا0 با نمايندگي نگين خودرو 
تماس بگيريد: در اين شرايط لاستيك را نمي 

توان تعمير كرد.
بايد  پنrرگيري،  كيت  از  استفاده  از  پس  توجه: 
براي تعويض شلنگ پنrرگيري و بطري مايع تعمير 

با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد. 

اقدامات احتيا�ي به هن´ا¹ است¨اده از كيت 
كيت نبايد بيش از 15دقيقه متوالي مورد استفاده 

قرار گيرد. 

شدن  مفقود  يا  دادن  دست  از  مهم: 
درپوش سوپاپ، حف� باد لاستيك را در 
معر� خطر قرار مي دهد و موجب از 
دست دادن فشار باد لاستيك مي شود.

كه  كنيد  استفاده  سوپاپي  درپوش  از  هميشه 
مشابه درپوش اصلي خودرو بوده و كاملا0 سفت 

شود.

پس از تعمير با كيت، با سرعت بيش 
از 120 مايل )200 كيلومتر( رانندگي 

نكنيد. علاوه بر اين، سرعت خود را 
از سرعت  و تحت هيp شرايطي  كاهش دهيد 
فراتر  ساعت(  بر  كيلومتر   80(  48  mph
حساس  موقعيت  در  بايد  كه  برچسبي  نرويد. 
شما  به  را  موارد  اين  بrسبانيد،  داشبورد  به 

يادآوري مي كند. 
لاستيك  محلي،  مقررات  يا  كشور  به  بسته 
بايد تعويض  با كيت فشار لاستيك  تعميرشده 

شود.
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چرخ  دو  مدل هاي  براي  شدن،  پنrر  صورت  در 
محرك 2×4 از كيت E واقع در محفظه بار، يا براي 
مدل هاي 4×4 از كيت E واقع در صفحه روÕ چرخ 
استفاده  بار  محفظه  كفbوش  زير  اضطراري  زاپاس 

كنيد. در مدل هاي 2×4، پيD p را باز كنيد.

پ� از روشن كردن موتور و در³ير كردن ترمز 
دستي: 

شلنگ را از مخزن باز كنيد؛  -
شلنگ كمbرسور 13  را به دهانه مخزن 18 متصل   -

كنيد؛
محل  به  را   18 مخزن  خودرو،  مدل  به  بسته   -

تورفتگي مخزن 17 وصل كنيد؛
درپوش سوپاپ چرخ مربوطه را باز كرده و بر روي   -

آداپتور مخصوص باد مخزن 11 ببنديد؛
آداپتور 12 بايد به سوكت تجهيزات جانبي متصل   -

شود؛
در  آن  كردن  باد  و  لاستيك  پنrرگيري  براي   -
مقدار توصيه شده، كليد 14 را فشار دهيد )لطفا0 
مراجعه  لاستيك«  »فشار  بخش  اطلاعات  به 

كنيد(؛

پس از حداكثر 15 دقيقه بادكردن را متوق¦   -
كرده و فشار را بسنجيد )از روي درجه نشان 

دهنده فشار 15(؛
    توجه: تا زماني كه بطري در حال خالي شدن 
نشان دهنده  درجه  iانيه(،   30 )حدود  است 
فشار 15، فشار 6 را نشان خواهد داد، سbس 

فشار افت مي كند.
تنظيم فشار: براي افزايش فشار، به بادكردن   -
ادامه دهيد،  جهت كاهش دادن  توسط كيت 
پنrرگيري  را  آداپتور  واقع در   16 آن، دكمه 

بrرخانيد. 
 1/� barا³ر پ� از 15دقيقه، فشار به حداقل مقدار
نرسد، تعمير امكان پ~ير نيست- با خودرو رانند³ي 
نكنيد و با نمايند³ي ن´ين خودرو تما� ب´يريد. 

پيش از استفاده از كيت، خودرو را در 
محلي با فاصله كافي از ترافيك پارك 
كنيد، چرا¡ هاي هشدار خطر را روشن 
كرده، ترمز دستي را درگير كنيد، از 
سرنشينان بخواهيد تا خودرو را ترك 

كرده و از ترافيك دور شوند.

اگر خودرو در شانه دشواري پارك 
مثلث  وسيله  به  بايد  است،  شده 
هشدار يا وسايل ديگر طبق مقررات 
را  جاده  ديگر  كاربران  خود،  كشور 

از ح�ور خودروي خود آگاه كنيد.
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به محض اينكه لاستيك مستقيما0 باد شد، كيت را 
جدا كنيد: جهت جلوگيري از  بيرون ريختن مايع 
تعمير به آرامي آداپتور مخصوص باد 11 را باز كنيد 
و براي جلوگيري از فرار مايع،  مخزن را در بسته اي 

پلاستيكي نگهداري كنيد.

به داشبورد در  را  رانندگي  توصيه شده  برچسب   -
مشاهده  قابل  راننده  براي  راحتي  به  كه  جايي 

باشد بrسبانيد.
كيت را كنار بگذاريد؛  -

در پايان عمليات بادكردن لاستيك، باد هنوز از   -
لاستيك نشت خواهد كرد. به همين جهت بايد 
مسافت كوتاهي را رانندگي كنيد تا حفره ايجاد 

شده ، بسته شود.
يكنواخت  توزيع  و جهت  زده  استارت  بلافاصله   -
 20( 40 mph مايع تعمير به لاستيك بين 12 تا
كيلومتر بر ساعت( رانندگي كنيد، پس از 2 مايل 
)3 كيلومتر( رانندگي توق¦ كرده و فشار لاستيك 

را بازرسي كنيد.
فشار  از  كمتر  اما   1/3bar از  بيشتر  فشار  اگر   -
توصيه شده باشد )به برچسب گوشه درب راننده 
0 آن را تنظيم كنيد. در غير  مراجعه كنيد(، مجددا
اينصورت، لطفا0 با نمايندگي نگين خودرو تماس 
بگيريد: در اين شرايط لاستيك را نمي توان تعمير 

كرد.

اقدامات احتيا�ي به هن´ا¹ است¨اده از كيت
كيت نبايد بيش از 15دقيقه متوالي مورد استفاده 

قرار گيرد. 

درپوش  كه  باشيد  مطلع  لطفا0 
سوپاپ كه به خوبي سفت نشده يا 
مفقود شده باشد منجر به از دست 

دادن فشار خواهد شد. 
اصلي  درپوش  مشابه  درپوش هاي  از  هميشه 

استفاده كنيد و آنها را كاملا0 سفت كنيد. 

پاهاي  اطراف  در  نبايد  شيXي   pهي
ممكن  اشيائي  چنين  باشد.  راننده 
ناگهاني  ترمز  مانورهاي  هنگام  است 
از  استفاده  مانع  و  بلغزد  پدال  زير  به 

ترمز شوند.

سرعت  با  كيت،  با  تعمير  از  پس 
بيش از 120 مايل )200 كيلومتر( 
رانندگي نكنيد. علاوه بر اين، سرعت 
خود را كاهش دهيد و تحت هيp شرايطي از 
سرعت mph 48 )80 كيلومتر بر ساعت( فراتر 
بايد در موقعيت حساس  نرويد. برچسبي كه 
شما  به  را  موارد  اين  بrسبانيد،  داشبورد  به 

يادآوري مي كند. 
لاستيك  محلي،  مقررات  يا  كشور  به  بسته 
تعميرشده با كيت فشار لاستيك بايد تعويض 

شود.
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قابل  پيp هاي   Õدارا  wرq وس�  اجزاي 
مشاهده 

)نمونه: اجزاي داخلي چرخ 1(
به اين پيp ها مي توان مستقيما0 دسترسي داشت.

قابل  پيp هاي   Õدارا  wرq وس�  اجزاي 
مشاهده 

)نمونه: اجزاي داخلي چرخ 2(
با استفاده از ابزار جداسازي رينگ و وارد كردن قلاب 
در نزديكي يكي از پيp هاي چرخ، اين قطعه را پياده 

كنيد.
براي نصب مجدد آن، قلاب 4 را با پيp هاÕ 3 درگير 

كنيد.
فشار  را  چرخ  داخلي  اجزاي  نگهدارنده  قلاب هاي 

دهيد.

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


)1/2( wرq تعوي�

5-12

wرq ارqخودروهاي مجهز به جك و آ
در صورت لزوم، اجزاي داخلي چرخ را پياده كنيد، به 
اطلاعات »اجزاي داخلي چرخ - چرخ ها« در همين 
فصل مراجعه نماييد. پيp هاي چرخ را به كمك آچار 
چرخ 4 باز كنيد. به جاي كشيدن به سمت بالا، آنها 

با فشار دادن به سمت پايين باز كنيد. 

كه نزديك ترين  حفره 1  به لاستيك پنrر شده را 
علامت بزنيد. جك بايد در اين محل نصب شود. 
جك 3 را به صورت افقي قرار داده و سر جك 2 

را زير تيرك )شاسی( خودرو ببريد. 
دسته جك را بrرخانيد تا صفحه زير ستون )كه بايد 

آن را كمي به زير خودرو هل دهيد( تنظيم شود.
آچار چرخ را بrرخانيد تا چرخ بالا بيايد.

را  اضطراري  يدكي  چرخ   كنيد.  پياده  را  پيp ها 
تا  بrرخانيد  را  آن  و  كرده  نصب  رينگ  روي  بر 
تنظيم  رينگ  و  داخل چرخ  در  نصب  حفره هاي 

شود.

اگر خودرو در شانه دشواري پارك 
مثلث  وسيله  به  بايد  است،  شده 
هشدار يا وسايل ديگر طبق مقررات 
را  جاده  ديگر  كاربران  خود،  كشور 

از ح�ور خودروي خود آگاه كنيد.

چرا¡ هشدار خطر را روشن كنيد.
خودرو را دور از ترافيك بر روي سطح 
سفت،  صاف و غيرلغزنده پارك كنيد 

)در صورت لزوم، يك تكيه گاه در زير پايه جك 
را  دنده  و  بكشيد  را  دستي  ترمز  دهيد(.  قرار 

درگير كنيد )دنده 1 يا دنده عقب(.
از سرنشينان بخواهيد تا خودرو را ترك كنند و 

از ترافيك دور شوند.

در  است،  شده  پنrر  لاستيكي  اگر 
تعويض  را  آن  ممكن  فرصت  اولين 

كنيد.
يك  توسط  بايد  هميشه  شده  پنrر  لاستيك 
هر  در  )و  بگيرد  قرار  بازرسي  مورد  متخصص 

محلي كه امكان پذير باشد تعمير شود(.

جهت جلوگيري از خطر آسيب جسمي 
يا صدمه به خودرو، فقط دسته جك را 

بrرخانيد تا چرخي كه مي خواهيد 
تعويض كنيد حداكثر 3 سانتي متر بالاتر از زمين 

قرار بگيرد.
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چرخ  صحيح  قرارگيري  و  كرده  سفت  را  پيp ها 
را در رينگ بازرسي كنيد. سbس جك را پايين 

بياوريد. 
 5  pپي زمين،  روي  بر  قرارگيري چرخ ها  از  پس 
 8  pپي نهايت  در  و   6  ،  9  ،  7 پيp هاي  و سbس 
سفتي  ممكن،  فرصت  اولين  در  كنيد.  سفت  را 
پيp ها )گشتاور سفت كردنNm 105(، و فشار 

لاستيك چرخ  زاپاس اضطراري را بازرسي كنيد.

دشواري  شانه  در  خودرو  اگر 
وسيله  به  بايد  است،  شده  پارك 
مثلث هشدار يا وسايل ديگر طبق 
مقررات كشور خود، كاربران ديگر 
خود  خودروي  ح�ور  از  را  جاده 

آگاه كنيد.

اگر خودرو به جك يا آچار چرخ مجهز نيست، 
خودرو  نگين  نمايندگي  از  را  آن  مي توانيد 

دريافت نماييد.

توجه: چرخ  زاپاس يا چرخ پنrر شده و سيني 
چرخ  زاپاس بايد به نحو صحيحي مستقر شوند 
مناسب نصب  به طور  بار  كه كفbوش محفظه 

گردد.
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 wرq ستيك وÓ ايمني
تنها تماس بين خودرو و جاده، لاستيك ها هستند. 

بنابراين بايد در شرايط خوبي نگهداري شوند. 
محلي  مقررات  با  بايد  لاستيك هاي خودروي شما 

ترافيك جاده اي مطابقت داشته باشند.

ن´هداري از Óستيك
بايد در شرايط مناسب نگهداري شوند  لاستيك ها 
عمق  از  بايد  آن ها  برجستگي هاي  و   kآ شكل  و 
تأييد  مورد  لاستيك هاي  باشند؛  برخوردار  كافي 
  1  kنوارهاي هشدار سايش آ بخش فني ما داراي 
مي باشند كه به عنوان نشان´رهاي برجست´ي ها در 

qند نقطه از Óستيك قرار دارند. 

هنگامي كه آk لاستيك در سطح نوارهاي هشدار 
ساييده شود، اين نوارها مرئي مي شوند 2 :  پس 
الزامي  لاستيك  تعويض  نوارها  اين  مشاهده  از 
از  بيشتر  لاستيك   kآ حالت  اين  در  زيرا  است. 
1/6 ميلي متر عمق  نداشته و در نتيجه منجر به  
از دست دادن كنترل خودرو در جاده هاي خيس 

خواهد شد. 
حمل بارهاي بسيار سنگين در خودرو و رانندگي 
در مسافت هاي طولاني در اتوبان، به ويژه در آب 
و هواي بسيار گرم يا رانندگي مداوم در جاده هاي 
كوچك ناهموار، منجر به سايش سريعتر لاستيك 

و تأiير منفي بر ايمني خواهد شد. 

جدول  با  برخورد  مانند  تصادفاتي 
به هنگام رانندگي موجب صدمه به 

لاستيك ها و حاشيه چرخ شده و 
تنظيمات هندسي محور  به اختلال در  منجر 
)اكسل( جلو و عقب مي شود. در صورت وقوع 
بايد  قطعات  اين  وضعيت  تصادفاتي،  چنين 

توسط نمايندگي نگين خودرو بازرسي شود.

در صورت نياز به تعويض، فقط بايد 
و  اندازه  هم  مشابه،  لاستيك هاي  از 
در همان نوع لاستيك اصلي خودرو 

استفاده كنيد.
مي شوند  نصب  خودرو  در  كه  لاستيك هايي 
خودرو  اصلي  لاستيك  اندازه  در  و  مشابه  بايد 
يا مارك توصيه شده از سوي نمايندگي نگين 

خودرو باشد.
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فشار Óستيك 
فشار لاستيك ) و چرخ زاپاس اضطراري( را همواره 
بازرسي كنيد. فشار لاستيك بايد حداقل يك بار در 
ماه و نيز پيش از رانندگي در مسافت هاي طولاني 
بررسي شود )به برچسب واقع درگوشه درب راننده 

مراجعه كنيد(. 

فشار بايد هنگام سرد بودن لاستيك بازرسي شود؛ 
فشارهاي بالاتر حاصل از شرايط آب و هوايي بسيار 
گرم يا پس از رانندگي با سرعت زياد را ناديده بگيريد. 
در  بگيريد،  اندازه  نمي توانيد  را  فشار لاستيك  اگر 
  bar تا   0/2 افزايش  لاستيك،  بودن  سرد  صورت 

0/3 را فر� بگيريد.
هرگز باد لاستيك دا¡ را تخليه نكنيد. 

نكته خاص 
كه  دارد  وجود  آداپتور  يك  خودرو،   مدل  به  بسته 
پيش از افزودن هوا )باد( بايد روي سوپاپ قرار بگيرد.

نص\ Óستيك هاي جديد

qرw زاپا� اضطراري
و  اضطراري«  زاپاس  »چرخ  مباحث   ،5 فصل  به 

»تعويض چرخ« مراجعه كنيد.

فشار نادرست لاستيك موجب سايش 
غيرعادي و دا¡ كردن غيرعادÕ موتور 
گردد. اين عوامل مي تواند به طور جدي 

بر ايمني تأiير گذاشته و منجر به موارد زير شود:
-  كنترل ضعي¦ در جاده

kخطر تركيدن لاستيك يا پرت شدن آ  -
خودرو  سرعت  و  سنگيني  به  لاستيك  فشار 
بستگي دارد؛ فشار را بر اساس شرايط استفاده 
 ،4 فصل  اطلاعات  )به  كنيد  تنظيم  خودرو  از 

مبحث »فشار لاستيك« مراجعه كنيد(. 

خودوري شما مجهز به چرخ هاي بزر± مي باشد. 
اين چرخ ها به عدم تعادل حساس تر هستند. اگر 
هنگام رانندگي لرزشي حس كرديد، با نمايندگي 

نگين خودرو تماس بگيريد.

لطفا0 مطلع باشيد شل بودن يا از دست دادن درپوش، موجب نفوذناپذيري كمتر لاستيك در 
برابر هوا و از دست دادن فشار مي شود. هميشه از درپوش سوپاپ مشابه با درپوش اصلي استفاده 

كنيد و كاملا0 آن را سفت كنيد.

بايد  عملكرد  اين  ايمني،  دلايل  به 
توسط يك متخصص انجام گيرد. 

نصب لاستيك هاي مختل¦، موجب تغيير خودروي 
شما به شرح زير مي شود:

-     به اين معني است كه خودروي شما ديگر با 
مقررات فعلي مطابقت ندارد؛

-     ممكن است طريقه كنترل خودروي شما را 
به هنگام دور زدن تغيير دهد؛

-    ممكن است موجب سنگيني فرمان و دشواري 
هدايت خودرو شود؛

-    مي تواند در استفاده از زنجيرهاي چرخ تأiير 
بگذارد.
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تعويض qرw ها 
توصيه مي كنيم براي اطمينان از سايش يكنواخت 

لاستيك، چرخ ها را به طور منظم تعويض كنيد.  
در  داده شده  نشان  به صورت  را  ها  تعويض چرخ 
فواصل  از  اطلاع  براي  دهيد.  انجام  فوق  تصوير 
به اسناد تعمير و نگهداري خودروي خود  تعويض 

مراجعه كنيد. 

است¨اده در زمستان 
wرq زنجير

 )2WD( مدل دو چرخ محرك
زنجيرهاي qرw بايد به qرw هاي جلو نص\ شود. 

 )4WD( مدل چهار چرخ محرك
هر  به  يا  جلو،  qرw هاي  به  فق�   wرq زنجيرهاي 

qهار qرw نص\ مي شود.

Óستيك هاي يx شكن
در  چسبندگي  حداكثر  حف�  از  اطمينان  براي 
هر  به  لاستيك ها  اين  نصب  ما  توصيه  خودرو، 

چهار چرخ خودرو مي باشد. 
جهت  داراي  Óستيك ها  اين  ³اهي،  هشدار: 
سرعت  حداكثر  شاخ�  يك  و  خاص  qرخش 
حداكثر  از  پايين تر  است  ممكن  كه  هستند 

سرعت خودروي شما باشد. 

Óستيك هاي مخصوص
اين نوع از تجهيزات ممكن است فقط براي مدت 
محدود و طبق مقررات محلي قابل استفاده باشند. 
مقررات  توسط  شده  مشخص  سرعت  رعايت 

جاري الزامي مي باشد. 
اين لاستيك ها بايد حداقل بر روي دو چرخ جلو 

نصب شوند. 

نصب زنجيرهاي چرخ فقط به چرخ هاي 
عقب ممنوع است.

زنجيرهاي چرخ فقط به لاستيك هاي مشابه و هم 
اندازه با لاستيك هاي اصلي خودرو نصب مي شود. 
به  مي توان  را  مخصوص  چرخ  زنجيرهاي  فقط 

لاستيك ها نصب نمود.
نگين خودرو تماس  نمايندگي  با  اين كار،  براي 

اخذ بگيريد. براي  مي كنيم  توصيه  موارد،  تمامي  در 
مشورت درمورد انتخاب مناسب ترين تجهيزات 
براي خودروي خود با نمايندگي نگين خودرو 

تماس بگيريد.

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


̀ ها � qرا¡ هاm Õ¸و )1/3(  تعوي� Óم

5-17

̀ ها را مي توان طبق شرح زير تعويض نمود.  لام
با مشكل، براي  با اين وجود، در صورت مواجهه 
تعويض به نمايندگي نگين خودرو مراجعه كنيد. 

Óم` نور پايين qرا¡ هاي جلو
كاور A را برداريد. 

به منظور آزاد كردن لام` از گيره ها 1 و 2 ، با 
فشردن كانكتور 3 به سمت پايين، چرا¡ 4 را باز 

كنيد. 

شيشه Óم` را لم� نكنيد. آن را از قسمت پايه 
ن´ه داريد. 

جلو،  چرا¡ هاي  پلاستيك  نديدن  صدمه  جهت 
̀ هاي ضد اشعه UV  الزامي است.  استفاده از لام

لام` 4 را از كانكتور 3 جدا كنيد. 
H7 :`مÓ نوع

پس از تعويض لام`، از قرارگيري مجدد و صحيح 
قلاب )برجستگي( 5 در چفت 6 اطمينان حاصل 

0 نصب كنيد.  كنيد،  سbس كاور A را مجددا

̀ ها تحت فشار قرار دارند و هنگام  اين لام
تعويض، امكان شكستن آنها وجود دارد.

خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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qرا¡ جان^ي جلو
كاور A را برداريد.

لام` 8 را پياده كنيد. نگهدارنده لام` 7 را پياده كنيد.
W5W : `نوع لام

  A كاور  صحيح  نصب  از  لام`،  تعويض  از  پس 
اطمينان يابيد. و  دارند  قرار  فشار  تحت  ̀ ها  لام اين 

آنها  شكستن  امكان  تعويض،  هنگام 
وجود دارد.

اقدامي خطر آسيب جسمي وجود دارد. يا  محلي،  مقررات  رعايت  منظور  به 
احتياطي، مي توانيد از نمايندگي نگين خودرو، 
و  چرا¡ ها  مجموعه  حاوي  اضطراري  كيت 

فيوزهاي يدكي را دريافت كنيد.

موتور،  مجاورت  در  عملكرد  هرگونه 
علاوه  می گردد.  آن  شدن  دا¡  باعث 
بر اين، فن خنك كننده موتور ممكن 
است هر لحظه فعال شود. خطر آسيب 

جدي وجود دارد.
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Óم` نور باÓي qرا¡ هاي جلو
كاور B را جدا كنيد.

فنر 9 را آزاد كرده و لام` 12 را به همراه كانكتور 
10 پياده كنيد. 

 لام` را از كانكتور باز كنيد.
H1 :`نوع لام

0 دو قلاب 13 و  پس از تعويض لام`، بايد مجددا
به نحو صحيحي   11 نيز فنر و كاور را در حفره 

قرار دهيد.

qرا¡ هاي راهنما
كاملا0 خلاف جهت ساعت  را    C نگهدارنده لام` 

بrرخانيد و پياده كنيد. 
لام` 14 را تعويض كنيد.

PY21W : `نوع لام
0 در  پس از تعويض لام`، بايد دو قلاب 15 را مجددا

شيارهاي روي چرا¡ به نحو صحيحي قرار دهيد.
ساعت  عقربه هاي  جهت  در  را  لام`  نگهدارنده 

كاملا0 بrرخانيد. 
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qرا¡ هاي مه شكن جلو 1            
در اين مورد با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد. 

H11 : `مÓ نوع

qرا¡ هاي اضافي
اگر قصد داريد چرا¡ هاي مه شكن يا چرا¡ هاي دور 
برد بر روي خودرو نصب كنيد، با نمايندگي نگين 

خودرو تماس بگيريد. 

تغيير(  و  اصلاح  )يا  عمليات  هرگونه 
توسط  بايد  برقي  سيستم  روي  بر 
نمايندگي نگين خودرو انجام بگيرد. در 
به صدمه  اشتباه،  و نصب  اتصال  اينصورت،  غير 
ديدن تجهيزات برقي )اتصالات، اجزاL و به ويژه 
آلترناتور )دينام( منجر خواهد شد. علاوه بر اين، 
نمايندگي نگين خودرو تمام اجزاي مورد نياز براي 

نصب اين واحدها را دارا مي باشد.

و  دارند  قرار  فشار  تحت  ̀ ها  لام اين 
آنها  شكستن  امكان  تعويض،  هنگام 

وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.

موتور،  مجاورت  در  عملكرد  هرگونه 
باعث دا¡ شدن آن می گردد. علاوه بر 
اين، فن خنك كننده موتور ممكن است 
هر لحظه فعال شود. خطر آسيب جدي 

وجود دارد.
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qرا¡ هاي عق\
درب پشتي را باز كرده و مهره ها 1 را پياده كنيد، 
به سمت  كشيدن  با  را   2 چرا¡  مجموعه  سbس 

عقب آزاد كنيد.
 3 گيره ها   ،  4 نگهدارنده لام`  پياده سازي  براي 

را آزاد كنيد. 
q   5را¡ جان^ي و qرا¡ ترمز

لام` از نوع گلابي شكل و سرنيزه اي )ميخي( 
P21/5W با دو رشته )كنتاك( 

q  6را¡ راهنما 
لام` از نوع گلابي شكل و سرنيزه اي )ميخي( 

PY21W )بسته به مدل خودرو( P21W  يا 

q  7را¡ دنده عق\
  P 21 W )از نوع گلابي شكل و سرنيزه اي )ميخي ̀ لام

يا
qرا¡ مه شكن عق\

)بسته به مدل خودرو(
  P 21 W )از نوع گلابي شكل و سرنيزه اي )ميخي ̀ لام

نص\ مجدد
ترتيب  برعكس  قطعات،  مجدد  كردن  سوار  براي 
پياده سازي عمل كنيد و مراقب باشيد به سيم كشي 

صدمه نرسانيد.
̀ ها تحت فشار قرار دارند و هنگام  اين لام

تعويض، امكان شكستن آنها وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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 Óرا¡ ترمز باq
 9 بالا  ترمز  چرا¡  لام`  به  مي توان  بار  محفظه  از 

دسترسي پيدا كرد. 
با فشار زائده ها 10 ، كاور 8 را با دقت باز كنيد. 

  )A زائده 12 را با دقت باز كنيد )در جهت حركت
و يك هشتم چرخش )در جهت حركت B( آن را 

بrرخانيد تا نگهدارنده لام` 11 آزاد شود.

لام` 13 را پياده كنيد.
  P 21 W : `مÓ نوع

و  دارند  قرار  فشار  تحت  ̀ ها  لام اين 
آنها  شكستن  امكان  تعويض،  هنگام 

وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.

اقدامي  يا  محلي،  مقررات  رعايت  منظور  به 
نگين خودرو،  نمايندگي  از  احتياطي، مي توانيد 
و  چرا¡ ها  مجموعه  حاوي  اضطراري  كيت 

فيوزهاي يدكي را دريافت كنيد.
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qرا¡ پلاك راهنمايي رانند³ي
با فشار دادن زائده 15 به وسيله پيp گوشتي سر5 

تخت يا مانند آن، چرا¡ 14 را باز كنيد. 
لنزها )طلق( 17 را باز كرده و لام`  16 را بيرون 

بكشيد.
    W5W : `مÓ نوع
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چرا¡  نشانگر 1 را باز كنيد )پيp گوشتي سر5 تخت 
يا مانند آن را در نقطه A قرار دهيد و از اين طريق 

چرا¡  نشانگر را به سمت بيرون حركت دهيد(. 
نگهدارنده لام` 2 را يك چهارم چرخش )در جهت 
حركت B( چرخانده و لام` 3 را بيرون بكشيد )در 

.)C جهت حركت
WY5W :`مÓ نوع

و  دارند  قرار  فشار  تحت  ̀ ها  لام اين 
آنها  شكستن  امكان  تعويض،  هنگام 

وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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qرا¡ داخلي
آن  مانند  يا  تخت  سر5  پيp گوشتي  با  را   1 لنزها 

باز كنيد. 
لام` مربو� به آن را پياده كنيد.

W5W : 2 `مÓ نوع

qرا¡ هاي مطالعه 3 و 5
)بسته به مدل خودرو(

لنزهاي )طلق هاÕ( 1 يا 4 را با استفاده از ابزاري 
مانند پيp گوشتي سر5 تخت پياده كنيد. 

لام` مربو� به آن را پياده كنيد.
W5W :  3 `مÓ نوع
C8W : 5 `مÓ نوع

̀ ها تحت فشار قرار دارند و هنگام  اين لام
تعويض، امكان شكستن آنها وجود دارد.

خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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qرا¡ داش^ورد
)بسته به مدل خودرو(

آن،   مانند  يا  تخت  سر5  پيp گوشتي  از  استفاده  با 
چرا¡ 3 را باز كنيد )با فشار دادن زائده، چرا¡ را به 

سمت داخل مجموعه چرا¡ حركت دهيد(. 
 

زائده 4 را فشار دهيد تا لنزها )طلق ها( 6 آزاد شوند 
و امكان دسترسي به لام` 5 فراهم گردد. 

W5W :`مÓ نوع

و  دارند  قرار  فشار  تحت  ̀ ها  لام اين 
آنها  شكستن  امكان  تعويض،  هنگام 

وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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qرا¡ مv¨�ه بار
با استفاده از پيp گوشتي سر5 تخت يا مانند آن، زائده 
6 را بفشاريد تا چرا¡ را به سمت داخل محفظه بار 

حركت دهيد، سbس چرا¡ 7 را باز كنيد.

لام` 10 را پياده كنيد.زائده 9 را فشار دهيد تا لنز 8 آزاد شود.
W5W :`مÓ نوع

̀ ها تحت فشار قرار دارند و هنگام  اين لام
تعويض، امكان شكستن آنها وجود دارد.

خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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فيوزهاي ف�اي سرنشين
وضعيت  نكند،  كار  برقي  قطعات  از  يك  هر  اگر 
قلاب   ،  1 چفت  كمك  كنيد.به  بررسي  را  فيوزها 

A را باز كنيد.
براي شناسايي فيوزها از برچسب تخصيص فيوزها به 
ف�اÕ سرنشين واقع در پشت قلاب A استفاده كنيد. 

 

ان^رك ها 2
به كمك انبرك ها 2 )واقع در پشت قلابA(، فيوز 
را آزاد كنيد. براي جدا كردن فيوز از انبرك ها، آنها 

را از كنار به صورت كشويي هل دهيد. 
استفاده از محل هاي فيوز آزاد توصيه نمي شود. 

B ه موتور�¨vفيوزهاي م
برخي عملكردها توسط فيوزهاي واقع در محفظه 

موتور )واحد B( محافظت مي شوند.
اين  به  محدود  دسترسي  دليل  وجود،  به  اين  با 
فيوزها،  تو�يه ما تعويض فيوز توس� نمايند³ي 

ن´ين خودرو مي باشد.

فيوز مورد نظر را بازرسي كرده و در صورت لزوم با فيوز داراي آمbر مشابه تعويض كنيد. 
اگر فيوز در محل داراي آمbر قوي، نصب شود، ممكن است در صورتي كه يكي از قطعات 
تجهيزات خودرو، مقدار زيادي جريان برق مصرف كند، موجب دا¡ شدن بيش از حد مدار برقي 

شود )خطر آتش سوزي(. 

اقدامي  يا  محلي،  مقررات  رعايت  منظور  به 
نگين خودرو،  نمايندگي  از  احتياطي، مي توانيد 
و  چرا¡ ها  مجموعه  حاوي  اضطراري  كيت 

فيوزهاي يدكي را دريافت كنيد.
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فيوزهاÕ داخل اتا© خودرو 
)وجود فيوزهاي خاص به تجهيزات خودرو بست´ي دارد(

فيوز علامت فيوز

 ABS ترمز 

راديو

چرا¡ هاي ترمز

ايركانديشن )كولر(

چرا¡ هاي مه شكن جلو

انژكتور صفحه كنترل

برف پاك كن شيشه جلو

فيوز علامت فيوز

 قفل مركزي درب ها و درب
پشتي

 گرم كن شيشه عقب

استفاده نمي شود

بوق

منبع تغذيه اصلي

 گرم كن هاي صندلي

گرم كن هاي آينه هاي درب

فيوز علامت فيوز

شيشه هاي برقي جلو

چرا¡ داخلي

آينه برقي درب

گرم كن

استفاده نمي شود

)ايربگ )كيسه هوا

 نور بالاي چرا¡ جلو )سمت
)راست
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تخصي� فيوزها به ف�اي سرنشين 
)وجود فيوزهاي خاص به تجهيزات خودرو بست´ي دارد(

فيوز علامت فيوز

 نور بالاي چرا¡ جلو )سمت
)چ`

 نور پايين چرا¡ جلو )سمت
)چ`

 نور پايين چرا¡ جلو )سمت
)راست

چرا¡ جانبي )سمت راست(

)چرا¡ جانبي )سمت چ`

چرا¡ مه شكن عقب

شيشه هاي برقي عقب

فيوز علامت فيوز

ايموبلايزر موتور

 چرا¡ دنده عقب و برف
پاك كن شيشه عقب

سيستم كمكي فرمان 
)هيدروليك(

گيربكس اتوماتيك

سوخت بنزيني

سيستم 4 چرخ محرك 
)4WD(
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اجتنا] از خطر جرقه:
از  باتري،  مجدد  وصل  يا  قطع  از  پيش   -
خاموش بودن هر يك از قطعات مصرف كننده 
حاصل  اطمينان  غيره(  و  داخلي  )چرا¡ هاي 

كنيد؛
وصل  يا  قطع  از  پيش  باتري،  شار�  هنگام   -

مجدد باتري، عملكرد شار�ر را متوق¦ كنيد؛
براي اجتناب از ايجاد اتصال كوتاه يا مانع بين   -
بر  را  فلزي   Lاشيا هيp گونه  باتري،  قطب هاي 

روي باتري قرار ندهيد؛
موتور حداقل  از خاموش كردن  هميشه پس   -
قطع  را  باتري  سbس  كرده  صبر  دقيقه  يك 

نماييد؛
پس از نصب مجدد، از اتصال مجدد قطب هاي   -

باتري اطمينان حاصل نماييد. 

اتصال شار�ر باتري 
ولتا� اسمي 12  باتري داراي  با  بايد  باتري  شار�ر 

ولتي مطابقت داشته باشد.
نكنيد.  قطع  را  باتري  موتور،  بودن  روشن  هنگام 
پيروي  باتري  شار�ر  سازنده  دستورالعمل هاي  از 

كنيد. 
به  جانبي  تجهيزات  زيادي  تعداد  صورتي كه  در 
كردن  روشن  از  پس  است،  شده  متصل  خودرو 

موتور، آنها را به قطب مثبت باتري وصل كنيد. 

مستلزم  باتري  شار�  است  ممكن 
نمايندگي  با  باشد.  خاصي  مراحل 

ن´ين خودرو تماس بگيريد.
از تمام خطرات منجر به جرقه زدن )كه ممكن 
اجتناب  شود(  ناگهاني  انفجار  موجب  است 
كنيد و باتري را در محل داراي تهويه مناسب 

شار� كنيد. 
خطر آسيب جسمي وجود دارد. 

به دليل دارا بودن اسيد سولفوريك 
با  آن  تماس  بودن  خطرناك  و 
چشم يا پوست ، از باتري با احتيا� 
استفاده كنيد. در صورت تماس آن 
با بدن، ناحيه آلوده شده را با مقدار فراوان آب 
سرد شستشو دهيد و در صورت لزوم به پزشك 

مراجعه كنيد.
به دليل خطر انفجار، شعله آتش بدون حفا�، 
وجه   pبه هي و جرقه  دا¡  يا  برافروخته   Lاشيا

نبايد با باتري تماس پيدا كنند.
دا¡  باعث  موتور،  مجاورت  در  عملكرد  هرگونه 
شدن آن می گردد. علاوه بر اين، فن خنك كننده 
موتور ممكن است هر لحظه فعال شود. خطر 

آسيب جدي وجود دارد.
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استارت خودرو با است¨اده باتري خودروي دي´ر
براي  ديگر  خودروي  باتري  از  استفاده  صورت  در 
سطح  )با  مناسب  كمكي  كابل  موتور،  استارت 
نگين  نمايندگي  از  را  بزر±(  مقياس  در  متقاطع 
كمكي  كابل  خودتان  اگر  يا  كنيد  دريافت  خودرو 

داريد، از وضعيت خوب آن اطمينان يابيد.
ولتي   12 مشابه  اسمي  ولتا�  داراي  بايد  باتري  دو 
باشند. باتري تPمين كننده بر© بايد داراي �رفيت 
باتري  �رفيت  با  برابر  Ah( حداقل  )آمbر�ساعت 

خالي باشد. 
از عدم تماس بين مدار دو خودرو )در صورت اتصال 
قطب مثبت باتري ها خطر ايجاد اتصال كوتاه وجود 
دارد( و اتصال صحيح باتري خالي اطمينان يابيد. 

سوييp خودرو را در موقعيت خاموش قرار دهيد. 
موتور خودروي تأمين كننده برق را روشن كرده و 

در سرعت متوسط قرار دهيد. 

كابل مثبت )+( A را به قطب مثبت باتري خالي 1، 
سbس به قطب مثبت باتري تأمين كننده 2 متصل 

كنيد.
كابل منفي )-( B را به قطب منفي باتري تأمين كننده 
3، سbس به قطب منفي باتري خالي 4 متصل كنيد.
كنيد.  روشن  معمول  طبق  را  موتور  آن،   از  پس 
B را  A و  به محض روشن شدن موتور، كابل هاي 

برعكس ترتيب اتصال )1-2-3-4( جدا كنيد.

از عدم اتصال بين كابل هاي A و B و 
عدم تماس كابل مثبت A با هرگونه 
تأمين كننده  خودروي  فلزي  اجزاي 

برق اطمينان حاصل نماييد.
خطر آسيب جسمي و يا صدمه به خودرو وجود 

دارد.
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تعويض باتري 
پيp 1 را پياده كرده،  سbس كاور 2 را باز كنيد.

كنترل  كليد  كاور  روي  دستور  طبق  را   3 باتري 
تعويض كنيد. 

مدار  با  تماس  باتري،  تعويض  هنگام  توجه: 
الكترونيكي كاور كليد توصيه نمي شود. 

2016 CR :نوع باتري

باتري مصرف شده خود را خارk از 
شهر نابود نكنيد. آنها را به سازمان 
تحويل  مصرفي  باتري هاي  بازيافت 

دهيد.
باتري ها را مي توانيد از نمايندگي نگين خودرو 
عمر  داراي  بايد  باتري ها  اين  كنيد.  دريافت 

تقريبا0 2 سال باشند. 
بررسي  را  باتري  روي  بر  ايراد  وجود  عدم 
نماييد: خطر تماس برقي نادرست وجود دارد.

هنگام نصب مجدد،  از بسته شدن صحيح كاور 
و سفت شدن پيp آن اطمينان حاصل كنيد.
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تعويض تيغه هاي برف پاك كن شيشه جلو 1
پس از قرار دادن سوييp در موقعيت خاموش،   -

بازوي برف پاك كن 3 را بلند كنيد.
جهت  )در  بrرخانيد  افقي  صورت  به  را  تيغه   -

 .)A حركت
زائده 2 را فشار داده و تيغه برف پاك كن را به   -
سمت پايين و به صورت كشويي هل دهيد)در 
بازوي   4 قلاب  كه  زماني  تا   )D حركت  جهت 

برف پاك كن آزاد شود. 
فشار  به سمت جلو  به صورت كشويي  را  تيغه   -
دهيد )در جهت حركت C(، سbس آن را بلند 

كنيد )در جهت حركت B( تا آزاد شود. 

تعويض تيغه هاي برف پاك كن شيشه عق\ 5
پس از قرار دادن سوييp در موقعيت خاموش،   -

بازوي برف پاك كن 6 را بلند كنيد.
تيغه 5 را بrرخانيد تا قدري مقاومت ايجاد شود   -

 .)E در جهت حركت(
.)F تيغه را بكشيد تا آزاد شود )در جهت حركت  -

نص\ مجدد تيغه هاي برف پاك كن شيشه جلو
پياده  ترتيب  برعكس  تيغه ها،  مجدد  نصب  جهت 
سازي عمل كنيد. از قفل شدن صحيح تيغه ها در 

موقعيت خود اطمينان يابيد.

در آب و هواي بسيار سرد، از عدم   -
چسبيدن تيغه هاي برف پاك كن 
به دليل يخ زدگي اطمينان حاصل 
كنيد )جهت اجتناب از خطر دا¡ شدن بيش از 

حد موتور(. 
وضعيت تيغه هاي برف پاك كن را بازرسي كنيد.  -

به محض مشاهده كاهش در كارايي تيغه ها، آنها 
را تعويض كنيد )تقريبا0 يكبار در سال(. 

هنگام تعويض تيغه ها، پس از جدا كردن آنها 
مراقب باشيد بازوي تيغه ها بر روي شيشه نيفتد، در 
غير اينصورت مي تواند موجب شكستن شيشه شود. 

بررسي  را  پاك كن  برف  تيغه هاي  وضعيت 
كنيد. شما در مورد عمر و دوام تيغه ها مسXول 

هستيد:
تيغه ها، شيشه جلو و عقب را به طور منظم   -

با مخلو� آب و صابون تميز كنيد؛
در صورت خشك بودن شيشه جلو و عقب   -

از برف پاك كن استفاده نكنيد؛ 
طولاني  مدت  براي  تيغه ها  صورتيكه  در   -
از  را  آنها  نگرفته اند،  قرار  استفاده  مورد 

شيشه جلو و عقب جدا كنيد. 
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بكسل كردن خودرو
چرا¡ هاي  و  ترمز  چرا¡ هاي  كردن  روشن  براي 
هشدار خطر خودروي بكسل شده، بايد غربيلك 
فرمان قفل شده و سوييp در موقعيت M )روشن( 

قرار داشته باشد.
شب هنگام، چرا¡ هاي خودرو بايد روشن باشد. 

در صورت بكسل كردن با تريلر يدك كش و غيره، 
آنها را از خودرو باز كنيد.

در  خودرو  كردن  بكسل  مقررات  از  بايد  شما 
پيروي  مي كنيد،  رانندگي  آن  در  كه  كشوري 
كنيد: از وزن استاندارد يدك كشي براي خودروي 
خود فراتر نرويد. جهت اين كار با نمايندگي نگين 

خودرو تماس بگيريد.

مvل  مخصوص بكسل جلو و عق\
فق� از مvل هاي مخصوص بكسل جلو 1 و عق\ 2 

براي بكسل نمودن خودرو است¨اده كنيد.

اين محل  مخصوص بكسل فقط به منظور بكسل 
نمودن مورد استفاده قرار مي گيرد: هرگز براي بالا 
بردن خودرو به صورت مستقيم يا غير مستقيم از 

آن استفاده نكنيد. هنگام توق¦ موتور، سيستم كمكي 
فرمان و ترمز فعال نخواهند شد.

ابزار كار خود را به صورت در نظر 
خودرو  در  ايمني  شرايط  گرفتن 
رها نكنيد؛ اين ابزار ممكن است در 

صورت ترمز گرفتن بيرون بريزند.

از ميله محكم مخصوص بكسل )به جز ميله بكسل خودرو براي بيرون كشيدن از گل   -
و غيره( استفاده كنيد. اگر از يك طناب يا كابل )در صورت مجاز بودن طبق قوانين( 

استفاده مي كنيد، خودروي بكسل شونده بايد قابليت ترمزگيري داشته باشد.
در صورتي كه خودرو مجهز به محل مخصوص بكسل نباشد، خودرو را نبايد بكسل نمود.  -

هنگام بكسل كردن، از گاز دادن و ترمزهاي ناگهاني اجتناب كنيد. در غير اينصورت به   -
صدمه ديدن خودرو منجر مي شود. 

هنگام بكسل كردن، با سرعت بيشتر از mph 15 )25 كيلومتر بر ساعت( نرانيد.   -

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ب°�¶ کردن � خرابي در يدك کشیدن )2/3(

5-36

)4WD( ركvم wرq � خودروهاي مجهز به
نوع  هر  با   4WD سيستم  به  مجهز  خودروي 
گيربكس،  در صورت تماس هر كدام از 4 چرخ آن 

با زمين،  هرگز نبايد بكسل شوند. 

بكسل خودرو براي بيرون كشيدن از گل و غيره
اگر خودروي شما در شن،  برف يا گل گير كرده 
)تسمه  بكسل  انعطاف پذير  دستگاه  يك  باشد، 
بكسل يا دستگاه ديگر كه براي اين منظور طراحي 
شده اند( را به محل مخصوص بكسل جلو يا عقب 
وصل كنيد )به اطلاعات »محل  مخصوص بكسل 

جلو و عقب« در همين فصل مراجعه كنيد(. 

بيرون  براي  خودرو  بكسل  هنگام 
كشيدن از گل و غيره، استفاده از ميله 
محكم بكسل ممنوع مي باشد. خطر 
صدمه مكانيكي به خودرو وجود دارد.

اين  عملكرد  و  نصب  از چگونگي  اطلاع  براي 
تجهيزات، به دستورالعمل هاي سازنده مراجعه 

كنيد. 
اگر خودروي  4×4 مجهز به سيستم 4WD در 
محلي گير كند،  بايد فقط تا مسافت كوتاهي 
به خودرو  بكسل شود. خطر صدمه مكانيكي 

وجود دارد.

تماس  صورت  در  انتخابي  حالت  از  صرفنظر 
هر كدام از 4 چرخ خودروي مجهز به سيستم 
4WD با زمين، شما هرگز نبايد  اين خودرو 
را بكسل كنيد )به جز بهبود دادن جاده هاي 

ناهموار(. خطر صدمه مكانيكي وجود دارد.
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خودروي مجهز به ³يربك� اتوماتيك

P گير  اهرم دنده در موقعيت  اگر 
به پدال  با فشار  كرده است، حتي 
دستي  صورت  به  مي توانيد  ترمز، 

دنده را آزاد كنيد.
براي اين كار، درپوش پايه دنده را باز كنيد. 

همزمان، دكمه 3 را فشار داده و دكمه 4 را از 
حالت قفل خارk كنيد.

هنگام نگهدارÕ ابزار، از قرارگيري 
در  بار،  محفظه  در  آنها  ايمن 
موقعيت اصلي خود اطمينان يابيد.

ايمني  شرايط  گرفتن  درنظر  بدون  را  ابزار 
ترمزگيري  عملكرد  با  نكنيد؛  رها  خودرو  در 

ممكن است مفقود شده يا بيرون بريزند.
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مvل راديو 1 
نيست،  به سيستم صوتي  مجهز  اگر خودروي شما 
مخصوص  محل هاي  در  را  سيستم  اين  مي توانيد 

سيستم صوتي تعبيه شده در خودرو نصب كنيد:
-  راديو 1؛

-  بلندگوهاي جلو)اسbيكر( 2؛ 
-  بلندگوهاي عقب 3؛

نمايندگي  با  لطفا0  تجهيزات،  هرگونه  نصب  جهت 
نگين خودرو تماس بگيريد. 

محفظه 1 را باز كرده و جدا كنيد.

در تمامي موارد، رعايت كامل دستورالعمل هاي سازنده محصول بسيار حائذ اهميت است.  -
مشخصات آنتن ها و سيم ها )در شبكه ما موجود مي باشند( بسته به تجهيزات خودروي شما و نوع   -

راديو متغير است. 
براي پيدا كردن شماره قطعه صحيح با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد.

هيp  عمل و اصلاحي نبايد بر روي مدارهاي برقي يا راديويي خودرو انجام شود مگر اينكه توسط   -
نمايندگي نگين خودرو صورت بگيرد: اتصال نادرست سيستم به صدمه ديدن تجهيزات برقي و يا 

قطعات متصل به آنها منجر خواهد شد.
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مvل بلند³وي جلو 2
آن،  مانند  يا  پيp گوشتي سر تخت  از  استفاده  با 

كاور 2 را باز كنيد.

مvل بلند³وي عق\ �  
آن،  مانند  يا  تخت  سر  پيp گوشتي  از  استفاده  با 

كاور 3 را باز كنيد.
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تجهيزات جان^ي برقي و الكترونيكي
پيش از نصب اين نوع تجهيزات، از مطابقت آنها با خودروي خود اطمينان حاصل كنيد. شما مي توانيد از نمايندگي نگين خودرو در اين مورد مشورت بگيريد.

فقط تجهيزات جانبي داراي حداكثر قدرت 120 وات را متصل كنيد. خطر آتش سوزي وجود دارد. 
هيp گونه  عمل يا اصلاحي نبايد بر روي مدارهاي برقي يا راديويي خودرو انجام شود مگر اينكه توسط نمايندگي نگين خودرو صورت بگيرد: اتصال نادرست سيستم به 

صدمه ديدن تجهيزات برقي و يا قطعات متصل به آنها منجر خواهد شد.
اگر هرگونه تجهيزات برقي تقلبي بر روي خودروي شما نصب شده است، بررسي كنيد كه نصب آن به نحو صحيح توسط فيوز مربوطه محافظت شده باشد. آمbر و موقعيت 

اين فيوز را پيدا و تأييد كنيد. 

است¨اده از دست´اه هاي فرستنده/³يرنده )تل¨ن ها، تجهيزات CB و غيره(.
 تلفن ها و تجهيزات CB داراي آنتن هوايي موجب اختلال در سيستم هاي الكترونيكي خودرو مي شوند: توصيه ما فقط استفاده از تجهيزات با آنتن هوايي خارجي مي باشد. 

علاوه بر اين، خاطر نشان  مي كنيم كه مقررات مربو� به استفاده از چنين تجهيزاتي را رعايت كنيد. 

نص\ تجهيزات جان^ي تقل^ي 
اگر قصد داريد تجهيزات جانبي متفرقه در خودرو نصب كنيد: لطفا0 با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد. علاوه بر اين، براي اطمينان از عملكرد صحيح خودرو و اجتناب 
از هرگونه به خطر افتادن ايمني شما، توصيه مي كنيم فقط از تجهيزات جانبي مخصوص كه براي خودروي شما طراحي شده اند و سازنده تنها براي آنها گارانتي معين 

نموده، استفاده نماييد. 
در صورتي كه از دستگاه ضد سرقت استفاده مي كنيد، آن را  فقط به پدال ترمز متصل كنيد. 

موانعي براي راننده
در قسمت راننده، فقط از كفbوش هاي مناسب خودرو استفاده نماييد، آنها را به اجزاي از پيش نصب شده متصل كنيد و به طور منظم وضعيت نصب آن را بررسي كنيد. 

يك كفbوش را روي كفbوش ديگري قرار ندهيد. خطر: قرار دادن كفbوشي بر روي كفbوش ديگر موجب جلوگيري از عملكرد صحيح پدال ها مي شود. 
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تو�يه هاي زير براي شما امكان اجراي تعميراتي سريع و موقتي را فراهم مي آورند. به دÓيلي ايمني، هميشه بايد  در اولين فر�ت ممكن با 
نمايند³ي ن´ين خودرو تما� ب´يريد.

qه اقدامي بايد انجا¹ دادعلت احتمالي استارتر فعال است

چرا¡ هاي هشدار كم نور يا روشن مي شوند؛ موتور 
استارت نمی زند.

قطب هاي باتري قطع شده ، زنگ زده يا به نحو 
نادرستي متصل شده اند.

0 آنها را سفت كنيد، وصل كرده يا در صورت  مجددا
زنگ زدگي تميز نماييد.

باتري ديگري را به باتري خراب متصل كنيد. به باتري خالي يا فرسوده شده است.
اطلاعات فصل 5 »باتري: رفع عيب« مراجعه كنيد يا 

در صورت لزوم، باتري را تعويض كنيد. 

اگر ستون فرمان قفل شده است، خودرو را هل ندهيد. شرايط استارت تكميل نشده است.موتور روشن نمي شود.

به اطلاعات فصل 2، موضوع »روشن/خاموش كردن غربيلك فرمان قفل است.ستون فرمان در حالت قفل باقي مانده است.
موتور« مراجعه كنيد.

براي باز كردن ستون فرمان، كليد و غربيلك فرمان 
را به آرامي بrرخانيد )به اطلاعات فصل 2، موضوع 

»سوييp خودرو« مراجعه كنيد(.
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qه اقدامي بايد انجا¹ دادعلت احتمالي رانند³ي در جاده

لاستيك ها در حد فشار صحيح باد نشده اند، به نحو لرزش
نادرست بالانس شده يا صدمه ديده اند.

فشار لاستيك ها را بازرسي كنيد؛ اگر اين مورد دليل 
نقص نيست، با مراجعه به نمايندگي نگين خودرو 

شرايط لاستيك ها را مورد بازرسي قرار دهيد. 

خودرو، به ويژه چرخ ها را تميز كنيد  )به اطلاعات فصل وجود گل يا برف در چرخ ها
4، مبحث »نگهداري از بدنه خودرو/محفظه موتور« 

مراجعه كنيد(.

نقص مكانيكي: واشر سر سيلندر صدمه ديده است.خارk شدن دود سفيد غيرعادي از اگزوز
يا

موتور را متوق¦ )خاموش( كنيد.
با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد.

اين مورد لزوما0 نقص نمي باشد. ممكن است دود حاصل 
از بازسازي فيلتر ذرات اگزوز باشد.

)به اطلاعات فصل 2، موضوع »خصوصيات خاص 
مدل هاي ديزلي« مراجعه كنيد(.

چرا¡ هشدار فشار روغن موتور روشن  مي شود:

روغن موتور اضافه كنيد. سطح روغن موتور بيش از حد پايين است.در صورت دور زدن )تغيير جهت دادن( يا ترمز گرفتن
)به اطلاعات فصل 4، موضوع "سطح روغن موتور، 

اضافه كردن/ پر كردن" مراجعه نماييد.(

به نزديكترين نمايندگی مراجعه نماييد.سطح پايين روغن موتوردر دور آرام موتور
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qه اقدامي بايد انجا¹ دادعلت احتمالي رانند³ي در جاده

خاموش شدن چرا¡ هشدار روغن موتور، زمان زيادي 
طول مي كشد يا هنگام گاز دادن روشن مي شود. 

خودرو را متوق¦ كنيد: با نمايند³ي مجاز ن´ين خودرو هدر رفتن فشار روغن
تماس بگيريد.

چرا¡ هشدار تعويض روغن پس از تعويض روغن روشن 
مي ماند.

0 تنظيم  پس از تعويض روغن، سيستم هشدار مجددا
نشده است. 

0 سيستم هشدار را تنظيم  پس از تعويض روغن، مجددا
كنيد؛ 

)به اطلاعات فصل 4، موضوع »تنظيم مجدد سيستم 
هشدار، پس از تعويض روغن« مراجعه كنيد(.

حالت »2WD« و چرا¡ هشدار نقص الكترونيكي روشن 
مي شوند.

در اولين فرصت ممكن با سرعت متوسط تا نمايند³ي نقص در سيستم 4 چرخ محرك 
مجاز ن´ين خودرو  برانيد. اين مشكل با تعويض چرخ ها 

ممكن است رفع شود.

سيستم در حالت »2WD« يا »4WD« قرار نمي گيرد. 
حالت »AUTO« فعال باقي مي ماند.

با نمايند³ي مجاز ن´ين خودرو  تماس بگيريد.نقص در سيستم 4 چرخ محرك

آنتن را تنظيم كنيدقرارگيري نامناسب آنتن سقفيسوت زدن

نقص مكانيكي: واشر سرسيلندر صدمه ديده است، واتر جوش  آمدن مايع خنك كننده در مخزن خنك كننده
پم` معيوب است

موتور را خاموش كنيد. با نمايند³ي مجاز ن´ين خودرو 
تماس بگيريد.

ايجاد مدار كوتاه )اتصالی( يا نشت در سيستم ظاهر شدن دود از زير درب موتور )كاپوت(
خنك كننده

توق¦ كنيد، سوييp را در موقعيت خاموش قرار داده، 
از خودرو دور شويد و با نمايند³ي مجاز ن´ين خودرو  

تماس بگيريد.
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qه اقدامي بايد انجا¹ دادعلت احتمالي رانند³ي در جاده

تسمه خراب شده.غربيلك فرمان سفت حركت می كند.
نشت روغن هيدروليك در پم`

تسمه را تعويض كنيد.
براي تعمير و نگهداري فرمان كمكي، و با نمايند³ي 

مجاز ن´ين خودرو  تماس بگيريد.

موتور دا¡ كرده است. چرا¡ نشانگر دماي مايع خنك 
كننده روشن است.

خودرو را متوق¦ كرده،  سوييp را در موقعيت فن خنك كننده كار نمي كند.
خاموش قرار داده و با نمايند³ي مجاز ن´ين خودرو  

تماس بگيريد.

خودرو را متوق¦ كرده،  سوييp را در موقعيت نشت مايع خنك كننده
خاموش قرار داده و مخزن مايع خنك كننده را بازرسي 

كنيد: مخزن بايد حاوي مايع باشد. در صورت عدم وجود 
مايع، با نمايند³ي مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد.

خودرو را متوق¦ كرده،  سوييp را در موقعيت رادياتور مسدود شده يا گرفته
خاموش قرار داده و رادياتور را تميز كنيد )به اطلاعات 

فصل 2، مبحث »نگهداري از بدنه خودرو/ محفظه 
موتور« مراجعه كنيد. اگر رادياتور تميز باشد با 

نمايند³ي مجاز ن´ين خودرو تماس بگيريد.

رادياتور: اگر نشتي مايع خنك كننده قابل توجه باشد، به خاطر داشته باشيد در صورت بسيار گرم بودن موتور هرگز نبايد با استفاده از مايع خنك كننده سرد، 
مخزن را پر كنيد. پس از هرگونه عملكرد بر روي خودرو، حتي شامل تخليه بخشي از سيستم خنك كننده، مخزن بايد با مخلو� جديد )كه در مقدار و نسبت 

صحيح تهيه شده است( پر شود. يادآور: فقط محصولات مورد تأييد بخش فني ما براي اين امر بايد مورد استفاده قرار گيرد.

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ن¬� در �¼¸°رد� )5/5(

5-45

qه اقدامي بايد انجا¹ دادعلت احتمالي رانند³ي در جاده

پيش از استفاده از برف پاك كن، تيغه ها را آزاد كنيد.تيغه هاي برف پاك كن گير كرده است.برف پاك كن عمل نمي كند.

با نمايند³ي مجاز ن´ين خودرو  مشورت كنيد.نقص در مدار برقي

با نمايند³ي مجاز ن´ين خودرو  مشورت كنيد.نقص در كنترل هاي برقيبرف پاك كن متوق¦ نمي شود.

نشانگرهاي راهنما سريعتر از حد معمول چشمك 
مي زنند.

لام` را تعويض كنيد.لام` سوخته است.

با نمايند³ي مجاز ن´ين خودرو  مشورت كنيد.نقص در مدار برقينشانگرهاي راهنما كار نمي كنند.

با نمايند³ي مجاز ن´ين خودرو مشورت كنيد.نقص در مدار يا كنترل برقي چرا¡ هاي جلو روشن يا خاموش نمي شوند.

اiرات ميعان )بخار(، پديده اي طبيعي بوده كه از اين يك نقص نيست. اiرات ميعان )قطرات آب و بخار( بر روي چرا¡ ها
تغييرات دما حاصل مي شود.

اين اiرات هنگام روشن كردن چرا¡ ها به زودي ناپديد 
مي شوند.
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پلاك شناسايي خودرو

6-2

جزئيات بر روي پلاك شناسايي خودرو A به حروف 
يا شماره حك شده است.

A پلاك شناسايي خودرو
به مدل خودرو  اين پلاك  اطلاعات  و محل  وجود 

بستگي دارد.
1   نام سازنده

2  شماره طراحي EC يا شماره تأييديه
3  شماره شناسايي

MAM  4 )حداكثر حجم مجاز( براي محور )اكسل( 
جلو

به  بار،  با حداكثر  ناخالص: خودرو  GTW )وزن    5
همراه تريلر(

MPAW   6  )حداكثر وزن مجاز( براي محور )اكسل( 
جلو

MPAW   7 روي محور عقب
8    اين گزينه براي وارد كردن ورودي هاي مربوطه 

يا اضافي مي باشد.
9   خروجي اگزوز ديزلي

10  مرجع رنگ )كد رنگ(
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پلاك شناسايي موتور
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جزئيات بر روي پلاك شناسايي B به حروف يا 
شماره حك شده است.

)محل اين پلاك به موتور بستگي دارد(
1  نوع موتور

2  پسوند موتور
3  شماره موتور
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ابعاد )اندازه ها(
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(*) وزن ناخالص
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مشخصات موتور

6-5

موتور dci  1/5موتور 2/0 ليتري 16 سوپاپموتور 1/6 ليتري 16 سوپاپمدل

نوع موتور
K4MF4RK9K)به پلاك موتور مراجعه كنيد(

 )cc( 159819981461حجم

موتور بنزيني نوع سوخت با درجه اكتان
استفاده از بنزين بدون سرب الزامي است و اين بنزين بايد داراي درجه اكتان حك 

شده بر روي برچسب داخل درپوش مخزن سوخت باشد. 
در صورت موجود نبودن، فقط براي مدت محدودي، از سوخت بدون سرب :

با درجه اكتان 91 براي برچسب داراي درجه 95 يا 98؛  -
با درجه اكتان 87 براي برچسب داراي درجه 91، 95 يا 98 استفاده كنيد.   -

موتور ديزلي
برچسب تعبيه شده داخل درپوش مخزن 
نشان  را  مجاز  سوخت هاي  سوخت، 

مي دهد.

فقط از شمع هاي مشخص شده و مخصوص موتور خودروي خود استفاده كنيد.شمع موتور
نوع شمع بايد بر روي برچسب داخل محفظه موتور ذكر شده باشد. در غير اينصورت، با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد.

نصب شمعي غير از شمع مجاز و مخصوص خودرو به موتور صدمه مي رساند.
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)kg( وزن  ها/ وزن مخصوص يدك کشی
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وزن ها در جدول زير براي خودروهاي ساده و بدون آپشن مي باشند: اين وزن ها بسته به تجهيزات خودروي شما متغير هستند.

مدل

مدل 4×4مدل 2×4

موتور 1/6 ليتري 
16 سوپاپ

موتور 2/0 ليتري 
16 سوپاپ

 dci موتور
1/5 

موتور 1/6 ليتري 
16 سوپاپ

موتور 2/0 ليتري 
16 سوپاپ

dci موتور
1/5  

)MMAC(حداكثر وزن مجاز
)MTR( وزن كلي خودرو براي حمل

وزن ها در پلاك شناسايي خودرو ذكر شده است.
 )به اطلاعات فصل 6، مبحث »پلاك شناسايي خودرو« مراجعه نماييد(

از طريق محاسبه : MTR- MMAC به دست مي آيد.وزن تريلر با ترمز*
615640625660685680وزن تريلر فاقد ترمز*

5075وزن مجاز دماغه تريلر*

حداكثر مجاز بار بر روي سقف با تجهيزات 
حمل)باربند(

100  )شامل تجهيزات حمل )باربند((

وزن مخصوص يدك كشي )يدك كشيدن كاراوان، قايق و غيره( *
در صورتي كه بر روي پلاك شناسايي خودرو نتيجه محاسبة MAM، برابر با عدد صفر باشد، يا GTW برابر با صفر باشد )يا در ليست وجود نداشته باشد( يدك 

كشيدن )بكسل( ممنوع است. 
رعايت وزن يدك كشي، بر اساس مقررات محلي هر كشور، به ويژه،  قوانين ترافيك جاده  اي حائذ اهميت مي باشد. جهت هرگونه تغييرات در تجهيزات بكسل   -

با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد. 
براي خودروهاي مجهز به تريلر، وزن ناخالص )خودرو + تريلر( هرگز نبايد بيش از مقدار تعيين شده باشد. با اين وجود، موارد زير مجاز مي باشد:  -

به حداكثر وزن مجاز در قسمت عقب مي توان تا حدود 15درصد وزن بيشتر اضافه نمود.  -
به حداكثر وزن مجاز )تمام وزن ها( مي توان تا 10درصد يا 100 كيلوگرم )هركدام كه زودتر رخ دهد( اضافه نمود.   -

 )3 PSI( 0/2  barشود و فشار لاستيك ها بايد تا )60 )100كيلومتر بر ساعت mph در هر يك از اين موارد، حداكثر سرعت خودرو و تريلر نبايد بيشتر از  -
باشد. ارتفاع )از سطح دريا( موجب كاهش كارايي موتور و ظرفيت بالا رفتن خودرو مي گردد. توصيه مي كنيم حداكثر بار در ارتفاع 1000 متري تا 10درصد 

كاهش داشته باشد و پس از آن براي هر 1000 متر 10درصد اضافه شود. 
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تعويض قطعات و تعميرات 
قطعات اصلی بر اساس مشخصات سخت ، محدود و تحت تست هاي فوق تخصصي طراحي شده اند. بنابراين اين قطعات، حداقل داراي سطح كيفي مشابه قطعات 

نصب شده در خودرو مي باشند. 
اگر هميشه قطعات خودرو را با قطعات اصلی تعويض كنيد،  از عملكرد صحيح خودرو اطمينان خواهيد داشت.

 علاوه بر اين، تعميرات انجام شده توسط شبكه سازنده خودروي شما و با استفاده از قطعات اصلی طبق شرايط برعكس ترتيب تعمير، گارانتي و ضمانت مي شود. 
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برگه هاي سرويس )1/6(

6-8

............................. )VIN( شماره شناسايي خودرو

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد
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برگه هاي سرويس )2/6(

............................. )VIN( شماره شناسايي خودرو

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد
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برگه هاي سرويس )3/6(

............................. )VIN( شماره شناسايي خودرو

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد
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برگه هاي سرويس )4/6(

............................. )VIN( شماره شناسايي خودرو

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


6-12

برگه هاي سرويس )5/6(

............................. )VIN( شماره شناسايي خودرو

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد
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برگه هاي سرويس )6/6(

............................. )VIN( شماره شناسايي خودرو

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )كيلومتر( :

مهر نوع عملكرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

مهر بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب                            

* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد
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بازرسي پوسیدگی و ضد زنگ زدگی )1/5(

اگر گارانتي تعمير ادامه داشته باشد،  در برگه زير نشان داده مي شود.

............................. )VIN( شماره شناسايي خودرو

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:
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بازرسي پوسیدگی و ضد زنگ زدگی )2/5(

اگر گارانتي تعمير ادامه داشته باشد،  در برگه زير نشان داده مي شود.

............................. )VIN( شماره شناسايي خودرو

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:
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بازرسي پوسیدگی و ضد زنگ زدگی )3/5(

اگر گارانتي تعمير ادامه داشته باشد،  در برگه زير نشان داده مي شود.

............................. )VIN( شماره شناسايي خودرو

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:
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بازرسي پوسیدگی و ضد زنگ زدگی )4/5(

اگر گارانتي تعمير ادامه داشته باشد،  در برگه زير نشان داده مي شود.

............................. )VIN( شماره شناسايي خودرو

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


6-18

بازرسي پوسیدگی و ضد زنگ زدگی )1/5(

اگر گارانتي تعمير ادامه داشته باشد،  در برگه زير نشان داده مي شود.

............................. )VIN( شماره شناسايي خودرو

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:

مهر عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:
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