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نحوه آب بندی نمودن خودرو 

با سرعت پایین و یکنواخت رانندگی نمایید. 

 BYDS6 خودروی  بندی  آب  برای  خاصی  روش 
وجود ندارد. برای رانندگی در 3000 کیلومتر اول، 
لطفا به نکات زیر جهت  صرفه جویی در مصرف 
سوخت و افزایش طول عمر موتور و زمان سرویس 

خودرو توجه کنید. 

زمان روشن کردن موتور و شروع به حرکت، از   .1
شتاب ناگهانی خودداری کنید.

اجازه ندهید دور موتور از حد مجاز فراتر رود.   .2
گیری  ترمز  از  رانندگی  اول  کیلومتر  در 300   .3

ناگهانی خودداری کنید. 
در مدت زمان طولانی با سرعت یکنواخت ، بالا   .4

یا پایین رانندگی نکنید. 

نوع سوخت
تاثیر  موتور  عملکرد  بر  مناسب  سوخت  انتخاب 
گازهای  کنترل  برای  راهی  و  می گذارد  مثبت 

آلاینده خروجی از خودرو و حفاظت از تجهیزات

مربوطه می باشد. فقط از بنزین بدون سرب با عدد 
اکتان 93 یا بیشتر استفاده نمایید. 

توجه
زیرا  نکنید  استفاده  سرب  دارای  بنزین  از   •
و  کاتالیست  فنی  نقص  باعث  است  ممکن 
گازهای  و  کنترل  دستگاه  نادرست  عملکرد 
و  تعمیر  هزینه  همچنین  شود.  آلاینده 

نگهداری نیز افزایش می یابد.
عدم  موجب  نامناسب  سوخت  از  استفاده   •
به  آسیب  و  خودرو  آلاینده  گازهای  انطباق  
موتور خواهد شد. که این موارد تحت پوشش 

گارانتی BYDS6 قرار نمی گیرد. 

پر کردن مخزن سوخت 

دکمه باز کردن درب مخزن سوخت

توجه
بنزین های  پمپ  در  را  سوخت  مخزن  لطفا   •

مجاز پر نمایید.
لطفا قوانین پمپ بنزین را رعایت نمایید.   •

سوخت،  مخزن  درب  بودن  شل  صورت  در   •
بلافاصله آن را باز نکنید. در هوای بسیار گرم،  
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کنید،  باز  ناگهان  را  سوخت  مخزن  درب  اگر   
بیرون  به  فشار  تحت  سوخت  است  ممکن 
پاشیده شده و منجر به آسیب جسمی گردد.   

اخطار مربوط به دود اگزوز 

  اخطار

سوخته  گاز  ترکیبات  از  زیادی  مقدار  ورود   •
نشده به کاتالیست، ممکن است موجب گرم 
شدن بیش از اندازه کاتالیست و حتی آتش 
گرفتن آن شود. جهت جلوگیری از خطر ، از 

دستور العمل های زیر پیروی نمایید :
1( اگر سطح سوخت پایین می باشد رانندگی 
باعث  ناکافی  سوخت  است  ممکن   ، نکنید 
هیدروکربن  افزایش  و  موتور  کردن  کار  بد 

نسوخته در داخل کاتالیست شود.
2( اجازه ندهید موتور درجا با دور بالا بیش از 
10 دقیقه یا با دور پایین بیش از 20 دقیقه 

کار کند. 

فراتر  از حد مجاز  موتور  ندهید دور  اجازه   )3 
رود. 

را  خودرو  موتور،  کردن  روشن  برای  هرگز   )4
نکشید یا هل ندهید.

5( حین رانندگی دکمه استارت را فشار ندهید 
استفاده  بهینه  شرایط  در  موتور  از  همواره   )6
برقی،  سیستم  خرابی  صورت  در  نمایید 
سیستم جرقه زنی یا سیستم سوخت، باعث 
گرم شدن بیش از اندازه کاتالیست می شود. 
یا متوقف  7( چنانچه موتور حین روشن شدن 
شدن دچار مشکل شود بلافاصله آن را کنترل 

و بررسی کنید. 
8( برای اطمینان از عملکرد مناسب کاتالیست و 
دستگاه کنترل گازهای آلاینده خروجی ، لازم 
است خودرو  با توجه به دستور العمل تعمیر 

ونگهداری بطور دوره ای توسط نمایندگی

بررسی  کارمانیا  خودروسازی  شرکت  مجاز    
شود. 

موتور خودداری  گازهای خروجی  تنفس  از   •
کنید. 

مطمئن شوید که هیچ نشتی  یا شل شدن   •
نداشته  وجود  اگزوز  سیستم  در  اتصالات 
بررسی  مرتب  بطور  را  اگزوز  سیستم  باشد. 
یا  مانعی  هر  با  برخورد  صورت  در  کنید 
 ، اگزوز  از  عادی  غیر  صدای  شدن  شنیده 
بلافاصله  سیستم اگزوز را کنترل و بررسی 

کنید. 

  اخطار

• از روشن گذاشتن موتور به مدت طولانی در 
پارکینگ یا مکان های بدون تهویه مناسب 
خودداری کنید، چون ممکن است گازهای 
به آسیب های  خروجی جمع شده و منجر 

جدی شود. 
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با موتور روشن از توقف طولانی مدت خودرو   •
خودرو   ، اینصورت  غیر  در  کنید  جلوگیری 
و  کرده  پارک  مناسب  تهویه  با  محل  در  را 
سیستم تهویه هوای مطبوع را در حالت ورود 

هوای تازه بیرون تنظیم نمایید 
باشد  بسته  باید  رانندگی درب پشتی  حین   •
نشده  بسته  بدرستی  یا  باز  اگر درب پشتی 
گازهای  ورود  به  منجر  است  ممکن  باشد 

خروجی به خودرو شود. 
سیستم  عادی  عملکرد  از  اطمینان  جهت   •
جلو  شیشه  جلوی  در  تهویه  دریچه  تهویه، 
را از برف ، برگ یا اشیاء دیگر تمیز نمایید. 

را متوجه  اگزوز  اگر داخل خودرو بوی دود   •
شدید، بلافاصله پنجره ها را باز کرده و محل 

ورود اگزوز را پیدا نمایید.
افراد و مواد قابل اشتعال را از لوله اگزوز دور  •

    نگه دارید. 
خودرو  پارک  یا  موتور  گذاشتن  روشن  از   •
های  برگ  و  علف  از  پوشیده  های  جاده  در 
خشک، کاغذ یا کاه قابل اشتعال )مخصوصا 
ساقه گندم درفصل تابستان( خودداری کنید. 
لطفا بر روی چنین جاده های رانندگی نکنید. 

سیستم ترمز 

مستقل  مدار  با  هیدرولیکی  نوع  از  ترمز  سیستم 
دوگانه می باشد. 

  اخطار

• در صورت توقف موتور ، پدال ترمز را بطور 
مرتب فشار ندهید زیرا فشار خلاء بوستر با 

هر بار فشار دادن پدال ترمز افت می کند .
• حتی اگر فشار خلاء بوستر بطور کامل تخلیه 

شود ، ترمز همچنان کار می کند.

    اما باید نیروی بیشتری برای فشار دادن پدال 
ترمز بکار برد و فاصله ترمز گیری نیز بیشتر 

می شود.  
است،  شده  متوقف  موتور  که  زمانی  هرگز   •

خودرو را حرکت ندهید.

هشدار لنت ترمز 

زمانی که بدلیل سایش لنت ترمز نیاز به تعویض 
آن باشد، هشدار لنت ترمز به صدای در می آید . 
اگر حین رانندگی بطور مستمر به صدا درمی آید، 
جهت بررسی و تعویض لنت ترمز به نزدیک ترین 
کارمانیا  خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی 
مراجعه نمایید در صورت شنیدن این صدا از ادامه 

رانندگی صرف نظر کنید. 

سایش بین لنت ترمز و دیسک ترمز طبیعی است 
و گاهی حین ترمز گیری صدایی شنیده می شود. 
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توجه
ترمز  خلاصی  و   )1-5(mm ترمز  پدال  خلاصی 

0.15mm < می باشد. 

ABS  )سیستم ترمز ضد قفل(  
حین ترمزگیری ناگهانی و شدید یا ترمز گیری روی 
سطح لغزنده ، سیستم ABS از قفل شدن چرخ  ها 
جلوگیری می کند و به پایداری رانندگی و حفظ 

کنترل فرمان کمک می کند.

سیستم ABS در هوای مرطوب مثل هوای بارانی 
در  که  زمانی  شود،  می  فعال  راحتی  به  برفی  و 
را  پایین پدال ترمز  با ضریب اصطکاک  جاده های 
تر  را محکم  ترمز  پدال  است  فشار می دهید لازم 
فشار داده تا سیستم ABS فعال شود. پدال ترمز را 
بطور پشت سرهم در مواقع اضطراری فشار ندهید. 

ABS در صورت فعال بودن سیستم

شرایط زیر ممکن است بوجود آید که طبیعی است: 

یا   ABS 1. شنیده شدن صدای عملکرد سیستم 
لرزش  و  ترمز  پدال  در  ضربه  صدای  احساس 

غربیلک فرمان. 

2. وقتی خودرو روشن یا خاموش می شود ممکن 
برقی  سلونوئیدی  سوپاپ   مانند  صدایی  است 
از  ثانیه  چند  برای  هیدرولیک  پمپ  و   ABS

محفظه موتور شنیده شود. 
3. در خاتمه عملکرد ABS، ممکن است پدال ترمز 

کمی پایین برود. 

  اخطار

پایداری  حفظ  برای   ABS سیستم  اگرچه   •
عین حال  در  اما  است،  مفید  بسیار  خودرو 
برای بررسی تمام پیشگیری ها، حفظ سرعت  
ایمنی  فاصله  حفظ  و  رانندگی  در  مطمئنه 

خودرو تا خودرو نیز اهمیت دارد. 

  حتی اگر عملکرد سیستم ABS نرمال باشد، 
باز هم محدودیت هایی در تاثیر ABS برحفظ 
فرمان  غربیلک  کنترل  و  خودرو  پایداری 

وجود دارد.
• اگر ساییدگی تایرها بیش از حد باشد، کنترل 
 ABS خودرو در سرعت های بالا برای سیستم
تمام  باد  فشار  و  سایز  شد.  خواهد  سخت تر 
تعریف شده  با مشخصات  باید مطابق  تایرها 

خودرو باشد: 
در  سنسور  یک  از  استفاده  با   ABS سیستم 
گیری  اندازه  را  چرخ  هر  سرعت   ، چرخ  هر 
می کند.  محاسبه  را  و سرعت خودرو  میکند 
ممکن  نمایید  استفاده  نامناسب  تایر  از  اگر 
است منجر به محاسبه نادرست سرعت چرخ  
شود و حتی موجب عملکرد نامناسب سیستم 

ABS گردد. 
ترمز  فاصله  کردن  کم  جهت   ABS سیستم   •
شرایط  در  است  نشده  طراحی  توقف  تا  گیری 
ممکن   ABS سیستم  به  مجهز  خودروی  زیر 
است، در مقایسه با خودروهای فاقد سیستم 
ABS فاصله بیشتری برای توقف نیاز داشته 

باشد :
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یا  شنزار  ناهموار،  جاده های  در  رانندگی   )1
برفی

در صورت داشتن زنجیر چرخ   )2
رانندگی در جاده های ناهموار   )3

محل قرار دادن بار 

بخش های زیادی در خودرو وجود دارد که به حمل و 
نگهداری ایمن بار کمک می کند در صورت بارگیری 
بیش از اندازه یا بارگیری نامناسب ممکن است بر 
پایداری خودرو ، توانایی فرمان گیری و عملکرد فرمان 
خودرو تاثیر گذارد و باعث کاهش ایمنی خودرو شود. 
بارگیری، دستورالعمل های  زیر را  از  بنابراین قبل 

مطالعه نمایید. 

باربند سقفی )در صورت مجهز بودن(

  اخطار

نامناسب  یا  اندازه  بارگیری بیش  در صورت   •
و  گیری  فرمان  توانایی  بر  است  ممکن 
نتیجه  در  و  گذاشته  تاثیر  خودرو  پایداری 
منجر به بروز تصادف و آسیب های جسمی 

یا فوت شود. 
بدنه  وزن  مجموع   ، زدن  بار  صورت  در   •
خودرو، وزن سرنشینان و بارها نباید بیشتر 
از حداکثر وزن ناخالص مجاز خودرو باشد. 

سرنشینان  به  است  ممکن  که  بارهایی   •
برخورد نماید را در محل مناسبی قرار داده . 

آنهارا محکم کنید. 
در صورت قرار دادن بار در قسمت سرنشین:  •

قرار  عقب  طاقچه  روی  را  شیئی  هیچ   )1
ندهید زیرا دید راننده را مسدود کرده و 
ممکن است  در ترمز گیری ناگهانی منجر 

به آسیب جسمی سر نشینان شود. 

کردن  آویزان  از   ، ایمنی  حفظ  جهت   )2  
عروسک در خودرو خود داری کنید. 

   3( مطمئن شوید بارهای قرار گرفته در کف 
عقب خودرو و زیر صندلیهای جلو به اطراف 
یا  ها  پدال  عملکرد  از  زیرا  نکنند.  حرکت 

تنظیم صندلی جلوگیری می نمایند. 
    4( بارها را در پشت صندلی جلو قرار ندهید . 
رانندگی مطمئن شوید که هیچ  از  قبل   )5   
نگرفته  قرار  سرنشینان  زانو  درجلوی  باری 
باشد، در غیر اینصورت در ترمزگیری ناگهانی 

زانوهای سرنشینان آسیب می بیند. 
• درصورت قرار دادن بار در محفظه بار:

محفظه  کف  در  مناسب  بطور  را  بارها   )1
بارهای  که  شوید  مطمئن  دهید  قرار  بار 
سنگین در انتها و دورتر از قسمت جلوی 

محفظه بار قرار داشته باشند. 
2( بارها را با تسمه یا تور بار محکم کرده و 
مطمئن شوید حین رانندگی بارها جابه جا 

نشوند. 
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   هیچ باری را در پشت صندلی های عقب قرار 
ندهید .

و  باشند  بزرگ  اندازه  از  بیش  بارها  اگر   )3
نتوانید درب پشتی را ببندید ، دود اگزوز 

وارد قسمت سر نشین می شود. 
گاز  با  شدن  مسموم  از  جلوگیری  برای   )4
مونوکسیدکربن توصیه می شود به قسمت 
این  در  کربن  مونوکسید  گاز  خطرات 

کتابچه مراجعه نمایید .
در صورت قرار دادن بار روی باربند سقفی:  •

بار نباید بیشتر از طول و  1( طول و پهنای 
پهنای خودرو باشد. 

2( قبل از رانندگی از بسته بودن محکم بارها 
روی باربند سقفی مطمئن شوید. 

مرکز  سقفی،  باربند  در  بارگیری  از  پس   )3
گرفت  خواهد  قرار  بالاتر  خودرو  ثقل 
نکنید  رانندگی  بالا  سرعت  با  بنابراین 
زدن  دور  ناگهانی،  گیری  شتاب  از  و 

وترمزگیری ناگهانی خودداری کنید. 
های  جاده  در  را  طولانی  فاصله  چنانچه   )4
هر  است  بهتر  کردید،  رانندگی  ناهموار 

چند

بارها  بودن  محکم  از  و  نمایید  توقف  گاهی     
مطمئن شوید.

   5( وزن بار روی باربند سقفی نباید بیش تر از 
75 کیلو گرم باشد. 

روکش بار )در صورت مجهز بودن( 

نصب روکش بار 

a.  صندلی را به سمت عقب حرکت داده و آن را در 
جای خود قفل نمایید ، پشتی صندلی و پشت 

سری را در جای خود تنظیم نمایید. 
دهید  فشار  داخل  به  را  بار  روکش  اتصال  دو   .b
عقب  سمت  پنل  روی  محل  در  را  آن  سپس 

نصب کنید .

روکش عقب را به سمت دو اتصال آن بکشید و   .c
سپس محکم و قفل نمایید. . 

d. چهار پین روکش جلو را روی پایه پشت سری 
قفل کنید .

نحوه بازکردن روکش بار

a.  دو اتصال را از روکش عقب باز کنید.  
b.   چهارپین  را از روکش جلو باز کنید. 

c.   اتصال های سمت راست و چپ را باز کنید. 
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BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

  اخطار

هیچ شیئی را روی روکش بار قرار ندهید، در   •
غیر اینصورت ممکن است در ترمزگیری های 
آسیب دیدگی سرنشینان  به  منجر  ناگهانی 

گردد. 
از بسته بودن محکم روکش بار در جای خود   •
تصادف  اثر  در  تا  نمایید  حاصل  اطمینان 

آسیبی به سر نشینان وارد نشود. 
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