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به  منظور حفظ سلامت، قابلیت اتکا و مقرون  به  صرفه بودن 
خودروی جدید خود، توصیه های زیر را در طول 1600 کیلومتر 
اول رعایت کنید. عدم انجام این توصیه ها ممکن است منجر به 

کاهش عمر کاری موتور و کاهش عملکرد موتور شود.
از رانندگی با سرعت ثابت، خواه سریع یا کند، برای فواصل   •

طولانی پرهیز کنید.
از افزایش دور موتور بیش از 4000 دور در دقیقه خودداری   •

اجتناب نمایید. 
در هیچ دنده ای تخته گاز نروید.  •
از شتابگیری سریع پرهیز کنید.  •

از ترمز سنگین تا جایی که امکان دارد پرهیز کنید.  •
در طول 800 کیلومتر اول تریلری یدک کشی نکنید.  •

  هشدار
و  اضافی  بار  اثر  در  نقلیه شما،  وسیله  خصوصیات حرکت 
اختیاری  تجهیزات  افزودن  نتیجه  در  همچنین  آن  توزیع 
...( به میزان قابل توجهی  )کوپلینگ تریلر، باربند سقف و 
بر همین  باید  رانندگی شما  تغییر می کند. شیوه و سرعت 
اساس تنظیم شود. مخصوصاً در هنگام حمل بارهای سنگین، 

باید سرعت شما به میزان کافی کاهش یابد.

اطمینان حاصل نمایید که اطراف خودرو باز و بدون مانع   •
است.

تایرها را از لحاظ ظاهری بررسی نمایید. فشار باد تایر را   •
برای اطمینان از میزان باد مناسب تایرها اندازه گیری و 

بازرسی نمایید.
بررسی نمایید که کلیه شیشه ها و چراغ ها تمیز هستند.  •

موقعیت پشتی صندلی و بخش نگهداری سر صندلی را   •
تنظیم نمایید.

آینه  های نمای عقب داخلی و بیرونی را تنظیم نمایید.  •
از سرنشین ها  و  ببندید  محکم  را  ایمنی خود  کمربند    •

درخواست نمایید تا کمربند ایمنی خود را ببندند. 
از بسته بودن کلیه درب ها اطمینان حاصل نمایید.  •

اطمینان حاصل نمایید که نشانگرها و چراغ های هشدار   •
زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار گرفته به 

درستی عمل می نمایند.
نکات نگهداری ذیل بخش »8. نگهداری و اقداماتی که   •

راننده باید انجام دهد« را رعایت نمایید. 

  هشدار
نیازمند  عادی  به صورت  که  بزرگسالان  یا  کودکان   •
نگذارید.  تنها  خودرو  در  را  هستند  دیگران  کمک 
حیوانات خانگی نیز نباید تنها گذاشته شوند. ممکن 
غیرعمدی  راه اندازی  دلیل  به  اتفاقی  به صورت  است 
خودرو به خود و دیگران آسیب برسانند. همچنین در 
دربسته  نقلیه  وسیله  در  دما  آفتابی  و  گرم  روزهای 
ممکن است به سرعت بالا رفته و باعث بروز صدمات 
شدید جانی یا حتی مرگ برای افراد یا حیوانات شود.
به  بسته ها  یا  محموله  لغزش  از  جلوگیری  به منظور   •
در  را  چیزی  هیچ  ترمزگیری،  هنگام  در  جلو  سمت 
بخش حمل بار بالاتر از پشتی صندلی ها قرار ندهید. 
یا  لغزش  از  تا  کنید  مهار  نوار  یا  طناب  با  را  بارها 
صورت،  این  غیر  در  شود.  جلوگیری  آن ها  جابجایی 
احتمال بروز صدمات جانی در زمان تصادفات یا توقف 

ناگهانی بخاطر پرتاب شدن بارها افزایش می یابد. 

تذکر 
جدید،  نقلیه  وسیله  خریداری  از  پس  اول  ماه  چند  در 
در صورتی که بوی ترکیبات ارگانیک فرار  )VOCها( را 
در داخل خودرو استشمام می کنید، محفظه سرنشین را 
وارد  از  قبل  را  شیشه ها  تمام  کنید.  تهویه  کامل  به طور 
باز  هستید  خودرو  داخل  در  که  هنگامی  در  یا  شدن 
بگذارید. علاوه بر این، در هنگام افزایش دما در محفظه 
نور مستقیم  سرنشین، در هنگامی که خودرو در مقابل 
خورشید پارک شده است، سیستم تهویه مطبوع را در 
حالت ورود هوا از بیرون تنظیم نموده و شیشه های خودرو 

رو باز کنید تا هوای تازه کافی وارد کابین خودرو شود.

اقداماتاحتیاطیدرهنگامروشنکردنورانندگیقبلازروشنکردنموتوربرنامهراهاندازی
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دود اگزوز )مونوکسید کربن(
  هشدار

دود اگزوز را استنشاق نکنید؛ این دود حاوی گاز بی رنگ   •
و بی بوی مونوکسید کربن است. مونوکسید کربن گازی 

خطرناک است و می تواند باعث بی هوشی یا مرگ شود.
در صورتی که مشکوک به این هستید که دود اگزوز وارد   •
وسیله نقلیه می شود، در وضعیتی رانندگی کنید که تمام 
پنجره ها به طور کامل باز هستند و بلافاصله وسیله نقلیه 

را مورد بازرسی قرار دهید.
موتور را در فضاهای بسته مانند گاراژ، برای بیش از آنچه   •

لازم است، مطلقاً روشن نگذارید.
وسیله نقلیه را در حالی پارک نکنید که موتور آن برای   •

مدت زمانی طولانی روشن باشد.
در هنگام رانندگی، در صندوق عقب را بسته نگه دارید   •
در غیر این صورت دود اگزوز ممکن است وارد محفظه 
وضعیت  این  در  دلیلی  هر  به  باید  اگر  شود.  سرنشین 

رانندگی کنید، اقدامات زیر را انجام دهید
تمام پنجره ها را باز کنید.  -

سیستم تهویه مطبوع را در حالت ورود هوا از بیرون   -
تنظیم کنید. کنترل سرعت فن را در وضعیت حداکثر 

گردش هوا قرار دهید.
کابلی  اتصالات  سایر  یا  الکتریکی  سیم کشی های  اگر   •
باید از طریق بدنه به تریلر برود، توصیه های سازنده را 
به وسیله  کربن  مونوکسید  ورود  از  جلوگیری  به منظور 

نقلیه انجام دهید.

در هنگامی که وسیله نقلیه برای مدت زمان طولانی، در   •
یک محوطه باز با موتور روشن متوقف شده است، فن را 

روشن کنید تا هوای بیرون وارد وسیله نقلیه شود.
درصورتی که تجهیزات اضافی با اهداف تفریح و سرگرمی   •
توصیه های  است،  گردیده  اضافه  کاربردها  سایر  یا 
تولیدکننده را برای جلوگیری از ورود مونوکسید کربن به 
داخل خودرو رعایت نمایید. )برخی وسایل برقی تفریحی 
و سرگرمی خودرو مانند اجاق گازها، یخچال ها، هیترها و 

غیره می توانند خود گاز مونوکسید کربن تولید نمایند(. 
توسط  باید   بدنه  و  اگزوز  سیستم  زیر  موارد  در   •

نمایندگی های مجاز نیسان مورد بازرسی قرار گیرد.
وسیله نقلیه جهت سرویس روی جک قرار گیرد.  -

وارد محفظه سرنشین  اگزوز  مشکوک شوید که دود   -
می شود.

متوجه تغییر در صدای سیستم اگزوز می شوید.  -
دیدن  خسارت  به  منجر  که  شدید  تصادفی  دچار   -
شده  نقلیه  وسیله  عقب  یا  بدنه  زیر  اگزوز،  سیستم 

باشد.

مبدل کاتالیزور سه راهه )درصورت وجود( 
  هشدار

•  گاز اگزوز و سیستم اگزوز بسیار داغ است. در هنگامی 
که موتور روشن است، افراد یا مواد قابل اشتعال را از لوله 

اگزوز دور نگه دارید.
خودرو را بر روی مواد قابل اشتعال مانند چمن خشک،   •
کاغذ باطله یا پارچه کهنه متوقف یا پارک نکنید، زیرا این 

موارد به سادگی آتش می گیرند.

مبدل کاتالیزور سه راهه یک دستگاه کنترل آلایندگی است 
که در سیستم اگزوز نصب می شود. در این مبدل، گازهای 
آلودگی  به کاهش  تا  بالا سوزانده می شود  اگزوز در دمای 

کمک کند.
احتیاط

کسب  )جهت  نکنید.  استفاده  سرب  دارای  بنزین  از   •
"مایع ها/روان کننده ها و ظرفیت های  به  اطلاعات بیشتر 
"9. اطلاعات فنی" مراجعه کنید.(  توصیه ها" ذیل بخش 
مبدل  جدی  دیدگی  آسیب  باعث  سرب  دارای  بنزین 
کاتالیزور سه راهه می شود. رسوبات بنزین دارای سرب 
راهه شده  کاتالیزور سه  عملکرد  راندمان  کاهش  باعث 
خروجی  گازهای  آلایندگی  کاهش  در  آن  تاثیر  از  و 

می کاهد.
مناسب  عملکرد  عدم  دارید،  نگه  تنظیم  را  خود  موتور   •
سیستم های  یا  سوخت  پاشش  جرقه،  سیستم های 
انتقال جریان سوخت  باعث  الکتریکی خودرو می تواند 
صورت  در  شود.  آن  شدن  داغ  باعث  و  شده  مبدل  به 
وجود احتراق ناقص، یا در صورتی که عملکرد آن به طور 
غیرمعمول کاهش یافته باشد، یا درصورت مشاهده سایر 
شرایط عملکرد نامناسب، باید خودرو توسط نمایندگی 

مجاز نیسان بازرسی شود. 
در هنگام گرم شدن موتور، گاز ندهید.  •

جهت استارت موتور آن را هل ندهید و به یدک نکشید.  •
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 )TPMS( سیستم پایش فشار باد تایر
مورد  بودن  سرد  هنگام  در  ماهانه  باید  تایر،  هر  باد  فشار 
روی  بر  شده  توصیه  فشار  میزان  تا  و  گیرد  قرار  بازبینی 
)در  شود.  باد  تنظیم  تایر،  باد  فشار  مشخصات  برچسب 
صورت استفاده از تایرهایی با سایز متفاوت، باید فشار باد 

تایرها را متناسب با اندازه تایرها تنظیم نماید.(
به عنوان یک ویژگی ایمنی اضافی، خودرو شما به سیستم 
سیستم  این  است.  مجهز   )TPMS( تایر  باد  فشار  پایش 
وضعیت پایین بودن فشار باد تایر را زمانی اعلام می نماید 
باد  کم  ملاحظه ای  قابل  به طور  بیشتر  یا  تایر  یک  که 
فشار  بودن  پایین  نشانگر  زمانی که  اساس،  این  بر  شده اند. 
زمان  سریعترین  در  را  خودرو  می گردد،  روشن  تایر  باد 
را  تایرها  باد  فشار  لزوم،  درصورت  و  نموده  متوقف  ممکن 
باد می تواند  بسیار کم  تایرهای  با  رانندگی  نمایید.  تنظیم 
باید گرمایش بیش از حد تایرها و خرابی ها گردد. کم باد 
بودن تایرها می تواند باعث افزایش مصرف سوخت و کاهش 
طول عمر تایر گردد؛ به علاوه، این موضوع می تواند حرکت و 

توقف خودرو را به طور منفی تحت تاثیر قرار دهد. 
عملیات  جایگزین   TPMS سیستم  که  باشید  داشته  توجه 
نگهداری مناسب تایر نخواهد شد و نگهداری تایرها با فشار 
باد مناسب مسئولیت راننده خواهد بود؛ حتی اگر میزان فشار 
باشد که توسط سیستم پایش  تایر به حدی کم نشده  باد 

فشار باد تایر هشدار لازم از سیستم TPMS داده شود. 
خودرو شما به نشانگر خرابی سیستم TPMS مجهز است؛ 
این نشانگر عدم عملکرد صحیح سیستم را نشان می دهد. 
نشانگر خرابی سیستم TPMS با نشانگر پایین بودن فشار 

باد تایر ترکیب شده است. 

در زمان تشخیص خرابی، نشانگر پایین بودن فشار باد تایر 
تقریبا به مدت 1 دقیقه چشمک زن می شود و سپس، به طور 
پیوسته روشن می گردد. این توالی مادامیکه خرابی برطرف 
نشود در هر بار راه اندازی خودرو ادامه می یابد. در زمان روشن 
شدن نشانگر خرابی، سیستم قادر به تشخیص یا اعلام هشدار 
 TPMS پایین بودن فشار باد تایر نخواهد بود. خرابی سیستم
چرخ های  یا  تایرها  نصب  می دهد:  رخ  متفاوت  دلایل  به 
 TPMS جایگزین در خودرو که مانع عملکرد صحیح سیستم
از  را پس   TPMS نشانگر خرابی سیستم می گردد. همواره 
تعویض یک تایر/چرخ یا بیشتر در خودرو بررسی و اطمینان 
حاصل نمایید که سیستم TPMS به درستی عمل می نماید. 

اطلاعات اضافی
سیستم TPMS فشار باد تایر یدک را پایش نمی نماید.  •

سیستم TPMS فقط زمانی فعال می گردد که خودرو با   •
سرعت بیش از 25 کیلومتر بر ساعت )16MPH( حرکت 
فشار  در  ناگهانی  افت  سیستم  این  به علاوه،  می نماید. 
را  رانندگی(  تایر در زمان  )برای مثال، پنچری  تایر  باد 

تشخیص نمی دهد. 
خودکار  به طور  تایر  باد  فشار  بودن  پایین  هشدار  چراغ   •
پس از تنظیم فشار باد تایر خاموش نمی شود. پس از باد 
تایر، راه اندازی مجدد سیستم  باد  کردن و تنظیم فشار 
را  و سپس، خودرو  دهید  انجام  را  تایر  باد  فشار  پایش 
 )16MPH( ساعت  بر  کیلومتر   25 از  بیش  سرعت  با 
برای فعال سازی سیستم TPMS و خاموش شدن چراغ 

هشدار مربوطه به حرکت درآورید. 
بسته به تغییر در دمای بیرونی، چراغ هشدار پایین بودن   •
فشار باد تایر می تواند به رغم تنظیم مناسب فشار باد تایر 
روشن گردد. فشار باد تایر را مطابق با فشار باد تایر حالت 

تنظیم  تایرها  شدن  سرد  از  پس  شده  توصیه  سرد 
نمایید و سیستم TPMS را مجدداً راه اندازی نمایید. 

خودرو  اطلاعات  نمایشگر  در  را  تایرها  کلیه  فشار   •
بررسی نمایید. )جهت کسب اطلاعات بیشتر به "رایانه 
سفر" ذیل بخش "2. ابزارها و کنترل ها" مراجعه کنید.(

باد  "چراغ هشدار فشار  به  جهت کسب اطلاعات بیشتر، 
و  ابزارها   .2" بخش  ذیل  وجود("  )درصورت  تایر  پایین 

کنترل ها" مراجعه کنید.

  هشدار
درصورتی که چراغ هشدار پایین بودن فشار باد تایر در   •
زمان رانندگی روشن شود، از مانورهای ناگهانی با خودرو 
یا ترمز ناگهانی خودداری نمایید؛ بلکه سرعت خودرو را 
کاهش دهید، از جاده در مکانی امن خارج شوید و خودرو 
را در سریعترین زمان ممکن متوقف سازید. رانندگی با 
وارد  تایرها  به  دائمی  خسارت  می تواند  باد  کم  تایرها 
متعاقبا،  دهد.  افزایش  را  آن ها  خرابی  احتمال  و  نماید 
بروز  و  خودرو  به  جدی  خسارت  شدن  وارد  ریسک 
هر  باد  فشار  می یابد.  افزایش  و صدمات جانی  تصادف 
چهار تایر را بررسی نمایید. فشار باد را مطابق با فشار 
باد تایر حالت سرد توصیه شده )مطابق با برچسب فشار 
باد تایر( تنظیم نمایید تا چراغ هشدار مربوطه خاموش 
شود. درصورتی که چراغ هشدار هنوز در زمان رانندگی 
و پس از تنظیم فشار باد تایرها روشن است، تایر پنچر 
با تایر زاپاس  شده است. درصورت پنچری تایر، آن را 
تعویض نمایید. )جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط 
با نحوه تعویض تایر، به "تایر پنچر" ذیل بخش "6. موارد 

اضطراری" مراجعه کنید.(
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پس از تنظیم فشار باد تایر، سیستم TPMS را راه اندازی   •
مجدد کنید. در غیر این صورت، سیستم TPMS مجدداً 
نشان  را  تایر  باد  فشار  بودن  پایین  نادرست  هشدار 

خواهد داد. 
در زمان استفاده از تایر زاپاس یا تعویض چرخ، سیستم   •
بودن  پایین  هشدار  چراغ  و  کرد  نخواهد  عمل   TPMS

فشار باد تایر به مدت تقریبا 1 دقیقه چشمک زن خواهد 
بود. این چراغ پس از 1 دقیقه روشن باقی خواهد ماند. 
با  سیستم،  تنظیمات  یا  و  تایر  تعویض  با  ارتباط  در 

نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل نمایید.
تعویض تایرها با تایرهای غیر اوریجینال نیسان می تواند   •

تاثیر منفی بر عملکرد سیستم TPMS بگذارد. 
از تزریق هرگونه عامل آب بندی تایر یا مایع تایر داخل   •
احتمال  صورت،  این  غیر  در  نمایید؛  خودداری  تایرها 

خرابی حسگرهای فشار باد تایر افزایش می یابد. 

احتیاط
زمانی که چرخ ها مجهز به زنجیر چرخ هستند یا از برف   •
پوشیده شده اند، سیستم TPMS به درستی عمل نخواهد 

کرد. 
روی  بر  غیره(  و  )آنتن  فلزی  قطعات  دادن  قرار  از   •
تضعیف  باعث  موضوع  این  نمایید.  خودداری  شیشه ها 
تایر  باد  فشار  حسگرهای  از  دریافتی  سیگنال های 
عمل  درستی  به   TPMS سیستم  متعاقبا،  و  شود  خواهد 

نخواهد کرد. 
سیستم  عملیات  با  موقتا  فرستنده ها  و  دستگاه ها  برخی 
TPMS تداخل خواهند داشت و باعث روشن شدن نادرست 
تایر خواهند شد؛ برای  باد  چراغ هشدار پایین بودن فشار 

مثال :

فرکانس های  از  که  الکتریکی  دستگاه های  یا  تاسیسات   •
استفاده  خودرو  داخل  یا  نزدیکی  در  مشابه  رادیویی 

می نمایند. 
درصورتی که فرستنده با فرکانس های مشابه در نزدیکی یا   •

داخل خودرو مورد استفاده قرار گیرد. 
 DC/AC درصورتی که رایانه )یا تجهیزات مشابه( یا مبدل  •

در خودرو یا نزدیک آن مورد استفاده قرار گیرد. 

 TPMS راه اندازی مجدد سیستم
عملیات   ،TPMS سیستم  صحیح  عملکرد  حفظ  برای 
راه اندازی مجدد )صفر کردن( باید در شرایط زیر انجام گیرد:

زمانی که فشار باد تایر تنظیم می شود.  •

زمانی که تایر یا چرخ تعویض می شود.  •
زمانی که تایرها به طور دوره ای جابجا می شوند.  •

 TPMS دستورالعمل های زیر را برای راه اندازی مجدد سیستم
انجام دهید:

1. خودرو را در مکانی امن و مسطح پارک نمایید.
2. ترمز دستی را فعال نمایید و اهرم تعویض گیربکس را در 

موقعیت P )پارک( قرار دهید. 
3. فشار باد هر چهار چرخ را مطابق با فشار باد تایر حالت 
سرد توصیه شده در برچسب فشار باد تایر تنظیم نمایید. 
از گیج فشار باد تایر برای بررسی فشار آن استفاده نمایید.

4. سوئیچ خودرو را در موقعیت ON قرار دهید. 

دکمه های کنترل روی فرمان )طرف چپ(

 ]SETTINGS[ 5. دکمه  را تا زمان انتخاب گزینه
فشار دهید و سپس، ENTER  را فشار دهید. 

 TYRE[ گزینه  انتخاب  زمان  تا  را  دکمه    .6
را    ENTER و سپس،  دهید  فشار   ]PRESSURE

فشار دهید.
 ]CALIBRATE[ 7. دکمه  را تا زمان انتخاب گزینه

فشار دهید و سپس، ENTER  را فشار دهید.
8. دکمه  را تا زمان انتخاب گزینه ]START[ فشار 
دهید و سپس، ENTER  را برای صفر کردن سیستم 
مجدد  راه اندازی  فرآیند  زمانی که  دهید.  فشار   TPMS
 RESETING TYRE[ پیام  شد،  آغاز   TPMS سیستم 

PRESSURE SYSTEM[ ظاهر خواهد شد. 
با  را  خودرو   ،TPMS سیستم  مجدد  راه اندازی  از  پس   .9
برای   )16MPH( بر ساعت  کیلومتر  از 25  بیش  سرعت 

چند دقیقه برانید. 
درصورتی که چراغ هشدار فشار پایین بودن باد تایر پس از 
عملیات فوق روشن باقی بماند، نشانگر عدم عملکرد مناسب 
سیستم TPMS می باشد. باید سیستم توسط نمایندگی مجاز 

نیسان بازرسی شود. 
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هشدار  چراغ  با  ارتباط  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
فشار باد پایین تایر، به "مایع ها/روان کننده ها و ظرفیت های 

توصیه شده" ذیل بخش "9. اطلاعات فنی" مراجعه کنید.

بیشتری  کردن  چپ  نرخ  دارای  کاربردی  نقلیه  وسایل 
نسبت به سایر انواع وسایل نقلیه هستند.

این خودروها فاصله بیشتری با زمین نسبت به خودروهای 
سواری داشته که آن ها را قادر می سازد که در طیف وسیعی 
از وضعیت های جادهای حرکت کنند. این امر به آن ها مرکز 
گرانش بالاتری نسبت به خودروهای معمولی می دهد. یکی 
از مزایای فاصله بیشتر با زمین داشتن دید بهتری نسبت 
را  مشکلات  پیش بینی  امکان  شما  به  که  است،  جاده  به 
می دهد. به هر حال، این خودروها برای این طراحی نشده اند 
که با همان سرعت خودروهای دو چرخ محرک )2WD( یا 
شرایط  در  تا  بزنند  دور  کوتاه  شاسی  اسپورت  خودروهای 
از  امکان،  به خوبی حرکت کنند. در صورت  از جاده  خارج 
گردش های تند یا حرکات ناگهانی، مخصوصاً در سرعت های 
بالا اجتناب کنید. همانند سایر خودروها از این دست، عدم 
دست  از  به  منجر  خودروها می تواند  این  رانندگی صحیح 
تصادفات  در  شود.  آن  کردن  چپ  و  خودرو  کنترل  دادن 
منجر به چپ کردن، فردی که کمربند ایمنی نبسته است، 
به احتمال بیشتری نسبت به فردی که کمربند ایمنی بسته 

است آسیب می بیند.
احتیاط

در  سخت  خشک  سطوح  با  جاده هایی  در  رانندگی  از   •
زمان فعال بودن حالت LOCK خودداری نمایید.

این موضوع می تواند باعث ایجاد سر و صدا غیرضروری   •
رانندگی  که  توصیه می گردد  تایرها گردد.  و فرسودگی 
انتخاب  شرایط  این  برای   AUTO یا   2WD حالت  تحت 

.)4WD شود )مدل
)درصورت   4WD "حالت  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 

وجود(" ذیل بخش "5. استارت و رانندگی" مراجعه کنید.

راندن وسیله نقلیه به صورت متناسب با شرایط برای ایمنی 
و آسایش شما ضروری است. به عنوان راننده باید به خوبی 

بدانید که چگونه در شرایط مورد نظر رانندگی کنید.

زمان استارت سرد موتور
برای محافظت از موتور، از دورهای بالا در زمان سرد بودن موتور 
استفاده نکنید. لذا توصیه می شود توجه بیشتری به انتخاب 

دنده در هنگام گرم شدن موتور پس از استارت داشته باشید.

بارگیری محموله
بارها، توزیع آن ها و متصل کردن تجهیزات )دستگاه های 
کوپلینگ، باربندهای سقف و ...( وضعیت رانندگی خودرو 
را به میزان قابل توجهی تغییر خواهد داد. شیوه رانندگی 

و سرعت باید بر همین اساس تنظیم شود.

رانندگی در جاده های مرطوب
ترمزگیری  و  ناگهانی  شتابگیری  از  جاده ها  این  در   •

شدید خودداری نمایید.
از گردش های تند یا تغییر خط پرهیز کنید.  •

از وسیله نقلیه روبروی خود فاصله بیشتری را حفظ کنید.  •
در هنگامی که آب در وضعیت گل و لای، جوی های   •
کوچک و ... روی سطح جاده را پوشانده است، سرعت 
را کاهش دهید تا از لغزش ناشی از رطوبت که باعث 
از دست رفتن کنترل می شود جلوگیری  سرخوردن و 
کنید. تایرهای ساییده شده این خطر را افزایش می دهند.

نکاتاحتیاطیرانندگیرویآسفالتوخارج
(OFF-road( ازجاده

مراقبتهایحینرانندگی
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رانندگی در شرایط زمستانی
با دقت رانندگی کنید.  •

در این جاده ها از شتابگیری ناگهانی و ترمزگیری شدید   •
خودداری نمایید.

از گردش های تند یا تغییر خط پرهیز کنید.  •
•  از حرکات ناگهانی فرمان پرهیز کنید.

•  فاصله ایمنی از خودرو مقابل را رعایت نمایید.

نکات احتیاطی 

  هشدار
با دکمه استارت در زمان رانندگی به استثنای  از کارکردن 
موارد اضطراری خودداری نمایید. )زمانی که دکمه استارت 3 
بار متوالی فشار داده شود یا به مدت بیش از 2 ثانیه فشار 
در  شد.(  خواهد  خاموش  موتور  شود،  داشته  نگاه  و  داده 
این حالت فرمان قفل شده و احتمال از دست دادن کنترل 
خودرو و وارد شدن خسارت جدی به خودرو یا صدمات جانی 

افزایش می یابد.
نمایید  حاصل  اطمینان  استارت،  دکمه  با  کارکرد  از  پیش 
که اهرم تعویض گیربکس در موقعیت P )پارک( )گیربکس 

)Xtronic (CVT( قرار دارد. 

سیستم کلید هوشمند
سیستم کلید هوشمند می تواند بدون خارج کردن کلید از 
و/یا شرایط عملیاتی  بزند. محیط  استارت  یا کیفتان  جیب 
تأثیر  کلید هوشمند  بر روی عملکرد سیستم  است  ممکن 
بگذارد. برخی نشانگرها و هشدارهای عملیاتی در نمایشگر 
اطلاعات خودرو و یا پشت آمپر  نمایش داده می شوند )جهت 
کسب اطلاعات بیشتر به »نمایشگر اطلاعات خودرو« ذیل 
بخش »2. ابزارها و کنترل ها« و »چراغ های هشدار، نشانگر و 
پیام های صوتی« ذیل بخش »2. ابزارها و کنترل ها« مراجعه 

کنید.(

احتیاط
کلید  خودرو  رانندگی  هنگام  در  که  شوید  مطمئن   •

هوشمند را به همراه داشته باشید.
هنگام خارج شدن از خودرو هرگز کلید هوشمند را در   •

داخل خودرو جا نگذارید.
وضعیت  تغییر  امکان  شود،  خالی  خودرو  باتری  اگر   •
سوئیچ استارت از OFF وجود نخواهد داشت و اگر قفل 
فرمان درگیر باشد، امکان آزاد کردن قفل فرمان وجود 
نخواد داشت. در سریع ترین زمان ممکن باتری را شارژ 
کنید. )به قسمت استفاده از باطری کمکی در بخش 6. 

موارد اضطراری مراجعه کنید.(

محدوده عملیاتی سیستم کلید هوشمند

 
از کلید هوشمند تنها در وضعیتی که در محدوده عملیاتی 
تعیین شده  طبق شکل قرار داشته باشد، می توان برای 

استارت زدن موتور استفاده کرد. 

دکمهفشاریاستارت)مدلدارایکلیدهوشمند(
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در هنگامی که باتری کلید هوشمند تقریباً خالی شده باشد 
عملیاتی  موقعیت  نزدیکی  در  قدرتمندی  رادیویی  امواجِ  یا 
وجود داشته باشد، محدوده عملیاتی سیستم کلید هوشمند 

کوچک تر شده و ممکن است به درستی عمل نکند.
اگر کلید هوشمند در محدوده عملیاتی باشد، برای هر کسی، 
حتی کسی که کلید هوشمند را در اختیار ندارد، امکان پذیر 
است که دکمه استارت را فشار داده و موتور را استارت بزند.

ولی  ندارد  قرار  عملیاتی  محدوده  در  خودرو  بار  فضای   •
ممکن است کلید هوشمند در آن عمل کند.

اگر کلید هوشمند در جعبه ابزار، داخل محفظه دستکش،   •
محفظه کنار در یا گوشه محفظه داخلی قرار گیرد ممکن 

است عمل نکند.
از  پنجره در خارج  یا  نزدیکی در  اگر کلید هوشمند در   •

وسیله نقلیه قرار گیرد ممکن است عمل کند.

 Xtronic (CVT( مدل گیربکس
موقعیت Lock دکمه استارت به گونه ای طراحی شده است 
که سیستم تا زمانی که اهرم تعویض گیربکس را در وضعیت 
رفت.  نخواهد   Lock حالت  به  ندهد،  تشخیص  )پارک(   P
 )OFF( خاموش  وضعیت  در  استارت  سوئیچ  که  هنگامی 
در  دنده  گیربکس  تعویض  اهرم  که  شوید  مطمئن  است، 

وضعیت P )پارک( باشد.
هنگامی که امکان فعال شدن حالت Lock وجود نداشته باشد:

پیام هشدار ]SHIFT TO PARK[ در نمایشگر اطلاعات   .1
خودرو ظاهر می شود و پیام صوتی پخش می گردد. 

اهرم تعویض گیربکس را در وضعیت P )پارک( قرار دهید.  .2
دکمه استارت را فشار دهید. موقعیت سوئیچ استارت به   .3

وضعیت خاموش OFF تغییر خواهد کرد.

 LOCK تا وضعیت فشار دهید  دکمه استارت را مجدداً   .4
فعال شود.

اطلاعات  نمایشگر  نشانگرهای  و  هشدارها  با  ارتباط  در 
خودرو، به "نمایشگر اطلاعات خودرو" ذیل بخش "2. ابزارها 

و کنترل ها" مراجعه کنید. 
دارد،  قرار   LOCK موقعیت  درصورتی که سوئیچ خودرو در 
اهرم تعویض گیربکس را نمی توانید از موقعیت P )پارک( 
 ON خارج نمایید. درصورتی که سوئیچ خودرو در موقعیت
قرار گیرد درحالی که پدال گاز را فشار می دهید، جابجا کردن 

اهرم تعویض گیربکس امکانپذیر خواهد بود. 

قفل فرمان 
دکمه استارت به دستگاه قفل فرمان ضد سرقت مجهز است.
دستورالعمل زیر را به منظور قفل کردن فرمان دنبال نمایید:

دکمه فشاری استارت را در وضعیت خاموش قرار دهید   .1
که در این حالت چراغ وضعیت سوئیچ استارت خاموش 

خواهد شد.
در را باز یا بسته کنید. دکمه استارت در وضعیت قفل قرار   .2

می گیرد.
فرمان را یک ششم دور به سمت چپ یا راست از وضعیت   .3

مستقیم بچرخانید.
دنبال  فرمان  قفل  کردن  باز  به منظور  را  زیر  دستورالعمل 

نمایید:
به صورت  فرمان  تا  قرار دهید   ACC در وضعیت  را  سوئیچ 

خودکار آزاد شود.
احتیاط

را  استارت  فشار  دکمه  شود،  تخلیه  خودرو  باتری  اگر   •
نمی توان در وضعیت قفل قرار داد.

اگر وضعیت استارت از وضعیت Lock تغییر نکند، دکمه   •
استارت را در حالی که فرمان را به راست و چپ حرکت 

می دهید مجدداً فشار دهید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به "نمایشگر اطلاعات خودرو" 

ذیل بخش "2. ابزارها و کنترل ها" مراجعه کنید.

وضعیت های سوئیچ استارت
  هشدار

 OFF هرگز سوئیچ خودرو را در زمان رانندگی در موقعیت
قرار ندهید. در این حالت، فرمان قفل خواهد شد. احتمال 
از دست رفتن کنترل رانندگی و وارد شدن خسارت جدی 

به خودرو یا صدمات جانی افزایش می یابد. 

احتیاط
داشته  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که   •
و موتور کار نمی نماید، خودرو را به مدت طولانی ترک 
ننمایید. این موضوع باعث تخلیه باتری خودرو خواهد 

شد.
از لوازم جانبی الکتریکی در زمان کارکرد موتور برای   •
جلوگیری از تخلیه باتری استفاده ننمایید. درصورتی که 
استفاده از لوازم جانبی الکتریکی در زمان عدم کارکرد 
استفاده  به مدت طولانی  آن ها  از  است،  الزامی  موتور 
الکتریکی  وسیله  چندین  همزمان  به طور  و  ننمایید 

جانبی را به کار نگیرید. 
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ترمز  پدال  دادن  فشار  بدون  استارت  دکمه  که  هنگامی 
)گیربکس )Xtronic (CVT( فشار داده شود، وضعیت سوئیچ 

استارت به ON تغییر خواهد کرد:
مرکز دکمه استارت را یک بار فشار دهید تا در وضعیت   •

ON قرار گیرد.
مرکز دکمه استارت را دو بار فشار دهید تا در وضعیت   •

OFF قرار گیرد.
هنگامیه وضعیت سوئیچ استارت OFF می باشد، اگر یکی از 
 lock دربها باز یا بسته شود، وضعیت سوئیچ استارت به حالت

تغییر خواهد یافت. 

LOCK وضعیت قفل
سوئیچ استارت و قفل فرمان تنها در این وضعیت قابل قفل 

کردن هستند.
سوئیچ استارت هنگامی قفل می شود که هر یک از درها در 

حالت خاموش بودن سوئیچ استارت باز یا بسته شوند.

ON وضعیت روشن
جانبی  لوازم  برق  و  استارت  سیستم  موقعیت،  این  در 

الکتریکی بدون روشن بودن موتور فعال است. 
وضعیت ON سوئیچ استارت دارای حالت حفظ باتری است. 
اگر وسیله نقلیه پس از مدت زمانی روشن نشود، وضعیت 
سوئیچ استارت به  صورت خودکار در شرایط زیر در وضعیت 

OFF قرار خواهد گرفت:
تمام درها بسته باشند.  •

اهرم تعویض گیربکس در وضعیت P )پارک( باشد.  •
زیر  موارد  از  یک  هر  وقوع  صورت  در  باتری  حفظ  حالت 

معلق خواهد شد:
هر یک از درها باز باشند.  •

)پارک(   P موقعیت  از  گیربکس  تعویض  اهرم  وضعیت   •
تغییر کند.

وضعیت سوئیچ استارت تغییر کند.  •

OFF وضعیت خاموش
موتور در این وضعیت خاموش است.

AUTO ACC وضعیت
به   ON حالت  از  را  استارت  سوئیچ  وضعیت  که  هنگامی 
OFF تغییر می دهید، در حالیکه کلید هوشمند را به همراه 
دارید و اهرم تعویض گیربکس در وضعیت P )پارک( قرار 
راننده  وقتی که درب سمت  تا  یا  زمانی  برای مدت  دارد، 
)رادیو،  امکانات سیستم صوتی  از  استفاده  امکان  باز شود، 
یا   POWER/VOLUME فشار دکمه  با  بلوتوث(  و  ناوبری 
دکمه >UNLOCK< کلید هوشمند وجود دارد. این مدت 
کسب  )جهت  باشد.  دقیقه   30 حداکثر  می تواند  زمان 
اطلاعات بیشتر به "صفحه نمایش، بخاری و تهویه مطبوع و 

سیستم صوتی" ذیل بخش "4." مراجعه کنید( 

تخلیه باتری کلید هوشمند 

 
اگر باتری کلید هوشمند تخلیه شود، یا تداخل امواج موجود 
تاثیر قرار دهد،  در محیط عملکرد کلید هوشمند را تحت 

موتور را مطابق با دستورالعمل زیر روشن کنید:
 N یا  )پارک(   P را در وضعیت  تعویض گیربکس  اهرم    .1

)خلاص( قرار دهید.
2.  ترمز را محکم فشار دهید.

3.  دکمه استارت را با کلید هوشمند به صورتی که نمایش 
شنیده  زنگ  صدای  )یک  کنید.  لمس  است  شده  داده 

خواهد شد.(
4.  سوئیچ استارت را در حالی که پدال ترمز )مدل گیربکس 
از  ثانیه پس  داده اید طی 10  فشار  را   Xtronic (CVT(

صدای زنگ فشار دهید. موتور روشن خواهد شد.
پس از انجام مرحله 3 زمانی که سوئیچ استارت را بدون فشار 
دهید،  فشار   Xtronic (CVT( گیربکس  )مدل  ترمز  پدال 

سوئیچ استارت به موقعیت ON تغییر می یابد. 

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


5-11 استارت و رانندگی

  

تذکر
گیرد،  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  که  هنگامی   •
زده شود،  استارت  فوق  دستورالعمل  طریق  از  موتور  یا 
نمایشگر اطلاعات  باتری کلید )در  هشدار ضعیف بودن 
خودرو( ظاهر می شود، حتی اگر کلید هوشمند در داخل 
خودرو باشد. این موضوع را نباید خرابی تلقی کرد. برای 
خاموش کردن هشدار، دکمه فشاری استارت را مجدداً با 

کلید هوشمند لمس کنید.
کیلومتر  در  هوشمند  کلید  سیستم  هشدار  چراغ  اگر   •
زمان  سریع ترین  در  بزند،  چشمک  سبز  رنگ  به  شمار 
باتری  باتری را تعویض کنید. )به قسمت تعویض  ممکن 
کلید هوشمند در بخش 8. عملیات نگهداری و کارهای 

که خود باید انجام دهید مراجعه کنید.(

1. ترمز حالت پارک را فعال نمایید.
 N یا  )پارک(   P موقعیت  در  را  گیربکس  تعویض  اهرم   .2

)خلاص( قرار دهید. 
مکانیزم استارت به گونه ای طراحی شده است که فقط 
زمانی که اهرم در موقعیت مناسب قرار دارد، عمل نماید.
و  دهید.  قرار   ON وضعیت  در  را  استارت  سوئیچ 
استارت  دکمه  فشار می دهید  را  ترمز  پدال  درحالی که 

را برای روشن کردن موتور فشار دهید. 
برای استارت آنی موتور، درحالی که پدال ترمز را فشار 
کردن  روشن  برای  را  استارت  فشاری  دکمه  داده اید، 

موتور فشار  دهید.
3. زمانی که موتور استارت خورد، فوراً دکمه فشاری استارت 
ولی  خورد،  استارت  موتور  درصورتی که  نمایید.  رها  را 

روشن نشد، مجدداً دستورالعمل فوق را تکرار نمایید.
یا  بسیار سرد  درصورتی که موتور در شرایط آب و هوایی 
گرم به سختی استارت زده می شود، پدال گاز را فشار دهید 
و آن را برای کمک به استارت موتور در این وضعیت نگاه 
ثانیه فشار  به مدت حداکثر 15  را  استارت  دارید. سوئیچ 
دهید و نگاه دارید. پدال گاز در زمان استارت خوردن موتور 

رها نمایید. 

استارتزدنموتور

احتیاط
رها  استارت  سوئیچ  موتور،  خوردن  استارت  مجرد  به   •

نمایید.
استفاده  بار  هر  در  ثانیه   15 از  بیش  مداوم  استارت  از   •
سوئیچ  نخورد،  استارت  موتور  درصورتی که  ننمایید. 
خودرو را در موقعیت OFF قرار دهید و پیش از اقدام 
مجدد 10 ثانیه صبر نمایید. در غیر این صورت، احتمال 
وارد شدن خسارت به سیستم استارت افزایش می یابد. 
برای  کمکی  باطری  از  استفاده  به  نیاز  صورتی  که  در   •
نکات  و  دستورالعمل ها  دارید،  موتور  کردن  روشن 
احتیاطی ذیل بخش "6. موارد ضروری" را با دقت رعایت 

نمایید.
تا  بگذارید  آن،  برای گرم شدن  موتور  استارت  از  4. پس 
کند.  کار  آرام  دور  با  ثانیه   30 حداقل  مدت  به  موتور 
رانندگی با سرعت متوسط برای مدتی کوتاه به ویژه در 

آب و هوای سرد پس از استارت توصیه می گردد. 
احتیاط

در زمان گرم شدن موتور، خودرو را ترک ننمایید.

5. برای خاموش کردن موتور، اهرم تعویض گیربکس را در 
موقعیت P )پارک( قرار دهید، ترمز حالت پارک را فعال 
نمایید و سوئیچ خودرو را در موقعیت OFF قرار دهید.
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 ((CVT( Xtronic رانندگی با دنده اتوماتیک )گیربکس
ارائه  و  توان  تامین حداکثر  برای   Xtronic CVT گیربکس 
کنترل  الکترونیکی  صورت  به  یکنواخت  و  نرم  عملکرد 

می گردد. 
در  گیربکس  این  به  مربوط  عملیاتی  دستورالعمل های 
صفحات بعد ارائه خواهند شد. این دستورالعمل ها را برای 
تامین حداکثر عملکرد خودرو و لذت بردن از رانندگی کاملًا 

رعایت نمایید. 

  هشدار
جاده های  در  سبک تر  دنده های  به  دنده  ناگهانی  تغییر  از 
لغزنده خودداری نمایید. این موضوع باعث افزایش ریسک 

از دست دادن کنترل خودرو می شود. 

احتیاط
• دور آرام موتور )دوری که موتور در حالت توقف خودرو 
دارد( در دمای سرد بالا است، پس در هنگام تعویض دنده 

به جلو یا عقب قبل از گرم شدن موتور مراقب باشید.
• از افزایش دور موتور در هنگامی که خودرو متوقف است 
انتظار  از  دور  حرکت  باعث  امر  این  کنید.  خودداری 

خودرو می¬شود.
• هرگز در هنگامی که خودرو در حال حرکت است دنده را 
به وضعیت P )پارک( یا R )عقب( تغییر ندهید، این امر 

می¬تواند منجر به آسیب دیدن گیربکس شود.
استارت  )خلاص(   N یا  )پارک(   P وضعیت  در  را  موتور   •
کنید. موتور در سایر وضعیت های اهرم تعویض گیربکس 
جهت  حتماً  بخورد  استارت  اگر  خورد.  نخواهد  استارت 

بررسی به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.

 N از موارد اضطراری در هنگام رانندگی به دنده  به غیر   •
ممکن  خلاص  دنده  با  رفتن  سرپایینی  نروید.  )خلاص( 

است باعث آسیب دیدن جدی گیربکس شود.
 P از  گیربکس  وضعیت  تعویض  هنگام  در  را  گاز  پدال   •
)پارک( به N )خلاص( یا به R )دنده عقب(، D )حرکت( یا 
وضعیت دنده دستی فشار ندهید. همواره ترمز را فشار 

دهید تا تعویض دنده کامل شود.
دادن  فشار  با  را  نقلیه  وسیله  سربالایی،  وضعیت  در   •
پدال گاز نگه ندارید. برای این منظور باید از پدال ترمز 
استفاده شود، تا خودرو را در جای خود نگه داشته و از 

داغ شدن سیستم انتقال قدرت جلوگیری کنید.
توقف های  از  بیش  زمانی  مدت  برای  که  هنگامی   •
تعویض  اهرم  وضعیت  هستید،  متوقف  کوتاه¬مدت، 

گیربکس را به وضعیت N )خلاص( تغییر دهید.

استارت خودرو و رانندگی
پس از استارت زدن موتور، قبل از جابجایی اهرم تعویض   .1

گیربکس، پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید.
را در  تعویض گیربکس  اهرم  و  را فشار داده  ترمز  پدال   .2

وضعیت رانندگی )D( قرار دهید.
با  و سپس  کرده  رها  را  ترمز  پدال  و  پارک  ترمز حالت   .3
حرکت  به  را  خودرو  آهستگی  به  گاز  پدال  دادن  فشار 

درآورید.
از  قبل  که  است  شده  طراحی  به گونه ای  گیربکس  این 
تعویض وضعیت گیربکس از وضعیت P )پارک( به هر یک از 

وضعیت های دیگر باید پدال ترمز فشار داده شود.

 OFF، LOCK موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  درصورتی که 
از  گیربکس  تعویض  اهرم  وضعیت  تغییر  باشد،   ACC یا 

موقعیت P )پارک( غیر ممکن است. 

احتیاط
• پدال ترمز را فشار دهید.

در زمان کارکرد موتور، تعویض دنده به وضعیت R)دنده 
عقب(، D )حرکت( یا وضعیت دنده دستی بدون فشار 
دادن کامل پدال ترمز باعث می¬شود که خودرو کمی 
حرکت کند. قبل از تعویض وضعیت گیربکس از توقف 

کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.
• از وضعیت اهرم تعویض گیربکس آگاهی داشته باشید.

- مطمئن شوید که اهرم تعویض گیربکس در وضعیت 
دلخواه است. از وضعیت D )حرکت(، یا دنده دستی 
به  منظور حرکت خودرو به جلو و از وضعیت R )دنده 
استفاده  عقب  به  خودرو  حرکت  به  منظور  عقب( 

کنید.
• موتور را گرم کنید.

موتور  که  زمانی  در  موتور  بالاتر  سرعت های  دلیل  به 
در  دنده  انتخاب  به  بیشتری  توجه  باید  است،  سرد 

هنگام گرم شدن موتور پس از استارت داشته باشید.

رانندگیخودرو
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احتیاط
از  گیربکس،  به  خسارت  شدن  وارد  از  جلوگیری  برای 
استفاده  زمانی  فقط  )دنده عقب(   R یا  )پارک(   P موقعیت 

نمایید که خودرو به طور کامل متوقف شده است. 
پس از استارت موتور، پدال ترمز را به طورکامل فشار دهید، 
دکمه آزاد کن اهرم تعویض گیربکس را فشار دهید و اهرم 

تعویض گیربکس را از موقعیت P )پارک( خارج نمایید. 
 OFF درصورتی که سوئیچ خودرو به هر دلیلی در موقعیت
یا ACC قرار گیرد در حالی  که اهرم تعویض گیربکس در 
سوئیچ  وضعیت  تغییر  است،  )پارک(   P از  غیر  موقعیتی 

خودرو به موقعیت LOCK امکان پذیر نخواهد بود. 
 LOCK درصورتی که سوئیچ خودرو را نمی توانید در موقعیت

قرار دهید، دستورالعمل زیر را دنبال نمایید:
1. ترمز حالت پارک را فعال نمایید

2. سوئیچ خودرو را در موقعیت ON قرار دهید درحالی که 
پدال ترمز را فشار می دهید. 

3. اهرم تعویض گیربکس را در موقعیت P )پارک( قرار دهید. 
4. سوئیچ خودرو را در موقعیت LOCK قرار دهید. 

وضعیت P )پارک(
از این وضعیت در هنگامی استفاده کنید که خودرو پارک شده 
است یا هنگامی که موتور را استارت می کنید. همواره قبل 
از حرکت دادن اهرم تعویض گیربکس به وضعیت P )پارک( 
مطمئن شوید که خودرو کاملًا متوقف شده است. ترمز حالت 
پارک را فعال نمایید. در زمان پارک در سربالایی، ابتدا پدال 
ترمز را فشار دهید، ترمز حالت پارک را فعال نمایید و سپس، 

اهرم تعویض گیربکس را در موقعیت P )پارک( قرار دهید. 

وضعیت R )دنده عقب(:
است.  گرد خودرو  عقب  برای حرکت  دنده  موقعیت  این 
 R موقعیت  انتخاب  از  پیش  که  نمایید  حاصل  اطمینان 

)دنده عقب(، خودرو به طور کامل متوقف شده است. 

وضعیت N )خلاص(:
نیستند.  درگیر  هیچ کدام  جلو  دنده  نه  و  عقب  دنده  نه 
موتور را در این وضعیت می توان استارت کرد. در هنگام 
حرکت می توانید وارد این وضعیت شده و موتور متوقف 

شده را مجدداً استارت کنید.

وضعیت D )حرکت(:
از این وضعیت برای حرکت عادی رو به جلو استفاده کنید. 

حالت دنده دستی
گیت  به   D موقعیت  از  گیربکس  تعویض  اهرم  زمانی که 
خودرو  درحالی که  می گردد  وارد  دستی  دنده  تعویض 
متوقف شده است یا درحال رانندگی، گیربکس وارد حالت 
تعویض دستی دنده می شود. محدوده تعویض دنده به طور 

دستی قابل انتخاب است. 
در حالت تعویض دستی دنده، محدوده تعویض دنده در 
نشانگر موقعیت دنده روی پشت آمپر نمایش داده می شود.

به  یک  به  یک  سنگین  یا  سبک  دنده  تعویض  محدوده 
شرح ذیل هستند. 

• در زمان تعویض دنده به دنده های سبک تر، اهرم تعویض 
گیربکس را به طرف + )بالا( جابجا نمایید.)تعویض به 

محدوده بالاتر(
اهرم  سنگین تر،  دنده های  به  دنده  تعویض  زمان  در   •
تعویض گیربکس را به طرف – )پایین( جابجا نمایید. 

)تعویض به محدوده پایین تر(

تغییر وضعیت گیربکس

مدل تعویض دنده دستی 

A را   در حالی که پدال ترمز را فشار داده¬اید دکمه 
فشار داده و نگه دارید.

 برای تعویض دکمه A را فشار دهید.
 فقط دنده را حرکت دهید.

  هشدار
اهرم  اینکه  از  فارغ  است  موتور خاموش  در صورتی  که   •
حالت  ترمز  است،  موقعیتی  چه  در  گیربکس  تعویض 
پارک را فعال نمایید. عدم رعایت این موضوع، احتمال 
به  خسارت  شدن  وارد  و  خودرو  غیرمنتظره  حرکت 

خودرو یا بروز صدمات جانی جدی را افزایش می دهد.
ترمز  پدال  حالیکه  در  و  موتور  بودن  روشن  هنگام  اگر   •
فشرده است، اهرم  از حالت پارک )P( خارج نشد، ممکن 
است چراغ های ترمز و مدار مربوط به آن دچار مشکل 
شده باشند، عدم عملکرد چراغ های ترمز احتمال بروز 
تصادفات و در نتیجه آن بروز صدمات جانی را افزایش 

می دهد.
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دنده  به  گیربکس  دستی،  دنده  تعویض  حالت  در  اگر   •
که  است  این  آن  مفهوم  ندهد،  حالت  تغییر  انتخابی 
انتخاب دنده مذکور می تواند باعث از دست دادن کنترل 
رانندگی و یا باعث بروز خرابی در قطعات خودرو شود. 

تعویض  اهرم  دستی،  دنده  تعویض  حالت  لغو  زمان  در   •
بازگردانید.  )رانندگی(   D موقعیت  به  را  گیربکس 

گیربکس به حالت نرمال رانندگی باز می گردد.
بسیار   Xtronic CVT گیربکس  روغن  دمای  زمانی که   •
پایین است، حالت تعویض دنده دستی کار نخواهد کرد و 
به طور خودکار به حالت رانندگی اتوماتیک تغییر می کند. 
 D در این صورت، اهرم تعویض گیربکس را به موقعیت
باز گردانید و برای مدتی رانندگی نمایید و سپس، اهرم 
تعویض گیربکس را به حالت تعویض دنده دستی تغییر 

دهید.
• زمانی که دمای روغن گیربکس Xtronic CVT بسیار بالا 
است، تعویض نسبت دنده در دورهای پایین تر از معمول 

رخ خواهد داد. این موضوع را نباید خرابی تلقی نمایید.

D تعویض دنده معکوس با گاز – در موقعیت
تا  را  گاز  پدال  سربالایی،  در  حرکت  یا  سبقت گیری  برای 
آخر فشار دهید. این موضوع باعث تعویض دنده به دنده های 

پایین تر بسته به سرعت خودرو خواهد شد. 

آزاد کردن قفل اهرم تعویض گیربکس
را  گیربکس  تعویض  اهرم  شود،  تخلیه  باتری  درصورتی که 
ترمز  پدال  فشار  رغم  به  )پارک(   P موقعیت  از  نمی توانید 

خارج نمایید. 

مثال
را  زیر  دستورالعمل  تعویض،  اهرم  قفل  کردن  آزاد  برای 

دنبال نمایید:
1. سوئیچ خودرو را در موقعیت OFF یا LOCK قرار دهید.

2. ترمز دستی را فعال نمایید. 
3. کاور آزادکننده قفل اهرم تعویض )مطابق شکل( را با 

کمک ابزار مناسب بردارید.
4. کلید خودرو را داخل آن نمایید و فشار داهید. 

5. در حالی که آزادکننده قفل اهرم تعویض را به پایین 
فشار داده و نگه داشته اید، دکمه اهرم تعویض گیربکس 
 N را فشار دهید و اهرم تعویض گیربکس را در موقعیت
)خلاص( قرار دهید. کاور آزادکننده قفل اهرم تعویض 

را پس از این عملیات تعویض نمایید.
باز کردن قفل فرمان سوئیچ خودرو را در موقعیت  برای 

ON قرار دهید. 
برای جابجایی خودرو به موقعیت مطلوب آن را هل دهید.

درصورتی که اهرم تعویض گیربکس از موقعیت P )پارک( 
AUTO( 4WD) باید  گیربکس  سیستم  نمی شود،  خارج 

توسط نمایندگی مجاز نیسان بازرسی شود.

• اگر اهرم تعویض گیر بکس دو بار پشت سر هم در یکی 
از وضعیت های )+( یا )-( قرار گیرد، تعویض دستی دنده 
نیز مطابق با آن تعویض دو حالت پشت سر هم را انجام 
زیاد  اهرم خیلی  اگر سرعت جابجایی  البته  خواهد داد. 

باشد، ممکن است تعویض یک دنده صورت پذیرد. 
 M7 حالت دنده

این موقعیت برای کلیه رانندگی های رو به جلو نرمال مورد 
استفاده قرار می گیرد؛ البته در زمان شتابگیری یا سبقت از 

سایر خودروها، باید دنده های سنگین تر انتخاب شود. 
M5 و M6 حالت های دنده

این موقعیت در زمان رانندگی در سربالایی طولانی یا ترمز موتور 
در زمان رانندگی در سرپایینی طولانی مورد استفاده قرار می گیرد. 

 M2 و M3 ،M4 حالت های دنده
این موقعیت ها برای رانندگی در سربالایی یا ترمز موتور در 

سرپایینی مورد استفاده قرار می گیرند. 
 M1 حالت دنده

این موقعیت در زمان حرکت در سربالایی و شیب های تند 
و به آهستگی یا حرکت آهسته در برف عمیق، شن، گل و 
لای یا حداکثر میزان ترمز موتور در سرپایینی با شیب تند 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
• به یاد داشته باشید که از رانندگی در سرعت های بالا برای 
نمایید.  M7 خودداری  زیر  مدت زمان طولانی در دنده 
این موضوع باعث کاهش کارایی سیستم مدیریت مصرف 

سوخت خواهد شد.
به طور خودکار  گیربکس  دنده دستی،  تعویض  در حالت   •
M1 )اول( می رود. در  پیش از توقف خودور به موقعیت 
زمان گاز دادن مجدد، تعویض دنده به دنده های بالاتر 

مطلوب ضروری است. 
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حالت حفاظت از سیستم در دمای بالای روغن گیربکس
دمای  در  سیستم  از  حفاظت  قابلیت  به  گیربکس  این 
دمای  درصورتی که  است.  مجهز  گیربکس  روغن  بالای 
روغن گیربکس بسیار بالا برود )مثلا در زمان بالا رفتن از 
سربالایی با شیب تند در دمای بالا و با بار سنگین(، برای 
حفاظت از گیربکس و جلوگیری از بروز خسارت به خودرو، 
توان تولیدی موتور و در برخی شرایط سرعت خودرو به طور 
اتوماتیک محدود خواهد شد تا دمای روغن گیربکس به حد 
معمول برسد. لازم به ذکر است در این حالت سرعت خودرو 

توسط پدال گاز قابل کنترل است. 

Fail-Safe سیستم
 Xtronic گیربکس   ،Fail-Safe سیستم  عملکرد  زمان  در 
)CVT)) تعویض دنده را در حالت تعویض دنده دستی انجام 

نخواهد شد. 
درصورتی که خودرو تحت شرایط بسیار نامساعد رانندگی 
شدید  لغزش  و  متوالی  سنگین  ترمزهای  )مانند  می شود 
چرخ ها(، سیستم Fail-Safe فعال خواهد شد. این موضوع 
به  الکتریکی  مدارات  کلیه  که  می دهد  رخ  زمانی  حتی 
درستی کار می نمایند. در این صورت، سوئیچ خودرو را در 
نمایید.  صبر  ثانیه   10 مدت  به  و  دهید  قرار   OFF موقعیت 
سپس، سوئیچ خودرو را مجدداً در موقعیت ON قرار دهید. 
خودرو به شرایط عملیاتی نرمال خود باز خواهد گشت. در 
نمایندگی  توسط  باید  گیربکس  سیستم  صورت،  این  غیر 

مجاز نیسان بازرسی و در صورت نیاز تعمیر گردد. 
 

  هشدار
خودرو  سرعت   ،Fail-Safe سیستم  شدن  فعال  زمان  در 
به تدریج کاهش می یابد. کاهش سرعت آهسته تر از سایر 
را  تصادف  بروز  احتمال  می تواند  که  بود  خواهد  خودرو 
باید دقت لازم مبذول  افزایش دهد. لذا در زمان رانندگی 
گردد. درصورت لزوم، خودرو را در مکانی امن خارج از جاده 
پارک نمایید و تا برگشت سیستم گیربکس به حالت نرمال 

صبر نمایید یا به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه نمایید. 

مصرف  از  جلوگیری  به منظور  استارت  توقف  سیستم 
بی دلیل سوخت، کاهش آلایندگی و سر و صدای در حین 

سفر طراحی شده است:
• هنگامی که پدال ترمز فشار داده شده است یا گیربکس 
در وضعیت N )خلاص) است و خودور به صورت کامل 
خاموش  خودکار  به صورت  موتور  است،  شده  متوقف 

خواهد شد.
به صورت  موتور  کنید،  رها  را  ترمز  پدال  که  هنگامی   •

خودکار روشن خواهد شد.
احتیاط

در پایان سفر موتور باید خاموش شده و سوئیچ استارت 
OFF قرار گیرد، خودرو را در وضعیت عادی  در وضعیت 
تمامی   OFF وضعیت  در  دادن سوئیچ  قرار  با  کنید.  قفل 
در  شد.  خواهند  خاموش  خودرو  الکتریکی  سیستم های 
باتری   ،OFF وضعیت  در  سوئیچ  دادن  قرار  عدم  صورت 

خودرو تخلیه می شود. 

تذکر
از   ،Stop/Start هوشمند  سیستم  به  مجهز  مدل های  در 
باتری با مشخصات تعین شده استفاده نمایید که ظرفیت 
از  می دهد.  افزایش  را  آن  عمر  و طول  باتری  شارژ-تخلیه 
این  نمایید؛  خودداری  نشده  توصیه  باتری های  کاربری  به 
موضوع می تواند احتمال خرابی زود هنگام باتری یا خرابی 
سیستم هوشمند Stop/Start را افزایش دهد. در ارتباط با 
باتری، توصیه می گردد که قطعات اصلی نیسان استفاده شود. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگی مجاز نیسان تماس 

حاصل نمایید. 

 Stop/Start سیستمهوشمند
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تذکر
سیستم هوشمند Stop/Start تحت شرایط زیر فعال نمی شود: 
•  هنگامی که پس از روشن شدن موتور، با خودرو رانندگی 

صورت نگیرد و خودرو بدون حرکت باشد.
•  هنگامی که دمای مایع خنک کننده موتور پایین باشد.

•  هنگامی که شارژ باتری کم باشد.
•  هنگامی دمای باتری کم یا بسیار بالا باشد.

•  هنگام حرکت خودرو
•  هنگامی که خلأ در مجموعه ترمز کاهش یابد.

•  هنگامی که درب موتور در حین کار کردن موتور باز شود.
•  هنگامی که موتور در وضعیت باز بودن درب موتور موتور 

روشن شود.
•  هنگامی که کمربند ایمنی بسته نشده باشد.

•  هنگامی که درب راننده باز باشد.
•  هنگامی که غربیلک فرمان در حال چرخش باشد.

•  هنگامی که چراغ سیستم هوشمند Stop/Start در سرعت 
پایین چشمک بزند.

از خاموش  غیر  به  وضعیتی  در  بخاری  فن  که  هنگامی    •
باشد و در حالیکه شستی کنترل جریان هوا در وضعیت 

مه¬زدای جلو باشد. 
•  هنگامی که کلید مه¬زدای جلو روشن باشد. 

• هنگامی که دمای داخلی خودرو بسیار بالا یا بسیار پایین 
باشد،  خاموش  مطبوع  تهویه  که  صورتی  )در  باشد. 

سیستم هوشمند Stop/Start عمل خواهد کرد.( 
• هنگامی که دور فن بخاری در حالت حداکثر دور تنظیم 

شده باشد.
Stop/ هنگامیکه کلید خاموش کردن سیستم هوشمند   •

Start روشن شده باشد.

• هنگامیکه جریان برق مصرفی زیاد باشد.
• هنگامی که پدال گاز فشار داده شده باشد.

- هنگامی که اهرم تعویض گیربکس در وضعیت R )دنده 
عقب( باشد.

- هنگامی که پدال ترمز محکم فشار داده نشده باشد.
- در صورت توقف خودرو بر روی جاده¬ای با شیب تند

چراغ  برقی،  فرمان  سیستم  هشدار  چراغ  که  هنگامی   •
هشدار سیستم ترمز ضدقفل )ABS(، یا چراغ هشدار 

برنامه پایداری الکترونیکی )ESP( روشن باشد.

تذکر
عملکرد  هنگام  در  ترمز  پدال  اگر  حتی  زیر  شرایط  در 
سیستم هوشمند Stop/Start رها شود، موتور مجدداً روشن 

نخواهد شد:
• هنگامی که اهرم تعویض گیربکس در وضعیت P )پارک( 

است.
• هنگامی که درب موتور باز باشد.

• هنگامی که کمربند ایمنی بسته نشده باشد.
تذکر

سیستم  تا  بکشد  طول  کمی  است  ممکن  زیر  شرایط  در 
هوشمند Stop/Start فعال شود.

• هنگامی که شارژ باتری کم شده باشد.
• هنگامی که دمای بیرون کم یا زیاد باشد.

برای  باتری  ترمینال  یا  شود  تعویض  باتری  که  هنگامی   •
مدت طولانی قطع شده و مجدداً متصل شود.

تذکر
در صورتی که چراغ سیستم هوشمند Stop/Start روشن 
باشد، در صورت وجود حداقل یکی از شرایط زیر، موتور به 

صورت خودکار روشن خواهد شد:
• پدال ترمز در حالیکه اهرم تعویض در وضعیت D )حرکت( 

یا N )خلاص( باشد رها شود.
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• هنگامی که شارژ باتری کم باشد.

• هنگامی که مصرف برق بالا باشد.
• هنگامی که اهرم تعویض در وضعیت R )دنده عقب( قرار 

داشته باشد.
تذکر

Stop/ شرایط زیر مانع از این می شود که سیستم هوشمند
در  کنند.  روشن  را مجدداً  موتور  به صورت خودکار   Start

استارت  از طریق سوئیچ  موتور  که  است  این صورت لازم 
روشن شود:

• درب موتور باز باشد.

قرار   ... و  قرمز  چراغ  پشت  که  زمانی  در  سیستم  این  از 
دارید استفاده کنید. هنگامی که خودرو برای مدت زمانهای 

طولانی متوقف است، خودرو را خاموش کنید. 
 Stop/Start از طریق سیستم هوشمند  هنگامی که موتور 
رطوبت  کاهش  و  کولر  بخاری،  کارکردهای  شود،  خاموش 
غیرفعالسازی  از  به منظور جلوگیری  غیرفعال خواهد شد. 
کارکردهای تهویه مطبوع در حالت دور آرام، دکمه خاموش 

کردن سیستم هوشمند Stop/Start را فشار دهید.

 Stop/Start صفحه نمایش سیستم هوشمند
(Engine Stop( خاموش کردن موتور

برای  زیر  اطلاعات  موتور خاموش می¬شود،  که  هنگامی 
چند ثانیه نمایش داده می¬شود.

Stop/ هوشمند  سیستم  شدن  روشن  یا  خاموش 
Start

دکمه  از  استفاده  با   Stop/Start هوشمند  سیستم  اگر 
یا  فعال   Stop/Start هوشمند  سیستم  خاموش/روشن 

غیرفعال شود، این پیام نمایش داده می¬شود

در  )پارک(   P یا  )خلاص(   N وضعیت  از  تعویض  اهرم   •
وضعیت D )حرکت( یا R )دنده عقب( قرار داده شود.

• کمربند ایمنی راننده یا در سمت راننده باز شود. 
سیستمهای  سایر  الکتریکی  بار  دلیل  )به  باتری  ولتاژ   •
دستگاههای  یا   ... و  بخاری  جلو،  چراغ  مانند  خودرو 
کمکی متصل شده به سوکت 12 ولت داخل خودرو، کم 

شود.(
• سرعت خود بیش از حدود 2 کیلومتربرساعت )1 مایل بر 

ساعت( باشد. 
• مه زدای جلو به کار بیفتد.

• هنگامی که دمای داخلی خودرو بسیار بالا یا پایین باشد. 
سیستم  باشد،  خاموش  مطبوع  تهویه  که  صورت  )در 

هوشمند Stop/Start عمل خواهد کرد.( 
• هنگامی که مه زدای جلو روشن شود. )موتور ممکن است 

بسته به دمای داخلی خودرو روشن نشود.(
 Stop/Start هنگامی که از فعال شدن سیستم هوشمند •

بیش از 3 دقیقه بگذرد.
• هنگامی که پدال گاز فشار داده شود. 

ممکن  فرمان  )عملکرد  کند.  حرکت  فرمان  که  هنگامی   •
است سفت باشد، ولی این امر به منزله خرابی نیست.
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غیرفعالسازی استارت اتوماتیک

اگر در هنگامی که سیستم هوشمند Stop/Start فعال است 
موتور خاموش شود، و به صورت اتوماتیک استارت نخورد، 

این پیام نشان داده خواهد شد.

هشدار قفل کلید

اطلاعات فوق بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد و 
یک صدای بارز شنیده خواهد شد تا به راننده یادآوری کند 
که سوئیچ استارت را در وضعیت OFF قرار دهد تا از خالی 

شدن باتری جلوگیری شود.

در  استارت  فشاری  دکمه  دادن  فشار  با  تنها  پیام  این 
وضعیت OFF )یا استارت مجدد موتور( پاک خواهد شد.

اشکال سیستم

سیستم  که  می¬شود  داده  نمایش  هنگامی  پیام  این 
هوشمند Stop/Start دچار اشکال باشد.

در صورت بروز اشکال، باید سیستم توسط نمایندگی مجاز 
نیسان مورد بررسی قرار گیرد.

Stop/ سوئیچ خاموش کردن سیستم هوشمند
 Start

 

مصرف  کاهش  یا   CO2 آلایندگی  کاهش  وضعیت 
سوخت و زمان خاموش بودن موتور

مصرف  کاهش  میزان  یا   CO2 آلایندگی  کاهش  میزان 
نمایش  زیر  شرح  به  موتور  بودن  خاموش  زمان  و  سوخت 

داده می شود.
CO2 صرفه¬جویی شده مقدار تخمینی جلوگیری از نشر   •
سیستم  طریق  از  اگزوز  از  خروجی  دودهای  در   CO2
صورت  به  موتور  که  بار  هر  را   Stop/Start هوشمند 

خودکار خاموش می¬شود، نشان می¬دهد.
زمان خاموشی موتور، زمانی را نشان می¬دهد که موتور   •
شده  خاموش   Stop/Start هوشمند  سیستم  طریق  از 

است.
 Stop/Startبرای اطلاعات بیشتر به بخش سیستم هوشمند

در قسمتهای قبلی این بخش مراجعه کنید.
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4WD راهنماییهای مربوطه به تعویض
شتاب  دورزدن،   هنگام  در   4WD وضعیت  تغییر  اگر   •
در  اگر  یا  شود،  انجام  سرعت  کردن  کم  یا  گرفتن 
قرار   LOCK یا   AUTO وضعیت  در  خودرو  که  هنگامی 
دارد موتور خاموش شود، ممکن است وارد شدن یک 

تکان را تجربه کنید. – این موضوع عادی است.
• در صورتی که خودرو به صورت پیوسته تحت شرایطی 
و  جلو  چرخ های  چرخش  بین  اختلاف  که  کند  کار 
رانندگی  هنگام  مانند  چرخ(  )لغزش  باشد  زیاد  عقب 
بر روی جاده¬های ناهموار در میان شن یا گل و لای 
زیاد، یا هنگامی که خودروی گیرکرده آزاد می¬شود، 
افزایش  قدرت  انتقال  مجموعه  قطعات  روغن  دمای 
 4WD High Temp. Stop[ این موارد پیام می¬یابد. در 
به   4WD نمایش داده خواهد شد و وضعیت   ]Vehicle

مجموعه  قطعات  از  تا  می¬کند  تغییر   2WD شرایط 
را  انتقال قدرت محافظت کند. در صورتی که خودرو 
و  کنید  متوقف  است،  خلاص  موتور  که  شرایطی  در 
صبر کنید تا پیام هشدار ناپدید شود، وضعیت 4WD به 

حالتی که قبلًا انتخاب شده بود باز می¬گردد.
 2WD 4 مشابه وضعیتWD طول خط ترمز در وضعیت •

است.
احتیاط

است  ممکن   4WD وضعیت  رانندگی،  شرایط  به  بسته   •
حتی  کند،  تغییر   4WD به   2WD از  خودکار  صورت  به 
اگر وضعیت 2WD انتخاب شده باشد. در صورت وقوع 
 4WD این امر در حین رانندگی، چراغ نشانگر وضعیت

روشن نخواهد شد.

عملکردهای سوئیچ وضعیت چهارچرخ محرک 
)4WD(

سوئیچ وضعیت چهارچرخ محرک
انتخاب  منظور  به   )4WD( محرک  چرخ  چهار  سیستم 
 LOCK یا   AUTO محرک(،  )دوچرخ   2WD وضعیتهای 

بسته به شرایط رانندگی استفاده می¬شود.
برای انتخاب حالت های 2WD، AUTO یا LOCK، سوئیچ 
وضعیت سیستم 4X4 را که در قسمت مرکزی کنسول واقع 

شده است بچرخانید.
به  کحرک  چرخ  چهار  سیستم  وضعیت  سوئیچ   :AUTO
صورت عادی در وضعیت )AUTO( قرار دارد و با قرار گرفتن 
سیستم در حالت AUTO نشانگر حالت )4WD( بر روی و 

پشت آمپر نشان داده خواهد شد.
عقربه¬های  جهت  در  را   4WD وضعیت  سوئیچ   :2WD

ساعت بچرخانید تا در وضعیت 4WD قرار گیرد.
سوئیچ   ،LOCK وضعیت  درگیرکردن  منظور  به   :LOCK
وضعیت 4WD را بر خلاف جهت عقربه¬های ساعت بچرخانید 
صورت  به  سوئیچ  این  گیرد.  قرار   LOCK وضعیت  در  تا 
راهنمای  چراغ  و  برمی¬گردد   AUTO وضعیت  به  خودکار 
مجموعه  در  )شکل(   )4WD( محرک  چرخ  چهار   LOCK
پشت آمپر روشن خواهد شد. برای غیرفعال کردن وضعیت 
LOCK، سوئیچ را مجدداً به وضعیت LOCK بچرخانید. این 
سوئیچ به صورت خودکار به وضعیت AUTO بازگشته و چراغ 

نشانگر حالت 4WD LOCK خاموش خواهد شد.

این سیستم را می توان به صورت موقت با فشار دادن دکمه 
فشار  کرد.  غیرفعال   Stop/Start هوشمند  سیستم   OFF
استفاده  با  استارت مجدد موتور  یا  این دکمه  دادن مجدد 
از دکمه فشاری استارت، سیستم هوشمند Stop/Start را 

مجدداً فعال خواهد کرد.
• هنگامی که سیستم هوشمند Stop/Start در زمان روشن 
خودکار  کردن  خاموش  از  شود،  غیرفعال  موتور،  بودن 

موتور جلوگیری می شود.
• هنگامی که سیستم هوشمند Stop/Start پس از اینکه 
موتور به صورت خودکار توسط این سیستم خاموش شده 
وجود  در صورت  بلافاصله  موتور   غیرفعال شود،  است، 
شرایط مناسب در شرایط عملیاتی عادی روشن می¬شود 
در  موتور  از خاموش شدن خودکار  بعدی  مراحل  در  و 

همان سفر جلوگیری خواهد شد.
• هنگامی که سیستم هوشمند Stop/Start غیرفعال شود، 
سیستم  خاموش/روشن  دکمه  روی  نشانگر   چراغ 
شرایط  این  در  روشن می¬شود.   ،Stop/Start هوشمند 
مصرف  از  نمی تواند   Stop/Start هوشمند  سیستم 
بی دلیل سوخت، نشر آلاینده¬ها از طریق اگزوز یا ایجاد 

سروصدا در حین سفر جلوگیری کند.
شود،  اشکال  Stop/Startدچار  هوشمند  سیستم  اگر   •
چراغ نشانگر  بر روی سوئیچ خاموش/روشن سیستم 

هوشمند Stop/Start روشن می¬شود.
تذکر

 Stop/Start هوشمند  سیستم  خاموش  دکمه  که  هنگامی 
سیستم  روشن  یا  خاموش  پیاماهای  شود،  داده  فشار 
نمایش  صفحه  در  ثانیه  چند  برای   Stop/Start هوشمند 
اطلاعات خودرو نشان داده می شود. جهت کسب اطلاعات 
در   Stop/Start نمایش سیستم هوشمند  به صفحه  بیشتر 

قسمتهای قبلی این بخش مراجعه کنید.

)4WD(سیستمچهارچرخمحرک
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4WD عملکردهای وضعیت

4WD چرخ های محرکوضعیت
4WD چراغ راهنمای وضعیت

(  ، (
شرایط رانندگی

2WD

چرخ های جلو
هنگام رانندگی بر روی جاده عادی 
وضعیت چرخ های محرک در حالت 

2WD قرار دارد. *1
برای رانندگی بر روی جاده های خاموش می شود.

خشک و آسفالت شده

AUTO

توزیع گشتاور بر روی چرخ های جلو 
و عقب به صورت خودکار بسته به 

شرایط جاده پیش رو تغییر می کند. 
]50:50! 100:0 )2WD( نسبت؛[

)4WD(
این امر منجر به بهبود پایداری 

رانندگی می شود.

برای رانندگی بر روی 
جاده های آسفالت یا لغزنده

LOCK3*2* )4WD( چهار چرخ محرک / 
برای رانندگی بر روی جاده های 

ناهموار
 4WD 4 تغییر کند. چراغ راهنمای وضعیتWD 2 ممکن است به صورت خودکار بسته به شرایط جاده بهWD 1: وضعیت*

روشن نخواهد شد.
*2: هنگامی خودرو در سرعت بالا حرکت کند، وضعیت LOCK به صورت خودکار به وضعیت AUTO تغییر پیدا می¬کند. 

چراغ راهنمای 4WD LOCK خاموش خواهد شد.
*3: هنگامی که سوئیچ استارت در وضعیت OFF قرار داده شود، وضعیت LOCK به صورت خودکار لغو خواهد شد.

- هنگام یدک¬کشیدن خودرو در حالتیکه چرخ های 
عقب از زمین بلند شده باشد.

از  در مسیر مستقیم حرکت می کنید  که  تنها هنگامی   •

سوئیچ وضعیت 4WD استفاده کنید. در زمان دورزدن 
یا دنده عقب، وضعیت 4WD را تغییر ندهید.

• از سوئیچ وضعیت 4WD در حالت چرخش چرخ های جلو 
استفاده نکنید.

• در زمان گرم کردن موتور، دور آرام موتور بالا می باشد. 

در این شرایط، هنگام استارت زدن موتور یا رانندگی 
در سطوح لغزنده در حالی که سوئیچ وضعیت 4WD را 
داشته  بیشتری  توجه  داده اید،  قرار   AUTO حالت  در 

باشید.

  هشدار
در سیستم چهار چرخ  گونه خرابی  هر  وقوع  در صورت 
محرک )4WD(، در حین روشن بودن موتور، پیام هشداری 

بر روی صفحه نمایش اطلاعات خودرو ظاهر خواهد شد.

از  یک  هر  در   4WD وضعیت  سوئیچ  اگر  زیر  موارد  در   •
وضعیتهای 4WD باشد، موتور را روشن نکنید:

- هنگامی خودرو بر روی غلطک هرزگرد قرار داده شده 
است یا خودرو روی جک است و چرخ های جلو بلند 

شده و چرخ های عقب روی زمین است.
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4WD چراغ نشانگر وضعیت
در   ) ، (  4WD وضعیت  نشانگر  چراغ های 

مجموعه کیلومترشمار واقع شده¬اند.
( هنگامی  ، (  4WD چراغ های نشانگر وضعیت 
روشن می¬شوند که سوئیچ استارت در وضعیت ON قرار 
خاموش  نشانگر  چراغ های  این  ثانیه   1 ظرف  شود.  داده 

خواهند شد.
شده  انتخاب  وضعیت   4WD وضعیت  نشانگر  چراغ های 
برای سوئیچ وضعیت 4WD را در هنگامی که موتور روشن 

است، نمایش خواهد داد.
وضعیت  نشانگر  چراغ   LOCK وضعیت  انتخاب  هنگام 
وضعیت  نشانگر  چراغ  با  همزمان  4WD  LOCK

AUTO روشن خواهند شد.
 4WD چراغ راهنمای AUTO در صورت انتخاب وضعیت

روشن خواهد شد. AUTO
اگر پیام هشدار 4WD در صفحه نمایش اطلاعات خودرو 
خاموش   4WD وضعیت  راهنمای  چراغهای  شود،  ظاهر 

خواهد شد.
]4WD system fault[  ظاهر شود،  اگر چراغ هشدار 
باشد.  4WD وجود داشته  اشکالی در سیستم  ممکن است 
سرعت خودرو را کم کرده و جهت انجام بررسی های لازم به 

نمایندگی مجاز نیسان مراجعه نمایید.
به  آزاد کنید  را  دارید خودرو گیر کرده  هنگامی که قصد 
 4WD[ دلیل افزایش دمای روغن ممکن است چراغ هشدار
High Temp. Stop vehicle[  )دمای بالا( نمایش داده 
شود. وضعیت سیستم محرک ممکن است به حالت دوچرخ 

محرک )2WD( تغییر کند.

فرصت  اولین  در  شد،  داده  نمایش  هشدار  چراغ  این  اگر 
ایمن، خودرو را در حالیکه موتور به صورت خلاص روشن 
شود،  خاموش  هشدار  چراغ  اگر  سپس  دارید.  نگه  است، 

می¬توانید به حرکت ادامه دهید.
چراغ هشدار ]Tyre size incorrect[   در صورتی ممکن 
است ظاهر شود که اختلاف بسیار زیادی بین قطر چرخ های 
جلو و عقب وجود داشته باشد. در یک محوطه ایمن به کنار 
صورت خلاص  به  موتور  که  حالتی  در  کنید،  پارک  جاده 
باشد،  یکسان  تایرها  اندازه  که  کنید  بازبینی  است.  روشن 
فرسودگی  معرض  در  تایرها  و  باشد  مناسب  تایرها  فشار 
بیش از حد قرار نداشته باشند. سوئیچ وضعیت 4WD را در 

وضعیت 2WD قرار دهید و تند نرانید.
اگر هر یک از پیامهای هشدار همچنان نمایش داده شوند، 
نیسان  مجاز  نمایندگی  به  لازم  بررسی های  انجام  جهت 

مراجعه نمایید..
احتیاط

• هنگامی که هر یک از چرخ ها بلند شده¬اند، موتور را بر 
روی غلطک هرزگرد، روشن نکنید. 

• اگر هشدار ]4WD system fault[ در حین رانندگی روشن 
وجود  اشکالی   4WD سیستم  در  است  ممکن  شود، 
داشته باشد. سرعت خودرو را کم کرده و جهت انجام 
مراجعه  نیسان  مجاز  نمایندگی  به  لازم  بررسی های 

نمایید..
 ]4WD system fault[ اگر در هنگامی که چراغ هشدار   •
است  ممکن  دهید،  ادامه  رانندگی  به  است  روشن 

سیستم انتقال قدرت آسیب ببیند.
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احتیاط
در صورتی که تغییر توزیع گشتاور کم باشد، ممکن است 
صفحه نمایش تغییری نشان ندهد. این امر به منزله خرابی 

سیستم نیست.

اقدامات احتیاطی رانندگی ایمن در شرایط خارج 
از جاده

• در خارج از جاده با دقت رانندگی کنید و از بخشهای خطرناک 
کناره بگیرید. همواره کمربند ایمنی خود را ببندید تا خود و 
مسافران در هنگام رانندگی در زمینهای ناهموار ایمن بمانید.

• در هنگام حرکت به بالا یا پایین سطوح شیبدار، سطح جاده را 
در خصوص دست انداز و چاله مورد بازبینی قرار دهید. حتماً 
از شیبهای ملایم بالا رفته و از شیب های ملایم پایین بیایید.

• از عرض شیبهای تند، رانندگی نکنید. در عوض به صورت 
مستقیم به سمت بالا یا پایین شیب حرکت کنید. امکان 
چپ کردن خودروهای Off-road از کنار، بشتر از حالت 

قرارگیری خودرو در راستای عمود شیب می باشد.
• به منظور جلوگیری از آسیب دیدن خودرو بر روی سطوح 
خشک و سخت جاده ها در وضعیت LOCK رانندگی نکنید.

• شیب برخی از مسیرها و تپه ها برای همه خودروها مناسب 
نیست و ممکن است هنگام بالا رفتن از آن ها متوقف شوید 
و هنگام پایین آمدن از آن ها نتوانید سرعت خود را کنترل 
کنید. در صورت عدم توجه به نکات ایمنی و رانندگی در 

چنین شیب هایی امکان چپ کردن خودرو وجود دارد.
• در هنگامی رانندگی بر روی سرپایینیها، دنده عوض نکنید، 
زیرا ممکن است باعث شود، کنترل خودرو را از دست بدهید.

• حتماً از ترمز موتور استفاده کنید. عملکرد ترمزپایی ممکن 
است کاهش یابد که این امر منجر به بروز تصادف می شود.

• در هنگام رانندگی در نوک تپه ها، مواظب باشید. در نوک ممکن 
است پرتگاه یا سایر خطراتی باشد که باعث سانحه شود. 

• اگر موتور خودو متوقف شود یا نتواند تا بالای سربالایی 
برسید، هرگز سعی نکنید که دور بزنید. ممکن است خودرو 
چپ شود. همواره به سمت عقب و به صورت مستقیم در 
دنده R )دنده عقب( حرکت کنید. هرگز با دنده N )خلاص( 
فقط با استفاده از ترمز به عقب نروید زیرا این امر ممکن 

است باعث از دست رفتن کنترل خودرو شود.
• ترمزگرفتن سنگین در سرازیری ممکن است باعث شود 
که ترمز داغ کرده و از بین برود، که باعث از دست رفتن 
کنترل و سانحه می شود. ترمز را به نرمی اعمال کرده و از 

دنده سنگین برای کنترل سرعت خودرو استفاده کنید.
• محموله های مهار نشده ممکن است در هنگام رانندگی 
بر روی زمین های ناهمواره سرنگون شوند. محموله را به 
صورت صحیح مهار کنید تا به سمت جلو واژگون نشده 

و باعث آسیب بدنی برای خودتان یا سرنشینان نشود.
 • به منظور جلوگیری از بالارفتن مرکز گرانش خودرو بیش از 
حد مجاز از ظرفیت اسمی باربند/جعبه سقف )در صورت 
تجهیز( تجاوز نکرده و بار را به صورت یکنواخت توزیع 
جاییکه  تا  محموله  بخش  در  را  سنگین  بارهای  کنید. 
می شود به جلو و در قسمتهای پایین مهار کنید. خودرو 
از آنچه تعیین شده است مجهز  را به تایرهایی بزرگتر 

نکنید. این امر می تواند باعث چپ شدن خودرو شود.
• داخل یا پره های فرمان را در هنگامی که خارج از جاده رانندگی 
می کنید، در دست نگیرید. فرمان ممکن است ضربه زده و به 
دستانتان آسیب بزند. در عوض در وضعیتی رانندگی کنید که 

انگشتان و شست شما خارج از حلقه فرمان باشد.
و  راننده  با خودرو، مطمئن شوید که  رانندگی  از  قبل   •

تمام مسافرین کمربند ایمنی خود را بسته اند.

نشانگر توزیع گشتاور سیستم چهارچرخ محرک 
)4WD(

می شود،  انتخاب   ]i-4x4[ نمایش  صفحه  که  هنگامی 
می توانید نسبت توزیع گشتاور بین چرخ های جلو و عقب 
را حین رانندگی مشاهده کنید. صفحه نمایش ]i-4x4[ بر 

روی صفحه نمایش اطلاعات خودرو نمایش داده می شود.
برای اطلاعات بیشتر به قسمت "کامپیوتر سفری" در بخش 

2. ابزارها و کنترلها مراجعه کنید.
 نسبت توزیع چرخ های جلو

 نسبت توزیع چرخ های عقب

  هشدار
در هنگام رانندگی برای مدت زمان طولانی صفحه نمایش را 
نگاه نکنید. انجام این کار ممکن است منجر به بروز سانحه 

شود.
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جابجایی تایرها
تایرها هر 5،000 کیلومتر  NISSAN توصیه می کند که 
به صورت گردشی جابجا شوند. تایر زاپاس را در عملیات 

جابجایی تایرها وارد نکنید.

زنجیر چرخ
زنجیر چرخ را باید بر روی چرخ های جلو نصب نمایید. از 

نصب آن بروی چرخ های عقب خودداری نمایید.
بر روی جاده های آسفالت که بدون برف هستند، با زنجیر 
چرخ حرکت نکنید. حرکت با زنجیر چرخ در این شرایط، 
برخی  دلیل  به  خودرو  مختلف  مکانیزم های  به  می تواند 

تنش های بیش از حد آسیب بزند.

4WD تایرهای مدل
احتیاط

• همواره از تایرهایی از نوع، اندازه، برند و الگوی آج گذاری 
یکسان بر روی هر چهار چرخ استفاده کنید. عدم رعایت 
این موضوع و اعمال تغییر در اندازه تایرهای عقب و جلو 
باعث  و  شده  تایرها  حد  از  بیش  فرسودگی  به  منجر 
دیفرانسیل  و  کمک  گیربکس  گیربکس،  دیدن  آسیب 

عقب خواهد شد.
 4WD برای هر مدل  تعیین شده  تایرهای یدکی  از  تنها   •

استفاده کنید.
در صورت مشاهده فرسودگی بیش از تایرها، توصیه می شود 
که هر چهار چرخ با تایرهایی با اندازه، برند، ساخت و الگوی 
آج گذاری یکسان تعویض شوند. فشار تایر و تنظیم زوایای 
و  بازبینی  مورد  نیاز  به  بسته  باید  چرخ ها  تعلیق  سیستم 
تنظیم قرار گیرد. جهت انجام عملیات بازبینی و تنظیم به 

نمایندگی مجاز نیسان مراجعه نمایید.

تایرهای برفی
هنگام نصب تایرهای برفی، از تایرهای یک اندازه، برند، و با 

الگوی یکسان برای هر چهار چرخ استفاده نمایید.

فشار باد تایرها
فشار باد تمام تایرها از جمله تایر زاپاس را با یک فشارسنج 
فشار  با  را  تایرها  نیاز  صورت  در  کنید.  تنظیم  و  بررسی 
تعیین شده تنظیم کنید. فشار باد تایرها بر روی برچسب 

میزان فشار باد تایر نشان داده شده است.

• همواره در وضعیتی رانندگی کنید که زیرپایی ها در جای 
خود قرار گرفته باشند زیرا ممکن است کف خودرو بسیار 
این موضوع  به  پابرهنه هستید  اگر  داغ شود. مخصوصاً 

توجه ویژه داشته باشید.
 •  در هنگامی مواجهه با بادهای شدید از کنار، سرعت خود 
بیشتر  بالاتر،  گرانش  مرکز  با  خودروهای  کنید.  کم  را 
تحت تأثیر بادهای شدید از کنار قرار گیرد. سرعت های 

پایین تر باعث تضمین کنترل بهتر خودرو می شود.
تایرها  عملکرد  حد  از  بیشتر   4WD سیستم  با  حتی   •

رانندگی نکنید.
ترمزگرفتن  یا  فرمان،  تند  حرکات  ناگهانی،  دادن  گاز 

ناگهانی ممکن است باعث از دست رفتن کنترل شود.
• همواره از تایرهایی از نوع، اندازه، برند و الگوی آج گذاری 
یکسان بر روی هر چهار چرخ استفاده کنید. در هنگام 
روی  بر  را  چرخ  زنجیر  لغزنده  سطوح  بر  رانندگی 

تایرهای جلو نصب کرده و با دقت رانندگی کنید. 
• مطمئن شوید که ترمزها را بلافاصله پس از رانندگی در 
گل و لای یا آب باز بینی کنید. )به قسمت سیستم ترمز 

در ادامه این بخش مراجعه کنید.(
• هرگاه از میان شن، گل و لای یا آب به عمق چرخ حرکت 
می کنید، عملیات نگهداری به دفعات بیشتری مورد نیاز 
است. برای اطلاع از جزئیات به قسمت عملیات نگهداری 
برای حرکت در خارج از جاده در دفترچه نگهداری مجزا 

مراجعه کنید.
خودداری  تند  شیبهای  روی  بر  خودرو  کردن  پارک  از   •
کنید. اگر هنگامی که از خودرو خارج شوید و خودرو به 
سمت جلو یا عقب و یا کنار چپ شود، ممکن است باعث 

بروز صدمات جانی شود.
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کنترل  تا  کند  کمک  راننده  به  می تواند   ESP سیستم 
خودرو را حفظ کنید، ولی نمی تواند در کلیه وضعیت های 

رانندگی مانع از دست رفتن کنترل خودرو شود.
هشدار  چراغ  می کند،  عمل   ESP سیستم  که  هنگامی 
( در مجموعه کیلومترشمار چشمک می¬زند  ( ESP

پس به موارد زیر توجه کنید:
• جاده ممکن است لغزنده باشد یا سیستم ممکن است 
اقداماتی را انجام دهد تا خودرو از مسیر منحرف نشود.

و  کرده  احساس  ترمز  پدال  در  ضربه ای  است  ممکن   •
صدای یا ارتعاشی از زیر محفظه موتور بشنوید. این امر 
عادی است و به معنای آن است که سیستم ESP به 

درستی کار می¬کند.
• سرعت و رانندگی خود را با شرایط جاده تنظیم کنید.

ESP هشدار  چراغ  دهد،  رخ  سیستم  در  اشکالی  اگر 
شد.  خواهد  روشن  کیلومترشمار  مجموعه  در   ) (

سیستم ESP به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

  هشدار
رانندگی طراحی  پایداری  بهبود  به منظور   ESP سیستم   •
ناگهانی  عملکرد  از  ناشی  تصادفات  مانع  ولی  است  شده 
خطرناک  و  بی دقت  حرکات  یا  بالا،  سرعت های  در  فرمان 
رانندگی نمی شود. سرعت خودرو را کاهش داده و مخصوصاً 
در هنگام رانندگی و دور زدن بر روی سطوح لغزنده بسیار 

دقت کنید.

موجگیرها،  میل  فنر،  کمک¬فنر،  مانند  تعلیق  سیستم   •
بسیار  یا  نبوده   NISSAN توصیه  مورد  چرخ ها  و  بوش ها 
مستهلک شده باشند.، سیستم ESP نمی تواند به درستی 
اثر  خودرو  هدایت  عملکرد  روی  بر  امر  این  کند.  عمل 
چراغ  شدن  روشن  باعث  است  ممکن  و  داشته  نامطلوب 

شود. )ESP( هشدار سیستم

به ترمز مانند دیسک های چرخ، لنت  اگر قطعات مربوط   •
توسط  شده  توصیه  موارد  از  ترمز  کالیپر  و  روتورها  ترمز، 
سیستم  باشند،  شده  مستهلک  بسیار  یا  نبوده   NISSAN

ESP ممکن است به درستی عمل نکرده و ممکن است باعث 

(شود. روشن شدن چراغ راهنمای لغزش )

 NISSAN اگر قطعات مربوط به کنترل موتور مورد توصیه •
باعث  است  ممکن  باشند،  شده  مستهلک  بسیار  یا  نبوده 

(شود. ( ESP روشن شدن چراغ هشدار

مانند  بسیار شیبدار،  بر روی سطوح  رانندگی  در هنگام   •
پیچیهای با لبه کناری بلندتر، سیستم ESP ممکن است به 
درستی عمل نکرده و ممکن است باعث روشن شدن چراغ 
جاده ها  نوع  این  در  شود.   ) (  ESP سیستم  هشدار 

رانندگی نکنید. 

ناپایدار مانند صفحه  در هنگام رانندگی بر روی سطوح   •
یا سطح شیبدار، چراغ هشدار  بالابر  گردان، پل معلق، 
( روشن خواهد شد. این امر به منزله خرابی  ( ESP
نیست. پس از قرار گرفتن در جاده های با سطح مناسب 

موتور را مجددا خاموش و روشن کنید.
شده  توصیه  موارد  از  غیر  به  تایرهایی  یا  چرخ ها  اگر   •
درستی  به  است  ممکن   ESP سیستم  شوند،  استفاده 
چراغ  شدن  روشن  باعث  است  ممکن  و  نکرده  عمل 

( شود. ( ESP هشدار سیستم
• سیستم ESP جای تایرهای زمستانی یا زنجیرچرخ ها را بر 

روی جاده های پوشیده از برف نمی گیرد.
از سنسورهای   )ESP( الکترونیکی پایداری  برنامه  سیستم 
خودرو  حرکت  و  رانندگی  وضعیت  پایش  برای  مختلف 
 ESP استفاده می کند. در شرایط رانندگی خاصی، سیستم

به انجام کارکردهای زیر کمک می کند:
• نیروی ترمز را کنترل می کند تا لغزش چرخ بر روی یکی 
از چرخ های محرک در حال لغزش کاهش یافته و نیرو 
به چرخ محرک غیرلغزنده روی همان محور منتقل شود.

تا  کنترل می کند  را  موتور  تولیدی  توان  و  ترمز  نیروی   •
کاهش  را  محرک  چرخ  لغزش  خودرو  سرعت  براساس 

دهد. )کارکرد کنترل کشش(
• نیروی ترمز را در هر یک از چرخ ها به صورت مجزا کنترل 
کرده و توان خروجی موتور را کنترل می¬کند تا به راننده 
کمک کند که کنترل خودرو را در شرایط زیر حفظ کند:

- کم فرمانی )هنگامی که میزان چرخش فرمان انتخاب 
شده با میزان چرخش جاده مطابقت نداشته و خودرو 

در حال خارج شدن از جاده است.(
فرمان  چرخش  میزان  که  )هنگامی  فرمانی  بیش   -
انتخاب شده بیش از میزان مورد نیاز بوده و امکان از 
دست دادن کنترل خودرو و چرخش آن وجود دارد.(

)ESP(سیستمبرنامهپایداریالکترونیکی
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کنترل شاسی یک مدول کنترل الکتریکی است که شامل 
کارکردهای زیر می شود:

(Active Trace Control( کنترل فعال جهت¬دهی •
(Active Engine Brake( کنترل فعال ترمز موتوری •

(Active Ride Control( کنترل فعال حرکت •

کنترل فعال جهت دهی
گاز/ و  فرمان  الگوهای  براساس  را  رانندگی  سیستم  این 

ترمز، حس کرده و فشار ترمز را در چرخ ها به صورت مجزا 
کنترل می کند تا به جهت دهی در گردش ها کمک کرده و 

نرم بودن پاسخ خودرو را بهبود بخشد.
قسمت  طریق  از  جهت¬دهی  فعال  کنترل  سیستم 
روشن  قابل  خودرو  اطلاعات  نمایش  صفحه  تنظیمات 
برای  می باشد.  کردن  )غیرفعال(  خاموش  یا  )فعال( 
اطلاعات بیشتر به قسمت صفحه نمایش اطلاعات خودرو 

در بخش 2. ابزارها و کنترل ها مراجعه کنید.
الکترونیکی  پایداری  برنامه  خاموش  دکمه  که  هنگامی 
)ESP( برای خاموش کردن سیستم ESP استفاده شود، 

کنترل فعال جهت¬دهی نیز خاموش می¬شود.

دکمه خاموش کردن ESP به منظور خاموش کردن سیستم 
 ESP شدن  خاموش  نشانگر  چراغ  می شود.  استفاده   ESP
( روشن می شود تا نشان دهد که سیستم ESP در  (
وضعیت خاموش است. هنگامی که دکمه OFF  ESP  برای 
 ESP سیستم  می شود،  استفاده  سیستم  کردن  خاموش 
محرک  چرخ  به  قدرت  انتقال  با  تا  می کند  عمل  همچنان 
غیرلغزنده از لغزش یکی از چرخ های محرک جلوگیری کند. 
( چشمک  ( ESP امر رخ دهد، چراغ هشدار این  اگر 
می زند. سایر کارکردهای سیستم ESP خاموش شده و چراغ 
( چشمک نخواهد زد. با قرار دادن سوئیچ  ( ESP هشدار
در وضعیت OFF و تغییر دوباره آن به حالت ON، سیستم 
ESP به صورت خودکار در وضعیت روشن قرار خواهد داشت.

خاموش  راهنمای  چراغ  قسمت  به  بیشتر  اطلاعات  برای 
شدن برنامه پایداری الکترونیکی )ESP( در بخش 2. ابزارها 
برنامه  سیستم  کردن  خاموش  کلید  قسمت  و  کنترل ها  و 
پایداری الکترونیکی )ESP( در ادامه این بخش مراجعه کنید.

الکترونیکی  پایداری  برنامه  دکمه خاموش کردن 
)ESP(

خودرو باید در بیشتر شرایط رانندگی در وضعیت روشن بودن 
سیستم برنامه پایداری الکترونیکی )ESP( حرکت کند.

 ESP کند، سیستم  گیر  برف  یا  و لای  در گل  اگر خودرو 
خروجی موتور را کاهش می دهد تا لغزش چرخ ها را کم کند. 
سرعت موتور حتی اگر پدال گاز تا ته فشار داده شود، کاهش 
خواهد یافت. اگر حداکثر توان موتور برای آزاد کردن خودرو 

گیر کرده لازم باشد، سیستم ESP را خاموش کنید.
به منظور خاموش کردن سیستم ESP، دکمه خاموش کردن 
( روشن  ( ESP OFF را فشار دهید. چراغ نشانگر ESP

خواهد شد.
فشار داده یا موتور را مجدداً  دکمه ESP OFF را مجدداً 

استارت کنید تا سیستم روشن شود.

کنترلشاسی
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ممکن  کند  می  عمل  جهت دهی  فعال  کنترل  که  زمانی 
است ضربانی در پدال ترمز احساس کرده و صدایی بشنوید. 
این امر عادی است و به معنای آن است که کنترل فعال 

جهت دهی به درستی عمل می کند.
حتی اگر کنترل فعال جهت دهی خاموش شده باشد، برخی 
حالت  در  همچنان  راننده  به  کمک  برای  آن  کارکردهای 
از  کناره گیری  مثال  عنوان  )به  ماند.  خواهد  باقی  فعال 

صحنه های تصادفات(

کنترل فعال ترمز موتوری
کارکرد کنترل فعال ترمز موتوری شتاب کندشونده ظریفی 
توجه  با   CVT-Xtronic دنده گیربکس  نسبت  با کنترل  را 
و  راننده  از ورودی فرمان  به شرایط گردش محاسبه شده 
قابلیت  باعث  امر  این  می کند.  اعمال  جمعی  سنسورهای 
برای تنظیم  اعمالی  بار  جهت دهی آسانتر و کاهش میزان 

سرعت با ترمز در گردش ها می شود.

کندشونده  شتاب  می تواند  همچنین  موتور  فعال  ترمز 
 CVT-Xtronic ظریفی را با کنترل نسبت دنده گیربکس

مطابق با عملکرد پدال ترمز اضافه¬کند.
ترمز فعال موتور می تواند از طریق صفحه نمایش اطلاعات 
)غیرفعال(  خاموش  یا  )فعال(  روشن  وضعیت  در  خودرو 
قرار گیرد. )برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت صفحه 
کنترل ها  و  ابزارها   .2 بخش  در  خودرو  اطلاعات  نمایش 

مراجعه نمایید.(

 

وضعیت  و  کند  کار  جهت دهی  فعال  کنترل  که  هنگامی 
انتخاب شود، شکل های  تریپ  کامپیوتر  در  کنترل شاسی 
مرتبط با سیستم کنترل فعال جهت دهی در صفحه نمایش 
اطلاعات  برای  شد.  خواهد  داده  نمایش  خودرو  اطلاعات 
بیشتر به قسمت کامپیوتر سفری در بخش 2. کنترل ها و 

ابزارها مراجعه کنید.
اگر پیام هشدار کنترل شاسی در صفحه نمایش اطلاعات 
که  باشد  آن  معنای  به  است  ممکن  شود،  ظاهر  خودرو 
)به  نمی کند.  کار  درستی  به  جهت¬دهی  فعال  کنترل 
اطلاعات  نمایش  صفحه  راهنماهای  و  هشدارها  قسمت 

خودرو در بخش 2. ابزارها و کنترل ها مراجعه کنید.(

  هشدار
شرایط  به  بسته  است  ممکن  جهت دهی  فعال  کنترل 
رانندگی کارآمد نباشد. در هر حال با دقت و توجه رانندگی 

کنید.
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هنگام اعمال ترمز توسط سیستم کنترل فعال حرکت، اگر 
وضعیت کنترل شاسی در کامپیوتر سفری انتخاب شود، 
نمایش  صفحه  در  حرکت  فعال  کنترل  سیستم  تصاویر 
اطلاعات  برای  شد.  خواهد  داده  نشان  خودرو  اطلاعات 
نمایش  صفحه  راهنماهای  و  هشدارها  قسمت  به  بیشتر 
مراجعه  کنترل ها  و  ابزارها   .2 بخش  در  اطلاعات خودرو 

کنید.
اگر پیام هشدار کنترل شاسی در صفحه نمایش اطلاعات 
که  باشد  آن  معنای  به  است  ممکن  شود،  ظاهر  خودرو 
کنترل فعال حرکت به درستی کار نمی کند. جهت انجام 
بررسی های بیشتر به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.

ممکن  می کند،  عمل  حرکت  فعال  کنترل  که  هنگامی 
است صدایی را شنیده و کاهش سرعت ملایمی را احساس 
کنید. این امر عادی است و به معنای آن است که کنترل 

فعال حرکت به درستی کار می کند.

هنگامی که سیستم کنترل فعال ترمز موتور عمل می کند، 
نشانگر دور موتور افزایش دور را نشان داده و ممکن است 
صدای عملکرد موتور تغییر کرده و بیشتر از حد نرمال باشد. 
این امر عادی است و به معنای آن است که سیستم کنترل 

فعال ترمز موتور به درستی عمل می¬کند.

کنترل فعال حرکت 
اطلاعات  اساس  بر  را  اتاق  شدید  تکان های  سیستم  این 
سرعت چرخ حس کرده و با کنترل گشتاور موتور و نیروی 
ترمز اعمال شده به چرخ ها، میزان تکان های شدید اتاق را 
حذف می کند تا باعث بهبود آسایش حین حرکت شود. این 
سیستم در سرعت های بیش از 40 کیلومتر برساعت )25 
 OFF کلید  که  هنگامی  می افتد.  کار  به  ساعت(  بر  مایل 
ESP برای خاموش کردن سیستم ESP  استفاده می¬شود، 

کنترل فعال حرکت نیز خاموش می شود. 

هنگامی که سیستم کنترل فعال ترمز موتور در گردش ها 
کامپیوتر  در   ]Chassis Control[ وضعیت  و  کند  عمل 
سفری انتخاب شود، تصاویر مرتبط با نحوه عملکرد سیستم 
کنترل فعال ترمز موتور در صفحه نمایش اطلاعات خودرو 
قسمت  به  بیشتر  اطلاعات  برای  می شود.  داده  نمایش 
در  اطلاعات خودرو  نمایش  راهنماهای صفحه  و  هشدارها 

بخش 2. ابزارها و کنترلها مراجعه کنید.
اگر پیام هشدار کنترل شاسی در صفحه نمایش اطلاعات 
خودرو ظاهر شود، ممکن است به معنا آن باشد که سیستم 
کنترل فعال ترمز موتور به درستی کار نمی کند. جهت انجام 
بررسی های بیشتر به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.

  هشدار
سیستم کنترل فعال ترمز موتور بسته به شرایط رانندگی 
ممکن است کارآمد نباشد. همواره با دقت و توجه رانندگی 

کنید.
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  هشدار
• هرگز برای جلوگیری از حرکت خودرو به عقب در سراشیبی 
فقط به سیستم کمکی شروع حرکت در سربالایی تکیه 
نکنید. همواره با دقت و توجه رانندگی کنید. پدال ترمز 
تند  با شیب  روی سربالایی  بر  که خودرو  هنگامی  در  را 
روی  بر  که  هنگامی  دهید. مخصوصا  فشار  است  متوقف 
یک سربالایی بر روی جاده¬های یخ زده یا گل آلود متوقف 
هستید، بسیار دقت کنید. عدم جلوگیری از حرکت خودرو 
کنترل  رفتن  از دست  باعث  است  ممکن  به سمت عقب 

خودرو و بروز صدمات جانی یا فوت شود.
منظور  به  سربالایی  در  حرکت  شروع  کمکی  سیستم   •
بر روی سربالایی  نگه داشتن خودرو در وضعیت توقف 
روی  بر  خودرو  که  هنگامی  در  است.  نشده  طراحی 
سربالایی با شیب تند متوقف است، پدال ترمز را فشار 
رفتن  عقب  به  باعث  می تواند  اینکار  انجام  عدم  دهید. 

خودرو و منجر به تصادف یا بروز صدمات جانی شود.
• سیستم کمکی شروع حرکت در سربالایی نمی تواند بر روی 
سربالایی تحت بار کامل یا شرایط جاده ای شدید عمل کند. 
همواره آماده باشید که پدال ترمز را فشار دهید تا از عقب 
رفتن خودرو جلوگیری کنید. عدم انجام این کار می تواند 

منجر به تصادف و بروز صدمات جانی شود.

رفتن  عقب  از  سربالایی  در  حرکت  شروع  کمکی  سیستم 
خودرو در سربالایی جلوگیری می کند. این سیستم هنگامی 
که راننده پدال ترمز را رها می کند تا برای حرکت پدال گاز 
را فشار دهد با نگه داشتن نیروی ترمز روی چرخ ها به راننده 

کمک می کند تا شروع حرکت مناسبی داشته باشد.
سیستم سیستم کمکی شروع حرکت در سربالایی در شرایط 

زیر به صورت خودکار عمل می کند:

• اهرم تعویض گیربکس )در سربالایی( در وضعیت حرکت 
به جلو یا )در وضعیت سرپایینی( در وضعیت حرکت به 

عقب باشد.
اعمال  با  سربالایی  روی  بر  کامل  صورت  به  خودرو   •

ترمزپایی متوقف باشد.

حداکثر زمان نگه داشتن نیروی ترمز روی چرخ ها 2 ثانیه 
است. پس از 2 ثانیه نیروی ترمز از روی چرخ ها برداشته 
شده و خودرو شروع به عقب رفتن می کند و سیستم کمکی 
شروع حرکت در سربالایی به طور کامل غیر فعال می شود.

سیستم کمکی شروع حرکت در سربالایی، هنگامی که اهرم 
تعویض گیربکس در وضعیت N )خلاص( یا P )پارک( باشد 

یا بر روی سطوح صاف و مسطح عمل نمی کند.

 )ESP( هنگامی که چراغ هشدار برنامه پایداری الکترونیکی
در کیلومترشمار روشن شود، این سیستم عمل نخواهد کرد. 
پایداری  برنامه  بودن  خاموش  راهنمای  چراغ  قسمت  )به 
الکترونیکی )ESP( در بخش 2. ابزارها و کنترل ها مراجعه 

کنید.(

  هشدار
• هرگز فقط بر روی سیستم کنترل حرکت در سرپایینی به 
منظور کنترل سرعت خودرو در هنگامی حرکت بر روی 
سراشیبی های تند تکیه نکنید. همواره در هنگام استفاده 
از سیستم کنترل حرکت در سرپایینی با دقت راننگی کرده 
ترمز در صورت  پدال  دادن  با فشار  را  و سرعت خودرو 
بر روی  رانندگی  در هنگام  نیاز کاهش دهید. مخصوصاً 
سراشیبی های بسیار تند، یخ زده یا گل آلود دقت کنید. 
عدم کنترل سرعت خودرو می تواند منجر به از دست رفتن 

کنترل خودرو و بروز صدمات جانی یا فوت شود.
• سیستم کنترل حرکت در سراشیبی ممکن است نتواند 
سرعت خودرو را بر روی سطح شیبدار تحت بار کامل 
یا جاده های با شیب شدید کنترل کند. همواره آماده 
باشید که پدال ترمز را فشار دهید تا سرعت خودرو را 
کنترل کنید. عدم انجام این امر ممکن است منجر به 

تصادفات یا بروز صدمات جانی شود.

احتیاط
هنگامی که سیستم کنترل حرکت در سرپایینی به صورت 
پیوسته برای مدت زمان طولانی عمل کند، دمای عملگر 
است  ممکن   )ESP( الکترونیکی  پایداری  برنامه  سیستم 
افزایش یابد و سیستم کنترل حرکت در سرپایینی ممکن 
حالت،  این  )در  شود.  غیرفعال  موقتی  صورت  به  است 
چراغ نشانگر سیستم کنترل حرکت در سرپایینی بر روی 
پشت آمپر چشمک خواهد زد.( اگر چراغ نشانگر پس از 
چشمک زدن به صورت پیوسته روشن نشود، استفاده از 

سیستم را متوقف کنید.
فعال  سرپایینی  در  حرکت  کنترل  سیستم  که  هنگامی 
می شود، بدون استفاده از ترمز یا گاز، به صورت خودکار 
ترمز نرمی را به منظور کنترل سرعت بر روی سراشیبی های 

تند و لغزنده یا بیرون از جاده  اعمال می کند.

سیستمکنترلحرکتدرسرپایینیسیستمکمکیشروعحرکتدرسربالایی
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در هنگام تغییر خط، سیستم هشدار نقطه کور )BSW( از 
طریق اخطار به راننده در صورت وجود سایر خودروها در 

خطوط مجاور، به راننده کمک می کند.

سیستم )BSW( از واحد دوربین نظارت نمای عقب )1( با 
شوینده و دمنده خودکار استفاده می¬کند.

  هشدار
رانندگی  صحیح  روش  برای  جایگزینی   BSW سیستم   •
نیست و بدین منظور طراحی نشده است که باعث عدم 
برخورد با خودروها یا اجسام شود. در هنگام رانندگی 
همواره از آینه های عقب و بغل استفاده کرده و همواره 
سرخود را گردانده و به جهتی که قصد حرکت به طرف آن 
را دارید نگاه کنید تا مطمئن شوید که تعویض خط خطری 

در بر ندارد. هرگز فقط بر سیستم BSW متکی نباشد.
به  دستگاههای دوربین ممکن است تحت شرایط زیر   •

درستی عمل نکنند:
است  ممکن  کثیف شود،  از حد  بیش  دوربین  لنز  اگر   •
شوینده اتوماتیک قادر به پاک کردن کامل لنز نباشد. 
این امر باعث می¬شود که تشخیص خودروها یا علائم 

خطوط توسط دوربین انجام نشود.

به منظور فعال کردن سیستم کنترل حرکت در سراشیبی 
کلیه شرایط زیر باید برآورده شود:

• اهرم تعویض گیربکس را در وضعیت D یا R قرار دهید.
• سوئیچ وضعیت 4WD را د ر وضعیت LOCK قرار داده و 
با سرعت زیر 25 کیلومتر بر ساعت )15 مایل برساعت( 

خودرو را به حرکت درآورید.
• سوئیچ کنترل حرکت در سراشیبی را فشار دهید تا در 

وضعیت روشن قرار گیرد.
اگر پدال گاز یا ترمز در هنگامی که سیستم کنترل حرکت 
در سراشیبی روشن است، فشار داده شود، این سیستم به 
رها کردن  به محض  فعال خواهد شد.  غیر  موقتی  صورت 
در  حرکت  کنترل  عملیاتی  شرایط  اگر  ترمز،  یا  گاز  پدال 
سراشیبی برآورده شود، سیستم کنترل حرکت در سراشیبی 

مجدداً شروع به کار می کند.
اگر دکمه کنترل حرکت در سراشیبی روشن باشد و کلیه 
شرایط فعالسازی سیستم برآورده نشوند، یا اگر سیستم به 
هر دلیل غیرفعال شود، چراغ نشانگر روشن شدن سیستم 

کنترل حرکت در سراشیبی چشمک خواهد زد.
 25( بر ساعت  کیلومتر  از 40  که سرعت خودرو  هنگامی 
 4WD وضعیت  نشانگر  چراغ  کند،  تجاوز  ساعت(  بر  مایل 
از وضعیت LOCK به AUTO تغییر می-کند. هنگامی که 
سرعت تا 25 کیلومتر برساعت )15 مایل برساعت( کاهش 
 LOCK 4 را مجدداً در وضعیتWD یافت، سوئیچ وضعیت
روشن  سراشیبی  در  حرکت  کنترل  سیستم  تا  دهید  قرار 

شود.
در  حرکت  کنترل  سیستم  کردن  خاموش  منظور  به 
سراشیبی، دکمه کنترل حرکت در سراشیبی را در وضعیت 

خاموش قرار دهید.

رانندگی  هنگام  در  سرپایینی  در  حرکت  کنترل  سیستم 
در سرعت های کمتر از 25 کیلومتر برساعت )15 مایل بر 
ساعت( بر روی سراشیبیهای تند که در آن ها ترمز موتور به 
تنهایی در وضعیت چهارچرخ محرک )4WD( قادر به کنترل 

سرعت نباشد، برای حفظ سرعت به راننده کمک می کند.
را  بر روی سراشیبی، سرعت  به سمت جلو  رانندگی  هنگام 
می توان با استفاده از ترمز یا گاز تنظیم کرد. این سیستم سرعت 

را برای حرکت دنده عقب بر روی سراشیبی کنترل می کند.

دکمه کنترل سیستم حرکت در سراشیبی

در صورت نیاز به اعمال نیروی ترمز بیشتر بر روی جاده های 
با سراشیبی تند، با فشار دادن دکمه روشن سیستم کنترل 

حرکت در سراشیبی این سیستم را فعال کنید.
فعال  سراشیبی  در  حرکت  کنترل  سیستم  که  هنگامی 
می شود، چراغ نشانگر روشن بودن سیستم کنترل حرکت 
( روشن خواهد شد. )به قسمت چراغ  در سراشیبی )
سراشیبی  در  حرکت  کنترل  سیستم  شدن  روشن  نشانگر 
ابزارها و کنترلها مراجعه  )در صورت تجهیز( در بخش 2. 
حرکت  کنترل  سیستم  که  هنگامی  در  همچنین  کنید.( 
اعمال  ترمز  به منظور کنترل سرعت خودرو  در سراشیبی 

می کند، چراغهای ترمز/ عقب روشن خواهد شد.

)BSW( سیستمهشدارنقطهکور
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- هنگامی که یک تریلر را یدک می کشید.
- هنگامی که نور شدیدی وارد دوربین شود. )به عنوان 
هنگام  در  خود  عقب  یا  جلو  به  مستقیمی  نور  مثال 

طلوع یا غروب خورشید بتابد.(
- هنگامی که روشنایی محیط به صورت ناگهانی تغییر 
کند. )به عنوان مثال خودرویی که به تونل وارد شده 
یا از آن خارج می شود یا از زیر یک پل عبور می کند.( 
صدای  حجم  مثال  عنوان  )به  حد  از  بیش  صدای  و  سر   •
سیستم صوتی، باز بودن پنجره( با صدای آلارم هشدار 

این سیستم تداخل کرده و ممکن است شنیده نشود.

BSW عملکرد سیستم

چراغ راهنمای نقطه کور 

چراغ راهنمای BSW )در صفحه نمایش اطلاعات خودرو(
سیستم BSW در سرعت های بیش از 32 کیلومتر بر ساعت 

)20 مایل بر ساعت( عمل می کند.
چراغ BSW در صورتی که سیستم هشدار نقطه کور فعال 
باشد، در صفحه نمایش اطلاعات خودرو نمایش داده می شود. 
ادامه  توضیحات  به  یا خاموش کردن سیستم  برای روشن 

این بخش توجه کنید.
هنگامی که واحد دوربین، خودرویی را در محدوده تعیین 
شده تشخیص دهد، چراغ راهنمای نقطه کور واقع در گوشه 
بغل( روشن خواهد شد.  آینه های  )کاور  جلویی شیشه در 
پس از آن اگر چراغ نشانگر آن سمت توسط راننده روشن 
نقطه  راهنمای  چراغ  و  می زند  بوق  )دوبار(  سیستم  شود، 
کور شروع به چشمک زدن می کند تا به راننده هشدار دهد.

چراغ راهنمای نقطه کور تا زمانی که خودروی تشخیص 
داده شده از منطقه تشخیص خارج شود، به چشمک زدن 

ادامه می دهد.

ناحیه تشخیص

واحد دوربین می تواند در هنگامی که بخشی از یک خودرو 
دیگر مطابق شکل، در منطقه تشخیص باشد، آن ها را در 

دو سمت خودرو تشخیص دهد.
این ناحیه تشخیص نوعاً از خارج آینه خودرو شروع شده 
و تقریبا تا 3 متر )10 فوت( پشت سپر عقب و تقریبا 3 

متر )10 فوت( به کنار را دربر می گیرد.
روشنایی چراغ راهنمای نقطه کور به صورت خودکار بسته 

به روشنایی نور محیط تنظیم می شود.
باشد،  داده  تشخیص  را  خودرویی  قبلًا  دوربین  واحد  اگر 
روشن  را  سمت  همان  راهنمای  چراغ  راننده  که  هنگامی 
می کند، صدای بوق شنیده می¬شود. اگر خودرویی پس از 
اینکه راننده چراغ راهنما را فعال کند، در ناحیه تشخیص 
کور  نقطه  راهنمای  چراغ  تنها  صورت  این  در  شود،  وارد 
چشمک زده و هیچ صدای بوقی شنیده نمی شود. )به قسمت 
وضعیتهای رانندگی BSW در ادامه این بخش مراجعه کنید.(

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


5-31 استارت و رانندگی

  

• واحد دوربین ممکن است تصاویر منعکس شده خودروها 
تشخیص  ناحیه  در  واقع  در  که  را  جاده  کنار  اشیای  یا 
است،  مرطوب  جاده  که  زمانی  در  ویژه  به  ندارند،  قرار 

تشخیص دهد.

BSW وضعیت های رانندگی
هنگامیکه یک خودروی دیگر از عقب نزدیک می شود.

در صورتی که خودرویی از عقب در خط مجاور وارد ناحیه 
تشخیص شود، چراغ راهنمای نقطه کور روشن می شود.

اگر خودرو در حال سبقت از خودروی شما بسیار سریعتر 
حرکت کند، چراغ راهنما نمی تواند قبل از اینکه خودروی 
تشخیص داده شده در محدوده تشخیص قرار گیرد، روشن 
به  و  کرده  استفاده  عقب  و  بغل  آینه های  از  همواره  شود. 
دارد  را  سمت  آن  به  جهت  تغییر  قصد  خودرو  که  سمتی 
که  شوید  مطمئن  تا  کنید  نگاه  سمت  آن  به  و  چرخیده 

تغییر خط خطری ندارد.

- عابرین، دوچرخه ها، حیوانات
نقلیه  وسایل  موتورسیکلت ها،  مانند  نقلیه ای  وسایل   -

کم ارتفاع یا وسایل نقلیه با ارتفاع بالا
- خودروهایی که از مقابل می آیند.

- وسایل نقلیه ای که به سرعت از عقب نزدیک می شوند. 
)به قسمت وضعیت های رانندگی BSW در ادامه این 

بخش مراجعه کنید.(
آن ها  از  سرعت  به  شما  خودرو  که  نقلیه ای  وسایل   - 
رانندگی  وضعیت های  قسمت  )به  می گیرد.  سبقت 

BSW در ادامه این بخش مراجعه کنید.(

- وسایل نقلیه که دقیقا در کنار خودروی شما چسبیده 
یا سریعاً خط عوض می کنند.

• واحد دوربین ممکن است در هنگامی که خودروی شما در 
بخش میانی یک خودرو با پایه چرخ بلند )به عنوان مثال 
کامیون تریلر، نیمه تریلر یا تراکتور( حرکت کند، قادر به 

تشخیص صحیح نباشد.
خط  استاندارد  عرض  براساس  دوربین  تشخیص  ناحیه   •
پهن تر،  خطوط  در  رانندگی  هنگام  است.  شده  طراحی 
واحد دوربین ممکن است قادر به تشخیص خودرور در 
باریکتر  خطوط  در  رانندگی  هنگام  نباشند.  مجاور  خط 
خط  دو  در  که  خودرویی  است  ممکن  دوربین  واحد 

آنطرفتر حرکت می کند را تشخیص دهد.
• واحد دوربین به گونه ای طراحی شده است که بیشتر اشیاء 
ثابت را مورد توجه قرار ندهد، به هرحال اشیائی مانند 
گاردریل ها، دیوارها، شاخ و برگ درختان و خودروهای 
داده  نادری تشخیص  موارد  در  پارک شده ممکن است 

شوند. این شرایط عملیاتی عادی است.

BSW روشن یا خاموش کردن سیستم
روشن یا خاموش کردن سیستم BSW با استفاده از منوی 
]Setting[ در صفحه نمایش اطلاعات خودرو انجام می شود. 

روشن بودن سیستم:
چراغ نشانگر BSW )سفید( بر روی صفحه نمایش اطلاعات 

خودرو روشن خواهد شد.
خاموش بودن سیستم:

چراغ BSW بر روی صفحه نمایش اطلاعات خودرو خاموش 
خواهد شد.

برای فعال کردن یا غیرفعال کردن سیستم BSW مراحل 
زیر را انجام دهید:

بر   ]Settings[ اینکه  تا  کنید  استفاده   ) ( دکمه  از   .1
روی صفحه نمایش اطلاعات خودرو نمایش داده شود. با 
( گزینه ]Driver Assistance[ را  استفاده از دکمه )

انتخاب کنید. سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
را   ENTER دکمه  و  کرده  انتخاب  را   ]Driving Aids[  .2

فشار دهید.
از  خاموش  یا  روشن  وضعیت  در   BSW قراردادن  برای   .3
شده  جابجا  منو  در  تا  کنید  استفاده   ) ( دکمه های 
و از دکمه ENTER استفاده کنید تا ]Blind Spot[ را 

انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهید.

  هشدار
• واحد دوربین ممکن است قادر به تشخیص وجود اشیاء 

خاصی مانند موارد زیر نشود:
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اگر راننده چراغ راهنمای آن سمت را روشن کند، در این 
صورت چراغ راهنمای نقطه کور چشمک زده و دوبار صدای 

بوق شنیده می شود.
تذکر

اگر راننده چراغ راهنما را قبل از اینکه خودرو وارد ناحیه 
تشخیصی شود فعال کند، چراغ راهنمای نقطه کور چشمک 
خودروی  تشخیص  هنگام  در  بوق  صدای  ولی  زد،  خواهد 

دیگر به صدا درنخواهد آمد.

سبقت از سایر خودروها

اگر از خودرویی سبقت بگیرید و آن خودرو برای تقریبا 3 
نقطه  راهنمای  بماند، چراغ  باقی  ناحیه تشخیص  در  ثانیه 

کور روشن خواهد شد.
واحد دوربین ممکن است خودروهایی را که کندتر حرکت 
می کنند را در صورتی که به سرعت از کنارشان عبور کنید، 

تشخیص ندهند.

اگر راننده چراغ راهنما را در هنگامی که یک خودروی دیگر 
در ناحیه تشخیص است، روشن کند، در این صورت چراغ 
راهنمای نقطه کور چشمک زده و صدای بوقی برای دوبار 

شنیده می شود.

 BSW وضعیت غیرفعالسازی موقت
خاموش  موقتی  صورت  به   BSW سیستم  زیر  شرایط  در 
می شود و چراغ BSW چشمک می زند و پیام زیر در صفحه 

نمایش خودرو ظاهر خواهد شد:
 • در عقب باز شود.

به   BSW هنگامی که شرایط فوق تصحیح شوند، سیستم 
صورت خودکار فعال می شود.

BSW غیرفعالسازی خودکار
در هنگامی که گرد و خاک، باران یا برف بر روی دوربین 
دمنده  یا  شوینده  با  و  شود،  جمع  دوربین  لنز  یا  عقب، 
خودکار قابل تمیز کردن نباشد، سیستم BSW به صورت 
خواهد  چشمک   BSW چراغ  می شود.  خاموش  خودکار 
در   ]Not available clean Rear Camera[ پیام  و  زد 

صفحه نمایش اطلاعات خودرو ظاهر خواهد شد.
اقداماتی که باید انجام شود:

اگر پیام ظاهر شود، خودرو را در مکانی امن پاک کرده، 
پاک  نرم  پارچه  یک  با  را  دوربین  لنز  و/یا  دوربین  واحد 
کنید. سپس موتور را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.

BSW خرابی
غیر  خودکار  صورت  به  شود،  خراب   BSW سیستم  اگر 
فعال خواهد شد و چراغ نشانگر BSW روشن خواهد شد 
و پیام ]System fault[ در صفحه نمایش اطلاعات خودرو 

ظاهر خواهد شد:
اقداماتی که باید انجام شود:

غیر  را  موتور  کرده،  پارک  امن  مکان  یک  در  را  خودرو 
 BSW فعال کرده و مجدداً استارت کنید. اگر چراغ نشانگر
به   BSW سیستم  بررسی  جهت  بماند،  روشن  همچنان 

نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.
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• اگر سیستم LDW دچار اشکال شود، به صورت خودکار 
LDW در  ]system fault[ عملکرد آن لغو شده و پیام

صفحه نمایش اطلاعات خودرو ظاهر خواهد شد.
را  LDW ظاهر شود، خودرو  ]system fault[پیام اگر   •
در موقعیت ایمن به کنار جاده هدایت کرده و متوقف 
کنید. موتور را خاموش کرده و مجدداً استارت کنید. 
LDW همچنان به قوت خود  ]system fault[ اگر پیام
LDW به نمایندگی  باقی باشد، جهت بررسی سیستم 

مجاز نیسان مراجعه کنید.
بوق  صدای  با  است  ممکن  حد  از  بیش  صدای  و  سر   •

تداخل کرده و صدای بوق هشدار شنیده نشود.

واحد دوربین تحت شرایط زیر ممکن است به خوبی عمل 
نکند:

• بر روی جاده هایی که چند علامت خط موازی هم وجود 
دارد؛ خطوط جاده محو شده یا به صورت واضح درج 
خطوط  از  یا  است  زرد  رنگ  به  خطوط  است؛  نشده 
یا علائم خط  باشد؛  نشده  استفاده  استاندارد  اندازه  با 

پوشیده شده از آب، خاک، برف و ...
تشخیص  قابل  مقطع  خطوط  که  جاده هایی  روی  بر   •

هستند.
• بر روی جاده هایی با پیچ تند.

• بر روی جاده هایی که در آن ها شرایط جاده باعث بروز 
تداخل در تشخیص می شود، مانند سایه ها، برف، آب، 
گودی جای لاستیک، خطوط یا درزهای باقیمانده پس 
از تعمیر جاده، وجود دارد. )سیستم LDW ممکن است 

این موارد را به عنوان خطوط جاده تشخیص دهد.(

سیستم هشدار خروج از خط )LDW( در هنگامی که خودرو 
حرکت  خطوط  از  یکی  راست  یا  چپ  آستانه  نزدیکی  در 

می کند به راننده هشدار می دهد.

سیستم LDW از واحد دوربین چندسنسوری جلو واقع در 
شیشه جلو در جلوی آینه عقب داخلی  استفاده می کند.

  هشدار
به منظور کمک  LDW تنها یک سیستم هشدار  سیستم   •
خروج  غیرعمدی  احتمالی  موارد  خصوص  در  راننده  به 
از  و  را هدایت نکرده  این سیستم خودرو  از خط است. 
خارج شدن کنترل از دست راننده جلوگیری نمی¬کند. 
راننده باید هشیار باشد، با دقت رانندگی کرده و خودرو 
را در خط حرکت نگه دارد و همواره کنترل خودرو را در 

دست داشته باشد.
کیلومتر   60 از حدود  کمتر  در سرعت های  این سیستم   •
بر ساعت یا در شرایطی که نتواند علائم خطوط جاده را 

تشخیص دهد، عملکرد نخواهد داشت.

BSW نگهداری واحد دوربین

واحد دوربین عقب  سیستم BSW در بالای پلاک عقب 
صحیح  عملکرد  حفظ  منظور  به  است.  شده  واقع  خودرو 
از  کاری سیستم  به حفظ شرایط  و کمک   BSW سیستم 

رعایت موارد زیر اطمینان حاصل کنید:
• همواره واحد دوربین را تمیز نگه دارید. دقت کنید که به 

نازل شوینده و دمنده خودکار صدمه نزنید.
• متعلقاتی که منعکس کننده نور هستند به پلاک خودرو 

نصب نکنید.
• به قسمتهای اطراف واحد دوربین ضربه یا آسیب نزنید.

)LDW(سیستمهشدارخروجازخط
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هم  به  حرکت  خطوط  آن ها  در  که  جاده هایی  روی  بر   •
پیوسته یا جدا می¬شوند.

• هنگامی که جهت حرکت خودرو با علامت خط همراستا 
نباشد.

• هنگامی که نزدیک به خودروی جلویی حرکت می کنید 
و این خودرو در منطقه تشخیص واحد دوربین مانع دید 

دوربین شود.
• هنگامی که باران، برف، یا گرد و خاک به شیشه جلو در 

روبروی واحد دوربین چسبیده باشد.
• هنگامی که نور چراغهای جلو به دلیل وجود گرد و خاک 
روی لنزها کافی نبوده یا جهت تابش نور چراغ جلو به 

صورت صحیح تنظیم نشده باشد.
عنوان  )به  شود.  دوربین  واحد  وارد  شدیدی  نور  وقتی   •
مثال، نور مستقیم شدیدی که در هنگام طلوع یا غروب 

خورشید به جلوی خودرو می تابد.(
• هنگامی که تغییر ناگهانی در روشنایی رخ می دهد. )به 
عنوام مثال هنگامی که خودرو به یک تونل وارد شده یا 

از آن خارج می شود یا از زیر پل عبور می کند.(

 LDW عملکرد سیستم

چراغ نشانگر LDW )در صفحه نمایش اطلاعات خودرو(

سیستم LDW در هنگامی که خودرو در سرعت حدوداً 60 
هشدار  عملکرد  می کند  حرکت  بیشتر  و  کیلومتربرساعت 

خروج از خط را انجام می دهد.
هنگامی که خودرو به سمت چپ یا راست خط حرکت می رسد، 
و چراغ LDW در صفحه  به گوش می رسد  بوق هشدار  یک 
نمایش اطلاعات خودرو چشمک می زند تا به راننده هشدار دهد.

می گردد،  باز  خطوط  علائم  داخل  به  خودرو  که  هنگامی 
عملکرد هشدار متوقف خواهد شد.

سیستم LDW به منظور هشدار تحت شرایط زیر طراحی 
نشده است:

در  و  کردن  روشن  را  خط  تغییر  راهنمای  هنگامیکه   •
 LDW جهت راهنما اقدام به تغییر خط کنید. )سیستم
ثانیه پس از خاموش شدن راهنمای گردش  حدود 2 

مجدداً عملیاتی خواهد شد.(
• هنگامی که سرعت خودرو کمتر از تقریبا 60 کیلومتر بر 

ساعت )37 مایل بر ساعت( باشد.
پس از اتمام شرایط فوق و برآورده شدن شرایط عملیاتی 

مورد نیاز، کارکردهای LDW از سرگرفته می¬شود.

LDW خاموش یا روشن کردن سیستم
صفحه  در  تنظیمات  منوی  از  استفاده  با   LDW سیستم 

نمایش اطلاعات خودرو خاموش یا روشن می¬شود.

روشن بودن سیستم:
ظاهر  خودرو  نمایش  صفحه  در   LDW راهنمای  چراغ 

خواهد شد.

 :) خاموش بودن سیستم )
نمایش خودرو خاموش  LDW در صفحه  راهنمای  چراغ 

خواهد شد.
برای فعال کردن یا غیر فعال کردن سیستم LDW مراحل 

زیر را طی کنید.
در   ]Setting[ اینکه  تا  کنید  استفاده   ) ( دکمه  از   .1
با  شود.  داده  نمایش  خودرو  اطلاعات  نمایش  صفحه 
( گزینه ]Driver Assistance[ را  استفاده از دکمه )
انتخاب کنید. سپس دکمه >ENTER< را فشار دهید.
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نگهداری واحد دوربین چندسنسوری

LDW در شیشه  واحد دوربین چندسنسوری  سیستم 
منظور  به  است.  واقع شده  داخلی  آینه عقب  روبروی  جلو 
حفظ عملکرد صحیح سیستم LDW و جلوگیری از خرابی 

سیستم از رعایت موارد زیر اطمینان حاصل کنید:
• همواره شیشه جلو را تمیز نگه دارید.

• در نزدیکی واحد دوربین چندسنسوری برچسب )از جمله 
برچسبهای شفاف( نچسبانده و لوازم جانبی نصب نکنید.

• مواد منعکس کننده نور، مانند کاغذ سفید یا آینه را بر 
ممکن  خورشید  نور  انعکاس  ندهد.  قرار  داشبورد  روی 
است اثر نامطلوبی بر روی قابلیت تشخیص واحد دوربین 

چندسنسوری داشته باشد.
سنسوری  چند  دوربین  واحد  اطراف  قسمتهای  روی  بر   •
ضربه یا اسیب نزنید. لنز دوربین را لمس نکرده و پیچ 
قرارداده شده بر روی واحد دوربین را بر ندارید. اگر واحد 
دوربین به دلیل تصادف آسیب ببنید، با نمایندگی مجاز 

نیسان تماس حاصل نمایید.

محدودکننده سرعت به شما این امکان را می دهد که محدوده 
سرعت مورد نظر خود را برای خودرو تعیین کنید. در هنگامی 
که محدودکننده سرعت فعال است، راننده می تواند عملیات 
ترمز و گاز را به صورت عادی انجام دهد، ولی سرعت خودرو 

از سرعت تعیین شده تجاوز نخواهد کرد.

  هشدار
• همواره محدوده سرعت اعلام شده طی علائم راهنمایی 
و رانندگی را رعایت کنید. محدوده سرعت را بیشتر از 

این مقادیر قرار ندهید.
• همواره وضعیت تنظیمات محدودکننده سرعت را که بر 
داده شده  نشان  خودرو  اطلاعات  نمایش  روی صفحه 

است، بازبینی کنید.
سیستم  است،  روشن  سرعت  محدودکننده  که  هنگامی 

کروز کنترل فعال نخواد شد.

عملکرد محدودکننده سرعت
محدودکننده سرعت را می توان در سرعت های بین 30 تا 

200 کیلومتر بر ساعت تنظیم کرد.

 
دکمه های تنظیم محدودکننده سرعت، بر روی فرمان قرار دارند.

>CANCEL< 1. دکمه

]Driving Aids[ را انتخاب کرده و دکمه >ENTER< را   .2
فشار دهید.

به منظور قرار دادن سیستم LDW در وضعیت خاموش   .3
یا روشن، از دکمه های )شکل( استفاده کنید تا در منو 
تا  کنید  استفاده   >ENTER< دکمه  از  و  شده  جابجا 
فشار  را   >ENTER< دکمه  و  کرده  انتخاب  را   ]Lane[

دهید.

وضعیت غیرفعالسازی موقتی در دمای بالا
اگر خودرو در مقابل نور مستقیم خورشید در شرایط دمای 
سپس  و  شود  پارک   )(F°104(  C°40 حدوداً  از  )بیشتر  بالا 
صورت  به  است  ممکن   LDW سیستم  شود،  زده  استارت 
 Not Available High[ خودکار غیرفعال شود. پیام هشدار
cabin temperature[، در صفحه نمایش اطلاعات خودرو 

ظاهر خواهد شد.
به   LDW سیستم  یابد،  کاهش  داخلی  دمای  که  هنگامی 

صورت خودکار، کار خود را از سر می¬گیرد.

محدودکنندهسرعت
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هنگامی که سرعت خودرو از حد سرعت تعیین شده تجاوز 
کند، چراغ نشانگر سرعت تعیین شده چشمک زده و پدال 
گاز عمل نمی کند تا اینکه سرعت خوردرو  پایین آمده و به 

سرعت تعیین شده برسد.
محدودکننده سرعت به صورت خودکار سرعت خودرو را تا 

حد سرعت تعیین شده کاهش نخواهد داد.

روشن کردن محدودکننده سرعت
دکمه اصلی محدودکننده سرعت را فشار دهید. نشانگرهای 
محدودکننده سرعت و سرعت تعیین شده بر روی صفحه 

نمایش اطلاعات خودرو نمایش داده خواهند شد.
تعیین محدوده سرعت

1. دکمه >SET< را فشار دهید.
• هنگامی که خودرو متوقف است، سرعت در سرعت 30 

کیلومتر بر ساعت تنظیم خواهد شد.
• در حین رانندگی، حد سرعت، به اندازه سرعت جاری 

خودرو تعیین خواهد شد.
هنگامیکه حد سرعت تعیین شد، نشانگرهای محدودکننده   .2
نمایش  صفحه  روی  بر  شده  تعیین  سرعت  و  سرعت 

اطلاعات خودرو نشان داده خواهد شد.
تغییردادن محدوده سرعت

از یکی از عملیات زیر به منظور تغییر محدوده سرعت فعال 
استفاده کنید:

• دکمه RES/+ یا SET/- را فشار داده و نگهدارید. سرعت 
ساعت   بر  کیلومتر   5 تقریبی  فواصل  با  شده  تعیین 

افزایش یا کاهش خواهد یافت.
• سپس دکمه RES/+ یا SET/- را فشار داده و سریع رها 
کنید. هر بار که اینکار را انجام می دهید، سرعت تعیین 
شده با فواصل تقریبی 1 کیلومتر بر ساعت افزایش یافته 

یا کاهش می یابد.

مقدار حد سرعت تعیین شده جدید بر روی صفحه نمایش 
اطلاعات نشان داده خواهد شد.

تعیین شده  از سرعت  واقعی خودرو  هنگامی که سرعت 
نشود،  داده  تشخیص  راننده  مداخله  اگر  کند،  تجاوز 
هشداری صوتی برای مدت زمانی کوتاهی پس از تجاوز از 

سرعت تعیین شده شنیده خواهد شد.

لغو محدودیت سرعت
دکمه  شده،  تعیین  سرعت  محدودیت  لغو  منظور  به 
>CANCEL< را فشار دهید. نشانگر محدودکننده سرعت 

اطلاعات  نمایش  در صفحه  شده  تعیین  مقدار سرعت  و 
خودرو خاموش خواهند شد.

دادن  فشار  با  را  سرعت  محدودکننده  همچنین می توان 
کامل پدال گاز به میزانی بیشتر از نقطه مقاومت لغو کرد.

  هشدار
است  ممکن  خودرو  سرعت  محدودکننده  لغو  از  پس   •

شتاب رو به جلو احساس شود.
• در صورت استفاده از زیرپایی های اضافی، مطمئن شوید 
که به درستی مهار شده باشند و با بر عملکرد پدال گاز 
منطبق  با خودرو  که  زیرپایی های  باشد.  نداشته  تاثیر 
نباشند ممکن است مانع عملکرد صحیح محدودکننده 

سرعت شوند.
پدال گاز را به صورت کامل به مقدار بیشتر از نقطه مقاومت 
امکان  تا  معلق می شود  محدودکننده سرعت  دهید.  فشار 
حرکت در سرعت های بیشتر از سرعت تعیین شده را فراهم 
کند. در این حالت نشانگر مقدار سرعت تعیین شده چشمک 
خواهد زد. محدودکننده سرعت به صورت خودکار پس از 
اینکه سرعت از محدوده سرعت تعیین شده کمتر شد، از 

سرگرفته می شود.

 +/RES 2. دکمه
-/SET 3. دکمه

دکمه اصلی کروز کنترل )جهت کسب اطلاعات بیشتر به   .4
قسمت کروز کنترل در ادامه این بخش مراجعه کنید.(

دکمه اصلی محدودکننده سرعت  .5
)با فشار این دکمه، محدوده کننده سرعت وارد وضعیت 
روشن  کنترل  کروز  سیستم  اگر  می شود.  آماده به کار 
باشد، این سیستم خاموش شده و محدودکننده سرعت 

وارد وضعیت آماده به کار خواهد شد.(

 
شرایط عملیات محدودکننده سرعت بر روی صفحه نمایش 

اطلاعات خودرو نشان داده شده است.
1.  نشانگر محدودکننده سرعت
2.  نشانگر سرعت تعیین شده

مایل  و  ساعت  بر  کیلومتر  بین  می توان  را  سرعت  واحد 
برساعت تغییر داد. )به قسمت صفحه نمایش اطلاعات خودرو 

در بخش 2. ابزارها و کنترل ها مراجعه کنید.(
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خرابی محدودکننده سرعت
در صورت خرابی محدودکننده سرعت، علامت محدودکننده 
سرعت در صفحه نمایش اطلاعات خودرو چشمک خواهد 

زد.
دکمه اصلی محدودکننده سرعت را خاموش کرده و جهت 
مراجعه  نیسان  مجاز  نمایندگی  به  لازم  بررسی های  انجام 

کنید.

CANCEL 1.  دکمه
ACCELERATE/REUSM 2.  دکمه

COAST/SET 3.  دکمه
4.  دکمه اصلی کروز کنترل

5.  دکمه اصلی محدودکننده سرعت

ازسرگیری سرعت تعیین شده قبلی
تعیین  سرعت  شود،  لغو  شده  تعیین  سرعت  محدوده  اگر 

شده در حافظه محدودکننده سرعت ذخیره می¬شود.
 +/RES این محدوده سرعت را می توان با فشار دادن دکمه

)ازسرگیری( به سمت بالا مجدداً فعال کرد.
اگر سرعت کنونی خودرو بیشتر از سرعت تعیین شده قبلی 
سرعت  مقدار  نشانگر  و  کرد  نخواهد  کار  گاز  پدال  باشد، 
تعیین شده چشمک خواهد زد تا اینکه سرعت خودرو به 

کمتر از محدوده سرعت تعیین شده برسد.
شده  تعیین  سرعت  از  خودرو  واقعی  سرعت  که  هنگامی 
تجاوز کند، هشداری صوتی برای مدت زمان کوتاهی پس از 
تجاوز از سرعت تعیین شده شنیده خواهد شد و مداخلات 

راننده تشخیص داده نخواهد شد.

خاموش کردن محدودکننده سرعت
محدودکننده سرعت در صورت اجرای هر یک از موارد زیر 

خاموش خواهد شد:
• دکمه اصلی محدودکننده سرعت را فشار دهید. نشانگر 
در  شده  تعیین  سرعت  مقدار  و  سرعت  محدودکننده 

صفحه نمایش اطلاعات خودرو خاموش خواهد شد.
محدوده  اطلاعات  دهید.  فشار  را  کنترل  کروز  دکمه   •
را  اطلاعات خودرو جای خود  در قسمت  کننده سرعت 
به اطلاعات کروز کنترل می دهند. برای اطلاع از جزئیات 
به قسمت کروز کنترل در قسمت های بعدی این بخش 

مراجعه کنید.
وضعیت  در  استارت  و  شده  متوقف  خودرو  که  هنگامی   •

خاموش قرار گیرد.
خاموش کردن محدودکننده سرعت مقادیر تعیین شده را از 

حافظه محدودکننده سرعت پاک می کند.

کروزکنترل
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روشن کردن سیستم کروز کنترل
با فشار دکمه اصلی سیستم کروز کنترل، نشانگر سیستم 
برروی صفحه نمایش اطلاعات خودرو روشن خواهد شد.

تنظیم سرعت برای سیستم کروز کنترل
1. تا سرعت مورد نظر گاز بدهید.

دکمه >COAST/SET< را به سمت پایین فشار داده و   .2
رها کنید.

پای خود را از روی پدال گاز بردارید.  .3
دستگاه سرعت تعیین شده را حفظ خواهد کرد.

شده  تعیین  سرعت  حداقل  از  کمتر  خودرو  سرعت  اگر 
برای سیستم کروز باشد، نمی توان سیستم کروز کنترل را 

در آن مقدار فعال کرد.
سبقت از سایر خودروها

پدال گاز را برای شتاب گرفتن فشار دهید. پس از رها کردن 
پدال گاز، خودرو به سرعت تعیین شده قبلی بازخواهد گشت.

ممکن است هنگام بالا رفتن یا پایین آمدن از سراشیبی ها 
امکان حفظ سرعت خودرو برای سیستم کروز فراهم نگردد، در 
این شرایط بدون سیستم کروز کنترل به رانندگی ادامه دهید.

تنظیم مجدد کروز برای سرعت های کمتر
یکی از روش های زیر را برای تنظیم کروز در سرعت های 

کمتر استفاده کنید:
• به نرمی پدال ترمز را فشار دهید. هنگامی که خودرو به 
سرعت مورد نظر رسید، دکمه COAST/SET را فشار 

داده و رها کنید.
• دکمه COAST/SET را فشار داده و نگه دارید. هنگامی که 
 COAST/SETخودرو به سرعت مورد نظر رسید، دکمه

را رها کنید.
• دکمه COAST/SET را سریع فشار داده و رها کنید. 
این اقدام سرعت تعیین شده برای خودرو را به میزان 1 
کیلومتربرساعت )1 مایل بر ساعت( کاهش خواهد داد.

اقدامات احتیاطی در خصوص کروز کنترل 
• در صورت خرابی سیستم، کروز کنترل به صورت خودکار 
کنترل  کروز  نشانگر  چراغ  صورت  این  در  می شود.  لغو 
در صفحه نمایش اطلاعات خودرو چشمک می زند تا به 

راننده هشدار دهد.
• اگر نشانگر سیستم کروز کنترل چشمک بزند، با استفاده 
از دکمه اصلی کروز کنترل سیستم را خاموش کرده و 
جهت انجام بررسی های لازم به نمایندگی مجاز نیسان 

مراجعه کنید.
 ACCELERATE/RESUME، اگر هنگام فشار دکمه های •
چشمک  کروز  نشانگر   >CANCEL< یا   COAST/SET
بزند در حالیکه سیستم کروز روشن است، دستورالعمل 

زیر را انجام دهید.
نحوه عملکرد سیستم کروز کنترل

سیستم کروز کنترل امکان رانندگی در سرعت های بیش از 
40 کیلومتر بر ساعت را بدون فشار دادن پدال گاز فراهم 

می کند.
ساعت  بر  کیلومتر   13 حدود  از  بیش  خودرو  سرعت  اگر 
به صورت  تعیین شده کمتر شود، کروز کنترل  از سرعت 

خودکار لغو خواهد شد.
)خلاص(   N حالت  در  گیربکس  تعویض  اهرم  قراردادن 
عملکرد کروز کنترل را غیر فعال خواهد کرد و نشانگر کروز 

کنترل خاموش خواهد شد.

  هشدار
و  کرده  رعایت  را  شده  تعیین  سرعت  محدوده  همواره   •

محدوده سرعت را بیشتر از آن قرار ندهید.
• از سیستم کروز کنترل در هنگام رانندگی تحت شرایط 
از  انجام این کار ممکن است باعث  زیر استفاده نکنید. 

دست رفتن کنترل خودرو شده و باعث تصادف گردد:
- هنگامی که ثابت نگه داشتن سرعت خودرو امکانپذیر 

نباشد.
- هنگام رانندگی در ترافیک سنیگن

- هنگام رانندگی در ترافیک با سرعت متغیر
- هنگام رانندگی در مناطق بادگیر

فراز  پر  یا  و خم  پرپیچ  رانندگی در جاده های  - هنگام 
و نشیب

- هنگام رانندگی بر روی جاده های لغزنده )باران، برف، 
یخ و ...(
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تنظیم مجدد کروز برای سرعت های بیشتر
برای تنظیم کروز در سرعت های  را  از روش های زیر  یکی 

بیشتر استفاده کنید:
به سرعت  خودرو  که  هنگامی  دهید.  فشار  را  گاز  پدال   •
و  داده  فشار  را   COAST/SET نظر رسید، دکمه مورد 

رها کنید.
• دکمه ACCELERATE/RESUME را فشار داده و نگه 
رسید،  نظر  مورد  سرعت  به  خودرو  که  هنگامی  دارید. 

دکمه ACCELERATE/RESUME را رها کنید.
• دکمه ACCELRATE/RESUME را سریع فشار داده و 
رها کنید. این اقدام سرعت تعیین شده برای خودرو را 
به میزان 1 کیلومتربرساعت )1 مایل بر ساعت( افزایش 

خواهد داد.
بازگشت به سرعت تعیین شده قبلی 

رها  و  داده  فشار  را   ACCELERATE/RESUME دکمه 
کنید.

از 40 کیلومتر بر ساعت  هنگامی که سرعت خودرو بیش 
)25 مایل برساعت( شد سیستم به آخرین سرعت تعیین 

شده برای سیستم کروز کنترل بازخواهد گشت.
لغو کردن سیستم کروز کنترل

شده  تعیین  سرعت  لغو  برای  زیر  روش های  از  یکی  از 
استفاده کنید.

• دکمه >CANCEL< را فشار دهید.
• پدال ترمز را فشار دهید.

• دکمه اصلی کنترل عملکرد موتور را فشار دهید. نشانگر 
کروز کنترل خاموش خواهد شد.

سیستم وضعیت ECO با کنترل موتور و عملکرد خودکار 
سریع  شتابگیری  از  جلوگیری  جهت  اتوماتیک  گیربکس 

خودرو، به بهبود مصرف سوخت خودرو کمک می کند.
را   ECO دکمه   ،ECO وضعیت  کردن  روشن  منظور  به 
فشار دهید. چراغ نشانگر وضعیت ECO بر روی مجموعه 

کیلومترشمار ظاهر خواهد شد.
را   ECO دکمه   ،ECO وضعیت  کردن  خاموش  منظور  به 
خاموش   ECO وضعیت  نشانگر  چراغ  دهید.  فشار  مجدداً 

خواهد شد.
• سیستم وضعیت ECO را در هنگام فشار دادن پدال گاز 
نمی توان خاموش کرد، حتی اگر دکمه ECO در وضعیت 
خاموش قرار داده شود. پدال گاز را رها کنید تا سیستم 

وضعیت ECO خاموش شود.
 ECO در صورت بروز خرابی در سیستم، سیستم وضعیت •

به صورت خودکار خاموش خواهد شد.
• در مواردی مثل موارد زیر که نیاز به شتاب  گرفتن خودرو 

است، سیستم وضعیت ECO را خاموش کنید:
در  محموله  یا  سرنشینان  سنگین  بار  تحت  حرکت   -

خودرو

- حرکت در سربالاییهای با شیب تند

ECO کارکرد نشانگر کمکی پدال

راهنمای  کارکرد  از  سوخت،  مصرف  میزان  بهبود  برای 
پدال ECO استفاده کنید.

هنگامی که ستون راهنمای پدال ECO در محدوده سبز 
در  که خودرو  است  آن  معنای  به  باشد،  داشته  قرار   

محدوده مصرفه بهینه سوخت حرکت می-کند.
سبز  محدوده  از  خارج   ECO پدال  راهنمای  ستون  اگر 
از محدوده  بیش  گاز  پدال  است که  آن  معنای  به  باشد، 

مصرف بهینه سوخت فشار داده شده است.
داده  نمایش  زیر  موارد  در   ECO پدال  راهنمای  ستون 

نخواهد شد:
• سیستم کروز کنترل فعال باشد.

ساعت  بر  کیلومتر   4 حدود  از  کمتر  خودرو  سرعت   •
 N ،)پارک( P باشد. اهرم تعویض گیربکس در وضعیت

)خلاص( یا R )دنده عقب( باشد.

 ECO سیستمحالتاقتصادی
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به منظور فعال کردن یا غیرفعال کردن عملکرد راهنمای 
و  ابزارها   .2 بخش  در  تنظیمات  قسمت  به   ،ECO پدال 

کنترل ها مراجعه کنید.

سیستم ECO محیط زیست

سیستم ECO محیط زیست  مطابق با عملکرد پدال 
نمایش   ECO وضعیت  در  رانندگی خودرو  در حین  گاز 

داده می شود.
سیستم ECO محیط زیست در جهتهای  به میزانی 
که الگوی رانندگی با محیط زیست سازگارتر شود روشن 

خواهد شد.
به منظور فعالسازی یا غیرفعالسازی سیستم ECO محیط 
زیست، به قسمت تنظیمات در بخش 2. ابزارها و کنترلها 

مراجعه کنید.
سیستم ECO محیط زیست در شرایط زیر نمایش داده 

نخواهد شد.
• سرعت خودرو کمتر از 10 کیلومتربرساعت )6 مایل  ب 

ساعت( باشد.
 N )پارک(،   P وضعیت  در  گیربکس  تعویض  اهرم   •

)خلاص( یا R )دنده عقب( باشد.

• سیستم کروز کنترل فعال باشد.

ECO گزارش عملکرد سیستم رانندگی اقتصادی

هنگامی که سوئیچ استارت در وضعیت خاموش قرار دارد، 
صفحه نمایش مدیریت محیط زیست ظاهر می شود.

ECO ارزیابی 
 5 مورد قبلی )سوابق(

  صرفه جویی کنونی در مصرف سوخت
 بهترین صرفه جویی در مصرف سوخت

نتیجه ارزیابی محیط زیست در صورتی نمایش داده می شود 
که خودرو برای حدود 10 دقیقه یا بیشتر حرکت کند.

( بیشتری   : هرچه با مصرف بهتری رانندگی کنید، )
نمایش داده خواهد شد.

نمایش  قبلی  مورد   5 برای  سوخت  مصرف  متوسط   :  
داده خواهد شد.

 : متوسط مصرف سوخت از آخرین زمان ریست کردن 
نمایش داده خواهد شد.

نمایش  از سوابق گذشته  بهینه ترین مصرف سوخت   :  
داده خواهد شد.

  هشدار
• خودرو را بر روی مواد قابل اشتعال مانند علفهای خشک، 
کاغذ باطله یا پارچه های کهنه پارک نکنید. ممکن است 

مشتعل شده و باعث آتش سوزی شوند.
• روش ایمن پارک کردن مستلزم آن است که ترمز دستی 
 P وضعیت  در  گیربکس  تعویض  اهرم  و  شود  کشیده 
)پارک( و قرار داده شود. عدم رعایت توصیه¬های فوق 
چپ  یا  پیش بینی  غیرقابل  حرکت  باعث  است  ممکن 

کردن خودرو شده و باعث ایجاد تصادف گردد.
• هنگام پارک کردن خودرو مطمئن شوید که اهرم تعویض 
بدون  شود.  داده  قرار  )پارک(   P وضعیت  در  گیربکس 
گیربکس  تعویض  اهرم  نمی توان  ترمز  پدال  دادن  فشار 

را در وضعیت P )پارک( قرار داد. 
• هرگز در هنگامی که خودرو بدون سرنشین است، موتور 

را روشن نگذارید.
• هنگام پارک کردن برای مدت زمانهای طولانی در حالیکه 
است،  فعال  تجهیز(  صورت  )در   Stop/Start سیستم 
شد.  خواهد  روشن  خودکار  صورت  به  و  مجدداً  موتور 
استارت در وضعیت  را در حالیکه سوئیچ  هرگز خودرو 

روشن است، ترک نکنید.
نیازمند  عادی  صورت  به  که  را  بزرگسالانی  یا  کودکان   •
کمک دیگران هستند در خودرو تنها نگذارید. حیوانات 
به  است  ممکن  شوند.  گذاشته  تنها  نباید  نیز  خانگی 
صورت ناخواسته دکمه ها یا کنترل ها را فعال کرده دچای 
سوانح جدی شده و به خود آسیب برسانند. در روزهای 
آفتابی و داغ دمای در محیط دربسته خودرو ممکن است 
به سرعت به اندازه ای بالا رود که باعث آسیب های شدید 

و احتمالاً مرگبار برای افراد یا حیوانات شود.

پارککردن
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1. ترمز حالت پارک را فعال نمایید.
قرار  )پارک(   P وضعیت  در  را  گیربکس  تعویض  اهرم   .2

دهید.
محل  سمت  به  خودرو  حرکت  از  جلوگیری  منظور  به   .3
عبور و مرور سایر خودروها، در هنگامی که خودرو را در 
را  است که چرخ ها  بهتر  پارک می کنید،  سطح شیبدار 

طبق شکل بچرخانید.

وضعیت پارک در سرپایینی 
چرخ ها را به سمت جدول بچرخانید، اجازه دهید خورو به 
جلو برود تا کناره های چرخ به آرامی جدول را لمس کند. 

سپس ترمز حالت پارک را فعال کنید.

وضعیت پارک در سربالایی 
که  دهید  اجازه  بچرخانید،  را خلاف جهت جدول  چرخ ها 
ارامی  به  چرخ  کناره های  تا  برود  عقب  سمت  به  خودرو 
جدول را لمس کند. سپس ترمز حالت پارک را فعال کنید.

بدون جدول – رو به سربالایی یا سرپایینی  
در  خودرو  تا  بچرخانید  جاده  کنار  سمت  به  را  چرخ ها 
صورت حرکت از مرکز جاده دور شود. سپس ترمز حالت 

پارک را فعال کنید.
4. سوئیچ استارت را در وضعیت OFF قرار دهید.

تذکر
Stop/Start هوشمند  سیستم  به  مجهز  مدلهای  برای 
از این سیستم برای هنگامی که خودرو برای مدت زمان 
محدودی متوقف است، به عنوان مثال زمان انتظار پشت 

چراغ راهنمایی و رانندگی استفاده کنید.
در هنگام پارک و سایر موارد برای مدت زمانهای طولانی، 

با سوئیچ استارت موتور را خاموش کنید.
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به عنوان دستیار راننده در تشخیص اشیاء  این کارکرد   •
دیدن  خسارت  از  تا  است  شده  طراحی  بزرگ  ثابت 
خودرو جلوگیری شود. این سیستم به منظور جلوگیری 
طراحی  حرکت  حال  در  یا  کوچک  اشیاء  با  تماس  از 

نشده است، همواره آرام حرکت کنید.
• این سیستم اجسام کوچک زیر سپر را تشخیص نمی دهد 
را  زمین  روی  یا  سپر  به  نزدیک  اجسام  نمی تواند  و 

تشخیص دهد.
• این سیستم نمی تواند اجسام زیر را تشخیص دهد.

- اجسام اسفنجی مانند برف، کتان، پشم شیشه و ...
- اجسام نازک مانند طناب، سیم و زنجیر و ...

- اجسام تی ز و گوه ای شکل
در صورت بروز صدمه به سپر و تجهیزات روی سپر که   •
دقت  کاهش  باعث  می تواند  دفرمگی سپر شود،  باعث 
سنسورهای پارک شده و اطلاعات ارسالی از سنسورها 

نادرست باشد.

احتیاط
دارد  امکان  که  جایی  تا  را  خودرو  داخلی  قسمت   •

بی سروصدا کنید تا صدای بوق را به وضوح بشنوید.
از  سنسورها )واقع در جلو و عقب لایه بیرونی سپر( را   •
تجمع برف، یخ و گرد و خاک پاک نگه دارید. سنسورها 
سطح  که  صورتی  در  نکنید.  تمیز  تیز  اشیاء  با  را 
سنسور  عملکرد  دقت  باشد،  شده  پوشیده  سنسورها 

کاهش خواهد یافت.

سیستمحسگرپارک)درصورتتجهیز(

A نوع 

B نوع 
هنگام نزدیک بودن  مانع به سپر خودرو، این سیستم با استفاده 

از آلارم صوتی، وجود مانع را به راننده اطلاع خواهد داد.
سیستم  نمای  شود،  روشن   ]Display[ کلید  که  هنگامی 
سنسور پارک بر روی صفحه نمایش اطلاعات خودرو نمایش 

داده خواهد شد.
  هشدار

• سیستم سنسور پارک جهت آسایش شماست ولی وظیفه 
راننده  می باشد.  راننده  عهده  به  کردن  پارک  صحیح 
پاسخگو  حرکات  سایر  و  پارک  ایمنی  قبال  در  همواره 
است. همواره به اطراف نگاه کرده و قبل از پارک کردن 

ببینید که عملیات ایمن است یا خیر.

این  در  مندرج  پارک  سنسور  سیستم  محدودیت های   •
سنسور  علائم  رنگ های  کنید.  درک  و  مطالعه  را  بخش 
گوشه خودرو و خطوط راهنمای فاصله در نمای جلو )در 
جسم  تا  مختلف  فواصل  بیانگر  تجهیز(/عقب  صورت 
هستند. شرایط جوی شدید یا سایر منابع آلتراسونیک 
فشرده  هوا  ترمزهای  خودرو،  خودکار  شوینده  مانند 
کامیون یا دریل پنوماتیکی ممکن است بر روی کارکرد 
کاهش  باعث  می تواند  امر  این  بگذارند.  تأثیر  سیستم 

سطح عملکردی یا فعالسازی اشتباه آن شود.
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)A برای خودروهای مجهز به سنسور عقب )نوع
این سیستم در هنگامی که دنده در وضعیت R )دنده عقب 
قرار دارد( با علائم تصویری و صوتی وجود موانع در عقب 

خودرو را اعلام می کند.
مایل   6( کیلومتربرساعت   10 از  بیش  سرعت های  در 
سرعت های  در  می شود.  غیرفعال  سیستم  این  برساعت( 

کمتر مجدداً سیستم فعال خواهد شد.
هنگامی که مانع فقط با سنسور گوشه تشخیص داده شود 
پس  ثانیه   3 موقتی  بوق  صدای  نکند،  تغییر  آن  فاصله  و 
خودرو  از  مانع  که  هنگامی  شد.  خواهد  قطع  تشخیص  از 

دورشود، صدا قطع خواهد شد.
)B برای خودروهای مجهز به سنسور جلو و عقب )نوع

سیستم هنگامی که دنده در وضعیت D )حرکت( قرار دارد موانع 
جلو و هنگامی که در وضعیت R )دنده عقب( قرار دارد، موانع 

جلو و عقب را با هشدارهای تصویری و صوتی اعلام می کند. 
مایل   6( ساعت  بر  کیلومتر   10 از  بیش  سرعت های  در 
سرعت های  در  می شود.  غیرفعال  سیستم  این  برساعت( 

کمتر مجدداً سیستم فعال خواهد شد.
هنگامی که مانع فقط با سنسور گوشه تشخیص داده شود 
پس  ثانیه   3 موقتی  بوق  صدای  نکند،  تغییر  آن  فاصله  و 
خودرو  از  مانع  که  هنگامی  شد.  خواهد  قطع  تشخیص  از 

دورشود، صدا قطع خواهد شد.

هنگامی که گوشه خودرو به یک جسم نزدیکتر می شود، 
علائم سنسور گوشه  )در صورت تجهیز( ظاهر خواهند 

شد.
شود،  نزدیک  جسم  یک  به  خودرو  مرکز  که  هنگامی 

علامت مرکز  ظاهر خواهد شد.
چراغ  می شود،  داده  تشخیص  جسم  یک  که  هنگامی 
صدای  و  می زند  چشمک  و  شده  ظاهر  )سبز(  راهنمای 
که  هنگامی  شد.  خواهد  پخش  موقتی  صورت  به  آلارم 
خودرو به جسم نزدیکتر می شود، رنگ چراغ نشانگر زرد 
شده و سرعت چشمک زدن افزایش خواهد یافت. هنگامی 
از  راهنما  نزدیک شود، چراغ  بسیار  به جسم  که خودرو 
حالت چشمک زن خارج شده و قرمز می شود و صدای بوق 

به صورت پیوسته به صدادرخواهد آمد.

دکمه خاموش کردن سیستم سنسور پارک )در 
صورت تجهیز(

:A نوع
دکمه ENTER بر روی فرمان به راننده اجازه می دهد که 

سیستم سنسورهای پارک را خاموش کند.

به صورت خودکار  پارک  زیر سیستم سنسور  شرایط  در 
روشن خواهد شد.

به  خاموش  وضعیت  از  استارت  سوئیچ  که  هنگامی   •
وضعیت روشن تغییر داده شود.

• هنگامی که اهرم تعویض گیربکس در وضعیت R )دنده 
عقب( قرار گیرد.

 6( کیلومتربرساعت  تا 10  که سرعت خودرو  هنگامی   •
مایل برساعت( کاهش یابد.

 ]Sensor[ کارکرد روشن کردن خودکار را می توان با کلید
قسمت  به  کرد.  روشن  و  خاموش  تنظیمات  منوی  در 
دستیار پارک در بخش 2. ابزارها و کنترلها مراجعه کنید.

:B نوع

روی  بر  پارک  سنسور  سیستم  کردن  خاموش  سوئیچ 
که سیستم سنسور  می دهد  اجازه  راننده  به  ابزار  صفحه 
در  باید  استارت  کند، سوئیچ  یا خاموش  روشن  را  پارک 

وضعیت روشن باشد.
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سیستم  که  هنگامی  در  سوئیچ  روی  بر  نشانگر   چراغ 
روشن شود، روشن خواهد شد.

پارک  سنسور  سیستم  که  هنگامی  در  نشانگر  چراغ  اگر 
خاموش نیست، چشمک بزند، ممکن است به معنای خرابی 

در سیستم سنسور پارک باشد. 
خودکار  صورت  به  پارک  سنسور  سیستم  زیر  شرایط  در   

روشن خواهد شد.
• هنگامی که سوئیچ استارت از وضعیت خاموش به وضعیت 

روشن تغییر داده شود.
• هنگامی که اهرم تعویض گیربکس در وضعیت R )دنده 

عقب( قرار گیرد.
• هنگامی که سرعت خودرو تا 10 کیلومتربرساعت )6 مایل 

برساعت( کاهش یابد.
دکمه  دادن  فشار  با  می توان  را  فعالسازی خودکار  کارکرد 

برای بیش از 4 ثانیه روشن یا خاموش کرد.
تنظیمات سیستم سنسور پارک

اجسام در حال حرکت
استفاده از سنسور را فعال یا غیرفعال کنید.

روشن )حالت پیش فرض( – خاموش
سنسور جلو )در صورت تجهیز(

استفاده از سنسور را فعال یا غیر فعال کنید.
روشن )حالت پیش فرض( – خاموش

سنسور عقب
استفاده از سنسور را فعال یا غیر فعال کنید.

روشن )حالت پیش فرض( – خاموش
صفحه نمایش )در صورت تجهیز(

نمای  خودکار  صورت  به  سنسور،  شدن  فعال  هنگام  در 
اطلاعات  نمایش  صفحه  روی  بر  را  پارک  سنسور  سیستم 

خودرو نمایش خواهد داد.
روشن )حالت پیش فرض( – خاموش

حجم صدا
حجم صدای آهنگ را تنظیم کنید.

بالا- متوسط )حالت پیش فرض( – کم
محدوده

محدوده تشخیص سنسور را تنظیم کنید.
دور – متوسط )حالت پیش فرض( – نزدیک

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


5-45 استارت و رانندگی

  

خودروی شما در وهله اول جهت استفاده به منظور حمل 
مسافر و بار طراحی شده است.

روی  بر  تریلر  کشیدن  یدک   که  باشید  داشته  خاطر  به 
سایر  و  ترمز  فرمان،  قدرت،  انتقال  سیستم  خودرو،  موتور 
یک  کشیدن  یدک  کرد.  خواهد  وارد  اضافی  بار  سیستمها 
تریلر همچنین سایر شرایط را مانند لنگر ناشی از بادها در 
جهت عرضی، سطوح ناهموار جاده یا رد شدن کامیون ها را 

شدیدتر می کند. 
شیوه رانندگی و سرعت باید مطابق با شرایط تنظیم شود. 
قبل از یدک کشدن تریلر برای توضیح تجهیزات یدک کشی 
و شیوه صحیح استفاده از آن ها به نمایندگی مجاز نیسان 

مراجعه کنید.

اقدامات احتیاطی عملیاتی
• قبل از حرکت، مطمئن شوید که سیستم روشنایی تریلر 

به خوبی عمل می کند.
• حداکثر سرعت قانونی برای یدک کشی را رعایت کنید.

• از شتابگیری و توقفهای ناگهانی خودداری کنید.
• از گردشهای تند و تغییر خط خودداری کنید.

• همواره خودرو را در سرعت متوسط برانید.
 )4WD( محرک  چهارچرخ  سیستم  به  شما  خودرو  اگر   •

مجهز است، از وضعیت AUTO استفاده کنید.
•  دستورات سازنده تریلر را رعایت کنید.

• دستگاههای مناسب کوپلینگ )قلاب تریلر، زنجیرایمنی، 
حامل سقف و ...( برای خودروی خودتان و تریلر استفاده 

کنید.

به  تریلر  )وزن  تریلر  کلی  بار  که  ندهید  اجازه  هرگز   •
اضافه وزن محموله( از سقف تعیین شده برای دستگاه 

کوپلینگ تجاوز کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با نمایندگی 

مجاز نیسان تماس حاصل فرمایید.
بارهای سنگین  که  بارگیری شود  گونه ای  به  باید  تریلر   •
بر روی محور و تاجایی که امکان دارد در سطح پایین 
توزیع شوند. توزیع نادرست بار می تواند پایداری تریلر و 

خودروی یدک کش را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد.
• خودرو خود را در دفعات بیشتری نسبت به فواصل تعیین 
قرار  رسیدگی  مورد  نگهداری  مجزای  دفترچه  در  شده 

دهید.
• یدک کشی تریلر مستلزم مصرف سوخت بیشتر نسبت به 
شرایط عادی است، زیرا توان کششی و مقاومت به میزان 

قابل توجهی افزایش می یابد.
به  را  موتور  دمای  نشانگر  تریلر،  کشیدن  یدک  هنگام  در 
از داغ کردن موتور اجتناب  تا  بازبینی کنید  صورت منظم 

کنید.

فشار تایر
تایرهای خودرو  باد  فشار  تریلر،  یدک کشیدن یک  هنگام 
را تا بیشترین حد توصیه شده برای حالت سرد تایر که بر 
روی برچسب مشخصات تایر درج شده است، تنظیم کنید. 
بر  تایر یدکی فشرده  یا  تایر یدکی موقتی  در هنگامی که 
اقدام  تریلر  یدک کشی  به  نسبت  است،  نصب  روی خودرو 

نکنید.

زنجیرهای ایمنی
همواره از زنجیر مناسب بین خودرو و تریلر استفاده کنید. 
تریلر متصل  به قلاب  و  باید ضربدری وصل شده  زنجیر 
باشد نه به سپر یا محور خودرو مطمئن شوید که طول 
در  امکان گردش  که  گذاشته اید  باقی  زنجیر  برای  کافی 

گوشه ها را فراهم کند. 

ترمزهای تریلر
مقررات  الزامات  طبق  تریلر  ترمزهای  که  شوید  مطمئن 
محلی نصب شده باشند. همچنین بازبینی کنید که سایر 

تجهیزات تریلر با مقررات محلی مطابقت داشتند باشند.
بر روی چرخ های خودرو  پارک کردن  همواره در هنگام 
را در صورت  تریلر  ترمز دستی  قرار دهید.  مانع  تریلر  و 
تجهیز بکشید. پارک کردن بر روی شیب های تند توصیه 

نمی شود.
در صورتی که پارک بر روی شیبهای تند اجتناب ناپذیر 
باشد، اهرم تعویض گیربکس را در وضعیت P )پارک( قرار 

داده و چرخ های جلو را به سمت جدول بگردانید. 

تشخیص تریلر )در صورت تجهیز(
میله   الکتریکی  کیت  با  تریلر  کشیدن  یدک  هنگام 
یدک کشی اصلی NISSAN و استفاده از راهنمای گردش، 
سیستم الکتریکی خودرو وجود یک بار الکتریکی اضافی 
آهنگ  نتیجه  در  می دهد.  تشخیص  تریلر  چراغ  برای  را 

نشانگر جهت چرخش تریلر متفاوت خواهد بود.

یدککشیتریلر
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  هشدار
• اگر موتور روشن نباشد یا در حین حرکت، خاموش شود، 
نیروی کمکی برای فرمان الکتریکی کار نخواهد کرد. لذا 

چرخاندن فرمان سخت تر خواهد شد.
• هنگامی که چراغ هشدار فرمان الکتریکی در حین روشن 
بودن موتور روشن شود، نیروی کمکی فرمان از کار باز 
دست  در  را  نقلیه  وسیله  کنترل  همچنان  می یستند. 

دارید ولی چرخاندن فرمان سخت تر خواهد بود.
سیستم فرمان الکتریکی به گونه ای طراحی شده است که 
نیروی کمکی در حین رانندگی در اختیار شما قرار دهد تا 

بتوانید فرمان را با نیروی کمی حرکت دهید.
در حین  پیوسته  به صورت  و  کرات  به  فرمان  که  هنگامی 
پارک بودن خودرو یا در هنگام حرکت با سرعت بسیار کم 
چرخانده شود، نیروی کمکی فرمان کاهش خواهد یافت. این 
امر به منظور جلوگیری از داغ شدن سیستم فرمان الکتریکی 
نیروی  که  هنگامی  است.  آن  دیدن  آسیب  از  محافظت  و 
می شود.  سنگینتر  فرمان  عملکرد  می یابد،  کاهش  کمکی 
هنگامی که دمای سیستم فرمان الکتریک کاهش یابد، سطح 
از حرکات مکرر  برمی گردد.  عادی  به وضعیت  توان کمکی 
فرمان بدین ترتیب خودداری کنید زیرا ممکن است باعث 

داغ کردن سیستم فرمان الکتریکی شود.
ممکن است در هنگامی که فرمان به سرعت حرکت می کند، 
صدای سایشی بشنوید. به هر حال، این صدا به منزله خرابی نیست.

( در هنگامی که موتور  اگر چراغ هشدار فرمان الکتریکی )
روشن است، روشن شود، به معنای آن است که سیستم فرمان 
الکتریکی به صورت صحیح کار نمی کند و ممکن است نیاز به 
تعمیر داشته باشد. جهت انجام بررسی های لازم به نمایندگی مجاز 
نیسان مراجعه کنید. )جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت چراغ 
هشدار فرمان الکتریکی در بخش 2. کنترلها و ابزارها مراجعه کنید.(

نصب دستگاه کوپلینگ
NISSAN توصیه می کند که دستگاه کوپلینگ برای یدک 

کشیدن تریلر تحت شرایط زیر نصب شود:
کوپلینگ: 981  روی دستگاه  مجاز  بار عمودی  حداکثر   •

نیوتن )100 کیلوگرم، 221 پوند(

• دستگاه کوپلینگ، نقاط سوار کردن و قطعات نصبت بر 
روی  بر  شده  داده  نمایش  نمونه  مطابق  خودرو:  روی 

شکل.
 1،080  )A( کوپلینگ:  دستگاه  عقبی  بودن  آویزان   •

میلیمتر )42/5 اینچ(
و  نصب  برای  را  کوپلینگ  دستگاه  سازنده  دستورات  کلیه 

استفاده رعایت کنید.

سیستمفرمانالکتریکی
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هنگامی که چراغ هشدار فرمان الکتریکی در حین حرکت 
می افتد.  کار  از  فرمان  کمکی  نیروی  شود،  روشن  موتور 
همچنان کنترل خودرو را در دست دارید. به هر حال، توان 
بیشتری برای گرداندن فرمان مخصوصاً در پیچهای تند و 

در سرعت های کم لازم است.

سیستم ترمز دو مدار هیدرولیک مجزا دارد. اگر یک مدار 
خراب شود، دو چرخ همچنان قابلیت ترمز دارند.

اقدامات احتیاطی ترمز
ترمز به کمک مکش

بوستر ترمز با استفاده از مکش موتور یا مکش ناشی از پمپ 
متحرک موتور به عملیات ترمز کمک می کند. اگر موتور متوقف 
شود، می توانید با فشار دادن پدال ترمز خودرو را متوقف کنید. 
به هرحال فشار بیشتر بر روی پدال ترمز برای متوقف کردن 

خودرو لازم است. فاصله ترمز طولانیتر خواهد بود.
اگر موتور روشن نباشد، یا در حین حرکت خاموش شود، 
گرفتن  ترمز  و  کرد  نخواهد  عمل  ترمزها  کمکی  نیروی 

سخت تر خواهد شد.

  هشدار

با موتور خاموش در سرپایینی حرکت نکنید.

استفاده از ترمزها
ترمز در هنگام  پدال  بر روی  پای خود  دادن  استراحت  از 
ترمز،  شدن  داغ  باعث  امر  این  کنید.  خودداری  رانندگی 
ساییدگی سریعتر لنت ها و صفحات ترمز و کاهش عملکرد 

مصرف سوخت می شود.
به منظور کمک به کاهش ساییدگی و جلوگیری از داغ کردن 
لنت های ترمزها، سرعت را کاهش داده قبل از اینکه از شیب 
یا سرازیری طولانی پایین بروید، از دنده های سنگین استفاده 
کنید. داغ کردن ترمز ممکن است عملکرد ترمز را کاهش 

داده و منجر به از دست رفتن کنترل خودرو شود.

هنگام  در  لغزنده،  سطوح  روی  بر  حرکت  هنگام  در 
ترمزگرفتن، گاز دادن و یا دنده معکوس کشیدن، مراقب 
باشید. ترمزگرفتن یا گاز دادن ناگهانی می تواند منجر به 

لغزش چرخ ها شده و باعث بروز تصادف شود.

ترمزهای مرطوب
هنگامی که خودرو شستشو شده یا از میان آب عبور کند، 
قطعات ترمزها ممکن است خیس شوند. در نتیجه، فاصله 
ترمزگیری طولانی تر شده و خودرو ممکن است در هنگام 

ترمز به یک طرف کشیده شود.
برای خشک کردن ترمزها، خودرو را در سرعتی ایمن در 
حالیکه پدال ترمز را به نرمی فشار داده اید حرکت دهید تا 
ترمزها داغ شوند. این کار را انجام دهید تا اینکه ترمزها به 
وضعیت عادی بازگردند. از راندن خودرو در سرعتها بالا تا 
زمانی که ترمزها به درستی کار نمی کنند خودداری کنید.

دوره آزمایشی ترمز دستی
هرگاه اثر ترمز دستی ضعیف شده یا هر گاه لنت ها و/یا 
درامها/روتورهای ترمز دستی تعویض می شوند، یک دوره 
آزمایشی را طی کنید تا از عملکرد صحیح ترمز اطمینان 

حاصل کنید.
خودرو  سرویس  راهنمای  دفترچه  در  دستورالعمل  این 
شرح داده شده است و توسط نمایندگی های مجاز نیسان 

قابل انجام است.

سیستمترمز
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ABS نحوه استفاده از سیستم
پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید. پدال ترمز را با فشار 
در  نکنید.  پمپاژ  را  ترمز  ولی  دهید،  فشار  محکم  و  ثابت 
تا مانع قفل شدن چرخ ها  نیاز ABS عمل می کند  صورت 

شود. برای اجتناب از موانع فرمان را بچرخانید.

  هشدار
از فشار دادن و رها کردن پدال ترمز اجتناب کنید. انجام 

این کار ممکن است منجر به افزایش فواصل توقف شود.

خصوصیت تست خودکار
پمپهای  الکترونیکی،  سنسورهای  شامل   ABS سیستم 
الکتریکی سولنوئیدهای هیدرولیکی و یک کامپیوتر می باشد. 
کامپیوتر دارای خصوصیت تشخیص عیب داخلی است که 
با  یا خودرو  می کنید  روشن  را  موتور  که  بار  هر  را  سیستم 
سرعت کم به عقب یا جلو می رود، تست می کند. هنگامی که 
تست خودکار انجام می شود، یک صدای ضربه شنیده شده و/یا 
تکان خفیفی بر روی پدال ترمز احساس می شود. این امر عادی 
است و به معنای خرابی نیست. اگر کامپیوتر خرابی را احساس 
کند، سیستم ABS را غیر فعال کرده و چراغ هشدار ABS را 
بر روی پشت آمپر روشن می کند. در این صورت سیستم ترمز 

به صورت عادی و بدون کمک ضدقفل عمل می کند.
اگر چراغ هشدار ABS در حین تست خودکار یا در حین 
به  لازم  بررسی های  انجام  برای  شود،  روشن  رانندگی 

نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.

عملکرد عادی
بر ساعت  کیلومتر  تا 10   5 از  بیش  در سرعت های   ABS
)3 تا 6 مایل بر ساعت( عمل می کند. این سرعت بسته به 

شرایط جاده تغییر می کند.

نوع و شرایط تایر نیز ممکن است بر کارآمدی سیستم   •
ABS تأثیرگذار باشد.

- هنگام تعویض تایرها، تایرهایی با اندازه مشخص شده 
را برای هر چهار چرخ انتخاب کنید.

- هنگام نصب لاستیک زاپاس، مطمئن شوید که اندازه 
مشخصات  برچسب  روی  بر  آنچه  طبق  آن  نوع  و 
قسمت  )به  است.  مناسب  است،  شده  مشخص  تایر 
فنی  اطلاعات   .9 بخش  در  تایر  مشخصات  برچسب 

مراجعه کنید.(
تایرها در  و  به قسمت چرخ ها  بیشتر،  اطلاعات  برای   -
انجام  باید  خود  که  کارهایی  و  نگهداری   .8 بخش 

دهید. مراجعه کنید.
می کند  کنترل  را  ترمز   )ABS( ضدقفل  ترمز  سیستم 
گرفتن  ترمز  هنگام  یا  گرفتن  ترمز  حین  در  چرخ های  تا 
سرعت  سیستم  این  نکنند.  قفل  لغزنده  سطوح  روی  بر 
را  ترمز  روغن  فشار  و  داده  تشخیص  را  هر چرخ  چرخش 
تغییر می دهد تا از قفل کردن و لغزیدن هر چرخ جلوگیری 
کنید. با جلوگیری از قفل شدن چرخ ها، سیستم به راننده 
کمک می کند که کنترل فرمان را حفظ کرده و کج شدن 

و لغزیدن بر روی سطوح لغزنده را به کمترین حد برساند.

حرکت در سرپایینی
پایین  حین  در  خودرو  کنترل  برای  موتور  ترمز  عملکرد 
آمدن از سرپایینی موثر است. برای مدل های دنده اتوماتیک 
)CVT( اهرم تعویض گیربکس را در وضعیت دنده دستی یا 

وضعیت L قرار دهید.
سیستم کمکی ترمز

هنگامی که نیروی اعمال شده به پدال ترمز از حد مشخصی تجاوز 
کند، سیستم کمکی ترمز فعال شده و حتی با نیروی کم پدال 

نیروی ترمزی بیشتری را به بوستر ترمز عادی اعمال می کند.

  هشدار
سیستم کمکی ترمز تنها به منظور کمک به عملکرد ترمز 
گرفتن در نظر گرفته شده است و به منزله هشدار تصادف 
برعهده  نمی کند.  عمل  تصادف  از  جلوگیری  دستگاه  یا 
راننده است که هشیار بوده، به صورت ایمن رانندگی کرده 

و کنترل خودرو را همواره در دست داشته باشد.

)ABS( سیستم ترمز ضد قفل
  هشدار

• سیستم ترمز ضد قفل )ABS( دستگاهی پیچیده است، ولی 
نمی تواند مانع تصادفات ناشی از بی دقتی یا حرکات خطرناک 
راننده شود. این سیستم به حفظ کنترل خودرو در حین ترمز 
گرفتن بر روی سطوح لغزنده کمک می کند. به خاطرداشته 
از سطوح  لغزنده  بر روی سطوح  توقف  فواصل  که  باشید 
عادی حتی با ABS طولانی تر است. فواصل توقف همچنین 
ممکن است بر روی جاده های ناهموار، ماسه ای یا برفی یا 
هنگامی که از زنجیر چرخ استفاده می کنید، طولانیتر باشد. 
همواره فاصله ایمنی را از خودروی جلوی خود حفظ کنید. در 

نهایت، راننده در قبال ایمنی مسئول است.
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چرخ  چند  یا  یک  که  کند  احساس   ABS که  هنگامی 
عمل  سرعت  به  آن  فعالساز  هستند،  شدن  قفل  شرف  در 
کرده و فشار هیدرولیک را آزاد می کنند. این اقدام مشابه 
پمپ کردن بسیار سریع ترمز است. ممکن است در حین 
عملکرد ضرباتی را در پدال ترمز احساس کرده و صدایی را 
از محدوده درب موتور شنیده یا ارتعاشی را در اثر فعالساز 
احساس کنید. این امر عادی است و به معنای آن است که 
ABS به درستی کار می کند. به هر حال، ضربات روی پدال 
ترمز ممکن است بیانگر آن باشد که شرایط جاده خطرناک 

است و دقت بیشتری در حین رانندگی لازم است.

در صورتی که خودرو را بدون سرنشین ترک می کنید:
• همواره کلید استارت را بیرون آورده و با خود همراه ببرید 

– حتی اگر در پارکینگ شخصی خود هستید.
• تمام پنجره ها را کامل بسته و تمام درها را قفل کنید.

قابل  که  کنید  پارک  جایی  در  را  خود  خودرو  همواره   •
روشنایی  با  جایی  در  آنرا  شب ها  در  باشد.  مشاهده 

مناسب پارک کنید.
• اگر خودرو به دستگاه هشدار مجهز است، از آن حتی برای 

فواصل زمانی کوتاه استفاده کنید.
خودرو  در  مراقب  بدون  را  خانگی  حیوانات  و  کودکان   •

تنها نگذارید.
اشیای  همواره  نکنید.  رها  خودرو  در  را  قیمتی  اشیای   •

قیمتی را با خود به همراه ببرید. 
• مدارک خودرو را در خودرو رها نکنید. 

• اقلام روی باربند سقف را به همان حال رها نکنید. آن ها 
را از باربند خارج کرده و در داخل خودرو قفل کنید.

• هرگز کلید یدکی را در خودرو نگذارید.

  هشدار
• تحت هر شرایطی با احتیاط رانندگی کنید. با دقت گاز 
داده و ترمز بگیرید. اگرگاز دادن یا ترمزگرفتن بسیار 
سریع باشد، چرخ ها حتی نیروی کششی بیشتری را از 

دست می دهند.
رانندگی در آب و هوای سرد فاصله توقف  در شرایط   •
بیشتری را در نظر بگیرید. ترمز گرفتن باید نسبت به 

سطوح خشک زودتر انجام شود.
فاصله بیشتری را با خودرو جلوی خود در جاده¬های   •

لغزنده حفظ کنید.
یخ  و  برف  منجمد(،  باران  و   32˚F ,  0˚C( مرطوب  یخ   •
روی  بر  رانندگی  و  باشد  لغزنده  می تواند  سرد  بسیار 
آن بسیار دشوار باشد. خودرو تحت این شرایط نیروی 
از  کنید  سعی  دارد.  کمتری  بسیار  ترمزی  و  کششی 
رانندگی بر روی یخ مرطوب تا زمانی که جاده شن و 

نمک پاشی نشده است اجتناب کنید.
موارد  این  باشید.  سیاه(  )یخ  لغزنده  تکه های  مواظب   •
قسمتهای  در  تمیز  جاده های  روی  بر  است  ممکن 
برف روبی شده مشاهده شود. اگر یک تکه یخ در مقابل 
ترمز کنید.  بروید  اینکه روی آن  از  خود دیدید، قبل 
گرفته اید  قرار  یخ  روی  حالیکه  در  که  نکنید  سعی 
ناگهانی  حرکات  گونه  هر  از  و  بگیرید  ترمز  همچنان 

فرمان خودداری کنید.
• از کروز کنترل بر روی جاده های لغزنده استفاده نکنید.
زیر خودروی  را  اگزوز  گازهای خطرناک  برف می تواند   •
اطراف خودروی  و  اگزوز  لوله  برف  کند.  شما محبوس 

خود را تمیز کنید.

رانندگیدرآبوهوایسرد امنیتخودرو
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کرد.  استفاده  تمایل  در صورت  می توان  را  چرخ  زنجیر   .4
مطمئن شوید که اندازه زنجیر چرخ برای تایرهای خودرو 
زنجیر  سازنده  دستورات  با  مطابق  و  باشد  مناسب  شما 
چرخ نصب شوند. در صورت توصیه سازنده زنجیر چرخ 
محکم  نصب  از  تا  کنید  استفاده  زنجیر  کشنده های  از 
آن ها مطمئن شوید. شل بودن زنجیر چرخ باید اصلاح 
یا رفع شود تا از احتمال وارد کردن خسارت ضربه زدن 
شلاقی به گلگیر یا زیر بدنه جلوگیری شود. علاوه بر این 
ممکن  این صورت  غیر  در  کنید،  کم حرکت  با سرعت 
است خودرو آسیب ببینید، و/یا بر روی هدایت و عملکرد 

خودرو تأثیرنامطلوبی داشته باشد.

تجهیزات ویژه زمستان
توصیه می شود که اقلام زیر را در خودرو در طول زمستان 

به همراه داشته باشید:
از  • یک لیسه و برس سخت برای پاک کردن یخ و برف 

شیشه ها
تا زیر جک قرارداده شود تا  • یک تخته محکم و مسطح 

تکیه گاه محکمی برای آن فراهم کند.
• یک بیلچه برای بیرون آوردن خودرو از برف

ترمز حالت پارک
در هنگام پارک کردن در جاهایی که دمای خارجی کمتر از 
F( 0˚C˚32)  است، از ترمز حالت پارک استفاده نکنید تا از 

یخ زدن آن جلوگیری شود. برای پارک کردن ایمن:
• اهرم تعویض گیربکس را در وضعیت   )پارک( قرار دهید. 

• چرخ ها را محکم مهار کنید.
 

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص رها نگه داشتن 
به قسمت  موتور  از خاموش کردن  پارک پس  ترمز حالت 
ترمز حالت پارک در بخش 3. بازبینی ها و تنظیمات پیش از 

رانندگی مراجعه کنید.

حفاظت از خوردگی
جاده  سطح  یخ زدایی  برای  شده  استفاده  شیمیایی  مواد 
زیر  اجزای  استهلاک  و  خوردگی  و  هستند  خورنده  بسیار 
ترمز،  لنت های  و  سوخت  باک  اگزوز،  سیستم  مانند  بدنه 

کابل های ترمز، سینی کف و گلگیرها را تشدید می کنند.
در زمستان، سطح زیر خودرو باید به صورت دوره ای تمیز 
شود. برای اطلاعات بیشتر به قسمت حفاظت از خوردگی 

در بخش 7. ظاهر خودرو و مراقبت از آن مراجعه کنید.
که  خوردگی  و  زنگ زدگی  مقابل  در  بیشتر  حفاظت  برای 
نمایندگی مجاز  با  باشد،  نقاط ممکن است لازم  در برخی 

نیسان مشورت کنید.

باتری
اگر باتری در شرایط جوی سرد کاملًا شارژ نشده باشد، مایع 
باتری ممکن است منجمد شده و به باتری صدمه بزند. برای 
حفظ حداکثر بازدهی، باتری باید به صورت منظم بازبینی 
شود. برای اطلاع از جزئیات به قسمت باتری در بخش 8. 
نگهداری و کارهایی که خود باید انجام دهید، مراجعه کنید.

مایع خنک کننده موتور
اگر خودرو باید بدون ضدیخ در محیط بیرونی گذاشته شود، 
مجموعه خنک کاری موتور را به صورت کامل تخلیه کنید. 
قبل از عملکرد مجدد موتور این سیستم را پر کنید. برای 
اطلاع از جزئیات به قسمت تعویض مایع خنک کننده موتور 
در بخش 8. نگهداری و کارهایی که خود باید انجام دهید. 

مراجعه کنید.

تجهیزات تایر
خودرو  جلو/عقب  چرخ های  روی  بر  برفی  تایرهای  اگر   .1
بار،  محدوده  اندازه،  نظر  از  باید  کرده اید،  نصب  خود 
شعاعی(  یا  شده  نواربندی  مایل  )مایل،  نوع  و  ساخت 

مشابه هم باشند.
2. اگر لازم است خودرو در شرایط شدید زمستانی حرکت 
کند، تایرهای برفی باید بر روی هر چهار چرخ نصب شوند.

3. برای نیروی کششی بیشستر بر روی جاده های یخی، تایرهای 
برخی  حال،  هر  به  شوند.  استفاده  است  ممکن  میخدار 
کشورها، استانها و ایالتها استفاده از آن ها را ممنوع کرده اند. 
قبل از نصب تایرهای میخدار قوانین اجرایی را مطالعه کنید.

قابلیت های لغزش و کشش تایرهای برفی میخدار بر روی 
از تایرهای برفی  سطوح مرطوب یا خشک ممکن است 

بدون میخ ضعیفتر باشد.
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