
خودروی مشخصات

راوفورRAV4تویوتا

021 88200200

خدمات نصب باتری خودرو در محل 



679
رو

ود
 خ

ت
صا

شخ
م

۸

ت
منی

و ا
ی 

من
ای

مشخصات خودرو  8 

1-8 . مشخصات خودرو     
اطلاعات تعمیر و نگهداري

 )سوخت، سطح روغن و غیره(................................ 680 
اطلاعات سوخت...................................................... .. 698

2-8 . سفارشی سازي   
 مشخصه های قابل سفارشی سازی ........................700

3-8 . موارد قابل فعال سازي  
موارد قابل فعال سازي  .............................................707

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1-8 . مشخصات خودرو 680

 ابعاد

 اطلاعات تعمیر و نگهداري )سوخت، سطح روغن و غیره(

mm (179.9 in.) 4570طول کلی

mm (72.6 in.) 1845عرض کلی

mm (65.4 in.) 1660فاقد حمل کننده بار سقفيارتفاع کلی *1

1670 mm (65.7in.)*2

mm (67.1 in.) 1705مجهز به حمل کننده بار سقفي

1715 mm (67.5 in.)*2

mm (104.7 in.) 2660فاصله بین چرخ های جلو و عقب

فاصله عرضی چرخ های جلو و عقب
mm (61.8 in.) 1570لاستیک هاي 17 اينچ

mm (61.4 in.) 1560لاستیک هاي 18 اينچ

*1 : خودرو بدون بار

2 :  خودرو با ارتفاع افزايش يافته
*
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 وزن )مخصوص کشور آفريقاي جنوبي(

2000kg (4409Ib.)*1وزن ناخالص خودرو 
2050kg (4519 Ib.)*2

1150kg (2535 Ib.)جلوحداکثر ظرفیت مجاز روي محور

عقب

40kg (88Ib.)بار روي میله کششي )يدک کش(

1000kg (2205Ib.)با ترمز ظرفیت يدک کش

750kg (1653Ib.)بدون ترمز

  3ZR – FE موتور   

2130kg (4695Ib.)وزن ناخالص خودرو 

1150kg (2535Ib.)جلوحداکثر ظرفیت مجاز روي محور 

عقب

60kg (132Ib.)بار روي میله کششي

1500kg (3306Ib.)با ترمز ظرفیت بکسل کردن

750kg (1653Ib.)بدون ترمز

  2AR – FE موتور   

  2AD – FTV موتور  

2170kg (4784Ib.)*1وزن ناخالص خودرو 

2190kg (4828Ib.)*3

1150kg (2535Ib.)جلوحداکثر ظرفیت مجاز روي محور 

عقب

80kg (176Ib.)*1بار روي میله کششي

75kg (165Ib.)*3

2000kg (4409lb.)*1با ترمز ظرفیت بکسل کردن

1800kg (3968Ib.)*3

750kg (1653Ib.)بدون ترمز

*1: خودروهای مجهز به گیربکس معمولی
*2: خودروهای مجهز به گیربکس با ضريب دنده پیوسته

*3: خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
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 شناسايي خودرو

 شماره شناسايي خودرو
 شماره شناسايي خودرو )VIN( شماره شناسايي قانوني خودروی شما است. اين شماره شناسايي خودروي تويوتاي 

شماست و براي ثبت مالکیت خودرو مورد استفاده قرار مي گیرد. 
 (VIN) سوراخ کردن، تغییر دادن يا جدا کردن شماره شناسايی خودرو پوشاندن، رنگ کردن، جوش دادن، 

می باشد. ممنوع 
اين شماره زير صندلي جلو سمت راست نیز حک شده است.

جلو  و چپ  بالا  سمت  روي  شماره  اين  مدل ها،  از  بعضي  در 
داشبورد حک شده است.
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اين شماره همچنین بر روي برچسب مشخصات1* يا برچسب 
کارخانه سازنده2* ديده مي شود.

3*،  عراق، اردن، لبنان، لیبي4*، سودان4*، سوريه و يمن  GCC1 : مخصوص کشورهاي*
3* ،  عراق، اردن، لبنان، لیبي4*، سودان4*، سوريه و يمن  GCC2 : به جز کشورهاي*
*3 : عربستان سعودي، کشور پادشاهي عمان، بحرين، امارات متحده عربي، قطر، کويت.

  2AR – FE 4 : فقط خودروهاي مجهز به موتور*
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 سال ساخت و کشور محل ساخت )کشورهاي GCC 1* عراق، اردن، لبنان، لیبي2*، سودان2*، سوريه 
و يمن(

 سال ساخت و کشور محل ساخت بر روي برچسب مشخصات ديده مي شود.
 1*: عربستان سعودي، کشور پادشاهی عمان، بحرين، امارات متحده عربي، قطر و کويت

  2AR – FE 2*:فقط خودروهاي مجهز به موتور

 شماره موتور
شماره موتور، مشابه تصوير، بر روي بلوک موتور حک شده است.

  2AR – FE 3                              موتورZR – FE  ، 3ZR – FAEموتورهاي 

      2AD – FTV موتور 
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3ZR – FAE  و 3ZR – FEمدل 

چهار سیلندر خطي، چهار زمانه، بنزينينوع
97.6mm (3.17 × 3.84in) × 80.5قطر و کورس پیستون

cm3 (121.2 cu.in) 1987جابجايي

تنظیم اتوماتیکخلاصي سوپاپ
* mm ( 0.30 - 0.39 in.) 10 - 7.6 کشش تسمه موتور 

* : نیروي مورد نیاز با فشار انگشت شست )تسمه استفاده 
98N (10kgf 22 وIbf) شده( براي آزمايش سفتي تسمه

  3ZR – FAE , 3ZR – FE موتورهاي  

 موتور 

میل لنگ

دينام

واترپمپ

کمپرسور 
سیستم تهويه 
هوای مطبوع

میل لنگ
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 2AR – FE مدل 

چهار سیلندر خطي، چهار زمانه، بنزينينوع
98.0mm (3.54 × 3.86in) × 90.0قطر و کورس پیستون

cm3 (152.2 cu.in) 2494جابجايي

خلاصي سوپاپ
تنظیم اتوماتیک کشش تسمه موتور

حداکثر سرعت خودرو
*)GCC 200)فقط کشورهايkm/h (124mph) 

 2AR – FEموتور  

*: عربستان سعودي، کشور پادشاهي عمان، بحرين، امارات متحده عربي، قطر، کويت
 2AD – FTVموتور  

 2AD - FTV مدل 

چهار سیلندر خطي، چهار زمانه، ديزلي نوع
)بدون توربو شارژ(

96.0mm (3.39 × 3.78in) × 86.0قطر و کورس پیستون

cm3 (136.1 cu.in) 2231جابجايي

خلاصي سوپاپ
تنظیم اتوماتیک کشش تسمه موتور
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  موتور بنزينی

سوخت

نوع سوخت 

مخصوص کشور آرژانتین:
فقط بنزين بدون سرب که حاوي افزودني هاي ترکیبات فلزي

)پايه منگنز و غیره نباشد(
براي جزئیات بیشتر در مورد بنزين با نمايندگي مجاز تويوتا 

تماس بگیريد.
بجز کشور آرژانتین:

فقط بنزين بدون سرب

عدد اکتان آزمايشگاهي
 3ZR – FE*1

91 يا بالاتر
  2AR – FE                   

 3ZR – FAE*2 95 يا بالاتر

60L (15.9 gal. , 13.2 lmp.gal.)ظرفیت مخزن سوخت )مرجع(

*1 : مجهز به کد مدل 3*که داراي حروف "K" يا "Q" به عنوان آخرين حرف مي باشد.

*2 : مجهز به کد مدل 3*که داراي حرف "W" به عنوان آخرين حرف مي باشد.

*3 : اين کد مدل روي برچسب کارخانه سازنده يا برچسب مشخصات شناسايي حک شده است. )f صفحه 68۲(

  موتور ديزلي

کمتر نوع سوخت يا   500ppm که حاوي سولفور  ديزلي  فقط سوخت   
مي باشد.

 48 يا بالاترعدد ستان

60L (15.9 gal. , 13.2 lmp.gal.)ظرفیت مخزن سوخت )مرجع(
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  موتور بنزيني

 سیستم روانکاري

ظرفیت روغن
)تخلیه و پرکردن مجدد- مرجع* )

  3ZR – FE و  3ZR – FAE موتورهاي
  2AR – FE موتور

4.2 L  (4.4 gal. , 3.7 lmp.gal.)
3.9L (4.1 qt. , 3.4 lmp.qt.)  
4.4L (4.6 qt. , 3.9 lmp.qt.)
4.0L (4.2 qt. , 3.5 lmp.qt.)

به همراه فیلتر 
بدون فیلتر 

به همراه فیلتر
بدون فیلتر 

* : ظرفیت روغن موتور مقدار مرجعی است که براي تعويض روغن موتور استفاده مي شود. موتور را گرم کرده و خاموش 
نمايید. 5 دقیقه منتظر مانده و سطح روغن را روي گیج کنترل نمايید.

  انتخاب نوع روغن
   در خودروي تويوتاي شما روغن موتور اصل تويوتا استفاده شده است. براي اطمینان از درجه و عدد ويسکوزيته، از 

روغن موتور اصل تويوتا يا مشابه آن استفاده نمايید.
درجه روغن:

                                                                                       10W – 30  ,  0W – 20  ,  5W – 20  , 5W – 30  

درجه  Energy - conserving SM ,Energy - conserving SL API يا Resource - conserving SNيا روغن 
   ILSAC موتور چند درجه اي

                                                                                                                  :20W – 50 15  وW – 40 

 SN يا روغن موتور چند درجه اي SM،  SL  API درجه
: (SAE) ويسکوزيته توصیه شده

اگر از روغن موتور درجهSAE 10W- 30 يا ويسکوزيته بالاتر در 
دماي بسیار پايین استفاده نمايید، استارت زدن موتور، مشکل 
يا  SAE 0W- 20 و   5W- 20روغن از  استفاده  بنابراين  مي شود. 

5W- 30 توصیه مي شود.

محدوده دمای پیش بینی شده پیش از تعويض روغن بعدی
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عدد ويسکوزيته روغن )به عنوان مثال 0W –20 در اينجا شرح داده می شود(:
 0W در 0W –20  مشخصه روغنی است که اجازه می دهد موتور در هوای سرد روشن شود.

روغن هايی با مقدار عددی کمتر قبل از حرف W به موتور اجازه می دهد در هوای سرد راحتر روشن شوند.
با عدد  باشد. روغنی  بالا  مشخصه عدد ويسکوزيته روغن است، زمانی که دمای روغن    0W  –20 20 در   عدد 
ويسکوزيته بیشتر )ويسکوزيته بالاتر( ممکن است در خودروهايی که در سرعت های بالا يا تحت شرايط بارگیری 

زيادی قرار دارند مناسب تر باشد.
نحوه خواندن برچسب ظرف روغن:

يک يا هر دو علامت ثبت شده API بر روي ظرف برخي روغن ها وجود دارد که در انتخاب روغن موتور به شما کمک 
مي کند.

:API علامت سرويس  
بخش بالايي : "API SERVICE   SN " به معناي مورد قبول 
بودن اين روغن توسط موسسه پترولیوم آمريکا )API( است.

بخش مرکزي:"SAE 0W -20" درجه ويسکوزيته SAE را 
نشان مي دهد.

معني  به   "RESOURCE-CONSERVING": پايیني  بخش 
داشتن ظرفیت محافظت محیط زيستي و حفظ انرژي است.

  علامت تايیديه بین المللي کمیسیون مشاوره مشخصات 
 (ILSAC) روانکارها

مشخصات  مشاوره  کمیسیون  المللي  بین  تايیديه  علامت 
روانکاري (ILSAC) در جلوي ظرف قرار دارد.
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  موتور ديزلي

ظرفیت روغن
)تخلیه و پرکردن مجدد- مرجع* )

به همراه فیلتر
بدون فیلتر

5.9L(6.2 qt. , 5.2lmp.qt.) 

5.5L(5.8qt. , 4.8lmp.qt.) 

* : ظرفیت روغن موتور مقدار مرجعی است که براي تعويض روغن موتور استفاده مي شود. موتور را گرم کرده و 
خاموش نمايید. 5 دقیقه منتظر مانده و سطح روغن را روي گیج کنترل نمايید.

  انتخاب نوع روغن
   در خودروي تويوتاي شما روغن موتور اصل تويوتا استفاده شده است. براي اطمینان از درجه و عدد ويسکوزيته، 

از روغن موتور اصل تويوتا يا مشابه آن استفاده نمايید.
 CF ,  APICF- 4 يا ACEAB1    درجه روغن: 

:)SAE( ويسکوزيته توصیه شده
اقتصادي  مصرف  براي  انتخاب  بهترين   SAE 5W-30

سوخت و استارت زدن در هواي سرد است.
يا ويسکوزيته   SAE 10W- 30 از روغن موتور درجه اگر 
استارت  نمايید،  استفاده  پايین  بسیار  دماي  در  بالاتر 
روغن از  استفاده  بنابراين  شود.  مي  مشکل  موتور،  زدن 

SAE 5W- 30 توصیه مي شود.

عدد ويسکوزيته روغن )به عنوان مثال 5W –30 در اينجا شرح داده می شود(:
 5W در 5W –30  مشخصه روغنی است که اجازه می دهد موتور در هوای سرد روشن شود.

روغن هايی با مقدار عددی کمتر قبل از حرف W به موتور اجازه می دهد در هوای سرد راحتر روشن شوند.
با عدد  باشد. روغنی  بالا  مشخصه عدد ويسکوزيته روغن است، زمانی که دما روغن    5W  –30 30 در   عدد 
شرايط  تحت  يا  بالا  سرعت های  در  که  خودروهايی  در  است  ممکن  بالاتر(  )ويسکوزيته  بیشتر  ويسکوزيته 

بارگیری زيادی قرار دارند مناسب تر باشد.

 محدوده دمای پیش بینی شده
پیش از تعويض روغن بعدی
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ظرفیت )مرجع(

موتورهاي
3ZR – FE  و 

 3ZR – FAE

(CVT) مجهز به گیربکس با ضريب دنده پیوسته 
6.0L (6.3qt. , 5.3 Imp.qt.) 

 مجهز به گیربکس معمولي
5.8L (6.1qt. , 5.1Imp.qt.) 

موتور
  2AR – FE

 مجهز به گیربکس اتوماتیک
6.8L (7.2qt. , 6.0 Imp.qt.) 

 مجهز به گیربکس معمولي 
6.6L (7.0qt. , 5.8 Imp.qt.) 

موتور
 2AD – FTV

 فاقد گرمکن برقي
6.9L (7.3qt. , 6.1 Imp.qt.) 

 مجهز به گرمکن برقي
7.3L (7.7qt. , 6.4 Imp.qt.) 

نوع خنک کننده

از يکی از موارد زير استفاده کنید:
 " مايع خنک کننده عمر طولانی تويوتا"

  يا از مايع خنک کننده کیفیت بالای بر پايه ی اتیلن گلیکول، فاقد 
سیلیکات،  فاقد آمین، فاقد نیترات و فاقد بورات بر پايه تکنولوژی 

اسید ارگانیک هیبريد مشابه.
از آب خالی استفاده نکنید.
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 سیستم احتراق )فقط موتور بنزينی(

 سیستم الکتريکي

 )4WD ديفرانسیل عقب )مدل هاي 

شمع 
کارخانه سازنده

 3ZR – FAE 3  وZR – FE موتورهاي 
DENSO SC20HR11

 2AR – FE موتور 
DENSO SK16HR11

1.1mm (0.043 in.)فاصله دهانه شمع 

باتري
خواندن جرم مشخص شده

 20ºC (68ºF) در دماي

شارژ کامل    1.290– 1.250
 شارژ نیمه   1.200– 1.160

خالي شدن شارژ 1.104 – 1.060

نسبت شارژ
شارژ سريع

شارژ آهسته   
15 A حداکثر
5 A حداکثر

0.5L (0.5 qt. , 0.4lmp.qt.)                                              ظرفیت روغن

روغن ديفرانسیل عقب اصلي تويوتا LTنوع روغن و عدد ويسکوزيته
75W –85GL-5 يا مشابه

 توجه
 شمع ها با سر ايريديوم

   فقط از شمع هاي با سر ايريديوم استفاده نمايید. از تنظیم دهانه شمع خودداري نمايید.

خودروي تويوتاي شما در کارخانه از روغن ديفرانسیل اصل تويوتا پر شده است.
با مشخصات فوق  يا مشابه آن که کیفیت آن  "روغن ديفرانسیل اصل تويوتا"  تويوتا  تايید شرکت  از روغن مورد 
سازگاري دارد استفاده نمايید. توصیه مي شود جهت آگاهي از جزئیات بیشتر با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگیريد.
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 گیربکس اتوماتیک

ظرفیت روغن* 
6.5L (6.9qt. , 5.7lmp.qt.)موتور بنزيني

6.7L (7.1qt. , 5.9lmp.qt.)موتور ديزلي

روغن اصل تويوتا ATF WSنوع روغن   

* : ظرفیت روغن مقدار مرجع است.
اگر تعويض ضروري است با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.

 توجه
 نوع روغن گیربکس اتوماتیک

استفاده از روغن گیربکس بجز "روغن اصل تويوتا ATF WS" منجر به کاهش کیفیت تعويض دنده، قفل کردن 
گیربکس به همراه لرزش و درنتیجه صدمه ديدن گیربکس اتوماتیک خودروی شما می گردد.

)CVT( گیربکس با ضريب دنده پیوسته 

L ( 9.4 qt., 7.8 lmp.qt.) 8.9ظرفیت روغن*

روغن CVT اصل تويوتا TC يا FEنوع روغن

* : ظرفیت روغن مقدار مرجع است.
اگر تعويض ضروري است با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.

 توجه

 نوع روغن گیربکس با ضريب دنده پیوسته
 استفاده از هر روغني به جز روغن "اصل تويوتا "TC" یا "FE" در گیربکس با ضريب دنده پیوسته، ممکن است 
نهايت صدمه ديدن گیربکس  به همراه لرزش و در  به کاهش کیفیت تعويض دنده، گیرکردن گیربکس  منجر 

خودرو  گردد.
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 گیربکس معمولي

ظرفیت روغن 
دنده )مرجع(

موتورهای
3ZR – FE

و

3ZR – FAE

  2.4 L (2.5 qt. , 2.1 lmp.qt.)

موتور
2AR – FE

  2.3 L (2.4 qt. , 2.0 lmp.qt.)

موتور
2AD – FTV

  2.1 L (2.2 qt. , 1.8 lmp.qt.)

نوع روغن دنده     
يکي از موارد زير را استفاده نمايید.

 "LV" روغن گیربکس معمولي اصل تويوتا  
SAE  75W و   API GL-4 داراي مشخصات  هر روغن ديگري که   

باشد.

 توجه
 روغن دنده گیربکس معمولي

يا شرايط عملکردي، صداي درجا،  استفاده  برخي خصوصیات خاص روغن دنده مورد  به  بسته  باشید که  آگاه 
احساس تغییر دنده و يا کارايي سوخت ممکن است تغییر کرده يا تحت تأثیر قرار گیرد. تويوتا استفاده از "روغن 

دنده گیربکس معمولي اصل تويوتا LV " را براي رسیدن به حداکثر عملکرد توصیه مي  کند.

 کلاچ

5           بازي آزاد پدال 15 mm (0.2  0.6 in.)

FMVSS No. 116 DOT 3 يا SAE J1703نوع روغن   
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 )4WD بخش تقسیم نیرو )ترانسفر( )مدل هاي 

0.4.5L (0.48qt. , 0.40lmp.qt.)ظرفیت روغن

LT75W – 85 GL- 5  يا مشابه نوع روغن و عدد ويسکوزيته روغن ديفرانسیل اصل تويوتا

خودروي تويوتاي شما در کارخانه از روغن ديفرانسیل اصل تويوتا پر شده است.
از روغن ديفرانسیل اصل تويوتا مورد تايید شرکت تويوتا يا مشابه آن که کیفیت اين روغن با مشخصات فوق سازگاري 

دارد استفاده نمايید. توصیه مي شود جهت آگاهي از جزئیات بیشتر با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگیريد.

  ترمزها

فاصله پدال1*

خودروهاي فاقد 
VSC

         91mm (3.58 in.) حداقل

 خودروهاي مجهز 
VSC به

        102mm (4.02 in.)حداقل   

1بازي آزاد پدال  6 mm (0.04  0.24 in.)

6 تقهمیزان حرکت ترمز دستي*2 8

SAE J1703نوع روغن يا FMVSS No. 116 DOT 3

*1 : حداقل فاصله پدال، هنگام روشن بودن موتور که با نیروي 490N (50kgf,110lbf) فشار داده می شود.

*2 : میزان حرکت اهرم ترمز دستي، هنگام کشیده شدن با نیروي )Ibf 45 و 200N)20 kg.f  فشار داده می شود.

 غربیلک فرمان

کمتر از 30mm (1.2 in.)بازي آزاد
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 لاستیک ها و چرخ ها

65R17 102 H / 225اندازه لاستیک

فشار باد لاستیک 
)فشار باد لاستیک سرد

توصیه شده (

220kpa (2.2kgf/cm2 ياbar 32psi) :جلو
220kpa (2.2kgf/cm2 يا bar 32psi) :عقب

)چرخ با رينگ آهنی( 17x6 1/2J   اندازه لاستیک
    17 x7 )چرخ با رينگ آلومینیومی( 

N.m (10.5kgf.m , 76ft.lbf) 103گشتاور مهره چرخ

 17inch لاستیک هاي  

 18 inch لاستیک هاي  

55R18 100 H / 235اندازه لاستیک

فشار باد لاستیک 
)فشار باد لاستیک سرد

توصیه شده (
220kpa (2.2kgf/cm2 bar ياbar  ،32psi) :جلو

220kpa (2.2kgf/cm2 bar ياbar  ،32psi) :عقب

x7 1/2J 18    اندازه لاستیک

N.m (10.5kgf.m , 76ft.lbf) 103گشتاور مهره چرخ

  چرخ زاپاس سايز کوچک )در صورت مجهز بودن(

T165/80D17 104 Mاندازه لاستیک

فشار باد لاستیک 
)فشار باد لاستیک سرد

توصیه شده (
420kpa (4.2kgf/cm2 ياbar  ،60 psi)

 x4T 17    اندازه لاستیک

N.m (10.5kgf.m , 76ft.lbf) 103گشتاور مهره چرخ

 در صورت يدک کشیدن تريلر
يا 20.0kpa (0.2kgf/cm2 به فشار باد توصیه شده لاستیک اضافه نمايید و با سرعت کمتر از  bar 3 وpsi)  به میزان

100km/h (62mph) رانندگي نمايید.
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 لامپ چراغ ها

نوعوات )W(لامپ چراغ ها

بیرون

چراغ هاي جلو
نور بالا

نور پايین )لامپ هاي هالوژني(
نور پايین )لامپ هاي تخلیه ای(

60
60
35

A
A
B

       C       19چراغ هاي مه شکن جلو*1

21Dچراغ هاي راهنماي جلو

5Eچراغ هاي کوچک جلو*2

21/5Eچراغ هاي ترمز / عقب

5Eچراغ هاي عقب

21Eچراغ هاي راهنماي عقب

16Eچراغ هاي دنده عقب

21E چراغ هاي مه شکن عقب*1

5Eچراغ هاي پلاک راهنمايي و رانندگي

داخل

8Eچراغ هاي آرايشي

5Eچراغ  داخلي )جلو(/ چراغ هاي سقفي

8Fچراغ داخلي )عقب(

5Fچراغ محفظه بار

HB3 لامپ های هالوژنی : A
D45 لامپ هاي تخلیه ای : B

H16 لامپ هاي هالوژن : C
D : لامپ هاي سوکتي )کهربايي(

E : لامپ هاي سوکتي )شفاف(
F : لامپهاي دوسره )شفاف(

1*: در صورت مجهز بودن
2*: خودروهاي بدون چراغهاي روشنايي روز
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 اطلاعات سوخت
 موتور بنزيني

 2AR – FE 3 وZR – FE 1*موتورهاي 
مخصوص کشور آرژانتین:

از بنزين بدون سرب که حاوي افزودني هاي ترکیبات فلزي )پايه منگنز، غیره( نمي باشد استفاده نمايید.
براي عملکرد بهینه موتور، بنزين بدون سرب با عدد اکتان آزمايشگاهي 91 يا بالاتر را انتخاب نمايید.

براي جزئیات بیشتر در مورد بنزين با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگیريد.
به جز کشور آرژانتین:

فقط از بنزين بدون سرب در خودرو استفاده نمايید.
براي عملکرد بهینه موتور، بنزين بدون سرب با عدد اکتان آزمايشگاهي 91 يا بالاتر را انتخاب نمايید.

 3ZR – FAE 2*موتور 
فقط از بنزين بدون سرب در خودرو استفاده نمايید.

براي عملکرد بهینه موتور، بنزين بدون سرب سوپر با عدد اکتان آزمايشگاهي 95 يا بالاتر را انتخاب نمايید. 
اگر اين نوع بنزين سوپر در دسترس نباشد، به طور موقت از بنزين بدون سرب با عدد اکتان آزمايشگاهي کمتر از 

91 استفاده نمايید.
1* : مجهز به کد مدل*3 که داراي حروف "K" يا "Q" به عنوان آخرين حرف مي باشد.

2*: مجهز به کد مدل*3  که داراي حروف "W" به عنوان آخرين حرف مي باشد.
3*: کد مدل بر روي برچسب کارخانه سازنده يا برچسب قوانین تايیديه حک شده است. )f صفحه 68۲(
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 موتور ديزلي
فقط از سوخت ديزلي حاوي سولفور 500ppm يا کمتر با عدد ستان 48 يا بالاتر استفاده نمايید.

 دهانه مخزن سوخت براي بنزين بدون سرب )موتور بنزينی(
نازل های خاص پمپ هاي بنزين بدون  با  براي جلوگیري از سوختگیري نادرست، دهانه سوختگیري خودرو فقط 

سرب تطابق دارد.
 اگر موتور شما ضربه می زند.

 با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.
 گاهي ممکن است متوجه ضربه زدن جزئی موتور حین سرعت گیري يا رانندگي روي شیب به سمت بالا شويد، 

اين حالت عادي است و نبايد نگران باشید.

 توجه
 به کیفیت سوخت توجه نمايید

 از سوخت نامناسب استفاده نکنید. اگر سوخت نامناسب استفاده شود، موتور صدمه مي بیند
 موتور بنزيني: از بنزين داراي سرب استفاده نکنید.

   بنزين سرب دار منجر به از دست رفتن عملکرد مبدل سه راهه کاتالیک شده و منجر به عملکرد نادرست سیستم 
کنترل گازهاي خروجي مي گردد.

 موتور ديزلي: از سوخت حاوي بیش از 500ppm سولفور استفاده نکنید. استفاده از چنین سوختي با سولفور بالا 
ممکن است به موتور صدمه بزند.

 مخصوص کشور آرژانتین: از بنزيني که حاوي مواد افزودني ترکیبات فلزي )پايه منگنز و غیره( مي باشد، استفاده نکنید.
بنزيني حاوي مواد افزودني ترکیبات فلزي ممکن است باعث صدمه ديدن سیستم کنترل گازهاي آلاينده شده 

و بر عملکرد موتور تاثیر گذارد.
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خودروی شما دارای مشخصه های الکترونیکی زيادی است که بر اساس علايق شما قابل سفارشی سازی 
هستند. تنظیمات اين مشخصه ها با استفاده از کلیدهاي روي غربیلک فرمان، سیستم مسیرياب يا سیستم 

چند رسانه اي يا در نمايندگي مجاز تويوتا قابل تغییر است.

  سفارشی  سازي مشخصه هاي خودرو
هنگام سفارشی  سازي مشخصه هاي خودرو، از پارک خودرو در مکان ايمن و قرار داشتن دسته دنده در موقعیت 
پارک P )گیربکس اتوماتیک يا CVT( يا دنده خلاص N )گیربکس معمولي( و درگیر بودن ترمز دستي اطمینان 

حاصل کنید.
  1 دکمه "SET UP" / "APPS" / "MENU" در سیستم مسیرياب يا سیستم چندرسانه اي را فشار دهید.

  2 در بعضي مدل ها : گزينه "Setup" روي صفحه "APPS" / "MENU" را انتخاب نمايید.

3 گزينــه "Vehicle" روي صفحــه "Setup" را انتخــاب کنیــد و گزينــه "Vehicle Customization" را انتخــاب 

نمايیــد.
    تنظیمات مختلف قابل تغییر است. برای اطلاع از جزئیات، لیست تنظیمات را مطالعه نمايید.

مشخصه های قابل سفارشی سازی

  مشخصه هاي قابل سفارشی سازي
برخی تنظیمات عملکردها همزمان با ديگر تنظیمات سفارشی سازی شده تغییر می کند. برای اطلاع از جزئیات 

بیشتر با نمايندگی مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.
 خودروهاي مجهز به سیستم مسیرياب يا سیستم چندرسانه اي : تنظیمات قابل تغییر با استفاده از سیستم 

مسیرياب يا سیستم چندرسانه اي
 تنظیمات قابل تغییر توسط نمايندگي مجاز تويوتا
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تنظیمات عملکردمورد
پیش فرض

تنظیمات 
سفارشی  

سازي

قفل درب
)f صفحه15۴، 660(

OOخاموشروشنعملکرد قفل درب وابسته به سرعت

OOروشنخاموشعملکرد قفل درب وابسته به موقعیت دنده*7

به  وابسته  درب  قفل  نمودن  باز  عملکرد 
OOروشنخاموشموقعیت دنده*7

به  وابسته  درب  قفل  نمودن  باز  عملکرد 
OOروشنخاموشدرب راننده

درب پشتي برقي
)f صفحه 159(

1OO – 4 5زاويه باز شدن

O-خاموشروشنعلامت فعال شدن )صداي آژير(

سیستم ورود و 
استارت هوشمند1* 

)f صفحه 1۳1(
و فرستنده کنترل از 

راه دور )ريموت(
)f صفحه 1۴7(

OOخاموشروشنعلامت فعال شدن )فلاشرهاي اضطراري(

2,3*
سطح 7عملکرد سیگنال )صداي آژير(

خاموش
OO سطح 1 

تا 6

مدت زمان سپري شده قبل از فعال شدن 
عملکرد قفل اتوماتیک درب در صورتي 
که بعد از باز نمودن قفل درب باز نشده 

است

O-60 ثانیه۳0 ثانیه

  تعريف سمبل ها:  o = موجود ، - = نا موجود
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تنظیمات عملکردمورد
پیش فرض

تنظیمات 
سفارشی 

سازي

استارت  و  ورود  سیستم 
هوشمند*1 

)f صفحه 1۳1(

OOخاموشروشنسیستم ورود و استارت هوشمند

O-نامحدود۲ بارتعداد دفعات عملکرد پي در پي قفل درب*2

آژير يادآوري بازماندن درب )در صورت 
O-خاموشروشنقفل بودن خودرو(

فرستنده کنترل راه دور 
)ريموت(

)f صفحه 1۴7(

O-خاموشروشنفرستنده کنترل از راه دور )ريموت(

فشار دادن و عملکرد باز کردن درب پشتي برقي*1 
نگه داشتن

دوبار فشار 
دادن

-O

سان روف*1
O-خاموشروشنعملکرد يادآوري باز ماندن سان روف)f صفحه 19۲(

سیستم کنترل 
اتوماتیک چراغ ها
)f صفحه ۲69(

2OO- تا 2استانداردحساسیت سنسور نور *1 

مدت زمان سپري شده قبل از روشن 
O-طولانياستانداردشدن خودکار چراغ هاي جلو*1,4

چراغ¬ همراهي تا درب منزل*1,2  
)مدت زمان سپري شده قبل از 

خاموش شدن خودکار چراغ¬هاي جلو(
۳0 ثانیه

60 ثانیه

-O 90 ثانیه

1۲0 ثانیه

چراغ نور بالاي اتوماتیک*1  )عملکرد 
O-خاموشروشنفعال شدن / غیرفعال شدن(

دسته راهنما
)f صفحه۲65(

مدت زمان چشمک زدن فلاشرهاي 
O-خاموش۳تغییر مسیر )راهنما(
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تنظیمات مورد
پیش فرض

صفحه نمايشگر
)f صفحه 11۳(

چراغ نشانگر ECO )مصرف اقتصادي 
سوخت(1,6* 

)عملکرد فعال شدن/ غیرفعال شدن(
O-خاموشروشن

صفحه نمايش چند 
 1*)A منظوره )تیپ 

)f صفحه 110(

در صورت نمايش متوسط مصرف 
سوخت، صفحه نمايش تغییر مي کند7*

گیج دماي 
مايع خنک 
کننده موتور

نمايش 
منطقه 

ECO نشانگر
-O

صفحه نمايش چند 
1*(B منظوره )تیپ 
)f صفحه 115(

در صورت نمايش متوسط مصرف 
سوخت، صفحه نمايش تغییر مي کند

گیج دماي 
مايع خنک 
کننده موتور

نمايش 
منطقه 

ECO نشانگر
-O

Kmواحد اندازه گیري1,6* 

(km/L)
Miles(MPG)-O

انگلیسي زبان1,6 *
آمريکايي*8

فرانسه

-O

آلماني

اسپانیايي
ايتالیايي
روسي

ترکیه اي

سیستم تهويه هوای 
 مطبوع اتوماتیک*1
)f صفحه ۳58(

عملکرد کلید سیستم تهويه هوای 
AUTO   مطبوع

OOخاموشروشن

تغییر وضعیت بین ورود هواي بیرون و 
گردش مجدد هواي داخل در ارتباط با 

"AUTO" عملکرد کلید
OOخاموشروشن

                                   
تنظیمات

 سفارشی سازی
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تنظیمات عملکردمورد
پیش فرض

تنظیمات 
سفارشی سازي

 روشنايي
)f صفحه ۴6۳(

OOخاموشروشنکنترل روشنايي چراغ هاي داخلی*9

مدت زمان سپری شده قبل از خاموش 
15 ثانیهشدن چراغ های داخلی

7/5 ثانیه   
OO

۳0ثانیه

عملکرد پس از قرار دادن سوئیچ 
 "Lock" موتور در موقعیت

)خودروهاي فاقد سیستم ورود و 
استارت هوشمند( 

پس از قرار دادن سوئیچ موتور در 
موقعیت خاموش )خودروهاي مجهز 
به سیستم ورود و استارت هوشمند(

O-خاموشروشن

O-خاموشروشنعملکرد حین باز شدن قفل درب ها

عملکرد حین نزديک شدن به 
خودرو در حال همراه داشتن سوئیچ 

الکترونیکی )خودروهاي مجهز به 
سیستم ورود و استارت هوشمند(

O-خاموشروشن

حساسیت سنسور نور محیطي که 
براي کم نور کردن چراغ هاي صفحه 

نمايشگر و غیره*1  به کار مي رود.
O-2- تا 2استاندارد

حساسیت سنسور نور محیطي که 
براي پر نور کردن چراغ هاي صفحه 

نمايشگر و غیره*1 به کار مي رود.
O-2- تا 2استاندارد

۲-8 . سفارشی سازی 
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                                        ۲-8 . سفارشی سازی

تنظیمات عملکردمورد
پیش فرض

تنظیمات 
سفارشی سازي

آژير*1,5
)f صفحه 9۳(

تنظیم حساسیت سنسور ورود 
O-پايین استانداردغیرمجاز هنگامي که پنجره باز است.

در صورت باز نمودن قفل درب ها 
با استفاده از سوئیچ معمولي 

)خودروهاي مجهز به سیستم ورود 
و استارت هوشمند( آژير را غیرفعال 

O-روشنخاموش

1*: درصورت مجهز بودن 
2*: به جز کشور هنگ کنگ و سنگاپور

3*: مخصوص خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي / يا آژير، تنظیمات پیش فرض "5" است.
4*: به جز کشور آفريقاي جنوبي

5*: تنظیماتي که فقط در کشور آفريقاي جنوبي قابل تغییر است.
6*: تنظیماتي که به وسیله دکمه "DISP" قابل تغییر است.)f صفحه 11۳، 119(

7*: تنظیماتي که فقط در خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک يا CVT قابل تغییر است.
8*: تنظیمات پیش فرض بر اساس کشورها متفاوت است.

9*: تنظیماتي که فقط در خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي و / يا آژير قابل تغییر است.
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 سفارشی سازي خودرو
اگر پس از باز کردن قفل درب ها، آن ها بسته باقي بماند و عملکرد قفل اتوماتیک درب فعال گردد، براساس تنظیمات سیگنال 

عملکردي )آژيرها( )در صورت مجهز بودن( و سیگنال عملکردي )فلاشرهاي اضطراري(، سیگنال ها ايجاد مي شوند.

 هشدار

 حین سفارشی سازی
از آنجاکه حین سفارشی سازی، موتور بايد روشن باشد، از پارک خودرو در مکانی امن با تهويه مناسب اطمینان 
حاصل نمايید. در مکان های بسته همانند پارکینگ، ممکن است اگزوز حاوی مونوکسید کربن (CO) خطرناک 

جمع شده و وارد خودرو شود که می تواند منجر به صدمات جسمی جدی يا حتی مرگ گردد.

 توجه
 حین سفارشی سازی

 برای جلوگیری از خالی شدن باتری، حین سفارشی  سازی مشخصه ها، موتور را روشن نگه داريد.
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                                 ۳-8 . موارد قابل فعال سازی

پس از انجام مواردی همچون اتصال مجدد باتری يا انجام تعمیر و نگهداری روی خودرو، آيتم  های زير برای 
عملکرد عادی سیستم  ها بايدمقدار دهی اولیه شود  شود.

موارد مقدار دهی اولیه 

مرجعزمان مقدار دهی  اولیهمورد

اطلاعات تعمیر و نگهداري روغن موتور 
)فقط موتور ديزلي(

صفحه 5۳5 پس از تعويض روغن موتور

درب پشتي برقي )در صورت مجهز بودن(
 پس از اتصال مجدد يا تعويض باتري

صفحه 16۳ پس از تعويض فیوز

سان روف )در صورت مجهز بودن(
 پس از اتصال مجدد يا تعويض باتري

صفحه 19۲ پس از تعويض فیوز

سیستم هشدار فشار باد لاستیک )در 
صورت مجهز بودن(

صفحه 555 در صورت تغییر اندازه لاستیک
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