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1-9. مشخصات خودرو726

اطلاعات تعمیر و نگهداری )سوخت، سطح روغن و غیره(

  ابعاد و وزن

).mm )192.5 in 4890طول کلی

).mm )74.6 in 1895عرض کلی

mm )66.5 in.(*2 1690ارتفاع کلی1*

1710 mm )67.3 in.(*3

).mm )109.8 in 2790فاصله بین دو محور چرخ ها

فاصله بین چرخ های جلو و عقب
).mm )64.6 in 1640جلو

).mm )64.2 in 1630عقب

kg )5511 lb.(*4 2500ظرفیت وزن ناخالص خودرو

2575 kg )5676 lb.(*5

حداکثر وزن مجاز روی اکسل
).kg )2998 lb 1360جلو

).kg )3505 lb 1590عقب
).kg )176 lb 80مقدار وزن مجاز روی قلاب بکسل6*

ظرفیت وزنی تریلر6*
).kg )1653 lb 750بدون ترمز

kg )3307 lb.(*7 1500با ترمز

2000 kg )4409 lb.(*8

خودروی بدون بار  :*1
خودروی بدون آنتن سقفی  :*1

خودروی مجهزبه آنتن سقفی  :*3
2WD مدل های  :*4
4WD مدل های  :*5

خودروهای با تجهیزات یدک کشی  :*6
RX200t  :*7
RX350  :*8
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727 1-9. مشخصات خودرو

  مشخصات خودرو
شماره شناسایي خودرو  ■

شماره شناسایي خودرو )VIN( شماره شناسایي قانوني خودروی شما است. این شماره شناسایي خودروي 
لکسوس شماست و براي ثبت مالکیت خودرو مورد استفاده قرار مي گیرد. 

این شماره در قسمت چپ بالای جلو داشبورد حک 
شده است.

خودرو  تأییدیه  برچسب  روی  همچنین  شماره  این 
نیز حک شده است.

این شماره در زیر صندلی جلو سمت راست نیز حک 
شده است.
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1-9. مشخصات خودرو728

شماره موتور  ■
RX350  

حک  شکل  همانند  موتور  بلوک  روی  موتور  شماره 
شده است.

RX200t  
حک  شکل  همانند  موتور  بلوک  روی  موتور  شماره 

شده است.

  موتور
RX350  

2GR-FKSمدل

شش سیلندر V شکل، چهارزمانه، بنزینینوع
).mm )3.70×3.27 in 83.0×94.0قطر و کورس پیستون

).cm3 )210.9 cu.in 3456حجم موتور

تنظیم اتوماتیکخلاصی سوپاپ )موتور سرد(
تنظیم اتوماتیککشش تسمه دینام

LEXUS RX200t OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


رو
ود

 خ
ت

صا
شخ

م

9

729 1-9. مشخصات خودرو

RX200t  
8AR-FTSمدل

چهار سیلندر خطی، چهارزمانه، بنزینینوع
)مجهز به توربوشارژر(

).mm )3.39×3.39 in 86.0×86.0قطر و کورس پیستون

).cm3 )121.9 cu.in 1998حجم موتور

تنظیم اتوماتیکخلاصی سوپاپ )موتور سرد(
تنظیم اتوماتیککشش تسمه دینام

  سوخت

نوع سوخت
EU محدوده  

EN228 بنزین بدون سرب مورد تأیید استانداردهای
EU به جز محدوده  
تنها بنزین بدون سرب

95 یا بالاترعدد اکتان

).190.0 gal., 15.8 lmp.gal( L 72ظرفیت مخزن سوخت )مرجع(

  سیستم روانکاری

ظرفیت روغن
)تخلیه و پر کردن مجدد - مرجع*(

به همراه فیلتر

بدون فیلتر

RX350  
5.5 L )5.8 qt., 4.8 lmp.qt.(

RX200t  
4.9 L )5.2 qt., 4.3 lmp.qt.(

RX350  
5.3 L )5.6 qt., 4.7 lmp.qt.(

RX200t  
4.7 L )5.0 qt., 4.1 lmp.qt.(

*: ظرفیت روغن موتور مقدار مرجعی است که برای تعویض روغن موتور استفاده می شود. موتور را گرم کرده 

و سپس موتور را خاموش نمایید، بیش از 5 دقیقه منتظر مانده و سطح روغن را روی میله اندازه گیری 
روغن کنترل کنید.

LEXUS RX200t OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com
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انتخاب روغن موتور  ■
RX350  

"روغن موتور اصل تویوتا" در خودروی لکسوس شما استفاده شده است. لکسوس توصیه می کند که از 
"روغن موتور اصل تویوتا" استفاده نمایید. سایر روغن موتورهای دارای کیفیت مشابه نیز قابل استفاده 

هستند.
درجه روغن:

0W-20 ،5W-30 10 وW-30:
APL درجه SL "حفظ انرژی"، SM "حفظ انرژی" یا SN "حفظ منابع" یا ILSAC روغن موتور جداگانه

15W-40:
APL درجه SM ،SL یا SN روغن موتور جداگانه

:)SAE( عدد ویسکوزیته
خودروی لکسوس شما در کارخانه با روغن موتور 
دارای عدد ویسکوزیته SAE 0W-20 پر شده است 
و بهترین انتخاب برای مصرف سوخت اقتصادی و 

روشن کردن موتور در هوای سرد است.
اگر روغن SAE 0W-20 در دسترس نمی باشد از 
روغن SAE 5W-30 می توان استفاده نمود. اگرچه 
 0W-20 آن را باید در تعویض روغن بعدی با روغن

SAE تعویض نمود.
دمای  در  بالاتر  یا   SAE  10W-30 روغن  از  اگر 
پایین استفاده می کنید ممکن است روشن شدن 
موتور  روغن  بنابراین  باشد.  سخت  اندکی  موتور 

SAE 0W-20 یا 5W-30 توصیه می شود.

تعویض  از  قبل  شده  پیش بینی  دمایی  محدوده 
روغن بعدی
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731 1-9. مشخصات خودرو

عدد ویسکوزیته روغن )به عنوان مثال 0W –20 در اینجا شرح داده می شود(:
0W در 0W –20 مشخصه روغنی است که اجازه می دهد موتور در هوای سرد روشن شود. روغن هایی   •

با مقدار عددی کمتر قبل از حرف W به موتور اجازه می دهد در هوای سرد راحت تر روشن شود.
عدد 20 در 0W –20 مشخصه عدد ویسکوزیته روغن است، زمانی که دمای روغن بالا باشد. روغنی با   •
عدد ویسکوزیته بیشتر )ویسکوزیته بالاتر( ممکن است در خودروهایی که در سرعت های بالا یا تحت 

شرایط بارگیری زیادی قرار دارند مناسب تر باشد.
نحوه خواندن برچسب ظرف روغن:

برای کمک به انتخاب روغنی که شما باید استفاده کنید، هر دو علامت API یا یکی از علائم تجاری در 
جلوی بعضی ظرف روغن اضافه شده است.

API علائم سرویس  
کیفیت   "API SERVICE SN" بالایی:  بخش 

.)API( روغن توسط انجمن بنزین آمریکا
"SAE 0W-20" عدد ویسکوزیته  بخش مرکزی: 

.SAE
بخش پایینی: "Resource Conserving" )حفظ 
منابع( یعنی روغن دارای درجه حفظ سوخت و 

حفظ محیط زیست است.
ILSAC علامت تأیید  

تأییدیه کمیته مشخصات روانکاری بین المللی )ILSAC( در بخش جلوی ظرف نشان داده شده است.
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RX200t  
در خودروی لکسوس شما روغن موتور اصل تویوتا SAE 0W-20 مخصوص موتورهای کوچک سازی شده 
توربو بنزینی استفاده شده است. از "روغن موتور اصل تویوتا SAE 0W-20 برای موتورهای بنزینی توربو" 

یا معادل آن با درجه ویسکوزیته مشابه استفاده نمایید.
درجه روغن:

 SM ،"حفظ انرژی" APL برای موتورهای بنزینی توربو یا درجه SAE 0W-20 روغن موتور اصل تویوتا
ILSAC حفظ منابع" یا روغن چندگانه" SN حفظ انرژی" یا"

عدد ویسکوزیته:
SAE 0W-20 5 وW-30

:)SAE( ویسکوزیته توصیه شده
برای   SAE  0W-20 تویوتا  اصل  موتور  "روغن 
شما  لکسوس  خودروی  در  بنزینی"  موتورهای 
وجود دارد و SAE 0W-20 بهترین انتخاب برای 
مصرف سوخت اقتصادی و استارت در هوای سرد 

می باشد.
نباشد  دسترس  در   SAE  0W-20 روغن  اگر 
می توانید از روغن SAE 5W-30 استفاده نمایید. با 
 0W-20 این وجود باید در تعویض روغن بعدی با

SAE تعویض نمایید.

تعویض  از  قبل  شده  پیش بینی  دمایی  محدوده 
روغن بعدی
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733 1-9. مشخصات خودرو

عدد ویسکوزیته روغن )به عنوان مثال 0W –20 در اینجا شرح داده می شود(:
0W در 0W –20 مشخصه روغنی است که اجازه می دهد موتور در هوای سرد روشن شود. روغن هایی   •

با مقدار عددی کمتر قبل از حرف W به موتور اجازه می دهد در هوای سرد راحت تر روشن شود.
عدد 20 در 0W –20 مشخصه عدد ویسکوزیته روغن است، زمانی که دمای روغن بالا باشد. روغنی با   •
عدد ویسکوزیته بیشتر )ویسکوزیته بالاتر( ممکن است در خودروهایی که در سرعت های بالا یا تحت 

شرایط بارگیری زیادی قرار دارند مناسب تر باشد.
نحوه خواندن برچسب ظرف روغن:

برای کمک به انتخاب روغنی که شما باید استفاده کنید، هر دو علامت API یا یکی از علائم تجاری در 
جلوی بعضی ظرف روغن اضافه شده است.

API علائم سرویس  
کیفیت   "API SERVICE SN" بالایی:  بخش 

.)API( روغن توسط انجمن بنزین آمریکا
"SAE 0W-20" عدد ویسکوزیته  بخش مرکزی: 

.SAE
بخش پایینی: "Resource Conserving" )حفظ 
منابع( یعنی روغن دارای درجه حفظ سوخت و 

حفظ محیط زیست است.
ILSAC علامت تأیید  

تأییدیه کمیته مشخصات روانکاری بین المللی )ILSAC( در بخش جلوی ظرف نشان داده شده است.
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  سیستم خنک کننده

ظرفیت*

RX3509.9 L )10.5 gal., 8.7 lmp.gal.(

RX200t

موتور بنزینی  
8.7 L )9.2 gal., 7.7 lmp.gal.(

اینترکولر  
3.2 L )3.4 gal., 2.8 lmp.gal.(

نوع مایع خنک کننده

از یکی از موارد زیر استفاده کنید:
"مایع خنک کننده عمر طولانی تویوتا"  •

پایه  بر  بالا  کیفیت  خنک کننده  مایع  از  یا   •
اتیلن گلیکول، فاقد سیلیکات، فاقد آمین، فاقد 
اسید  تکنولوژی  پایه  بر  بورات  فاقد  و  نیترات 

ارگانیک هیبرید مشابه
از آب خالی استفاده نکنید.

ظرفیت مایع خنک کننده مقدار مرجع است.  :*
درصورت لزوم تعویض مایع خنک کننده با نمایندگی  ها و تعمیرگاه های مجاز لکسوس  تماس بگیرید.

  سیستم احتراق )شمع(

کارخانه سازنده
RX350  

DENSO FK20HBRB
RX200t  

NGK DILFR7K9G

فاصله دهانه شمع
RX350  

0.8 mm )0.03 in.(
RX200t  

0.9 mm )0.04 in.(

 توجه

شمع ها با سر ایریدیوم  ■
فقط از شمع هاي با سر ایریدیوم استفاده نمایید. از تنظیم دهانه شمع خودداري نمایید. 
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735 1-9. مشخصات خودرو

  سیستم الکتریکی

باتری
خواندن مرکز ثقل خاص
:20°C )68°F( در دمای

1.290 ـ 1.250 شارژ پر
1.200 ـ 1.160 شارژ نیمه پر
1.100 ـ 1.060 بدون شارژ

نسبت شارژ
شارژ سریع

شارژ آهسته
A 15 حداکثر.
A 5 حداکثر.

  گیربکس اتوماتیک

ظرفیت روغن*
RX3506.8 L )7.2 qt., 6.0 lmp.qt.(

RX200t6.7 L )7.1 qt., 5.9 lmp.qt.(

روغن اصل تویوتا ATF WSنوع روغن

ظرفیت روغن مقدار مرجع است.  :*
اگر تعویض ضروری است با نمایندگی  ها و تعمیرگاه های مجاز لکسوس  تماس بگیرید.

 توجه

نوع روغن گیربکس  ■
استفاده از روغن گیربکس بجز "روغن اصل تویوتا ATF WS" ممکن است باعث خرابی کیفیت عملکرد 

تعویض دنده، قفل شدن گیربکس همراه با لرزش و درآخر صدمه دیدن گیربکس خودروی شما شود. 
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1-9. مشخصات خودرو736

)AWD کمک گیربکس )مدل های  

).L )0.8 qt., 0.7 lmp.qt 0.8ظرفیت روغن

روغن دیفرانسیل اصل تویوتا LT 75W-85 GL-5نوع روغن و عدد ویسکوزیته
یا مشابه

خودروی لکسوس شما در کارخانه با "روغن دیفرانسیل اصل تویوتا" پر شده است.
برای اطمینان از مشخصات فوق از "روغن دیفرانسیل اصل تویوتا" یا مشابه که با این کیفیت مطابقت می کند 
استفاده نمایید. جهت کسب جزئیات بیشتر توصیه می شود با نمایندگی ها و تعمیرگاه های مجاز لکسوس 

تماس بگیرید.

)AWD دیفرانسیل عقب )مدل های  

).L )0.5 qt., 0.4 lmp.qt 0.5ظرفیت روغن

روغن دیفرانسیل اصل تویوتا LT 75W-85 GL-5نوع روغن و عدد ویسکوزیته
یا مشابه

خودروی لکسوس شما در کارخانه با "روغن دیفرانسیل اصل تویوتا" پر شده است.
برای اطمینان از مشخصات فوق از "روغن دیفرانسیل اصل تویوتا" یا مشابه که با این کیفیت مطابقت می کند 
استفاده نمایید. جهت کسب جزئیات بیشتر توصیه می شود با نمایندگی ها و تعمیرگاه های مجاز لکسوس 

تماس بگیرید.

  ترمزها

فاصله پدال*
mm )3.4 in.( Min 86فرمان سمت چپ

mm )4.1 in.( Min 105فرمان سمت راست

).mm )0.04-0.24 in 6.0-1.0خلاصی پدال

FMVSS No.116 DOT 3 یا SAE J1703نوع روغن
SAE J1704 یا FMVSS No.116 DOT 4

حداقل فاصله پدال که با نیروی )N )50.5 kgf, 110 lbf 490 حین عملکرد موتور فشار داده می شود.  :*
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  غربیلک فرمان

کمتر از ).mm )1.2 in 30خلاصی

  لاستیک ها و چرخ ها
A نوع  

235/65R18 106Vسایز لاستیک

فشار باد لاستیک
)فشار باد لاستیک سرد توصیه شده(

سرعت خودرو
 kPa چرخ جلو

 )kgf/cm2 یا
bar, psi(

 kPa چرخ عقب
 )kgf/cm2 یا

bar, psi(

بیشتر از 
 160km/h
)100mph(

260 )2.6, 38(260 )2.6, 38(

 160km/h
)100mph( یا 

کمتر
250 )2.5, 36(260 )2.5, 36(

J 18 × 18سایز چرخ

)N.m )10.5 kgf.m, 76 ft.lbf 103گشتاور مهره چرخ

B نوع  
235/55R20 102Vاندازه لاستیک

فشار باد لاستیک
)فشار باد لاستیک سرد توصیه شده(

سرعت خودرو
 kPa چرخ جلو

 )kgf/cm2 یا
bar, psi(

 kPa چرخ عقب
 )kgf/cm2 یا

bar, psi(

بیشتر از 
 160km/h
)100mph(

300 )3.0, 44(300 )3.0, 44(

 160km/h
)100mph( یا 

کمتر
230 )2.3, 33(230 )2.3, 33(

J 8 × 20سایز چرخ

)N.m )10.5 kgf.m, 76 ft.lbf 103گشتاور مهره چرخ
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لاستیک زاپاس سایز کوچک )درصورت تجهیز(  

T165/90D18 107Mسایز لاستیک

فشار باد لاستیک
)bar, 60psi یا 4.2kgf/cm2( 420kPa)فشار باد لاستیک سرد توصیه شده(

T 4 × 18سایز چرخ

)N.m )10.5 kgf.m, 76 ft.lbf 103گشتاور مهره چرخ

هنگام یدک کشیدن تریلر )خودروهای با تجهیزات یدک کشی(  ■
 )62mph( 20.0 به فشار باد توصیه شده اضافه نمایید و با سرعتی زیرkPa )0.2kgf/cm2 یا bar, 3psi(

100km/hحرکت نمایید.

هنگام نصب لاستیک زاپاس سایز کوچک )خودروهای مجهزبه لاستیک زاپاس سایز کوچک(  ■
درصورتی که لاستیک زاپاس سایز کوچک را نصب کرده اید خودرو را یدک نکشید.

  لامپ چراغ ها

نوعWلامپ چراغ ها

بیرون

21Aچراغ راهنمای جلو1*

21Aچراغ راهنمای عقب1*

16Bچراغ دنده عقب

داخل

5Bچراغ های استقبال2*

8Bچراغ های آینه آرایشی

5Bچراغ محفظه بار

لامپ پایه فشاری )کهربایی(  :A
لامپ پایه فشاری )شفاف(  :B

خودروهای مجهزبه نوربالای تک کنتاکت  :*1
خودروهای بدون چراغ روی درب  :*2
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739 1-9. مشخصات خودرو

اطلاعات سوخت

محدوده اروپا:
شما تنها باید از بنزین بدون سرب دارای استاندارد EN228 استفاده نمایید.

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 95 یا بالاتر برای عملکرد بهتر موتور انتخاب نمایید.
غیر از محدوده اروپا:

شما باید تنها از بنزین بدون سرب استفاده نمایید.
از بنزین بدون سرب با عدد اکتان 95 یا بالاتر برای عملکرد بهتر موتور انتخاب نمایید.

درصورتی که موتور ضربه می زند  ■
با نمایندگی ها و تعمیرگاه های مجاز لکسوس مشورت نمایید.  •

ممکن است حین رانندگی روی سطح شیب دار یا حین شتابگیری گاهی اوقات ضربه ای را احساس کنید.   •
این موضوع عادی است و جای نگرانی نیست.

 توجه

به کیفیت سوخت توجه نمایید  ■
از سوخت نامناسب استفاده نکنید. درصورتی که سوخت نامناسب استفاده شود،  موتور صدمه می بیند.  •

از سوخت حاوی سرب استفاده نکنید.  •
بنزین حاوی سرب ممکن است به مبدل سه راهه کاتالیک صدمه زده و باعث از دست رفتن تأثیر آن  

و عدم عملکرد صحیح سیستم کنترل گازهای آلاینده شود.
محدوده اروپا: سوخت بیواتانول تحت عنوان "E50" یا "E85" فروخته می شود و سوخت حاوی مقدار   •
زیادی اتانول نباید مورد استفاده قرار بگیرد. استفاده از این نوع سوخت به سیستم سوخت رسانی 
خودرو صدمه می زند. در صورت تردید از نمایندگی ها و تعمیرگاه های مجاز لکسوس سؤال بپرسید.

سوخت  و  می شود  فروخته   "E85" یا   "E50" عنوان  تحت  بیواتانول  سوخت  اروپا:  محدوده  به جز   •
حاوی مقدار زیادی اتانول نباید مورد استفاده قرار بگیرد. خودروی شما از مخلوط حداکثری 10 
درصد اتانول استفاده می کند. استفاده از سوخت های دارای درصد بیشتر اتانول )E10( باعث صدمه 
تأیید است  به سیستم سوخت می شود. تنها در مکان هایی که کیفیت و مشخصات سوخت مورد 

سوختگیری نمایید. درصورت تردید از نمایندگی ها و تعمیرگاه های مجاز لکسوس سؤال بپرسید.
از بنزین مخلوط مثل M85 ،M100 و M15 استفاده نکنید. استفاده از بنزین حاوی متانول ممکن   •

است سبب آسیب به موتور یا نقص آن شود. 
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2-9. سفارشی سازی740

مشخصه های قابل سفارشی سازی

خودروی شما دارای ویژگی های الکترونیکی زیادی است که براساس علایق شما قابل سفارشی سازی 
هستند. تنظیمات این ویژگی ها با استفاده از صفحه نمایش چندمنظوره در صفحه سیستم صوتی 

لکسوس یا در نمایندگی های مجاز یا تعمیرگاه های مجاز لکسوس قابل تغییر است.

  سفارشی سازی مشخصه های خودرو
هنگام سفارشی سازی مشخصه های خودرو، از پارک خودرو در مکان ایمن، همراه با قرارداشتن اهرم تعویض 

دنده در موقعیت پارک P و درگیر بودن ترمز دستی اطمینان حاصل کنید.
تغییر با استفاده از صفحه نمایش سیستم صوتی  ■

خودروهای مجهز به سیستم موقعیت یاب  
دکمه "MENU" روی صفحه لمسی را فشار دهید.  1  

  2  را در صفحه "MENU" سپس  را انتخاب نمایید.

تنظیمات متفاوت را می توان تغییر داد. به لیست تنظیماتی که قابل تنظیم هستند مراجعه نمایید.
خودروهای مجهز به نمایشگر سیستم صوتی لکسوس  

دکمه "MENU" را در کنترلگر نمایشگر سیستم صوتی فشار دهید.  1  

در صفحه "Setup" ، "MENU" و سپس "Vehicle" را انتخاب نمایید.  2  

تنظیمات متفاوت را می توان تغییر داد. به لیست تنظیماتی که قابل تنظیم هستند مراجعه نمایید.
تغییر با استفاده از صفحه نمایش چندمنظوره  ■

f صفحه 110
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741 2-9. سفارشی سازی

  مشخصه های قابل سفارشی سازی
بعضی عملکردها همزمان با سفارشی سازی سایر عملکردها تغییر می یابند. با نمایندگی ها و تعمیرگاه های 

مجاز لکسوس تماس بگیرید.
تنظیماتی که در صفحه سیستم صوتی تغییر می کند.  

تنظیماتی که توسط نمایندگی ها یا تعمیرگاه های مجاز لکسوس تغییر می کند.  
تعریف علائم:  = در دسترس، - = عدم دسترسی

گیج ها، نشانگرها و صفحه نمایش چندمنظوره )f صفحه 96، 100(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

)km )L/100kmواحدها1*
km )km/L(

-
miles )MPG(

رنگ ها2*
رنگ 2رنگ 1

-

-خاموشروشنعملکرد پیشنهادی

تنظیمات پیش فرض بسته به کشورها متفاوت است.  :*1
F SPORT به جز مدل های  :*2

قفل درب )f صفحه 140، 710(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

باز کردن قفل درب به وسیله کلید 
مکانیکی

همه درب ها در یک 
مرحله باز می شوند

درب راننده در یک 
مرحله باز شده و همه 
درب ها در دو مرحله 

باز می شوند

-

خاموشروشنعملکرد قفل درب مربوط به سرعت
عملکرد قفل درب مربوط به موقعیت 

روشنخاموشدنده

عملکرد باز کردن قفل مربوط به 
روشنخاموشموقعیت دنده

عملکرد باز کردن درب مربوط به 
خاموشروشندرب راننده
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2-9. سفارشی سازی742

درب پشتی برقی* )f صفحه 151(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

-یک فشار کوتاهبرای 1 ثانیه فشار دهیدعملکرد کلید درب پشتی برقی
بستن اتوماتیک درب پشتی 

-خاموشروشنهنگامی که درب پایین آورده می شود

باز کردن اتوماتیک درب پشتی با 
-خاموشروشناستفاده از کلید بازکن درب

1 تا 55موقعیت باز شدن درب پشتی برقی

سطح 3بلندی صدای هشدار
سطح 1

-
سطح 2

درب پشتی برقی/ سنسور 
روشنغیرلمسی*

درب پشتی برقی: 
روشن

سنسور غیرلمسی: 
خاموش

-

خاموش

بوق هشدار باز کردن/ بستن درب 
پشتی

هنگام شروع عملکرد 
درب پشتی: روشن
در حین عملکرد 

درب پشتی: خاموش

خاموش

-

هنگام  شروع عملکرد 
درب پشتی: خاموش

در حین عملکرد 
درب پشتی: روشن

روشن

الگوی صوتی بوق هشدار در هنگام 
الگوی صوتی Aشروع عملکرد درب پشتی

B الگوی صوتی
-

C الگوی صوتی

سطح 1 )استاندارد( سطح 1 )استاندارد(حساسیت سنسور غیرلمسی*
-تا سطح 3 )بیشترین(

*: درصورت تجهیز
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743 2-9. سفارشی سازی

سیستم ورود و استارت هوشمند و ریموت کنترل )f صفحه 140، 168(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

سیگنال عملکردی
خاموشروشن)چراغ های فلاشر(

زمان سپری شده پیش از آن که 
عملکرد قفل درب فعال شود، 

درصورتی که درب پس از باز شدن 
قفل باز نشود

30 ثانیه
60 ثانیه

-
120 ثانیه

-خاموشروشنبوق هشدار باز کردن درب

سیستم ورود و استارت هوشمند )f صفحه 140، 168(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

خاموشروشنسیستم ورود و استارت هوشمند
درب رانندههمه درب هاباز کردن قفل درب هوشمند

فرستنده کنترل از راه دور بی سیم )ریموت( )f صفحه 134، 140، 151(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

فرستنده کنترل از راه دور بی سیم 
-خاموشروشن)ریموت(

همه درب ها در یک عملکرد باز کردن درب
مرحله باز می شوند

درب راننده در یک 
مرحله باز می شود، 
همه درب ها در دو 
مرحله باز می شوند

باز کردن/ بستن درب پشتی برقی* 
با استفاده از کلید  فرستنده 
کنترل از راه دور بی سیم )ریموت(

باز کردن: به مدت 
1 ثانیه فشار دهید 

درحالی که درب 
پشتی باز است

بستن: برای 1 ثانیه 
فشار دهید

خاموش

-

باز کردن: یک فشار 
کوتاه هنگامی که 

درب پشتی باز است
بستن: یک فشار 

کوتاه
باز کردن: دوبار فشار 

دهید هنگامی که 
درب پشتی باز است

بستن: دوبار فشار 
دهید
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2-9. سفارشی سازی744

حافظه موقعیت برای رانندگی* )f صفحه 195(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

حرکت صندلی راننده هنگام خروج 
استاندارداز خودرو

خاموش
نسبی

انتخاب درب مرتبط با عملکرد 
-همه درب هادرب رانندهیادآوری حافظه

*: درصورت تجهیز

غربیلک فرمان )f صفحه 202(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

-خاموشروشنعملکرد اتوماتیک خم شدن

آینه های بغل )f صفحه 206(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

عملکرد تا کردن و باز کردن 
اتوماتیک آینه

مربوط به بستن/ باز 
کردن قفل درب ها

خاموش
- مربوط به عملکرد 

دکمه استارت
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شیشه بالابرهای برقی، سان روف* یا سان روف پاناروما*  ■
)f صفحه 210، 214، 218(

12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

-روشنخاموشعملکرد مربوط به سوئیچ مکانیکی
عملکرد مربوط به فرستنده کنترل از 

-روشنخاموشراه دور بی سیم )ریموت(

سیگنال عملکردی مربوط به 
فرستنده کنترل از راه دور بی سیم 

)ریموت( )بوق هشدار(
-خاموشروشن

*: درصورت تجهیز

سان روف* )f صفحه 214(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

عملکرد مربوط به قطعات هنگامی که 
سوئیچ مکانیکی استفاده می شود 

)تنها باز کردن(

فقط حرکت کشویی 
)Slide(

فقط تغییر زاویه 
)Tilt(

-

عملکرد مربوط به قطعات هنگامی که 
فرستنده کنترل از راه دور بی سیم 
)ریموت( استفاده می شود )تنها باز 

کردن(

فقط حرکت کشویی 
)Slide(

فقط تغییر زاویه 
)Tilt(

-

*: درصورت تجهیز
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دسته راهنما )f صفحه 258(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

تعداد زمان هایی که چراغ راهنما 
به طور اتوماتیک چشمک می زند 

زمانی که دسته راهنما حین تغییر 
مسیر به اولین موقعیت حرکت داده 

می شود

3

5

- 7

خاموش

سیستم کنترل اتوماتیک چراغ )f صفحه 265(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

2- تا 2استانداردحساسیت سنسور چراغ

زمان سپری شده پیش از خاموش 
کردن چراغ های جلو

)سیستم همراهی تا درب منزل(
30 ثانیه

60 ثانیه

- 90 ثانیه
120 ثانیه

چراغ ها )f صفحه 265(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

-خاموشروشنچراغ های خوش آمدگویی
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AHS )سیستم نوربالای تطبیقیf( *1) صفحه 269(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

-خاموش2*روشنسیستم نوربالای تطبیقی

فاصله بین خودروی جلویی و سایه 
استانداردنوربالا

باریک
-

پهن

سرعت خودرو هنگامی که روشنایی 
و تنظیم روشنایی محدوده با تغییر 

حالت نوربالا

 120km/h حدود
)75mph( یا بیشتر

 100km/h حدود
)63mph( یا بیشتر

-
 80km/h حدود

)50mph( یا بیشتر

شدت تنظیم نوربالا حین رانندگی 
در پیچ )محدوده پیچیدن خودرو 

روشن تر می شود(
-خاموشروشن

تنظیم فاصله تابش نورپایین مطابق 
-خاموشروشنبا فاصله خودرو جلویی

درصورت تجهیز  :*1
چراغ  های جلو تحت کنترل نوربالای اتوماتیک عمل می کند. )f صفحه 274(  :*2

برف پاک کن شیشه های جلو دارای حسگر باران* )f صفحه 279(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

عملکرد برف پاک کن هنگامی که کلید 
 "AUTO" برف پاک کن در موقیعیت

است
عملکرد حسگر باران

عملکرد متناوب 
مربوط به سرعت 

خودرو )با 
تنظیم کننده فواصل(

-

*: درصورت تجهیز
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2-9. سفارشی سازی748

سنسور کمکی پارک لکسوسf( *1 صفحه 371(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

نزدیکدورفاصله تشخیصی تا مرکز سنسور جلو
نزدیکدورفاصله تشخیصی تا مرکز سنسور عقب

1 تا 35بوق هشدار

همه سنسورها تنظیمات صفحه نمایش2*
نمایش داده می شوند

صفحه نمایش 
خاموش است

درصورت تجهیز  :*1
زمانی که سنسور کمکی پارک لکسوس درحال عملکرد است.  :*2

BSM )نشانگر نقطه کور(   * )f صفحه 355(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

تیرهروشنروشنایی نشانگر آینه بغل

هشدار زمان بندی وجود خودروهای 
)BSM متوسطنزدیک شونده )تنها عملکرد

زود
دیر

تنها در نقطه کور

RCTA سطح 2صدای بوق هشدار
سطح 1

-
سطح 3

*: درصورت تجهیز
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749 2-9. سفارشی سازی

کلید انتخاب حالت رانندگی )f صفحه 417(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

سیستم انتقال قدرت در حالت 
عادیسفارشی*

برقی
-

Eco

-اسپرتعادیکنترل شاسی در حالت سفارشی*
عملکرد تهویه مطبوع در حالت 

-Ecoعادیسفارشی*

*: درصورت تجهیز

سیستم تهویه هوای مطبوع اتوماتیک )f صفحه 536(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

تغییر بین هوای بیرون و حالت 
گردش مجدد هوای داخل مربوط به 

"AUTO" عملکرد
خاموشروشن

A/C خاموشروشنعملکرد اتوماتیک
3- تا 3استانداردحساسیت سنسور دود اگزوز*

*: درصورت تجهیز

گرمکن صندلی ها*/ تهویه صندلی ها* )f صفحه 550، 551(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

اولویت دمای صندلی راننده در حالت 
2- )خنک تر( تا 2 استاندارداتوماتیک

)گرم تر(
اولویت دمای صندلی سرنشین جلو 

2- )خنک تر( تا 2 استاندارددر حالت اتوماتیک
)گرم تر(

*: درصورت تجهیز
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2-9. سفارشی سازی750

روشنایی )f صفحه 552(  ■
12تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

زمان سپری شده پیش از خاموش 
15 ثانیهشدن چراغ های داخلی

خاموش
7/5 ثانیه
30 ثانیه

-خاموشروشنعملکرد پس از خاموش شدن موتور
-خاموشروشنعملکرد زمانی که درب ها باز هستند
عملکرد زمانی که شما با ریموت به 

-خاموشروشنخوردو نزدیک می شوید

چراغ های زیر پا و چراغ کنسول 
-خاموشروشنمرکزی جلو

چراغ جلو داشبورد* و چراغ روی 
-خاموشروشندرب*

زمان سپری شده پیش از خاموش 
15 ثانیهشدن چراغ های خوش آمدگویی

خاموش
7/5 ثانیه
30 ثانیه

عملکرد چراغ های خوش آمدگویی 
زمانی که ریموت همراهتان است و به 

خودرو نزدیک می شوید
-خاموشروشن

عملکرد چراغ های خوش آمدگویی 
وقتی درب ها با کلید قفل برقی درب 

باز می شوند
-خاموشروشن

عملکرد چراغ های خوش آمدگویی 
-خاموشروشنزمانی که درب باز می شود

کم نور شدن چراغ های 
خوش آمدگویی زمانی که آن ها 

خاموش می شوند
-کوتاهطولانی

*: درصورت تجهیز
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751 2-9. سفارشی سازی

سفارشی سازی خودرو  ■
زمانی که عملکرد قفل کردن درب خودرو وابسته به سرعت و عملکرد قفل کردن درب وابسته به تعویض   •

دنده هر دو فعال باشند، عملکردهای قفل درب مانند زیر انجام می شود.
زمانی که اهرم تعویض دنده در هر موقعیتی به جز موقعیت پارک P قرار می گیرد، تمام درب ها قفل   •

می شوند.
اگر خودرو با تمام درب های قفل شده شروع به حرکت کند، عملکرد قفل کردن درب وابسته به   •

سرعت فعال نمی شود.
اگر خودرو با باز بودن قفل درب شروع به حرکت کند، عملکرد قفل کردن درب وابسته به سرعت   •

فعال می شود.
درصورت غیرفعال بودن سیستم ورود و استارت هوشمند، باز نمودن قفل درب هوشمند را نمی توان   •

سفارشی سازی کرد.
زمانی که درب ها پس بازنمودن قفل درب ها، بسته باقی بمانند و تایمر عملکرد قفل کردن اتوماتیک درب   •

فعال شود، سیگنال ها )آژیر( براساس تنظیمات عملکرد چراغ های فلاشر تولید می شوند.
بعضی تنظیمات با استفاده از یک کلید یا صفحه سیستم صوتی تغییر می یابند، اگر تنظیمات به وسیله   •
کلید تغییر کنند تنظیمات تغییر یافته در صفحه سیستم صوتی نشان داده نمی شود تا دکمه استارت 

در موقعیت خاموش off و سپس روشن IGNITION ON قرار بگیرد.

 هشدار

پیشگیری هایی در ارتباط با سفارشی سازی  ■
از آنجا که حین سفارشی سازی، موتور باید روشن باشد، از پارک خودرو در مکانی امن با تهویه مناسب 
اطمینان حاصل نمایید. در مکان های بسته همانند پارکینگ، ممکن است دود اگزوز حاوی مونوکسیدکربن 
)CO( خطرناک جمع شده و وارد خودرو شود که می تواند منجربه صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ 

گردد. 

 توجه

حین سفارشی سازی  ■
برای جلوگیری از خالی شدن باتری، حین سفارشی سازی مشخصه ها، موتور را روشن نگه دارید. 
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3-9. ریست کردن752

موارد قابل ریست کردن

پس از انجام مواردی همچون اتصال مجدد باتری یا انجام تعمیرونگهداری روی خودرو، آیتم های 
زیر برای عملکرد عادی سیستم ها باید ریست شود.

تنظیمات سفارشیتنظیمات پیش فرضعملکرد

سیستم هشدار فشار باد لاستیک

با تغییر سرعت خودرو فشار باد لاستیک   •
تغییر می کند

هنگام تغییر سایز لاستیک  •
حین جابه جا کردن لاستیک  •

صفحه 615

پس از انجام نگهدارینگهداری روغن صفحه 604• 
سنسور تشخیص فاصله هوشمند 

)ICS(*
پس از اتصال مجدد یا شارژ باتری صفحه 391• 

پس از اتصال یا شارژ باتریدرب پشتی برقی* صفحه 159• 

*: درصورت تجهیز
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753 4-9. شرح سرویس های دوره ای

  برنامه سرویس و نگهداری )بجز آفریقای جنوبی(

I = بازدید عملیات سرویس و نگهداری: 
R = تعویض یا روانکاری    

برحسب کیلومتر کارکردفواصل سرویس

ماه
برحسب کیلومتر 
کارکرد یا زمان 

)هرکدام زودتر فرا 
برسد(

×1000 km1020304050607080

×1000 miles612182430364248

قطعات اصلی موتور
IIII24تسمه دینام1

روغن موتور2
زمانی که پیغام یادآوری سرویس و نگهداری ظاهر می شود، تعویض 

شود. " نکته 1 را ببینید" 
RRRRRRRR12

فیلتر روغن موتور3
زمانی که پیغام یادآوری سرویس و نگهداری ظاهر می شود، تعویض 

شود. " نکته 1 را ببینید"
RRRRRRRR12

4
سیستم بخاری و خنک کاری 

II24موتور " نکته 2 را ببینید"

5
مایع خنک کننده موتور

-II" نکته 3 را ببینید"

IIII12اتصالات و لوله های اگزوز6
سیستم جرقه

-Rشمع ها7

IIIIIIII12باتری8
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4-9. شرح سرویس های دوره ای754

I = بازدید عملیات سرویس و نگهداری: 
R = تعویض یا روانکاری    

برحسب کیلومتر کارکردفواصل سرویس

ماه
برحسب کیلومتر 
کارکرد یا زمان 

)هرکدام زودتر فرا 
برسد(

×1000 km1020304050607080

×1000 miles612182430364248

سیستم کنترل آلایندگی و سوخت

9
فیلتر سوخت

R96" نکات 4 و 5 را ببینید"

افزودنی تمیزکننده انژکتور مخصوص لکسوس را هر 10000km سیستم تزریق سوخت10
)6000miles( اضافه نمایید. "نکات 6 و 7 را ببینید" 

IRIRفیلتر هوای موتور11
I: 24
R: 48

12

درب باک سوخت، لوله های 
سوخت رسانی، اتصالات و شیر 

کنترل بخارات سوخت
" نکته 2 را ببینید"

II24

II24جعبه کنیستر13
شاسی و بدنه

IIIIIIII6پدال ترمز و ترمز دستی14

IIIIIIII6لنت ها و دیسک های ترمز15

IIIRIIIRروغن ترمز16
I: 6

R: 24

IIII12لوله ها و شیلنگ های ترمز17

18
پمپ خلاء بوستر ترمز )در 

هر 120000miles( 200000km( بازدید شود.صورت تجهیز(

19
غربیلک فرمان، اتصالات و 

IIII12جعبه فرمان

IIII24گردگیر پلوس20

IIII12سیبک و گردگیر21

22
روغن گیربکس اتوماتیک 

II24)شامل دیفرانسیل جلو(

23
روغن کمک گیربکس

)AWD مدل های(IRIR
I: 12
R: 48
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755 4-9. شرح سرویس های دوره ای

I = بازدید عملیات سرویس و نگهداری: 
R = تعویض یا روانکاری    

T= سفت کردن با گشتاور مخصوص    

برحسب کیلومتر کارکردفواصل سرویس

ماه
برحسب کیلومتر 
کارکرد یا زمان 

)هرکدام زودتر فرا 
برسد(

×1000 km1020304050607080

×1000 miles612182430364248

شاسی و بدنه

24
روغن دیفرانسیل عقب

)AWD مدل های(IRIR
I: 12
R: 48

25
گاردان

)AWD مدل های(TTTTT: 12

IIII12سیستم تعلیق جلو و عقب26

27
لاستیک ها و فشار باد 

IIIIIIII6لاستیک ها

28
چراغ ها، بوق، برف پاک کن ها و 

IIIIIIII6شیشه شوی ها

-RRRRRRRRفیلتر هوای تهویه مطبوع29
IIII12مقدار گاز تهویه مطبوع

نکته:
پس از گذشت 12 ماه یا 10000 کیلومتر از آخرین باری که فیلتر و روغن موتور را تعویض نموده اید   .1
حتی اگر پیغام یادآوری موعد سرویس نمایش داده نشد، نسبت به تعویض فیلتر و روغن موتور با هم 

اقدام نمایید.
پس از 80000 کیلومتر )48000 مایل(، هر 20000 کیلومتر )12000 مایل( یا 12 ماه بازدید، انجام   .2

شود.
اولین بار در 160000 کیلومتر )100000 مایل( و سپس هر 80000 کیلومتر )50000 مایل( تعویض شود.  .3

شامل فیلتر سوخت موجود در باک.  .4
هر 60000 کیلومتر )36000 مایل( یا 72 ماه در برزیل تعویض شود.  .5

محلول افزودنی تمیزکننده انژکتور اصلی تویوتا.  .6
تمیزکننده انژکتور را هنگامی که پیغام یادآوری سرویس و نگهداری سیستم سوخت رسانی مجدداً ظاهر   .7
شود حتی پیش از رانندگی برای 10000 کیلومتر )6000 مایل( از آخرین سرویس و نگهداری انژکتور، 

اضافه نمایید.
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