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 کارت کد سوئیچ

 

 
 
 

Ⓐ  سوئیچ هوشمند 
Ⓑ  کارت کد سوئیچ 

 
 توجه

 کارت کد سوئیچ:
 حاوی تمامی اطلاعات مورد نیاز برای ساخت سوئیچ جدید ،کارت کد سوئیچ ♦

توانید مستقیماً با همراه داشتن می ،باشد، اگر سوئیچ خود را گم کنید می
تهیه  سیف خودروکارت کد سوئیچ، سوئیچ نو را از نمایندگی مجاز شرکت 

 کنید.
 .کنید نگهداری خودرو از خارج در شرایط مناسب و باید را کد سوئیچ کارت ♦

 

 معرفی 
 

 
Ⓐ  قفل 
Ⓑ  باز 
Ⓒ  یابی مکان 

 
 توجه

ب اجازه از سازنده ممنوع تغییر فرکانس و افزاش قدرت انتقال بدون کس ♦
کردن آنتن خارجی و تعویض آنتن اصلی بدون کسب اجازه از اضافهباشد. می

 .استسازنده ممنوع 
ایجاد هرگونه تداخل امواج مضر که مانع ارتباط رادیویی شود، ممنوع است.  ♦

، از سیستم اصلیی هر نوع تداخل، تا برطرف کردن علت در صورت مشاهده
 استفاده نکنید.

 .استاستفاده از این سیستم در هواپیما و یا نزدیک فرودگاه ممنوع  ♦
ها فشردن دکمهبین . حداقل زمان استها ممنوع دکمه هم سر فشردن پشت ♦

 باشد.ثانیه می 1
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 قفل

 های جانبی و درب عقب بسته هستند و دکمه استارتدر شرایطی که تمامی درب
را فشار دهید، تا تمامی  (LOCK). دکمه قفل باشدمی( LOCK)قفل وضعیتدر 

های راهنما یک بار خاموش و روشن ها قفل شوند. با فشردن این دکمه، چراغدرب
  شوند.می

اگر این دکمه را در شرایطی که درب ها قفل باشند و دکمه استارت در وضعیت 
OFF  باشد، دو بار متوالی فشار دهید چراغ های راهنما چهاربار خاموش و روشن

 شده و بوق دوبار به صدا در می آید
 توجه

بررسی کنید که تمامی  لطفاً، نشدند روشن و خاموشهای راهنما اگر چراغ
هر حال، بسته باشند. به  کاملاًهای جانبی، درب عقب و درب موتور درب

 ه را یادآوری خواهد کرد.مربوط مرکز اطلاعات نکات

 باز

را فشار دهید تا تمامی  (UNLOCK)ها قفل هستند، دکمه باز درب تماموقتی 
با فشردن این  د.نهای جانبی و درب عقب از حالت قفل خارج شده و باز شودرب

 .می شوند خاموش و روشنهای راهنما دو بار دکمه، چراغ
 یابی مکان

 کلید روی بر را (LOCATE)یابی  کلید مکان،هستند قفل هاب در که هنگامی
، حالت این در .شود فعال نقلیه وسایل یابیمکان عملکرد تا دهید فشار هوشمند

 .می شوند روشن و خاموش بار 4 راهنماهای  چراغ
 

  کلیدکردن  خارج

 

 
 توان با فشردن ضامن آن بر روی سوئیچ هوشمند، از محل خود خارج کرد.را می کلید
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 تعویض باتری

 را از محل خود خارج کنید. کلید. 1

 
 دوسو جدا کنید. گوشتیپیچی پشت سوئیچ هوشمند را به آرامی به وسیله قاب. 2

 
محل خود خارج ا از شده در شکل، فشار دهید تری را در جهت نشان داده. بات3

 را در جهت عکس در محل خود قرار دهید. شود، باتری نو

 قطب مثبت باتری باید رو به بالا باشد.

 CR2032مدل باتری: 
 پشت سوئیچ هوشمند را ببندید. قاب. 4

 سوئیچ هوشمند قرار دهید. دررا در محل خود،  کلید. 5

 توجه 

از تعویض باتری به موارد عملکرد مناسب سوئیچ هوشمند پس از  اطمینانبرای 
 :زیر توجه نمایید

 شود.زدگی باتری میخشک کنید، رطوبت باعث زنگ کاملاًدستان خود را  ♦
 های دیگر سوئیچ هوشمند را باز نکنید.قسمت ♦

 های باتری باید در جهت صحیح قرار بگیرند.قطب ♦

  نکنید. ای را در طول تعویض باتری گمقطعه هیچ ♦

 

 هشدار 

ها را دور از ، آنهستندکوچک  ی آناز آنجایی که باتری و قطعات بازشده ♦
د منجر به تواندر صورت بلعیده شدن، میزیرا ید. دسترس کودکان قرار ده

 خفگی و یا حتی مرگ گردد.

شده را بر اساس قوانین محلی بازیافت نمایید. بازیافت  ری استفادهبات لطفاً ♦
 زیست و انسان مضر خواهد بود.نامناسب باتری، برای محیط 
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 معرفی سیستم 
PEPS ی عبارت شدهمخففPassive entry passive start باشد )سیستم ورود می

 و استارت بدون کلید(

 ی سوئیچ هوشمند انجام دهید.زیر را به وسیله عملیات توانیدمی

 ورود ♦

 ها را باز یا قفل کنید.توانید بدون استفاده از کلید دربمی

  کردن موتورروشن ♦

توانید موتور را روشن داخل خودرو باشد، میهوشمند در صورتی که سوئیچ 
 دکمه استارت را تغییر دهید. وضعیتکنید یا 

 برد مؤثر

 
 ها برد قفل دربی محدوده

 
آنتن فرکانس پایین مجهز شده است، تا از حصول حداکثر برد  خودرو به چهار عدد

 مفید برای سوئیچ هوشمند اطمینان حاصل شود.

ی خارجی درب متری از دستگیره 1.2ی در صورتی که سوئیچ هوشمند در فاصله ♦
 قفل و یا باز کرد. های جانبی و درب عقب را تمامی درب، میتوان راننده باشد

 

درب عقب باشد،  یدکمهمتری  1.2ی در صورتی که سوئیچ هوشمند در فاصله ♦
 توان درب عقب را باز کرد.می

توانید موتور را روشن در صورتی که سوئیچ هوشمند داخل خودرو باشد، شما می ♦
 دکمه استارت را تغییر دهید. وضعیتکنید یا 

 

 توجه 

تواند می هرکسی ،هوشمند در برد مؤثر قرار داشته باشددر صورتی که سوئیچ 
 ها را باز یا قفل کند.درب

 
 گذاردشرایطی که بر عملکرد سیستم تأثیر می

شوند، ضعیف هستند؛ بنابراین ارتباط بین استفاده می PEPS دررادیویی که  امواج
 بگیرد:ممکن است تحت تأثیر قرار شرایط زیر  درسوئیچ هوشمند و خودرو 

 شود. تخلیهری سوئیچ هوشمند بات ♦

های رادیویی، صفحه ، ایستگاهیهای تلویزیونآنتن هایی مثلدر نزدیکی مکان ♦
های رادیویی قوی و یا هایی که سیگنالمکان سایرهای بزرگ، فرودگاه و نمایش

 کنند.میتولید یا ارسال پارازیت 

داشته باشد یا با فلز پوشانده شده ی فلزی تماس سوئیچ هوشمند با یک وسیله ♦
 باشد.

  چندین سوئیچ هوشمند در نزدیکی خودرو باشد. ♦

 سایریا  ایماهواره ، تلفن تلفن همراهرادیوهای قابل حمل، کامپیوتر شخصی،  ♦
 وجود داشته باشد.در نزدیکی خودرو سیم وسایل ارتباط بی

خودرو  نسبت بهسوئیچ هوشمند به زمین بسیار نزدیک باشد یا در ارتفاع بیشتری  ♦
 باشد.
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 PEPS دربها بوسیله و باز کردنکردن قفل 

 
 باز یا قفل کرد. PEPSیها را به وسیلهتوان دربیسوئیچ هوشمند مهمراه داشتن با

ها قفل ی دربی درب، همهسوئیچ روی دستگیرهوقفل کردن: با فشردن میکر
 .شوندخاموش و روشن میهای راهنما یک بار شوند و چراغمی

 ،اند، با فشردن میکروسوئیچ روی دستگیره دربشده ها قفلباز کردن: وقتی درب
 .شوندخاموش و روشن میهای راهنما دو بار د و چراغنشوها باز میقفل تمامی درب

 توجه

( cm 4تر از در صورتی که سوئیچ هوشمند زیادی به خودرو نزدیک باشد )کم ♦
باشد، میکروسوئیچ عمل نخواهد  cm 120ی آن از خودرو بیش از یا فاصله

 کرد.
های جانبی، درب بررسی نمایید که درب لطفاً، بوق به صدا درآیددر صورتی که  ♦

بسته باشند. به هر حال، مرکز اطلاعات نکات مرتبط  کاملاً عقب و درب موتور 
 را یادآوری خواهد کرد.

 
 

 هوشمند های سوئیچی دکمهو باز کردن به وسیلهکردن قفل 
 روی سوئیچ را فشار دهید. (LOCK)ی قفل قفل کردن: دکمه

 بر روی سوئیچ را فشار دهید. (UNLOCK)باز کردن: دکمه باز 
 

 مکانیکی کلیدی و باز کردن به وسیلهکردن قفل 
مکانیکی برای بازکردن  کلیدتوانید از کند، شما میریموت عمل نمی شرایطی کهدر 

 ها استفاده کنید. کلید را وارد قفل روی دستگیره کنید.درب

ها به صورت ی دربهای ساعت همهبا چرخاندن در جهت عکس حرکت عقربه ♦
 د.نشوزمان قفل میهم

 شود.زمان باز میها به صورت همی دربقفل همه مخالفبا چرخاندن در جهت  ♦
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 درب بوسیله دستگیره داخلیباز کردن 

 
دستگیره داخلی، قفل درب باز ، با یک بار کشیدن باشدمیکه درب قفل  یهنگام

 .گردد را بکشید درب باز می ؛ و اگر بار دیگر آنشودمی

 توجه

از غیر فعال بودن قفل کودک اطمینان حاصل  لطفاًعقب،  هایبستن درب قبل از
 نخواهد شد.ی داخلی، درب باز کنید؛ در غیر این صورت با کشیدن دستگیره

 قفل مرکزی

 
Ⓐ  دکمه باز کردن 

Ⓑ  دکمه قفل کردن 

 ی قفل مرکزی بر روی درب راننده قرار دارد.دکمه

ها را باز کرد توان دربها قفل باشند، با فشردن کلید مربوطه میدر صورتی که درب
 و مجدداً قفل کرد.

 باز کردن درب عقب

 

 
 Iروش   ♦

 ی درب راننده باشد.متری دستگیره 1.2ی در صورتی که سوئیچ هوشمند در فاصله
ها و درب عقب ، قفل تمامی دربراننده ی درببا فشار دادن میکروسوئیچ دستگیره

 توانید درب عقب را باز کنید.د و شما مینشوبه صورت خودکار باز می

 IIروش   ♦
درب عقب باشد، با  یدکمهمتری  1.2ی هوشمند در فاصله سوئیچدر صورتی که 

 باز کنید.را  آن توانیددرب عقب می یدکمهفشردن 

 IIIروش   ♦
درب عقب را  یدکمهسوئیچ هوشمند،  (UNLOCK) باز یپس از فشردن دکمه

 فشار دهید تا باز شود.
 هشدار

 که درب عقب باز است، خودرو را حرکت ندهید.هنگامی
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 توجه 

نکنید، در غیر این  اعمالنیروی زیاد  ،و بستن درب عقب کردن باز برای ♦
 صورت آسیب خواهد دید.

 در صورت مواجهه با وزش باد شدید و طوفان، هنگام استفاده از درب عقب ♦
  .آسیب نبینددقت کنید تا درب  کاملاً  کردن و بستن()باز 

های درب عقب توان باشد، جک C 20تر از در صورتی که دمای محیط کم ♦
 را نخواهند داشت. آنداشتن نگه

که درب عقب کامل باز شود زیر آن نایستید، ممکن است درب قبل از این ♦
 پایین بیاید و به شما صدمه بزند.

 

 هشدار 

 های درب عقب موارد زیر را رعایت نمایید.دیدن جکبرای جلوگیری از آسیب

 یمیلهمثل برچسب، پلاستیک و مواد چسبی به از چسبیدن و اتصال اشیائی  ♦
ها به نرمی باز جک درب عقب جلوگیری کنید. در غیر این صورت جک

آسیب خواهند  ، جکهاو بستن درب عقبشدن نخواهند شد یا در طول باز 
 دید.

سنگین بر روی درب عقب نصب نکنید. در صورتی که درب عقب  جانبیلوازم  ♦
 داشت.را نخواهند  داشتن آنها توانایی نگهشود، جکبیش از اندازه سنگین 

ها ممنوع است. ها و همچنین وارد کردن نیروی جانبی به آنکشیدن جک ♦
 د شد.نشده و باز/ بسته نخواه خمها در غیر این صورت جک

 

 باز کردن اضطراری درب عقب

توان درب عقب را به اگر به صورت تصادفی، شخصی داخل خودرو گیر کند؛ می
 عقب باز کرد.ی قابلیت باز کردن اضطراری درب وسیله

 

 
 باشد:روش استفاده به این صورت می

 ردیف آخر را تا انتها جمع کنید.  هایسریزیر .1

  .ی بار خودرو برویدبه محفظه . 2

ی کابل زیر درپوش را برداشته و رشته نشان داده شده در تصویر درپوش ناحیه . 3
 را بکشید تا درب عقب باز شود.
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 بستن

 بسته شود آن کاملاًکه درب کمکی درب عقب را بکشید و قبل از ایندستگیره  .1
 را رها کنید.

 
 بسته شود. کاملاًدهید تا هل درب عقب را  .2

 هشدار

، بسته شود. با هل دادنپایین آورده شد  کاملاًکه آن پس از درب عقب باید  ♦
خوردن دست شما و ی دستگیره ممکن است باعث ضربهبه وسیله آنبستن 

 یا حتی آسیب گردد.
شما به درب گیر  لباسبستن درب عقب، احتیاط کنید که کیف یا هنگام  ♦

 نکند.

قب ی باز کردن و بستن درب عقب را ندهید. بستن درب عبه کودکان اجازه ♦
 سر، گردن و سایر اعضای بدن گردد.تواند باعث ضربه دیدن دست، می

 ی بار خودداری کنید.از حمل افراد در محفظه ♦
 

 هاسایر قابلیت

 شدن خودکارقفل

ثانیه پس  30ی استارت های جانبی، درب عقب و دکمهدر صورتی که وضعیت درب
های جانبی و درب یا ریموت تغییر نکند، تمام درب PEPSی از باز کردن به وسیله

 عقب به صورت خودکار قفل خواهند شد.
 خودرو توقف همزمان باها دربقفل باز شدن 

های جانبی و درب عقب قفل باشند و وضعیت سوئیچ از در صورتی که تمامی درب
ON  بهACC/OFF تر ازتغییر داده شود به شرطی که سرعت خودرو پایین km/h 

 های جانبی و در عقب به صورت خودکار باز خواهند شد.تمامی درب قفل باشد، 3
 ها حین حرکتقفل شدن خودکار درب

باز قرار گرفته  وضعیتقفل آنها در  های جانبی و درب عقب بسته باشند واگر درب
ها قفل شود، تمامی درب km/h 20د، در صورتی که سرعت خودرو بیشتر از باش

 شد.خواهند 
 باز شدن پس از تصادف

شدید را قرار دارد و سیستم یک برخورد  ONاستارت در وضعیت دکمه وقتی که 
فشار دادن ا توان درب عقب را بشود و میها باز میکند، قفل تمام دربشناسایی 

 آن باز کرد. یدکمه
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ن فقط در ردیف عقب خودرو بنشینند. زیرا، ردیف عقب کودکاشود، توصیه می
اند که از باز های عقب به قفل کودک مجهز شدهنسبتاً ایمنی بیشتری دارد. درب

 ی کودکان جلوگیری خواهد کرد.ی درب به وسیلهشدن ناخواسته
 

 
Ⓐ  قفل کودک فعال 

Ⓑ  قفل کودک غیرفعال 

 توجه 

صورتی که قفل درب در حالت باز باشد، پس از فعال کردن قفل کودک و در 
 ی بیرونی آن باز کرد.توان درب را از طریق دستگیرهفقط می

 
 

 توجه 

باشند. در صورتی که کودکی به های عقب مجهز به قفل کودک میفقط درب
قفل کودک هر دو درب را فعال نمایید  لطفاً تنهایی در ردیف عقب نشسته است، 

 تا از تصادفات احتمالی به دلیل باز شدن ناخواسته درب جلوگیری شود.
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ها را بالا برد و زادانه شیشهتوان آباشد می ONوقتی دکمه استارت در وضعیت 
 پایین آورد.

 
 توجه    

اطمینان حاصل کنید که اعضای بدن  لطفاًها، قبل از بستن شیشه
 .ی مناسب داشته باشندسرنشینان از شیشه فاصله

 
 باز کردن و بستن

 کلیدهای سمت راننده

 
 بر روی درب راننده قرار دارد. هاپنل اصلی کنترل شیشه

Ⓐ   عقب چپی شیشهکلید کنترل 

Ⓑ   رانندهی شیشهکلید کنترل 

Ⓒ  ها کلید قفل شیشه 

Ⓓ  ی سرنشین جلوکلید کنترل شیشه 

 Ⓔ ی عقب راستکلید کنترل شیشه 

 باز کردن شیشه  ♦

ی مورد نظر را فشار داده و تا رسیدن شیشه به موقعیت برای باز کردن شیشه، کلید شیشه
 دلخواه نگه دارید.

 بستن شیشه  ♦

بالا بکشید و تا بالا آمدن شیشه ی مورد نظر را به سمت برای بستن شیشه، کلید شیشه
 به میزان مورد نظر نگه دارید.

 ها شیشهقفل   ♦

های عقب بر روی درب ،اگر شما کلید قفل شیشه را فشار دهید، کلیدهای کنترل شیشه
 شود.آزاد میها ست عمل نخواهند کرد. با فشردن مجدد، قفل شیشه و جلو را

 هشدار     

ها و بروز ها را قفل کنید، تا از بازی با شیشهدارد، شیشهاگر در خودرو کودکی حضور 
 صدمه جلوگیری شود.

 آمدن خودکار با یک بار لمسپایین

داشتن آید. برای نگهی سمت راننده، شیشه تا انتها پایین میبا فشردن کلید کنترل شیشه
 ی راه، کلید را یک لحظه به سمت بالا بکشید.آن در میانه

 خودکار با یک بار لمسبالا آمدن 

آید. ی سمت راننده، شیشه تا انتها به صورت خودکار بالا میبا بالا کشیدن کلید شیشه
 ی راه، کلید را یک لحظه به سمت پایین فشار دهید.داشتن آن در میانهبرای نگه
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 کلیدهای کنترل شیشه سرنشین جلو و ردیف عقب

 کنترل سرنشین جلو یک عدد کلید برایهای عقب و درب بر روی هر کدام از درب
 ی مربوطه را بالا یا پایین برد.توان شیشهی آن میشیشه وجود دارد که به وسیله

 باز کردن شیشه  ♦

تا زمانی که شیشه به میزان برای باز کردن شیشه، کلید مربوطه را فشار داده و 
 نگه دارید. ،دلخواه پایین بیاید

ی سمت سرنشین جلو نیز، قابلیت پایین آمدن های ردیف عقب و شیشهشیشه
، شیشه به صورت خودکار مربوطهخودکار با یک بار لمس را دارند. با فشار دادن کلید 

 آید.تا انتها پایین می

 بستن شیشه  ♦
برای بستن شیشه، کلید مربوطه را بالا کشیده و تا رسیدن شیشه به موقعیت دلخواه، 

 نگه دارید.

 هاسایر قابلیت

 ی ریموتباز کردن شیشه به وسیله

داشتن دکمه قرار دارد، با فشار دادن و نگه OFFزمانی که دکمه استارت در حالت 
 شوند. زمان باز میهر چهار شیشه به صورت همثانیه  3باز کردن ریموت برای بیش از 

 ی ریموتها به وسیلهبستن شیشه

داشتن قرار دارد، با فشار دادن و نگه OFFی استارت در حالت زمانی که دکمه
زمان ثانیه هر چهار شیشه به صورت هم 3ی قفل کردن ریموت برای بیش از دکمه

 بسته خواهند شد. 
 آمدن پایین کورسی راننده در انتهای توقف نرم شیشه

موقعیت خاصی به صورت ی سمت راننده، شیشه در در طول پایین آمدن شیشه
 آمدن شیشه، کلید را مجدداً فشار دهید.برای پایین. شودخودکار متوقف می

 قابلیت تشخیص مانع

و فریم وجود  آنی سمت راننده، در صورتی که شیئی بین در طول بستن شیشه
پایین خواهد آمد.  mm 150داشته باشد، شیشه به صورت خودکار متوقف شده و 

حتی اگر وارد شود،  آنای به ی سمت راننده، ضربهاگر در زمان بالا رفتن شیشه
 .پایین خواهد آمد mm 150شیشه متوقف شده و مانعی هم بر سر راه آن نباشد، 

 هشدار     

 ی اعضای بدن امتحان نکنید.وقت قابلیت تشخیص مانع را به وسیله هیچ ♦
شدن شیشه شیئی بین شیشه و فریم در صورتی که در انتهای کورس بسته ♦

  قرار بگیرد، سیستم تشخیص مانع عمل نخواهد کرد.
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 اندازیراه

در صورتی که برق خودرو به دلیل عدم شارژ باتری، ایراد در مدار و غیره، قطع 
اندازی شود. باید بر اساس دستورالعمل زیر مجدداً راه بالابرشیشه  سیستمشود، 

آمدن خودکار، بالارفتن های پایینقابلیتدر  ممکن است این صورتدر غیر 
 ایجاد گردد. شکالای ریموت خودکار و باز کردن/ بستن به وسیله

 اندازی:روش راه
 قرار دهید. ON وضعیتی استارت را در دکمه .1
ها ی شیشهها را به صورت کامل بستید، کلید همهکه تمام شیشهپس از این .2

 ثانیه نگه دارید. 5تا  2را به ترتیب به سمت بالا )بستن( بکشید و 
خود )بر روی درب( یک بار، ی کلید مربوط به ها را به وسیلهتمامی شیشه .3

 باز کنید و ببندید.
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 دریچه سقفباز کردن و بستن 

 
Ⓐ   دریچه سقفباز کردن 

Ⓑ   دریچه سقفبستن 

 بستن  /کردنباز

شود. باز می دریچه سقف، به عقب دریچه سقفداشتن کلید و نگه کشیدنبا  ♦
 کلید را رها کنید. ،به موقعیت مورد نظر آنپس از رسیدن 

بسته  دریچه سقفبه سمت جلو،  دریچه سقفداشتن کلید ا فشار دادن و نگهب ♦
 به موقعیت مورد نظر، کلید را رها کنید. آنشود. پس از رسیدن می

 باز کردن و بستن خودکار

را به جلو فشار دهید تا به صورت  آنبسته است، کلید  دریچه سقفهنگامی که  ♦
 بکشید یک بار به عقبخودکار با بیشترین زاویه به جلو متمایل شود. کلید را 

 تا بسته شود. و رها کنید

به عقب کشیده یک بار  دریچه سقفبسته است، اگر کلید  دریچه سقفهنگامی که  ♦
3 به میزان دریچه سقفشود، 

4
 دریچه سقفکورس خود باز خواهد شد. دوباره کلید  

 باز شود. کاملاًرا بکشید تا 
 یک بار به جلو فشار دهید و رها کنیدرا  آنباز است، کلید  دریچه سقفهنگامی که  ♦

 به صورت خودکار بسته شود. دریچه سقفتا 
به صورت خودکار در حال باز/ بسته شدن است، فشردن  دریچه سقفهنگامی که  ♦

 می گردد.خودکار خروج از حالت حرکت کلید آن باعث مجدد 

 هشدار 

خارج نکنید. در صورت  دریچه سقفدست یا سر خود را از  حرکتهرگز در طول  ♦
های جسمی تواند منجر به آسیبوقوع تصادف یا ترمزگیری شدید، این عمل می

 جدی و یا حتی مرگ گردد.
 شیشهبین سرنشینان شید اعضای بدن مراقب با دریچه سقفهنگام بستن  ♦

 های جسمی جلوگیری شود.و فریم آن قرار نداشته باشد، تا از آسیب دریچه سقف
را ندهید، این عمل ممکن است  دریچه سقفی کودکان از کلید ی استفادهاجازه ♦

 های جسمی گردد.منجر به آسیب
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  آفتابگیرباز کردن و بستن 
 

 
Ⓐ  باز کردن آفتابگیر 

Ⓑ  بستن آفتابگیر 

 بستن آفتابگیر /کردنباز

شود. پس از می، آفتابگیر باز (A)داشتن کلید باز کردن با فشار دادن و نگه ♦
 رسیدن آفتابگیر به موقعیت مورد نظر کلید را رها کنید.

شود. پس از رسیدن ، آفتابگیر بسته می(B)داشتن کلید بستن با فشار دادن و نگه ♦
 آفتابگیر به موقعیت مورد نظر، کلید را رها کنید.

 باز کردن و بستن خودکار

را یک بار فشار دهید و رها کنید، آفتابگیر به صورت  (A)اگر کلید باز کردن  ♦
شود. اگر یک بار دیگر این کار را انجام خود باز می کورس یمیانهخودکار تا 

 شود.دهید، آفتابگیر تا انتها باز می
را یک بار فشار دهید و رها کنید، آفتابگیر به صورت خودکار  (B)اگر کلید بستن  ♦

 شود.بسته می کاملاً 
است، فشار  بسته شدن /شدندر حالی که آفتابگیر به صورت خودکار در حال باز ♦

 شود از حالت خودکار خارج شود.دادن کلید باعث می

 توجه      

شود، رسد، به صورت خودکار متوقف میی کورس خود میوقتی آفتابگیر به میانه
 شود.باز/ بسته می کاملاً اگر کلید مربوطه مجدداً فشرده شود، آفتابگیر 
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 هاسایر قابلیت

 قابلیت تشخیص مانع

با مانعی در مسیر خود برخورد کند، متوقف شده و  دریچه سقفدر صورتی که 
ی مانع را برطرف کرده و به وسیله دریچه سقفگردد. برای بستن مقداری برمی

 را ببندید. سقفدریچه کلید، 
 اندازیراه

 دریچه سقفاندازی راه

ی دستورالعمل را به وسیله دریچه سقفتوانید در صورت بروز اختلال در سیستم، می
 اندازی کنید.زیر مجدداً راه

ثانیه کلید را رها کنید  15را فشار داده و نگه دارید. پس از  دریچه سقفکلید بستن 
 اندازی و بازیابی شود.تا سیستم مجدداً راه

 اندازی آفتابگیرراه

ثانیه، کلید را رها  15کلید باز کردن آفتابگیر  را فشار داده و نگه دارید. پس از 
 کنید، تا سیستم مجدداً بازیابی شود.
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 :تا باز شود بکشیدرا  مخزن سوختدرب  اهرم. در صورت حصول شرایط زیر، 1

 باشد متوقفخودرو  ♦

 باز باشد وضعیتقفل مرکزی در  ♦
 باشد خاموشموتور  ♦

 
Ⓐ   مخزن سوختدرب پلاستیکی 
Ⓑ   مخزن سوختدرب فلزی 

ساعت  هایعقربهرا با چرخاندن در جهت خلاف  مخزن سوخت. درب پلاستیکی 2
 قرار دهید. Bی باز کرده و بر روی درب فلزی در محل نقطه

های ساعت را در جهت عقربه مخزن سوختدرب پلاستیکی  ،گیریسوخت. پس از 3
 درب فلزی را ببندید. سپس ،شنیده شود تا صدای ضامن آنبچرخانید 

 توجه 

پر نکنید. وقتی نازل اتوماتیک جایگاه تزریق سوخت را  کاملاًرا  مخزن سوخت
را متوقف کنید. در غیر این صورت  گیریسوختکند، می قطعبرای اولین بار 

 دهد.را کاهش می آنی کنیستر شده و طول عمر سوخت وارد محفظه

 

 توجه 

 مخزن سوختبستن درب بازکردن/ حین  ایمنی اقدامات
مخزن در صورت شنیده شدن صدای جیرجیر، حین باز کردن درب پلاستیکی  ♦

، کمی صبر کنید و درب را باز نکنید. پس از برطرف شدن صدا به آرامی سوخت
 به باز کردن ادامه دهید.

 گیریسوختحین  ایمنیاقدامات 
 استفاده کنید.ات سازگار با این خودرو مشخص با فقط از سوخت ♦
 موتور باید خاموش باشد. ♦
 را از خودرو دور نگه دارید. بالاهر نوع آتش و حرارت  ♦
 وجه تماس تلفنی نگیرید و به هیچ تماسی پاسخ ندهید.به هیچ ♦
 نمایید. رعایتها اشاره شده است را که در جایگاه به آن ایمنی اقدامات ♦
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 کردن باز

 
قرار  )روی ستون جلو چپ(و مقابل رانندهداشبورد که زیر  اهرم درب موتور .1

 گرفته است را بکشید. جلوی درب موتور کمی بالا خواهد پرید.

 
بین  فاصلهبالا بکشید و دست خود را وارد  را آنبرای باز کردن درب موتور،  .2

های ساعت درب موتور و جلوپنجره کنید، قفل ثانویه را در جهت حرکت عقربه
 حرکت دهید.

را بالا بیاورید. جک پنوماتیکی درب موتور  ب موتور را باز کنید و مقداری آندر .3
 .خواهد داشترا نگه 

 بستن

 را به پایین فشار دهید تا بسته شود.درب موتور 
 

 هشدار 

ی موتور خارجی در محفظه اشیاءپیش از بستن درب موتور، بررسی نمایید که  ♦
 د.نجا نمانده باش

 .اطمینان حاصل کنیداز قفل شدن درب موتور قبل از حرکت،  ♦
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 سری زیر

 تنظیم

 
 ی مورد نظر برسد.را به سمت بالا بکشید تا به نقطه سری، آن زیربرای بالا آوردن 

به پایین زمان را فشار داده و نگه دارید و هم سری، ضامن آن زیرآوردن برای پایین
 فشار دهید تا به ارتفاع مورد نظر برسد.

بکشید تا از جای خود  به بالا را فشار داده و سری، ضامن آن زیربرای باز کردن 
 خارج شود.

 هشدار 

حاصل  اطمینانرا فشار دهید تا از قفل بودن آن  ری، آنس زیرپس از تنظیم  ♦
 کنید.

سری باز شده باشد، رانندگی ممنوع است. در غیر این  زیردر صورتی که  ♦
فشار بیش از حد به گردن وارد شده  ،بروز تصادف به دلیلصورت ممکن است 

 و یا حتی مرگ گردد. به آسیب منجرو 
 .و برای تنظیم آن توقف کنید سری را تنظیم نکنید زیرحرکت  طولدر  ♦

 
 

 ترین موقعیتمناسب

 
ها قرار سری در پشت گوش زیرسری طوری تنظیم گردد که مرکز  زیراگر ارتفاع 

 کند.سری بیشترین میزان محافظت را تأمین می زیرگیرد، 

جهت استفاده سرنشینان سری  زیری تنظیم ترین نقطهبرای ردیف عقب، پایین
سری قفل  زیرسری، اطمینان حاصل کنید که  زیرباشد. در طول استفاده از نمی

 شده باشد.

 جلو هایصندلی

 صندلی سرنشین جلوتنظیم 

 (جلو و عقبتنظیم موقعیت صندلی) ♦

 
 را بالا بکشید. آن و بگیریداز وسط اهرم تنظیم 

صندلی را به جلو و عقب حرکت دهید تا به موقعیت دلخواه برسد، سپس اهرم را 
 رها کنید.
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 تکیه گاهی تنظیم زاویه ♦

 
به جلو یا عقب  سپس تکیه دهید. اهرم تنظیم را به سمت بالا بکشید. تکیه گاهبه 

 ی دلخواه برسد، اهرم را رها کنید.به زاویه تکیه گاهخم شوید تا 
 

 توجه 

اقدام به تنظیم آن کنید. در  تکیه گاهتنها پس از بالا کشیدن اهرم تنظیم  لطفاً 
 غیر این صورت صندلی دچار ایراد مکانیکی خواهد شد.

 
  رانندهتنظیم صندلی 

 
Ⓐ   تنظیم ارتفاع صندلی 
Ⓑ  (جلو و عقب)تنظیم موقعیت 
Ⓒ  تکیه گاهی تنظیم زاویه 

 

 هشدار 

و در موقعیت  ، صندلی را تنظیم نماییدتر قبل از حرکت برای رانندگی راحت ♦
تنها منجر نه . در صورتی که صندلی به درستی تنظیم نشود، مناسب قرار دهید

کرد مناسب عملجهت  مانعی به افزایش احتمال بروز تصادفات خواهد شد، بلکه 
 .خواهد بودسری و سایر تجهیزات  زیر، ی هواهاو کامل کمربند ایمنی، کیسه

 صندلی نکنید. اقدام به تنظیم در حال حرکت ♦
ی زیاد(، تکیه دادن با زاویهیا ) گاه را بیش از حد به عقب متمایل نکنیدتکیه ♦

کمر شما خارج گردد. کمربند ایمنی موقعیت زیرا ممکن است کمربند از روی 
تواند بیشترین میزان حفاظت را تأمین کند که راننده و تنها در صورتی می

 سرنشین جلو تقریباً قائم بنشینند.
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 عقب هایصندلی

اند. جدا طراحی شده گاهتکیهبا  یکپارچههای ردیف عقب با یک ساختار صندلی
 شود.محکم شده است و جدا نمی نشیمنگاه به بدنه

 گاهتکیهی تنظیم زاویه  ♦

 
 مناسب قرار دهید.ی را در زاویه را بکشید و آن گاهتکیهاهرم 

 تکیه گاهکردن )تا کردن( جمع  ♦

 .قرار دهیدترین ارتفاع خود پایین دررا  هاسری  زیر .1

 کمربندهای ایمنی را جمع کنید. ،کردن حین تا برای جلوگیری از تداخل، .2

کابلی که در قسمت پایین و جلوی نشیمنگاه سمت راست قرار گرفته است را  .3
برگرداندن برای را بلند کنید و  را آزاد کرده و آن نشیمنگاهبکشید. قفل 

 را به سمت بالا بکشید. نشیمنگاه، قسمت عقب آن

 به سمت جلو بکشید.را  آند و وآزاد ش گاهتکیهاهرم را بالا بکشید تا قفل      .4

 

 
Ⓐ  گاه صندلی به جلو نشیمن بلند کردن 

Ⓑ  گاهتکیه (کردن تا) کردنجمع 
که نشیمنگاه تنظیم کرد. پس از آنرا  طوری طراحی شده است که بتوان آن گاهتکیه

 ها را خواباند.گاه صندلیتکیهتوان به جلو برگردانده شد، می
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 هشدار 

 گاهتکیهکردن )تا کردن( جمعهنگام  لطفاًبرای جلوگیری از هر نوع صدمه، 
 عقب، موارد زیر را رعایت فرمایید:های ردیف صندلی

 نکنید.ها صندلیکردن )تا کردن( جمعدر طول حرکت اقدام به  ♦
ی بار محفظهدرون و یا ( شده)تا  شدهجمعهای نشستن افراد بر روی صندلی ♦

 باشد.در طول حرکت ممنوع می
 ی بار را ندهید.ی ورود به محفظهبه کودکان اجازه ♦

های صندلی گاهتکیههنگام برگرداندن  لطفاً برای جلوگیری از هر نوع صدمه، 
 ردیف عقب به حالت عمودی، موارد زیر را رعایت نمایید:

 را به جلو و عقب بکشید. ، آنگاهتکیهبرای حصول اطمینان از قفل بودن  ♦
بررسی کنید که کمربند ایمنی و یا ضامن آن، تاب نخورده باشد یا زیر صندلی  ♦

 نمانده باشد.
 را در موقعیت مناسب قرار دهید. جهت استفاده از کمربند ایمنی آن ♦
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ها را طوری تنظیم کنید تمیز باشند. قبل از شروع به حرکت، آینهکاملا ها باید آینه
 که بهترین میدان دید به دست آید.

 هشدار 

غیر این صورت، ممکن است خودرو ها را در حال حرکت تنظیم نکنید. در آینه
 از کنترل خارج شده و منجر به تصادف گردد.

 آینه وسط 

 انحراف انعکاس نورقابلیت 

 
Ⓐ   عادیوضعیت  

Ⓑ   نور انعکاسوضعیت ضد 

های خودروهای پشت سری را توانید انعکاس نور چراغبا استفاده از این قابلیت، می
 کاهش دهید.

 های جانبیآینه

 
Ⓐ  کلید تنظیم آینه 

Ⓑ  ی سمت چپکلید انتخاب آینه 

Ⓒ   خودکارکردن جمعکلید 

Ⓓ  کردن دستیکلید جمع 

Ⓔ  ی سمت راستکلید انتخاب آینه  

 تنظیم

 قرار دهید: ONیا  ACCی استارت را در وضعیت دکمه
 ی مورد نظر )چپ یا راست( را فشار دهید.کلید انتخاب آینه .1

 ی مربوطه را تنظیم کنید.تنظیم آینه، آینه با استفاده از کلید .2
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 )تا کردن(کردن جمع

 Iروش   ♦
دستی کردن جمعقرار دارد کلید  ONیا  OFF ،ACCزمانی که سوئیچ در وضعیت 

های جانبی مجدداً کلید را ، برای باز کردن آینهشوندجمع  تاها را فشار دهید آینه
 فشار دهید.

 IIروش   ♦
 ONوضعیت  بهسوئیچ  تغییر وضعیترا فشار دهید با کردن خودکار جمعاگر کلید 

 ها بصورت خودکار باز خواهند شد.دربها، آینهباز کردن قفل  با  یا
باشد، با می OFFباز قرار دارند و وضعیت سوئیچ  وضعیتها در هنگامی که آینه

جمع خواهند ها به صورت خودکار ، آینهسوئیچ هوشمندفشردن کلید قفل کردن 
 شد.

 توجه 

 .نکنید هاآینه اقدام به تنظیم ،حرکت هنگام ♦

ها باید باز اقدام به حرکت نکنید، پیش از حرکت آینه های جمع شدهبا آینه ♦
 شده و بدرستی تنظیم گردند.

 

 آینه کنگرم

 کنگرم، با فشردن کلید استهای جانبی را بخار گرفته در هوای سرد وقتی که آینه
ها شروع به ی مطبوع( قرار دارد، آینه)تهویه A/Cهای جانبی که بر روی پنل آینه

را اطلاع  کنگرمنمایند و یک چراغ نشانگر روشن بودن گرم شدن و بخارزدایی می
 دهد.می
 

ند. پس از فشردن ی عقب به صورت ترکیبی یک کلید دارها و شیشهآینه کنگرم
کنند. شیشه عقب شروع به گرم شدن و بخارزدایی میهای جانبی و آینهاین کلید، 

 ها را لمس نکنید.در طول این فرایند آن لطفاً
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 تنظیم غربیلک فرمان

 

 
 زیر غربیلک را به پایین فشار دهید تا غربیلک فرمان آزاد شود.تنظیم اهرم  .1

 .خود قرار دهیدی سینهقفسه غربیلک را در راستای  .2

 اهرم را به بالا بکشید تا غربیلک قفل شود. .3

 آن اطمینان حاصل کنید. قفل شدنغربیلک را تکان دهید تا از  .4
 

 هشدار 

 غربیلک فرمان را در حال حرکت تنظیم نکنید. ♦
 پس از تنظیم غربیلک، از قفل شدن آن اطمینان حاصل کنید. ♦

 

 

 
  

SWM OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 هاکنترل چراغ

32 

 

 

 

 

 

 

 هاموقعیت چراغ

 
Ⓐ  چراغ پلاک Ⓖ جانبی چراغ راهنمای 

Ⓑ   رمزتچراغ Ⓗ چراغ راهنما 

 Ⓒ چراغ راهنما Ⓘ چراغ رانندگی در روز/ چراغ موقعیت جلو 

Ⓓ  چراغ ترمز Ⓙ چپسمت  کور هطنق چراغ 

Ⓔ  نور بالا Ⓚ شکن عقبچراغ مه 

Ⓕ  نور پایین Ⓛ چراغ موقعیت عقب 
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 هاترکیبی چراغکلید 

  

  

Ⓐ  کلید اصلی Ⓖ  شکن عقب خاموشهای مهچراغ 
Ⓑ  شکنهای مهکلید چراغ Ⓗ  نور بالا روشن 
Ⓒ  ها خاموشچراغ همه Ⓘ  راهنمای سمت چپ روشن 
Ⓓ  چراغ موقعیت روشن Ⓙ  علامت با نور بالا 
Ⓔ  نور پایین   Ⓚ راهنمای سمت راست روشن 
Ⓕ  شکن خاموشهای مهچراغ  

 نور بالا/ نور پایین

 قرار دهید. ONی استارت را در وضعیت برای روشن کردن نور بالا یا نور پایین، دکمه
 نور پایین  ♦

 تا نور پایین روشن شود. قرار دهیدروشن کردن نور پایین  موقعیتکلید را در 
  نور بالا  ♦

 ماند.. در این وضعیت نور پایین هم روشن میگرددمیبه غربیلک فرمان، نور بالا را روشن  ترکیبی عمود کلیدر دادن چراغ نور پایین روشن است، با فشاهنگامی که 
 

 هشدار 

 ممکن است باعث بروز تصادف گردد! زیرا؛ برای روشن کردن مسیر استفاده نکنیدچراغ موقعیت  ازدر طول حرکت، 
در هوای تاریک  لطفابراین دلیل این موضوع این است که چراغ موقعیت نور کافی برای روشن کردن جاده و یا قابل تشخیص کردن خودرو برای دیگر خودروها را ندارد. بنا

 های با دید کم، نور پایین را روشن نمایید.و محیط
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 علامت دادن با نور بالا  ♦

 )عمود به غربیلک فرمان( نور بالا روشنبا کشیدن کلید ترکیبی به سمت راننده 
 شود.ل خود برگشته و نور بالا خاموش میشده و پس از رها کردن کلید به مح

 چراغ راهنما

 عملکرد راهنما ♦
های راهنمای سمت چپ روشن ترکیبی به سمت پایین، چراغکلید با فشار دادن 

 کنند.علامت دادن میشوند و شروع به می
های راهنمای سمت راست روشن شده و شروع ترکیبی، چراغکلید با بالا کشیدن 

 کنند.به علامت دادن می
 جایی بین خطوطجابه ♦

 حرکتترکیبی را به سمت بالا یا پایین کلید جایی بین خطوط، به آرامی برای جابه
 های راهنمای مربوطهگردد و چراغی خود برمیدهید. کلید ترکیبی به حالت اولیه

جایی بین شوند تا علامت جابهخاموش می ،روشن و خاموش شدنبار  3 پس از
 خطوط برای سایرین ارسال گردد.

 شکنمه چراغ

 عقب شکنمه چراغ ♦

ترکیبی به موقعیت چراغ مه شکن کلید  حرکتبا ، است روشن موقعیت چراغ وقتی
 شوند. روشن می هاعقب، چراغ 

 هشدار خطر )فلاشر( چراغ

 قرار دارد. وسط کنسولکلید فلاشر بر روی 
 

را روشن کنید تا علامت خطر به  فلاشردر خودرو،  ایرادیدر صورت بروز تصادف یا 
 ارسال گردد. راهکنندگان از استفاده سایر

 
ها بر روی های نشانگر آنهای راهنما و چراغفلاشر، تمامی چراغکلید با فشار دادن 

های راهنما شوند؛ با فشردن مجدد کلید، چراغصفحه کیلومتر خاموش و روشن می
 .خواهند شدو نشانگرها خاموش 

 توجه 

شدن باتری، هنگامی که موتور خاموش است برای زمان  تخلیهبرای جلوگیری از 
 طولانی از فلاشر استفاده نکنید.
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 رانندگی در روز چراغ

که خودروی شما بیشتر در معرض دید سایر رانندگان قرار گیرد، پس از برای این
 .شوندمیهای رانندگی در روز را روشن روشن کردن موتور، چراغ

 از شرایط زیر خاموش خواهند شد: یکدر هر های رانندگی در روز چراغ

  های موقعیت روشن شوند.وقتی که چراغ  ♦

 وقتی که موتور خاموش شود.  ♦
 هشدار 

 چراغ رانندگی در روز برای استفاده در شب طراحی نشده است.

 چراغ بدرقه

باشد، با دو بار کشیدن و رها کردن  OFFی استارت در حالت در صورتی که دکمه
ها به سمت خود )عمود به فرمان( قابلیت چراغ بدرقه فعال خواهد کلید ترکیبی چراغ

به  لطفاًثانیه روشن خواهند شد. برای تغییر این زمان  30های جلو برای شد. چراغ
 مراجعه کنید.سیستم صوتی تصویری ی راهنمای کتابچه

 روشن شدن نقاط کور

و نقاط کور پیچ  شدهروشن چراغی کمکی ها، با چرخاندن غربیلک فرمان سر پیچ
ند. پس از خارج شدن از پیچ و بازگشت غربیلک فرمان به شرایط کروشن میرا 

 .چراغها به حالت اولیه باز می گردندحرکت مستقیم 

 

 
Ⓐ   های جلوچراغ اثرالگوی منطقه 

Ⓑ   نقاط کور روشن شدنقابلیت  اثرالگوی منطقه 

 هشدار 

نور بالا یا  فقط در صورتی عمل خواهد کرد که روشن شدن نقاط کورقابلیت  ♦
 د.نور پایین روشن باش

های د کرد که چراغل خواهتنها در صورتی عم روشن شدن نقاط کورقابلیت  ♦
ی غربیلک فرمان از حالت حرکت زاویه سمت روشن شود و راهنمای همان

 60غربیلک فرمان به فرمان دهی ی مستقیم به سمت پیچ تغییر کند )زاویه
 برسد(

 باشد، این قابلیت عمل نخواهد کرد. km/h 40اگر سرعت بیش از  ♦
شود یا راهنما خاموش  40تر از غربیلک کم فرمان دهیی در صورتی که زاویه ♦

 خواهد شد. شدن نقاط کور غیر فعالروشن گردد، سیستم 
 

  

SWM OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

36 

 

 

 

 

 

 هاتنظیم ارتفاع چراغ
 

 
 های جلو باید بر اساس تعداد سرنشینان و بار تنظیم شود.ارتفاع نور چراغ

 تنظیم ارتفاع

 روی صفر تنظیم شده است.چراغ های جلو تنظیم ارتفاع  کلیددر حالت عادی 

ی آید و زاویهکند، جلوی خودرو بالا میو سرنشینان را حمل میر وقتی که خودرو با
تنظیم ارتفاع  کلید آید. در این حالت، نور نسبت به حالت عادی کمی بالا میانتشار 

 ی نور به پایین متمایل شود.را بچرخانید تا زاویه

 زاویه چراغهای جلوراهنمای تنظیم 

 بار
 کلیدوضعیت 

 بار محفظه عقب مسافر

 0 ندارد راننده

 1 ندارد راننده و سرنشین جلو

 ندارد ظرفیت کامل
2 

 کیلوگرم 40زیر  ظرفیت کامل

 3 ظرفیت کامل راننده
 

 های داخلیچراغ

 ی جلوهای مطالعهچراغ

 
 

Ⓐ  کلید اصلی  

Ⓑ  هاکلید کنترل درب 

  کلید اصلی  ♦

 کرد.توان چراغ را خاموش یا روشن با فشردن کلید اصلی می

 هاکلید کنترل درب  ♦

 ها را خاموش یا روشن کرد.توان قابلیت کنترل درببا فشردن کلید می

ها چراغ مطالعه جلو روشن و با اگر این قابلیت روشن باشد، با باز شدن درب
  شود.شدن آن خاموش میبسته
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 عقب ی چراغ مطالعه

 
هر دو طرف قرار ی سقفی در ی عقب روی سقف و کناره دستگیرهچراغ مطالعه
 گرفته است.

 گردد.ها، چراغ مربوطه خاموش و روشن میبا فشار دادن کلید هر کدام از این چراغ

 کابین نورپردازی

 دو روش وجود دارد:کابین  برای روشن کردن نور پردازی

شود و پس از بستن درب، خاموش می نورپردازی روشنباز کردن درب،  با ♦
 گردد.می

 
ترکیبی کلید  حرکتقرار دارد، با  ONی استارت در حالت در صورتی که دکمه ♦

و با خاموش  پردازی روشننور های موقعیت، ها به موقعیت روشن بودن چراغچراغ
 شود.های موقعیت خاموش میکردن چراغ
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کن و پاکتوان از برفمی باشد، ONی استارت در وضعیت در صورتی که دکمه
 شور استفاده کرد. شیشه

 توجه 

کن پاکیا مواد خارجی دیگری وجود دارد، برف یخدر صورتی که روی شیشه  ♦
کن بتواند به درستی عمل پاکرا خاموش کرده و شیشه را پاک کنید تا برف

 کند.
بررسی کنید که تیغه  لطفاًکن در فصل سرد، پاکبرای استفاده از برف ♦

کن پاکد. استفاده از برفنزدگی به شیشه نچسبیده باشبر اثر یخ ها کنپاکبرف
 کن گردد.پاکدر این حالت ممکن است منجر به سوختن موتور برف

 
 جلو کنپاکبرف

 
Ⓐ  تایمر 

Ⓑ  یک کورس کامل 

کن جلو یک بار عمل پاکرفکن به سمت بالا، بپاکترکیبی برفکلید  کشیدنبا 
 گردد.کن به جای خود بازمیپاکبرف آنبا رها کردن  کند ومی

Ⓒ  خاموش 

Ⓓ  سرعت تایمر 

کار خواهد تایمر انتخابی بوسیله  بر اساس سرعتکن پاکدر این موقعیت، برف
 کرد.

Ⓔ  سرعت پایین 

Ⓕ  سرعت بالا 

Ⓖ شور جلوشیشه 

شور جلو عمل غربیلک فرمان( شیشهبه ) ترکیبی در جهت عمودکلید با کشیدن 
 کند.می

 عقب کنپاکبرف

 
Ⓐ  کن عقب خاموشپاکبرف 

Ⓑ  کن عقب روشنپاکبرف 

Ⓒ  شور عقبشیشه 

کن در جهت عمودی )غربیلک فرمان( پاکترکیبی برفکلید با فشردن 
 کند.شور عقب عمل میشیشه
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شود. با فشار دادن مرکز از بوق برای اخطار در شرایط خاص یا اضطراری استفاده می
ی استارت تأثیری در عملکرد آید و موقعیت دکمهصدا درمیغربیلک فرمان، بوق به 

 آن ندارد.
 

 توجه 

اطمینان حاصل کنید که غربیلک به  لطفاً غربیلک فرمان، ارتفاع پس از تنظیم 
 صورت ایمن قفل شده باشد؛ در غیر این صورت ممکن است بوق عمل نکند.

 

 توجه 

در صورت بروز شرایطی نظیر: تغییر مسیرهای ناگهانی که میدان دید را کم  ♦
کنند یا در هنگام سبقت گرفتن و شرایط اضطراری، سرعت خود را کم کرده می

 و برای جلوگیری از تصادفات و اخطار، بوق را به صدا درآورید.
تحت  صف یا سرعت پایین از بوق برایدر صورت وجود ترافیک، رانندگی در  ♦

 فشار گذاشتن عابرین پیاده و سایر رانندگان استفاده نکنید.
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 معرفی 

 
Ⓐ   دماکلید Ⓘ   فنسرعت کلید 
Ⓑ   کلید تهویه(A/C)  Ⓙ   گردش داخلی/ خارجی هواکلید انتخاب 
Ⓒ  نمایش دما Ⓚ   انتخاب وضعیت دمشکلید 
Ⓓ  هانشانگر وضعیت دریچه Ⓛ  نشانگر وضعیت سیستم تهویه  
Ⓔ   نشانگر وضعیت خودکار(AUTO) Ⓜ   خاموشکلید 
Ⓕ  فن نشانگر سرعت Ⓝ   ی جلوشیشه کنگرمکلید 
Ⓖ  شیشه عقب کنگرم Ⓞ   دماکلید 
Ⓗ   فنسرعت کلید Ⓟ   خودکار کلید انتخاب وضعیت(AUTO) 

  (AUTO)اتوماتیک 

 فنها و سرعت ی خودرو با استفاده از دریچهشود. دما را تنظیم کنید؛ سیستم تهویهی نمایش روشن میبر روی صفحه AUTOنشانگر  (AUTO)با فشردن کلید اتوماتیک 
 به میزان مورد نظر شما خواهد رساند.بصورت خودکار دمای هوا را  ،و غیره

 

SWM OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

41 

 

 (A/C) کلید تهویه

شود. دمای داخل نشانگر مربوطه بر روی نمایشگر روشن می A/Cبا فشردن کلید 
 کابین و رطوبت پس از روشن شدن کمپرسور، کاهش خواهد یافت.

 (OFF) خاموشکلید 
هنگامی که سیستم تهویه روشن است، لمس این دکمه موجب خاموش شدن آن 

 گردد.می

 دماکلید 
 یابد.میبا فشردن این دکمه دما افزایش 

 دماکلید 

 یابد.با فشردن این دکمه دما کاهش می

 فنسرعت کلید 

 یابد.افزایش میهوا با فشردن این دکمه، سرعت دمش 

 فنسرعت کلید 

 یابد.سرعت دمش هوا کاهش می ،با فشردن این دکمه

 

 کلید انتخاب وضعیت دمش

 :چهار حالتدهد که شامل فشردن این دکمه، حالت دمش سیستم را تغییر می
 باشد.شیشه می کنگرمپا و  صورت، پا، صورت و پا،

 دهد.با انتخاب هر کدام از این حالات، نمایشگر وضعیت جاری را نشان می

 گردش داخلی/ خارجی هواکلید انتخاب 

با فشردن این کلید، نشانگر مربوطه روشن شده و وضعیت را به گردش هوای داخل 
 دهد. در این حالت هوای بیرون راهی برای ورود به کابین ندارد.تغییر می کابین

 
با فشردن مجدد آن، نشانگر مربوطه خاموش شده و وضعیت به گردش هوای خارج 

 گردد.کند. در این حالت هوای بیرون وارد کابین میتغییر می
 

 توجه 

آلودگی در محل های با  و ها، ترافیکگردش هوای داخلی فقط باید درون تونل ♦
 شود. استفاده بالاهوای 

 .از گردش هوای خارجی استفاده کنید حدالمقدور شودتوصیه می ♦
اگر کمپرسور خاموش باشد، استفاده از گردش هوای داخلی ممکن است منجر  ♦

 ها گردد.به بخارگرفتگی شیشه
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 شیشه جلو کنگرم

 کنگرم، نشانگر مربوطه روشن شده و سیستم تهویه در وضعیت کلیدبا انتخاب این 
های به آرامی بخارگرفتگی شیشه جلو و شیشه وکند شیشه جلو شروع به کار می

 .خواهد کرد برطرفجانبی را 

 کنگرمو سیستم از حالت  شده خاموشبا فشردن مجدد این کلید، نشانگر مربوطه 
شده قبل از انتخاب گردد. سیستم تهویه نیز به وضعیت ذخیرهشیشه جلو خارج می

 گردد.بازمی کلیداین 
 

 شیشه عقب کنگرم

شیشه عقب  کنگرم، هم زمانشود. ، نشانگر مربوطه روشن میکلیدبا انتخاب این 
 کند.را رفع می شن شده و به آرامی بخارگرفتگی آنرو

 آنعقب و در صورتی که شما فراموش کنید که شیشه  کنگرمپس از روشن شدن 
 دقیقه به صورت خودکار خاموش خواهد شد. 15را خاموش کنید، پس از 

 

 توجه 

 شیشه عقب را فقط وقتی موتور روشن است، روشن نمایید. کنگرم ♦

 
 

 هوا هایخروجی

 های هواخروجیموقعیت 
 

 
Ⓐ  خروجی هوای مرکزی 

Ⓑ   شیشه جلو کنگرمخروجی هوای  

Ⓒ  خروجی هوای جانبی 

Ⓓ   ی جانبیشیشه کنگرمخروجی هوای 

 
Ⓐ  خروجی هوای ردیف عقب 
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 های هواتنظیم خروجی

مستقل از یکدیگر  کاملاً های جانبی و ردیف عقب را هوای مرکزی، خروجی یخروج
 توان تنظیم کرد.می
 

 
ی خروج هوا به چپ و راست و بالا و وسط دریچه را برای تنظیم زاویهاهرم تنظیم 

 پایین حرکت دهید.
 

 
 .می دهدردیف عقب فقط جهت خروج هوا را تغییر حرکت دادن اهرم تنظیم دریچه 

 زیر آن استفاده کنید. کلیدی ردیف عقب، از برای تنظیم میزان هوای خروجی دریچه

 توجه 

ها، را بازرسی کنید. برگ تهویهرادیاتور موتور و کندانسور سیستم  منظم بطور ♦
 ءی آب فشار پایین یا برس نرم پاک کنید. اشیاوسیلهرا ب حشرات و گردوغبار

 حرارت گردند. یهوا را سد کرده و مانع مبادله خارجی ممکن است مسیر عبور
تغییر اندک نیرویی با  های رادیاتور و کندانسور ممکن است به راحتی و تیغه ♦

؛ بنابراین فقط از آب با فشار پایین یا برس نرم برای تمیزکاری شکل دهند
 استفاده کنید.

دقیقه در هفته و در  10( باید حداقل کولردر فصل سرد، سیستم تهویه ) ♦
به دمای شرایطی که خودرو با یک سرعت ثابت در حرکت است و دمای موتور 

 است، روشن شود. رسیده عادی
به  برای بررسی و انجام اقدامات لازم سیستم تهویه، بازدهیدر صورت کاهش ♦ 

 مراجعه نمائید. سیف خودرونمایندگی مجاز شرکت 
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 آفتابگیر

 تنظیم آفتابگیر
 

 
 را بچرخانید تا در موقعیت مناسب قرار گیرد. برای تنظیم آفتابگیر آن

 آفتابگیر را به پایین باز کنید. مستقیم آفتاب: تابش از جلوگیریبرای 

 قلابنور خورشید از کنار: آفتابگیر را به پایین باز کنید و از تابش از  جلوگیریبرای 
 تابد بچرخانید.خارج کرده و به سمتی که نور می

 ی آرایشآینه
 

 
 آن قاب توانید برای استفاده،ی آرایش درون آفتابگیر قرار دارد که شما مییک آینه

  آینه بسته است. قابدر زمان عدم استفاده، اطمینان حاصل کنید که  را باز کنید.

 سقفی یدستگیره
 

 
ی سقفی استفاده توانند از دستگیرهسرنشینان برای حفظ تعادل می ،در طول حرکت

 کنند.

 )برای قراردادن اشیاء(سازیذخیره فضای

 ی مرکزیمحفظه
 

 
ی مطبوع قرار گرفته است. پرده را ی مرکزی زیر پنل کنترل سیستم تهویهمحفظه
  تا این محفظه باز شود. فشار دهیدبه جلو 
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 ی داشبورد محفظه

 
 را پایین بیاورید تا باز شود. را بکشید و درب آن داشبوردی ی محفظهدستگیره

 شنیده شود. قفلتا صدای  بکشیدبالا را  داشبوردی درب محفظه ،بستن برای
 

 رهشدا 

 زیرای داشبورد اطمینان حاصل کنید. در طول حرکت از قفل بودن محفظه
ممکن است اشیاء داخل آن در صورت وقوع تصادفات یا ترمزهای اضطراری به 

 گردند.اطراف پرت شوند و منجر به آسیب 

 ی میانیمحفظه

 
 .زیردستی جلورا بالا بکشید قابی میانی، کلید زیر برای باز کردن محفظه

  را به سمت پایین فشار دهید. قابی میانی برای بستن محفظه

 ی بطریدارندهنگه

 
 ی بطری درون درب تعبیه شده است.دارندهیک نگه

 هشدار 

 اشیاءقرار ندهید، زیرا  بطری یدارندهبه غیر از بطری درون نگه چیزیهیچ  ♦
به اطراف پرت شده و منجر به  یا تصادفات اضطراری هایدرون آن در ترمز

 .خواهند شد آسیب
از بسته بودن درب بطری اطمینان حاصل کنید تا از ریختن مایعات جلوگیری  ♦

 شود.

 یعینک جا

 
داشتن عینک آفتابی طراحی شده است. با فشردن علامت روی برای نگه جا عینکی

 شود.باز می جا عینکیآن، 

 هشدار 

 اطمینان حاصل کنید. جا عینکیقبل از حرکت، از قفل بودن 
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 لیوانی جا

 
 دارند. قرارکنسول وسط  در لیوانی جادو عدد 

 
 توجه 

قرار ندهید، زیرا ممکن است به پایین  لیوانی جاظروف با تعادل پایین را در  ♦
 د.نسقوط کن

از بسته بودن درب بطری )ظرف( اطمینان حاصل کنید، تا از ریختن مایعات  ♦
 جلوگیری شود.

 جالیوانی ردیف عقب

 
با که قرار گرفته است.  وسط ردیف عقب زیردستیجالیوانی ردیف عقب بر روی 

 .خواهد بودقابل دسترسی  آن پایین کشیدن 

 تلفن همراهی دارندهنگه

 
کنسول میانی قرار  دردنده،  اهرم تعویضسمت راست  ،تلفن همراهی دارندهنگه

 گرفته است.

 
 ی ردیف عقبی ذخیرهمحفظه

 
 ی ردیف عقب زیر خروجی هوای ردیف عقب قرار گرفته است.ی ذخیرهمحفظه
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 تجهیزات برقی

 سیمشارژ بی

 باشد.می تلفن همراهسیم این خودرو مجهز به سیستم شارژ بی

 استفاده دستورالعمل  ♦

 قرار دهید. ONدر وضعیت را ی استارت کمهد .1
 

 
 
 تلفن همراهی مرکزی را باز کنید و ی محفظه، دریچهتلفن همراهبرای شارژ   .2

 .را در محل خود قرار دهید )مطابق تصویر(

 .خواهد دادآیکن شارژ را نشان  اطلاعاتمرکز در این هنگام، 
 توجه 

فلزی در محل شارژ  ءشیگونه باشد، لذا هیچتوان سیستم شارژ بسیار بالا می ♦
 قرار ندهید تا از تأثیر منفی روی فرایند شارژ کردن جلوگیری شود.

قرار  تلفن همراهسوئیچ هوشمند را کنار یا روی در طول شارژ،  عنوانبه هیچ  ♦
 ندهید.

 
 

 بی سیمتوقف شارژ   ♦
 

 
 

 تلفن همراهشارژ کردن فرایند کنسول وسط  در سیمبیی شارژ دکمه دنبا فشار
ماند و نشانگر از روی صفحه شود. در این وضعیت، چراغ کلید روشن میمتوقف می
 گردد.ناپدید می

 توجه 

تلفن گذرانده است و از تمامی را  Qiسیم این خودرو آزمون سیستم شارژ بی ♦
سیمی که این آزمون را گذرانده باشند، های شارژ بیو اتصال های همراه

 کند. پشتیبانی می
سیم، و اتصالات شارژ بی های همراهتلفنبرندهای مختلف وجود با توجه به  ♦

خود با این  تلفن همراهسیم، سازگاری قبل از استفاده از سیستم شارژ بی لطفاً
 بررسی کنید.را قابلیت 
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 تلفن همراه فراموشی هشدار  ♦

ده ثانیه پس از خاموش کردن موتور، درب سمت رانن 20ی در صورتی که در بازه
شروع به سیم شدن باشد، نشانگر شارژ بی ژدر حال شار تلفن همراهباز شود و 

و مرکز اطلاعات با نشان دادن متن و آیکن  خواهد کرد خاموش و روشن شدن
 را به شما یادآوری خواهد کرد. آنمربوطه، برداشتن 

 ردیف جلو USB پورت و فندک

 

 
Ⓐ  فندک 

Ⓑ   پورتUSB ردیف جلو 
شن قرار دارد یا موتور رو ONی استارت در وضعیت دکمه از فندک فقط زمانی که

 است، استفاده کنید.

ی که فندک به اندازهبه داخل فشار دهید. پس از این را آنبرای استفاده از فندک، 
 کافی گرم شد، بیرون خواهد پرید.

 

 
 
 

 

 توجه 

 فلزی فندک را لمس نکنید، زیرا ممکن است موجب سوختگی شود.  یبدنه ♦
 را رها کنید. پس از فشردن فندک آن ♦
 فندک خودروهای دیگر را در محل سوکت فندک قرار ندهید. ♦
 ی برق به سوکت فندک متصل نکنید.کنندههیچ نوع مصرف ♦
دیدن سایر از فندک به دقت استفاده کنید تا از بروز سوختگی و آسیب ♦

 تجهیزات بر اثر سوختگی جلوگیری شود.
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 صندلیدسته  USBسوکت برق و 
 

 

Ⓐ   پورتUSB 
Ⓑ   سوکت برقV12 

 V12تواند برق بر روی دسته صندلی قرار دارد. این سوکت می V12سوکت برق 
 فراهم کند. W120تر یا مساوی برای وسایل الکترونیکی با توان کمجریان مستقیم را 
 سوکت را باز کنید. قاب و قرار دهید ONی استارت را در وضعیت برای استفاده دکمه

 

 توجه 

 آسیب رسیدن به سوکت برق:جلوگیری از 
کنید، قاب سوکت را ببندید. زیرا ممکن در زمانی که از سوکت استفاده نمی

 است اشیائی وارد آن شده و موجب اتصال کوتاه گردند.
 جلوگیری از سوختن فیوز:

باشد و حداکثر  V12های خودرو باید ولتاژ کاری تجهیزات اتصالی به سوکت
 آمپر باشد. 10یشتر از ها نباید بجریان مصرفی آن

 جلوگیری از اتمام شارژ باتری:
 هنگامی که موتور خاموش است، از این سوکت برای مدت طولانی استفاده نکنید.
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 طاقچه عقب

 
Ⓐ  راهنما 

Ⓑ  طاقچه 

Ⓒ  گیره 

 مونتاژ کردن 

 دهید.انتهای جلویی طاقچه را بر روی راهنما قرار  .1

 طاقچه را روی ریل قرار دهید. .2

 درب عقب مونتاژ کنید. یگیره رویبر را  بند انتهای طاقچه را کشیده و آن .3

 مونتاژ کردن د

 انجام دهید. ی عقب، مراحل بالا را بلعکسن طاقچهبرای باز کرد

 

 توجه 

پس از نصب طاقچه، با باز شدن درب عقب طاقچه نیز از جای خود بلند  ♦
 شود.می
سنگین روی طاقچه ممنوع است، زیرا ممکن است منجر به  ءقرار دادن اشیا ♦

 گردد. آنتغییر شکل یا شکستن 
ی بار خودرو قرار دارد، طاقچه را باز کنید تا اگر میزان بار زیادی در محفظه ♦

 در اثر فشار آسیب نبیند.

 

 هشدار 

 پس از نصب، از محکم بودن و نصب صحیح طاقچه اطمینان حاصل نمایید.  لطفاً
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 سیستم صوتی تصویری 
 

 
Ⓐ  روشن/ خاموش 

Ⓑ  ی اصلیصفحه 

Ⓒ  ورود به سیستم ناوبری  

Ⓓ  گرصفحه نمایش 
 مراجعه نمایید. آنراهنمای ی کتابچهبه  لطفاً سیستم صوتی تصویریبرای آشنایی با 
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