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 اطلاعات عمومي خودرو

مشترى محترم

داده شده وجود نداشته باشد. در خودروى تحویل از این آپشن ها ممکن است برخى
 شرکت میتسوبیشى مى تواند روى خودروهاى خود نصب نماید. لذا بیانگرسیستم هایى است که آپشن هاى موجود در این کتابچه
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 انتخاب سوخت

 سوخت پيشنهادي

 :خودروهاي بنزيني
 )EN228(عدد اكتان بنزين بدون سرب 

  1800 يها مدل، 1600 يها مدل
95 RON و يا بالاتر 

 با توربوشارژر 2000 يها مدل
98 RON  بالاتريا 

 
 خودروهاي ديزلي

 ) EN590(عدد ستان 
 يا بالاتر 51
توربوشارژر، موتور خودروي شما به منظور دستيابي به  يبراي خودروهاي بنزيني دارا

 RON 98با استفاده از بنزين بدون سرب با عدد اكتان  بخش تيرضا وكارايي خوب 
موتور و دوام سيستم گازهاي خروجي، از بنزين  يبراي حفظ كاراي. طراحي شده است

 .و يا بالاتر استفاده نماييد RON 98بدون سرب با عدد اكتان 

 !احتياط
منجر به آسيب  تواند يم ،استفاده از سوخت سرب دار براي خودروهاي بنزيني •

 .جدي به موتور و مبدل كاتاليستي آن شود
كه تنها از سوختي كه مطابق با  اند شدهخودروهاي ديزلي طوري طراحي  •

 .باشد استفاده نمايند EN 590 داستاندار
منفي بر  ريتأث...) يوديزل، متيل استر و ب(ديزلي  يها سوختاستفاده از ديگر 

 .كارايي و دوام موتور خواهد داشت

 :توجه

جداسازي پارافين، با كاهش دما، سياليت آن به شدت  علت بهبراي سوخت ديزل،  •
 .ابدي يمكاهش 

 .وجود دارد »زمستاني«و  »تابستاني«دو نوع سوخت  ،به همين علت
 .بايد مد نظر قرار گيرد مسئله نيابراي استفاده در فصل زمستان 

 .با توجه به دماي محيط بايد از هر يك از دو نوع سوخت استفاده شود
  »تابستاني«سوخت :  گراد يسانتدرجه  5-بالاي 

 »مستانيز«سوخت : گراد يسانتدرجه  5-زير 
محلي مطمئن  يها نيبنزپمپ  يها نيبنزاز كيفيت  قبلاًدر هنگام سفر هاي خارجي، 

 .شويد
هستند  ضربهمجهز به سيستم كنترلي  1800و  1600 يها مدلخودروهاي بنزيني  •

در شرايطي كه بنزين  RON 90در موارد اضطراري از بنزين بدون سرب  توان يمكه 
95 RON در چنين . استفاده نمود باشد ينمطول سفر در دسترس  يا بالاتر در

 .نياز به تنظيم خاص موتور نخواهيد داشت كار نياشرايطي براي 

سطح كارايي موتور كاهش  ،RON 90در صورت استفاده از بنزين بدون سرب 
 .ابدي يم

هستند لذا  ضربهخودروهاي بنزيني داراي توربوشارژر مجهز به سيستم كنترلي  •
 98در شرايطي كه بنزين بدون سرب  RON 95از بنزين بدون سرب  ديتوان يم

RON در چنين شرايطي. يا بالاتر در طي سفر در دسترس نباشد استفاده نماييد، 
 .نياز به تنظيم موتور نخواهيد داشت كار نيابراي 
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سطح كارايي موتور  ،RON 95استفاده از بنزين بدون سرب  تدر صور
 .ابدي يمكاهش 

باعث  تواند يمكم  يها سرعتمكرر در مسير هاي كوتاه و با  طور بهراندن  •
ايجاد رسوباتي در سيستم سوخت رساني و موتور شود كه در نتيجه منجر به 

اگر اين مشكلات . آن خواهد شد يريگ شتابضعف در روشن شدن موتور و 
پاك كننده را در هنگام سوخت  يها يافزودنكه  شود يمرخ دادند پيشنهاد 

و در  برند يمرسوبات را از بين  ،اين مواد. به بنزين اضافه كنيد ،گيري مجدد
مطمئن شويد كه از . گردد يمنتيجه موتور به شرايط عادي عملكرد خود باز 

پاك كننده هاي سيستم سوخت رساني اصل ميتسوبيشي موتورز استفاده 
. شود يمنامناسب باعث كارايي بد موتور  ياه يافزودناستفاده از . ديكن يم

 .عامليت مجاز ميتسوبيشي موتورز تماس بگيريد با لطفاً ربراي جزئيات بيشت

منجر به مشكلاتي از قبيل روشن شدن سخت و  تواند يمبنزين كيفيت پايين  •
اگر به چنين مشكلاتي . در عملكرد موتور شود ريتأخ، صداي اضافي و ريتأخبا 

 .ز يك توليد كننده ديگر بنزين استفاده نماييدبر خورديد ا

اگر چراغ هشدار بازديد موتور چشمك زد، سيستم را در اسرع وقت توسط 
 .عامليت مجاز ميتسوبيشي موتورز بازديد نماييد

  E10بنزين نوع 

سازگار و در ) درصد اتانول 10اراي د( E10 عبنزين نو اموتور بنزيني ب
 .باشد يم EN228مطابقت با استاندارد اروپايي 

 !احتياط
 .استفاده ننماييد) الكل(درصد از اتانول  10از درصد حجمي بالاي  •

درصد الكل ممكن است به سيستم سوخت رساني،  10 زبيش از غلظت بيش ا ي استفاده
 .خروجي آسيب برساندگازهاي  مموتور، حسگرهاي موتور و سيست

 پر كردن باك سوخت

 !هشدار
هنگام كار با بنزين از دستورات ايمني گاراژ يا پمپ بنزين مربوطه پيروي  •

 .نماييد
ساكن بدن خود را با  ي تهيسيالكترقبل از جدا كردن درب باك سوخت،  •

هر . خودرو يا پمپ سوخت خارج نماييد ي بدنهلمس كردن قسمت فلزي 
جرقه اي توليد كند  تواند يمساكن موجود در بدن شما  ي تهيسيالكترگونه 

 .بنزين شودشدن بخار  ور شعلهكه باعث 
درب باك سوخت، خارج كردن  كردن باز(كليه عمليات سوخت گيري را  •

 ي اجازهبه شخص ديگري . خودتان به تنهايي انجام دهيد...) درب آن و 
 ي اجازهبه شخصي ديگر  اگر. نزديك شدن به خود يا باك بنزين را ندهيد

ساكن باشد، بخار  ي تهيسيالكتركمك به خود را دهيد و آن فرد داراي 
 .شود ور شعلهسوخت ممكن است 

اگر از . بنزين دور نشويد ي پركنندهقبل از پايان عمليات سوخت گيري از  •
شيشه جلو را با پارچه اي تميز  مثلاً(باك دور شويد و كار ديگري انجام دهيد 

 .ديكن يمساكن تازه را به بدن خود وارد  ي تهيسيالكتر )كنيد
اگر نياز به تعويض درب باك سوخت باشد، تنها از قطعات اصل ميتسوبيشي  •

 .موتورز استفاده نماييد
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 ظرفيت باك سوخت

 ليتر 59: دوچرخ متحرك 

 ليتر 55: چهار چرخ متحرك

 سوخت گيري مجدد

 .نماييدقبل از سوخت گيري موتور را خاموش  .1

 .ورودي باك سوخت در سمت عقب و چپ خودرو واقع شده است .2

واقع در كنار صندلي  كن بازاهرم  ي لهيوس بهدرب ورودي باك سوخت را 
 .راننده باز نماييد
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ورودي باك سوخت را با به آرامي چرخاندن درب آن خلاف جهت  ي لوله .3
 .عقربه هاي ساعت باز نماييد

 
 كردن باز .آ

 بستن. ب

 !احتياط
 ي لولهاز آنجا كه سيستم سوخت رساني ممكن است تحت فشار باشد، درب  •

اين كار باعث آزاد شدن هر گونه فشار و يا . ورودي باك را به آرامي باز كنيد
اگر صداي هيس شنيده شد، كمي صبر . ايجاد شده در باك خواهد شد خلأ

ممكن از سوخت به  صورت نيادر غير . كنيد و سپس درب را باز نماييد
 .بيرون بپاشد و به شما و ديگران آسيب برساند

 
 

درب كه درون پوشش  ي دارنده نگهدرب باك را در  ،در حين پر كردن باك .4
 .درب باك واقع است قرار دهيد

 
 .تفنگ سوخت گيري را تا جايي كه امكان دارد درون ورودي باك وارد كنيد .5

 !احتياط
 .نكنيدتفنگ سوخت گيري را كج  •

 
خودكار متوقف شد، بيش از آن سوخت گيري  طور بههنگامي كه تفنگ  .6

 .نكنيد

ي  عقربهدرب آن را به آرامي در جهت  ،براي بستن درب ورودي باك سوخت .7
ساعت بچرخانيد تا صداي تيك آن شنيده شود، سپس به آرامي پوشش 

  .خارجي درب باك را ببنديد
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 نصب لوازم جانبي
 .كه با عامليت مجاز ميتسوبيشي موتورز مشورت نماييد شود يمپيشنهاد 

وضع شده در  يها تيمحدودنصب لوازم جانبي، قطعات اضافي، بايد مطابق با  •
و هشدارهاي  ها دستورالعملقوانين كشور انجام پذيرد و نيز در مطابقت با 

 .مورد نظر انجام بگيرد ي لهيوسموجود در اسناد همراه قطعه و 

اجزاي الكتريكي ممك است منجر به آتش سوزي الكتريكي نصب غير صحيح  •
الكتريكي و سوخت رساني  يها ستميسجايگزيني /به بخش اصلاح لطفاً. شود

 .موجود در راهنماي مالك مراجعه نماييد

بدون آنتن خارجي ممكن است  واستفاده از تلفن همراه يا راديو درون خودر •
كه منجر به عملكرد نا مطمئن  باعث ايجاد تداخل با سيستم الكتريكي شود

 .خودرو خواهد شد

نيستند نبايد مورد  هكه مطابق با مشخصات مربوط ييها كيلاستو  ها چرخ •
 .استفاده قرار بگيرند

 »مشخصات«چرخ و لاستيك به بخش  ي اندازه ي نهيزمبراي اطلاعات در 
 .رجوع شود

 نكات مهم

و توليد كننده هاي مختلف موجود در  ها ماركنظر به تعدد لوازم جانبي و 
بازار، نه تنها براي ميتسوبيشي موتورز بلكه براي عامليت مجاز ميتسوبيشي 

نصب و اتصال اين لوازم را بر ايمني  ريتأثموتورز نيز مقدور نيست كه 
 . خودروي ميتسوبيشي شما را بررسي نمايد

يد شده باشند، رسمي نيز مجاز و تاي طور بهحتي هنگامي كه اين قطعات 
يا از ) طعهبراي ق هيدييتأيك ( »ي عموميها يكاربرواز ج«براي مثال توسط 

رسمي، يا هنگامي كه جواز  ي شدهطريق ساخت قطعه تحت شرايط تاييد 
نتيجه گرفت  توان ينمد دارد، كاركرد پس از نصب و اتصال اين قطعات وجو

 .ذاشتدر ايمني رانندگي خودروي شما نخواهند گ يريتأث هك
براي قطعه تاييد شده و رسمي  يهمچنين تصور كنيد كه در ابتدا هيچ تعهد

ايگزيني و تعويض قطعات اصلي ج( ييها قطعهتنها براي . وجود ندارد
توسط  هك) ميتسوبيشي موتورز و لوازم جانبي اصل ميتسوبيشي موتورز

و يا نصب و  اند شدهعامليت مجاز ميتسوبيشي موتورز پيشنهاد شده و عرضه 
. شده است نيتأممساعد  طور بهامنيت  هفرض شود ك توان يم، اند شدهمتصل 

در خودروي ميتسوبيشي با توجه به  تغييراتاعمال  يچنين شرايطي برا
براي امنيت خود، در چنين شرايطي، تنها . كند يممشخصات توليدي صدق 

 .نماييدمطابق با عامليت مجاز ميتسوبيشي موتورز اعمال  تغييرات
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 جايگزيني در سيستم سوخت رساني يا الكتريكي/ اصلاحات
به منظور حفظ . كند يمميتسوبيشي موتورز همواره خودروهاي با كيفيت بالا و ايمن توليد  

و يا هر گونه اصلاحات يا  هنصب هر وسيل هبسيار اهميت دارد ك ،اين امنيت و كيفيت
در  شود يم يسوخت رساني يا الكتريك در سيستم تتغييرات كه شامل اعمال تغييرا

 .ميتسوبيشي موتورز انجام شود يها دستورالعملمطابقت با 

 !احتياط
خودرو تداخل داشت و يا  ي بدنهاگر سيم كشي، با هر يك از اجزاي  •

ممكن است در  ،)مانند عدم نصب فيوزهاي محافظ(نصب نامناسب  يها روش
آتش سوزي  هب احتمالاًمنفي گذاشته شود و  ريتأثعملكرد لوازم الكترونيكي 

 .يا تصادف منجر شود
 

 يقطعات اصل
ميتسوبيشي موتورز تا جايي پيش رفته است كه خودروي تراز اول را با بالاترين كيفيت و 

 .قابليت اعتماد ارائه نمايد

از قطعات اصل ميتسوبيشي موتورز استفاده نماييد تا خودروي خود را در حداكثر كارايي 
و در  شوند يماصل بودن قطعات ميتسوبيشي موتورز توسط اين آرم مشخص . قرار دهيد

 .مجاز ميتسوبيشي موتورز قابل دسترس خواهند بود يها تيعاملكليه 
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شده و اطلاعات مربوط به روغن موتور استفاده  ي ايمنيها دستورالعمل

 دور ريزي آن

 !هشدار
پوستي از  يها يماريبتماس مداوم و طولاني با آن ممكن است منجر به  •

 .جمله، التهاب و سرطان پوست شود
 طور بهاز تماس با پوست تا حد امكان جلوگيري شود و در صورت تماس  •

 .كامل شسته شود
 .دور نگاه داريدروغن موتور استفاده شده را از دسترس كودكان  •

 

 حفاظت از محيط زيست

از تسهيلات مجاز جمع آوري . باشد يمو خاك غير قانوني  گذرهاب آ ها، چاهآلوده نمودن 
و  ها روغنتسهيلات براي دورريزي  ي كننده نيتأم ها رگاهيتعممانند اماكن و  دپسمان

با مسئولان محلي براي  ،در صورت شك داشتن. فيلتر هاي مصرف شده استفاده نماييد
 . مشاوره گرفتن در دور ريزي تماس بگيريد

 مصرف شده يها يباطراطلاعات دور ريزي 

 

 .خودروي شما حاوي باطري است

 .را با پسماند هاي خانگي عمومي مخلوط نكنيد ها آن

و مطابق با  ،را در نقاط جمع آوري مناسب ها آن لطفاً ها، يباطربراي احيا و بازيافت 
 .ببريد EC/2006/66قوانين ملي و قوانين 

 راتيتأثبه حفظ منابع ارزشمند كمك كرده و از  ها يباطرشما با دور ريزي مناسب اين 
در اثر بي توجهي و دور ريزي نامناسب رخ  همنفي بر سلامتي انسان و محيط زيست ك

 .ديينما يمجلوگيري  دهد يم
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 ) AS&G(سيستم حركت و توقف خودكار 

 يها روش ،اين بند موارد اصلي از سيستم حركت و توقف خودكار از جمله مشخصات
يستم س«براي جزئيات بيشتر رجوع شود به . دهد يمخلاصه ارائه  طور بهرا ... عملكرد و 

 . 31-4 ي صفحه ») AS&G(حركت و توقف خودكار 

انتشار گازهاي خروجي را كاهش داده و باعث ) AS&G(سيستم حركت و توقف خودكار 
 .شود يمافزايش كارايي سوخت 

خودكار موتور را بدون استفاده از  طور به) AS&G(سيستم حركت و توقف خودكار 
مانند . كند يمسوئيچ استارت در هنگامي كه خودرو متوقف است روشن و خاموش 

 .هنگامي كه در ترافيك سنگين قرار داريد

 يساز فعال

سيستم حركت و توقف  رديگ يمقرار  "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت در موقعيت 
 .شود يمخودكار فعال  طور به) AS&G(خودكار 

 غير فعال سازي

 »)AS&G(اموشي حركت و توقف خودكار خ«سيستم را با فشردن كليد  ديتوان يم

 .شود يمظاهر  نمايشگر / پس از آن نشانگر. غير فعال كنيد
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 توقف خودكار

 .خودرو را متوقف نماييد .1

 . دقرار دهي) لاصخ( "N"اهرم تعويض دنده را در موقعيت  .2

 

 .پدال كلاچ را رها كنيد

خودكار خاموش  طور بهظاهر شده و موتور  نمايشگر / نشانگر  .3
 .شود يم
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 حركت خودكار

قرار دارد فشار ) خلاص( "N"پدال كلاچ را در حالي كه اهرم تعويض دنده در موقعيت 

راه اندازي  خودكار باز طور بهخاموش شده و موتور  نمايشگر /نشانگر .دهيد
 . خواهد شد

 

 مشخصات سيستم

به طوري است كه خود را با نياز هاي ) AS&G(اصول سيستم حركت و توقف خودكار 
به اين صورت كه در شرايطي ). مثال با ميزان انرژي عنوان به( كند يمخودرو سازگار 

 .شود يمخودكار روشن  طور بهو در شرايطي ديگر  شود ينمخاصي موتور روشن 

 .شود يمخودكار روشن  طور بهشرايطي كه موتور 

ي مطبوع براي كاهش دما روشن  هيتهوو  ابدي يمدماي داخلي افزايش  •
 .شود يم

 .مصرف انرژي الكتريكي بالا است •

 .شود يممكرر فشرده  طور بهپدال ترمز  •

 .ربر ساعت يا بالات لومتريك 3هنگام حركت در شيب با سرعت  •

 .شود يمسيستم تهويه مطبوع فعال  عهنگامي كه با فشردن كليد تهويه مطبو •

قابل ملاحظه اي  طور بهي تهويه مطبوع  شدههنگامي كه دماي پيش تنظيم  •
 .كند يمتغيير 

ي كنترل دما در  درجههنگامي كه تهويه مطبوع در وضعيت خودكار است و  •
براي خودروهاي مجهز به تهويه (سرد تنظيم است /گرم و يا حداكثر/حداكثر

 )مطبوع خودكار

. خودكار روشن شود طور بهموتور ممكن است در شرايطي بجز شرايط گفته شده در بالا  
 31-4ي  صفحه )AS&G(توقف خودكار يستم حركت و س«براي جزئيات بيشتر به 

 ».مراجعه كنيد
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 شود ينمدر شرايطي كه موتور خاموش 

 .است گراد يسانتدرجه  3از  تر نييپادماي محيط  •

خودكار و خاموش شدن دوباره در  طور بهپس از روشن شدن مجدد موتور  •
 .ثانيه پس از آن 10مدت 

 .خودكار و بي حركت ماندن خودرو طور بهپس از روشن شدن موتور  •

شكل زير را (قرار داشته باشد  زدا بخاري انتخاب حالت بر موقعيت  درجه •
 )ببينيد

 
ي كنترل  كنندههنگامي كه تهويه مطبوع در حالت خودكار قرار دارد و تنظيم  •

راي خودروهاي مجهز به ب(سرد قرار دارد /و يا حداكثر  مگر/دما در حداكثر
 )خودكارتهويه مطبوع 

 
خودكار  طور بهموتور ممكن است در شرايطي بجز شرايط گفته شده در بالا  •

يستم حركت و توقف خودكار س«براي جزئيات بيشتر به . شود خاموش
)AS&G( مراجعه كنيد 31-4ي  صفحه.« 
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