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ابزارها و آچارها

دسترسی به ابزار
این ابزار در محفظه بار )عقب اتاق( واقع شده‌اند.
وجود ابزار مختلف به مدل خودرو بستگی دارد.

با گرفتن دستگیره 1، درپوش A را باز کنید.
در صورتی که کارتان با ابزار تمام شده از بسته شدن 
درپوش A به صورت صحیح، اطمینان حاصل کنید.

جك 3 
براي استفاده از جك، مهره 2 را باز كنيد. هنگام 
نصب مجدد،‌ جك را پيش از قرار دادن در قاب 

خود تا كنيد. 
به منظور قرارگيري محكم و ايمن جك، مهره را 

سفت كنيد.

آچار چرخ 5
این بست برای سفت یا شل کردن پیچ‌های چرخ 
)بسته به مدل خودرو( و برای دسترسی به چرخ 

زاپاس اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ابزار جداسازی درپوش توپی 3

چرخ  توپی  درپوش  پیاده‌سازی  برای  وسیله  این 
به‌کار می‌رود.

 ابزار را بدون درنظر گرفتن شرايط ايمني در خودرو رها نكنيد؛ هنگام ترمزگيري ممكن است 
به اطراف پرتاب شوند. پس از استفاده، از قرارگيري صحيح ابزار در جاي خود اطمينان حاصل 

كنيد: خطر آسيب جسمي وجود دارد.
اگر پيچ‌هاي چرخ در جعبه ابزار موجود هستند، براي چرخ زاپاس اضطراري فقط از اين پيچ‌ها استفاده 
كنيد: به برچسب روي چرخ زاپاس اضطراري مراجعه كنيد. جك فقط به منظور تعويض چرخ طراحي‌شده است. 

تحت هيچ شرايطي نبايد براي انجام تعميرات زير خودرو يا دسترسي به قسمت زير خودرو از آن استفاده شود.
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در صورت پنچر شدن، بسته به مدل خودرو، 
اين ابزار در خودرو موجود مي‌باشد:

كي عدد چرخ زاپاس اضطراري يا يكت پنچرگيري 
)به اطلاعات صفحه بعدي مراجعه نماييد(.

چرخ زاپاس اضطراری مدل دو چرخ محرک 
)2WD( 4×2

4 زیر خودرو  اتاق(  این چرخ در محفظه )عقب 
تعبیه شده است.

بیرون آوردن چرخ زاپاس اضطراری:
درب پشتی را باز کنید؛ 	-

با استفاده از آچار چرخ 1 پیچ 2 را باز کنید  	-
)به اطلاعات بحث “ابزارها و آچارها” در همین 

فصل مراجعه کنید(؛
با استفاده از دستگیره 5 نگه دارنده 4 را جدا  	-
کنید )مثال A( یا بسته به خودرو نگهدارنده 

4 را جدا کنید. )مثال B(؛
چرخ زاپاس اضطراری 3 را بیرون بکشید. 	-

قرار دادن چرخ در محفظه:
داخل  در  برگردانید  را  شده  پنچر  چرخ  	-

محفظه 4 قرار دهید؛
موقعیت  به   4 نگهدارنده  برگرداندن  برای  	-
ابتدایی، برعکس مرحله جدا کردن عمل کنید 
را سفت  پیچ‌ها   1 آچار چرخ  از  استفاده  با  و 

کنید؛
از قفل شدن صحیح آن اطمینان حاصل کنید. 	-

مدت  به  اضطراري  زاپاس  چرخ  اگر 
استفاده  بدون  خودرو  در  سال  چند 
نمايندگي  توسط  بايد  است،  مانده 
ايمن بودن آن  از  تا  بازرسي شود  نگين خودرو 

اطمينان حاصل شود.
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پنچر شدن )2/2(

چرخ  چهار  مدل  اضطراری  زاپاس  چرخ 
)4WD( 4×4 محرک

این چرخ در محفظه بار خودرو تعبیه شده است.
برای دسترسی به آن:

درب پشتی را باز کنید؛ 	-
کفپوش محفظه بار 6 را بردارید یا کاملًا آن را  	-

خم کنید؛
اجزای نصب وسط 8 را باز کنید؛ 	-

چرخ زاپاس اضطراری 7 را بیرون کنید. 	-
پنچر  یا لاستیک  اضطراری  زاپاس  توجه: چرخ 
شده مهره‌ی چرخ باید به نحوی قرار بگیرند که 

کفپوش محفظه بار به طور مناسب نصب شود.

پایین  هشدار  سیستم  به  مجهز  خودروهای 
بودن فشار باد لاستکی

در صورت کم شدن باد لاستیک )پنچری، فشار 
روی  بر  هشدار   چراغ  غیره(  و  باد  کم 

صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.
به مبحث “پایین بودن فشار باد لاستیک” فصل 

۲ مراجعه کنید.

اگر چرخ زاپاس اضطراري به مدت چند سال در خودرو بدون استفاده مانده است، بايد توسط 
نمايندگي نگين خودرو مورد بازرسي قرار گیرد تا از ايمن بودن آن اطمينان حاصل شود.

خودروهاي مجهز به چرخ زاپاس اضطراري كه با چهار چرخ ديگر تفاوت دارد:
هرگز بيش از كي چرخ زاپاس اضطراري به خودرو نصب نكنيد. 	-

در اولين فرصت ممكن چرخ زاپاس را با چرخ مشابه چرخ اصلي خودرو تعويض كنيد. 	-
در صورت نصب چرخ زاپاس در خودرو،‌ كه بايد فقط به عنوان كي معيار موقتي در نظر گرفته شود،  	-

سرعت رانندگي نبايد بيشتر از سرعت نشان داده شده روي برچسب چرخ باشد. 
نصب چرخ زاپاس اضطراري ممكن است طريقه معمول رانندگي را تغيير دهد. هنگام دور زدن، از گاز   	-

    دادن ناگهانی پرهيز كنيد. 
در صورت نياز به استفاده از زنجير چرخ، چرخ زاپاس اضطراري را به محور )اکسل( عقب نصب كنيد و  	-

     فشار لاستكي را بازرسي نماييد.
چراغ هشدار  برای مدت چند ثانیه بر روی صفحه نمایشگر چشمک زده و سپس ثابت می‌شود. 	-
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با استفاده از اين يكت مي‌توان شيار 
A روي لاست‌كيهاي صدمه ديده كه 
توسط اشياء كوچكتر از 4 ميلي‌متر 
به وجود آمده است را تعمير نمود. با 
اين يكت نمي‌توان تمام انواع پنچر شدن، مانند 
بريدگي بيش از 4 ميلي‌متر يا شكاف در ديواره 

جانبي لاستكي B و غيره را تعمير كرد. 
را  لاستكي  آج  خوب  شرايط  اين،  بر  علاوه 

بررسي كنيد.
در صورتي كه جسم خارجي منجر به پنچري، 

هنوز در لاستكي قرار دارد، آن را بيرون نكشيد. 

خاطر  به  لاستكي  كه  صورتي  در 
رانندگي با لاستكي پنچر صدمه ديده 
استفاده  پنچرگيري  يكت  از  است، 

نكنيد.
بنابراين، پيش از هر اقدامي، بايد شرايط ديواره 

جانبي لاستكي را با دقت بازرسي كنيد.
رانندگي با لاستكي كم‌باد يا پنچر خطرناك است 

و تعمير لاستكي را غيرممكن مي‌سازد.
تعمير، موقتي است

فرصت  اولين  در  بايد  هميشه  پنچر  لاستكي 
توسط كي متخصص فني مورد بازرسي قرار گيرد 

)و در هر مكاني كه ممكن باشد تعمير شود(.
براي تعويض كي لاستكي تعمير شده با يكت 
پنچرگيري، بايد با كي متخصص فني مشورت 
نماييد. هنگام رانندگي، به دليل وجود مايع تعمير 

لاستكي ممكن است لرزشي حس شود.

اين يكت فقط به منظور پنچرگيري 
لاستكي براي خودروهاي مجهز به 
قرار  تأييد  مورد  پنچرگيري  يكت 
براي  پنچرگيري  يكت  از  هرگز  است.  گرفته 
باد كردن لاستكي خودرو يا اشياء ديگر )حلقه 
لاستكيي، قايق لاستكيي و غيره( استفاده نكنيد. 
هنگام جابه‌جايي و استفاده از بطري مايع تعمير 
از پاشيدن مايع بر روي پوست اجتناب كنيد. اگر 
قطرات به اطراف پاشيده شد، با مقدار فراوان آب 

شستشو دهيد. 
يكت پنچرگيري را دور از دسترس كودكان قرار 

دهيد. 
بطري خالي را در اطراف شهر نیندازید. آن را 
بازيافت  يا سازمان  نگين خودرو  نمايندگي  به 

تحويل دهيد. 
اين بطري داراي عمر محدودي است كه بر روي 
برچسب آن درج شده است. تاريخ انقضاء آن را 

بررسي كنيد. 
مایع  بطري  و  پنچرگيري  لوله  تعويض  براي 

تعمير با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد.

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


5-6

یکت پنچرگیری )2/4(

در صورت پنچر شدن، براي مدل‌هاي 2×4 از يكت 
از  يا براي مدل‌هاي 4×4  بار  ‌C واقع در محفظه 
يكت C واقع در صفحه روی چرخ زاپاس اضطراري 

زير كفپوش محفظه بار استفاده كنيد. 

در مدل‌های 2×4، پیچ D را باز کنید.

پایین  هشدار  سیستم  به  مجهز  خودروهای 
بودن فشار باد لاستکی

در صورت کم شدن باد لاستیک )پنچری، فشار 
روی  بر  هشدار   چراغ  غیره(  و  باد  کم 
صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. به مبحث “پایین 

بودن فشار باد لاستیک” فصل ۲ مراجعه کنید.

نامناسبی  جای  در  خودرو  اگر 
وسيله  به  بايد  است،  شده  پارك 
مثلث هشدار يا وسايل ديگر طبق 
مقررات كشور خود، كاربران ديگر جاده را از 

حضور خودروي خود آگاه كنيد.
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یکت پنچرگیری )3/4(

برای همه‌ی خودروها، پس از روشن کردن موتور 
و درگیر کردن ترمز دستی،

شلنگ را از مخزن باز کنید؛ 	-
شلنگ کمپرسور 3 را به دهانه مخزن 8 متصل  	-

کنید؛
محل  به  را   8 مخزن  خودرو،  مدل  به  بسته  	-

تورفتگی مخزن 7 وصل کنید؛
بر  و  باز کرده  را  مربوطه  درپوش سوپاپ چرخ  	-

روی آداپتور مخصوص باد مخزن 1 ببندید؛
وصل  خودرو  سوکت  به  قبلًا  که  را  تجهیزاتی  	-

شده بودند قطع کنید؛
آداپتور 2 باید به سوکت تجهیزات جانبی متصل  	-

شود؛
در  آن  بادکردن  و  لاستیک  پنچرگیری  برای  	-
مقدار توصیه شده، کلید 4 را فشار دهید )لطفاً 
به اطلاعات بخش “فشار باد لاستیک” مراجعه 

کنید(؛
پس از حداکثر 15 دقیقه باد کردن را متوقف کرده  	-
نشان‌دهنده  درجه  روی  )از  بسنجید  را  فشار  و 

فشار 5(.

توجه: تا زمانی که بطری در حال خالی شدن  	
است )حدود 30 ثانیه(، درجه نشان‌دهنده فشار 
5، فشار 6 بار را نشان خواهد داد، سپس فشار 

افت می‌کند.
کردن  باد  به  فشار،  افزایش  برای  فشار:  تنظیم  	-
توسط کیت ادامه دهید، جهت کاهش دادن آن 
دکمه 6 واقع در آداپتور پنچرگیری را بچرخانید.
اگر پس از 15 دقیقه، فشار به حداقل مقدار 1.8 بار 
نرسد، تعمیر امکان‌پذیر نیست، با خودرو رانندگی 

نکنید و با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

هيچ شيئي نبايد در اطراف پاهاي 
اشيائي ممكن  باشد. چنين  راننده 
است هنگام مانورهاي ترمز ناگهاني 
به زير پدال بلغزد و مانع استفاده از ترمز شوند.

درپوش  كه  باشيد  مطلع  لطفاً 
نشده  خوبي سفت  به  كه  سوپاپ 
از  به  منجر  باشد  شده  مفقود  يا 
از  هميشه  شد.  خواهد  فشار  دادن  دست 
استفاده  اصلي  درپوش  مشابه  درپوش‌هاي 

كنيد و آنها را كاملًا سفت كنيد. 
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یکت پنچرگیری )4/4(

به محض اینکه لاستیک مستقیماً باد شد، کیت 
را جدا کنید: جهت جلوگیری از بیرون ریختن 
مایع تعمیر به آرامی آداپتور مخصوص باد 1 را 
باز کنید و برای جلوگیری از خروج مایع، مخزن 

را در بسته‌ای پلاستیکی نگهداری کنید.
برچسب توصيه‌شده رانندگي را به داشبورد در  	-
جايي كه به راحتي براي راننده قابل مشاهده 

باشد بچسبانيد؛
يك	ت را كنار بگذاريد. -

در پايان عمليات بادكردن لاستكي، باد هنوز  	-
از لاستكي نشت خواهد كرد. به همین جهت 
بايد مسافت كوتاهي را رانندگي كنيد تا حفره 

ايجاد شده، بسته شود.

كينواخت  توزيع  و جهت  زده  استارت  بلافاصله  	-
 )40mph تا   12( بين  لاستكي  به  تعمير  مايع 
60km/h - 20 رانندگي كنيد، پس از )2 مايل( 
3 يكلومتر رانندگي توقف كرده و فشار لاستكي 

را بازرسي كنيد.
فشار  از  كمتر  اما  بار   1/3 از  بيشتر  فشار  اگر  	-
توصيه شده باشد )به برچسب گوشه درب راننده 
مراجعه كنيد(، مجدداً آن را تنظيم كنيد. در غير 
اينصورت، لطفاً با نمايندگي نگين خودرو تماس 
بگيريد: در اين شرايط لاستكي را نمي توان تعمير 

كرد.

اقدامات احتیاطی به هنگام استفاده از یکت 
کیت نباید بیش از 15 دقیقه متوالی مورد استفاده 

قرار بگیرد.

سرعت  با  يكت،  با  تعمير  از  پس 
بيش از )120 مايل( 200 يكلومتر 
اين،  بر  علاوه  نكنيد.  رانندگي 
هيچ  تحت  و  دهيد  كاهش  را  خود  سرعت 
شرايطي از سرعت )80km/h )48mph فراتر 
بايد در موقعيت حساس  نرويد. برچسبي كه 
شما  به  را  موارد  اين  بچسبانيد،  داشبورد  به 

يادآوري مي كند. 
لاستكي  محلي،  مقررات  يا  كشور  به  بسته 
تعميرشده با يكت فشار لاستكي بايد تعويض 

شود.
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اجزاي داخلي چرخ‌ها /  چرخ‌ها

قابل  پيچ‌هاي  دارای  چرخ  وسط  اجزاي 
مشاهده 

)نمونه: اجزاي داخلي چرخ 1(
به اين پيچ‌ها مي‌توان مستقيماً دسترسي داشت.

قابل  پيچ‌هاي  دارای  چرخ  وسط  اجزاي 
مشاهده 

)نمونه: اجزاي داخلي چرخ 2(
با استفاده از ابزار جداسازي رینگ و وارد كردن 
قلاب در نزدكيي كيي از پيچ‌هاي چرخ، اين قطعه 

را پياده كنيد.
براي نصب مجدد آن، قلاب 4 را با پيچ‌های 3 درگیر 

کنید.
قلاب‌هاي نگهدارنده اجزاي داخلي چرخ را فشار 

دهيد.
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تعويض چرخ )1/2(

خودروهای مجهز به جک و آچار چرخ
به  کنید،  پیاده  را  اجزای چرخ  لزوم،  در صورت 
ـ چرخ‌ها”  داخلی چرخ  “اجزای  اطلاعات بخش 
در همین فصل مراجعه نمایید. پیچ‌های چرخ را 
به کمک آچار چرخ 4 باز کنید. به جای کشیدن 
به سمت بالا، آن‌ها با فشار دادن به سمت پایین 

باز کنید.

را  شده  پنچر  لاستكي  به   ‌1 نزد‌كيترين ‌حفره 
علامت بزنيد. جك بايد در اين محل نصب شود. 
جك 3 را به صورت افقي قرار داده و سر جك 2 

را زير تیرک )شاسی( خودرو ببريد. 
دسته جك را بچرخانيد تا صفحه زير ستون )كه بايد 

آن را كمي به زير خودرو هل دهيد( تنظيم شود.
آچار چرخ را بچرخانيد تا چرخ بالا بيايد.

پيچ‌ها را پياده كنيد.
چرخ را بیرون بکشید.

چرخ‌ يدكي اضطراري را بر روي رينگ نصب كرده 
داخل  در  نصب  حفره‌هاي  تا  بچرخانيد  را  آن  و 

چرخ و رينگ تنظيم شود.

نامناسبی  جای  در  خودرو  اگر 
وسيله  به  بايد  است،  شده  پارك 
مثلث هشدار يا وسايل ديگر طبق 
مقررات كشور خود، كاربران ديگر جاده را از 

حضور خودروي خود آگاه كنيد.

چراغ هشدار خطر را روشن كنيد.
روي  بر  ترافكي  از  دور  را  خودرو 
سطح سفت،‌ صاف و غيرلغزنده پارك 
كنيد )در صورت لزوم، كي تيكه‌گاه در زير پايه 
جك قرار دهيد(. ترمز دستي را بكشيد و دنده 

را درگير كنيد )دنده 1 يا دنده عقب(.
از سرنشينان بخواهيد تا خودرو را ترك كنند و 

از ترافكي دور شوند.

در  است،  شده  پنچر  لاستكيي  اگر 
تعويض  را  آن  ممكن  فرصت  اولين 

كنيد.
كي  توسط  بايد  هميشه  شده  پنچر  لاستكي 
هر  در  )و  بگيرد  قرار  بازرسي  مورد  متخصص 

محلي كه امكان‌پذیر باشد تعمير شود(.
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تعويض چرخ )2/2(

چرخ  صحيح  قرارگيري  و  كرده  سفت  را  پيچ‌ها 
را در رينگ بازرسي كنيد. سپس جك را پايين 

بياوريد. 
پس از قرارگيري چرخ‌ها بر روي زمين، پيچ 5 و 
سپس پيچ‌هاي 7 ، 9 ، 6 و در نهایت پیچ 8 را 
سفت كنيد. در اولين فرصت ممكن، سفتي پيچ‌ها 
)گشتاور سفت كردن Nm 105(، و فشار لاستكي 

چرخ‌ زاپاس اضطراري را بازرسي كنيد.

خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین 
بودن فشار باد لاستکی

ناکامی  فشار  )پنچری،  باد شدن  کم  در صورت 

باد و غیره(، چراغ هشدار  بر روی صفحه 
نمایشگر روشن می‌شود. لطفاً به مبحث ‍“هشدار 
پایین بودن فشار باد لاستیک” فصل 2 مراجعه 

کنید.

اگر خودرو در جای نامناسبی پارك 
مثلث  وسيله  به  بايد  است،  شده 
هشدار يا وسايل ديگر طبق مقررات 
حضور  از  را  جاده  ديگر  كاربران  خود،  كشور 

خودروي خود آگاه كنيد.

اگر خودرو به جك يا آچار چرخ مجهز نيست، 
مي‌توانيد آن را از نمايندگي نگين خودرو دريافت 

نماييد.

توجه: چرخ‌ زاپاس يا چرخ پنچر شده و سيني 
چرخ‌ زاپاس بايد به نحو صحيحي مستقر شوند كه 

كفپوش محفظه بار به طور مناسب نصب گردد.
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لاستیک‌ها )1/4(

ايمني لاستيك و چرخ 
تنها تماس بین خودرو و جاده، لاستیک ها هستند. 
شوند.  نگهداري  خوبي  شرايط  در  بايد  بنابراين 
محلي  مقررات  با  بايد  لاست‌كيهاي خودروي شما 

ترافكي جاده‌اي مطابقت داشته باشند.

نگهداري از لاستيك
لاست‌كيها بايد در شرايط مناسب نگهداري شوند 
از عمق  بايد  و شكل آج و برجستگي‌هاي آن‌ها 
كافي برخوردار باشند؛ لاست‌كيهاي مورد تأييد 
بخش فني ما داراي نوارهاي هشدار سايش آج ‌1 
مي‌باشند كه به عنوان نشانگرهاي برجستگي‌ها 

در چند نقطه از لاستيك قرار دارند.

هنگامي كه آج لاستكي در سطح نوارهاي هشدار 
نوارها قابل مشاهده مي‌شوند  اين  ساييده شود، 
لاستكي  تعويض  نوارها  اين  مشاهده  از  پس   ‌:2
الزامي است. زيرا در اين حالت آج لاستكي بيشتر 
از 1/6 ميلي‌متر عمق‌ نداشته و در نتيجه منجر به  
از دست دادن كنترل خودرو در جاده‌هاي خيس 

خواهد شد. 
حمل بارهاي بسيار سنگين در خودرو و رانندگي 
در مسافت‌هاي طولاني در اتوبان، به ويژه در آب 
و هواي بسيار گرم يا رانندگي مداوم در جاده‌هاي 
فرعی ناهموار، منجر به سايش سريعتر لاستكي و 

تأثير منفي بر ايمني خواهد شد. 

برای ایمنی خودتان با سرعت مجاز 
برانید.

از  فقط  تعویض،  به  نیاز  صورت  در 
لاستیک‌های هم‌اندازه و یک شکل بر روی یک 

محور استفاده کنید.
لاست‌کیها باید: دارای ظرفیت بار و نرخ سرعت 
از  توصیه شده  اصلی  با لاست‌کیهای  یکسانی 

سوی نمایندگی نگین خودرو باشد.
عدم رعایت دستورالعمل‌های ارائه شده می‌تواند 
عملکرد  روی  بر  و  انداخته  خطر  به  را  شما 

خودروی شما تأثیر بگذارید.
خطر از دست دادن کنترل خودرو.

جدول  با  برخورد  مانند  تصادفاتي 
به هنگام رانندگي موجب صدمه به 
و  شده  چرخ  حاشيه  و  لاست‌كيها 
محور  هندسي  تنظيمات  در  اختلال  به  منجر 
)اکسل( جلو و عقب مي‌شود. در صورت وقوع 
چنين تصادفاتي، وضعيت اين قطعات بايد توسط 

نمايندگي نگين خودرو بازرسي شود.
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فشار باد لاستيك 
را  اضطراري(  زاپاس  چرخ  و   ( لاستكي  باد  فشار 
همواره بازرسي كنيد. فشار باد لاستكي بايد حداقل 
‌كيبار در ماه و نيز پيش از رانندگي در مسافت‌هاي 
درگوشه  واقع  برچسب  )به  شود  بررسي  طولاني 

درب راننده مراجعه كنيد(. 

بازرسي  لاستكي  بودن  سرد  هنگام  بايد  باد  فشار 
شود؛ فشارهاي بالاتر حاصل از شرايط آب و هوايي 
بسيار گرم يا پس از رانندگي با سرعت زياد را ناديده 

بگيريد. 
بگيريد،  اندازه  نمي‌توانيد  را  باد لاستكي  اگر فشار 
  bar در صورت سرد بودن لاستكي، افزايش 0/2 تا

0/3 را فرض بگيريد.
هرگز باد لاستيك داغ را تخليه نكنيد. 

نكته خاص 
كه  دارد  وجود  آداپتور  كي  خودرو،‌  مدل  به  بسته 
پيش از افزودن هوا )باد( بايد روي سوپاپ قرار بگيرد.

سیستم هشدار پایین بودن فشار باد لاستکی
در صورت کم شدن باد لاستیک )پنچری، فشار 
ناکامی باد و غیره(، چراغ هشدار  بر روی 
مبحث  به  لطفاً  می‌شود.  روشن  نمایش  صفحه 
“هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک” فصل ۲ 

مراجعه کنید.

موجب  لاستيك  باد  نادرست  فشار 
سايش غيرعادي و داغ كردن غيرعادی 
موتور گردد. اين عوامل مي‌تواند به طور 
جدي بر ايمني تأثير گذاشته و منجر به موارد زير 

شود:
ك	نترل ضعيف در جاده؛ -

خطر تريكدن لاستكي يا پرت شدن آج. 	-
خودرو  سرعت  و  سنگيني  به  لاستكي  فشار 
بستگي دارد؛ فشار را بر اساس شرايط استفاده 
 ،4 فصل  اطلاعات  )به  كنيد  تنظيم  خودرو  از 

مبحث “فشار باد لاستكي” مراجعه كنيد(. 

خودوري شما مجهز به چرخ‌هاي بزرگ مي‌باشد. 
اين چرخ ها به عدم تعادل حساس‌تر هستند. اگر 
هنگام رانندگي لرزشي حس كرديد، با نمايندگي 

نگين خودرو تماس بگيريد.

لطفاً مطلع باشيد شل بودن يا از دست دادن درپوش، موجب نفوذناپذيري كمتر لاستكي در 
برابر هوا و از دست دادن فشار مي‌شود. هميشه از درپوش سوپاپ مشابه با درپوش اصلي استفاده 

كنيد و كاملًا آن را سفت كنيد.
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نصب لاستکی جدید

تعويض چرخ ها 
توصيه ميك‌نيم براي اطمينان از سايش كينواخت 
لاستكي، چرخ‌ها را به طور منظم تعويض كنيد.  
تعويض چرخ ها را به صورت نشان داده شده در 
فواصل  از  اطلاع  براي  دهيد.  انجام  فوق  تصوير 
تعويض به اسناد تعمير و نگهداري خودروي خود 

مراجعه كنيد. 
چرخ زاپاس اضطراری 

به فصل ۵، “چرخ زاپاس اضطراری” و “تعویض 
چرخ” مراجعه کنید.

بايد  عملكرد  اين  ايمني،  دلايل  به 
توسط كي متخصص انجام گيرد. 

نصب لاست‌كيهاي مختلف، موجب 
تغيير خودروي شما به شرح زير مي‌شود:

به اين معني است كه خودروي شما ديگر با  	-
مقررات فعلي مطابقت ندارد؛

ممكن است طريقه كنترل خودروي شما را به  	-
هنگام دور زدن تغيير دهد؛

ممكن است موجب سنگيني فرمان و دشواري  	-
هدايت خودرو شود؛

مي‌تواند در استفاده از زنجيرهاي چرخ تأثير  	-
بگذارد.
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استفاده در زمستان 
زنجير چرخ

 )2WD( مدل دو چرخ محرك
زنجيرهاي چرخ بايد به چرخ‌هاي جلو نصب شود. 

 )4WD( مدل چهار چرخ محرك
هر  به  يا  جلو،  چرخ‌هاي  به  فقط  چرخ  زنجيرهاي 

چهار چرخ نصب مي‌شود.

لاستيك‌هاي برفی یا زمستانی
در  چسبندگي  حداكثر  حفظ  از  اطمينان  براي 
خودرو، توصيه ما نصب اين لاست‌كيها به هر چهار 

چرخ خودرو مي‌باشد. 
هشدار: گاهي، اين لاستيك‌ها داراي جهت چرخش 
كه  هستند  سرعت  حداكثر  شاخص  يك  و  خاص 
خودروي  سرعت  حداكثر  از  پايين‌تر  است  ممكن 

شما باشد. 

لاستيك‌هاي یخ‌شکن )میخ‌دار(
اين نوع از تجهيزات ممكن است فقط براي مدت 
محدود و طبق مقررات محلي قابل استفاده باشند. 
رعايت سرعت مشخص شده توسط مقررات جاري 

الزامي مي‌باشد. 
جلو  دو چرخ  روي  بر  بايد حداقل  اين لاست‌كيها 

نصب شوند. 

به  فقط  چرخ  زنجيرهاي  نصب 
چرخ‌هاي عقب ممنوع است.

زنجيرهاي چرخ فقط به لاست‌كيهاي 
مشابه و هم اندازه با لاست‌كيهاي اصلي خودرو 

نصب مي‌شود. 
به  مي‌توان  را  مخصوص  چرخ  زنجيرهاي  فقط 

لاست‌كيها نصب نمود.
نگين خودرو تماس  نمايندگي  با  اين كار،  براي 

بگيريد.

اخذ  براي  ميك‌نيم  توصيه  موارد،  تمامي  در 
تجهيزات  مناسب‌ترين  انتخاب  درمورد  مشورت 
خودرو  نگين  نمايندگي  با  خود  خودروي  براي 

تماس بگيريد.
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چراغ‌های جلو: تعویض لامپ

چراغ‌های نورپایین
روکش A را بردارید.

به منظور آزاد کردن لامپ، نگهدارنده لامپ 5 را 
خم کرده و سپس لامپ را تعویض کنید.

H7 :نوع لامپ

چراغ نوربالای جلو
روکش B را جدا کنید.

کانکتور لامپ 2 را جدا کنید. فنر 3 را آزاد کرده 
. لامپ را بیرون بکشید.

H1 :نوع لامپ
جهت صدمه ندیدن روکش پلاستیکی چراغ‌های جلو، 
استفاده لامپ‌های ضداشعه U.V و 55W الزامی است.
شیشه لامپ را لمس نکنید. آن را از قسمت پایه 

نگه دارید.
قبل از خارج کردن لامپ‌های آن را علامت زده تا 

هنگام تعویض مکان دقیق آن رابرانید.
پس از تعویض لامپ از نصب صحیح آن اطمینان یابید.

چراغ‌های روشنایی روز، چراغ‌های کوچک
نگهدارنده لامپ را یک چهارم دور بچرخانید 1 و 

لامپ را بیرون بکشید.
5W/W21 :نوع لامپ

چراغ‌های راهنما
نگهدارنده لامپ 4 را یک چهارم دور چرخانده و 

لامپ را بیرون بکشید.
PY21W :نوع لامپ 

این لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند 
شکستن  امکان  تعویض،  هنگام 

آن‌ها وجود دارد.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.

اقدامي  يا  محلي،  مقررات  رعايت  منظور  به 
احتياطي، مي‌توانيد از نمايندگي نگين خودرو، 
و  چراغ‌ها  مجموعه  حاوي  اضطراري  يكت 

فيوزهاي يدكي را دريافت كنيد.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور، 
باعث داغ شدن آن می گردد. علاوه 
بر اين، فن خنك‌كننده موتور ممكن 

است هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
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چراغ‌های مه‌شکن: تعویض لامپ

چراغ‌های مه‌شکن جلو 1
تماس  خودرو  نگین  نمایندگی  با  مورد  این  در 

بگیرید.
H16 :نوع لامپ

.H11 ،یا بسته به مدل خودرو

چراغ‌های مه‌شکن عقب 2
)بسته به خودرو(

تماس  خودرو  نگین  نمایندگی  با  مورد  این  در 
بگیرید.

.P21W :نوع لامپ

چراغ‌های اضافی
چراغ‌هاي  يا  مه‌شكن  چراغ‌هاي  داريد  قصد  اگر 
دور برد بر روي خودرو نصب كنيد، با نمايندگي 

نگين خودرو تماس بگيريد.

اين لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند و 
هنگام تعويض، امكان شكستن آنها 

وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.

اقدامي  يا  محلي،  مقررات  رعايت  منظور  به 
احتياطي، مي‌توانيد از نمايندگي نگين خودرو، 
و  چراغ‌ها  مجموعه  حاوي  اضطراري  يكت 

فيوزهاي يدكي را دريافت كنيد.

هرگونه عمليات )يا اصلاح و تغيير( 
توسط  بايد  برقي  روي سيستم  بر 
نمايندگي نگين خودرو انجام بگيرد. 
به  اشتباه،  نصب  و  اتصال  اينصورت،  غير  در 
صدمه ديدن تجهيزات برقي )اتصالات، اجزاء و 
به ويژه آلترناتور )دينام( منجر خواهد شد. علاوه 
اجزاي  تمام  خودرو  نگين  نمايندگي  اين،  بر 
مورد نياز براي نصب اين واحدها را دارا مي‌باشد.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور، 
باعث داغ شدن آن می گردد. علاوه 
بر اين، فن خنك‌كننده موتور ممكن 

است هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
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چراغ‌های عقب: تعویض لامپ )1/5(

پیاده  را   1 مهره‌های  و  کرده  باز  را  پشتی  درب 
به  با کشیدن  را   2 کنید، سپس مجموعه چراغ 

سمت عقب آزاد کنید.
برای پیاده‌سازی نگهدارنده لامپ 5 گیره‌های 3 

را آزاد کرده و کانکتورهای 4 را جدا کنید.

اقدامي  يا  محلي،  مقررات  رعايت  منظور  به 
احتياطي، مي‌توانيد از نمايندگي نگين خودرو، 
و  چراغ‌ها  مجموعه  حاوي  اضطراري  يكت 

فيوزهاي يدكي را دريافت كنيد.

اين لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند و 
هنگام تعويض، امكان شكستن آنها 

وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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چراغ‌های عقب: تعویض لامپ )2/5(

چراغ کوچک 	6
با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید. 	

چراغ‌های راهنما  	7
.WY16W لامپ 	

چراغ ترمز 	 8
لامپ از نوع گلابی شکل و سرنیزه‌ای )میخی(  	

.P12W

چراغ دنده عقب  	 9
لامپ از نوع گلابی شکل و سرنیزه‌ای )میخی(  	

.P21W

نصب مجدد
ترتیب  برعکس  برای سوار کردن مجدد قطعات، 
پیاده‌سازی عمل کنید و مراقب باشید به سیم‌کشی 

صدمه نرسانید.
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چراغ‌های عقب: تعویض لامپ )5/3(

پیاده  را   10 مهره‌ها  و  کرده  باز  را  پشتی  درب 
کنید، سپس مجموعه چراغ 11 را با کشیدن به 

سمت عقب آزاد کنید.
 13 نگهدارنده لامپ  و  آزاد کرده  را   12 گیره‌ها 

را پیاده کنید.
چراغ کوچک و چراغ ترمز 	14

دو  با  )میخی(  نیزه‌ای  و  شکل  گلابی  لامپ  	
.5W/P21 رشته

چراغ های راهنما 	15
 P21W )لامپ گلابی شکل دو نیزه‌ای )میخی 	

یا PY21W )بسته به مدل خودرو(.

چراغ دنده عقب 	16
لامپ گلابی شکل و نیزه‌ای )میخی( P21W یا، 	

چراغ مه‌شکن عقب 	
)بسته به مدل خودرو( 	

.P21W )لامپ گلابی شکل و نیزه‌ای )میخی 	
نصب مجدد

برای سوار کردن مجدد قطعات، برعکس ترتیب 
پیاده‌سازی عمل کنید و مراقب باشید، سیم‌کشی 

صدمه نرسانید.
اين لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند و 
هنگام تعويض، امكان شكستن آنها 

وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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چراغ‌های عقب: تعویض لامپ )4/5(

چراغ ترمز بالا
از محفظه بار می‌توان به لامپ چراغ ترمز بالا 18 

دسترسی پیدا کرد.
با فشار ‌دادن زبانه‌های 19، روکش 17 را بادقت 

باز کنید.

)A زبانه 21 را بادقت باز کنید )در جهت حرکت
و یک هشتم چرخش )در جهت حرکت B( آن را 

بچرخانید تا نگهدارنده لامپ 20 آزاد شود.

لامپ 22 را پیاده کنید.
.W16W :نوع لامپ

اقدامي  يا  محلي،  مقررات  رعايت  منظور  به 
احتياطي، مي‌توانيد از نمايندگي نگين خودرو، 
و  چراغ‌ها  مجموعه  حاوي  اضطراري  يكت 

فيوزهاي يدكي را دريافت كنيد.

اين لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند و 
هنگام تعويض، امكان شكستن آنها 

وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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چراغ‌های عقب: تعویض لامپ )5/5(

چراغ پلاک راهنمایی ورانندگی
با فشار دادن زبانه 24 به وسیله پیچ‌گوشتی تخت 

یا مانند آن، چراغ 23 را باز کنید.
را   26 لامپ  و  کرده  باز  را   25 )طلق(  لنزهای 

بیرون بکشید.
.W5W :نوع لامپ
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چراغ‌های راهنما: تعویض لامپ

چراغ‌ نشانگر 1 را باز كنيد )پيچ‌گوشتي سرِ تخت 
يا مانند آن را در نقطه A قرار دهيد و از اين طريق 

چراغ‌ نشانگر را به سمت بيرون حركت دهيد(. 
)در  چرخش  چهارم  كي  را   2 لامپ  نگهدارنده 
بيرون  را   3 و لامپ  B( چرخانده  جهت حركت 

.)C بكشيد )در جهت حركت
WY5W :نوع لامپ

اين لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند و 
هنگام تعويض، امكان شكستن آنها 

وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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چراغ‌های داخلی: تعویض لامپ )4/1(

A چراغ سقفی
آن  مانند  يا  تخت  سرِ  پيچ‌گوشتي  با  را   1 قاب 

باز كنيد. 
لامپ مربوط به آن را پياده كنيد.

.W5W : 2 نوع لامپ

چراغ‌های نقشه‌خوانی جلو 
)بسته به مدل خودرو(

مانند  ابزاری  از  استفاده  با  را   1 )طلق(  لنز 
پیچ‌گوشتی تخت پیاده کنید.
لامپ مربوطه را پیاده کنید.

.W5W :3 نوع لامپ

این لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند 
شکستن  امکان  تعویض،  هنگام  و 

آن‌ها وجود دارد.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.
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چراغ‌های داخلی: تعویض لامپ )4/2(

چراغ‌های نقشه‌خوانی عقب
)بسته به مدل خودرو(

قاب 4 را با پیچ‌گوشتی تخت یا مانند آن باز کنید.
لامپ مربوط به آن را پياده كنيد.

.W5W :5 نوع لامپ

اين لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند 
شكستن  امكان  تعويض،  هنگام  و 

آنها وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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چراغ‌های داخلی: تعویض لامپ )3/4(

چراغ جعبه داشبورد
)بسته به مدل خودرو(

با استفاده از یپچ‌گوشتی تخت یا مانند آن، چراغ 
به  را  چراغ  زبانه،  دادن  فشار  )با  کنید  باز  را   6

سمت داخل مجموعه حرکت دهید(.
لامپ را جدا کنید.

زبانه 7 را فشار دهید تا قاب 9 آزاد شود و امکان 
دسترسی به لامپ 8 فراهم گردد.

.W5W :نوع لامپ

اين لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند و 
هنگام تعويض، امكان شكستن آنها 

وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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چراغ‌های داخلی: تعویض لامپ )4/4(

چراغ محفظه بار
با استفادهاز پیچ‌گوشتی تخت یا مانند آن، زبانه 
11 را بفشارید تا چراغ را به سمت داخل محفظه 

بار حرکت دهید، سپس چراغ 10 را باز کنید.

لامپ 14 را پیاده کنید.زبانه 12 را فشار دهید تا قاب 13 آزاد شود.
.W5W :14 نوع لامپ

اين لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند و 
هنگام تعويض، امكان شكستن آنها 

وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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فیوزها )1/2(

فیوزها اتاق سرنشین
اگر هریک از قطعات برقی کار نکند، وضعیت فیوزها 
را بررسی کنید. به کمک چفت1، قلاب A را باز کنید.

از  فیوز  شناسایی  برای  خودرو،  مدل  به  بسته 
تخصیص  برچسب  از  فیوزها  تخصیص  برچسب 
قلاب  پشت  در  واقع  سرنشین  فضای  به  فیوزها 

A استفاده کنید.

انبر‌كها 2
به كمك انبر‌كها 2 )واقع در پشت قلاب A(، فيوز 

را آزاد كنيد.
براي جدا كردن فيوز از انبر‌كها، آنها را از كنار 

به صورت كشويي هل دهيد. 
توصيه  بلااستفاده  فيوز  محل‌هاي  از  استفاده 

نمي‌شود. 
اقدامي  يا  محلي،  مقررات  رعايت  منظور  به 
احتياطي، مي‌توانيد از نمايندگي نگين خودرو، 
و  چراغ‌ها  مجموعه  حاوي  اضطراري  يكت 

فيوزهاي يدكي را دريافت كنيد.

و  كرده  بازرسي  را  نظر  مورد  فيوز 
با فيوز داراي آمپر  لزوم  در صورت 

مشابه تعويض كنيد.
اگر فيوز در محل داراي آمپر قوي، نصب شود، 
قطعات  از  كيي  كه  صورتي  در  است  ممكن 
برق  جريان  زيادي  مقدار  خودرو،  تجهيزات 
مصرف كند، موجب داغ شدن بيش از حد مدار 

برقي شود )خطر آتش‌سوزي(. 

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


5-29

فیوزها )2/2(

B فیوزهای محفظه موتور
برخي عملكردها توسط فيوزهاي واقع در محفظه 

موتور )واحد B( محافظت مي‌شوند.
اين  به  دليل دسترسي محدود  اين وجود، ‌به  با 
فيوزها، ‌توصيه ما تعويض فيوز توسط نمايندگي 

از نگين خودرو مي‌باشد. موتور،  محفظه  در  کار  هنگام 
قرار داشتن تیغه برف پاک‌کن در 
اطمینان  )توقف(  پارک  موقعیت 

حاصل کنید.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.

در  عملی  هرگونه  انجام  هنگام 
و  روشن  عملکرد  موتور  محفظه 
غیرفعال  را  موتور  کردن  خاموش 

کنید.
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باتری: رفع عیب )1/2(

اجتناب از خطر جرقه:
پيش از قطع يا وصل مجدد باتري، از خاموش  	-
بودن هر كي از قطعات مصرفك‌ننده )چراغ‌هاي 

داخلي و غيره( اطمينان حاصل كنيد؛
هنگام شارژ باتري، پيش از قطع يا وصل مجدد  	-

باتري، عملكرد شارژر را متوقف كنيد؛
براي اجتناب از ايجاد اتصال كوتاه يا مانع بين  	-
بر  را  فلزي  اشياء  هيچ‌گونه  باتري،  قطب‌هاي 

روي باتري قرار ندهيد؛
هميشه پس از خاموش كردن موتور حداقل كي  	-

دقيقه صبر كرده سپس باتري را قطع نماييد؛
پس از نصب مجدد، از اتصال مجدد قطب‌هاي  	-

باتري اطمينان حاصل نماييد. 

اتصال شارژر باتري 
 12 اسمي  ولتاژ  داراي  باتري  با  بايد  باتري  شارژر 

ولتي مطابقت داشته باشد.
نكنيد.  قطع  را  باتري  موتور،  بودن  روشن  هنگام 
پيروي  باتري  شارژر  سازنده  دستورالعمل‌هاي  از 

كنيد. 
در  جانبي  تجهيزات  زيادي  تعداد  صورتيك‌ه  در 
خودرو نصب شده است، پس از روشن كردن موتور، 

آنها را به قطب مثبت باتري وصل كنيد. 

مستلزم  باتري  شارژ  است  ممكن 
نمايندگي  با  باشد.  خاصي  مراحل 
از تمام  نگين خودرو تماس بگيريد. 
)كه  زدن  جرقه  به  منجر  خطرات 
ممكن است موجب انفجار ناگهاني شود( اجتناب 
كنيد و باتري را در محل داراي تهويه مناسب 

شارژ كنيد. خطر آسيب جسمي وجود دارد. 

به دليل دارا بودن اسيد سولفوركي 
با  آن  تماس  بودن  خطرناك  و 
چشم يا پوست‌، از باتري با احتياط 
استفاده كنيد. در صورت تماس آن 
فراوان  مقدار  با  را  شده  آلوده  ناحيه  بدن،  با 
آب سرد شستشو دهيد و در صورت لزوم به 

پزشك مراجعه كنيد.
به دليل خطر انفجار، شعله آتش بدون حفاظ، 
اشياء برافروخته يا داغ و جرقه به هيچ وجه 

نبايد با باتري تماس پيدا كنند.
باعث  موتور،  مجاورت  در  عملکرد  هرگونه 
فن  اين،  بر  علاوه  می گردد.  آن  شدن  داغ 
خنك‌كننده موتور ممكن است هر لحظه فعال 

شود. خطر آسيب جدي وجود دارد.
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باتري : رفع عيب  )2/2( 

استارت خودرو با استفاده باتري خودروي 
ديگر

براي  ديگر  خودروي  باتري  از  استفاده  صورت  در 
سطح  )با  مناسب  كمكي  كابل  موتور،  استارت 
نگين  نمايندگي  از  را  بزرگ(  مقياس  در  متقاطع 
كمكي  كابل  خودتان  اگر  يا  كنيد  دريافت  خودرو 

داريد، از وضعيت مناسب آن اطمينان يابيد.
ولتي   12 مشابه  اسمي  ولتاژ  داراي  بايد  باتري  دو 
باشند. باتري تأمينك‌ننده برق بايد داراي ظرفيت 
باتري  با ظرفيت  برابر  Ah( حداقل  )آمپر ـ ساعت 

خالي باشد. 
با هم در تماس  احتمالاً  مطمئن شوید دو خودرو 
نباشند )خطر به وجود آمدن اتصال کوتاه در هنگام 
وصل کردن قطب مثبت( و از اتصال صحيح باتري 
خالي اطمينان يابيد. سوييچ خودرو را در موقعيت 

)off( خاموش قرار دهيد. 
موتور خودروي تأمينك‌ننده برق را روشن كرده و 

دور موتور را در دور متوسط قرار دهيد. 

كابل مثبت )+( A را به قطب مثبت باتري خالي 
 2 تأمينك‌ننده  باتري  مثبت  قطب  به  سپس   ،1

متصل كنيد.
باتري  منفي  قطب  به  را   B  )-( منفي  كابل 
تأمينك‌ننده 3، سپس به قطب منفي باتري خالي 

4 متصل كنيد.
كنيد.  روشن  معمول  را طبق  موتور  آن،‌  از  پس 
 B و   A كابل‌هاي  موتور،  به محض روشن شدن 

را برعكس ترتيب اتصال )1-2-3-4( جدا كنيد.

از عدم اتصال بين كابل‌هاي A و B و 
عدم تماس كابل مثبت A با هرگونه 
تأمينك‌ننده  فلزي خودروي  اجزاي 

برق اطمينان حاصل نماييد.
خطر آسيب جسمي و يا صدمه به خودرو وجود 

دارد.
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ریموت کنترل )دارای فرکانس رادیویی(: باتری‌ها 

تعویض باتری
با استفاده از پیچ‌گوشتی تخت یا مانند آن و از 
طریق شیار 1، باتری 2 را نوع و قطب نشان داده 

شده در پشت آن، تعویض کنید.

هنگام نصب مجدد، از بسته شدن صحیح روکش 
و سفت شدن پیچ آن اطمینان حاصل کنید.

مدار  با  تماس  باتری،  تعویض  هنگام  توجه: 
الکترونیکی روکش کلید توصیه نمی‌شود.

نگين  نمايندگي  از  مي‌توانيد  را  باتري‌ها 
خودرو دريافت كنيد. اين باتري‌ها بايد داراي 

عمر تقريباً 2 سال باشند. 
بررسي  را  باتري  روي  بر  ایراد  وجود  عدم 
وجود  نادرست  برقي  تماس  خطر  نماييد: 

دارد.

در  را  خود  شده  مصرف  باتري 
به  را  آنها  نیندازید.  شهر  اطراف 
سازمان بازيافت باتري‌هاي مصرفي 

تحويل دهيد.
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تيغه‌هاي برف پاك‌كن 

تعويض تيغه‌هاي برف پا‌ككن شيشه جلو 1
)off( موقعيت  در  سوييچ  دادن  قرار  از  پس  	-
خاموش، بازوي برف پاك‌كن 3 را بلند كنيد.

تيغه را به صورت افقي بچرخانيد )در جهت  	-
 .)A حركت

پاك‌كن  برف  تيغه  و  داده  فشار  را   2 زبانه  	-
هل  كشويي  صورت  به  و  پايين  سمت  به  را 
دهيد)در جهت حركت D( تا زماني كه قلاب 

4 بازوي برف پاك‌كن آزاد شود. 
تيغه را به صورت كشويي به سمت جلو فشار  	-
دهيد )در جهت حركت C(، سپس آن را بلند 

كنيد )در جهت حركت B( تا آزاد شود. 

تعويض تيغه‌هاي برف پا‌ككن شيشه عقب 5
)off( موقعيت  در  سوييچ  دادن  قرار  از  پس  	-
خاموش، بازوي برف پاك‌كن 6 را بلند كنيد.

ايجاد  تا قدري مقاومت  5 را بچرخانيد  تيغه  	-
 .)E شود )در جهت حركت

.)F تيغه را بكشيد تا آزاد شود )در جهت حركت 	-
نصب مجدد تيغه‌هاي برف پا‌ككن شيشه جلو

جهت نصب مجدد تيغه‌ها، برعكس ترتيب پياده 
سازي عمل كنيد. از قفل شدن صحيح تيغه‌ها در 

موقعيت خود اطمينان يابيد.

از  سرد،  بسيار  هواي  و  آب  در  	-
برف  تيغه‌هاي  چسبيدن  عدم 
پاك‌كن به دليل يخ‌زدگي اطمينان

حاصل كنيد )جهت اجتناب از خطر داغ شدن  	
بيش از حد موتور(. 

وضعيت تيغه‌هاي برف پاك‌كن را بازرسي كنيد.. 	-
به محض مشاهده كاهش در كارايي تيغه‌ها، آنها 

را تعويض كنيد )تقريباً كيبار در سال(. 
هنگام تعويض تيغه‌ها، پس از جدا كردن آنها 
مراقب باشيد بازوي تيغه‌ها بر روي شيشه نيفتد، در 
غير اينصورت مي‌تواند موجب شكستن شيشه شود. 

بررسي  را  پاك‌كن  برف  تيغه‌هاي  وضعيت 
كنيد. شما در مورد عمر و دوام تيغه‌ها مسئول 

هستيد:
تيغه‌ها، شيشه جلو و عقب را به طور منظم  	-

با مخلوط آب و صابون تميز كنيد؛
در صورت خشك بودن شيشه جلو و عقب  	-

از برف پاك‌كن استفاده نكنيد؛ 
طولاني  مدت  براي  تيغه‌ها  صورتیکه  در  	-
از  را  آنها  نگرفته‌اند،  قرار  استفاده  مورد 

شيشه جلو و عقب جدا كنيد. 
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بكسل كردن : خرابي )1/3(

قبل از یدک کشیدن، اهرم تعویض دنده را )برای 
وضعیت  در  دستی  گیربکس  به  مجهز  خودروهای 
گیربکس  به  مجهز  خودروهای  برای  و  خلاص 

اتوماتیک در وضعیت )N( قرار دهید.
چراغ‌های  و  ترمز  چراغ‌های  کردن  روشن  برای 
هشدار خطر خودروی بکسل شده، باید قفل ستون 
فرمان باز شده و سوئیچ در موقعیت “M” )روشن( 

قرار داشته باشد.
همیشه هنگام رانندگی در شب چراغ‌های خودرو 

را روشن کنید.
ترمز پارک را آزاد کنید.

شما باید از مقررات بکسل کردن خودرو در کشوری 
که در آن رانندگی می‌کنید پیروی کنید. جهت این 

کار با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.
محل مخصوص بکسل جلو و عقب

فقط از محل‌های مخصوص بکسل جلو 1 و عقب 
2 برای بکسل نمودن خودرو استفاده کنید.

قرار دادن  با  را   3 به مدل خودرو درپوش  بسته 
یک ابزار تخت در زیر آن باز کنید.

این محل‌های مخصوص بکسل به منظور بکسل 
نمودن مورد استفاده قرار می‌گیرد: هرگز برای بالا 
بردن خودرو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از 

آن‌ها استفاده نکنید.
کمکی  موتور، سیستم  توقف  هنگام 

فرمان و ترمز فعال نخواهد شد.

هنگام بکسل شدن خودرو سوئیچ را 
خارج نکنید.

-	 از ميله محكم مخصوص بكسل استفاده کنید. در صورتی که از یک طناب یا کابل )در 
استفاده می‌کنید، مطمئن شوید خودرویی که یدک  قوانین(  بودن طبق  صورت مجاز 

کشیده می‌شود قابلیت ترمزگیری داشته باشد.
در صورتي كه خودرو مجهز به محل مخصوص بكسل نباشد، خودرو را نبايد بكسل نمود. 	-

هنگام بكسل كردن، از گاز دادن و ترمزهاي ناگهاني اجتناب كنيد. در غير اينصورت به صدمه  	-
ديدن خودرو منجر مي‌شود.

هنگام بكسل كردن، با سرعت بيشتر از )50km/h )30mph نرانيد. 	-
اگر ستون فرمان قفل است از هل دادن خودرو جلوگیری نمایید. 	-
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بکسل کردن: خرابی )2/3(

)4WD( خودروهاي مجهز به 4 چرخ محرك
نوع  هر  با   4WD سيستم  به  مجهز  خودروي 
گيربكس،‌ در صورت تماس هر كدام از 4 چرخ 

آن با زمين،‌ هرگز نبايد بكسل شوند. 

بكسل خودرو براي بيرون كشيدن از گل و غيره
اگر خودروي شما در شن،‌ برف يا گل گير كرده 
)تسمه  بكسل  انعطاف‌پذير  دستگاه  كي  باشد، 
منظور  اين  براي  كه  ديگر  دستگاه  يا  بكسل 
بكسل  مخصوص  محل  به  را  شده‌اند(  طراحي 
»محل‌  اطلاعات  )به  كنيد  وصل  عقب  يا  جلو 
فصل  همين  در  عقب«  و  جلو  بكسل  مخصوص 

مراجعه كنيد(. 

ابزار كار خود را به صورت در نظر 
خودرو  در  ايمني  شرايط  گرفتن 
رها نكنيد؛ اين ابزار ممكن است در 

صورت ترمز گرفتن بيرون بريزند.

تماس  در صورت  انتخابي  حالت  از  صرفنظر 
هر كدام از 4 چرخ خودروي مجهز به سيستم 
4WD با زمين، شما هرگز نبايد  اين خودرو 
را بكسل كنيد )به جز بهبود دادن جاده‌هاي 

ناهموار(. خطر صدمه مكانكيي وجود دارد.

اين  و عملكرد  از چگونگي نصب  اطلاع  براي 
تجهيزات، به دستورالعمل‌هاي سازنده مراجعه 

كنيد. 
اگر خودروي ‌4×4 مجهز به سيستم 4WD در 
محلي گير كند،‌ بايد فقط تا مسافت كوتاهي 
بكسل شود. خطر صدمه مكانكيي به خودرو 

وجود دارد.

بيرون  براي  خودرو  بكسل  هنگام 
از  استفاده  غيره،  و  گل  از  كشيدن 
ميله محكم بكسل ممنوع مي‌باشد. 

خطر صدمه مكانكيي به خودرو وجود دارد.
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بکسل کردن: خرابی )3/3(

بکسل کردن خودروهای مجهز به گیربکس 
اتوماتکی

روغن  گیربکس  است،  خاموش  موتور  که  هنگامی 
کاری نمی‌شود. بهتر است هنگام یدک کشیدن این 
 ،)2WD(  2×4 خودروهای   برای  یا  خودروها  نوع 
آن‌ها را در حالی که چرخ‌های عقب از زمین بلند 

شده است، بکسل کرد.
تحت شرایط خاص

و برای خودروهای فقط 2WD( 2×4(، ممکن است 
فقط برای حرکت “به جلو در حالی که اهرم تعویض 
و مسافت  دارد  قرار   )N( موقعیت خلاص  در  دنده 
کمتر از )30 مایل( 50 کیلومتر، خودرو را با وجود 

چهار چرخ بر روی زمین بکسل کنید.
در صورتی که قادر به قرار دادن اهرم تعویض دنده 
با نمایندگی نگین  در موقعیت N نمی‌باشید، لطفاً 

خودرو تماس بگیرید.

هنگام غیرفعال بودن تنظیمات اگر اهرم تعویض 
دنده در موقعیت P گیر کرده است، حتی با فشار 
به پدال ترمز آزاد نمی‌شود، می‌توانید به صورت 

دستی دنده را آزاد کنید.
کنید،  باز  را  دنده  پایه  درپوش  کار،  این  برای 
از  را   5 را فشار داده و دکمه   4 همزمان، دکمه 

حالت قفل خارج کنید.

باز  را  دنده  تعویض  اهرم  پایه  خودرو،  به  بسته 
وارد  را  سفت(  )میله  وسیله  یک  سپس  کنید، 
شیار 6 کرده و همزمان دکمه 7 را فشار دهید تا 

اهرم را آزاد کنید.
خودرو  نگین  مجاز  نمایندگی  با  سریعتر  هرچه 

تماس بگیرید. قرارگيري  از  ابزار،  نگهداری  هنگام 
ايمن آنها در محفظه بار، در موقعيت 

اصلي خود اطمينان يابيد.
شرايط  گرفتن  درنظر  بدون  را  ابزار 
عملكرد  با  نكنيد؛  رها  خودرو  در  ايمني 
بيرون  يا  شده  مفقود  است  ممكن  ترمزگيري 

بريزند.
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تجهیزات صوتی

محل راديو 1 
اگر خودروي شما مجهز به سيستم صوتي نيست، 
را در محل‌هاي مخصوص  اين سيستم  مي‌توانيد 

سيستم صوتي تعبيه شده در خودرو نصب كنيد:
راديو 1؛ 	-

بلندگوهاي جلو )اسپكير( 2؛  	-
بلندگوهاي عقب 3؛ 	-

جهت نصب هرگونه تجهيزات، لطفاً با نمايندگي 
نگين خودرو تماس بگيريد. 

محفظه 1 را باز كرده و جدا كنيد.

محل بلندگوی جلو 2 یا بلندگوی عقب 3
با استفاده از پیچ‌گوشتی تخت یا مانند آن، کاور 

را باز کنید.

در تمامي موارد، رعايت كامل دستورالعمل‌هاي سازنده محصول بسيار حائز اهميت است. 	-
مشخصات آنتن‌ها و سيم ها )در شبكه ما موجود مي‌باشند( بسته به تجهيزات خودروي شما و نوع  	-

راديو متغير است. 
براي پيدا كردن شماره قطعه صحيح با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد. 	

هيچ‌ عمل و اصلاحي نبايد بر روي مدارهاي برقي يا راديويي خودرو انجام شود مگر اينكه توسط  	-
نمايندگي نگين خودرو صورت بگيرد: اتصال نادرست سيستم به صدمه ديدن تجهيزات برقي و يا 

قطعات متصل به آنها منجر خواهد شد.
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تجهیزات جانبی

تجهيزات جانبي برقي و الكترونيكي
پیش از نصب این نوع تجهیزات )مشخصاً برای فرستنده‌ها / گیرنده‌ها: پهنای باند، سطح توان، موقعیت آنتن رادیویی و غیره( از مطابقت آن‌ها با 
خودروی خود اطمینان حاصل کنید. شما می‌توانید از نمایندگی نگین خودرو در این مورد مشورت بگیرید. فقط تجهیزات جانبی دارای حداکثر 
قدرت 120 وات را متصل کنید. خطر آتش‌سوزی وجود دارد. هنگامی که چند سوکت تجهیزات جانبی همزمان مورد استفاده قرار گرفته باشد، 

مجموع قدرت تجهیزات متصل شده نباید از 180 وات بیشتر باشد.
هیچ‌گونه عمل یا اصلاحی نباید بر روی مدارهای برقی یا رادیویی خودرو انجام شود مگر اینکه توسط نمایندگی نگین خودرو صورت بگیرد. اتصال نادرست 

سیستم به صدمه دیدن تجهیزات برقی و یا قطعات متصل به آن‌ها منجر خواهد شد.
اگر هرگونه تجهیزات برقی تقلبی بر روی خودروی شما نصب شده است، بررسی کنید که نصب آن به نحو صحیح توسط فیوز مربوطه محافظت شده باشد. 

آمپر و موقعیت این فیوز را پیدا و تأیید کنید.
استفاده از سوکت عیبی‌ابی

استفاده از تجهیزات جانبی در سوکت عیب‌یابی ممکن است آسیب جدی به سیستم‌های الکترونیکی خودرو وارد کند. برای ایمنی خودتان، توصیه می‌کنیم 
فقط از تجهیزات برقی تأیید شده توسط سازنده خودرو استفاده کنید. با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید. خطر تصادف جدی.

استفاده از دستگاه‌هاي فرستنده/گيرنده )تلفن‌ها، تجهيزات CB و غيره(.
 تلفن‌ها و تجهيزات CB داراي آنتن هوايي موجب اختلال در سيستم‌هاي الكترونكيي خودرو مي‌شوند: توصيه ما فقط استفاده از تجهيزات با آنتن هوايي خارجي مي‌باشد. 

علاوه بر اين، خاطر نشان‌ مي‌كنيم كه مقررات مربوط به استفاده از چنين تجهيزاتي را رعايت كنيد. 
نصب تجهيزات جانبي تقلبي 

اگر قصد داريد تجهيزات جانبي متفرقه در خودرو نصب كنيد: لطفاً با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد. علاوه بر اين، براي اطمينان از عملكرد صحيح خودرو و اجتناب 
از هرگونه به خطر افتادن ايمني شما، توصيه ميك‌نيم فقط از تجهيزات جانبي مخصوص كه براي خودروي شما طراحي شده‌اند و سازنده تنها براي آنها گارانتي معين 

نموده، استفاده نماييد. 
در صورتيك‌ه از دستگاه ضد سرقت استفاده ميك‌نيد، آن را ‌فقط به پدال ترمز متصل كنيد. 

موانعي براي راننده
در قسمت راننده،‌فقط از كفپوش‌هاي مناسب خودرو استفاده نماييد، آنها را به اجزاي از پيش نصب شده متصل كنيد و به طور منظم وضعيت نصب آن را بررسي كنيد. كي 

كفپوش را روي كفپوش ديگري قرار ندهيد. خطر  قرار دادن كفپوشي بر روي كفپوش ديگر موجب جلوگيري از عملكرد صحيح پدال‌ها مي‌شود.
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  نقص در عملکرد )1/5(

توصیه‌های زیر برای شما امکان اجرای تعمیراتی سریع و موقتی را فراهم می‌آورند. به دلایلی ایمنی، همیشه باید در اولین فرصت ممکن با نمایندگی نگین 
خودرو تماس بگیرید.

چه اقدامی باید انجام دادعلت احتمالیاستارتر فعال است

چراغ‌های هشدار کم نور یا روشن نمی‌شود؛ موتور 
استارت نمی‌زند.

نحو  به  یا  زرده  رنگ  قطع شده،  باتری  قطب‌های 
نادرستی متصل شده‌اند.

در  یا  کرده  وصل  کنید،  سفت  را  آن‌ها  مجدداً 
صورت رنگ‌زدگی تمیز نمایید.

باتری دیگری را به باتری خراب متصل کنید. به باتری خالی یا فرسوده شده است
اطلاعات فصل 5 “باتری؛ رفع عیب” مراجعه کنید 

یا در صورت لزوم باتری را تعویض کنید.
هل  را  است. خودرو  قفل شده  فرمان  اگر ستون 

ندهید.

خاموش شرایط استارت تکمیل نشده است.موتور روشن نمی‌شود.  / “روشن  مبحث   ،۲ فصل  اطلاعات  به 
کردن موتور” مراجعه کنید.

غربیلک غربیلک فرمان قفل استستون فرمان در حالت قفل باقی می‌ماند و  کلید  فرمان،  ستون  کردن  باز  برای 
فرمان را به آرامی بچرخانید )به اطلاعات فصل ۲، 

موضوع “سوئیچ خودرو” مراجعه کنید(.
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نقص در عملکرد )2/5(

چه اقدامی باید انجام دادعلت احتمالیرانندگی در جاده

لاستیک‌ها در حد فشار صحیح باد نشده‌اند، به نحو لرزش.
نادرست بالانس شده یا صدمه دیده‌اند.

فشار باد لاستیک‌ها را بازرسی کنید، اگر این مورد 
دلیل نقص نیست، با مراجعه به نمایندگی نگین 
خودرو شرایط لاستیک را مورد بازرسی قرار دهید.

جوش آمدن مایع خنک‌کننده در مخزن 
خنک‌کننده.

نقص مکانیکی: واشر سرسیلندر صدمه دیده است، 
واتر پمپ معیوب است.

موتور را خاموش کنید.
با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.‍

با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.فن خنک‌کننده کار نمی‌کند.

توقف کنید، سوئیچ را در موقعیت )off( خاموش ایجاد مدار کوتاه )اتصالی( ما نشت خنک‌کننده.ظاهر شدن دود از درب موتور )کاپوت(.
نمایندگی  با  و  شوید  دور  خودرو  از  دهید،  قرار 

مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

چراغ هشدار فشار روغن روشن می‌شود:  

4، سطح روغن موتور بیش از حد پایین است.در صورت دور زدن )تغییر جهت‌ دادن( یا ترمز گرفتن فصل  اطلاعات  )به  کنید  اضافه  موتور  روغن 
مبحث “سطح روغن موتور اضافه کردن/ پر کردن” 

مراجعه کنید(.

به نزدیکترین نمایندگی مراجعه کنید.سطح پایین روغن موتور.در دور آرام موتور

خاموش شدن چراغ هشدار روغن موتور، زمان زیادی 
طول می‌کشد یا هنگام گاز دادن روشن می‌شود.

نگین هدر رفتن فشار روغن. مجاز  نمایندگی  با  کرده  متوقف  را  خودرو 
خودرو تماس بگیرید.
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نقص در عملکرد )3/5(

چه اقدامی باید انجام دادعلت احتمالیرانندگی در جاده

نقص مكانكيي: واشر سر سيلندر صدمه ديده است.خارج شدن دود سفید غیرعادی از اگزوز

يا

موتور را متوقف )خاموش( كنيد.
با نمايندگي مجاز نگين خودرو تماس بگيريد.

اين مورد لزوماً نشانگر نقص نمي‌باشد.
ذرات  فيلتر  بازسازي  از  حاصل  دود  است  ممكن 

اگزوز باشد.

خاص  “خصوصيات  موضوع   ،2 فصل  اطلاعات  به 
مدل‌هاي ديزلي” مراجعه كنيد.

تسمه را تعویض کنید.تسمه شکسته شده.فرمان کمکی )هیدرولیک( سنگین شده است.

برای تعمیر و نگهداری فرمان کمکی، با نمایندگی نبود روغن هیدرولیک در پمپ
مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

الکترونیکی  نقص  هشدار  چراغ  و   ”2WD“ حالت 
روشن می‌شود.

تا نقص در سيستم 4 چرخ محرك.  متوسط  سرعت  با  ممكن  فرصت  اولين  در 
نمايندگي مجاز نگين خودرو  برانيد. اين مشكل با 

تعويض چرخ‌ها ممكن است رفع شود.

سیستم در حالت “2WD” یا “4WD” قرار نمی‌گیرد. 
حالت “AUTO” فعال باقی می‌ماند.

با نمايندگي مجاز نگين خودرو تماس بگيريد.نقص در سيستم 4 چرخ محرك.
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نقص در عملکرد )4/5(

چه اقدامی باید انجام دادعلت احتمالیرانندگی در جاده

آنتن را تنظیم کنید.قرارگیری نامناسب آنتن سقفی.سوت زدن

موتور داغ کرده است. چراغ نشانگر دمای مایع 
خنک‌کننده روشن است

خودرو را متوقف کرده، سوئیچ را در موقعیت )off( فن خنک‌کننده کار نمی‌کند.
خودرو  نگین  نمایندگی  با  و  داده  قرار  خاموش 

تماس بگیرید.

موقعیت نشت مایع خنک‌کننده. در  را  سوئيچ  کرده،  متوقف  را  خودرو 
)off( خاموش قرار دهید و مخزن مایع خنک‌کنند 
باشد.  مایع  حاوی  باید  مخزن  کنید:  بررسی  را 
با  ندارد  وجود  خنک‌کننده  مایع  درصورتی‌که 

نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

چراغ هشدار تعویض روغن پس از تعویض روغن 
روشن می‌ماند.

تنظیم پس از تعویض، سیستم هشدار مجدداً تنظیم نشده. را  هشدار  مجدداً  روغن،  تعویض  از  پس 
نمایید: به اطلاعات در پاراگراف “کامپیوتر داخلی”  

در فصل 1 مراجعه نمایید.

رادياتور: اگر نشتي مايع خنك كننده قابل توجه باشد، به خاطر داشته باشيد در صورت بسيار گرم بودن موتور هرگز نبايد با استفاده از مايع خنك كننده سرد، 
مخزن را پر كنيد. پس از هرگونه عملكرد بر روي خودرو، حتي شامل تخليه بخشي از سيستم خنك‌كننده، مخزن بايد با مخلوط جديد )كه در مقدار و نسبت 

صحيح تهيه شده است( پر شود. يادآور: فقط محصولات مورد تأييد بخش فني ما براي اين امر بايد مورد استفاده قرار گيرد.
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نقص در عملكرد: )5/5(

چه اقدامي بايد انجام دادعلت احتمالي تجهیزات الکتریکی

آزاد تيغه‌هاي برف پاك‌كن گير كرده است.برف پاك‌كن عمل نميك‌ند. را  تيغه‌ها  پاك‌كن،  برف  از  استفاده  از  پيش 
كنيد.

با نمايندگي مجاز نگين خودرو مشورت كنيد.نقص در مدار برقي.

با نمايندگي مجاز نگين خودرو مشورت كنيد.نقص در كنترل‌هاي برقي.برف پاك‌كن متوقف نمي‌شود.

چراغ‌های راهنما سريعتر از حد معمول چشمك 
مي‌زنند.

لامپ را تعويض كنيد.لامپ سوخته است.

با نمايندگي مجاز نگين خودرو مشورت كنيد.نقص در مدار برقي.چراغ‌های راهنما كار نميك‌نند.

با نمايندگي مجاز نگين خودرو مشورت كنيد.نقص در مدار يا كنترل برقي.چراغ‌هاي جلو روشن يا خاموش نمي‌شوند.

اين كي نقص نيست. اثرات ميعان )بخار(، پديده‌اي اثرات ميعان )قطرات آب و بخار( بر روي چراغ‌ها.
طبيعي بوده كه از تغييرات دما حاصل مي‌شود.

زودي  به  چراغ‌ها  كردن  روشن  هنگام  اثرات  اين 
ناپديد مي‌شوند.
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