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پنل سیستم تهویه مطبوع 
 )استاندارد( 
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2. کلید خاموش کردن سیستم تهویه 1. کنترل اتوماتیک 
مطبوع 

5. حالت گردش هوای داخل و بیرون 3، 4. دکمه تنظیم دمای سمت راننده 
خودرو

10. دکمه تغییر وضعیت دمیدن هوا 8، 12. دکمه تنظیم سرعت فن هوا 7، 9، 11. دکمه تنظیم ساعت دیجیتال6. دکمه روشن و خاموش کردن کولر

15، 16. دکمه تنظیم دمای سمت 
سرنشین

18. کلید بخار زدایی شیشه جلو و 17. بخار زدایی شیشه پشتی
آینه ها

13. دکمه سرمایش سریع

14. دکمه سیستم کولر دوکاناله

توجه: دکمه سرمایش سریع: در صورتیکه این دکمه فشار داده شود، نشانگر روشن شده و دما به پایین ترین حد خود )LO( بطور خودکار تغییر می کند، وضعیت گردش 
هوا به “Internal” )حالت گردش هوای داخل خودرو( تغییر می کند و سرعت فن به حداکثر مقدار می رسد بلافاصله در این حالت دمای داخل خودرو کاهش می یابد.
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پنل تهویه هوای مطبوع )پیشرفته( 

1. دکمه کنترل اتوماتیک کولر 2. کلید خاموش کردن کولر 3، 4. دکمه تنظیم دمای هوای سمت راننده 5. دکمه حالت گردش هوای داخل و بیرون خودرو 6. دکمه 
نقشه مسیریاب  7. دکمه تنظیم مقصد 8. دکمه بلوتوث تلفن 9. دکمه کنترل سیستم کولر 10. دکمه تنظیمات امواج رادیو 11. دکمه تنظیمات صفحه نمایش 12. 
دکمه سیستم صوتی 13. کلید فعال و غیرفعال کردن سنسورهای دنده عقب و جلو 14، 15. دکمه تنظیمات دمای سمت سرنشین 16. دکمه بخار زدایی شیشه عقب 

و آینه ها 17. دکمه بخارزدایی شیشه جلو 

MAP DEST TEL CLIM SET DISP AUDIO

BYD S6 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


69 وسایل آسایشی و رفاهی

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

صفحه نمایش چند منظوره 

1. نمایش دمای داخلی سمت راننده  2. نمایش سنسور دنده عقب 3. نمایش تاریخ 4. نمایش دمای بیرونی خودرو  5. نمایش ساعت  6. نمایش دمای داخلی سمت 
سرنشین جلو  

سمت راننده دمای بیرون  سمت سرنشین 

توجه
 ON زمانی که دکمه استارت در موقعیت روشن
روشن شود،  بالا  بسیار  دمای  در  موتور  و  باشد 
غیر  منظوره  چند  نمایش  صفحه  است  ممکن 
عادی بنظر برسد )مانند LCD روشن نشود( در 
صورت رسیدن دما به حد نرمال، صفحه نمایش 

نرمال کار می کند.
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کنترل اتوماتیک

پس از فشار دادن دکمه کنترل اتوماتیک، سیستم 
کولر )تهویه هوای مطبوع( روشن شده و سیستم 
میزان  تنظیم می گردد.  اتوماتیک  کاملا  در حالت 
خودکار  بطور  هوا  حجم  و  گرمایش  و  سرمایش 
تنظیم شده تا افزایش و کاهش دمای فعلی داخل 

اتاق را تنظیم کند. 

زمانی که دما در پایین ترین حد )Low( یا بالاترین 
حد )HI( تنظیم شود، سیستم تهویه هوای مطبوع، 
تنظیم  گرمایش  و  سرمایش  حالت  همان  در 

می گردد. 

دکمه گردش هوای داخل و بیرون از خودرو 

پس از فشار دادن دکمه، چراغ نشانگر روی دکمه 
روشن می شود و از طریق سیستم )حالت گردش 
هوای داخل( هوا مجددا در داخل خودرو گردش 
پیدا می کند. در صورت فشار دادن مجدد دکمه، 
از  هوا  و  شده  خاموش  دکمه  روی  نشانگر  چراغ 
می کند.  پیدا  گردش  خودرو  اتاق  داخل  بیرون 
هوای  گردش  حالت  یعنی  تازه  هوای  )گردش 

بیرون(.

کنترل دمای سیستم کولر

در صورت فشار دادن دکمه کنترل دمای سیستم 
کولر )چراغ نشانگر روی آن روشن می شود(.

طور  به  سرنشین  سمت  و  راننده  سمت  دمای 
جداگانه تنظیم می شود. 

)چراغ  دکمه  این  مجدد  دادن  فشار  صورت  در 
نشانگر روی آن خاموش می شود(، در حالیکه دکمه 
دمای سمت راننده تنظیم شده باشد، دمای سمت 

راننده و سرنشین یکنواخت خواهد شد. 

دکمه وضعیت گردش هوا  

انتخاب  باد  وزش  جهت  دکمه  این  دادن  فشار  با 
می گردد. 

دکمه بخار زدایی شیشه جلو 

نشانگر  چراغ  دکمه،  این  دادن  فشار  صورت  در 
بخارزدایی سریع  برای  هوا  جریان  و  روشن شده 

به شیشه جلو دمیده می شود.

حالت  باشید،  کرده  انتخاب  که  را  حالتی  هر 
قرار  الویت  این دکمه در  از  با استفاده  مورد نظر 
بطور  و  شده  روشن  هوا  تهویه  سیستم  می گیرد. 
اتوماتیک عمل می کند. سیستم، حالت هوای تازه 
را انتخاب می کند. جهت انجام عملکرد بخارزدایی 
دور  بالاترین  در  دستی  صورت  به  را  فن  سریع، 
تنظیم نمایید. همچنین با بستن دریچه های هوای 
کناری داشبورد می توان جریان باد دمیده شده به 

سمت شیشه جلو را افزایش داد.

به  سیستم  دکمه،  مجدد  دادن  فشار  صورت  در 
حالت تنظیمات اولیه خود باز می گردد. 

توجه
خاموش کردن کمپرسور کولر

در حالت اتوماتیک، چراغ کلید AUTO روشن   •
روشن  فرض  پیش  بطور  کمپرسور  و  است 
می باشد. در این لحظه بر روی کلید A/C روی 
صفحه نمایش چند منظوره )مانیتور لمسی( 

دو بار ضربه بزنید.
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سیستم صوتی CD )درصورت مجهز بودن( 

 AUTO کلید به رنگ خاکستری و چراغ کلید(  
فعال  غیر  کمپرسور  و  می شود(  خاموش 

می گردد.
بطور  کمپرسور  اتوماتیک،  نیمه  حالت  در   •
این  در  می شود،  غیرفعال  و  فعال  متناوب 
نمایش  صفحه  در   A/C کلید  برروی  لحظه 
به  )کلید  بزنید  )مانیتور( ضربه  چند منظوره 
غیر  کمپرسور  و  می شود(  خاکستری  رنگ 

فعال می گردد. 
در حالت دستی، با ضربه زدن به کلید A/C در   •
صفحه نمایش چند منظوره )مانیتور لمسی(، 
چراغ کلید روشن و کمپرسور فعال می گردد. 
رنگ  به  تا  بزنید  ضربه   A/C کلید  به  سپس 
خاکستری در آید و کمپرسور غیرفعال شود. 

توجه
بوی سیستم تهویه هوای مطبوع: 

پس از 10 تا 20 ثانیه از روشن شدن سیستم   •
به  نامطبوعی  بوی  است  ممکن  هوا،  تهویه 

مشام برسد. 

   زیرا حین کار کردن سیستم تهویه هوا، بخار 
آب  قطرات  صورت  به  هوا  در  موجود  آب 
متراکم می شود و وارد سطح اواپراتور شده و 
و  بدن، دود و گرد  بوی عرق  از  آب قسمتی 
را جذب می کند، که  غبار موجود در خودرو 

طبیعی می باشد.
آبی که بو و گرد و غبار را جذب کرده از طریق   •
تخلیه  کامل  بطور  اما  می شود  خارج  لوله 
نمی شود. پس از مدت طولانی، سطح اواپراتور 
بدلیل وجود گرد و خاک و ذرات آلوده کپک 

می زند. 
روش برطرف نمودن بوی نامطبوع 

تمیز  چرب  غیر  محلول های  از  استفاده  با   •
نمایید. 

روش جلوگیری از ساطع شدن بوی نامطبوع: 
قبل از خاموش کردن موتور، کولر را خاموش   •

نمایید و   و برای ورود هوای تازه و خشک

  شدن اواپراتور فن را روشن نمایید. 
فیلتر را بطور مرتب بازرسی و در صورت لزوم   •

تعویض نمایید. 
هوای داخل خودرو را تمیز و معطر نگه دارید.   •

توجه
هیچگاه قبل از اینکه موتور را روشن کنید از   •
سیستم صوتی به مدت طولانی استفاده نکنید 

چون باعث تخلیه شارژ باتری می شود. 
ممکن است لبه های داخلی و خارجی CDهای   •
برجستگی های  و  زبری  دارای  جدید  لیزری 
کوچکی باشند، بنابراین قبل از استفاده از آنها 
نمایید.  برطرف  را  زبری  و  برآمدگی  هرگونه 
در غیر اینصورت، ممکن است پلاستیک روی 

لبه های زبر باعث قطع شدن عملکرد پخش
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فندک 

   و خارج شدن CD از دستگاه و در نتیجه صدمه 
دیدن قطعات متحرک درایو CD شود. 

داخل  به  خارجی  جسم  هر  نمودن  وارد  از   •
قسمت وارد کردن CD خودداری نمایید. 

با  اصلی  دیسک های  از  شود  می  توصیه   •
است  ممکن  نمایید.  استفاده  استاندارد  سایز 
دیسک های متفرقه به قطعات متحرک درایو 

CD آسیب برساند.
USB پورت  •

1( پیشنهاد می گردد از کابل دیتا با اتصال به 
فلش مموری استفاده گردد. 

2( پورت USB فقط برای فلش مموری هایی که 
دارای ظرفیت کمتر از 8 گیگابایت می باشند 

استفاده می گردد. 
3( پورت USB فقط فایل های موسیقی سازگار 
با سیستم FAT و MP3 را پشتیبانی می کند. 
4( ممکن است پورت USB فلش مموری هایی 
نیز  را  هستند  کمتری  ظرفیت  دارای  که 

پشتیبانی نکند. 

5( هیچ فلشی را که دارای آویز و تزئینات  است 
مستقیما در پورت USB قرار ندهید. در غیر 
بدلیل   USB پورت  است  ممکن  اینصورت 

لرزش های هنگام رانندگی صدمه ببیند.
نامطبوع  بوی  یا  دود  مشاهده  صورت  در   •
)سوختگی( بلافاصله برق باتری را قطع نمایید 
خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی  با  و 
اقدامی  هیچ  بگیرید. خودتان  تماس  کارمانیا 

ننمایید.

  اخطار

چنانچه فندک پس از فشرده شدن بیرون نیاید، 
مجاز  نمایندگی  با  آن  بررسی  جهت  بلافاصله 

شرکت خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید

  اخطار

آسیب  کاهش  جهت  را  سیگاری  جا  درب   •
 ، ناگهانی  ترمزهای  و  تصادفات   در  دیدگی 

همیشه بعداز استفاده کاملا ببندید. 
• جاسیگاری فقط برای خاموش کردن سیگار 
گیرد جهت  می  قرار  استفاده  مورد  غیره   و 
جلوگیری از صدمه دیدن خودرو حین آتش 
سوزی از قرار دادن کاغذ یا مواد قابل احتراق 

داخل جاسیگاری خودداری نمایید. 

جاسیگاری 

سوکت برق 12 ولت )در صورت مجهز بودن(

  اخطار

برای  را   12V DC برق  فقط  برق  سوکت  این 
آنها  مصرفی  برق  میزان  که  جانبی  تجهیزات 

کمتر از 120W است تامین می کند. 
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قلاب لباس 

از وارد نمودن فندک در سوکت خودداری کنید 
بیشتری  برق  مصرف  دارای  که  ازتجهیزانی 

می باشند استفاده نکنید. 

پایین  را  آن  لباس،  قلاب  از  استفاده  برای 
بکشید .

توجه
کت وکلاه را مستقیما روی قلاب آویزان نمایید. 
از آویزان کردن اجسام دیگر )مانند جالباسی یا 

اجسام تیز( خودداری کنید.

هوای  کیسه  باز شدن  اینصورت حین  غیر  در   
است  ممکن  بودن(  مجهز  )در صورت  ای  پرده 
این اجسام حین وارد شدن ضربه شدید به بیرون 
پرتاب شوند و ممکن است از باز شدن کیسه هوا 

جلوگیری شود.

آینه دید عقب 
آینه دید عقب )استاندارد(

1.دکمه روشن و خاموش کردن ضد تابش نور2.چراغ نشانگر ضد تابش نور 

آینه دید عقب داخل اتاق )پیشرفته( 

1. دکمه روشن و خاموش کردن ضد تابش نور 
2.چراغ نشانگر 3. نمایشگر قطب نما 

تنظیم  ای  گونه  به  را  داخلی  عقب  دید  آینه   .1
از طریق شیشه عقب  مناسبی  نمایید که دید 

داشته باشید.
2. تمام مدل ها، مجهز به آینه دیجیتال ضد تابش 

اتوماتیک می باشند. 
فعال  را  آینه  ضدتابش  الکترونیکی  عملکرد   )1(
ممکن  شود.  می  روشن  نشانگر  چراغ   – می کند. 
حالت  دو  به  اتاق  داخل  عقب  دید  آینه  از  است 

استفاده شود. 
هنگام روز: آینه دید عقب را به وضوح نشان می دهد. 
هنگام شب: زمانی که نور چراغ های جلو خودروی 
پشت سر می تابد دکمه ضد تابش را روشن کنید.
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نمای  قطب  نمایشگر  های  فرض  پیش   .3
دیجیتال آینه دید عقب 

در این صورت قابلیت انعکاس آینه کاهش می یابد، 
در صورتیکه نوری در پشت سروجود نداشت، کلید 
ضد تابش را خاموش نمایید در این صورت قابلیت 

انعکاس آینه به حالت عادی باز میگردد. 
دهید  فشار  را  الکترونیکی  تابش  ضد  دکمه   )2(
چراغ نشانگر خاموش می شود. توصیه می شود در 
صورت حرکت با دنده عقب در شب این حالت را 

خاموش نمایید. 

کند  می  به حرکت  شروع  خودرو  که  زمانی   )1(
زمانی  و  می شود.  ظاهر  دیجیتال  نمای  قطب 
نمای  قطب  کنید  می  خاموش  را  موتور  که 

دیجتیالی ناپدید می گردد. 
)2( در صورت فعال بودن رادار دنده عقب، حین 
دیجیتالی  نمای  قطب  عقب،  دنده  با  حرکت 

ظاهر نمی شود. 

حین  نما  قطب  در  شده  داده  نشان  جهت   )3(
حرکت ، جهت واقعی می باشد. 

ارتفاعی است  مقدار  داده شده،  نشان  ارتفاع   )4(
است  قرارگرفته  ارتفاع  آن  در  خودرو  که 

اختلاف کمتر از 50 متر طبیعی است. 

  اخطار
حین  داخلی  عقب  دید  آینه  کردن  تنظیم  از 
اینصورت  غیر  در  کنید.  خودداری  رانندگی 
راننده  دست  از  خودرو  کنترل  است  ممکن 
خارج شود و منجر به بروز تصادف و آسیب های 

جسمی شود. 

کفپوش و موکت کف  پایی
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مطابق شکل، بست را تحت زاویه مشخصی فشار 
بدرستی  بست  اینکه  از  اطمینان  از  پس  دهید. 

نصب شده ، کف پایی را می توان نصب نمود. 

سمت  کف پایی  پشت  نایلونی  روکش  سه   .)2(
راننده را  جدا نموده و آنرا محکم به موکت کف 

متصل نمایید. 

طبق  کف پایی  این   : کف پایی  موکت  و  کفپوش 
استاندارد BYD تولید می شود و مجهز به بست های 
ثابت کننده می باشد و به گونه ای طراحی شده 
بست های  از  استفاده  با  را  آن  توان  می  که  است 
ثابت کننده و روکش نایلونی متصل شده به پشت 
از  تا  نمود  محکم  خودرو  کف  به  را  کف پایی  آن، 
لیزخوردن آن به سمت جلو و پدال ها جلوگیری 
فقط کف پایی جلو چپ   S6 در خودروهای  شود. 

)سمت راننده( مجهز به ثابت کننده می باشد. 
a. روش نصب کف پایی جلوچپ)سمت راننده( به 

شرح زیر می باشد: 

)1(. بست ثابت کننده کف پایی را نصب کنید 

سوراخ های 
نصب 
کف پایی

پایه بست

روش نصب 
بوسیله برش ، 
عرضی، نشان 
داده شده است

جهت فشار 
دادن 

b. روش نصب کف پایی راست جلو )سمت سرنشین( 
به شرح زیر می باشد: 

پشت کف پایی 
محل اتصال 
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سه روکش نایلونی پشت کف پایی سمت سر نشین 
را جدا نموده و آنرا محکم به موکت کف متصل 

نمایید. 

پشت کف پایی 
محل اتصال

c.  روش نصب کف پایی عقب به شرح زیر می باشد: 
شش روکش نایلونی پشت کف پایی عقب را جدا 

کنید. 

و آن را محکم به موکت کف متصل کنید 

توجه
کف  روی  کف پایی  صحیح  گرفتن  قرار  از   •
خودرو مطمئن شوید و برای جلوگیری از لیز 
خوردن و جمع شدن کف پایی آن را با استفاده 

از بست های ثابت کننده محکم نمایید. 

کروز کنترل )در صورت مجهز بودن( 

سرعت  از  توان  می   ، کنترل  کروز  از  استفاده  با 
بدون  را  خودرو  سرعت  آن  از  بالاتر  یا   40km/h

فشار دادن پدال گاز ثابت نمود. 

سیستم کروز کنترل برای استفاده در جاده های 
مستقیم و بدون شیب و دست انداز طراحی شده 

است. 
فعال نمودن سیستم کروز کنترل  

دکمه اصلی کروز کنترل 
دکمه تنظیم سرعت/ کاهش سرعت 

دکمه تنظیم مجدد سرعت / 
افزایش سرعت 

دکمه لغو عملکرد 

در   )ON/OFF( کنترل  کروز  اصلی  دکمه   .a
دهید.  فشار  را  فرمان  غربیک  راست  سمت 
چراغ نشانگر کروز کنترل روی داشبورد روشن 

می گردد. 
در  کیلومتر   40 بیش  به  را  خودرو  سرعت   .b

ساعت افزایش دهید. 

پشت کف پایی

محل اتصال
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لغو عملکرد سیستم کروز کنترل  
عملکرد سیستم کروز کنترل را می توان به روش 

های زیر لغو )غیر فعال( نمود: 
پدال ترمز را فشار دهید.  .a

دکمه لغو عملکرد )CANCEL( روی غربیلک   .b
فرمان را فشار دهید.

دکمه اصلی کروز کنترل )ON/OFF( را فشار   .c
دهید.

دسته دنده را از موقعیت D  خارج کنید.   .d

سیستم کمکی پارک خودرو )در صورت مجهز 
بودن(.

c. برای فعال شدن سیستم کروز کنترل ، دکمه 
تنظیم سرعت کاهش سرعت )SET-/( را فشار 

دهید . 
در صورت حرکت خودرو روی جاده های شیب   .d
کنترل  کروز  سیستم  انداز،  پردست  و  دار 

نمی تواند سرعت تنظیم شده را حفظ نماید. 

تغییر سرعت تنظیم شده 

را  کنترل  کروز  سیستم  شده  تنظیم  سرعت 
می توان به روش های زیر افزایش داد:

با نگه داشتن دکمه تنظیم مجدد سرعت   )+/  .a
شتاب  مداوم  بطور  آرامی  به  خودرو   /  )RES

می گیرد. 
نظر  مورد  کنترل  کروز  سرعت  به  که  زمانی 

رسیدید دکمه را رها نمایید. 
مورد  کنترل  کروز  سرعت  به  رسیدن  از  پس   .b
کاهش  دکمه  و  نموده  رها  را  گاز  پدال  نظر 
سرعت/ تنظیم سرعت )SET-/( را فشار دهید. 
اگر می خواهید سرعت را کمی افزایش دهید،   .c
تنظیم مجدد سرعت   / افزایش سرعت  دکمه 

)RES/+( را بطور پشت سر هم فشار دهید.

 1.6KM/Hحدود سرعت  دکمه،  فشار  هر  با    
افزایش می یابد. 

به  می توان  را  کنترل  کروز  شده  تنظیم  سرعت 
روش های زیر کاهش داد: 

سرعت/کاهش  تنظیم  دکمه  داشتن  نگه  با   .a
تدریج  به  خودرو  سرعت   )-/SET( سرعت 
مورد  سرعت  به  که  زمانی   . یابد  می  کاهش 

نظر رسیدید، دکمه را رها کنید . 
زمانی   . دهید  فشار  آرامی  به  را  ترمز  پدال   .b
نظر کاهش  تاسرعت مورد  که سرعت خودرو 
یافت )بیش از 40km/h( دکمه تنظیم سرعت/ 
کاهش سرعت )SET/-( را فشار دهید سرعت 

مورد نظر در خودرو ثابت می شود. 
اگر می خواهید سرعت را کمی کاهش دهید،   .c
)-/SET( تنظیم سرعت/کاهش سرعت  دکمه 

با هر فشار  بطور پشت سرهم فشار دهید.  را 
دکمه، سرعت حدود 1.6km/h کاهش می یابد.

  اخطار

 10km/h زمانی که سرعت خودرو به بیش از •
فعال  غیر  پارک  کمکی  سیستم  برسد، 

می گردد. 
• هیچ جسمی را در محدوده عملکردی سنسور 

قرار ندهید. 
• از شستن سنسورها با آب یا بخار جلوگیری 
کنید در غیر اینصورت ممکن است سنسورها 

صدمه ببینند. 
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به  پارک  کمکی  سیستم  خودرو،  پارک  هنگام 
راننده فاصله بین خودرو و مانع را از طریق صفحه 
نمایش چند منظوره ، صفحه لمسی و بوق هشدار 
اطلاع می دهد. جهت تشخیص مانع، سنسوری در 

این سیستم بکار رفته است.

کلید کمکی پارک خودرو )در صورت مجهز 
بودن( 

در پنل سیستم تهویه هوای مطبوع

کلید کمکی پارک خودرو 

پس از فشار دادن کلید، نماد تصویری  در 
صفحه نمایش چند منظوره روشن می شود تا به 

راننده فعال بودن سیستم را اطلاع دهد.

مانیتور 

در صورتیکه  سنسور مانعی را تشخیص دهد، این 
 / منظوره  چند  نمایش  صفحه  در  تصویری  نماد 
پنل سیستم تهویه هوای مطبوع و مانیتور لمسی 
خودرو  و  مانع  بین  فاصله  و  مانع  شکل  براساس 

نمایش داده می شود.

سیستم  پنل   / منظوره  چند  نمایش  صفحه   •
تهویه هوای مطبوع )کولر(

•  مانتیور لمسی 
در صورت حرکت خودرو به سمت جلو، مانیتور 

لمسی تمام صفحه نمایش داده می شود.

 سیستم کمکی پارک خودرو

توصیه می شود جهت حفظ ایمنی ، اطراف 
خودرو را کنترل وبررسی کنید. 

میکند.  حرکت  عقب  دنده  با  خودرو  که  زمانی 
سمت بالای راست مانیتور ، تصویر زیر را نمایش 

می دهد. 

نمایش فاصله و صدای بوق هشدار 

دهد،  تشخیص  را  مانعی  سنسور  صورتیکه  در 
جهت مانع و فاصله بین خودرو و مانع نمایش داده
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شده و بوق هشدار به صدا در می آید 

تصویر عملکرد سنسور وسط عقب 

صدای بوق تصویر نمایشگرفاصله تقریبی
هشدار

0.8m 1.2 تاm آهسته

0.50m 0.8 تاmسریع

صدای بوق 0.5m یا کوتاهتر
هشدار ممتد

تصویر عملکرد سنسورهای کناری 

صدای آژیرتصویر نمایشگرفاصله تقریبی

0.5m 0.6 تاmسریع

0.5m یا کوتاهتر
صدای آژیر 

ممتد

محدوده تشخیصی سنسور 

500mm 1200           تقریباmm تقریبا

زمانی که خودرو به سمت جلو حرکت می کند ، 
سنسور جلو فعال می شود و زمانی که خودرو با 
دنده عقب حرکت می کند تمام سنسور ها فعال 

می شوند. 

وضعیت بعضی از خودرو ها وشرایط محیط اطراف 
تشخیص  در  سنسورها  عملکرد  بر  است  ممکن 
شرح  به  آن  جزئیات  گذارد.  تاثیر  موانع  صحیح 

زیر است:
روی سنسور آلودگی ، لکه آب یا رطوبت وجود   •

داشته باشد.  
روی سنسور برف باشد یا سنسور یخ زده باشد.  •

سنسور به هر دلیلی پوشانده شده باشد.   •
اندازه  از  بیش  یا  منحرف شود  کنار  از  خودرو   •

بارگیری شده باشد. 
خودرو در جاده های پردست انداز، شیب دار،   •

شنزار و چمنزار رانده شود. 
روی سنسور رنگ پاشیده شود.   •

600mm 600           تقریباmm تقریبا
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اطراف  زیاد در  • در صورت وجود سر و صدای 
خودرو که این سرو صدا بوسیله بوق خودروها، 
موتور سیکلت، ترمز بادی خودروهای بزرگ یا 
دیگر صداها که ممکن است امواج فرا صوتی 

ایجاد نماید. 
کمکی  سیستم  به  مجهز  دیگری  خودروی   •

پارک نزدیک خودروی شما باشد. 
خودرو مجهز به قلاب یدک کشی باشد.  •

به سپر یا سنسور ضربه شدید وارد شود.   •
بلند  ارتفاع  با  مانع  یا  جاده  پیچ  به  خودرو   •

نزدیک شده باشد. 
خودرو در هوای بسیار گرم یا سرد رانده شود.   •
در خودرو سیستم تعلیق غیر اصلی نصب شده   •

باشد.

غیراز موارد فوق ، ممکن است سنسور در تشخیص 
فاصله واقعی تا بعضی موانع بدلیل شکل و جنس 

آنها دچار مشکل شود.  

لطفا به موانع زیر توجه نمایید :
کابل های برق، حصار،طناب و غیره   •

که  موادی  سایر  و  برف   ، کتان  های  پوشش   •
امواج رادیویی را جذب می کنند. 

اجسامی با لبه های تیز و زاویه دار   •
مانع کوتاه   •

سمت  به  آن  بالای  قسمت  که  بلندی  موانع   •
خودرو خم شده باشد.

اجسامی که از سپر پایین تر قرار دارند.  •
اجسام خیلی نزدیک به خودرو   •

وجود افراد در پشت خودرو )با توجه به جنس   •
لباس افراد(.

اگر صفحه نمایش چند منظوره یا مانیتور لمسی 
به صدا در  یا بوق هشدار  را نشان دهد  تصویری 
آید ممکن است سنسور مانعی را تشخیص داده یا 
تداخلی در عملکرد سنسور بوجود آمده باشد در 
صورت ادامه این روند جهت بازرسی با نمایندگی 
مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید. 

سیستم پارک تصویری 
)در صورت مجهز بودن( 

اجسام  تصاویر  نمایش  با  تصویری  پارک  سیستم 
پارک  در  راننده  به  همزمان  بطور  خودرو  اطراف 

خودرو کمک می کند. 

برای  جانبی  وسیله  یک  تصویری  پارک  سیستم 
پارک کردن خودرو می باشد و به دو دوربین مجزا 

در عقب و جلو راست مجهز است. 

سیستم دوربین دنده عقب 

استارت در موقعیت  قرارداشتن دکمه  در صورت 
دنده  موقعیت   در  را  دنده  ، دسته   "ON" روشن 
عقب R قراردهید تا دوربین دنده عقب فعال شود. 
شده  نصب  پشتی  درب  روی  عقب  دنده  دوربین 

است. 
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تصویر نمایش داده شده در مانیتور لمسی 

خطوط   ، تصویر  در  شده  داده  نمایش  خط  دو 
ایمنی حرکت بادنده عقب می باشند.

0-0.5 m قرمز : حدود
 0.5-2 m زرد: حدود

2m سبز : بیش از

دوربین جلو راست 
استارت در موقعیت  قرارداشتن دکمه  در صورت 
غربیلک  روی  دکمه    ،  ON روشن 
فعال  راست  جلو  دوربین  تا  داده  فشار  را  فرمان 

گردد. 
اگر محیط بیرونی خودرو تاریک باشد، چراغ زیر 
آینه بغل روشن شده تا نور کافی را برای دوربین 
ایجاد نماید. بطوریکه اطراف مانع به وضوح قابل 

دیدن باشد. 

غربیلک  روی  دکمه   دادن  فشار  با 
فعال(  )غیر  خاموش  دوربین  سیستم  فرمان، 

میشود. 

دوربین جلو راست در آینه بغل سمت راست نصب 
شده است . 

تصویر نمایش داده شده در مانیتور لمسی 

محدوده نمایش داده شده با تغییر جهت خودرو و 
جاده تغییر می کند 

محدودیت سیستم پارک تصویری 

لطفاً از وضعیت اطراف 
تصویر عقب رفتنخودرو مطمئن شوید

لطفاً از وضعیت اطراف 
تصویر عقب رفتنخودرو مطمئن شوید
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پایین  یا  سپر  کناری  گوشه  دو  به  نزدیک  موانع 
دیده  عقب  دنده  با  حرکت  تصویر  در  سپر  از  تر 

نمی شوند. 

همانطور که در  تصاویر زیر مشاهده می کنید: 

موانع نزدیک به گوشه های کناری سپر 

عقب  یا  و  خودرو  جلوی  در  دقیقا  که  موانعی 
راست خودرو قرار دارند در تصویر جلو راست قابل 

مشاهده نمی باشند. 

موانع پایین تر از سپر 

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید: 

موانعی  که درست در مقابل خودرو قرار گرفته اند 

موانعی که در عقب راست خودرو قرار گرفته اند. 

توجه
وابسته  تصویری  پارک  سیستم  به  فقط   •
نباشید. قبل از پارک خودرو ، محیط اطراف 

خودرو را کنترل و بررسی کنید 

پارک  مانیتور  به  کردن  نگاه  با  فقط  •  هرگز 
نکنید. فاصله نمایش داده شده در مانیتور با 
فاصله واقعی بین خودرو و مانع متفاوت می 

باشد.
بسته  کامل  بطور  پشتی  درب  صورتیکه  در   •

نشده باشد از این سیستم استفاده نکنید. 
است  ممکن  دوربین  نصب  زاویه  و  موقعیت   •
مانع  با  تصادف  یا  عقب  به  برخورد  اثر  در 
تغییر نماید . جهت بررسی موقعیت و زاویه 
شرکت  مجاز  نمایندگی  به  دوربین  نصب 

خودروسازی کارمانیا مراجعه نمایید. 
هرگز اقدام به پیاده کردن ، بازکردن یا تعمیر   •
دوربین نکنید زیرا دوربین مجهز به محافظ 

ورود گردو غبار و ضدآب می باشد. 
داغ  آب  ریختن  مانند  دما  ناگهانی  تغییرات   •
روی خودرو در هوای بسیار سرد ممکن است   

بر عملکرد مناسب سیستم تاثیر گذارد. 
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BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

بوسیله  دوربین  شدن  پوشانده   صورت  در   •
، دوربین را شستشو دهید  یا گل  آب، برف 
تمیز  نرم  ای  پارچه  تکه  با  را  آن  لنزهای  و 
خارجی  اجسام  کردن  تمیز  برای  اگر  کنید 
با مشکل  یا مواد لاستیکی  مانند لکه روغن 
روبرو شوید از تمیز کننده ملایم و آب برای 
تکه  با  سپس  و  نمایید  استفاده  شستشو 

پارچه نرم آن را خشک و تمیز کنید. 
از حلال های ارگانیک، واکس ، شیشه شوی   •
خودداری  دوربین  به  برچسب  چسباندن  یا 
کنید در صورت تماس بلافاصله این مواد را 

پاک نمایید. 
دلیل  به  نمایشگر  صفحه  صورتی که  در   •
چشمک زن  حالت  به  چراغ ها  زدن  چشمک 
ظاهر شود، بر دید راننده تاثیر می گذارد، در 
صورت چشمک زدن چراغ ها مانند چراغ های 
راهنما، توصیه می شود سیستم کمکی پارک 
را همراه با دوربین دید عقب خاموش کنید. 

عادی  عملکرد  وجود  با  حتی  زیر  شرایط  در 
سیستم ، تصویری واضح دیده نمی شود:

فضای  در  دوربین  قرارداشتن  صورت  در   )1
تاریک )مانند شب(. 

در صورتیکه دوربین در معرض دمای بسیار   )2
بالا یا پایین قرار داشته باشد. 

وجود آب یا رطوبت روی لنز دوربین)بعنوان   )3
مثال، هنگام بارش باران( 

غیره  و  گل   ، برف  بوسیله  دوربین  لنزهای   )4
دوربین  لنزهای  روی  باشد،  شده  کثیف 

خراشیدگی و آلودگی وجود داشته باشد. 
نور شدیدی به دوربین تابیده شود.   )5
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