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� DISP توضیحات مربوط به عملکرد دکمه

حالت نمایشگر بعد از رها کردن دکمهمدت زمان فشردن دکمه DISPحالت فعلی

مصرف سوخت متوسط پس از سوخت گیری

0.2s < T < 1.5s
مسافت حدودی که می توانید با توجه به

سوخت باقیمانده رانندگی کنید

T > = 1.5s
پاک کردن مقدار مصرف سوخت متوسط

(L/100km-.--)

مسافت حدودی که می توانید با توجه به
سوخت باقیمانده رانندگی کنید

T < 1.5s > 0.2سرعت متوسط خودرو

سرعت متوسط خودرو

T < 1.5s > 0.2مدت زمان روشن بودن موتور

T > = 1.5s(0.0km/h) پاک کردن مقدار سرعت متوسط خودرو

مدت زمان روشن بودن موتور

0.2s < T < 1.5sمصرف سوخت متوسط پس از سوخت گیری

T > = 1.5s(00:00) پاک کردن مقدار مدت زمان روشن بودن موتور
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سیستم کمکی پارک تصویری �

وضعیت  در  دنده  تعویض  اهرم  قرارگیری  از  پس 
دنده عقب، دوربین نصب شده در عقب خودرو فعال 
شده و صدای موسیقی یا فایل ویدویی در حال اجرا 

بطور موقت قطع می شود.

۱ ۲ ۳

سیستم کمکی پارک شامل 3 سنسور پارک می باشد.
1. سنسور سمت چپ

2. سنسور وسط
3. سنسور سمت راست

این سنسورها با ارسال امواج آلتراسونیک و دریافت 
بازتاب این امواج از سطح مانع و پردازش آنها، محل و 
فاصله موانع تا خودرو را اندازه گیری و مشخص می کند.

در صورت وجود مانع در نزدیکی خودرو زنگ هشدار، 
برای پارک ایمن و مطمئن خودرو، به صدا در می آید.

A

سنسورهای پارک با قرار گرفتن اهرم تعویض دنده
در وضعیت دنده عقب R و فعال شدن سیستم شروع 
به شناسایی خود می کنند. زنگ هشدار یکبار کوتاه 
به صدا در میاید )0.5 ثاینه( و سپس اگر سیستم در 
شرایط مطلوب باشد وارد وضعیت نرمال می شود.

زنگ  شده  داده  نشان  شکل  در  که   A محدوده  در 
هشدار به صدا در می آید:

هشدار  زنگ  باشد  متر   1/5 از  بیشتر  فاصله  اگر 
خاموش است.

در صورتیکه فاصله مانع تا خودرو بین 0/95 تا 5/ 1 متر 
باشد زنگ هشدار با فرکانس 1 هرتز به صدا در می آید.

تا 0/95  بین 0/65  تا خودرو  زمانیکه فاصله مانع 

متر باشد زنگ هشدار با فرکانس 2 هرتز به صدا 
در می آید.

اگر فاصله مانع تا خودرو بین 0/35 تا 0/65 باشد 
زنگ هشدار با فرکانس 4 هرتز به صدا در می آید.

اگر این فاصله کمتر از 0/35 متر باشد زنگ هشدار 
بطور پیوسته به صدا در می آید.

در موارد زیر ممکن است سنسورهای پارک )دنده 
عقب( بطور عادی عمل نکنند:

سپر عقب آسیب دیده باشد. �

نواحی اطراف سنسورها بر اثر تصادف دچار فرو  �
رفتگی شده باشد.

آنها  � شناسایی  محدوده  و  سنسورها  اطراف  در 
تجهیزات اضافی نصب شده باشد.

سطح سنسورها از گل و برف پوشیده شده باشد. �

به هنگام شستن خودرو توسط جت پرفشار آب،  �
ذرات آب یا رطوبت به درون سنسور نفوذ کرده باشد.

زمانی که جلوی سنسور را با دست گرفته باشید. �

خودرو در شیب باشد. �

هنگامیکه هوا به شدت گرم یا سرد باشد. �

در زمان رانندگی در جاده های خاکی، سنگلاخ یا علفزار �
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آلتراسونیک  � در صورت وجود منابع تولید امواج 
نظیر موتور سیکلت، ترمزهای بادی خودروهای 

سنگین در نزدیکی خودرو.

در صورت نزدیک شدن خودرویی دیگر که مجهز  �
به سنسورآلتراسونیک پارک است.

زمانیکه خودرو به دلیل بارندگی شدید یا شستن  �
خیس باشد.

آنتن  � به  مجهز  خدمت(  )خودرو  خودرو  زمانیکه 
رادیویی یا آنتن بی سیم باشد.

خودرو مجهز به حلقه بکسل باشد. �

در زمان رانندگی در شانه خاکی جاده. �

محدوده و قدرت شناسایی سنسورها ممکن است  �
در مورد برخی مواد و اجسام کاهش یابد.

گرچه  � دارند.  سپر  از  کمتر  ارتفاع  که  اجسامی 
سنسورها قادر به شناسایی اجسامی با ارتفاع کمتر

از سطح سپر هستند اما با نزدیک شدن خودرو  �
به این اجسام ممکن است دیگر توسط سنسورها 

قابل شناسایی نباشند.

مانع بیش از حد به سنسورها نزدیک باشد. �

سنسورها ممکن است قادر به شناسایی اجسام 
زیر نباشند:

اجسام نازک و باریک نظیر سیم و طناب  �

اجسامی که امواج صوتی را به خود جذب می کنند. �

اجسامی که دارای لبه های تیز هستند. �

اجسام بلندی که بطور عمودی قرار گرفته اند. �

اجسام کوتاه و کوچک �

دوربین عقب �

هنگام حرکت به سمت عقب، دوربین نصب شده در 
از نواحی اطراف و  با تصویربرداری  عقب خودرو 
پشت خودرو و ارسال آن به نمایشگر، به راننده در 

مشاهده و شناسایی وضعیت جاده و موانع موجود 
در پشت خودرو کمک می کند و به این ترتیب سهولت 
و همچنین ایمنی در روند پارک کردن را برای راننده 

به ارمغان می آورد.
با  ارتباط  در  صوتی  سیستم  نمایشگر  و  دوربین 

یکدیگر کار می کنند.

سیستم دوربین عقب با قرار گرفتن اهرم تعویض  �
فعال  راننده  توسط  دنده عقب  در وضعیت  دنده 
می شود. تصویر ارسالی از دوربین به نمایشگر 
در  و خطایی  عیب  درصورتیکه  می شود.  ارسال 
وضوح  به  تصویر  باشد،  نداشته  وجود  سیستم 

نمایش داده می شود.

دوربین را باز نکنید. در صورت نیاز به تعویض  �
دوربین و برطرف کردن عیوب سیستم به یکی از 
مراکز مجاز شرکت خودروسازان بم مراجعه کنید.

وجود غبار، لکه آب، گل بر روی سطح لنز دوربین  �
ممکن است موجب تار و مات شدن تصویر شود.

اجسام و اشیایی که خارج از محدوده 120 درجه  �
افقی و 100 درجه عمودی باشند توسط دوربین 

قابل شناسایی و پوشش نخواهند بود.

دمای کاری دوربین عقب بین 40 - تا 85 درجه  �
سانتیگراد است.
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دچار  � دوربین  اتصال  و  سیم کشی  درصورتیکه 
آسیب دیدگی و عیب شود، سیستم عمل نخواهد 

کرد و بنابراین تصویری وجود نخواهد داشت.

لنز  � سطح  تصویر،  شدن  مات  یا  تار  صورت  در 
دوربین را بررسی کنید تا عاری از هرگونه عامل 
خارجی نظیر غبار، گل، و ذرات و لکه های آب باشد. 
از عوامل خارجی ذکر  در صورت وجود هر یک 
شده بر روی سطح لنز برای برطرف کردن و پاک 
کردن آن از دستمال بدون پرز و نخی استفاده کنید.

لنز دوربین توسط اشیا سخت  � مراقب باشید که 
و نوک تیز دچار آسیب دیدگی، شکستگی و خش 

نشود.

اطلاعات مربوط به حفظ ایمنی �

کمربند ایمنی �

از  © استفاده  مورد  در  پیشگیرانه  نکات 
کمربند ایمنی

هنگام رانندگی کمربند ایمنی خود را ببندید. استفاده 
صحیح از کمربند ایمنی می تواند بطور چشمگیری 
کاهش  را  تصادفات  از  ناشی  صدمات  و  خطرات 

دهد. کمربندهای ایمنی موجود در خودرو برای افراد 
بزرگسال با قد و شرایط لازم و استفاده صحیح از 

آن طراحی شده است.

خردسالان §
استفاده  برای  مناسب  ایمنی  امکانات  و  وسایل 
صحیح خردسالان از کمربند ایمنی بایستی فراهم 
از لحاظ فیزیکی شرایط  افراد خردسالی که  شود. 
لازم برای استفاده از کمربند ایمنی را دارند بایستی 
بر روی صندلی های عقب بنشینند و کمربند ایمنی 
باز شدن سریع  به دلیل عملکرد و  را ببندند.  خود 
وقوع  لحظه  در  جلو  سرنشین  هوای  کیسه های 
سانحه، و همچنین احتمال بروز آسیب دیدگی شدید
یا حتی مرگ از نشاندن خردسالان بر روی صندلی

سرنشین جلو خودداری کنید.
و  جلو  صندلی  روی  بر  کودکان  ایستادن  از 
صندلی های عقب جلوگیری کنید، در غیر این  صورت 
ترمزگیری شدید در مواقع اضطراری و تصادفات 
آنان  مرگ  حتی  یا  آسیب دیدگی  به  منجر  می تواند 
شود. از نشاندن خردسالان و اطفال بر روی پای 
نمی تواند  نشستن  نحوه  این  کنید.  اجتناب  خود 
محافظت و ایمنی لازم را در زمان تصادفات برای 

آنها فراهم کند.

خانم های باردار §
ایمنی  کمربند  از  که  می شود  توصیه  افراد  این  به 
ایمنی  کمربند  از  استفاده  زمان  در  کنند.  استفاده 
قسمت  کنید.  رعایت  را  معالج  پزشک  توصیه های 
بسته  صحیح  بطور  بایستی  ایمنی  کمربند  پایینی 
و  بر روی شکم  نباید  پایینی کمربند  شود. قسمت 
دور کمر بسته شود بلکه بایستی در قسمت زیر شکم 
خانم های  بسته شود.  لگن  ناحیه  از  بالاتر  کمی  و 
بنشینند  صندلی  روی  بر  گونه ای  به  باید  باردار 
داشبورد  و  فرمان  غربیلک  از  کافی  اندازه  به  که 
فاصله داشته باشند تا به هنگام وقوع حادثه یا باز 
شدن کیسه هوا میزان صدمات وارده به ایشان و 

کودکشان به حداقل رسد.

افراد مجروح و آسیب دیده §
توصیه می شود که حتی الامکان این افراد از کمربند 
آسیب دیدگی  نوع  به  توجه  با  کنند.  استفاده  ایمنی 
پزشک  با  مرتبط،  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  برای 

معالج خود مشورت کنید.

 هشدار

از کمربند ایمنی خود بر اساس دستورالعمل های  ¬
نیارائه شده در زیر استفاده کنید:
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در زمان حرکت، تمامی سرنشینان بایستی بر روی  ¬
صندلی نشسته و کمربند ایمنی خود را ببندند. 
در غیر این  صورت سرنشینان خودرو در معرض 
خطر آسیب دیدگی یا حتی مرگ در لحظه ترمزگیری 
دارند. قرار  تصادفات  یا  اضطراری  شدید 

هر یک از کمربندهای ایمنی تنها برای استفاده  ¬
یک  از  نباید  هرگز  است.  شده  طراحی  نفر  یک 
کمربند ایمنی برای دو نفر استفاده شود، حتی 

اگر این دو سرنشین کودک باشند.

از حد پشتی صندلی اجتناب  ¬ از خم کردن بیش 
در  زمانی  ایمنی  کمربند  محافظتی  اثر  کنید. 
بهترین حالت خود قرار دارد که پشتی صندلی در 

وضعیت عمود قرار داشته باشد.

فلزی  ¬ قسمت  و  نواری  بخش  که  باشید  مراقب 
کمربند ایمنی لای درب خودرو گیر نکند و دچار 

آسیب دیدگی نشود.

کمربند ایمنی را بصورت دوره ای بررسی کنید تا  ¬
دچار زدگی، فرسودگی و شل شدگی نشده باشد. 
دیده و فرسوده سیستم  اجزای آسیب  تعویض 

کمربند ایمنی ضروری و لازم است.

یا  ¬ باز  خودسرانه  بصورت  را  سیستم  اجزای 
تعمیر نکنید.

سطح نواری کمربند ایمنی را خشک و تمیز نگه  ¬
 دارید. در صورت نیاز برای تمیز کردن و شستن 
از  آب ولرم و صابون استفاده کنید.  از  کمربند 
غیره  و  کننده  سفید  نظیر  شیمیایی  سایرمواد 
ایمنی  کمربند  به  مواد  )اینگونه  نکنید  استقاده 

آسیب می رسانند(.

پس از بروز تصادف شدید، حتی اگر آسیب دیدگی  ¬
سیستم  اجزای  کردن  تعویض  نباشد  آشکار 
نگه دارنده  پیچ های  )همچنین  ایمنی  کمربند 

مجموعه( ضروریست.

کمربند ایمنی سه نقطه ای �

با توجه به نیاز، صندلی خود )تنها صندلی های جلو(
را تنظیم کنید، صاف نشسته و به پشتی تکیه دهید،
کمربند ایمنی را کشیده و زبانه آنرا وارد مجموعه 
مجموعه  درون  زبانه  شدن  قفل  با  کنید.  قفل کن 
صدایی شنیده می شود. طول کمربند ایمنی با توجه 
ویژگی های فیزیکی بدن سرنشین و موقعیت صندلی 

بطور خودکار و اتوماتیک تنظیم می شود.
در صورت ترمزگیری شدید و بروز سانحه مکانیزم 
مکانیزم  می کند.  قفل  را  ایمنی  کمربند  پیش کشنده 
پیش کشنده در صورت حرکت و خم شدن فوری بدن 
سرنشین به سمت جلو، کمربند را قفل می کند. برای بستن 
کمربند ایمنی آنرا به آرامی و آهستگی بیرون بکشید.
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در صورت گیر کردن و قفل شدن کمربند ایمنی به 
هنگام بیرون کشیدن، آنرا کمی کشیده و رها سازید.
سپس به آرامی کمربند را از درون مکانیزم جمع کن

بیرون بکشید.

پس از قفل شدن زبانه کمربند از محکم بودن و  �
صحیح قفل شدن آن اطمینان حاصل کنید و بررسی 
باشد. نشده  پیچش  دچار  کمربند  نوار  که  کنید 

درون مجموعه  � به  یا گیره  و  وارد کردن سکه  از 
قفل کمربند به جهت برطرف کردن لقی بین زبانه 

و قفل پرهیز کنید.

در صورت عملکرد غیرعادی کمربند ایمنی، فورا  �
مراجعه  شرکت  مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به 
کمربند  سیستم  بودن  معیوب  صورت  در  کنید. 
عیب  شدن  برطرف  از  اطمینان  زمان  تا  ایمنی، 

موجود، از آن استفاده نکنید.

کاهش  © ویژگی  به  مجهز  ایمنی  کمربند 
نیروی وارده بر شانه سرنشین

از  وارده  فشار  خودرو،  زاویه  و  سرعت  تغییر  با 
مرور  به  سرنشینان  شانه  به  ایمنی  کمربند  طرف 
حد  به  نیرو  این  زمانیکه  یابد.  می  افزایش  زمان 
نیروی تعیین شده برای اهرم مکانیزم نوار جمع کن 

می رسد، ویژگی محدودسازی نیرو وارد عمل شده 
وبه قرقره نوار جمع کن سیستم کمربند ایمنی اجازه
می دهد که چندین دور چرخیده و کمربند را کمی آزاد
کند تا به این ترتیب فشار وارده بر سرنشین کمتر شود.

تنظیم موقعیت کمربند ایمنی ©

با توجه به محل قرارگیری شانه ها می توانید محل 
قرارگیری تکیه گاه کمربند ایمنی را تنظیم کنید.

فشار  را  موجود  ضامن  تکیه گاه:  ارتفاع  افزایش 
دهید و تکیه گاه را به سمت بالا بکشید. پس از تنظیم 

ضامن را رها کنید.
کاهش ارتفاع تکیه گاه: ضامن موجود را فشار دهید

و تکیه گاه را به سمت پایین بکشید. پس از تنظیم 

ضامن را رها کنید. از قفل شدن تکیه گاه در محل 
اطمینان حاصل کنید.

تنظیم نوار دور کمر و شانه کمربند ایمنی ©

نوار دور کمر کمربند را پایین شکم ببندید. از بستن
از روی شکم و به دور کمر خودداری کنید. سپس 

قسمت بالایی کمربند را کمی بکشید تا در محلی بر
روی شانه که احساس راحتی می کنید قرار گیرد.

 هشدار

از  ¬ بایستی  ایمنی  کمربند  بالایی  نوار  قسمت 
وسط شانه شما عبور کند. نوار کمربند بایستی 
به  نباید  اما  باشد  داشته  فاصله  گردن  از  کمی 

گونه ای باشد که از سر شانه بیفتد.
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در صورت درست بسته نشدن نوار پایینی و بالایی  ¬
کمربند، به دلیل لغزش و حرکت آزادانه کمربند احتمال 
می یابد. افزایش  تصادف  لحظه  در  آسیب دیدگی 

بمنظور حفظ ایمنی خود از قرار دادن نوار بالایی  ¬
کمربند در زیر بغل یا دست خودداری کنید.

بازکردن کمربند ایمنی ©

با فشردن ضامن قرمز رنگ مجموعه قفل کن کمربند
باز شده و به صورت اتوماتیک جمع می شود. تحت 
شرایط نرمال، اجازه دهید کمربند به آرامی جمع شود.
در صورت جمع نشدن کمربند بطور کامل، آنرا بیرون 
بکشید و پیچ خوردگی آنرا در طول نوار بررسی کنید.

قبل از بستن درب ها مطمئن شوید که کمربند لای 
درب ها گیر نمی کند.

سیستم پیش کشنده کمربند سرنشینان  ©
جلو

سیستم پیش کشندگی کمربندهای سرنشینان جلو 
در صورت بروز تصادفات شدید و آسیب دیدگی در 

ناحیه جلو خودرو فعال می شود.
زمانیکه واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا )ایربگ( 

به واسطه ی سنسورهای تعبیه شده، بروز تصادف
شدید در ناحیه جلوی خودرو را شناسایی و ثبت 
می کند، سیستم پیش کشنده فعال می شود و کمربند 
ایمنی را در جهت مخالف می کشد و به این ترتیب از
حرکت رو به سمت جلو سرنشینان ممانعت می کند و

بنابراین ایمنی راننده و سرنشین را افزایش می دهد.

سیستم پیش کشنده تنها یکبار قابلیت مصرف دارد.
ناحیه  در  سیستم پیش کشنده در تصادفات جزیی 
سیستم پیش کشنده کمربندهای ایمنی جلو خودرو، 
تصادفات ناحیه کناری، عقب و در زمان واژگونی 
تصادف  بروز  از  پس  کرد.  نخواهد  عمل  خودرو 
جزئی بمنظور بررسی صحت سیستم پیش کشنده 
و درنتیجه حفظ ایمنی خود به یکی از نماینگی های 

مجاز شرکت مراجعه کنید.
سیستم پیش کشنده سرنشین جلو در صورت عدم 
وجود سرنشین در صندلی جلو همچنان عمل خواهد 

کرد.

 هشدار

سیستم  ¬ در  تغییرات  ایجاد  و  کردن  باز  از 
ایربگ  ایمنی، سنسورهای  پیش کشنده کمربند 

یا سیم کشی اطراف آنها خودداری کنید.

ناگهانی  ¬ صورت  به  سیستم  غیر این  صورت  در 
ایجاد  و  رساندن  آسیب  به  منجر  و  کرده  عمل 

جراحات جدی و شدید به بدن می شود.
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نگه داری و تمیز کردن کمربند ایمنی ©

کمربندهای ایمنی را می توانید با آب ولرم و صابون 
پارچه  یا تکه ای  از اسفنج  بشویید. برای شستشو 
نرم استفاده کنید. هنگام شستشو، اجزای سیستم 
آسیب دیدگی  و  فرسودگی  نظر  از  را  ایمنی  کمربند 

بررسی کنید.

بررسی سیستم حفظ ایمنی ©

کمربند،  نوار  ایمنی،  کمربند  نبستن  اخطار  چراغ 
مجموعه قفل کن، زبانه کمربند، قرقره نوار جمع کن 
و تکیه گاه نوار شانه )نوار بالایی کمربند( را بطور 
دوره ای بررسی کنید که دچار آسیب دیدگی وایراد 

در عملکرد نباشند.
برای تعویض اجزای سیستم کمربند ایمنی و انجام 
تعمیرات به یکی از مراکز مجاز شرکت مراجعه کنید.
در صورت فرسودگی یا پاره شدن کمربند ایمنی پس 
از تعویض و انجام تعمیرات لازم ازصحت عملکرد 

چراغ اخطار کمربند ایمنی اطمینان حاصل کنید.

 هشدار

کمربندهای ایمنی را خشک و تمیز نگه دارید. ¬

برای شستن و تمیز کردن از مواد شوینده قوی  ¬
نظیر سفید کننده و غیره استفاده نکنید. این امر 
می تواند توانایی تحمل کمربند ایمنی را کاهش 

داده و موجب فرسودگی آن شود.

قبل از استفاده از کمربند ایمنی از خشک بودن کامل 
آن پس از شستشو اطمینان حاصل کنید.

تجهیزات حفظ ایمنی کودکان �

حفظ  برای  مناسب  حفاظتی  تجهیزات  از  بایستی 
ایمنی کودکان در خودرو استفاده شود. بدین منظور 
از صندلی مخصوص کودک متناسب با سن، قد و 

وزن او استفاده کنید.

 هشدار

حتی اگر مادر کودک کمربند ایمنی خود را بسته  ¬
باشد، در آغوش گرفتن کودک نمی تواند ایمنی او 
را تضمین کند. هرگز از یک کمربند ایمنی برای 

خود و کودک خود استفاده نکنید.

انتخاب صندلی مخصوص کودک �

صندلی مخصوص کودک �

صندلی کودک را تنها می توانید بصورت نشان داده 
نیشده در شکل نصب و استفاده کنید. قسمت پشتی 
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صندلی باید به سمت جلو خودرو باشد.
در صورت ایجاد اختلال در مکانیزم قفل کن و تنظیم 
صندلی جلو، از نصب صندلی مخصوص کودک در 
صندلی عقب اجتناب کنید. در غیر این  صورت هنگام 
ترمزگیری شدید یا بروز حادثه، امکان آسیب دیدگی 

یا حتی فوت سرنشینان جلو وجود دارد.
مناسب  راننده  پشت صندلی  در صورتیکه فضای 
نصب تجهیزات حفظ ایمنی کودک نباشد، می توان 
صندلی مخصوص کودک را در جهت دیگر نصب کرد.

صندلی مخصوص خردسالان ©

برای استفاده صحیح کمربند ایمنی برای خردسالان
برای  شده  طراحی  مخصوص  صندلی  از  بایستی 

آنها استفاده کنید.

نصب صندلی مخصوص خردسالان و استفاده  §
صحیح از کمربند ایمنی

صندلی مخصوص بایستی طبق دستورالعمل ارائه 
شده از سوی سازنده در جای خود توسط کمربند 
ایمنی محکم قرار گیرد و همزمان بایستی به زاویه 

قرارگیری صندلی نیز توجه داشته باشید.
دقت کنید که کمربند ایمنی به روش درست از میان 
صندلی مخصوص عبور کرده باشد. صندلی ایمنی 
تهیه شده بایستی بر طبق دستورالعمل ها و نیازهای

دفترچه راهنمای آن نصب شود.
صندلی  روی  بر  مخصوص  صندلی  نصب  هنگام 
اتومبیل، نیاز است تا ابتدا با اعمال کمی فشار بر 
صندلی مخصوص محل آنرا بر روی صندلی اتومبیل 
مهیا و آماده کنید و سپس آنرا توسط کمربند ایمنی

ببندید. تحت هیچ شرایطی کمربند ایمنی نباید شل 
شود.

بستن  بمنظور  ایمنی  کمربند  مناسب  طول  تنظیم 
اندازه  به  بایستی  کمربند  ضروریست.  خردسال 
دو  تنها  شدن  بسته  از  پس  که  باشد  سفت  کافی 
عبور  خردسال  سینه  و  کمربند  میان  از  انگشت 
کند. مراقب باشید که قسمت چفت کمربند بر روی 
شکم خردسال قرار نگیرد. نوار کمربند از روی ران  
پاها بایستی عبور کند. کمربند مورب از روی شانه 

خردسال عبور کند و نباید از روی گردن عبور کند. 
کمربند را از زیر دست یا پشت خردسال رد نکنید.

دربسیاری موارد هنگام حرکت، ممکن است کودک  �
چفت کمربند را باز کند و یا از زیر کمربند بیرون 
بیاید. برای جلوگیری از این اتفاق سعی در تغییر 
باشید.  نداشته  کمربند  چفت  شدن  بسته  نحوه 
درغیر این  صورت مکانیزم باز شدن چفت کمربند 
تحت تاثیر قرار می گیرد و در شرایط اضطراری 

می تواند خطرساز باشد.

روی  � بر  خردسال  مخصوص  صندلی  نصب 
را  مرگبار  صدمات  خطر  می تواند  جلو،  صندلی 

برای او در زمان بروز تصادف افزایش دهد.

در شرایطی که مجبور به نصب صندلی مخصوص  �
از  برای جلوگیری  بر روی صندلی جلو هستید، 
رعایت  ایربگ  باز شدن  از  ناشی  صدمات جدی 

موارد زیر ضروریست:

صندلی را تنظیم کنید و عقب ببرید. �

به  � مجهز  جلو  سرنشین  صندلی  که  آنجایی  از 
ایربگ است، استفاده از صندلی مخصوص مجهز 
به بازدارنده طراحی شده درعقب، می تواند منجر 
به بروز آسیب های جدی و جبران ناپذیر در کودک 

به هنگام فعال شدن ایربگ شود.
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صندلی مخصوص خردسال مجهز به بازدارنده را 
توسط مهار کننده های ISOFIX و به همراه بازوهای 
روی  بر   ISO تاییدیه  مورد  مخصوص  مهار کننده 

صندلی عقب نصب کنید.
بازوهای مهار کننده در فاصله میان تشک و پشتی 
صندلی قرار میگیرند و در کنار صندلی مخصوص 

نصب می شوند.
دارای  که  بازدارنده  به  مجهز  مخصوص  صندلی 
مشخصات مورد تایید ISO است را می توانید توسط
بازوهای مهار کننده روی صندلی نصب کنید. در این

مخصوص  صندلی  مهار  به  نیازی  دیگر  صورت 
اطلاع  کسب  برای  نیست.  ایمنی  کمربند  توسط 
و  مخصوص  صندلی  بودن  مطلوب  و  مناسب  از 
هماهنگی آن با نوع خودروی شما با شرکت سازنده 

محصول مشورت کنید.

صندلی  مهار کننده  میله های  نصب  زمان  در   .1
با  جسمی  که  باشید  داشته  توجه  مخصوص 
شکل نامتعارف در اطراف بازوهای مهار کننده و 

کمربند ایمنی وجود نداشته باشد.
بازوهای  صحیح  نصب  از  اطمینان  برای   .2
مهار کننده آنها را در جهات مختلف حرکت دهید. 
مهار کننده ها را بر طبق دستورالعمل نصب ارائه 
شده از سوی سازنده صندلی مخصوص ببندید.

3. درصورتیکه صندلی مخصوص در مکانیزم تنظیم 
و قفل کن صندلی جلو اختلال ایجاد کند، نباید

صندلی مخصوص را بر روی صندلی عقب نصب 
کنید.در غیر این  صورت ترمزگیری شدید و تصادف 

ممکن است منجر به آسیب شدید و حتی مرگ در 
کودک و سرنشینان جلو شود.

نصب صندلی مخصوص مجهز به بازدارنده
1. فاصله میان تشک و پشتی را کمتر باز کنید و 
انتهای  در  را  مهار کننده  بازوهای  نصب  محل 

پشتی مشخص کنید.
2. چفت بازوهای مهار کننده را ببندید.

اگر صندلی مخصوص کودک مجهز به کمربند است
صندلی  نصب  جزییات  برای  ببندید.  محکم  آنرا 
مخصوص کودک به دفترچه راهنمای ارائه شده به 

همراه محصول مراجعه کنید.
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ISOFIX با توجه به ابعاد مختلف ISOFIX اطلاعات مربوط به انتخاب صندلی مخصوص کودک

ماژول نصبیطبقه بندی ابعادگروه وزنی

محل قرارگیری تکیه گاه های ISOFIX در خودرو

سمت چپ صندلی 
عقب

سمت راست صندلی 
عقب

کودک

FISO/R1XX

GISO/L2XX

(1)XX

گروه ۰: کمتر از 1۰
کیلوگرم است.

EISO/R1XX

(1)XX

گروه + ۰: کمتر از 1۳
کیلوگرم است.

EISO/R1XX

DISO/L2XX

CISO/R3XX

(1)XX

گروه 1: ۹ تا 1۸
کیلوگرم است.

DISO/L2IUFIUF

CISO/R3IUFIUF

BISO/F2IUFIUF

B1ISO/F2XIUFIUF

AISO/F3IUFIUF

(1)XX

XX(1)گروه ۲: 1۵ تا ۲۵ کیلوگرم

XX(1)گروه ۳: ۲۲ تا ۳۶ کیلوگرم

 احتیاط

در ارتباط با صندلی مخصوص کودک، از آنجایی  ¬
که بصورت ISOFIX و به ترتیب بر اساس ابعاد 
خودروسازان  نمی شوند،  طبقه بندی   )A-G(
بایستی صندلی کودک مخصوص ISOFIX برای 
هر یک از انواع چیدمان صندلی وهر گروه وزنی 

را ارائه کنند.

کلید واژه های استفاده شده در جدول فوق
IUF= این کلید واژه در مورد صندلی های مخصوص
کلی  بطور  وزنی  گروه  این  برای   ISOFIX کودک 

کاربرد دارد.
IL = این کلید واژه در مورد نوع خاصی از صندلی های 
کودک ISOFIX موجود در لیست کاربرد دارد. این 
نوع صندلی های کودک در خودروهای خاص مورد 

استفاده قرار می گیرد.
دسته X=ISOFIX از لحاظ گروه وزنی و/یا ابعادی در 
خصوص صندلی های کودک ISOFIX کاربردی ندارد.
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� SRS سیستم ایربگ

سیستم ایربگ به منظور فراهم آوردن ایمنی بیشتر 
برای  مکملی  بعنوان  جلو  و سرنشین  راننده  برای 

کمربند ایمنی طراحی شده است.
نزدیکی  در  که  شدید  تصادف های  وقوع  زمان  در 
راننده  ایربگ  می افتد،  اتفاق  خودرو  جلوی  قسمت 
در  فعال  نیروی  نوعی  ایجاد  با  جلو  سرنشین  و 
کیسه های هوای منبسط، میزان صدمات وارده بر 
راننده و سرنشین جلو را کاهش می دهد. ایربگ تنها 
را  خود  ایمنی  عملکرد  نهایت  و  است  موثر  زمانی 
برای محافظت از سرنشینان داراست که کمربندهای 
ایربگ  به درستی بسته شده باشند. سیستم  ایمنی 
موارد  تمامی  در  که  است  نشده  طراحی  بگونه ای 

اگر  حتی  باشد.  داشته  را  لازم  کارایی  تصادف 
همزمان هر دو سیستم ایربگ و کمربند ایمنی عمل 
کنند، باز هم جراحات و صدمات وارده به سرنشینان 
نمی رود. بین  از  کامل  بطور  تصادف  هنگام  به 
اگر در لحظه فعال شدن و پر شدن ایربگ ها شخص
راننده و سرنشین جلو بیش از حد به غربیلک فرمان
یا داشبورد نزدیک باشد، امکان وارد شدن صدمات
جدی یا حتی مرگ آنها وجود دارد. بنابراین رعایت

دستورالعمل های زیر ضروریست:
موقعیت راننده بایستی به نحوی باشد که قادر به 
کنترل خودرو باشد. از غربیلک فرمان فاصله بگیرید.

از داشبورد  � امکان  تا حد  بایستی  سرنشین جلو 
فاصله داشته باشد.

راننده و سرنشینان بایستی همگی کمربند ایمنی  �
خود را ببندند.

از صحیح بسته  ایمنی سرنشینان  به منظور حفظ 
اطمینان  حرکت  هنگام  ایمنی  کمربندهای  شدن 
حاصل کنید. به منظور حفظ ایمنی و راحتی، راننده

بایستی مطالب دفترچه راهنما را قبل از استفاده از 
خودرو به دقت مطالعه کند.

بررسی ها نشان می دهد که بستن کمربند به تنهایی 
نمی تواند از برخورد سر به غربیلک فرمان و داشبورد 
در تصادفات شدید در قسمت جلویی خودرو جلوگیری 
کند. در این گونه موارد ایربگ های جلو می توانند به 
عنوان سپر محافظتی بمنظور کاهش صدمات وارده 
به سر و سینه سرنشینان جلو در زمان برخورد با 
فرمان و داشبورد عمل کند. ایربگ در کنار استفاده 
نیاز کمربند ایمنی می تواند ایمنی بهتری را فراهم کند.
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چراغ اخطار سیستم ایربگ ©

وضعیت کاری سیستم ایربگ )به همراه کمربند های
ایمنی پیش کشنده جلو( توسط واحد کنترل ایربگ 
سیستم  اخطار  چراغ  توسط  و  می شوند  نظارت 
ایربگ به راننده اطلاع داده می شود. تحت شرایط 
به  باز شدن سوئیچ  با  ایربگ  نرمال، چراغ اخطار 
مدت 6 ثانیه روشن مانده و سپس بعد از روند خود 

بررسی سیستم بطور اتوماتیک خاموش می شود.
درصورت خاموش نشدن این چراغ و روشن ماندن

آن در طول رانندگی، سیستم دارای عیب و خطا بوده 
و برای بررسی و رفع عیب بایستی به یکی از مراکز 
مجاز شرکت مراجعه کنید. در غیر این  صورت ممکن 
ایربگ بطور  بروز تصادف سیستم  در زمان  است 

طبیعی عمل نکند.

اجزای سیستم ایربگ ©

۲ ۳

۱ ۴

ایربگ راننده در سمت چپ داشبورد در محل )1(  �
که در تصویر نشان داده شده نصب شده است.

ایربگ سرنشین جلو در سمت راست در محل )3(  �
نصب شده است.

واحد کنترل الکترونیکی ایربگ )ACU( در کنسول  �
مرکزی در محل )4( نصب شده است.

فنر ساعتی بین دسته راهنما و غربیلک فرمان قرار  �
گرفته است.

چراغ هشدار موجود در صفحه کیلومترشمار که  �
در محل )2( در تصویر نصب شده است.

یا  جلو  از  ملایم  ضربه  دچار  خودرو  که  هنگامی 
تصادف از جلو که در حد حاشیه تشخیص سیستم 
سرعت  می شود  فعال  ایربگ  می شود،  دارد،  قرار 
را کاهش  به سمت جلو  راننده و سرنشین  حرکت 
داده و از برخورد آنها به غربیلک فرمان و پشت آمپر 

جلوگیری می کند.
پر شدن کیسه هوا تنها در کسری ازثانیه )چندین 
از قسمت های  ثانیه( صورت می گیرد. برخی  میلی 
ماژول ایربگ می تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی 
مرکز  از  عبارتند  قسمت ها  این  شود.  داغ  بسیار 
گرفته  قرار  آن  در  راننده  ایربگ  که  فرمان  غربیلک 
تماس  در  که  ایربگ  قسمت های  از  برخی  است. 
گرم  است  ممکن  هستند  انسان  بدن  با  مستقیم 
باشند اما خود ایربگ داغ نیست. ایربگ پس از باز 
شدن مقداری دود و پودر آزاد می کند که غیر سمی 
عنوان  هیچ  به  شدن  باز  لحظه  در  ایربگ  هستند. 
موجب اختلال در دید راننده، کنترل خودرو توسط 
خودرو  از  سرنشینان  خروج  همچنین  و  راننده، 
نمی شود. طراحی ایربگ به گونه  ای است که یکبار 
مصرف بوده و تنها یکبار قابلیت پر شدن و انبساط 
را دارد. مدت زمان لازم برای حفاظت تنها کسری 

از ثانیه است.
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30°

30°

از  ایمنی و محافظت  ایربگ های جلو بمنظور حفظ 
تصادفات  بروز  هنگام  به  جلو،  و سرنشین  راننده 
جلویی  قسمت های  به  ضربه  شدن  وارد  و  شدید 

خودرو طراحی شده است.

برچسب های هشدار نصب شده در کنار داشبورد و 
روی آفتابگیر سرنشین جلو، وجود ایربگ و مواردی که 
باید به آنها توجه شود را به سرنشین یادآوری می کند.

 هشدار

مخصوص  ¬ صندلی  نصب  از  خطرناک!  بسیار 
کودک )طراحی شده برای صندلی عقب( بصورت 
برعکس بر روی صندلی جلو که ایربگ آن فعال 
است، خودداری کنید. نیروی ایجاد شده در زمان 
ایربگ به حدی زیاد است که می تواند  باز شدن 
حتی  و  کودک  در  جدی  صدمات  ایجاد  به  منجر 

مرگ او شود. 

 هشدار

جلو  ¬ صندلی  از  استفاده  به  اجبار  صورت  در 
برای نصب صندلی مخصوص کودک، از صندلی 
استفاده  جلو  صندلی  برای  شده  طراحی  کودک 
کودک  مخصوص  صندلی  نصب  از  پس  کنید. 
برروی صندلی جلو، صندلی را به عقب حرکت 
شدن  باز  زمان  در  تولیدی  نیروی  زیرا  دهید، 
ایربگ به قدری زیاد است که می تواند منجر به 
آسیب دیدگی جدی و حتی ایجاد صدمات مرگبار 

در کودک شود.
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 هشدار

حفاظت  ¬ ایمنی  کمربند  کنار  در  ایربگ  سیستم 
در  می کند.  فراهم  را  سرنشینان  ایمنی  و 
جلو،  سرنشین  ایمنی  کمربند  نبستن  صورت 
حذف  کمربند  توسط  حرکت  محدودسازی  اثر 
می شود، بنابراین ممکن است سرنشین جلو در 
ایربگ بطور جدی آسیب ببیند.  زمان باز شدن 
و  حفاظت  حد  بیشترین  به  دستیابی  بمنظور 
ایمنی در تصادفات، راننده و تمامی سرنشینان 
بستن  ببندند.  را  خود  ایمنی  کمربند  بایستی 
ایمنی می تواند احتمال صدمات  صحیح کمربند 
مرگبار، آسیب های جدی یا پرت شدن به بیرون 

از خودرو را کاهش دهد.

از نشستن بر روی لبه ی صندلی و در نزدیکی  ¬
داشبورد در زمان حرکت خودرو اجتناب کنید.

بسیار  ¬ ایربگ  شدن  باز  سرعت  که  آنجایی  از 
بالاست و نیروی باز شدن بسیار زیاد است، این 
امر می تواند منجر به آسیب دیدگی جدی یا حتی 
بطور  بایستی  سرنشین  شود.  سرنشین  مرگ 
صحیح بر روی صندلی نشسته و به پشتی آن 
تکیه دهد و همواره کمربند ایمنی او بسته باشد.

از در آغوش گرفتن کودک و نشاندن او بر روی پای  ¬
خود خودداری کنید. توجه داشته باشید که برای 
حفظ ایمنی کودک بایستی از صندلی مخصوص 
بر  را  مخصوص  صندلی  کنید.  استفاده  کودک 

روی صندلی عقب خودرو نصب کنید.

صندلی  ¬ جلوی  در  کودک  که  ندهید  اجازه  هرگز 
سرنشین بایستد. از آنجایی که سرعت باز شدن 
ایربگ بسیار بالاست و نیروی باز شدن بسیار 
زیاد است، این امر می تواند منجر به وارد شدن 
آسیب دیدگی جدی و صدمات مرگبار به کودک شود.

جلوی  در  خانگی  حیوانات  یا  اشیا  دادن  قرار  از 
داشبود، روی درپوش ایربگ سرنشین و در جلوی 
غربیلک فرمان خودداری کنید. این موارد می تواند در 
باز شدن و عملکرد صحیح ایربگ اختلال ایجاد کند 
و موجب آسیب دیدگی یا حتی مرگ سرنشینان شود.
همچنین فرد راننده یا سرنشین جلو نباید چیزی را در 
دست داشته باشد یا چیزی را بر روی پای خود قرار دهد.
از باز کردن، انجام تعمیرات یا جدا کردن اجزا و 
مدارالکتریکی )نظیر درپوش ایربگ راننده، درپوش 
ایربگ سرنشین جلو، ایربگ سرنشین جلو و واحد 
کنترل ایربگ( خودداری کنید. انجام هر یک از موارد 
فوق می تواند موجب باز شدن ناگهانی ایربگ یا عدم 
باز شدن آن در لحظه وقوع حادثه شود که منجر به وارد 
شدن صدمات جدی به سرنشینان یا مرگ آنان شود.
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در هر یک از موارد زیر به یکی از مراکز مجاز شرکت
مراجعه کنید:

در صورت باز شدن ایربگ های جلو �

قسمت جلوی خودرو )قسمت های جلویی خودرو که در  �
تصویر مشخص شده( در تصادف، به حدی که منجر 
به باز شدن ایربگ نشود، دچار آسیب دیدگی شود.

ایربگ  � درپوش  و  فرمان  غربیلک  عرضی  قسمت 
جلو  سرنشین  سمت  ایربگ  درپوش  یا  راننده 
دارای  تصویر(  در  شده  مشخص  )قسمت های 
خراش، شکستگی یا آسیب دیدگی باشند. از انجام 
تغییرات یا باز کردن سیم کشی خودداری کنید. از 
باز کردن، انجام تغییرات، وارد کردن ضربه به هر 
یک از مجموعه های مرتبط با ایربگ نظیر غربیلک 

ایربگ  درپوش  راننده،  ایربگ  درپوش  فرمان، 
خودداری  ایربگ  کنترل  واحد  و  جلو  سرنشین 
کنید. در غیر این  صورت ممکن است ایربگ بطور 
وقوع حادثه عمل  لحظه  در  یا  باز شود  ناگهانی 
به  منجر  می تواند  فوق  موارد  رعایت  عدم  نکند. 
شود.  مرگ  حتی  یا  جدی  صدمات  شدن  وارد 
بمنظور انجام هرگونه تعمیرات و تغییرات به یکی 

از مراکز مجاز شرکت  مراجعه کنید.

 احتیاط

قبل از مشورت با متخصصان شرکت از تعویض  ¬
و انجام موارد زیر جدا خودداری کنید. تعویض 
ایربگ های  صحیح  عملکرد  می تواند  خودسرانه 

جلو را تحت شرایط خاص دچار اختلال کند.

1. نصب تجهیزات رادیویی بی سیم، سیستم صوتی 
و تجهیزات اضافی مرتبط با آن

انجام تغییرات در سیستم فنربندی  2. تعمیرات و 
جلو و جلوبندی

3. بستن گارد در جلوی خودرو
4. تعمیرات و انجام تغییرات در سپر جلو، جلو بندی، 
سینی جلو، ستون فرمان، غربیلک فرمان یا در 

نزدیکی محل نصب ایربگ سرنشین جلو

سایر تجهیزات خودرو �

فندک و جا سیگاری ©

فندک §
فشار  داخل  به  آنرا  دکمه  فندک  از  استفاده  برای 
دهید. پس از گذشت چند ثانیه و با داغ شدن المنت،
دکمه فندک بیرون پریده و به موقعیت اولیه خود باز

می گردد.
برای استفاده از فندک سوئیچ را باز کرده و در وضعیت 
“ON” قرار دهید. پی در پی از فندک استفاده نکنید.
اصلی  نمونه  از  فندک  تعویض  به  نیاز  در صورت 

مورد تایید جیلی استفاده کنید.
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جا سیگاری ©

درب جا سیگاری را تنها در صورت نیاز باز کنید. بعد 
از کشیدن سیگار خود ته سیگار را بطور کامل درون 
جا سیگاری خاموش کنید تا از روشن شدن سایر ته 
سیگارهای موجود در جا سیگاری جلوگیری شود.

 هشدار

برای کاهش بروز صدمات فردی احتمالی در زمان  ¬
تصادفات و ترمزگیری شدید، پس از استفاده از 

جا سیگاری درب آنرا ببندید.

و  تامین برق تجهیزات  برق،  تغذیه  درگاه خروجی 
وسایل برقی خارجی را بر عهده دارد.

جعبه داشبورد ©

بیرون  سمت  به  را  داشبورد  جعبه  درب  ضامن 
بکشید و درب جعبه داشبورد را باز کنید.

 هشدار

در لحظه  ¬ فردی  به منظور کاهش بروز صدمات 
تصادف یا ترمزگیری شدید، در همه حال بسته 

بودن درب جعبه داشبورد ضروری است.

جعبه کنسول ©

درب کنسول مرکزی را می توانید با فشردن ضامن 
درب به سمت داخل و بالا کشیدن آن باز کنید.
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آیینه آرایش ©

پایین  را  آفتابگیر  آرایشی،  آیینه  از  استفاده  برای 
دهید و درب آیینه را باز کنید.

شبرنگ خطر ©

باز کردن شبرنگ خطر §

A B

DC

1. شبرنگ خطر را از درون جعبه دربیاورید.
2. پایه های شبرنگ خطر را به ترتیب در جهت A و 

B باز کنید.
 C راستای  در  را  مثلث شبرنگ خطر  دو ضلع   .3
و D باز کنید و سوراخ های انتهایی هر ضلع را 
بر روی هم قرار داده و سپس پین نگه دارنده را 

درون سوراخ قرار دهید.

بستن شبرنگ خطر §
و  کرده  خارج  مثلث  راس  از  را  نگه دارنده  پین   .1

سپس اضلاع مثلث را در خلاف جهت های C و 
D جمع کنید.

2. پایه های شبرنگ را در خلاف جهت A و B ببندید.
 100 فاصله ای  در  حداقل  بایستی  خطر  شبرنگ 
متری از عقب خودرو قرار داده شود و پایه های آن 

محکم در محل قرار گیرد.

کفپوش ©

از کفپوش با سایز و ابعاد مناسب استفاده کنید.

نحوه نصب کفپوش ضد لغزش
سپس  کنید،  تنظیم  را  کفپوش  قرارگیری  محل   .1
نیمتناسب با دو حلقه موجود بر روی کفپوش دو 
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قاب L شکل از روی موکت کف پیدا کنید.
درون  از  را  کف  موکت  شکل   L قاب های  دو   .2
حلقه های کفپوش ضد لغزش عبور داده و درون 

حلقه ها قاب کنید.

 هشدار

از قرار گرفتن صحیح کفپوش بر روی موکت کف  ¬
لغزش  و  حرکت  کنید.  حاصل  اطمینان  خودرو 
عملکرد  بر  می تواند  رانندگی  هنگام  کفپوش 
پدال ها تاثیر گذاشته و منجر به بروز تصادفات 

ناخواسته و غیرمنتظره شود.

 هشدار

کفپوش سمت راننده نباید به گونه ای باشد که  ¬
استفاده و عملکرد پدال ها )پدال ترمز و گاز( را 

تحت تاثیر قرار دهد.

جک بالابر ©

هنگام بالا بردن خودرو جک بالابر باید در موقعیت های 
گوه مانند سمت چپ و راست مطابق شکل قرار گیرد.

راست  سمت  در  عقب  صندوق  درون  بالابر  جک 
درون پایه نگهدارنده ای قرار دارد. برای قرار دادن 
جک درون پایه نگه دارنده یا در آوردن آن کافیست 

ضامن پایه نگه دارنده را بچرخانید.

نکاتی در خصوص رانندگی �

سوخت گیری ©

1. در زمان سوخت گیری موتور را خاموش کنید.

 هشدار

زمان  ¬ در  بنابراین،  زاست.  آتش  ای  ماده  بنزین 
سوخت گیری مراقب باشید.
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 هشدار

سوخت گیری  ¬ زمان  در  سیگار  کشیدن  از 
خودداری کنید.

1. با بالا کشیدن اهرم درب باک بنزین که در زیر صندلی 
کنید. باز  را  باک  درب  است،  واقع شده  راننده 
2. درپوش باک را در جهت خلاف عقربه های ساعت 
ریختن  بیرون  از  جلوگیری  برای  و  بچرخانید 

بنزین آنرا به آرامی بردارید.
درون  انتها  تا  را  نازل  سوخت گیری،  زمان  در   .3

دهانه باک فرو ببرید.
4. پس از قطع جریان بنزین طی روند سوخت گیری 

باک  حد  از  بیش  کردن  پر  از  نازل،  توسط 
خودداری کنید. در غیر این  صورت بنزین اضافی 
از طریق لوله بخارات بنزین وارد کنیستر شده و 
موجب می شود که کربن فعال شده زغال آن اثر 

خود را از دست دهد.
در  را  باک  درپوش  سوخت گیری  اتمام  از  پس   .5
قفل  صدای  تا  ببندید  ساعت  عقربه های  جهت 
شدن آن شنیده شود. این صدا نشانه بسته شدن 

کامل درپوش است.

 هشدار

برای جلوگیری از بیرون ریختن بنزین در لحظه  ¬
وقوع تصادفات، از صحیح و محکم بسته شدن 

درپوش باک اطمینان حاصل کنید.

با  ¬ سرب  بدون  بنزین  از  استفاده  به  مجاز  تنها 
 92:RON )87.AKI: No ,82:MON( استاندارد
در این خودرو هستید. در غیر این  صورت امکان 
و  منظوره  سه  کاتالسیت  به  رساندن  آسیب 

صدای ناک موتور وجود دارد.

در صورت نیاز به تعویض درپوش باک از یدکی  ¬
اصلی آن که مورد تایید شرکت خودروسازان بم 

است استفاده کنید.

سوئیچ ©

وضعیت START – موتور استارتر عمل می کند.  �
کلید سوئیچ  کردن  رها  با  زدن،  استارت  از  پس 
به وضعیت “ON” باز می گردد. عقربه های نشانگر 
و  بنزین  سطح  نشانگر  )تاکومتر(،  موتور  دور 
دمای آب موتور به عقب باز می گردد. این موضوع 

هرگز به عنوان یک عیب تلقی نمی شود.

“ON” - مدار سیستم جرقه زنی موتور  � وضعیت 
سوئیچ  است.  وصل  خودرو  تجهیزات  تمامی  و 
این  در زمان روشن بودن و کارکردن موتور در 
وضعیت قرار دارد. عقربه نشانگر دور موتور به 
هنگام قرارگیری سوئیچ در وضعیت ON حرکت 
عیب  یک  عنوان  به  موضوع  این  کرد.  خواهد 
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محسوب نمی شود. پس از باز کردن سوئیچ و قرار 
دادن آن در وضعیت ON بلافاصله استارت نزنید، 
3 ثانیه صبر کرده )پس از بررسی سیستم توسط 
ECU و توقف پمپ بنزین( و سپس استارت بزنید.

از  � برخی  وضعیت  این  در   –  ”ACC“ وضعیت 
غیره  و  صوتی  سیستم  نظیر  خودرو  تجهیزات 
فعال هستند اما مدار سیستم جرقه زنی و الکتریکی 

موتور غیرفعال هستند.

وضعیت LOCK – در این وضعیت موتور خاموش  �
بوده و غربیلک فرمان نیز قفل می باشد. تنها در 
خارج  را  کلید  می توانید  که  است  وضعیت  این 
کنید. برای تغییر وضعیت سوئیچ از “ACC” به 
“LOCK” ابتدا کلید را به سمت داخل فشار داده 
و سپس آنرا بچرخانید )در خودرو 4AT، تنها در 
 P زمانیکه اهرم تعویض دنده در وضعیت پارک
قرار دارد امکان تغییر وضعیت سوئیچ به وضعیت 

“LOCK” وجود دارد.(
اطمینان از قرار گرفتن کامل کلید در مغزی سوئیچ 
ضروریست. اگر قصد روشن کردن موتور را دارید 
و سوئیچ در وضعیت “LOCK” گیر کرده باشد برای 
رفع کردن گیر آن غربیلک فرمان را به آرامی کمی به 

چپ و راست بچرخانید.

 احتیاط

زمانیکه موتور خاموش است، بمنظور جلوگیری  ¬
از خالی شدن باتری و آسیب رساندن به فندک از 
قرار دادن سوئیچ در وضعیت ON خودداری کنید.

گیربکس اتوماتیک ©

گیربکس اتوماتیک 4AT دارای یک سیستم قفل کننده 
دنده در وضعیت پارک P است که بمنظور جلوگیری 
شده  طراحی  مجموعه  نادرست  کارکرد  کاهش  از 
است. خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک فاقد 

پدال کلاچ هستند.

اطلاعات گیربکس
این  در  می توانید  را  موتور  پارک،  وضعیت   :P

وضعیت روشن کنید.
R: دنده عقب

این  در  می توانید  را  موتور  خاص،  وضعیت   :N
وضعیت روشن کنید.

در  رانندگی  دنده ها(،  )درگیری  درایو  D: وضعیت 
این وضعیت امکانپذیر است.

2: حالت دنده سنگین دستی )دنده 1و 2(
L: دنده سنگین دستی )فقط دنده 1(

پانل صفحه  در  دنده  به وضعیت  مربوط  اطلاعات 
کیلومترشمار نیز نمایش داده می شود.

دنده  � تعویض  اهرم  تغییر وضعیت  لحظه  در  اگر 
ضامن  نشود،  فشرده  نیز  ترمز  پدال  همزمان 
دیگر  را  دنده  تعویض  اهرم  روی  بر  موجود 
نمی توان به داخل فشار داد )ضامن قفل می شود(.

زمانیکه سر باتری باز است، حتی اگر پدال ترمز  �
را  دنده  تعویض  اهرم  ضامن  دهید،  فشار  را 
نمی توانید از حالت قفل خارج کنید. بنابراین امکان 

تغییر وضعیت دنده در این حالت وجود ندارد.
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پارک کردن
دارید،  را  طولانی  مدت  به  کردن  پارک  قصد  اگر 
از  پس  و  کنید  پارک  مناسب  محلی  در  را  خودرو 
اتمام مراحل پارک اهرم تعویض دنده را در وضعیت 
اتوماتیک  گیربکس  وضعیت  این  در  دهید.  قرار   P
قفل  خاص  مکانیزمی  توسط  مکانیکی  بصورت 
در  می شود.  ممانعت  خودرو  حرکت  از  و  می شود 
صورت نیاز به توقف و پارک موقت اهرم تعویض 

دنده را در وضعیت N قرار دهید.
بمنظور اطمینان بیشتر ترمز دستی را نیز بالا بکشید.
فشردن پدال ترمز حتی برای پارک موقت و کوتاه مدت 
گیربکس  غیر این  صورت عمر  در  نمی شود.  توصیه 
اتوماتیک و زمان سرویس آن تحت تاثیر قرار می گیرد.

حرکت رو به جلو
موتور را با قرار دادن اهرم تعویض دنده در وضعیت
P یا N روشن کرده و 3 ثانیه صبر کنید. پدال ترمز 
در  را  دنده  تعویض  اهرم  سپس  و  دهید  فشار  را 
وضعیت D قرار دهید. در نهایت ترمز دستی را آزاد 
کنید و پای خود را از روی پدال ترمز برداشته و به 
آرامی پدال گاز را فشار دهید. گیربکس اتوماتیک بر 
اساس شرایط رانندگی و کاری موتور )نظیر رانندگی 
بکسل  مستقیم،  مسیر  در  رانندگی  سربالایی،  در 

کردن و غیره( مناسب ترین دنده را انتخاب می کند.

 احتیاط

ابتدا بایستی دنده را درگیر کنید و سپس پدال  ¬
گاز را فشار دهید. درگیری دنده در لحظه فشار 

دادن پدال گاز یا پس از آن مجاز نیست.

 احتیاط

اهرم  ¬ وضعیت  )تغییر  دنده  تعویض  زمان  در 
تعویض دنده(، پدال گاز را فشار ندهید.

حرکت رو به عقب
پس از توقف کامل خودرو و ثابت شدن شرایط کاری 
موتور، پدال ترمز را فشار دهید و بررسی کنید که 
ترمز دستی بالا نباشد. سپس اهرم تعویض دنده را 
در وضعیت R قرار دهید، پای خود را از روی پدال 
ترمز برداشته و به آرامی پدال گاز را فشار دهید. 
اگر با فشردن پدال ترمز امکان حرکت اهرم تعویض 
تعویض  برای  نبود،  میسر   R وضعیت  به  دنده 
دنده  تعویض  اهرم  انتهای  ضامن  دنده،  وضعیت 
را فشار دهید. توجه داشته باشید که فشردن پدال 

ترمز قبل از طی سایر مراحل بعدی ضروری است.

 هشدار

وضعیت  ¬ در  دنده  تعویض  اهرم  دادن  قرار  از 
خودداری  خودرو  حرکت  هنگام   )R( عقب  دنده 
کنید. تنها در زمان توقف کامل خودرو نسبت به 

تعویض دنده اقدام کنید.

 هشدار

تغییر اهرم تعویض دنده به وضعیت R در حال  ¬
حرکت می تواند منجر به آسیب دیدگی جدی مکانیکی 
از کنترل خارج شدن خودرو شود. یا  گیربکس 

 احتیاط

حفظ  ¬ بمنظور  سراشیبی  در  رانندگی  هنگام  به 
سرعت مطمئنه و ثابت، در صورت نیاز به کاهش 
سرعت خودرو پدال ترمز را فشار داده و دنده را 
کاهش دهید. در صورت امکان از پدال ترمز بطور 
پیوسته برای کاهش سرعت استفاده نکنید. در 
غیر این  صورت امکان عمل نکردن ترمز وجود دارد.
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 احتیاط

در  ¬ رانندگی  هنگام  به  ناگهانی  دنده  کاهش  از 
جاده های صاف و لغزنده خودداری کنید. این امر 
ممکن است منجر به سر خوردن خودرو یا لغزش 

چرخ ها شود.

زمانیکه اهرم تعویض دنده در وضعیت P قرار 
به  مکانیزمی  توسط  اتوماتیک  گیربکس  دارد، 

صورت مکانیکی قفل می شود.
اگر در این وضعیت خودرو را بکسل کنید، گیربکس 
ومکانیزم قفل آن بطور جدی دچار آسیب می شود. 
بنابراین به هنگام بکسل کردن خودرو اهرم تعویض 
دنده را در وضعیت خاص N قراردهید. بلند کردن 
کردن  بکسل  برای  زمین  روی  از  محرک  چرخ های 

الزامی است.

 احتیاط

بر  ¬ کیلومتر   50 از  بیش  سرعتی  با  را  خودرو 
ساعت بکسل نکنید. مسافت بکسل کردن خودرو، 
در صورت بلند نکردن چرخ های محرک از زمین، 

نباید بیش از 50 کیلومتر باشد.

 احتیاط

داشتن  ¬ قرار  و  موتور  نشدن  روشن  صورت  در 
اهرم  انتهایی  ابتدا ضامن   ،P در وضعیت  دنده 
تعویض دنده را فشار داده و دنده را در وضعیت 
کردن  بکسل  به  نسبت  سپس  و  دهید  قرار   N

خودرو اقدام کنید.
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