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صندلیها

  هشدار
• از رانندگی درحالی که صندلی به عقب متمایل و خوابیده 
بخش  حالت،  این  در  نمایید.  خودداری  جداً  است 
نگهدارنده سینه و شانه های کمربند ایمنی به طور صحیح 
از بدن شما محافظت نمی کند. در زمان تصادف، شما یا 
سرنشینان خودرو به طرف جلو پرتاب می شوید و احتمال 
دارد به گردن یا سایر اعضای بدن شما به دلیل برخورد 
شدید با کمربندایمنی آسیب وارد شود. به علاوه، احتمال 
لغزش شما و سرنشینان جلو و وارد شدن صدمات داخلی 

جدی وجود دارد. 
• برای حداکثر حفاظت زمانی که خودرو در حال حرکت است، 
صندلی باید به صورت عمودی قرار گیرد. همواره در صندلی 
به نحوی بنشینید که پاهایتان به کف زمین متصل باشد، 
درحالی که کاملاً به صندلی تکیه داده اید و صندلی را به طور 
صحیح تنظیم کرده اید. )جهت کسب اطلاعات بیشتر به 

"کمربند ایمنی" ذیل این بخش مراجعه فرمایید.( 

احتیاط
متحرک  قطعات  با  بدن  تماس  از  صندلی،  تنظیم  زمان  در 
خسارت  یا  جانی  صدمه  است  ممکن  زیرا  کنید  جلوگیری 

احتمالی اتفاق بیفتد. 

صندلی های جلو
  هشدار

از تنظیم صندلی به هنگام رانندگی خودداری نمایید؛ این 
کار مانع توجه کامل شما به فرآیند رانندگی خواهد شد. 

تنظیم دستی صندلی

  هشدار
پس از تنظیم صندلی، آن را به طور آهسته تکان دهید تا 
اطمینان حاصل  در جای خود  کامل صندلی  قفل شدن  از 
نمایید. درصورتی که صندلی به طور ایمن در جای خود قفل 
نشده باشد، احتمال حرکت غیر منتظره و ناگهانی آن و در 

نتیجه، از دست دادن کنترل خودرو وجود خواهد داشت. 
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حرکت رو به جلو و عقب :
1.  اهرم تنظیم کننده  را به طرف بالا بکشید و آن را 

نگه دارید.
صندلی را برای قرارگیری در موقعیت مطلوب به عقب یا   .2

جلو هل دهید. 
اهرم تنظیم کننده را برای قفل شدن مجدد صندلی در   .3

موقعیت مطلوب رها نمایید.

تنظیم زاویه پشتی صندلی :
برای تنظیم زاویه پشتی صندلی، اهرم  را به طرف   .1

بالا بکشید و آن را نگهدارید.
پشتی صندلی را در موقعیت مطلوب قرار دهید.  .2

اهرم را پس از قرار گرفتن پشتی صندلی در محل و زاویه   .3
مطلوب رها نمایید. 

با  سرنشین هایی  برای  صندلی،  پشتی  تنظیم  قابلیت 
اندازه های متفاوت و در نتیجه، قرارگیری آنها در وضعیت 
مطلوب با کمربند ایمنی، افزایش راحتی را ممکن می سازد. 
)جهت کسب اطلاعات بیشتر  به "کمربند ایمنی" در ادامه 

این بخش مراجعه فرمایید.( 
حالت  در  صندلی  قرارگیری  برای  صندلی  پشتی  زاویه 
استراحت و خوابیده در زمان پارک خودرو قابل تغییر است. 

تنظیم ارتفاع صندلی )در صورت وجود(:

اهرم تنظیم کننده را برای تنظیم ارتفاع صندلی در موقعیت 
مناسب به طور متناوب به طرف بالا یا پایین هل دهید.

تنظیم صندلی برقی )در صورت وجود(
  هشدار

هرگز کودکان یا افراد میان سال را که نیازمند پشتیبانی 
سایرین هستند، در خودرو تنها نگذارید.حیوانات خانگی 
احتمال وجود  این  تنها گذاشته شوند.  نباید در خودرو 
دارد این افراد یا حیوانات خانگی ناآگاهانه سوئیچ ها یا 
کنترل های داخل خودرو را فعال سازند و به اشتباه منجر 

به صدمه جانی و یا تصادف جدی گردند. 

نکات عملیاتی :
با  سربار  محافظ  مدار  دارای  برقی  صندلی  موتور    •
است.  مدار  خودکار  مجدد  راه اندازی  و  قطع  قابلیت 
درصورتی که موتور صندلی برقی، در زمان تنظیم آن 
متوقف گردد، 30 ثانیه صبر نمایید و سپس، مجددا 

سوئیچ را فعال نمایید. 
•  برای جلوگیری از تخلیه باتری، از کار با صندلی های 
برقی به مدت طولانی زمانی که موتور خودرو خاموش 

است، امتناع ورزید. 
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حرکت رو به جلو و عقب :
در  صندلی  قرارگیری  برای  را  تنظیم کننده   سوئیچ 

موقعیت مطلوب به جلو یا عقب حرکت دهید. 
تنظیم زاویه پشتی صندلی :

در  صندلی  قرارگیری  برای  را  تنظیم کننده   سوئیچ 
موقعیت مطلوب به جلو یا عقب حرکت دهید. 

با  سرنشین هایی  برای  صندلی  پشتی  تنظیم  قابلیت  این 
با  آنها  قرارگیری متناسب  نتیجه،  اندازه های متفاوت و در 
اطلاعات  کسب  )جهت  می سازد.  ممکن  را  ایمنی  کمربند 
مراجعه  بخش  این  ادامه  در  ایمنی"  "کمربند  به  بیشتر 

فرمایید.(.
حالت  در  صندلی  قرارگیری  برای  صندلی  پشتی  زاویه 
استراحت و خوابیده در زمان پارک خودرو قابل تغییر است. 

تنظیم ارتفاع صندلی )در صورت وجود(:

سوئیچ تنظیم کننده  را برای تنظیم ارتفاع صندلی و قرارگیری 
آن در موقعیت مطلوب به طرف بالا یا پایین هل دهید.

بخش نگهدارنده کمر )درصورت وجود(:

راننده  بدن  تحتانی  قسمت  از  کمر  نگهدارنده  بخش 
محافظت می نماید. 

سوئیچ تنظیم کننده را برای تنظیم ناحیه نگهدارنده کمر در 
صندلی در موقعیت مطلوب فشار دهید. 
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گرمکن صندلی )در صورت وجود(:

قابل  توکار  گرمکن  های  المنت  با کمک  صندلی های جلو 
گرم کردن هستند. سوئیچ ها در کنسول وسط واقع شده اند 
و به طور مستقل از یکدیگر ) برای صندلی سمت چپ، برای 

صندلی سمت راست( عمل می کنند. 
1.  موتور را روشن نمایید.

2.  دامنه گرمایش را انتخاب نمایید. 
برای افزایش گرمایش، طرف HI )بالا( سوئیچ  را   •

فشار دهید. 
برای کاهش گرمایش، طرف LO )پایین( سوئیچ    •

را فشار دهید. 
چراغ نشانگر  در زمان انتخاب هر یک از حالات   •

فوق روشن خواهد شد. 
به  را  سوئیچ  صندلی،  گرمکن  کردن  خاموش  برای   .3
موقعیت مسطح باز گردانید. اطمینان حاصل نمایید که 

چراغ نشانگر خاموش می شود. 
می شود  کنترل  ترموستات  یک  طریق  از  صندلی  گرمکن 
که به طور خودکار آن را روشن و خاموش می نماید. چراغ 
قرار   )ON( روشن  موقعیت  در  سوئیچ  که  مادامی  نشانگر 

داشته، روشن خواهد ماند. 

زمانی که گرمایش بخش داخلی خودرو برای شما کافی 
است یا پیش از ترک خودرو، اطمینان حاصل نمایید که 
این سوئیچ در موقعیت خاموش )OFF( قرار گرفته است. 

احتیاط
زمانی که موتور خاموش است، از سیستم گرمکن صندلی   •
این صورت،  غیر  در  ننمایید؛  استفاده  طولانی  مدت  به 

باتری زود خالی خواهد شد. 
صندلی  از  سرنشینی  زمانی که  یا  لازم،  مدت  از  بیش   •

استفاده نمی کند، از گرمکن صندلی استفاده ننمایید.
از قرار دادن اشیای عایق حرارتی مانند پتو، بالش، کاور   •
صندلی و غیره بر روی صندلی خودداری نمایید؛ زیرا در 

این صورت، صندلی بیش از حد گرم خواهد شد. 
صندلی  روی  بر  سخت  یا  سنگین  اشیای  دادن  قرار  از   •
یا فرو کردن میخ یا اشیای مشابه در صندلی خودداری 
المنت  به  خسارت  شدن  وارد  باعث  کار  این  نمایید. 

گرمکن صندلی خواهد شد. 
فورا  باید  شده  گرم  صندلی  روی  بر  شده  ریخته  مایع   •

به وسیله پارچه خشک تمیز گردد. 
در زمان پاک کردن صندلی، هرگز از بنزن، تینر یا مواد   •

مشابه استفاده ننمایید. 

صندلی های عقب ردیف دوم
 تنظیم

حرکت رو به جلو و عقب )درصورت وجود(
اهرم تنظیم کننده  را به طرف بالا بکشید و آن را   .4

نگهدارید.
صندلی را برای قرارگیری در موقعیت مطلوب به عقب   .5

یا جلو هل دهید. 
مجدد  شدن  قفل  برای  را  تنظیم کننده   اهرم   .6

صندلی در موقعیت مطلوب رها نمایید.

تنظیم زاویه پشتی صندلی )درصورت وجود(
برای تنظیم زاویه پشتی صندلی، اهرم  را به طرف   .4

بالا بکشید و آن را نگهدارید.
پشتی صندلی را در موقعیت مطلوب قرار دهید.  .5

اهرم را پس از قرار گرفتن پشتی صندلی در محل و   .6
زاویه مطلوب رها نمایید. 

با  سرنشین هایی  برای  صندلی،  پشتی  تنظیم  قابلیت 
آنها  متناسب  قرارگیری  نتیجه،  در  و  متفاوت  اندازه های 
با کمربند ایمنی، افزایش راحتی را در نظر گرفته است. 
)جهت کسب اطلاعات بیشتر به "کمربند ایمنی" در ادامه 

این بخش مراجعه فرمایید.(.
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حالت  در  صندلی  قرارگیری  برای  صندلی  پشتی  زاویه 
استراحت و خوابیده در زمان پارک خودرو قابل تغییر است.

قابلیت جمع شدن
برای جمع کردن صندلی ها:

اهرم  ردیف سوم:  فاقد صندلی عقب  برای خودروهای    .1
 را بالا بکشید و پشتی صندلی را جمع نمایید.

اهرم  دارای صندلی عقب ردیف سوم:  برای خودروهای 
تحتانی  بخش  در  واقع  تسمه   و  بکشید  بالا  را   

صندلی های را برای جمع کردن آنها بکشید. 
پشتی  عمودی،   حالت  به  صندلی ها  برگشتن  برای   .2
صندلی را به طرف بالا بکشید و برای قرارگیری در محل 

مناسب و قفل شدن، محکم به عقب فشار دهید. 

  هشدار
از نشستن افراد در محل بار یا صندلی عقب زمانی که به   •
استفاده  نمایید.  دارد،جلوگیری  قرار  صورت جمع شده 
سیستم های  بدون  سرنشین ها  توسط  بخش ها  این  از 
مهارکننده و نگهدارنده مناسب، می تواند منجر به بروز 
ناگهانی  توقف  یا  تصادف  زمان  در  جدی  جانی  صدمه 

گردد. 

دوم  ردیف  عقب،  صندلی های  در  سرنشین ها  زمانی که   •
بار روی صندلی های عقب  یا در زمان وجود  نشسته اند، 
از جمع کردن صندلی های عقب ردیف دوم  ردیف دوم، 

خودداری نمایید. 
در زمان استفاده از خودرو به عنوان وسیله حمل بار، بار   •
به طور  یا جابجایی آن،  از سر خوردن  برای جلوگیری  را 
کامل و مناسب مهار نمایید. بار را بالاتر از ارتفاع پشتی 
صندلی ها قرار ندهید. در صورت توقف ناگهانی یا تصادف، 

بار مهار نشده می تواند باعث بروز صدمه جانی گردد. 
عمودی،  حالت  به  صندلی  پشتی  برگرداندن  زمان  در   •
اطمینان حاصل نمایید که صندلی ها در جای خود ثابت 
و قفل شده اند. درصورتی که صندلی ها به طور کامل محکم 
نشده اند، احتمال صدمه به سرنشین ها در زمان تصادف یا 

توقف ناگهانی افزایش می یابد. 

دسته های صندلی 
روی  زمانی که  تا  بکشید  پایین  طرف  به  را  صندلی  دسته 

تشک صندلی قرار گیرد. 

صندلی های عقب ردیف دوم

درحالی که  نمایید،  پایین جمع  طرف  به  را  دسته صندلی 
اطمینان  می کشید؛  را  وجود(  )درصورت  مربوطه  تسمه 
قرار  صندلی  تشک  روی  صندلی  دسته  که  نمایید  حاصل 

گیرد. 

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1-7 ایمنی - صندلی ها، کمربندهای ایمنی و سیستم  ایمنی محافظ مکمل

  

پشتسری

  هشدار
است.  خودرو  ایمنی  سیستم های  سایر  مکمل  پشت سری، 
از  ناشی  صدمات  برابر  در  راننده  و  سرنشین  از  بخش  این 
ضربات وارد به عقب خودرو محافظت می نماید. پشت سری را 
به طور مناسب و مطابق با دستورالعمل های این بخش تنظیم 
نمایید. تنظیم پشت سری را پیش از استفاده چک نمایید. از 
اتصال هرگونه وسیله به پایه های پشت سری یا برداشتن این 
از صندلی درصورتی که  نمایید.  اجتناب  کامل  به طور  بخش 
پشت سری آن برداشته شده استفاده ننمایید. درصورتی که 
پشت سری برداشته شده است، پیش از استفاده، مجدداً آن 
دستورالعمل ها  این  رعایت  عدم  نمایید.  تنظیم  و  نصب  را 
باعث کاهش اثربخشی بخش نگهدارنده و محافظ سر صندلی 
خواهد شد. این موضوع ریسک صدمات جانی جدی یا مرگ 

را در زمان تصادف افزایش خواهد داد. 

صندلی های  در  است.  پشت سری  به  مجهز  شما  خودرو   •
جلو، پشت سری قابل تنظیم است. در صندلی های عقب 
)در صورت وجود(، این بخش غیر قابل تنظیم است ولی 
موقعیت آن در زمان جمع کردن صندلی های عقب تغییر 

می کند. 

پشت سری که قابل تنظیم بوده، دارای چندین فرورفتگی   •
پایه برای قفل کردن آن در موقعیت مطلوب  امتداد  در 

می باشد.  

پشت سری که غیرقابل تنظیم بوده، فقط یک فرورفتگی   •
فریم  در  آن  کردن  محکم  و  قفل  برای  پایه  امتداد  در 

صندلی وجود دارد. 

تنظیم مناسب   •
مرکز  که  به شکلی  را  پشت سری  تنظیم،  قابل  انواع  در   -
گوش تان تقریباً با مرکز آن هم سطح باشد، تنظیم نمایید.

درصورتی که موقعیت گوش تان هنوز بالاتر از سطح توصیه   -
شده است، پشت سری را در بالاترین موقعیت خود قرار 

دهید. 

درصورتی که بخش نگهدارنده و محافظ سر برداشته شده   •
در  رانندگی  از  پیش  که  نمایید  حاصل  اطمینان  است، 

محل مناسب مجدداً نصب و قفل شده باشد. 

پشت سری با قابلیت تنظیم

پشت سری قابل برداشتن  .1
چندین فرورفتگی برای قفل کردن پشت سری در محل   .2

مطلوب
دکمه قفل شونده  .3

پایه ها  .4

پشت سری بدون قابلیت تنظیم
 

پشت سری قابل برداشتن  .1
در  نگهدارنده  بخش  کردن  قفل  برای  فرورفتگی  یک   .2

محل
دکمه قفل شونده  .3

پایه ها  .4

 برداشتن پشت سری

رعایت  پشت سری  برداشتن  برای  را  ذیل  دستورالعمل 
نمایید:
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1.  پشت سری را برای قرارگیری در بالاترین موقعیت ممکن 
به طرف بالا بکشید. 

2.  دکمه قفل شونده را فشار داده و نگهدارید. 
3.  نگهدارنده سر را از صندلی جدا نمایید. 

دهید  قرار  ثابت  محلی  در  و  مناسب  به طور  را  قطعه    .4
به طوری که آزادانه در داخل خودرو رها نباشد. 

5.  پیش از استفاده از صندلی، مجدداً قطعه را نصب و تنظیم 
نمایید. 

 نصب پشت سری

در  شده  تعبیه  سوراخ های  با  را  پشت سری  پایه های    .1
داخل صندلی هم تراز نمایید. اطمینان حاصل کنید که 
وجه های قطعه در جهت مناسب قرار گرفته اند. پایه دارای 
باید در داخل سوراخ دکمه  فرورفتگی تنظیم کننده  

قفل شونده  قرار گیرد. 
2.  دکمه قفل شونده را فشار دهید و نگه دارید و سپس، قطعه 

را به طرف پایین هل دهید. 
3.  پیش از استفاده از صندلی، قطعه را به طور مناسب تنظیم 

نمایید. 

 تنظیم پشت سری

پشت سری جلو )قابل تنظیم(
مرکز  با  آن  مرکز  که  نمایید  تنظیم  به طوری  را  قطعه 
گوش هایتان هم تراز باشد. درصورتی که موقعیت گوش هایتان 
هنوز بالاتر از سطح هم ترازی توصیه شده است، قطعه را در 

بالاترین موقعیت ممکن قرار دهید. 

 
پشت سری )غیر قابل تنظیم(

قرار  نمایید که قطعه در موقعیت مناسب  اطمینان حاصل 
گرفته است و دکمه قفل شونده آن در فرورفتگی مربوطه 

جا رفته است. 

افزایش ارتفاع پشت سری

 
A نوع

برای افزایش ارتفاع پشت سری، آن را به طرف بالا بکشید. 

 
B نوع

برای افزایش ارتفاع پشت سری، دکمه قفل شونده را فشار 
دهید و نگه دارید. سپس، پشت سری را بالا بکشید. 

اطمینان حاصل نمایید که قطعه در موقعیت مناسب قرار 
گرفته است و دکمه قفل شونده آن در فرورفتگی مربوطه 

جا رفته است. 
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کاهش ارتفاع پشت سری 
 

ارتفاع پشت سری، دکمه قفل شونده را فشار  برای کاهش 
دهید و نگهدارید و سپس، نگه دارنده سر را به طرف پایین 

هل دهید. 
اطمینان حاصل نمایید که قطعه در موقعیت مناسب قرار 
گرفته است و دکمه قفل شونده آن در فرورفتگی مربوطه 

جا رفته است. 

نکات احتیاطی استفاده از کمربندهای ایمنی
استفاده  صحیح  تنظیم  با  ایمنی  کمربند  از  درصورتی که 
می کنید و به طور عمودی در صندلی نشسته اید، درحالی که 
وارد شدن  احتمال  داده اید،  تکیه  صندلی  پشتی  به  کاملًا 
صدمه جانی یا مرگ را در زمان تصادف پایین می آورید و 
به طور چشمگیری کاهش  را  وارده  این که شدت صدمه  یا 
خودروتان  سرنشینان  و  شما  از  نیسان  شرکت  می دهید. 
در  را  خود  ایمنی  کمربند  تا  می کند  درخواست  صمیمانه 
زمان رانندگی )و بدون توجه به این که صندلی شما دارای 

ایربگ مکمل بوده( ببندید. 
 

کمربندایمنی
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  هشدار
اطمینان حاصل نمایید که کلیه هشدارهای ذیل در زمان   •
عدم  می گردند.  رعایت  ایمنی  کمربندهای  از  استفاده 
رعایت این هشدارها می تواند احتمال و یا شدت صدمات 
وارده را در زمان تصادف افزایش دهد. طراحی کمربندهای 
امینی با هدف وارد شدن فشار بر ساختار استخوانی بدن 
بوده است و لذا، باید به نحوی بسته شوند که جلوی لگن، 
سینه و شانه قرار گیرند. از قرار گرفتن بخش نگهدارنده 
تحتانی کمربند ایمنی بر روی ناحیه شکمی باید اجتناب 
گردد.  درصورت عدم استفاده صحیح از کمربند ایمنی، 

احتمال وارد شدن صدمه جدی افزایش می یابد.
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بخش نگهدارنده تحتانی کمربند ایمنی را به نحوی قرار   •
این صورت،  در غیر  کمر.  نه  و  باشد  لگن  که دور  دهید 
ریسک صدمات داخلی در زمان تصادف افزایش می یابد. 
نفر  یک  باید  تنها  همزمان  به طور  کمربندایمنی  هر  از   •
برای  تنها  زیرا هر مجموعه کمربندایمنی  استفاده کند. 
کمربند  دادن  قرار  است؛  شده  طراحی  سرنشین  یک 
سرنشین  پای  روی  زمانی که  کودکان  اطراف  در  ایمنی 

نشسته اند، می تواند بسیار خطرناک باشد. 
کمربندهای  تعداد  از  بیش  سرنشین های  شدن  سوار  از   •

ایمنی در خودرو اجتناب شود. 
از بستن کمربند ایمنی پیچ و تاب خورده اجتناب نمایید؛   •
کاهش  ایمنی  کمربند  اثربخشی  صورت،  این  غیر  در 

خواهد یافت. 
کمربند ایمنی باید به نحوی تنظیم شود که محکم باشد   •
و در عین حال حداکثر راحتی را ارائه نماید؛ همچنین در 
حداکثر سطح حفاظت از کمربندهای ایمنی قابل انتظار 
سطح  قابل ملاحظه ای  به طور  شل  ایمنی  کمربند  است. 
حفاظت قابل انتظار را برای سرنشین کاهش خواهد داد. 

باید همواره و در هر زمان کمربند ایمنی  راننده خودرو   •
کمک  با  عقب  صندلی  در  باید  کودکان  ببندد.  را  خود 
سیستم ایمنی مناسب در جای خود مهار شده باشند و 
در صورت امکان، از صندلی ویژه کودک با کمربند ایمنی 

مناسب استفاده گردد. 
بخش نگهدارنده شانه و سینه کمربند ایمنی را از روی   •
ایمنی  کمربند  هرگز  دهید.  عبور  خود  سینه  و  شانه 
ندهید.  قرار  گردن  روی  یا  دست ها  زیر  خود،  پشت  را 
کمربند ایمنی باید دور از صورت و گردن تان قرار گیرد 
و نباید از روی شانه هایتان پایین افتاده باشد. درصورت 
عدم استفاده صحیح از کمربند ایمنی، احتمال وارد شدن 

صدمه جدی افزایش خواهد یافت.

و میزان  کارایی  اضافه کردن قطعه که  یا  تغییر  هرگونه   •
شلی کمربندایمنی تحت تاثیر قرار دهد، نباید استفاده 

شود. 
کمربندایمنی  بافت مجموعه  آلودگی  از  برای جلوگیری   •
بوسیله پولیش ها، روغن ها و مواد شیمیایی به ویژه اسید 
باتری صورت گیرد. پاک کردن مجموعه با استفاده از آب 
باید  ایمنی  کمربند  بود.  مطمئن خواهد  ملایم  و صابون 
درصورتی که بافت آن فرسوده یا آلوده شده و یا آسیب 

دیده تعویض گردد. 
پس از تصادف، مجموعه کمربند ایمنی )شامل سیستم   •
اتصال دهنده(  سخت افزار  و  ایمنی  کمربند  جمع کننده 
باید توسط نمایندگی مجاز نیسان  بازرسی شود. توصیه 
می گردد که مجموعه کمربند ایمنی درحال استفاده در 
زمان تصادف، تعویض گردند مگر این که تصادف جزیی 
ایمنی خسارت جدی را نشان  بوده باشد و کمربندهای 
یا  خسارت  اگر  باشند.  استفاده  قابل  مجددا  و  ندهند 
مسئله عملکردی مشاهده نگردد، کمربندهای ایمنی که 
در زمان تصادف مورد استفاده قرار نگرفتند ضرورتاً نباید 

بازرسی و تعویض گردند. 
تعویض کل مجموعه پس از تصادفات جدی الزامی است   •
آشکار  ایمنی  کمربند  مجموعه  به  خسارت  اگر  حتی 

نباشد. 
زمانی که سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی فعال شد،   •
مجددا قابل استفاده نخواهد بود و باید به طور کامل همراه 
با سیستم جمع کننده کمربند ایمنی تعویض گردد. جهت 
کسب اطلاعات بیشتر  به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه 

فرمایید. 
برداشتن و نصب مولفه های سیستم پیش کشنده کمربند   •

ایمنی باید توسط نمایندگی مجاز نیسان  انجام گیرد. 

ایمنی کودکان 
  هشدار

نوزادان و کودکان نیازمند توجه ویژه هستند. کمربندهای   •
آنها  فیزیکی  با شرایط  تناسب لازم  فاقد  ایمنی خودرو 
ایمنی  کمربند  سینه  و  شانه  نگهدارنده  بخش  هستند. 
ممکن نزدیک یا روی صورت و گردن کودک قرار گیرد. 
بخش نگهدارنده تحتانی کمربند ایمنی فاقد تناسب لازم 
با استخوان های کوچک لگن کودک است. در زمان تصادف، 
کمربند ایمنی فاقد تناسب با شرایط فیزیکی بدن سرنشین، 
می تواند باعث بروز صدمات جانی جدی یا مرگ بار گردد. 

همواره از صندلی ویژه کودک مناسب استفاده نمایید. 
همواره از سیستم ایمنی کودک مناسب استفاده نمایید.  •

کودکان نیازمند توجه و حفاظت افراد بزرگسال هستند.ایمنی 
کودکان باید به طور مناسب در خودرو تامین گردد. صندلی 

ویژه کودک باید متناسب با اندازه کودک انتخاب شود. 

نوزادان یا کودکان کم سن

 
توصیه می شود که نوزادان یا کودکان کم سن، در صندلی 
ویژه کودک با کمربند ایمنی قرار گیرند که در صندلی عقب 

خودرو نصب می گردد. طبق آمار تصادفات، کودکان، 
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زمانی که به طور مناسب در صندلی عقب مهار شده اند از ایمنی 
برخوردار  جلو  صندلی  در  قرارگیری  با  مقایسه  در  بیشتری 
هستند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به "صندلی ویژه کودک" 
در ادامه این بخش مراجعه فرمایید. سیستم ایمنی محافظ 
کودکان )به طور اخص صندلی ویژه کودک( باید متناسب با 
خودرو انتخاب گردد و دستورالعمل های تولیدکننده برای نصب 

و استفاده از آن باید به طور کامل رعایت شوند. 

کودکان بزرگتر

  هشدار
صندلی ها  روی  کودکان  نشستن  زانو  دو  یا  ایستادن  از   •

جلوگیری نمایید.
•  در زمان حرکت خودرو، از حضور کودکان در بخش بار جلوگیری 
نمایید؛ در غیر این صورت، احتمال وارد شدن صدمه جدی به 

کودک در زمان تصادف یا توقف ناگهانی افزایش می یابد. 
کودکانی که بزرگتر از سیستم ایمنی محافظ کودکان )و به طور 
باید در صندلی عقب  ویژه کودک( هستند،  اخص، صندلی 

نشانده و کمربند ایمنی آنها بسته شود. 
استفاده از نیم صندلی )Booster Seat( )که به صورت تجاری 
در دسترس است( می تواند از قرارگیری بخش نگهدارنده شانه و 
سینه کمربند ایمنی بر روی صورت یا گردن کودکان در حال 
نشسته جلوگیری نماید. این سیستم باعث افزایش ارتفاع کودک 
در حالت نشسته می گردد، به طوری که بخش نگهدارنده شانه و 
سینه کمربند ایمنی به طور مناسب روی قسمت میانی فوقانی 
شانه و بخش نگهدارنده تحتانی کمربند ایمنی روی لگن قرار 
می گیرند. نیم صندلی کودکان باید متناسب با صندلی خودرو 
باشد. پس از بزرگ شدن کودک زمانی که بخش نگهدارنده شانه 
و سینه کمربند ایمنی دیگر برروی صورت و گردن و یا نزدیک 
آنها قرار نگرفت، استفاده از کمربند ایمنی بدون نیم صندلی 

کودکان مجاز خواهد بود.

به علاوه، انواع صندلی ویژه کودک برای کودکان بزرگتر وجود 
دارند که باید جهت افزایش حفاظت و ایمنی کودکان مورد 

استفاده قرار گیرند. 

زنان باردار
توصیه می گردد زنان باردار از کمربند ایمنی استفاده نمایند. 
کمربند ایمنی باید با حفظ راحتی و ایمنی کاربر بسته شود 
و بخش نگهدارنده تحتانی کمربند ایمنی به نحوی قرار گیرد 
که دور لگن باشد و نه کمر. بخش نگهدارنده شانه و سینه 
کمربند ایمنی باید روی شانه و سینه قرار گیرد. از قرار گرفتن 
بخش نگهدارنده تحتانی کمربند ایمنی بر روی ناحیه شکمی 
با  باید اجتناب گردد. جهت دریافت توصیه های اختصاصی 

پزشک خود تماس بگیرد. 

افراد صدمه دیده
توصیه می گردد افراد صدمه دیده بسته به آسیب وارده، از 
توصیه های  دریافت  جهت  نمایند.  استفاده  ایمنی  کمربند 

اختصاصی با پزشک خود تماس بگیرید. 

علامت مشخصه کمربند ایمنی وسط
انتخاب مجموعه صحیح کمربندهای ایمنی

 
سگک کمربند ایمنی وسط با علامت CENTER مشخص شده 
است. زبانه کمربند ایمنی وسط فقط داخل این سگک قفل می گردد. 

کمربند ایمنی سه تکه

 

  هشدار
زمان  هر  در  و  همواره  باید  سرنشین ها  سایر  و  راننده 

کمربند ایمنی خود را ببندد. 

بستن کمربند ایمنی

  هشدار
راحتی  برای  نیاز  از حد مورد  بیش  نباید  پشتی صندلی 
بیشترین  زمانی  ایمنی  کمربندهای  یابد.  تمایل  به عقب 
و  بنشیند  عمودی  به طور  سرنشین  که  دارند  را  کارایی 

کاملًا به پشتی صندلی تکیه داده باشد. 
صندلی را تنظیم نمایید )جهت کسب اطلاعات بیشتر   .1
به "صندلی ها" در ابتدای این بخش مراجعه فرمایید.(. 

به آهستگی کمربند را از سیستم جمع کننده بیرون   .2
بکشید و زبانه آن را داخل قلاب مربوطه فشار دهید. 
قلاب  داخل  در  کمربند  زبانه  شدن  درگیر  از  سپس، 

نگهدارنده آن اطمینان حاصل نمایید. 

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1-13 ایمنی - صندلی ها، کمربندهای ایمنی و سیستم  ایمنی محافظ مکمل

  

سیستم جمع کننده کمربند به نحوی طراحی شده است که   •
در زمان توقف ناگهانی یا ضربه قفل شود. بنابراین آهسته 
و  می کند  تسهیل  را  آن  حرکت  ایمنی  کمربند  کشیدن 

آزادی عمل بیشتری را در صندلی به سرنشین می دهد. 
درصورتی که کمربند ایمنی جمع شده و غیرقابل بیرون   •
کشیدن باشد، کمربند ایمنی را محکم بکشید و سپس، 
سیستم  از  آهسته  را  ایمنی  کمربند  دوباره،  کنید.  رها 

جمع کننده بیرون بکشید.   

بخش نگهدارنده تحتانی کمربند ایمنی )همانطور که نشان   .3
داده شده است( باید شل و دور لگن قرار گیرد.  

بخش نگهدارنده شانه و سینه کمربند ایمنی را، به طرف   .4
سیستم جمع کننده کمربند ایمنی بکشید تا شل تر شود. 
اطمینان حاصل نمایید بخش نگهدارنده شانه و سینه کمربند 

ایمنی روی شانه و سینه قرار گرفته است. 

کمربند  سینه  و  شانه  نگهدارنده  بخش  تنظیم 
ایمنی )درصورت وجود(

  

  هشدار
ارتفاع بست بخش نگهدارنده شانه و سینه کمربند ایمنی،   •
تنظیم  سرنشین  بدن  فیزیکی  شرایط  با  متناسب  باید 
گردد. قصور در رعایت این نکات، اثربخشی کل سیستم 
کمربند ایمنی را کاهش می دهد و احتمال یا شدت صدمه 

وارده را در زمان تصادف افزایش خواهد داد. 
در  باید  ایمنی  کمربند  سینه  و  شانه  نگهدارنده  بخش   •

وسط  شانه قرار گیرد و نباید روی گردن بیفتد. 
تاب  و  پیچ  ایمنی  کمربند  که  نمایید  حاصل  اطمینان   •

نخورده باشد. 
اطمینان حاصل نمایید که بخش نگهدارنده شانه و سینه   •
کمربند ایمنی پس از تنظیم در جای خود محکم شده است.  

ارتفاع بست بخش نگهدارنده شانه و سینه کمربند ایمنی 
باید متناسب با شرایط فیزیکی بدن سرنشین تنظیم گردد. 
)جهت کسب اطلاعات بیشتر به "نکات احتیاطی استفاده 

از کمربند ایمنی" در ابتدای این بخش مراجعه فرمایید.(.

به منظور تنظیم بست بخش نگهدارنده شانه و سینه کمربند 
ایمنی، دکمه تنظیم کننده  را فشار دهید و سپس، بست 
را در موقعیت مناسب  قرار دهید، به طوری که کمربند 
ایمنی از نقطه وسط شانه عبور کند. کمربند ایمنی باید دور 
از صورت و گردن قرار گیرد، ولی از روی شانه نباید پایین 
قفل شدن بست  برای  را  تنظیم کننده  باشد. دکمه  افتاده 

نگهدارنده در موقعیت مطلوب رها نمایید. 

باز کردن کمربند ایمنی 
برای باز کردن کمربند ایمنی، دکمه قلاب نگهدارنده زبانه 
کمربند ایمنی را فشار دهید. کمربند ایمنی به طور خودکار 

جمع خواهد شد. 

 قلاب کمربند ایمنی )درصورت وجود( 

کمربند ایمنی را می توانید روی قلاب ویژه آن محکم نمایید. 
بازرسی عملکرد کمربند ایمنی

از  ایمنی  کمربند  سیستم جمع کننده  طراحی،  اساس  بر 
مانع  و  می کند  قفل  را  کمربند  متفاوت  شیوه  دو  طریق 

حرکت آن می شود:
جمع کننده  سیستم  از  سریع  ایمنی  کمربند  زمانی که   •

بیرون کشیده شود. 
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زمانی که سرعت خودرو سریعاً کاهش یابد.   •
در راستای افزایش سطح اطمینان کمربند ایمنی، عملکرد 
بازرسی  ذیل  دستورالعمل  رعایت  با  را  ایمنی  کمربندهای 
را  ایمنی  کمربند  سینه  و  شانه  نگهدارنده  بخش  نمایید: 
بگیرید و سریع به طرف خارج بکشید. در این حالت، سیستم 
جمع کننده کمربند ایمنی باید آن را قفل کرده و مانع حرکت 
بیشتر کمربند ایمنی شود. درصورتی که سیستم جمع کننده 
کمربند ایمنی در این آزمایش قفل نشود یا درصورت وجود 
با  لطفا  ایمنی،  کمربند  عملکرد  راجع به  تردید  گونه  هر 

نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل نمایید. 

تعمیر و نگهداری کمربند ایمنی 
کمربند  مناسب  عملکرد  از  اطمینان  برای  دوره ای  بازرسی 
زبانه، سیستم   ، قلاب  مانند  آن،  فلزی  مولفه های  و  ایمنی 
بست  و  انعطاف پذیر  سیم های  ایمنی،  کمربند  جمع کننده 
فرسودگی،  قطعات،  بودن  شل  درصورتی که  نگهدارنده. 
بریدگی یا هرگونه خسارت دیگر بر روی نوار کمربند ایمنی 
مشاهده شود، کل مجموعه کمربند ایمنی باید تعویض گردد. 
بست  محل  در  خاک  و  گرد  و  زائده  مواد  درصورتی که 
ایمنی به  نگهدارنده جمع شده باشد، ممکن است کمربند 
آهستگی جمع شود. لذا بست بخش نگهدارنده شانه و سینه 

کمربند ایمنی را با پارچه تمیز و خشک پاک نمایید. 
تمیز کردن نوار کمربند ایمنی: فقط از محلول آب و صابون 
ملایم یا محلول های توصیه شده برای تمیز کردن فرش یا 
مبل استفاده گردد. پس از اعمال محلول پاک کننده، محل را 
با پارچه تمیز خشک نمایید و بگذارید تا کمربند ایمنی در 
سایه خشک گردد. تا زمانی که کمربند ایمنی کاملًا خشک 

نشده است، از جمع کردن آن خودداری کنید. 

نکات احتیاطی سیستم ایمنی محافظ کودکان 
)صندلی ویژه کودک(

 

  هشدار
به هنگام رانندگی، نوزادان و کودکان کم سن همواره باید   •
در صندلی مناسب ویژه کودک قرار گیرند. عدم استفاده 
از صندلی ویژه کودک می تواند باعث بروز صدمه جانی 

جدی یا مرگ گردد. 
پای  روی  نباید  هرگز  کوچک  کودکان  و  نوزادان   •
قوی  بزرگسال  افراد  حتی  گیرند.  قرار  سرنشین ها 
زمان  در  جلو  به  کودک  شدن  پرتاب  از  نمی توانند  نیز 
احتمال  به علاوه،  نمایند.  جلوگیری  شدید  تصادفات 
خودرو  قطعات  و  سرنشین  بین  کودک  شدن  فشرده 
وجود دارد. از طرف دیگر، از یک کمربند ایمنی مشترک 
استفاده  نشسته  سرنشین  پا  روی  کودک  درحالی که 

نگردد. 
توصیه می شود که صندلی ویژه کودک در صندلی عقب   •
نصب گردد. طبق آمار تصادفات، کودکان زمانی که به طور 
مناسب در صندلی عقب مهار شده اند از ایمنی بیشتری در 

مقایسه با قرارگرفتن در صندلی جلو برخوردار هستند.

صندلیویژهکودک

کاربرد یا نصب نادرست صندلی ویژه کودک می تواند   •
سایر  و  کودک  به  وارد  صدمه  شدت  یا  ریسک 
سرنشین های خودرو را افزایش دهد و منجر به بروز 

صدمه جدی یا مرگ در زمان تصادف گردد. 
کلیه دستورالعمل های تولیدکننده را در زمان نصب و   •
استفاده از صندلی ویژه کودک کاملا رعایت نمایید. در 
زمان خرید صندلی ویژه کودک، اطمینان حاصل نمایید 
که گزینه انتخابی متناسب با شرایط فیزیکی کودک و 
خودروتان است. نصب برخی صندلی های ویژه کودک 

در خودروتان غیرممکن است. 
جلو  طرف  )به  کودک  ویژه  صندلی  قرارگیری  جهت   •
اندازه کودک  و  نوع صندلی ویژه کودک  به  یا عقب( 
به  بیشتر،  اطلاعات  کسب  )جهت  دارد  بستگی 
کودک  ویژه  صندلی  تولیدکننده  دستورالعمل های 

مراجعه نمایید(.
صندلی  با  متناسب  باید  تنظیم  قابل  صندلی  پشتی   •
ویژه کودک قرار گیرد و موقعیت عمودی آن تا اندازه 

امکان حفظ گردد. 
پس از اتصال صندلی ویژه کودک، آن را پیش از قرار   •
دادن کودک آزمایش نمایید. آن را به طرفین و جلو 
اطمینان  بودنش در جای خود  از محکم  تا  هل دهید 
از  بیش  نباید  کودک  ویژه  صندلی  نمایید.  حاصل 
باشد.  داشته  جابجایی  دامنه  اینچ(   1( میلیمتر   25
است،  نشده  ثابت  کودک  ویژه  صندلی  درصورتی که 
ویژه  صندلی  یا  نمایید  محکم تر  را  ایمنی  کمربند 
کودک را در صندلی دیگری نصب نمایید و مجدداً آن 

را آزمایش کنید. 
استفاده  کودک  ویژه  صندلی  از  که  هنگامی  در   •
 )ISOFIX( کودک  ایمنی  سیستم  با  را  آن  نمی کنید 
از  موضوع  این  کنید.  ثابت  و  مهار  ایمنی،  کمربند  یا 
تصادف  یا  ناگهانی  توقف  زمان  در  آن  شدن  پرتاب 

جلوگیری خواهد کرد. 
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است،  ایربگ  به  مجهز  جلو  در صندلی  اگر خودرویتان   •
قرار  به شکلی  آن  برروی  را  کودک  ویژه  صندلی  هرگز 
ندهید که صورت کودک رو به عقب قرار گیرد. زیرا در 
متورم  زیاد  فشار  با  جلو  ایربگ های  جلو،  از  تصادفات 
می شوند. این موضوع باعث وارد شدن صدمات جدی یا 

مرگ کودک می گردد. 
نصب  برای  استفاده  مورد  ایمنی  کمربند  درصورتی که   •
صندلی ویژه کودک نیازمند قطعه قفل شونده باشد و از 
آن استفاده نشود، احتمال بروز صدمات ناشی از پرتاب 
شدن صندلی ویژه کودک در زمان ترمز معمولی خودرو 

یا پیچیدن افزایش می یابد. 

احتیاط
اگر صندلی ویژه کودک در داخل  باشید که  یاد داشته  به 
باشد،  گرفته  قرار  طولانی  مدت  به  شده  پارک  خودرو 
باشد.  شده  داغ  بسیار  آفتاب  نور  تابش  اثر  بر  می تواند 
بنابراین سطح صندلی و قلاب های آن را پیش از قرار دادن 

کودک در آن بررسی نمایید. 
صندلی  در  کم سن  کودکان  و  نوزادان  که  می شود  توصیه 
ویژه کودک قرار گیرند. صندلی ویژه کودک باید متناسب 
با خودرو انتخاب شود. دستورالعمل های تولیدکننده باید در 
ارتباط با نصب و استفاده از آن کاملًا رعایت شوند. به علاوه، 
کودکان  برای  کودک  محافظ  ایمنی  سیستم های  انواع 
بزرگتر وجود دارند که باید در راستای تامین حداکثر سطح 

حفاظتی از کودکان در خودرو مورد استفاده قرار گیرند. 

برای صندلی های  استاندارد  ویژه کودک  صندلی 
جلو و عقب 

  هشدار
نشاندن  از  جانبی،  ایربگ  سیستم  به  مجهز  درخودروهای 
نوزادان یا کودکان در صندلی سرنشین جلو خودداری نمایید؛ 
برخورد،  زمان  در  ایربگ ها  شدن  باز  این صورت،  غیر  در 

می تواند باعث وارد شدن صدمه جدی به آنها گردد. 

تذکر
 ECE صندلی های ویژه کودک تایید شده مطابق با استاندارد شماره
44.04 با علائم طبقه بندی مانند "قابل استفاده در همه خودروها 

)عمومی("، "قابل استفاده در برخی خودروها" با مشخصات تعیین 
شده )نیمه عمومی( یا ISOFIX مشخص شده اند. 

در زمان انتخاب صندلی ویژه کودک، نکات ذیل را همواره 
به یاد داشته باشید: 

و  آخرین  با  که  نمایید  انتخاب  را  کودکی  ویژه  صندلی   •
 )ECE 44.04 جدیدترین استاندارد ایمنی اروپا )مقررات

سازگار است. 
کودک را در صندلی ویژه کودک قرار دهید و اطمینان   •
از  استفاده  با  کودک  ویژه  صندلی  که  کنید  حاصل 
فیزیکی  شرایط  با  متناسب  گوناگونش  تنظیمات 
دستورالعمل های  کلیه  است.  تنظیم  قابل  کودک تان 

توصیه شده را همواره رعایت نمایید.
با  خودرو  داخل  در  کودک  ویژه  صندلی  سازگاری  از   •

سیستم کمربند ایمنی آن اطمینان حاصل نمایید. 
جهت مشاهده فهرست موقعیت های نصب وسایل توصیه   •
شده و صندلی های ویژه کودک مورد تایید برای خودروتان 

به جدول های انتهای این بخش مراجعه نمایید. 

طبقه بندی صندلی ویژه کودک  بر اساس وزن 
وزن کودکگروه وزنی

حداکثر 10 کیلوگرمگروه 0
حداکثر 13 کیلوگرمگروه +0
I بین 9 تا 18کیلوگرمگروه
I I بین 15 تا 25 کیلوگرمگروه
I I I بین 22 تا 36 کیلوگرمگروه

 نمونه هایی از انواع صندلی ویژه کودک 

گروه وزنی 0 و +0 صندلی ویژه کودک 
 

 
گروه وزنی +0 و I صندلی ویژه کودک 
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گروه وزنی I I و I I I صندلی ویژه کودک 

موقعیت های تأیید شده برای نصب صندلی ویژه کودک
محدودیت ذیل، زمانی اعمال می گردد که صندلی ویژه کودک بر اساس وزن 

نوزاد و موقعیت نصب تفاوت داشته باشند. 

گروه وزنی

مناسب بودن
صندلی 

سرنشین جلو 
ON ایربگ

صندلی 
سرنشین جلو 
OFF ایربگ

صندلی عقب 
بیرون ردیف 

دوم

صندلی عقب 
وسط ردیف 

دوم

صندلی عقب 
ردیف سوم

0>10 KgXXU*2XX

+0>13 KgXL*2U/L*2XX

I9-18 KgXL*2U*2XX

II15-25 KgXL*1*2UF/L*1*2XX

III22-36 KgXL*1*2UF/L*1*2XX

X: برای صندلی ویژه کودک مناسب نیست.
U: برای صندلی ویژه کودک با قابلیت استفاده عمومی متناسب با گروه وزنی مورد تایید مناسب است.

UF: برای صندلی ویژه کودک با قابلیت استفاده عمومی به شکل صورت به طرف جلو، متناسب با گروه وزنی مورد تأیید 
مناسب است.

L: برای صندلی ویژه کودک رده خاص )مراجعه شود به جدول ذیل یا فهرست خودروهای مجاز تولیدکننده صندلی ویژه 
کودک( مناسب است.

1*: درصورتی که صندلی ویژه کودک را نصب می نمایید، پشت سری را بردارید.
را در دورترین موقعیت در مسیر  قابل حرکت نصب می نمایید، آن  را روی صندلی  2*: درصورتی که صندلی ویژه کودک 

حرکتش قرار دهید. 
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ISOFIX گزینه های مورد تأیید برای نصب صندلی ویژه کودک

گروه وزنی
مناسب بودن

صندلی 
سرنشین جلو 

صندلی عقب 
بیرون ردیف دوم

صندلی عقب 
وسط ردیف دوم

صندلی عقب 
ردیف سوم

نوزاد
FISO/L1XXXX

GISO/L2XXXX
0EISO/R1XIL*XX  کمتر از 10 کیلوگرم

0+ کمتر از 13 کیلوگرم
EISO/R1XILXX

DISO/R2XIL*XX
CISO/R3XIL*XX

I

بین 9 تا 18 کیلوگرم

DISO/R2XIL*XX
CISO/R3XIL*XX
BISO/F2XIUFXX
B1ISO/F2XXIL*1/IUFXX
AISO/F3XIUFXX

II--XIL*1XX  بین 15 تا 25 کیلوگرم
III--XIL*1XX  بین 22 تا 36 کیلوگرم

X: برای صندلی ویژه کودک مناسب نیست. 
IUF: برای صندلی ویژه کودک به شکل صورت به طرف جلو و با قابلیت استفاده در تمامی خودروها متناسب با گروه وزنی مورد 

تأیید، مناسب است.
IL: برای صندلی ویژه کودک رده ISOFIX خاص )مراجعه شود به جدول ذیل یا فهرست خودروهای مجاز تولیدکننده صندلی 

ویژه کودک( مناسب است.
IL*: برای صندلی ویژه کودک رده ISOFIX خاص )مراجعه شود به فهرست خودروهای مجاز تولیدکننده صندلی ویژه کودک( 

مناسب است.
1*: درصورتی که صندلی ویژه کودک را نصب می نمایید، پشت سری را بردارید.
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فهرست صندلی های توصیه شده ویژه کودک با قابلیت استفاده در تمامی خودروها 

صندلی سرنشین جلو 
OFF ایربگ

صندلی عقب بیرونی 
ردیف دوم

صندلی عقب وسط 
صندلی ردیف سومردیف دوم

0+ )کمتر از 13 
کیلوگرم(

 Maxi Cosi Cabrio

Fix

 Maxi Cosi Cabrio

Fix
--

I )9 تا 18 کیلوگرم(
Romer King plusRomer King plus--

-Romer Duo plus--

II )15 تا 25 
کیلوگرم(

Romer Kid fix 

(belt mounted)

Romer Kid fix 

(belt mounted)
--

III )22 تا 36 
کیلوگرم(

Romer Kid fix 

(belt mounted)

Romer Kid fix 

(belt mounted)
--
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فهرست صندلی های توصیه شده ویژه کودک با قابلیت استفاده در خودروهای مشخص شده

صندلی سرنشین جلو 
OFF ایربگ

صندلی عقب بیرونی 
ردیف دوم

صندلی عقب وسط 
صندلی ردیف سومردیف دوم

0+ )کمتر از 13 
کیلوگرم(

 Maxi Cosi Cabrio

Fix

 Maxi Cosi Cabrio
Fix plus
Easy Fix

--

-
 Maxi Cosi Cabrio

Fix plus
Easy Fix Base

--

-I )9 تا 18 کیلوگرم(
Maxi Cosi pearl 
plus family fix

--

II )15 تا 25 
-کیلوگرم(

Romer Kid 
fix (ISOFIX 
mounted)

--

III )22 تا 36 
-کیلوگرم(

Romer Kid 
fix (ISOFIX 
mounted)

--
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فهرست صندلی های ویژه کودک مورد تایید 

ردهموقعیت صورتبست CRSنام CRSکلاس اندازهگروه سنی
0

کمتر از 13 
کیلوگرم

)گروه 0+(
E

 Maxi Cosi

Cabriofix

 EasyFix ISO

 Base with

Support Le

صورت به طرف 
نیمه جهانیعقب

بین 9 تا 18 
B1کیلوگرم

 Britax Römer

Duo

 Top ISO/FX2

Tether
صورت به طرف 

جهانیجلو

1*:   بازوی اتصال دهنده صندلی ویژه کودک باید با مهار نگهدارنده تحتانی سیستم ISOFIX درگیر شود درحالی که صندلی 
عقب ردیف دوم باید در عقب ترین موقعیت خود قرار گیرد. سپس، پشتی صندلی باید برای تأمین تکیه گاه بیشتر، به 

طرف جلو )به میزان 0 تا 3 درجه از عقب ترین موقعیت( )برای مدل های دارای صندلی متحرک( چفت شود.

 ISOFIX صندلی ویژه کودک
)برای صندلی های عقب ردیف دوم(

ISOFIX مکان برچسب 
خودرو شما مجهز به نقاط ویژه نگهدارنده ای برای استفاده 

از صندلی ویژه کودک ISOFIX است. 

 ISOFIX مکان نقاط نگهدارنده تحتانی
عقب  صندلی های  در  فقط   ISOFIX نگهدارنده  نقاط 
دارند.  وجود  کودک  ویژه  صندلی  نصب  برای  بیرونی 
با  عقب  صندلی  وسط  در  کودک  ویژه  صندلی  نصب  از 

استفاده از نقاط نگهدارنده ISOFIX خودداری نمایید. 
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ISOFIX مکان نقاط نگهدارنده تحتانی

نقاط نگهدارنده ISOFIX در عقب تشک صندلی نزدیک به پشتی 
صندلی قرار گرفته اند. برچسبی به پشتی صندلی برای تعیین 

آسان تر مکان نقاط نگهدارنده ISOFIX متصل گردیده است. 

ISOFIX اتصالات نگهدارنده صندلی ویژه کودک 

اتصال نگهدارنده
صندلی های ویژه کودک ISOFIX دارای دو اتصال محکم هستند 
که به دو نقطه نگهدارنده واقع در صندلی متصل می گردند. 
صندلی ویژه کودک را بررسی و مشاهده نمایید که آیا دارای 
قابلیت صندلی ویژه کودک ISOFIX است یا خیر. این اطلاعات 
در دستورالعمل های ارائه شده توسط تولیدکننده صندلی ویژه 

کودک نیز در دسترس است. 

صندلی های ویژه کودک ISOFIX عموماً نیازمند استفاده از 
نوار مهارکننده فوقانی یا دستگاه های ضد دوران دیگر مانند 
ویژه  صندلی  نصب  زمان  در  هستند.  تکیه گاهی  پایه های 
کودک ISOFIX، دستورالعمل های ارائه شده در این راهنما 
و همچنین، دفترچه راهنمای صندلی ویژه کودک را به طور 
کامل مطالعه نمایید. )مراجعه شود به "صندلی ویژه کودک 

ISOFIX" در ادامه این بخش(

کودک  ویژه  صندلی  )فاق(  نگهدارنده  تکیه گاه های 
)برای صندلی های عقب ردیف دوم(

خودرو شما به  نحوی طراحی شده است که صندلی ویژه کودک 
در صندلی عقب قرار گیرد. در زمان نصب صندلی ویژه کودک، 
دستورالعمل های ارائه شده در این راهنما و همچنین، دفترچه 

راهنمای صندلی ویژه کودک را به طور کامل مطالعه نمایید.

  هشدار
به   کودک  ویژه  صندلی  )فاق(  نگهدارنده  تکیه گاه های   •
نحوی طراحی شده اند که فقط بار صندلی ویژه کودک را 
تحمل می کنند و این درحالی است که صندلی ویژه کودک 
باید به طور صحیح در تکیه گاه های نگهدارنده، چفت شده 
باشد. تحت هیچ شرایطی از این تکیه گاه های نگهدارنده 
اتصال  برای  یا  یراق ها  بزرگسال ها،  ایمنی  کمربند  برای 
سایر اقلام یا تجهیزات در داخل خودرو استفاده ننمایید. 
تکیه گاه های  دیدن  صدمه  احتمال  این صورت،  غیر  در 
نگهدارنده صندلی ویژه کودک وجود دارد و صندلی ویژه 
کودک به خوبی داخل تکیه گاه های نگهدارنده صدمه دیده 
یا  جدی  صدمه  شدن  وارد  احتمال  و  شد  نخواهد  چفت 

مرگ کودک در زمان تصادف افزایش خواهد یافت. 

اثر  در  فوقانی  مهارکننده  نوار  دیدن  صدمه  احتمال   •
اقلام  یا  عقب خودرو   )Parcel Shelf( با طاقچه  تماس 
را  خودرو  عقب  طاقچه  دارد.  وجود  بار  قسمت  داخل 
بردارید و اقلام داخل قسمت بار را محکم و ثابت نمایید. 
درصورتی که نوار مهارکننده فوقانی صدمه دیده باشد، 
احتمال وارد شدن صدمه جدی یا مرگ کودک در زمان 

تصادف افزایش می یابد.

مکان تکیه گاه نگهدارنده )فاق(

A نوع
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B نوع
قرار  شده  داده  نشان  مکان های  در  نگهدارنده  تکیه گاه های 

دارند. 
نوار مهار کننده فوقانی را در بالای پشتی قرار دهید و آن را به 
تکیه گاه نگهدارنده مربوطه متصل و محکم نمایید به طوری که 
نوار  گیرد.  انجام  مناسب  به طور  کودک  ویژه  صندلی  نصب 
مهارکننده فوقانی را مطابق با دستورالعمل تولیدکننده برای 

اجتناب از شل شدن سیستم، محکم نمایید. 

ISOFIX نصب صندلی ویژه کودک با استفاده از
  هشدار

صندلی ویژه کودک ISOFIX را فقط به نقاط مشخص شده   •
"نقاط  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  )جهت  نمایید.  متصل 
مراجعه  بخش  این  ابتدای  در   "ISOFIX تحتانی  اتصال 
فرمایید.(. درصورتی که صندلی ویژه کودک به طور مناسب 
محکم و ثابت نگردد، احتمال وارد شدن صدمه جدی یا 

مرگ کودک در زمان تصادف افزایش خواهد یافت. 
نوار مهارکننده  نیازمند  از نصب صندلی ویژه کودک که   •
نوار  روی  تکیه گاه  فاقد  صندلی های  به  است  فوقانی 

مهارکننده فوقانی خودداری نمایید. 

از قرار دادن صندلی ویژه کودک در صندلی عقب و وسط   •
با استفاده از نقاط اتصال زیرین ISOFIX خودداری نمایید. 
در غیر این صورت، صندلی ویژه کودک به طور مناسب در 

جای خود محکم و ثابت نخواهد شد. 
نقاط اتصال زیرین را به طور دستی به لحاظ وجود هرگونه   •
نوار  )مثلًا،   ISOFIX اتصال  نقاط  داخل  یا  مسیر  در  مانع 
نمایید.  بازرسی  صندلی(  تشک  مواد  یا  ایمنی،  کمربند 
 ISOFIX درصورتی که مانعی در مسیر یا داخل نقاط اتصال
وجود داشته باشد، صندلی ویژه کودک به طور مناسب در 

جای خود محکم و ثابت نخواهد شد. 
به   کودک  ویژه  صندلی  )فاق(  نگهدارنده  تکیه گاه های   •
نحوی طراحی شده اند که فقط بار صندلی ویژه کودک را 
تحمل می کنند؛ این درحالی است که صندلی ویژه کودک 
باید به طور صحیح در این تکیه گاه های نگهدارنده چفت 
شده باشد. تحت هیچ شرایطی از تکیه گاه های نگهدارنده 
برای کمربند ایمنی بزرگسال، یراق ها یا برای اتصال سایر 

اقلام یا تجهیزات در داخل خودرو استفاده ننمایید.

نصب صندلی ویژه کودک روی صندلی کناری - 
ردیف عقب 

 

گام های 1 و 2
صندلی ویژه کودک )روش نصب : صورت به جلو(

تولیدکننده  دستورالعمل های  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
در ارتباط با استفاده صحیح از صندلی ویژه کودک کاملًا 
رعایت گردیده اند. مراحل ذیل را برای نصب صندلی ویژه 
کودک به شکل صورت به جلو بر روی صندلی عقب بیرونی 

با استفاده از ISOFIX دنبال نمایید:
صندلی ویژه کودک را روی صندلی   قرار دهید.  .1

اتصالات تکیه گاه نگهدارنده صندلی ویژه کودک را به نقاط   .2
اتصال زیرین ISOFIX   متصل نمایید. 

پشت صندلی ویژه کودک باید در مقابل پشتی صندلی خودرو   .3
بچسبد و در جای خود محکم و ثابت شود. درصورت لزوم، 
بخش نگهدارنده صندلی را برای قرارگیری صحیح صندلی 

ویژه کودک تنظیم نمایید یا بردارید. 
درصورتی که پشت سری را برداشته اید، آن را در مکان مناسبی 
نگه داری نمایید. اطمینان حاصل نمایید که پس از برداشتن 
صندلی ویژه کودک، مجدداً پشت سری را در جای خود نصب 
نمایید. )مراجعه شود به "پشت سری" در ابتدای این بخش، 
"صندلی های ویژه کودک" استاندارد برای صندلی های جلو و 

عقب در ابتدای این بخش(. 
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گام 4
قرار  محکم  برای  را  کودک  ویژه  صندلی  سخت  اتصال   .4
به  را  نمایید؛ بخش   کوتاه  در جای خود  آن  گرفتن 
طرف پایین و بخش  را محکم در مرکز صندلی ویژه 
کودک با قرار دادن زانوی خود در محل و فشردن تشک 

صندلی و پشتی صندلی به طرف عقب فشار دهید. 
درصورتی که صندلی ویژه کودک مجهز به نوار مهارکننده   .5
فوقانی است، نوار مهارکننده فوقانی را به طور صحیح عبور 
دهید و به نقطه اتصال تعبیه شده متصل نمایید. )مراجعه 
شود به »تکیه گاه نگهدارنده )فاق( صندلی ویژه کودک« در 

ابتدای این بخش(. 
سایر  به  مجهز  کودک  ویژه  صندلی  درصورتی که   .6
دستگاه های جلوگیری کننده از دوران و چرخش آن است 
)مانند پایه های تکیه گاهی(، از آنها به جای نوار مهارکننده 
فوقانی مطابق با دستورالعمل های تولیدکننده صندلی ویژه 

کودک استفاده نمایید. 

گام 7
پیش از قرار دادن کودک، صندلی ویژه کودک شکل    .7
را آزمایش کنید. صندلی ویژه کودک را به طرفین و جلو 
هل دهید و اطمینان حاصل نمایید که در جای خود ثابت 

و محکم شده است. 
پیش از هر بار استفاده، بررسی و اطمینان حاصل نمایید   .8
که صندلی ویژه کودک به طور مناسب در جای خود محکم 
و ثابت شده است. درصورتی که صندلی ویژه کودک شل 

است، مراحل3 تا 7 را مجدداً تکرار نمایید.

صندلی ویژه کودک )روش نصب : صورت به عقب(
 

گام های 1 و 2

تولیدکننده  دستورالعمل های  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
در ارتباط با استفاده صحیح از صندلی ویژه کودک کاملًا 
رعایت گردیده اند. مراحل ذیل را برای نصب صندلی ویژه 
عقب  صندلی  روی  بر  عقب  به  صورت  به شکل   کودک 

بیرونی با استفاده از ISOFIX دنبال نمایید:
صندلی ویژه کودک را روی صندلی  قرار دهید.  .1

اتصالات تکیه گاه نگهدارنده صندلی ویژه کودک به نقاط   .2
اتصال زیرین ISOFIX  متصل نمایید.   

گام 3
قرار  محکم  برای  را  کودک  ویژه  صندلی  اتصال سخت   .3
گرفتن آن در جای خود کوتاه نمایید؛  را به طرف 

پایین و  را محکم در مرکز صندلی ویژه کودک با
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قراردادن زانوی خود در محل برای فشردن تشک صندلی و 
پشتی صندلی به طرف عقب فشار دهید. درصورت تماس بین 
صندلی ویژه کودک و صندلی جلو، صندلی جلو را تا زمان 

برطرف شدن تماس به طرف جلو هل دهید. 
درصورتی که صندلی ویژه کودک مجهز به نوار مهارکننده فوقانی   .4
است، نوار مهارکننده فوقانی را به طور صحیح عبور دهید و به 
نقطه اتصال تعبیه شده متصل نمایید. )مراجعه شود به »تکیه گاه 

نگهدارنده )فاق( صندلی ویژه کودک« در ابتدای این بخش(. 
سایر  به  مجهز  کودک  ویژه  صندلی  درصورتی که   .5
دستگاه های جلوگیری کننده از دوران و چرخش آن است 
)مانند پایه های تکیه گاهی(، از آنها بجای نوار مهارکننده 
فوقانی مطابق با دستورالعمل های تولیدکننده صندلی ویژه 

کودک استفاده  نمایید.

 
گام 6

پیش از قرار دادن کودک، صندلی ویژه کودک  را آزمایش   .6
کنید. صندلی ویژه کودک را به طرفین و جلو هل دهید و اطمینان 

حاصل نمایید که در جای خود ثابت و محکم شده است. 
پیش از هر بار استفاده، بررسی و اطمینان حاصل نمایید که   .7
صندلی ویژه کودک به طور مناسب در جای خود محکم و 
ثابت شده است. درصورتی که صندلی ویژه کودک شل است، 

مراحل 3 تا 6 را مجدداً تکرار نمایید.

کمربند  از  استفاده  با  کودک  ویژه  صندلی  نصب 
ایمنی نوع سه تکه

نصب روی صندلی عقب – بدون حالت قفل خودکار
صندلی ویژه کودک )روش نصب : صورت به جلو(

گام 1 

اطمینان حاصل نمایید که دستورالعمل های تولیدکننده در 
ارتباط با استفاده صحیح از صندلی ویژه کودک کاملًا رعایت 
شده اند. مراحل ذیل را برای نصب صندلی ویژه کودک بشکل 
از  استفاده  با  بیرونی  عقب  صندلی  روی  بر  جلو  به  صورت 
کمربند ایمنی نوع سه تکه بدون حالت قفل خودکار را دنبال 

نمایید:
صندلی ویژه کودک را روی صندلی  قرار دهید.   .1

:)III و II نصب روی صندلی های عقب بیرونی )گروه وزنی  .2
به  بیشتر  اطلاعات  )جهت  بردارید  را  پشت سری 

"پشت سری" در ابتدای این بخش مراجعه فرمایید.(. 
گروه  استثنای  )به  بیرونی  عقب  صندلی های  روی  نصب 

:)III و IIوزنی
پشتی صندلی را در بالاترین ارتفاع خود قرار دهید )جهت 

اطلاعات بیشتر به "پشت سری"در ابتدای این بخش، 

صندلی های  برای  استاندارد  کودک  ویژه  »صندلی های 
جلو و عقب  در ابتدای این بخش مراجعه فرمایید.(. 

گام 3
زبانه کمربند ایمنی را از روی صندلی ویژه کودک عبور   .3
دهید و داخل قفل کمربند  نمایید. صدای قفل شدن 
آن در قلاب شنیده شود و از محکم و ثابت بودن آن در 

جای خود اطمینان حاصل نمایید. 
برای جلوگیری از شل شدن نوار کمربند ایمنی، کمربند   .4
از دستگاه های قفل  استفاده  با  را در جای خود  ایمنی 
ثابت  و  محکم  کودک،  ویژه  صندلی  به  متصل  شونده 

نمایید. 
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گام 5
شل بودن اضافی کمربند ایمنی را برطرف نمایید؛ بخش   .5
مرکز  در  محکم  را  بخش   و  پایین  طرف  به  را   
صندلی ویژه کودک با قرار دادن زانوی خود در محل، برای 
فشردن تشک صندلی و پشتی صندلی به طرف عقب فشار 
دهید. درصورت تماس بین صندلی ویژه کودک و صندلی 
جلو، صندلی جلو را تا زمان برطرف شدن تماس، به طرف 

جلو هل دهید. 

گام 6

را  کودک   ویژه  صندلی  کودک،  دادن  قرار  از  پیش   .6
آزمایش کنید. صندلی ویژه کودک را به طرفین و جلو هل 
دهید و اطمینان حاصل نمایید که در جای خود ثابت و 

محکم شده است. 
پیش از هر بار استفاده، بررسی و اطمینان حاصل نمایید   .7
که صندلی ویژه کودک به طور مناسب در جای خود محکم 
و ثابت شده است. درصورتی که صندلی ویژه کودک شل 

است، مراحل 3 تا 5 را مجدداً تکرار نمایید.
صندلی ویژه کودک )روش نصب : صورت به عقب(

گام 1
اطمینان حاصل نمایید که دستورالعمل های تولیدکننده در 
ارتباط با استفاده صحیح از صندلی ویژه کودک کاملا رعایت 
شده اند. مراحل ذیل را برای نصب صندلی ویژه کودک به شکل 
از  استفاده  با  بیرونی  عقب  روی صندلی  بر  عقب  به  صورت 
کمربند ایمنی نوع سه تکه بدون حالت قفل خودکار را دنبال 

نمایید:
1.  صندلی ویژه کودک را روی صندلی  قرار دهید. 

گام 2
زبانه کمربند ایمنی را از روی صندلی ویژه کودک عبور   .2
قفل  تا صدای  نمایید  قفل کمربند   و داخل  دهید 
شدن آن در قلاب شنیده شود و از محکم و ثابت بودن 

آن در جای خود اطمینان حاصل نمایید. 
برای جلوگیری از شل شدن نوار کمربند ایمنی، کمربند   .3
از دستگاه های قفل  استفاده  با  را در جای خود  ایمنی 
ثابت  و  محکم  کودک  ویژه  صندلی  به  متصل  شونده 

نمایید. 

گام 4
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نمایید؛    برطرف  را  ایمنی  کمربند  اضافی  بودن  شل   .4
را به طرف پایین و  را محکم در مرکز صندلی ویژه 
فشردن  برای  محل  در  خود  زانوی  دادن  قرار  با  کودک 
تشک صندلی و پشتی صندلی به طرف عقب فشار دهید. 
درصورت تماس بین صندلی ویژه کودک و صندلی جلو، 
صندلی جلو را تا زمان برطرف شدن تماس به طرف جلو 

هل دهید. 

گام 5
را  کودک   ویژه  صندلی  کودک،  دادن  قرار  از  پیش   .5
آزمایش کنید. صندلی ویژه کودک را به طرفین و جلو هل 
دهید و اطمینان حاصل نمایید که در جای خود ثابت و 

محکم شده است. 
پیش از هر بار استفاده، بررسی و اطمینان حاصل نمایید   .6
که صندلی ویژه کودک به طور مناسب در جای خود محکم 
و ثابت شده است. درصورتی که صندلی ویژه کودک شل 

است، مراحل 3 تا 5 را مجدداً تکرار نمایید.

 نصب روی صندلی سرنشین جلو

 )III و II به استثنای گروه وزنی( 

  هشدار
درصورت وجود ایربگ برای صندلی سرنشین جلو، هرگز   •
روی  بر  عقب  به  صورت  بشکل  را  کودک  ویژه  صندلی 
صندلی جلو نصب ننمایید. در تصادفات از جلو، ایربگ های 
جلو با فشار زیاد متورم می شوند. این موضوع باعث وارد 

شدن صدمات جدی یا مرگ کودک می گردد. 

هرگز صندلی ویژه کودک را با استفاده از نوار مهارکننده   •
فوقانی روی صندلی جلو نصب ننمایید.

صندلی  روی  کودک  ویژه  صندلی  که  می گردد  توصیه   •
صندلی  درصورتی که  وجود،  این  با  گردد.  نصب  عقب 
ویژه کودک باید روی صندلی سرنشین جلو نصب گردد، 
صندلی سرنشین جلو را به دورترین موقعیت ممکن از 

جلوی خودرو هل دهید. 
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صندلی ویژه کودک برای نوزادان باید در جهت صورت به   •
عقب مورد استفاده قرار گیرند و از اینرو، نباید پیش از 
غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو بر روی صندلی جلو 

مورد استفاده قرار گیرند. 
بی توجهی در استفاده از کمربندهای ایمنی می تواند مانع   •
ویژه کودک  مناسب صندلی  مهار شدن  و  اتصال محکم 
یا  جابجایی  ریسک  افزایش  باعث  موضوع  این  گردد؛ 
پرتاب شدن صندلی ویژه کودک و در نتیجه، وارد شدن 
صدمه به کودک در زمان توقف ناگهانی یا تصادف گردد. 

صندلی ویژه کودک )روش نصب : صورت به جلو(
اطمینان حاصل نمایید که دستورالعمل های تولیدکننده در 
ارتباط با استفاده صحیح از صندلی ویژه کودک کاملا رعایت 
کودک  ویژه  نصب صندلی  برای  را  ذیل  مراحل  گردیده اند. 
از  استفاده  با  بیرونی  عقب  صندلی  روی  بر  جلو  به  صورت 
کمربند ایمنی نوع سه تکه بدون حالت قفل خودکار را دنبال 

نمایید:
با استفاده از سوئیچ ایربگ سرنشین جلو سیستم ایربگ   .1
جلو را خاموش کنید )برای اطلاعات بیشتر به "سیستم 
ایمنی محافظ مکمل )SRS(" در ادامه این بخش مراجعه 
دهید  قرار   ON موقعیت  در  را  خودرو  سوئیچ  فرمایید.(. 
ایربگ جلو   که چراغ وضعیت  نمایید  اطمینان حاصل  و 

 روشن است. 

گام 2 و 3
صندلی را در دورترین موقعیت نسبت به جلو خودرو   .2

قرار دهید. 
: III و II گروه وزنی  .3

پشت سری را در بالاترین ارتفاع ممکن آن  قرار دهید. 
)برای اطلاعات بیشتر به "پشت سری" در ابتدای این بخش، 
"صندلی های ویژه کودک استاندارد برای صندلی های جلو 

و عقب )در ابتدای این بخش مراجعه فرمایید.(. 
: III و II با استثنای گروه وزنی

))برای  دهید.  قرار  ارتفاع  بالاترین  در  را  پشت سری  
بخش،  این  ابتدای  در  "پشت سری"  به  بیشتر  اطلاعات 
"صندلی های ویژه کودک استاندارد برای صندلی های جلو 

و عقب )در ابتدای این بخش مراجعه فرمایید.(.
صندلی ویژه کودک را برروی صندلی قرار دهید.  .4

گام 5
زبانه کمربند ایمنی را از روی صندلی ویژه کودک عبور   .5
دهید و داخل قفل کمربند   نمایید تا صدای قفل 
شدن آن در قلاب شنیده شود و از محکم و ثابت بودن 

آن در جای خود اطمینان حاصل نمایید. 
برای جلوگیری از شل شدن نوار کمربند ایمنی، کمربند   .6
از دستگاه های قفل  استفاده  با  را در جای خود  ایمنی 
ثابت  و  محکم  کودک  ویژه  صندلی  به  متصل  شونده 

نمایید. 

گام 7

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ایمنی - صندلی ها، کمربندهای ایمنی و سیستم  ایمنی محافظ مکمل1-28

شل بودن اضافی کمربند ایمنی را برطرف نمایید؛ همزمان    .7
با کشیدن کمربند ایمنی  را به طرف پایین و  را 
زانوی  قرار دادن  با  محکم در مرکز صندلی ویژه کودک 
خود در محل برای فشردن تشک صندلی و پشتی صندلی 

به طرف عقب فشار دهید. 

)III و II گام 8 )گروه وزنی

)III و II گام 8 )به استثنای گروه وزنی
را  کودک   ویژه  صندلی  کودک،  دادن  قرار  از  پیش   .8
آزمایش کنید. صندلی ویژه کودک را به طرفین و جلو هل 
دهید و اطمینان حاصل نمایید که در جای خود ثابت و 

محکم شده است.

پیش از هر بار استفاده، بررسی و اطمینان حاصل نمایید   .9
که صندلی ویژه کودک به طور مناسب در جای خود محکم 
و ثابت شده است. درصورتی که صندلی ویژه کودک شل 

است، مراحل 5 تا 8 را مجدداً تکرار نمایید.

نکات احتیاطی
جلو  ایربگ های  به  مربوط  مهم  اطلاعات  بخش  این  در 
سرنشین و راننده، ایربگ های مکمل جانبی روی صندلی 
جلو، ایربگ های پرده ای روی سقف خودرو و کمربند ایمنی 

مجهز به سیستم پیش کشنده ارائه خواهند شد. 

سیستم مکمل ایربگ های جلو
راننده  ناحیه سینه  و  به سر  اثر ضربات جلو  این سیستم 
و یا سرنشین جلو را در تصادفات از جلو کاهش می دهد؛ 
باز  ایربگ ها  جلو،  از  خودرو  تصادف  زمان  در  به طوری که 

خواهند شد. 

سیستم مکمل ایربگ های جانبی 
و  راننده  لگن  ناحیه  و  سینه  به  ضربات  اثر  سیستم  این 
می دهد؛  کاهش  کنار  از  تصادفات  در  را  جلو  یا سرنشین 
باز  ایربگ ها  کنار،  از  تصادف خودرو  زمان  در  به طوری که 

می شوند. 
سقف  روی  پرده ای  ایربگ های  مکمل  سیستم 

خودرو )درصورت وجود(
این سیستم اثر ضربات به سر راننده و سرنشین های جلو 
از کنار کاهش  بیرونی را در تصادفات  و سرنشینان عقب 
کنار،  از  خودرو  تصادف  زمان  در  به طوری که  می دهد؛ 

ایربگ ها باز می شوند. 

)SRS( سیستمایمنیمحافظمکمل
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SRS به عنوان سیستم مکمل کمربند ایمنی راننده و سرنشین 
جلو در تصادفات طراحی گردیده است؛ و این سیستم به هیچ 
می تواند  ایربگ ها  باز شدن  بود.  نخواهد  آن  جایگزین  وجه 
منجر به خراشیدگی یا سایر صدمات گردد. ایربگ ها حفاظت 
کافی و کامل را برای بخش تحتانی بدن فراهم نمی سازند. 
و  شوند  بسته  به طور صحیح  و  همواره  باید  ایمنی  کمربند 
راننده و سرنشین جلو در فاصله مناسب از فرمان، مجموعه 
داشبورد و پنل تجهیزات و درب جلو بنشینند. )جهت کسب 
اطلاعات بیشتر به "کمربندهای ایمنی" در ابتدای این بخش 
مراجعه فرمایید.(. ایربگ ها برای حفاظت از سرنشین ها سریعا 
باز می شوند. نیروی باز شدن ایربگ ها درصورت نزدیک بودن 
بروز صدمات  باعث  تواند  آنها می  به  از حد سرنشین  بیش 

جانی ناشی از برخورد مدول ایربگ گردد.  
سیستم SRS فقط زمانی کار می کند که سوئیچ خودرو در 

وضعیت ON قرار دارد. 
چراغ  دارد،  قرار   ON وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
و  فعال  درصورتی که سیستم  و  روشن شده  ایربگ  هشدار 
 7 تقریبا  از  پس  ایربگ  هشدار  چراغ  باشد،  استفاده  قابل 
ثانیه خاموش خواهد شد. )جهت کسب اطلاعات بیشتر به 
"چراغ های هشدار ایربگ SRS" در ادامه این بخش مراجعه 

فرمایید.(. 

  هشدار
عقب،  کنار،  از  تصادف  زمان  در  عموما  جلو  ایربگ های    •
نخواهند  باز  پایین  شدت  با  جلو  از  تصادف  یا  واژگونی، 
شد. برای کاهش ریسک یا شدت صدمات وارده در زمان 

تصادف، کمربند ایمنی را همواره ببندید. 
درحالی که  بنشیند  عمودی  به طور  سرنشین  زمانی که   •
کاملا به پشتی صندلی تکیه داده است، کمربند ایمنی و 

ایربگ های جلو حداکثر کارایی را خواهند داشت. 

درصورتی که  می شوند.  باز  زیاد  فشار  با  جلو  ایربگ های 
شما کمربند ایمنی خود را نبسته باشید و به طرف جلو 
یا  باشید،  به طرفین تکیه داده  یا  و  باشید  متمایل شده 
اینکه موقعیت نشستن نامتعارفی داشته باشید، احتمال 
وارد شدن صدمه یا مرگ در زمان تصادف افزایش خواهد 
به  نسبت  نامناسبی  موقعیت  در  درصورتی که  یافت. 
ایربگ ها در زمان باز شدن آنها قرار داشته باشید، احتمال 
برخورد  اثر  در  مرگ بار  جراحات  یا  شده  وارد  صدمات 
به طور  همواره  داشت.  خواهد  وجود  جلو  ایربگ های 
عمودی بنشینید درحالی که کاملا به پشتی صندلی تکیه 
داده اید و تا جایی که امکان دارد دور از فرمان قرار گیرید. 

همواره کمربند ایمنی خود را ببندید.

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ایمنی - صندلی ها، کمربندهای ایمنی و سیستم  ایمنی محافظ مکمل1-30

  هشدار
مهار  به خوبی  خودرو  در  کودکان  زمانی که  رانندگی  از   •
از خودرو بیرون  نشده اند یا دست ها یا صورت خود را 
برده اند، خودداری نمایید. از قرار دادن کودکان روی پا 
رانندگی خودداری  به هنگام  آنها  یا در آغوش گرفتن 

نمایید. 
درصورتی که کودک به طور مناسب در خودرو مهار نشده   •
باشد، احتمال وارد شدن صدمه جدی یا مرگ کودک در 
افزایش می یابد )جهت کسب  ایربگ ها  باز شدن  زمان 
ابتدای  در  کودک"  ویژه  "صندلی  به  بیشتر  اطلاعات 

بخش مراجعه فرمایید.(. 
عقب  به  صورت  بشکل  را  کودک  ویژه  صندلی  هرگز   •
در  جلو  ایربگ های  ننمایید.  نصب  جلو  برروی صندلی 
زمان باز شدن می توانند باعث بروز صدمه جدی یا مرگ 
کودک گردند )جهت کسب اطلاعات بیشتر به "صندلی 

ویژه کودک" در ابتدای بخش مراجعه فرمایید.(.
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هشدار 
ایربگ های جانبی روی صندلی جلو و پرده ای روی سقف   •
خودرو عموما در زمان تصادف از جلو، عقب، واژگونی، یا 
تصادف از جلو با شدت پایین باز نمی شوند. برای کاهش 
ریسک یا شدت صدمات وارده در زمان تصادف، کمربند 

ایمنی را همواره ببندید. 
درحالی که  بنشیند  عمودی  به طور  سرنشین  زمانی که   •
کاملا به پشتی صندلی تکیه داده است، کمربند ایمنی و 
ایربگ های جانبی روی صندلی جلو و پرده ای روی سقف 
ایربگ های  داشت.  خواهند  را  کارایی  حداکثر  خودرو 
با  جانبی روی صندلی جلو و پرده ای روی سقف خودرو 
فشار زیاد باز می شوند. درصورتی که شما کمربند ایمنی 

خود را نبسته باشید، به طرف جلو متمایل شده باشید،

نشستن  موقعیت  یا  باشید،  داده  تکیه  طرفین  به   
یا  صدمه  شدن  وارد  ریسک  باشید،  داشته  نامتعارفی 
مرگ در زمان تصادف افزایش خواهد یافت. درصورتی که 
باز  زمان  در  ایربگ ها  به  نسبت  نامناسبی  موقعیت  در 
وارد  صدمات  احتمال  باشید،  داشته  قرار  آنها  شدن 
شده یا جراحات مرگ بار در اثر برخورد ایربگ های جلو 
بنشینید  عمودی  به طور  همواره  داشت.  خواهد  وجود 
تا  و  داده اید  تکیه  صندلی  پشتی  به  کاملا  درحالی که 
همواره  گیرد.  قرار  فرمان  از  دور  دارد  امکان  جایی که 

کمربند ایمنی خود را ببندید. 
از قرار دادن دست ها، پاها یا صورت نزدیک به ایربگ های   •
جانبی روی صندلی جلو و پرده ای روی سقف خودرو در 
کنار پشتی صندلی جلو یا نزدیک به ریل کناری سقف 
صندلی های  روی  که  سرنشین هایی  نمایید.  خودداری 
به  نباید  نشسته اند،  بیرونی  عقب  صندلی های  یا  جلو 
هیچ وجه دست های خود را از پنجره بیرون ببرند یا به 
درب ها تکیه دهند. نمونه هایی از وضعیت های خطرناک 

در زمان رانندگی برای این حالت نشان داده شده اند. 
و  گرفتن  از  عقب،  صندلی های  روی  نشستن  زمان  در   •
در  نمایید.  خودداری  جلو  صندلی  پشتی  داشتن  نگاه 
غیر این صورت اگر ایربگ های جانبی روی صندلی جلو و 
پرده ای روی سقف خودرو باز شوند، احتمال وارد شدن 
صدمه جدی به سرنشین افزایش خواهد یافت. کودکان 
همواره  باید  و  هستند  ویژه ای  دقت  و  توجه  نیازمند 

به طور مناسب در خودرو مهار گردند. 
جلو  صندلی  پشتی های  روی  صندلی  کاورهای  از   •
استفاده نکنید. این کاورها می توانند در فعال و باز شدن 
ایربگ های جانبی روی صندلی جلو تداخل ایجاد کنند. 
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سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی 
سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی در برخی از تصادفات به 

همراه ایربگ فعال خواهد شد. 
کمربند  نگهدارنده  تکیه گاه  و  جمع کننده  سیستم  با  توام 
ایمنی  کمربند  آنی  شدن  محکم  به  سیستم  این  ایمنی، 
جلو  سرنشین های  کردن  مهار  و  تصادفات  از  برخی  در 
"سیستم  به  کمک می نماید. )جهت کسب اطلاعات بیشتر 
مراجعه  بخش  این  ابتدای  در  ایمنی"  کمربند  پیش کشنده 

فرمایید.(. 

برچسب های هشدار ایربگ 

 
برچسب هشدار شماره  روی سطح آفتابگیر سرنشین جلو 

قرار گرفته است.
بخش  روی  وجود(  )درصورت  شماره   هشدار  برچسب 
کناری پنل مجموعه داشبورد سمت سرنشین قرار گرفته است. 
این برچسب هشدار صندلی ویژه کودک با روش نصب صورت 
به طرف عقب قرار گرفته است که نشان می دهد قرار گرفتن 
صندلی ویژه کودک در این موقعیت در صورت فعال شدن 
ایربگ ها به هنگام تصادف می تواند باعث وارد شدن صدمه 

به نوزاد گردد. 

برچسب هشدار ایربگ

برچسب هشدار  روی آفتابگیر قرار گرفته است. 
هرگز از صندلی ویژه کودک با روش نصب صورت به عقب 
روی صندلی دارای ایربگ فعال در جلو استفاده ننمایید. در 
غیر این صورت، احتمال مرگ یا وارد شدن صدمه جدی به 

کودک افزایش می یابد. 
در خودروهای مجهز به سیستم ایربگ جلو، از صندلی ویژه 
با روش نصب صورت به عقب فقط در صندلی های  کودک 

عقب استفاده شود. 
در زمان نصب صندلی ویژه کودک در خودرو، دستورالعمل های 
تولیدکننده را در ارتباط با نصب صندلی ویژه کودک کاملا 
رعایت نمایید. )جهت کسب اطلاعات بیشتر به "صندلی ویژه 

کودک" در ابتدای این بخش مراجعه فرمایید.(. 

SRS چراغ هشدار ایربگ

 
چراغ هشدار ایربگ SRS )که با نماد  در پشت آمپر نمایش 
و  ایربگ  مدولهای  به  مربوط  مدارات  بر  است(  شده  داده 
سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی و کلیه سیم کشی های 

مربوطه نظارت و کنترل دارد. 
دارد، چراغ  قرار   ON زمانی که سوئیچ خودرو در وضعیت 
هشدار ایربگ روشن شده و درصورتی که سیستم فعال و 
 7 تقریباً  از  ایربگ پس  باشد، چراغ هشدار  استفاده  قابل 

ثانیه خاموش خواهد شد. 
یا  ایربگ و  از شرایط ذیل رخ دهد،  درصورتی که هر یک 
سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی نیازمند بررسی و انجام 
نمایندگی مجاز  نزدیک ترین  به  باید  و  باشد  سرویس می 

نیسان مراجعه نمایید. 
چراغ هشدار ایربگ SRS پس از تقریبا 7 ثانیه همچنان   •

روشن بماند. 
چراغ هشدار ایربگ SRS به طور متناوب چشمک زن باشد.   •

چراغ هشدار ایربگ SRS اصلا روشن نشود.   •
در این موارد، سیستم های ایربگ و یا سیستم پیش کشنده 
بازرسی  باید  و  نمی نمایند  کار  درستی  به   ایمنی  کمربند 
با  سریعا  لازم  توصیه های  دریافت  جهت  شوند.  تعمیر  و 

نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل نمایید.  
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سیستم های مکمل ایربگ
1.  حسگر نقطه تصادف

2.  ماژول های ایربگ جلو
3.  سوئیچ ایربگ جلو )درصورت وجود( 

4.  ماژول های ایربگ جانبی )درصورت وجود( 

واحد حسگر ایربگ   .5
خودرو  سقف  روی  پرده ای  ایربگ  بازکننده  محرک های   .6

)درصورت وجود( 
)درصورت  خودرو  سقف  روی  پرده ای  ایربگ  ماژول های   .7

وجود( 
جمع کننده های سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی   .8

سیستم پیش کشنده های بخش تحتانی کمربند ایمنی   .9

  هشدار
خودداری  فرمان  پد  روی  شیء  هرگونه  دادن  قرار  از   •
نمایید. از قرار دادن هرگونه شیء بین راننده و پد فرمان 
خودداری نمایید. چنین اشیایی می توانند در زمان باز 

شدن ایربگ ها پرتاب و باعث صدمه جانی گردند. 
ایربگ داغ  از قطعات سیستم  باز شدن، برخی  از  پس   •
خواهند بود. لذا از دست زدن به آنها خودداری گردد: در 

غیر این صورت، احتمال سوختی شدید وجود دارد. 
یا  قطعات  در  اصلاحات  یا  تغییرات  هرگونه  اعمال   •
با هدف  موضوع  این  است.  غیرمجاز  ایربگ  سیم کشی 
جلوگیری از باز شدن تصادفی ایربگ ها یا بروز صدمات 

جانی توصیه می گردد. 
سیستم  در  غیرمجاز  تغییرات  هرگونه  اعمال  از   •
خودرو  جلوی  ساختار  یا  تعلیق،  سیستم  الکتریکی، 
عدم  احتمال  این صورت،  غیر  در  گردد.  خودداری 

عملکرد مناسب ایربگ افزایش خواهد یافت. 
دستکاری سیستم ایربگ می تواند باعث بروز صدمه جانی   •
جدی گردد. چنین دستکاری موارد ذیل را شامل می گردد: 
تغییرات در فرمان با قرار دادن اشیا یا موادی بر روی و بالای 

پد فرمان و نصب اقلام اضافی در اطراف ایربگ.
توسط  باید  بوده  درگیر  ایربگ  با  که  فعالیت  هرگونه   •
 SRS سیم کشی  گیرند.  انجام  نیسان  مجاز  نمایندگی 
نباید اصلاح یا قطع گردد. تجهیزات تست الکتریکی و 
ایربگ مورد  برای  نباید  بازرسی غیرمجار  دستگاه های 

استفاده قرار گیرند.
به  آسان تر  شناسایی  برای   SRS سیم کشی  اتصالات   •

رنگ زرد و یا نارنجی هستند.
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باز شدن ایربگ ها با صدای نسبتا بلند و متصاعد شدن دود 
تا  شود  دقت  باید  ولی  نیست،  مضر  دود  این  است.  همراه 
احتمال  این صورت،  غیر  در  گردد؛  اجتناب  آن  استنشاق  از 
دارای  سرنشین های  دارد.  وجود  ریه ها  تحریک  و  اختناق 
سابقه مشکلات تنفسی مانند آسم باید سریعا خارج و هوای 

تازه تنفس نمایند. 

سیستم مکمل ایربگ جلو
ایربگ  قرار گرفته است.  فرمان  راننده در مرکز  ایربگ جلو 
جلو سرنشین در پنجل داشبورد خودرو بالای جعبه داشبورد 

قرار گرفته است. 
براساس طراحی، ایربگ جلو در تصادفات از جلو با شدت بالا 
باز می گردد؛ هرچند اگر شدت ضربات در سایر تصادفات به 
اندازه تصادفات شدید از جلو باشد، باز هم احتمال باز شدن 
ایربگ جلو وجود دارد. این احتمال نیز وجود دارد که ایربگ 
جلو در برخی تصادفات از جلو باز نگردد. خسارت به خودرو 
)یا عدم آن( همواره علامت و دلیل قابل قبولی برای عملکرد 

مناسب ایربگ جلو محسوب نمی گردد. 

چراغ وضعیت ایربگ سرنشین جلو

چراغ خاموش

چراغ روشن
چراغ وضعیت ایربگ سرنشین جلو در پشت آمپر واقع شده 

است.

گیرد،  می  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
چراغ های ON و OFF وضعیت ایربگ سرنشین جلو روشن 
جلو  سرنشین  ایربگ  وضعیت  به  بسته  سپس،  و  هستند 

خاموش شده و یا روشن باقی می مانند. 
زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد و ایربگ   •
ایربگ  وضعیت   OFF چراغ  است،  فعال  جلو  سرنشین 

سرنشین جلو  پس از 7 ثانیه خاموش می شود. 
با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت ON  چراغ ON وضعیت 
ایربگ سرنشین جلو  روشن خواهد شد و در صورتی 
 ON که سوئیچ و ضعیت ایربگ سرنشین جلو در حالت

باشد، بعد از 1 دقیقه خاموش خواهد شد.
زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد و ایربگ   •
سرنشین جلو غیر فعال است، چراغ ON وضعیت ایربگ 

سرنشین جلو  پس از 7 ثانیه خاموش می شود. 
با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت ON چراغ OFF وضعیت 
ایربگ سرنشین جلو  روشن خواهد شد و مادامیکه 
سوئیچ ایربگ سرنشین جلو در موقعیت OFF قرار دارد، 

روشن خواهد ماند. 
درصورتی که چراغ وضعیت ایربگ سرنشین جلو وضعیتی غیر 
از موارد فوق را نشان دهد، ایربگ سرنشین جلو به  درستی 
نمایندگی مجاز نیسان   باید توسط  کار نمی کند. و سیستم 

بازرسی و در صورت لزوم، تعمیر گردد. 
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سوئیچ ایربگ سرنشین جلو )درصورت وجود(

 
ایربگ سرنشین جلو با استفاده از سوئیچ ایربگ سرنشین جلو 

واقع در داخل جعبه داشبورد قابل خاموش کردن است. 
برای خاموش کردن ایربگ سرنشین جلو:

سوئیچ خودرو را در موقعیت OFF قرار دهید.  .1
درب جعبه داشبورد را باز نمایید و کلید را داخل سوئیچ   .2
ایربگ سرنشین جلو نمایید. )در خودروهای مجهز به کلید 
هوشمند، برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با استفاده 
 .3" بخش  ذیل  مکانیکی"  "کلید  به  مکانیکی  کلید  از 
بازرسی ها و تنظیمات پیش از رانندگی" مراجعه فرمایید.(

کلید را فشار دهید و در موقعیت OFF قرار دهید.   .3
 OFF قرار دهید. چراغ ON سوئیچ خودرو را در موقعیت  .4
وضعیت ایربگ سرنشین جلو  روشن خواهد شد و 

روشن باقی خواهد ماند. 

برای روشن کردن ایربگ سرنشین جلو:
سوئیچ خودرو را در موقعیت OFF قرار دهید.   .1

درب جعبه داشبورد را باز نمایید و کلید را داخل سوئیچ   .2
ایربگ سرنشین جلو نمایید. 

کلید را فشار دهید و در موقعیت ON قرار دهید.   .3
 ON قرار دهید. چراغ ON سوئیچ خودرو را در موقعیت  .4

وضعیت ایربگ سرنشین جلو روشن خواهد شد.
پس از مدت 1 دقیقه، این چراغ  خاموش خواهد   .5

شد. 

سیستم مکمل ایربگ جانبی

 
ایربگ های جانبی در لبه بیرونی پشتی صندلی جلو قرار دارند. 
براساس طراحی، ایربگ جانبی در تصادفات از کنار خودرو 
در  ضربات  شدت  اگر  هرچند  می گردد؛  باز  بالا  شدت  با 
باز  باشد،  کنار  از  شدید  تصادفات  اندازه  به  تصادفات  سایر 
هم احتمال باز شدن ایربگ جانبی وجود دارد. این احتمال 
نیز وجود دارد که ایربگ جانبی در برخی تصادفات از کنار 
باز نگردد. خسارت به خودرو )یا عدم آن( همواره علامت و 
دلیل قابل قبولی برای عملکرد مناسب ایربگ جانبی محسوب 

نمی گردد.

سیستم مکمل ایربگ پرده ای 
ایربگ پرده ای در لبه جانبی سقف خودرو قرار دارد. 

براساس طراحی، ایربگ پرده ای در تصادفات از کنار با شدت 
بالا باز می گردد؛ هرچند اگر شدت ضربات در سایر تصادفات 
به اندازه تصادفات شدید از کنار باشد، باز هم احتمال باز 
شدن ایربگ پرده ای وجود دارد. این احتمال نیز وجود دارد 
نگردد.  باز  کنار  از  تصادفات  برخی  در  پرده ای  ایربگ  که 
دلیل  و  علامت  همواره  آن(  عدم  )یا  خودرو  به  خسارت 
قابل قبولی برای عملکرد مناسب ایربگ پرده ای محسوب 

نمی گردد.
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سیستم  قطعات  ساختن  معدوم  به  لزوم  درصورت   •
دریافت  جهت  خودرو،  کردن  اسقاط  یا  پیش کشنده 
تماس حاصل  نیسان  مجاز  نمایندگی  با  لازم  توصیه های 
نمایید. دستورالعمل های صحیح مربوط به معدوم ساختن 
قطعات سیستم پیش کشنده در راهنمای تعمیرات خودرو 
ارائه شده است. دفع نادرست می تواند باعث بروز صدمات 

جانی گردد. 

سیستم پیش کشنده با سیستم جمع کننده کمربند ایمنی در 
یک محفظه قرار گرفته اند. این نوع کمربندهای ایمنی همانند 

کمربندهای ایمنی مرسوم مورد استفاده قرار می گیرند. 
با متصاعد  ایمنی  فعال شدن سیستم پیش کشنده کمربند 
این دود مضر  است.  بلند همراه  تولید صدایی  و  شدن دود 
نیست، ولی باید دقت شود تا از استنشاق آن اجتناب گردد؛ 
وجود  ریه ها  تحریک  و  اختناق  احتمال  این صورت،  غیر  در 

دارد. 

دستورالعمل تعمیر و تعویض

  هشدار
پس از باز شدن ایربگ ها، ماژول های ایربگ کار نخواهند   •
کرد و باید تعویض شوند. ماژول های ایربگ باید توسط 
نمایندگی مجاز نیسان تعویض شوند. ماژول های ایربگ 

بازشده قابل تعمیر نیستند. 
درصورت وارد شدن هرگونه خسارت به بخش جلویی   •
خودرو، سیستم های ایربگ باید توسط نمایندگی مجاز 

نیسان  بازرسی شوند. 
سیستم  قطعات  ساختن  معدوم  به  لزوم  درصورت   •
دریافت  جهت  خودرو،  کردن  اسقاط  یا  پیش کشنده 
توصیه های لازم با نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل 
نمایید. دستورالعمل های صحیح مربوط به معدوم ساختن 
قطعات سیستم پیش کشنده در راهنمای تعمیرات خودرو 
ارائه شده است. دفع نادرست می تواند باعث بروز صدمات 

جانی گردد.
ایربگ ها و سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی یکبار مصرف 
هستند. به عنوان یادآوری، چراغ هشدار ایربگ SRS پس 
از باز شدن ایربگ ها روشن باقی می ماند مگر این که چراغ 
تعویض  و  تعمیر  باشد.  دیده  صدمه   SRS ایربگ  هشدار 
SRS فقط باید توسط نمایندگی مجاز نیسان انجام گیرد. 

درصورت نیاز به تعمیر و نگهداری خودرو، اطلاعات مربوط 
به ایربگ ها، سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی و قطعایت 
مربوطه باید در اختیار متصدی تعمیر و نگهداری خودرو 
زیر  کار  به هنگام  باید همواره  گیرند. سوئیچ خودرو  قرار 

کاپوت یا داخل خودرو در موقعیت LOCK قرار گیرد. 

سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی 
  هشدار

زمانی که سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی فعال گردد،   •
مجددا قابل استفاده نخواهد بود باید به طور کامل همراه با 

سیستم جمع کننده کمربند ایمنی تعویض گردد. 
ولی  است،  کرده  تصادف  مقابل  از  خودرو  درصورتی که   •
اطمینان  است،  نگردیده  فعال  پیش کشنده  سیستم 
حاصل نمایید که سیستم پیش کشنده توسط نمایندگی 
مجاز نیسان مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت لزوم، 

تعویض شود. 
اعمال هر گونه تغییرات در قطعات یا سیم کشی سیستم   •
ایمنی غیرمجاز است. این موضوع  پیش کشنده کمربند 
سیستم  تصادفی  فعال سازی  از  پیشگیری  هدف  با 
ایمنی یا وارد شدن صدمه و تاثیر  پیش کشنده کمربند 
دستکاری  است.  اهمیت  حائز  آن  عملکرد  بر  منفی 
سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی می تواند باعث بروز 

صدمات جدی جانی گردد. 
هرگونه فعالیتی که با سیستم پیش کشنده درگیر است   •
نصب  گیرد.  انجام  نیسان  مجاز  نمایندگی  توسط  باید 
تجهیزات الکتریکی نیز باید توسط نمایندگی مجاز نیسان 
دستگاه های  و  الکتریکی  تست  تجهیزات  گیرد.  انجام 
بازرسی غیرمجار نباید برای سیستم پیش کشنده کمربند 

ایمنی مورد استفاده قرار گیرند. 
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