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مي شود. براي بررسي قفل شدن صحيح صندلي، آنرا به 

جلو و عقب هل دهيد. 

خوابانيدن پشتي صندلي 
براي خوابانيدن پشتي صندلي، اهرم شماره 2 را به سمت 
بالا كش��يده و به صندلي تكيه دهيد. ب��راي برگرداندن 
دوباره صندلي به سمت جلو، اهرم را به سمت بالا بكشيد 
و پش��ت خود را به س��مت جلو حركت دهيد تا پش��تي 

صندلي به سمت جلو حركت كند. 

تغيير ارتفاع صندلي 
ب��راي تنظيم زاوي��ه و ارتفاع نش��يمنگاه صندلي،  اهرم 

شماره 3 را بالا و يا پايين ببريد. 
تنظي��م گودي كمر )صندلي راننده - در صورت تجهيز( 
/ براي تنظيم قسمت گودي كمر، اهرم چرخشي تنظيم 

آنرا در جهت ساعتگرد يا پاد ساعتگرد بچرخانيد. 

هشدار                            
•  هرگز صندلي راننده را در هنگام رانندگي تنظيم نكنيد 	

زيرا ممكن است ناگهان حركت كند و باعث از دست دادن 
كنترل خودرو شود. 

•   بع��د از تنظي��م، به آرام��ي صندلي را ت��كان دهيد تا 	
مطمئن شويد كاملًا قفل شده است. 

•  نباي��د پش��تي صندلي بيش از حد ني��از )براي راحتي( 	
خوابانيده ش��ود. كمربندهاي ايمني هنگاميكه سرنشينان 
كام�اًل صاف نشس��ته باش��ند، موثرتر عمل م��ي كند. در 
صورتيكه پش��تي صندلي خوابانيده شده باشد، احتمال سر 
خ��وردن از زير لبه هاي كمربند و آس��يب ديدگي بيش��تر 

است. 
•   زمانيكه پش��تي صندلي را به وضعي��ت كاملًا صاف بر 	

مي گردانيد، مطمئن ش��ويد كه در حالت ايمن قفل ش��ده 
اس��ت. در صورتيكه كاملًا محكم نش��ده باشد ممكن است 
در تصادفات و يا توقف هاي ناگهاني، سرنش��ينان آس��يب 
ببينند. هميشه بعد از آزاد كردن پشتي صندلي، لازم است 

تا از قفل بودن پشتي صندلي مطمئن شويد. 
•  زمانيك��ه از خودرو براي حمل بار اس��تفاده مي ش��ود، 	

ب��راي جلوگيري از س��ر خوردن و يا حرك��ت بارها، آنها را 
محك��م و به طور صحيح مه��ار كنيد. هيچ وقت بارها را در 
ارتفاع بالات��ر از صندلي هاي عقب قرار ندهيد زيرا در يك 
تصادف و يا توقف ناگهاني، ممكن است باعث آسيب ديدن 

سرنشينان شود. 
•  هرگ��ز اج��ازه ندهيد كس��ي در قس��مت بار بنش��يند، 	

همچنين در زمانيكه صندلي هاي عقب در حالت تا ش��ده 
قرار دارند از نشتن افراد روي صندلي هاي عقب خودداري 

بعمل آوريد. 
•  وقت��ي كودكان در اطراف خودرو هس��تند كاملا مراقب 	

آنها باش��يد تا از بازي كردن ب��ا درب و گيرافتادن آنها در 
قسمت عقب ماشين جلوگيري نماييد. ماشين را قفل كنيد 

و صندليها را به حالت اوليه بازگردانيد و مراقب باش��يد كه 
كودكان به كليدها دسترسي نداشته باشند. 

صندلي هاي جلو
 تنظيم

حركت به جلو و عقب
 اهرم ش��ماره 1 را به س��مت بالا بكش��يد و صندلي را به 
س��مت جلو و عقب تا موقعيت دلخواهت��ان حركت دهيد. 
 با آزاد كردن اين اهرم، صندلي در محل تنظيم ش��ده قفل 

NISSAN Qashqai OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


15

1
فشار دهيد. 

3- اگ��ر ضام��ن قرمز رنگ قابل مش��اهده باش��د، صندلي 
درس��ت در محل خود قرار نگرفته اس��ت و لازم اس��ت تا 

دوباره آنرا آزاد و صندلي را دوباره جا بزنيد. 

احتياط
هميشه مطمئن شويد كه كمربند، بين ضامن آزاد كننده و 

يا ساير قطعات خودرو گير نكرده باشد. 
زير آرنجي ها ) در صورت تجهيز(

X زير آرنجي جلو  
براي استفاده از زير دستي، درب كنسول وسط را به سمت 

جلو حركت دهيد. 

Y زير  آرنجي عقب 
زير  آرنجي عقب را از داخل صندلي عقب بيرون كشيده و 

به حالت افقي قرار دهيد. 

صندلي عقب 
تا كردن صندلي عقب 

ب��ا تا ك��ردن صندلي هاي عقب به س��مت جل��و، ظرفيت 
محفظه بار عقب بيشتر مي شود. 

براي تا كردن صندلي:
1- همانند قس��مت 1 نش��ان داده ش��ده در ش��كل، زبانه 
كمربند كناري صندلي را وارد شكاف تعبيه شده در ستون 

عقبي درب نماييد. 
2- با كشيدن ضامن شماره 2 پشتي صندلي را آزاد كنيد. 

3- پشتي صندلي را به سمت جلو تا كنيد. )3(
 براي برگرداندن صندلي به حالت صاف:

1- از قرارگيري صحيح كمربند در  مكانيزم ضامن صندلي 
مطمئن شويد. 

2- پش��تي صندلي را بلند كنيد و محكم آنرا درون ضامن 

پشت سري ها
 هشدار

- با خودرويي كه پش��ت س��ري آن برداش��ته شده است 
رانندگي نكنيد و به عنوان مس��افر س��وار اين خودرو هم 

نشويد. اين مورد مي تواند خطرناك باشد. 
- پش��ت س��ري بايس��تي بطور صحيح تنظيم شود زيرا 
بيش��ترين محافظت در برابر آس��يب در زم��ان تصادف 
توس��ط اين قطعه تامين مي ش��ود. بعد از هر بار تنظيم 
توسط س��اير اشخاص، لازم است تا ارتفاع مجددا تنظيم 

گردد. 
- اگر پش��ت س��ري ها به هر دليلي برداش��ته شود، لازم 
اس��ت تا آنها در ج��اي مطمئني نگهداري ش��وند تا در 
هنگام تصادف يا توقف هاي ناگهاني از آس��يب رس��يدن 

به سرنشينان جلوگيري بعمل آيد. 
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صندلي، به س��مت جلو حركت مي كند. اين حركت رو به 
جلوي پشت سري باعث كاهش حركت رو به عقب قسمت 
س��ر و گردن سرنش��ين و در نتيجه كاهش نيرو و ش��وك 

اعمالي به سرنشين مي شود. 
اين نوع پش��ت س��ري براي تصادف هاي با س��رعت كم و 
متوسط كه بيش��تر منجر به شوك ناگهاني در ناحيه سر و 

گردن مي شود، موثر مي باشد. 
پش��ت س��ري هاي فعال در تصادف هاي خاصي كه دقيقاً 
عقب خ��ودرو ضربه مي خ��ورد، فعال مي ش��وند و بعد از 
تصادف پش��ت س��ري هاي فعال به وضعيت اوليه خود باز 

مي گردند. 
نحوه صحيح تنظيم پشت سري ها در قسمت قبل توضيح 

داده شده است. 

 پشت سري ها
تنظيم 

1- براي قرار گيري پشت سري در وضعيت صحيح، آنرا به 
سمت بالا بكشيد. 

2- ب��راي پايين آوردن پش��ت س��ري تا محل م��ورد نظر، 
دكمه قفلي آنرا مطابق روش نش��ان داده ش��ده در ش��كل 

فشار دهيد. 
پش��ت س��ري را طوري تنظيم كنيد كه مرك��ز آن با مركز 

گوش شما در يك راستا قرار گيرد. 

پشت سري هاي فعال )صندلي هاي جلو(

هشدار            
- هميشه پشت سري ها را مطابق توضيحات قسمت قبلي 
بط��ور صحيح تنظيم نماييد. كوتاه��ي در تنظيم آن باعث 

كاهش عملكرد پشت سري هاي فعال مي شود. 
- پش��ت سري هاي فعال براي تكميل سيستم هاي ايمني 
ديگ��ر طراحي ش��ده اند. هميش��ه كمربنده��اي ايمني را 
ببنديد. هيچ سيس��تمي نمي تواند به طور كامل از تمامي 

صدمات احتمالي در هر حادثه اي جلوگيري كند. 
- هرگز چيزي را به پايه پش��ت س��ري آويزان نكنيد. چرا 
كه اين كار باعث اخلال در عملكرد پشت سري هاي فعال 

مي شود. 
در تصادف هايي كه به عقب خودرو ضربه مي خورد، پشت 
س��ري فعال بر اثر ضربه وارده از طرف سرنش��ين به پشتي 
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چراغ هشدار كمربند ايمني 
چراغ هش��دار كمربند ايمني در قس��مت صفحه نشانگرها 
قرار گرفت��ه و در صورتيك��ه كمربند ايمني راننده بس��ته 
نش��ده باش��د روش��ن خواهد ش��د. براي كس��ب اطلاعات 
 بيش��تر به فصل 2، بخش “چراغ هاي هش��دار / نش��انگر و 

يادآورنده هاي صوتي“ مراجعه نماييد. 

احتي�اط ه�اي لازم در خصوص اس�تفاده از 
كمربند ايمني

اگ��ر كمربند را ببنديد و آنرا درس��ت تنظيم كنيد احتمال 
صدمه ديدن و يا ش��دت صدم��ات وارده در يك تصادف به 

مقدار زيادي كاهش خواهد يافت. 
ش��ركت پارس خودرو  به ش��دت شما و س��اير سرنشينان 
خودروتان را به بستن كمربند ايمني توصيه مي كند، حتي 
اگر خودرو ش��ما مجهز به سيستم هاي تكميلي كيسه هوا 

باشد. 

هشدار            
در زمان اس��تفاده از كمربندهاي ايمني به هشدارهاي ذيل 
توجه داش��ته باش��يد. عدم توجه،  مي تواند باعث افزايش 

احتمال و يا بيشتر شدن آسيب ها در يك تصادف شود. 
- كمربندهاي ايمني بنحوي طراحي ش��ده اند كه ساختار 
استخواني بدن را در بر گيرند و بايستي دقيقاً مقابل قسمت 
لگن، يا لگن، سينه و شانه را بپوشاند. از قرار دادن قسمت 

پاييني كمربند بر روي قسمت شكم اجتناب نماييد. 
- نبايد هيچگونه اصلاحات يا اضافاتي بر روي كمربندهاي 
ايمني توس��ط استفاده كننده ايجاد شود زيرا اين امر باعث 
عدم كارايي درست قسمت هاي تنظيم كننده و شل شدن 

آن مي شود. 
- كمربنده��اي ايمن��ي بايس��تي ت��ا حد ممك��ن محكم 
تنظي��م گ��ردد و راحتي م��ورد نياز را نيز داش��ته باش��د. 

 در غي��ر اين ص��ورت ايمن��ي مطلوب سرنش��ينان خودرو 
كاهش خواهد يافت. 

- مراقب باش��يد كه رش��ته هاي الياف كمربند به واكس، 
روغن ها و مواد شيميايي بويژه اسيد باطري آلوده نشوند. 
  ب��راي تمي��ز كردن كمربن��د مي توان از م��واد مطمئني 
مانند صابون ملايم و آب اس��تفاده ك��رد. كمربند ها نبايد                 
پارگي يا نخ كش شدگي داشته باشند، در صورت مشاهده 

اين مورد سريعاً بايستي تعويض شوند. 
- تعويض تمامي مجموعه كمربندهاي ايمني بس��ته شده 
در يك تصادف شديد ضروري است، حتي اگر آسيب وارده 

به مجموعه قابل مشاهده نباشد. 
- توجه داشته باشيد كه كمربندهاي ايمني پس از بستن، 

پيچ خورده نباشند. 
- استفاده بيش از يك نفر از يك كمربند ايمني مجاز نمي 
باش��د. از قرار دادن كمربند ايمني به دور بدن كودكي كه 

در آغوش نشسته است خودداري نماييد. 
- بع��د از هر تصادف لازم اس��ت تا تمام��ي مجموعه هاي 
سيس��تم كمربند ايمني شامل جمع كننده ها و تجهيزات 
متعلق��ه، توس��ط نمايندگ��ي مجاز ش��ركت س��ايپا يدك 
بررسي ش��ود. پارس خودرو توصيه مي كند همه مجموعه 
كمربنده��اي ايمني اس��تفاده ش��ده در هن��گام تصادف، 
تعويض ش��وند مگر اينكه تصادف شديد نباشد و آسيبي به 
كمربندها وارد نيامده باش��د و كمربندها به درس��تي عمل 

كند. 
- كمربندهاي پيش كش��نده )در صورت تجهيز( بعد از هر 
بار فعال ش��دن، بايستي تعويض ش��وند و قابليت استفاده 
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مجدد ندارند. آنها را بايس��تي ب��ا مجموعه جداكننده ها با 
 هم تعويض نمود. براي اي��ن منظور به نمايندگيهاي مجاز 

سايپا يدك مراجعه نماييد. 
- باز و بس��ت كمبرندهاي ايمني پيش كشنده )در صورت 
تجهيز( بايستي توس��ط نمايندگي مجاز سايپا يدك انجام 

گيرد. 
- در صورتيك��ه چراغ هش��دار كمربند پ��س از قرارگيري 
س��وئيچ در وضعيت ON روشن بماند لازم است تا تمامي 
دربهاي خودرو بس��ته و كمربند تمامي سرنش��ينها بس��ته 
ش��ود. اين مورد مي تواند نش��ان دهنده ايراد در سيس��تم 
باشد. از نمايندگيهاي مجاز سايپا يدك بخواهيد تا خودرو 

شما را بازديد كنند. 
- هميش��ه كمربند را از روي شانه و سينه رد كنيد. هرگز 
كمربند را در قس��مت زيرين بازوها قرار ندهيد. عدم بستن 

صحيح كمربند ممكن است باعث آسيبهاي جدي شود. 
- قس��مت پاييني كمربند را تا حد امكان پايين ببريد و از 

روي استخوان لگن رد كنيد )نه از روي كمر(. 

1
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مي‌بايس��ت کودک را ب��ه ميزاني بالاتر بي��اورد که کمربند  ايمني کودک
ايمني کاملا روي قس��مت بالايي و مياني ش��انه، و کمربند 
ايمني پاييني )دور تا دور( قسمت ران را بپوشانند. صندلي 
مخصوص همچنين بايد متناس��ب با صندلي خودرو باشد. 
بع��د از اينک��ه کودک بزرگتر ش��د به طوري ک��ه کمربند 
ايمني قس��مت ش��انه، ديگر نزديک به ص��ورت و گردن او 
نباش��د، مي‌تواند از کمربند ايمني بدون استفاده از صندلي 
مخصوص استفاده کند. بعلاوه، بسياري از انواع سيستم‌هاي 
محافظ کودک براي کودکان بزرگتر موجود است که براي 

ايمني بيشتر، مي‌توان از آن‌ها استفاده کرد. 

 زنان باردار
پ��ارس خودرو توصي��ه مي‌کند که زنان ب��اردار از کمربند 
ايمني اس��تفاده کنن��د. کمربند ايمني مي‌بايس��ت طوري 
اس��تفاده شود که کاملا راحت باش��د و قسمت پاييني آن 
هميش��ه بايد تا حدي پايين باشد که اطراف ران و نه ميان 
تنه را در بر بگيرد. قس��مت بالايي کمربند را کاملا بر روي 
شانه و سينه قرار دهيد. هرگز قسمت بالا يا پايین کمربند 
را روي ش��کم قرار ندهید. براي توصيه هاي ويژه با پزشك 

خود تماس بگيريد. 

افراد آسيب‌ديده
پارس خ��ودرو توصي��ه مي‌کند ک��ه افراد آس��يب‌ديده از 
کمربندهاي ايمني اس��تفاده کنند. براي توصيه هاي ويژه  

با پزشک خود تماس بگيريد. 

کودکان )بزرگ تر(:

هشدار:
• هرگز به کودکان اجازه ايستادن يا به حالت زانو نشستن 	

روي صندلي را ندهيد. 
• هرگ��ز هنگامي‌که خ��ودرو درحال حرکت مي‌باش��د به 	

ک��ودکان اجازه رفتن به قس��مت ب��ار را ندهيد زيرا ممکن 
است در اثر  تصادف يا ترمز ناگهاني کودک به شدت آسيب 

ببيند. 
کودکاني که براي اس��تفاده از يک سيستم محافظ کودک 
بيش از اندازه بزرگ باش��ند مي‌بايست توسط کمربندهاي 

ايمني محافظت شوند. 
اگر وضعيت نشستن کودک طوري است که کمربند ايمني 
در قسمت شانه، به صورت و گردن او نزديک است، استفاده 

از يک صندلي مخصوص )که در بازار موجود است( 
مي‌تواند  به  حل  مشکل کمک  کند. صندلي   مخصوص   

هشدار: 
• اطفال و کودکان نياز به مراقبت ويژه دارند. کمربندهاي 	

ايمني خودرو ممکن است به طور كامل اندازه آن‌ها نباشد. 
کمربند قس��مت شانه ممکن است بيش از حد به صورت و 
گردن آن‌ها نزديک باشد. کمربند پاييني دورتا دور ممکن 
اس��ت کاملا قس��مت اس��تخوان لگن آن‌ها را در بر نگيرد. 
در يک تصادف اس��تفاده از يک کمربن��د ايمني که کاملا 
متناسب و محکم نباش��د، مي‌تواند باعث بروز آسيب هاي 

جدي و کشنده باشد. 
• هميش��ه از يک سيستم محافظ کودک مناسب استفاده 	

کنيد. 

کودکان ب��راي محافظت نياز به کمک بزرگس��الان دارند. 
آن‌ه��ا نياز دارند که به ش��کل مناس��بي محافظت ش��وند. 

محافظ مناسب بستگي به سايز کودک دارد. 

اطفال و کودکان خردسال
پ��ارس خودرو توصي��ه مي‌کند که اطف��ال و کودکان خرد 
س��ال روي يک صندل��ي کودک بنش��ينند. ش��ما بايد از 
سيستمي‌استفاده کنيد که متناسب با خودرو و سايزکودک 
باشد، و هميشه براي نصب و استفاده از آن به دستورالعمل 

شرکت سازنده رجوع کنيد. 
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کمربندهاي ايمني سه نقطه اي 
هشدار:

مي‌بايست در هر زمان اشخاصي که با اين خودرو رانندگي 
مي‌کنند يا س��وار آن مي‌ش��ود از کمربند ايمني اس��تفاده 

کنند. 

بستن کمربندهاي ايمني
1- صندلي را تنظيم نماييد. 

هشدار: 
پش��تي صندلي نبايد بيش��تر از حد نياز براي راحتي، خم 
شود. عملكرد كمربند ايمني زمانيكه سرنشين بطور كامل 
تكيه داده و كاملًا صاف روي صندلي نشس��ته باشد موثرتر 
مي باش��د. زمانيكه صندلي خم ش��ده باش��د، احتمال سر 
خوردن از قس��مت زيرين كمربند و آس��يب ديدگي بيشتر 

است. 
2- ب��ه آرامي كمربندهاي ايمن��ي را از جمع كننده بيرون 

بكشيد و زبانه آنرا در قفل جا بزنيد تا صداي )كليك( بسته 
شدن آنرا بشنويد. 

احتياط 
جمع كنن��ده كمربند ايمني براي قف��ل كردن كمربند در 
زم��ان ي��ك ضربه ناگهاني طراحي ش��ده اس��ت. حركت و 
كش��يدن آرام كمربن��د، اجازه حرك��ت آرام و كمي آزادي 

حركت روي صندلي را مي دهد. 

NISSAN Qashqai OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


21

 

باز كردن كمربند ايمني 
الف. دكمه قرمز رنگ روي قفل داخلي )2( رافش��ار دهيد، 
كمربند تا قسمت سياه بيروني قفل )1( بطور خودكار جمع 

خواهد شد. 
ب. ب��راي جمع كردن كام��ل كمربند، دكمه س��ياه رنگ 
قسمت بيروني قفل )1( را فشار دهيد، كمربند بطور كامل 

جمع خواهد شد. 
ج. زبان��ه كمربند را بطور كامل تا انتها در تاخورده س��قفي 

قرار دهيد.  

3- قس��مت پايين��ي كمربن��د را كام�اًل پايي��ن بياوريد تا 
همانطور كه در ش��كل نشان داده ش��ده، دور تا دور ران را 

در بر گيرد. 
4- كمربند قسمت شانه را به سمت جمع كننده بكشيد تا 
ش��ل بودن كمربند از بين برود. مطمئن شويد كه كمربند 
قس��مت شانه بطور كامل روي ش��انه قرار گرفته و بر روي 

سينه نيز راحت و محكم باشد. 
هشدار: 

- كمربند قس��مت ش��انه مي بايست درست در وسط شانه 
قرار گيرد و از قرار گيري آن مقابل گردن اجتناب شود. 

- مطمئ��ن ش��ويد كه كمربن��د ايمني در هيچ قس��مت و 
شرايطي پيچ خورده نباشد. 

باز كردن كمربند ايمني 
ب��راي باز ك��ردن كمربند ايمني، دگمه روي قفل را فش��ار 

دهيد، كمربند بطور اتوماتيك جمع خواهد شد. 

كمربند صندلي وسط عقب
الف. زبانه كمربند ايمني را از قس��مت متصل به س��قف باز 

كنيد. 
ب. كمربند را به آرامي از قسمت جمع كننده سقفي بيرون 
بكش��يد و زبانه انتهايي آنرا تا قسمت سياه پاييني به داخل 
قفل كمربند وارد كنيد )1( تا صداي چفت ش��دن )كليك( 

آنرا بشنويد. 
ج. زبانه غير انتهايي را بكش��يد و داخل قفل )2( وارد كنيد 

تا صداي چفت شدن آنرا بشنويد. 
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- اگر روي هدايت كننده كمربند ايمني قسمت شانه كثيف 
ش��ده باشد، ممكن است كمربند به آرامي جمع شود. بنابر 
اين قس��مت هدايت كنن��ده كمربند ايمني را با يك پارچه 

تميز و خشك پاك نماييد. 
- بط��ور دوره اي عملكرد كمربند ايمن��ي و تمامي اجزاي 
فلزي آن مانند قفل ها، زبانه ها، جمع كننده ها، رشته هاي 
انعطاف پذير و تكيه گاهها را كنترل نماييد. اگر گسيختگي 
قطع��ات، فرس��ودگي، پارگي و ي��ا هر آس��يب ديگري در 
 كمربندها مش��اهده كرديد، كل مجموع��ه كمربند ايمني

 مي بايست تعويض شود. 

تنظيم ارتفاع كمربند قس�مت ش�انه )فقط 
صندلي هاي جلو(

بهتر است ارتفاع تكيه گاه قسمت شانه در بهترين وضعيت 
براي ش��ما تنظيم ش��ود. )براي تنظيم به بخش “ احتياط 
هاي لازم در خصوص استفاده از كمربند ايمني“ در بخش 

قبلي اين فصل مراجعه نماييد(
براي تنظيم، مطابق ش��كل دكمه تنظيم را فش��ار دهيد و 
و تكي��ه گاه كمربند ايمني را تا موقعيت مناس��ب حركت 
دهي��د، به طوريكه كمربند از مركز ش��انه ش��ما عبور كند 
س��پس براي قفل ش��دن تكيه گاه كمربند ش��انه در نقطه 

تنظيم شده، دكمه تنظيم آنرا رها كنيد. 

هشدار:
- بعد از تنظيم، دكمه تنظيم را رها كرده و با حركت دادن 
قس��مت تكيه گاه ش��انه به بالا و پايين، از محكم و صحيح 

قرار گرفتن آن مطمئن شويد. 

- محل عبور كمربند نبايد به صورت و گردن ش��ما نزديك 
باش��د، ولي توجه داشته باش��يد به حالت شل و افتاده هم 

نباشد. 

بررسي عملكرد كمربند ايمني
 جمع كننده هاي كمربند ايمني ش��ما ب��راي قفل كردن 

كمربند در دو حالت مجزاي زير طراحي شده است:
- زمانيكه كمربند به س��رعت از داخل جمع كننده بيرون 

كشيده شود. 
- زمانيكه خودرو سريعاً كاهش سرعت داشته باشد. 

براي افزايش اطمينان شما در خصوص كمربندها، عملكرد 
آن را مطابق موارد ذيل بررسي كنيد:

براي هر گونه بررس��ي عملكرد كمربن��د ايمني، ابتدا روي 
صندلي بنشينيد. كمربند را از قسمت شانه بگيريد و سريع 
به سمت جلو بكشيد. جمع كننده كمربند، بايستي حركت 

بيشتر كمربند را محدود نمايد. 
اگر جمع كننده كمربند ايمني در طول اين بررس��ي نتواند 
كمربن��د را قفل كند و يا در صورت وجود هرگونه س��والي 
در خصوص عملكرد كمربندهاي ايمني، به نمايندگي هاي 

سايپا يدك مراجعه نماييد. 

تعميرات و نگهداري كمربند ايمني  
- براي تميز كردن كمربند ايمني، از يك محلول ملايم آب 
و صابون و يا هر محلولي كه براي تميز كردن فرش يا پرده 
توصيه شده است، استفاده كنيد و سپس آنرا با يك پارچه 
تميز كنيد و اجازه دهيد تا خشك شود و تا وقتيكه كمربند 

ايمني كاملًا خشك نشده است، آنرا جمع نكنيد. 

NISSAN Qashqai OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


23

1
- چراغ هشدار كيسه هوا اصلًا روشن نشود. 

 سيس��تم ه��اي تكميل��ي كيس��ه ه��وا )SRS( و يا پيش 
كش��نده ه��ا در صورتيكه بررس��ي و رفع ايراد نش��ود، به 
درس��تي كار نخواهند كرد. در صورت بوج��ود آمدن ايراد 

حتماً بايستي آنها بررسي و رفع ايراد شوند. 
زمانيكه خودروتان را مي فروش��يد، ما از شما خواهش مي 
كنيم كه در خصوص سيستم كمربند ايمني پيش كشنده 
ب��ه خريدار اطلاع رس��اني نموده و به خري��دار درخصوص 
مطالعه اين دفترچه راهنمايي هاي لازم را مبذول فرماييد. 

فعال شدن پيش كش��نده صندلي جلو با عملكرد سيستم 
كيس��ه هوا مرتبط و به محكم شدن كمربند در زمان بروز 
تصادف هاي خاص و محافظت سرنش��ينان از طريق جمع 

كردن كمربند ايمني، كمك مي كند. 
پي��ش كش��نده با جم��ع كنن��ده كمربند ايمن��ي در يك 
مجموع��ه قرار گرفته اند. اس��تفاده از اين نوع كمربندهاي 

ايمني همانند كمربندهاي ايمني معمولي مي باشد. 
بعلاوه سيس��تم كمربند ايمني پيش كشنده سمت راننده، 
به پيش كش��نده زيرين كمربند نيز تجهيز شده است. هر 
دو پيش كشنده جمع كننده و زيرين مهمترين حفاظت را 
در برابر آسيب در تصادفات ايجاد مي كنند و باعث افزايش 

كارايي سيستم ايمني خودرو مي باشند. 
در زمان آزاد ش��دن سيس��تم هاي كمربن��د ايمني پيش 
كش��نده، دود از آنه��ا متصاعد مي ش��ود و ص��داي بلندي 
شنيده مي ش��ود. اين دود مضر نمي باشد اما توجه داشته 
باش��يد كه آنرا استش��مام نكنيد زيرا باعث ناراحتي شما و 

احساس تنگي نفس مي شود. 
زمانيكه س��وئيچ در وضعيت ON يا START قرار داشته 
باشدچراغ هشدار سيستم كيسه هوا )SRS( روشن خواهد 
ش��د. اگر سيستم به درس��تي كار كند، بعد از 7 ثانيه اين 
چراغ خاموش مي ش��ود. در زمانيكه يكي از ش��رايط ذيل 
روي دهد، سيس��تم كيس��ه هوا و يا پيش كش��نده نياز به 
بازديد و تعمير دارند و خودرو ش��ما بايستي به نزديكترين 

نمايندگي مجاز سايپا يدك انتقال داده شود. 
- بعد از 7 ثانيه از باز كردن سوئيچ و يا استارت زدن، چراغ 

هشدار همچنان روشن بماند. 
- چراغ هش��دار سيستم كيس��ه هوا بطور متناوب روشن و 

خاموش شود. 

سيس�تم پيش كش�نده كمربند ايمني )در 
صورت تجهيز(  

هشدار:
- كمربندهاي ايمني پيش كشنده بعد از فعال شدن، قابل 
اس��تفاده مجدد نمي باشد و به عنوان يك قسمت كامل به 

همراه جمع كننده آن مي بايست تعويض شود. 
- اگ��ر براي خودرو تصادف از س��مت جل��و پيش آيد ولي 
پيش كشنده فعال نشده باشد، براي اطمينان لازم است تا 
اين مجموعه توس��ط نمايندگي مجاز سايپا يدك بررسي و 

در صورت نياز تعويض شود. 
- هيچگونه تغييرات غير مجاز بر روي تجهيزات و يا س��يم 
كشي سيس��تم هاي پيش كشنده ها مجاز نمي باشد. اين 
موارد براي جلوگيري از عملكرد تصادفي و يا آسيب رسيدن 
به مجموعه كمربند ايمني مي باشد. كوتاهي در اين موارد 
ممكن است باعث آسيب هاي شديد براي سرنشينان شود. 
- كار بر روي سيس��تم هاي پيش كش��نده ي��ا اطراف آن 
بايستي توسط نمايندگي تاييد شده سايپا يدك انجام شود. 
نصب تجهيزات الكتريكي نيز بايس��تي توس��ط نمايندگي 
سايپا يدك انجام شود. استفاده از تجهيزات بررسي كننده 
سيس��تمهاي الكتريك��ي غير اس��تاندارد و تجهيزات اندازه 
گيري سيستم هاي الكتريكي در سيستمهاي پيش كشنده 

مجاز نمي باشد.   
- در صورتيكه نياز به از بين بردن سيستم پيش كشنده و 
يا اوراق كردن خودرو باش��د، لازم است به نمايندگي سايپا 
ي��دك مراجعه نماييد. در دفترچ��ه راهنماي تعميرات اين 
خ��ودرو، روش صحيح اين كار توضيح داده ش��ده اس��ت. 
كوتاهي در اين امر مي تواند باعث بروز آسيب افراد شود. 

NISSAN Qashqai OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


24

1

 

سيستم محافظ تكميلي )سيستم كيسه هوا( 
بخش سيس��تم محافظ تكميلي )SRS( ح��اوي اطلاعات 
مهم��ي در خصوص كيس��ه هاي ه��واي س��مت راننده و 
سرنشين، كيسه هاي هواي جانبي، كيسه هواي پرده اي و 

سيستم كمربند ايمني پيش كشنده مي باشد. 
كيس�ه هواي جلو: در تصادف هاي خاص قسمت جلوي 
خودرو، اين س��يتم به محافظت از قس��مت قفسه سينه و 

صورت راننده و سرنشين جلو كمك مي كند. 
كيس�ه هواي جانبي )در صورت تجهي�ز(: در تصادف 
هاي خاص قسمت كناري خودرو، اين سيستم به محافظت 
از نواحي قفسه سينه راننده و سرنشين جلو كمك مي كند. 
كيس��ه هواي جانبي طوري طراحي شده كه در زمان ضربه 

هاي جانبي باد شود. 
كيس�ه ه�واي پ�رده اي )در ص�ورت تجهي�ز(: اي��ن 
سيس��تم به جلوگيري از اعمال نيرو به قسمت سر و گردن 
سرنش��ينان صندلي جلو و سرنشينان كناري صندلي عقب 
كمك مي كند. كيس��ه هواي پرده اي طوري طراحي شده 

كه در زمان ضربه هاي جانبي باد شود. 
سيس��تم هاي كيس��ه هوا )SRS( ب��راي تكميل محافظت 
از راننده و سرنش��ين جلو طراحي ش��ده ان��د و هرگز آنها 
به عنوان جايگزين كمربندها طراحي نش��ده اند. هميش��ه 
كمربندهاي ايمني بايستي بسته شوند و راننده و سرنشين 
جل��و  مي بايس��ت در فاصله مناس��ب از غربيل��ك فرمان، 
مجموعه داشبورد و درب ها بنشينند. براي كسب اطلاعات 
بيش��تر به قس��مت “ كمربندهاي ايمني“ در قسمت هاي 

قبلي اين بخش رجوع كنيد. 
 ،START يا ON بعد از چرخاندن س��وئيچ به وضعي��ت
چراغ هش��دار سيس��تم كيسه هوا روش��ن خواهد شد. در 

مي ش��وند. اگر ش��ما بدون محافظ نشس��ته باشيد )بدون 
بس��تن كمربند(، به سمت جلو خم شده باشيد، در قسمت 
كناري صندلي نشس��ته باش��يد و يا در هر ش��رايطي بجز 
ش��رايط استاندارد نشسته باشيد، احتمال افزايش آسيب يا 
مرگ در يك تصادف بيش��تر است، همچنين در صورتيكه 
در محدوده باد ش��دن كيس��ه هاي هوا قرار داشته باشيد، 
ممكن اس��ت آسيب كشنده و مهلكي از كيسه هوا در زمان 

باد شدن به شما وارد شود. 

هشدار:
- هرگز اجازه س��وار ش��دن ب��دون سيس��تم محافظ را به 
ك��ودكان ندهي��د و يا اجازه ندهيد كه دس��ت ها و صورت 
خود را از پنجره بيرون ببرند. هرگز سعي نكنيد آنها را روي 
زان��و و يا در آغوش بنش��انيد. بعضي از نمونه وضعيت هاي 
خطرناك سوار شدن در تصاوير قبلي نشان داده شده است.

- در صورت عدم اس��تفاده صحيح از سيستم هاي محافظ 
كودك،  در زمان باد ش��دن سيستم كيسه هاي هواي جلو 
و جانبي، كودكان ممكن اس��ت دچار آسيب هاي جدي و 

ص��ورت عملك��رد صحيح سيس��تم، چراغ پ��س از 7 ثانيه 
خاموش مي ش��ود. براي كسب اطلاعات بيشتر به فصل 2، 
بخش “چراغهاي هش��دار / نش��ان دهنده و يادآورنده هاي 

صوتي“ مراجعه نماييد.  
كيس��ه هاي هوا فقط زمانيكه سوئيچ در وضعيت ON و يا 

START باشد فعال مي شود. 

هشدار:
كيسه هاي هواي سمت راننده و سرنشين جلو:

- اين كيس��ه هاي ه��وا در حالت متداول، در ضربه هاي از 
كنار يا عقب خودرو، واژگوني و يا تصادفات ضعيف  جلوي 
خ��ودرو، عمل نخواهد كرد. ب��راي كاهش هر گونه احتمال 
يا ش��دت آس��يب هاي وارده در انواع تصادف ها، هميش��ه 

كمربند ايمني را ببنديد. 
- كيس��ه هاي هوا و كمربندهاي ايمني، زمانيكه كه كاملًا 
صاف و در قس��مت انتهايي صندلي بنشينيد بسيار موثرتر 
 عمل مي كند. كيس��ه هاي هوا با نيروي بس��يار زيادي باد 

وضعيت هاي صحيح نشستن بر روي صندلي عقب
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كيسه هاي هوا، درصورتيكه نيروي وارده در تصادفات ساير 
قس��مت هاي خودرو نيز به شدت تصادف هاي جلو خودرو 
باشد، نيز عمل كنند. )باد شوند(  همچنين ممكن است در 
تصادف هاي خاصي از ناحيه جلو خودرو، اين كيس��ه هاي 
هوا عمل نكنند. در خصوص فعال ش��دن كيس��ه هاي هوا 

نبايد بر اساس ظاهر خودرو نتيجه گيري كرد. 
زمانيكه كيس��ه هاي هواي جلو عمل كنند، صداي نس��بتاً 
بلندي ممكن اس��ت شنيده ش��ود و دود نيز آزاد شود. اين 
دود مضر و نش��انه آتش سوزي نيست. اگرچه، بايد مراقب 
باشيد كه آنرا تنفس نكنيد زيرا باعث اذيت شما و احساس 
تنگ��ي نفس مي ش��ود. سرنش��يناني كه دچار مش��كلات 
تنفس��ي مثل آسم مي باشند، بهتر اس��ت فوراً هواي تميز 

تنفس كنند. 
كيس�ه هواي جانبي و پ�رده اي )در صورت 

تجهيز(
كيس��ه هواي جانبي در قسمت بيروني پشتي صندلي هاي 
جلو نصب شده اند. كيسه هواي پرده اي در قسمت كناري 
نمدي س��قف واقع شده است. كيس��ه هاي هواي جانبي و 
پرده اي طوري طراحي شده اند كه در تصادف هاي شديد 
جانبي عمل مي كنند )باد مي شوند(، اگرچه در صورتيكه 
ش��دت تصادف در س��اير نواحي خودرو به شدت تصادفات 
جانبي خودرو باشد، ممكن است اين كيسه هاي هوا عمل 
كنن��د. اين كيس��ه هاي هوا براي عمل كردن )باد ش��دن( 
در زمان تصادف هاي جانبي طراحي ش��ده اند ولي ممكن 
 اس��ت در تصادفات خاص جانبي خودرو، آنها عمل نكنند. 
آس��يب هاي ظاهري خودرو، تعيين كننده عملكرد يا عدم 

عملكرد كيسه هوا نمي باشد. 
زمانيكه كيس��ه هاي هواي جانبي و پ��رده اي عمل كنند، 

 

يا مرگ شوند. بهتر اس��ت كه كودكان و نوجوانان كمتر از 
12 س��ال با اس��تفاده از محافظ مناس��ب در صندلي عقب 

بنشينند. 
- هرگز سيس��تم محافظ ك��ودك را در صندلي جلو نصب 
نكنيد. باد ش��دن كيس��ه هاي هواي جلو م��ي تواند باعث 
آس��يب هاي جدي و يا مرگ كودك شما شود. براي كسب 
اطلاعات بيش��تر به قسمت “ محافظ كودك “ در ادامه اين 

بخش مراجعه كنيد.  

هشدار:
كيسه هواي جانبي و پرده اي )در صورت تجهيز(:

- اين كيس��ه هاي ه��وا در حالت مت��داول، در ضربه هاي 
از جل��و يا عقب خودرو و يا تصادفات ضعيف قس��مت هاي 
جانبي خ��ودرو، عمل نخواهد كرد. ب��راي كاهش هر گونه 
احتمال يا ش��دت آس��يب هاي وارده در ان��واع تصادف ها، 

هميشه كمربند ايمني را ببنديد. 
- كيس��ه هاي هواي جانبي، پرده اي و كمربندهاي ايمني، 
زمانيك��ه كه كام�اًل صاف و در قس��مت انتهاي��ي صندلي 
بنشينيد بس��يار موثرتر عمل مي كند. اين كيسه هاي هوا 
با نيروي بس��يار زيادي باد مي شوند. به كسي اجازه ندهيد 
تا دس��ت ها، پاها و يا صورت خود را نزديك كيس��ه هواي 
جانبي يا پرده اي قرار دهد. هرگز به سرنشينان جلو اجازه 
ندهيد تا دس��تان خود را بيرون از شيشه قرار دهند و يا به 

سمت درب تكيه دهند. 
- زمانيكه روي صندلي عقب نشس��ته ايد، پش��تي صندلي 
جل��و را نگيري��د. اگر كيس��ه هواي جانبي عم��ل كند )باد 
شود(، ممكن اس��ت سرنشين به شدت آسيب ببيند. بطور 

 ويژه مراقب كودكان باش��يد، بايس��تي هميشه براي آنها از 
سيستم هاي محافظ كودك استفاده كنيد. 

- از روكش صندلي براي قس��مت پشتي صندلي هاي جلو 
استفاده نكنيد زيرا ممكن است باعث مزاحمت در عملكرد 

)باد شدن( كيسه هواي جانبي باشد. 

توجه
براي اطلاعات بيش��تر به فص��ل 0، “ جدول مصورمطالب“ 

مراجعه نماييد. 
سيستم كيسه هوا

كيسه هاي هواي جلو
كيس��ه هواي راننده در قسمت وسطي غربيلك فرمان قرار 
داده ش��ده است، كيسه هوا سرنش��ين جلو درون داشبورد 
و در قس��مت بالايي درب داش��بورد نصب شده است. اين 
كيس��ه ه��وا ها براي باد ش��دن در تصادف هاي ش��ديد از 
ناحيه جلو خودرو طراحي شده اند، اگرچه ممكن است اين 
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1 برچسب هاي هشدار سيستم كيسه هوا   
اين برچسب ها بر روي سطح آفتابگير قرار داده شده است. 

2 برچسب هشدار كيسه هوا سرنشين جلو   
اين برچس��ب در قس��مت جانبي داش��بورد قرار داده شده 

است. )سمت سرنشين(
3 برچسب هشدار كيسه هوا جانبي   

يك برچس��ب در قس��مت كناري س��تون مركزي س��مت 
سرنش��ين قرار داده ش��ده اس��ت و يكبر چسب به روكش 

صندلي دوخته شده است. 

- هيچگونه تغييرات غير مجاز بر روي تجهيزات و يا س��يم 
كشي سيستم هاي كيس��ه هوا مجاز نمي باشد. اين موارد 
براي جلوگيري از عملكرد تصادفي و يا آس��يب رسيدن به 

مجموعه كيسه هوا ها مي باشد. 
- قصور در اين موارد ممكن است باعث آسيب هاي شديد 
براي سرنش��ينان شود. موارد كوتاهي ش��امل تغييرات در 
غربيلك فرمان و مجموعه داش��بورد، قرار دادن اشياء روي 
فرمان و بالاي داش��بورد و يا نصب تجهيزات تزئيني اضافي 

در نزديكي قطعات سيستم كيسه هاي هوا مي باشد. 
- هيچگون��ه وس��يله اي )به عنوان مثال وس��ايل تزئيني( 
را روي فرم��ان يا مجموعه داش��بورد ق��رار ندهيد زيرا اين 
اش��ياء در زمان باد شدن كيسه هاي هوا مانند پرتابه هاي 

خطرناكي مي باشند. 
- كار بر روي سيستم كيسه هوا ها و يا اطراف آن بايستي 
توس��ط نمايندگي تاييد شده سايپا يدك انجام شود. نصب 
تجهيزات الكتريكي نيز بايس��تي توس��ط نمايندگي سايپا 
يدك انجام ش��ود. بر روي س��يم هاي زرد رنگ مربوط به 
سيستم كيسه هوا به هيچ عنوان نبايد تغييري ايجاد شود 
و همچنين به هيچ عنوان نبايد آنها را قطع كنيد.  استفاده 
از تجهيزات بررس��ي كنن��ده سيس��تمهاي الكتريكي غير 
اس��تاندارد و تجهيزات اندازه گيري سيستم هاي الكتريكي 

در سيستمهاي كيسه هوا مجاز نمي باشد.   
*  براي شناسايي راحت تر سيم كشي هاي سيستم كيسه 
هوا و حتي كانكتورهاي آن، با روكش زرد رنگ عايق كاري                   

شده است. 

صداي نس��بتاً بلندي ممكن است ش��نيده شود و دود نيز 
آزاد شود. اين دود مضر و نشانه آتش سوزي نيست. اگرچه، 
بايد مراقب باش��يد كه آنرا تنفس نكني��د زيرا باعث اذيت 
ش��ما و احساس تنگي نفس مي شود. سرنشيناني كه دچار 
مشكلات تنفسي مثل آسم مي باشند، بهتر است فوراً هواي 

تميز تنفس كنند. 
زمانيكه كمربندها بس��ته باش��د، كيس��ه ه��واي جانبي به 
حفاظت از قفس��ه س��ينه سرنش��ينان جلو كمك مي كند 
و كيس��ه هواي پرده اي از س��ر و گردن سرنش��نان جلو و 
سرنشينان كناري صندلي عقب حفاظت مي كند. آنها مي 
توانند جان شما را نجات دهند و آسيب ها را كاهش دهند. 
اگرچه ممكن اس��ت باد شدن كيس��ه هاي هواي جانبي و 
پرده اي باعث جراحت يا س��اير آسيب ها شود. اين كيسه 
هاي هوا باعث محافظت قسمت هاي پايين بدن نمي شوند. 
كمربندها بايس��تي بطور صحيح بسته شده باشند و راننده 
و سرنش��ينان بط��ور كاملًا صاف و دور از كيس��ه هوا هاي 
جانبي نشس��ته باشند. سرنش��ينان عقب بايستي با فاصله 
از قس��مت انتهايي درب و ريل هاي س��قفي بنشينند. اين 
كيسه هوا ها براي كمك به محافظت سرنشينان به سرعت 
ب��اد مي ش��وند. با توجه به اي��ن مطلب، ني��روي وارده در 
اثر باد ش��دن اين كيس��ه هاي هوا، در صورتيكه سرنشين 
بيش از حد به آنها نزديك باش��د و يا ب��ه دربها تكيه داده 
 باش��د، احتمال بوجود آمدن جراحات را بيش��تر كند. اين 

كيسه هاي هوا در زمان تصادف به شدت باد مي شوند. 

هشدار:
- چند لحظه بعد از باد شدن كيسه هاي هوا، ممكن است 
بعضي از اجزاي اين سيستم داغ شوند. آنها را لمس نكنيد 

چون ممكن است به شدت دچار سوختگي شويد. 
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چراغ هشدار كيسه هوا 

چراغ هش��دار سيس��تم هاي محافظ تكميل��ي )SRS( به 
شكل در صفحه نش��انگرها نمايش داده مي شود كه 
نمايشگربس��ته بودن سيستم كيس��ه هوا هاي جلو، كيسه 
 ه��وا هاي جانب��ي و پرده اي و كمربندهاي پيش كش��نده 
مي باشد. قسمت هاي بررسي شده شامل مدارهاي: تمامي 
سنسورها، كيسه هاي هوا، تمامي دسته سيم هاي مربوطه 

و كمربندهاي پيش كشنده مي باشد. 
 ،START يا ON بعد از چرخاندن س��وئيچ به وضعي��ت
چراغ هش��دار سيستم كيس��ه هوا روش��ن خواهد شد در 
صورت عملكرد صحيح سيس��تم كيسه هوا، . اين چراغ بعد 

از 7 ثانيه خاموش خواهد شد. 
در صورتيكه يكي از ش��رايط زير پيش بيايد، لازم اس��ت تا 
خودرو خود را به يكي از نزديك ترين نمايندگي هاي مجاز 

سايپا يدك انتقال دهيد.
-  7 ثانيه بعد از باز كردن س��وئيچ و يا استارت زدن، چراغ 

هشدار همچنان روشن بماند. 
- چراغ هش��دار سيستم كيس��ه هوا بطور متناوب روشن و 

خاموش شود. 
- چراغ هشدار كيسه هوا اصلًا روشن نشود. 

در اين ش��رايط، كيسه هوا هاي جلو، جانبي و پرده اي و يا 
كمربندهاي ايمني پيش كشنده به درستي كار نمي كند و 

لازم است بررسي و رفع ايراد گردد. 
فرآيند رفع ايراد و تعويض قطعات:

كيسه هاي هواي جلو، كيسه هاي هواي جانبي )در صورت 
تجهيز( و كمربندهاي ايمني پيش كشنده فقط براي يكبار 
فعال ش��دن طراحي ش��ده اند. بعد از هر گونه تصادف كه 

كودك، به قس��مت “محافظ ك��ودك“ در ادامه اين بخش 
مراجعه كنيد.   

كيسه هوا هاي جانبي )در صورت تجهيز(
در صورتيكه خودرو ش��ما به كيسه هوا هاي جانبي تجهيز 
ش��ده باش��د، ش��ما برچس��ب هاي آن را در داخل خودرو 

مطابق تصاوير قبلي پيدا خواهيد كرد. 
اين برچس��ب ها به ش��ما هش��دار مي دهد كه اجازه سوار 
ش��دن كودكان و ن��وزادان را روي صندلي جلو ندهيد زيرا 
ممكن است در زمان تصادف و باد شدن كيسه هاي هوا، به 

آنها آسيب جدي برسد. 

برچسب هاي هشدار سيستم كيسه هوا
برچس��ب هاي كيسه هوا جهت اطلاع ش��ما از محل هاي 
كيس��ه هوا در خودرو نصب ش��ده اند. اين برچس��ب هاي 
هش��دار براي ايمني شما و سرنش��ينان قرار داده شده اند. 

هرگز آنها را جدا نكنيد. 
نصب محافظ كودك در صندلي سرنشين جلو

شركت پارس خودرو به شما توصيه مي كند كه در صورت 
امكان ك��ودكان و نوزادان با اس��تفاده از محافظ مناس��ب 
در صندلي عقب بنش��ينند. بر اس��اس آمار بدست آمده از 
تصادفات، ايمني كودكان با اس��تفاده از محافظ مناسب در 

صندلي عقب بيشتر از صندلي جلو مي باشد. 
كيسه هوا سرنشين جلو:

خودرو ش��ما ب��ه يك كيس��ه هوا سرنش��ين جل��و مجهز 
 شده اس��ت، همانطور كه در شكل نش��ان داده شده، شما 
مي توانيد برچس��ب هشدار آنرا در قسمت كناري مجموعه 

داشبورد )سمت سرنشين( بيابيد. 
اين بر چسب به شما هشدار مي دهد كه:

هش��دار بس��يار جدي ! هرگز محافظ ك��ودك را )صندلي 
كودك( رو به عقب روي صندلي كه كيس��ه هوا از روبروي 

آن باز مي شود قرار ندهيد ! 
اين برچسب هش��دار مي دهد كه محافظ كودك )صندلي 
ك��ودك( رو به عقب را روي صندلي سرنش��ين جلو نصب 

نكنيد. 
زمانيك��ه محاف��ظ ك��ودك )صندل��ي ك��ودك( را بر روي 
خودروت��ان نصب مي كنيد، هميش��ه دس��تورالعمل هاي 

شركت سازنده را به دقت دنبال كنيد. 
براي كس��ب اطلاعات بيش��تر در خص��وص نصب محافظ 
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محافظ كودك
اقدام�ات احتياط�ي در اس�تفاده از محافظ 

كودك 
ك��ودكان و نوزادان را در هنگام رانندگي، هميش��ه بايد در 

يك محافظ كودك )صندلي كودك( مناسب قرار دهيد. 

هشدار:
- ك��ودكان و نوزادان را هرگز روي زانوي خود قرار ندهيد. 
حت��ي قويتري��ن افراد ه��م در برابر ضربات وارد ش��ده در 
تصادفات ش��ديد، قدرت مقاومت ندارند. ممكن اس��ت در 
اين حالت كودك بين فرد بزرگس��ال و قطعات خودرو قرار 
گرفت��ه و آس��يب ببينند. همچنين از ي��ك كمربند ايمني 
مشترك براي خود و كودك استفاده نكنيد. در حالت كلي، 
سيس��تم محافظ كودك براي نصب بوسيله كمربند ايمني 

سه نقطه اي طراحي شده است. 
- ش��ركت پ��ارس خ��ودرو توصيه مي كند ك��ه در صورت 

ام��كان محافظ هاي كودك در صندلي عقب نصب ش��ود. 
بر طبق آمار تصادفات، محافظ هاي نصب شده در صندلي 
 عقب، نسبت به صندلي هاي جلو براي كودكان مطمئن تر 

مي باشد. 
- نصب نامناسب محافظ كودك مي تواند باعث آسيب هاي 

جدي در تصادفات شود. 
محافظ هاي كودك و علي الخصوص محافظ هاي طراحي 
ش��ده براي نوزادان و كودكان خردس��ال، توس��ط چندين 
س��ازنده توليد مي شوند، هميشه موارد زير را در مورد نظر 

قرار دهيد:
- هميش��ه محاف��ظ كودكي را انتخاب كني��د كه مطابق با 
آخري��ن اس��تاندارد ايمني اروپ��ا            ECE مطابقت 

داشته باشد. 
- كودكت��ان را در محاف��ظ كودك )صندل��ي كودك( قرار 
دهي��د و هم��ه تنظيم هاي آنرا بررس��ي كني��د و مطمئن 
ش��ويدكه براي كودك شما مناسب باش��د. هميشه تمامي 

روش هاي توصيه شده را دنبال كنيد. 
- محافظ ك��ودك را بر روي خودروت��ان نصب و اطمينان 
 حاص��ل كنيد كه ب��ا كمربندهاي ايمني خودرو متناس��ب  

مي باشد. 
- براي كس��ب اطلاعات بيش��تر در خصوص وضعيت هاي 
توصيه شده و تاييد شده محافظ كودك، به جدول موجود 

در ادامه اين فصل مراجعه نماييد. 

هشدار:
- هرگ��ز محاف��ظ كودك رو به عق��ب را روي صندلي جلو 

نصب نكنيد. 
- پشتي صندلي قابل تنظيم را بايستي متناسب با صندلي 

كودك تنظيم كنيد، اگرچه پش��تي صندلي بايستي كاملًا 
صاف باشد. 

- تمامي دس��تورالعمل هاي شركت سازنده محافظ كودك 
را براي نصب و استفاده دنبال كنيد. 

- هميش��ه صندلي كودك مناس��ب خ��ودرو و كودكتان را 
انتخاب نماييد. ممكن اس��ت نصب صحي��ح بعضي از انواع 

محافظ كودك در خودرو شما امكان پذير نباشد. 
- ب��راي جلوگيري از آس��يب به نوزادان، كودكان و س��اير 
سرنش��ينان از سيس��تم محافظ كودك به درستي استفاده 

كنيد. 
- زمانيك��ه از محاف��ظ كودك اس��تفاده نم��ي كنيد، براي 
جلوگيري از پرتاب آن به س��مت جل��و در مواقع ترمزهاي 

ناگهاني، آنرا با كمربند ايمني مهار كنيد. 
- توج��ه داش��ته باش��يد زمانيك��ه محافظ ك��ودك داخل 
خودروي با درب هاي بس��ته قرار داده ش��ده باشد، ممكن 
اس��ت بسيار گرم شود. قبل از قرار دادن كودك داخل آن، 

سطح نشيمنگاه و قلابهاي آنرا بررسي كنيد. 
- بع��د از نصب محافظ ك��ودك و قبل از قرار دادن كودك 
درون آن، لازم اس��ت تا بررسي كنيد كه محافظ كودك از 
طرفي��ن كج نباش��د، براي اين منظور، س��عي كنيد آنرا به 
س��مت جلو بكشيد و بررسي كنيد كه آيا كمربند در محل 
خود قرار گرفته است. اگر محافظ كودك به درستي محكم 
نشده باشد، در صورت لزوم كمربند انرا محكمتر كنيد و يا 

محافظ كودك را روي صندلي ديگري نصب كنيد. 
- در صورتيك��ه محافظ كودك به درس��تي محكم نش��ده 
باشد، خطر آسيب براي كودك در زمان تصادف و ترمزهاي 

ناگهاني بيشتر مي شود. 

44.03
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1
- براي نصب سيستم محافظ كودك رو به جلو توسط كمربند ايمني سه نقطه اي، مطمئن شويد كه كمربند ايمني سمت شانه از جلوي صورت و گردن كودك قرار نگيرد. 

- در صورتيكه محافظ كودك با گيره هاي قفلي تجهيز ش��ده باش��د، مطمئن ش��ويد كه اين گيره ها كاملاض محكم شده باش��د. در صورتيكه اين گيره ها استفاده نشود در ترمزگيري و 
گردش هاي معمولي خودرو، مي تواند باعث آسيب رساندن به كودك شود. 

وضعيت هاي مورد تاييد محافظ كودك 

 گروه سني وضعيت نشتن
قسمت جانبي صندلي عقب قسمت مركزي صندلي عقب صندلي سرنشين جلو

U* U* x گروه +0 )> 13 كيلوگرم(
U U x گروه 1 )9 تا 18 كيلوگرم(
U U x گروه 2 و 3 )15 تا 36 كيلوگرم(

U: مناسب براي استفاده “كليه“ رده هاي تاييد شده در اين گروه سني  
توجه

مطمئن شويد كه صندلي ها به درستي در محلشان تنظيم شده باشند. براي كسب اطلاعات بيشتر به قسمت هاي قبلي در اين فصل مراجعه كنيد. 
 X: وضعيت صندلي ها براي اين گروه سني مناسب نمي باشد. 

*: فقط براي محافظ رو به عقب 

به صورت متناوب، جهت اطلاع از آخرين شرايط، به نمايندگي هاي مجاز سايپا يدك مراجعه نماييد. 

هشدار:
- خودرو ش��ما به كيس��ه هواي سرنشين جلو مجهز شده اس��ت، هرگز محافظ كودك )صندلي كودك( را بر روي صندلي سرنشين جلو نصب نكنيد. اين كار مي تواند باعث بوجود آمدن 

آسيب هاي جدي براي كودك شما در حين تصادف و عملكرد كيسه هوا شود. 
- در صورتيكه خودرو ش��ما به كيس��ه هوا هاي جانبي تجهيز ش��ده باشد، به كودكان خردسال اجازه نشستن روي صندلي جلو را ندهيد. اين كار مي تواند باعث بوجود آمدن آسيب هاي 

جدي براي كودك شما در حين تصادف و عملكرد كيسه هوا شود. 
توجه 

44.03محافظ كودكي كه با استاندارد ايمني اروپا          ECE مطابقت داشته باشد داراي نشان واضح “Universal“ مي باشد. 
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نصب محافظ كودك روي صندلي عقب 

در محل قرار گرفته باشد. 
5- قبل از قرار دادن كودك درون سيستم محافظ )صندلي 
كودك(، توجه داش��ته باش��يد كه كاملًا محكم در جايش 

نصب شده باشد. 

2- محاف��ظ ك��ودك رو به جل��و را روي صندلي عقب قرار 
دهيد. 

هميشه روش هاي ارائه شده توسط سازنده محافظ كودك 
را براي نصب و استفاده دنبال نماييد. 

3- زبان��ه كمربند را از داخل محافظ كودك رد كنيد و آنرا 
داخل قفل جا بزنيد. توجه كنيد كه شما بايد احساس كنيد 

كه به درستي قفل شده و صداي قفل شدن آنرا بشنويد. 
براي جلوگيري از ش��ل شدن قسمت پاييني كمربند، لازم 
اس��ت تا كمربند شانه توسط گيره قفلي A محكم شود. از 
گيره قفلي و يا گيره ديگري با همان اندازه و مقاومت براي 

اتصال محافظ كودك استفاده نماييد. 
از رعاي��ت تمامي دس��تورالعمل هاي س��ازندگان محافظ 

كودك براي كمربندهاي معمولي مطمئن شويد. 
4- قب��ل از ق��رار دادن كودك درون محافظ، آنرا بررس��ي 
نمايي��د تا بيش از حد به طرفين كج نش��ده باش��د. آنرا به 
سمت جلو بكشيد و بررسي كنيد كه بطور محكم و صحيح 

نصب محافظ كودك روي صندلي هاي عقب
هشدار:

- ش��ركت پ��ارس خودرو توصي��ه مي كند كه ن��وزادان و 
كودكان خردسال در يك محافظ كودك )صندلي كودك( 
بنش��ينند. بر اساس آمار بدس��ت آمده از تصادفات، ايمني 
ك��ودكان با اس��تفاده از محافظ مناس��ب در صندلي عقب 

بيشتر از صندلي جلو مي باشد. 
- انتخاب صندلي كودك بس��تگي به نوع صندلي و س��ايز 

كودك شما دارد. 
محافظ كودك رو به جلو 

زمانيكه يك محافظ ك��ودك )صندلي كودك(رو به جلو را 
در قسمت كناري يا مركزي صندلي عقب نصب مي كنيد، 

مراحل زير را دنبال نماييد:
1- صندلي سرنش��ين جلو را تا حد ممكن به س��مت جلو 

حركت دهيد. 
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گيره قفلي و يا گيره ديگري با همان اندازه و مقاومت براي 
اتصال محافظ كودك استفاده نماييد. 

از رعاي��ت تمامي دس��تورالعمل هاي س��ازندگان محافظ 
كودك براي كمربندهاي معمولي مطمئن شويد. 

4- قب��ل از ق��رار دادن كودك درون محافظ، آنرا بررس��ي 
نمايي��د تا بيش از حد به طرفين كج نش��ده باش��د. آنرا به 
سمت جلو بكشيد و بررسي كنيد كه بطور محكم و صحيح 

در محل قرار گرفته باشد. 
5- قبل از قرار دادن كودك درون سيستم محافظ )صندلي 
كودك(، توجه داش��ته باش��يد كه كاملًا محكم در جايش 

نصب شده باشد. 

1

محافظ كودك رو به عقب
زمانيك��ه قص��د داريد ي��ك محافظ كودك رو ب��ه عقب را 
در قس��مت وس��ط و يا كناري صندلي كودك نصب كنيد، 

مراحل زير را دنبال كنيد:
1- صندلي سرنش��ين جلو را تا حد ممكن به س��مت عقب 

حركت دهيد. 
2- محاف��ظ كودك رو به عق��ب را روي صندلي عقب قرار 

دهيد. 
هميشه روش هاي ارائه شده توسط سازنده محافظ كودك 

را براي نصب و استفاده دنبال نماييد. 
3-  زبانه كمربند را از داخل محافظ كودك رد كنيد و آنرا 
داخل قفل جا بزنيد. توجه كنيد كه ش��ما بايد    احس��اس 
كنيد كه به درس��تي قفل ش��ده و صداي قفل ش��دن آنرا 

بشنويد. 
براي جلوگيري از ش��ل شدن قسمت پاييني كمربند، لازم 
اس��ت تا كمربند شانه توسط گيره قفلي A محكم شود. از 
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تكيه گاه بالايي محافظ كودك 
تكيه گاه بالايي محافظ كودك بايستي توسط نقاط اتصال 
آن محكم ش��ود. )براي كس��ب اطلاعات بيشتر به قسمت“ 
مح��ل قرار گيري نقاط اتصال“ در ادامه اين بخش مراجعه 

كنيد. 

هشدار:
- ق�الب هاي محافظ كودك فقط براي تحمل وزن كودك 
طراحي ش��ده اند. تحت هيچ ش��رايطي نباي��د از آن براي 
محافظت از بزرگس��الان، بس��تن اش��ياء و ي��ا اتصال ديگر 

وسايل خودرو استفاده شود. 
- تكي��ه گاه بالاي��ي محافظ ك��ودك ممكن اس��ت در اثر 
برخ��ورد با طاقچه عق��ب )در صورت تجهيز( و يا وس��ايل 
داخل محفظه بار، دچار آسيب شود. براي جلوگيري از اين 
موضوع، طاقچه عقب را از روي خودرو برداشته و يا آنرا در 
داخل محفظه بار محكم كنيد. براي كسب اطلاعات بيشتر 
به قس��مت “باز ك��ردن طاقچه عق��ب“ در ادامه اين بخش 
مراجعه كنيد. همچنين، تمامي وسايل شل )بدون محافظ( 
موجود در داخل محفظه بار را مهار كنيد. در صورت وجود 
آسيب در تكيه گاه بالايي، در يك تصادف احتمال مرگ و 

آسيب هاي شديد براي كودكتان وجود دارد. 

محل قرار گيري نقاط اتصال
در قس��مت پش��ت صندلي عقب، دو تكيه گاه وجود دارد. 
)س��مت محفظه بار( براي دسترس��ي به محل قرار گيري  
تكيه گاههاي بالايي، همانند ش��كل موكت را در قس��مت 
نش��ان داده شده ببريد. ناحيه مورد نياز براي برش، توسط 

4 سوراخ در پشت موكت نشان داده شده است. 

هشدار:
- جهت نصب تكيه گاه بالايي محافظ كودك روي صندلي 
عقب، به دفترچه راهنماي ش��ركت سازنده مراجعه نماييد. 
در ص��ورت وجود هر گونه ابهام، ب��ه نمايندگي هاي مجاز 

سايپا يدك مراجعه نماييد. 
- فقط دو تا از نقاط اتصال مي تواند براي نصب تكيه گاهها 

استفاده شود. 
احتياط 

در صورتيكه در خصوص نصب محافظ كودك با استفاده از 
تكيه گاه بالايي سوالي داش��تيد، به نمايندگي مجاز سايپا 

يدك مراجعه نماييد. 
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