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پیشگیری های مربوط به ایمنی 

تنظیم غربیلک فرمان 

  اخطار

حین رانندگی از تنظیم کردن غربیلک فرمان   •
ممکن  این صورت  غیر  در  نمایید  خودداری 
است منجربه از دست دادن کنترل خودرو و 

در نتیجه تصادف گردد.
پس از تنظیم، جهت اطمینان از قرار گرفتن   •
صحیح غربیلک فرمان در جای خود، آنرا به 

سمت بالا و پایین حرکت دهید

نحوه قرار گرفتن صحیح کودکان در خودرو

  اخطار
هرگز کودکان را تنها در خودرو رها نکنید.

رانندگی پس از مصرف الکل ممنوع است 
در  شما  العمل  عکس  الکل،  کمی  مقدار  مصرف 
و  می دهد  کاهش  را  جاده  ترافیکی  شرایط  برابر 
العمل  عکس  باشد  بیشتر  الکل  مصرف  هرچه 
می پذیرد  صورت  بیشتری  تاخیر  با  هم  راننده 
بنابراین از رانندگی پس از مصرف الکل خودداری 

نمایید. 

کنترل سرعت خودرو
اصلی  دلایل  از  یکی  مجاز  حد  از  بیش  سرعت 
صحبت  کلی  بطور  می باشد.  تلفات  و  تصادفات 
کردن و سرعت بالا میزان خطر تصادف را افزایش 
شرایط  به  توجه  با  شود  می  توصیه  می دهد. 
ترافیکی جاده، با سرعت مناسب رانندگی نمایید. 

ایمن  رانندگی  درحالت  را  خودرو  وضعیت 
حفظ نمایید.

یا  پنجر شدن لاستیک  در صورت  احتمال خطر 
نقص فنی افزایش می یابد.

برای کاهش دادن چنین مواردی، توصیه می شود 
خودرو را با دقت و بطور مرتب مطابق فرم تعمیر 

و نگهداری بررسی کرده و بازدید نمایید. 

بازرسی خودرو پیش از رانندگی 
از  خودرو  سرنشینان  و  شما  که  شوید  مطمئن 
ایمنی  از تجهیزات  استفاده  ایمنی حین  حداکثر 
در خودرو برخوردار هستید، لطفا قبل از رانندگی 

موارد زیر را بررسی نمایید: 
1.  افراد بزرگسال کمربند ایمنی را بطور صحیح 
نیز در صندلی کودک  باشند و کودکان  بسته 

قرار داشته باشند. 
کودک  صندلی  در  خردسال  کودکان  تمام    .2

صندلی عقب قرار گرفته باشند. 
3.   راننده بطور عمود روی صندلی نشسته باشد 
صندلی  پشتی  به  دارد  امکان  که  جایی  تا  و 
فرمان  غربیلک  از  مناسب  فاصله  و  داده  تکیه 

و داشبورد را حفظ نماید. 
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شده  تنظیم  عمود  بطور  باید  صندلی  پشتی    .4
باشد 

تنظیم  مناسب  ارتفاع  با  باید  را  سری  پشت    .5
نمود. 

6.  پس از سوارشدن تمام سرنشینان، از قفل بودن 
تمام درب ها مطمئن شوید. 

درب  بازماندن  به  مربوط  نشانگر   چراغ  اگر 
خودرو و درب پشتی در صفحه نمایشگر نشان 
داده شود یعنی درب ها یا درب پشتی خودرو به 

درستی بسته نشده است.
7.  تمام بارها باید درمحفظه بار درست و محکم 

قرار داشته باشند.

صندلی ها 

  اخطار

عمود  بطور  سرنشینان  و  راننده  که  هنگامی   •
به پشتی صندلی  و  قرار گرفته  روی صندلی 
تکیه  می دهند کمربند ایمنی حداکثر محافظت 

را درحوادث تصادف ارائه می دهد. 

صندلی  به  پهلو  از  سرنشینان  و  راننده  اگر   •
تکیه دهند ممکن است کمربند ایمنی سمت 
زیادی  فشار  و  کرده  عبور  ران  روی  از  کمر 
وارد  در صورت  وارد شود  به شکم  مستقیما 
شدن  خم  خودرو،  به  جلو  از  ضربه  شدن 
خطر  است  ممکن  صندلی ها  اندازه  از  بیش 

آسیب های جسمی را افزایش دهد.
تمام  که  زمانی  تا  حرکت  به  شروع  از   •
بنشینند  صندلی  روی  بدرستی  سرنشینان 
خودداری نمایید. از نشستن افراد روی پشتی 
جلوگیری  بار  محفظه  در  یا  شده  تا  صندلی 
اضطراری،  مواقع  در  ترمز گیری  کنید حین 
قرار  صندلی  روی  مناسب  بطور  که  افرادی 
نگرفته یا کمربند ایمنی خود را نبسته باشند 
ممکن است دچار آسیب های جسمی جدی 

شوند.
بین  سرنشینان  حرکت  یا  ایستادن  از   •
صندلی ها جلوگیری نمایید. حین ترمز گیری 
ممکن  تصادف  بروز  یا  اضطراری  مواقع  در 
جدی  جسمی  آسیب های  دچار  آنها  است 

شوند. 
حین رانندگی از تنظیم کردن صندلی راننده   •

ممکن  صندلی  حرکت  زیرا  کنید،  خودداری    
از  را  خودرو  کنترل  راننده  شود  باعث  است 

دست بدهد 
برخورد  از  صندلی ها،  کردن  تنظیم  حین   •
صندلی با سرنشینان یا بارها جلوگیری کنید. 
قرار  و  قفل شدن  از  تنظیم صندلی،  از  پس   •
گرفتن صندلی در جای خود اطمینان حاصل 

نمایید. 
مسیر  در  یا  صندلی  زیر  در  را  شیئی  هیچ   •
برمکانیزم قفل  زیرا  قرار ندهید  ریل صندلی 
کردن صندلی تاثیر می گذارد و باعث حرکت 
کنترل  دادن  دست  از  و  صندلی  ناگهانی 

خودرو می شود. 
دادن  قرار  از  صندلی،  کردن  تنظیم  حین   •
دست خود زیر صندلی یا نزدیک به قطعات 
حرکتی صندلی خودداری کنید در غیر این 
شما  انگشتان  یا  دست  است  ممکن  صورت 

آسیب ببیند. 
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1.   صندلی نوزاد 

2.   صندلی کودک )قابل تبدیل( 
محافظ  صندلی  از  نکردن  استفاده  درصورت 

کودک 
لطفا صندلی کودک را روی صندلی بطور مناسب 
صندلی  روی  را  کودک  صندلی  کنید.  نصب 

سرنشینان یا در محفظه بار قرار ندهید. 
انتخاب صندلی محافظ کودک مناسب 

صندلی کودک مناسب جثه کودک خود را انتخاب 
صندلی  از  استفاده  برای  کودک  جثه  اگر  نمایید. 
روی  کودک  دهید  اجازه  می باشد.  بزرگ  کودک 
صندلی عقب بنشینید و کمربند ایمنی را نیز ببندد.

صندلی محافظ کودک 
را  کودک  صندلی  از  استفاده  اکیداً   BYD شرکت 

توصیه می کند.

توجه
صندلی  نصب  که  است  داده  نشان  مطالعات   •
صندلی  به  نسبت  عقب  صندلی  در  کودک 

سرنشین جلو ایمن تر می باشد 
توصیه می شود با توجه به سن و جثه کودک   •

صندلی کودک مناسبی را انتخاب نمایید 
صندلی  کتابچه  به  نصب،  جزئیات  مورد  در   •

کودک مراجعه نمایید. 

انواع صندلی محافظ کودک 
صندلی های کودک با توجه به سن و جثه کودکان 

به سه نوع زیر طبقه بندی می شوند:

3.   صندلی نوجوان )کمکی( 
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نصب صندلی محافظ کودک 
توصیه می شود از دستور العمل های نصب سازنده 

صندلی پیروی نمایید.
قرار  کناری  روی صندلی عقب  را  صندلی کودک 
یا تسمه کمربند  ببندید  را  ایمنی  داده و کمربند 
را از زیر صندلی کودک عبور داده و ببندید. حین 
نصب صندلی کودک، کمربند آن را تنظیم و ثابت 

نمایید. 

)کمربندایمنی ELR/ALR صندلی عقب(

صندلی  قفل  مکانیزم  به  مجهز  ایمنی  کمربند 
کودک می باشد. 

پایه نگهدارنده ایزوفیکس )ISOFIX( )قلاب محافظ 
صندلی کودک ایزوفیکس(: در سمت راست بالای 
صندلی  نصب  مخصوص  قلاب  یک  عقب  صندلی 
کودک ارائه شده است )برچسبی که نشان دهنده 
موقعیت پایه نگهدارنده می باشد به صندلی چسبیده 

است(

بالای  )در  کودک  صندلی  نصب  نگهدارنده  پایه 
کمربند ایمنی(:

قسمت بالای صندلی عقب مجهز به پایه نگهدارنده 
نصب صندلی کودک می باشد. 

نصب صندلی محافظ کودک با استفاده از کمربند 
ایمنی )جهت قفل کردن صندلی کودک( 

1.   صندلی کودک رو به عقب – صندلی محافظ 
)نوزاد( / صندلی محافظ کودک )قابل تبدیل(: 
صندلی کودک را در صندلی عقب و رو به عقب 

خودرو نصب کنید. 

کمربند ایمنی را از میان صندلی کودک عبور داده 
نداشتن  تاب  از  جابزنید،  قفل  در  را  و سرکمربند 

کمربند ایمنی اطمینان حاصل نمایید. 
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صندلی کودک رو به جلو )قابل تبدیل( :
صندلی کودک را در صندلی عقب و رو به جلوی 

خودرو نصب کنید. 

حاصل  اطمینان  ایمنی  کمربند  نداشتن  تاب  از 
نمایید. 

بیرون بکشید و  کمربند روی شانه را بطور کامل 
سپس اجازه دهید کمربند کمی جمع شده و وارد 
حالت قفل گردد، در این صورت فقط کمربند ایمنی 

جمع خواهد شد.

صندلی کودک را در صندلی عقب محکم کنید و 
کامل جمع  بطور  شانه  روی  کمربند  دهید  اجازه 
شود. و بدین ترتیب صندلی کودک نیز محکم نصب 
می گردد. در صورت محکم بسته شدن کمربند روی 
شانه، کمربند ایمنی را بکشید و از شل نبودن آن 

مطمئن شوید.

صندلی محافظ نوجوان )کمکی( 
صندلی کودک را در صندلی عقب و رو به جلوی 

خودرو نصب کنید. 
کمربند ایمنی را از میان صندلی کودک عبور داده 

و سرکمربند را در قفل جا بزنید 
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کودک  صندلی  از  ایمنی  کمربند  کردن  باز 
نصب شده :

دکمه آزاد کردن قفل )ضامن قفل( را فشار دهید تا 
کمربند ایمنی بطور کامل جمع شود

نصب صندلی محافظ کودک با استفاده از قلاب 
 )ISOFIX نگهدارنده ایزوفیکس )صندلی کودک
و  کرده  بررسی  را  نصب  مخصوص  اهرم  موقعیت 
صندلی کودک را روی صندلی خودرو قرار دهید. 
اهرم نصب را در فاصله بین کفی صندلی و پشتی 
کودک  صندلی  صورتیکه  در  دهید،  قرار  صندلی 
می  باشد،  کمربند  بالای  نگهدارنده  پایه  به  مجهز 
کمربند را در پایه نگهدارنده محکم و ثابت کنید. . 

قرار گیرد.  اجازه دهید کودک در صندلی کودک 
جهت بستن صندلی کودک با استفاده از کمربند 
ایمنی به دستورالعمل های سازنده صندلی کودک 
مراجعه نمایید و سر کمربند را در قفل آن جا بزنید 

از تاب نداشتن کمربند اطمینان حاصل نمایید 
کمربند روی شانه را از نظر عبور صحیح آن از روی 
شانه کودک کنترل و بررسی کنید و تا جایی که 

امکان دارد کمربند کمر را در پایین قرار دهید. 
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صندلی محافظ کودک مجهز به کمربند بالایی 
صندلی کودک را با استفاده از کمربند ایمنی یا پایه 
نگهدارنده ایزوفیکس محکم کرده و پشت سری را 

پیاده کنید.

پشت سری صندلی را خارج نموده و پوشش قلاب 
باز کنید و قفل کمربند را در قلاب  نگهدارنده را 
را محکم  بالایی  نمایید و کمربند  نگهدارنده قفل 
کنید. از قفل شدن محکم کمربند بالایی اطمینان 

حاصل نمایید. 
1-   قفل کمربند

2-   قلاب نگهدارنده 
3-   کمربند بالایی 

پشت سری را مجدد نصب کنید.
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صندلی  در  کودک  محافظ  صندلی  نصب 
سرنشین جلو 

در صندلی سرنشین  کودک  نصب صندلی  جهت 
دستور  به  لطفاً  قفل،  ضامن  از  استفاده  با  جلو 

العمل های سازنده صندلی کودک مراجعه نمایید.

نصب صندلی محافظ کودک 
صندلی  در  عقب  به  رو  را  کودک  صندلی  هرگز 
سرنشین جلو نصب نکنید ممکن است در اثر باز 
شدن کیسه هوا منجر به آسیب جسمی یا حتی 

فوت کودک شود 
دارای  1.  جلو داشبورد در سمت سرنشین جلو 
برچسب هشدار می باشد، که به شما یاد آوری 
می کند هرگز صندلی کودک را رو به عقب در 

صندلی سرنشین جلو نصب نکنید. 

  اخطار
ایمنی  از وارد شدن کمربند  برای جلوگیری   •
را  شانه  روی  کمربند  خیلی  قفل،  حالت  به 

نکشید. 
جمع  ایمنی  کمربند  فقط  قفل،  حالت  در   •
می شود که ممکن است ایجاد آسیب جسمی 

یا ناراحتی نماید. 
اجازه ندهید کودکان با کمربند ایمنی بازی   •
باعث  است  ممکن  اینصورت  غیر  در  کنند 
آسیب های جسمی یا حتی فوت کودک شود 
برای نصب صندلی کودک به دستورالعمل های   •
صندلی  سازنده  کارخانه  به  مربوط  کتابچه 

کودک مراجعه نمایید. 

نشود،  محکم  بدرستی  کودک  صندلی  اگر 
ممکن است باعث آسیب های جسمی و حتی 
فوت کودک در ترمز گیری ناگهانی یا تصادف 

شود.

نصب صندلی محافظ نوجوان )کمکی( 
1.   اگر صندلی راننده مانع نصب صحیح صندلی 
توصیه می شود صندلی کودک  نشود،  کودک 
را در صندلی عقب سمت راست نصب نمایید. 

2.  فقط در صورت اجبار صندلی کودک را رو به 
جلو یا صندلی نوجوان )کمکی( را روی صندلی 

سرنشین جلو نصب نمایید.

جهت نصب، صندلی را به سمت عقب تا جایی که 
امکان دارد حرکت دهید، در غیر اینصورت ممکن 
آسیب  به  منجر  هوا  کیسه  باز شدن  اثر  در  است 

جسمی یا حتی فوت کودک شود. 

BYD S6 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ایمنی راننده و سرنشین  30

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

العمل های سازنده  به دستور  توصیه می شود   .5
صندلی کودک مراجعه نمایید. 

قلاب  در  مناسب  بطور  را  کودک  صندلی 
نگهدارنده محکم نمایید. 

پایینی  نگهدارنده  قلاب  از  استفاده  صورت  در 
اطراف  در  خارجی  مانع  هیچ  که  شوید  مطمئن 
ایمنی  کمربند  و  نداشته  وجود  نگهدارنده  قلاب 
مطمئن  باشد.  نکرده  گیر  کودک  صندلی  پشت 
شوید که صندلی کودک بطور محکم نصب شده 
صورت  در  است  ممکن  اینصورت  غیر  در  است 
آسیب  باعث  تصادف  بروز  یا  ناگهانی  ترمزگیری 

جسمی یا حتی فوت کودک شود. 

براساس  کودک  صندلی  به  مربوط  مشخصات 
موقعیت های مختلف صندلی :

طبقه بندی براساس 
وزن کودک

موقعیت های صندلی )یا سایر موارد(

صندلی 
جلو

صندلی عقب 
کناری

صندلی 
عقب وسط

)>10kg( 0 گروهXUX

+)>13kg( +0 گروهXUX

)9kg-18kg(I گروهXUIUFX

)15kg-25kg(IIگروهXUFX

)25kg-36kg(IIIگروهXUFX

2.  حین نصب صندلی نوجوان )کمکی( مطمئن 
از وسط شانه کودک  ایمنی  شوید که کمربند 
گردن  از  را  ایمنی  کمربند  باشد.  کرده  عبور 
نباید  ایمنی  کمربند  و  دارید  نگه  دور  کودک 
از روی شانه سربخورد در غیر اینصورت ممکن 
است حین ترمز گیری ناگهانی یا بروز تصادف 
کودک  فوت  حتی  یا  جسمی  آسیب  منجربه 

شود. 
3.  مطمئن شوید که کمربند ایمنی و سرکمربند 
تاب  هم  ایمنی  کمربند  و  باشند  شده  محکم 

نداشته باشد.
بودن صندلی کودک  از محکم  اطمینان  برای   .4

آن را در جهت های مختلف حرکت دهید. 

توجه: 
این  در  استفاده  برای  شده  تایید  و  مناسب   =U

گروه وزنی 
تایید شده برای استفاده صندلی  UF= مناسب و 

کودک رو به جلو در این گروه وزنی 
L= مناسب و تاییدشده برای صندلی کودک که در 

لیست فوق آورده شده است. 
مانند سیستم های محافظی که در خودروهای نوع 

خاص، محدود یا نیمه عمومی استفاده می شود. 
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B= مناسب و تایید شده برای سیستم محافظ کودک 

یکپارچه در این گروه وزنی 
X= موقعیت این صندلی برای سیستم محافظ کودک 

در این گروه وزنی تایید نمی گردد. 
مشخصات مربوط به سیستم محافظ کودک ایزوفیکس 

براساس موقعیت های مختلف ایزوفیکس 

طبقه بندی 
براساس وزن 

کودک
سایز

ماژول 
پایه 

نگهدارنده

موقعیت ایزوفیکس در خودرو

صندلی 
جلو

صندلی 
عقب 
کناری

صندلی 
عقب 
وسط

سبد حمل 
نوزاد

FISO/L1XXX

GISO/L2XXX

گروه 0 
)>10kg(

EISO/R1XXX

گروه +0 
)>13kg(

EISO/R1XXX

DISO/R2XXX

CISO/R3XXX

 I گروه
)9kg-18kg(

DISO/R2XXX

CISO/R3XXX

BISO/F2XIUFX

B1ISO/
F2X

XIUFX

AISO/F3XIUFX

توجه1: درمورد صندلی کودکی که در کلاس اندازه
صندلی  باید  خودرو  سازنده  ندارد،  قرار   )A-G(ISO/XX

هر  در  که  نماید  ارائه  را  خاصی  ایزوفیکس  کودک 
موقعیت صندلی و در هر گروه وزنی تایید می گردد.

توجه2: 
IUF= مناسب برای صندلی کودک ایزوفیکس رو 
به جلو از دسته عمومی تایید شده در این گروه 

وزنی. 
ایزوفیکس  کودک  صندلی  برای  مناسب   =IL
نوع  این  است  شده  آورده  فوق  لیست  در  که 
یا  محدود  خاص،  خودروهای  نوع  از  ایزوفیکس 

نیمه عمومی می باشد. 
کودک  صندلی  برای  ایزوفیکس  موقعیت   =X
کلاس  این  و/یا  وزنی  گروه  این  در  ایزوفیکس 

اندازه مناسب نیست.

کمربند ایمنی
راننده و سرنشینان باید ارتفاع کمربند روی شانه 
موقعیت  در  ای  نقطه  سه  ایمنی  کمربند  در  را 

مناسب با توجه به جثه خود تنظیم نمایید. 

طول کمربند ایمنی را می توان با توجه به اندازه 
اتوماتیک  بطور  صندلی  موقعیت  و  سرنشین 

تنظیم نمود. 

کمربند ایمنی را تا جایی که امکان دارد در پایین 
روی ران ها قرار دهید- آن را بدور کمر قفل نکنید. 
کمربندروی شانه را به سمت بالا از وسط صفحه 
مناسبی  موقعیت  در  کمربند  تا  بکشید  قفلی 

تنظیم گردد.

بطور  و  نرمی  به  ایمنی  کمربند  صورتیکه  در 
خودکار جمع نشود، توصیه می شود جهت بررسی 
بیرون  آنرا  تا شده  یا  تاب دارد  آیا کمربند  اینکه 
بکشید. در چنین شرایطی جهت بازرسی کمربند 
سازی  خودرو  شرکت  مجاز  نمایندگی  با  ایمنی 

کارمانیا تماس بگیرید. 

کمربند ایمنی مجهز به پیش کشنده 
)درصورت مجهز بودن(

به  مجهز  جلو  سرنشین  و  راننده  ایمنی  کمربند 
پیش کشنده می باشد. 

پیش کشنده کمربند  از جلو،  تصادف  بروز  حین 
ایمنی فعال می شود 

اگر سنسور برخورد شدید از جلو را تشخیص دهد، 
جمع کننده کمربند ایمنی جلو را به سرعت جمع 
می کند تا از سرنشین بطورموثری حفاظت شود. 
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حتی اگر صندلی سرنشین جلو خالی باشد باز هم 
پیش کشنده کمربند ایمنی فعال می گردد. 

در صورت بروز تصادف، ممکن است پیش کشنده 
کمربند ایمنی و کیسه هوا همزمان فعال نشوند. 

کشنده  پیش  که  زمانی  تصادف،  بروز  درصورت 
کمربند ایمنی فعال می گردد، ممکن است صدای 
نویز و مقدار کمی گاز بی خطر بوجود آید. این گاز 
نشان دهنده آتش سوزی نیست و بطور کلی برای 

انسان ضرری ندارد. 

.   

توجه
کمربند های ایمنی خودرو براساس جثه افراد   •

بزرگسال طراحی می شوند.

برای  ایمنی  کمربند  از  استفاده  مورد  در   
کودک باید احتیاط نمود. 

قرار  عقب  صندلی  روی  را  کودک  صندلی   •
داده و کودک را در صندلی کودک بنشانید 
در ضمن جهت محافظت از کودک کمربند 
ببندید. نشستن کودکان  بدرستی  را  ایمنی 

در صندلی جلو ممنوع است. 
قرار  خود  آغوش  در  یا  زانو  روی  را  کودک   •
است  ممکن  صورت،  این  غیر  در  ندهید. 
کودک به شدت آسیب دیده یا حتی کشته 

شود 
یا  جلو  صندلی  روی  کودکان  ندهید  اجازه   •
عقب بایستند یا روی زانو بنشینند درصورت 
ممکن  تصادف  بروز  یا  ناگهانی  گیری  ترمز 
است کودک محافظت نشده به شدت آسیب 

ببیند. 
باید  خودرو  سرنشینان  رانندگی،  حین   •
ببندند  بطور صحیح  را  ایمنی خود  کمربند 
ناگهانی  اینصورت حین ترمز گیری  در غیر 
به  سرنشینان  است  ممکن  تصادف  بروز  یا 
به شدت آسیب  و  سمت جلو متمایل شده 

ببینند.

هر کمربند ایمنی فقط مختص یک سرنشین   •
می باشد. استفاده از یک کمربند ایمنی برای 
برای کودکان  یا چندنفر سرنشین حتی  دو 

ممنوع است. 
پشتی صندلی را خم نکنید زمانی که پشتی   •
صندلی در موقعیت عمود قرار دارد،کمربند 

ایمنی بهترین حفاظت را ارائه می دهد. 
مانع  یا  ایمنی  کمربند  به  زدن  صدمه  از   •
شدن یا گیر کردن آنها در صندلی ها یا درب 

خودرو جلوگیری نمایید. 
بازرسی  مرتب  طور  به  را  ایمنی  کمربند   •
کنید، و آن را از نظر سایش، بریدگی یا شل 
بودن کنترل و بررسی نمایید. قطعات آسیب 
دیده را با قطعات جدید تعویض کنید. هرگز 

اقدام به باز کردن یا تعمیر سیستم نکنید. 
نگه  خشک  و  تمیز  را  ایمنی  کمربندهای   •
دارید از قرار دادن اشیاء تزئینی روی کمربند 

ایمنی خودداری کنید.
پس از بروز تصادف شدید، سیستم کمربند   •
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گردد.  تعویض  باید  پیچ ها(  )حتی  ایمنی   
حتی اگر صدمه وارد شده آشکار نباشد تمام 

سیستم باید تعویض شود.
زبانه  شوید  مطمئن  قفل،  زدن  ازجا  پس   •
کاملا در قفل قرار دارد و کمربند ایمنی تاب 

نداشته باشد.  
از جا ماندن اجسامی مانند سکه، گیره کاغذ   •
زیرا  کنید،  جلوگیری  قفل  شیار  در  غیره  و 
ممکن است اتصال مناسب زبانه و قفل تحت 

تاثیر قرار گیرد. 
نکند،  عمل  بدرستی  ایمنی  کمربند  اگر   •
مجاز  نمایندگی  با  بلافاصله  می شود  توصیه 
شرکت خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید.

بودن  ایمنی در صورت معیوب     کمربندهای 
را  حفاظتی  هیچ  شوند  تعمیر  زمانیکه  تا 

نمی توانند برای سرنشینان ارائه دهند. 
   صاف بنشینید و تا جایی که امکان دارد به 
پشتی صندلی تکیه داده و فاصله مناسب از 

غربیلک فرمان و داشبورد را حفظ نمایید. 

    انجام موارد فوق باعث می شود که کمربندهای 
ایمنی و کیسه های هوا حداکثر حفاظت خود 

را ارائه دهند. 
مطمئن شوید که کمربند روی شانه دقیقا در   •
وسط شانه شما قرار داشته باشد کمربند را 
دور از گردن قرار دهید، اما از افتادن کمربند 
در  نمایید.  جلوگیری  شانه  روی  از  ایمنی 
عملکرد  تصادف  بروز  حین  اینصورت  غیر 

حفاظتی کمربند ایمنی کاهش می یابد. 
جهت ایمنی، کمربند روی شانه را پایین تر   •

از بالای بازوی خود قرار ندهید. 

 )SRS( کیسه هوا
حفاظت  سیستم  از  قسمتی  هوا  کیسه  سیستم 
تکمیلی )SRS( می باشد. کیسه های هوا حفاظت 
ارائه شده در صندلی ها و کمربند ایمنی را کامل 

یا افزایش می دهند 
عملکرد  با  ارتباط  در  هوا  کیسه های  عملکرد 
برخورد  حین  است  شده  طراحی  ایمنی  کمربند 
شدید ازجلو که منجر به باز شدن سریع کیسه هوا

جلو  سرنشین  و  راننده  سینه  و  سر  از  می گردد 
حفاظت کرده و احتمال آسیب جسمی و فوت را 

کاهش می دهند. 
با توجه به نوع ضربه وارد شده، سیستم کیسه هوا 
بطور کلی به کیسه هوای جلو و کیسه هوای جانبی 
طبقه بندی می گردد. کیسه هوای جلو شامل کیسه 
هوای راننده، کیسه هوای سرنشین جلو، کیسه هوای 
زانوی  راننده و کیسه هوای زانوی سرنشین جلو در 
جانبی  هوای  کیسه  می باشد.  بودن  مجهز  صورت 
شامل کیسه هوای جانبی صندلی جلو، کیسه هوای 
جانبی صندلی عقب و کیسه هوای پرده ای می باشد. 

توجه
ایمنی  کمربند  صحیح  بستن  از  رانندگی  حین   •

اطمینان حاصل نمایید. 
روی صندلی صاف بنشینید و به پشتی صندلی   •
کمربند  سوی  از  حفاظت  حداکثر  تا  داده  تکیه 

ایمنی و کیسه هوا ارائه گردد.
جلو  سرنشین  صندلی  در  کودکان  نشستن  از   •

جلوگیری کنید. 
یا نصب مجدد قطعات  باز کردن  به  اقدام  هرگز   •

کیسه هوا نکنید.
محصولات  از  غیر  صندلی  روکش  از  استفاده   •

اصلی BYD ممکن است اثر حفاظتی کیسه هوا
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توجه

درصورت باز شدن کیسه هوا، صدای بلندی   •
شنیده می شود. بطور کلی هیچ آسیبی برای 
وجود،  این  )با  نمی آید  بوجود  سرنشینان 
کیسه هوا نمی تواند مانع از زنگ  زدن گوش 
شود و ممکن است منجربه نارسایی موقتی 
سرعت  به  مشکل  این  اما  گردد  شنوایی 
اثر  در  و  شده  آزاد  گاز  می شود.(،  برطرف 
داشته  بو  است  ممکن  هوا  کیسه  عملکرد 
گذارد.  تاثیر  سرنشینان  اشتهای  بر  و  باشد 
اما منجر به مسمومیت سرنشینان نمی گردد. 
پس از باز شدن کیسه هوا، مقدار کمی دود 

آزاد می گردد که پدیده ای عادی است.
هوای  کیسه  با  تماس  در  که  سرنشینانی   •
دچار  است  ممکن  می گیرند  قرار  شده  باز 

سوختگی جزئی شوند. 
باز می گردد، ممکن  هوا  هنگامی که کیسه   •
است پودر سفید رنگی بوجود آید که باعث 

ناراحتی بعضی از سرنشینان گردد.

توجه
دیدگی  آسیب  به  منجر  یا  داده  کاهش  را     

سرنشین گردد.
و  جانبی  هوای  کیسه  بین  را  شیئی  هیچ   •

سرنشین قرار ندهید. 
به  کناره صندلی مجهز  به  را  زیادی  نیروی   •

کیسه هوای جانبی اعمال نکنید.

شرایط فعال شدن کیسه های هوا 

زیر  شرح  به  هوا  کیسه های  شدن  فعال  شرایط 
می باشد: 

معینی  زاویه  و  شدید  برخورد  با  تصادفاتی  در 
در  می گردد،  فعال  جلو  هوای  کیسه  جلو،  از 

غیراینصورت ممکن است کیسه هوا فعال نشود. 
در تصادفاتی با برخورد ضعیف از جلو، برخورد از 
کنار، برخورد از عقب یا واژگون شدن، بطور کلی 

کیسه هوا فعال نمی گردد.
ایمنی بدرستی  اگر کمربند  در چنین تصادفاتی، 
بسته شود می تواند از راننده و سرنشینان حفاظت 

نماید.

عامل اصلی فعال شدن سیستم کیسه هوا: 
که  تصادف  در  شده  ایجاد  سرعت  کاهش  روند 
بوسیله واحد کنترل الکترونیکی )ECU( تشخیص 
و  مقایسه  شده  ثبت  تنظیمات  با  می شود  داده 

مشخص می گردد. 
و  ایجاد  عوامل  سایر  و  سرعت  کاهش  روند  اگر 
مقدارمرجع  از  پایین تر  تصادف  در  محاسبه شده 
اگر  حتی  نمی شود  فعال  هوا  کیسه  باشد،   ECU
خودرو در اثر شدت تصادف به شدت تغییر شکل 

هم پیدا کرده باشد.

استفاده  هرگونه   BYD خودروسازی  شرکت 
تنظیمات  در  را  جاده   مختلف  شرایط  و  نادرست 
کیسه هوا و در واحد کنترل کیسه هوا لحاظ کرده 
دستور  از  کردن  باپیروی  می شود  توصیه  است. 
العمل های این کتابچه بدرستی از خودرو استفاده 
نمایید. در غیر اینصورت، عملکرد مورد انتظار از 

سیستم SRS تضمین نمی شود.
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بیماری  به  مبتلا  افراد  باردار،  زنان  )مانند     
توصیه  تنفسی(.  بیماری های  یا  آلرژی 
پنجره ها  یا  دربها  هوا  تهویه  جهت  می شود 
را باز نمایید یا جهت حفظ ایمنی از خودرو 
خارج شوید و بلافاصله پودر سفید رنگ باقی 

مانده را از بدن خود پاک نمایید.

جلو      سرنشین  و  راننده  هوای  کیسه های 
)در صورت مجهز بودن( 

جلو  سرنشین  و  راننده  سینه  قفسه  و  سر  از  تا 
نیز  جسمی  آسیب های  میزان  و  شده  محافظت 

کاهش یابد 

نحوه عملکرد کیسه هوای جلو 

کیسه هوا مانند بالشتک عمل می کند و به ثابت 
از سر و قفسه سینه شما  نگه داشتن و محافظت 

کمک می نماید.
سنسوراستفاده  یک  از  هوا  کیسه   دو  در  چنانچه 

شود، کیسه های هوا بطور همزمان باز می شوند.
با این وجود، در بعضی شرایط فقط یک کیسه هوا 
باز می گردد. ممکن است شدت برخورد در محدوده 

عملکرد باز شدن کیسه هوا قرار داشته باشد.
را  اولیه  حفاظت  ایمنی  کمربند  صورت،  این  در 
شده  ایجاد  تکمیلی  حفاظت  اما  می کند،  ایجاد 

بوسیله کیسه هوا بسیار ناچیز می باشد. 

کیسه هوای جلو بلافاصله باد و سپس خالی می گردد 
ولی محدوده دید راننده را مسدود نمی کند. 

در صورت مجهز بودن خودروی شما به سیستم 
 SRS( جلو  هوای  کیسه  تکمیلی  محافظ 
جلو،  از  شدید  برخورد  صورت  در  و   )AIRBAG

کیسه  هوای راننده و سرنشین جلو باز می شود. 

در صورت برخورد شدید از جلو، سنسور تشخیص 
می دهد که سرعت خودرو به شدت کاهش یافته و 
سیگنالی را به دستگاه کنترل می فرستد در نتیجه 

کیسه هوای جلو بلافاصله باز می گردد. 
در صورت برخورد از جلو، کمربند ایمنی از قسمت 

پایین و بالای بدن شما محافظت می کند.
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یا بر عملکرد غربیلک فرمان و سایر دستگاه های 
کنترلی تاثیر نمی گذارد. 

کیسه های هوا به سرعت باز می شوند تا حفاظت 
تکمیلی را در تصادفات به راننده و سرنشینان ارائه 

دهند.
شنیده  بلندی  صدای  هوا  کیسه  شدن  باز  حین 
بوجود  جسمی  آسیب  هیچ  کلی  بطور  می شود. 
نمی آید )با این وجود، باز شدن کیسه هوا و صدای 
گوش  در  زنگ  صدای  ایجاد  باعث  شده  ایجاد 
می گردد و ممکن است منجربه نارسایی شنوایی 
برطرف  سرعت  به  مشکل  این  اما  گردد  موقتی 

می شود.( 
دود  وجود  متوجه  است  ممکن  تصادف،  از  پس 
کیسه  سطح  پودر  واقع  در  که  شوید  خودرو  در 
هوا می باشد. اگرچه این پودر غیر سمی است اما 
سرنشینانی  که مبتلا به بیماری تنفسی می باشند 
پیدا  ناراحتی  احساس  موقت  بطور  است  ممکن 

نمایند. 
از  جاده  بودن  ایمن  صورت  در  صورت  این  در 

خودرو پیاده شوید.

)در  جلو  صندلی های  جانبی  هوای  کیسه 
صورت مجهز بودن(

در صورت مجهز بودن صندلی های جلوی خودروی 
برخوردهای  در  جانبی،  هوای  کیسه های  به  شما 
شدید یا متوسط کیسه های هوا باز می شوند تا از 
قسمت بالای بدن راننده و سرنشین جلو محافظت 
شده و میزان آسیب های جسمی نیز کاهش پیدا 

کند. 

کیسه هوای پرده ای )در صورت مجهز بودن(. 

درصورت مجهزبودن خودروی شما به کیسه هوای 
از  متوسط  یا  شدید  برخورد  صورت  در  پرده ای، 
کنار به خودرو، کیسه هوای پرده ای باز می شود تا 
از سر راننده و سرنشینان محافظت شده و میزان 

آسیب های جسمی نیز کاهش پیدا کند. 
در صورت مجهز بودن خودرو به کیسه هوای 

جانبی

توجه

پشتی  و  جلو  صندلی های  شدن  خیس  از   •
صندلی جلوگیری نمایید. در غیر اینصورت، 
تاثیر  هوا  کیسه  برعملکرد  است  ممکن 

بگذارد. 
در خودروهای مجهز به کیسه هوای جانبی،   •

توصیه می شود از چسباندن اشیاء سخت
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یا روی درب ها خودداری کنید.  نزدیکی     در 
هیچ شیئی را بین کیسه هوا و سرنشین قرار 

ندهید. 
کناره صندلی های  به  زیادی  نیروی  و  فشار   •

مجهز به کیسه هوای جانبی وارد نکنید.
نامناسب در صندلی های  از روکش  استفاده   •
باعث  یا تعویض روکش ها ممکن است  جلو 
کاهش عملکرد کیسه هوا شود یا در حوادث 
آسیب های  دچار  سرنشینان  تصادفات  و 

جسمی شوند. 

نگهداری  و  تعمیر  به  مربوط  مهم  تفاوت 
کیسه هوای جلو 

با  بلافاصله   زیر  شرایط  در  می شود  توصیه 
نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا 

تماس حاصل نمایید. 
1(   کیسه هوا باز شده باشد.

2( کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، در صورت 
تصادفات بسیار شدید با زاویه معین در قسمت های 

خاکستری شکل جلوی خودرو، باز نگردد.
یا پوشش کیسه  3(  صفحه روی غربیلک فرمان 
هوای سرنشین جلو )قسمت خاکستری شکل( 

صدمات  یا  خوردگی  ترک  خراشیدگی،  دچار 
دیگر شده باشد. 

4(  تعویض کیسه هوا لازم باشد. 

نکات مهم مربوط به تعمیر و نگهداری کیسه 
هوای جانبی 

توصیه می شود در شرایط زیر بلافاصله با نمایندگی 
مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا تماس حاصل 

نمایید. 
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توجه

اگر سیستم کیسه هوا در شرایط خاصی غیر   •
بازرسی  جهت  می شود  توصیه  گردد،  فعال 
سازی  خودرو  شرکت  مجاز  نمایندگی  به 
اینصورت،  غیر  در  نمایید.  مراجعه  کارمانیا 
جسمی  آسیب های  منجربه  است  ممکن 

جدی یا حتی فوت شود. 
برای بازگرداندن عملکردحفاظتی کیسه هوا   •
به حالت اول، باید کیسه هوا در اسرع وقت 

فعال شود. 
)مانند  داخل خودرو  به  آب  نفوذ  در صورت   •
رفتن خودرو  فرو  یا  کفپوش ها  خیس شدن 
دیدن  صدمه  به  منجر  سیلاب  یا  درآب( 
از  قبل  گردد،  می  مختلف خودرو  تجهیزات 
حرکت دادن خودرو، کابل باتری  را جدا کنید. 
    در غیر اینصورت ممکن است کیسه هوا باز 
شده و در نتیجه منجربه آسیب های جسمی 

جدی و فوت  شود.

1(   کیسه هوای جانبی و پرده ای هر دو باز شده 
باشند. 

ضربه  شدن  وارد  و  تصادف  بروز  درصورت     )2
شدید با زاویه معین به درب های خودرو )قسمت 

خاکستری شکل(، کیسه های هوا باز نشوند. 
3( سطح صندلی های مجهز به کیسه های جانبی 
خراشیدگی،  دچار  شکل(  خاکستری  )قسمت 

ترک خوردگی یا صدمات دیگر شده باشد. 
خاکستری  )قسمت های  هوا  کیسه  صفحه   )4
مطابق شکل( در روی ستون A مجهز به کیسه 
خراشیدگی،  دچار   C ستون  و  پرده ای  هوای 

ترک خوردگی و صدمات دیگر شده باشد. 

غیر فعال شدن کیسه هوا 
زیر  شرایط  در  کاربردی،  قوانین  به  توجه  با 
کیسه های هوای راننده و سرنشین جلو غیر فعال 

می شوند: 

1(   در صورتیکه حفظ فاصله 25 سانتی متری از 
وسط غربیلک فرمان تا قفسه سینه راننده حتی 
راننده  صندلی  صحیح  کردن  تنظیم  طریق  از 

غیر ممکن باشد. 
نصب  برای  فرمان  غربیلک های  از  بعضی  در    )2
تجهیزات مخصوص که نیاز به غیر فعال بودن 

کیسه هوا دارد. 
3(   در صورتیکه در شرایط خاصی نیاز به تنظیم 
در  نتوان  را  صندلی  آنگاه  باشد،  جلو  صندلی 

موقعیت تعیین شده توسط سازنده قرار داد.

مجاز  نمایندگی  توسط  باید  هوا  کیسه  سیستم 
گردد.  فعال  غیر  کارمانیا  سازی  خودرو  شرکت 
پس از غیر فعال کردن کیسه هوا، نمایندگی های 
مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا برچسبی را در 
قسمت مربوطه می چسباند و این مورد در دفترچه 

گارانتی خودرو ثبت می گردد. 
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در شرایط زیر ممکن است کیسه  هوای جلو 
یا جانبی باز شود.

کنار  انداز های  دست  به  خودرو  اگر  مثال  بعنوان 
کنار  سنگ های  جاده ای،  کننده های  جدا  جاده، 

جاده برخورد نماید.

در صورتیکه خودرو در چاله  یا دست انداز بیافتد.

زمین  با  خودرو  سراشیبی،  در  حرکت  حین 
برخورد نماید.

در شرایط زیر ممکن است کیسه هوای جلو 
یا جانبی باز نشوند.

خودرو به ستون بتنی، درخت یا سایر اجسام 
بلند و باریک برخورد نماید. 

خودرو مطابق شکل با کامیون جلویی برخورد 
نماید و پیشانی خودرو به زیر کامیون رود.
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خودرو با دیوار یا هر مانع و خودرویی، البته نه 
به صورت رو در رو بلکه زاویه دار برخورد نماید.

برخورد  خودرو  با  پشت  از  دیگری  خودروی 
نماید. 

خودرو از بغل واژگون شود. 

برخورد  خودرو  با  بغل  از  دیگری  خودروی 
به کیسه هوای  )در صورتی که خودرو  نماید 

جانبی مجهز نمی باشد.(

خودرو بصورت مورب و زاویه دار 
در معرض برخورد قرار بگیرد. 

به  بغل  از  خودرو 
یا  ستون دار  اجسام 
صورت  به  مانعی  هر 
سایشی برخورد نماید.
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توجه

خاص  به طور  هوا(  )کیسه   SRS سیستم   •
می شود.  ارائه  و  طراحی  خودرو  هر  برای 
اندازه  تعلیق،  سیستم  در  تغییری  هرگونه 
منجر  اصلی  تجهیزات  و  شاسی  سپر،  تایر، 
به ایجاد تاثیرات نامطلوب بر عملکرد کیسه 
کیسه  تجهیزات  بردن  بکار  از  می شود.  هوا 
هوا در سایر مدل های خودرو جدا خودداری 
باعث  است  اینصورت، ممکن  غیر  در  کنید. 
غیر فعال شدن کیسه هوا و در نتیجه بروز 

آسیب های جسمی شود.
به   BYD S6 نمودن خودروی  تجهیز  جهت   •
کیسه هوا، تمام موارد مربوطه به شرایط جاده 
و استفاده نادرست از آن در نظر گرفته است. 
با این وجود از وارد شدن ضربه شدید به کف 
از  برای جلوگیری  و  خودرو جلوگیری کرده 
بروز تصادف در جاده های نامناسب از رانندگی 

غیر ضروری خودداری کنید.
حفظ فاصله حداقلی 25سانتی متر از قفسه   •
سینه تا غربیلک فرمان برای رانندگی اهمیت 

خاصی دارد.

حداکثر  هوا،  کیسه  شدن  فعال  حین  زیرا    
است  لازم  یعنی  می شود.  ارائه  حفاظت 
توجه  با  را  سری  پشت  و  جلو  صندلی های 
به جثه  هر سرنشین تنظیم نماییم همچنین 

دستان راننده نیز باید کمی خم باشند.
غربیلک  روکش  سطح  روی  را  شیئی  هیچ   •
جلو  سرنشین  هوای  کیسه  سطح  یا  فرمان 
نصب نکنید و هیچ گونه وسایل تزئینی را در 
چنین قسمت هایی قرار ندهید. این دو مکان 
را فقط با پارچه کمی نمدار تمیز و خشک 
نمایید و از زدن ضربه شدید به آن خودداری 

نمایید. 
از قرار گرفتن سایر افراد، حیوانات یا اشیاء   •
و  راننده  و  بین محدوده عملکرد کیسه هوا 

سرنشین جلو جلوگیری نمایید. 

هر گونه تجهیزات جانبی مانند جای تلفن،   •
محدوده  در  نباید  جاسیگاری  و  جالیوانی 
نصب  آن  پوشش  و  هوا  کیسه  عملکردی 
شود در غیر اینصورت، در صورت فعال شدن 
احتمال آسیب های  کیسه هوا، ممکن است 

جسمی جدی افزایش یابد.
لبه صندلی  روی  نشستن  از  رانندگی  حین   •
یا خم شدن روی داشبورد خودداری کنید. 
زیرا کیسه هوای جلو ممکن است با سرعت 
بالا و فشار زیادی باز شود. تماس مستقیم با 
کیسه های هوا با قرار گرفتن در نزدیکی آنها 
باعث آسیب های جسمی جدی یا حتی فوت 

سرنشینان می گردد. 
کودکان،  مانند  افرادی  نشستن  از   •
باردار  نیز زنان  افراد معلول و  سالخوردگان، 

روی صندلی جلو جلوگیری نمایید.
پزشک  با  حتما  باردار  زنان  می شود  توصیه     
دستورات  از  و  کرده  مشورت  خود  معالج 

پزشک خود پیروی نمایند. 
درصورت استفاده از کمربند ایمنی، کمربند
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   کمر را بطور مناسب ببندید. در غیر اینصورت 
ممکن است حین باز شدن کیسه هوا دچار 

آسیب های جسمی جدی شوید. 
نیز قطعات  و  تعمیر تجهیزات کیسه هوا  از   •

دارای برچسب خودداری کنید. 
کیسه  به  مربوط  نگهداری  و  تعمیر  هرگونه   •
کیسه  تجهیزات  کردن  جدا  )شامل  هوا 
قطعات(  سایر  نگهداری  و  تعمیر  برای  هوا 
توسط  باید  فقط  کار  این  کنید،  خودداری 
نمایندگی مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا 

انجام شود.
شرکت  مجاز  نمایندگی  در  باید  هوا  کیسه   •
از  سال   15 مدت  در  کارمانیا  سازی  خورو 
)تاریخ  گردد  تعویض  خودرو  تحویل  تاریخ 
درج  نام  پلاک  و  تاییدیه  برگه  در  ساخت 

شده است(. 
تاریخ  این  از  قبل  هوا  کیسه  تجهیزات  اگر     

تعویض شوند، باید در دفترچه گارانتی 

    نیز ثبت گردد.
انتقال خودرو به فرد دیگر،  لطفا در صورت   •
تمام اسناد و کتابچه های مربوط به خودرو را 

نیز تحویل دهید. 
در صورت اسقاط کردن خودرو یا تجهیزات   •
و  ایمنی مربوطه  قوانین  از  لطفا  کیسه هوا، 

روشهای اوراق کردن پیروی نمایید. 
در برابر تداخلات الکترومغناطیسی کیسه های   •
قدرتمند  تداخلی  ضد  قابلیت  به  مجهز  هوا 
می شود  توصیه  وجود  این  با  می باشند. 
در  از خودرو  بروز حادثه،  از  برای جلوگیری 

محیط های الکترومغناطیسی استفاده نکنید.
با  تماس  از  هوا،  کیسه  شدن  باز  از  پس   •
تجهیزات کیسه هوا خودداری کنید )در غیر 
اینصورت، ممکن است بدن دچار سوختگی 

و ناراحتی شود.

نقص  به معنی  ننماید،  اگر کیسه هوا عمل   •
غیراصولی  تعمیر  نیست.  هوا  کیسه  فنی 
معیوب  و  غیراصلی  قطعات  از  استفاده  یا 
تاثیر  آن  عملکرد  بر  می تواند  هوا  کیسه   در 

گذارد. 
کیسه هوا فقط در یک تصادف قادر به انجام   •
که  زمانی  بود.  خواهد  حفاظتی  عملکرد 
کیسه هوا فعال شده یا صدمه می بیند، کل 

سیستم را باید تعویض نمود. 
مغایر  عملکرد  اثر  در  شده  ایجاد  صدمه   •
مسئولیت  هیچ  بالا،  دستورالعمل های  با 
شرکت  برای  را  مستقیمی  غیر  و  مستقیم 
 BYD و خودروسازی کارمانیا به همراه ندارد. 

خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن
منوکسید کربن  اگزوز حاوی  از  گازهای خروجی 
است. در صورت تعمیر و نگهداری صحیح خودرو، 
خودرو  وارد  کربن  مونوکسید  رانندگی  حین 

نمی شود. 
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43 ایمنی راننده و سرنشین 

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

نشتی  نظر  از  را  اگزوز  سیستم  زیر  شرایط  در 
کنترل و بررسی کنید.

a.   صدای غیر عادی اگزوز 
b.   در اثر تصادف، ممکن است که خودرو آسیب 

دیده باشد. 

  اخطار

مسمومیت با گاز مونوکسید کربن. استنشاق   •
گاز CO ممکن است منجر به از دست دادن 
قرار  از  لطفا  شود.  فوت  حتی  و  هوشیاری 
بودن  روشن  بسته حین  فضاهای  در  گرفتن 
است  ممکن  زیرا  نمایید  خودداری  خودرو 

باعث مسمومیت با گاز CO شود. 
گاز CO می تواند با غلظت بالا در محیط های   •
مانند پارکینگ به سرعت تجمع پیدا کند، در 
را  موتور  پارکینگ،  بودن درب  بسته  صورت 
روشن نکنید. حتی اگر درب پارکینگ هم باز 
باشد، اجازه دهید موتور فقط به اندازه کافی 
پارکینگ  از  بیرون  و  کند  کار  آرام  دور  در 

اقدام به رانندگی نمایید.

در صورت باز بودن درب پشتی، گازهای اگزوز   •
که خطرناک  وارد خودرو شده  هوا  با  همراه 
می باشد. در صورتی که مجبور به روشن کردن 
خودرو با باز بودن درب پشتی شدید، در این 
باز  را  پنجره ها  تمام  می شود  توصیه  شرایط 
گردش  کنترل  سیستم  زیر  مانند  و  کرده 

هوای داخل خودرو را تنظیم کنید. 
حالت “External Circulation” )ورود هوای   .a

تازه بیرون( 

حالت  را انتخاب نمایید.   .b
 High Rotation“ سرعت فن باید در موقعیت  .c

speed” )سرعت گردش بالا( قرار گیرد. 
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