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 های جانبیآینه

 

 

 

 

 

 

 

 
های جانبی را به رانندگی آینهشروع قبل از 

جهت اطلاعات . نمایيدتنظيم  طور صحيح

  "های جانبیآینه"به فصل سوم  بيشتر

 . نمایيدمراجعه 
 

 قفل ایمنی كودک

ها تنها کردن قفل کودک، درببه هنگام فعال

 شوند.از بيرون باز می
 

 
 توجه

به منظور جلوگيری از باز شدن درب خودرو در 

شود در صورتيکه حين رانندگی، پيشنهاد می

کودک در خودرو است از قفل کودک استفاده 

 .نمایيد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تنظیم زیرسری صندلی

 تنظیم ارتفاع زیرسري صندلی

اید بزیرسری صندلی، ای تنظيم ارتفاع بر

دکمه سمت چپ زیر سری را فشار داده و 

 )مطابق شکل بالا(آن را در موقعيت مناسب

ا رها کرده ت. سپس دکمه را نمایيدتنظيم 

 قفل شود.
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 جدا كردن زیرسری صندلی

 

 
 

 

 

 

 

 

 سمتبرای جدا کردن زیرسری صندلی، دکمه 

با  در شکل را فشار دهيد )همانطور کهچپ 

نشان داده شده است( و زیرسری را به  فلش

 سمت بالا بکشيد.

 
 گیرآفتاب

تواند به سمت پایين و بالا حرکت ير میگبآفتا

 مچشآفتاب به مستقيم کند تا از تابش نور 

 راننده و سرنشينان جلوگيری نماید.

 

 خودرو فرمان مجموعه

در و منعطف  نيرو تعدادی قطعه جاذب

در صورت که  دنفرمان وجود دارمجموعه 

میبرخورد بين بدنه و چرخ، کوچك یا جمع 

 دهد.مید و تغيير شکل نشو

طراحی فضاهای خالی روی غربيلك فرمان 

جهت افزایش حفاظت از راننده در هنگام 

تصادفات می باشد. در این طراحی فشار حاصل 

از غربيلك فرمان به راننده هنگام تصادفات به 

کمترین ميزان ممکن رسيده و حفاظت از 

 دهد.راننده را افزایش می

 

 پیشگیری از سرقت

خودرو، پيشنهاد برای جلوگيری از سرقت 

 شود اقدامات پيشگيرانه زیر را به ویژهمی

 در پارکينگ انجام دهيد:

  هایی وسيله نقليه را در مکان نمایيدسعی

 .پارک نمایيدمناسب با روشنایی 

  در پارکينگ چرخ خودرو را به یك سمت

بچرخانيد تا از حمل خودرو توسط خودروهای 

 جلوگيری شود. خودرو از سمت عقب ،دیگر

  از داخل خودرو خارج را کنترل ریموت

 .نمایيدقفل نيز فرمان را  نمایيد،

  کالاهای با ارزش را در وسيله نقليه

. کالاهایی که به نظر ارزشمند نمایيدنگهداری ن

 نمایيدمعرض دید قرار ندهيد. سعی است در 
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داشبورد یا یك مکان مخفی محفظه  آنها را در 

 قرار دهيد.

  ها بکه تمام در نمایيداطمينان حاصل

اند. توجه داشته باشيد که درب قفل شده

مخزن سوخت )درب باک( نيز قفل شده است. 

تمام پنجرهکه شيشه  نمایيداطمينان حاصل 

 ها به درستی بسته شده باشند.

  از سوئيچ و ریموت کنترل به خوبی نگهداری

 نمایيد.

 

 سیستم حفاظتی ثانویه

 ت:زیر اسسيستم حفاظتی ثانویه شامل موارد 

 ایکمربند ایمنی سه نقطه 

 ایدو نقطه کمربند ایمنی 

 

 كمربند ایمنی

 ایمنی تجهيز برایکمربند ایمنی مهمترین 

راننده و سرنشينان است. آن را نادیده نگيرید 

از بستن و در استفاده از آن امتناع نورزید. 

ئن مطمقبل از رانندگی،  درست کمربند ایمنی

به کمربند ایمنی سه . این خودرو مجهز شوید

شدن سيستم هشدار عدم بسته وای نقطه

 باشد.میکمربند ایمنی برای سرنشينان جلو 

 

 
 توجه

  استفاده نادرست از کمربند ایمنی باعث

 .شودمیصدمات شدیدتری 

  استفاده مشترک بيش از یك نفر از یك

 کمربند ایمنی ممنوع است.

  کمربند ایمنی نباید با وسایل شکننده در

جيب، مانند قلم و عينك، در تماس قرار 

بگيرد. در غير این صورت، باعث صدمه به 

 شود.شخص می

  ترميم و تعمير هيچ بخشی از کمربند ایمنی

و در صورت نياز به تعویض این .مجاز نيست

مهم بایستی تحت نظارت کارشناسان مراکز 

 خدمات پس از فروش انجام شود.

  ،صندلی را در پس از بستن کمربند ایمنی

 .نمایيدهنگام رانندگی تنظيم ن
 

 ایاستفاده از كمربند ایمنی سه نقطه

ایمنی به موارد زیر از کمربند  جهت استفاده 

 توجه داشته باشيد.

ن خود تا بد نمایيدصندلی را به درستی تنظيم 

. پشتی صندلی قراردهيدرا به صورت عمودی 

 ز حد به سمت عقب حرکت کند.نباید بيش ا
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  کمربند ایمنی باید از موقعيت نشان داده

 شده در شکل بالا عبور کند.

  را از گيره به آرامی بيرون قفل کمربندزبانه 

بکشيد. توجه داشته باشيد که کمربند  
ب پيچ وتانباید کشيده شدن ایمنی هنگام 

 .داشته باشد
 

 بستن كمربند ایمنی

 يدنمایکمربند را در چفت قفل وارد  زبانه قفل
بند قسمت  شنيده شود. "کليك"تا صدای 

شانه را به سمت بالا بکشيد تا بند قسمت کمر 
 سفت شود.

 
 

 باز كردن كمربند ایمنی

برای باز کردن کمربند ایمنی، دکمه قرمز 

ور ط چفت قفل را فشار دهيد. کمربند ایمنی به

 .شودمیخودکار رها 

 

 
 هشدار

اگر کمربند ایمنی در هنگام کشيدن قفل 

 و نمایيدشد، ابتدا کمربند ایمنی را رها 

 .سپس به اندازه مورد نياز آن را بکشيد

 

* استفاده از كمربند ایمنی براي صندلی 

 وسط ردیف عقب

ط برای صندلی وس در استفاده از کمربند ایمنی

یر توجه داشته ز، لطفا به موارد ردیف عقب 

 باشيد:
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  توانيد تا ب نمایيدصندلی را به درستی تنظيم

بدن خود را به صورت عمودی نگه دارید. 

پشتی صندلی نباید بيش از حد به سمت 

 عقب متمایل شود.

 کوچك کمربند ایمنی را در سوراخ  قفل زبانه

 کوچك قفل کمربند ایمنی قرار دهيد.

  سپس کمربند ایمنی را، همانطور که در

شکل توضيح داده شده است، قفل کرده و باز 

 .نمایيد

 
 تعمیر و نگهداری كمربند ایمنی

را تميز و خشك نگه دارید. کمربند ایمنی 

از آلوده شدن کمربند ایمنی بوسيله مواد 

ناخالص، مواد روغنی و مواد شيميایی )به 

 .نمایيدخصوص اسيد باتری( جلوگيری 

کمربند ایمنی با محلول صابونی تميز می

کمربند ایمنی با اجسام برخورد از شود. 

 .نمایيدتيز محافظت 
 
 

 
 توجه

  و نمایيدتمام اجزاء کمربند ایمنی را چك 

به طور منظم قطعات آسيب دیده را تعویض 

 .نمایيد

 برش و یا پوسيدگی کمربند ایمنی شکاف ،

را با خطر مواجه  سرنشينممکن است ایمنی 

 تصادفکند. کمربند ایمنی ممکن است در 

شدید دچار مشکل گردد. کمربند ایمنی دارای 

شکاف یا پوسيدگی باید بلافاصله تعویض 

 .گردد

در اثر شوک حاصل از ایمنی اگر کمربند  

حرکت سریع بدن قفل شود )مثلا در 

حوادث رانندگی(، باید آن را با یك 

ر . حتی اگنمایيدکمربند جدید جایگزین 

 .ندیده باشدآسيب 
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 سوئیچ  ریموت كنترل و

گاه کودک را در خودرو هنگامی که هيچ

سویيچ در آن قرار دارد، تنها نگذارید. در 

غير این صورت، خطر مرگ و یا آسيب 

دیدگی شدید، کودک و دیگران را تهدید 

کاری . زیرا ممکن است با دستکندمی

های مربوطه اجزاء کنترلی به سيستم

آسيب برساند و یا حتی خودرو را به 

 حرکت درآورد.

 

 های اشتعال پذیرممنوعیت پارک خودرو در مكان

قطعات داغ اگزوز خودرو و یا حتی  و تماس اجزا

گازهای خروجی از اگزوز با مواد قابل اشتعال 

. سوزی گرددممکن است موجب بروز آتش

وسيله نقليه را روی کاغذ، برگ، گياهان خشك 

 یا سایر مواد قابل اشتعال قرار ندهيد.

 
 

 اگزوز خودرو خروجی ازگازهای انتشار 

 

نباید موتور به مدت طولانی در یك مکان بسته 

)مانند گاراژ( روشن بماند. گازهای سمی مانند 

اند بیکه از موتور خارج شده اکسيد کربن منو

 بو اما مرگبار هستند.رنگ و بی

در صورت ورود گاز خروجی از اگزوز به 

 دنمایيداخل اتاق، بلافاصله پنجره را باز 

ترین مرکز با انتقال خودرو به نزدیكو 

درخواست بازدید خدمات پس از فروش 

 نمایيد.
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 ترمزسیستم  

  در حين رانندگی، با جریان ترافيك پيش

بروید، از ترمز غيرضروری )مخصوصا ترمز 

ناگهانی( اجتناب ورزید و فاصله مناسب را 

. ترمزهای ناگهانی و شدید منجر نمایيدحفظ 

خودرو می مسير و انحراف از به ليزخوردگی

 شود.

  هنگامی که قصد توقف در حين رانندگی

 به آرامیکامل دارید، بجای اینکه پدال ترمز را 

عادی ترمز  طوربهفشار دهيد، و در چند مرحله 

بگيرید. در غير این صورت، خلاء موجود به 

شود ترمز به سرعت مصرف شده و باعث می

و مسافت ترمزگيری  درستی عمل نکند

موتور، شدن خاموشافزایش یابد. پس از 

نيروی بيشتری برای فشاردادن پدال ترمز نياز 

 باشد تا توقف صورت گيرد.می

 

 الزامات

سرعت را به وسيله ایجاد ، یند ترمزآفر

کاهش می و زمين، هااصطکاک بين تایر

دهد. صدای اندک اصطکاک ترمز بين 

است. گهگاه صدای و زمين طبيعی ها تایر

نيز طبيعی گيری ترمزهنگام  جيغ در

است. این صدا به این دليل است که مواد 

زائد ممکن است به سطح دیسك چسبيده 

. اگر وسيله نقليه برای مدت طولانی باشند

پس از  دیسك ترمزحرکت داده نشود یا 

زدگی شود، ممکن است باران دچار زنگ

شود. اگر  شنيده ترمز صدای جيغ در

مداوم نيست، نياز  طوربهترمز جيغ  صدای

 به عمليات خاصی نيست.

 

 ترمز پدالحركت 

اگر پدال ترمز قادر به بازگشت به حالت اوليه 
 ،زیاد استحرکت پدال ترمز کورس نباشد یا 
عيب در سيستم ترمز باشد.  تواندمیعلت آن 

لطفا برای بررسی وسيله نقليه به مراکز خدمات 
 مراجعه خودرو سيفپس از فروش شرکت 

 . نمایيد
 

 لنت ترمز جدید

استفاده  از لنت ترمز بيش از حد فرسوده

 ك لنت ترمز جدیدبه موقع آن را با یو . نمایيدن

 .نمایيدجایگزین 

ترمز را در مراکز های لنت گرددپيشنهاد می

 از تا نمایيدخدمات پس از فروش تعویض 

 اطمينانترمز خودرو  سيستم صحيحعملکرد 

 حاصل نمایيد.
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 ترمز هیدرولیكی دوگانه كشی لوله

هيدروليکی ترمز چهار چرخ در  لوله کشی
 اشکالیشکل تنظيم شده است. اگر X طرح 

بيافتد، خودرو هنوز می اتفاق کشیلولهدر یك 
عمليات ترمزگيری های دیگر کشیلولهتواند با 

. در این نمایندمتوقف را انجام داده و خودرو را 
 فشار بيشتریمواقع پدال ترمز را با نيروی 

ه وسيله نقلي توقففاصله  ،حالتدهيد. در این 
های ضخيم به هيچ . از کف پاییشودزیاد می

وجه استفاده ننمایيد زیرا ممکن است باعث 
 گيری از حرکت پدال ترمز گردد.جلو

 

 
 توجه

 از عملکرد رانندگی،  شروع به قبل از
 .های ترمز اطمينان حاصل نمایيدصحيح چراغ

  پس از شروع، با سرعت کم رانندگی و
ژه . این کار به وینمایيدعملکرد ترمز را بررسی 

 پس از شستن خودرو الزامی است.

. اگر شودمیدیسك خيس منجر به تصادف 
دیسك ترمز خيس باشد، ممکن است به 
درستی ترمز گرفته نشود و حتی باعث انحراف 
 جانبی خودرو و در نهایت سبب خارج شدن

. بنابراین، پس از گرددوسيله نقليه  کنترل
رانندگی در آب و یا شستن خودرو، لازم است 

پدال ترمز، آن  متناوببا سرعت کم و با فشار 
 .نمایيدرا خشك 

 

 برقی ترمز دستی

 بعد از توقف و خاموش کردن موتور خودرو
 ( P)قرارگيری اهرم تعویض دنده در وضعيت 
شود. ترمز دستی برقی به طور خودکار فعال می

و در آغاز حرکت با فشاردادن دکمه ترمز دستی 
چراغ نشانگر آن ترمز دستی شدن خاموش و

کمربند در حالت بسته بودن  گردد.آزاد می

ایمنی راننده  و قرارگيری اهرم تعویض دنده 
با فشاردادن پدال گاز ترمز  Dدر وضعيت 
 . شودمیدستی آزاد 

 
 فرمانسیستم 

( توسط EPS)برقیفرمان  محرکسيستم 

ميزان نيرو به و  شود.یك موتور فعال می

EPS  توسطECU شود.کنترل می 

سنسور گشتاور نيرو به محور فرمان وصل 

هنگامی که محور فرمان می شده است.

کند و سيگنال را چرخد، سنسور کار می

 کند.ارسال می ECUبه 

ECU محرک فرمان  ميزان قدرت موتور

را براساس سرعت  برقی)الکترونيکی(

کند تا رانندگی وسيله نقليه تعيين می

راحتی را در سرعت پایين و همچنين 

ثبات و قابل اطمينانی را در  رانندگی با
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 بالا تضمين کند.سرعت 

 کليد هنگام چرخاندن  EPSنشانگر 

پس از روشن شود. و استارت روشن می

بایست به صورت می شدن موتور،

 .شوداتوماتيك خاموش 

 

 
 توجه

پس از استارت موتور        این نشانگراگر 

روشن باقی بماند، فورا موتور را خاموش 

 . سيستم محرک فرمان الکترونيکینمایيد

در لطفا  ممکن است دچار نقص باشد.

 کز خدمات پس از فروشابا مراسرع وقت 

 .تماس بگيرید خودروسيفشرکت 

 

 رانندگی در پیچ جاده

رانندگی با سرعت مناسب بسيار مهم است. 
در و  "ناخواسته"بسياری از حوادث رانندگی 
 د. نافتاتفاق می هنگام رانندگی در پيچ جاده

 از:دلایل آن عبارتند 

تحت تاثير  فارغ از ميزان مهارترانندگان 
میها قرار قانون فيزیکی یکسانی در پيچ

 .گيرند
، نيرو اصطکاک بين خودروهنگام حرکت 

 کند.خودرو را هدایت می ،و زمين تایر
نيروی اصطکاک بستگی به وضعيت اندازه 

ه و همچنين شتاب خودرو و تایرها و جاد
 دارد. زاویه فرمان

تنها عاملی است که  رانندگی سرعت
ها کنترل در پيچ هرانند توسط تواندمی

 شود.

های تند، نيروی هنگام رانندگی در پيچ
اصطکاک مورد نياز برای ترمز اضطراری 

بيشتر از نيروی چسبندگی است که از 
در  شود،طریق زمين به خودرو منتقل می

نتيجه خودرو ممکن است از مسير خارج 
زیاد در هدایت خودرو منجر شود. شتاب 

شود. در این حالت، به چنين وضعيتی می
پدال ترمز یا گاز را برای عبور از پيچ رها 
کرده و سپس با سرعت پایين حرکت 

 .نمایيد

علائم محدودیت سرعت در پيچ ها به شما 
شود که سرعت خودرو را تنظيم یادآور می

 حاليکه، علائم محدودیت در .نمایيد
براساس شرایط آب و هوایی و سرعت 

است،  در نظر گرفته شدهای شرایط جاده
 ترباید در شرایط بد با سرعت پایين

 .نمایيدرانندگی 

ها، باید قبل از برای کاهش سرعت در پيچ
کاهش  را سرعت جاده به پيچ خودرو ورود
 .دهيد

  

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

23 
 

 

 سبقت گرفتن

سبقت گرفتن بسيار خطرناک است. 
اميدواریم تا با در نظر گرفتن پيشنهادات 
و با توجه به شرایط واقعی، زمان مناسب 
و چگونگی سبقت گرفتن را به درستی 
انتخاب نمایيد. در هر صورت امنيت 

 است. موضوعمهمترین نشينان سر

در اینجا چند پيشنهاد در مورد سبقت 
 گرفتن وجود دارد:

 قابل مشاهده شرایط پيش رو ، ها در تقاطع
در نحوه سبقت گرفتن تاثير گذارند. اگر  واست 

 سبقت به راحتی ی نيستيد کهدر وضعيت
 های بهتر باشيد.باید منتظر فرصت ید،ريگب

 ای و های جادهبه علائم ترافيکی، نشانه
های جادهدر پيچ .نمایيدخطوط مسير توجه 

تعویق سبقت گرفتن را به  ای پيش رو،
 بياندازید.

اگر راننده جلویی از قصد شما آگاهی ندارد،  

 یا از طریق نور بالا و قبل از سبقت بوق بزنيد.
 به آن هشدار دهيد

   به هنگام انتظار برای سبقت گرفتن، به
وسيله نقليه جلویی خيلی نزدیك نشوید. 

به خودروی جلویی خيلی نزدیك  کهدرصورتی
گيرد. در شوید، دید شما تحت تأثير قرار می

هانی ناگ طوربهضمن، اگر وسيله نقليه جلویی 
ای سرعت را کم کند و یا متوقف شود، فاصله

نخواهد برای توقف یا کاهش سرعت شما وجود 
 .داشت

  عقب در هنگام سبقت گرفتن  دیدآینه از
نهداشته باشيد که آی. لطفا توجه کمك بگيرید

 بیعقوسيله نقليه  های جانبی محدب هستند.
 تربه شما نزدیکشود در آینه دیده می از آنچه

 است.
 دیگران قصد سبقت از شما را دارند،  اگر

. بهتر نمایيدلطفا برای آنها راحتی را فراهم 
و سرعت را کاهش  است از سمت راست برانيد

 دهيد.

 

 كوهستانیهای رانندگی در جاده

های کوهستانی با جادهرانندگی در جاده
 فاوت است. هنگام رانندگیهای شهری مت

ه ب های کوهستانی خطرناک، لطفاًجاده در
 :نمایيدموارد زیر توجه 

 های، سرویساز انجام تعمير و نگهداری 
تایر  ضعيتای، وجود سوخت کافی ودوره

 .نمایيد، اطمينان حاصل زاپاس به درستی

 های کوهستانی به رانندگی در جاده هنگام

. نمایيدای علائم هشداردهنده توجه ویژه

اقدامات مناسب را برای شيب زیاد، سبقت 
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گرفتن، منطقه سبقت گرفتن، منطقه سقوط 

 سنگ، پيچ و غيره انجام دهيد.

 های کوهستانی هنگام رانندگی در جاده

زیرا ممکن است در مسير  هوشيار باشيد،

داشته باشد. گاهی ممکن است موانعی وجود 

دید شما توسط کوه مسدود شود و قادر به 

 دیدن این موانع نشوید.

  هنگام رانندگی در شيب با دنده سنگين

برانيد. این کار ضامن سرعت مورد نياز بدون 

 شود.گرمایش بيش از حد موتور می

  در سراشيبی یا سربالایی با دنده سنگين

 سرعت را تواندمی. این عمليات نمایيدحرکت 

بيش از حد  گيریکاهش دهد و از ترمز

 .نمایدجلوگيری 

 ها معمولا نياز به فاصله سبقت در سربالایی

خواهند از شما زیادی دارد. اگر دیگران می

 سبقت بگيرند، باید با آنها هماهنگ باشيد.

 

 
 توجه

، نمایيدزمانيکه با دنده سنگين حرکت می
توانيد برای کنترل حرکت از ترمز می

برای استفاده از  .نمایيدکمکی استفاده 
ترمز کمکی موتور هنگام رانندگی در 
سرازیری با شيب تند با دنده سنگين 

. اگر ترمز به درستی گرفته نمایيدحرکت 
نشود، ترمز بيش از حد گرم شده و قادر 
نيست به درستی کار کند. در دنده خلاص 

ش خطر لغزش وجود دارد. یا موتور خامو
در این حالت، ترمز تمام بار کاهش سرعت 

این ممکن است منجر و را بر عهده دارد. 
 بيش ازگرم شدن  باعثبه نقص ترمز یا 

 .گرددموتورحد 
 

 رانندگی در مناطق خطرناک 

 ها و جادهتایر بين نيروی چسبندگی

ای مناطق شن و ماسه هنگام رانندگی در
در این مواقع، خودرو شود. بسيار کم می

مان پذیری دشوار و زمان با شتاب کم، فر
 .شودطولانی مواجه می ترمزگيری

رانندگی در شود هنگام پيشنهاد می
با دنده سنگين حرکت  گل آلودمسيرهای 

گل زیادتر باشد، پيشنهاد  . هرچهنمایيد
تر استفاده شود. شود از دنده سنگينمی

آلود، خودرو حين رانندگی در مناطق گل
را در حال حرکت نگه دارید تا از گير 

 در امان بمانيد. افتادن در گل و لای

نقليه در شن و ماسه، گل، یخ یا برف  اگر وسيله
با سرعت آهسته شروع به کرده باشد،  گير

به وسيله ها را چرخحرکت کرده و همزمان 
لازم به ذکر فرمان در دو جهت حرکت دهيد. 

 . دهيدانجام  را این کارباید با دقت است 

های جلو را این کار فضای اطراف چرخ
 Dدهد. سپس دنده را به دنده افزایش می

ير دنده از يدر تغتغيير دهيد.  Rو دنده 
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و  نمایيدگازدادن به خودرو اجتناب 
با  هاچرخ همچنين از هرز چرخيدن

هنگام تغيير در  .نمایيدسرعت زیاد دوری 
پدال گاز را به آرامی فشار دهيد.  ،دنده

اید، باید وسيله اگر هنوز در تله گير افتاده
. برای بيرون بکسل نمایيدنقليه را 

کشيدن و "و، به بخش کشيدن خودر
در فصل ششم مراجعه  "بکسل خودرو 

 .نمایيد
 

 
 توجه

اگر وسيله نقليه در تله افتاده باشد، سعی 
ها اجتناب از چرخاندن سریع چرخ نمایيد
 تواندمیها . چرخاندن سریع چرخنمایيد

موجب ترکيدن تایر شود و به شما و سایر 
مسافرین آسيب برساند. علاوه بر این، 

 گيربکس، باعث آسيب بهممکن است 

 ها شود.یا سایر قسمت هادنده

 

 های آب عمیقرانندگی در چاله

آسفالت شهری  هاحتی اگر در جاده
 در هنگام نمایيد، سعی نمایيدحرکت می

های در چاله هاچرخ انداختنرانندگی از 
های آب چاله .نمایيدآب عميق اجتناب 

شود راننده قادر به تخمين عميق باعث می
های جلو نباشد و باعث موقعيت چرخ

 های شدیدی به خودرو شود.آسيب

با  های آباز عبور از چاله :نكته مهم
 اجتنابها بالاتر از سطح مرکز چرخ عمق

 .نمایيد

های عميق عبور اگر لازم است که از آب
و با سرعت کم  یكی ، با دندهنمایيد

. در عين حال، توجه نمایيدرانندگی 
در نزدیکی شما وسایل نقليه که  نمایيد

 ،آنها حرکت بزرگ وجود دارد یا خير. زیرا
موج بزرگ و افزایش احتمال  ایجاد باعث

 .گرددمی آسيب به خودرو شما 
 

 

 
 توجه

های مهمترین مشکل هنگام عبور از چاله
ورود آب از سيستم ورودی هوا به  ،آب

باشد. اگر آب وارد موتور داخل موتور می
شود، آب به داخل محفظه احتراق نفوذ 

می و شمع موتور را از کار خواهد نمود
اندازد. در این حالت، موتور ممکن است 
به شدت آسيب دیده و خودرو بلافاصله 

 دنمایيدر این شرایط سعی ن. شود متوقف
 زیرا. نمایيدکه خودرو را دوباره روشن 

. ببيند آسيب شدت موتور به است ممکن
تحت  دیدگی آسيب وضعيت، دراین

 رانندگی در آب .شدباپوشش گارانتی نمی
خطرناک باشد حتی اگر  تواندمیروان 
 زیرا خيسی ،آب خيلی کم باشدعمق
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بر  )وجود آب بر روی سطح جاده(
با زمين اثر می هاتماس تایراک صطکا

 جادهو نيروی چسبندگی خودرو با  گذارد
 دهد.را کاهش می

 
 های طولانیرانندگی در مسافت

های طولانی، برای رانندگی در مسافت
 .مطالعه فرمایيدرا زیر پيشنهادات 

 و  ایسرویس های دوره قبل از شروع سفر
ا هتایرفشار باد  .بازدیدهای لازم را انجام دهيد

  .بازرسی نمایيدرا داخل باک و سوخت کافی 
  ،اگر بيش از یك راننده در خودرو می باشد

شود که به برای کاهش خستگی، توصيه می
 .نمایيدنوبت رانندگی 

 های طولانی، هنگام رانندگی در مسافت
مناظر یکسان و یکنواخت و صدای ناموزون 
ممکن است باعث خواب آلودگی شما شود. 
رانندگی با احساس خواب آلودگی بسيار 

اگر خواب آلوده هستيد، تا  لذا خطرناک است.

رسيدن به اولين محل استراحت رانندگی 
و سپس خودرو را جهت استراحت . نمایيد

 .کوتاه متوقف نمایيد

 

 دگی در روز بارانیرانن

رطوبت هنگام رانندگی در روز بارانی، 
با  تایرهانيروی چسبندگی  سطح جاده،

در این شرایط  دهد.میرا کاهش  جاده
را کاهش داده و  خودرو است سرعت لازم

را از خودروی جلویی  مجاز حداکثر فاصله
 .رعایت فرمایيد

وضعيت مناسب ها را در کنبرف پاک
شوی را پر شيشه و مایع تنظيم نمایيد

یا  ،شده. اگر برف پاک کن فرسوده نمایيد
ی هاقادر به تميز کردن تمام قسمت

یا لاستيك آن شروع به  نباشد شيشه جلو
 نسبت به تعویض جدا شدن کند، بلافاصله

 .آن اقدام نمایيد
ترمز ممکن است تحت سيستم عملکرد 

و عملکرد مناسبی تأثير آب قرار گيرد. 
باشد. لذا در صورتی که حتما میه نداشت

 ،بایست در چنين شرایطی رانندگی کنيد
 آهسته برانيد. نمایيدسعی 

 و برفی در روزهای بارانیحين رانندگی 
کردن  جهت کاهش سرعت و یا متوقف

خودرو پدال ترمز را به آرامی فشار دهيد 
از گرفتن ترمزهای شدید اجتناب  و

 فرمایيد.
  

 
 توجه

  می تواند باعث تصادف دیسك ترمز خيس
 ترمز قادرسيستم شود. زیرا در این حالت 

نيست به درستی عمل کند و حتی ممکن است 
خودرو شده و در نهایت باعث انحراف جانبی 

 .نمایدخودرو را از کنترل خارج 
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 باو برفی هنگام رانندگی در روز بارانی ، 
، و عقب جلو هایاستفاده از گرمکن شيشه

 بخارزدایی نمایيد.
 
 

 رانندگی در مه

کم  راننده هنگام رانندگی در مه، دید
لازم است سرعت را کاهش دهيد  لذا است.

شکن جلو و عقب را روشن های مهو چراغ
  .نمایيد

اگر رطوبت بالا باشد، اندک مه نيز ممکن 
است دید را کاهش دهد. اگر دید خيلی 

ت تحیکه ایمنی رانندگی طوربهکم است 
گيرد، خودرو را متوقف تاثير قرار می

و پس از افزایش ميدان دید،  .نمایيد
ً به مسير خود ادامه دهيد.  مجددا

 
 رانندگی در شب

خطرناک تر از  تواندمی رانندگی در شب

رانندگی در روز است. در اینجا چند 
را پيشنهاد در مورد رانندگی در شب 

 مطالعه فرمایيد.

 های جلو برای تامين دید از چراغ
و فاصله حداکثری  نمایيدخوب استفاده 

 .نمایيدحفظ  از خودرو جلویی را
  شيشه جلو را از داخل و خارج تميز

عث شيشه بانگه دارید. لکه و کثيفی روی 
در شب می شکست نور و خستگی چشم 

 گذارد.تاثير می راننده روی دید بر شود و

 خاطر  بهچپ یا راست  در هنگام گردش به
راغچداشته باشيد که فاصله روشنایی حاصل از 

های جلو به اندازه رانندگی در مسير مستقيم 
 .باشدنمی
 نور خيره کننده )به عنوان  در صورت

نور بالا را  روبرومثال، راننده خودرو 
 روبروو یا چراغ خودرو  نمایدخاموش ن

(، سرعت را به داشته باشدانحراف تابش 
منظور جلوگيری از مستقيم نگاه کردن به 

 اگر نوروسيله نقليه مخالف کاهش دهيد. 
بالا ناپدید شود، برای سازگاری با چشم  

 .نمایيدقبل از گاز دادن، صبر 
 ها، حين رانندگی در جاده یا بزرگراه

 ارقر در صورتيکه پشت سر خودرو دیگری
. در نمایيداز نور پایين استفاده ، دارید

نور بالا شدت تابش غير این صورت، 
 دهد. آزاررا  ه خودرو جلوییرانند تواندمی

 
 بستن زنجیر چرخ برای رانندگی در روز برفی 

های جلو )زنجير چرخ ررویزنجير چرخ ب
 محرکهای محور چرخ بر رویچرخ 

کاربرد دارد( باید تا حد امکان محکم 
پس از طی  زنجير چرخبسته شوند. 

 باید مجدداً کيلومتر 10تا  5مسافت 
اید هنگام ب سفت شوند. علائم روی تایر

در صورت مشخص باشد.  نصب زنجير چرخ
نصب قالپاق روی چرخ ممکن است قالپاق 
به واسطه تماس با زنجير چرخ خراشيده 
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. قالپاق را قبل از نصب زنجير چرخ از شود
 .باز نمایيدرینگ روی 

 

 
 توجه

 یا  نباید ازسرعت مجاز خودرو سرعت
 سازنده زنجير چرخ یسرعت پيشنهاد

 .نماید)هرکدام کمتر است( تجاوز 
  و از حرکت در  نمایيدبا دقت رانندگی

های تند که ممکن رو، گودال و پيچپياده
است موجب تشدید شرایط بد رانندگی و 
منجر به تصادفات رانندگی شود، 

 .نمایيدخودداری 
  .از ترمز و یا دور زدن ناگهانی بپرهيزید

استفاده از زنجير چرخ ممکن است اثرات 
 معکوس بر کنترل خودرو داشته باشد.

رخ، باید چ هنگام استفاده از زنجير در
بسيار مراقب باشيد. هنگام دور زدن، قبل 

از اینکه کنترل خودرو را از دست بدهيد، 
سرعت را کاهش دهيد. در غير این صورت 

 .گرددمکن است منجر به حادثه م
 

 باتری

 باید تميز اتصالات آنباتری و  روی سطح
بار تميز کردن، اتصالات  باشد. پس از هر

باید آغشته به روغن روان کننده شود تا 
جلوگيری  آنها شدن (سولفات)اکسيداز 

 شود.

قطعه فلزی را در سطح باتری قرار يچ ه
که خروجی هوا  نمایيدندهيد. بررسی 

مسدود نشده باشد، تا از احتراق یا انفجار 
 جلوگيری شود.

حتی اگر باتری آب بندی شده باشد، مایع 
اسيدی درون آن ممکن است باعث 

از تماس با آن شود.  پوست بدن سوختگی
یا  چشم . اگر مایع اسيدی بهنمایيد پرهيز

پوست برخورد کرد، بلافاصله با آب بشوید 

 .نمایيددمات پزشکی مراجعه و به مراکز خ

 

 
 توجه

برای بررسی و تعمير قطعات برقی مرتبط، 
 کليد استارت را خاموش و کابل منفی

تا از اتصال کوتاه  نمایيدرا قطع  باطری
 جلوگيری شود.

 
 گرمای بیش از حد موتور

بررسی موتور  بيش از حد گر دمایاننش
موتور  دمای غيرعادی ميزان افزایش شود،

امکانات صفحه »دهد. به بخش را نشان می
در فصل سوم « نمایشی جلو داشبورد

 .نمایيدمراجعه 

)مایع اگر موتور بيش از حد گرم شود
 ،ك کننده موتور به دمای جوش برسد(خن

یابد. در عملکرد موتور به شدت کاهش می
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این مورد، شما باید وسيله نقليه را در 
 تهویهسيستم و  متوقف نمایيدجای امن 

 رسی خاموشبررا برای  (A/C) مطبوع
 .نمایيد

موتور را در  که  چندین دقيقه از بعد. 1
بررسی  اید،نگه داشته روشنحالت درجا 

کند. آیا فن خنك کننده کار میکه  نمایيد
کند، موتور را خاموش میاگر فن کار ن

و با مراکز خدمات پس از فروش  نمایيد
 تماس بگيرید. خودروسيفشرکت 

 موتورکند اما دمای می. اگر فن کار 2
 نمایيد، موتور را خاموش یابدنمیکاهش 

به طور طبيعی خنك  اجازه دهيد موتورو 
 .شود

مایع . پس از خنك کردن موتور، سطح 3
مایع . اگر نمایيدکننده را بررسی خنك
شلنگ تمامی ،بودکننده خيلی کم خنك

 های بخاری،شلنگ منبع انبساط، ،ها
همچنين واتر پمپ را از نظر اتصالات و 

وجود  . در صورتنمایيدبررسی  نشتی
با مراکز خدمات پس از  هرگونه نشتی
 تماس بگيرید. سيف خودرو فروش شرکت

 اگر تسمه دینام )محرک واترپمپ( پاره. 4
کاری دارای مدار خنكیا  شده است و

، لطفا با مراکز خدمات پس از نشتی است
 تماس بگيرید. خودروسيففروش شرکت 

کم است آن را  آب رادیاتور که در صورتی

. سطح نمایيدتا علامت مشخص شده پر 
و  "MIN" علامت باید بينآب رادیاتور 

"MAX" .باشد 

. اگر در هنگام روشن کردن موتور بعد 5
، هشدار گرمای آب رادیاتوراز پر شدن 

بيش از حد وجود داشته باشد، لطفا با 
مراکز خدمات پس از فروش شرکت 

 .تماس بگيرید خودروسيف
 

 
 توجه

 موتور قطعات و تجهيزات رسیپيش از باز، 
و پيش از خنك  نمایيدابتدا موتور را خنك 

کردن موتور و منبع انبساط، درب منبع 
صورت ر این . در غينمایيدانبساط را باز ن

نماید و باعث ، فوران ممکن است آب رادیاتور
  .آسيب دیدگی شما گردد

  هنگامی که موتور در حال کار کردن
است، به پروانه فن خودرو نزدیك نشوید 

 .نمایيدو آن را لمس ن
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  ،وقتی موتور در حال کار کردن است
ها را از قطعات متحرک ها و لباسدست

اجزای زیرا ممکن است  ،دور نگه داریدآن 
دیدگی شما متحرک موتور باعث آسيب

حتی زمانيکه موتور را خاموش می گردد.
رادیاتور هنوز در ، ممکن است فن نمایيد

 .حال چرخش باشد
 در تماس با موتور  مواد قابل اشتعال

ور شوند. مواد قابل داغ ممکن است شعله
، اهانواع روغن، بنزین:  اشتعال عبارتند از

، روغن ترمز، ازینکواسمانند روغن موتور، 
  .یو لاستيک یپلاستيکقطعات 

شده گرم  معمول اگر موتور بيش از حد
لذا پس از متوقف )جوش آورده(، باشد

با مراکز خدمات پس از  کردن خودرو
 .تماس بگيرید خودروسيففروش شرکت 

 
 مبدل كاتالیزور

گازهای  مبدل کاتاليزور سيستم اگزوز،

جهت  رااحتراق سوخت از  لحاصمضر 

 .نمایدفيلتر می کاهش ذرات آلاینده هوا
 

 
 توجه

از سوخت استاندارد مطابق مشخصات 
ی مجهز به هااعلامی برای خودرو

باید استفاده شود. لطفا با توجه  زورکاتالي
 مورد به هشدارهای درج شده، سوخت

تایيد را در مخزن پر نمایيد. سوخت تایيد 
 زورنشده ممکن است به مبدل کاتالي

های ناشی از آسيب و آسيب برساند
 پوشش استفاده از سوخت نامناسب تحت

 .نخواهد گرفتگارانتی قرار 

 
 تعمیر و نگهداری مبدل كاتالیزور

 های خام بدون محدودیت اگر سوخت
 وارد شود باعث زوربه کاتاليتعریف شده 

 نآشده و  کاتاليزورگرم شدن بيش از حد 
های جبران ناپذیری را دچار خسارت

 .نمودخواهد 
 شود، از اگر موتور به سختی روشن می

 .نمایيداستارت زدن مداوم خودداری 
 و از درجا کار کردن طولانی مدت 

 .نمایيدضروری موتور اجتناب غير

  دمای بالایی دارد،  کاتاليزوردر حالتی که
اگر آب وارد لوله اگزوز شود ممکن است 

 آسيب ببيند. کاتاليزور
  طول عمر مفيد و کاهش برای اطمينان از

های سرویس، لطفا  کاتاليزورميزان آلایندگی 
مراکز خدمات پس از  دررا  ای خودرودوره

، همانطور که در خودروسيففروش شرکت 
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اهنما چه رکتابدر  "برنامه نگهداری پيشگيرانه"
 .م دهيدانجاآمده است، 

 
 

 (SRS) رنشینسایمنی مكمل حفاظت از سیستم 

  سویيچ را در وضعيتON قرار دهيد ،
را  بازبينی از خود ECU SRSسپس 
. در صورت هرگونه خطا، دهدمیانجام 

 ودخ بکار خود بازبينینشانگر خطا پس از 
 نمایشگر جلو داشبوردو  دهدادامه می

 دهد. در صورت عدمخطا را نشان می
از پس ثانيه سه  نشانگرخطا،  وجود
خاموش  به طور اتوماتيك بازبينیخود
 .گرددمی
 کمربند ایمنی  پيش کشنده اندازیراه

 و کيسه هوا.
در مرحله اوليه برخورد، واحد کنترل کيسه هوا 
اطلاعات مهم فيزیکی را در مورد کاهش 

. برای کندمیتعيين سرعت یا شتاب خودرو 
 مثال:

ها براساس مدت زمان، جهت و سرعت این داده
کنترل کننده واحد شود. برخورد تعيين می

کيسه هوا ابتدا در مرحله اوليه )اگر کمربند 
( دباش پيش کشندهمکانيزم به مجهز  ایمنی

 کند.را مهار میمکانيزم این 
 

 سیستم ایمنی كلی بررسی

   مجهز  کيسه هواداشبورد خودرو به فرمان و
متشکل از  که این سيستم ایمنی اندشده 

مولد گاز و ... ایمنی مضاعفی را برای  کيسه هوا،
راننده و مسافران در برخورد خودرو )تصادف( 

یا همان   inflation system.آوردفراهم می
 شدن آن و باد کيسه هوا فعال کردن سيستم

 ازگباعث توليد  و کيسه هوا که فرمان تحرک
. کندباد هوا را به سرعت کيسه تا  ،شودمی

تا از  کندرا جذب می ضربهکيسه هوا انرژی 

های ناشی از برخورد ثانویه بين آسيب
 .نمایدخودرو جلوگيری  قطعات و سرنشينان

 SRS  به است که  حفاظتیسيستم یك
هنگام مسافران در از  طور خودکار

این کند. میشدید محافظت  هایبرخورد
ابزار بر پایه عملکرد سيستم حفاظتی 

)کمربند ایمنی برای صندلی( استاندارد 
ایجاد شده است. این سيستم حفاظتی 
غيرفعال ناميده شده است چون سيستم 

 سرنشينانبه صورت خودکار بدون دخالت 
 .نمایدمیدر خودرو عمل 

 قطعات شامل مكمل ایمنی سیستم
 زیر است:

 سيستم ایمنیواحد کنترل الکترونيکی  •
(SRS ECU) 
 راننده یهواکيسه  •
 جلو سرنشينکيسه هوای  •
 (در صورت تجهيز بودنجانبی ) یکيسه هوا •
 )در صورت تجهيز بودن( کيسه هوای پرده ای •
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مجهز به سيستم پيش کمربند ایمنی ) •
 (کشنده

 جلوسنسور برخورد  •
 ایمنی قفل کمربند ضامن•
 زمان سنج جهش •
)بر روی  SRSسيستم در  خطانشانگر  •

 (صفحه نمایشگر
)بر روی کمربند ایمنی  بازشدننشانگر  •

 صفحه نمایشگر(

 
محدود كننده سیستم  عملكردطریقه 

، در هنگام شوک حركتی به سرنشین
 :ازسمت جلو  با موانع  خودروبرخورد 

  ،تصادف سنسوردر صورت برخورد 
 دهد.سيگنال برخورد را تشخيص می

  ه برا سيگنال برخورد  تصادفسنسور
ECU کند.ارسال می 

 ECU  تشخيص میسيگنال برخورد را
 .دهد

  کندعمل میکمربند ایمنی. 
 ECU  سيگنال احتراق را به کمربند

 فرستد.می شدنایمنی قبل از سفت 
ع کمربند ایمنی شرو سيستم پيش کشنده

 به اینکند )اگر کمربند ایمنی به کار می
 مجهز باشد(. سيستم

 ECU  سيگنال احتراق را به کيسه هوا
کند . کيسه هوا شروع به کار میکندمیارسال 

 کند.محافظت می سرنشينانراننده و از و 
 SRS  ت اس غيرفعالیك سيستم محافظ

در زمان برخورد شدید  سرنشيناناز  که
کند. این ابزار به طور خودکار محافظت می

بر پایه عملکرد سيستم حفاظتی 
استاندارد )کمربند ایمنی برای صندلی( 

است. این سيستم حفاظتی ایجاد شده 
که به  غيرفعال ناميده شده است چون

 سرنشينانصورت خودکار و بدون دخالت 
 .کنددر خودرو عمل می

 

 
 توجه

با آزاد شدن کيسه هوا حرکات راننده و 
شود. در سرنشينان محدود و کند می

شدن کيسه هوا ممکن است هنگام فعال
ا مقداری پودر صدایی ایجاد گردد. ضمن

گردد. این صدا روی شنوایی نيز آزاد می
ندارد و پودر پخش شده نيز به  ءتاثير سو

سلامتی شما آسيب نخواهد زد. چراغ 
نشانگر  و شودمیروشن  SRSهشدار 

کيسه هوا وضعيت نصب کيسه هوا در 
دهد. کيسه هوا خودرو را نشان می

 .نمایداز شما محافظت بيشتری  تواندمی
 شود.اما جایگزین کمربند ایمنی نمی

راننده و سرنشينان باید از کمربند ایمنی به 
استفاده کنند و آن را در موقعيت درستی 

 .نمایند درست تنظيم
به  ءدادن و یا چسباندن هر شیتکيه
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صفحه پوشش کيسه هوا از داخل و خارج 
 25که حداقل  نمایيدممنوع است و دقت 

 یا راننده و کيسهمتر بين سرنشين سانتی
 فاصله باشد. بایستمی هوا

 
 سرنشینكیسه هوای راننده و 

برای محافظت  سرنشينو کيسه هوای راننده 
جلو در نظر  سرنشيناز سر و سينه راننده و 

 .گرفته شده است
 :فعال می گرددشرایط زیر در  کيسه هوا

خودرو به که  وقتی، اولين لحظه حادثه. در 1
و یا شتاب به سرعت  صورت طولی جمع شود

 .یابدکاهش می
اندازی . اگر سيستم پيش بينی کند که راه2

امنيت کمربند ایمنی را  تواندمیکيسه هوا 
 افزایش دهد.

 کمربند ایمنی بسته شده باشد. کهدرصورتی. 3
در های هوا ارتباط با سایر کيسه بدون. 4

کيسه هوای راننده  ،صورت واژگونی خودرو

مگر این که سيستم  .کندنمیمعمولا عمل 
تشخيص دهد خودرو از نظر طولی جمع شده 

 است.

که تنها در صورتی سرنشينکيسه هوای 
سيستم تشخيص دهد که فردی در صندلی 

هيچ  لذا .کندعمل می، جلویی نشسته است
را روی صندلی جلو قرار ندهيد  یجسم سنگين

در غير این صورت، ممکن است تشخيص 
. در این مورد، مواجه شودسيستم با خطا 

ن جلو ممک سرنشينی برای تسيستم محافظ
 . فعال شوداست در تصادف 

های هوا حفاظت از راننده و کيسه هدف
 خود را کمربند ایمنی است که سرنشينانی

. با این حال، کيسه هوا یك سيستم بسته اند
تواند جایگزین نمی مکمل است وحفاظتی 

ا اگر وسيله نقليه ب. حتی گرددایمنی کمربند 
باشد، راننده و  تجهيز شدههای هوا نيز کيسه
 هنگام حرکت خودرو در باید  سرنشينانتمام 

 .فاده کنندتاسکمربند ایمنی به درستی  از

. به کندها عمل نمیتصادفکيسه هوا در انواع 
در صورت بسته نشدن عنوان مثال، کيسه هوا 

کيسه هوا کمربند ایمنی عمل نخواهد کرد. 
فقط در صورت استفاده از کمربند ایمنی 

 .دهدامنيت شما را افزایش می
جلو، کمربند از به عنوان مثال، در برخورد  •

راننده و  جابجاییایمنی ممکن است از 
به نقطه تصادف در برابر اینرسی  سرنشينان

ش را کاه دیدگی جلوگيری کند تا خطر آسيب
تواند کيسه هوا می فعال شدندهد. بنابراین، 

 در صورتی که کمربند تنهاحفاظت بيشتری را 
 شده باشد، فراهم کند. بستهایمنی به درستی 

 
 كیسه هوای جانبی

تواند حفاظت بيشتری کيسه هوای جانبی می
در  سرنشينرا برای قفسه سينه راننده و 

قسمتتواند از فراهم کند، اما نمیتصادفات 
 محافظتآمده است، زیر که در بدن  های

 :نماید

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

34 
 

 سر-
 گردن-
 بازو-

 شود:کيسه هوا جانبی در شرایط زیر فعال می

تصادفات جانبی در  ی جانبی فقطکيسه هوا

 شود.فعال می

در اولين لحظه حادثه وقتی که خودرو از  -

شتاب وسط جمع شود )دفرمگی عرضی( و یا 

  به سرعت کاهش یابد.

 کمربند ایمنیبدون نياز به استفاده از  -

 جلو یکيسه هوابدون نياز به استفاده از  -

 کمربند ایمنی قلاب قفلبدون ارتباط با -

سه هوای جانبی معمولا ، کيواژگونیدر صورت 

 سيستمصورتيکه  فقط درفعال نخواهد شد؛ 

کاهش عرض خودرو  تشخيص دهد که

)دفرمگی عرضی( یا شتاب خودرو بسيار 

بالاست و پيش بينی کند که باد شدن کيسه 

این در  ،را افزایش دهدتواند ایمنی هوا می

 .نمایدمیهوا عمل  صورت این کيسه
 

 
 توجه

برای اینکه کيسه هوای جانبی کارایی کامل 
مورد نظر را داشته باشد، سرنشين باید از 

 ایمنی به درستی استفاده کند.کمربند 
 هيچ یك از قطعات کيسه هوای جانبی را بدون

 .نمایيدتعمير و تنظيم  ن مجوز داشتن
ه شود. اگر کيسفعال میکيسه هوا تنها یك بار 
می ، آن رافعال گردیدهوا به هنگام حادثه 

در مراکز ارائه دهنده خدمات مجاز یا  بایست
 خودروسيفهای مجاز شرکت نمایندگی

 .نمایيدتعویض 
 یستبامیاگر سيستم کيسه هوا معيوب باشد، 

به مراکز مجاز ارائه دهنده خدمات یا نمایندگی 
. نمایيدمراجعه  خودروسيفهای مجاز شرکت 

در غير این صورت، کيسه هوا ممکن است 
نتواند به طور صحيح به هنگام تصادف وسيله 

  سرنشينانفعال گردد و از جان راننده و نقليه 
 محافظت نماید.

 
 مناسب قطعاتعملكرد 

ECUخودرو : پس از روشن شدن ،ECU 

سازی حفاظتی را برای آماده هایسيستم

طور  کار به و پس از شروع بهکند بررسی می

تواند می ECU. کندمینظارت بر آن مداوم 

سيستم و اتصال  عدم اتصال در /کوتاه اتصال

مدار باتری را شناسایی کند.  عدم اتصالکوتاه / 

ECU های زیر نظارت وضعيت ماژول بر

 :کندمی

  شتاب دهنده داخلیECU 

  سنسور ایمنی داخلیECU 

 ریزپردازندهECU 
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 کيسه هوا 

 ایمنی کمربند کشش اوليه 

ECU  د کمربنکشش اوليه جریان کيسه هوا و

و تداوم مدار مرتبط را  کندمیرا تست ایمنی 

 تشخيص دهد که ECU. اگر کندمیبررسی 

وجود دارد،  قطعات آنسيستم یا  خرابی در

هشدار به راننده تا  شودمیچراغ اخطار روشن 

و تشخيص  هماژول کنترل بدن به ECU. دهد

با سرعت بالا  CANخودرو از طریق خروجی 

 .شده است متصل 
 

 كیسه هوا باد شدنپیش شرط برای 

  وسيله نقليه باید روشن  استارتکليد

و کليد  خاموش باشدباشد )اگر خودرو 

، کيسه هوا کار نمینباشدروشن  استارت

 کند(.

  حه صفهوا در کيسه چراغ نشانگر سيگنال
)وضعيت نرمال: پس  .نرمال است داشبوردجلو 

، نشانگر سيگنال قبل از روشن شدن خودرواز 
روشن ثانيه شش  تاسه  ،خاموش شوداینکه 

ت معمول، در ؛ در حالشودمینگه داشته 
 (.قرار داردوضعيت خاموش 

  هيچ گونه خودرو ) قسمت سرنشيناندر
در صورت شناور غوطه وری در آب وجود ندارد، 

ایجاد اتصال باعث ممکن است شدن در آب، 
هوا شود و  کيسهکنترل بخش کوتاه برای 

بنابراین سيستم کيسه هوا ممکن است نتواند 
 به درستی کار کند(.

 کمکی برای تیکيسه هوا یك وسيله محافظ
د جایگزین کمربند ایمنی توانایمنی است. نمی

کيسه هوا و  ،استفاده از هر دو تنها. شود
را برای  یتواند حفاظت بهترکمربند ایمنی می

فراهم کند. در همين حال، سيستم  سرنشينان
تصادفات کار نمیخودرو در تمام  یکيسه هوا

که برخورد  کندمیعمل تنها زمانی کند و 
يسه که ک . به این معناقدرت کافی داشته باشد 

شود بلکه براساس باز نمیهوا بر اساس برخورد 
 .نمایدمیقدرت برخورد تصادف عمل 

 

 روند كاركردن كیسه هوا

 برخوردوقوع  .1

حسگر تصادف، سيگنال برخورد را  .2
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و آن را به کنترل کننده  دهدمیتشخيص 
را  فرستد تا وضعيتکيسه هوا می

تشخيص داده و زمانی که با شرایط باز 
شدن کيسه هوا مطابقت دارد، دستور کار 

 نماید.می را ارسال

پس از دریافت دستور کار، کيسه هوا  .3
مقدار زیادی گاز را برای باز کردن کيسه 

ز پر ا نرم بالشتو یك  کندمی توليدهوا 
سرنشين و  خودرو داخلیبين قطعات  گاز

 .گرددمیتشکيل 

 به سمت سرنشينبا حرکت رو به جلو،  .4

 ،و هنگام برخورد شودمیکيسه هوا پرتاب 
 .دهدمیرا کاهش  سرنشينآسيب به 

 

ثانيه طول  0.1فرآیند برخورد در حدود ل ک
در صورت عدم استفاده از کمربند  می کشد.

سرنشين بر اثر برخورد است  ایمنی ممکن
 .دیدگی گرددآسيب  دچار شدید با کيسه هوا

کيسه هوا یك وسيله محافظتی کمکی کمربند 
توان آن را جایگزین کمربند ایمنی است. نمی
استفاده از هر دو وسيله میایمنی کرد. فقط 

تواند محافظ بهتری برای سرنشينان باشد. 
 و تنها کندمیکار ن تصادف هادر کيسه  هوا 

زمانی که ميزان نيروی برخورد به حد خاصی 

، به این معنا که کيسه هوا کندمیبرسد، عمل 
نه بر اساس برخورد بلکه با توجه به قدرت 

شکل زیر  کند. همانطور که درتصادف عمل می
نشان داده شده است، در صورت برخورد مکرر 
خودرو، اگر حادثه جزئی باشد، کيسه هوا 
ممکن است برای برخورد جزئی یا با قدرت 

 ناکافی عمل نکند.

در پی برخورد شدید و مکرر، کيسه هوا ممکن 
است براثر قدرت کافی کار کند. بنابراین، در 

 های مکرر خودرو، کيسه هوا تنهاتصادف
هنگامی که شرایط با باز شدن کيسه هوا برای 
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وا کيسه ه .کندمیاولين بار مطابقت دارد، عمل 
یکبار مصرف است. در صورت برخورد و 

 ، باید با یكکندمیهنگاميکه کيسه هوا عمل 
 نمونه جدید جایگزین شود.

صرف نظر از برخورد جلو یا جانبی، کيسه هوا 
 باز شود.ممکن است تنها در شرایط خاصی 

 
 وجل یكیسه هوا

در شرایط آزمایش استاندارد  کيسه هوای جلو
برخورد، در موقعيت های ذکر شده در زیر، 

اما در برخورد واقعی باز شدن  کندمیعمل 

 شتاب کاهش کيسه هوا بستگی به مقدار
 .سرعت خودرو دارد

1.  

بدون  ،در برخورد از جلو با دیوار سيمانی .2
ای و تغيير شکل، سرعت ضربه لحظه دفرمگی

 و ساعت باشد برکيلومتر  25ممکن است تا 
   کند.کيسه هوا جلو عمل می

در برخورد از جلو با ستون سيمانی بدون   .3
ای و تغيير شکل، سرعت ضربه لحظه دفرمگی

ساعت باشد،  برکيلومتر  35ممکن است تا 
 .کندکيسه هوا جلو عمل می

 و دفرمگی. در برخورد با دیوار سيمانی بدون 3
درجه انحراف عمودی در  30تغيير شکل با 

ای ممکن جهت مسير، سرعت ضربه لحظه
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ساعت باشد، کيسه هوا  برکيلومتر  35است تا 
 کند.جلو عمل می

کيسه هوای جلو ممکن است در شرایط 
 واقعی زیر عمل کند:

ب، به رکا . به هنگام رانندگی در مقابل ضربه1
رو یا موانع برجسته، خودرو حاشيه جدول پياده
و کيسه هوای جلو  شودمیدچار تکان شدید 

 .کندعمل می

. کيسه هوای جلو ممکن است هنگامی که 2
و  ندکمیوسيله نقليه به سمت پایين حرکت 

 ، عمل کند.کندمیبا شدت به زمين برخورد 
کيسه هوای جلو ممکن است هنگامی که 

در یك گودال یا حفره عميق وسيله نقليه 
و یا شاسی تحت فشار قرار گيرد،  بيافتد

 .کندعمل 

کيسه هوای جلو در شرایط زیر تحت فشار قرار 
، بستگی دارد به گيرد، اما فعال شدن آن نمی

اینکه آیا ميزان کاهش سرعت خودرو در 
واقعی موجب باز شدن کيسه هوا می برخورد

 .شود یا خير

لازم به ذکر است اگر راننده قبل از برخورد 
 ترمز اضطراری کند، در صورتيکه نيروی
برخورد لحظه ای کمتر از استاندارد کار کيسه 

 کند.هوا باشد، کيسه هوا عمل نمی

در صورت تصادف وسایل نقليه، تغيير  .1
ضربه را در  ،شکل انعطاف پذیر هر دو خودرو

دهد. بنابراین، ممکن جهت خودرو کاهش می
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است حتی اگر سرعت برخورد بالا باشد، کيسه 
 هوا عمل نکند.

 

در صورت برخورد وسایل نقليه با زاویه  .2
نسبی، تغيير شکل انعطاف پذیر هر دو خودرو 

دهد. ضربه را در جهت خودرو کاهش می
بنابراین، ممکن است حتی اگر سرعت برخورد 

 .بالا باشد، کيسه هوا عمل نکند

. در صورت برخورد با قسمت عقبی یا جانبی 3
 خودرو، با توجه به قدرت کم وسيله حفاظتی و
تغيير شکل انعطاف پذیر، ممکن است حتی اگر 

سرعت برخورد بالا باشد، کيسه هوا جلو عمل 
 نکند.

در ضمن، اگر تصادف در قسمت موتور یا در 
اتفاق بيفتد، کيسه هوای جلو  درب موتورناحيه 

ممکن است باز نشود، زیرا قدرت برخورد بدنه 
خودرو با استاندارد کار کيسه هوا مطابقت 

 ندارد.
 

در برخورد بين وسيله نقليه و درخت یا .4
اجسام استوانه ای مشابه، جسم ضربه خورده 
ممکن است واژگون یا منقطع گردد، ممکن 

برخورد بالا ست حتی در صورتی که سرعت ا
 باشد، کيسه هوای جلو عمل نکند.

که وسيله نقليه با . ممکن است در صورتی5
زاویه زیاد به دیوار سيمانی یا گاردریل بزرگراه 

 برخورد کند،کيسه هوای جلو عمل نکند.
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. اگر وسيله نقليه دنده عقب بياید و برخوردی 6
از جلو یا جانب داشته باشد، ممکن است حتی 

که سرعت برخورد بالا باشد، کيسه  صورتیدر 
 هوا جلو عمل نکند.

. اگر وسيله نقليه دنده عقب بياید و با 7
خودروی دیگری از عقب و یا جانب برخوردی 
داشته باشد، ممکن است حتی اگر سرعت 

 برخورد بالا باشد، کيسه هوا جلو عمل نکند.
. در صورت واژگونی خودرو، ممکن است 8

الا باشد، کيسه هوای جلو حتی اگر سرعت ب
 عمل نکند.

. اگر محفظه موتور یا درب عقب دچار برخورد 9
از جانب شود، ممکن است کيسه هوا جلو عمل 

 نکند.

 
 كیسه هوای جانبی

کيسه هوا جانبی ممکن است در شرایط زیر 
 :عمل کند

 اگر وسيله نقليه به صورت عمودی با یك
جانبی  سمتکيلوگرم از  980بالای خودروی 

کيلو  25و سرعت ضربه بالاتر از برخورد کند 

متر بر ساعت باشد، کيسه هوای جانبی ممکن 
 ؛عمل کنداست 

کيسه هوای جانبی ممکن است در صورت 
 .عمل کند، دفرمگیبدون  ضربه از پهلو

کيسه هوای جانبی ممکن است در شرایط زیر 
آن را  بادشدگی، اما این که آیا عمل کند
که آیا به این ، بستگی دارددهدمیافزایش 

ی موجب کاهش سرعت خودرو در برخورد واقع
، وسيله نقليه گام واژگونیهند. شو بادشدگی

گر کيسه هوای جانبی ممکن است حتی ا
 ؛عمل نکندسرعت رانندگی بالا باشد، 

کيسه هوای جانبی ممکن است هنگامی که 
ه بپایين حرکت کند و  سمت وسيله نقليه به

 .عمل کند، برخورد کندزمين 
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کيسه هوای جانبی ممکن است هنگامی که 
ود شافتاده عميق  چالهگودال یا دروسيله نقليه 

 .ضربه وارد شود، عمل کندشاسی به و یا 

 
کيسه هوای جانبی ممکن است در شرایط زیر 

 :عمل نکند

 زاکيسه هوای جانبی ممکن است، اگر بخشی 
ه ناشی از ضربدچار آسيب شيشه جلو اتومبيل 

 از پهلو شود، عمل نکند.
يسه هوای جانبی ممکن است در صورتی که ک

دچار پس از شيشه عقب بخشی از قسمت 
 آسيب ناشی از ضربه جانبی شود، عمل نکند.

دچار آسيب ناشی از ضربه اگر وسيله نقليه 
جانبی با زاویه خاص شود، کيسه هوای جانبی 

ذی ه نفوممکن است به دليل اینکه سرعت تود
  کم باشد، عمل نکند. خودرو نسبتاً

وسيله نقليه دچار آسيب ناشی از ضربه اگر 
جانبی از سمت اجسام کوچك مثل 
موتورسيکلت شود، کيسه هوای جانبی ممکن 

است به دليل اینکه قدرت برخورد پایين است، 
 حتی اگر سرعت برخورد بالا باشد، عمل نکند.

دچار آسيب وسيله نقليه  قسمت جانبیاگر 
 همانند یك استوانه با سطحربه ای، ض ناشی از

، کيسه هوای جانبی ممکن چکی شودمقطع کو
، حتی اگر وسيله نقليه دچار عمل نکنداست 

 شود. زیادیتغيير شکل 
 

 
 توجه

  به آن رامرتبط کيسه هوا و یا قطعات 
. قطعات کيسه هوا را نمایيداز هم جدا ن

نکوبيد. نسوزانيد، برش ندهيد و بهم 
سيستم ایمنی را از هم جدا یا سرهم 

. سيم کشی مربوط به کيسه هوا نمایيدن
و یا به آن آسيب  نمایيدرا از هم جدا ن

نرسانيد. در غير این صورت، سيستم 
کيسه هوا ممکن است ناگهانی کار کند یا 
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از کار بيفتد و منجر به حادثه شدید یا 
 حتی مرگ شود.

  ،بایستمیاگر کيسه هوا معيوب است 
ای برای بازرسی و از کارشناسان حرفه

. برای جلوگيری از نمایيدنگهداری سوال 
بدون مجوز به بررسی و تعمير  ،اتفاقات

 نپردازید.
  اگر کيسه هوا فعال شود، دمای

ن آ ممکن است بالا باشد.دستگاه انبساط 
 .نمایيدرا لمس ن

  شودمیهنگامی که کيسه هوا فعال، 
لمس آن می تواند منجر به خراش کوچك 

 یا سایش شود.
  صحت عملکرد سيستم کيسه هوا را

. اگر نشانگر کيسه هوا نمایيدکنترل 
روشن یا در حالت چشمك زن باشد، لطفا 
آن را در مراکز خدمات پس از فروش 

، بلافاصله بررسی و خودروسيفشرکت 
، در غير این صورت کيسه نمایيدتعمير 

است در هنگام برخورد عمل هوا ممکن 
 نکند.

  از رانندگی در آب  نمایيدسعی
. اگر وسيله نقليه در آب نمایيدجلوگيری 

افتد یا آب به داخل پانل جلو داشبورد 
نفوذ کند، لطفا بلافاصله با مراکز خدمات 

تماس  خودروسيفپس از فروش شرکت 
بگيرید تا از وقوع ایرادات در کنترل 
خودرو که ممکن است منجر به تصادف یا 
آسيب شخصی ناشی از باد شدن یا 
ایرادات در باد شدن کيسه هوا شود؛ 

 جلوگيری شود.

 های کابل زمانی کهSRS  به اجزای
SRS  وصل شده است، تجهيزات تست را

. نمایيدها متصل ن SRSبه هيچ یك از 
ممکن است منجر به فعال شدن  کار این

تشکيل دهنده و منجر  غيرمنتظره اجزای
 .گردد به سرنشينانهای جدی به آسيب

هر چيزی را در مقابل محفظه کيسه هوا جای 
تا از آسيب نمایيدندهيد و یا آن را آویزان ن

هنگام باد شدن آن  جدی به سرنشينان های
جلوگيری شود.
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