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 (یچئسوكنترل )ریموت 

 برای سوئيچ عددبا دو  بایستمی خودروهر 
 .تحویل گرددها بدر تمامکردن و باز استارت

امن در  مکانیدکی را در یك  سوئيچلطفا 
خودرو خارج از خودرو نگه دارید تا از سرقت 

 جلوگيری شود.
 

 چ هوشمندیئسو

ی مکانيکی برا کليدمجهز به هوشمند  سوئيچ
بازکردن قفل درب خودرو است که به صورت 

هوشمند جاسازی  سوئيچکشویی در داخل 
که با فشاردادن دکمه مورد اشاره  شده است.

توان کليد مکانيکی را بيرون در تصویر می
 بکشيد.

 
 هشدار

 رارقسوئيچ هوشمند برد  الکترونيکی در قطعات
ا ت نمایيدسوئيچ به خوبی نگهداری  لذا ازدارد 

های شدید به دور از آسيب دیدگی و ضربه
 بماند.

 )باز کردن( ONدور. کنترل از راه 1
(UNLOCK) 

ها باز با فشردن این دکمه قفل تمام درب
 د.نشومی

 (:کردن )قفلOFFکنترل از راه دور . 2
(LOCK) 

ها قفل با فشردن این دکمه تمامی درب
 د.نشومی

 دکمه موقعيت یاب خودرو. . 3

 با فشردن این دکمه فلاشرهای خودرو روشن
 محل توقف توانيدو شما می دنشومی و خاموش

 .نمایيدخودرو را پيدا 
 

 باتری كلید هوشمند تعویض

خارج از کليد هوشمند . کليد مکانيکی را 1
 سازید.

با استفاده از ابزار مناسب بست را باز نموده . 2
و قاب قسمت بالایی و پایينی ریموت کنترل را 

 جدا نمایيد.
. آن را با فلز نمایيداز مدار خارج  را. باتری 3

 .نمایيدن تيز جدا
 .قرار دهيدمربوطه  محل در. باتری جدید را 4
بر روی مدار تنظيم  راهنما سوراخآن را با . 5

ر به طوپشت  روکش را در ميله راهنماو  نمایيد
 ار دهيد.قریکنواخت 

قسمت پایينی و بالایی قاب ریموت کنترل . 6
را با احتياط ببندید و از ورود آب به مدار 

 .نمایيدجلوگيری 
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تمام دکمه های روی قاب ریموت کنترل را . 7
با  LEDچنانچه چراغ  .یك به یك فشار دهيد

زدن دکمه روشن شد، نشان دهنده آن است 
 که نصب به درستی انجام شده است.

 

 
 توجه

 تعویض باتری، مدار را لمس هنگامدر ●

. عبور الکتریسيته ساکن از بدن نمایيدن

د آسيب وارانسان ممکن است به فرستنده 

 کند.

ر دباتری  مثبت و منفی قطب های جهت به ●
 .ديفرمایتوجه هنگام نصب 

 
با وارد شدن به خودرو و روشن كردن خودرو 

 كلید هوشمند

را باز یا قفل  ها تواند دربهوشمند می سوئيچ
 کند. روشنکند و موتور را 

 
 سوئیچ هوشمند موثر عملكرد ناحیه

هوشمند در منطقه  سوئيچدر صورتی که 
وارد  تواندخاکستری تصویر باشد هرکس می

و با فشار دادن دکمه استارت  شود خودرو
 )سویيچ( خودرو را روشن کند.

هوشمند در  سوئيچفاصله موثر عملکرد . 1
 باشد.می بحدود یك متر از دستگيره در

هوشمند برای  سوئيچناحيه موثر عملکرد . 2
 باشد.داخل خودرو می ،روشن کردن خودرو

د هوشمن سوئيچنزدیك  ،هوشمند سوئيچاگر 
خودرو دیگری باشد، زمان لازم برای باز کردن 

معمول حد تر از کن است طولانیدرب ها مم
 طبيعی است.باشد که 

 
 ورودی عملیات
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 كردن قفل

 باهوشمند را همراه دارید،  سوئيچحالی که در 
 دستگيره خارجی رویکليد فشار دادن ميکرو 

. در همين دنشومیقفل  ها تمامی درب ،درب
 .زندمییك بار چشمك  راهنماهای حال، چراغ

دکمه روی  در شرایط زیر با فشاردادن
 .شودمیها قفل ندستگيره درب، درب

 باشد.. درب به درستی بسته نشده 1
 ONیا  ACCحالت در استارت. دکمه 2

 .باشد قرارگرفته
 .دباشهوشمند داخل وسيله نقليه  سوئيچ. 3
 

 باز كردن

فاصله در  کليد را همراه دارید و کهدر حالی 
ليد کروفشاردادن ميکبا  هستيد، موثر عملکرد

درب تمام د قفليتوانمی ،دستگيره درب ویر
 .نمایيدها را باز 

درب باز  ،کليدميکرو  فشار دادناگر هنگام 
 نشود، دوباره آن را فشار دهيد.

باز شدن قفل، درب باید انجام عمليات بعد از 
ثانيه باز شود. در غير این صورت  30ظرف 

 شوند.ها به طور خودکار قفل میبتمام در
کليدهای ها را توسط توانيد دربهمچنين می

 ریموت کنترل قفل و یا باز نمایيد.
 

 عملیات روشن كردن خودرو

استفاده از سوئيچ هوشمند، کليد استارت با 
 توانيد موتور خودرو را روشن نماید.می
 

 
 توجه

و روشن  وارد شدن به خودرو شرایط زیر، در 
هوشمند ممکن است به  سوئيچکردن موتور با 

 :انجام نگردددرستی 

اگر در نزدیکی آن تجهيزاتی با امواج  ●
 ،مخابراتیالکترومغناطيس قوی، مانند دکل 

 نيروگاه و پست فشار قوی برق وجود داشته
 باشد.

اگر سوئيچ هوشمند در کنار تجهيزات  ●
ارتباط جمعی همانند تلفن داخل خودرو 

 تاپ نگهداری شود.)بيسيم(، تلفن همراه و لپ
اگر سوئيچ هوشمند با فلز تماس داشته باشد  ●

 و یا با روکش فلزی پوشانده شده باشد.
 اگر باتری ضعيف باشد. ●
لتاژ واگر سوئيچ هوشمند نزدیك تجهيزات با  ●

 بالا و تجهيزات توليد کننده صدا باشد.
شمند با سوئيچ هوشمند سایر اگر سوئيچ هو ●

 .دنشووسایل نقليه در کنار هم نگهداری 
، با این که سوئيچ هاموقعيت از در بعضی ●

هوشمند در منطقه موثر عملکرد قرار دارد، 
همانند محفظه  ممکن است درست عمل نکند.

جلو داشبورد)داخل جعبه داشبورد(، روی 
 داشبورد یا کف خودرو
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 سیستم قفل مركزي

 کنترل مرکزیسيستم   وظيفه -1
 چپ جلو سمتدرب  ،اگر دکمه قفل داخلی

شوند. می بازها ببه عقب برگردد، در )راننده(
، چرخانده شوداگر دکمه قفل داخلی به جلو 

 شوند.ها قفل میبدر
 دکمه قفل روی ریموت کنترل -2

ل قف ،کنترلریموت با فشار بر دکمه باز روی 
 راهنما هایچراغشوند و باز میها تمام درب

می روشن و خاموشسمت چپ و راست دو بار 
تمام  کنترلریموت قفل بر دکمه  با فشار. شوند
چراغ راهنما سمت چپ  شوند وها قفل میدرب

 .شوندمیروشن و خاموش و راست یك بار 

ها به درستی بسته در صورتی که یکی از درب
ها را تواند دربنشده باشد ریموت کنترل نمی

 راهنماچراغ های قفل نماید و در این حالت 
 بوقو صدای شوند روشن و خاموش میبار سه 
 .شودمی بار شنيدهسه 

 پيشگيری از سرقت )آژیر(هشدار -3
گيری از پس از این که دکمه هشدار پيش

کنترل فعال شود، در ریموت سرقت روی 
های راهنما به ها چراغصورت باز شدن درب

روشن و ثانيه به طور متناوب  30مدت 
 ثانيه به 30و صدای بوق تا شوند خاموش می

 30. تا وقتی که شودمیطور متناوب فعال 
 ثانيه بگذرد و یا دکمه لغو را فشار دهيد.

 دورتوقف کنترل از راه  -4
کنترل  ریموت UNLOCK /LOCKدکمه 

که کليد)سویيچ( لمسی در وضعيت  در زمانی
ON  یاACC کندمیباشد عمل ن. 

 ONوقتی که سویيچ یا کليد لمسی از حالت 
ها به صورت اتوماتيك از خارج شود، تمام درب

 .شوندقفل خارج می
 هادرباتوماتيك قفل کنترل  -5

 درب خودرورانندگیاگر هنگام اتوماتيك: قفل 
باشيد، پس از این که سرعت  دهکررا قفل ن

کيلومتر بر ساعت یا بيشتر برسد  20خودرو به 
 ها به طور اتوماتيك قفل خواهند شد.تمام درب

:  اتوماتيك ها به صورتقفل درب بازشدن
هنگامی که کليد استارت یا سویيچ لمسی از 

 ها، قفل تمام دربمحل قرارگيری خارج شوند
 د شد.نبه صورت اتوماتيك باز خواه

 
 ها درب

 درب جلویی

خارج از  مکانيکی با یك کليدها درب
 شوند. میخودرو قفل یا باز 

را در جهت مخالف عقربه مکانيکی کليد
قفل  هادرب های ساعت بچرخانيد

 .دنشومی
های را در جهت عقربه مکانيکی کليدو 

 .دنشومیباز  هاساعت بچرخانيد قفل درب
در داخل خودرو بدون استفاده از کليد، از 

. نمایيددکمه قفل ایمنی داخلی استفاده 
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 ایمنی قفل سيستم: خودرو داخلدر 
 خودروتواند درب را از داخل می راننده

دکمه قفل  دنرفشبا قفل یا باز کند. 
در مرحله . شوندقفل میها مرکزی درب

 قفل باز یدستگيره داخل کشيدن بااول 
 کشيدن دستگيره، با شده و در مرحله دوم

 .شودمیدرب باز 
تواند درب را از ایمنی داخلی می قفل

با قفل یا باز کند.  خودروقسمت داخلی 
 ،ایمنی داخلی به عقب قفل دادنحرکت

دادن قفل حرکتبا . شودباز میدرب قفل 
 .شودمیایمنی به سمت جلو، درب قفل 

 

 هاقفل درب مركزي  كنترل سیستم

روی درب  هادربقفل مرکزی کنترل سيستم 
 جلو سمت راننده کار گذاشته شده است.

ها یا قفل همه درب : برای باز کردنكردن باز
و یا قفل ایمنی داخل  نمایيداز کليد استفاده 

عقب را به  راننده خودرو روی درب سمت
 حرکت دهيد.

یا از ها، بقفل کردن: برای قفل کردن همه در
و یا قفل ایمنی داخل  نمایيداستفاده  کليد

 سمت راننده را به جلو خودرو روی درب جلو
 حرکت دهيد.

 

  عقب درب
. يدنمایداخلی را باز  ایمنیکردن: دکمه قفل باز

ی خارج داخلی یا دستگيرهبرای بازکردن درب، 
 .بکشيدرا 

داخلی را فشار  ایمنیقفل کردن: دکمه قفل 
 .شودمیقفل  درب ،بسته شدن درب با دهيد.

 
 

 
 توجه

اگر درب عقب مجهز به قفل کودک باشد، 
در صورت استفاده از قفل کودک، درب از 

. برای جزئيات بيشتر به شودمیخارج باز 
مراجعه  "قفل ایمنی کودک" 2فصل

 .نمایيد
 

 صندوق عقبدرب 

 صندوق  درببرای باز کردن کردن: باز
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زیر لبه درب  باید دکمه موجود درعقب 
دهيد و درب را به سمت بالا  را فشار
 بکشيد. 

سمت  درب صندوق عقب را به کردن:قفل

سته ببا  ،شود بسته پایين بکشيد تا درب

 درب قفل خواهد شد. ،نشد
 

 
 توجه

قبل از رانندگی از بسته بودن درب 
صندوق عقب مطئن شوید تا از ورود گرد 
و غبار و دود اگزوز به داخل خودرو و 
همچنين ریختن وسایل داخل صندوق که 
ممکن است باعث تصادف شود، پيشگيری 

 .دگرد
 

 پنجره ها

 بالابرشیشه 
( ONروشن ) در صورتی که سویيچ در حالت 

 .کندمیکار باشد 
 یرو رب یدکمه هایتوسط  شيشه بالابر سيستم

 هایدربسمت چپ و راست،  جلو هایدرب
. دنشومیعقب سمت چپ و راست کنترل 

سمت  چپ جلوای روی دستگيره ههدکم
های دربپنجره چپ جلو و دیگر پنجره ،راننده

ه پنجر ،سمت راست دکمه. کندمیرا کنترل  ها
سمت  دکمه. کندمیسمت راست را کنترل 

 دکمه. کندمیسمت چپ را کنترل  چپ پنجره
سمت راست را عقب عقب سمت راست پنجره 

پنجره  چپدکمه عقب سمت  .کندمیکنترل 
 کندمیرا کنترل  چپعقب سمت 

، کليد را فشار داده و شيشهبرای پایين آوردن 
 نگه دارید.

نگه  و بکشيد، کليد را شيشهبرای بالابردن 
د ه، کليشيشدارید. برای متوقف کردن حرکت 

 .نمایيدرا آزاد 
چهار شيشه برای هر عمليات پایين آمدن 
 : پنجره به طور خودکار

ه ب شيشه .را فشار دهيد بالابر شيشهدکمه  
  .رودطور خودکار پایين می

 

 بالابرشیشه قفل  دكمه
 

 های اصلیبر روی دستگيره درب راننده کليد
ها، و قفل تمامی شيشه قفل دربکنترل 

)همانطور  ها تعبيه شده است.درب هایبالابر
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نشان داده شده است(. با فشار  بالاکه در شکل 
های جلو شيشه، شيشه بالابردادن کليد قفل 

 سمت راست، عقب سمت چپ و راست
کليد دوباره . با فشار دادن گرددغيرفعال می

است رشيشه های جلو سمت  شيشه بالابرقفل 
 گردد.و عقب سمت چپ و راست فعال می

 

 
 توجه

 هااستفاده از دکمه برقی برای شيشه ●
دیدگی سر و ممکن است باعث آسيب

دست کودکان شود. لذا در هنگامی که 
قرار دارد، نباید  شيشهمانعی در مقابل 

 شود.استفاده 

اگر شيشه بالابر در حين بالا یا پایين آمدن  ●
کنيم  قطع )استارت( را سویيچبرق  باشد و

 ممکن است شيشه بالابر آسيب ببيند.
 

 صندلی

 )تنظیم دستی( جلوردیف  صندلی
 پشتی صندلیتنظیم 

برای تنظيم پشتی صندلی، اهرم تنظيم 
زاویه پشتی صندلی را بکشيد و آن را در 

 .نمایيدزاویه دلخواه رها 

برای اطمينان از قفل شدن پشتی صندلی 
حرکت تاب خوردن آن را چك  كبای

 .نمایيد
 

 تنظیم صندلی به سمت عقب و جلو
ت موقعيه ببرای تنظيم وضعيت صندلی 

، اهرم کنترل صندلی را برای مناسب
 به جلوحرکت صندلی به وضعيت دلخواه 

 . بکشيد
اطمينان از قفل شدن  جهت حصول

را آزاد کرده و سعی  آن اهرم ،صندلی
صندلی را به عقب و جلو حرکت  نمایيد
 دهيد. 

 

)جزء امكانات انتخابی  تنظیم ارتفاع
 است(

برای تنظيم ارتفاع صندلی، اهرم تنظيم 
را بکشيد تا صندلی را به بيرون صندلی 

موقعيت دلخواه حرکت دهيد. سپس اهرم 
 .نمایيدتنظيم را رها 

 

 ی(صندل برقی صندلی ردیف جلو)تنظیم●
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برای تنظيم موقعيت و  ها دکمهمجموعه ●
 ارتفاع صندلی

برای تنظيم موقعيت صندلی، دکمه را به عقب 
 در وضعيتدهيد تا صندلی و جلو حرکت 

سعی و  نمایيد. دکمه را رها قرار گيرددلخواه 
 تا مطمئن شویدصندلی را تکان دهيد  نمایيد

موقعيت قفل شده است.  آن که ریل کشویی در
قبل از رها کردن تنظيم ارتفاع صندلی، برای 

را در جهت بالا و  جلو و عقب دکمه تنظيم

تا صندلی در موقعيت دلخواه  پایين بچرخانيد
 شما قرار گيرد.

 صندلی پشتی دکمه تنظيم زاویه  ●
را  تنظيم، دکمه پشتی صندلیبرای تنظيم 

قرار  دلخواهزاویه  در پشتی صندلیتا  بچرخانيد
 ، گيرد

 
 عقب ردیف صندلی هاي

 ردیف عقب کردن( صندلیخواباندن )خم ●
چپ یا راست  . دکمه قفل/ آزاد کردن سمت1

پشتی  و به سمت بالا بکشيدصندلی را  پشتی
 .نمایيدخم صندلی را به جلو 

 نشيمن صندلی سمت صندلی را به ی. پشت2
 .نمایيدخم 

ور که در شکل نشان داده . صندلی را همانط3
 .نمایيدشده است، خم 
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 جانبی هاي آینهتنظیم 

ید عقب جانبی در تنظيم آینه برقی دبرای 
ر برقی ب از کليدهای کنترلموقعيت مناسب 

 کنيم .استفاده می روی دستگيره درب راننده

 
 

 عقب داخلی دید آینه 

قبل از رانندگی، آینه دید عقب داخلی را با 
دید را برای تا بهترین  نمایيددست تنظيم 

 تضمين کند.راننده 
 دستی نورآینه دید عقب داخلی ضد 

 زیر آینه دید عقب محرک: اهرم وضعيت اوليه
 شيشه به سمتحرکت دهيد ) را به سمت جلو

 جلو اتومبيل(
عقب سمت را به  محرک: اهرم نورموقعيت ضد 

 بکشيد.
 

 فرمان غربیلکتنظیم موقعیت 

فرمان قرار دارد. برای غربيلك اهرم تنظيم زیر 
فرمان، اهرم تنظيم را غربيلك تنظيم موقعيت 
 درا فرمان ر غربيلكو  بکشيدبه سمت پایين 

دهيد. سپس اهرم تنظيم  دلخواه قرارموقعيت 
ر دفرمان  غربيلك تا بکشيدرا به سمت بالا 
 .شود ثابت موقعيت مد نظر
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 توجه

 تبایسمیتنظيم غربيلك فرمان، برای  ●
کار را  خودرو این روشن کردنقبل از 

 انجام دهيد.
بعد از تنظيم غربيلك فرمان، غربيلك  ●

فرمان را بکشيد و فشار دهيد تا مطمئن 
 شوید که قفل شده است.

غربيلك فرمان را در حين رانندگی تنظيم  ●
 .زیرا ممکن است باعث تصادف شود نمایيدن

 
 چراغ جلو

 نور پایین
 کليد برای روشن یا خاموش کردن چراغ، 

این کليد را تا انتها بچرخانيد.  دسته راهنما
 :دارای سه حالت است

 ها خاموش هستند. : همه چراغ"OFF"حالت 
 پلاکهای جلو و عقب، چراغ : چراغحالت       

می روشن صفحه کيلومتر و چراغ روشنایی
 .شوند

چراغ جلو )نور پایين( و تمام چراغ : حالت       
 در صفحهنشانگر نور پایين  حالت بالا وهای 

 .شودمیروشن  کيلومتر
 

 نور بالا

چراغ و هنگامی که کليد استارت روشن است 
 دستهدر وضعيت روشن است، فشاردادن 

. برای بازگشت کندمی، نور بالا را روشن راهنما
به نور پایين، اهرم را به طرف موقعيت اصلی 
خود بکشيد. اگر نور پایين روشن شده باشد، 

يز ن صفحه کيلومترنشانگر نور پایين پشت 
 .شودمیروشن 

 

 استفاده از نور چراغ براي اعلام 

 )اعلام سبقت با نور چراغ جلو(

اهرم را به سمت فرمان بکشيد تا چراغ جلو به  
نور بالا تغيير کند. هنگامی که اهرم آزاد شود، 

چراغ جلو  اعلام باگردد. به وضعيت عادی برمی
تواند به صورت همزمان و چراغ راهنما می

 استفاده شود.
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زاویه افقی نور چراغهاي جلو تنظیم 

 خودرو
 

شرایط جاده، بسته به ميزان بار ماشين و 
روشنایی نور پایين چراغ های جلو خودرو را با 

 ه بزاویه افقی نور  استفاده از کليدهای تنظيم
 .نمایيدتنظيم زاویه مناسب 

کليد تنظيم را به سمت بالا بگردانيد. اگر -
 دهيد.زاویه پرتو نور را افزایش می

کليد تنظيم را به سمت پایين بگردانيد، زاویه  -
 دهيد.کاهش می پرتو نور را

 

 چراغ مه شكن

برای رانندگی در روزهای بارانی، مه آلود یا 
دید بهبود  باعث تواندمی شکنمهبرفی، چراغ 

 .شود
 قرار دارد. شکن روی دسته راهنمامه کليد 

 
 جلو شكن چراغ مه

قرار دارد.        وضعيت در راهنمادسته کلگی 
 ON    چراغ مه شکن را به حالتکليد 

در این حالت چراغ مه شکن جلو  .بچرخانيد
و نشانگر روشن بودن چراغ  شودمیروشن 

شکن در صفحه کيلومتر نيز روشن خواهد مه
به  دسته راهنما کليد انتهایچرخاندن  شد.

چراغ مه شکن جلو را خاموش OFFموقعيت 
 .کندمی
 

 عقب مه شكنچراغ 

وضعيت در راهنما رادسته  کليد انتهایاگر 
 چرخاندن دستگيرهقرار گرفته است. با  

مه شکن عقب را روشن چراغ  راهنما چراغ
 شکنمه چراغ  نشانگر . در این مورد، کندمي

. دشومینيز روشن  صفحه کيلومترروی عقب 
عقب، کليد  شکنمهبرای خاموش کردن چراغ 

 .بچرخانيد OFF آن را به سمت
جلو  مه شکناگر چراغ عقب روشن شود، چراغ 

 نيز روشن است.
 

 راهنماچراغ 

های راهنما را در جهت عقربه دستهاهرم 
 هایحرکت دهيد. تمام چراغساعت 

 راهنماراست و نشانگر  سمت راهنما
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روشن و )در صفحه کيلومتر( راست
را در  راهنما دسته. اهرم شودخاموش می

های ساعت حرکت خلاف عقربهجهت 
های سمت چپ و نشانگر چراغ تمامدهيد. 
 )در صفحه کيلومتر( سمت چپ راهنما

 .شودروشن و خاموش می

برگرداندن غربيلك فرمان به حالت پس از 
، اهرم عملياتی به طور خودکار به موقعيت اوليه

 راهنماهای و چراغ شودمیاوليه بازگردانده 
فرمان حرکت شوند. با این حال، در خاموش می

)به عنوان مثال در تغيير مسير(،  کمزاویه با 
اهرم عملياتی ممکن است به طور خودکار قادر 

 . در ایننباشدبه بازگشت به موقعيت اوليه 

انجام دهيد تا را به طور دستی  ياتمورد، عمل
 .نمایيدرا خاموش  های راهنماچراغ

 

 
 هشدار

های راهنما هنگامی که کليد  استارت چراغ●
 کنند.روشن است، کار می

های راهنما خودرو خراب اگر یکی از چراغ ●
دیگر با فرکانس دو برابر باشد، چراغ راهنمای 

 کند.از معمول کار می )روشن و خاموش(بيشتر
 

 چراغ فلاشر

های را فشار دهيد. تمام چراغ کليد فلاشر

دوباره  شودروشن و خاموش میراهنما 

ها را کليد را فشار دهيد تا تمام چراغ

 .نمایيدخاموش 

استارت در وضعيت خاموش  که کليدزماني
 .کندمی باشد، چراغ هشدار خطر کار

 

 
 توجه

چراغ اخطار تنها برای توقف اضطراری یا 
به  .شودمیتصادف وسيله نقليه استفاده 

منظور جلوگيری از مصرف شارژ باطری 
خودرو، هنگام توقف وسيله نقليه، نباید 

 استفاده شود.بيش از یك ساعت از آن 
 

 برف پاک كن شیشه جلو 

کن شيشه جلو، برای استفاده از برف پاک
باشد.  ONاستارت باید در وضعيت کليد 
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باشد موقعيت زیر می پنج اهرم دارای
)همانطور که در شکل نشان داده شده 

 است(:

 MIST: عملکرد یکبار دستی 

 OFF: خاموش کردن 
 INT: متناوب )فاصله چند  کارکرد

 (ثانيه ای
 LO: مداوم با سرعت کم کارکرد 
 HI: مداوم با سرعت بالا  کارکرد 

 

كن شیشه برف پاکتنظیم فاصله زمانی 
 تومبیل اجلو 

هنگامی که اهرم عمليات شستشو در موقعيت 
INT هر چند ثانيه  کنقرار دارد، برف پاک
. فاصله زمانی از طریق کندمیکار بار یك

 .شودمیدستگيره تنظيم 
جلو فاصله زمانی سمت دستگيره به  چرخاندن

)همانطور که در شکل نشان  دهدمی افزایشرا 
عقب،  سمت به چرخاندنداده شده است(. 

 .کندمیفاصله زمانی را کوتاه 
 

 شیشه شوي شیشه جلو 

 بر روی شيشه شستشوبرای اسپری مایع 
 ONاستارت باید در موقعيت کليد جلو، 

باشد. همانطور که در شکل نشان داده 

شده است، اهرم عملياتی را به سمت 
 بر روی شستشومایع  فرمان حرکت دهيد.

و تيغه  شودمیاسپری  کنبرف پاکشيشه 

 .کندمیکن شروع به کار پاکبرف 
در  دسته راهنمااهرم  ،اگر بعد از جابجایی

برف پاک کن ثانيه آزاد شود، تيغه عرض دو 
به موقعيت اوليه کردن پاکبار یك بعد از

بعد  دسته راهنما. اگر اهرم شودمیبازگردانده 
 ،ثانيه آزاد شود، پس از دو بار پاک کردن دواز 

پاک کن، به موقعيت اوليه بازگردانده برف تيغه 
 .شودمی

شور به در هنگامی که مجبور هستيد از شيشه
ن ثانيه آ ، بيش از دهنمایيدطور مداوم استفاده 

را فعال نگه ندارید چون ممکن است پمپ 
 .آسيب ببيند
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 برف پاک كن و شیشه شوي شیشه عقب

کن و شيشه برای استفاده از برف پاک
استارت باید در کليد شوی شيشه عقب ، 

باشد. شيشه شوی عقب را  ONموقعيت 
در حالت روشن قرار دهيد تا شروع به کار 

 کند.
بر روی عقب کن پاک برفدستگيره  چرخاندن

ON اسپری روی شيشه را  مایع شيشه شوی
 کردن رها. کندمیو شستشو را شروع  کندمی

شوی را متوقف شيشهمایع خروج دستگيره 
 .کندمی

 شيشه عقب کنپاک برفدستگيره  چرخاندن
بر روی شيشه  شوینده رامواد  ONبه زیر

بار کار کردن، برف یك . پس ازکندمیاسپری 
 .کندمیحرکت مجددا  کنپاک 

شوی شيشه ثانيه از ده از استفاده مداوم بيش از
چون ممکن است پمپ آسيب اجتناب نمایيد 

 .ببيند

 
 توجه

کن بر روی شيشه خشك از برف پاک●
 لوج. در غير این صورت شيشه نمایيداستفاده ن

 بيند.اتومبيل آسيب می
اگر مخزن شيشه شوی خالی است، شيشه  ●

کارکرد پمپ شيشه  .نمایيدشوی را روشن ن
شوی بدون مایع شيشه شوی باعث گرم شدن 

 . شودمیبيش از حد پمپ 
های آسيب دیده را در اسرع کنبرف پاک ●

؛ در غير این صورت ایمنی نمایيدوقت تعمير 
رانندگی در روزهای بارانی ممکن است تحت 

 گيرد. تاثير قرار
نوار لاستيکی برف پاک کن از نوع قطعات  ●

پر استهلاک است. عمر خدمات آن بستگی به 
آن دارد. سطح اتصال نوار  شرایط استفاده از

. مایيدنلاستيکی و شيشه را به طور مرتب تميز 
اگر وسيله نقليه برای مدت زمان طولانی پارک 

شده باشد، ممکن است خاک زیادی روی 
 شودمیسطح شيشه وجود داشته باشد. توصيه 

قبل از رانندگی به صورت دستی سطح شيشه 
 .نمایيدرا تميز 

 
 بوق كلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بوق، آن را فشار  سيستمبرای استفاده از

استارت در هر موقعيتی باشد کليد دهيد. 
 .کندمیبوق کار 
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 اتاق داخلو چراغ چراغ سقفی 

روشن کردن : )برای   موقعيت● 
 خاموش کردنفشار دهيد و برای  چراغ، آن را

 فشار دهيد( آن را دوباره
 

: هنگامی که هر یك از  موقعيت  ●
 هبستکليد در صورتی که  باز باشند،ها درب

 .شودمیروشن  سقفیباشد، چراغ 
 ليدهایکخودرویی که مجهز به سانروف باشد، 

 .همانند عکس زیر می باشدچراغ سقفی آن 
 

 یسقف كردن چراغروشن و خاموش 

پایين سمت چپ  یچراغ سقففشاردادن کليد 
. فشار کندمیرا روشن  ی رانندهسقف چراغ

را خاموش  یسقف چراغکليد دوباره دادن 
ف سق چراغراست، کليد . با فشار دادن کندمی

 رهدوبا . فشار دادنشودمیجلو روشن  سرنشين
 .کندمیرا خاموش  یسقف کليد چراغ

 

، بازکردن هر در حالت روشن باشد کليداگر 
 روشن جلو سرنشينبرای راننده و را  چراغدرب 

ها های سقف بعد از اینکه درب. چراغکندمی
 شوند.شوند، خاموش میبسته می

 
 سانروفروشن و خاموش كردن 

 هنگامی که سانروف بسته است، چرخاندن
را باز  سانروف ،های ساعتدر جهت عقربهکليد 

به طور کامل باز  سانروفکه  ؛ هنگامیکندمی
 در موقعيت سانروف، نمایيدرا آزاد کليد شود، 

 .شودمیفعلی متوقف 

 کليد باز است، چرخاندنسانروف هنگامی که 
رو  سانروف را، های ساعتخلاف جهت عقربه

موقعيت مشخص قبل از سمت به جلو به 
 وف،سانر برای بسته شدن ،حرکت به سمت بالا

درحال حرکت، کليد . رهاکردن دهدمیحرکت 
 .کندمیرا در موقعيت فعلی متوقف سانروف 

 
 اپانورام سانروفو بسته شدن  باز

 بسته سانروفشيشه: هنگامی که  حرکت. 1
جهت عقربهخلاف در کليد  چرخاندناست، 

را  سانروفهای ساعت)به سمت چپ( شيشه 
 .دهدمیبه سمت بالا حرکت 

ه بست سانروف. باز کردن شيشه: زمانی که 2
های در جهت عقربهکليد  چرخاندناست، 

را به موقعيت  سانروفساعت )به سمت راست( 
چرخش ؛ دهدمیحرکت  Iدرجه  عادیحالت 
عقب را  سانروفبه سمت راست، کليد  مداوم

حرکت  Iبه موقعيت حالت اضطراری کلاس 
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 چرخاندناگر زمان  ( ،کندمی)کاملا باز دهدمی
 باشد، به حالت دستیميلی ثانيه  350از  بيشتر
تر از کوتاهچرخش و اگر زمان  کندمیتغيير 

ميلی ثانيه باشد، به حالت اتوماتيك  350
 .شودمیتبدیل 

از ب سانروف. بسته شدن شيشه: هنگامی که 3
عقربه  خلاف جهتکليد  چرخاندناست، 

را به موقعيت  سانروفساعت)به سمت چپ( 
حرکت  ،مشخص قبل از حرکت به سمت بالا

در حال  کليد کردن  رها. دهد تا بسته شودمی
متوقف در موقعيت فعلی  سانروف راحرکت، 

 .کندمی
کليد دادن فشاربا : ایدریچه پارچه. بازکردن 4

فشار با ، نمایيدرا باز  دریچه به سمت عقب
 .ببندید را  دریچهبه سمت جلو کليد دادن 

:  ()خودکاربرگشت به حالت اوليه اجباری. 5
در وضعيت  سانروفهنگامی که شيشه 

 چرخشیکليد ، چرخشی قرار داده شده است 
 بچرخانيدهای ساعت جهت عقربهخلاف را در 

از  ،ثانيه بعد 15. صدای کليك )به سمت چپ(
به این معنی که  .شودمیشنيده  هر دو طرف،

 .هستيد توقفمجددا مجبور به 

:  شدن خودروشدن به هنگام خاموشبسته. 6
وسيله شدن خاموشثانيه پس از سه  سانروف

ل از . قبشودمیبسته  اتوماتيكنقليه به طور 
 يدنمایدقت شود،  خاموشاینکه وسيله نقليه 

بسته شدن آن  در معرض شئکه شخص یا 
صورت، ممکن . در غير این قرار نگرفته باشد

 ود.ش شئبه شخص یا است باعث آسيب شدید 
در حالی که قصد رانندگی راحت با سانروف باز 

قرار  Grade Iرا دارید سویيچ را در حالت 
دهيد. قراردادن سویيچ در حالت اضطراری 

Grade II  در  ست باعث تصادف شود.اممکن
باد ممکن است حس شنوایی  صدایاین مورد، 
ر درا تحت تأثير قرار دهد. بنابراین،  سرنشينان

 .نمایيداستفاده  Iحين رانندگی از موقعيت 

 

 
 توجه

قبل از استفاده از  نمایيداطمينان حاصل ●
سانروف، در مسير سانروف هيچ مانعی وجود 

 ندارد.
هنگام بازکردن سانروف، اجازه ندهيد  ●

کودک یا حيوانات خانگی نزدیك به شيشه 
سانروف شوند؛ ممکن است به آنها آسيب شدید 

 برسد.
قرار گرفتن کودک در خودرو با سویيچ  ●

 ممنوع است.
 

 
 هشدار
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های استفاده بيش از اندازه و مداوم در زمان ●
مداوم بسته کردن  کوتاه از سانروف و باز و

 ممکن است باعث داغ شدن سيستم حرکتی
و در صورت داغ شدن بيش از حد ممکن  شود،

 آسيب ببيند. است سيستم
 

 

 جاي عینکو بسته شدن  باز

. را فشار دهيدپيکان نمایش داده شده با ناحيه 
محفظه خواهد شد. شنيده  "کليك"صدای 
ظه محف. برای بستن شودمیآهسته باز  عينك

 "کليك"تا صدای  دهيد فشارآن را ، عينك
 شنيده شود.

 

 
 توجه

عينك باید به طرف حالت نشان داده شده  ●
در عکس قرار گيرد. در غير این صورت ممکن 

است عينك در زمانی که محفظه آن  باز است،  
 به بيرون پرتاب شود.
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 غربیلک فرمان رويهاي كنترل دكمه
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 براي سرعت ثابتكروز كنترل از استفاده تورالعملدس

برای شما ایجاد ميکند: کنترل سرعت ثابت )حرکت با سرعت ثابت( و کنترل افزایش سرعت )حرکت در محدوده سرعت  کروز کنترل دو قابليت .1
 .تعيين شده(

 براساس خودکار صورت به EMS .شودمی استفاده گاز فشار بدون ثابت سرعت با خودرو تکحر برای ،ثابت درسرعت کنترلکروز
 .کند حرکت مورد نظر باسرعت بتواند نقليه وسيله تا شودمی تنظيم واقعی گشتاور

 عملکرد کليد .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Resume/Accel Set+ 

رعت تا س نمایيد+ : با این کليد افزایش سرعت ثابت را تنظيم  Resکليد 
 به آرامی افزایش یابد.

 
Cruise Main ON/OFF شودمیکنترل در سرعت ثابت با این کليد انجام  کروز روشن / خاموش کردن. 

 

CANCEL 
. اما سرعت ضبط شده کندمیفشار دادن این کليد، کنترل سرعت ثابت را لغو 

 .شودمیتوسط کامپيوتر ذخيره 

 

Set/Caost Set- 
 تا سرعت به آرامی نمایيد: با این کليد کاهش سرعت ثابت را تنظيم  -Setکليد 

 کاهش یابد.
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 کنترل در سرعت ثابتکروزدر مورد استفاده از  مختصرمعرفی 

 
 
 
 
 
 
 

  

 كنترلكروزكردن خاموش  نحوه روشن و

 روشن برای روشن کردن کروز کنترل دکمه اصلی را فشار دهيد

 با فشار مجدد خاموش ميشود روشن باشد. کنترل کليد کروز. فرض بر این که 1

 ، کليد روشن خاموش اصلی را دوبار فشار دهيد.کندمی. هنگامی که کروز کنترل کار 2
 ممنوع است یا سيستم دارای نقص است کنترل  هنگامی که استفاده از کروز .3
دارای نقص است کنترل  . هنگامی که کليد کروز4  

 

 خاموش
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 فعال سازي و تنظیم سرعت هدف

 فعال سازی

 
 

 شرایط

 کيلومتر در ساعت باشد 60. سرعت خودرو بيش از 1
 تر باشدبالایا سه  به جز دنده عقب و در دنده موقعيتی. دنده در 2
 کليد یا سيستم خطایی را شناسایی نکند. 3
 ساعت تنظيم کرد. برکيلومتر  180از  بيش . سرعت را نمی توان 4
 قرار داشتن ترمز در حالت غير اضطراری. 5

 روش 
 را فشار دهيدکروز کنترل  ON / OFFکليد . در فعال سازی اوليه،1
 را فشار دهيد. -Set / Caost Setیا   +Resume / Accel Set. برای خروج از وضعيت عملکرد، کليد 2

تنظيم 

سرعت 

 هدف

 

 افزایش

 تاو می تواند  دهدمیکيلومتر در ساعت افزایش  2+ برای یك بار سرعت را  Resume / Accel Set. در حين کروز، فشار دادن 1
 ساعت تنظيم شود. برکيلومتر  180حداکثرسرعت تا 

. سرعت واقعی با تنظيمات، دهدمیساعت افزایش  برکيلومتر 1+ سرعت را  Resume / Accel Set. فشار دادن و نگه داشتن 2
 .شودمیکنترل 

 را فشار دهيد. -Set / Caost Setیا   +Resume / Accel Set. بعد از اینکه سرعت وسيله نقليه تا سرعت هدف افزایش یافت، 3

 کاهش

حداقل  تا. می توان آن را دهدمیکيلومتر/ ساعت کاهش  2سرعت را  -Set / Caost Set. در حين کروز، با یك بار فشار دادن 1
 کيلومتر در ساعت تنظيم کرد. 60سرعت 

کنترل می سرعت واقعی با تنظيمات،دهد. میساعت کاهش  برکيلومتر  1سرعت را  -Set / Caost Set. فشار دادن و نگه داشتن 2
 شود.

 را فشار دهيد. -Set / Caost Setیا   +Resume / Accel Set.  پس از اینکه سرعت وسيله نقليه به سرعت هدف کاهش یافت، 3
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گشت به شرایط اولیهخروج و باز  

1 .ON / OFF کروز اصلی را فشار دهيد 
 دهدمی. خطایی در کروز کنترل رخ 2

تنظيمات پاک کردن 
 سرعت قبلی

 خروج

1 .CANCEL را فشار دهيد 
. اگر گشتاور حاصل از فشار بر پدال گاز خودرو بيش از گشتاور سرعت تنظيم شده باشد، کنترل 2

. اگر شتاب و گشتاور تنظيم شده کمتر از گشتاور کندمیبيشترین سرعت توسط کروز کنترل عمل ن
 مورد نياز باشد. )برای خروج کوتاه از کروز کنترل و سبقت گرفتن(

 در حين رانندگی. . ترمز گرفتن3
 کيلومتر در ساعت باشد. 15. تفاوت سرعت واقعی و سرعت تنظيم شده بيش از 4
 .نمایيد. سرعت واقعی کمتر از حداقل است. مقدار را تنظيم 5
6 .ESP .یا دنده اتوماتيك نياز است استفاده شود 

شرایط ذخيره سازی 
 سرعت تنظيم شده قبل

 

 کيلومتر در ساعت باشد. 60بيش از . سرعت خودرو 1
 یا بالاتر باشد.سه  . دنده در موقعيتی به جز دنده عقب و در دنده2
3 .Resume / Accel Set+ .را فشار دهيد 

 سرعت قبل از

آخرین خروج   
برگشت به 
 حالت اوليه
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 دنده اتوماتیک اهرم تعویض

 

 اطلاعات دنده ها

P :حالت پارک 

R :حالت دنده عقب 

N :حالت دنده خلاص 

D :حالت آماده حرکت 

DS ه ک )حرکت باشتاب بيشتر( اسپرت: حالت

به این  Sبه  D از دندهوضعيت دسته  با تغيير

 D وضعيت؛ بازگشت به وضعيت وارد می شود

 .کندمیحالت را لغو 

Mدستی : 

 دستی  به صورت افزایش دنده+: 

 دستیبه صورت کاهش دنده : -

ه موقعيت دنده فعلی در اطلاعات مربوط ب

 .شودمینمایش داده نيز  کيلومترصفحه 
 

 
 توجه

در  دسته دندهاگر در هنگام توقف خودرو،  

ممکن است به  خودرو ،قرار نگيرد P موقعيت

شما یا دیگران و به  طور ناگهانی حرکت کند

حرکت عدم ان از ناطمي. برای آسيب برساند

 موقعيتدنده دردسته  مطمئن شوید ،خودرو

"P" قرارداده شده است. 

 اهرم دسته دنده موقعیتتوصیف 
 

 )پارک( "P"موقعیت 
 در بعد از توقف خودرو دسته دنده را

 . قرار دهيد  Pوضعيت 
باشد  Nیا  Pاگر دسته دنده در وضعيت 

ل شده اتواند فعاستارت لمسی خودرو می
این صورت موتور را روشن کند. در غير و 

 شود.استارت فعال نمی

درهنگام قرار گيری دسته دنده در  
. ودقفل ميشم گيربکس زمکاني،  Pوضعيت 

پدال ترمز را   Pوضعيتبرای خروج از 
دسته اهرم همزمان ، طوربهفشار دهيد و 

به  . اگرنمایيدخارج  Pدنده را از حالت 
قادر به خروج از  صورت طبيعی
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به صورت د، می تواند ينباش  Pوضعيت
 د.یشو خارج Pاز وضعيت مکانيکی 

قبل از توقف کامل دسته دنده را در  ●
در این صورت، خودرو  قرار ندهيد. Pت يوضع

 گيربکسممکن است از کنترل خارج شود و 
هرگونه صدمه به این دليل خارج آسيب ببيند. 

 .باشد.از تعهد ات گارانتی می

 P قرار دادن دسته دنده در وضعيت ●
پس از اینکه  نيست. پارکترمز جایگزین 

 از انتقال و بعدخودرو به طور کامل متوقف شد، 
ترمز پارک به صورت   Pوضعيتبه دسته دنده 

 . شودمیفعال خود کار 

. نمایيدن پارکرا روی شيب تند  خودرو ●
 باشد. ٪30شيب پارکينگ نباید بيش از 

برای جلوگيری از درگير شدن ضامن قفل  ●
جب تشدید دنده )ممکن است مو داخلی و

شود(، توصيه  Pبيش از حد نيروی حالت
 دندهوضعيت که وسيله نقليه را در  شودمی

"N"  را قبل از  پارکو ترمز  نمایيدپارک

 .نمایيدفعال  "P"انتقال به دنده 
 .نمایيدسرانجام موتور را خاموش 

 )دنده عقب( "R"دنده 
ده دن وضعيتوسيله نقليه ممکن است در 

 عقب بماند.
 قبل از تغيير اهرم انتقال یا خروج از  ●

 نمایيد، اطمينان حاصل Rدنده وضعيت 
که وسيله نقليه به طور کامل متوقف شده 

. فشاردادن دسته باشدخاموش میو موتور 
را یا آن و تواند آن را درگير کنددنده می

 این. در کندخارج موجود  وضعيتاز 
 ممکن است آسيب ببيند. گيربکسصورت، 

 ،Rبه دنده  Nیا  Pبرای انتقال از دنده ●
هنگامی که وسيله نقليه روشن است، 
پدال ترمز را فشار دهيد و دکمه باز کردن 

 کليد اگر اهرم انتقال را فشار دهيد. 
که دنده در  استارت موتور هنگامی

"R" آست، روشن باشد، چراغ دنده عقب
 .شودمیروشن  اتوماتيكبه طور 

قبل از عقب رفتن، اطمينان حاصل  ●
که محيط اطراف و افراد در امنيت  نمایيد

 هستند.

 )خلاص( "N"دنده 
به این دنده،  وضعيت خودرو برای تغيير 

هر دو چرخ دنده در حالت آزاد و خلاص 
هستند که مناسب برای پارک کوتاه مدت 

 وسيله نقليه است.

وضعيت هنگامی که اهرم انتقال در  ●
تواند ( است، موتور میP)یا  Nدنده 

 موتورروشن شود، در غير این صورت، 
 شود.نمیروشن 

 وضعيتهنگامی که وسيله نقليه در  ●
پارک فعال قرار دارد، اگر ترمز  "N"دنده 

 ،یا پدال ترمز تحت فشار پا نباشد نباشد و
حرکت وسيله نقليه روی شيب ممکن 

 است منجر به تصادف شود.
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 تعویض دنده از وضعيت خلاص با سرعت و●

بالا ممنوع است. در غير این صورت  شدت

 آسيب برساند. گيربکسممکن است به 

اهرم دنده تغيير ، موتورشدن خاموشپس از  ●

. در غير این استممنوع  خلاصبه وضعيت 

 د.آسيب برسان گيربکسصورت ممکن است به 

تواند اهرم دنده می، مدت کوتاه توقفبرای ●

 زا. برای اطمينان قرار گيرد در وضعيت خلاص

یا ترمز  فشار دهيدخودرو، پدال ترمز را  توقف

 .نمایيدپارک را فعال 

 )حركت( "D"دنده 
این حالت پيش فرض طبيعی جعبه دنده 

خودکار انجام  طوربهاست. تغيير سرعت 
. در این حالت، یك دنده مناسب شودمی

با توجه به هدف راننده  اتوماتيكبه طور 
 شود.انتخاب می

، مطمئن "D"قبل از انتقال به دنده  ●
شوید که وسيله نقليه کاملا متوقف شده 

 است.

 "N"یا  "P"دنده وضعيت  موتور را در  ●
استارت بزنيد. بعد از اینکه موتور به طور 

کرد، پدال ترمز را  روشن و کارصحيح 
 را به سمت دندهاهرم فشار داده و 

پدال ترمز را رها "تغيير دهيد.  Dوضعيت
و پدال گاز را به آرامی فشار دهيد.  نمایيد

اتوماتيك مناسب  قدرت سيستم انتقال
های با توجه به موقعيت راترین دنده 

 .کندمیرانندگی انتخاب 

 
 "M"حالت دستی 

دنده حالت برای  "-"و  "+" وضعيتدو  ●

Mعنوان  وجود دارد. آنها بهم دنده زدر مکاني

. شودمیناميده  "-M"و دنده  "+ M"دنده 

به حالت دستی تغيير  "D" حالتاهرم را از 

 های دیگر بهانتقال وضعيت از دندهدهيد.

. حالت دستی ممنوع است "M"وضعيت 

 است. اتوماتيكدارای عملکرد بازسازی 

M فشار دادن اهرم تغيير در جهت :+M  +

 .دهدمیبالاتر تغيير یك دنده  بهرا  دنده

M- فشار دادن اهرم تغيير در جهت :M- 

 .ددهمی پایين تر تغييریك دنده  دنده را به

دنده را برای شش   ،CVTگيربکس اتوماتيك 

تم سيس .دهدمی ران پوششتامين نيروی پيش

با  Dو  Mتواند بين دو حالت انتقال قدرت می

فشار دادن دسته دنده قرار گيرد و دنده به 

صورت دستی تغيير کند و یا ممکن است با 

ليه خواه وسيله نق فشار بر پدال گاز تغيير کند

 متوقف باشد یا در حال حرکت.

ممکن است برای لذت بيشتر از رانندگی راننده 

تغيير دنده به صورت  احساسو دستيابی به 

 .هدستی تغيير ددستی گيربکس را به حالت د
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 توجه

باید در بين دنده در حالت دستی، دنده  ●
 .دشو تعویض( به ترتيب 1-6یك تا شش )

ا متناسب بدر حالت دستی، راننده باید  ●
سرعت مورد نياز دنده را انتخاب نماید و 
از فشار بيش از حد و طولانی مدت با 

 .موتور اجتناب کند بر اعمال دور بالا

در حالت دستی باید انتخاب دنده ●
متناسب با سرعت و شتاب خودرو باشد. 
اگر شرایط متناسب نباشد با فشار زیاد 

 دنده را افزایش داد.توان هم نمی
در حالت دستی زده است  اگر جاده یخ ●

و یا کمتر به  2باید خودرو را با دنده 
حرکت درآورد. برای اینکه خودرو با 

 شود.داشته  حداکثر نيرو روی جاده نگه

 ممکن است برایدنده دستی حالت  ●
سنگين استفاده شود. اگر دنده  استفاده از

نياز است میمورد  یخروجی زیاد گشتاور
توانيد با استفاده از دنده سنگين به آن 

یا ممکن است در حالت  یافت و دست
سبقت گرفتن نياز به افزایش دنده داشته 
باشيد که این نيز ممکن است. به هر حال 

ه با ک دهدمیگيربکس اتوماتيك تشخيص 
چه  توجه به مقدار گاز وارده به خودرو با

 ای حرکت کند دنده

 
 توجه

برای افزایش طول عمر مفيد گيربکس  ●

 ،پایيناتوماتيك و افزایش راندمان آن در دمای 

پس از استارت  زمستان در -20℃کمتر از 

ثانيه صبر کرده و سپس اقدام  30خودرو حدود 

 به رانندگی نماید.

هيچ گاه به جای استفاده از ترمز پارک از  ●

 .نمایيدگيربکس استفاده ن Pحالت 

 وضعيت دنده را به حالتدر حين رانندگی  ●

"P" این صورت، پين قفل  زیرادر تغيير ندهيد

پارک و دنده ممکن است آسيب ببيند. فعال 

کردن ترمز برقی را پس از پارک کردن فراموش 

 .نمایيدن

در حين رانندگی دسته دنده را به حالت  ●

"N" این صورت، پمپ  تغيير ندهيد ، زیرا در

روغن قادر نخواهد بود روغن را برای روانکاری 

فراهم کند و درجه حرارت در گيربکس ممکن 

 است افزایش یابد و باعث آسيب شود.

در حرکت به جلو و یا  "R"انتقال به دنده  ●

در حرکت به عقب، به  "D"تغيير دنده به 

د. بنابراین، برای قرار رسانگيربکس آسيب می

، بعد از توقف   "R"ربکس در حالتدادن گي

 کامل وسيله نقليه، دنده را تغيير دهيد
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در حين پارک، خودرو را به طور صحيح  ●

 و نمایيد. ترمز پارک را فعال نمایيدمتوقف 

 تغيير دهيد. "P"اهرم دنده را به سمت 

●P-R  پدال ترمز و دکمه دسته دنده را فشار

 .نمایيددهيد تا آن را باز 

●D-S  دکمه دسته دنده را فشار دهيد تا آن

 .نمایيدرا باز 

●N-R  پدال ترمز و دکمه دسته دنده را فشار

 .نمایيددهيد تا آن را باز 

●R-P  دکمه دسته دنده را فشار دهيد تا
 .نمایيدآن را باز 

 

 (اسپرت)حالت  "Ds "دنده 

در این حالت  "S"به دنده  "D"انتقال از دنده 

را نشان  SDدنده  سيستم. پانل قرار می گيرد

حالت را لغو میاین  D . خروج دندهدهدمی

 کند.

 دسته دندهبا فشار دادن دکمه باز کردن روی 

 از حالت اسپرت، دنده رابه حالت  ورودبرای 

"D" به حالت"S"  .از حالت  دندهتغيير دهيد

 درآغاز خواهد شد. این حالت معمولا  اسپرت

 بكسدنده  در بالا موتورسرعت شرایط نياز به 

 در به طور عمده برای رانندگی و کندمیکار 

 ،است با چابکی حرکت کندنياز  که یشرایط

حال، برای رانندگی  عين. در شودمیاستفاده 

 .شودمیاستفاده نيز  یهای کوهستاندر جاده

 

 بكسل

اتوماتيك هنگامی که  گيربکسداخلی  قطعات

 شودمیمنتقل  "P" موقعيتبه  دندهدسته 

 ممکن است شرایطدر این  بکسل شده وقفل 

ل دیفرانسيقفل در  میزبه مکانيآسيب جدی 

له وسي انتقالشود. برای  محرک به چرخ متصل

دسته دنده را در ، باید حادثه دیدهنقليه 

دهيد. در این حالت، دکمه  قرار "N" وضعيت

فشار  دسته دندهباز کردن را در سمت چپ 

تغيير  "N" وضعيتبه  "P" وضعيتدهيد تا از 

چرخ محرک)چرخ جلو( در حالت بکسل کند. 

 باید از زمين جدا شده و ترمز دستی آزاد گردد.

 

 برقی پارکترمز 

 

 درشکل همانطورکه) بالا بکشيد را①دکمه

کشيده  پارک ترمز تا( است شده داده نشان

به رنگ قرمز  ((P))چراغ در این حالت . شود

1 
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ه در صفح وضعيت ترمز پارک درآمده و نشانگر

 .شودمینمایشگر روشن 
 

 
 توجه

رانندگی از آزاد  به شروع قبل از حرکت و  ●

بودن کامل ترمز پارک مطمئن شوید. در غير 

 این صورت ممکن است ترمز آسيب ببيند.

حين رانندگی، ترمز پارک باید آزاد باشد. در  ●

غير این صورت، موجب داغ شدن دیسك و 

فرسایش لنت ترمز و دیسك ترمز شده و 

 .دهدمیمصرف سوخت را افزایش 

پدال ترمز یا پدال سازی ترمز دستی  برای آزاد

 که هنگامی را ①گاز را فشار دهيد و دکمه 

چراغ روشن است، فشار دهيد.  کليد استارت

صفحه  در و نشانگر قرمز(( P)قرمز دکمه )

 .شودمیخاموش  نمایشگر

 

 
 هشدار

   اگر ترمز پارک هنگامی که کليد
استارت خاموش است، فعال شود، دکمه 

در صفحه      و نشانگر قرمز ((P))قرمز 
 .شودمینمایشگر، کمی بعدتر خاموش 

 غيرفعال کردن ترمز پارک  فعال و
صدای مختصری  ممکن است همراه با

 باشد. این صدا طبيعی است. نگران نباشيد
  هنگامی که وسيله نقليه پارک شده

است، ترمز پارک به طور خودکار در فاصله 
. طبيعی شودمیزمانی مشخصی فعال 

ی فعال شدن آن شنيده است که اگر صدا
 شود. 

 شود، هنگامی که ترمز پارک آزاد می
ت اس اگر نشانگر قرمز روشن بماند، ممکن

 ترمز پارک ایراد داشته باشد.

در صورت قطع برق، ترمز پارک پس از فعال 

شدن  نمی تواند آزاد شود و پس از آزاد شدن، 

نمی تواند فعال شود. لطفا با مراکز خدمات ویژه 

تماس  خودروسيفپس از فروش شرکت 

 بگيرید.

 

 
 توجه

، بدون این که پارک شدهوقتی که خودرو  ●

 را ، اگر اهرم دندهنمایيدموتور آن را خاموش 

پدال گاز را  دهيد( قرار Dدر وضعيت حرکت )

فشار ندهيد. در غير این صورت ممکن است در 

 .یك لحظه باعث تصادف شود
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 موتور استارت

ی برای بيشتردر زمستان مدت زمان 
ازه اج استارت زدن وسيله نقليه نياز است.

ه ثانيه ب پنج استارت زدن بيش ازندهيد 
اگر خودرو بار اول استارت  طول انجامد.

 15و  ،استارت را نگه نداریدکليد نخورد، 
 .نمایيدثانيه بعد امتحان 

خورد، اگر موتور به سختی استارت می
 رتاستا. قبل از نمایيدچندین بار تکرار ن

 .نمایيددوباره، علت را پيدا 

 

 بدون كلیدروشن و خاموش كردن 

  نمایيدرا روشن  استارتکليد 

کنار  داشبورد قسمت لمسی دریك دکمه 

 یکبار را استارتفرمان واقع شده است. دکمه 

 د.بزن استارت تافشار دهيد 

 

 موتور خاموش كردن اضطراري

شار دادن دکمه خاموش کردن موتور با ف اگر 

خاموش کردن  نباشد، عمليات استارت ميسر

 باید اجرا شود. موتور اضطراری

 

 اضطراري: خاموش كردنروش 

فشار  دکمه استارت را ثانيه 2سه بار در عرض 

 دهيد.

 

 
 هشدار

قبل از اینکه خودرو به طور کامل متوقف شود، 

. در غير این صورت، نمایيدموتور را خاموش ن

خودرو ممکن است از کنترل خارج شود و 

 منجر به حادثه و آسيب شود.

 

هوشمند  سوئیچ باروشن كردن موتور 

 بدون شارژ

 .نمایيدها را باز قفل درب. با کليد مکانيکی 1

دکمه استارت را فشار دهيد. به سرعت . 2

سيستم هوشمند عدم شناسایی کليد را هشدار 

ثانيه دوباره دکمه استارت  15. کمتر از دهدمی

 دهدمی. سيستم هوشمند هشدار درا فشار دهي

که کليد را نزدیك دکمه قرار دهيد. کمتر از 
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ثانيه کليد را نزدیك دکمه قرار دهيد و  15

برای دومين بار دکمه را فشار دهيد تا موتور 

 روشن شود.
 

 محافظت از شارژ باطري

نشود،  استفاده پارک باشد وحتی اگر خودرو 

 . بنابراینشودمیحفظ  خودروو  کليد ارتباط 

نگه  خودرومتری 2یا در  خودرورا در کليد 

 دارید.ن

ج امواهوشمند در معرض کليد اگر 

الکترومغناطيسی قوی برای مدت زمان طولانی 

 .شودمیگيرد، باطری آن سریعتر خالی  قرار

 زیر نگه موارداز  متر دورتر دو هوشمند راکليد 

 دارید:

 . تلویزیون1

 . کامپيوتر شخصی2

 . تلفن بی سيم3

 لامپ فلورسنت .4

 

 درب موتور

 ، دستگيرهدرب موتورقفل برای باز کردن 
در پایين ترین قسمت که را آن قفل 

داشبورد کنار رکاب درب سمت راننده 
را باز  درب موتور. سپس است را بکشيد

 ممکندرب موتورگيره تکيه گاه . نمایيد
 اخلباشد زیرا درجه حرارت د داغاست 

گيره تکيه گاه درب است. محفظه بالا 
ده و آن را در داخل را بلند کر موتور

موتور قرار  محفظه تعبيه شده روی درب

 دهيد.

 مطمئن شوید، درب موتورقبل از بستن 
به  سيالات مخازنهای که تمام درپوش

را گاه گيره تکيه درستی بسته شده اند.
و آن را به شيار ثابت برگردانيد.  نمایيدباز 

 .نمایيدموتور را ببندید و قفل درب 

 

 
 توجه

  که درب  نمایيدقبل از رانندگی، بررسی
موتور به درستی قفل شده باشد تا از تصادف 
ناشی از باز شدن ناگهانی درب موتور حين 

 رانندگی جلوگيری شود.
  حين رانندگی دستگيره باز کردن درب

 موتور را نکشيد.

  قبل از باز کردن درب موتور، مطمئن شوید
 است. که خودرو به طور کامل پارک شده
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 درب باک

همانطور که در شکل بالا درب باک دستگيره 

نشان داده شده سمت چپ پایين صندلی 

 راننده قرار دارد.

 :مخزن سوختهنگام پر كردن 
 نمایيد. موتور را خاموش 1
درب باک را بکشيد تا درب باک . دستگيره 2

 .نمایيدباز شود سپس درپوش داخل را باز 

های ساعت درپوش بر خلاف جهت عقربه. 3
 .شودمیباز 

گيری درپوش را در محل پس از سوخت. 4
های ساعت خود قرار داده و موافق عقربه

ه ک ببندیدبچرخانيد و درب باک را طوری 
 صدای کليك شنيده شود.

 

 
 توجه

 در خت ممکن است فشار داشته باشد. سو
را به آرامی بردارید. پس از اینکه  پوش باک

رفت  از بين تحت فشار خروج گاز صدای
 بردارید.را کاملا  درپوش

  بنزین ممکن است به رنگ آسيب برساند. اگر
ن را آ ، بلافاصلهبدنه ریختبنزین بر روی رنگ 

 .دهيدشستشو  با آب تميز
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 صفحه نمایشگر داشبورد
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 دورسنج )دورموتور( .1
 نندهتوسط را ایمنی کمربند عدم بستننشانگر  .2
 عدم شارژ باطری. 3
 نشانگر ایراد در کيسه هوای خودرو .4

 ی()اختيار پارک برقینشانگر ایراد در ترمز  .5

 نشانگر نور بالا .6
 (شبنشانگر چراغ موقعيت) .7
 چراغ راهنمای سمت چپ .8
 سرعت سنج .9

 فشار روغنکاهش  نشانگر .10

 )اختياری( PEPSنشانگر هشدار  .11
 تایر )اختياری( باد نشانگر هشدار فشار .12
بر  کيلومتر 120هشدار سرعت بيش از  .13

 ساعت

 چراغ راهنمای سمت راست .14
 نشانگر بالا بودن بيش از حد دمای آب .15
 نشانگر چراغ مه شکن جلو .16
 هشدار کمبود سوخت .17

 شکن عقبنشانگر چراغ مه .18

 سرنشينبستن کمربند ایمنی ننشانگر  .19
 جلویی )اختياری(صندلی 

 )اختياری(در سرعت محدود  کروز کنترلنشانگر  .20

 کنترل در سرعت ثابت )اختياری(کروز نشانگر  .21
 )اختياری( خاموش/دکمه روشنایراد در نشانگر  .22

 نشانگر پيشگيری از سرقت موتور )اختياری( .23
 هشدار کليد هوشمند )اختياری( .24

 EPSنشانگر ایراد  .25

 پایين بودن سطح روغن ترمز و توقف فوری .26

 وتور م ایراد درنشانگر  .27

 ABSنشانگر خطای  .28

 )اختياری( ESCنشانگر خاموش بودن  .29
 ای)اختياری(ایراد در گيربکس دنده .30
 )اختياری( ESCنشانگر ایراد  .31
 EBDنشانگر خطای  .32
 دکمه انتخاب فهرست نمایشگر  .33
34.LED
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 دورسنج  موتور●

 

 
 
 
 
 

 رب سرعت موتور را برحسب دور دورسنج موتور
 .دهدمیدقيقه نشان 

 دور 6250سرعتی بيش از  دورسنج موتوراگر 
 دقيقه را نشان دهد، خطرناک است. بر
 
 سرعت سنج●

 

 

 

 

 

 

بر اساس سرعت سنج سرعت خودرو را 
 .دهدمیساعت نشان  برکيلومتر 

 
 كیلومتر شمار اصلی●

 

 

کيلومتر شمار مسافت پيموده شده کل را ثبت 
توان . مسافت پيموده شده کلی را نمیکندمی

 صفر کرد.
 شده ازعدد برای نمایش مسافت پيموده شش 

 کيلومتر وجود دارد. 999999صفر تا 
کل مسافت پيموده شده در سمت چپ از  "0"

، 10، ... 3، 2، 1. فقط شودمینمایش داده ن
 .شودمینمایش داده  999999، ... 100...  11

 كیلومتر فرعی 

مسافت پيموده شده در هر  کيلومتر شمار 
 .کندمیسفر را ثبت 

را  999.9تا  0.0عدد و یك نقطه اعشار از  4
، 999.9از رسيدن به . پس دهدمینمایش 

 شود.مقدار صفر می
 

 ات سیستم اندازه گیريتنظیم 
بازکردن قفل سيستم اندازه گيری: وقتی دکمه 

در حالت فشرده نگه دارید  ms 50تنظيم را 
ا یك . بشودمینمایشگر به حالت صفر تنظيم 

توانيد از شمارشگر ثانيه می فشار کمتر از دو
استفاده  Bو  Aفرعی برای سفرهای کوتاه 

ثانيه شمارشگر فرعی  2. فشار بيش از نمایيد
 .کندمیرا صفر 

 رنگی گيریاندازه های سيستمصفحه نمایش 
)صفحه کيلومتر(: برای تنظيم مجدد دکمه 
تنظيم را بيش از دو ثانيه نگه دارید و سپس با 

 Chineseهای چرخاندن ابزار تنظيم، عبارت

, English  اطلاعاتی در زمينه فشار باد
. شودمیچرخها، درجه حرارت و ... نمایش داده 

برای ثبت تغييرات و یا قبول اطلاعات اعلام 
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ثانيه فشار دهيد.  2شده دکمه را در کمتر از 
ثانيه بدون هيچ کاری سيستم را نگه  30اگر 

 گردد.دارید به حالت اوليه بر می
کوتاه( با دکمه )برای سفرهای شمارشگر فرعی

 تواند به حالت اوليه وصفر برگردد.تنظيمات می
 
 بنزین میزان نشانگر 

 

 

 

 

 
دادن مقدار سوخت نشانگر بنزین برای نشان

فعلی باقيمانده در مخزن بنزین استفاده 
 .شودمی

گيری، کليد استارت را به بعد از سوخت
 موقعيت جدید نشانگر ،نمایيدفعال  ONحالت

 .خواهد دادرا نمایش 

اگر سوخت در حال تمام شدن باشد، چراغ 
ر د هشدار هشدار کم بودن بنزین برای نمایش

 گيری روشن خواهد شد. سوخت
"F"  به معنای کامل و"E"  به معنای خالی

 است.
 
 دماسنج●

 

 

 

 

 

، شودمیاستارت روشن کليد هنگامی که 
موتور به کار دادن دمای دماسنج برای نشان

 .افتدمی
"H"  است.  "درجه حرارت بالا"به معنای
"C"  .به معنای درجه حرارت پایين است

 نشان داده شده همانطور که در شکل بالا
نوار را نشان دهد و شش  است، اگر دماسنج

نشانگر هشدار دمای آب روشن شود، موتور 
موتور را برای  شده است وبيش از حد گرم 

 .نمایيدخاموش علت افزایش دما  بررسی 
دمای آب موتور را به طور منظم بررسی 

. موتور به محض گرم شدن بيش از حد، نمایيد
 آسيب می بيند.

 
 نشانگر شارژ باتري 

 ONاستارت به وضعيت  فعال شدن پس از 
در شود. روشن می          نشانگر شارژ باطری

صورت ضعيف بودن باطری استارت خوردن 
نهایت خودرو به سختی انجام خواهد شد و در 

 دیگر استارت نميخورد.
 

 
 توجه

اگر نشانگر شارژ هنگام کار کردن موتور 
خاموش نشود، سيستم شارژ ممکن است 
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با مراکز خدمات پس از  معيوب باشد. لطفا فوراً
 تماس بگيرید خودروسيففروش شرکت 

 
رک پا/ ترمز  نشانگرخطاي سیستم ترمز●

 برقی

انگر ، نشاگر سطح مایع ترمز خيلی پایين باشد
با مراکز خدمات پس  . لطفا فوراًشودمیروشن 

 تماس بگيرید. خودروسيف از فروش
قرار گيرد و ترمز  ONاگر سویيچ در وضعيت 

 .شودمیآزاد نشود، نشانگر روشن  پارکينگ
 
 چراغ هشدار دهنده كم بودن سوخت●

روشن شود، به این معنی          اگر نشانگر
میاست که سوخت در حال تمام شدن است. 

 .نمایيداسرع وقت سوخت گيری  در بایست
 
 چراغ اعلام هشدار در موتور اتومبیل●
نشانگر        ONقرار دادن سویيچ در وضعيت با 

روشن شده و پس از روشن شدن موتور این 

. اگر چراغ اعلام هشدار شودمیچراغ خاموش 
احتمالا موتور در حين رانندگی روشن بماند 

را در  بایست خودرومی نياز به بررسی دارد.
اسرع وقت در مراکز خدمات پس از فروش 

 .نمایيدچك  خودروسيفشرکت 
 
 نشانگر چراغ مه شكن جلو ●

شود هنگامی روشن می     این چراغ نشانگر 
 که چراغ های مه شکن جلو روشن شوند .

 
 نشانگر چراغ مه شكن عقب●

شود هنگامی روشن می       این چراغ نشانگر 
 شکن عقب روشن شوند.های مهکه چراغ

 

 نشانگر نور بالا●
هنگامی که چراغ های نور بالا روشن می شوند، 

 .شودمینشانگر نيز روشن 
 

 نشانگر چراغ راهنما●

، نمایيدجابجا هنگامی که اهرم چراغ راهنما را 
. اگر شودروشن و خاموش میاین نشانگر 

 ،شودروشن و خاموش با تاخير  زیاد نشانگر 
 ممکن است دارای نقص راهنما هایچراغ

 د.نباش
میاستفاده  فلاشر هایچراغهنگامی که از 

-روشن و خاموش می، این نشانگر نيز نمایيد

 .شود
 

 موتورنشانگر فشار روغن●
این ON با قرار دادن سویيچ در وضعيت 

و پس از روشن  شودمیروشن          نشانگر
 .شودمیشدن موتور خاموش 

 

 
 توجه

اگر چراغ فشار روغن پس از استارت و روشن  ●
همچنان روشن بماند، فوراً   خودرو شدن موتور
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. احتمالاً پمپ گردش نمایيدموتور را خاموش 
با  فوراً،  بایستمیروغن موتور ایراد دارد. 

تماس  خودروسيفمراکز خدمات پس از فروش 
 بگيرید.

 نشانگر كیسه هوا●

هنگامی روشن  نشانگر کيسه هوا 

استارت روشن شود. اگر کليد که  شودمی

با روشن شدن  سيستم به درستی کار کند،

چند ثانيه پس از آن  موتور خودرو پس از

. اگر این نشانگر دوباره روشن شودمیخاموش 

شود، این بدان معنی است که سيستم کيسه 

در اسرع وقت به  بایستمیهوا معيوب است. 

 .نمایيدمراکز خدمات پس از فروش مراجعه 
 

 نشانگر كمربند ایمنی●

  ON موقعيت استارت درکليد هنگامی که 

از روشن  بعد و شودمیروشن  نشانگر دارد، رارق

د کمربنقبل از این که تا  حرکت وشدن موتور 

و پس از بسته  ماندمی روشنایمنی بسته شود 

شدن کمربند ایمنی راننده چراغ خاموش 

 .شودمی
  نشانگر خطايEPS 

 ONچراغ         وقتی که سویيچ در موقعيت 

و به محض روشن  شودمیگيرد روشن قرار می

شدن موتور پس از چند ثانيه خاموش خواهد 

اگر سيستم فرمان خودرو مشکل داشته  شد.

 باشد دوباره روشن خواهد شد.
 

 EBDنشانگر خطاي ●

چراغ             وقتی که سویيچ در موقعيت 

ON  و به محض  شودمیقرار می گيرد روشن

روشن شدن موتور پس از چند ثانيه خاموش 

 یاگر سيستم توزیع نيروی ترمزخواهد شد. 

ایراد داشته باشد، نشانگر دوباره  الکترونيکی

 .شودمیروشن 
 

 ABSنشانگر خطاي ●

با روشن شدن سویيچ و همزمان         نشانگر 

با انتقال برق به صفحه کيلومتر روشن خواهد 

درست عمل کند چند ثانيه شد و اگر سيستم 

اگر نشانگر دوباره روشن  .شودمیبعد خاموش 

 ABSشود، به این معنی است که سيستم 

دچار نقص است. در این حالت تنها ترمز عادی 

می(. ABS)بدون عملکرد شودمیانجام 

در اسرع وقت به مراکز خدمات پس از بایست 

 .نمایيدمراجعه  خودروسيف فروش
 

 ESC OFFنشانگر  ●
هنگامی روشن این نشانگر  به طورمعمول،

استارت روشن شود و پس از  کليد که  شودمی
 .شودمیشروع بکار کردن موتور خاموش 
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 ESCخطاي  نشانگر●

هنگامی  نشانگر به طور معمول، این

که کليد استارت  شودمیروشن 

روشن شود و پس از شروع بکار کردن موتور 

. این نشانگر هنگامی روشن شودمیخاموش 

 ی را در خودایراد ESCکه سيستم  شودمی

در اسرع وقت  بایستمی. باشدتشخيص داده 

به مراکز خدمات پس از فروش شرکت 

 .نمایيدمراجعه  خودروسيف
 

 )چراغ شب(موقعیت نشانگر چراغ●

شود که چراغ میروشن  نشانگر هنگامی این

های موقعيت جلو و عقب روشن شوند. با 

خاموش کردن چراغهای موقعيت، نشانگر 

 .شودمیخاموش 

 

 در سرعت محدود كنترل كروز  نشانگر●

در سرعت محدود کار کنترل کروز گامی که نه

 . اگر کروزشودمیروشن  نشانگر       کند، می

سرعت محدود بسته شود، نشانگر  درکنترل 

 .شودمیخاموش 

 

 هشدار كلید هوشمند●

 استارت زده کليد هنگامی که به طور معمول، 

 و پس از شروع شودمیروشن شود، این نشانگر 

 دکليدر . اگر شودمیبکار کردن موتور خاموش 

تشخيص داده شود، نشانگر  یایرادهوشمند 

 روشن باقی ميماند.

 

 PEPSهشدار ●
روشن هنگامی     نشانگربه طورمعمول،

که کليد استارت روشن شود و پس از  شودمی

 . اگرشودمیکار کردن موتور خاموش ه شروع ب

دارای ایراد باشد، نشانگر  Keylessسيستم 

در اسرع وقت به  بایستمی ماند.روشن می

 خودروسيف مراکز خدمات پس از فروش

 .نمایيدمراجعه 

 

  بر  كیلومتر 120بالاتر از هشدار سرعت

 ساعت

روشن  هنگامی     نشانگر به طورمعمول، 

شود و پس از  که کليد استارت زده شودمی

 . اگرشودمیکار کردن موتور خاموش ه شروع ب

کيلومتر در ساعت باشد،  120سرعت بيش از 

چراغ هشدار جهت یادآور شدن سرعت روشن 

 ماند.می

 

 ثابت نشانگر كروز كنترل در سرعت●

نشانگر به طور معمول،  هنگامی

شود و  که کليد استارت زده شودمیروشن 
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کار کردن موتور خاموش ه پس از شروع ب

ليد که ک . نشانگر صفحه تنها هنگامیشودمی

SET فشار دهيد، روشن  کنترل را در کروز

 .شودمی

 ورتپیشگیري از سرقت مو نشانگر●

 )ایموبیلایزر(

هنگامی  نشانگر  معمول، طور به

که خودرو خاموش  دزنمیروشن و چشمك 

کار کردن و روشن ه شود و پس از شروع ب

شود. مذکور خاموش می ، نشانگرشدن موتور

هنگامی که سيستم، سيگنال سرقت را 

ر و نشانگ شودمی، موتور قفل دهدمیتشخيص 

 ماند.در همان وضعيت باقی می
 

 هشدار فشار تایر●
هنگامی  نشانگر معمول،  به طور

شود و  که کليد استارت زده شودمیروشن 

کار کردن موتور خاموش ه پس از شروع ب

شانگر صفحه اگر فشار یك تایر . نشودمی

بایست میماند. عادی باشد، روشن میغير

 .نمایيدا به موقع جهت بازدید متوقف خودرو ر
 

 LEDچراغ   ●

 

 LEDصفحه  ●
 باشد، ONاستارت در وضعيت کليد اگر 

اطلاعات مربوط به دنده، سطح  LEDصفحه

، مسافت پيموده موتورسوخت، درجه حرارت 
يت وضعشده کلی، مسافت پيموده شده فرعی، 

. دهدمیرا نشان  هادرب و بسته بودنباز 
مسافت پيموده شده اصلی و مسافت پيموده 

با دکمه تنظيم مطابق مجموع شده فرعی 
 هفشاردادن و نگ شود،اصلی و فرعی تنظيم می

تواند مسافت پيموده شده فرعی را داشتن می
 صفر کند.
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اشكال در روشن / خاموش نشانگر ●
 )اختیاري(شدن

چراغ     این دريچ ئسوکه  یهنگام

و  شودمیروشن  فعال شودON وضعيت 

چند ثانيه بعد از روشن شدن موتور و یا در 

 يچ خاموش خواهد شد.ئماندن سو ONحالت 
 
ط احتیا)اشكال در گیربكس نشانگر  ●

 (شود

هنگامی  نشانگر معمول،  به طور
که کليد استارت روشن شود و  شودمیروشن 

کار کردن موتور خاموش ه پس از شروع ب
، چراغ  گيربکس. در صورت ایراد در شودمی

در اسرع  بایستمی. شودمیهشدار روشن 
 وقت به مراکز خدمات پس از فروش

 .نمایيدمراجعه  خودروسيف
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