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   خودرو کنترلیتجهیزات :  فصل چهارم    

 68 سیستم صوتی

86 (خودرو )اختیاریشبکه ارتباطی   

86 محفظه داشبورد  

86 فندک  

76 جاسیگاری  

 66 تهويه مطبوع سیستم

39 رادار دنده عقب  

 99 ()اختیاریADASکمکی راننده  پیشرفته سیستم 

 909 ()اختیاری DVRضبط کننده اطلاعات خودرو 
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کتابچه دستورالعمل استفاده از نکته: 

و دوربین  DVDسیستم صوتی و راديو، 

 مطالعه کنید.دنده عقب خودرو را حتما 
 

 سیستم صوتی

و  MP5جهت استفاده از سیستم صوتی، 

به کتابچه  اًحتمدوربین دنده عقب خودرو 

 مربوطه مراجعه کنید.

 

 خودرو )اختیاری( ارتباطی شبکه

جهت استفاده از شبکه ارتباطی خودرو حتماً 

 به کتابچه مربوطه مراجعه کنید.

 

 داشبورد محفظه 

 درب بیرونبا کشیدن دستگیره به سمت 

 دربفشاردادن . با شودمیداشبورد باز محفظه 

 .شوددرب داشبورد بسته می ،محفظه

 

 
 توجه

داشبورد باید در حین رانندگی بسته  محفظه 

 ممکن است در حینباشد. در غیر این صورت، 

ه ب بروز تصادف یا ترمز اضطراری باعث آسیب

 شود. سرنشین جلو
 

 فندک

هنگامی که کلید استارت در موقعیت 
ACC  یاON  .باشد، فندک را فشار دهید

فندک بعد از گرم شدن به صورت 
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 .آیدمیبیرون  اتوماتیک
 

 
 توجه

  فندک ممکن است پس از استفاده بسیار
دست خود را بر روی فندک قرار  باشد.داغ 

 ندهید.
ثانیه بیرون  81اگر فندک ظرف مدت 

نیاید، خراب است. برای تعمیر آن به 
 مراکز خدمات پس از فروش مراجعه کنید .

 

 جاسیگاری

متحرک بوده و برای تخلیه جاسیگاری 

آن را از  توانیدمیسیگار داخل آن  سترخاک

محفظه جدا کرده و خالی نمایید. برای استفاده 

 .شودمیباز  ،درب آن را فشار دهید

 

 
 توجه

 در  روشنسیگار یا کبریت  قراردادن
جاسیگاری ممکن است منجر به آتش 

 سوزی شود.
از جاسیگاری به عنوان سطل زباله 

 .استفاده نکنید
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 سیستم تهویه هوا
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 دریچه هوا

کن دریچه تهویه هوای شیشه و گرم. 8

کننده(: دریچه تهویه هوا و گرمکن جلو)خنک

هوا را به سمت پنجره نزدیک به  شیشه جلو،

 فرستد.خودرو می جانبی بغلآینه 

قابل ی جانبی: دو دریچه هوای . دریچه هوا2

 سمتد هوا را به نتوانمی تنظیم کناری

به  اجبا  .دنفرستب پنجره جلو و یا  انسرنشین

جهت جریان هوا  توانمیهوا  هایدریچهجایی 

 د.را کنترل کر

 هایدریچه: شیشه جلو کنگرم هایدریچه. 3

را به  هوا  خروجی هوای مربوط به شیشه جلو،

 . کندمیسمت آن هدایت 

جریان  توانیدیممرکزی: شما هوای  دریچه. 4

قابل تنظیم هوای  چههوا را از طریق دو دری

 دریچه هوابه جایی  جابا کنترل کنید. 

 د.یجهت جریان هوا را کنترل کن توانیدمی

 کف را به سمتهوا : اتاق هوای کفدریچه . 5

 و به قسمت پای راننده یا سرنشین صندلی اتاق

 کند.میجلو هدایت  های

از هوا را  توانیدمیعقب: شما  هوای . دریچه6

 قسمتبه طریق دو دریچه قابل تنظیم، 

 کنید. صندلی ردیف عقب هدایت

کف هوا در  دریچه :اتاقکف  هوای. دریچه 7

هوا را به قسمت پای  ،اتاققسمت عقب 

 .ندکمیف عقب هدایت صندلی ردی انسرنشین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

89 
 

 

 A / Cپانل 

 

 هوا تنظیم شدت . کلید چرخان8

 A / C. دکمه 2

 خارجی هوای. دکمه گردش 3

 صفحه نمایشگر سیستم تهویه مطبوع. 4

 عقب گرمکن شیشه  یدکمه. 5

 گرمکن شیشه جلو. دکمه 6

 کلید تنظیم درجه حرارت )دما(. 7

 . دکمه انتخاب حالت1

 داخلی هوای. دکمه گردش 9

خاموش کردن سیستم تهویه دکمه . 81

 مطبوع
 

1 3 2 4 5 6 7 

8 

9  1

0 
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 هوا شدت تنظیم کلید چرخان

سرعت هوای  ،هوا شدت تنظیم رخانچکلید 

در حین رانندگی، دکمه  کندمی تنظیمفن را 

کنترل سرعت برای  توانمیرا  هواحجم  تنظیم

خودرو تنظیم کرد. برای بهبود  هوا به داخل

در حین  شودمیرانندگی، توصیه در راحتی 

 رانندگی فن را باز کنید.

باعث  :ساعتهای عقربهچرخش در جهت 

 شود.هوا میحجم افزایش 

: ساعتهای عقربهخلاف جهت  در چرخش

 شود.هوا می -حجمباعث کاهش 

 

 A / Cدکمه 

: این دکمه برای روشن و خاموش A / Cدکمه 

استفاده  A / C کردن سیستم خنک کننده

و کلید چرخان  روشن کنید. موتور را شودمی

سرعت مورد نیاز تنظیم  درهوا را شدت  تنظیم

را فشار دهید تا سیستم  A / Cکنید، دکمه 

تهویه مطبوع روشن شود. هنگامی که سیستم 

نشانگر  چراغروشن است،  A / Cخنک کننده 

. برای خاموش کردن سیستم شودمیروشن آن 

، دکمه را دوباره فشار A / Cخنک کننده 

ترتیب خاموش  همانبه  آن دهید. نشانگر

 .شودمی

 

 خارجی هوایدکمه گردش 

این فشاردادن با خارجی:  هوایدکمه گردش 

هوای گردش  بهداخلی  هوا ردشگدکمه 

. هنگامی که گردش کندمیخارجی تغییر 

نشانگر چراغ ، شودمیخارجی روشن  یهوا

 دکمه هنگامی کهو ؛ شودمیروشن  دکمهروی 

گردش  ،شودمی روشنداخلی هوای گردش 

 .شودمیخاموش  هوای خارجی
 

 عقبشیشه  گرمکن  یدکمه

جهت گرمایش و  عقب را گرمکن شیشهدکمه 

چراغ ، دهیدی عقب فشار شیشه زدایییخ

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

89 
 

چراغ . هنگامی که شودمینشانگر روشن 

دکمه خاموش ، این شودمینشانگر خاموش 

 .ه استشد
 

  هایآینهعقب و  گرمکن شیشه دکمه 

   جانبی خارجی

 هایآینهعقب و گرمکن شیشه  یدکمه 

 یدکمهفشاردادن : پس از جانبی خارجی

 ،ی خارجیبجان هایآینهعقب و  گرمکن شیشه

 چراغ. هنگامی که شودمینشانگر روشن چراغ 

خاموش  دکمه، این شودمینشانگر خاموش 

 است.
 

 جلوشیشه گرمکن دکمه 

 دکمه، شیشهاین فشاردادن : گرمکن جلو دکمه

 .کندمی زدایی()بخار جلو را یخ زدایی

 

 دکمه کنترل دما

کنترل  را ورودی یدکمه کنترل دما: دمای هوا

ساعت:  های عقربهدر جهت  چرخاندن کندمی

 هایعقربهخلاف جهت در  چرخاندنو گرم؛ هوا

 شود.دمیده می سردهوا : ساعت

 

 دکمه انتخاب حالت

 : دکمه انتخاب حالت

د آزادانه از طریق توانمیحالت دمیدن هوا 

دکمه انتخاب حالت پخش هوا انتخاب شود. 

به حالت های  دکمه به طور متوالیفشاردادن 

 زیر تغییر می یابد:

 :باشدمی حالت زیر پنح دکمه دارایاین  

 (8)شکل  صورت●

 (2)شکل  پا / صورت●

 (3)شکل  پا●

 (4)شکل  پا /ن گرمک●

 شیشه جلو/ گرمکن●
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 داخلی هوایدکمه گردش 

این فشاردادن با داخلی: هوای  دکمه گردش 

هوا  داخلی و گردش  هوا دکمه بین گردش

. هنگامی که شودمیتغییر ایجاد خارجی 

نشانگر چراغ ، شودمی ی روشنگردش هوا داخل

 هوا شود؛ وقتی گردشدکمه روشن میروی 

گردش  نشانگرچراغ شود، خارجی روشن می

 .شودمیخاموش  داخلیهوا 

 

 
 توجه

استفاده مداوم از گردش داخلی ممکن است  ●

 گرفتگی بخاریا و باعث تهویه هوای نامطلوب 

در خودرو شود. از این حالت برای  هاشیشه

 مدت زمان طولانی استفاده نکنید.
 

 دکمه خاموش

 دکمه خاموش:

سرمایش  A /Cدکمه سیستم  اینفشاردادن 

 .کندمیا خاموش و گرمایش ر

 

 دنده عقب رادار

 هایکنترل کننده از ر دنده عقبراداسیستم 
 یاز سنسورها عددو چهار  MP5یکپارچه در 

 نصب شده،مهار و  بر روی سپر عقب که
 تشکیل شده است.

، قرار داده شود "R"موقیت دنده در دسته اگر 
 شود.بازرسی خود میسیستم وارد حالت 

  از سنسورها به درستی  عدداگر چهار

ثانیه  1.5 صدای بوق هشدار کار کنند، 
 .به گوش می رسد

  .اگر سنسور راست به درستی کار نکند
با فاصله  بارسه "تیک" هشدارصدای 
 .زندمیثانیه بوق  1.5حدود 

  اگر سنسور مرکزی به درستی کار
 اربسه "تیک-تیک" هشدارنکند، صدای 

 ثانیه بوق میزند. 1.5با فاصله حدود 

  .اگر سنسور چپ به درستی کار نکند
 اربسه "تیک -تیک-تیک" هشدارصدای 

 زند.ثانیه بوق می 1.5با فاصله حدود 

  حرکت خودرو به سمت عقبحین: 

 تا  ی که فاصله طولی مانعدر صورت
 851 تا 811 سنسور عقب خودرو

ثانیه( صدای  1.5سانتیمتر است، )
 شنیده " تیک تیک تیک"هشدار مانند 

 .شودمی
  ،مانع تا در صورت فاصله طولی

 811تا  41سنسور عقب خودرو 
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ثانیه( صدای  1.25، )باشدسانتیمتر 
شنیده  "تیک تیک تیک"هشدار مانند 

 .شودمی
  فاصله مانع تا سنسور  صورتی کهدر

، باشدسانتیمتر  41عقب خودرو صفر تا 
شنیده  "تیک ..." ممتدصدای هشدار 

 .شودمی

 

 دنده عقب رادار وجلو پارک  رادار

این سیستم از سنسورهای چپ عقب، 

سپر  رویعقب  راستو  ی، مرکزیمرکز

سمت جلو  هایعقب و همچنین سنسور

 سپر روی نصب و قرار گرفتهچپ راست و 

 شده است. جلو تشکیل

زرسی خود و یا سیستم وارد حالت با●

وقتی سیستم برق  شودمی تنظیم خود

 خودرو وصل شود )برق در مدار قرار گیرد(

به درستی کار کنند،  هاسنسوراگر  ●

 .شودمیشنیده ثانیه  1.5برای  بوقصدای 
 

 
 توجه

 ه ک دستهتنها یک سیستم کمکی  رادارها

ا بممکن است با وجود اینکه شما یک راننده 

هستید، بعد از استفاده از آن در مدت  تجربه

زمان کمی به آن وابسته شوید. بنابراین، لطفا 

در غیر به سمت عقب برانید. کامل با توجه 

شرکت هیچ مسئولیتی در قبال این صورت 

انات های وارده به شخص، خودرو یا حیوآسیب

 .کندمیانگاری را قبول نناشی از سهل

 

 
 توجه

  رفتن، برای در هنگام دنده عقب
اطمینان از زمان مناسب و ایمنی در دنده 

، لطفا با سرعت زیر پنج عقب گرفتن
 .حرکت کنید یلومترک
  زنگ  صدای در صورت شنیده شدن

، عقبدنده حرکت با هنگام هشدار بلند 
و را متوقف کنید، تا از برخورد خودر"فورا

 موانع جلوگیری شود. با
  از ضربه شدید و یا شستن سنسور به

طور مستقیم و با فشار زیاد آب جلوگیری 
ممکن است  کنید؛ در غیر این صورت

 حسگر آسیب ببیند.
  برف، گل، قطره آب و ... چسبیده بر

روی سنسور، ممکن است موجب هشدار 
 اشتباه شود.

دنده عقب بر روی شیب ممکن است 

موجب هشدار اشتباه شود. لطفا به آن 

 ای داشته باشید.توجه ویژه
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 ADASکمکی راننده پیشرفته سیستم 

 (نتخابی)ا

این خودرو مجهز به سیستم پیشرفته 

کمکی راننده است که شرایط زیر را برای 

هشدار خروج  کندمیخودرو کاملا فراهم 

 کورنقطه (، هشدارLDW)خطاز 

(BSW ،)دنده عقب تصویر در (DVR ،)

-جسم(، تشخیص PA) به پارککمک 

 هدفهشدار  زنگ (،MOD) متحرک

 (.CTA) متقابل
 

 ADASتنظیم .  1

 منوی اصلی  صفحه نمایشگر خودرو در

یار راننده را لمس کنید تا صفحه آیکن دست

تنظیمات عملگر کمکی راننده باز شود. این 

، خطهای هشدار خروج از منو شامل آیکن

، تشخیص اجسام متحرک، کورنقطههشدار 

 هایروش .باشدمیهشدار اجسام متحرک 

 نشان داده شده است. 8-8عملیاتی در شکل 

 ADASتنظیم  هایروش 8-8شکل 
 به عنوان پیش فرض شی متحرکتشخیص  عملگر

[ ON/OFFکلید ]فشاردادن است.  ONدر حالت 

 .کندمیخاموش  یا روشن ورا  عملگر
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نشان داده  2-8عملیاتی آن در شکل  هایروش

 .شده است

 شی متحرک در حالت  هشدار عملگرON 

[ ON/OFFکلید ]لمس است.   شده تعریف 

 .کند کلیدخاموش مییا روشن و را  عملگر

[ON/OFF ]را  لمس کنید تا عملگر را دوباره

 3-8عملیاتی آن در شکل  هایروش دهد.  تغییر

 نشان داده شده است.

 

روش تنظیم عملگر هشدار شی  3-8 شکل

 .متحرک

 در حالت خطاز   خروج هشدار  عملگرON 

[ ON/OFFکلید ]لمس است.   شده تعریف 

 .کند کلیدخاموش می یا روشن ورا  عملگر

[ON/OFF را دوباره ]وضعیت  تا لمس کنید  

عملیاتی آن در  هایروش را تغییر دهد. عملگر

 نشان داده شده است. 4-8شکل 

 

هشدار   عملکردات برای تنظیم  روش 4-8کل ش

 از مسیرخروج 

  پیش فرض به  کورنقطهعملکرد هشدار

فشاردادن است. شده   در نظر گرفته  ON عنوان

 کندمیعملکرد را خاموش   ]ON/OFF [کلید
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عملکرد را  ]ON/OFF [کلیدفشاردادن دوباره 

-8عملیاتی آن در شکل  هایروشدهد. میتغییر 

 .داده شده استنشان  5

 
 کورنقطههشدار روش برای تنظیم عملکرد  5شکل 

 

 LDWخط از خروج  هشدارسیستم  2

ری که تصاوی براساس، حین رانندگیدر 

آوری شده، سیستم توسط دوربین عقب جمع

د خطوط مسیر توانمیخط از هشدار خروج 

عرضی را از را شناسایی کند و فاصله 

محاسبه کند  را خطوط مسیر های جلو باچرخ

ین بکه آیا وسیله نقلیه از  تشخیص دهدتا 

 .ریا خی کندمیعبور  وط بر این اساساین خط

در  (هشدارقرمز) نگراطلاعات مربوط به 

LED   سمت راستی  نمایشگر صفحهاز

 .شودمیفرستاده  برای راننده کیلومتر

 

 
 توجه

فقط یک الزام خط خروج از  هشدارعملگر 

هشداری است و راننده همواره مسئول کنترل 

 .باشدمیفرمان خودرو 

 65بیشتر از  هنگامی که سرعت رانندگی 

 هشدار خروج باشد، عملگر ساعتکیلومتر بر 

  ر این حالت، سیستم. دشودمیفعال  خطاز 

را در زمان واقعی تشخیص خطوط مسیر 

 مواجهدهنده هشدار با وضعیتو اگر  دهدمی

 صفحه نمایشگرشود، اطلاعات هشدار برروی 

 شود.ارسال می سمت راستی کیلومتر

  از هشدار خروج  عملیات شدنفعالپس از

تنها در صورتی برای کاهش سرعت،  خط

قطع و به حالت خط از هشدار خروج  عملگر

 61که سرعت به زیر  شودمیاولیه بازگردانده 

 .کیلومتر بر ساعت کاهش یابد

 تواندمی خطاز هشدار خروج  عملگر 

را  منقطعو ممتد خطوط سفید و زرد 

 در یک طرف وطشناسایی کند. در مورد خط

ر هشدامسیر در یک طرف فقط  عملگر، مسیر

به  خطاز هشدار خروج  ؛ عملگردهدمی
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  بزرگتر از برای محدودهاستاندارد  کشخط

 متر قابل اجرا است. 251

 هنگام  بایدخط از هشدار خروج  عملگر

شهری و های بین ، جادههارانندگی در بزرگراه

 مسیرخطوط  دارای های کهشهرحومه 

 استفاده شود. هستند

 

 
 توجه

  این عملگر تنها خطوط مسیر که قابل

. هددمیمشاهده با دوربین هستند را تشخیص 

در صورت عدم وجود، ممکن است هشدار غلط 

خروج از خط را بدهد. علاوه بر این، اگر وسیله 

نقلیه از خط خارج شود، ممکن است هشدار 

ندهد. قابلیت تشخیص دوربین در شرایط زیر 

ممکن است محدود شود و تصاویر دریافتی 

توسط دوربین ممکن است واضح نباشد. در 

ممکن  خطج از این حالت، عملگر هشدار خرو

است قادر به شناسایی خطوط جاده نباشد یا 

 به درستی شناسایی نکند.

  شرایط آب و هوایی بسیار بد که باعث

، مانند مه غلیظ، غبار، شودمیکاهش دید 

 باران، برف و ... 

  .نور کافی برای دید دوربین وجود ندارد

 برای مثال، هیچ لامپی در شب روشن نیست.

 عقب خودرو تابش نور شدید از 

 وری دید دوربین توسط برف، خاک، غوطه

 است. در آب یا سایر اشیاء مسدود شده

 تغییر ناگهانی نور، به عنوان مثال، ورودی 

 ها.تونل

 لرزش شدید خودرو 

  بازتاب نور از کف جاده پس از روشن شدن

کشی به خودرو از ناحیه با خطکه هنگامی هوا

 شود.میوارد  کشیخطای بدون ناحیه

 

 
 هشدار

یا نوع جاده ممکن  غیرمعمول کشیخط

تاثیر  خطاست بر عملگر هشدار خروج از 

 هایکشیخطبگذارد. ممکن است نتواند 

زیر را شناسایی کند و یا  غیرمعمول

ممکن است پس از قطع شدن به درستی 

 شناسایی نکند.

 کمآسیب دیده، نامرتب و یا  هایکشیخط 

 شده.رنگ 

 نامنظم و انواع خطوط دیگر  هایکشیخط

 در کف خیابان؛

 خیابان کف کشیخط مشابه چیز هر
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 خاموشخط از هشدار خروج  ر عملگراگ 

 نمایش را سیاه نمایش صفحه شود، دستگاه 

نشان داده  8-2)همانطور که در شکل  دهدمی

  . کندمیکار ن خطاز شده است(. هشدار خروج 

خاموش بودن  وضعیت نمای 8-2شکل 

 خطاز هشدار خروج 

 خطاز  هشدار خروجگر هنگامی که عمل 

نمایش را سبز صفحه ، دستگاه شودمیفعال 

 2-2)همانطور که در شکل  دهدمینشان 

از هشدار خروج  گرنشان داده شده است(. عمل

 بزند. خط ممکن است بوق

از  هشدار خروج گرعمل نمای 2-2شکل 

 فعال شده خط

  هنوز به سرعت مورد نیاز در صورتی که

شروع عملگر هشدار خروج از خط نرسیده 

باشیم ، این عملگر در حالت آماده به کار قرار 

نشان زرد را صفحه نمایش  دستگاه دارد،

نشان داده  3-2)همانطور که در شکل  دهدمی

کار خط از هشدار خروج  گرشده است(. عمل

 کندمین

نمودار برای حالت آماده به کار  3-2شکل 

 خطاز هشدار خروج 

  در شرایطی که سیستم هشدار خروج از

به خطا بدهد صفحه نمایش سیستم  ،خط

)همانطور که در شکل  آیدمیرنگ قرمز در 

و سیستم کار نشان داده شده است(.  4-2

 کندمین
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از خروج  هشدارنمودار خطای  4-2شکل 

 خط

 
 هشدار

از زیر، هشدار خروج محدود در شرایط 

 نیست.به هشداردهی ، قادر خط

  ر و تغیی کشیخطخروج سریع و ناگهانی از

 ؛خطوط پیوسته

  هنگامی که چراغ راهنما در جهت تغییر

 ؛مسیر خروج از خط روشن باشد

 رکونقطههنگامی که صدای هشدار عملگر 

و فلاشر آن چشمک  شودمیشنیده 

 زندمی

 
 BSWکورنقطه. سیستم مانیتورینگ 3

  ،ه تصاویری ک براساسدر رانندگی اتوماتیک

هشدار  گراز دوربین عقب گرفته شده، عمل

نقاط کور عقب را شناسایی د توانمی کورنقطه

در نزدیکی  کوردر ناحیه کند. اگر هر جسمی 

وسیله نقلیه تشخیص داده شود، سیستم به 

در آینه  خطرهشدار  چراغوسیله روشن کردن 

راننده  جانبی سمت چپ یا راست،عقب دید 

 .تا از تصادف جلوگیری شود کندمی را آگاه

 

 
 توجه

 فقط و فقط کورنقطه هشداردهندهعملگر 
است. راننده موظف است  کمک به راننده

 باید همیشه در رانندگی دقت کند. و
 
  در هنگامی  کورنقطه هشداردهندهعملگر

 25خودرو مساوی و یا بیش از  که سرعت

ین در ح. شودمیکیلومتر بر ساعت باشد فعال 

ر . اگشودمیبررسی  اط کور عقبنق ،رانندگی

هر جسم در محدوده هشدار نزدیک به وسیله 

 هشداردهندهنقلیه شناسایی شود، اطلاعات 

 .شودمیارسال 

  کورنقطهعملگر هشدار  شدنفعالپس از، 

این سیستم تا هنگامی که سرعت تا کمتر از 

کیلومتر بر ساعت کاهش یابد فعال  21
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و بعد از آن به حالت آماده به کار قرار  باشدمی

 خواهد گرفت.

 گر عملکه توسط  اشیایی
 دشونکور شناسایی مینقطه هشداردهنده

 عبارتند از: وسایل نقلیه موتوری،
های برقی موتورسیکلت موتورسیکلت،

تشخیص اشیاء گر در . این عمل...و 
متعارف مانند وسایل نقلیه ویژه غیر

 کندمین عمل)بالابر، جرثقیل و غیره( 
مناسب برای  کورنقطههشدار گر عمل

با شعاع بزرگتر از استاندارد مسیر 
 است. متر825
  در  کورنقطهعملکرد محدوده هشدار

، همانطور باشدمی دو طرف عقب خودرو
. است شده داده نشان 8-3 درشکلکه 
 سیستم رانندگی، ایمنی بهبود برای

 پیشتر را هشدار اطلاعات است ممکن
 .کند ارسال

  

 
 نمودار برای محدوده هشدار  8-3شکل 

 

 نقاط کور گرعمل

  کورنقطهاگر عملکرد هشدار 
در محدوده جسمی تشخیص دهد که 

عقب وجود دارد و راننده  کورنقطههشدار 
کند، نشانگر راهنما را روشن ن هایچراغ
فقط روشن  )قرمز( هشدارنگ با ر

راهنما را  هایچراغ؛ اگر راننده شودمی

در  راهنما هایچراغ)اشاره به روشن کند
هشدار بوق ف شیء شناسایی شده(، اطرا

و نشانگر هشدار فعال  شودمی شنیده
 .شودمی
 

 
 توجه

 کورنقطهعملگر فقط شی را در ناحیه 

. زمانی که دهدمیعقب خودرو تشخیص 

یافت نشد،  کورنقطههیچ جسمی در 

هشدار به صدا بوق  ممکن است اشتباهاٌ

 هشداردرآید. علاوه بر این، ممکن است 

ه ، ب باشد کورنقطهخطر حتی اگر شی در 

صدا در نیاید. دوربین در شرایط زیر 

محدودیت قابلیت تشخیص دارد. تصاویر 

شده توسط دوربین ممکن  آوریجمع

است نامشخص باشد. در این حالت، 

محدوده 

هشدار  

محدوده 

هشدار  
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ممکن است  کورنقطه هشداردهنده عملگر

قادر به شناسایی شی نبوده یا شناسایی 

 نادرست باشد.

  شرایط آب و هوایی بسیار بد که باعث

، مانند مه غلیظ، غبار، شودمیدید  کاهش

 .شودمیباران، برف و ... 

  ،عدم نور کافی در مقابل دوربین، برای مثال

 هیچ لامپی در شب روشن نباشد.

 تابش نور شدید در عقب خودرو 

  دید دوربین توسط برف، خاک، انباشت آب

 یا سایر اشیاء مسدود شده است.

تغییر ناگهانی نور، به عنوان مثال 
لرزشهای شدید  ؛هاتونل ورودی/خروجی

 خودرو.

 

 
 هشدار

که جسم ممکن است  زیر، هایموقعیتدر 

غیرطبیعی باشد یا ممکن است اختلال در 

ایجاد شود  کورنقطه هشداردهندهمنطقه 

ممکن است  کورنقطهو عملگر هشدار 

تحت تأثیر قرار گیرد، بنابراین قادر به 

شناسایی شیء نباشد یا تشخیص با خطا 

 انجام شود.

 "مانند تصویر منعکس  "اهداف احتمالی

شده از سایه وسایل نقلیه، سایه خود خودرو و 

 هشدار در محدوده کنار جاده ءاشیا

  نقلیه از خودروی شما بالاتر ارتفاع وسیله

 قرار گیرد.

بزرگ در  هایچرخخودروهای دارای 

 .شودمیمحدوده هشدار ظاهر 
 خاموش باشد،  کورنقطههشدار  گراگر عمل

 ددهمیصفحه نمایش را سیاه نشان دستگاه 

نشان داده شده  2-3)همانطور که در شکل 

  کندمیکار ن کورنقطههشدار گر است(. عمل

گر عملوضعیت خاموش  نمای 2-3شکل 

 کورنقطهتابع هشدار 

 فعال کورنقطههشدار گر هنگامی که عمل 

 سبز نشان به رنگ را ، نمایشگر خودروشودمی

نشان داده  3-3)همانطور که در شکل  دهدمی
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 کورنقطه هشداردهندهشده است(. عملکرد 

 .به صدا درآیدممکن است 

 شده هشدار فعال گرعمل نمای 3-3شکل 

 کورنقطه

 ر د کورنقطههشدار  گرهنگامی که عمل

حالت آماده به کار است، نمایشگر خودرو را با 

)همانطور که در  دهدمیزرد نشان  رنگ 

گر عمل بوقنشان داده شده است(.  4-3شکل 

 .آیدنمیبه صدا در  کورنقطه هشداردهنده

وضعیت حالت آماده به  نمای 4-3شکل 

 کورنقطههشدار عملگر کار 

 کورنقطه هشداردهنده گرهنگامی که عمل 

رنگ  نمایشگر خودرو را بااست،  خطا دارای

-3)همانطور که در شکل  دهدمیقرمز نشان 

هشدار  گرنشان داده شده است(. عمل 5

 کندمیکار ن کورنقطه

 گرعمل نقصوضعیت برای  نمایی 5-3کل ش

 کورنقطههشدار 

 

 
 هشدار

 11در شرایطی که فرمان خودرو بیش از 

درجه زاویه گرفته باشد عملگر هشدار 

 غیرفعالقادر به کار نبوده و  کورنقطه

 .شودمی
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 کمتر ازدر صورت برگشت زاویه فرمان به 
دوباره  کورنقطهدرجه عملگر هشدار  31

 .شودمیفعال 
 

 MOD تشخیص اشیاء متحرک . 4

  تصاویر  براساس، دنده عقبدر حالت

 رگعملشده توسط دوربین عقب، اگر  دریافت

شیء متحرک را  ،متحرکجسم تشخیص 

 در نمایشگر به همراه رانندهبه تشخیص دهد، 

 .دهدمیصدا هشدار 

 

 
 توجه

عملگر تشخیص جسم متحرک فقط یک 

الزام است. راننده همیشه مسئول 

 رانندگی است.

  یص تشخ گرعملاشیاء شناسایی شده توسط

متحرک عبارتند از فرد، دوچرخه، وسیله  شیء

 نقلیه و غیره. سرعت شیء شناسایی شده باید

بر متر کیلو پنجکیلومتر در ساعت تا یک  بین

 ساعت باشد.

  جسمتشخیص  گرعملمحدوده طولی 

خودرو  عقب برایمتر  3.6د توانمیمتحرک 

گر عملعرضی باشد. محدوده تشخیص 

هر دو طرف برای حرکتی  جسمتشخیص 

 است.متر  یکخودرو 

  عقب خودرو کمتر دنده هنگامی که سرعت

 گرعملساعت است،  برکیلومتر پنج از 

. این شودمیفعال  متحرکجسم تشخیص 

 تشخیصرا جسم متحرک در محدوده گرعمل

علامت گذاری قرمز  کادرآن را با  و دهدمی

نشان داده  8-4)همانطور که در شکل .کندمی

 یکحداکثر در تصویر خروجی شده است، 

و در حین ( قرار گیرد دتوانمیهشدار ر دکا

 .کندمیصدا را ارسال تشخیص همزمان 

 MODهشدار  نمای 8-4شکل  
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 توجه

این عملگر فقط شیء در محدوده 

. و برای دهدمیشناسایی آن را تشخیص 

شیء متحرکی که در صفحه نمایش 

علاوه و  .دهدمینمشخص نیست هشدار 

بر آن ممکن است برای شیء متحرک که 

 در صفحه نمایش وجود دارد هشدار ندهد.

قابلیت تشخیص دوربین ممکن است در 

 شرایط زیر با محدودیت مواجه شود.

وضوح تصاویر دوربین ممکن است کامل 

نباشد .در این حالت ممکن است در 

تشخیص شیء متحرک قضاوت درست 

 انجام ندهد.

که باعث  شرایط آب و هوایی بسیار بد 

، مانند مه غلیظ، غبار، شودمیکاهش دید 

 ...باران، برف و 

  عدم وجود نور کافی جلوی دوربین، برای

 در شب روشن نیست. چراغیمثال، هیچ 

 تابش نور شدید در عقب خودرو 

 وری در لنز دوربین توسط برف، خاک، غوطه

 آب یا سایر اشیاء مسدود شده است.

  رنگ جسم متحرک شبیه به پس زمینه

 باشد.)هم رنگ محیط باشد(

 رک خیلی کوچک است )ارتفاع جسم متح

 (سانتیمتر85>یا عرض  سانتیمتر51>

 خودرو. شدید لرزشهای

  جسمتشخیص گر عملهنگامی که 

را به  صفحه، دستگاه شودمتحرک خاموش 

)همانطور که  دهدمیرنگ خاکستری نشان 

 گرعملنشان داده شده است(.  2-4در شکل 

 کندمینجسم کار تشخیص 

 خاموش  MODنمای 2-4شکل 

  5بیش از  دنده عقبهنگامی که سرعت 

یء شتشخیص گر عملکیلومتر در ساعت است، 

حرکت در وضعیت آماده به کار است،  در حال

نشانگر آن را به رنگ زرد نشان صفحه دستگاه 

نشان داده  3-4)همانطور که در شکل  دهدمی

تشخیص حرکت جسم عملگر شده است(. 

  .دهدمیهشدار ن
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وضعیت حالت آماده به  نمای 3-4شکل 

 MODکار 

  تشخیص جسم عملگر هنگامی که

نمایش داده  نمادیهیچ  و فعال استمتحرک 

 عملگروجود ندارد. در نمایشگر  ایشده

هشدار ممکن است  متحرکجسم تشخیص 

 .ندهد

  شیءتشخیص عملگر هنگامی که 

 است، نماد در نمایشگر دارای نقصمتحرک 

، به شکل شودمیبه رنگ قرمز نمایش داده 

تغییر  نمادمراجعه کنید. فقط رنگ  4-4

 کار متحرکجسم تشخیص عملگر  کندمی

 .کندمین

 دارایوضعیت  نمای 4-4شکل 

 MODاخط

 

 
 هشدار

جسم تشخیص گر اگر رادار هشدار عمل

قادر به ارسال  متحرک قطع شود. رادار

 .نخواهد بودهشدارها 

 

 CTA هشدار اشیاء جانبی .5

ه تصاویر گرفت براساسعقب، حرکت به در 

هشدار  گرشده توسط دوربین عقب، عمل

 ، هشدارهایاشیاء جانبی را شناسایی کند

به راننده ارسال  را و تصویری صوتی

 .کندمی
 

 
 توجه

ه کمک ب فقط هشدار اشیاء جانبی گرعمل

ه مسئول است. راننده همیشراننده 

 .باشدمیرانندگی خود 

 ار گر هشداشیاء شناسایی شده توسط عمل

عبارتند از شخص، دوچرخه،  اشیاء جانبی

 8اید ب جسم . سرعت شناسایی..وسیله نقلیه و

کیلومتر در ساعت  21کیلومتر در ساعت تا 
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 باشد.

  عملگر به استثنای محدوده تشخیص

، محدوده تشخیص طولی متحرک جسم

 جپن تا ممکن است جانبیخطر  هشدار عملگر

 Cross objectپشت خودرو باشد. در متر 

alarm CTA  محدوده عرضی هشدار اشیاء

 متر است. پنججانبی در هر دو طرف خودرو تا 

  عقب خودرو دنده هنگامی که سرعت

 رگاست، عمل ساعتبر  کیلومتر پنجکمتر از 

 شیءعملگر. این شودمیفعال  جانبیهشدار 

را  گر، عملدر محدوده تشخیص جانبی

قرمز نشان  ردکاآن را با و  دهدمیتشخیص 

نشان داده  5-8)همانطور که در شکل  دهدمی

هشدار  کادر د یکتوانمیشده است، حداکثر 

باشد( و هشدار صدا را ارسال داشته  خروجی

 کند.

 CTAهشدار نمای 8-5شکل  

  در نزدیکی مرز تصویر قرار  جانبیاگر شی

هشدار نتواند به طور کامل  ردکاداشته باشد و 

آیکون  هشدار را به صورتنمایش داده شود، 

نشان داده  2-5صوتی)همانطور که در شکل 

های هشدار صوتی شده است( و سیگنال

  .کندمیارسال 

)نوع  CTAهشدار  نمای 2-5شکل 

 صوتی(

 

 
 توجه

این عملگر فقط اشیاء جانبی را در 

. دهدمیمحدوده شناسایی آن تشخیص 

که در شئ همچنین ممکن است برای 

 هشدار شودمیصفحه نمایش ظاهر ن

، علاوه بر این، حتی اگر بدهدصوتی خطر 

شیء جانبی در صفحه نمایش وجود 
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داشته باشد، ممکن است هشدار صوتی 

. قابلیت تشخیص دوربین در شرایط ندهد

. تصاویر شودمیزیر با محدودیت مواجه 

شده توسط دوربین ممکن  آوریجمع

است نامشخص باشد. در این حالت، 

خطر شیء جانبی ممکن  هشدارعملگر 

است قادر به شناسایی شیء جانبی نباشد 

 یا شناسایی نادرست انجام شود.

 که باعث  شرایط آب و هوایی بسیار بد

، مانند مه غلیظ، غبار، شودمیکاهش دید 

 باران، برف و ... 

  عدم وجود نور کافی در جلوی دوربین، برای

 در شب روشن نباشد. چراغیمثال، هیچ 

 تابش نور شدید در عقب خودرو 

 لنز دوربین توسط برف، خاک، غوطه وری 

 آب یا سایر اشیاء مسدود شده است. در

  پس زمینه استرنگ شیء جانبی شبیه به. 

  شیء جانبی خیلی کوچک است )ارتفاع

 85سانتیمتر یا عرض کمتر از  51کمتر از 

 سانتیمتر(

 شدید خودرو. هایلرزش

  خاموش  جانبی شیءهشدار هنگامی که

را به رنگ خاکستری  صفحهاست، دستگاه 

 3-5)همانطور که در شکل  دهدمینشان 

 شیءهشدار  گرنشان داده شده است(. عمل

  کندمیکار ن جانبی

خاموش  CTAبرای  مایین 3-5شکل 

 است

  جپنبیش از  دنده عقبهنگامی که سرعت 

 ءشیاست، عملکرد هشدار  ساعت بر کیلومتر

در وضعیت آماده به کار است، دستگاه  جانبی

)همانطور که  دهدرا نشان مینشانگر نماد زرد 

گر نشان داده شده است(. عمل 4-5در شکل 

 .دهدمیهشدار ن ،جانبی شیءهشدار 
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وضعیت حالت آماده به  ماین 4-5شکل 

 CTAکار 

 جانبی شیءهشدار گر هنگامی که عمل 

در هیچ آیکون در این حالت فعال شده است، 

. شودمیصفحه نمایش دستگاه نمایش داده ن

هشدار ممکن است  جانبی شیءگرهشدار عمل

 دهد.

 جانبی شیءهشدار گر هنگامی که عمل 

در دستگاه به رنگ  آن است، نماد دارای نقص

 5-5، به شکل شودمیقرمز نمایش داده 

 کندمیمراجعه کنید. فقط رنگ آیکون تغییر 

 .کندمیکار نجانبی  شیءهشدار  گرعمل

 CTAخطای  نمای 5-5شکل 

 

 
 هشدار

اگر رادار هشدار دهد، که عملگر هشدار 

شیء جانبی قطع شده است این عملگر 

 هشدارها نیست.قادر به ارسال 

 

 کردنپارک یسیستم کمک  .6

ی کمک گر، عملکردنپارکهنگام 
 از تا کندمیکمک  رانندهبه  کردنپارک

 .شودجلوگیری  با مانع برخورد
 

 
 توجه

 فقط برای هشدار کمک پارکعملکرد 
 است. راننده باید همیشه مسئول پارک

 باشد. کردن خودرو
 راهنمایبرای اطلاعات بیشتر به دفترچه 

 سیستم ناوبری صوتی مراجعه کنید.
 

 )اختیاری( DVRضبط کننده اطلاعات خودرو 

 شروع ضبط
های ویدیویی با ورود در منوی سرگرمی

کلیدهای  IGN ACC/ON توسط
سیستم  شوند وحساس می DVRعملگر 

 ضبط و ثبت به صورت خودکار فضایوارد 
ضبط رانندگی خارج  از حالت. اگر شودمی
تصاویر را در پس زمینه د، سیستم یشو
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 خواهد داد. نمایش
 

 لمسیضبط 

ه ب ضبط گرعملکلید  رانندگی،ین حدر①
د شروع به ضبط توانمی دستیصورت 
ممکن است در حین ضبط و د یویدئو کن

ئو . این ویدنماییدبه صورت دستی متوقف 
ذخیره شود.  اتوماتیکد به صورت توانمی

ا ضبط را مجدد تواندمیضبط  گرعملکلید 
 اندازی کند؛راه
  فرض پیشبه عنوان  جلو دوربین②

 ار آن توانمی. باشدمی تصویر ضبط آماده

 چپ، عقب،   جلو،  ط نمایضب برای

 عملگر به مجهز(  پانوراما   و راست

 انتخاب کرد. )پانوراما تصویربرداری
 باشد،ن ضبطدر حالت  سیستم اگر③

شوید و با  پخش حالت واردهستید  مجاز
 ید.کن پخشآن را  شده ضبط فیلم انتخاب

 دیتوانمی حذف و پخش/  توقف کلید و با 
در غیر این صورت انجام  .کند کار

 غیرفعال (/پخش /حذفتوقف)هایعملیات
 هستند.

ی که ورودی ویدیو با توجه: در صورت
 عبارتسیستم  مشکل مواجه شود روی

و  شودمینمایش داده  "بدون سیگنال"
 گیرد؛راننده قرار میبرای ضبط  حالتدر 
نصب نشده باشد، سیستم  SDکارت  اگر

نمایش را  "SDبدون کارت "عبارت
 .دهدمی
 

 ضبط

 شده راضبط ویدئو همچنین صدای ضبط 
)کانال میکروفون بلوتوث را کندمیپخش 

(. ضبط صدا ممکن گذاردمیبه اشتراک 
 تنظیم شود. OFFیا  ON در حالتاست 

 

 فیلمهای ضبط شدهذخیره 

ج پندقیقه،  سه بین تواندمیزمان ضبط 
ن ای. شده باشددقیقه تنظیم  دقیقه و ده

بدان معناست که بعد از هر زمانی که 
طور  تنظیم شده فیلم ضبط شده به
فیلم  خودکار ذخیره خواهد شد. سپس

بعدی با این بازه زمانی شروع به ضبط 
 .کندمی

باشد اولین ده اگر کارت حافظه پر ش
آخرین ویدیو  شده با ویدیوی ضبط

 جایگزین خواهد شد.
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