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سرويس و  نگهداري عمومي
 در زمان استفاده روزانه از خودرو، برخي از اصول سرويس 
و  نگه��داري باي��د بر اس��اس آن چه كه در اين قس��مت 
توصيه ش��ده انجام گيرد. اگ��ر متوجه صدا، ارتعاش يا بوي 
غيرعادي ش��ديد، حتماً علت آن را جستجو کنيد يا سريعا 

به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
 ع�لاوه برآن، در صورت نياز خودرو ش��ما ب��ه تعمير،  اين 

مورد را با نمايندگي مجاز سايپا يدک در ميان بگذاريد.
 در زم��ان انج��ام ه��ر گونه بازرس��ي يا تعمير به قس��مت 
“احتي��اط هاي لازم در خصوص س��رويس و نگهداري“ در 

ادامه اين بخش رجوع کنيد.

توضيح موارد سرويس و نگهداري عمومي
اطلاع�ات بيش�تر  در ب�اره م�واردي ك�ه داراي “*“ 

مي‌باشند، در ادامه اين بخش خواهيد ديد.
بررس��ي و سرويس مواردي که فهرست آن ها در زير آورده 
شده است را بايد انجام دهيد، مگر اينکه لازم باشد عمليات 

ديگري انجام شود.

بيرون خودرو

درب عقب، درب ها و درب موتور
کنت��رل کنيد که هم��ه درب ها و درب موتور به خوبي کار 
کنن��د. همچني��ن اطمينان حاصل کنيد ک��ه همه قفل ها 
کاملٌا بس��ته شده اند. در صورت لزوم به چفت ها و لولا ها 
روغن روانس��از بزنيد. اطمينان حاصل کنيد که وقتي قفل 
اول درب موتور باز مي‌شود، قفل دوم مانع از باز شدن درب 
موتور مي‌ش��ود. اگر در جاده هايي كه نمك يا ديگر موارد 
خورن��ده دارند، رانندگي مي‌كنيد بط��ور مرتب روغنكاري 

انجام دهيد.

انجام کنترل هاي س��رويس و نگهداري عمومي‌به كمترين 
س��طح مهارت مكانيك��ي نياز دارد و داش��تن چن��د ابزار 
عمومي‌مرب��وط به خودرو کافي مي‌باش��د. اين کنترل ها و 
بازرسي ها را مي‌توانيد خودشما ، يک تکنسين ماهر يا اگر 
ترجيح مي‌دهيد ، نمايندگي مجاز سايپا يدک انجام دهند. 

براي سرويس به كجا مراجعه كنيم؟
اگر خودروي شما به سرويس ونگهداري نياز دارد يا به نظر 
مي‌رسد که عيبي پيدا کرده است، آن را کنترل کنيد و به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.

سرويس و نگهداري مورد نياز
خودروي جديد ش��ما به گونه‌اي طراحي شده كه كمترين 
نياز به س��رويس در زمان طولاني را داشته باشد و اين امر 
هم از نظر زمان و هم از نظر هزينه به نفع شما خواهد بود. 
اگر چه برخي س��رويس منظم جهت حفظ ش��رايط بهينه 
مكانيكي خودروي ش��ما، مثل آلايندگي و عملكرد موتور، 

ضروري است.
اطمين��ان از انجام س��رويس تعيين ش��ده مثل س��رويس 
عمومي‌بعهده مالك خودرو اس��ت. بعنوان مالك، شما تنها 
كسي هستيد كه مي‌دانيد  خودروي شما سرويس مناسب 
را دريافت كرده اس��ت. ش��ما يك حلق��ه حياتي از زنجيره 

سرويس هستيد.

سرويس و نگهداري بر اساس برنامه زماني
جهت رضايت ش��ما، موارد مرتبط با س��رويس و نگهداري،  
برنامه ريزي زماني ش��ده و در فص��ل 10 “راهنماي گارانتي 
و سرويس و نگهداري” ش��رح داده شده است . جهت اطمينان 
از اي��ن كه س��رويس و نگهداري لازم روي خودروي ش��ما 
بصورت منظم در زمان‌هاي ذكر شده صورت گرفته، بايد به 

اين بخش مراجعه كنيد.

سرويس و  نگهداري عمومي
سرويس و نگهداري عمومي‌مشتمل بر سرويس و نگهداري 
اس��ت كه بص��ورت عادي باي��د در خلال عملك��رد خودرو 
بصورت روز به روز چك شود. جهت كاركرد مناسب خودرو 
شما، اين سرويس و بازديدها اساسي و ضروري است. انجام 
مرتب و منظم اين دس��تورات مطابق آن چه كه شرح داده 

شده وظيفه شماست.
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سطح روغن ترمز*:
مطمئن ش��ويد که س��طح روغن ترمز در مخ��زن آن بين 

MIN  و MAX  مي‌باشد.

سطح مايع خنک کننده موتور*:
سطح مايع خنك كننده موتور را وقتي كه موتور سرد است 

كنترل كنيد.

تسمه‌هاي موتور*:
اطمينان حاصل کنيد كه تسمه‌هاي موتور دچار ساييدگي، 

فرسودگي ، ترك نيستند و روغني نشده‌اند. 

سطح روغن موتور*:
س��طح روغن را ب��ا ميله اندازه‌گيري روغ��ن،  بعد از پارك 
كردن خودرو در يك س��طح صاف و خاموش كردن موتور 

کنترل کنيد.

نشتي مايعات:
پ��س از مدت زمان��ي كه از پارك كردن خ��ودرو مي‌گذرد 
زير خودرو را از لحاظ نش��ت س��وخت، روغن، آب يا ديگر 
مايعات کنت��رل كنيد. اگر متوجه چکي��دن بنزين يا بخار 
بنزي��ن ش��ديد، فوراً علت آن را پيدا ک��رده و اصلاح کنيد. 
چکيدن آب از تهويه هوا بعد از استفاده از آن عادي است.

مايع شيشه‌شوي*:
کنترل كنيد كه مايع شيش��ه شوي كافي در مخزن وجود 

داشته باشد.

مهره هاي چرخ 
هن��گام بازديد و جابجايي چرخ ها، مراقب باش��يد كه همه 
مهره هاي بس��ته ش��ود و در صورت ني��از آن ها را محكم 

كنيد.
شيشه جلو:

شيشه جلو را بطور منظم تميز كنيد. هر 6 ماه يكبار شيشه 
جلو را از لحاظ داش��تن ترك يا خراب��ي کنترل كنيد. اگر 
شيش��ه‌ آسيب ديده است آن را توسط يك تعمير كار ماهر 

تعمير كنيد.

تيغه‌هاي برف پاكك‌ن*: 
اگر تيغه‌ها بدرس��تي عمل پاك ك��ردن را انجام نمي‌دهند 
آن‌ه��ا را از لحاظ داش��تن ترك يا فرس��ودگي موردکنترل 

قرار دهيد. 

ناحيه زير خودرو و محفظه موتور
موارد سرويس��ي كه در اين جا فهرس��ت شده بايد بصورت 
متناوب مورد بررس��ي ق��رار گيرد. )براي مث��ال هر موقع 
ك��ه روغن موتور را چك مي‌كنيد يا مجدداً س��وخت‌گيري 

مي‌كنيد(.

باتري*:
ميزان س��طح ماي��ع را در هر يك ازمخ��ازن باتري کنترل 
كنيد. اين س��طح بايد بين حد بالايي و پاييني درج ش��ده 
روي باتري  باشد.خودرويي كه در دماهاي بالا يا در شرايط 

سخت كار مي‌كند بايد مرتبا مورد کنترل قرار گيرند.

چراغ ها*:
چراغ ه��اي جلو را مرتب��اً تميز كنيد. مطمئن ش��ويد كه 
چ��راغ هاي جلو، چراغ هاي ترم��ز، چراغ هاي عقب، چراغ 
هاي راهنما و ديگر چراغ ها بدرس��تي كار مي‌كنند و نصب 
ش��ده‌اند. همچني��ن تنظيم نور چراغ هاي جل��و را کنترل 

كنيد.

لاستيک ها*:
قبل از مس��افرت‌هاي طولاني فش��ار باد لاس��تيک ها را با 
درج��ه کنت��رل كني��د. اگر ضرورت دارد فش��ار ب��اد تمام 
لاستيک ها، حتي لاستيک زاپاس را بر اساس  درجه باد 
توصيه‌ها ش��ده تنظيم كنيد. لاستيک ها را از نظر هرگونه 

خرابي، پارگي و فرسودگي بيش از حد کنترل كنيد.

تعويض‌ جاي لاستيک ها*: 
مدل )2WD(: لاستيک ها هر10000 كيلومتر)6000مايل( 
 4WD باي��د تعويض جا ش��وند. در خص��وص خودروهاي
)چهار چرخ مح��رك( هر 5000 كيلومت��ر )3000 مايل( 
اگر چه زمان تعويض لاس��تيک ممكن است بر اساس نوع 

رانندگي شما و شرايط سطح جاده تغيير كند.
تنظيم زواياي چرخ و بالانس

 در صورتيك��ه در يك جاده صاف و مس��طح خودرو ش��ما 
به يك س��مت مي كشد و يا اگر لاس��تيك هاي خودروي 
ش��ما فرس��ايش غير عادي دارند حتماً مي بايست زواياي 
 چ��رخ تنظي��م ش��وند. در صورتيك��ه هن��گام رانندگي در 
سرعت هاي عادي در بزرگراه در غربيلك فرمان يا صندلي 

لرزش احساس شود، چرخها نياز به بالانس دارد.
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احتياط هاي لازم در خصوص سرويس و 
نگهداري

در زم��ان انجام هرگونه بازرس��ي يا س��رويس و نگهداري، 
مراقب باش��يد تا آس��يبي به خود و خودرو وارد نش��ود. در 
زي��ر احتياط هاي عموميک‌ه بايد کاملٌا  آن را رعايت کنيد 

آورده شده است:

خودرو را در يك س��طح صاف پارك كنيد. ترمزدستي را 	•
بكش��يد و جلوي چرخ ها مانعي ق��رار دهيد تا از حركت 
چرخ‌ها جلوگيري كند. دسته دنده را به وضعيت )پارك( 

”P” يا “N“ )خلاص( قرار دهيد.

وقتي كه موتور داغ اس��ت در منطقه زير درب موتور كار 	•
نكنيد. هميش��ه موتور را خام��وش كنيد و اجازه دهيد تا 

خنک شود. 
•	 “OFF“ اطمين��ان حاصل کنيد که س��وئيچ در وضعيت

يا “LOCK“ قرارداش��ته باش��د. خودروي ش��ما به يک 
فن خن��ک کننده اتوماتيک موتور مجهز اس��ت. اين فن 
ممکن است هر زماني، حتي وقتي که سوئيچ در وضعيت 
“OFF“ قرار داشته باش��د، يا موتور کار نميک‌ند، بدون 
هشدار روشن ش��ود. هميش��ه براي جلوگيري از آسيب 
ديدگ��ي، قبل از کار در نزديکي ف��ن، کابل منفي باتري 

را قطع کنيد.
اگر لازم اس��ت هنگام کار، موتور روشن باشد، دست ها، 	•

لباس ها، مو ها و ابزارهايتان را دور از فن و تس��مه ها يا 
ساير قسمت هاي در حال  حرکت نگهداريد.

كمربندهاي ايمني:
کنت��رل كنيد كه آيا تم��ام اجزاء سيس��تم كمربند ايمني 
)ب��راي مث��ال ق�لاب ه��ا ، تكيه‌گاه‌ه��ا، تنظيم‌كننده‌ها و 
جمع‌كننده‌ه��ا( بخوبي و نرميک‌ار مي‌كنن��د و بطرز ايمن 
نصب ش��ده‌اند. تس��مه كمربند را از لحاظ داشتن هر گونه 
بريدگي، س��اييدگي، پوسيدگي يا خرابي مورد بررسي قرار 
دهيد. جهت كس��ب اطلاعات بيش��تر به فص��ل 1 مراجعه 

نماييد.

غربيلك فرمان:
هرگون��ه تغييرات در ش��رايط فرمان را، مث��ل لقي بيش از 
حد، چرخش س��خت  فرمان  يا س��ر و صداي غيرعادي را 

کنترل کنيد.

چراغ هاي هشدار دهنده و يادآوردنده صوتي: 
اطمين��ان حاص��ل کنيد كه چ��راغ هاي هش��داردهنده و 

يادآوردنده صوتي به خوبي کارمي‌كنند.

بخار زدائي شيشه جلو:
 کنت��رل كنيد ك��ه هواي خروج��ي از كانال‌هاي قس��مت 
بخار زدائي شيش��ه جلو به خوبي و به مقدار مناسب جريان 
دارد و در اي��ن حالت بخاري يا كولر ب��ه صورت اتوماتيك 

فعال مي شود. 

شيشه شوي و برف پاک کن شيشه جلو:
کنترل كنيد که شيش��ه شوي و برف پاک کن شيشه جلو 
عملك��رد مناس��ب دارند و همچنين  ب��رف پاک کن  روي 

شيشه خط نمي‌اندازد.

داخل خودرو
موارد فهرس��ت شده در اين قس��مت بر اساس يك برنامه 
منظم بايد مورد بررس��ي قرار گيرد، همان‌طور كه سرويس 

دوره‌اي، تميز كردن و غيره صورت مي‌گيرد.

پدال گاز:
کنترل کنيد که پدال گاز به نرميک‌ار کند و مطمئن شويد 
كه براي فش��ار دادن آن نياز به نيروي زيادي نياز نيس��ت. 

زير پايي را از پدال دور نگاه داريد.

پدال ترمز*:
کنترل کنيد که پ��دال ترمز به نرميک‌ار کند. در صورتيكه 
با فش��ردن پدال، اين پدال به ط��ور ناگهاني پائين رود و يا 
زماني كه احس��اس مي كنيد پدال بيش از حد نرم است و 
به نظر مي رس��د كه مسافت توقف خودرو طولاني تر شده 
اس��ت با نمايندگي مجاز سايپايدك تماس بگيريد. هميشه 

زير پايي را از پدال دور نگاه داريد.

ترمزدستي*:
کنترل کنيد كه ترمز دس��تي بتواند در شيب ملايم خودرو 

را متوقف كند.
صندلي ها:

تمامي اهرم هاي تنظيم صندلي را كنترل نمائيد و مطمئن 
ش��ويد كه در تمامي وضعيت ه��اي تنظيمي، صندلي قفل 
ش��ده و ثابت مي ش��ود. همچنين وضعيت پشت سريها را 
كنترل نموده و مطمئن شويد آنها نيز در وضعيت هاي بالا 

و پائين به نرمي جابجا شده و ثابت مي شود.
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سيستم خنک کننده موتور
هشدار:

هرگز زماني كه موتور داغ است درپوش رادياتور يا مخزن 	•
انبساط را برنداريد. خارج ش��دن مايعات تحت فشار بالا 
از رادياتور ممكن اس��ت باعث سوختگي‌هاي شديد شود. 

صبر كنيد تا موتور و رادياتور خنك شوند.
ماي��ع خن‌ككنن��ده موتور س��مي‌بوده و باي��د در ظروف 	•

مخصوص و دور از دسترس کودکان نگهداري کنيد.

سيستم خن‌ككننده موتور در محل كارخانه توسط محلول 
خن‌ككننده كه حداقل يك س��ال دوام داشته و با کيفيت 
ب��الا و با ضد يخ  پر مي‌ش��ود. محلول ضدي��خ داراي مواد 
ضدزنگ و ضدخوردگي است بنابراين نياز به  مواد افزودني 

ديگر به سيستم خنک کننده نمي‌باشد. 

احتياط:
 هنگامي‌ك��ه ماي��ع خن‌ككنن��ده را اضاف��ه ي��ا جايگزين 
مي‌كني��د اطمينان حاصل نماييد ك��ه از مايع خن‌ككننده 
اصلي نيس��ان يا مش��ابه آن از لحاظ كيفيت با يك نس��بت 

ترکيبي مناسب استفاده ‌مي‌كنيد.
 بكارگي��ري انواع ديگ��ر محلول‌ه��اي خن‌ككننده باعث 

صدمه ديدن سيستم خن‌ككننده موتور شود.
 درب رادياتور مجهز به يك سوپاپ كنترل فشار مي باشد. 
جهت جلوگيري از صدمه ديدن موتور فقط از درب رادياتور 
اصلي نيسان )در صورت نياز به جايگزيني( استفاده كنيد.

 حفاظت از محيط زيست
روغن موتور، مايع خن‌ككننده موتور و/ يا هر مايع ديگري 
به  است  ممكن  شده  واقع  استفاده  مورد  خودرو  در  كه 
ريختن  دور  هنگام  هميشه  رسانند.  آسيب  زيست  محيط 

مايعات خودرو، طبق مقررات عمل کنيد.
اين فصل شامل سرويس و دستورالعمل هايي مي باشد كه  

تقريباً آسان هستند و صاحب خودرو مي‌تواند انجام دهد.
بايد آگاه باشيد كه سرويس ناقص و نامناسب، ممكن است 
منجر به ايجاد مش��كلات يا آلاينده هاي بيش از حد گردد 
و پوش��ش گارانتي خودرو شما را تحت تاثير قرار دهد. اگر 
در رابطه با هر گونه خدمات و سرويس��ي مطمئن نيستيد، 

انجام آن را به نمايندگي مجاز سايپا يدک بسپاريد.

توصيه مي‌ش��ود که قب��ل از کار روي خودرو، لباس هاي 	•
گش��اد يا جواهراتي مثل انگشتر، ساعت و غيره را محکم 

يا باز کنيد.
اگر لازم اس��ت موتور خودرو را در يك فضاي سربس��ته 	•

مثل پارکينگ روش��ن كنيد مطمئن ش��ويد كه سيستم 
تهويه مناسب براي خروج گازهاي اگزوز وجود دارد.

هرگز زماني كه خودرو روي جك قرار دارد به زير خودرو 	•
نروي��د. اگر لازم اس��ت زير خ��ودرو كار كني��د حتماً از 

نگهدارنده‌هاي ايمن استفاده كنيد.
مواد دودزا، ش��عله و جرقه ها را از س��وخت و باتري دور 	•

نگاه داريد.
زماني كه س��وئيچ در وضعيت “ON“ قرار داش��ته باشد، 	•

از قطع و وصل باتري يا هر قطعه ترانزيس��توري ديگر به 
شدت اجتناب کنيد. 

س��رويس فيلتر س��وخت و خط��وط انتقال س��وخت در 	•
مدل‌هايي كه موتور بنزيني با سيس��تم تزريق س��وخت 
انژكتوري دارند حتماً بايد توس��ط نمايندگي مجاز سايپا 
يدک ص��ورت گيرد زي��را خطوط انتقال س��وخت حتي 
زماني كه موتور خاموش اس��ت تحت فشار بسيار بالايي 

قرار دارند.
هميش��ه هنگام كار روي خودرو از محافظ چشم استفاده 	•

كنيد.
هرگز وقتي كه س��وييچ در وضعيت“ ON“ قرار داش��ته 	•

باش��د، اتصالات دسته سيم قطعات مربوط به جعبه دنده 
يا موتور را قطع نکنيد.
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ممكن است باعث سوختگي‌هاي شديد شود. 
از تماس مس��تقيم پوس��ت با مايع خن‌ككننده استفاده 	•

ش��ده ، اجتناب کنيد. در صورت تماس با پوست، سريعاً  
آن را با صابون يا مايع پاک کننده دست بشوييد.

ماي��ع خن‌ككننده را دور از دس��ترس ک��ودکان و حتي 	•
حيوانات خانگي نگهداري کنيد.

مايع خن‌ككننده موتور بايد به نحو مناس��بي دور ريخته 	•
شود. بدين منظور طبق مقررات عمل کنيد. 

حفاظت از محيط زيست
 روش نامناسب دور ريختن روغن موتور يا ساير روانكارهاي 
شود  زيست  محيط  كردن  آلوده  باعث  تواند  مي  خودرو 
هميشه مطابق دستورالعمل هاي محلي اين كار بايد انجام 

گيرد.
1( دماي سيستم تهويه را روي حالت HOT تنظيم كنيد.

2( درب موتور را باز كنيد )به فصل 3 مراجعه نمائيد(.
3( درب منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.

4( لوله پايين رادياتور )شماره 2 در تصوير(  را باز كنيد.
5( با ريختن آب تميز از درب منبع انبساط، مايع خنك 

كننده را خالي كنيد.
6( لوله 2 را مجدداً نصب كنيد.

كسب  )براي  كنيد  پر   MAX تا  را  انبساط  منبع   )7
اطلاعات بيشتر به فصل 9 مراجعه نمائيد(

8( درب منبع انبساط را ببنديد.
از  ميزان كمتر  به  بار   3 تا   2 و  را روشن كنيد  موتور   )9

محدوده قرمز رنگ گاز دهيد.

تعويض مايع خنك‌كننده موتور 
اگ��ر ماي��ع خن‌ككنن��ده موتور ني��از به تعوي��ض دارد  به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
سرويس اساس��ي سيس��تم خن‌ككننده موتور بايد توسط 
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک صورت گيرد. روش سرويس 

در راهنماي سرويس شرکت سايپا يدک موجود است.
سرويس نامناسب ممكن اس��ت منجر به كاركرد نامناسب 

بخاري و گرم شدن بيش از حد موتور شود.

هشدار:

زماني که موتور داغ اس��ت جهت جلوگيري از سوختگي 	•
توس��ط مايع يا بخارات آن،  هرگ��ز مايع خن‌ككننده را 

تعويض نكنيد.
هرگز زماني كه موتور داغ اس��ت درپوش  مخزن انبساط 	•

را برنداريد. خارج شدن مايعات تحت فشار بالا از رادياتور 

کنترل سطح مايع خنك‌كننده موتور  
س��طح مايع خن‌ككننده در مخزن را وقتي كه موتور سرد 
اس��ت کنترل كنيد. اگر سطح  مايع خن‌ككننده زير سطح 
 MAX 2( باشد به آن مايع اضافه كنيد تا به سطح( MIN
)1( برس��د. اگر ظرف مايع خن‌ككننده خالي اس��ت سطح 
آن را در راديات��ور هنگام س��رد بودن موت��ور کنترل كنيد. 
اگر مايع خن‌ككننده در رادياتور كافي نيس��ت رادياتور را 
ب��ا مايع خن‌ككننده تا محل لوله ورودي بالايي رادياتور پر 
كنيد و همچنين به مخزن اضافه كنيد تا سطح مايع در آن 
تا سطح MAX )1(بالا بيايد. درپوش محفظه روي قسمت 
لول��ه بالاي��ي رادياتور قرار دهيد و درب مخزن انبس��اط را 
برداريد و موتور را روش��ن کني��د تا به درجه حرارت نرمال 
برسد. س��پس مايع خنك كننده را تا سطح MAX )1( پر 

کرده و درب آن را محكم ببنديد.

احتياط :
اگر سيس��تم خن‌ككننده مرتباً نياز ب��ه مايع خن‌ككننده 
دارد جهت کنترل به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک مراجعه 

کنيد.

SDI2225

WARNING

• Never remove the engine coolant reservoir
cap when the engine is hot. Serious burns
could be caused by high pressure fluid es-
caping from the engine coolant reservoir. Wait
until the engine and radiator have cooled
down.

• Engine coolant is poisonous and should be
stored carefully in marked containers out of
the reach of children.

The engine cooling system is filled at the factory
with a high-quality, year-round and extended life en-
gine coolant. The high quality engine coolant con-
tains the specific solutions effective for the anti-cor-
rosion and the anti-freeze function. Therefore, addi-
tional cooling system additives are not necessary.

CAUTION

• When adding or replacing engine coolant, be
sure to use Genuine NISSAN engine coolant
or equivalent.

• The use of other types of engine coolant may
damage the engine cooling system.

• The engine coolant reservoir tank is equipped
with a pressure cap, use a Genuine NISSAN
cap or its equivalent when replacement is re-
quired.

CHECKING ENGINE COOLANT
LEVEL

Check the coolant level in the reservoir when the
engine is cold. If the coolant level is below MIN j2 ,
add coolant up to the MAX j1 level.

CAUTION

If the cooling system frequently requires coolant,
have it checked by a NISSAN dealer or qualified
workshop.

CHANGING ENGINE COOLANT
CAUTION

• Major cooling system repairs should be per-
formed by a NISSAN dealer or qualified work-
shop. The service procedures can be found in
the appropriate NISSAN Service Manual.

• When checking or replacement is required,
NISSAN recommends contacting a NISSAN
dealer or qualified workshop for servicing.

• Improper servicing or engine coolant change
can result in reduced heater performance and
engine overheating.

WARNING

• To avoid the danger of being scalded, never
change the coolant when the engine is hot.

• Avoid direct skin contact with used coolant. If
skin contact is made, wash thoroughly with
soap or hand cleaner and plenty of water as
soon as possible.

• Keep coolant out of reach of children and
pets.

NISSAN GREEN PROGRAM

Engine coolant must be disposed of properly.
Check your local regulations.

1. Set the heater or air conditioner temperature
control to the maximum “HOT” position.

NDI909Z

NDI910Z

ENGINE COOLING SYSTEM

8-6 Maintenance and do-it-yourself
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11 خودرو را در سطح همواري پارك كرده و ترمزدستي .
را بكشيد.

22 منتظر . است  سرد  موتور  اگر  کنيد،  روشن  را  موتور 
بمانيد تا در دور آرام به دماي معمولي و نرمال برسد.

33 موتور را خاموش كنيد..
44 حداقل 10 دقيقه صبر كنيد تا روغن موتور به كارتل .

روغن بازگردد.
55 درب موتور باز كنيد )جهت كسب اطلاعات بيشتر به .

فصل 3 مراجعه كنيد(.
66 گيج روغن را درآوريد و آن را تميز كنيد..
77 خود . جاي  در  كامل  صورت  به  را  روغن  گيج  مجدداً 

قرار دهيد.
88 گيج را درآورده و سطح روغن را بررسي كنيد، مقدار .

.)C( آن بايد در محدوده مشخص شده باشد
99 اگر سطح روغن پايين است )A(، در پوش مخزن روغن .

را برداشته و داخل آن، روغن توصيه شده بريزيد. روغن 
      .)B( را بيش از حد پر نکنيد

در هنگام ريختن روغن موتور، گيج روغن را خارج نكنيد.

 مجدداً سطح روغن را با گيج روغن کنترل كنيد.1010
 درپوش مخزن روغن را ببنديد.1111
درب موتور را ببنديد.1212

روغن موتور

کنترل سطح روغن موتور
احتياط: 

س��طح روغن باي��د مرتبا کنترل ش��ود. ران��دن خودرو در 
ش��رايطي كه مق��دار  روغن موت��ور  کافي نمي‌باش��د، به 
موتور آس��يب مي‌رساند و اين آسيب تحت پوشش گارانتي 

نمي‌باشد.
حفاظت از محيط زيست

روغن مصرف ش��ده بايد به نحو مناسبي دور ريخته شود. 	•
هرگ��ز روغن را روي زمين، داخل كانال، رودخانه و غيره 
نريزيد. روغن بايد از طريق روش‌هاي مناس��ب دفع مواد 
زائد، دور ريخته ش��ود. توصيه مي‌كنيم كه روغن موتور، 

توسط نمايندگي مجاز سايپا يدک تعويض شود.

10( لوله رادياتور را لمس كنيد تا جريان آب را احساس 
كنيد.

 3000rpm 11( دور موتور را براي مدت 10 دقيقه روي
نگه داريد.

12( همواره مراقب باشيد تا نشانگر دماي آب بالا نرود.
13( موتور را خاموش و سطح مايع خنك كننده را بررسي 
تا  را  آن  و سپس  شود  موتور خنك  تا  كنيد  صبر  كنيد، 

مقدار MAX پر نمائيد.
14( لوله پائيني و ساير قسمت ها را از لحاظ نشتي بررسي 

كنيد.
15( درب موتور را ببنديد.

SDI1993
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99 كامل . بطور  روغن  تا  كنيد،  باز  آچار  با  را  تخليه  پيچ 
تخليه شود. اگر لازم است كه فيلتر روغن عوض شود 
ارائه شده در  باز كرده و مطابق توصيه هاي  را  فيلتر 

ادامه اين فصل آن را تعويض كنيد.
 روغن توصيه شده را از قسمت درب ورودي روغن به 1010

داخل موتور بريزيد.
 مجدداً سطح روغن را چك كنيد.1111
 درب محفظه ورود روغن را به درستي نصب كنيد.1212
 درب موتور را ببنديد.1313

)1( درپوش مخزن روغن
)2( درپوش خروجي روغن

)3(  فيلتر روغن

تعويض فيلتر روغن

هشدار: 

پارس خودرو توصيه مي كند، جهت تعويض فيلتر روغن 	•
به نمايندگي مجاز سايپايدك مراجعه كنيد. 

حفاظت از محيط زيست
از تجهيزات  انداختن فيلتر روغن مصرف شده  جهت دور 
خاصي استفاده مي شود. قوانين محلي را در اين خصوص 

مد نظر داشته باشيد.  
11 روغن را تخليه كنيد )مطابق روش ارائه شده در قسمت  .

قبلي(
22 فيلتر روغن را با آچار فيلتر شل كنيد..

44 حداقل 10 دقيقه صبر كنيد تا روغن موتور به كارتل .
روغن بازگردد.

55 درب موتور را باز كنيد..
66 و . بلند كرده  افقي مناسب  را توسط يك جك  خودرو 

توسط جک نگهدارنده ايمني آن را نگاه داريد.
نگهدارن��ده ايمني جك را زير محل مخصوص قرار گيري 	•

جک خودرو قرار دهيد )جهت كس��ب اطلاعات بيشتر به 
فصل 6 مراجعه نمائيد(. 

جه��ت جلوگيري از صدمه ديدن زي��ر خودرو، قطعه اي 	•
مناس��ب روي س��طح فوقاني نگهدارنده ايمني جك قرار 

دهيد.
77 صورت . )در  برداريد.  را  موتور  زير  پلاستيكي  پوشش 

تجهيز( 
88 يك ظرف تخليه بزرگ زير پيچ تخليه قرار دهيد..

تعويض روغن موتور و فيلتر روغن
هشدار:

پ��ارس خودرو توصيه مي كند، جه��ت تعويض روغن به 	•
نمايندگي مجاز سايپايدك مراجعه كنيد. 

حفاظت از محيط زيست
ها،  كانال  داخل  زمين،  روي  نبايد  را  شده  مصرف  روغن 
از  ها  آن  ريختن  دور  جهت  ريخت.  غيره  و  ها  رودخانه 
تجهيزات خاصي استفاده مي شود. قوانين محلي را در اين 

خصوص مد نظر داشته باشيد.  
است  ممكن  چون  نشويد.  سوختگي  دچار  باشيد  مراقب 

روغن موتور داغ باشد.
تماس طولاني مدت و دائم با روغن موتور استفاده شده، 	•

ممكن است باعث سرطان پوست شود.
از تماس مس��تقيم پوس��ت با روغن موتور استفاده شده، 	•

جلوگيري كنيد. 

در صورت تماس، سريعا پوست را کاملا با آب و صابون 
يا محلول شستشوي دست و مقدار کافي آب بشوييد.

روغن استفاده ش��ده را در ظروف داراي علامت و دور از 	•
دسترس کودکان نگهداري کنيد.

11 خودرو را در سطح همواري پارك كرده و ترمزدستي .
را بكشيد.

22 منتظر . است  سرد  موتور  اگر  و  کنيد  روشن  را  موتور 
بمانيد تا در دور آرام به دماي كاركرد عادي برسد. 

33 موتور را خاموش كنيد..
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)CVT( روغن گيربكس
در ص��ورت نياز ب��ه کنترل يا تعويض، ب��ه نمايندگي مجاز 

سايپا يدک مراجعه کنيد.

احتياط:
فقط از روغن اصلي NS-2 نيسان استفاده کنيد و آن را 	•

با سيال هاي ديگر مخلوط نکنيد.
•	 ،NS-2 اس��تفاده از روغن هاي جعب��ه دنده ديگر به جز

به جعبه دنده CVT آس��يب مي‌رس��اند و تحت پوشش  
گارانتي قرار ندارد.

33 فيلتر روغن را با دست چرخانده و باز كنيد..
44 سطحي که فيلتر روغن موتور روي آن سوار مي‌شود را .

با يک پارچه تميز کنيد. اگر روغن روي موتور پاشيده 
است آن را نيز تميز كنيد.

55 كمي‌از روغن موتور مصرف نشده  را روي واشر فيلتر .
روغن جديد بماليد.

66 فيلتر روغن را بچرخانيد تا احساس کنيد که مقاومتي .
در برابر پيچاندن وجود دارد، سپس براي محکم کردن 

روغن فيلتر، 2/3 دور ديگر آن را بچرخانيد.
گشتاور محکم کردن فيلتر روغن:

N.m 17/7
)13 ft-Ib 11 تا ،kg-m 1/8(

77 واشر جديد . با يک  و دوباره  تميز کرده  را  تخليه  پيچ 
با آچار کاملٌا محکم کنيد.  نصب کنيد. پيچ تخليه را 

بيش از حد فشار وارد نکنيد.
گشتاور محکم کردن پيچ تخليه:

 N.m 34/3
 )ft-Ib 25 ، kg-m 3/5(

88 روغن موتور توصيه شده را به مقدار مناسب بريزيد )به .
ظرفيت‌ها“  و  شده  توصيه  هاي  قسمت“سوخت/روغن 

در بخش 9 “اطلاعات فني“ رجوع کنيد(.
هنگام پركردن روغن موتور گيج روغن را خارج نكنيد.

99 با استفاده از گيج سطح روغن را كنترل نمائيد. جهت .
اطلاع از نحوه كنترل 

در پوش محفظه روغن را محکم ببنديد.1010
موتور را روشن کنيد.1111

کنترل کنيد که پيچ تخليه نشتي نداشته باشد.1212
موتور را خاموش نموده و چند دقيقه صبر كنيد.1313
مجدداً به كمك گيج سطح روغن را كنترل نمائيد و در 1414

صورت نياز مجدداً روغن اضافه كنيد.
 سيني زير موتور )در صورت تجهيز( را نصب نمائيد.1515
خودرو را با دقت پايين بياوريد.1616
درب موتور را ببنديد.1717

حفظ محيط زيست
آل��وده كردن كانال‌ها، منابع آب و خاك غيرقانوني اس��ت. 
از امکان��ات جمع آوري دفع م��واد زائد، مثل اماکن رفاهي 
ش��هري و گاراژ هايي که داراي سيس��تم هاي مناسب دور 

ريز روغن و فيلتر روغن مي‌باشند، استفاده کنيد. 
اگر مطمئن نيستيد با ادارات محلي جهت نحوه دور ريختن 

اين مواد تماس بگيريد.
قواني��ن مرتب��ط با آلودگي محيط زيس��ت در كش��ورهاي 

مختلف، متفاوت است.

NISSAN Qashqai OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


8

163

ترمز ها 
کنترل پدال ترمز

هشدار:
اگ��ر ارتفاع پدال ترمز به وضعيت ع��ادي باز نمي‌گردد، به 
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت کنترل  سيس��تم ترمز 

مراجعه کنيد.

در صورتيكه پدال ترمز بصورت ناگهاني بيشتر از حد مجاز 
پائين رود و يا حالت اس��فنجي داش��ته باش��د و يا مسافت 
ترمزگي��ري زياد ش��ود لازم اس��ت تا ب��ه نمايندگي مجاز 

سايپايدك مراجعه نماييد.

                       

ترمزها

کنترل ترمز دستي
با  را  دستي  ترمز  عملكرد  مشخص  زماني  هاي  بازه  در 

پارك كردن خودرو در سراشيبي تند بررسي نمائيد.
در صورتيكه در اين حالت خودرو به خوبي متوقف نشود 
لازم است تا به نمايندگي مجاز سايپايدك مراجعه نمائيد.

روغن ترمز
هشدار:

هميش��ه فقط از روغن جديد استفاده کنيد. روغن کهنه، 	•
بي کيفيت و آلوده به سيس��تم ترمز آس��يب مي‌رس��اند. 
اس��تفاده از روغن هاي نامناس��ب به سيستم ترمز آسيب 

رسانده و بر قابليت توقف خودرو تاثير مي‌گذارد.
درپوش مخزن روغن را قبل از برداشتن تميز کنيد.	•

SDI2091

روغن ترمز سمي‌است و بايد به دقت در ظرف مخصوص 	•
و علامت دار و دور از دسترس کودکان نگهداري شود.

س��طح روغن ترم��ز را در مخزن کنترل کنيد.  اگر س��طح 
روغن ترمز زير س��طح MIN )2( بود، چراغ هش��دار ترمز 
روش��ن مي‌ش��ود. به مخزن تا خط MAX )1( روغن ترمز 
اضافه کنيد. ) به قسمت“س��وخت/ روغن‌هاي توصيه شده 

و ظرفيت ها“ در فصل 9 “اطلاعات فني“ رجوع کنيد(.
اگ��ر مرتب��اً لازم اس��ت ک��ه روغن ترم��ز اضافه ش��ود، به 
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت کنترل سيستم ترمزها 

مراجعه کنيد.

احتياط:
 روغ��ن ترمز را روي س��طوح رنگ ش��ده نريزيد، چون به 
رنگ آسيب مي‌رساند. اگر روغن ترمز روي سطح رنگ شده 

ريخت، فوراً با مقدار زيادي آب بشوييد.
 در ص��ورت نياز به تعويض يا كنترل ب��ه نمايندگي هاي 

مجاز سايپايدك مرلجعه نمائيد.
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مايع شيشه شوي

هشدار:
ضد يخ سمي‌اس��ت و بايد در ظرف مخصوص و علامت دار 

و دور از دسترس کودکان نگهداري شود.
س��طح مايع شيشه ش��ور را در مخزن آن کنترل کنيد. در 
صورت پايين بودن س��طح مخ��زن، آن را تا حد MAX پر 

نماييد. 
براي تميز کردن بهتر، يک حلال شيشه شوي به آب اضافه 
کنيد. در فصل زمس��تان، به مايع، ضد يخ اضافه کنيد. در 
مورد نسبت ترکيب، طبق دستور العمل سازنده عمل کنيد.

SDI2269
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باتري

باتري خودرو
هشدار:

اگر مقدار آب باتري کم است، از خودرو استفاده نکنيد. کم 
بودن آب باتري بار باتري را افزايش داده و در نتيجه توليد 
گرم��ا ميک‌ند، عم��ر باتري را کاهش مي‌ده��د و در برخي 

موارد ممکن است باعث انفجار شود.

هشدار  نمادهاي احتياط براي باتري 

هرگز در نزديکي باتري سيگار نکشيد و هرگز باتري را در معرض شعله هاي باز يا جرقه هاي الکتريکي قرار ندهيد.سيگار نکشيد، شعله و جرقه توليد نکنيد.1

با احتياط با باتري کار کنيد و براي محافظت چش��م ها در برابر اس��يد باتري يا مواد منفجره هنگام کار با باتري از از چشم ها محافظت کنيد.2
عينک محافظ چشم استفاده کنيد.

هرگز اجازه ندهيد که کودکان با باتري کار کنند يا به آن دست بزنند. باتري را دور از دسترس کودکان قرار دهيد.دور از دسترس کودکان قرار دهيد.3

اسيد باتري4

اجازه ندهيد که آب باتري با پوس��ت، چش��م ها، پارچه و سطوح رنگ شده تماس پيدا کند. پس از کار با باتري يا 
درپوش باتري، فوراً دست ها را بشوييد. اگر آب باتري با چشم ها، پوست يا لباس هاي شما تماس پيدا کرد فوراً 
حداقل به مدت 15 دقيقه با مقدار زيادي آب شس��ته و به پزش��ک مراجعه کنيد. آب باتري اسيدي است. اگر آب 

باتري با چشم ها يا پوست تماس پيدا کند ممکن است باعث از دست دادن بينائي يا سوختگي شود.

قبل از کار با باتري، براي اطمينان از درستي و بي خطر بودن نحوة کار، دستور العمل استفاده را به دقت بخوانيد.به دستور العمل استفاده توجه کنيد.5

گاز هيدروژن که از آب باتري توليد مي‌شود منفجره است.گاز منفجره6
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کنترل سطح آب باتري
س��طح آب باتري را در همه خانه هاي باتري کنترل کنيد. 
 UPPER LEVEL  س��طح آب باتري بايد بين خط��وط

)1( و LOWER LEVEL )2( باشد.
اگر لازم باش��د که آب باتري اضافه شود، براي اينکه سطح 
مايع به نشانگر محفظه پر کننده برسد، فقط آب فاقد مواد 

معدني/ مقطر اضافه کنيد.

11 در پوش هاي خانه هاي باتري )3( را  با يک وسيله ي .
مناسب باز کنيد.

. *)در صورت مجهز بودن(

22 تا خط UPPER LEVEL )1( آب مقطر اضافه کنيد..
 اگر مقدار آب باتري از کنار آن بوضوح ديده نمي‌شود، 
كنيد.  نگاه  مستقيماً  بالا  از  آن  هاي  خانه  داخل  به 
ميزان آب باتري )مطابق شكل( در وضعيت A مناسب 
است و اگر در وضعيت B باشد، بايد به آن آب مقطر 

اضافه كنيد.
33 در پوش خانه ها را سر جاي خود قرار داده و محکم .

کنيد.
بايد س��طح آب باتري خودروهاي��ي که در دماهاي بالا يا 	•

شرايط سخت کار ميک‌نند، زود به زود کنترل شود.
س��طح باتري را تميز و خشک نگاه داريد. باتري را با يک 	•

محلول جوش شيرين و آب تميز کنيد.
اطمين��ان حاصل کنيد ک��ه اتصالات ترمين��ال ها تميز 	•

هستند و محکم بسته شده اند.
اگر براي مدت بيش از 30 روز از خودرو استفاده نخواهيد 	•

کرد، کابل ترمينال منفي )-( باتري را قطع کنيد تا باتري 
دشارژ نشود.

اقدامات لازم پس از اتصال مجدد باتري
شيشه بالابر ها )سمت راننده(

هنگامي كه باتري مجدداً وصل شود لازم است تا اقدامات 
زير انجام شود.

و  داده  فشار  پايين  سمت  به  را  بالابر  شيشه  كليد   )1
نگهداريد. پس از اينكه شيشه بطور كامل پايين آمد كليد 

را رها كنيد.
بالابر  شيشه  كليد  لمسي،  تك  بالابرهاي  شيشه  در   )2
سمت راننده را به سمت بالا بكشيد و تا 5 ثانيه پس از بالا 

آمدن كامل شيسشه نگهداريد.
3( سيستم در حال حاضر مجدداً تنظيم شده است.

هر بار كه سرباتري را برمي داريد، نياز به انجام اين فرآيند 
انجام  بدرستي  فرآيند  اين  انجام  صورتيكه  در  باشد.  مي 

نشد به نمايندگي مجاز سايپايدك مراجعه نمائيد.
روشن کردن خودرو با باتري کمکي

در صورت نياز به روش��ن کردن خودرو با باتري کمکي )به 
قس��مت “ روش��ن کردن خودرو با باتري کمکي“ در بخش 
6 “ در مواق��ع اضطراري“ رجوع کنيد(. اگر با باتري کمکي 
موتور روش��ن نش��د يا باتري ش��ارژ نگرديد، ممکن است 
لازم باش��د که باتري عوض ش��ود. براي تعويض باتري ، به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.

DI0137MD
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ذخيره شده آن را به شدت كاهش مي دهد.
اطمين��ان پي��دا کنيد ک��ه ط��رف )+( به ط��رف دکمه 	•

قاب)پايين( مي‌باشد. 
44 در پوش را محکم ببنديد و پيچ  آن را نصب کنيد..
55 دکمه ها را فشار داده و عملکرد آن ها را کنترل کنيد..

در ص��ورت نياز ب��ه کمک يا تعويض ، ب��ه نمايندگي مجاز 
سايپا يدک مراجعه کنيد. براي تعويض باتري:

11 پيچ را باز كنيد..
22 يک پيچ گوشتي تخت را که سر آن پارچه اي پيچيده .

شده است، به داخل شيار گوشه وارد کنيد و بچرخانيد 
تا قسمت بالا و پايين آن از هم جدا شوند.

33 باتري را با باتري جديد تعويض کنيد..
باتري توصيه شده: CR 2016 يا مشابه آن

به مدار داخلي و ترمينال‌هاي الكتريكي دست نزنيد.	•
لبه‌هاي باتري را بگيريد. گرفتن نقاط تماس��ي باتري، بار 	•

باتري ريموت کنترل/ تعويض باتري 
احتياط:

مراقب باشيد و اجازه ندهيد که کودکان باتري و قطعات 	•
جدا شدني آن را در دهان فرو برند.

اگر باتري به روش صحيح دور انداخته نش��ود، به محيط 	•
زيس��ت آسيب مي‌رس��اند. هميش��ه هنگام دور انداختن 

باتري طبق مقررات عمل کنيد. 

NISSAN Qashqai OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


8

168

تسمه ها
 “OFF “اطمينان حاصل کنيد که  كه س��وئيچ در وضعيت
قرار داش��ته باشد. بصورت چشمي‌تسمه ها را کنترل کنيد 
تا ساييدگي غيرعادي، بريدگي، پوسيدگي نداشته و  شل 

نشده باشند. اين شرايط و کشش تسمه ها را مرتبا کنترل 
کنيد. اگر تس��مه پروانه ش��رايط خوبي ندارد يا ش��ل شده 
اس��ت، به نمايندگي مجاز س��ايپا ي��دک جهت تعويض آن 

مراجعه کنيد.

شمع‌ها
هشدار:

مطمئن شويد که موتور و سوئيچ در وضعيت “OFF“ قرار 
داشته باشند، و ترمز دستي بالا کشيده شده است.

شمع ها را بر اساس جدول زماني تعميرات و نگهداري، در 
قس��مت 10 “راهنماي گارانتي، سرويس و نگهداري”، تعويض 

کنيد.
در صورت نياز به نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت تعويض 

آن مراجعه کنيد.

باتري كليد هوشمند
تعويض باتري

احتياط

مراقب باشيد و اجازه ندهيد که کودکان باتري و قطعات 	•
جدا شدني آن را در دهان فرو برند.

اگر باتري به روش صحيح دور انداخته نش��ود، به محيط 	•
زيس��ت آسيب مي‌رس��اند. هميش��ه هنگام دور انداختن 

باتري طبق مقررات عمل کنيد. 

تعويض باتري:

1( كليد مکانيکي را  از كليد هوشمند جدا كنيد.

2( ابزار مناسبي را به داخل شيار گوشه كليد هوشمند وارد 
کنيد و بچرخانيد تا قسمت بالا و پايين از هم جدا شوند.

3( باتري را با باتري جديد تعويض کنيد.
باتري توصيه شده: CR 2032 يا مشابه آن

به مدار داخلي و ترمينال‌هاي الكتريكي دست نزنيد، اين 	•
كار باعث بروز ايراد مي‌شود.

لبه‌هاي باتري را بگيريد. گرفتن نقاط تماس��ي باتري بار 	•
ذخيره شده آن را به شدت كاهش مي دهد.

اطمين��ان پي��دا کنيد ک��ه ط��رف )+( به ط��رف دکمه 	•
قاب)پايين( مي‌باشد. 

4( در پوش را محکم مطابق شکل صفحه قبل ببنديد.
5( دکمه ها را فشار داده و عملکرد آن ها را کنترل 

کنيد.
در ص��ورت نياز به کمک يا تعوي��ض ، به نمايندگي مجاز 

سايپا يدک مراجعه کنيد.
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تيغه هاي برف پاک کن ها
تيغه هاي برف پاک کن شيشه جلو

تميز کردن
اگر پس از اس��تفاده از شيشه شوي شيشه جلو، شيشه ها 
تميز نمي‌ش��وند يا اگر تيغه هاي برف پاک کن هنگام کار 
صدا مي دهد، ممکن اس��ت روي شيش��ه جلو يا تيغه هاي 

برف پاک کن، واکس يا مواد ديگري چسبيده باشد.
سطح بيروني شيشه هاي جلو را با يک محلول شيشه شوي 
يا پاک کننده ملايم تميزکنيد. شيشه جلو شما زماني تميز 
است که اگر آب بر روي آن بريزيد،  قطره هاي آب بر روي 

شيشه نمانند.
شيشه ها را با يک پارچه آغشته به محلول شيشه شوي يا 
پاک کننده ملايم تميزکنيد. اگر پس از تميز کردن شيشه 
ها و تيغه ها و اس��تفاده از برف پاک کن باز هم شيش��ه ها 

تميز نشدند، تيغه ها را عوض کنيد.

ه��وا را بر اس��اس برنام��ه زمانبندي س��رويس و نگهداري 
ارائه ش��ده در قس��مت 10 راهنماي “گارانتي، سرويس و 

نگهداري“ تعويض کنيد.
هن��گام تعويض فيلتر هوا، داخل محفظه تميز کننده هوا و 

روکش آن را با پارچه مرطوب تميز کنيد.

فيلتر هوا

هشدار:
روش��ن کردن موتور، در حالي که فيلت��ر هوا بيرون آورده 
ش��ده است، باعث س��وختگي شما و س��اير افراد مي‌شود. 
فيلت��ر هوا نه تنها هواي جذب ش��ده را تميز ميک‌ند، بلکه 
در صورت��ي که موتور پس بزند، از ايجاد ش��عله جلوگيري 
ميک‌ند. اگر فيلتر هوا نصب نشود و موتور پس بزند، ممکن 
اس��ت باعث سوختگي شما ش��ود. هرگز در حالي که فيلتر 
هواي موتور بيرون آورده شده است رانندگي نکنيد. زماني 
که فيلتر هوا بيرون آورده شده است، هنگام کار روي موتور 

احتياط کنيد.
براي باز کردن فيلتر، گيره هاي قفل کننده را آزاد کنيد و 

قطعه را به سمت بالا بکشيد.
نمي‌توان فيلتر هايي که از جنس کاغذ ويس��کوز هس��تند 
را تمي��ز کرده و دوباره اس��تفاده کرد. فيلتر از جنس کاغذ 
خش��ک را مي‌توان تميز کرده و دوباره استفاده کرد. فيلتر 
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احتياط:

پ��س از تعويض برف پاک کن، بازوي برف پاک کن را به 	•
وضعي��ت اوليه اش بازگردانيد. در غير اين صورت ممکن 
اس��ت بازوي برف پاک کن يا درب موتور خراشيده شده 

و آسيب ببيند.
اگر تيغه ها آس��يب ديده باشند، به شيشه آسيب رسانده 	•

و ديد راننده را با مشکل مواجه ميک‌نند.
برف پاك كن عقب

در ص��ورت نياز ب��ه کنترل يا تعويض، ب��ه نمايندگي مجاز 
سايپا يدک مراجعه کنيد.

تعويض کردن

11 بازوي برف پاک کن را از روي شيشه جلو بلند کنيد..
قسمت  اول  کن،  پاک  برف  بازوي  کردن  بلند  هنگام 
طرف راننده و سپس طرف سرنشين را بلند کنيد. در 
غير اينصورت ممکن است برف پاک کن خراشيده شده 

و آسيب ببيند.
22 زائده آزاد کننده )A( را فشار داده و سپس تيغه برف .

پاک کن را به پايين )1( بازوي برف پاک کن بکشيد 
تا باز شود.

33 تيغه برف پاک کن را جدا کنيد..
44 يک تيغه جديد برف پاک کن داخل بازوي برف پاک .

کن قرار داده و آن را جا بياندازيد.

اگر س��طح درب موتور را پوليش مي‌زنيد، مراقب باشيد که 
پوليش وارد نازل شيش��ه شوي نش��ود. اين امر باعث بسته 
ش��دن نازل )A( ش��ده و در نتيجه کار شيشه شوي شيشه 
جلو را مختل ميک‌ند. اگر پوليش وارد نازل ش��د، س��وراخ 

.)B(نازل را با سوزن يا سنجاق کوچک باز کنيد

SDI1649 SDI2226
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داخل محفظه موتور
احتياط:

هرگ��ز از في��وز با آمپ��ر بالاتر يا پايين ت��ر از آن چه که بر 
روي روکش جعبه فيوز قيد ش��ده استفاده نکنيد. اين کار 
ممکن اس��ت باعث خرابي سيستم الکتريکي يا ايجاد آتش 

سوزي شود.
در صورت عدم كارك��رد تجهيزات الکتريکي، فيوز مربوطه 

آن را کنترل کنيد.
11 . “OFF“ اطمينان حاصل کنيد که سوئيچ در وضعيت

قرار داشته باشد.
22 اطمينان حاصل کنيد که کليد چراغ جلو در وضعيت .

“OFF“ قرار داشته باشد.
33 درب موتور را باز کنيد..
44 داكت فيلتر هوا را برداريد. )به قسمت “محفظه موتور“ .

در فصل )0 ( رجوع کنيد(. 
55 با فشار گيره 1 اتصال جعبه فيوز را برداريد. .
66 جاي فيوزي که بايد تعويض شود را پيدا کنيد..

The fuse box is located in the lower part of the
instrument panel at the driver’s side.

The affected circuits j2 are shown on the back of
the fuse box lid j1 .

1. Make sure the ignition switch and the headlight
switch are in the “OFF” position.

2. Open the fuse box lid.

3. Locate and remove the fuse with the fuse puller
(where fitted).

NOTE

The fuse puller is stored in the fusebox.

4. If the fuse is open jA , replace it with a new fuse
jB .

5. Close the fuse box lid.

NOTE

If the new fuse opens again, after installing,
have the electrical system checked and re-
paired by a NISSAN dealer or qualified work-
shop.

ENGINE COMPARTMENT

CAUTION

Never use a fuse of higher or lower amperage
rating than that specified on the fuse box cover.

If any electrical equipment does not operate, check
for an open fuse.

1. Make sure the ignition switch and the headlight
switch are in the “OFF” position.

2. Open the bonnet. For details, see “Bonnet
release” in the “3. Pre-driving checks and
adjustments” section.

3. Remove the clips j1 and air duct j2 .

4. Remove the fusible link covers.

5. Locate the fuse that needs to be replaced.

6. Remove the fuse with the fuse puller (where fit-
ted). The fuse puller is located in the fuse box of
the passenger compartment.

7. If the fuse is open jA , replace it with a new fuse
jB .

8. Install the fusible link covers.

9. Install the air duct and clips in the reverse order
of removal.

10. Close the bonnet.

NOTE

If the new fuse opens again, after installing,
have the electrical system checked and re-
paired by a NISSAN dealer or qualified work-
shop.

NDI1089
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The fuse box is located in the lower part of the
instrument panel at the driver’s side.

The affected circuits j2 are shown on the back of
the fuse box lid j1 .

1. Make sure the ignition switch and the headlight
switch are in the “OFF” position.

2. Open the fuse box lid.

3. Locate and remove the fuse with the fuse puller
(where fitted).

NOTE

The fuse puller is stored in the fusebox.

4. If the fuse is open jA , replace it with a new fuse
jB .

5. Close the fuse box lid.

NOTE

If the new fuse opens again, after installing,
have the electrical system checked and re-
paired by a NISSAN dealer or qualified work-
shop.

ENGINE COMPARTMENT

CAUTION

Never use a fuse of higher or lower amperage
rating than that specified on the fuse box cover.

If any electrical equipment does not operate, check
for an open fuse.

1. Make sure the ignition switch and the headlight
switch are in the “OFF” position.

2. Open the bonnet. For details, see “Bonnet
release” in the “3. Pre-driving checks and
adjustments” section.

3. Remove the clips j1 and air duct j2 .

4. Remove the fusible link covers.

5. Locate the fuse that needs to be replaced.

6. Remove the fuse with the fuse puller (where fit-
ted). The fuse puller is located in the fuse box of
the passenger compartment.

7. If the fuse is open jA , replace it with a new fuse
jB .

8. Install the fusible link covers.

9. Install the air duct and clips in the reverse order
of removal.

10. Close the bonnet.

NOTE

If the new fuse opens again, after installing,
have the electrical system checked and re-
paired by a NISSAN dealer or qualified work-
shop.

NDI1089
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همان گونه كه در ش��كل نش��ان داده شده است جايگزين 
ك��ردن في��وز  از نوع A  با فيوز از ن��وع B اثر منفي بر كار 
كرد ن��دارد هرچند كه بلندتر از ن��وع B در جعبه خواهند 

بود.فيوزها مي‌بايستي در محل خود صحيح نصب گردند.
فيوزهاي از نوع B در جعب��ه فيوز داخل موتور قابل نصب 
نمي‌باش��ند لذا در اين حالت فقط از فيوز نوع A اس��تفاده 

کنيد.
جهت تعويض فيوز 

 - مطمئ��ن ش��ويد كه س��وئيچ در حال��ت OFF و كليد 
چراغ ها در حالت خاموش باشد.

- درب جعبه فيوز را باز كنيد.
- توس��ط ابزار مخصوص باز كردن فيوز )در صورت تجهيز 

روي درب جعبه فيوز وجود دارد( فيوز را در بياوريد.
- در صورتيكه فيوز باز ش��ده از نوع A مي باش��د، آن را با 

فيوز نوع B جايگزين كنيد.
- درب جعبه فيوز را ببنديد. 

توجه مهم:
 در صورتيك��ه في��وز جدي��د بع��د از نصب دوباره بس��وزد، 
سيس��تم هاي الكتريكي نياز به بازديد و يا تعمير توس��ط 

نمايندگي مجاز سايپا يدك را دارد.

فيوزها
في��وز از ن��وع A در بعضي خودروها در محفظ��ه موتور  و 

قسمت سرنشين درداخل خودرو تعبيه شده اند.
في��وز از نوع A در بعضي خودروها در محفظه موتور  و نوع 

B در قسمت سرنشين درداخل خودرو تعبيه شده اند.
في��وز از نوع A مي‌تواند در محفظ��ه موتور و همچنين در 

قسمت سرنشين درداخل خودرو تعبيه شود.

BACK DOOR WINDOW WIPER
REPLACEMENT

1. Lift the wiper arm.

2. Hold and rotate carefully the wiper blade clock-
wise until the blade becomes free.

3. Insert the new wiper blade onto the wiper arm
and snap it into place.

4. Return the wiper arm to its original position.

WINDSCREEN WASHER NOZZLE

If you wax the surface of the engine bonnet, be care-
ful not to let wax get into the washer nozzle jA . This
may cause clogging or improper windscreen washer
operation. If wax gets into the nozzle, remove it with
a needle or small pin jB .

PASSENGER COMPARTMENT

CAUTION

Never use a fuse of higher or lower amperage
rating than that specified on the fuse box cover.

If any electrical equipment does not operate, check
for an open fuse.

NDI924Z

NDI892Z

NDI1088

FUSES
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چراغ ها
چراغ هاي جلو

)xenon(تعويض لامپ زنون

هشدار:

ولتاژ بالا
چ��راغ هاي زنون )xenon( هنگام روش��ن بودن ولتاژ بالا 
ايجاد مي‌كنن��د، لذا جهت جلوگيري از ش��وک الکتريکي 
هرگز س��عي نکنيد که اين چراغ ه��ا را تعمير يا باز کنيد. 
جه��ت تعويض چراغ هاي  زن��ون )xenon( به نمايندگي 

مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد. 
جه��ت تعويض ، ازچراغ اصلي و با وات و ش��ماره س��ريال 

مشابه چراغ قبلي استفاده کنيد.

SDI2228
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چراغ هاي بيروني

وات )W(مورد

چراغ راهنماي جلو
چراغ كوچك

*)H11 چراغ مه شکن جلو )مدل
راهنماي جانبي

مجموعه چراغ عقب
    راهنما

    چراغ ترمز/چراغ عقب
چراغ دنده عقب*

چراغ سوم ترمز/ عقب*
چراغ پلاک

*) H7 چراغ جلو )نور بالا يا پايين مدل
چراغ مه شكن عقب

21
5
55
5

21
21/5
21

LED

5
55
21

*: براي تعويض به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.

چراغ هاي داخلي

وات )W(مورد

چراغ داخل خودرو
چراغ آينه آفتاب گير )در صورت 

تجهيز(
چراغ مطالعه عقب )در صورت 

تجهيز(

چراغ قسمت بار

5
1/2

8

5

لامپ را به مدت طولاني بيرون از بازتابنده چراغ جلو قرار 	•
ندهيد چون ممکن اس��ت گرد وغبار، رطوبت و دود وارد 
بدنه چراغ جلو شده و بر عملکرد چراغ جلو تاثير بگذارد .

تنظيم نور چراغ پس از تعويض لامپ نياز نمي‌باشد. جهت 
تنظيم ن��ور چراغ به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک مراجعه 

کنيد. 
در داخل شيش��ه‌هاي چراغ‌هاي خ��ودرو هنگام بارندگي يا 
شستش��و ممكن است موقتا به علت اختلاف دماي داخل و 
خارج چراغ بخار جمع گردد. جمع شدن بخار دليل خرابي 
نمي‌باشد. در صورت مشاهده آب داخل چراغ به نمايندگي 

سايپا يدك رجوع نمائيد.

تعويض لامپ چراغ هاي هالوژني جلو
چراغ ه��اي هالوژني جل��و از نوع نيمه پرس مي‌باش��ند و 
لامپ‌ه��اي آن‌ها از داخ��ل محفظه موتور و ب��دون نياز به 

پياده نمودن مجموعه چراغ قابل تعويض مي‌باشند.

احتياط:
داخل لامپ هاي هالوژن گاز تحت فش��ار هالوژن مي‌باشد. 

لامپ بر اثر خراش روي آن يا افتادن مي‌شكند.

11 اتصال منفي باتري را از آن جدا كنيد. .
22 اتصال الکتريکي انتهاي  پشت لامپ را برداريد..
33 درپوش را برداريد. .
44 بيرون . زمان  در  بياوريد.  بيرون  و  بچرخانيد  را  لامپ 

آوردن لامپ، نيازي به  لرزاندن يا چرخاندن نيست.
55 با انجام عکس مراحل گفته شده ، لامپ جديد را نصب .

كنيد.
احتياط:

در زمان بيرون آوردن و نصب كردن لامپ به شيش��ه آن 	•
دست نزنيد.

از لامپي با همان شماره و ولتاژ لامپ اصلي اوليه استفاده 	•
کنيد:     

مدل چراغ هالوژني جلو 	•
)H7( چراغ نور بالا: 55 وات

)H7( چراغ نور پايين: 55 وات
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 : باز کنيد
 : ببنديد

روش تعويض
همه انواع ديگر چراغ ها نوع A، B، C يا D هستند. هنگام 

تعويض لامپ، ابتدا لنز و/ يا روکش آن را باز کنيد.

88 چراغ محفظه بار )در صورت تجهيز(.
99 چراغ ترمز سوم.

 چراغ داخل اتاق )در صورت تجهيز(1010
چراغ  مطالعه - نوع B )در صورت تجهيز(1111
 مجموعه چراغ عقب1212
چراغ دنده عقب1313
 چراغ پكلا1414
 چراغ مه شكن عقب1515
 چراغ داخل درب )در صورت تجهيز(1616

محل قرار گيري چراغ ها
11 چراغ كوچك جلو.
22 چراغ راهنماي جلو.
33 چراغ نقشه خواني/ چراغ داخل خودرو.
44 چراغ  مطالعه - نوع A )در صورت تجهيز(.
55 راهنماي جانبي.
66 چراغ هاي جلو.
77 چراغ مه شكن جلو )در صورت تجهيز(.

SDI1805 SDI2339
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SDI2232

SDI2231 SDI2229

SDI2230

چراغ راهنماي جلو

چراغ كوچك

راهنماي جانبي

مجموعه چراغ عقب

چراغ مه شكن عقب
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SDI2115

SDI2234

SDI1858
چراغ پلاک

چراغ داخل خودرو )در صورت تجهيز(

چراغ مطالعه عقب

چراغ قسمت بار
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چراغهاي زنون )در صورت تجهيز(
 هشدار:

           ولتاژ بالا:
زيادي  ولتاژ  باشد  مي  روشن  زنون  چراغهاي  زمانيكه   -
شوك  آمدن  بوجود  از  جلوگيري  براي  شود،  مي  توليد 
الكتريكي هرگز سعي نكنيد تجهيزات چراغ زنون را تغيير 

دهيد و يا آنها را باز كنيد.
- جهت هر گونه تعميرات روي اين سيستم و يا تعويض 
شركت  منتخب  هاي  نمايندگي  به  زنون  هاي  چراغ 

سايپايدك مراجعه نماييد.
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رينگ ها و لاستيک ها
در صورتي که لاس��تيک خودروي ش��ما پنچر ش��ده است 
به قس��مت “پنچر شدن لاس��تيک“ در بخش6 “در مواقع 

اضطراري“ رجوع کنيد.

فشار باد لاستيک ها
مرتباً فش��ار باد لاس��تيک ها از جمله لاس��تيک زاپاس را 
کنترل کنيد. در صورتي که فش��ار باد لاس��تيک نامناسب 
باش��د، باعث کم ش��دن طول عمر لاس��تيک و عدم تعادل 
خودرو خواهد ش��د. فشار باد لاستيک را زماني بايد کنترل 
کرد که خودرو س��رد باشد. لاستيک ها زماني سرد هستند 
که خودرو به مدت 3 ساعت يا بيشتر پارک بوده يا مسافت 
کمت��ر از mile( 1/6 km 1( طي کرده باش��د. فش��ار باد 
لاس��تيک س��رد روي برچسب ستون وسط س��مت راننده 

نصب شده است.

لاستيك هاي تابستاني
ب��ه منظور به��ره وري حداكثر از لاس��تيك ه��ا در فصل 
تابس��تان، پارس خودرو توصيه مي كند از لاس��تيك هاي 
تابستاني براي بعضي از مدل هاي خودرو استفاده شود که 
در جاده هاي خش��ک کار کرد بس��يار خوبي داشته باشد. 
اما ازعملكرد لاس��تيك هاي تابس��تاني در جاده هاي برفي 
و يخي  به ميزان زيادي كاس��ته مي‌شود. بر روي لاستيك 

هاي تابستاني علامت M&S حك شده است. 
پارس خودرو توصيه ميک‌ند که اگر قصد داريد با خودرو در 
ش��رايط برفي يا يخي رانندگي کنيد، روي هر چهار چرخ، 
لاستيک مخصوص برف يا لاستيک چهار فصل نصب کنيد. 

لاستيك مخصوص برف 
لاس��تيك مخصوص برف مي‌بايس��تي داراي مش��خصات 
لاس��تيك اصلي از نظر س��ايز و تحمل فش��ار باش��د. عدم 
رعاي��ت موارد گفته ش��ده مي‌تواند ايمن��ي در  رانندگي را 

به خطر بيندازد.
بطور كلي ميزان سرعت خودرو با لاستيك هاي مخصوص 
برف كمتر از لاستيك هاي اصلي مي‌باشد. هرگز با سرعت 
بيش از تحمل لاستيك رانندگي نكنيد. در صورت استفاده 
از لاس��تيك هاي مخص��وص برف ، پارس خ��ودرو توصيه 
ميک‌ند از يك نوع لاستيک براي چهار چرخ استفاده شود.

کم بودن فشار باد لاس��تيک ممکن است باعث گرم شدن 
بيش از حد لاس��تيک و آسيب ديدن داخل آن بشود. اين 
موضوع در س��رعت هاي بالا باعث نخ نما شدن لاستيک و 

حتي ترکيدن آن شود.  

انواع لاستيک ها
احتياط:

هنگام تعويض لاس��تيک ها، اطمينان حاصل کنيد که هر 
چهار لاس��تيک از يک نوع )لاستيک تابستان، چهار فصل 
يا برف( هس��تند. نمايندگي مجاز س��ايپا ي��دک مي‌تواند 
اطلاعاتي در مورد نوع لاس��تيک، اندازه، درجه سرعت و در 

دسترس بودن آن به شما ارائه کند.
ممکن اس��ت درجه س��رعت لاس��تيک هايي ک��ه پس از 
تعوي��ض نصب مي‌ش��وند پايين تر از لاس��تيک هاي نصب 
ش��ده در کارخان��ه باش��ند و از توانائي تحم��ل كمتري در 
س��رعت حداكثر خودرو برخوردار گردند. هرگز با س��رعت 

بيش از تحمل لاستيك رانندگي نكنيد.

لاستيک هاي چهار فصل
به منظور بهره وري حداكثر از لاس��تي‌كها در طول س��ال 
)شامل ش��رايط برفي يا يخي جاده(، پارس خودرو توصيه 
مي كند از لاستيك هاي چهار فصل را براي بعضي از مدل 
هاي خودرو اس��تفاده ش��ود. علامت ALL SEASON يا 
M&S روي لاس��تيك ها درج شده اس��ت. در جاده هاي 
برف��ي و يخي لاس��تيك مخصوص برف  عملك��رد بهتري 

نسبت به لاستيك چهار فصل دارد.
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انتخاب لاستيک غير استاندارد و نصب نامناسب لاستيك، 	•
باعث كم شدن ايمني و رانندگي خودرو و افزايش ريسك 
و بروز حادثه و آس��يب ديدگي ش��ما مي‌شود. اگر ترديد 
داريد با نمايندگي مجاز س��ايپا يدك و يا كارخانه توليد 

كننده لاستيك مشورت كنيد.

چنين شرايطي به دليل فشار اضافي به خودرو، به مكانيزم 
هاي مختلف آن مي‌تواند صدمه وارد کند.

جابجايي لاستيک ها
پ��ارس خ��ودرو توصي��ه مي‌كن��د ك��ه در خودروه��اي 
ت��ك ديفرانس��يل )2WD( چ��رخ ه��ا در ه��ر  10000 
كيلومت��ر)6000 ماي��ل( و در خودروه��اي )4WD( چرخ 
ه��ا در هر  5000 كيلومتر)3000 مايل( جابجا ش��وند. به 
هرحال جابجایي بطور كلي بستگي به شرايط جاده و عادت 
رانندگي راننده دارد )به قسمت “پنچر شدن لاستيک“ در 

بخش6 “در مواقع اضطراري“ رجوع کنيد(.

هشدار:

مهره چرخ‌ه��ا را پس از 10000 كيلومت��ر )600 مايل( 	•
رانندگ��ي و بع��د از جابجايي يا تعويض لاس��تيك پنجر 

شده، محكم كنيد. 

ب��راي اصطکاک بيش��تر در ج��اده هاي يخي از لاس��تيك 
هاي يخ ش��كن ممكن اس��ت اس��تفاده گردد. در بعضي از 
كش��ورها ممكن است استفاده از لاس��تيك هاي يخ شكن 
بر روي جاده هاي يخي ممنوع باش��د، لذا قبل از اس��تفاده 
از لاس��تيك هاي يخ ش��كن قوانين كشور در اين خصوص 
را مطالعه کنيد. قابليت لغزش لاس��تيک هاي يخ شکن از 

لاستيک هاي برفي بدون يخ شکن کمتر است.

زنجير چرخ 
اس��تفاده از زنجير چرخ در بعضي از كش��ورها ممكن است 
ممنوع باش��د، لذا قبل از اس��تفاده از زنجي��ر چرخ قوانين 
كش��ور در اين خصوص را مطالعه کنيد. سايز زنجير چرخ 
مي‌بايستي متناسب با سايز چرخ باشد . همچنين در سوار 
كردن زنجير چرخ رعايت استاندارد كارخانه سازنده زنجير 

چرخ الزامي‌است.
سفتي زنجير چرخ مي‌بايستي مطابق آنچه در دستورالعمل 
كارخانه س��ازنده قيد گرديده، باش��د. جه��ت جلوگيري از 
ضربه خوردن گلگير و متعلقات آن، زنجير چرخ را به نحوي 
نصب کنيد كه هيچ قس��متي از آن آزاد نباش��د. در صورت 
ام��كان بار س��نگين با خودرو مجهز ب��ه زنجير چرخ حمل 
نکنيد. ضمنا جهت جلوگيري حادثه و از دست دادن تعادل 

خودرو مجهز به زنجير چرخ، آن را با سرعت آرام برانيد.
زنجير چ��رخ را فقط بر روي چرخ ه��اي جلو نصب کنيد. 
هن��گام رانندگي بر روي جاده هاي خش��ك از زنجير چرخ 

استفاده نکنيد.
هن��گام رانندگي ب��ر روي جاده هاي تميز ش��ده از برف از 
زنجي��ر چرخ اس��تفاده نکنيد. اس��تفاده از زنجير چرخ در 
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تا لاستيک، فاصله چرخ مجهز به زنجير چرخ، کاليبراسيون 
س��رعت س��نج، تنظيم چراغ هاي جلو و ارتفاع سپر داشته 
باشد. بعضي از اثرات منفي قيد شده فوق مي‌تواند منجر به 

حادثه در رانندگي و آسيب رسيدن به افراد باشد.
اگ��ر به هر دليلي چرخ ها را تعويض ميک‌نيد، هميش��ه از 
چرخ هايي اس��تفاده کنيد که داراي ابعاد شعاعي يکساني 
باشند. اگر ابعاد شعاعي چرخ ها با هم متفاوت باشد، باعث 
زود ساييده شدن لاستيک و احتمالاً بد شدن ويژگي هاي 
کنترل خودرو و/ يا تعامل با ديس��ک/ کاسه ترمز مي‌شود. 
اين تعامل ممکن است باعث کمتر شدن کارآيي ترمز و/ يا 

سائيده شدن زود هنگام لنت ترمز شود.

 )4WD(خودرو هاي مدل
 احتياط:

- هميش��ه لازم اس��ت تا لاس��تيك هاي با اندازه، مارك و 
نوع س��اخت )راديال، باياس و غيره( مش��ابه براي هر چهار 
لاس��تيك انتخاب ش��ود. وجود تفاوت بين لاس��تيك هاي 
اكس��ل جلو و عقب موجب س��ايش بيش از حد لاس��تيك 
و يا آسيب رس��يدن به سيستم انتقال قدرت، ترانسفر و يا 

ديفرانسيل مي شود.

بالانس چرخ
اگر چرخ ها بالانس نباش��ند بر کارکرد خودرو و طول عمر 
لاس��تي‌كها تاثير مي‌گذارند. حتي ممکن است با استفاده 

عادي از خودرو نيز چرخ ها از حالت بالانس خارج شوند.

مدت زمان استفاده از لاستيک
هرگز از لاس��تيک هاي با  عمر بيش از شش سال استفاده 

نشود، حتي اگر تا کنون استفاده نشده باشد. 
لاس��تيک ها ب��ه مرور زمان و در اثر اس��تفاده روي خودرو 
خ��راب مي‌ش��وند. براي کنت��رل و بالانس لاس��تيک هاي 
خ��ودرو به تعميرگاه يا اگر ترجي��ح مي‌دهيد به نمايندگي 

مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.

تعويض رينگ ها ولاستيک ها
هشدار:

هرگز لاستيک تغيير شکل پيدا کرده را حتي پس از تعمير 
روي خودرو نصب نکنيد. ممکن اس��ت اين لاس��تيک ها از 
لحاظ ساختاري آسيب ديده باشند و بدون اينکه هشداري 

بدهند به خودرو آسيب برسانند.
در زماني که  لاس��تيک را تعويض ميک‌نيد ، بايد از نوعي 
که داراي تمامي‌ مش��خصات يکس��ان با لاستيك اصلي از 
قبي��ل ميزان ظرفيت تحمل وزن ، س��رعت و اندازه باش��د 
اس��تفاده کنيد. )به  قس��مت “رينگ ها و لاستيك ها “ در 
بخش 9 “اطلاعات فني“ در خصوص نوع و اندازه رينگ ها 

و لاستي‌كها رجوع کنيد.(
استفاده از رينگ ها و لاستيك ها ي غير استاندارد، نداشتن 
مش��خصه هاي لاستيک اصلي ، مش��ابه نبودن با لاستيك 
پيش��نهادي يا اس��تفاده همزمان رينگ ها و لاس��تيك ها 
متفاوت از نظر عاج ، س��ايز، مارك ، س��ازنده  يا نوع )سيم 
دار، تيوپ دار و راديال “بدون تيوپ“( مي‌تواند اثرات منفي 
بر ترمز، هدايت خودرو، فاصله تا زمين، فاصله بدنه خودرو 

)1( نشانگر ساييدگي
)2( علامت محل نشانگر ساييدگي

ساييدگي و آسيب لاستيک
لاس��تيك ها از نظر پارگي، ورم كردگي و فرورفتن اش��ياء 
خارج��ي به داخ��ل آن‌ها بصورت دائم مي‌بايس��تي كنترل 
ش��وند. در صورت مش��اهده پارگ��ي، ورم كردگي، ترك و 
هرگون��ه صدمه ديگر  در لاس��تيك، س��ريعا آن را تعويض 

کنيد.
لاس��تيک هاي اصلي داراي نش��انگر داخلي ساييدگي آج 
هس��تند. وقتي که نش��انگر ظاهر مي‌ش��ود، بايد لاستيک 

تعويض شود.
س��رويس نادرست لاس��تيک زاپاس ممکن است منجر به 
آس��يب شديد افراد شود. در صورت نياز به تعمير لاستيك 

زاپاس، به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
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لاستيک زاپاس
همراه خودروي ش��ما يک لاستيک استاندارد ) مشابه سايز 

چرخ هاي اصلي( داده مي‌شود. 

 احتياط:

لاستيك زاپاس را فقط در مواقع اضطراري استفاده كنيد. 	•
و در اولين فرصت مي‌بايس��تي با لاستيك سالم تعويض 

گردد.
هنگام اس��تفاده از لاس��تيك زاپ��اس در رانندگي دقت 	•

بيشتري گردد.
از دور زدن يا ترمز ناگهاني  خودداري نماييد.	•
فشار باد لاس��تيك زاپاس را مدام چك نماييد. فشار باد 	•

مي‌بايس��تي مطابق با برچس��ب مش��خصات روي ستون 
مركزي سمت راننده باشد. 

با س��رعت بيش از 80 كيلومتر در س��اعت )50 مايل در 	•
ساعت(رانندگي نكنيد.

به جهت صدمه وارد ش��دن ب��ه خودرو به دلي��ل اندازه 	•
نبودن زنجير چرخ با لاستيك زاپاس از زنجير چرخ روي 

اين لاستيك استفاده نگردد.
ع��اج لاس��تيك چرخ‌ه��اي زاپاس س��ريعتر نس��بت به 	•

لاس��تي‌كهاي اصلي س��ائيده مي ش��ود. ل��ذا به محض 
مشاهده ساييدگي لاستيك زاپاس آ نرا تعويض نمائيد.

ب��ه دلي��ل كوچكت��ر ب��ودن لاس��تي‌كهاي زاپ��اس از 	•
لاس��تي‌كهاي اصل��ي، فاصله ك��ف خودرو ت��ا زمين در 
خودروهايي كه از لاس��تيك زاپاس  اس��تفاده مي كنند 

نسبت به لاستي‌كهاي اصلي كمتر است.

هنگام اس��تفاده از لاس��تيك زاپاس از رانندگي بر روي 	•
جاده‌ه��اي ناهم��وار و كارواش اتوماتي��ك“ ب��ه منظور 

جلوگيري از صدمه ديدن خودرو“ خودداري نماييد.
لاستيكزاپاس  را در خودروهاي ديگر استفاده نكنيد.	•
فق��ط از يك لاس��تيك زاپ��اس  در هر زم��ان درخودرو 	•

استفاده نماييد.
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