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پیشگیری های مرتبط با انجام تعمیر و نگهداری 
توسط مالک خودرو

مالک  توسط  نگهداری  و  تعمیر  انجام  صورت  در 
را  بخش  دراین  صحیح  روش های  باید  خودرو، 

دنبال نمایید. 

به  که  نگهداری  و  تعمیر  امور  فقط  فصل  این  در 
راحتی می تواند توسط مالک انجام گردد، توضیح 
داده شده است . با این وجود بازهم مواردی وجود 
داردکه باید در نمایندگی مجاز شرکت خودروسازی 

کارمانیا انجام گردد. 

حین روشن بودن موتور، برای جلوگیری از پیش 
انجام دهید و  را  مراقبت لازم  آمدن هر حادثه ای 

اقدامات پیشگیرانه زیر را انجام دهید. 

توجه
و  لباس  دست،  موتور،  بودن  روشن  حین   •
ابزارها را دورتر از فن رادیاتور و تسمه موتور 
و  انگشتر   ، ساعت  است  بهتر  و  قراردهید 

کروات خود را در آورید.

و  داغ  موتور  قطعات  تمام  رانندگی،  از  بعد   •
لذا قطعات  زیاد هستند  دارای حرارت بسیار 
را  احتیاط  جانب  و  ننموده  لمس  را  موتور 

رعایت نمایید. 
در صورت داغ بودن موتور ، برای جلوگیری از   •

سوختگی هرگز درب رادیاتور را باز نکنید .
در  را  دستمال  کاغذ،  مانند  زا  آتش  اشیاء   •

اطراف موتور قرار ندهید. 
فن  نزدیکی  در  که  زمانی  شوید  مطمئن   •
در  باشد  بسته  سوئیچ  می کنید،  کار  رادیاتور 
درجه  بودن  بالا  و  سوئیچ   بازبودن  صورت 
روشن  یا  موتور  کننده  خنک  مایع  حرارت 
بودن سیستم تهویه هوای مطبوع )کولر( ، فن 
خنک کننده رادیاتور به صورت خودکار شروع 

به کار می نماید. 
در  آتش سوزی،  احتمال  از  جهت جلوگیری   •
اطراف مخزن سوخت یا باتری سیگار نکشید. 

• در حمل باتری دقت بسیار نمایید ، چون باتری 
دارای اسید سولفوریک خورنده می باشد. 

در زیر خودرویی که بوسیله پایه جک پنچرگیری   •
بلند شده نروید چنانچه می خواهید زیر خودرو 
بروید همواره از پایه های جک خودرو یا سایر 

پایه های محکم و ثابت استفاده نمایید.
از  کارکنید  خودرو  زیر  در  خواهید  می  اگر   •
عینک ایمنی استفاده نمایید تا به چشمانتان 

آسیبی نرسد. 
خودرو  رنگ  به  هم  ترمز  روغن  که  آنجا  از   •
دقت  به چشمان شما،  و هم  زند  صدمه می 
 ، ترمز  روغن  مخزن  پرکردن  زمان  نمایید 
درصورت تماس روغن ترمز با پوست، آن را با 
آب و صابون بشویید و در صورت تماس آن با 
چشمانتان ، بلافاصله چشم ها را شسته و به 

پزشک مراجعه نمایید. 
تمیز کننده شیشه ، روغن هیدرولیک فرمان   •
و روغن ترمز قابل اشتعال هستند لذا آن ها را 

دور از جرقه و شعله مستقیم قرار دهید.
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باز کردن درب موتور 

  اخطار
درب  که  شوید  مطمئن  رانندگی  از  قبل   •
موتور کاملا بسته وقفل شده است . در غیر 
درب  رانندگی  حین  است  ممکن  اینصورت 
بروز  به  منجر  و  بازشده  ناگهانی  بطور  موتور 

تصادف شود. 

هستند  بالایی  ولتا ژ  دارای  کویل  و  باتری   •
به هم  باتری  نمایید که قطب  بنابراین سعی 
نزدیک نشوند و یا اتصال کوتاه نداشته باشند. 
از  ترمز  روغن  و  کننده  خنک  مایع  چنانچه   •
سریعا  بایستی  شوند،  پاشیده  بیرون  مخزن 
تا  داد  با آب شستشو  را  آغشته شده  مواضع 

به رنگ خودرو آسیب نرسد. 
از ریخته شدن هر چیزی به داخل حفره شمع   •

جلوگیری نمایید. 
شما بایستی از شمع استاندارد خودرو استفاده   •
نمایید استفاده از شمع غیر استاندارد موجب 
آسیب به موتور و اختلال در مدار جرقه خواهد 

شد. 
از  بیش  را  فرمان  هیدرولیک  روغن  مخزن   •
هنگام  چون  ننمایید  پر  شده  معین  سطح 
مخزن  از  روغن  خودرو،  حرکت  به  شروع 

بیرون پاشیده می شود. 
استفاده  خودرو  از  هوا،  فیلتر  بدون  هرگز   •
باعث  است  ممکن  اینصورت  غیر  در  نکنید 
سایش شدید موتور بدلیل ورود گردو غبار به 

سیلندر و احتراق ناقص در موتور گردد. 

توجه: برف پاک کن را بدون تیغه لاستیکی   •
استفاده نکنید چون روی شیشه خط می اندازد. 

ضامن قفل
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روغن موتور 

روغن موتور یکی از مواد مصرفی بسیار مهم برای 
خودرو است. دقت نمایید که کارکرد موتور عادی 
را چک  موتور  روغن  منظم سطح  به طور  و  بوده 

نمایید. 
 ، رانندگی  شرایط  براساس  موتور  روغن  مصرف 
وضعیت آب و هوا و شرایط جاده تعیین می گردد. 
مصرف روغن در خودرو نو ممکن است بیشتر باشد. 
خودرو را روی سطح صاف پارک کرده و موتور را 
خاموش نمایید مدت 3 دقیقه منتظر بمانید وسپس 

سطح روغن موتور را چک کنید. 
چنانچه سطح روغن پایین و یا کمتر از خط شاخص 
باشد جهت اضافه نمودن مقدار مناسب روغن موتور 
خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  بایستی 

کارمانیا مراجعه نمایید. 

  هشدار
و  موتور  روی  موتور  روغن  که  باشید  مراقب   •

قطعات خودرو ریخته نشود. 

سطح  موتور،  روغن  مخزن  پرکردن  از  بعد   •
گیری  اندازه  میله  بوسیله  مجدد  را  روغن 
اندازه  از  بیش  پرکردن  از  نمایید.  بازدید 
وارد  صدمه  موتور  به  زیر   . کنید  خودداری 

می شود. 

روغن موتور، تجهیزات موتور و سیستم اگزوز   •
به  منجر  و  باشند  داغ  بسیار  است  ممکن 
روشن  و  کار  حین  بنابراین  شود.  سوختگی 

بودن موتور، لباس ایمنی مناسب بپوشید. 

کارکردن طولانی با روغن موتور ممکن است   •
پوست  در  خارش  و  حساسیت  ایجاد  باعث 
شود ازاین رو همیشه بعدازکار با روغن موتور 

دست های خود را با آب و صابون بشویید. 

روغن موتور توصیه شده 

موتور  عملکرد  پشتیبان  ترین  اصلی  موتور  روغن 
و افزایش دهنده طول عمر آن می باشد بنابراین 
مناسب  و  بالا  کیفیت  با  موتور  روغن  از  همواره 

استفاده نمایید. 
توصیه می شود ا زهمان درجه روغن موتور یا بالاتر 

در خودرو استفاده نمایید.  
: SG یا بالاتر           API grade

 )483.4G69 قابل استفاده در موتورهای(
SJ یا بالاتر

)قابل استفاده در موتور 488( 
5w-30)< -30 C( ن :SAE grade

10w-30/40)< -15 C( ن    

476ZQA: روغن موتور مخصوص موتور
API grade: SM

 5w-40 :SAE grade

از روغن موتور مخصوص   ،  476ZQA برای موتور
 FUCHS TITAN EM 5C1420 استفاده کنید. )مانند
و برای اطلاع از جزئیات بیشتر و روغن موتور توصیه 
شده با نمایندگی مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا 

مشورت نمایید(. 
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سیستم خنک کننده 
مخصوص موتور 483

مخصوص موتور 488

در  مخزن  در  کننده  خنک  مایع  سطح  چنانچه 
زیر علامت MIN )حداقل( باشد، مخزن را از مایع 
خنک کننده تا علامت MAX )حداکثر( پر نمایید. 
توجه داشته باشید که دو نوع مایع خنک کننده با 

برندهای مختلف را باهم مخلوط نکنید. 

سیستم خنک کننده را از نظر نشتی بازدید نمایید. 
اگر مخزن کاملا خالی می باشد. سطح مایع خنک 

کننده در رادیاتور را نیز بررسی نمایید.

 هرگز هیچ نوع ضد زنگ یا سایر مواد افزودنی را 
به سیستم خنک کننده اضافه نکنید ، زیرا ممکن 
است با مایع خنک کننده یا قطعات موتور سازگاری 

نداشته باشد. 

  اخطار
به منظور جلوگیری از سوختگی از باز کردن   •
درب رادیاتور حین داغ بودن موتور خودداری 

نمایید. 

شیشه شوی 

در زمان استفاده عادی از خودرو و حداقل ماهی 
یکبار سطح مایع شیشه شوی را بررسی نمایید. 

اگر در شرایط هوای نامساعد از شیشه شوی مکرر 
استفاده می کنید. در هنگام سوختگیری سطح مایع 
شیشه شوی  را در مخزن بررسی کنید. مخزن مایع 
شیشه شوی در محفظه  موتور پشت چراغ جلوی 

راست قراردارد. 

سطح مایع شیشه شوی را با باز کردن درب مخزن 
مایع  شیشه شوی  و مشاهده شاخص سطح آب که 
روی درب مخزن نصب شده مشاهده نمایید مخزن 
را از مایع شیشه شوی با کیفیت بالا پر کنید چون 
علاوه بر تمیز کردن در زمستان نیز یخ نمی زند.  
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می کنید.  پر  را  شوی  شیشه  مخزن  که  زمانی 
لبه های تیغه برف پاک کن شیشه جلو را نیز با 
آغشته کردن پارچه ای تمیز به مایع  شیشه شوی 
تمیز نمایید. تا تیغه های برف پاک کن همواره در 

وضعیت خوبی باشند. 

  اخطار

هیچگاه در مخزن مایع شیشه شوی ضدیخ یا   •
به  نریزید چون ضد یخ  محلول آب و سرکه 
رنگ خودرو و محلول آب و سرکه به موتور 

شیشه شوی صدمه وارد می کند.  

فقط از مایع شیشه شوی توصیه شده توسط   •
نمایندگی مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا 

استفاده نمایید. 

تیغه های برف پاک کن 

تیغه های برف پاک کن از مواد ترکیبی لاستیکی 
استفاده  مرور سائیده می شوند.  به  و  ساخته شده 
مداوم و نامناسب باعث صدمه دیدن تیغه های برف 
و  مطمئن  رانندگی  منظور  به  می شود.  پاک کن 
افزایش طول عمر تیغه ها به موارد زیر توجه نمایید. 

از روی  یخ  پاک کردن لایه های  برای  1. هیچگاه 
شیشه جلو از تیغه برف پاک کن استفاده نکنید. 
به جای آن از کاردک های پلاستیکی مخصوص 

استفاده نمایید. 

2. چربی، لکه های روغنی یا کثیفی برروی شیشه 
جلو را با برف پاک کن تمیز نکنید. 

3. شیشه جلو را همواره تمیز نگه دارید و گرد و 
خاک ، شن، حشرات و مواد خارجی روی شیشه 

را با برف پاک کن تمیز نکنید. 

4. حین شستشو و پولیش زدن رنگ بدنه خودرو 
نیاز به واکس زدن تیغه های برف پاک کن شیشه 
منعکس  را  نور  واکس  لایه  باشد.  نمی  جلو 
کرده و باعث محدود شدن دید راننده و نیز بر 
رانندگی ایمن تاثیر می گذارد. پس از شستشوی 
تیغه های برف پاک کن با آب تمیز با استفاده از 
واکس  واکس شیشه، لایه  کننده  تمیز  محلول 

باقی مانده روی شیشه جلو را تمیز نمایید. 
5. هیچ گاه برف پاک کن ها را با آب پرفشارشستشو 

ندهید چون به تیغه ها صدمه می زند. 
قبل از تمیز کردن شیشه جلو، برف پاک کن ها را 
به آرامی از شیشه جلو بلند نمایید و به روش زیر 

عمل کنید:
1. موتور خودرورا خاموش نمایید. 

2. انتهای بالایی بازوی برف پاک کن را با شست 
و انگشتان دیگر خود گرفته و با دقت مجموعه 

تیغه و بازوی برف پاک کن را بلند کنید. 
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توجه
)هر  منظم  بطور  پاک کن ها  برف  و  شیشه   •

دوهفته یکبار( تمیز نمایید. 
توصیه می شود حتی در زمان باران نباریدن   •
بطور دوره ای)هر دو روز یکبار( برف پاک کن ها 

را تمیز نمایید. 
برف  بعد  و  باشد  خیس  کاملا  باید  شیشه   •
است  نباریده  باران  )اگر  کند  کار  کن   پاک 
ابتدا مایع شستشو را روی شیشه جلو اسپری 

کنید.( 
کننده  تمیز  از  جلو  کردن شیشه  تمیز  برای   •

مخصوص شیشه جلو استفاده نمایید. 
در صورت چسبیدن لاشه حشرات به شیشه   •
تمیز  ای  پارچه  تکه  با  بلافاصله  را  آن  جلو، 

نمایید. 
ضربه  شیشه  به  سنگ  پرتاب  با  چنانچه   •
خورده، بایستی نسبت به تعمیر آن بلافاصله 

اقدام نمایید. 
تیغه برف پاک کن را بطور منظم )هر شش ماه   •

یکبار( تعویض نمایید. 

روغن گیربکس 

بازدید و تعویض روغن گیربکس نیازمند مهارت و 
دانش خاصی می باشد از این رو این نوع سرویس ها 
خودروسازی  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  در  را 

کارمانیا انجام دهید. 

روغن ترمز و روغن کلاچ 

سطح روغن را در مخزن بطور ماهانه بازدید نمایید. 
و روغن کلاچ یک مخزن وجود  ترمز  برای روغن 

دارد. 

روغن ترمز را براساس زمان و مسافت بطور دوره ای 
بطور  نگهداری  و  تعمیر  جدول  در  شده  تعیین 

دوره ای تعویض نمایید. 

حتما از روغن ترمز اصلی BYD ،ن DOT4 استفاده 
ترمز  سیستم  با  ترمز  های  روغن  سایر  نمایید 
خودروی شما سازگاری ندارند. نوع روغن کلاچ و 

روغن ترمز یکسان می باشد. 

سیستم ترمز 

علامت پایین  

علامت بالا  

و   )MIN( حداقل  علامت  بین  باید  روغن  سطح 
قرار  ترمز  روغن  مخزن  روی  بر   )MAX( حداکثر 
داشته باشد. چنانچه سطح روغن به علامت حداقل 
)MIN( و یا کمتر از آن برسد ، نشتی سیستم ترمز و 

ساییدگی دیسک ترمز رابازدید نمایید. 

روغن هیدورلیک فرمان 

سطح روغن هیدرولیک فرمان را در مخزن روغن 
بطور ماهانه بازدید نمایید. 

BYD S6 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


انجام تعمیر و نگهداری توسط مالک خودرو 144

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

این بازدید را حین خنک بودن موتور انجام دهید، 
سطح روغن باید بین  خط سطح پایین و خط سطح 
بالا قرار داشته باشد. اگر سطح روغن زیر خط سطح 
پایین باشد مخزن را تا رسیدن سطح روغن به بالای 

خط سطح بالا پر نمایید. 
امکان  یعنی  فرمان  سیستم  در  روغن   شدن  کم 
را  روغن  بنابراین سطح  در سیستم،  نشتی  وجود 
را  سیستم  بلافاصله  و  کرده  بازدید  مرتب  بطور 

کنترل و بررسی نمایید. 

مبدل سه راهه کاتالیست
باعث  که  است  ارزشی  با  فلزات  حاوی  کاتالیست 
تشدید واکنش های شیمیایی بین این مواد در دود 
خروجی از اگزوز می شود و دود اگزوز پاک تری 
خارج می گردد، با این وجود این فلزات تحت تاثیر 
و واکنش قرار نمی گیرند . کاتالیست تاثیر مثبتی 
جهت  دارد.   NOX و   HC ، CO گازهای  روی  بر 
 BYD اصلی شرکت  قطعات  از  کاتالیست  تعویض 

استفاده نمایید. 

توجه
فقط از روغن هیدرولیک فرمان توصیه شده   •
به  اینصورت  غیر  در  نمایید.  استفاده   BYD
می  وارد  صدمه  فرمان  هیدرولیک  سیستم 

شود. 
مخزن روغن را به آرامی و با دقت پر نمایید.   •
و مراقب باشید سر زیر نشود. بلافاصله روغن 

پاشیده شده به اطراف را تمیز نمایید. 

  ممکن است به تجهیزات محفظه موتور صدمه 
وارد شود. 

و روش  نوع  روغن مصرفی  در  در صورتیکه   •
پر کردن ابهامی دارید لطفا با نمایندگی مجاز 

شرکت خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید. 
سمت  به  انتها  تا  را  فرمان  غربیلک  هیچگاه   •
اینصورت  غیر  در   ، نچرخانید  چپ  و  راست 
ممکن است به پمپ هیدرولیک فرمان صدمه 

واردشود. 

جهت انجام واکنش شیمیایی بایستی که حرارت 
کاتالیست بسیار بالا باشد و ممکن است مواد قابل 
اشتعال اطراف خود را بسوزاند بنابراین سعی نمایید 
خودرو را به دور از مواد قابل اشتعال مانند علف و 
فنی در  بروز نقص  نمایید. در صورت  پارک  برگ 
کاتالیست ، باعث  آلودگی هوا و کاهش بازده موتور 
به  کاتالیست  بهتر  برای حفظ عملکرد  می گردد. 

موارد زیر توجه نمایید.

از بنزین بدون سرب استفاده نمایید، وجود مقدار   .a
فلزات داخل  به  بنزین می تواند  کمی سرب در 
آلودگی  باعث  و  نماید  وارد  صدمه  کاتالیست 
"گرفتگی  کاتالیست  در  فنی  نقض  بروز  و  هوا 

کاتالیست" شود. 
عملکرد  شرایط  در  همیشه  موتور  کنید  سعی   .b

خوب و عادی کار نماید. 
چنانچه موتور بد کار کند، ضربه ایجاد کرده و یا   .c
بدکارکردن  از  هایی  نشانه  و  کند  می  خاموش 
موتور وجود دارد لطفا سریعا در نمایندگی مجاز 
شرکت خودرو سازی کارمانیا خودرو را بازرسی 

نمایید.   
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فیلتر هوا 
 فیلتر هوا را مطابق با کیلومتر و زمان تعیین شده 
در جدول تعمیر ونگهداری دوره ای تمیز یا تعویض 

نمایید. 

فیلتر هوا در محفظه فیلتر هوا در اتاق موتور سمت 
راننده نصب شده است. 

تمیز کردن فیلتر هوا 
تمیز  پرفشار  کمپرسور  باد  بوسیله  را  هوا  فیلتر 
به خارج  از داخل  باید  باد گرفتن  ، جهت  نمایید 
مجاز  نمایندگی  از   اینصورت  غیر  در  باشد  فیلتر 
شرکت خودرو سازی کارمانیا بخواهید این کار را 

انجام دهد.

فیلتر سوخت 
فیلتر سوخت را مطابق با زمان و کیلومتر تعیین 
شده در جدول تعمیر و نگهداری دوره ای تعویض 

نمایید. 

سریع  سوخت  فیلتر   ، باشد  آلوده  بنزین  چنانچه 
سوخت  فیلتر  باید  بنابراین  گردد.  می  مسدود 
از  یکی  در  یکبار  ماه   6 هر  یا   10.000km هر  را 
کارمانیا  مجاز شرکت خودروسازی  نمایندگی های 
تعویض نمود. اگر اتصالات  لوله های بنزین کاملا 
های  لوله  داخلی  فشار  بعلت  باشد.  شده  محکم 
و خطرساز  بنزین نشت کرده  است  بنزین ممکن 

باشد. 

  اخطار
از  کند  کار می  و  است  روشن  موتور  که  وقتی 
را  اشتعال  قابل  ومواد  بایستید  دور  اگزور  لوله 
نیز از لوله اگزوز دور نمایید. بدلیل حرارت بالای 
اگزوز ممکن است منجر به آسیب جسمی و آتش 

سوزی شود.

آلوده  و  نامناسب  سوخت  از  گاهی  صورتیکه  در 
استفاده می نمایید لازم است که فیلتر سوخت را 
زودتر از موعد تعویض نمایید. چنانچه فیلتر در اثر 
آلودگی بنزین مسدود شده باشد ، جهت تعویض 
خودروسازی  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  به  آن 

کارمانیا مراجعه نمایید.  

قفل درب موتور

لولا 

مجموعه قفل 

با استفاده از شوینده ملایم، قفل درب موتور را تمیز 
کنید و سپس با روغن چند منظوره آن را روانکاری 

نمایید. 
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اضطراری  موارد  در  کردن  باتری  به  باتری  برای 
حتما قطب های منفی و مثبت را جدا نمایید تا به 

سیستم های الکترونیکی صدمه وارد نشود.

و در نهایت روی ترمینال ها گریس بمالید تا دوباره 
زنگ نزنند. 

شرکت  مجاز  نمایندگی  با  امور  این  انجام  برای 
خودروسازی کارمانیا تماس حاصل نمایید.

  اخطار

قبل از رانندگی از قفل بودن  قفل درب موتور 
اطمینان حاصل کنید.

باتری 
همچنین  و  نمایید  بازدید  یکبار  ماهی  را  باتری 
های  قطب  باتری،  شارژ  دریچه  بازدید  بر  علاوه 
باتری را از نظر سولفاته شدن )خوردگی( بررسی 
نمایید. انتهای ترمینال های باتری را بررسی کنید 
چنانچه زنگ زدگی )وجود پودرهای زرد یا سفید 
با  را  آن  شده  جمع  ترمینال ها  اطراف  در  رنگ( 
بی کربنات سدیم بر طرف نمایید. با این کار در 
اطراف قطب های باتری حباب های هوا ایجاد می 
گردد و سپس به تدریج به رنگ قهوه ای در می 
آیند و زمانی که این حباب ها از بین رفتند باتری 
را با آب معمولی شسته و با پارچه یا کاغذ خشک 

نمایید. 

  اخطار
پیشگیری های مرتبط با باتری :

باتری به دلیل فعل و انفعال هایی که درون آن   •
انجام می شود تولید گاز هیدروژن می کند که 
سعی  بنابراین  است،  احتراق  و  اشتعال  قابل 
ابزار  بوسیله  باتری  های  قطب  که  نمایید 
بهم متصل نشوند. چون ایجاد جرقه می کند 
یا  نکشید  سیگار  باتری  اطراف  در  همچنین 

چیزی روشن ننمایید. 
چشم،  با  باتری  الکترولیت  مایع  تماس  از   •

پوست یا لباس خودجلوگیری نمایید. 
هنگام کار در نزدیکی باتری از عینک ایمنی   •
استفاده نمایید و در صورت ورود الکترولیت 
مراجعه  پزشک  به  بلافاصله  چشم  داخل  به 

کنید .
کودکان را از باتری دورنگه دارید.   •

با پوست  الکترولیت  در صورت تماس مایع    •
بلافاصله با استفاده از بی کربنات سدیم محل 
درد  و  سوختگی  احساس  اگر  و  شسته  را 
مراجعه  پزشک  به  وقت  اسرع  در  کنید.  می 

نمایید. 
در صورت پاشیدن الکترولیت بر روی لباس،   •
با پوست   ممکن است به لباس نفوذ کرده و 
را  خود  لباس  بلافاصله  نماید.  پیدا  تماس 
عمل  قبل  مانند  لزوم  صورت  ودر  درآورده 

نمایید. 
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  اخطار

شارژ کردن باتری بدون جدا کردن کابل های   •
به  است صدمه جدی  منفی ممکن  و  مثبت 
ECU وارد نماید بنابراین قبل از شارژ کردن 
باتری حتما کابل های باطری را از قطب های 

مثبت و منفی جدا نمایید. 

در صورت خالی شدن شارژ باتری، ساعت و   •
سیستم صوتی از کار خواهد افتاد و باید بعداز 
اتمام شارژ باتری آنها را مجددا تنظیم نمود. 

توجه
وسایل  از  است  خاموش  موتور  که  زمانی   •
سیستم  صوتی،  سیستم  مانند  الکتریکی 
مسیریاب )در صورت مجهز بودن( ، فن خنک 
کن کولر ، سیستم روشنایی و غیره به مدت 
طولانی استفاده نکنید، زیرا ممکن است باعث 

خالی شدن شارژ باتری شود.

  و پس از آن نمی توان موتور را روشن نمود. زیرا 
منجر به صدمه دیدن دائمی باتری می گردد. 

قبل از خارج شدن از خودرو ، مطمئن شوید   •
تجهیزات  تمام  و  بسته  ها  درب  تمام  که 

الکتریکی نیز خاموش باشند. 

سیستم تهویه هوای مطبوع )کولر( 

کولر سیستمی مدار بسته می باشد و انجام هر تعمیر 
شرکت  مجاز  نمایندگی  توسط  باید  نگهداری  و 
خودرو سازی کارمانیا انجام پذیرد. جهت افزایش 

بازده عملکردی کولر روشهای زیر را انجام دهید.
رادیاتور موتور و کندانسور کولر را بطور منظم بازدید 
نمایید. برگ، لاشه حشرات و گردوغبار چسبیده به 
سطوح را تمیز نمایید. این مواد باعث مسدود شدن 
سیستم  کنندگی  خنک  اثر  کاهش  و  هوا  جریان 
یا  آب  ضعیف  فشار  از  بااستفاده  شوند.  می  کولر 

برس نرم این مواد را پاک نمایید. 

توجه
به  رادیاتور  های  پره  و  کندانسور  صفحات   •
از فشار  با استفاده  راحتی خم میشوند. فقط 

ضعیف آب و برس نرم آنها را تمیز کنید. 
زمانی که با سرعت یکنواخت و دمای عادی   •
موتور رانندگی می کنید. لطفا سیستم کولر 
زمستان  در  حتی  یکبار  ای  هفته  حداقل  را 
روشن نمایید و هر بار به مدت ده دقیقه اجازه 
دهید کولر کار کند. تا سیستم کولر روانکاری 

شود.
کند  نمی  کاملا خنک  کولر  چنانچه سیستم   •
مجاز  های  نمایندگی  با  آن  بررسی  جهت 
شرکت خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید . 
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تایرها 
برای رانندگی ایمن لازم است از تایرهای با سایز ، 

آج و فشار باد مناسب استفاده نمایید. 

فشار باد تایرها 
دادن  مانور  قابلیت  تایرها،  در  مناسب  باد  فشار 
فراهم  برای شما  را  راحت  رانندگی  امکان یک  و 
مصرف  باعث  تایرها،  باد  بودن  کم  و  می نماید. 
گرم  و  یکنواخت  غیر  ساییدگی  بیشتر،  سوخت 
شدن باد تایر می شود و چنانچه فشار باد لاستیک

پذیری  فرمان  است  ممکن  باشد،  اندازه  از  بیش 
خودرو سخت تر وامکان ساییدگی بیش از حد و 

انحراف از جاده را موجب گردد. 

فشار باد توصیه شده )در زمان خنک بودن تایرها( 
در روی قاب درب راننده حک شده است.  

بازدید 

 ، می کنید  چک  را  تایرها  باد  که  زمان  هر  در 
وضعیت تایرها را از نظر آسیب دیدگی، ساییدگی 

و وجود اشیاء خارجی روی آن بازدید نمایید. 

متورم  یا  دیدگی  صدمه  مشاهده  صورت  در   .a
آن  لاستیک  روی  یا  و  لاستیک  دیواره  شدن 

راتعویض نمایید. 
در صورت مشاهده بریدگی، ترک و کنده شدن   .b
لاستیک بطوری که الیاف داخلی آن دیده شود. 

حتما باید لاستیک راتعویض نمایید. 

در صورت ساییدگی شدید آج لاستیک بایستی   .c
آن را تعویض نمود.

توجه
مناسب  باد  فشار  زیر  شرایط  به  باتوجه   •

لاستیک را تنظیم نمایید. 
1( فشار باد کم یا نامناسب لاستیک 

2( سایش بیش از اندازه لاستیک 
3( سایش غیر طبیعی لاستیک

4( فرمان پذیری سخت 
5( نشتی باد بدلیل گرم بودن بیش از اندازه 

تایرها 
6( خراب شدن آب بندی لبه های تایر

7( تغییر شکل دادن رینگ و تایر 
8( فشار باد بالای لاستیک )باد کردن بیش از 

اندازه لاستیک(
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9( وجود مشکل در نحوه عملکرد تایرها 

10( سایش بیش از حد بخصوص در وسط آج 
لاستیک  

تایرها دارای علائم ساییدگی هستند که بصورت 
را مشاهده  آن  تایر  نوار عریض در سرتا سر  یک 
مانده  باقی  ضخامت  اینکه  یعنی  کرد  خواهید 
و  است  میلیمتر   1/6 از  کمتر  تایر  آج  برروی 
در  بخصوص  را  مناسب  اصطکاک  و  چسبندگی 

هوای بارانی نخواهد داشت .

علائم ساییدگی آج لاستیک

 درصورت مشاهده سه یا چند تا از این علامت ها 
بهتر است که تایر را تعویض نمایید. 

تعمیر و نگهداری 

باد مناسب در تایر علاوه بر جلوگیری از ساییدگی 
زیاد در تنظیم بودن جلوبندی و فرمان نیز بسیار 

موثر است. 

چنانچه تایر بیش از اندازه ساییدگی داشته باشد، 
مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به  بررسی  جهت 

شرکت خودروسازی کارمانیا مراجعه نمایید. 

چرخ ها در کارخانه بالانس می شوند اما اگر حین 
رانندگی لرزشی را در چرخ ها حس کردید، لازم 
شرکت  مجاز  نمایندگی  با  بررسی  جهت  است 
صورت  ودر  گرفته  تماس  کارمانیا  خودروسازی 
تعمیر و یا سرویس شدن تایر آن را مجددا بالانس 

نمایید. 

جابجا کردن  تایرها 

جابه جا کردن خطی
مناسب برای لاستیکهای دارای جهت چرخش

جابه جا کردن ضربدری 
مناسب برای لاستیکهای بدون جهت چرخش

جلو 

جلو 

به منظور افزایش طول عمر تایر و ساییدگی منظم 
10.000km یکبار لاستیک ها را جابه جا  لطفا هر 
نمایید. تصویر فوق روش جابه جا کردن تایرها را 
نشان می دهد، هنگام جابه جا کردن تایرها از این 

روش استفاده نمایید. 
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زنجیر چرخ  
زنجیر چرخ فقط در شرایط اضطراری و در مناطق 
خاص برروی چرخ های جلو نصب می گردد. لطفا 
زنجیر  با  یخبندان  جاده  برروی  رانندگی  هنگام 

چرخ، دقت بسیار داشته باشید.

  اخطار
لاستیک های رادیال را همزمان با لاستیک های   •

بایاس بر روی خودرو استفاده نکنید . 
استاندارد  غیر  سایز  با  لاستیک  و  رینگ   •
استفاده  خودرو  روی  بر  را  سازنده  کارخانه 

نکنید.
دانید  نمی  که  را  کارکرده  های  لاستیک   •
روی  بر  را  اند  شده  استفاده  کجا  و  چگونه 

خودرو استفاده نکنید. 

به  است  ممکن  ها  چرخ  زنجیر  از  بعضی  چون 
تایرها ، رینگ، سیستم تعلیق بدنه خودرو صدمه 
زبانه های  و  دندانه  با  زنجیر چرخ ها  از  کند،  وارد 
کوتاه استفاده نمایید تا فاصله کافی بین لاستیک 
تمام دستورالعمل ها   . آید  بوجود  قطعات  و سایر 
مطالعه  دقت  با  را  سازنده  کارخانه  نقشه های  و 
لطفا  چرخ،  زنجیر  نصب  و  خرید  ار  قبل  نمایید. 
کارمانیا  خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی  با 
مشورت کنید. پس از نصب زنجیر چرخ با سرعت 
کمتر از 30km/h روی جاده های یخبندان و برفی 
تایرها  ساییدگی  کاهش  جهت   . کنید  رانندگی 
برروی  چرخ  زنجیر  با  دارد  امکان  که  جایی  تا 

جاده های خشک رانندگی ننمایید. 

توجه
نباید  سرعت  چرخ  زنجیر  از  استفاده  هنگام   •
بیشتر از 30km/h باشد و ممکن است کارخانه 
سازنده زنجیر چرخ، محدوده سرعت را تعیین 

کرده باشد. 

• هنگام استفاده از زنجیر چرخ با دقت رانندگی 
اندازها و  از چاله ها ، دست  از عبور  نمایید و 
ممکن  زیرا  نمایید  خودداری  سریع  گردش 

است باعث صدمه دیدن خودرو شود.
ترمز کردن  از  از زنجیر چرخ  استفاده  هنگام   •
شدید، گردش تند و سریع به طرفین در حال 
ممکن  نمایید.  اجتناب  چرخ ها  بودن  قفل 

است بر عملکرد خودرو تاثیر بگذارد. 
دور  آرامی  به  چرخ  زنجیر  از  استفاده  هنگام   •

بزنید  تا کنترل خودرو را از دست ندهید. 

چراغ ها 

چراغ ها قبل از تحویل تنظیم شده اند ولی ممکن 
نیاز  خودرو  در  زیاد  بار  گذاشتن  علت  به  است 
از  یکی  به  منظور  بدین  باشند.  داشته  تنظیم  به 
نمایندگی های مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا 

جهت تنظیم چراغ ها مراجعه نمایید. 

جهت تعویض ، سوکت فلزی لامپ را نگه دارید.
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هرگز قسمت شیشه ای لامپ را لمس ننمایید یا با 
جسمی سخت نگه ندارید . 

بخار گرفتگی چراغ ها  

روی  با شستشوی خودرو،  و  باران سنگین  بعداز 
چراغ های جلو، چراغ های عقب، چراغ های راهنما 
و آینه های بغل ممکن است حالت بخار گرفتگی 
مانند  و  است  طبیعی  حالت  این  گردد.  ایجاد 
اختلاف  علت  به  شیشه  برروی  رطوبت  نشستن 
دمای بیرون و داخل می باشد. لامپ ها در فضای 
شدن  روشن  از  بعد  و  گرفته اند  قرار  کوچکی 
حرارت بسیار زیادی ایجاد می کنند. )باعث تغییر 
این حرارت  که  آینه می گردد.(  پوشش  و  شکل 
باید به نحوی خارج شود. بدین منظور منفذهای 
حرارت  تا  شده  تعبیه  چراغ  محفظه  در  کوچکی 
این منافذ  از  تبادل حرارت  نماید. حین  را خارج 
ریز، امکان ورود هوا به داخل محفظه چراغ وجود 
دارد و درصورت وجود اختلاف بین هوای داخل 
و بیرون چراغ، رطوبت هوای وارد شده به محفظه 
چراغ باعث ایجاد بخار بعلت داغی  چراغ می شود

برطرف  دما  شدن  یکسان  با  و  بوده  طبیعی  که 
شمار  به  خودرو  فنی  نقص  واقع  در  و  گردد  می 

نمی آید. 

توجه
های  چراغ  جلو،  چراغ های  داخل  چنانچه   •
راهنما و سطح روی آینه های بغل بخار ایجاد 
بین  دمای  اختلاف  آن  دلیل  است،  شده 
محفظه داخل و خارج از محفظه چراغ است، 
حین رانندگی با روشن کردن چراغ های جلو 
بخار  دقیقه  چند  از  پس  راهنما  چراغ های  و 

گرفتگی برطرف خواهد شد.

چنانچه در محفظه چراغ آب جمع شده باشد   •
نمایندگی های  از  یکی  به  مراجعه  با  بایستی 
به  اقدام  کارمانیا،  خودروسازی  شرکت  مجاز 

تعمیر آن نمود.

  اخطار
هالوژنی  لامپ های  بودن  روشن  صورت  در 
ایجاد  بالایی  بسیار  حرارت  جلو،  چراغ های 
می گردد، لذا تماس هر چیز چرب و یا مرطوب 

باعث شکستن لامپ خواهد شد. 

پارک شدن خودرو در مدت زمان طولانی 

برای پارک نمودن خودرو به مدت طولانی )بیشتر 
از یک ماه( لطفا مراحل زیر را انجام دهید. ممکن 
خراب شدن  از  سازی  آماده  روش های  این  است 
خودرو جلوگیری کرده و خودرو به راحتی شروع 
در  را  خودرو  امکان  صورت  در  نماید.  حرکت  به 

فضای بسته ای پارک نمایید. 

a. مخزن سوخت را پر کنید.
b. روغن موتور و فیلتر روغن را تعویض کنید. 
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c. بدنه خودرو را تمیز و خشک نمایید.
d. داخل اتاق را تمیز نمایید و مطمئن شوید که 

کفپوش و موکت کف کاملا خشک باشند. 
خودرو های  ودر  نمایید  آزاد  را  دستی  ترمز   .e
در  را  دنده  دسته  دستی،  گیربکس  به  مجهز 
R و در خودروهای مجهز  موقعیت دنده عقب 
به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت 

پارک P قرار دهید. 
بهتر  به مدت طولانی  پارک کردن خودرو  برای   .f
است که تایرها قدری از زمین فاصله داشته باشند 
که این کار را با استفاده از جک انجام دهید و زیر 

تایرها چیزی مناسب و تخت قرار دهید. 
پارک  بسته  فضای  در  را  خودرو  چنانچه   .g
باز  تهویه کمی  را جهت  پنجره  نموده اید، یک 

بگذراید. 
h. کابل قطب منفی باتری را جدا نمایید. 

با  کن ها  پاک  برف  تماس  از  جلوگیری  جهت   .i
شیشه جلو ، بازوی برف پاک کن ها راکمی بلند 
کرده و زیر آنها حوله یا تکه پارچه قرار دهید. 

درب ها  لاستیک  چسبیدن  از  جلوگیری  برای   .j
لاستیک  تماس  محل  در  مخصوص  اسپری  از 

درب ها استفاده نمایید. 

بپوشانید،  پارچه ای  روکش  با  را  خودرو  روی   .k
روکش پلاستیکی باعث ایجاد بخار آب در روی 
وارد  صدمه  بدنه  رنگ  به  و  شده  خودرو  بدنه 

می نماید. 
l. در صورت امکان هر ماه یکبار موتور را روشن 
کار  جا  در  دقیقه ای  چند  دهید  واجازه  کرده 

نماید. 

شده  پارک  یکسال  از  بیشتر  خودرو  چنانچه 
کلیه  نگهداری  و  تعمیر  انجام  برای  لطفا  باشد، 
سیستم ها به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت 

خودروسازی کارمانیا مراجعه نمایید.   
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