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ین فصل شرایط لازم برای نگهداری منظم ا
. به دنبال کندمیخودرو را فراهم  یظاهر

ی نگهدارشرایط تعمیر و نگهداری، پیش شرط 
قطعات داخلی و خارجی تزئینی و اصلاح رنگ 

 مطرح است.

در این فصل برای جلوگیری از آسیب به خودرو 
ناشی از عوامل محیطی پیشنهادات مناسبی 

 شده است.
 

 تميز کاری خارجي

 خودرو این پوششبهترین روش برای نگهداری 
است که به طور مرتب شسته و تمیز نگه داشته 

 شود.
 

 تميز کاری

  شیشه را بلند  کنپاکابتدا برف
 کنید.

  آب غبار را بزدایید و با پس از آن، گرد و 
 بدنه را بشویید.

  هسته رادیاتور، آب روی در هنگام شستن

رادیاتور نریزید. در غیر این صورت، کارایی 

 سیستم ممکن است کاهش یابد.

  در صورت لزوم، با مواد شوینده
ا ی بشویید و محل شستشو را با اسفنج

ید. قبل از خشک کنپاک )نخی(پارچه نرم
 .یدکنپاکشدن، تمام مواد شوینده را 

 ها از برس ها برای تمیز کردن شیشه
 یا پارچه های مختلف استفاده کنید 

  را  لاستیکییا نوار  کنپاکتیغه برف
 ید.کنپاکآب یا مواد شوینده نرم با 

  روغن، قیر و گرد و غبار را با حلال
ه که تمام بدن شودنمیید. توصیه کنپاک

 را با حلال بشویید.
  خودرو پس از شستشو باید به درستی

 خشک شود.

 

 
 توجه

 ها سمی یا قابل بسیاری از شوینده
خودرو احتراق هستند و ممکن است به 

های آسیب برسانند. بنابراین، از حلال
فرار مانند استون، رقیق کننده شونده حل

 استفاده نکنید. از ...رنگ، سفید کننده و
استفاده  تمیزکنندهبنزین به عنوان 

 .ننماید
  هالکه را باقی نگذارید. ایلکههیچ 

دنه تا بر رنگ ب باید به موقع از بین بروند.
 ارند.خودرو تاثیر نگذ

 

 واکس زدن

 واکس زدن، قبل از پوششبرای محافظت از 
را تمیز خشک  یسطح وسیله نقلیه، خودرو

 را در یک سطح بدنه داغ است خودروکنید. اگر 
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 واکسمکان سایه قرار دهید تا سطح را قبل از 
 .خنک نگه دارید زدن

 

 
 توجه

 :پوششبرای محافظت از 
  یا  و زبرسطح وسیله نقلیه را با پارچه

 نیروی زیاد تمیز نکنید.با 
  ای نده سمبادهکنپاکزبر یا  الیافاز

 استفاده نکنید.

  مناسب، واکس  هایروشبا توجه به
 کنید.

 
 صيقل کاری

ه خورند صیقلیاز آنجایی که اکثر محصولات 
ا معتبر یکز ادر مر جلادادنبایست میهستند، 
پس از فروش شرکت سیف خدمات مراکز 

 .شود خودرو انجام

 تميز کاری داخلي

 و موکت مواد تزئینی داخلی

  ده نکنپاکجمع کننده گرد و غبار و یا
اثر تمیزکاری خوبی  تواندمی ایپارچه

 .دداشته باش
  برای تمیز کردن لکه یا گرد و غبار

آب  با، از قلم مو یا اسفنجی هاچراغروی 
 .شودمیصابون استفاده 

  ی چرب را هالکهابتدا چربی اضافی یا
از بین ببرید و با پارچه حلال فنیل 

 شستشو دهید.
  بسیار قوی  تمیزکنندهاز حلال

استفاده نکنید که ممکن است به مواد 
تزیینی داخلی نفوذ کند و به آنها آسیب 

 برساند.

 
 درب لاستيکيرودری، قطعات پ

  پاک  با پارچه مرطوب تواندمیتنها

 شده و با پارچه دیگری خشک شود.
  ی هالکهبرای از بین بردن چربی یا

چرب، آنها را با پارچه مرطوب و آب 
کنید و سپس با پارچه تمیز  صابون تمیز

 ید.کنپاکآن را 

  خفیفسیگار، خاکستر، گرد و غبار 
استفاده از را با  لاستیکیپ سطوحروی 

تمیز طبیعی آب صابون  یا و روغن چرم
 کنید.

 
 کمربند ایمني 

  اطمینان حاصل کنید که کمربند
ایمنی با لبه تیغه یا وسایل با لبه تیز در 

 تماس نباشد.
  ایمنی، قلاب و قطعات ثابت کمربند

را به طور منظم بررسی کنید. در صورت 
گرد و غبار، با صابون و یا آب گرم بشویید. 

 .کمربند ایمنی را تمیز و خشک نگه دارید
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 شيشه

از ماده شوینده خورنده برای شیشه عقب 
 اتصال بدنه سیستمبه زیرا استفاده نکنید. 

از چسباندن  رساند.میآسیب  برقی کنگرم
رنگ و روغن روی شیشه اجتناب  ،نقاشی

روی شیشه ورزید. زیرا حذف آن ممکن است 
 .خط و خراش ایجاد کند

 
 تعمير نگهداری تکميلي

 خراش رنگ و ماده خارجی

در صورت لایه برداری، ترک خوردن یا 
خراشیدگی روی رنگ، لطفا برای تعمیرات 
به مراکز خدمات پس از فروش شرکت 

خودرو مراجعه کنید. در صورت هر سیف 
، باقی مانده گونه اثری از روغن یا قیر

جاده ای، شاخه درخت، مواد  علائم
شیمیایی کوره های کارخانه، نمک دریا، 

 به موقع حذف شود.باید و غیره، 

اثر روغن، قیر و رنگ باقی مانده ممکن 
 است با حلال از بین بروند)به بخش

کاری تمیز" در قسمت "شستشو"
 مراجعه کنید.( "خارجی

 

 
 توجه

داشبورد ممکن بالایی جلو دمای قسمت 
طولانی مدت  قرار گیریاست در صورت 

. برسد 100 ℃خورشید به مستقیم در نور 
 آفتابی عینک ،دیسی ،کاست نوار فندک،

 ممکن زیرا. ندهید قرار آن روی را غیره و
 بالا دمای در و داده شکل تغییر است

 برساند آسیب خودرو اجزا به وبسوزد 

 
 خودرو تعمير و نگهداری زیر

 تواندمی ندگیآب شور و سایر عوامل خور
زدگی را افزایش و به اجزای زیرین زنگ

مانند لوله ترمز، سطح زیرین، ورق 
دست، گالوانیزه فلزی، سیستم اگزوز، سگ

و  خاک وآسیب برساند کابل ترمز دستی، 
شده در گودی  آوریجمعشن، گرد و غبار 

 و گلگیر ممکن است رطوبت را جمع کند
 .باعث خوردگی شود

سیب، به طور منظم، زیر برای کاهش آ
 را بشویید. خودرو

 
 اسپری کردن

خودرو نپاشید. اسپری  روغن را به زیر
کردن روغن ممکن است موجب جمع 

نصب  بهشدن گرد و غبار شود و حتی 
قطعات، سیلندر، لوله خرطومی و غیره 

 آسیب وارد کند.

 

 رودری درب

آب و مایع  دهدمیقسمت پایینی درب اجازه 
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طور باید به و جریان یابد  تمیزکننده
منظم برای جلوگیری از خوردگی و 

 طولانی مدت آب تمیز شود. ه شدنانباشت
 

 طرح نگهداری پيشگيرانه

 سوخت،مصرف در  جوییصرفهبرای بهبود 
، ارزش خودرو حفظ امنیت در رانندگی و 

با توجه به مدت زمان توصیه شده، تعمیر 
و نگهداری را انجام دهید. زمان برای 
بازدید بعدی وسیله نقلیه با توجه به 
فاصله زمانی نگهداری و مسافت طی شده 

مقررات تعمیر و ")به بخش شودمیتعیین 
بازدید در دفترچه راهنما برای  "نگهداری

 (دوره ای پیشنهادی مراجعه کنید.

ی یا اجزای مرتبط با ایمنی موتور، شاس
را بدون مجوز تعمیر نکنید. خودرو 

تعمیرات نادرست ممکن است بر عملکرد 
ایمنی وسیله نقلیه تأثیر بگذارد و 

دیگر رانندگان  همچنین ایمنی خودتان و

ان را به خطر بیندازد و حق سرنشینو 
 خسارت را از شما بگیرد.ادعای جبران 

مراکز خدمات پس از فروش شرکت سیف 
 خودرو با تجهیزات خودرو شما کاملاٌ

آشنایی دارد و امیدوار است شما از 
رانندگی خود لذت ببرید. لطفا خدمات 
لازم را در مراکز خدمات پس از فروش این 

به  امکان دستیابیشرکت انجام دهید. 
و  داردوجود  اصلی در این مرکزقطعات 

خدمات عالی توسط کارمندان آموزش 
دیده بخش تعمیر و نگهداری شرکت سیف 

 . به شما ارائه خواهد شدخودرو 

 
 فاصله زماني و مسافت طي شده در رانندگي

ز ابا توجه به برنامه نگهداری پیشگیرانه، 
های زمانی، مسافت پیموده دوره فواصل

ای نگهداری شده و زمان بازدید دوره
کنید. اما اگر انه آگاهی پیدا میپیشگیر

وسیله نقلیه بطور مداوم استفاده نشود و 

مسافت طی شده در رانندگی به حد نصاب 
و  سرویسدر عرض یک سال نرسد، 

نگهداری باید به صورت دستی ، نه 
 براساس مسافت پیموده شده اجرا شود.

 

 

 مراحل بازدید روغن موتور

 روغن موتور باید در سطح نرمال نگه
داشته شود، به طوری که موتور به درستی 

. طبیعی است که شده باشد کاریروان
موتور مقدار کمی روغن مصرف کند. 

باید سطح روغن را به طور  خودروصاحب 
کند )نشانگر بررسی مرتب برای تغییر 

مشاهده سطح روغن را در هر بار پر شدن 
 (.کنید

در یک محل  برای بررسی روغن، خودرو را
رار دهید. پس از خاموش شدن مسطح ق

طح سسپس . موتور چند دقیقه صبر کنید
روغن را پس از بازگشت روغن به مخزن 
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روغن بررسی کنید. اگر موتور سرد است، 
دقیقه گرم کنید و بعد  5تا  3آن را برای 

کنید که به  آن سطح روغن را بازدیداز 
 مخزن آن بازگشته باشد.

برای بررسی سطح روغن، نشانگر سطح 
روغن را بیرون بکشید. نشانگر سطح روغن 

کرک تمیز کنید و دوباره بدون را با پارچه 
کنید. سپس، نشانگر مخزن آن را وارد 

ن بکشید. سطح روغن سطح روغن را بیرو
 MINو  MAXهای  باید بین شاخص

 باشد.
 

 MINاگر سطح روغن پایین تر از نشانه 
است، مقدار مناسب روغن را برای رسیدن 

اضافه کنید. اگر سطح  MAXبه نشانه 

باشد، مصرف  MAXروغن بالاتر از نشانه 
 دهدمیو رسوب کربن را افزایش  سوخت

 .رساندمیو به شمع موتور آسیب 
 

 
 توجه

دیدگی موتور به واسطه کمبود آسیب 
خودرو را از شرایط گارانتی خارج  ،روغن

 کند.می
 

 تعویض روغن موتور و فيلتر

شرایط مناسب، فیلتر  بابرای رانندگی 
طرح نگهداری "روغن و روغن را طبق 

 افیاض کنید و روغن تعویض "پیشگیرانه
 .اضافه کنید نیازصورت  دررا 

 4000برای رانندگی در شرایط سخت، هر 
ماه )هر کدام  3کیلومتر یا هر  5000تا 

زودتر برسد( فیلتر روغن و روغن را 

تعویض کنید و روغن اضافی را در صورت 
لزوم اضافه کنید. رانندگی در شرایط 

 سخت به شرح ذیل است:

 سیله نقلیه در حالت درجا وو کارکرد 
)به عنوان مثال، توقف  مدت طولانیبرای 

 شروع در جریان ترافیک(.و 

  6از  مسیرهای رانندگی که کمتر 
متناسب کیلومتر است و موتور به دمای 

 رسد.نمی

  مسیرهای شنی و خاکی.رانندگی در 
  ردن کوسیله نقلیه معمولا برای بکسل

 .شودمیاستفاده 
  ... خودرو برای تاکسی، خودروی پلیس و

 شودمیاستفاده 

روغن را با توجه به فاصله توصیه شده 
و کهنگی روغن  زیاد تعویض کنید. مصرف

ممکن است باعث خرابی شود. موتور 
. کندمیروغن مصرف  کار کردنهنگام 

هفته و پس از هر بار سطح روغن را هر 
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 .نمایدرانندگی طولانی بررسی 
 

 تعویض روغن

تخلیه کاملا هنگامی باید کثیف روغن 
. پیچ تخلیه را که موتور گرم است شود

 طبق گشتاور مشخص شده محکم کنید.

نیوتن  5 ± 35گشتاور محکم پیچ تخلیه: 
 .متر

 

 
 توجه

  روغن موتور و ظرف یا قوطی آن برای
روغن  سلامت محیط زیست مضر است.

 مصرف شده را داخل فاضلاب خانگی نریزید .

و قوانین در خصوص پسماند روغن از قواعد 
 محلی خود تبعیت نمایید.

سرسیلندر را  درب ورودی روغن روی
 و روغن را پر کنید تا سطح آنبپیچانید. 

قرار گیرد. بعد  Maxو  Minبین سطوح 
از پرکردن روغن، موتور را استارت بزنید 

دقیقه در حالت درجا  3و آن را به مدت 
. سپس، موتور را خاموش کنید نگه دارید

د. کنی دقیقه بعد بررسی 3را و سطح روغن 
درب اگر سطح روغن مناسب باشد، 

 را سفت کنید. ورودی روغن روی سیلندر

 

 تعویض فيلتر روغن

فیلتر روغن را در هر بار تعویض روغن 
 کار نیاز بهعوض کنید. از آنجا که این 

خاص دارد، لطفا به مراکز  ابزاراز استفاده 
از فروش شرکت سیف خودرو  خدمات پس

 .مراجعه کنید
 

 تميز کردن فيلتر هوا و تعویض فيلتر

ت. اس ساخته شده از کاغذ خشک فیلتر هوا
اگر فیلتر هوا با گرد و غبار پر شود، 

موتور افزایش می  تنفسمقاومت در برابر 
یابد و قدرت خروجی ممکن است کاهش 
یابد.  فیلتر هوا را تمیز کرده و به طور 

 مرتب فیلتر را تعویض کنید.
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 تميز کردن فيلتر

 موتور را باز کنید. محفظه. 1

پیچ ثابت بر روی درپوش بالایی  4 .2
ید. پوشش بالایی فیلتر هوا را جدا کن

 فیلتر را بردارید. فیلتر هوا و خود

بردن گرد و غبار باد با تفنگ . برای از بین 3
ن را تکا . در عین حال فیلترشودمیدمیده  باد

 .ار کمک شوداز بین بردن گرد و غب دهید تا به
 . قسمت داخلی فیلتر را تمیز کنید.4

 

 فيلتر را تعویض کنيد

طرح نگهداری "در شرایط طبیعی، با توجه به 
ر د. را تمیز و تعویض کنید آن"پیشگیرانه

، در نهایت وجود هرگونه آسیب دیدگی صورت
ی وآن را تعویض کنید. اگر وسیله نقلیه بر ر

یک سطح دارای گرد و خاک حرکت کرده 
، فیلتر باید تمیز و یا بطور مداوم جایگزین است
 شود.

 
 چک کردن و تعویض خنک کننده

 پر شده است سیستم خنک کننده با ضد یخ 
.غلظت مناسب ضد یخ مقاومت به خوردگی و 
گرمایش موتور و مقاومت در برابر یخ زدگی را 

. بنابراین، نباید با آب خالص فراهم میکند
جایگزین شود حتی اگر بهار باشد. اگر موتور 

باید بین علامت های  ضدیخسرد باشد، سطح 
"MIN"  و"MAX"  باشد. انبساط عمنباز 
 

 

با افزایش درجه حرارت موتور  ضدیخسطح 
افزایش می یابد و با کاهش درجه حرارت موتور 

 کاهش می یابد.

 "MIN"تر از علامت پایین ضدیخاگر سطح 
باشد، برای ایجاد مقاومت در برابر خوردگی و 

بیشتری را اضافه  ضدیخعملکرد ضد انجماد، 
 کنید.

معمول نشت نمیبه طور سیستم خنک کننده 
 را به طور ضدیخکند. بنابراین، لازم نیست 

 .مرتب اضافه کنید
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 تعویض ضدیخ

طرح تعمیر و نگهداری "به  تعویض ضدیخ
آن را در سطوحی . شودمیمربوط  "پیشگیرانه

پوشیده از خاک و شن تخلیه کنید به علت 
 .خورندگی ضد یخ 

 

 
 توجه

در اثر استفاده نکردن  موتور آسیب وارد شده به
 .از ضد یخ ، خارج از پوشش گارانتی خواهد بود

 

 
 توجه

  آب داغ ممکن است در اثر فشار باعث
 ترکیدگی، انفجار، صدمه و جراحت گردد.

  هنگامی که موتور و مخزن آب داغ
 است، درپوش مخزن انبساط را جدا نکنید.

 
 توجه

ای برمواد تشکیل دهنده ضد یخ داخل رادیاتور 
 .چشم و پوست مضر است

  از تماس مایع ضد یخ با چشم و پوست
 .خودداری کنید

  در صورت تماس ضد یخ با پوست آنرا ، با
 .آب زیاد بشویید

اگر اثرات بد آن از بین نرفت سریعا به 
 مراکز خدمات پزشکی مراجعه کنید

 

 جوش آوردن موتور

گرمای بیش از حد را  اگر نشانگر دمای آب،
به دلایل دیگری بیش از  نشان دهد یا موتور

د، لطفا خودرو را متوقف کنید و حد گرم ش
را خاموش کنید. سیستم سرمایش موتور 
A/C  باید خاموش شود. موتور را به مدت چند

دقیقه در حالت کارکرد درجا نگه دارید و 
 .ندکمیبررسی کنید که فن خنک کننده کار 

، کلید کندمیخنک کننده کار ناگر فن 
استارت را خاموش کنید و فورا با مراکز خدمات 

 پس از فروش تماس بگیرید.

کند و مایع خنک کننده از موتور اگر فن کار می
شود، درب موتور را باز کرده و اجازه خارج نمی

دهید موتور به طور درجا کار کند تا دما پایین 
 بیاید.

دمای آن کاهش نمیکند اما میاگر فن کار 
. یدکنیابد، موتور را متوقف کنید و آن را خنک 

سپس سطح ضدیخ را بررسی کنید. اگر سطح 
 مخزن ه هایضدیخ پایین باشد، شلنگ و لول

آب و شلنگ هوا و اتصالات و همچنین مخزن 
 بررسی کنید. یابی آب و پمپ را برای نشت

یا آسیب دیگری وجود داشته باشد،  یاگر نشت
، قبل از کندمیک کننده هنوز نشت یا خن

اینکه این مشکلات حل شود، موتور را استارت 
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با مراکز خدمات پس از فروش شرکت  و نزنید
 سیف خودرو تماس بگیرید.

 

 
 توجه

  بخار حاصل از جوش آوردن موتور باعث
 .شودسوختگی شدید می

  اگر بخار مشاهده کردید به جلوی خودرو
سرنشینان را از خودرو نزدیک نشوید و تمام 

 .دور کنید
  .موتور را خاموش و سپس خنک کنید

هرگاه بخار فروکش کرد و دیگر بخار مشاهده 
 نشد درب موتور را باز کنید.

  قبل از اینکه موتور و مخزن آب کاملا خنک
 نکنید. باز نشده است، درب مخزن انبساط را 

 

 تعویض و بررسي شمع موتور

شمع موتور باید به طور منظم برای رسوبات 
کربن بررسی شود. اگر رسوبات کربنی بر روی 
آن وجود داشته باشد، شمع موتور ممکن است 
قادر به تولید جرقه های قوی نباشد. فاصله آزاد 

 0.9تا  0.7شمع موتور: استاندارد دهنه 
 میلیمتر

در صورت لزوم، الکترود را با دقت با برس 
، و با یک صفحه  کوچکالکتریکی تمیز کنید 

موتور و عایق ، شمع عایق درست کنید. سپس
بالایی را با فشار هوا )پمپ باد( تمیز کنید و  

 فاصله الکترود شمع موتور را تنظیم کنید.
 

 
 توجه

دقت کنید که در هنگام نصب شمع ،از طریق 
نصب شمع مواد اضافه داخل موتور  محفظه

 نرود.

 
 تعویض شمع موتور 

. گرد و غبار اطراف پایه شمع موتور را تمیز 1
 کنید.

. سیم شمع موتور را شل کنید و شمع موتور 2
 را با آچار جدا کنید.
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. هر شمع جدید را به صورت دستی نصب 3
کنید. در صورت لزوم، از آچار شمع برای اتصال 
استفاده کنید. اگر شمع به راحتی چرخانده 

باز کنید و دوباره بررسی  نو ، آن را ازشودنمی
کنید که شیار شمع به درستی روی سر 

 سیلندر قرار گرفته و بسته شود .

و باگشتاور  . شمع موتور را با آچار  مناسب4
 مشخص شده ببندید.

های شمع با اطمینان حاصل کنید که وایر
شده ترتیب درست و در هر ترمینال محکم 

 اند.
 

 
 توجه

  .شمع موتور ممکن است بسیار داغ باشد
 مراقب آن باشید.

 .شمعی که توصیه نشده را نصب نکنید 

  ،شمع باید بسته شود، اما نه خیلی سفت
زیرا ممکن است به دنده روی سیلندر آسیب 
برساند. هنگام شل کردن یا بستن شمع موتور، 
آچار را به طور مستقیم بر روی سری شمع قرار 

 دهید.
  وایر را از قسمت انتهایی گرفته و از ترمینال

 جدا کنید .
 مدل شمع موتور ●

، گشتاور محکم F13B: UL8RTIPموتور ●
 نیوتن متر 3 ± 25

 

 سيستم ترمز

 سطح روغن ترمز

 بسیار زیادترمز روغن ترمز خورنده است.  روغن
ممکن است به سطح رنگ وسیله نقلیه آسیب 

  "MAX"ترمز نباید از علائمروغن برساند. 

 .تجاوز کند  "MIN"و

استفاده شود. روغن  DOT4باید از روغن ترمز 
 ترمز با مشخصات مختلف نباید مخلوط شود.

، درپوش مخزن را باز روغن ترمز پرکردنبرای 
پر کنید و  (MAXرا تا  ) روغن ترمزکنید و 

 درپوش را ببندید.

، به روغن ترمزتمام  تعویض و پرکردنبرای 
مراکز خدمات پس از فروش شرکت سیف 

 خودرو مراجعه کنید. 

 
 روغن ترمزتعویض 

باید در فواصل مشخص شده در  روغن ترمز
 تعویض شود. "طرح نگهداری پیشگیرانه"

 
 و شيشه شوی  کنپاکبرف 

 بررسی و تعمیر و نگهداری

یشه ش کنپاکحفظ عملکرد مناسب تیغه برف 
جلو جهت دید راننده برای رانندگی ایمن 

 با آب تمیز ا به طور مرتباجباری است. تیغه ر
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. اجزاء را تنظیم کنید. آب صابون بشویید با و
های از خراش اطمینان حاصل کنید که شیشه

 دیگر در امان باشد.ناشی از سنگ یا مواد 

کن نامناسب های برف پاکبرای ایمنی، از تیغه
 استفاده ننمایید..

 

 کنپاکتعویض تيغه برف 

ار کن قفل آن را فشبرای تعویض تیغه برف پاک
بکشید و جابجا کنید .تیغه برف  دهید و تیغه را

آلودگی هوا یا اثر گرما، سرما و   کن برپاک
بنفش خورشید دچار آسیب اشعه ماوراء 

. پس از مدت زمان طولانی آن را شودمی
د محدو کنپاکتعویض کنید. عمر تیغه برف 

 است.

به تعداد  کنپاکبرف  هایتیغهعمر مفید 
 ارد.د دفعات استفاده و شرایط محیطی بستگی

 

 
 توجه

  اگرمخزن شیشه شوی فاقد آب است ، برف
را استفاده نکنید. در غیر این صورت  کنپاک

نوار لاستیکی و موتور آن ممکن است آسیب 
 ببیند.

 لطفا از مواد شوینده مناسب استفاده کنید.

 
 باتری

باتری را تمیز نگه  هایقطبسطح باتری و 
دارید. پس از هر بار تمیز کردن، اتصالات باید 
با روغن روانکار به منظور جلوگیری از زنگ 
زدگی)سولفاته( روغن کاری شود. اجازه ندهید 

باتری  هایقطبدیگر محصولات فلزی به 
 متصل شوند. 

روز در  30اگر خودرو را برای مدتی بیش از 
است باتری آن حالت پارک نگه دارید ممکن 

دشارژ شود. برای جلوگیری از این موضوع سر 

باتری را باز کنید. برای افزایش طول عمر باتری 
بایستی هر ماه حداقل یکبار شارژ گردد. در 
شرایطی که موتور خاموش است برای 

های جلو جلوگیری از ضعیف شدن باتری چراغ
و سیستم صوتی را برای مدت طولانی روشن 

 ید.نگهداری نکن
 

 
 توجه

  به دلیل اینکه باتری ممکن است هیدروژن
قابل اشتعال تولید کند، از نگهداری باتری در 
نزدیکی آتش اجتناب کنید ، در غیر این 
صورت، منجر به انفجار خواهد شد. مایع باتری 

تماس داشته باشد. در  نباید با چشم و پوست
دقیقه با آب تمیز شستشو  صورت تماس، پنج

دهید و در صورت نیاز به خدمات پزشکی 
 مراجعه نماید.
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برای بررسی یا نگهداری باتری، کابل منفی را 
جدا کنید تا از اتصال کوتاه که باعث تماس 
قطعات فلزی با الکترود منفی باتری در حین 

 د.، جلوگیری کنیشودمیتعمیر وسیله نقلیه 

 

 قطعات الکترونيکي

قطعات  دیدنآسیببرای جلوگیری از 
 وشنرالکترونیکی سیستم ، هنگامی که موتور 

 باتری را جدا نکنید. است،

. داستارت نزنیوقتی باتری قطع است، موتور را 
قبل از شارژ باتری با منبع تغذیه خارجی، ابتدا 

( را جدا کنید. سپس سیم مثبت سیم منفی )
ر جهت کامل کنید. مجددا درا )+( و شارژ 

 جای خود ببندید .را سر اتصالاتمعکوس 

 

 چرخ و تایر

مشخصات فنی توصیه شده برای تایرهای 
خودرو را رعایت کنید تا رانندگی ایمن و 

 راحتی داشته باشید.
 

 
 توجه

 غیر از شرایطبرای تعویض تایرها با مشخصات 
، با مراکز خدمات و استانداردهای توصیه شده

پس از فروش شرکت سیف خودرو مشورت 
کنید. هر خسارتی ناشی از مونتاژ چرخ یا تایر 

 از گارانتی خارج است . توصیه نشده ،

باعث  تواندمینامناسب  تایرفشار   
افزایش مصرف سوخت  اهش راحتی وک

 شود.

فشار تایر پس از رانندگی نباید کاهش یابد. 
 گرمای تایر طبیعی است. افزایش فشار ناشی از

درپوش والف را  ،تایرپس از بررسی فشار 
 .ببندید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایر فشار ناکافی فشار نامناسب تایر  
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 تعویض تایر

چرخ های جلو و عقب در از نظر عملکردی 
، بنابراین شرایط فرسودگی نیز متفاوت هستند

 ها بستگی تایرمتفاوت است. درجه فرسایش 
موقعیت چرخ در ، عادت رانندگی، جادهبه نوع 

ا ه تایر، فشار زیربندی خودرو ،بالانس چرخها 
 دارد. ...و 

ها را پس از مسافت پیموده شده مشخص  تایر
 با تواندمیها  تایرتعویض کنید. تعویض 

منظور  به تایرفرسایش سطح بررسی استفاده از 
 شود. انجامها  تایرافزایش طول عمر 

باید همانند تصاویر زیر جابجا  تایرهای رادیال
 شوند .

 
 بدون تایر زاپاس

 ب

 تایر زاپاس با

ی بررس ایبازدیدهای دورهوضعیت تایر باید در 
باید در مراکز خدمات پس از این کار شود. 

فروش شرکت سیف خودرو انجام شود. آنها می
عادی و سایر آسیبهای غیرفرسایشتوانند 

هایی را که ممکن است بر رانندگی تاثیر 
 بگذارد، تشخیص دهند.

 

 
 توجه

  کاهش ارتفاع آج تایر موجب افزایش خطر
 .شودمیلغزش 

  درجه فرسایش تایر بستگی به مسافت طی
شده دارد. تایر زاپاسی که برای مدت طولانی 

ر فقط دمورد استفاده قرار نگرفته است باید 
 شرایط اضطراری و با سرعت کم استفاده شود.

 که شودمیتایر، توصیه  تعویضپس از 

ی بررس از نظر بالانسمونتاژ چرخ / تایر را 

باید به تفاوت شیارهای متقارن و کنید. 

 چرخ جلو

 چرخ عقب

 چرخ جلو

عقبچرخ   

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

139 
 

نامتقارن استفاده شده در الگوی تایرها 

به دو نکته که در مورد الگوی  .توجه شود

است در شکل نامتقارن شیارها بیان شده 

 :توجه کنید زیر

و  شیارها الگوی نامتقارن خارجیسطح   .1

 چرخ در یک صفحه قرار دارند. خارجیسطح 

در یک خودرو تایرهایی با شیارهای  .2

مخروطی باید روی محورهای یکسان نصب 

قلیه ندر غیر این صورت، ردیابی وسیله . شوند

 بسیار آسان خواهد بود

 

 بالانس وسيله نقليه

جهت جلوگیری از لرزش فرمان خودرو باید 
بالانس تایر انجام گردد که موجب بهبود 

ها . چرخشودمیرانندگی در آسایش و ایمنی 
ض تعوی بالانس و یا، باید پس از مشاهده لرزش 

 گردند.
 

 تعویض تایر 

ج آوقتی که ارتفاع  شودمیبرای ایمنی، توصیه 
میلی متر است، تایر  3تایر نزدیک به  یا شیار

 .کنیدتعویض را 
 

 ملاحظات
میلی متر  1.6 کمتر از بایدنارتفاع آج تایر  

اطلاعات مربوط به تایر توسط  باشد.
انگرها روی سطح تایر مشخص شده و نش

 قابل مشاهده است .

تایرهای دارای علائم زیر باید جایگزین 
 پارگی، برآمدگی یا سایر تغییرات شکل شوند:

، با تایرهای مشابه تایر تعویضبرای 
هر محور با هم های تایر شودمیپیشنهاد 

 تعویض شوند)به صورت جفت (.
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 نمودار مختصری از محفظه موتور

  
 

 مخزن انبساط ①

 درب ورودی  روغن موتور②

  موتورتزیینی  پوشش ③

 مخزن روغن ترمز ④

 باتری ⑤

 فیوز جعبه ⑥

 هوا فیلتر ⑦

 قفل درب موتور ⑧

 در پوش تزریق روغن ⑨

 مخزن شیشه شوی   ⑩
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