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 تميز کردن و حفاظت از بيرون خودرو

 براي حفاظت  از خودرو و نگهداشتن آن طبق شرايط اولیه، موارد زير را انجام دهيد:

 از بالا به پايين شروع کرده، به بدنه خودرو آب پاشيده، ديواره چرخ ها و زير خودرو را تميز کنيد  تا هرگونه گرد و 
خاک و آشغال تميز شود.

 با استفاده از اسفنج يا پارچه نرم مثل جیر، بدنه خودرو را تميز کنيد.
 براي لکه هاي سخت ، از صابون شستشوي خودرو استفاده کرده وکاملَا آب کشی کنيد.

 هرگونه آب را خشک نماييد.
 زماني که لايه ضد آب خودرو از بين رفت، خودرو را واکس بزنيد.

اگر آب به صورت قطره روي سطح تميز نمي ماند ، پس از خشک شدن،  به بدنه خودرو واکس بزنيد.

 کارواش هاي اتوماتيک
 پيش از شستن خودرو:

 آينه ها را تا کنيد.
   آنتن را پیاده کنید.

  درب پشتی برقی را غیرفعال نمایید. )درصورت مجهز بودن(
شستشو را از جلوی خودرو آغاز کنید، و از نصب مجدد آنتن و باز کردن آینه‌های بغل قبل از رانندگی اطمینان 

حاصل نمایید.
 برس هاي مورد استفاده درکارواش هاي اتوماتيک  ممکن است سطح خودرو را خراشيده و به رنگ خودرو آسيب بزند.

 شستشو با فشار بالا
 اجازه ندهيد نازل کارواش خيلي به پنجره ها نزدیک شود.

 پيش از استفاده از کارواش، درب باک خودرو را به طور کامل ببنديد.

 1-6 نگهداری و مراقبت

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


493
ت  

اقب
مر

 و 
ری

دا
گه

ن

6 

 نکاتی در مورد خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند )درصورت مجهز بودن(
 اگر دستگيره درب حين قرارداشتن سوئیچ الکترونيکي در محدوده  موثر خيس شود، ممکن است درب به دفعات 

باز و قفل شود . دراين صورت، حين شستشوي خودرو بايد  اقدامات اصلاحی زير را انجام دهيد :
حين شستشوي خودرو سوئیچ را در فاصله )6 ft( 2m يا بيشتر از خودرو قراردهيد. )مراقب باشيد که کلید دزديده 

نشود.(.
 درصورت قرار داشتن سوئیچ الکترونیکی در داخل خودرو و خیس شدن دستگیره درب حین شستشوی خودرو، صدای 

آژیر در بیرون از خودرو به صدا درمی‌آید. جهت خاموش شدن آژیر، تمام درب‌ها را قفل نمایید.
 چرخ با رینگ آلومينيومی ) در صورت مجهز بودن(

 با استفاده از شوينده خنثي هرگونه کثیفی را بلافاصله تميز نماييد. از برس هاي سفت يا تميز کننده هاي خورنده 
استفاده نکنيد. از شوينده هاي شيميايي قوي استفاده نکنيد.

از شوينده ملايم و واکس مشابه قبلی روي رنگ استفاده کنيد.
 حين داغ بودن چرخ ها  براي مثال زماني که  مسافت طولاني را در هواي گرم رانندگي کرده ايد از مواد شوينده 

استفاده نکنيد.
 بلافاصله پس از استفاده، شوينده ها را تميز نماييد.

 سپرها
از ساییدن با شوينده هاي خورنده اجتناب نماييد.

 سیستم تمیزکننده باران آینه بغل )درصورت مجهز بودن(
برای نگهداری از تمیزکننده باران آینه‌های بغل، اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

 با استفاده از شامپوی خودرو یا تمیزکننده شیشه که دارای سیلیکون یا ترکیبات خورنده نمی‌باشد، آینه‌ها را تمیز 
نمایید و کاملًا با آب شستشو دهید.

 اجازه دهید آینه‌ها در معرض نور مستقیم خورشید به مدت ۱ تا ۲ روز قرار داده شوند.

                                  1-6 نگهداری و مراقبت
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 هشدار

 حين شستشوی خودرو 
از ريختن آب به درون محفظه موتور خودداري نماييد ، اين کار منجر به آتش گرفتن قطعات الکتريکي مي‌گردد.
 حين تميز کردن شيشه جلو )خودروهاي مجهز به  برف پاک کن های شيشه جلو دارای حسگر باران(

کلید برف‌پاک‌کن‌ها را در موقعیت خاموش off قرار دهید.
اگر سوئيچ برف پاک کن در حالت "AUTO" قرارداشته باشد، 
ممکن است برف پاک کن در شرايط زير به طور اتفاقي فعال 
شده، منجر به صدمه ديدن دست‌ها يا ديگر جراحات جدي و 

صدمه ديدن تيغه هاي برف پاک کن گردد.

 زماني که بخش بالايي شيشه جلو، جايي که حسگر قطره باران قرار دارد، با دست لمس شود.
 زماني که پارچه مرطوب یا چیزهایی شبیه آن در نزديکي حسگر قطره باران قرار گیرد.

 در صورتي که چيزي به شيشه جلو برخورد کند.
 در صورتي که مستقيماً به سنسور حسگر باران دست بزنيد يا چيزي به حسگر قطره باران بخورد.
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 پيشگيري هاي مرتبط با لوله اگزوز
گازهای خروجی اگزوز منجر به داغ شدن بسيار زياد لوله اگزوز مي‌گردد.

حين شستن خودرو مراقب باشيد پيش از خنک شدن کامل به لوله اگزوز دست نزنید زیرا منجر به سوختگي  مي‌گردد.

 پیشگیری‌های مرتبط با نشانگر نقطه کور )درصورت مجهز بودن(
با  این صورت،  پریده شدن رنگ سپر عقب، ممکن است سیستم دچار نقص شود. در  و  درصورت خراشیدگی 

نمایندگی مجاز تویوتا مشورت نمایید.

 هشدار

 توجه
 پيشگيري از خراب شدن رنگ و زنگ زدگي بدنه و قطعات )چرخ با رینگ آلومينيومي و غيره( 

 در موارد زير بلافاصله خودرو را بشوييد:
 پس از رانندگي در نزديکي ساحل دريا
 پس از رانندگي در جاده هاي نمک زده

 اگر ذغال یا صمغ درختان روي رنگ خودرو ريخته است.
 اگر لاشه حشرات، مدفوع حشرات يا پرندگان روي رنگ خودرو ريخته است.

 پس از رانندگي در جاده هاي آلوده به دوده، دوده روغني، گرد معدن، پودر آهن يا مواد شيميايي.
 اگر خودرو به شدت آلوده به گرد و خاک يا گل شود.

 اگر مايعاتي همانند بنزن يا بنزين روي سطح رنگ پاشيده باشد.
  اگر رنگ خراشيده يا پريده، آن را بلافاصله تعمير نماييد.

  براي جلوگيري از زنگ زدگي چرخ ها، هرگونه آشغال را تميز کرده و چرخ ها را در مکاني با رطوبت پايين قرار دهید.

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


496

 توجه
 تميزکردن چراغ هاي بيروني

 به دقت بشوييد. از مواد ارگانیک يا ساینده يا برس‌های سخت استفاده نکنید. اين کار به سطح چراغ ها آسيب 
مي‌زند.

  به چراغ‌ها واکس نزنید.
   واکس به لنزها صدمه مي‌زند.

 پيشگیری‌های مربوط به نصب و پیاده کردن آنتن
 پیش از رانندگی، از نصب آنتن مطمئن شوید.

 درصورت پیاده کردن آنتن، مانند قبل از ورود به کارواش‌های اتوماتیک، از قرار دادن آنتن در محل مناسب 
بطوریکه آن را گم نکنید مطمئن شوید. درضمن پیش از رانندگی از نصب مجدد آنتن در محل خود، اطمینان 

حاصل نمایید.

 حين استفاده از کارواش هاي اتوماتيک )خودروهاي مجهز به برف پاک کن داراي حسگر باران( 
کلید برف پاک کن را در موقعيت off قراردهيد.

اگر کلید برف پاک کن در موقعيت "AUTO" قرار داشته باشد، ممکن است برف پاک کن عمل کرده و تیغه برف 
پاک کن صدمه ببیند.

  درصورت استفاده کردن از فشار زیاد آب در کارواش
 حین شستشوی خودرو، از قرار دادن فشار زیاد آب بطور مستقیم روی دوربین )درصورت مجهز بودن( یا محدوده 
اطراف دوربین‌ها خودداری نمایید. بدلیل ضربه ناشی از فشار بالای آب، ممکن است دستگاه بدرستی کار نکند.

با رزین  یا قسمت‌هایی که توسط سازنده  به گردگیرها )پوشش‌های لاستیکی  نزدیک  نازل  قرار دادن سر  از   
پوشانده شده است(، کانکتورها یا قطعات زیر خودداری نمایید.

درصورت قرار گرفتن قطعات درمعرض فشار زیاد آب ممکن است قطعات دچار صدمه شوند.
 قطعات مربوط به سیستم انتقال نیرو

 قطعات مربوط به غربیلک فرمان
 قطعات مربوط به سیستم تعلیق

 قطعات مربوط به ترمز

 1-6 نگهداری و مراقبت
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 تميزکردن و حفاظت از داخل خودرو
 عملکردهای زير به حفاظت از داخل خودرو و نگه داشتن آن در بهترين شرايط کمک مي‌کند:

 گرد و خاک و آشغال را با جاروبرقي تميز نماييد.
 هرگونه آشغال و گرد و خاک را با پارچه نرم مرطوب با تميز کننده رقيق تميز نماييد.

    از محلول آب و حدود %5 تميزکننده خنثي استفاده نماييد.
 هرگونه آب اضافي را از پارچه خالي کرده و هرگونه شوينده باقي مانده را کاملًا تميز کنيد.

 کل سطح را با پارچه نرم و خشک پاک کنید تا هرگونه رطوبت باقي مانده خشک شود. چرم را در مکاني سايه و 
دارای تهويه، خشک کنید.

 هرگونه آشغال را با استفاده جارو برقي تميز نماييد.
 چرم مصنوعي را با محلول صابون ملايم و اسفنج يا پارچه نرم تميز کنيد.

 اجازه دهيد محلول چند دقيقه بماند. کثيفي را برداشته و محلول صابون را با پارچه تميز و مرطوب پاک کنيد.

 حفاظت از داخل خودرو

  تميزکردن محدوده هاي چرمي

  تميز کردن محدوده پوشش چرم مصنوعي

با استفاده از جاروبرقي آشغال و گرد و خاک را تميز نماييد. سطح کثيف را با پارچه مرطوب و آب ولرم تميز کنید.

                                  1-6 نگهداری و مراقبت
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 هشدار

 آب درون خودرو
 از ريختن يا پاشيدن مایع درون خودرو جلوگیری نماييد.

   اين کار ممکن است منجر به صدمه ديدن قطعات الکتريکي، نقص فنی يا آتش سوزی ‌شود.
 از خیس شدن قطعات سیستم کیسه هوا یا سیم کشی‌های درون خودرو، جلوگیری نمایید.

    )f صفحه ۴۶( 
    نقص الکتریکی می‌تواند منجر به بازشدن کیسه‌های هوا یا عدم عملکرد صحیح آنها و در نتیجه صدمات جسمی 

جدی یا حتی مرگ گردد.
 تميز کردن داخل خودرو ) به ويژه پنل جلو داشبورد(

    از واکس يا پوليش استفاده نکنيد. پانل جلو داشبورد ممکن است تصوير شيشه جلو را منعکس کرده، ديد راننده 
را محدود نموده و منجر به تصادف و نهايتاً صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.

 نگهداري از پوشش هاي چرمي
تويوتا توصيه مي کند داخل خودرو را حداقل سالي دو بار تميز کنيد تا کیفیت بالای داخل خودرو حفظ شود. 

 شامپو زدن به کف پوش خودرو
شوينده‌هاي کف کننده متفاوتی در بازار وجود دارد.  از اسفنج يا برس براي ماليدن کف استفاده نماييد. به صورت دايره 
اي بماليد. از آب استفاده نکنيد. روی سطوح کثيف را کف بمالید و اجازه دهيد خشک شوند. نتيجه عالي زماني حاصل 

مي‌شود که اجازه دهيد کف پوش تا جاي ممکن خشک شود.
 کمربندهاي ايمني

با استفاده از پارچه يا اسفنج آغشته به صابون ملايم و آب ولرم تميز نماييد. همچنين به طور مرتب کمربندها را از نظر 
پوسیدگی، ساییدگی یا پارگی شدید کنترل نمایید.
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 توجه
 مواد شوينده 

 ازشوينده هاي زير استفاده نکنيد، چرا که منجر به تغيير رنگ داخل خودرو يا آسيب ديدن رنگ خودرو مي‌شود:
  غیر از صندلی :  مواد طبيعي مثل بنزن یا بنزین،  حلال هاي اسيدي يا قليايي،  رنگ يا سفيدکننده

  صندلي‌ها: حلال هاي اسيدي يا قليايي مثل تينر، بنزن و الکل
 از واکس پوليش يا تميزکننده هاي پوليشي استفاده نکنيد. جلو داشبورد يا بخش هاي داخلي پوشيده از رنگ 

ممکن است صدمه ببيند.
 جلوگيري از صدمه ديدن سطوح چرمي

براي جلوگيري از صدمه ديدن سطوح چرمي و خراب شدن چرم، پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید:
 هرگونه آشغال يا کثيفي را بلافاصله از روي چرم تميز نماييد.

 از قرار دادن خودرو در معرض آفتاب مستقيم براي مدت طولاني خودداري نماييد؛ به ويژه در تابستان خودرو 
را در سايه پارک نماييد.

 ازقراردادن اجسام ساخته شده از پلاستيک يا مواد پوشيده از واکس روي پوشش صندلي ها خودداري نماييد، چرا که 
در صورت بالا رفتن دمای داخل خودرو، به سطح چرم مي‌چسبند.

 ريختن آب روی کف
از شستن کف خودرو با آب خودداري نماييد.

در صورت تماس آب با قطعات الکتريکي سيستم هاي خودرو، همانند سيستم صوتي يا سيستم هاي زير یا کف 
خودرو ممکن است این سیستم‌ها آسیب ‌ببینند، همچنين آب منجر به زنگ زدن بدنه نیز می‌شود.

و چراغ  بین خطوط[  ]هشدار حرکت   ‌LDA به  مجهز  )خودروهای  داخل  از  کردن شیشه جلو  تمیز    
نوربالای اتوماتیک(

از تماس با سنسور دوربین خودداری نمایید. )f صفحه 281، ۳۰۱(
درصورت وارد آمدن ضربه یا خراشیدگی ناگهانی به دوربین، سیستم LDA و چراغ نوربالای اتوماتیک ممکن است 

به درستی کار نکند یا منجر به بروز نقص در این سیستم‌ها شود.
 تميز کردن داخل شيشه عقب

 از شيشه شوي براي تميزکردن شيشه عقب استفاده نکنيد، چراکه منجر به صدمه ديدن سیم‌هاي گرم کن 
بخارزدا یا آنتن مي‌گردد. براي تميز کردن شيشه از پارچه آغشته به آب ولرم استفاده نماييد. شيشه را با حرکت 

رفت و برگشتي به موازات سيم هاي آنتن يا بخار زدا تميز نماييد.
 مراقب باشيد ‌به سيم هاي گرم کن يا آنتن صدمه وارد نکرده یا آن ها را نخراشید.

                                  1-6 نگهداری و مراقبت
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 الزامات نگهداری

برای اطمینان از رانندگی ایمن و اقتصادی، مراقبت روزانه و مرتب بسیار ضروری است. تویوتا انجام موارد 
زیر را توصیه می‌کند:

  برنامه تعمیر و نگهداری

 برنامه تعمیر و نگهداری باید بر اساس زمان بندی‌های انجام شده در برنامه انجام گردد.
   فواصل زمانی برنامه تعمیر و نگهداری بر اساس خواندن کیلومتر شمار یا فواصل زمانی، هر کدام زودتر برسد، 

تعیین می‌گردد.
   پس از رسیدن به آخرین دوره، برنامه تعمیر و نگهداری باید با همان فواصل زمانی ادامه یابد. 

 برای انجام خدمات تعمیر و نگهداری به کجا مراجعه نمایید؟
   بهترین کار، انتقال خودرو به نمایندگی‌های مجاز تویوتا جهت انجام تعمیر و نگهداری است.

   تکسین‌های تویوتا متخصصانی آموزش دیده هستند که از طریق کتابچه‌های تکنیکی به روزترین اطلاعات سرویس 
و دوره آموزشی را کسب می‌کنند. آنها پیش از کار بر روی خودرو شما، کار روی تویوتا را یاد می‌گیرند نه حین 

کار کردن بر روی خودرو شما. آیا روش خوبی به نظر نمی‌رسد؟
    نمایندگی‌های مجاز تویوتا هزینه زیادی را صرف ابزارهای مخصوص تویوتا و تجهیزات سرویس نموده‌اند. این 

ابزارها در انجام بهتر کار به آنها کمک می‌کند و هزینه‌ها را نیز پایین می‌آورد.
   نمایندگی‌های مجاز تویوتا تمامی تعمیرات برنامه ریزی شده را به صورت قابل اعتماد و اقتصادی برای شما انجام 

می‌دهند.
   شلنگ‌های لاستیکی )در سیستم‌های گرمایش و سرمایش، سیستم ترمز و سیسنم سوخت( باید بر اساس برنامه 

تویوتا توسط تکنسین متخصص بازرسی شوند.
   شلنگ‌های لاستیکی از قطعات مهم در انجام تعمیرات هستند. بلافاصله شلنگ‌های خراب شده یا صدمه دیده را 

تعویض نمایید. توجه داشته باشید که با گذر زمان شلنگ‌ها خراب شده، باد کرده، پاره یا ترک ترک می‌شوند. 
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                                               ۲-6 نگهداری

 موارد قابل انجام توسط مالک

    موارد قابل انجام توسط مالک چیست ؟
بسیاری از موارد تعمیر و نگهداری را می‌توانید خود انجام دهید بشرط اینکه توانایی مکانیکی و چند ابزار اولیه را 

داشته باشید. دستورالعمل‌های ساده انجام این موارد در این فصل آورده شده است.
توجه داشته باشید که برخی موارد تعمیر و نگهداری نیازمند ابزارهای مخصوص و مهارت ویژه‌ای هستند. این موارد 
بهتر است توسط تکنسین متخصص انجام گردد. حتی اگر در این موارد خبره هستید، انجام این موارد در نمایندگی 
مجاز تویوتا توصیه می‌شود چرا که آنها موارد انجام شده بر روی خودرو شما را ثبت می‌کنند. این ثبت ها در صورت 

استفاده از گارانتی خودرو مفید خواهند بود.

 آیا خودرو به تعمیر نیاز دارد؟
مراقب تغییر نحوه عملکرد، صدا و موارد چشمی نشان دهنده تعمیر باشید. برخی نشانه‌ها عبارتند از:

 موتور خاموش می‌شود، ریپ می‌زند یا بد عمل می‌کند.
 قدرت موتور به شدت تغییر یافته است.
 صدای عجیبی از موتور شنیده می‌شود.

 زیر خودرو نشتی دیده می‌شود )با این وجود، چکیدن قطره آب از سیستم ایرکاندیشن حین استفاده از این سیستم 
طبیعی است(.

 صدای اگزوز تغییر کند )این حالت می‌تواند نشانگر نشتی خطرناک گاز منواکسیدکربن باشد. تمام پنجره‌ها را باز 
نموده و بلافاصله سیستم اگزوز را کنترل کنید.(

 لاستیک‌ها پنجر به نظر می‌آیند، حین دور زدن لاستیک‌ها جیغ می‌کشند و سایش لاستیک‌ها نامنظم است.
 حین رانندگی در جاده هموار و به صورت مستقیم خودرو به یک طرف کشیده می‌شود.

 صدای عجیبی در سیستم تعلیق شنیده می‌شود.
 ترمز قدرت خود را از دست داده است، پدال ترمز یا پدال کلاچ حالت اسفنجی دارد، پدال تقریبا به کف خودرو 

می‌رسد و در حین ترمزگیری خودرو به یک سمت کشیده می‌شود.

 دمای خنک کننده موتور دائماً بالاتر از حالت عادی است. )f صفحه 110، 115(
اگر متوجه هر کدام از این نشانه‌ها شدید، خودرو را در اولین فرصت به نمایندگی مجاز تویوتا ببرید. ممکن است 

خودرو نیاز به تعمیر یا تنظیم داشته باشد. 
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 هشدار

 در صورت نگهداري نامناسب از خودرو
نگهداري نامناسب از خودرو مي تواند منجر به صدمات جدي به خودرو و در نتيجه صدمات جسمي و حتي مرگ گردد.

 کار با باتري
  اتصالات، پست ها و ديگر قطعات باتری حاوي سرب و ترکیبات سربی بوده و به مغز آسیب می‌زند، پس از کار با 

باتري دست هايتان را بشوييد )f صفحه ۵۳۹(

 2-6 نگهداری
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 برنامه تعمير و نگهداري

 تعمير و نگهداري را بر اساس برنامه و به شرح زير انجام دهيد:

  الزامات برنامه تعمير و نگهداري

خودرو شما باید بر اساس برنامه تعمير و نگهداري عادي سرویس شود. )برنامه تعمير و 
نگهداري را مطالعه نماييد.(

اگر معمولاً در كي يا تعدادی از شرايط زير رانندگي ميك‌نيد، برخي موارد برنامه تعمير و نگهداري 
بايد به دفعات بيشتري انجام شوند. )"برنامه تعمیر و نگهداری اضافی" را مطالعه نمایید.(

A. شرایط جاده
يا    ناهموار  جاده‌هاي  در  رانندگی   .1
گل‌آلوده يا جاده‌هاي پوشیده از برف ذوب 

شده. 
2. رانندگي در جاده‌هاي گرد و خاكي

۳. فقط موتور دیزلی: عملکرد مداوم موتور 
در مناطقی حدود )m )6252 ft 2000 بالاتر 

از سطح دریا

B. شرایط رانندگی
یدک  )مانند:  سنگين  بار  داراي  خودرو  با  رانندگي   .1
کشیدن تریلر، استفاده از باربند سقفی یا حمل‌کننده 

بار سقفی و غیره(
2. رانندگي در مسيرهاي كوتاه‌تر از  )km )5 miles 8 به 

دفعات در شرايط دمايی زير صفر
كم  با سرعت  رانندگي  يا  و/  موتور  کردن  کار  جا  در   .۳
در مسافت طولاني همانند خودروي پليس، تاكسي يا 

فروشندگان سیار. 
یا   80  %( مداوم  به صورت  و  بالا  با سرعت  رانندگي   .۴
بيشتر ازحداكثر سرعت خودرو( براي بيش از 2 ساعت. 

                                               ۲-6 نگهداری
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خواندن کیلومترشمارفواصل زمانی سرویس

)خواندن کیلومترشمار  ماهها
یا ماه‌ها هر کدام زودتر 

فرا برسد(

X1000km
1020304050607080

X1000

miles612182430364248

قطعات اصلی موتور

1
تسمه موتور

موتور بنزینی
موتور دیزلی

IIII24

در  )km )60000 miles 100000 اولیه یا هر ۷۲ ماه بازرسی شود. 
 km  )12000  miles( هر    100000  km  )60000  miles( از   پس 

20000 یا ۱۲ ماه بازرسی شود.

2

روغن موتور
)موتور بنزینی(

   DPF روغن موتور )موتور دیزلی فاقد
و مبدل کاتالیک* ‌DPNR( »توجه ۱ 

را مطالعه نمایید.«
به  مجهز  دیزلی  )موتور  موتور  روغن 

)*DPNR یا مبدل کاتالیک ‌DPF

RRRRRRRR12

RRRRRRRR12

درصورت نمایش یادآوری تعمیرات، تعویض 
گردد »به توجه ۲ مراجعه نمایید.« 

-

3

فیلتر روغن موتور
)موتور بنزینی(

فیلتر روغن موتور )موتور دیزلی فاقد  
‌PDF و مبدل کاتالیک* DPNR( »به 

توجه ۱ مراجعه نمایید.« 
دیزلی  )موتور  موتور  روغن  فیلتر 
کاتالیک  مبدل  یا   ‌DPF به  مجهز 

)*DPNR

RRRRRRRR12

RRRRRRRR12

درصورت نمایش یادآوری تعمیرات، تعویض 
گردد »به توجه ۲ مراجعه نمایید.« 

-

»به ۴ گرمایش  و  سرمایش  سیستم 
II24توجه ۳ مراجعه نمایید.«

مایع خنک‌کننده موتور »به توجه ۴ ۵
-IIمراجعه نمایید.«

عملکرد تعمیر و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغییر یا روانکاری

  برنامه تعمیر و نگهداری )بجز خودروهای مخصوص کشور آفریقای جنوبی(

 2-6 نگهداری
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۶
شلنگ‌‌های خنک‌کننده روغن موتور و 

اتصالات )درصورت مجهز بودن(
»به توجه ۳ مراجعه نمایید«

II24

IIII12لوله‌های اگزوز و اتصالات نصب۷

سیستم استارت

-هر 60000miles( 100000km( تعویض شود.شمع )موتور بنزینی(8
IIIIIIII12باتری9

سوخت و سیستم‌های کنترل‌کننده گازهای آلاینده

۱۰

فیلتر سوخت
موتور بنزینی

»به توجه ۵ مراجعه نمایید.«
فقط کشور برزیل

بقیه کشورها
موتور دیزلی

»به توجه ۶ مراجعه نمایید.«

R72

R96

RRRR24

سیستم انژکتور سوخت »به توجه ۷ مراجعه ۱۱
نمایید.«

مخزن  به   )60000  miles(  100000  km هر 
-سوخت تمیزکننده انژکتور اضافه نمایید.

IIIIIIII12جداکننده آب از سوخت دیزل )موتور دیزلی(۱۲

IRIRفیلتر تمیزکننده هوا۱۳
I:24
R:48

II48دود حاصل از احتراق گازوئیل )موتور دیزلی(14

عملکرد تعمیر و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغییر یا روانکاری

                                               ۲-6 نگهداری

خواندن کیلومترشمارفواصل زمانی سرویس

)خواندن کیلومترشمار  ماهها
یا ماه‌ها هر کدام زودتر 

فرا برسد(

X1000km
1020304050607080

X1000

miles612182430364248

قطعات اصلی موتور
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خواندن کیلومترشمارفواصل زمانی سرویس

)خواندن کیلومترشمار  ماهها
یا ماه‌ها هر کدام زودتر 

فرا برسد(

X1000km1020304050607080

X1000miles612182430364248

سوخت و سیستم‌های کنترل‌کننده گازهای آلاینده

15
سوخت،  هاي  لوله  سوخت،  مخزن  درپوش 
اتصالات و سوپاپ کنترل بخار سوخت >>توجه 

1 را مطالعه نماييد.<<
II24

سیستم استارت

II24کنیستر دوده )موتور بنزینی(16

شاسی و بدنه

IIIIIIII6پدال ترمز و ترمز دستي۱۷

لوله ها و درام هاي ترمز )شامل ۱۸
IIII12لوله‌های ترمز دستی و درام‌‌های ترمز(

IIIIIIII6لنت ها و ديسک هاي ترمز۱۹

روغن ترمز۲۰
IIIRIIIR

I:6
R:24

۲۱
روغن کلاچ

)گیربکس معمولی(
موتور بنزینی مخصوص دیگر کشورهای 

G.C.C

IIIRIIIR
I:6

R:24

IIIIIIII6

IIII12لوله ها و شلنگ هاي ترمز۲۲

پمپ خلأ مخصوص بوستر ترمز )موتور ۲۳
-هر 120000miles( 2000000 km( تعویض شود.دیزلی و موتور بنزینی(

غربيلک فرمان،  اتصالات و جعبه دنده ۲۴
IIII12فرمان

IIII24گردگیرهای پلوس25

عملکرد تعمیر و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغییر یا روانکاری

 2-6 نگهداری
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خواندن کیلومترشمارفواصل زمانی سرویس

)خواندن کیلومترشمار  ماهها
یا ماه‌ها هر کدام زودتر 

فرا برسد(

X1000
km

1020304050607080

X1000
miles

612182430364248

شاسی و بدنه

۲۶
سیسبک ها و گردگيرهاي سيستم 

III‍I12تعليق

دسته دنده گيربکس معمولي ۲۷
II-

روغن گيربکس معمولي )شامل ۲۸
II48دیفرانسیل جلو(

روغن گیربکس اتوماتیک )شامل ۲۹
II24دیفرانسیل جلو(

روغن بخش تقسیم نیرو )مدل‌های ۳۰
)4WDIRIR

I:12
R:48

روغن دیفرانسیل عقب )مدل‌های 31
)4WDIRIR

I:12
R:48

IIII12سيستم تعليق جلو و عقب۳۲

IIIIIIII6لاستيک ها و فشار باد آنها33

چراغ ها، بوق، برف پاک کن و شيشه 34
IIIIIIII6شوي

-RRRRفیلتر تهویه هوای مطبوع35
IIII12   تهویه هوای مطبوع/ گاز خنک‌کننده

عملکرد تعمیر و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغییر یا روانکاری

                                               ۲-6 نگهداری
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توجه:
۱. پس از تعویض روغن موتور، اطلاعات تعمیر و نگهداری روغن موتور را صفر نمایید. )f صفحه 535(

۲. پس از گذشت ۲۴ ماه، یا درصورت رانندگی بیش از )km )18000 miles  30000 حتی اگر نشانگر یادآوری زمان 
تعمیر و نگهداری نمایش داده نشود، فیلتر روغن و روغن موتور را تعویض نمایید.

هنگامی که کمتر از )km )18000 miles 30000 رانندگی کرده اید، یادآور تعمیرونگهداری ظاهر می شود.
3. پس از )48000 miles( km 80000 یا 48 ماه اول بازرسی نمایید و سپس هر)km )12000 miles 20000 یا 12ماه 

بازرسی نمایید.
  4. پس از )100000 miles( km 160000 اول تعويض نماييد و پس از آن هر )km )50000 miles 80000   تعويض نماييد.

5. شامل فيلتر درون باک سوخت.
6. درصورت استفاده از سوخت نامناسب )دارای ناخالصی(، فواصل زمانی تعمیر و نگهداری را به نصف )۱/۲( برسانید. 

۷. موتور ‌3ZR-FAE مخصوص فقط کشورهای سنگاپور، تائیتی و هونگ‌کونگ
*: جهت تشخیص نوع مبدل کاتالیک )کاتالیست کانورتر(، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


509
ت  

اقب
مر

 و 
ری

دا
گه

ن

6 

                                               ۲-6 نگهداری

برای مواردی در برنامه که نیازمند سرویس به دفعات بیشتر مشابه شرایط سخت هستید، به جدول زير مراجعه نماييد. 
) براي ديدن فهرست، مبحث " الزامات برنامه تعمير و نگهداري" را مطالعه نماييد.(

A-1 : رانندگی در جاده هاي ناهموار يا گل آلود يا جاده هاي پوشیده از برف ذوب شده

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز   

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي لنت ها و ديسک هاي ترمز

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي لوله ها و شلنگ‌های ترمز

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي سیبک‌ها و گردگيرهاي سيستم تعليق

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي غربيلک فرمان، اتصالات و جعبه دنده فرمان

هر )Km )6000 miles 10000 یا 12 ماه گردگیرهای پلوس

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

 سفت کردن پيچ و مهره هاي شاسي و بدنه 
هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه      >>توجه ۱ را مطالعه نماييد.<<

  برنامه تعمير و نگهداري اضافي )بجز کشور آفریقای جنوبی(

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 2-6 نگهداری510

A-2 : رانندگي در جاده هاي خاکي

 تعويض روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد 
را مطالعه  >>توجه 2   )*DPNR و   DPF کاتالیک  مبدل 

نماييد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

 تعويض فيلتر روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی 
را   2 >>توجه   )*DPNR و   DPF کاتالیک  مبدل  فاقد 

مطالعه نماييد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

I: هر )Km )1500 miles 2500 یا 3 ماه بازرسي يا تعويض فيلتر تميز کننده هوا
R: هر )Km )24000 miles 40000 یا 48 ماه

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز 

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه     بازرسی لنت ها و دیسک های ترمز

هر )Km )9000 miles 15000 تعویض فیلتر تهویه هوای مطبوع

A-3 : فقط موتور دیزلی: 
       رانندگی مداوم در مسیرهای بیش از )2000m )6252ft بالاتر از سطح دریا

و   DPF کاتالیک  مبدل  )فاقد  موتور  روغن  تعويض   
 )*DPNR

      >>توجه 2 را مطالعه نماييد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا ۶ ماه
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                                               ۲-6 نگهداری

B-1: رانندگي با خودروي داراي بار سنگين )به طور مثال استفاده از باربند سقفي و یا حمل‌کننده بار 
سقفی و غيره(

 تعويض روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد مبدل 
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماهکاتالیک DPF و DPNR *( >>توجه ۲ را مطالعه نماييد.<<

 تعويض فيلتر روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد مبدل 
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماهکاتالیک DPF و DPNR *( >>توجه ۲ را مطالعه نماييد.<<

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي لنت‌‌ها و درام‌هاي ترمز  

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي لنت‌ها و ديس‌كهاي ترمز

 تعويض روغن گيربكس معمولي 
هر )24000 miles( Km 40000 یا 48 ماه     )شامل روغن ديفرانسيل جلو(

)شامل   / اتوماتيك  گيربكس  روغن  تعويض  يا  بازرسي   
ديفرانسيل جلو(

I: هر )Km )24000 miles 40000 یا 24 ماه
R: هر )Km )48000 miles 8000 یا 48 ماه

 )4WD فقط مدل‌های( 20000 یا ۲۴ ماه تعویض روغن بخش تقسیم نیرو Km )12000 miles( هر

 )4WD فقط مدل‌های( 20000 یا ۲۴ ماه تعویض روغن دیفرانسیل عقب Km )12000 miles( هر

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

 سفت كردن پيچ ‌ها و مهره‌هاي شاسي و بدنه
هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه     >>توجه 1 را مطالعه نماييد.<<
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 2-6 نگهداری512

B-1: رانندگي در مسیرهای کوتاه‌تر از )8km )5miles به دفعات در شرایط دمایی زیر صفر

 تعويض روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد مبدل 
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماهکاتالیک DPF یا DPNR*(>>توجه 2 را مطالعه نماييد.<<

دیزلی  موتور  و  بنزینی  موتور)موتور  روغن  فيلتر  تعويض   
مطالعه  را   2 DPNR*(>>توجه  یا   DPF کاتالیک  مبدل  فاقد 

نماييد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

پلیس،  مانند خودروی  مسیرهای طولانی  در  پایین  با سرعت  رانندگی  یا  موتور/  کردن  کار  درجا   :B-3
تاکسی یا فروشندگان سیار

 تعویض روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد 
  )*DPNR یا DPF مبدل کاتالیک

     >>توجه 2 را مطالعه نماييد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

 تعویض فیلتر روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی 
)*DPNR یا DPF فاقد مبدل کاتالیک

     >>توجه 2 را مطالعه نماييد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

هر )Km )6000 miles 10000 یا ۶ ماه بازرسی لنت‌ها و درام‌های ترمز

هر )Km )3000 miles 5000 یا ۳ ماه بازرسي دیسک‌ها و لنت‌های ترمز
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                                               ۲-6 نگهداری

B-5 : رانندگي با سرعت بالا و به صورت مداوم )%80 یا بیشتر از حداکثر سرعت خودرو( برای بیش از 2 ساعت

 تعويض روغن گيربکس معمولي )شامل روغن ديفرانسيل 
      جلو(

هر )Km )24000 miles 40000 یا 48 ماه

I: هر )24000 miles( Km 40000 یا 24 ماه بازرسي يا تعويض روغن )شامل ديفرانسيل جلو(
R: هر )Km )48000 miles 80000 یا 48 ماه

)4WD فقط مدل‌های( 20000 یا ۲۴ ماه تعويض روغن بخش تقسیم نیرو Km )12000 miles( هر

)4WD فقط مدل‌های( 20000 یا ۲۴ ماه تعويض روغن دیفرانسیل عقب Km )12000 miles( هر

توجه:
1.  مخصوص پیچ‌های نصب صندلی و پیچ‌های نگهدارنده قطعات سیستم تعلیق جلو و عقب

2.  پس از تعویض روغن موتور، اطلاعات تعمیر و نگهداری روغن موتور را صفر کنید. )f صفحه 535(
   *: برای تشخیص نوع مبدل کاتالیک )کاتالیست کانورتر( با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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  برنامه تعمیر و نگهداری )مخصوص کشور آفریقای جنوبی(

 2-6 نگهداری

عملکرد تعمیر و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغییر یا روانکاری

فواصل زمانی 
سرویس

خواندن کیلومترشمار

)خواندن  ماهها
کیلومترشمار یا 
ماه‌ها هر کدام 
زودتر فرا برسد(

X1000km
153045607590

X1000miles
91827364554

قطعات اصلی موتور

تسمه موتور1
موتور بنزینی
موتور دیزلی

llllll12

در)km )65000miles 105000 اولیه یا هر ۷۲ ماه بازرسی شود. 
پس از هر )km  )9000 miles 15000 ، یا ۱۲ ماه بازرسی شود.

RRRRRR12روغن موتور۲

RRRRRR12فیلتر روغن موتور۳

III24سیستم سرمایش و گرمایش۴

مایع خنک‌کننده موتور۵
-III»توجه 1 را مطالعه کنید.«

شلنگ‌‌های خنک‌کننده روغن 6
موتور و اتصالات )درصورت مجهز بودن(

III24

اتصــالات 7 و  اگــزوز  لوله‌هــای 
IIIIII12نصــب

سیستم استارت

-Rشمع )موتور بنزینی(۸

IIIIII12باتری9

سوخت و سیستم‌های کنترل‌کننده گازهای آلاینده

10

فیلتر سوخت 
موتور بنزینی

»به توجه 2 مراجعه نمایید.«
موتور دیزلی

R

RRR24
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عملکرد تعمیر و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغییر یا روانکاری

فواصل زمانی 
سرویس

خواندن کیلومترشمار

)خواندن  ماهها
کیلومترشمار یا 
ماه‌ها هر کدام 
زودتر فرا برسد(

X1000 km  
153045607590

X1000 miles 
91827364554

سوخت و سیستم‌های کنترل‌کننده گازهای آلاینده

lllRllفیلتر تمیزکننده هوا۱۱
I :24
R:48

ــل ۱۲ ــراق گازوئی ــل از احت دود حاص
ــی( ــور دیزل ll48)موت

۱۳
هاي  لوله  سوخت،  مخزن  درپوش 
کنترل  سوپاپ  و  اتصالات  سوخت، 

بخار سوخت 
lll24

ll24کنیستر دوده )موتور بنزینی(۱۴
شاسی و بدنه

lll24پدال ترمز و ترمز دستي15

16
لوله ها و درام هاي ترمز

و  دستی  ترمز  لوله‌های  )شامل 
درام‌های ترمز(

lll24

llllll12لنت ها و ديسک هاي ترمز17

lRlRlRروغن ترمز18
I :12
R:24

llllll12روغن کلاچ19

llllll12لوله ها و شلنگ هاي ترمز20

پمپ خلأ مخصوص بوستر ترمز 21
-هر miles( 200000 km 120000( تعویض شود.)موتور دیزلی(

غربيلک فرمان،  اتصالات و جعبه 22
دنده فرمان

llllll12

llllll24گردگیرهای پلوس23
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عملکرد تعمیر و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغییر یا روانکاری

فواصل زمانی 
سرویس

خواندن کیلومترشمار

)خواندن  ماهها
کیلومترشمار یا 
ماه‌ها هر کدام 
زودتر فرا برسد(

X1000km
153045607590

X1000miles
91827364554

شاسی و بدنه

ll48روغن گيربکس معمولي۲۶

روغن گیربکس اتوماتیک ۲۷
)شامل دیفرانسیل جلو(

ll36

روغن بخش تقسیم نیرو ۲۸
)4WD مدل‌های(

lRlRlR
I :12
R:48

روغن دیفرانسیل عقب ۲۹
)4WD مدل‌های(

lRlRlR
I :12
R:48

llllll12سيستم تعليق جلو و عقب۳۰

llllll12لاستيک ها و فشار باد آنها۳۱

چراغ ها، بوق، برف پاک کن و ۳۲
شيشه شوي

llllll12

فیلتر تهویه هوای مطبوع۳۳
»توجه 3 را مطالعه نمایید.«

RRRRRR-

llllll12 تهویه هوای مطبوع/ گاز خنک‌کننده

توجه:
۱. هر )10000miles( km 160000 ، و سپس هر )km )50000miles 80000، تعویض نمایید.

۲. شامل فیلتر مخزن سوخت می‌شود.
۳. امکان تعویض در هر )km )14000miles 22500، وجود دارد.

 2-6 نگهداری
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برای مواردی در برنامه که نیازمند سرویس به دفعات بیشتر مشابه شرایط سخت هستند، به جدول زير مراجعه نماييد. 
) براي ديدن فهرست، مبحث " الزامات برنامه تعمير و نگهداري" را مطالعه نماييد.(

A-1 : رانندگی در جاده هاي ناهموار يا گل آلود يا جاده هاي پوشیده از برف ذوب شده

هر )Km )9000 miles 15000 یا 12 ماه بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز   

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي لنت ها و ديسک هاي ترمز

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي لوله ها و شلنگ‌های ترمز

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي سیبک‌ها و گردگيرهاي سيستم تعليق

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي غربيلک فرمان، اتصالات و جعبه دنده فرمان

هر )Km )4500 miles 7500 یا 12 ماه بازرسی گردگیرهای پلوس

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

 سفت کردن پيچ و مهره هاي شاسي و بدنه 
هر )Km )9000 miles 15000 یا 12 ماه      >>توجه ۱ را مطالعه نماييد.<<

  برنامه تعمير و نگهداري اضافي )کشور آفریقای جنوبی(

                                               ۲-6 نگهداری
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A-2 : رانندگي در جاده هاي خاکي

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعويض روغن موتور 

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعويض فيلتر روغن موتور 

I: هر )Km )4500 miles 7500 یا ۱۲ ماه بازرسي يا تعويض فيلتر تميز کننده هوا
R: هر )Km )36000 miles 60000 یا 48 ماه

هر )Km )9000 miles 15000 یا 12 ماه بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز 

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي لنت ها و ديسک هاي ترمز

هر )Km )9000 miles 15000 تعويض فيلتر سیستم تهویه هوای مطبوع 

A-3 : فقط موتور دیزلی: 
       رانندگی مداوم در مسیرهای بیش از )2000m )6252ft بالاتر از سطح دریا

هر )4500 miles( Km 7500 یا 6 ماه تعويض روغن موتور )فقط موتور دیزلی(

 2-6 نگهداری
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B-1: رانندگي با خودروي داراي بار سنگين )به طور مثال استفاده از باربند سقفي و یا حمل‌کننده بار 
سقفی و غيره(

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعويض روغن موتور

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعويض فيلتر روغن موتور 

هر )Km )9000 miles 15000 یا 12 ماه بازرسي لنت‌‌ها و درام‌هاي ترمز  

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي لنت‌ها و ديس‌كهاي ترمز

 تعويض روغن گيربكس معمولي 
هر )27000 miles( Km 45000 یا 48ماه     )شامل روغن ديفرانسيل جلو(

)شامل   / اتوماتيك  گيربكس  روغن  تعويض  يا  بازرسي   
ديفرانسيل جلو(

I: هر )Km )27000 miles 45000 یا 36 ماه
R: هر )Km )54000 miles 90000 یا 72 ماه

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

 سفت كردن پيچ ‌ها و مهره‌هاي شاسي و بدنه
     >>توجه 1 را مطالعه نماييد.<<

هر )Km )9000 miles 15000 یا 12 ماه

                                               ۲-6 نگهداری
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B-2: رانندگي در مسیرهای کوتاه تر از )8km )5miles  به دفعات در شرایط دمایی زیر صفر

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعويض روغن موتور 

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعويض فيلتر روغن موتور

پلیس،  مانند خودروی  مسیرهای طولانی  در  پایین  با سرعت  رانندگی  یا  موتور/  کردن  کار  درجا   :B-3
تاکسی یا فروشندگان سیار

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعويض روغن موتور 

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعويض فیلتر روغن موتور 

هر )Km )9000 miles 15000 یا 12 ماه بازرسی لنت‌ها و درام‌های ترمز
هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي دیسک‌ها و لنت‌های ترمز

B-4: رانندگي با سرعت بالا و به صورت مداوم )%80 یا بیشتر حداکثر سرعت خودرو( برای بیش از 2 ساعت

 تعويض روغن گيربکس معمولي )شامل روغن ديفرانسيل 
هر )Km )27000 miles 45000 یا 48 ماه      جلو(

 بازرسي يا تعويض روغن )گیربکس اتوماتیک شامل 
ديفرانسيل جلو(

I: هر )Km )27000 miles 45000 یا 36 ماه

I: هر )Km )54000 miles 90000 یا 72 ماه

 2-6 نگهداری

 توجه:
۱. مخصوص پیچ‌های نصب صندلی و پیچ‌های نگهدارنده قطعات سیستم تعلیق جلو و عقب
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 پيشگيري هاي مرتبط با نگهداري‌های قابل انجام توسط مالک
 در صورتي که موارد تعمير و نگهداري را خودتان انجام مي‌دهيد، مطمئن شوید که موارد را  به ترتيب 

توضيحي در اين بخش ها انجام می‌دهيد.

ابزارها و موادموارد

شرايط باتري  )f صفحه 539(

 آب گرم
 جوش شيرين

 گريس
 آچار فرانسه )براي پيچ هاي بست ترمينال باتری(

 آب مقطر

مقدار مايع خنک کننده موتور 
)f صفحه ۵۳۷(

 " مايع خنک کننده با عمر بسيار طولاني تويوتا " يا مایع خنک کننده با 
کيفيت بالاي مشابه بر پايه اتيلن گليکول، غير سيليکات، غيرآمين، فاقد 

نيترات و فاقد بورات با تکنولوژي اسيد اورگانيک.
   " مايع خنک کننده با عمر بسيار طولاني تويوتا " از 50% مايع خنک کننده و %50  

آب دي يونيزه ترکیب شده است.
 قيف )فقط براي افزودن مايع خنک کننده استفاده مي‌شود(

مقدار روغن موتور
)f صفحه ۵۳۲(

  " روغن موتور اصلي تويوتا " يا مشابه
 پارچه يا دستمال کاغذي

 قيف )فقط براي افزودن روغن موتور استفاده مي‌شود(

                   3-6 نگهداری قابل انجام توسط مالک
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ابزارها و موادموارد

 فيوزهاي با آمپر مشابه فيوز اصليفيوزها  )f صفحه ۵۷۲(

لامپ چراغ ها  )f صفحه ۵۸۷(

 لامپ هايي با توان و تعداد مشابه با لامپ اصلی
 پيچ گوشتي چهارسو

 پيچ گوشتي دوسو
 آچار

 رادياتور و کندانسور و اینترکولر
)f صفحه ۵۳۸(

_

 گيج فشار لاستيکفشار باد لاستيک )fصفحه ۵۶۱(
 منبع هواي فشرده

 آب يا مايع شيشه شوي حاوي ضديخ )براي استفاده در زمستان(مايع شيشه شوي )fصفحه ۵۴۴(
 قيف )فقط براي افزودن آب یا مايع شيشه شوي استفاده مي‌شود(

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 هشدار
محفظه موتور شامل مکانيزم ها و مايعات متعددی است که ممکن است ناگهان حرکت کرده،  داغ ‌شوند يا به طور الکتريکي 

انرژي بگيرند. برای جلوگیری از صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ، پیشگیری‌های زیر را در نظر بگیرید.
 حين کار روي محفظه موتور

 دست ها، لباس ها و ابزارها را از فن هاي محرک و تسمه موتور دور نگه داريد.
 بلافاصله پس از خاموش کردن خودرو مراقب باشيد که به موتور، رادياتور، مانيفولد اگزوز و غيره دست نزنيد، روغن‌ها 

و ديگر مايعات نیز داغ هستند.
  از  رهاکردن چيزهايي که به راحتي مي‌سوزند همانند کاغذ و پارچه در محدوده محفظه موتور خودداري نماييد.

  سیگار نکشید، جرقه یا شعله منجر به آتش گرفتن سوخت یا باتری می شود. سوخت و گازهای باتری قابل اشتعال 
هستند.

 حين کار بر روي باتري بسيار مراقب باشيد چراکه باتری حاوي اسيد سولفوريک خورنده و سمي است. 
 بسيار مراقب باشيد که روغن ترمز به دستان يا چشمانتان يا رنگ خودرو صدمه نزند. اگر مايع با دستان يا چشمانتان 

تماس پيدا کرد، بلافاصله آن را با آب فراوان بشوييد.
   اگر هنوز هم احساس ناراحتي مي‌کنيد بلافاصله با پزشک تماس بگيريد.
 حين کار در نزديکي فن خنک کننده الکتريکی يا دريچه رادياتور

 خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند:
از قرارداشتن سوئيچ موتور در وضعيت خاموش "OFF" اطمينان حاصل نماييد. در صورت قرارداشتن سوئيچ در 
وضعيت روشن "ON"  اگر ايرکانديشن روشن شود و يا دماي مايع خنک کننده موتور بالا رود، فن الکتريکي به 

طور اتوماتيک روشن مي شود. )f صفحه 538(
 خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند:

از قرارداشتن سوئيچ موتور در وضعيت خاموش اطمينان حاصل نماييد. در صورت قرارداشتن سوئيچ موتور در 
وضعيت روشن "IGNITION ON " اگر سیستم تهویه هوای مطبوع روشن شود و يا دماي مايع خنک کننده 

موتور بالا رود ، فن الکتريکي به طور اتوماتيک روشن مي‌شود.
 )f صفحه 538(

 عينک هاي ايمني 
براي جلوگيري از برخورد اجسام در حال افتادن يا اسپري مايع به داخل چشم هايتان یا دیگر آسیب‌ها ، عينک ايمني 

بزنيد.
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 توجه
 در صورت پیاده کردن فیلتر تمیز کننده هوا

   رانندگی حین پیاده کردن فیلتر تمیز کننده هوا منجر به سایش بیش از حد موتور بر اثر ورود گرد و خاک  درون
   هوا به موتور می‌گردد.

 در صورت پایین یا بالا بودن سطح مایعات
کاهش اندک سطح روغن ترمز بر اثر سایش لنتهای ترمز یا حین بالا بودن سطح روغن درون جمع کننده، عادی 

است.
در صورتی که باید مخزن را مکرراً پر کنید، مشکلی جدی در سیستم وجود دارد.

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 درب موتور

 قفل ضامن را از داخل خودرو آزاد کرده ، درب موتور را باز کنيد.

  1 اهرم ضامن قفل درب موتور را بالا بکشيد.

درب موتور اندکی بالا می‌رود.

  2 اهرم جانبي نگهدارنده را به سمت چپ فشار داده و درب 

موتور را بالا بياوريد.

3 ميله نگهدارنده را در شکاف جا بزنید و درب موتور را بالا 

نگه داريد.
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 هشدار

 کنترل پيش از رانندگي 
بسته و قفل شدن کامل درب موتور را کنترل نماييد.

اگر درب موتور به طور صحيح قفل نشود، ممکن است حين حرکت، ناگهان باز شده و منجر به تصادف و در نهايت 
صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.

 پس از جازدن ميله نگهدارنده در شکاف درب 
مطمئن شويد که ميله نگه دارنده درب موتور را نگه می دارد و از افتادن آن روی سر یا بدن جلوگیری می ‌نماید.

 توجه
 حين بستن درب موتور

پيش از بستن درب موتور، از برگرداندن ميله نگه دارنده به گيره آن اطمينان حاصل نماييد. بستن درب موتور 
وقتي ميله نگه دارنده درگيره نيست، منجر به کج شدن درب موتور مي شود.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 قراردادن جک

قرار دادن  قرار دهید.  زیر خودرو  به‌طور صحیح  را  از جک، آن  استفاده  با  بردن خودرو  بالا  درصورت 
نادرست جک به خودرو صدمه زده و منجر به آسیب‌های جسمی می‌گردد.

جلو

عقب
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 هشدار

 بالا آوردن خودرو  
برای کاهش احتمال بروز آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ به پیشگیری‌های زیر توجه نمایید:

 مطابق تصویر زیر با استفاده از جک خودرو را بالا آورید.

 درصورت استفاده از جک، از دستورالعمل‌های کتاب راهنمای جک پیروی نمایید.
 از جک نامناسب برای خودرو استفاده نکنید.

 درصــورت مهــار کــردن خــودرو فقــط بوســیله جــک از قــرار دادن قســمتی از بــدن در زیــر خــودرو خــودداری 
. یید نما

 همواره از جک و/ یا جک وسایل نقلیه که روی سطح صاف و سخت قرار گرفته، استفاده نمایید.
 هنگام مهار کردن خودرو بوسیله جک هرگز موتور را روشن نکنید.

   خــودرو را روی ســطح صــاف و محکــم متوقــف نماییــد، ترمــز دســتی را بدرســتی درگیــر کــرده و دســته دنــده 
را در موقعیــت پــارک P  )خودروهــای مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک یــا CVT(  یــا دنــده عقــب ‌R )خودروهــای 

مجهــز بــه گیربکــس معمولــی( قــرار دهیــد.
   از قرار گرفتن درست جک در نقطه جک اطمینان حاصل نمایید. 

    بــالا آوردن خــودرو درصــورت قــرار گرفتــن نادرســت جــک منجــر بــه صدمــه دیــدن خــودرو و همچنیــن افتــادن 
خــودرو از روی جــک می‌گــردد.

 درصورت قرار داشتن فردی در خودرو از بالا آوردن خودرو خودداری نمایید.
 هنگام بالا آوردن خودرو، هیچ جسمی را روی قسمت بالایی یا زیر جک قرار ندهید.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  محفظه موتور                                                                               
3ZR-FE 3 وZR-FAE موتورهاي    

جعبه فيوز )f صفحه 572(                                 

مخزن مايع خنک کننده موتور )f صفحه 537(                            

درپوش مخزن روغن موتور )f صفحه 534(                              

باتري )f صفحه 539(    

تمیزکننده هوا )f صفحه ۵۴۶(     

رادیاتور )f صفحه ۵۳۸(   

کندانسور  )f صفحه ۵۳۸(       

فن خنک کننده الکتريکي      

 گیــج )میلــه اندازه‌گیــری( ســطح روغــن موتــور

)f صفحه 53۲(      

مخزن مايع شيشه شوي )f صفحه ۵۴۴(                                       
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2AR-FE موتور 

جعبه فيوز )f صفحه ۵۷۲(                                

مخزن مايع خنک کننده موتور )f صفحه ۵۳۷(                                 

درپوش مخزن روغن موتور )f صفحه ۵۳۴(                          

باتري )f صفحه ۵۳۹(   

تميزکننده هوا )f صفحه ۵۴۶(   

رادياتور )f صفحه ۵۳۸(  

کندانسور )f صفحه ۵۳۸(    

فن خنک کننده الکتریکی

ــور ــن موت ــطح روغ ــری( س ــه اندازه‌گی ــج )میل  گی

)f صفحه ۵۳۲(   

مخزن مايع شيشه شوي )f صفحه ۵۴۴(               
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

2AD-FTV موتور 

جعبه فيوز )f صفحه572(                     

مخزن مايع خنک کننده موتور )f صفحه 537(                                 

درپوش مخزن روغن موتور )f صفحه 534(                          

فیلتر روغن )f صفحه 550(   

تميزکننده هوا )f صفحه 546(   

باتري )f صفحه 539(   

رادياتور )f صفحه 538(    

اینترکولر )f صفحه 538( 

کندانسور )f صفحه 538(   

فن خنک کننده الکتریکی

گیج )میله اندازه گیری( سطح روغن موتور

 )f صفحه 532(   

مخزن مايع شيشه شوي )f صفحه 544(                 
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 روغن موتور

حين قرارداشتن موتور در دماي عملکردي، آن را خاموش کنيد و با استفاده از گيج میزان روغن را کنترل نماييد.
 کنترل روغن موتور

  1 خودرو را در مکاني مسطح پارک کنيد. پس از گرم شدن موتور و خاموش کردن آن ، 5 دقيقه منتظر بمانيد 

تا روغن به پايين موتور بازگردد.
  2 پارچه‌ای زیر گیج نگه‌داشته و گیج را بیرون بکشید.

3ZR-FE 3 وZR-FAE 2 موتورهایAR-FE موتور 

3 گيج را تميز و پاک کنيد.

2AD -FTV موتور 

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

4 گيج مسطح : گيج را دوباره کاملًا جا بزنيد.

 گيج برآمده: حين قرار گرفتن سمت بيرون زده گیج ) 
در تصوير( به سمت موتور، گیج را جا بزنيد.

5  دستمالی زیر گیج نگه داشته و آن را بيرون کشيده، سطح روغن را کنترل نماييد.

 کم
 متوسط

 بيش از حد

 گيج مسطح                                                                   گيج برآمده

     شکل گيج بسته به نوع خودرو يا موتور متفاوت است.
6  گيج را تميزکرده و کاملًا جا بزنيد.
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  افزودن روغن موتور
اگر سطح روغن موتور زير يا نزديک علامت کم است، روغن موتور مشابه درون موتور را به مخزن بيافزاييد.

حتماْ نوع روغن را کنترل کرده و پيش از افزودن روغن، وسایل مورد نياز را آماده سازيد.

f صفحه ۶۸۸انتخاب روغن موتور

 ميزان روغن
)کم f پر(

 موتور بنزینی
1.5 L )1.6 qt.,1.3 Imp.qt (  

 موتور دیزلی
1.6 L )1.7 qt., 1.4 Imp.qt (  

قيف تميزوسایل

  1 درپوش را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و پياده نماييد.

  2 روغن موتور را آهسته افزوده و گيج را کنترل نماييد.

3 درپوش را در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و سفت کنيد.

3ZR-FE 3 وZR-FAE 2 موتورهایAR-FE موتور 

2AD -FTV موتور 
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 مصرف روغن موتور
مقدار معینی از روغن موتور حين رانندگي مصرف مي‌شود. در موقعيت هاي زير ، مصرف روغن افزايش يافته و بايد 

بين فواصل تعمير و نگهداري روغن ، مجدداً پر شود.
 زماني که موتور جديد است، به طور مثال مستقيماً پس از خريد خودرو يا تعويض موتور

 اگر کيفيت روغن پايين است يا روغن با ويسکوزيته نامناسب استفاده مي‌شود.
 حين رانندگي با دور موتور بالا يا بار زياد يا حين رانندگي با افزایش و کاهش مداوم سرعت

 کارکردن موتور به صورت درجا برای مدت طولانی یا زمانی که به دفعات در ترافیک سنگین رانندگی می‌کنید.
 پس از تعویض روغن موتور )فقط موتور دیزلی(

اطلاعات تعمیر و نگهداری روغن موتور باید صفر شود، روش‌های زیر را انجام دهید:
    خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

  1 صفحه نمایش را به حالت مسافت سفری f( A صفحه 116( تغییر دهید و سپس سوئیچ موتور را در موقعیت 

"LOCK" ‌قرار دهید.    

  2 هنگام فشار دادن دکمه تغییر صفحه نمایش مسافت سفری/ کیلومتر شمار  )f صفحه 116(، سوئیچ موتور را 

در موقعیت روشن "ON" قرار دهید. )موتور را استارت نزنید زیرا حالت صفر شدن لغو می‌شود.( 

3 به فشار دادن و نگه داشتن دکمه ادامه دهید تازمانیکه صفحه نمایش مسافت سفری "0000" را نشان دهد.

    خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

  1 صفحه نمایش را به حالت سفری f( A صفحه 116( تغییر دهید و سپس موتور را خاموش نمایید.

  2 هنگام فشار دادن دکمه تغییر صفحه نمایش مسافت سفری/ کیلومتر شمار  )f صفحه 116(، سوئیچ موتور 

را در موقعیت روشن "IGNITION ON " قرار دهید. )موتور را استارت نزنید زیرا حالت صفر شدن لغو می‌شود.( 

3 به فشار دادن و نگه داشتن دکمه ادامه دهید تازمانیکه صفحه نمایش مسافت سفری "0000" را نشان دهد.
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 هشدار

 روغن موتور مصرف شده )سوخته(
 روغن موتور سوخته حاوي مواد خطرناکي است که مي تواند منجر به بيماري هاي پوستی شامل تورم و سرطان پوست 
گردد.  بنابراين از تماس طولاني و مکرر با روغن موتور اجتناب نماييد. براي تميز کردن روغن سوخته از روي پوست 

آن را با آب و صابون کاملا بشوييد
 روغن سوخته و فيلتر روغن را به روش مناسب و ايمن دور بريزيد. روغن سوخته و فيلتر روغن را در زباله هاي خانگي 

نريزيد و درون جوي آب يا روي زمين نياندازيد.
   براي اطلاع از نحوه دور ريختن يا بازيافت اين مواد، با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد

 روغن موتور سوخته را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

 توجه
 جلوگيري از صدمه ديدن جدي موتور

   سطح روغن را به طور مرتب کنترل نماييد.
 حین تعويض روغن موتور

 مراقب باشيد روغن موتور روي قطعات خودرو نپاشد.
 از پرکردن بيش از حد خودداري نماييد، در غير اين صورت موتور صدمه مي بيند.

 هر بار درصورت تعویض روغن موتور، سطح روغن روی گیج را کنترل نمایید.
 پس از پرکردن روغن، درپوش را کاملًا سفت نماييد.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  مایع خنک کننده موتور 

اگرحين سردبودن موتور، سطح مايع خنک کننده بين خطوط FULL و LOW روي مخزن قرار دارد، ميزان مايع 
خنک کننده کافي است.

 درپوش مخزن
 "FULL" پر

 "LOW" خالی

  "LOW" اگر سطح مايع خنک کننده زير يا نزديک خط
است، تا رسيدن آن به خط "FULL" مايع بيافزايد.

 انتخاب مايع خنک کننده
اتيلن  پايه  بر  بالا،  مايع خنک کننده مشابه کيفيت  يا  تويوتا"  بسيار طولاني  با عمر  کننده  "مايع خنک  از  فقط 

گليکول، فاقد آمين، فاقد نيترات، فاقد بورات با تکنولوژي اسيد اورگانيک با عمر طولاني استفاده نماييد.
"مايع خنک کننده با عمر بسيار طولاني تويوتا" ترکيبي از %50 مايع خنک کننده و %50  آب دی یونیزه شده 

)-35 C ]-31---       F[:است. )حداقل دما
براي اطلاع از جزئيات بيشتر در مورد مايع خنک کننده موتور، با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.

 اگر سطح مايع خنک کننده در مدت کوتاهي پس از پرکردن، مجدداً افت کرد.
به طور چشمي رادياتور، شلنگ‌ها، درپوش مخزن خنک کننده، شیر تخليه و واتر پمپ را کنترل نماييد.

درصورت عدم مشاهده نشتي، براي کنترل نشتي سيستم خنک کننده و کنترل درپوش به نمايندگي مجاز تويوتا 
مراجعه نماييد.
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 هشدار

  وقتی موتور داغ است.
از باز کردن درپوش مخزن مايع خنک کننده خودداري نماييد.

ممکن است سيستم خنک کننده تحت فشار بالايي باشد و مايع خنک کننده داغ ممکن است به اطراف پاشيده و منجر 
به صدمات جسمي جدي مانند سوختگي گردد.

 توجه
 حين افزودن مايع خنک کننده

مايع خنک کننده نه آب خالي و نه ضد يخ کامل است. باید ترکيب صحيحی از آب و ضد يخ براي روانکاري 
مناسب و حفاظت از زنگ زدگي و يخ زدگي استفاده شود. مطمئن شويد که برچسب ضديخ يا مايع خنک کننده 

را مطالعه نموده‌اید.
 اگر مايع خنک کننده پاشيد

مراقب باشيد بلافاصله آن را با آب بشوييد تا رنگ و قطعات صدمه نبينند.  

رادياتور،کندانسور و اینترکولر )فقط موتور دیزلی( را کنترل کرده و هرگونه مواد خارجي را تمیز نمایید. اگر هرکدام از 
قطعات بيش از حد کثيف است يا از شرايط آن مطمئن نيستید،  براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه 

نماييد.

  رادياتور،کندانسور و اینترکولر

 هشدار

 حين داغ بودن موتور
از دست زدن به رادياتور، کندانسور یا اینترکولر خودداري نماييد، چرا که اين قطعات داغ بوده و مي توانند منجر به 

صدمات جسمي جدي نظير سوختگي شديد گردند.

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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معني علائم روي باتري به شرح زير است :

را  مستقيم  شعله  سيگارنکشيد،  
نزديک نکنيد، جرقه نزنيد.

اسيد باتري

به دستورالعمل عملکرد توجه نماييداز عينک محافظ استفاده کنید.

گاز قابل انفجاراز دسترس کودکان دور نگه داريد.

  بيرون باتري
مطمئن شويد که اتصالات باتري زنگ نزده و اتصالات ضعيف، ترک يا بست هاي شل وجود ندارد.

A تیپ 
 اتصالات

 بست هاي پايين نگه دارنده.

  باتري

علائم هشدار

۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

باتری را طبق موارد زیر کنترل و بررسی نمایید.

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


540

B تیپ 
 اتصالات 

 بست هاي پايين نگه دارنده.

  بررسی مایع باتری
بررسی نمایید که سطح مایع باتری بین "UPPER LEVEL"‌ و  "LOWER LEVEL"‌ قرار داشته باشد.

 "UPPER LEVEL" ‌سطح بالا
  "LOWER LEVEL"‌ سطح پایین

علامت   زیر  یا  نزدیک  باتری  مایع  سطح  درصورتیکه 
"LOWER LEVEL"‌ باشد، آب مقطر اضافه نمایید.

  اضافه کردن آب مقطر
  1 درپوش را باز نمایید.

  2 آب مقطر اضافه نمایید.

 درصورتیکه علامت "UPPER LOWER"‌  دیده نشود، سطح 
مایع را با نگاه مستقیم به سلول بررسی نمایید.

3 درپوش را در جای خود قرار داده و محکم نمایید.

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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 پيش از شارژ مجدد
حين شارژ از باتري گاز هيدروژن قابل اشتعال و انفجار تولید مي‌شود. بنابراين پيش از شارژ، موارد زير را در نظر 

بگیرید:
 اگر حين سوار بودن باتري روي خودرو باتری را شارژ مي‌کنيد، اتصال بدنه )منفی( را حتماً جدا کنيد.

 حين جدا کردن و اتصال کابل‌های شارژ به باتري ، از قرارداشتن کليد شارژر در حالت خاموش اطمينان حاصل 
نماييد.

 پس از شارژ/ اتصال مجدد باتري )خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند(
موتور روشن نمی‌شود. جهت آماده سازی سیستم موارد زیر را انجام دهید.

  1 دسته دنده را در موقعیت پارک P )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا CVT( قرار داده و یا حین قراردادن 

دسته دنده در موقعیت دنده خلاص N )خودروهای مجهز به گیربکس معمولی( پدال ترمز را نیز فشار دهید.
  2 درب‌ها را باز کرده و سپس ببندید.

3 موتور را مجدد استارت بزنید.

 بلافاصله پس از اتصال مجدد باتري، ممکن است درب‌ها با استفاده از سيستم ورود و استارت هوشمند باز نشوند. در 
اين صورت، از فرستنده کنترل از راه دور يا سوئیچ معمولی براي قفل کردن یا باز کردن قفل درب ها استفاده نماييد.

قرار  بزنيد. در صورت  استارت  را  موتور   ACCESSORY تجهيزات جانبي  قرارداشتن سوئيچ در وضعيت   حين 
داشتن سوئيچ در حالت خاموش، ممکن است موتور استارت نخورد. با اين وجود ، با تلاش دوباره ممکن است 

موتور عادی عمل کند.
 توجه داشته باشید که وضعیت سوئیچ موتور توسط خودرو ثبت می شود. در صورت اتصال مجدد باتری، حالت 
سوئیچ موتور را به حالت قبل از جدا کردن باتری باز می‌گرداند. قبل از جدا کردن باتری از خاموش بودن موتور 
مطمئن شوید. در صورتیکه وضعیت سوئیچ قبل از خالی شدن شارژ باتری را نمی‌دانید، هنگام اتصال باتری بسیار 

دقت نمایید.
   اگر موتور، حتی پس از چند بار استارت زدن روشن نشود، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک
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 هشدار

 مواد شيميايي باتري
باتري حاوي اسيد سولفوريک خورنده و سمي است و می‌تواند گاز هيدروژن قابل اشتعال و انفجار تولید کند. براي 
کاهش خطر مرگ يا صدمات جسمي جدي ، حين کار برروي يا در نزديکي باتري پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید:

 حين لمس اتصالات باتري با ابزار جرقه ايجاد نکنيد.
 از سيگار کشيدن يا روشن کردن کبريت در نزديکي باتري خودداري نماييد.

 از تماس الکترولیت با چشمان، پوست و لباس تان جلوگيري نماييد.
 هرگز الکتروليت را تنفس نکرده يا قورت ندهيد.
 حين کار در نزديکي باتري عينک ايمني بزنيد.

 کودکان را از باتري دور نگه داريد.
 مکان شارژ ايمن باتري

هميشه باتري را در مکان باز شارژ نماييد. از شارژ باتري در پارکينگ يا مکان بسته با تهویه نامناسب خودداري نماييد.
 اقدامات اضطراري در ارتباط با الکتروليت

 در صورت ورود الکتروليت به چشمان
چشم ها را با آب تميز به مدت حداقل 15 دقيقه شسته و بلافاصله به مراکز پزشکي مراجعه نماييد. در صورت 

امکان حين رفتن به مراکز پزشکي ، با استفاده از اسفنج يا پارچه چشمان را مرطوب نگه دارید.
 در صورت پاشيدن الکتروليت روي پوست

محدوده را کاملاً با آب بشوئيد. در صورت احساس درد يا سوختگي ، بلافاصله به مراکز پزشکي مراجعه نماييد.
 در صورت پاشيدن الکتروليت روي لباس

الکتروليت مي تواند از لباس عبور کرده و به پوست برسد. بلافاصله لباس ها را خارج کرده و در صورت لزوم 
مراحل بالا را دنبال نماييد.

 درصورت قورت دادن اتفاقي الکتروليت
مقدار زيادي آب یا شير بنوشيد. بلافاصله به مراکز پزشکي مراجعه نماييد.

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 توجه
 حين شارژ باتري

هرگز حين روشن بودن موتور، باتري را شارژ نکنید. همچنين مراقب باشيد که تمام تجهيزات  جانبي خاموش باشند.
 حین اضافه نمودن آب مقطر

آب مقطر را بیش از اندازه اضافه نکنید. درصورت پاشیده شدن آب مقطر حین شارژ مجدد باتری ممکن است باتری 
دچار خوردگی شود.
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  مايع شيشه شوي

 فاقد گیج )میله اندازه گیری(
اگر شيشه شوي کار نمي کند، ممکن است مخزن شيشه شوي 

خالي باشد. مایع شيشه شوي اضافه کنيد.

 مجهز به گیج )میله اندازه گیری(
درصورت قرارداشتن سطح مایع شیشه شوی نزدیک به علامت  

"LOW"، مایع شیشه شوی اضافه نمایید.

 نحوه استفاده از گیج )میله اندازه گیری- درصورت 
مجهز بودن(

با مشاهده وضعیت سطح مایع روی حفره‌های پر شده از مایع شیشه 
شوی در گیج، می‌توان سطح مایع شیشه شوی را بررسی نمایید. 
درصورتیکه سطح مایع در زیر حفره دوم از پایین قرار داشته باشد 

)موقعیت "LOW"(، مخزن را از مایع شیشه شوی پرکنید.

سطح مایع 
شیشه شوی

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


545
ت  

اقب
مر

 و 
ری

دا
گه

ن

6 

۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 هشدار

 حين افزودن مایع شيشه شوي
حين داغ بودن يا عملکرد موتور از افزودن مایع شيشه شوي خودداري نماييد. چرا که مایع شيشه شوي الکل دارد و 

ممکن است در صورت ريختن بر روي موتور آتش بگيرد. 

 توجه
 از افزودن هر مايعي بجز مايع شيشه شوي خودداري نماييد.

از آب صابون يا ضديخ موتور به جاي مايع شيشه شوي استفاده نکنيد.
انجام اين کار ممکن است منجر به خط افتادن روي رنگ خودرو شود.

 رقيق کردن مايع شيشه شوي
شیشه‌شوی را به مقدار لازم با آب رقیق کنید.

برای اطلاع از دمای انجماد، برچسب بطری را مطالعه نمایید.
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3ZR- FE و
 3ZR- FAE موتورهای 

  1 بست ها را باز کنيد.

  2 درپوش را برداشته و فيلتر تميزکننده هوا را خارج نماييد.

سطح بيروني فيلتر را بازرسي نماييد و در صورتي که 
به شدت کثيف است، فيلتر را تعويض نماييد. اگر فيلتر 
براي  فشرده  هواي  از  گرفته،  و خاک  گرد  فقط کمی 

تميزکردن گرد و خاک فيلتر استفاده نماييد.

  فيلتر تميزکننده هوا
فيلتر تميزکننده هوا را به روش زير کنترل نماييد.

بالایی  پوشش  و سپس  کرده  درگیر  کاملًا  را  بست‌ها   3  

تمیز کننده هوا را با استفاده از گیره محکم نمایید.

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

2AR- FE موتورهای 
  1 بست ها را باز کنيد.

  2 درپوش را برداشته و فيلتر تميزکننده هوا را خارج نماييد.

سطح بيروني فيلتر را بازرسي نماييد و در صورتي که 
به شدت کثيف است، فيلتر را تعويض نماييد. اگر فيلتر 
براي  فشرده  هواي  از  گرفته،  و خاک  گرد  فقط کمی 

تميزکردن گرد و خاک فيلتر استفاده نماييد.

بالایی  پوشش  و سپس  کرده  درگیر  کاملًا  را  بست‌ها   3  

تمیز کننده هوا را با استفاده از گیره محکم نمایید.
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2AD- FTV موتورهای 
  1 بست ها را باز کنيد.

  2 درپوش را برداشته و فيلتر تميزکننده هوا را خارج نماييد.

سطح بيروني فيلتر را بازرسي نماييد و در صورتي که 
به شدت کثيف است، فيلتر را تعويض نماييد. اگر فيلتر 
براي  فشرده  هواي  از  گرفته،  و خاک  گرد  فقط کمی 

تميزکردن گرد و خاک فيلتر استفاده نماييد.

بالایی  پوشش  و سپس  کرده  درگیر  کاملًا  را  بست‌ها   3  

تمیز کننده هوا را با استفاده از گیره محکم نمایید.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 هشدار

 جلوگيري از تنفس گرد و خاک
براي تميزکردن فيلتر تميزکننده هوا  به وسیله هوای فشرده، ماسک بزنيد.  

 توجه
 جلوگيري از صدمه ديدن موتور

وقتی فیلتر پیاده شده است، رانندگی نکنید. اين کار منجر به سايش بيش از حد موتور مي‌گردد.   
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  فیلتر سوخت )فقط موتور دیزلی(

با این وجود انجام این کار مشکل است،  ممکن است بخواهید آب درون فیلتر سوخت را خودتان تخلیه نمایید. 
توصیه می‌شود این کار را به نمایندگی مجاز تویوتا بسپارید. حتی اگر تصمیم به تخلیه آب از فیلتر سوخت را دارید، 

با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
درصورت نمایش پیغام هشدار "DRAIN WATER FROM FUEL FILTER" روی صفحه نمایش چند منظوره و 

شنیده شدن صدای آژیر، لازم است آب از فیلتر سوخت تخلیه شود. )f صفحه 631(
  1 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:

سوئیچ موتور را در موقعیت "LOCK" قرار دهید.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

موتور را خاموش کنید.
  2 سینی کوچکی در زیر پیچ تخلیه قرار دهید و آب و سوخت خارج شده را جمع نمایید.

  3 پیچ تخلیه را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت دوتا دو و 

نیم دور بچرخانید.
شل بودن پیچ تخلیه بیش‌تر از این مقدار باعث چکه کردن 

آب از اطراف پیچ تخلیه می‌شود.

ادامه  تازمان خارج شدن سوخت  را  پمپ کردن  عملکرد   4  

دهید.

  5 پس از تخلیه آب، پیچ تخلیه را با دست سفت نمایید.

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 تخلیه آب از فیلتر سوخت )فقط خودروهای فرمان سمت چپ(
  1 مطابق شکل، بست فشاری را جدا نمایید.

  2 بست‌ها را آزاد کرده و پوشش را جدا نمایید.

  3 برای نصب، عکس مراحل فوق اقدام نمایید.
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 لاستيک ها

 لاستيک ها را بر اساس برنامه تعمير و نگهداري و همچنین میزان سايش آج ها تعويض يا جا به جا نماييد.

  کنترل لاستيک ها

 آج جدید
 نشانگر سایش آج
 آج ساییده شده

"  و غيره بر  محل نشانگر سايش آج به وسيله علائم "TWI"  یا "
روي ديوارهاي هر لاستيک نمايش داده مي شود.

وضعيت لاستيک زاپاس و فشار آن را درصورت جا‌به جا نکردن 
کنترل  نماييد.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  جابه جا نمودن لاستيک ها

لاستیک‌ها را به ترتيب نمايشي در تصوير جا به جا نماييد.

 خودروهای فاقد چرخ زاپاس معمولی                        

:2WD مدل‌های
 10000 km )6000 miles( براي يکسان سازي سايش لاستيک و کمک به افزايش عمر لاستيک، تويوتا توصيه می‌کند هر

لاستيک ها را جابه‌جا نماييد.
پس از جابه‌جا کردن لاستیک‌ها، سیستم هشدار فشار باد لاستیک‌ها را فعال نمایید )درصورت مجهز بودن(

:4WD مدل‌های
 5000 km )3000 miles( براي يکسان سازي سايش لاستيک و کمک به افزايش عمر لاستيک، تويوتا توصيه می‌کند هر

لاستيک ها را جابه‌جا نماييد.
پس از جابه جایی لاستیک ها سیستم هشدار فشار باد لاستیک را دوباره فعال نمایید. )درصورت مجهز بودن(

 خودروهای مجهز به چرخ زاپاس معمولی

جلوجلو
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  سیستم هشدار فشار باد لاستیک )درصورت مجهز بودن(

خودروی شما مجهز به سیستم هشدار فشار باد لاستیک می‌باشد که با استفاده از سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک 
و فرستنده‌ها پیش از بروز مشکل جدی فشار پایین باد لاستیک را شناسایی می‌کند.

درصورت افت فشار باد لاستیک تا زیر مقدار توصیه شده، با روشن شدن چراغ هشدار راننده مطلع می‌شود. )صفحه 
)619

 نصب سوپاپ هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده‌ها
 هنگام تعویض لاستیک‌ها یا چرخ‌ها، سوپاپ‌های هشدار فشار بادو فرستنده‌ را نصب نمایید.

درصورت نصب سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده‌های جدید، کدهای ID جدیدی در کامپیوتر بخش 
هشدار فشار باد لاستیک ثبت می‌شودو سیستم هشدار فشار باد لاستیک‌ها فعال می‌گردد. سوپاپ‌های هشدار فشار 

باد لاستیک و فرستنده کدهای ID ثبت شده را توسط نمایندگی مجاز تویوتا ثبت نمایید. )f صفحه 556(
 فعال کردن سیستم هشدار فشار باد لاستیک

 درصورت تغییر دادن سایز لاستیک‌ها، سیستم هشدار فشار باد لاستیک‌ها را فعال نمایید.
هنگام فعال شدن سیستم هشدار فشار باد لاستیک‌ها، فشار باد لاستیک حال حاضر به عنوان فشار مرجع تنظیم 

می‌گردد.

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 نحوه فعال سازی سیستم هشدار فشار باد لاستیک‌ها
  1 درمکان امنی خودرو را پارک نمایید و سوئیچ موتور را در موقعیت "LOCK" )خودروهای فاقد سیستم ورود و 

استارت هوشمند( یا خاموش "OFF" )خودروهای مجهز به سیستم ورودو استارت هوشمند( قرار دهید.
     هنگامی که خودرو درحال حرکت است فعال سازی انجام نمی گیرد.

  2 فشار باد لاستیک را در سطح فشار باد لاستیک سرد توصیه شده تنظیم نمایید. )f صفحه ۶۹۶(

از تنظیم فشار باد لاستیک در سطح فشار باد لاستیک سرد توصیه شده مطمئن شوید. بر اساس این سطح فشار 
باد، سیستم هشدار فشار باد لاستیک فعال می‌شود.

 IGNITION ON  خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( یا روشن( "ON" 3 سوئیچ موتور را در موقعیت روشن  

)خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهید.
را فشار  باد لاستیک    4 کلید صفرکردن سیستم هشدار فشار 

داده و نگه دارید.
تا زمانی‌که چراغ هشدار فشار باد لاستیک 3 مرتبه به آرامی 

چشمک بزند.

  ،"ON" 5 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن  

چند دقیقه منتظر بمانیدو سپس سوئیچ موتور را در موقعیت "ACC" یا " LOCK" قرار دهید.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن 
"IGNITION ON" ، چند دقیقه منتظر بمانید و سپس سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش " OFF" قرار دهید.
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ID ثبت کدهای 
سوپاپ هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده، مجهز به کد ID خاصی می‌باشند. درصورت تعویض سوپاپ هشدار فشار 

باد لاستیک و فرستنده، لازم است کد ID ثبت گردد.
این کد را توسط نمایندگی مجاز تویوتا ثبت نمایید.

 حين تعويض لاستيک هاي خودرو
درمواقع زير لاستيک ها بايد تعويض شوند:

 اگر لاستيک صدماتي نظير بريدگي، پارگي يا ترک عميق داشته باشد به اندازه‌اي که نخ‌ها معلوم باشند، باد کردگی 
نشانگر صدمات داخلي است.

 لاستيک مکرراً باد خالي می‌کند يا پارگي و ديگر صدمات جایی هستند که نمی‌توان آن را تعمیر کرد.
درصورتي که مطمئن نيستيد با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.

 تعویض لاستیک‌ها وچرخ‌ها )خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد لاستیک(
درصورت ثبت نشدن کد ID سوپاپ هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده، سیستم هشدار فشار باد لاستیک به درستی 
کار نمی‌کند. پس از رانندگی حدود 20 دقیقه، چراغ هشدار فشار باد لاستیک به مدت یک دقیقه چشمک زده و برای 

نشان دادن وجود عیب در سیستم روشن باقی می‌ماند.
 عمر لاستیک

هر لاستيکي با عمر بيش از 6 سال بايد توسط تکنسین ماهرکنترل شود؛ حتي اگر هرگز يا بسيار کم استفاده شده 
يا صدمه واضحي روي آن ديده نشود.
 کنترل دائمی فشار باد لاستیک‌ها

سیستم هشدار فشار باد لاستیک جایگزین کنترل‌های دائمی فشار باد لاستیک نمی‌باشد. از کنترل فشار باد لاستیک‌ها 
به عنوان قسمتی از کنترل‌های روزانه خودرو مطمئن شوید.

 اگر آج لاستیک‌های یخ‌شکن در اثر سایش به کمتر از ).mm )0.16 in 4  رسیده است.
    اثر لاستیک‌ها به عنوان لاستیک یخ‌شکن از بین رفته است.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 شرایطی که باعث عملکرد نادرست سیستم هشدار فشار باد لاستیک‌‌ها می‌شود)درصورت مجهز بودن(
 درموارد زیر، سیستم هشدار فشار باد لاستیک‌ها ممکن است به درستی کار نکند.

 استفاده از چرخ‌های تویوتا غیر اصلی
 تعویض لاستیک با لاستیکی غیر اصلی

 تعویض لاستیک با لاستیکی که دارای سایز توصیه شده نمی‌باشد.
 درصورت استفاده از زنجیر چرخ و غیره

 درصورت استفاده از مهره‌های قفلی
)RUN FLAT( درصورت استفاده از لاستیک ضد پنچری کمکی 

 نصب برچسب رنگی روی شیشه که بر سیگنال امواج رادیویی تأثیر می‌گذارد.
 وجود برف یا یخ فراوان روی خودرو، به ویژه در اطراف چرخ‌ها یا حفره چرخ‌ها

 فشار باد لاستیک بیشتر از مقدار توصیه شده باشد.
 قرار گرفتن چرخ زاپاس در محلی که باعث دریافت سیگنال ضعیف امواج رادیویی می‌گردد.*

 قرار داشتن اجسام فلزی در محفظه بار که در دریافت سیگنال تداخل ایجاد می‌کنند.*
*: فقط خودروهای مجهز به چرخ زاپاس اندازه معمولی

 شرایط زیر بر عملکرد لاستیک‌ها تأثیر می‌گذارد.
 نزدیک به فرستنده تلویزیونی، نیروگاه، پمپ بنزین، ایستگاه رادیویی، صفحه نمایش‌های بزرگ، فرودگاه یا دیگر 

ساختمان‌ها که امواج رادیویی قوی یا نویز الکتریکی ایجاد می‌کنند.
 همراه داشتن رادیوی قابل حمل، تلفن همراه، تلفن بی‌سیم یا دیگر دستگاه‌های ارتباطی بی‌سیم 

 درصورت پارک خودرو، زمان کافی برای اعلام هشدار هنگام استارت زدن یا خاموش کردن ممکن است افزایش یابد.
 درصورت کاهش سریع فشار باد لاستیک‌ها، به عنوان مثال، زمان ترکیدن لاستیک، ممکن است سیستم هشدار فعال 

نشود.
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 عملکرد فعال سازی )مقدار دهی اولیه( )خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد لاستیک(
 پس از تنظیم فشار باد لاستیک‌ها از فعال بودن سیستم مطمئن شوید. قبل از تنظیم فشار باد لاستیک‌ها یا فعال 

کردن سیستم از سرد بودن لاستیک‌ها مطمئن شوید.
اگر به طور تصادفی حین فعال سازی سوئیچ موتور را در موقعیت "LOCK" )خودروهای فاقد سیستم ورود و   
استارت هوشمند( یا خاموش"OFF" )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهید،در زمان 
بعدی که سوئیچ موتور را در موقعیت روشن"ON" )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( یا روشن 
"IGNITIONON" )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار می‌دهید نیازی به فشار دادن مجدد 

کلید صفر کردن برای انجام عملکرد فعال سازی اتوماتیک نمی‌باشد.
 درصورت فشار دادن تصادفی کلید صفر کردن زمانی که به عملکرد فعال سازی نیازی ندارید، هنگام سرد بودن 

لاستیک‌ها، فشار باد لاستیک را به میزان توصیه شده تنظیم کرده و مجدد عملکرد فعال سازی را انجام دهید.
 وجود نقص در عملکرد فعال سازی سیستم هشدار فشار باد لاستیک‌ها )درصورت مجهز بودن(

به  تنظیمات ثبت نشده و سیستم  زیر،  این وجود، درموارد  با  انجام می‌گیرد.  فعال سازی درچند دقیقه  عملکرد 
درستی عمل نمی‌کند. اگر اقدام مکرر برای ثبت تنظیمات فشار باد لاستیک‌ها موفقیت آمیز نباشد، جهت بررسی 

خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
 درصورت عملکرد کلید صفر کردن هشدار فشار باد لاستیک، چراغ هشدار فشار باد لاستیک‌ها 3 مرتبه چشمک 

نمی‌زند.
 از زمان انجام عملکرد فعال سازی و پس از رانندگی در مدت زمان معینی، پس از چشمک زدن چراغ به مدت یک 

دقیقه، چراغ هشدار روشن می‌شود.
 تأییدیه سیستم هشدار فشار باد لاستیک

FCCTD:   PAXPMVCO10

توجه:
این دستگاه‌ها با قسمت 15 قوانین FCC مطابقت دارند. عملکرد آن‌ها بستگی به دوشرط دارد.

 )1( این دستگاه‌ ممکن است تداخل مضر ایجاد نکند و )2( این دستگاه هرگونه تداخل دریافتی شامل تداخل‌هایی 
که منجر به عملکرد ناخواسته می‌‌گردد را می‌پذیرد.

FCC اخطار
هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاه‌ها توسط اشخاص می‌تواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای استفاده 

از این دستگاه‌ها شود.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 هشدار

 حين بازرسي يا تعويض لاستيک ها
براي جلوگيري از تصادف، پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید:

عدم توجه به موارد زير می‌تواند منجر به صدمه ديدن بخش انتقال نیرو و همچنين کنترل خطرناک خودرو و تصادف و 
در نتيجه صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد.

  از لاستيک هاي با ساخت، مدل يا طرح آج متفاوت با هم استفاده نکنيد.
    همچنین لاستیک‌ها با سایش آج متفاوت را با هم استفاده نکنید.

  فقط از سایز لاستيک توصيه شده تويوتا استفاده کنيد.
  از لاستيک هاي با ساختار متفاوت )رادیال، با ساختار دوجهته یا دوجهته مورب( با هم استفاده نکنید.

  از لاستيک هاي تابستانی، تمام فصل و زمستانی با هم استفاده نکنید.
  از لاستيک هاي دست دوم استفاده نکنید.

   اگر نمی دانید لاستیک ها قبلًا کجا استفاده شده اند، از آنها استفاده نکنید.
 خودروهای مجهز به چرخ زاپاس سایز کوچک: درصورت نصب چرخ زاپاس سایز کوچک در خودرو، آن را یدک نکشید.

 فعال سازی سیستم هشدار فشار باد لاستیک )درصورت مجهز بودن(
بدون اینکه ابتدا فشار باد لاستیک‌ها را در سطح توصیه شده تنظیم نمایید، از فعال کردن کلید صفر کردن هشدار 
فشار باد لاستیک خودداری نمایید. درغیر این صورت، اگر فشار باد لاستیک کم باشد، چراغ هشدار فشار باد 

لاستیک ممکن است روشن نشود یا اگر فشار باد لاستیک نرمال باشد ممکن است این چراغ روشن شود.
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 توجه
 تعمیر یا تعویض لاستیک‌ها، چرخ‌ها، سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک، فرستنده ها و درپوش 

سوپاپ لاستیک )خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد لاستیک(
 هنگام نصب یا پیاده کردن چرخ‌ها، لاستیک‌ها یا سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده‌ها، درصورت 
صدمه دیدن سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده‌ها با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید، درغیر 

این صورت به درستی آن را نصب یا پیاده نمایید.
 از نصب درپوش‌های سوپاپ لاستیک مطمئن شوید. درصورت نصب نکردن درپوش سوپاپ لاستیک، ممکن 

است آب وارد سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک شود و عملکرد آن‌ها محدود گردد.
 هنگام تعویض درپوش سوپاپ‌های لاستیک، از سوپاپ‌های غیر اصلی استفاده نکنید، زیرا درپوش ممکن است 

دچار چسبندگی شود.
 از صدمه زدن به سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده‌ها خودداری نمایید. )خودروهای 

مجهز به سیستم هشدار فشار باد لاستیک‌ها(
درصورت تعمیر لاستیک با استفاده از چسب مایع، ممکن است سوپاپ هشدار فشار باد لاستیک وفرستنده‌ها به 
درستی کار نکنند. درصورت استفاده از چسب مایع، بلافاصله با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه‌های مجاز تماس بگیرید. 

حین تعویض لاستیک، از تعویض سوپاپ هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده‌ها مطمئن شوید.  )f صفحه 554(
 رانندگي در جاده هاي ناهموار

حين رانندگي در جاده هاي ناهموار با سطح شل يا پر دست انداز بسيار دقت کنيد. اين شرايط مي تواند منجر به 
کم شدن فشار باد لاستيک و کاهش ضربه‌گیری لاستيک ها گردد. به علاوه رانندگي در جاده هاي پر دست انداز 

می‌تواند به خود لاستيک ها نيز صدمه زده، منجر به آسيب ديدن بدنه و چرخ هاي خودرو گردد.
 اگر فشار باد هرکدام از لاستيک ها حين رانندگي کم شد

به رانندگي ادامه ندهيد، در غير اين صورت لاستيک و/ یا چرخ صدمه مي بيند.   
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 فشار باد لاستيک‌ها
  باد لاستیک را در میزان صحیح نگه‌دارید و حداقل ماهي يکبار آن را تنظيم نمایید. با اين وجود ، تويوتا توصيه

مي‌کند فشار باد لاستيک را هر دو هفته يکبار کنترل نماييد. )f صفحه 699(

 تاثير فشار باد نادرست
رانندگي با لاستيک‌های با باد نادرست منجر به صدمات زير مي گردد:

 کاهش کارايي سوخت
 کاهش عمر مفيد لاستیک

 کاهش ايمني
 صدمه ديدن بخش محرک و انتقال نیرو

اگر لاستيک ها به باد کردن مکرر نياز دارند، آنها را در نمايندگي مجاز تويوتا کنترل نماييد.
 دستورالعمل کنترل باد لاستيک

حين کنترل باد لاستيک موارد زير را مد نظر قراردهيد:
 فشار لاستيک را حين سردبودن کنترل نماييد.

اگر خودرو حداقل به مدت 3 ساعت پارک شده يا بيش از km 1.5 یا mile 1 با آن رانندگي نکرده ايد، فشار باد 
صحيح لاستيک سرد را اندازه‌گیری کنید.

 هميشه از گيج فشار استفاده نماييد.
ظاهر لاستيک مي تواند گمراه کننده باشد. علاوه بر اين ، فقط چند درجه پایین‌ بودن فشار باد لاستیک مي‌تواند 

بر کيفيت رانندگي و کنترل خودرو تاثير بگذارد.
 از کم کردن باد لاستيک پس از رانندگي خودداري نماييد. بالا بودن فشار لاستيک پس از رانندگي عادي است.

 هرگز از ظرفيت بار خودرو تجاوز نکنيد.
   وزن سرنشينان و بارها بايد به نحوي قرار گيرد که خودرو تعادل داشته باشد.
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 هشدار

 فشار صحيح براي حفظ عملکرد لاستيک حائز اهميت است.
لاستيک ها را به طور صحيح باد کنيد. در غير اين صورت ، ممکن است اتفاقات زير رخ داده و منجر به تصادف و در 

نتيجه آن صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد:
 سايش بيش از حد

 سایش ناهموار
 فرمان‌گیری ضعیف

 منفجر شدن لاستیک در صورت داغ شدن بيش از حد لاستیک‌ها
 آب بندي ضعيف مهره‌هاي لاستيک

 تغيير شکل چرخ و / یا جدا شدن لاستيک
 امکان بالاي صدمه ديدن لاستيک براثر خطرات جاده‌ای

 توجه
 حين بازرسي و تنظيم باد لاستيک

 از قراردادن درپوش سوپاپ بر روي آن اطمينان حاصل نماييد.
بدون درپوش سوپاپ آشغال و رطوبت وارد سوپاپ شده و منجر به نشتي هوا مي‌گردد ، که مي تواند منجر به تصادف 

گردد. در صورتي که درپوش گم شده است ، در اولين فرصت ممکن آن را تعويض نماييد.   
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 چرخ ها 

 اگر چرخ خم شده، ترک خورده يا به شدت زنگ زده‌، بايد آن‌ را تعويض نماييد. در غير اين صورت، ممکن 
است لاستيک از چرخ جدا شده و منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.

حين تعويض چرخ ها ، مراقب باشيد که چرخ‌های تعویض ظرفيت بار، قطر، عرض لبه و اين ست )inset( يکسان 
داشته باشند.

تعويض چرخ بايد در نمايندگي مجاز تويوتا انجام شود.*
"offset شناخته شده به صورت "آفست :*

تويوتا استفاده از موارد زير را توصيه نمي‌کند:
 چرخ هايي با اندازه یا نوع متفاوت

 چرخ هاي دست دوم
 چرخ هاي خم شده که مجدداً صاف شده‌اند.

 از مهره چرخ و آچار چرخ تويوتا، طراحي شده براي چرخ هاي با رینگ آلومينيومي استفاده کنيد.
 حين جا به جا کردن، تعمير و تعويض لاستيک‌ها، پس از )km )1000 miles 1600رانندگی، سفت بودن مهره‌های 

چرخ را کنترل نماييد.
 مراقب باشيد حين استفاده از زنجير چرخ، به چرخ هاي با رینگ آلومينيومي صدمه نزنيد.

 حين بالانس نمودن چرخ ها فقط از بالانس هاي اصلي تويوتا يا مشابه و چکش لاستيکي يا پلاستيکي استفاده 
نماييد.

  انتخاب چرخ

  پيشگيري هاي مرتبط با چرخ با رینگ آلومينيومي
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 تعویض چرخ‌ها)خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد لاستیک‌(
چرخ‌های خودرو مجهز به سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده‌ها می‌باشند که اجازه می‌دهد قبل از بروز 
حوادثی که باعث کم شدن فشار باد لاستیک می‌شود سیستم هشدار فشار باد لاستیک، هشدار دهد. هرزمان که 

چرخ‌ها تعویض شوند، سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده‌ها باید نصب شوند.)f صفحه 554(

 هشدار

 حين تعويض چرخ ها
 از لاستيک های دارای اندازه‌ای بجز موارد توصیه شده در کتابچه راهنما استفاده نکنيد ، چرا که  منجر به از دست 

دادن کنترل خودرو مي گردد.
 حین پنچرگیری چرخ‌های تیوپلس، از تیوپ داخلی استفاده نکنيد. اين کار می‌تواند منجر به تصادف، صدمات جسمي 

جدي و حتي مرگ گردد. 
 حين نصب مهره هاي چرخ

 مراقب باشيد، مهره‌ها به شکل سمت باریک به داخل طراحی شده‌اند. 
نصب مهره‌ها به شکل سمت باریک به بیرون می‌تواند منجر به شکستن 
مهره چرخ و در نتيجه بيرون آمدن چرخ حين رانندگي شود که خود 
مي‌تواند منجر به تصادف ، صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد.

 هرگز روي مهره ها يا پيچ هاي چرخ روغن يا گريس نماليد. 
   روغن يا گريس می‌تواند منجر به سفت شدن بيش از حد مهره ها و در نتيجه صدمه ديدن پيچ ها يا ديسک هاي 
چرخ گردد. علاوه براين، روغن يا گريس ممکن است منجر به شل شدن مهره‌ها چرخ و بيرون آمدن چرخ گردد، 
که می‌تواند باعث تصادف، صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد. روغن و گريس را از روي مهره ها و پيچ هاي 

چرخ تميز کنيد.

بخش
 باریک

  v 
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 هشدار

  استفاده از چرخ هاي آسيب ديده ممنوع است.
   از چرخ هاي ترک خورده يا تغيير شکل يافته استفاده نکنيد. 

    اين کار می‌تواند منجر به نشتي باد لاستيک حين رانندگي و در نتيجه تصادف گردد.

 توجه
 تعویض سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده‌ها )خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار 

باد لاستیک(
 به دلیل تأثیر داشتن تعویض یا تعمیر لاستیک‌ها بر سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده‌ها، لاستیک‌ها را 

توسط نمایندگی‌مجاز تویوتا یا دیگر تعمیرگاه‌‌های مجاز سرویس نمایید.
همچنین برای خرید سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده‌ها به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

 مطمئن شوید درخودرو از چرخ‌های اصلی تویوتا استفاده شده است. سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 
ممکن است با چرخ‌های غیر اصلی به درستی کار نکنند.
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 فيلتر تهویه هوای مطبوع

 براي عملکرد موثر سيستم تهویه هوای مطبوع، فيلتر بايد مرتب تعويض شود.

  2 درب جعبه داشبورد را باز کرده و نگهدارنده را آزاد نماييد.

  3 دوطرف جعبه داشبورد را فشار دهید تا گیره‌‌ها باز شوند.

  روش پياده کردن

  1 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ موتور را درموقعیت "LOCK" قرار دهید.

خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ موتور را خاموش نمایید.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  4 درپوش فیلتر را بردارید.

			             خودروهای فرمان سمت راست   خودروهای فرمان سمت چپ 

فیلتر  با  را  پیاده کرده و آن  را  تهویه مطبوع  فیلتر سیستم   5  

جدید تعویض نمایید.
 " روی فیلتر باید به سمت بالا باشد.

f

UP " علامت

 فواصل زماني کنترل
فيلتر تهویه هوای مطبوع را بر اساس برنامه تعمير و نگهداري بازرسي و تعويض نماييد. در مناطق پر گرد و خاک يا 

با ترافيک سنگين، ممکن است تعويض فيلتر زودتر از موعد مقرر، ضروري باشد. )f صفحه 503(
 کاهش شديد خروج هوا از دريچه هاي خروجي

فيلتر مسدود شده است. آن را کنترل کرده و در صورت لزوم تعويض نماييد.

 توجه
 حين استفاده از تهویه هوای مطبوع

    هميشه مطمئن شويد که فيلتر نصب شده است.
    استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع بدون فيلتر می‌تواند منجر به صدمه ديدن سيستم گردد.   
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 باتري سوئیچ الکترونیکی/ فرستنده کنترل از راه دور )ریموت(
 در صورت خالي شدن باتري، آن را تعويض نماييد.

 پيچ گوشتي دوسو
 پيچ گوشتي دوسو کوچک

 CR2032 خودرو هاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( يا( CR2016 باتري ليتيومي 
   )خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند(

 به وسایل زير احتياج داريد:

  1 درپوش را بر داريد.

براي جلوگيري از صدمه ديدن سوئیچ، نوک پيچ گوشتي را 
با پارچه بپوشانيد.

  2 ماژول را پياده کنيد.

  تعويض باتري

  خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  3 درپوش را با استفاده از سکه اي که چسب پيچي شده باز کرده 

و باتري خالي را با استفاده از پیچ گوشتی کوچک پياده کنيد.
باتري جديد را به شکل سمت"+" رو به بالا، سوار کنيد.      

 خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند 
  1 سوئیچ معمولی را خارج نمایید.

2 درپوش باتري را برداريد.

     براي جلوگيري از صدمه ديدن سوئیچ، سر پیچ‌گوشتی را با 
پارچه بپوشانيد.

3 در بعضی مدل‌ها: درپوش باتري را برداريد.

     براي جلوگيري از صدمه ديدن سوئیچ، سر پیچ‌گوشتی را با 
پارچه بپوشانيد.
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  4 باتري خالي را پياده کنيد.

     باتري جديد را به شکل سمت "+" رو به بالا، سوار کنيد.

 از باتري ليتيومي CR2016 )خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( يا CR2032 )خودروهاي 
مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند( استفاده نماييد.

 باتري را مي‌توان در نمايندگي مجاز تويوتا ، فروشگاه های لوازم الکتريکي يا تجهيزات دوربين خريداري نماييد.
 فقط از نوع مشابه توصيه شده توسط کارخانه سازنده استفاده نماييد.

 باتري‌هاي کهنه را براساس قوانين محلي دور بريزيد.
 اگر باتري سوئیچ خالي شده باشد.

 علائم زير رخ مي دهد:
 سيستم ورود و استارت هوشمند )درصورت مجهز بودن( و فرستنده کنترل از راه دور به درستي عمل نخواهند کرد. 

 محدوده عملکردي کاهش مي يابد.
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 هشدار

 باتري و قطعات پياده شده
اين قطعات بسيار کوچک بوده و در صورت خورده شدن توسط کودکان ، مي توانند منجر به خفگي شوند. اين قطعات را 
از دسترس کودکان دور نگه داريد. عدم توجه به اين موارد می‌تواند منجر به صدمات جسمي جدي و يا حتي مرگ گردد.

 توجه
 براي عملکرد عادي پس از تعويض باتري

   براي جلوگيري از صدمات، پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید:
 هميشه با دستان خشک کار کنید.

   رطوبت مي تواند منجر به زنگ زدن باتري گردد.
 از دست زدن يا جا به جا کردن قطعات درون فرستنده کنترل از راه دور خودداري نماييد.

 از تاکردن اتصالات باتري خودداري نماييد.
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 کنترل و تعويض فيوزها

صورت  اين  در  باشد.  سوخته  فيوزها  از  يکي  است  ممکن  نمي‌کنند،  عمل  الکتريکي  هاي  اگر سيستم 
فيوزها را کنترل و تعويض نماييد.

  1 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ موتور را در موقعیت "LOCK" قرار دهید.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ موتور را خاموش نمایید.)ببندید(
  2 درصورت وجود نقص در سیستم، برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد بررسی فیوزها بخش "نمای کلی فیوز و  

مقدار آمپر" )f صفحه 576( را مطالعه نمایید.
  3 پوشش جعبه فیوز یا جلو داشبورد را باز نمایید.

)A محفظه موتور)تیپ 
زبانه را به داخل فشار داده و پوشش را بلند کنید.

)B محفظه موتور)تیپ 
زبانه را به داخل فشار داده و پوشش را بلند کنید.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 زير جلو داشبورد سمت راننده )خودروهاي فرمان سمت چپ(
   پوشش را باز نماييد.

 زير جلو داشبورد سمت سرنشين )خودروهاي فرمان سمت راست(
 جلو داشبورد زیر پوشش را باز نمایید.

پوشش را باز نمایید.
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 پشت جلو داشبورد )خودروهای فرمان سمت چپ(
جلو داشبورد را پیاده نمایید.

 پشت جلو داشبورد )خودروهای فرمان سمت راست(
جعبه داشبورد را پیاده نمایید. )f صفحه 566( 

  4 با استفاده از فيوز کش فیوز را پياده کنيد.

     فقط فيوزهاي نوع A را مي‌توان با فيوزکش بيرون آورد.

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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5  سوختن فیوز را کنترل نمایید.

 فيوز عادي
 فيوز سوخته

B و A تیپ
فيوز سوخته را با فيوز جديد داراي آمپر مشابه تعويض نماييد. آمپر فيوزها را مي توان روي درب جعبه فيوز يافت.  

A تیپ B تیپ

C تیپD تیپ
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 نمای کلی فیوز و مقدار آمپر
A محفظه موتور تیپ 

مدارآمپرفیوز

1  EFI-MAIN NO.1

25*1
سیستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سیستم انژکتور سوخت 

چند بخشی ترتیبی، EFINO2 ،EFINO1 ، پمپ سوخت.

20*2
سیستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سیستم انژکتور سوخت 

EFINO2 ،EFINO1 ،چند بخشی ترتیبی

سیستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سیستم انژکتور سوخت 3*30
چند بخشی ترتیبی، ECU,EFINO .3 گیربکس اتوماتیک

2TOWING-B30چراغ‌های عقب

3STRG LOCK10قفل فرمان ECU

4ECU-B NO.210 سیستم تهویه هوای مطبوع، عقربه ها و درجه‌ها، سیستم ECU
ورود و استارت هوشمند، ماژول بیش از حد داغ شده

5TURN & HAZ10درجه‌ها و عقربه‌ها
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مدارآمپرفیوز

6  EFI-MAIN NO.2

سیستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سیستم انژکتور سوخت 1*15
چند بخشی ترتیبی

سنسور جریان هوا، پمپ سوخت، سنسور اکسیژن عقبی2*20

20*3EFI-NO.1, EFI-NO.2

7VALVEMATIC*130VALVEMATIC سیستم

8ABS NO.230سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم ترمز ضد قفل

9ABS NO.150سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم ترمز ضد قفل

10BBC*340بدون مدار

11ST30سیستم استارت

12ETCS10
سیستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سیستم انژکتور سوخت 

چند بخشی ترتیبی

13S-HORN*1,210S-HORN

14IG215
A/B , IGN , METER سیستم انژکتور سوخت چند بخشی/ 

سیستم انژکتور سوخت چند بخشی ترتیبی

15AM27.5سیستم استارت ، IG2

16ALT-S/ICS7.5)سنسور جریان برق، آلترناتور )دینام

17HORN10بوق

18EDU*325
سیستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سیستم انژکتور سوخت 

چند بخشی ترتیبی

19D/C CUT30RADIO, ECU- B NO.1 , DOME

20H-LP MAIN50H-LP LH-HI , H-LP RH-HI , H-LP LH- LO , H-LP RH- LO

21GLOW*380واحد کنترل گرمکن

22EPS80فرمان برقی

23ALT
120 *1,2

ABS NO.1 , ABS NO.2
140 *3
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مدارآمپرفیوز

24WIPER-S5
کلید برف‌‌پاک‌کن شیشه جلو، سنسور جریان برق، سیستم 

انژکتور سوخت چند بخشی ترتیبی

25EFI NO.1

10*1
اندازه‌گیر جریان هوا، کنترل تخلیه VSV، ACIS VSV ، سنسور 

اکسیژن عقبی، سیستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سیستم 
انژکتور سوخت چند بخشی ترتیبی

10*2
VSV ، ACIS VSV اندازه‌گیر جریان هوا/ کنترل تخلیه

VSV ،EDU، ADDFUEL VLV، بای پس خنک کننده موتور، کلید 3*10

VNT E-VRV ،بالایی کلاچ، اندازه‌گیر جریان هوا

26EFI NO.2
سیستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سیستم انژکتور سوخت 2*10

چند بخشی ترتیبی، ماژول کلید خاموش کردن پمپ

سنسور جریان هوا1,3*10

27H-LP LH-HI10 چراغ جلو سمت چپ )نور بالا(، نشانگر چراغ نور بالای جلو

28H-LP RH-HI10)چراغ جلو سمت راست )نوربالا

29EFI NO.3*37.5
سیستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سیستم انژکتور سوخت 

چند بخشی ترتیبی، ECU گیربکس اتوماتیک 

30RADIO20سیستم صوتی

31ECU-B-NO.110

 ECU ،فرستنده کنترل از راه دور )ریموت(، سنسور فرمان
بدنه اصلی ، ECU قفل درب ، ساعت، ECU درب پشتی برقی، 

سیستم هشدار فشار باد لاستیک‌ها

32DOME10
چراغ کلید موتور، چراغ‌های داخلی، چراغ آینه آرایشی، چراغ 

محفظه بار، چراغ‌های سقفی

33H-LP LH-LO

10*4

 چراغ جلو سمت چپ )نور پایین(، کلید مدور تنظیم روشنایی
چراغ‌های جلودستی، سیستم تنظیم روشنایی چراغ‌های جلو 15*5

34
H-LP RH-LO

10*4

چراغ جلو سمت راست )نور پایین(
15*5

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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مدارآمپرفیوز

35SPARE10فیوز زاپاس

36SPARE20فیوز زاپاس

37SPARE30فیوز زاپاس

3ZR-FAE 3 وZR- FE 1*: خودروهای مجهز به موتورهای
2AR- FE 2*: خودروهای مجهز به موتور

2AD-FTV  3*: خودروهای مجهز به موتور
4*: خودروهای فاقد سیستم چراغ‌های جلو خالی از شارژ

5*: خودروهای مجهز به سیستم خالی از شارژ چراغ‌های جلو
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B محفظه موتور تیپ 

مدارآمپرفیوز

1PTC HTR NO.1

50*
PTC  گرمکن

30*

2PTC HTR NO.2

50*
PTC  گرمکن

30*

3PTC HTR NO.350PTC  گرمکن

4CDS FAN30فن خنک کننده برقی
5RDI FAN30فن خنک کننده برقی

6HTR 50سیستم تهویه هوای مطبوع
7DEF 30MIR، HTR ،سیستم مه‌زدایی شیشه عقب

8DRL5چراغ‌های روشنایی روز
9TOWING-ALT30چراغ‌های عقب
10FOG FR7.5چراغ‌های مه شکن جلو، نشانگر چراغ‌ مه شکن جلو
11STV HTR25گرمکن برقی

12DEICER20سیستم برفک زدایی برف پاک کن شیشه جلو

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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مدارآمپرفیوز

13H-LP CLN30تمیزکننده چراغ جلو

14MIR HTR10
سیستم مه‌‌ زدایی آینه بغل، سیستم انژکتور چند بخشی/ سیستم 

انژکتور چند بخشی ترتیبی

*: فیوز را با فیوز دارای آمپر مشابه با نوع اصلی تعویض نمایید.
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مدارآمپرفیوز

1STOP7.5چراغ‌های ترمز

2S/ROOF10سان روف
3AM15

4OBD7.5سیستم عیب‌یابی درون خودرو

5D/L NO.220بدنه اصلی ECU ، )سیستم قفل برقی درب‌ها )درب‌های جانبی

6FOGRR 7.5چراغ‌های مه شکن عقب، نشانگر چراغ مه شکن عقب
7D/L BACK10)سیستم قفل درب )درب پشتی

8P/OUTLET NO.115خروجی برق
9DOOR D20 شیشه بالابر برقی درب سمت راننده
10DOOR R/R20شیشه بالابر برقی درب عقب راست
11DOOR R/L20شیشه بالابر برقی درب عقب چپ

12WIP RR15برف پاک کن شیشه عقب
13WSH15شیشه شوی شیشه جلو، شیشه شوی شیشه عقب
14GAUGE7.5چراغ‌های عقب، سیستم نشانگر نقطه کور، آینه داخلی
15

WIP FR
برف پاک کن شیشه جلو، ECU حسگر باران برف پاک کن 25

شیشه جلو
16SFT LOCK-ACC5سیستم قفل دسته دنده ECU

  زیر جلو داشبورد

 ACC IGINO.3, IGINO.2, IGINO.1,
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مدارآمپرفیوز

17P/OUTLET NO.215خروجی برق

18
ACC7.5

خروجی برق، سیستم صوتی، آینه‌های بغل، ECU بدنه اصلی، 
ساعت، سنسور جریان برق

19

PANEL7.5

و  )نشانگرها  نمایش  VSC OFF، صفحه  کیلد  برقی،  گرمکن  کلید 
چراغ‌های هشدار(، کلید اصلی BSM، کلید قفل چهار چرخ محرک، 
سیستم   ،DACکلید جلو،  شیشه  کن  پاک  برف  زدایی  برفک  کلید 
بخشی  چند  سوخت  انژکتور  سیستم  بخشی/  چند  سوخت  انژکتور 
ترتیبی، ECU سنسور کمکی پارک تویوتا، کلیدهای گرمکن صندلی، 
برق،  روشنایی چراغ جلو دستی، خروجی  ارتفاع  تنظیم  کلید مدور 
کلیدهای درب پشتی برقی، کلید سیستم تهویه هوای مطبوع، کلید 
کلیدهای  جالیوانی،  چراغ  صوتی،  سیستم  پشتی،  شیشه  مه‌زدایی 

فرمان، ماژول کلیدهای سمت راننده.

20
TAIL10

جلو،  شکن  مه  چراغ‌های  عقب،  چراغ‌های  جلو،  کوچک  چراغ‌های 
چراغ‌های مه شکن عقب، چراغ‌های پلاک راهنمایی و رانندگی

21EPS-IG5فرمان برقی

22
ECU-IG NO.1 10

 ECU ،4، سنسور فرمانWD سیستم کنترل دینامیک گشتاور ECU
ارتفاع روشنایی چراغ جلو، صفحه نمایش  اتوماتیک تنظیم  سیستم 

)نشانگرها و چراغ‌های هشدار(، کلید کنترل دسته دنده.

23

ECU-IG NO.1  5

ECU بدنه اصلی، فرستنده کنترل از راه دور)ریموت(، ECU سیستم 
قفل دسته دنده، سیستم ورودو استارت هوشمند، ECU سنسور قطره 
برقی،  پشتی  درب   ECU صوتی،  سیستم  روف،  سان   ECU باران، 

LDA سیستم هشدار فشار باد لاستیک، سیستم

24
HTR-IG7.5

هوای  تهویه  سیستم  کلیدهای  مطبوع،  هوای  تهویه  سیستم   ECU
مطبوع، کلید مه‌زدایی شیشه پشتی، کلید گرمکن برقی

25S-HTR LH10گرمکن صندلی سمت چپ

26S-HTR  RH10گرمکن صندلی سمت راست
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مدارآمپرفیوز

27IGN7.5

C/OPN، پمپ سوخت، سیستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سیستم انژکتور 
سوخت چند بخشی ترتیبی، چراغ‌های ترمز ، ECU سیستم قفل فرمان، 

ECU گیربکس اتوماتیک  

28A/B7.5سیستم کیسه هوا ECU

29METER5درجه‌ها و عقربه‌ها

30ECU-IG NO.37.5

آلترناتور )دینام(، تمیزکننده چراغ جلو، ECU حسگر باران برف پاک 
کن شیشه جلو، سیستم ترمز ضد قفل/ ECU سیستم کنترل پایداری 
،FANNO .3 ،FANNO  .2   ،FANNO.1 ترمز،  چراغ‌های   خودرو، 

کن  پاک  برف  زدایی  برفک  کلید   HTR، PTC، DEF، DEICER
شیشه جلو

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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 خودروهای فرمان سمت چپ

 خودروهای فرمان سمت راست

مدارآمپرفیوز

1P/SEAT F/L30صندلی برقی سمت چپ

2P/SEAT F/R30صندلی برقی سمت راست

3PBD30درب پشتی برقی

4P/W MAIN30شیشه بالابر برقی جلو، کلید اصلی شیشه بالابر برقی

  پشت جلو داشبورد
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  پس از تعويض فيوز
  اگر حتي پس از تعويض فيوز باز هم چراغ روشن نمي‌شود، لامپ چراغ بايد تعويض شود. )f صفحه 587(

  اگر فيوز دوباره سوخت، براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
  درصورتي که مدار بيش از حد بار دارد.

  فيوز می‌سوزد تا از آسیب سیم‌کشی جلوگیری کند.

 هشدار

 جلوگيري از آسيب ديدن سيستم ها و آتش سوزی خودرو
پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید:

عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به صدمه ديدن خودرو ، آتش سوزي و صدمات جسمي گردد.
 هرگز از فيوزي با آمپر بالاتر از مقدار مشخص شده يا جسمی دیگر به جاي فيوز استفاده نکنيد.

 هميشه از فيوزهاي اصلي تويوتا يا مشابه استفاده کنيد.
   هرگز فيوز را با سيم حتي براي مدتي کوتاه جایگزین نکنيد.

 از دستکاري فيوزها یا جعبه فيوز خودداري نماييد.

 توجه
 پيش از تعويض فيوز

در صورتي که سيستم بار بيش از حد دارد، در اولین فرصت ممکن براي شناسایی، تعمير سیستم به نمايندگي مجاز 
تويوتا مراجعه نماييد.  

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 لامپ چراغ ها 

لامپ چراغ هاي زير را خودتان می‌توانید تعويض نماييد. ميزان سختي تعويض بسته به لامپ متفاوت است. 
از آنجا که خطر صدمه ديدن قطعات وجود دارد، توصيه مي شود تعويض توسط نمايندگي مجاز تويوتا 

انجام گردد.

ولتاژ لامپ چراغ هايي‌که مي‌خواهيد تعويض شوند را کنترل نماييد. )f صفحه 697(

 آمادگي براي تعويض لامپ چراغ

 موقعیت لامپ ها

 جلو

 چراغ نور پايين جلو )لامپ هالوژن( 
 چراغ نور بالاي جلو

 چراغ کوچک جلو)خودروهای فاقد چراغ روشنایی روز(
 چراغ راهنماي جلو

 چراغ مه شکن جلو )درصورت مجهز بودن(
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 عقب

 چراغ عقب
 چراغ دنده عقب

 چراغ راهنماي عقب
 چراغ ترمز / عقب

 چراغ پلاک راهنمايي و رانندگي
 چراغ مه شکن عقب )درصورت مجهز بودن(

۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  چراغ نور پايين جلو )نوع هالوژني(
  1 فقط سمت راست: بست نگهدارنده را پیاده کرده و 

سپس لوله ورودی مخزن شیشه شوی را پیاده نمایید.

  2 کانکتور را جدا کرده و درپوش را درخلاف جهت حرکت 

عقربه‌های ساعت بچرخانید.

  3 حین کشیدن ضامن قفل، کانکتور را بیرون بکشید.

  4 پایه لامپ را درخلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت 

بچرخانید.

 تعویض لامپ چراغ‌ها
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  5 لامپ چراغ جدید را تعویض نمایید.

سه زبانه روی لامپ چراغ را با پایه همراستا کرده و آن را جا 
بزنید و درجهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانیدو محکم 

نمایید.

  6 کانکتور را وصل نمایید.

به آرامی حرکت دهید و  پایه لامپ را  از نصب کانکتور،  پس 
محکم بودن آن را کنترل و بررسی نمایید.

  7 کانکتور را وصل کرده و درپوش را نصب نمایید.

بار  را یک  پایین جلو  نور  درپوش، چراغ‌های  از نصب  پیش 
روشن کرده و به طور چشمی کنترل نمایید که هیچ نوری 

ازمحل پایه نگهدارنده به بیرون نمی‌تابد.

  8 فقط سمت راست : لوله ورودي مخزن شيشه شوي را با استفاده از بست جا بزنيد.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  چراغ‌های نور بالای جلو
  1 فقط سمت راست: بست نگهدارنده را پیاده کرده و سپس لوله ورودی مخزن شیشه شوی را جدا نمایید.

)f صفحه ۵۸۹(
  2 پایه لامپ را درخلاف حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

  3 حین فشار دادن ضامن قفل، کانکتور را جدا نمایید.

  4 لامپ‌ چراغ را تعویض کرده و پایه لامپ را نصب نمایید.

سه زبانه روی لامپ چراغ را با پایه نگهدارنده همراستا کرده و آن 
را جا بزنید.
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  5 پایه لامپ را چرخانده و محکم نمایید.

کنترل  را  آن  بودن  محکم  و  داده  تکان  آهسته  را  لامپ  پایه 
را یکبار روشن کرده و به طور چشمی  نمایید. چراغ‌های جلو 
کنترل نمایید که نوری از محل پایه نگهدارنده به بیرون نمی‌تابد.

  6 فقط سمت راست: لوله ورودي مخزن شيشه شوي را با استفاده از بست جا بزنيد.

 چراغ‌های کوچک جلو )خودروهای فاقد چراغ‌های روشنایی روز(
ساعت  عقربه‌های  حرکت  خلاف  درجهت  را  لامپ  پایه   1  

بچرخانید.

  2 لامپ چراغ را پیاده کنید.

  3 برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایید.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 چراغ‌های راهنمای جلو
ساعت  عقربه‌های  حرکت  خلاف  درجهت  را  لامپ  پایه   1  

بچرخانید.

  2 لامپ چراغ را پیاده کنید.

  3 برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایید.
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 چراغ مه شکن جلو)درصورت مجهز بودن(
شده  تعویض  لامپ  مخالف  سمت  به  را  فرمان  غربیلک   1  

بچرخانید.
تا فضای کافی برای حرکت داشته باشد.

درصورت تعویض لامپ چراغ سمت راست، غربیلک فرمان 
را به سمت چپ بچرخانید، و درصورت تعویض لامپ چراغ 

سمت چپ، غربیلک فرمان را به سمت راست بچرخانید.

  2 بست لایه گلگیر را پیاده کرده و لایه گلگیر را باز نمایید.

  3 درصورت فشار دادن ضامن قفل، کانکتور را باز نمایید.

ساعت  عقربه‌های  حرکت  در خلاف جهت  را  لامپ  پایه   4  

بچرخانید.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  5 لامپ جدید چراغ را سوار کنید.

سه زبانه روی لامپ چراغ را با پایه نگهدارنده همراستا کرده 
و جابزنید. سپس آن را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت 

بچرخانیدو محکم نمایید.

  6 کانکتور را متصل کنید.

پس از اتصال کانکتور، پایه لامپ را به آرامی حرکت داده 
و محکم بودن آن را بررسی نمایید، چراغ‌های مه شکن را 
یکبار روشن کرده و به طور چشمی کنترل نمایید که نوری 

از محل پایه نگهدارنده به بیرون نمی‌تابد.

  7 لایه گلگیر را مجدد سوار کرده و بست‌ها را نصب کنید.

بست را جازده و بچرخانید تا قفل شود.
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 چراغ‌های عقب/ ترمز و چراغ‌های راهنمای عقب 
و مجموعه  نمایید  باز  را  پیچ‌ها  و  کرده  باز  را  پشتی    1 درب 

لامپ را با کشیدن آن به سمت عقب از سمت عقب خودرو 
پیاده نمایید.

  2 پایه لامپ را درخلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

			 چراغ‌های راهنمای عقب   چراغ‌های عقب / ترمز        

  3 لامپ چراغ را پیاده نمایید.

			 چراغ‌های راهنمای عقب   چراغ‌های عقب / ترمز        

  4 برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایید.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 چراغ‌های عقب و چراغ‌های دنده عقب
  1 درب پشتی را باز کرده و پوشش راجدا نمایید.

برای جلوگیری از صدمه زدن به خودرو، سرپیچ گوشتی را 
با پارچه بپوشانید.

  2 پایه لامپ را درخلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

			 چراغ‌های دنده عقب   چراغ‌های عقب         	    

  3 لامپ چراغ را پیاده نمایید       

			 چراغ‌های دنده عقب   چراغ‌های عقب                          

  4 برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایید.
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 چراغ‌های پلاک راهنمایی و رانندگی
  1 درب پشتی را باز کنید و پوشش را خارج نمایید.

برای جلوگیری از صدمه دیدن خودرو، سرپیچ گوشتی را 
با پارچه بپوشانید.

  2 پایه لامپ را درخلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

		 سمت راست  سمت چپ                            	    

  3 لامپ چراغ را پیاده نمایید       

  4 برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایید.
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۳-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 چراغ‌های مه شکن عقب )درصورت مجهز بودن(
  1 پایه لامپ را درخلاف حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

  2 لامپ چراغ را پیاده نمایید.

  3 برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایید.    

پوشش  شدن  نصب  محکم  از  لامپ،  پایه  نصب  از  پس 
لاستیکی مطمئن شوید.

پوشش 
لاستیکی

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


۳-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک600

 تعويض لامپ هاي زير
اگرهرکدام از لامپ‌هاي زير سوخت، براي تعويض آنها به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.

 لامپ چراغ هاي نور پايين )چراغ‌های جلو خالی از شارژ(
 لامپ چراغ های کوچک جلو/ چراغ هاي روشن در روز )درصورت مجهز بودن(

 لامپ چراغ‌هاي راهنمای جانبي
 لامپ چراغ‌هاي ترمز سوم

 پس از جابجا کردن لوله ورودی مخزن شیشه شوی
به  را  شوی  شیشه  مخزن  ورودی  لوله  لامپ‌ها،  تعویض  از  پس 

موقعیت اصلی خود با استفاده از بست باز گردانید.
 جازدن

 فشار دادن

 چراغ‌های جلو خالی از شارژ )درصورت مجهز بودن(
اگر ولتاژ به اندازه کافی به  لامپ‌های خالی از شارژ اعمال نشود، لامپ‌ها ممکن است روشن نشوند، یا ممکن است 

موقتاً خاموش گردد. درصورت باز گرداندن ولتاژ لامپ به حالت عادی، لامپ‌های خالی از شارژ روشن خواهد شد.
LED چراغ‌های 

چراغ‌های کوچک جلو/ چراغ‌های روشنایی روز )درصورت مجهز بودن(، چراغ‌های راهنمای جانبی و چراغ ترمز سوم 
دارای لامپ‌های LED هستند. اگر لامپ‌های LED بسوزند برای تعویض آن‌ها باید به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه 

نمایید.
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 رطوبت جمع شده داخل قاب چراغ
اندکی رطوبت جمع شده داخل قاب چراغ هاي جلو بيانگر نقص نيست.

براي اطلاع از جزئيات در موقعیت‌های زير با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد :
 قطرات بزرگ جمع شده داخل قاب چراغ

 آب جمع شده درون چراغ هاي جلو

 هشدار

 تعويض لامپ چراغ ها
 چراغ ها را خاموش نماييد. بلافاصله پس از خاموش کردن لامپ چراغ را تعویض نکنید.

    لامپ ها بسيار داغ شده و ممکن است منجر به سوختگي شوند.
 بدون دستکش به شيشه لامپ چراغ دست نزنید. اگر دست زدن به آن الزامي است آن را با پارچه خشک تميز نگه 
دارید و اجازه ندهيد رطوبت يا چربي با لامپ تماس پيدا کند. همچنین، اگر لامپ خراشیده شده یا افتاده است، 

ممکن است ترک خورده یا بشکند.
 لامپ چراغ‌ها و قطعات نگهدارنده آن‌ها را محکم نمایید. عدم توجه به این مورد می‌تواند منجر به صدمه دیدن در اثر 
داغ شدن، آتش‌سوزی یا ورود آب به چراغ جلو گردد که ممکن است منجر به صدمه دیدن چراغ‌های جلو یا جمع 

شدن رطوبت در قاب چراغ ها شود.
 خودروهای مجهز به چراغ‌های جلوی خالی از شارژ:

درصورت روشن کردن چراغ‌های جلو و پس از مدت کوتاهی 
آن‌ها خاموش می‌شوند. قطعات فلزی در قسمت عقب مجموعه 
چراغ جلو بسیار داغ می‌باشد. جهت جلوگیری از سوختگی، از 
دست زدن به این قطعات فلزی خودداری نمایید تا زمانی که از 

سرد شدن آن‌ها مطمئن شوید. 

قطعات فلزی
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 هشدار

 چراغ‌های جلو خالی از شارژ )درصورت مجهز بودن(
  پیش از تعویض چراغ‌های جلو خالی از شارژ )شامل لامپ چراغ‌ها( با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

  درصورت روشن بودن چراغ‌های جلو، از دست زدن به سوکت ولتاژ بالای چراغ‌های جلوخالی از شارژ خودداری نمایید.

ولتاژ بسیار بالا V 30000 خالی خواهد شد و درصورت شوک الکتریکی باعث آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ می‌شود.
  هرگز اقدام به جدا کردن یا تعمیر لامپ چراغ‌های جلو، کانکتورها، مدار منبع تغذیه برق یا قطعات مربوطه نکنید. 

درغیراین صورت منجر به شوک الکتریکی و درنتیجه آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ می‌شود.
 برای جلوگیری از صدمه یا آتش‌سوزی

   مطمئن شوید که لامپ‌ها محکم قرارداده شده و قفل شده‌اند.
  قبل از سوار کردن لامپ برای جلوگیری از صدمه دیدن در اثر گرما، مقدار توان )وات( لامپ را بررسی نمایید. 

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com

