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تمیز کردن خودرو��

جلوگیری از خوردگی بدنه خودرو©©

ممانعت از خوردگی©©

شرکت خودروسازان بم با تحقیق و طراحی پیوسته
از  جلوگیری  برای  را  پیشرفته‌ای  علمی  روش‌های 
خوردگی قطعات و اجزا به دست آورده است و با 
استفاده از این روش‌ها می‌توان مطمئن شد که سازه 

خودرو بهترین کیفیت را حفظ خواهد نمود.
نگهـداری صحیـح خـودرو مانـع خوردگـی بلنـد مدت 

آن می‌شـود.
علل اصلی خوردگی خودرو عبارتند از:

تجمع نمک، گرد و غبار و مواد قلیایی و رطوبت ��
نقاط کور  و  قابل دسترس  روی قسمت‌های غیر 

در زیر خودرو 

خراش خوردن رنگ رویه پایه و یا نقاشی در اثر ��
برخورد سنگریزه‌ها و یا ضربه خوردن 

رانندگی در جاده‌های نمکی یا قلیایی و یا پرگرد ��
تشدید  که سبب  مواد شیمیایی  و حاوی  غبار  و 
خوردگی می‌شود. همچنین نمک موجود در مناطق 

تشدید  در  صنعتی  آلوده  نواحی  یا  و  ساحلی 
خوردگی مؤثر است.

رطوبت بالا سبب تشدید خوردگی می‌شود به ویژه ��
وقتی که دما زیر 0 درجه باشد.

طولانی �� مدتی  برای  خودرو  از  بخش‌هایی  اگر 
بقیه  اگر  خیس باشند خوردگی رخ می‌دهد حتی 

نقاط آن خشک باشند.

اجزا �� خوردگی  تسریع  سبب  بالا  داخلی  دمای 
از خودرو می‌شود که به خاطر تهویه  و قطعاتی 

نامناسب سریع خشک نمی‌شوند.

تمامی موارد فوق براین نکته اذعان دارند که تمیز ��
نگه داشتن خودرو و به ویژه قسمت تحتانی آن 
و رفع سریع خط و خش روی نقاشی آن و لایه 

محافظ از اهمیت زیادی برخوردار است.

برای جلوگیری ازخوردگی خودرو باید از روش و ��
معیارهای زیر تبعیت نمود:

البته �� بشویید:  و  کنید  تمیز  همیشه  را  خودرو 
شستشوی دوره‌ای می‌تواند بدنه خودرو را تمیز 
باید  خوردگی،  از  جلوگیری  برای  اما  دارد  نگه 

نکات زیر را رعایت نمود:

هنگام رانندگی در جاده‌های نمکی و قلیایی و یا ��

را  خودرو  شاسی  ماه  هر  باید  دریا،  در  زندگی 
شست تا خوردگی رخ ندهد.

شاسی �� کردن  تمیز  برای  بخار  یا  و  بالا  فشار 
آنجا که دیدن گل و  از  خودرو بسیار مهم ست. 
لای روی این محل‌ها سخت است، بنابراین بهتر 
است که دقت شود. اگر گل و لای موجود در این 
است.  سخت  آنها  زدودن  نشود،  خیس  بخش‌ها 
قطعات  و  لبه‌ها  ورق‌های  درب،  تحتانی  لبه‌های 
برای  دارای سوراخ‌های مخصوص  بدنه خودرو 
تخلیه آب هستند. این سوراخ‌ها نباید به خاطر گل 

و لای مسدود شوند زیرا

آب در این نقاط تجمع می‌کند و سبب خوردگی می‌شود.��

بعد از اتمام فصل زمستان، شاسی و زیر گلگیر ��
خودرو را تمیز کنید.

بازدید و بازرسی نقاشی و قطعات تریم بدنه خودرو:
در صورت یافتن ترک و یا خراش در لایه‌های رنگ 
تا  کنید  تعمیر  را  آن  بلافاصله  خودرو،  نقاشی  و 
نقاشی  خرابی  صورت  در  نشود.  ایجاد  خوردگی 
نقاشی  و  صافکاری  یک  به  بدنه،  روی  خراش  و 
ذیصلاح و ماهر مراجعه کنید تا کار نقاشی و اصلاح 

آن به نحو احسن انجام گیرد.
بازدید و بازرسی قسمت داخلی اتاق و محفظه‌های  G
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خودرو: رطوبت و گرد و غبار زیر موکت کف تجمع 
کرده و منجر به خوردگی می‌شوند. بهتر است که 
فضای زیر موکت را بررسی و از خشک بودن آن 
شیمیایی،  مواد  حمل  موقع  کنید.  حاصل  اطمینان 
شوینده‌ها و کودهای شیمیایی و یا نمک و دیگر مواد 
مشابه باید دقت لازم را داشته باشید و بهتر است که 
برای حمل آنها از ظروف مخصوص استفاده شود. 
در صورت نشتی و یا سر ریز این مواد در خودرو، 
بلافاصله کار تمیز‌کاری و خشک کردن آنها را انجام 

دهید.
نصب گلیگر روی چرخ‌ها: گلگیر می‌تواند در موقع 
در  یا  و  قلیایی  و  نمکی  زمین‌های  در  رانندگی 
جاده‌های خاکی و سنگ ریزه‌ای، از خودرو محافظت 
به  نزدیک  گیر  و گل  بزرگتر  گلگیر  اندازه  اگر  کند. 
بم  خودروسازان  شرکت  است.  بهتر  باشد  زمین 
توصیه می‌کند که از آسترهای ضد خوردگی روی 

قطعات و محل‌های نصب گلگیر استفاده شود.
نصب  و  بستن  آماده  شرکت  مجاز  نمایندگی‌های 

گلگیرهای مناسب روی خودروهای شما هستند.
همیشه خودرو را در یک پارکینگ با تهویه مناسب 
و یا در اماکن مسقف پارک کنید. از پارک خودرو 
در اماکن مرطوب و بدون هواکش خودداری نمایید.

شستشوی خودرو و پولیش آن با واکس©©

تمیز کردن خودرو§§
خودرو را با روش شستشوی معمولی بشویید.

می‌شود  پریدگی  دچار  نقاشی  لایه  زیر،  موارد  در 
و قطعات و بدنه خودرو دچار خوردگی می‌شود و 

بنابراین خودرو باید بلافاصله تمیز شود:

موقع رانندگی در مناطق ساحلی��

موقع رانندگی در جاده‌های حاوی مواد ضد‌یخ��

موقع نشستن حشرات مرده، فضولات حیوانی و ��
یا رزین و قیر روی خودرو

موقع رانندگی روی سطوحی که در آنها دوده، خاکستر ��
و غبار، براده آهن و یا مواد شیمیایی زیاد است.

موقعی که خودرو به گرد و غبار و گل و لای آلوده ��
شده است.

شستشوی دستی خودرو©©

شستشوی خودرو باید در وضعیتی باشد که بدنه 
آن داغ نبوده و در سایه انجام شود.

 هشدار

هنگام شستشوی کف و شاسی مواظب دست‌های ¬¬
خود باشید.

آب پاک‌ کنید  با فشار  را  آلودگی‌های شل شده   .۱
قلیایی روی قسمت  و گل و لای و نمک و مواد 
را  چرخ‌ها  داخلی  قطعات  و  خودرو  تحتانی 

بشویید.
۲. خودرو را با عامل شستشوی طبیعی تمیز کنید

دستورالعمل‌های  براساس  باید  شستشو  عامل  و 
سازنده ترکیب شود. برای شستشو از یک کهنه نرم 
آغشته به شوینده استفاده نماید و هرگز با فشار آن 
را روی بدنه نکشید. آلودگی‌ها را با آب و صابون و 

آب تمیز کنید.
تریم پلاستیکی چرخ به راحتی با مواد ارگانیک آلوده
می‌شود. بهتر است که آب روی آن را خشک کرده و
از  آن را کنترل کنید و  یا سالم بودن  آسیب‌دیدگی 

عدم وجود مواد آلی روی آن اطمینان حاصل کنید.
از فشار تریم‌های پلاستیکی چرخ خودداری نمایید در 
غیر‌این‌‌صورت قطعات تریم از چرخ جدا شده و سبب 
شد. خواهند  خودرو  حرکت  حال  در  سانحه  بروز 

از  تنها  رینگ  شستشوی  برای  آلومینیومی:  رینگ 
کنید.  استفاده  طبیعی  شوینده‌های  یا  و  صابون 
با  و  سپر پلاستیکی: موقع شستن سپر دقت کنید 
شوینده‌های حاوی مواد ساینده آن را نشوئید زیرا 
قسمت جلویی سپر نرم است و ممکن است آسیب ببیند.

قیر و آسفالت: برای شستشوی بقایای قیر و آسفالت 
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روی خودرو از روغن تربانتین یا شوینده‌ای استفاده 
کنید که به سطح نقاشی شده آسیب نمی‌رساند.

 احتیاط

یا ¬¬ و  سیاه  نفت  گازوئیل،  ارگانیک  مواد  از 
روغن‌های فرار و حلال‌های قوی استفاده نکنید 
زیرا ممکن است سبب مسمومیت و یا آسیب شوند.

و  آب  انجام دهید-  اندازه کافی  به  را  ۳. شستشو 
صابون بعد از خشک شدن از خود لکه برجای 
می‌گذارد. قطعات مختلف را بعد از شستن خودرو 
کنید. خشک  و  بشویید  تمیز  آب  یا  داغ  آب  با 
بدنه  روی  لکه  ماندن  باقی  از  جلوگیری  برای   .۴
خودرو، آن را با یک حوله نرم و تمیز خشک کنید. 
هرگز با فشار دستمال نکشید در غیر‌این‌‌صورت 

سطح نقاشی شده خراش برمی‌دارد.

کارواش‌های اتوماتیک©©

از کارواش‌های  برای شستشوی خودرو می‌توانید 
که  است  توضیح  به  لازم  کنید.  استفاده  اتوماتیک 
برس‌ها در روش‌های شستشوی نامناسب و بدون 
فیلتر به سطح نقاشی خودرو آسیب می‌زنند و خراش 
ایجاد می‌کنند. سطح نقاشی خراش دار دوام سطح 

نقاشی و درخشندگی آن را کم خواهد کرد. این امر 
در خودروهای با رنگ تیره بیشتر دیده می‌شود.

برای جلوگیری از آسیب دیدن آنتن، قبل از ورود به 
کارواش اتوماتیک آن را بخوابانید.

پولیش خودرو یا واکس زدن©©

که  می‌شود  توصیه  خودرو  نو‌سازی  و  تمیز  برای 
بدنه آن را پولیش یا واکس بزنید. هر ماه یکبار و یا 
موقعی که بدنه خودرو نمی‌تواند در برابر آب درست 
باید  صفر  خودروی  بزنید.  پولیش  نماید،  مقاومت 

بعد از سه ماه پولیش‌کاری شود.
و خشک  را شسته  زدن خودرو  پولیش  از  قبل   .۱
کنید حتی اگر از مخلوط شوینده و واکس بدنه 

استفاده می‌کنید.
اگر  با کیفیت استفاده کنید و  از واکس خودرو   .۲
پولیش بدنه خودرو آسیب دیده و یا آفتاب زده شده 
است، از مایع پولیش بدون واکس استفاده نمایید. 
از دستورالعمل‌ها و اقدامات پیشگیرانه سازنده 
همانند  نیز  شده  کرمکاری  سطح  کنید.  تبعیت 
سطح نقاشی شده باید پولیش و یا واکس شود.

است  ضروری  واکس  با  خودرو  مجدد  پولیش   .۳
باقی  و روی سطح تماس  ایجاد  آب  اگر قطرات 

مانده‌اند.

 احتیاط

شود ¬¬ آورده  پایین  باید  خودرو  پلاستیکی  سپر 
زیرا در صورتی که خودرو نقاشی و در کارگاه با 

دمای بالا پارک شود، سپر آسیب می‌بیند.

نقاشی جزئی��

نقاشی جزئی برای پوشاندن نقاط کوچک و درزها 
استفاده می‌شود.

همیشه قبل از خوردگی و یا ایجاد آسیب‌دیدگی کار 
نقاشی جزئی خودرو را انجام دهید. در صورت لزوم
رنگ را به صورت یکنواخت با قلم‌مو مخلوط کنید و

از  و  کنید  استفاده  دوز  حداقل  از  که  کنید  سعی 
ریز  درزهای  یا  و  کوچک  نقاط  دور  جزئی  نقاشی 

خودداری نمایید.

داخلی �� قسمت‌های  کردن  تمیز 
خودرو

موقـع شسـتن قسـمت‌های داخلی خـودرو و بدنه آن، 
از شسـتن موکـت داخلـی خـودرو خـودداری کنیـد و 
مواظـب باشـید کـه موکـت خیـس نشـود. اگـر سـهواً 
آب بـر روی پخـش و یـا دیگـر وسـایل برقـی خـودرو 
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بپاشـد، در آن صـورت ایـن وسـایل خـراب و بدنـه 
خـودرو زنـگ می‌زنـد.

تریم‌های رزینی سری اتیلن��

قاب‌های تریم رزین اتیلنی را به راحتی می‌توان با آب 
و صابون معمولی و یا شوینده‌ها تمیز نمود.

ابتدا گرد و غبار روی خودرو را با گردگیر تمیز و 
سپس با یک اسفنج و یا با پارچه‌ای نرم آغشته به 
داخلی  کنید. قسمت‌های  تمیز  را  آن  و صابون  آب 
خودرو را دستمال بکشید و سپس آب و صابون را 
با یک کهنه تمیز و خیس بعد از چند دقیقه تمیز کنید. 
در صورت لزوم یکبار دیگر به شیوه فوق تمیز‌کاری 

را انجام دهید.
حباب‌ساز  و  کننده  کف  شوینده‌های  از  استفاده 
تأثیر‌گذاری  زیرا  می‌شود  توصیه  بازار  در  موجود 

آنها خوب است.
مواد  این  از  سازنده  دستورالعمل‌های  براساس 

استفاده کنید.

 هشدار

از تمیز کردن داخل خودرو با حلال، تینر و بنزین ¬¬
و یا شیشه‌شوی خودداری کنید.

موکت کف خودرو��

برای شستشوی موکت کف خودرو از شوینده‌های 
با کیفیت کف ساز استفاده کنید.

روی  غبار  گردو  شوینده  استعمال  از  قبل  همیشه 
خودرو را تمیز کنید. در بازار شوینده‌های حباب‌ساز 
صورت  به  آنها  از  شماری  دارند.  وجود  متعددی 
اسپری و شماری دیگر پودری و یا مایع مخصوص 
مخلوط شده با آب هستند. برای تمیز کردن موکت 
شوینده  به  آغشته  برس  یا  اسفنج  از  خودرو  کف 
و  بمالید  را  آن  روی  بار  چندین  و  کنید.  استفاده 

دستمال بکشید.
موکت  تا  نکنید  استفاده  آب  از  تمیز‌کاری  موقع 
شوینده  از  استفاده  موقع  بماند.  باقی  خشک 
موضوعات  و  آن  از  استفاده  دستورالعمل‌های 

مربوطه را رعایت نمایید.

کمربند ایمنی��

کمربندها را با آب و صابون معمولی و یا با آب گرم
تمیز کنید. از اسفنج و یا یک کهنه نرم استفاده کنید.

در  را  کمربندها  آسیب‌دیدگی  یا  و  سائیدگی شدید 
هنگام شستن کنترل نمایید.

 احتیاط

دکلره ¬¬ یا  و  رنگی  با عوامل  از شستن کمربندها 
کننده خودداری کنید زیرا سبب کاهش استحکام 

کمربند می‌شود.

 احتیاط

مورد ¬¬ کامل  کردن  خشک  از  قبل  نباید  کمربند 
استفاده قرار گیرد.

شستشوی شیشه‌های خودرو��

عادی  خانگی  شوینده‌های  با  می‌توان  را  شیشه‌ها 
تمیز نمود.

 احتیاط

هنگام شستشوی شیشه‌ها باید دقت کنید تا به ¬¬
المنت‌ها و یا اتصالات گرمکن شیشه عقب آسیب 

نرسد.

برای تمیز کردن قاب کولر، سیستم صوتی، صفحه 
کیلومتر، قاب صندلی وسط و کلیدها از یک تکه کهنه 
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نرم خیس شده استفاده کنید.
پارچه مورد نظر را با آب معمولی یا گرم آغشته و 

سپس به آرامی روی محل‌های مربوطه بمالید.

الکل، بنزین و �� از مواد آلی )حلال‌ها، نفت سیاه، 
غیره( یا از محلول‌های اسیدی و قلیایی استفاده 
نکنید. چنین موادی می‌توانند سبب کمرنگ شدن 
چرکی  و  مربوطه  قاب‌های  و  کلیدها  سطح  رنگ 

شدن آنها شوند.

در صـــورت اســـتفاده از شـــوینده‌ها و یـــا عوامـــل ��
پولیـــش، مطمئـــن شـــوید کـــه فاقـــد مـــواد آلـــی 

ــتند. مذکـــور هسـ

از پاشیدن واکس مایع روی سطح تریم داخلی در ��
موقع تمیز کردن خودرو با واکس مایع خودداری 
کنید. زیرا ممکن است حاوی اجزای فوق باشد و 

باید بلافاصله تمیز شوند.

روکش‌های چرمی��

روکش‌های چرمی را با شوینده‌های خنثی تمیز کنید 
که منظور همان شوینده‌هایی است که از آنها برای 
می‌شود.  استفاده  پشمی  محصولات  کردن  تمیز 
در این موارد کهنه را به سیال پاک‌کننده حاوی 5 
تا محصولات  نمایید  آغشته  درصد شوینده خنثی 

پشمی تمیز شوند و آلودگی را بزدایید و سپس سیال 
تمیز کننده را با یک پارچه خیس تمیز، پاک کنید. 
برای خشک کردن، بعد از دستمال کشیدن چرم و 
یا خیس شدن از یک پارچه نرم و تمیز استفاده کنید 
و آنها را در جایی که تهویه دارد قرار دهید تا خشک 

شوند.

اگر لکه‌ها با شوینده‌های خنثی پاک نمی‌شوند از ��
شوینده‌های فاقد مواد آلی استفاده کنید.

از تمیز کردن چرم با مواد آلی خودداری کنید زیرا ��
این مواد رنگ آن را می برند و کم رنگ می‌کنند.

الیاف �� با  پارچه  یا  و  نایلونی  برس  از  استفاده 
مصنوعی سبب خط و خراش روی سطح چرمی 

می‌شود.

چرم غبارآلود کهنه می‌شود و باید دقت کنید که ��
این چرم لکه روغن نگیرد و آن را تمیز نگه ‌دارید.

خودرو نباید به مدت طولانی مستقیماً در معرض ��
نور خورشید باشد. همیشه و به ویژه در تابستان 

خودرو را در سایه پارک کنید.

سری �� رزین  پلاستیکی،  محصولات  گذاشتن  از 
خود  چرمی  تریم  روی  واکسی  مواد  یا  و  اتیلن 
داری کنید زیرا این مواد در صورت افزایش دمای 

داخلی به سطح چرمی می‌چسبند.

روکش‌های �� صحیح  تمیزکاری  عدم  صورت  در 
چرمی، کمرنگ شده و چرم کثیف می‌شود.

دستورالعمل‌های نگهداری��

نکات نگهداری پایه©©

نگهداری اولیه©©

قبل از آن که خودرو شما 5000 کیلومتر کار کرد و 
یا 3 ماه از زمان خریدش گذشت )هر کدام زودتر 
به  اولیه  را برای نگهداری و سرویس  آن  داد(،  رخ 

نزدیک‌ترین نمایندگی مجاز شرکت بفرستید.
این  ما  توصیه  و  است  ضروری  دوره‌ای  سرویس 
مراکز  در  خودرو  نگهداری  و  تعمیر  کار  که  است 
شرایط  براساس  تا  شود  انجام  شرکت  نمایندگی 
و  محافظت  خودرو  از  نگهداری  جدول  ضوابط  و 

تعمیرات لازم انجام شود.
نگهداری دوره‌ای دارای مزایای زیر است:

صرفه‌جویی در مصرف سوخت��

افزایش طول عمر خودرو��

لذت بیشتر از رانندگی��

ایمنی��
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قابلیت اعتماد��

تبعیت از قوانین گارانتی��

تبعیت از شرایط قانونی��
در طراحی این خودرو صرفه اقتصادی در رانندگی 
از  بسیاری  است.  شده  رعایت  آن  نگهداری  و 
آیتم‌هایی که در حال حاضر نیازمند نگهداری هستند 
قبلًا چندان نیازی به این کار نداشتند. برای حصول

از باقی ماندن خودرو در وضعیت بهینه،  اطمینان 
باید نگهداری آن براساس جدول تعمیر و نگهداری 

انجام شود.

محتویات و اصول نگهداری پایه©©

برای تعمیر و نگهداری خودرو بهترین کار آن است 
که به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید.

تکنیسین‌ها و تعمیرکاران ما افرادی ماهرو آموزش 
به  مربوط  اطلاعات  که  هستند  حوزه  این  در  دیده 
اطلاعات  آخرین  و  نگهداری  فناوری‌ها، ضروریات 
داخلی  آموزش  طرح  مورد  در  نگهداری  و  تعمیر 
تعمیرگاه‌ها را آموخته‌اند. آنها قبل از شروع به کار 

دوره‌های آموزشی متعددی را گذرانده‌اند.
تجهیز  صرف  را  زیادی  بودجه  نمایندگی  پرسنل 
و  خاص  ابزارهای  انواع  به  خود  تعمیرگاه‌های 

تجهیزات نگهداری کرده‌اند و این به تعمیر و سرویس 
بهتر و صرفه‌جویی در هزینه‌های شما کمک می‌کند.

بخش نگهداری در شرکت خودروسازان بم تمامی 
خودرو  برای  را  نگهداری  و  تعمیر  جدول  کارهای 

شما به شیوه ای مطمئن و به صرفه انجام می‌دهد.
راننده  توسط  انجام  قابل  نگهداری  فعالیت‌های 

کدامند؟
راننده تنها به اندکی دانش فنی مکانیکی نیاز دارد و

باید بعضی از ابزارهای اصلی را داشته باشد تا بتواند 
به سادگی کارهای نگهداری و تعمیر را انجام دهد.

نیازمند  نگهداری  فعالیت‌های  از  شماری  توجه: 
ابزارها و تکنیک های خاصی هستند. این بخش‌ها 

باید توسط تعمیرکاران ذیصلاح انجام شوند.
شرکت خودروسازان بم توصیه می‌کند که کار تعمیر و 
نگهداری خودرو در نمایندگی‌ها انجام شود حتی اگر 
راننده خودرو از تجربه و اطلاعات مکفی در این زمینه 
برخوردار است. تکنسین‌های ما در این نمایندگی‌ها 
می‌کنند. ثبت  را  خودرو  نگهداری  و  تعمیر  موارد 
این کار در موقع نیاز به خدمات تعمیر و نگهداری 

بسیار مفید است.

و ©© تعمیـر  بـه  نیـاز  نشـان‌دهنده  علائـم 
خـودرو نگهـداری 

به تغییرات در کارایی خودرو، نویز و سرو صدای آن 
و نیز به علائم مستقیم نشان‌دهنده که نیاز به بازدید 
و بررسی و تعمیرات دارند توجه داشته باشید. در 

زیر به شماری از این موارد اشاره می‌شود:

سرو �� یا  و  ناپایداری  و  موتور  احتراق  در  نقص 
صدای موتور

افت توان مداوم��

شنیدن صدای غیر عادی از موتور��

کولر �� )اگر  خودرو  تحتانی  قسمت  از  آب  نشت 
روشن باشد، این نشتی عادی است.(

نشت �� نشان‌دهنده  امر  )این  اگزوز  صدای  تغییر 
باید  و  است  خطرناک  کربن  منواکسید  احتمالی 
شیشه‌ها را باز و سیستم اگزوز را در سریع‌ترین 

زمان ممکن بازدید و بررسی نمود.(

کم باد شدن تایر که به صورت سروصدای زیاد ��
است و سایش غیر یکنواخت آن

هنگام �� در  طرف  یک  به  خودرو  شدن  کشیده 
رانندگی در مسیر مستقیم و روی زمین تخت

سروصدای غیر عادی از سیستم تعلیق خودرو��
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افت قدرت ترمز خودرو§§
فشار پدال ترمز و کلاچ به صورت حالت اسفنجی 
است و تا آخر معمولًا پایین می‌رود و خودرو موقع 

ترمز کردن به یک سمت کشیده می‌شود.

بالا می‌رود. �� موتور خیلی  مایع خنک‌کننده  دمای 
زیر،  وضعیت‌های  از  کدام  هر  بروز  صورت  در 
کار  تا  ببرید  گاه  تعمیر  به  را  خودرو  بلافاصله 

تعمیر و نگهداری روی آن انجام شود.

 احتیاط

خودداری ¬¬ نشده  بازرسی  خودروهای  راندن  از 
کنید در غیر‌این‌‌صورت امکان بروز سوانح جدی 

وجود دارد.

تعمیر و نگهداری منظم��

جدول نگهداری خودرو جیلی©©

کار  که  می‌کند  توصیه  شما  به  بم  سازان  خودرو 
و  تعمیر  جدول  براساس  را  نگهداری  و  تعمیر 

نگهداری جیلی انجام دهید.
و نگهداری خودرو جیلی براساس  بازه‌های تعمیر 

کیلومتر و بازه‌های زمانی تعیین می‌شود )هر کدام 
زودتر فرا رسید.( به جدول مراجعه نمایید.

در رابطه با آیتم‌های نگهداری که حد و بازه زمانی 
آنها رد شده است باید در همان بازه زمانی کار تعمیر 
هر  برای  نگهداری  بازه  داد.  انجام  را  نگه‌داری  و 
آیتم در جدول نگهداری و تعمیرات ثبت شده است.

شیلنگ لاستیکی©©

انتقال  برای  لاستیکی  لوله‌های  یا  شیلنگ‌ها  این 
سیستم هوای گرم و سرد، سیستم ترمز و نیز برای 
باید  و  می‌شوند  استفاده  سوخت‌رسانی  سیستم 
براساس جدول نگهداری و تعمیر خودرو جیلی و به 
وسیله فنی کاران ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرند. 
هستند  مهمی  بسیار  نگهداری  آیتم‌های  موارد  این 
یا  و  خرابی  در صورت  باید  لوله‌ها  و  شیلنگ‌ها  و 

آسیب‌دیدگی فوراً تعویض شوند.
توجه: شیلنگ‌ها یا لوله‌های لاستیکی با گذشت زمان
پاره  یا  و  سائیده  منبسط،  و  می‌شوند  فرسوده 

می‌شوند.

سیستم تهویه مطبوع خودرو©©

است،  طولانی‌تر  زمستان  شمال،  در  که  آنجا  از 
بنابراین زمان عدم استفاده از کولر بیشتر است.

توصیه می‌شود که کولر حداقل ماهی دو بار برای 

مدت ده دقیقه روشن شود تا روغن تبرید در سیستم
آن گردش نماید و لوله‌ها و درزگیرهای کمپرسور آن

هنگام استفاده در سال آتی نشت نداشته باشند.

نکات خاص©©

نگهداری  و  تعمیر  جدول  در  بخش‌ها  از  بعضی 
خودرو باید بیشتر انجام شود اگر خودرو در حضور 
یک یا چند مورد از شرایط زیر استفاده می‌شود. به 

جدول پیوست مراجعه شود.

رفتار آسفالت محل راندن خودرو
۱. رانندگی در جاده‌های پر گل و لای و ناهموار و یا 

جاده‌هایی که برف ذوب شده روی آن است
۲. رانندگی در جاده‌های پر از گرد و غبار

وضعیت رانندگی
۱. رانندگی مکرر در فواصل کوتاه 8 کیلومتری و در 

دمای زیر 0 درجه 
۲. درجا کار کردن برای مدت طولانی و رانندگی با 
سرعت کم در فاصله طولانی مثل ماشین پولیش 

و تاکسی و یا کامیون و غیره
با  ۳. رانندگی بالای 2 ساعت به صورت مداوم و 

سرعت بالای 80 کیلومتر در ساعت
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بازدید و بررسی دوره‌ای©©

۱. هر هفته یک بار بازدید و بررسی را انجام دهید.

سطح روغن موتور و تمیزی آن را بررسی کنید.��

میزان خنک‌کننده موجود در موتور را بررسی نمایید.��

میزان روغن ترمز را بررسی کنید.��

میزان آب موجود در شیشه‌شوی را چک کنید.��

سطح روغن گیربکس اتوماتیک و تمیزی آن را چک ��
کنید.

۲. هرماه یک بار بازدید و بررسی شود:

تسمه واتر پمپ را بازدید و بررسی کنید.��

آب باتری را بازدید و بررسی کنید.��

سائیدگی و فشار باد تایر را بازدید و بررسی کنید.��

غربیلک فرمان را بازدید و بررسی کنید.��

ترمز خودرو را بازدید و بررسی کنید.��

پدال گاز را بازدید و بررسی کنید.��
۳. بازدید و بررسی‌های هنگام رانندگی )با سرعت کم(

عدم �� یا  انحراف  و  فرمان  غربیلک  چرخشی  اثر 
انحراف خودرو را بازدید و بررسی کنید.

کیلومتر شمار و دماسنج آب را بازدید و بررسی کنید.��

نوسان چرخ‌ها و کشیده شدن آنها به یک سمت ��
را چک کنید.

عادی بودن ترمز و یا انحراف و کشیده شدن خودرو ��
به یک سمت در هنگام ترمز نمودن را چک کنید.

۴. دیگر آیتم‌های بازدید و بررسی

در صورت مشاهده موارد غیر عادی، به موقع به ��
آنها رسیدگی کنید.
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۱ ۲ ۴ ۵

۷۶ 3

تعمیر و نگهداری��

مرور و بررسی محفظه موتور خودرو©©

۱. مخزن انبساطی
۲. مخزن روغن فرمان هیدرولیک

۳. ورودی بنزین موتور

۴. باتری
۵. جعبه رله و فیوز

۶. گیج )میله اندازه‌گیر( روغن موتور

۷. صافی هوا
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اقدامـات ©© و  نگهـداری  خـودکار،  بازدیـد 
احتیاطـی

اگر خودتان کار تعمیر و نگهداری خودرو را انجام 
صحیح  رویه‌های  براساس  کار  این  باید  می‌دهید، 
معرفی شده زیر انجام شود. فعالیت‌های نگهداری 
کار  در  مشکلاتی  بروز  سبب  ناکامل  و  نادرست 

خودرو می‌شود.
نگهداری  آیتم‌های  بخش  این  در  مندرج  آیتم‌های 
انجام  را  آنها  به راحتی می‌تواند  هستند که راننده 
توسط  باید  نگهداری  کار  اعظم  بخش  دهید. 

تکنسین‌ها و با ابزارهای خاص انجام شود.
رعایت  را  احتیاطی  اقدامات  تمامی  باید  کار  موقع 
از بروز سوانح ناخواسته جلوگیری شود.  تا  کنید 
بدین منظور بهتر است که از اقدامات پیشگیرانه زیر 
تبعیت نمایید که شماری از این موارد بیان می‌شوند:

 احتیاط

از دست زدن به فن خنک‌کننده و تسمه در هنگام ¬¬
کار خودداری کنید و مواظب باشید که لباس‌ها، 
موتور  کار  موقع  در  شما  دست‌های  و  ابزارها، 
و  انگشتر، ساعت  )لطفاً  نکند.  برخورد  آنها  به 

کراوات و... خود را باز کنید.(

هرگز بلافاصله بعد از توقف خودرو به موتور، ¬¬
رادیاتور، و یا انباره اگزوز و غیره دست نزنید. 
دیگر  و  موتور  روغن  دمای  وضعیت  این  در 

روغن‌ها و شمع‌های خودرو بسیار بالاست.

اگر موتور خیلی داغ باشد، نباید درب رادیاتور و ¬¬
یا پیچ تخلیه آن را باز کنید.

یا باتری سیگار ¬¬ هرگز در نزدیکی باک بنزین و 
نکشید و یا از ایجاد جرقه و یا شعله به هر نحوی 

خودداری کنید.

موقع حمل و نقل باتری دقت داشته باشید زیرا ¬¬
باتری حاوی اسید سولفوریک خورنده است.

هرگز موقعی که خودرو روی جک است زیر آن کار ¬¬
نکنید برای کار در زیر خودرو روی جک باید به 

جز جک پایه‌های دیگری را زیر آن بگذارید.

موقع کار در نزدیکی فن خنک‌کننده برقی خودرو ¬¬
در  ببندید،  را  سوئیچ  حتماً  رادیاتور،  یا  و 
صورت  به  برقی  خنک‌کننده  فن  غیر‌این‌‌صورت 
یا  و  موتور  دمای  رفتن  بالا  صورت  در  خودکار 

فعال شدن کولر، می‌چرخد.

موقع کار در زیر خودرو از عینک ایمنی استفاده ¬¬
کنید تا از چشم شما در برابر قطعات معلق و یا 

پاشیدن روغن و... محافظت نماید.

مضر ¬¬ مواد  حاوی  شده  استفاده  موتور  روغن 
است که می‌تواند سبب آسیب دیدن پوست شود 

و نتیجه آن سرطان پوست است.

هرگز برای مدت طولانی دست خود را در تماس با ¬¬
روغن موتور باقی نگذارید. دست آلوده به روغن 

را با آب و صابون بشویید.

از گذاشتن روغن سوخته در جایی که در دسترس ¬¬
کودکان باشد خودداری نمایید.

روغن سوخته و صافی روغن باید دور ریخته شود.
و برای دور ریختن آن باید طبق روش‌های قانونی 
موجود اقدام شود و از دفع آن به همراه زباله‌های 
عادی خودداری نمایید. هرگز روغن موتور را درون

فاضلاب نریزید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این 
رابطه به واحد بازیافت در منطقه خود تماس بگیرید.

موقع ریختن روغن ترمز در داخل مخزن دقت کنید ��
زیرا این روغن برای چشمان شما و رنگ خودرو 
خطرناک است. در صورتی که چشم شما با این 
روغن آلوده شد آن را با آب تمیز بشویید. در صورت 
بروز هر گونه مشکلی به پزشک مراجعه نمایید.

توجه داشته باشید که باتری و کویل جرقه دارای ��
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مواظب  باید  و  است  قوی  ولتاژ  و  برق  جریان 
اتصال کوتاه ناشی از رخدادهای سهوی باشید.

برای پرکردن رادیاتور می‌توانید از آب مقطر یا آب ��
مایع  ریز  در صورت سر  کنید.  استفاده  نرم هم 
خنک‌کننده موتور آن را با آب بشویید تا به بدنه و 

نقاشی آن آسیب نرساند.

از ریختن مواد آلوده و یا هر ماده خارجی دیگر در ��
مجرای شمع جلوگیری کنید.

الکترود �� بیرونی شمع روی  الکترود  از دستکاری 
میانی خودداری نمایید.

استفاده از شمع مشخص شده برای این خودرو ��
مجاز است و تنها از این نوع شمع استفاده کنید. 
استفاده از شمع‌های دیگر ممکن است به موتور 
آسیب برساند و سبب کارکرد نامناسب و ایجاد 

اختلالات رادیویی شود.

روغن �� یا  و  زیاد  گیربکس  روغن  ریختن  از 
در  نمایید  خودداری  هیدرولیک  فرمان  در  زیاد 
غیر‌این‌‌صورت جعبه فرمان هیدرولیک و گیربکس 

آسیب خواهد دید.

در صورت سر ریز شدن روغن ترمز، بهتر است ��
که آن را با آب بشویید تا از آسیب دیدن قطعات و 

سطوح نقاشی شده خودرو خودداری شود.

این �� در  نرانید  را  خودرو  هوا  فیلتر  بدون  هرگز 
در ضمن  موتور شدید می‌شود.  صورت سایش 
و به  پدیده برگشت احتراق رخ دهد  ممکن است 

محفظه موتور آسیب برساند.

مواظب باشید که پایه برف‌پاک‌کن به سطح شیشه ��
آسیب نرساند.

موقع بستن درب موتور دقت کنید تا ابزارها و یا ��
اشیای دیگر در داخل آن جا نمانند.

بازدید و بررسی سطح روغن موتور��

دمای  در  موتور  که  وقتی  کنید،  را خاموش  موتور 
کاری است، میزان روغن را با گیج یا درجه روغن 

چک کنید.
تا  کنید  پارک  تخت  سطح  یک  روی  را  خودرو   .۱
تعیین  را  مخزن  در  موجود  روغن  دقیق  مقدار 
نمایید. قبل از اندازه‌گیری اجازه بدهید تا روغن 
آن  کف  در  موتور  خاموشی  از  بعد  دقیقه  چند 

تجمع کند.
۲. درجه )گیج( روغن را خارج کنید و آن را با یک 

کهنه تمیز کنید.
کنید  سعی  کنید؛  وارد  را  روغن  درجه  مجددًا   .۳

درجه را به کف کارتل برسانید.
۴. درجه را بیرون بکشید و میزان روغن موجود را 

از روی درجه بندی آن چک کنید.

 هشدار

بهتر ¬¬ نمایید.  خودداری  اگزوز  به  زدن  دست  از 
نمودن  اضافه  به  نیاز  موقع  همیشه  که  است 
آن  به  موتور  در  موجود  روغن  همان  از  روغن، 

اضافه کنید.

درب محل روغن موتور را باز کنید؛ هر بار اندکی ¬¬
روغن اضافه و درجه روغن را چک کنید. توصیه 
قیف  از  موتور  روغن  ریختن  موقع  که  می‌شود 

استفاده نمایید.

میزان روغن اضافه شده به کارتل باید به حدی ¬¬
باشد که حجم روغن موتور بین خط سطح پایین 
روغن و سطح بالای آن در روی درجه روغن باشد.

از تنظیم میزان روغن، درب محل روغن را ¬¬ بعد 
بسته و آن را با دست سفت کنید.
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 احتیاط

اجـزای �� روی  موتـور  روغـن  کـه  باشـید  مواظـب 
نریـزد. موتـور 

هرگز بیش از حد روغن درون کارتل نریزید در غیر ��
این صورت موتور آسیب می‌بیند.

سطح روغن را بعد از ریختن روغن با درجه چک کنید.��

اگر سطح روغن موتور را به صورت منظم چک ��
میزان  نبودن  کافی  خاطر  به  است  ممکن  نکنید، 

روغن موتور آسیب جدی ببینید.

 احتیاط

مصرف ¬¬ معین،  فاصله  یک  در  رانندگی  از  بعد 
روغن خودرو نو باید پایین‌ترین مقدار باشد ولی 
اول،  کیلومتر  در 5000  که  باشید  داشته  توجه 
ممکن است مصرف روغن خودرو اندکی بیشتر 
از حد استاندارد باشد. روغن موجود در مخزن 

کلاچ و روغن ترمز را بازدید کنید.

مکرراً  باید  ترمز  روغن  مخزن  در  موجود  روغن 
بالا  بین حد  باید  بازدید شود. میزان روغن عادی 
)MAX( و حد پایین )MIN( مخزن باشد. اگر سطح 
محل  تا  باید  باشد  تعیین شده  حد  از  کمتر  روغن 

MAX به آن روغن اضافه کنید.

مخزن �� روغن  تعویض  یا  و  کردن  اضافه  موقع 
روغن ترمز از برند خاصی باید استفاده نمایید: از 
 GB12981 از DOT4 دستورالعمل‌های مندرج در

تبعیت نمایید.

و �� برنـد  بـا  ترمزهـای  روغـن  نمـودن  مخلـوط  از 
نـوع متفـاوت خـودداری کنیـد در غیر‌این‌‌صـورت 
سیسـتم ترمـز ممکـن اسـت آسـیب ببینـد و قـدرت 

ترمـز کـردن کـم شـود.

روغن ترمز سمی است و باید به درستی و طبق ��
روغن  ریختن  موقع  شود.  حمل  و  ذخیره  قواعد 
ترمز در مخزن باید دقت کامل را داشته باشید و 
از تماس روغن ترمز با چشم‌ها، بینی و یا دهان و 

غیره خودداری نمایید.

هرگز از روغن ترمز آلوده استفاده نکنید. در این ��
و  می‌شود  ساییده  ترمز سریعاً  صورت سیستم 

کارایی آن پایین می‌آید.

اگر سطح نقاشی بدنه به روغن ترمز آلوده شود، ��
غیر‌این‌‌صورت  در  کنید  تمیز  سریعاً  را  آن  باید 

سطح بدنه نقاشی شده دچار خوردگی می‌شود.

همیشه جدای سرویس دوره‌ای، میزان روغن ترمز ��
را بازدید نمایید.

باید �� ترمز،  در صورت مصرف غیر عادی روغن 
بررسی لازم را به عمل آورید تا علل را یافته و رفع 
کنید. برای این موارد به نمایندگی مجاز شرکت 
مراجعه کنید. روغن ترمز سمی است و باید در 
ظروف اصلی آب‌بندی شده و به درستی نگهداری 
کودکان  دسترس  از  دور  باید  ترمز  روغن  شود. 
نگهداری شود و تعویض آن باید توسط متخصص 
و با ابزار‌های ویژه انجام شود. روغن ترمز باید 

رودر نمایندگی مجاز  شرکت تعویض شود.
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فرمان �� روغن  بررسی  و  بازدید 
هیدرولیک

سطح روغن فرمان هیدرولیک را باید به کرات بازدید
حالت  در  هیدرولیک  فرمان  روغن  سطح  نمایید. 
MIN مخزن  MAX و حد پایین  عادی بین حد بالا 
است. در صورتی که میزان روغن کم باشد باید به 

آن روغن اضافه کنید.

 هشدار

فرمان ¬¬ روغن  تعویض  یا  و  نمودن  اضافه  موقع 
شده  مشخص  نوع  از  که  است  بهتر  هیدرولیک 

ATF DEXRON III :استفاده شود

از مخلوط نمودن انواع و برندهای مختلف روغن ¬¬
امکان  صورت،  این  در  نمایید؛  خودداری  فرمان 
آسیب دیدن سیستم فرمان هیدرولیک و خرابی 

سیستم فرمان هیدرولیک وجود دارد.

در ¬¬ باید  و  است  سمی  هیدرولیک  فرمان  روغن 
انبار و انتقال آن دقت نمود. موقع ریختن روغن 
احتیاط  و  باید دقت  هیدرولیک فرمان در مخزن 
لازم را به عمل آورد. از تماس این روغن با چشم، 

بینی و دهان و غیره خودداری نمایید.

آلوده استفاده ¬¬ از روغن فرمان هیدرولیک  هرگز 
نکنید زیرا می‌تواند سبب خرابی سیستم فرمان 

هیدرولیک شود.

آلوده ¬¬ اگر سطح نقاشی خودرو به روغن فرمان 
شود در آن صورت باید آن را به موقع تمیز کنید در 
این صورت سطح نقاشی دچار خوردگی می‌شود.

روغن ¬¬ میزان  دوره‌ای،  سرویس  جدای  همیشه 
فرمان را چک کنید.

فرمان ¬¬ روغن  عادی  غیر  مصرف  صورت  در 
هیدرولیک باید به نمایندگی مجاز شرکت رجوع 

کنید تا علت آن پیدا شده و اصلاح گردد.

انتخاب نوع مایع خنک‌کننده��

۱. استفاده از مایع خنک‌کننده نادرست می‌تواند به 
سیستم خنک‌کننده موتور آسیب برساند.

۲. تنها استفاده از مایع رادیاتور سوپر اصل جیلی 
و یا اتیلن گلیکول با همان درجه بدون سیلیکات، 
مایع  و  است  مجاز  بورات  یا  و  نیترات  امین، 
رادیاتور با فناوری اسید ارگانیک ترکیبی با عمر 
طولانی ساخته شده است )مایع رادیاتور ساخته 
عمر  با  ترکیبی  ارگانیک  اسید  فناوری  با  شده 

طولانی با ترکیب با اسید ارگانیک و فسفات پایین 
ساخته می‌شود.(

 50 و  خنک‌کننده  درصد   50 از  رادیاتور  مایع   .۳
مایع  این  است.  شده  ساخته  مقطر  آب  درصد 
داشته  هم  ضد‌یخ  نقش  درجه   -40 تا  می‌تواند 

باشد. سطح مایع رادیاتور را بازدید کنید.
رادیاتور  مایع  حجم  است،  خنک  موتور  وقتی   .۱
موجود در مخزن انبساط را چک کنید. این حجم 
در صورتی نرمال است که میزان آن بین علائم F و 
L باشد. در صورتی که سطح مایع پایین بود باید 
به آن اضافه شود. )توضیحات مندرج در بخش 
انتخاب نوع مایع خنک‌کننده را مطالعه نمایید.(
۲. سطح مایع رادیاتور در مخزن انبساطی با تغییر 
دمای موتور تغییر می‌کند. در صورتی که سطح 
مایع کمتر از علامت L باشد، تا محل علامت F به 

آن مایع اضافه کنید.
۳. اگر میزان مایع رادیاتور بعد از اضافه نمودن، 
زود کم شد یعنی نشتی وجود دارد. در این خالت 
و  آن  ورودی  رادیاتور،  چشمی  صورت  به  باید 
شیر  آن،  درپوش  رادیاتور،  خروجی  لوله‌های 

تخلیه و واتر پمپ را بررسی نمود.
۴. تست فشار درپوش رادیاتور را انجام دهید و بررسی  G
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کنید و اگر نشتی یافت نشد، امکان نشتی سیستم 
کنید. چک  شرکت  نمایندگی  در  را  خنک‌کننده 

را �� موتور  خنک‌کننده  سیستم  ترموستات  هرگز 
باز نکنید. ترموستات برای کنترل مایع رادیاتور 
دمای  می‌توانید  آن  کمک  به  و  می‌شود  استفاده 

موتور را در بازه کاری تعیین شده نگه‌دارید.

از راندن خودرو داغ کرده خودداری نمایید.��

از مخلوط نمودن مایعات رادیاتور با برند و انواع ��
و  آلومینیومی  قطعات  تا  کنید  متفاوت خودداری 

رادیاتور روی موتور دچار خوردگی نشوند.

توصیه می‌شود که از مایع خنک‌کننده اتیلن گلیکول ��
با پایین‌ترین دمای کاری ۴۰- درجه سانتی‌گراد 
استفاده شود. توصیه می‌شود که در صورتی که 
دمای محیط خیلی پایین است، از محلول با 60 
دما  استفاده شود. حداکثر  گلیکول  اتیلن  درصد 
مایع  از  برسد. هرگز  درجه  به ۵۰-  است  ممکن 
 70 از  بیشتر  گلیکول  اتیلن  میزان  با  رادیاتور 
درصد برای اثر خنک‌کنندگی بهتر استفاده نکنید.

بازدید و بررسی مجموعه رادیاتور��

۱. اگـر رادیاتـور خیلـی کثیف باشـد و یـا از وضعیت 
آن اطالع نداریـد، خـودرو را به نمایندگی ببرید تا 

مسـئله را حل کنند.
با موتور داغ  به رادیاتور خودرو  از دست زدن   .۲

خودداری کنید.
۳. هرگز به صورت خودسرانه اقدام به تمیز کردن 

رادیاتور نکنید زیرا به آن آسیب می‌رسانید.

بازدید مجموعه فن خنک‌کننده��

۱. اگر پره‌های فن خیلی کثیف باشند، آن را با یک 
حوله تمیز کنید و البته قبل از اقدام به تمیز‌کاری 
از قطع برق آن اطمینان حاصل کنید. وقتی دمای 
مایع رادیاتور خیلی بالا است اما فن خنک‌کننده 
شرکت  مجاز  نمایندگی  به  باید  نمی‌کند،  کار 

مراجعه کنید تا علت را یافته و آن را رفع کنند.
۲. هرگز موقع کار کردن فن خنک‌کننده به آن دست نزنید.

بازدید و بررسی مجموعه خنک‌کننده روغن©©

۱. اگر خنک‌کننده روغن خیلی کثیف بود و یا شما در 
مورد وضعیت آن اطلاعاتی ندارید به نمایندگی 

مجاز مراجعه کنید تا مشکل حل شود.
۲. از دست زدن به خنک‌کننده روغن خودداری کنید تا 
موقع داغ نمودن گیربکس دچار سوختگی نشوید.

۳. از تمیز کردن خنک‌کننده روغن توسط افراد غیر 
متخصص خودداری کنید تا به آن آسیب نرسانید.

 هشدار

به ¬¬ زدن  دست  از  سوختگی،  از  جلوگیری  برای 
بودن  روشن  موقع  در  کندانسور  و  رادیاتور 

خودرو خودداری کنید.

 احتیاط

و ¬¬ رادیاتور  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای 
کندانسور، از کار کردن با آن توسط افراد غیره 

خودداری کنید.

 پیام‌های زیستی

رادیاتور مستعمل مجاز ¬¬ مایع  از  استفاده مجدد 
محلی  بازیافت  قوانین  براساس  باید  و  نیست 

امحا شود.
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بررسی و بازدید فشار باد لاستیک��

مدل
فشار باد 
لاستیک 

جلو

فشار باد 
لاستیک 

عقب

R14/185/65لاستیک
230kPa
33PSI

210kPa
30PSI

قطعات
یدکی

185/65/R14250kPa

تنظیم فشار باد لاستیک را کنترل کنید و یا حداقل 
تنظیم  دهید.  انجام  را  کار  این  بار  یک  هفته‌  هردو 

نبودن فشار باد لاستیک منجر به:
1. افزایش سائیدگی لاستیک

2. اثر نامطلوب روی کیفیت هدایت خودرو و استفاده 
ایمن از آن، اثرگذاری روی راحتی رانندگی

3. افزایش مصرف سوخت
4. حداکثر سرعت خودرو از 80 کیلومتر در ساعت 
بیشتر نمی‌شود و فاصله طی شده موقع استفاده 

از لاستیک یدکی از 50 کیلومتر بیشتر نخواهد بود.

نگهداری چرخ و لاستیک��

رانندگی روی مواد و قطعات تیز به چرخ و لاستیک‌ها
آسیب می‌رساند. اگرمجبور به این کار هستید، به 
آرامی رانندگی کنید و سعی کنید که به صورت عمود

بر آنها حرکت کنید .موقع پارک از تماس لاستیک و 
برخورد آن با جدول اجتناب کنید.

از لاستیک‌های ©© استفاده  مورد  در  نکاتی 
یدکی 

چک �� را  لاستیک  باد  فشار  دوره‌ای  صورت  به 
کنید و وجود سائیدگی یا پارگی لاستیک یدک را 

بررسی نمایید .

طول عمر لاستیک یدک نباید بیشتر از 4 سال باشد.��

از گذاشتن روغن در کنار لاستیک یدک خودداری کنید.��

یـدک �� لاسـتیک  از  طولانـی  مـدت  بـرای  هرگـز 
نکنیـد. اسـتفاده 

عدم ©© یا  آسیب‌دیدگی  بررسی  و  بازدید 
آسیب‌دیدگی چرخ

عیوب لاستیک و از جمله عیوب فوق‌الذکر می‌توانند 

کنترل خودرو را از دست راننده خارج و سبب تصادف 
و بروز سانحه شوند. در صورت آسیب‌دیدگی چرخ 
و لاستیک و یا وجود سایش نرمال در لاستیک، به 

نمایندگی مراجعه کنید.

 احتیاط

لاستیک‌ها در هنگام حرکت خودرو داغ می‌شوند و ¬¬
این امر می‌تواند سبب بروز خسارت‌های داخلی و 
یا باز شدن آج و حتی ترکیدن لاستیک در سرعت 

بالا شود اگر فشار باد آن خیلی پایین باشد.

 احتیاط

سرد ¬¬ حالت  در  را  لاستیک  باد  فشار  همیشه 
اندازه‌گیری کنید زیرا در دمای بالا مقدار دقیقی 

به دست نمی‌آید.

فشار باد لاستیک همیشه باید صحیح باشد.
در غیر‌این‌‌صورت مشکلات زیر ممکن است حادث 

شود و آسیب‌دیدگی و مرگ رخ دهد.
فشار باد لاستیک موارد زیر را سبب می‌شود:

سایش شدید لاستیک‌ها��

سائیدگی غیر یکنواخت لاستیک‌ها��
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عدم کنترل راحت خودرو��

ترکیدگی لاستیک در اثر داغ کردن��

سایش غیر یکنواخت��

تغییر شکل لاستیک��

فشار خیلی بالا )فشار بالا(§§

سایش شدید قسمت میانی آج‌ها ��

امکان آسیب‌دیدگی شدید لاستیک‌ها در اثر شرایط ��
حاد جاده‌ای هم بالا می‌رود.

در صورتی که مرتباً فشار باد لاستیک‌ها به هم ��
می‌خورد، برای رفع عیب کامل به نمایندگی مجاز 
در  زیر  دستورالعمل‌های  کنید.  مراجعه  شرکت 
مورد بازدید و بررسی لاستیک‌ها می‌توانند بسیار 

مفید باشند.
این کار باید با روش زیر اجرا شود:

فشار باد تایر باید در حالت سرد بررسی شود.��

پارک �� ساعت   3 حداقل  را  خودرو  منظور  بدین 
کنید و یا با سرعت 1.5 کیلومتر رانندگی نمایید، 
فشار باد صحیح برای تایر تنها با این روش قابل 

اندازه‌گیری است.

همیشه با گیج مناسب فشار باد تایر را اندازه‌گیری ��

را  آن  باد  فشار  تایر  ظاهر  روی  از  هرگز  کنید. 
جزئی  اختلافی  که  نکنید  فراموش  نزنید.  حدس 
هم سبب سختی  تایر  باد  مجاز  فشار  میزان  در 
رانندگی با خودرو می‌شود. هرگز در هنگام کار 
کردن خودرو باد تایر را خالی و یا فشار آن را کم 
نکنید. همیشه بعد از رانندگی فشار باد تایر اندکی 

بالا می‌رود که طبیعی است.

همواره سروالف را نصب کنید. در غیر‌این‌‌صورت ��
گرد و غبار ممکن است وارد والون شده و سبب 
نشتی هوا در صورت عدم وجود سروالف شود. 
یک  بلافاصله  شد،  گم  سروالف  که  صورتی  در 

سروالف جدید استفاده کنید.

 پیام‌های زیستی

پایین بودن فشار باد تایر سبب افزایش مصرف ¬¬
سوخت می‌گردد.

بازدید و بررسی و تعویض تایرها��

بازدید و بررسی تایرها©©

موقعی که علامت سایش آج ظاهر شد باید تایر را 
تعویض کنید.

دارد  وجود  آج  یک علامت سایش  تایر  هر  در کف 
که به شما در مورد تعویض تایر کمک می‌کند. این 
 1.6 تنها  آج  عمق  که  می‌شود  ظاهر  وقتی  علامت 
میلیمتر یا کمتر باشد. در صورتی که علامت سایش 
باید  تایرها  شود،  دیده  الگو  شیار  چند  یا  دو  در 
تعویض گردند. رانندگی با تایر سائیده خطر لغزش 

رورا افزایش می‌دهد.
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در صورتی که آج تایر یخ‌شکن زیر 4 میلی‌متر باشد، 
کارایی آن از دست می‌رود.

وجود بریدگی، ترک و یا خشکی در روی لایه مفتول
تایر و دو نیم شدن آن بدان معنی است که داخل تایر

آسیب دیده است و باید تعویض شود.
نباشد  پنچر‌گیری  قابل  یا  و  داشته  تایر نشتی  اگر 
نمایندگی  با  نیاز  صورت  در  گردد.  تعویض  باید 
مجاز شرکت تماس بگیرید تا به شما در این زمینه 

مشاوره بدهد.
ادامه  از  تایر ترکید  در صورتی که هنگام رانندگی 
رانندگی خودداری کنید: این کار سبب آسیب دیدن 
شدید تایر می‌شود حتی اگر فاصله رانندگی با تایر 

پنچر کم باشد.
اگر شش سال از تایر استفاده شود باید آن را بازدید
نمود حتی اگر ظاهر آن سالم به نظر برسد. با گذشت
استفاده  اگر  حتی  می‌شوند  تخریب  تایرها  زمان 
نشوند و یا به ندرت و کم از آنها استفاده شود که این 

شامل تایر یدک و تایرهای انبار شده هم می‌شود.

تعویض تایرها©©

همواره موقع تعویض تایرها، از تایرهای با اندازه 
و ساختار یکسان و نیز با ظرفیت باربری یکسان یا 

بیشتر استفاده کنید.
اگر تایرهای با اندازه و نوع متفاوت استفاده شود 
مقادیر خوانده شده  رانندگی،  آن صورت روی  در 
در کیلومتر و دور خودرو، فاصله خودرو تا زمین و 
فاصله بین بدنه خودرو و تایر و یا بین بدنه خودرو 

و زنجیر یخ‌شکن اثر می گذارد.
هرگز از تایرهای دست دوم استفاده نکنید. توصیه 
می‌شود که هر چهار تایر را با هم تعویض کنید و یا

همزمان حداقل دو تایر را عوض کنید.
تست  می‌کنید، حتماً  تعویض  را  تایرها  که  بار  هر 

بالانس دینامیکی را انجام دهید.
و طول  کارایی کنترل خودرو  بالانس چرخ‌ها روی 
عمر آن اثر دارد. در صورت استفاده از چرخ‌ها برای

مدتی بالانس آنها به هم می خورد و بنابراین باید 
آنها را بعد از مدتی بالانس نمود.

موقع تعویض تایر تیوب لس باید والون جدیدی هم 
استفاده شود.

 هشدار

وگرنه  کنید  تبعیت  زیر  دستورالعمل‌های  از  لطفاً 
امکان بروز سانحه و جراحت‌های جدی و حتی مرگ 

وجود دارد:

یا ¬¬ و  قطری  رادیال،  مانند  تایر  انواع  از  هرگز 
یک  روی  دیگر  ساختاری  فرم‌های  با  تایرهای 
خودرو استفاده نکنید. این کار باعث خارج شدن 

خودرو از کنترل و مشکلات عدیده می‌شود.

و ¬¬ دیگر  مشخصات  با  رینگ  و  تایر  از  هرگز 
کار می‌تواند سبب  این  استفاده نکنید.  متفاوت 

خارج شدن خودرو از کنترل و سانحه بشود.

اگر تایر جلو آسیب دید، هرگز آن را با تایر یدک ¬¬
تعویض نکنید. برای ایمنی بیشتر تایر عقب را به 
جلو آورده و تایر یدک را در عقب خودرو استفاده کنید.
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 هشدار

بعد از بستن تایر معمولی عقب خودرو در جلو و ¬¬
یا تعویض تایر یدک، مقدار فشار باد تایر روی 
صفحه کیلومتر فشار واقعی نیست زیرا تعریف 
انطباقی فشار تایر برای سیستم پایش فشار باد 
تایر انجام نشده است. برای تعریف و حل مشکل 

به نمایندگی مراجعه شود.

تعویض دوره‌ای تایرها©©

تایر،  عمر  افزایش  و  سایش  نمودن  بالانس  برای 
توصیه می‌شود که هر 10000 کیلومتر یکبار تعویض 

دوره‌ای تایرها انجام شود و به صورت ضربدری با 
هم تعویض گردند. بهترین دوره تعویض جای تایرها 
دارد. بستگی  رانندگی  عادات  و  جاده  شرایط  به 

برای اطلاع از روش‌های تعویض تایر به بخش کم 
شدن باد تایر رجوع شود.

قبل از تعویض چرخشی تایرها، وجود سایش و یا 
آسیب‌دیدگی غیر یکنواخت در آنها را چک کنید.

سایش غیر عادی معمولًا در اثر فشار باد نادرست،
تنظیم چرخ نامناسب، عدم بالانس چرخ و یا ترمز 

شدید ایجاد می‌شود.

تعویض رینگ چرخ©©

اگر رینگ خم شده و یا دچار خوردگی و پارگی شدید 
شده است آن را تعویض کنید. اگر از رینگ آسیب 
دیده استفاده شود و به موقع تعویض نگردد، تایر از 
روی آن در رفته و خودرو از کنترل خارج می‌شود.

انتخاب توپی چرخ©©

موقع انتخاب رینگ باید از رینگی مشابه رینگ اصلی 
استفاده کرد تا شکلی از نظر ظرفیت تحمل بار، قطر 

و یا عرض و افت و غیره پیش نیاید.
اگر رینگ‌های با ابعاد و یا از نوعی دیگر استفاده 
و  رینگ  و عمر  آن کم  کارایی  آن صورت  در  شود 

بلبرینگ کوتاه می‌شود و اثر خنک کنندگی ترمز کمتر 
و مقدار نشان داده شده روی کیلومتر شمار و دور 
پارک  این حالت  در  واقعی و صحیح نیست.  سنج 
خودرو سخت است و زاویه روشنایی چراغ‌های جلو 
دقت ندارد و ارتفاع سپر و فاصله از زمین و فاصله 
بین زنجیر چرخ و بدنه خودرو و نیز شاسی تحت 

تأثیر این مسئله قرار می گیرند.
توصیه می‌شود که از رینگ‌های دسته دوم استفاده
ممکن  و  کرده‌اند  کار  زیادی  مدت  آنها  زیرا  نشود 
را  شده  کج  رینگ  اگر  شوند.  خراب  ناگهان  است 
درست کنید ممکن است ساختار آن آسیب ببینید و 
بنابراین نباید مجددًا از آن استفاده کنید. اگر رینگ 
مخصوص تایر تیوب لس باشد نباید هرگز با تیوب 
از آن استفاده کرد حتی اگر رینگ نشتی داشته باشد.

 هشدار

در  کنید  تبعیت  زیر  دستورالعمل‌های  از 
غیر‌این‌‌صورت ممکن است تصادف رخ دهد و منجر 

به جراحت شدید و یا حتی مرگ گردد:

پیشنهادی ¬¬ تایرهای  از  غیر  تایری  از  هرگز 
سازنده استفاده نکنید.

اقدامات احتیاطی را در رابطه با توپی‌های آلیاژ ¬¬
آلومینیومی رعایت کنید.
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پیچ و مهره‌های چرخ باید بعد از 1600 کیلومتر ¬¬
اول بررسی و سفت شوند.

در صورت تعویض چرخشی چرخ‌ها، و یا تعمیر ¬¬
و تعویض آنها، باید مهره‌ها را بررسی و بعد از 

1600 کیلومتر رانندگی آنها را سفت کنید.

زنجیره‌های ¬¬ از  استفاده  موقع  در  تا  کنید  دقت 
یخ‌شکن به رینگ آلومینیومی آسیب نرسد.

همواره از آچار چرخ مخصوص رینگ آلومینیومی ¬¬
جیلی استفاده کنید.

از وزنه بالانس و چکش ¬¬ موقع بالانس چرخ‌ها، 
لاستیکی و یا پلاستیکی استفاده کنید.

را به صورت دوره‌ای بازدید ¬¬ آلومینیومی  رینگ 
آن را  نمایید و در صورتی که آسیب دیده است 

تعویض کنید.

خودرو مجهز به تایر یخ‌شکن و زنجیر چرخ§§
توصیه می‌شود که از زنجیر چرخ یا تایر یخ‌شکن در 

جاده‌های برفی و یخی استفاده کنید.
تایرهای  از  بهتر  تایرهای عادی  نیروی چسبندگی 
یخ‌شکن روی جاده‌های خیس و یا خشک عمل می‌کند.

انتخاب تایرهای یخ‌شکن©©

باید از تایرهای یخ‌شکن با اندازه یکسان، ساختار و 
ظرفیت تحمل بار مساوی با تایرهای اصلی استفاده شود.

هرگز از تایری غیر از تایرهای پیشنهادی استفاده 
نکنید و قبل از بستن تایرها از مقررات راهنمایی و 
رانندگی در این رابطه اطلاع داشته و آنها را رعایت کنید.

 هشدار

متفـــاوت ¬¬ مشـــخصات  بـــا  یخ‌شـــکن  تایـــر  از 
نکنیـــد. اســـتفاده 

در غیر‌این‌‌صورت کنترل خودرو دشوار بوده و ممکن 
است از کنترل خارج و سبب بروز سانحه شود.

بستن تایرهای یخ‌شکن©©

تمامی چرخ‌ها باید تایر یخ‌شکن باشند. اگر تنها روی 
آن صورت  در  ببندید،  یخ‌شکن  تایر  چرخ‌های جلو 
کارایی تماس با زمین چرخ‌های جلو و عقب متفاوت 

بوده و خودرو ممکن است از کنترل خارج شود.
خنک  و  خشک  جای  در  را  شده  پیاده  تایرهای 

نگهداری کنید.
همیشه جهت جا زدن تایر را علامت گذاری و موقع 

تعویض در همان جا نصب کنید.

 هشدار

است ¬¬ نشده  باد  درست  که  یخ‌شکنی  تایر  از 
استفاده نکنید.

 هشدار

یخ‌شکن، سرعت خودرو ¬¬ تایر  نوع  از  نظر  قطع 
نباید بیشتر از حداکثر سرعت مجاز و یا سرعت 

مجاز خودرو باشد.

انتخاب زنجیر چرخ©©

صحیح  نوع  و  اندازه  با  چرخ  زنجیر  از  همیشه 
استفاده کنید.

وضعیت‌های  به  چرخ  زنجیر  از  استفاده  شرایط 
مختلف جاده و نوع آن بستگی دارد. بنابراین باید 
قبل از استفاده از زنجیر چرخ از مقررات راهنمایی و

رانندگی در این رابطه اطلاع پیدا کرد.
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بستن زنجیرچرخ§§
زنجیر چرخ باید سفت روی چرخ‌های جلو بسته شود.
نبندید.  عقب  چرخ‌های  روی  را  چرخ  زنجیر  هرگز 
زنجیر  مجددًا  کیلومتر،   10 تا   5 هر  طی  از  بعد 
چرخ‌ها را سفت کنید. موقع بستن زنجیر چرخ، از 
دستورالعمل‌های سازنده آن تبعیت کنید. اگر رینگ 
چرخ استفاده می‌شود احتمال خراشیدگی آن در اثر 
تماس با زنجیر چرخ وجود دارد. بنابراین باید قبل 

از بستن زنجیر آن را پیاده کنید.

 هشدار

یا ¬¬ و  ساعت  در  کیلومتر   50 سرعت  از  هرگز 
سرعت مجاز تعیین شده توسط سازنده زنجیر 

چرخ )هر کدام کمتر بود( بیشتر نرانید.

هنگام حرکت با زنجیر چرخ از دور ناگهانی و یا ¬¬
از  استفاده  هنگام  در  کنید.  خودداری  ترمز  قفل 

زنجیر چرخ، کنترل خودرو سخت تر است.

احتیاط ¬¬ بیشتر  چرخ  زنجیر  با  زدن  دور  موقع 
کنید. قبل از دور زدن سرعت خود را کم کنید تا 
خودرو از کنترل خارج نشود در غیر‌این‌‌صورت 

امکان بروز سانحه وجود دارد.

بازدید و بررسی وضعیت باتری��

اقدامات احتیاطی©©

 هشدار

تولید ¬¬ احتراق  قابل  و  انفجاری  باتری هیدروژن 
می‌کند.

از ایجاد جرقه در هنگام کار روی باتری خودداری 
کنید.

هرگز روی باتری سیگار نکشید و یا کبریت نزنید. 
آب باتری سمی و اسید سولفوریک خورنده است.

از تماس آب باتری با چشم و یا پوست و لباس‌های
خود اجتناب کنید.

از آشامیدن آب باتری خودداری کنید.©©

موقع کار نزدیک باتری از عینک محافظ استفاده کنید.
اقدامات  باشد.  اطفال  دسترس  از  دور  باید  باتری 
اضطراری اورژانسی: در صورت تماس آب باتری 
با چشم آن را بلافاصله با آب بشویید و برای درمان 

بعدی به بیمارستان مراجعه کنید.
در صورت امکان در مسیر بیمارستان، محل پاشیدن

آب باتری را با یک پارچه خیس یا اسفنج تمیز کنید.
اگر پوست بدن با آب باتری تماس پیدا کرد بلافاصله
آن را بشویید و در صورت احساس درد و سوزش به

پزشک مراجعه کنید.
به  می‌تواند  لباس‌ها  روی  ریختن  موقع  باتری  آب 
پوست هم نفوذ کند. بنابراین بهتر است که بلافاصله 
لباس را درآورده و براساس روش‌های فوق عمل کنید.
اگر آب باتری را اشتباه خوردید، باید مقدار زیادی آب 
پاک و شیر بخورید و سپس از شیر حاوی اکسید منیزیم، 
مخلوط شده با تخم مرغ خام و یا روغن‌های گیاهی 
استفاده و سپس بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

 هشدار

اقدامات احتیاطی برای موقع شارژ باتری:

باتری موقع شارژ هیدروژن تولید می‌کند!¬¬

همیشه در یک محیط باز باتری را شارژ کنید.¬¬

از شارژ کردن باتری در گاراژ و یا در اتاق‌های ¬¬
دربسته خودداری کنید زیرا امکان تهویه درستی 

ندارند.

موقع روشن بودن خودرو باتری را شارژ نکنید. ¬¬
روهمه وسایل برقی غیر ضروری را خاموش کنید.
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چون خودروهای جدید از باتری اتمی بدون نیاز ¬¬
به نگهداری استفاده می‌کنند باید از روش شارژ 
با ولتاژ ثابت استفاده نمود. ولتاژ شارژ 14 - 
15 ولت است و معمولاً برای شارژ کامل باتری 

این خودرو به چندین ساعت وقت نیاز است.

بازدید و بررسی ظاهر باتری��

یا  و  اتصالات  بودن  شل  یا  و  باتری  در  خوردگی 
خرابی بدنه و یا شل بودن بست‌های آن را چک کنید.

اگر باتری قبلًا خوردگی دارد و یا سولفاته شده ��
است، باید آن را با مخلوط آب گرم و بی‌کربنات 
خوردگی  از  جلوگیری  برای  کنید.  تمیز  سدیم 

اتصالات  روی  را  پترولیم  ژل  یا  گریس  بیشتر 
باتری بمالید.

از بستن و سفت نمودن مهره‌ها روی صفحه پرس ��
اطمینان حاصل کنید. اگر اتصالات شل بودند آنها 
را سفت کنید اما بیش از اندازه آنها را سفت نکنید.

صفحه پرس را تا گشتاور تعیین شده سفت کنید: ��
باتری  غیر‌این‌‌صورت  در  نکنید  زیاد سفت  هرگز 

آسیب می‌بیند.

نگهداری باتری©©

توصیه  شود.  شارژ  باید  نگهداری  برای  باتری 
استفاده  هفته  یک  از  بیش  اگر خودرو  که  می‌شود 
نمی‌شود، باتری آن جدا شود. ولتاژ مدار باز باتری 
را اندازه بگیرید و در باتری را با ولتاژ کمتر از 12.4 

ولت شارژ نمایید.

 پیام‌های زیستی

در مصرف برق خودرو صرفه‌جویی نمایید.¬¬

این ¬¬ و  می‌شود  تأمین  دینام  توسط  خودرو  برق 
اتفاق در حال حرکت خودرو رخ می‌دهد و روشن 
کردن وسایل برقی بار موتور بیشتر و در عین 
حال مصرف سوخت را افزایش می‌دهد. وسایل 

برقی باید موقع عدم استفاده خاموش شوند.

 پیام‌های زیستی

و ¬¬ است  سرب  و  سولفوریک  اسید  حاوی  باتری 
نمایندگی  تحویل  کردن  معدوم  برای  را  آن  باید 

مجاز شرکت داد.

بازدید و بررسی یا تعویض فیوزها��

A

فیوز سالمفیوز سوخته

B

فیوز سالمفیوز سوخته

C
فیوز سالمفیوز سوخته
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یا دیگر وسایل برقی خودرو  و  اگر چراغ‌های جلو 
درست کار نمی‌کنند، فیوزها را بررسی نمایید. در 

صورتی که فیوز سوخته بود آنها را تعویض کنید.
و  خاموش  را  کمکی  وسایل  و  ببندید  را  سوئیچ 

فیوز‌های سوخته را خارج و بررسی نمایید.
فیوز سوخته را پیدا کنید، نام مدار مربوط به آن فیوز
روی درپوش جعبه فیوز درج شده است. فیوز نوع 
A را با انبر مخصوص بیرون بیاورید اگر نمی‌توانید 
مشخص کنید که کدام فیوز سوخته است، فیوزهای

معیوب را تعویض و به جای آنها از فیوزهای نو با 
کیفیت استفاده کنید. همواره از فیوز با آمپر یکسان

به جای فیوزهای سوخته استفاده کنید.
در صورت عدم دسترسی به فیوز، فیوزهای کولر را
که به آن نیازی نیست استفاده کنید و در صورتی که

ظرفیت آنها یکسان است آنها را تعویض نمایید.
در صورت عدم وجود فیوز با آمپر یکسان، از فیوز با
آمپر کمتر استفاده کنید اما سعی کنید تا حد امکان 
آمپر یکسان باشد. اگر ظرفیت آمپر فیوز کمتر باشد، 

احتمالًا می‌سوزد و این به معنای وجود. مشکل در
مدار نیست. در صورت استفاده از فیوز با آمپر کمتر، 
هرچه سریعتر آن را با فیوز مناسب تعویض کنید.
بهترین کار آن است که مجموعه‌ای فیوزهای یکی را

برای موارد اضطراری در اختیار داشته باشید.
اگر فیوزهای جدید سریع می سوزند احتمالًا نقصی

در سیستم برق خودرو وجود دارد. در این وضعیت 
به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه کنید.

استفاده  از جریان اسمی  بالاتر  با ظرفیت  فیوز  از 
به  جدی  رسیدن  آسیب  سبب  کار  این  زیرا  نکنید 

سیستم برق و خطر آتش‌سوزی می‌گردد.

محل فیوزها©©

۱

2 3

جعبه فیوز روی کابل مثبت باتری©©
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درب محفظه موتور��

)JLB-4G15، MR479Q صادر شده به خاورمیانه(:

مشخصات و ظرفیتفیوزشماره سریال
S130 آمپرفن خنک‌کننده

S2IMG-1 30 آمپرسوئیچ جرقه

S330 آمپرشیشه بالابر

S330 آمپرواحد کنترل مرکزی

S430 آمپرفن بخاری

S440 آمپرفن بخاری

F110 آمپرکمپرسور

F230 آمپراستارتر

F315 آمپرچراغ مه‌شکن جلو

F410 آمپردینام

F5AM215 آمپر

F615 آمپربوق برقی

F720 آمپررله اصلی

F815 آمپرنور بالا

F915 آمپرنور پایین

F 10)15 آمپرپمپ خلاء )گیربکس اتوماتیک

F1020 آمپرفن خنک‌کننده سمت راست

F11 ESC/ABS25 آمپر

F1120 آمپرفن خنک‌کننده سمت چپ

F1215 آمپرپمپ بنزین

جعبه فیوز داخل اتاق‌ها��
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مشخصاتفیوزشماره سریال

IR01رله چراغ مینیاتوری

IR02رله فن بخاری

IR03رله چراغ مه‌شکن جلو

IR04رله بوق

IR05رله صندوق عقب

IR06رله برف‌پاک‌کن عقب

F0120 آمپرمنبع تغذیه سانروف

F0215 آمپرمنبع تغذیه رادیو ضبط

F03)10 آمپرمنبع تغذیه چراغ کوچک )پارک

F0410 آمپرمنبع تغذیه چراغ ترمز

F0515 آمپرمنبع تغذیه چراغ هشدار خطر

F06دینام ECU 10 آمپرمنبع تغذیه

F0710 آمپرمنبع تغذیه واحد کنترل متمرکز

F08رو20 آمپرگرمکن شیشه عقب
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مشخصاتفیوزشماره سریال

F0915 آمپرمنبع تغذیه کمربند ایمنی

F1010 آمپرمنبع تغذیه چراغ کابین

F11--

F1210 آمپرآینه داخلی

F1315 آمپرفندک

F1415 آمپرواسط خروجی منبع تغذیه

F15SRS-ECU10 آمپر

F1610 آمپرواحد کنترل متمرکز

F1710 آمپرچراغ دنده عقب

F18ABS-ECU10 آمپر

F197.5 آمپرسنسور پارک

F2010 آمپردینام

F2115 آمپرشیشه‌شوی

F2210 آمپرصفحه کیلومتر G
C
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به �� شوینده  مایع  نمودن  اضافه 
مخزن شیشه‌شوی

اگر شیشه‌شوی کار نمی‌کند، احتمالًا مخزن آن خالی 
است؛ لطفاً مایع شیشه‌شوی در آن بریزید. وقتی که 
از  کمتر  شیشه‌شوی  مخزن  در  موجود  آب  میزان 
علامت LOW است، به آن مایع جدید اضافه نمایید.

شیشه‌شوی  مایع  عنوان  به  تمیز  آب  از  می‌توان 
ضد‌یخ  حاوی  شیشه‌شوی  مایع  اما  کرد.  استفاده 
باید در نواحی استفاده شود که در آنها دمای محیط

مجاز  نمایندگی‌های  است.  انجماد  نقطه  از  کمتر 
این محصولات  از  فروشی‌ها  یدک  اغلب  و  شرکت 
دارند. برای ترکیب مایع شیشه‌شوی به نسبت‌های 

تعیین شده توسط سازنده محصول توجه کنید.

 احتیاط

یا مواد دیگر استفاده ¬¬ و  رادیاتور  از مایع  هرگز 
نکنید زیرا به رنگ بدنه خودرو آسیب می‌زنند.

بازدید و بررسی برف‌پاک‌کن��

تیغه‌های برف‌پاک‌کن©©

 احتیاط

اثر ¬¬ نفتی  فرآورده‌های  و  سیلیکون  گریس، 

برف‌پاک‌کن و تیغه‌های آن را کم می‌کنند. همیشه 
تیغه‌های برف‌پاک‌کن را با آب و صابون بشویید 

و وضعیت آنها را به صورت منظم چک کنید.

شیشه جلو را به صورت مرتب بشویید و از تیغه‌های 
شیشه  روی  ماسه  کردن  تمیز  برای  برف‌پاک‌کن 
استفاده نکنید زیرا سبب کاهش طول عمر برف پاک

کن و تیغه می‌شود.
اگر لاستیک تیغه سفت شده و یا ترک خورده باشد، 
آن را تعویض نمایید و یا در صورتی که تیغه روی 
شیشه خش می‌اندازد و یا نمی‌تواند بخشی از آن را 
تمیز کند، آن را تعویض نمایید. شیشه را به صورت 
تعویض  از  قبل  و  کنید  تمیز  شیشه‌شوی  با  منظم 
تیغه‌های برف‌پاک‌کن از تمیز بودن کامل شیشه جلو 

اطمینان حاصل کنید.
همیشه از تیغه‌های مشابه با تیغه برف‌پاک‌کن اصلی 

استفاده کنید.
برف  یا  یخ  با  جلو  شیشه  یا  و  برف‌پاک‌کن  اگر 
پوشیده و یا یخ زده باشد، در آن صورت باید برف 
و یخ روی تیغه و شیشه را تمیز و سپس برف‌پاک‌کن 

را روشن کنید تا برف‌پاک‌کن آسیب نبیند.
هرگـز موقعـی کـه سـطح شیشـه خشـک اسـت و یـا 
را  برف‌پاک‌کـن  هسـتند،  آن  روی  سـفتی  رواشـیای 
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روشـن نکنیـد در غیر‌این‌‌صـورت تیغه‌هـا و شیشـه 
می‌بیننـد. آسـیب  جلـو 

تعویض تیغه برف‌پاک‌کن شیشه جلو��

همواره تیغه برف‌پاک‌کن را بازدید کنید تا از عدم 
سایش و پارگی آن اطمینان یابید. برای تعویض تیغه

برف‌پاک‌کن به شرح زیر عمل کنید:
۱. بازوی تیغه برف‌پاک‌کن جلو را بالا بیاورید و از 

شیشه جدا کنید.
فلش  جهت  در  را  برف‌پاک‌کن  تثبیت  بست   .۲
امتداد بازوی  فشار دهید و همزمان تیغه را در 

برف‌پاک‌کن بکشید.
۳. تیغه برف‌پاک‌کن را جدا کنید.

 احتیاط

وقتی تیغه برف‌پاک‌کن نصب نشده است، شیشه ¬¬
نماید  برخورد  آن  به  بازو  که  صورتی  در  جلو 
آسیب می‌بیند. چنین آسیب‌دیدگی‌هایی مشمول 
بازوی  تماس  از  بنابراین  و  نیست  گارانتی 

برف‌پاک‌کن با شیشه جلو جلوگیری نمایید.

۴. برای بستن تیغه برف‌پاک‌کن عکس روند بالا عمل 
کنید.
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پارامترها، مشخصات��

پارامترهای اصلی خودرو©©

2502 * 1450 * 1445 / 1431میلی مترفاصله چرخ‌ها * فاصله چرخ‌های جلو * فاصله چرخ‌های عقب

5نفرتعداد سرنشینان

°37.2 ± °2 / °32 ± °2حداکثر زاویه چرخش چرخ جلو )داخلی / بیرونی(

- difference( 0.75° ± 0.5° ≥ °0.5( زاویه کمبر چرخ جلو

- difference( 0.75° ± 0.۹۳۳۳° ≥ °0.5(زاویه کمبر چرخ عقب

 difference( 0.75° ± 10° ≥ °0.5(زاویه انحراف محور کینگ پین

difference( 0.75° ± 2° ≥ °0.5(کستر

 )mm )2 ± 1تواین چرخ‌های جلو

)mm )3 ± 3تواین چرخ‌های عقب

رو30 درصدحداکثر شیب قابل عبور
ود
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JL7151B05واحدآیتم ‌ / مدل خودرو

6.1لیتر در هر 100 کیلومترمصرف سوخت ترکیبی

6 - 2میلی مترلقی پدال گاز

15 - 5میلی مترلقی پدال ترمز

بیشتر یا مساوی با G5مقادیر عدم بالانس دینامیکی چرخ داخل و خارج

استاندارد ملی IVسطح آلایندگی
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JL7151B05آیتم ها/ مدل خودرو

4342 * 1692 * 1435طول * عرض *ارتفاع

2502 * 1450 * 1431 / 1445فاصله چرخ‌ها * فاصله چرخ‌های جلو * فاصله چرخ‌های عقب

5تعداد سرنشینان

1132وزن ناخالص

692وزن روی اکسل جلو

440وزن روی اکسل عقب

1507حداکثر وزن مجاز کل

810وزن روی اکسل جلو

°37.2 ± °2 / °32 ± °2حداکثر زاویه چرخش چرخ جلو )داخلی / بیرونی(

- difference( 0.75° ± 0.5° ≥ °0.5(زاویه کمبر چرخ جلو

- difference( 0.75° ± 0.۹۳۳۳° ≥ °0.5(زاویه کمبر چرخ عقب

زاویه انحراف محور کینگ پین
0.75° ± 10°

)0.5° ≤ difference(

کستر
0.75° ± 2°

)0.5° ≤ difference(رو
ود
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JL7151B05واحدآیتم ها/ مدل خودرو

 )mm )2 ± 1تواین چرخ‌های جلو

)mm )3 ± 3تواین چرخ‌های عقب

بیشتر یا برابر 170کیلومتر در ساعتحداکثر سرعت خودرو

درصدحداکثر شیب قابل عبور

5.6لیتر در هر 100 کیلومترمصرف سوخت ترکیبی

میلی مترلقی پدال گاز

میلی مترلقی پدال ترمز

Gمقادیر عدم بالانس دینامیکی داخل و خارج چرخ

استاندارد ملی IVسطح آلایندگی
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JL7151B05واحدآیتم‌ها / مدل خودرو

4015 / 4050 * 1692 * 1465 / 1445میلی مترطول * عرض *ارتفاع

میلی مترفاصله چرخ‌ها * فاصله چرخ‌های جلو * فاصله چرخ‌های عقب

۵نفرتعداد سرنشینان

1123کیلوگرموزن ناخالص

695کیلوگرموزن روی اکسل جلو

428کیلوگرموزن روی اکسل عقب

1498کیلوگرمحداکثر وزن مجاز کل

813کیلوگرموزن روی اکسل جلو

رو685کیلوگرموزن روی اکسل عقب
ود
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