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جهت باز كردن درب موتور، دستگيره ‌1 را بكشيد.

باز كردن قفل درب موتور
براي باز كردن، درب موتور را كمي بلند كنيد و 
با استفاده از فشار دادن زبانه 4 به سمت چپ، 

قلاب 2 را رها كنيد. 

باز كردن درب موتور
ميله  با  و  بكشيد  بالا  سمت  به  را  موتور  درب 

نگهدارنده 3 آن را ثابت كنيد.

بستن درب موتور
را  موتور  محفظه  در  وسایل  ماندن  باقی  عدم 

بررسی کنید.
برای بستن مجدد درب موتور، درب را نگه داشته 
بستن  موقعیت  از  بالاتر  سانتی‌متری   30 تا  و 
پایین بیاورید، سپس رها کنید. درب را به طور 

اتوماتیک برمبنای وزن خود بسته خواهد شد.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور 
موجب داغ شدن آن می گردد. علاوه 
هر  موتور  خنك‌كننده  فن  اين  بر 

لحظه ممكن است فعال شود. 
خطر آسيب جسمي وجود دارد.

در  عملی  هرگونه  انجام  هنگام 
داخل محفظه موتور عملکرد روشن 
و خاموش موتور را غیرفعال نمایید.

هنگام کار کردن در محفظه موتور 
پاک‌کن  برف  تیغه  داشتن  قرار  از 
در موقعیت پارک )توقف( اطمینان 

حاصل کنید.
خطر آسیب‌دیدگی.

نكنيد:  وارد  فشار  موتور  درب  به 
درب  ناگهاني  شدن  بسته  خطر 

وجود دارد.
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هیچ‌گاه هنگام باز بودن درب موتور یا 
قبل از باز کردن درب موتور عملکرد 
روشن کردن به وسیله دکمه ریموت 

یا برنامه‌دهی را فعال نکنید.
خطر آسیب‌دیدگی و سوختگی.

)پارچه،  وسايل  ماندن  باقي  عدم  از 
موتور  محفظه  در  غيره(  و  ابزار 

اطمينان حاصل كنيد. 
يا  موتور  به  به صدمه  منجر  اينصورت،  غير  در 

آتش سوزي مي‌شود. 

از قفل شدن صحيح درب موتور اطمينان حاصل 
نماييد. بررسي كنيد كه هيچ شيئي )سنگريزه، 
پارچه و غيره( از قفل شدن چفت جلوگيري نكند. 

شبكه  به  جزئي  برخورد  صورت  در 
در  موتور،  درب  يا  رادياتور  محافظ 
بازرسي  براي  ممكن  فرصت  اولين 
نمايندگي  خودرو،  نگين  به  موتور  درب  قفل 

رسمي رنوي فرانسه در ايران مراجعه كنيد.
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و  روغنك‌اري  جهت  در  روغن  از  موتور  استفاده 
و  است  عادي  امري  محرك  قطعات  خن‌كشدن 
بين  سطح  كردن(  )اضافه  كردن  پر  اوقات  برخي 

تعويض‌هاي روغن ضروري مي‌باشد. 
كاركرد،  دوره  از  پس  صورتيك‌ه  در  وجود،  اين  با 
هر 600 مايل )1000 يكلومتر( بيش از 0/5 ليتر 
نمايندگي  خودرو،  نگين  با  است،  شده  مصرف 

رسمي رنوي فرانسه در ايران تماس بگيريد.
هر  را  موتور  روغن  سطح  روغن:  تعويض  تكرار 
رانندگي  يا  از سفر  يكبار و حتماً پيش  چند وقت 
طولاني بررسي كنيد تا از خطر صدمه ديدن موتور 

خواندن سطح روغن جلوگيري شود.
سطح روغن باید هنگامی خوانده شود که خودور 
اینکه  از  پس  و  دارد،  قرار  صاف  سطح  روی  بر 

خودرو برای مدتی خاموش باشد.
میله  از  باید  روغن  سطح  دقیق  خواندن  برای 
اندازه‌‌گیری استفاده شود و مطمئن شوید که روغن از 
سطح حداکثر بالاتر نباشد. )خطر آسیب‌ دیدن موتور(.

به صفات بعد رجوع کنید.

با  و  كرده  خارج  را  روغن  اندازه‌گيری  ميله  	-
پارچه فاقد پرز و تميز، آن را پاك كنيد؛

ميله اندازه‌گير را تا حد ممكن در محل خود  	-
فشار دهيد )در خودروهاي مجهز به ميله نوع 
كلاهكي C ، كلاهك را تا حد ممكن بپيچيد(؛

مجدداً ميله را خارج كنيد؛ 	-
هرگز  روغن  سطح  بخوانيد:  را  روغن  سطح  	-
نبايد به زير علامت حداقل A يا بالاي علامت 

حداكثر B برسد.
پس از تكميل و پايان عملكرد، بررسي كنيد ميله 
اندازه‌گيری كاملًا در محل خود قرار گرفته باشد يا 
ميله نوع كلاهكي به طور كامل پيچانده و سفت شده 

باشد.

اگر متوجه افت مكرر و غيرعادي در هر كي از 
سطوح روغن شده‌ايد، به نگين خودرو، نمايندگي 

رسمي رنوي فرانسه در ايران مراجعه كنيد. 

روغن، ‌توصيه  پاشيدن  از  جلوگيري  منظور  به 
مخزن  كردن  پر  كردن،  اضافه  هنگام  مي‌شود 

روغن از كي قيف استفاده كنيد.

هنگام انجام هرگونه عملی در داخل 
محفظه موتور عملکرد روشن خاموش 

کردن موتور را غیرفعال کنید.

از سطح  بالاتر  به  روغن  رسیدن 
حداکثر

تحت شرایطی سطح روغن نباید از 
به  صدمه  خطر  برود:  بالاتر   B شود  حداکثر 

موتور و مبدل کاتالیزوری وجود دارد.
حداکثر  سطح  از  بالاتر  به  روغن  سطح  اگر 
برسد، خودرو را استارت نزنید و با نگین‌خودرو 
نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس 

بگیرید.
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سطح روغن موتور: اضافه کردن، پر کردن مخزن )1/2(

اضافه کردن / پر کردن
خودرو باید روی سطح صاف پارک شود و موتور 
باید خنک گردد )به عنوان مثال، پیش از اولین 

استارت موتور در آغاز روز(.

ك	لاهك 1 را باز كنيد؛ -
روغن را اضافه كنيد )به عنوان راهنمايي، بسته به مدل  	-
خودرو، ظرفيت بين حداقل و حداكثر خواندن سطح 

بر روي ميله اندازه‌گيری 2،  1/5 و 2 ليتر است(؛
حدود 10 دقيقه صبر كنيد تا روغن در موتور  	-

جريان پيدا كند؛ 
با استفاده از ميله اندازه‌گيری 2 )همانطور كه در  	-
شرح فوق ذكر شده( سطح روغن را بازرسي كنيد. 
پس از تكميل و پايان عملكرد، بررسي كنيد ميله 
اندازه‌گير كاملاً در محل خود قرار گرفته باشد يا  “ميله 
نوع كلاهكي” به طور كامل پيچانده و سفت شده باشد.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور 
موجب داغ شدن آن می گردد. علاوه 
هر  موتور  خنك‌كننده  فن  اين  بر 

لحظه ممكن است فعال شود. 
از سطح حداكثر روغن موتور فراتر نرويد و نصب مجدد خطر آسيب جسمي وجود دارد.

ميله اندازه‌گيری 2 و كلاهك 1 را فراموش نكنيد..

رسیدن روغن به بالاتر از سطح 
حداکثر

نباید  روغن  سطح  شرایطی  تحت 
از حداکثر بالاتر برود: خطر صدمه به موتور و 

مبدل کاتالیزوری وجود دارد.
حداکثر  سطح  از  بالاتر  به  روغن  سطح  اگر 
برسد، خودرو را استارت نزنید و با نگین‌خودرو 
نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس 

بگیرید.
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روغن  سطح  در  مكرر  و  غيرعادي  افت  اگر 
مجاز  نمايندگي  با  مي‌گيرد،  صورت  موتور 

نگين خودرو مشورت نماييد.

به منظور جلوگيري از پاشيدن روغن، ‌توصيه 
مي‌شود هنگام اضافه كردن، پر كردن مخزن 

روغن از كي قيف استفاده كنيد.

پركردن  هنگام  مخزن:‌  پركردن 
روغن موتور مراقب باشيد روغن به 
درون اجزاي موتور پاشيده نشود ـ 

خطر آتش‌سوزي وجود دارد. 
فراموش  را  كلاهك  ايمن  و  مجدد  نصب 
روي  بر  روغن  اگر  اينصورت  غير  در  نكنيد، 
سوزي  آتش  بپاشد، خطر  موتور  داغ  اجزاي 

وجود دارد. 

هنگام  موتور:  روغن  تعويض 
تعويض روغن ، در صورت داغ بودن 
موتور، مراقب باشيد با سرريز کردن 
روغن به خود آسيب نرسانيد )خطر سوختگي(.
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سطح روغن موتور: اضافه كردن، پر كردن مخزن )3/3(

تعویض روغن
نگهداری  و  تعمیر  اسناد  به  سرویس:  فواصل 

خودروی خود مراجعه کنید.

ظرفیت تعویض روغن
مراجعه  خود  خودروی  نگهداری  و  تعمیر  اسناد  به 
تماس  خودرو  نگین  مجاز  نمایندگی  با  یا  کنید، 

بگیرید.
میله  از  استفاده  با  را  موتور  روغن  سطح  همیشه 
اندازه‌گیری بررسی کنید. همانطور که قبلًا توضیح 
داده شد )روغن هیچ وقت نباید از حداقل کمتر و از 

حداکثر بیشتر باشد(.

درجه روغن موتور 
به کتابچه تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه 

کنید.

تنظيم مجدد آژير هشدار پس از تعويض روغن
)بسته به مدل خودرو(

بايد  را تعويض ميك‌نيد،  اگر خودتان روغن موتور 
هشدار تعويض روغن را تنظيم كنيد.

براي اين كار، پس از قرار دادن سوييچ در موقعيت 
روشن، به مدت 10 ثانيه بايد:

پدال گاز را به طور كامل فشار دهيد، 	-
با قرار دادن پاهاي خود بر روي پدال گاز، پدال  	-

ترمز را سه بار متوالي بفشاريد.
شود،  خاموش  هشدار   چراغ  درصورتيك‌ه 
غير  در  مي‌گردد.  تكميل  اوليه  مجدد  تنظيم 

اينصورت، عملكرد را مجدداً تكرار كنيد. 
روغن،  تعويض  هشدار  از  پيش  اگر  شرایط خاص: 
نمايش  مجدد صفحه  تنظيم  كنيد،  تعويض  را  آن 
هشدار  چراغ  شرايط،  اين  در  مي‌باشد.  ضروري 
 به مدت 5 ثانيه براي تأييد تنظيم روشن 

مي‌شود.

در  عملی  هرگونه  انجام  هنگام 
داخل محفظه موتور عملکرد روشن 
غیرفعال  را  موتور  کردن  خاموش  و 

کنید.

به دلیل سمی بودن گازهای خروجی 
محیط  در  را  موتور  هرگز  اگزوز، 

سربسته روشن نکنید.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور 
مي‌گردد.  آن  شدن  داغ  موجب 
علاوه بر اين، فن خنك‌كننده موتور 

ممكن است هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.

رسیدن روغن به بالاتر از سطح 
حداکثر

روغن  سطح  شرایطی  هیچ  تحت 
به  برود: خطر صدمه  بالاتر  از حداکثر  نباید 

موتور و مبدل کاتالیزوری وجود دارد.
حداکثر  سطح  از  بالاتر  به  روغن  سطح  اگر 
برسد، خودرو را استارت نزنید. با نگین‌خودرو 
نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس 

بگیرید.
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سطح روغن ترمز 
در صورت مشاهده جزئي‌ترين نقص در كاركرد ترمز، 
اين سطح بايد فوراً و مكرراً مورد بازرسي قرار بگيرد. 

سطح روغن ترمز بايد در حالت خاموش بودن موتور 
و قرارگیری خودرو بر روي سطح صاف خوانده شود.

سطح
همراه با سايش تدريجي كفشك ترمز، افت سطح 
روغن ترمز عادي است، اما هرگز نبايد از سطح خط 
پايين‌تر   1 روغن  مخزن  در  واقع   ”MINI“ هشدار 

بيايد. 
را  ترمز  لنت  و  ديسك  سايش  بازرسي  قصد  اگر 
داريد، بايد به اسناد سازنده خودرو )بخش مربوط 
به روغن ترمز( در وبسايت‌ اينترنتي مراجعه كنيد. 

اضافه کردن روغن ترمز
پس از هرگونه عملكرد بر روي مدار هيدرولكي، 

متخصص فني بايد روغن ترمز را تعويض كند.
)و  ما  فني  بخش  تأييد  مورد  روغن‌هاي  از  فقط 

داراي مخزن مهر و موم شده( استفاده نماييد. 

فواصل تعويض 
به اسناد تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه 

كنيد.

موتور هنگام عملكرد در مجاورت 
اين،  بر  علاوه  مي‌شود.  داغ  خود، 
فن خنك‌كننده موتور ممكن است 

هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.

هنگام انجام هرگونه عملی در داخل 
و  روشن  عملکرد  موتور/  محفظه 

خاموش موتور را غیرفعال کنید.

اگر متوجه افت مكرر و غيرعادي در هر كي از 
سطوح روغن شده‌ايد، با نمايندگي مجاز نگين 

خودرو مشورت نماييد.
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مايع خنك كننده موتور
پس از قرار دادن سوئيچ در موقعيت )off( خاموش 
و قرارگيري خودرو روي سطح صاف، در صورت 
سرد بودن موتور، سطح مايع بايد بين علامت‌هاي 

MINI و MAXI در مخزن 2 قرار داشته باشد.
اين سطح را پيش از رسيدن به علامت MINI، حین 

سرد بودن موتور با مايع خنك كننده پر كنيد. 

تكرار بازرسي سطح مايع خنك كننده
سطح مايع خنك كننده را به طور منظم بازرسي 

كنيد
صدمه  كننده،  خنك  مايع  شدن  تمام  صورت  )در 

بسيار شديدي به موتور وارد خواهد شد(.
اگر سطح مايع بايد پر شود، فقط از محصولات مورد 
تأييد بخش فني ما استفاده نماييد، با اطمینان از اینکه:

از يخ‌زدگي محافظت ميك‌ند؛ 	-
و  خوردگي  برابر  در  خنك‌كننده  سيستم  از  	-

زنگ‌زدگي محافظت مي‌نمايد.
فواصل تعويض

به اسناد تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه 
مخزن شیشه‌شوی شيشه جلوكنيد.

پر كردن: درپوش 3 را برداريد، تا جايي كه مايع 
را بتوانيد ببينيد مخزن را پر كنيد، سپس درپوش 

را ببنديد.
اين مخزن،‌ مايع شيشه‌شوي‌ شيشه جلو و عقب 

را تأمين ميك‌ند. 
جلو  شيشه  مخصوص  شيشه‌شوي‌  مايع  مايع: 

)محصول حاوي ضد يخ در زمستان(
نازل شیشه‌شوی: براي تنظيم زاويه نازل شیشه‌شوی، 
با استفاده از كي سنجاق، توپی كوچك را بچرخانيد.

ما  فني  بخش  تأييد  مورد  محصولات  از  فقط 
استفاده نماييد. 

هنگام داغ بودن موتور، هيچ عملياتي 
نبايد بر روي مدار سیستم خنك‌كننده 

موتور انجام شود.
خطر سوختگي وجود دارد.

اگر متوجه افت مكرر و غيرعادي در هر كي از 
سطوح روغن شده‌ايد، با نمايندگي مجاز نگين 

خودرو مشورت نماييد.

موتور  مجاورت  در  عملکرد  هرگونه 
موجب داغ شدن آن مي‌گردد. علاوه 
بر اين، فن خنك‌كننده موتور ممكن 

است هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
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میزان مایعات )3/3(

فرمان  كمكي  سيستم  روغن  مخزن 
هيدروليك 4 يا 5

سطح: براي دستيابي به سطح صحيح در صورت 
سرد بودن، پس از قرار دادن سوييچ در موقعيت 
سطح  روي  خودرو  قرارگيري  و  خاموش   )off(
 ”MAXI“ و ”MINI“ صاف، سطح بين علامت‌هاي

در مخزن 4 يا 5 بايد قابل مشاهده باشد.
نگهداري  و  تعمير  عملكردهاي  از  اطلاع  براي 
با  هيدرولكي،  فرمان  كمكي  سيستم  مورد  در 

نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد.
روغن  سطح  در  مكرر  و  غيرعادي  افت  اگر 
نگين  نمايندگي  با  مي‌گيرد،  صورت  موتور 

خودرو مشورت نماييد.

اگر متوجه هرگونه لرزش در كاركرد فرمان 
نمايندگي  با  شده‌ايد،  هيدرولكي  كمكي 

نگين خودرو مشورت نماييد.

هرگونه عملكرد در مجاورت موتور 
موجب داغ شدن آن مي‌گردد. علاوه 
بر اين، فن خنك‌كننده موتور ممكن 

است هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.

هنگام انجام هرگونه عملی در داخل 
و  روشن  عملکرد  موتور  محفظه 
غیرفعال  را  موتور  کردن  خاموش 

کنید.
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فیلترها

برنامه تعويض اجزاي فيلتر )فيلتر هوا، فيلتر داخلی 
عملكردهاي  جدول  در  غيره(  و  ديزل،  فيلتر  اتاق، 

تعمير و نگهداري خودروي شما ذكر شده است.
و  تعمير  اسناد  به  فيلتر:  اجزاي  تعويض  فواصل 

نگهداري خودروي خود مراجعه كنيد. 

فيلتر داخل اتاق
اگر خودروي شما مجهز به فيلتر داخل اتاق نيست، 
اضافه نمودن اين فيلتر به خودرو امكان‌پذير مي‌باشد.

در اين رابطه با نمايندگي مجاز نگين خودرو مشورت 
نماييد. 

فيلتر هوا
در  نصب  صورت  در   1 فيلتر  گرفتگي  حسگر 
براي  را  هوا  فيلتر  امكان ديدن وضعيت  خودرو، 

شما فراهم مي‌آورد. 
برنامه تعويض فيلتر )فيلتر هوا، فيلتر داخل اتاق، 
فيلتر ديزل، و غيره( در جدول عملكردهاي تعمير 
و نگهداري خودروي شما ذكر شده است. به اسناد 

تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه كنيد.
محيط  در  رانندگي  صورت  در  وجود،  اين  با 
بازرسي  را  فيلتر  منظم  صورت  به  بايد  غبارآلود 

نماييد.

در صورت رسيدن نشانگر سطح گرفتگي فيلتر 2 
به محدوده 100 درصد، در اولين فرصت ممكن 
نگين  مجاز  نمايندگي  با  فيلتر  تعويض  براي 

خودرو مشورت نماييد.

تنظيم مجدد حسگر گرفتگي فيلتر هوا
روي حسگر   3 دكمه  هوا،  فيلتر  تعويض  از  پس 
.)A گرفتگي را كاملًا بچرخانيد )حرکت در جهت

انجام هرگونه عملی در داخل  هنگام 
و  روشن  عملکرد  موتور  محفظه 
خاموش کردن موتور را غیرفعال کنید.

هرگونه عملكرد در مجاورت موتور 
موجب داغ شدن آن مي‌گردد. علاوه 
موتور  خنك‌كننده  فن  اين،  بر 
ممكن است هر لحظه فعال شود. خطر آسيب 

جدي وجود دارد.
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فشار باد لاستیک )1/2(

A برچسب
برای خواندن آن درب راننده را باز کنید.

فشار باد لاستیک‌ها زمانی باید بررسی شوند که 
سرد هستند.

لاستیک‌ها  بودن  سرد  علت  به  که  صورتی  در 
را  آن‌ها  فشار  ندارد  وجود  آن‌ها  بازرسی،  امکان 

0/2 تا  0/3 بار )یا PSI 3( افزایش دهید.
هیچگاه لاستکی داغ را باد نکنید.

وجود موقعیت اطلاعات روی برچسب بستگی به 
خودرو دارد.

ابعاد لاستيک های خودرو. 	‌: B
فشار باد لاستكي براي چرخ‌هاي جلو )به جز  	: C

بزرگراه(.
فشار باد لاستكي براي چرخ‌هاي عقب )به‌جز  	: D

بزرگراه(.
جلو  چرخ‌هاي  براي  لاستكي  باد  فشار  	: E

)مخصوص بزرگراه(.
فشار باد لاستكي براي چرخ‌هاي عقب  	: F

      )مخصوص بزرگراه(.

فشار باد لاستیک برای چرخ‌های زاپاس. 	: G
سرعت  با  رانندگی  برای  لاستیک  باد  فشار  	: H

زیاد.
فشار باد لاستیک چرخ‌های جلو. 	: I

فشار باد لاستیک چرخ‌های عقب. 	: J
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فشار باد لاستیک )2/2(

بسیار  بار  که  خودروهایی  مورد  در  ویژه  توجه 
بار مجاز در تمام  سنگین حمل میک‌نند )حداکثر 
سرعت  حداکثر  میک‌شند:  یدک  تریلر  و  وزن‌ها( 
باید )100km/h )60mph باشد و فشار باد لاستیک 

تا 0/2 بار اضافه شود.
به فصل ۶ مبحث “وزن‌ها” مراجعه کنید.

برای  زنجیرچرخ:  از  استفاده  و  لاستکی  امنیت 
خودرو،  مدل  به  بسته  سرویس،  شرایط  از  اطلاع 
مبحث   ،۵ فصل  به  چرخ  زنجیر  از  استفاده  و 

“لاستیک‌ها” مراجعه کنید.

پایین  هشدار  سیستم  به  مجهز  خودروهای 
بودن فشار باد لاستکی

در صورت پایین بودن فشار باد لاستیک )پنچری، 
بر  هشدار   چراغ  غیره(  و  باد  کم  فشار 
اطلاع  برای  می‌شود.  روشن  نمایشگر  صفحه  روی 
باد  بودن  به مبحث “هشدار کم  بیشتر  از جزئیات 

لاستیک” فصل ۲ مراجعه کنید.

سرعت  با  خودتان  ایمنی  برای 
مجاز برانید.

در صورت نیاز به تعویض، فقط از 
روی  بر  شکل  یک  و  هم‌اندازه  لاستیک‌های 

یک محور استفاده کنید.
نسبت  و  بار  دارای ظرفیت  باید:  لاست‌کیها 
سرعت یکسانی با لاست‌کیهای اصلی خودرو 
توصیه شده از سوی نمایندگی نگین خودرو 

باشد.
شده  ارائه  دستورالعمل‌های  رعایت  عدم 
روی  بر  و  انداخته  خطر  به  را  شما  می‌تواند 

عملکرد خودروی شما تأثیر بگذارید.
خطر از دست دادن کنترل خودرو.
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باتری )1/2(

باتری 1 نیاز به هیچگونه تعمیر و نگهداری ندارد.
نباید آن را باز کرده یا مایعی به آن اضافه کنید.

شارژ باتری شما ممکن است کاهش یا به مخصوصاً 
اگر از خودرو در شرایط زیر استفاده کنید:

برای مسافت‌های کوتاه؛ 	-
برای رانندگی در شهر؛ 	-

زمانی که دما کاهش می‌یابد؛ 	-
پس از استفاده زیاد از وسایل مصرف‌کننده شارژ  	-

)مانند رادیو( هنگام خاموش بودن موتور.

تعویض باتری
با توجه به پیچیدگی این عملکرد، توصیه می‌کنیم 

با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

به دليل دارا بودن اسيد سولفوركي، 
استفاده  احتياط  با  باتري  اين  از 
با  نبايد  سولفوركي  اسيد  كنيد؛ 
غير  در  كند.  پيدا  تماس  چشم 
اينصورت، ناحيه آلوده شده را با مقدار زيادي 
كي  با  لزوم  صورت  در  و  بشوييد  سرد  آب 

پزشك مشورت كنيد.
و جرقه  برافروخته  اشياء  بدون حفاظ،  آتش 
غير  در  كنند.  پيدا  تماس  باتري  با  نبايد 

اينصورت خطر انفجار وجود دارد.

مخصوص  باتری  این  که  آنجایی  از 
)وجود  می‌باشد  شما  خودروی 
لوله‌های تهویه برای خارج کردن ماده 
خورنده و گازهای قابل احتراق(، از تعویض آن با 
یک باتری که با مشخصات باتری اصلی برابری 
نمایندگی  با  لطفاً  کنید.  اطمینان حاصل  کند، 

در مجاز نگین خودرو تماس بگیرید. عملی  هرگونه  انجام  هنگام 
داخل محفظه موتور عملکرد روشن 
و خاموش کردن موتور را غیرفعال 

کنید.

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


4-15

باتری )2/2(

A برچسب
به علائم روی باتری توجه نمایید:

-  2  تهيه آتش بدون حفاظ و استعمال دخانيات 
       ممنوع است؛

-  3  عینک محافظ را به چشمتان بزنيد؛
-  4  از دسترس كودكان دور نگه داريد؛

-  5  مواد منفجره؛  
-  6  مراجعه به كتابچه؛

-  7  مواد خورنده.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور به 
داغ شدن آن منجر می شود. علاوه 
بر اين، فن خنك‌كننده موتور ممكن 

است هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


4-16

نگهداري از بدنه خودرو )1/2(

دوام  است،  نگهداري شده  خوبي  به  كه  خودرويي 
ما  توصيه  بنابراين  داشت.  خواهد  بيشتري  عمر  و 

نگهداري منظم از بدنه خارجي خودرو مي‌باشد.
محصولات ضد خوردگي بسيار مؤثري در خودروي 
تأثير  تحت  وجود  اين  با  است.  رفته  كار  به  شما 

عوامل خارجي مختلف قرار دارد. 
عوامل خورنده موجود در هوا

آلودگي هوا )نواحي ساختماني و صنعتي(؛ 	-
نمك موجود در هوا )در مجاورت دريا، به ويژه  	-

در آب و هواي بسيار گرم(؛
شرايط آب و هوايي فصلي و مرطوب )مانند نمك  	-
جاده در زمستان،‌ آب باقي‌مانده از پاك‌كننده‌هاي 

جاده‌ها و غيره(.

تأثيرات جزئي

اثر سايش
خاك و شن موجود در هوا، ‌گل، سنگريزه‌هاي روي 
جاده كه توسط خودروهاي ديگر پرتاب مي‌شوند و 
اجزای خارجی  و  بدنه  موجب سایش  عوامل  ساير 

خودرو می شوند.
شما بايد به منظور حفاظت خودروي خود در برابر 

چنين خطراتي، اقدامات احتياطي انجام دهيد.

چه اقداماتي را نبايد انجام داد
بدنه،  زير  موتور(،  اجزاي  )مانند  مكانكيي  اجزاي 
اجزاي داراي لولا )مانند داخل درب‌ها( و تجهيزات 
پلاستكيي رنگ شده مربوط به بدنه خارجي )مانند 
سپرها( را با استفاده از تجهيزات تميزك‌ننده فشار 
قوي يا پاشيدن با محصولاتي كه مورد تأييد بخش 
فني ما نمي‌باشد، تميز نكرده يا روغن آنها را پاك 
نكنيد. در غير اينصورت، موجب افزايش خوردگي 

يا نقص عملكرد در خودرو مي‌شود. 
با وجود آفتاب شدید يا در دماي بسيار سرد، خودرو 
را نشویید. گل يا خاك باقي‌مانده روي بدنه را بدون 

مرطوب كردن آن پاک نکنید. 
اجازه  انباشته شود.  بدنه  ندهيد خاك، روي  اجازه 
ندهيد زنگ زدگي تأثيرات جزئي بعدی را تشيكل 

دهد. 
از حلال‌هاي كه مورد تأييد بخش فني ما نمي‌باشد 
براي از بين بردن ل‌كها استفاده نكنيد. اين كار به 

رنگ بدنه صدمه مي‌رساند. 
در شرايط برفي يا گل، بدون شستن خودرو، به ويژه 

زير گلگیر چرخ‌ها رانندگي نكنيد.

شما بايد اين موارد را انجام دهيد.
در  سوييچ  دادن  قرار  از  پس  را  خود  خودروي 
محصولات  از  استفاده  با  )off( خاموش،  موقعيت 
از  )هرگز  سازنده  سوي  از  شده  توصيه  شوينده 
مكرر  به طور  نكنيد(  استفاده  ساينده  محصولات 
بشوييد. پيش از شروع با استفاده از كي آب پاش 

قوی خودرو را از مواد زیر پاک کنید :
كارخانه‌هاي  دوده  و  درخت  صمغ  ل‌كهاي  	-

صنعتي؛
كه  بدنه  زير  و  چرخ‌ها  )آج(  قوس‌  روي  گل  	-

باعث تشيكل‌تكه‌هاي مرطوب مي‌شوند؛
شيميايي  واكنش  ايجاد  با  پرندگان  فضولات  	-
به سرعت رنگ بدنه را از بين برده و موجب 

پوسته پوسته شدن رنگ خودرو مي‌شود؛ 
علامت‌ها  اين  بردن  بين  از  كه  آنجايي  از  	
را  خودرو  است،  غيرممكن  زدن  واكس  با 

بلافاصله شستشو دهيد؛ 
بدنه  زير  و  لاست‌كيها  آج  در  ويژه  به  نمك،  	-
داراي  جاده‌هاي  در  رانندگي  از  پس  خودرو 

سنگريزه.
به طور منظم هرگونه مواد گياهي )صمغ،‌ برگ‌ها 

و غيره( را از خودرو پاك كنيد.
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نگهداري از بدنه خودرو )2/2(

از مقررات محلي مربوط به شستشوي خودرو پيروي 
كنيد )به عنوان مثال، شستشوي خودرو را در بزرگراه 

عمومي انجام ندهيد(.
هنگام رانندگي در سطوح داراي شن و سنگريزه،‌براي 
جلوگيري از صدمه به رنگ بدنه، فواصل ترمزگيري 

خودرو را رعايت كنيد.
براي جلوگيري از پخش شدن خوردگي، آن قسمت 
از رنگ بدنه كه صدمه خورده‌ است تعمير كنيد يا 

براي تعمير به سرعت به تعميرگاه برسانيد.
ضد  گارانتي  حفظ  جهت  كه  باشيد  داشته  ياد  به 
خوردگي به صورت دوره‌اي به فروشگاه‌هاي قطعات 
بدنه مراجعه كنيد. علاوه بر اين، به اسناد تعمير و 

نگهداري مراجعه كنيد. 
الزامي  لولاها، و غيره  تميز كردن اجزاي مكانكيي، 
است. پس از تميز نمودن، براي محافظت از اين اجزاء 
با استفاده از محصولات مورد تأييد بخش فني ما بر 

روي آنها اسپري كنيد. 

خودروهاي داراي رنگ مات
خاصي  احتياطي  اقدامات  مستلزم  رنگ  نوع  اين 

مي‌باشد. 

اقدامات زير را انجام ندهيد
استفاده از محصولات حاوي واكس )پوليش(؛ 	-

سايش سخت بدنه؛ 	-
شستشوي خودرو در كارواش غلطكي؛ 	-

فشار  وسايل  از  استفاده  با  خودرو  شستشوي  	-
قوي؛

ماندن  باقي  )خطر  بدنه  به  برچسب‌  چسباندن  	-
علامت برچسب(.

شما بايد اقدامات زير را انجام دهيد
خودرو را با استفاده از مقدار فراوان آب و كي پارچه 

يا اسفنج نرم به صورت دستي شستشو دهيد. 

استفاده از كارواش غلطكي
دسته برف پاك‌كن شيشه جلو را به موقعيت پارك 
بازگردانيد )به فصل 1،‌ مبحث “شيشه‌شوي، ‌برف 
پاك‌كن شيشه جلو” مراجعه كنيد(. اجزاي نصب 
آينه‌هاي  و  چراغ‌ها  خودرو،  خارجي  تجهيزات 
اضافي را بازرسي كنيد و از قرارگيري ايمن تيغه 
اطمينان  نوارهاي چسبنده  با  پاك‌كن  برف  هاي 
اين  به  مجهز  شما  خودروي  اگر  كنيد.  حاصل 

تجهيزات مي‌باشد، آنتن راديو را جدا كنيد.
پس از شستشو، جدا كردن نوار چسبنده و نصب 

مجدد آنتن را به خاطر داشته باشيد. 

تميز كردن چراغ هاي جلو
“شيشه”  از  جلو  هاي  چراغ  اينكه  به  توجه  با 
از  كردن  تميز  براي  شده‌اند،  ساخته  پلاستكيي 
كي پارچه نرم يا پنبه لايه‌اي استفاده كنيد. اگر 
با استفاده از اين پارچه موفق نشديد به درستي 
صابون  و  آب  مخلوط  با  را  پارچه  كنيد،  تميز 
مرطوب كرده، سپس با پارچه مرطوب نرم يا پنبه 

لايه‌اي پاك كنيد. 
پارچه  يا  دستمال  وسيله  به  دقت  با  نهايت،  در 

خشك و نرم آن‌ها را خشك كنيد.
الكل  حاوي  و شوينده  تميز‌كننده  محصولات  از 

نبايد استفاده شود.

محصولاتي  شما  خودروي  از  مراقبت  جهت  ما 
مي‌توانيد  شما  و  گرفته‌ايم  نظر  در  را  خاص 
يدكي  لوازم  فروشگاه‌هاي  از  را  محصولات  اين 

سازنده خودرو تهيه كنيد.
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دوام  است،  نگهداري شده  خوبي  به  كه  خودرويي 
ما  توصيه  بنابراين  داشت.  خواهد  بيشتري  عمر  و 

نگهداري منظم از داخل خودرو مي‌باشد.
لكه‌ها بايد به سرعت پاك شوند.

براي پاك كردن هر نوع لكه روي تودوزي خودرو، 
از مخلوط آب و صابون )در صورت امكان، آب گرم( 

استفاده كنيد.
از مواد شوينده )مايع شوينده، محصولات پودري، 

محصولات حاوي الكل و غيره( استفاده نكنيد. 
از پارچه نرم استفاده كنيد.

با آب شستشو دهيد و مواد اضافي‌ را از بین ببرید. 

صفحه نمايشگر )كنترل( شيشه‌اي 
)به عنوان مثال، صفحه نمايشگر، ساعت، نمايشگر 

دماي بيرون، نمايش راديو( 
از كي پارچه نرم استفاده كنيد.

پارچه  نميك‌ند،  تميز  خوبي  به  پارچه  اين  اگر 
صابون  و  آب  مخلوط  با  را  لايه‌اي(  نرمي‌)پنبه 
با پارچه نرم ديگري تميز و  مرطوب كرده،‌ سپس 

خشك كنيد. 
پارچه  يا  دستمال  وسيله  به  دقت  با  نهايت،  در 

خشك و نرم آن‌ها را خشك كنيد.
حاوي  تميزكننده  محصولات  شرايطي  هيچ  تحت 

الكل را نبايد مورد استفاده قرار دهيد. 

كمربندهاي ايمني
كمربندهاي ايمني بايد هميشه تميز باشد. 

مخلوط  از  يا  ما  فني  بخش  منتخب  محصولات  از 
آب و صابون گرم و كي اسفنج استفاده كنيد و با 

دستمال خشك تميز كنيد.
رنگي  يا  شوينده  مواد  نبايد  شرايطي،  هيچ  تحت 

مورد استفاده قرار گيرد.

پارچه‌ها )صندلي، تودوزي درب و غيره(
پارچه‌ها را به طور منظم گردگيري كنيد. 

لكه‌هاي مايعات
از مخلوط آب و صابون استفاده كنيد. 

با پارچه نرم به آرامي بر روي بدنه بكشيد )به هيچ 
وجه سايش ندهيد(، با آب شستشو دهيد و مواد 

اضافي را از بين ببريد.
لك‌هاي جامد يا سفت

مواد جامد يا سفت و حجيم اضافي را فوراً و با دقت 
با استفاده از كي كاردك )براي اجتناب از پخش 
برطرف  كنيد(  شروع  داخلي  گوشه  از  لكه  شدن 
كنيد. اين گونه لكه‌ها را مانند روشي كه براي از 
بين بردن لكه‌هاي مايعات انجام داديد تميز كنيد.

دستورالعمل‌هاي خاص در مورد بقاياي شيريني‌جات 
و آدامس

كي قطعه يخ بر روي لكه قرار دهيد تا سفت شود، 
سپس طبق روش پاك كردن لكه‌هاي جامد پيش 

برويد. 

براي كسب اطلاع از نگهداري داخل خودرو و يا 
در صورت رضايت بخش نبودن نتايج نگهداري، 

با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد.
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پياده‌كردن/ نصب مجدد تجهيزات قابل پياده 
كردن كارخانه در خودرو

بايد تجهيزات)مانند  اگر براي نظافت داخل خودرو 
كفپوش( را پياده‌ كنيد،‌ هميشه به نحو مناسب و در 
محل صحيح با استفاده از اجزاي محافظ و نگهدارنده 
مخصوص تجهيزات )به عنوان مثال، كفپوش سمت 
راننده بايد هميشه با كمك وسايل نگهدارنده به نحو 
ايمن و محكم ثابت شود( تجهيزات را مجدداً نصب 
كنيد )كفپوش سمت راننده بايد در قسمت تجهيزات 

راننده نصب شود و غيره(.
در تمام موارد، پس از متوقف كردن خودرو، از عدم 
كنيد  حاصل  اطمينان  رانندگي  براي  مانعي  وجود 
)وجود مانع زير پدال‌ها، گير كردن پاشنه كفش به 

كفپوش و غيره(.

چه اقداماتي نبايد انجام دهيد:
كننده  تازه  مانند  مواردي  ميك‌نيم  توصيه  ايكداً 
مجاورت  در  را  غيره  و  عطر،  هوا،‌  كننده(  )خنك 
دريچه‌هاي تهويه هوا قرار ندهيد. در غير اينصورت 

موجب صدمه به قطعات داشبورد مي‌شود.

تجهيزات  از  مي‌‌شود  توصيه  ايكداً 
فشار قوي يا مواد شوينده به صورت 
خودرو  داخل  در  پاشيدن  و  اسپري 
نقص  موجب  تجهيزات  اين  نكنيد:  استفاده 
الكترونكيي  يا  برق  اجزاي  صحيح  عملكرد  در 
به  ديگري  زيان‌بخش  تأثيرات  يا  شده  خودرو 

بار خواهد آورد.
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