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بازکردن درب موتور
دستگیره 1 واقع در انتهای سمت چپ داشبورد را 
بکشید . درب موتور را با کشیدن زبانه 2 همانطور 

که نشان داده شده است بلند کنید.

بستن درب موتور
پیش از بستن درب موتور، از عدم وجود اجسام 
در محفظه موتور که ممکن است از بسته شدن 
صحیح آن جلوگیری کند اطمینان حاصل نمایید.

)ابزار – برگه کاغذ، پارچه و غیره(
فاصله  در  و  داشته  نگه  ميانه  تا  را  موتور  درب 
30 سانتي متري موقعيت بسته شدن آن را رها 
بطور  خود  وزن  واسطه  به  موتور  درب  نماييد. 

خودکار بسته خواهد شد.

موتور  درب  صحیح  شدن  بسته  از 
اطمینان حاصل نمایید.

محفظه  نزدكيي  در  كاركردن  هنگام 
باشد.  داغ  موتور  است  ممكن  موتور، 
فن خنك  است  ممكن  اين  بر  علاوه 
به كار  موتور هر لحظه شروع  كننده 

كند.
خطر آسيب جدي

شبكه  به  جزئي  برخورد  صورت  در 
درب  موتور،  درب  يا  رادياتور 
به  و هر چه سریع‌تر  بسته  را  موتور 

نمایندگی‌های مجاز مراجعه نماييد.
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كردن  و خنك  روغنكاري  براي  موتور  عادي  بطور 
اجزاي متحرك به روغن موتور نياز دارد و پر کردن 

سطح روغن بین هر تعویض روغن عادی است.
تكرار تعويض روغن: سطح روغن موتور را هر چند 
مسافرت‌های  از  پيش  بخصوص  و  بار  يك  وقت 
موتور  ديدن  صدمه  از  تا  نماييد  بررسي  طولاني 

جلوگيري کنید.

خواندن سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هنگامي كه خودرو در سطحي 
موتور  بودن  خاموش  از  پس  و  می‌باشد  مسطح 

بخوانيد.
گيج  از  بايد  موتور  روغن  دقيق  خواندن  براي 
استفاده نماييد و مطمئن شويد كه روغن از حداكثر 

سطح مجاز بيشتر نباشد )خطر آسيب به موتور(.
به صفحه بعد مراجعه نماييد.

كمترين  در  روغن  كه  زماني  تنها  نمايشگر  صفحه 
سطح باشد، به راننده هشدار می‌دهد.

در  موتور  روغن  سطح  بودن  پايين  هشدار 
صفحه نمايشگر 

هنگامي كه »checking control functions« در صفحه 
نمايشگر ظاهر شد دكمه 3 يا 4 را فشار دهيد.

پيغام »oil level« همراه با دایره 1 در صفحه نمايشگر 
ظاهر می‌شود و هنگامي كه سطح روغن موتور پايين 

تر رود خط فاصله 2 جايگزين دایره 1 می‌شود.
كوتاهي  مدت  براي  خودرو  كه  صورتي  در  توجه: 
باشد، سطح دقيق روغن موتور نمايش  رانده شده 

داده نمی‌شود.

هشدار حداقل میزان روغن موتور در صفحه 
نمایشگر 

پیغام "Top up oil level" ظاهر می‌شود.
الزامی  موتور  روغن  سریع‌تر  هرچه  پرکردن 

می‌باشد.
نمايشگر تنها زماني به راننده هشدار 
در  موتور  روغن  كه سطح  می‌دهد 

کمترین سطح باشد.
اما بالا بودن )حداكثر( روغن موتور را به راننده 

هشدار نمی‌دهد.
اين اندازه گيري فقط توسط گيج روغن امكان 

پذير است.

سطح روغن
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خواندن سطح روغن موتور با استفاده از گيج
با  و  كرده  خارج  را  روغن  گيري  اندازه  گيج   -
نماييد.  پاك  را  آن  تميز،  و  پرز  فاقد  پارچه 
بعد  به صفحات  آن  موقعیت  از  اطلاع  )برای 

مراجعه کنید(.
- گيج را تا جايي كه امكان دارد فشار دهيد )در 
خودروهاي مجهز به گيج کلاهکی C، درپوش 

را تاحد امكان بچرخانيد(.
-  مجدداً گيج را خارج نماييد

هرگز  روغن  بخوانيد: سطح  را  روغن  -  سطح 
 B نقطه  از  بيشتر  يا   A نقطه  از  كمتر  نبايد 

باشد.

بررسي  شد،  كامل  عمليات  اين  كه  هنگامي 
نماييد كه گيج در جاي خود قرار گرفته باشد يا 

گيج كلاهكي كاملًا پيچانده شده باشد.

و  غيرعادي  افت  متوجه  كه  صورتي  در 
با  شديد،  مايعات  از  كدام  هر  سطح  مكرر 

نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نماييد.

تحت هیچ شرایطی سطح روغن نباید 
بیشتر از سطح B باشد: ممکن است 
کاتالیست‌  و  موتور  به  صدمه  باعث 

کانورتر شود.

توصيه  شدن،  سرريز  از  جلوگيري  منظور  به 
می‌شود كه هنگام پر یا اضافه کردن مخزن از 

قيف استفاده نماييد.

هنگام كار كردن در نزدكيي محفظه 
موتور، ممكن است موتور داغ باشد. 
علاوه بر اين ممكن است فن خنك 
كننده موتور هر لحظه شروع به كار 

كند. 
خطر آسيب جدي

حداکثر افزایش روغن موتور
روغن  شد  داده  توضیح  بالا  در  که  همانطور 
درصورتی  شود.  خوانده  گیج  با  باید  موتور 
بود  از حداکثر  بیشتر  موتور  روغن  که سطح 
نمایندگی‌های  با  و  نکرده  روشن  را  خودرو 

مجاز تماس حاصل نمایید.
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اضافه / پر كردن
براي اضافه/ پر كردن روغن موتور، خودرو بايد در 
باشد  سرد  نيز  موتور  و  شده  پارك  مسطح  زمین 
)براي مثال، پيش از استارت موتور براي اولين بار 

در روز(

درجه روغن موتور
به تعمير و نگهداري اسناد خودروي خود مراجعه نماييد.

- درپوش 1 را باز نماييد.
- روغن را اضافه نماييد )بعنوان راهنمايي، ظرفيت 
 ،2 بر روي گيج  بين حداقل و حداكثر خواندن 

1/5 و 2 ليتر می‌باشد(.
موتور  روغن  تا  نماييد  صبر  دقيقه   20 حدود   -

جريان پيدا كند.
- با استفاده از گيج 2 سطح روغن را اندازه گيري 

نماييد )همانطور كه توضيح داده شد(

توصیه  مایع،  پاشیدن  از  جلوگیری  برای 
می‌شود که از قیف استفاده نمایید.

از بالا رفتن ميزان حداكثر خودداري نماييد و 
فراموش نكنيد كه درپوش 1 و گيج 2 را در 

جاي خود قرار دهيد.
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اضافه / پر كردن
براي اضافه/ پر كردن روغن موتور، خودرو بايد در 
باشد  سرد  نيز  موتور  و  شده  پارك  مسطح  زمین 
)براي مثال، پيش از استارت موتور براي اولين بار 

در روز(

درجه روغن موتور
به تعمير و نگهداري اسناد خودروي خود مراجعه نماييد.

- درپوش 1 را باز نماييد.
بسته  راهنمايي،  )بعنوان  نماييد  اضافه  را  روغن   -
حداكثر  و  حداقل  بين  ظرفيت  خودرو  مدل  به 
خواندن بر روي گيج 2، 1/5 و 2 ليتر می‌باشد(.

موتور  روغن  تا  نماييد  صبر  دقيقه   20 حدود   -
جريان پيدا كند.

- با استفاده از گيج 2 سطح روغن را اندازه گيري 
نماييد )همانطور كه توضيح داده شد(

توصیه  مایع،  پاشیدن  از  جلوگیری  برای 
می‌شود که از قیف استفاده نمایید.

از بالا رفتن ميزان حداكثر خودداري نماييد و 
در  را   2 گيج  و   1 درپوش  كه  نكنيد  فراموش 

جاي خود قرار دهيد.
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تعویض روغن موتور
فواصل سرویس: به بخش تعمیرو نگهداری اسناد 

خودروی خود مراجعه نمایید.
میانگین ظرفیت تعویض روغن موتور شامل فیلتر 

روغن )برای اطلاعات(
ظرفیت موتور به قدرت موتور بستگی دارد و مرتبط 

با قوانین ضد آلودگی است.
موتور 16V  0.2 : 4/2 لیتری
موتور V6  2.5 : 5/7 لیتری

موتور  V6  3.5 : 5/7 لیتری
موتور  dci 1.5 : 4/5 لیتری

موتور  kw( 2.0 dci 127(: 7/4 لیتری
موتور  kw( 2.0 dci 110 به جزء اروپا3(: 8/2 لیتری
موتور  kw( 2.0 dci 110 به جزء اروپا 3(: 6/6 لیتری

موتور  dci V6 : 6/8 لیتری
با  ابهامی در مورد شناسایی موتور وجود دارد  اگر 
نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید. در همه 
گیج  با  را  مایعات  میزان  که  است  ضروری  موارد 

اندازه بگیرید.

این فرآیند در پارارگراف " اضافه و پرکردن" در فصل 4 
توضیح داده شده است.

درجه روغن موتور
به اطلاعات بخش تعمیرو نگهداری اسناد خودروی خود 

مراجعه نمایید.

مكرر  و  غيرعادي  افت  متوجه  كه  صورتي  در 
سطح هر كدام از مايعات شديد، با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نماييد.

روغن  كردن  پر  هنگام  كردن:  پر 
موتور  محفظه  به  كه  باشيد  مراقب 

نشت نكند.
خطر آتش سوزي وجود دارد.

بخاطر داشته باشيد كه درپوش را بطور صحيح 
ببنديد. در صورتي كه روغن به قطعات داغ موتور 

نشت يابد، خطر آتش‌سوزی وجود دارد.

تعويض روغن موتور :
در  و  است  داغ  موتور  كه  هنگامي 
هستيد  موتور  روغن  تعويض  حال 
تخلیه  صورت  در  باشيد،  مراقب 

هنگام كار كردن در نزدكيي محفظه روغن دچار سوختگي نشويد.
موتور، ممكن است موتور داغ باشد. 
كننده  خنك  فن  است  ممكن  اين  بر  علاوه 

موتور هر لحظه شروع به كار كند.
خطر آسيب جدي

بسته  فضاي  در  را  موتور  هرگز 
روشن نکنید. زيرا گازهاي خروجي 

سمي هستند.
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مايع خنك كننده
در  بايد  آن  ميزان  است  سرد  مايع  كه  هنگامي 

مخزن 1 بين »MIN« و »MAX« باشد.
قبل از رسیدن مایع به سطح »MIN«، هنگامی که 

موتور سرد است مایع را پر کنید.

فواصل بررسي مايع
بررسي  مرتب  بطور  را  كننده  خنك  مايع  ميزان 
نماييد )در صورت اتمام مايع خنك كننده صدمات 

شديدي به موتور وارد می‌شود(
در صورتي كه نياز به اضافه كردن مايع وجود دارد، 
تنها از محصولات مورد تأييد دپارتمان فني ما كه 

موارد زير را تضمين می‌کند استفاده نماييد.
-  جلوگيري از يخ زدگي

-  جلوگيري از زنگ زدگي سيستم خنك كننده

فواصل جايگزيني
به بخش تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه 

نماييد.

روغن فرمان با نیروی کمکی
میزان روغن فرمان با نیروی کمکی در مخزن 2 

باید بین MINl و MAXl باشد.
پر  را  آن   MINl سطح  به  روغن  رسیدن  از  قبل 

کنید.
محفظه  زیر  در   2 مخزن  خودرو،  مدل  به  بسته 
موتور پنهان است. برای بررسی کردن و پرکردن 

روغن با نمایندگی‌های مجاز تماس نمایید.

هيچ  است  داغ  موتور  كه  هنگامي 
عملياتي در مدار مايع خنك كننده 

نبايد صورت بگيرد.
خطر سوختگي

هنگام كار كردن در نزدكيي محفظه موتور، 
ممكن است موتور داغ باشد. علاوه بر اين 
ممكن است فن خنك كننده موتور هر 

لحظه شروع به كار كند.
خطر آسيب جدي

مكرر  و  غيرعادي  افت  متوجه  كه  صورتي  در 
سطح هر كدام از مايعات شديد، با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نماييد.
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ميزان روغن ترمز
روغن ترمز باید مکرراً بررسی شود و در صورتی که 
کوچکترین تغییری در کارایی ترمز ایجاد شد آن را 

سریعاً بررسی کنید.

ميزان روغن
ترمز  لنت  بدليل سايش  ترمز  كاهش ميزان روغن 
از  كمتر  نبايد  ميزان  اين  اما  می‌باشد  عادي  امري 

MIN در مخزن 3 باشد.
دیس‌کهای  وضعيت  داريد  تمايل  كه  صورتي  در 
اسناد  از  بايد  نماييد  بررسي  خودتان  را  ترمز 
توضيحي در شبكه ارتباطي يا وب سايت كارخانه 

سازنده استفاده نماييد.

نزدكيي محفظه  هنگام كار كردن در 
باشد.  داغ  موتور  است  ممكن  موتور، 
خنك  فن  است  ممكن  اين  بر  علاوه 
كننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.

پر كردن
روغن،  مدار  در  عمليات  هرگونه  انجام  از  پس 

متخصص فني بايد روغن ترمز را تعويض نمايد.
فقط از روغن ترمزهای مورد تأييد دپارتمان فني 
ما )و داراي ظرف مهر و موم شده( استفاده نمايد.

فواصل جايگزيني
به بخش تعمير و نگهداري اسناد خودروي خود 

مراجعه نماييد.
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مخزن شيشه شوي شيشه جلو/ چراغ‌های جلو
پر كردن

درپوش 4 را باز نماييد، تا جايي كه می‌بینید آن را پر 
نموده و سپس درپوش را ببنديد.

مايع
محصولات شيشه شوي )محصول حاوي ضديخ در 

زمستان(

نازل‌ها
نازل  ارتفاع  تنظيم  براي  سوزن  مانند  ابزاري  از 

شيشه شوي استفاده نماييد.

فيلترها
تعويض اجزاي فيلترها )فيلتر هوا، فيلتر اتاق، فيلتر 
سوخت ديزلي و غيره(. در برنامه تعمير و نگهداري 

خودروي شما برنامه ريزي شده است.
و  تعمير  بخش  به  فيلتر:  اجزاي  تعويض  فواصل 

نگهداري اسناد خودروي خود مراجعه نماييد.
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یا  باطری در محفظه موتور  به مدل خودرو،  بسته 
صندوق عقب قرار دارد.

باطری همواره نیازی به تعمیر ندارد.
وضعيت  مستمراً  سيستم  خودرو،  مدل  به  بسته 
شارژ  سطح  اگر  می‌نماید،  بررسي  را  باطري  شارژ 
پايين بيايد پيغام »Battery Low start engin« در 
صفحه نمايشگر ظاهر می‌شود. در اين حالت موتو را 
 »Battery Charging« پیغام  نماييد.سپس  روشن 
نمایشگر  صفحه  روی  باطری  شارژ  مدت  طول  در 

ظاهر می‌شود.
در صورت استفاده از خودرو در حالت‌های زیر، شارژ 

باطري كاهش می‌یابد.
- سفرهاي كوتاه مدت

- رانندگي در شهر
- افت دما

-  در صورت استفاده طولانی از تجهيزات الكتركيي 
)راديو و غيره(. هنگامي كه موتور خاموش است.

تعويض باطري
به دليل پيچيده بودن اين عمليات، توصيه می‌شود 

با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نماييد.

 A برچسب
نشانگرهاي روي باطري را مشاهده نماييد

- 2   روشن كردن آتش و سيگار ممنوع می‌باشد.
- 3   از عينك استفاده نماييد.

- 4    از دسترس كودكان دور نگه داشته شود.
- 5    مواد منفجره

- 6    به كتابچه راهنما مراجعه نماييد.
- 7    مواد خورنده

هنگام جابه جا كردن باطري با دست 
با  سولفوريك  اسيد  كه  باشيد  مراقب 
پوست و چشم‌هایتان در تماس نباشد. 

در صورت تماس، محل تماس را با مقداري آب سرد 
بشوييد، در صورت نياز با پزشك مشورت نماييد.

اطمينان حاصل نماييد كه شعله‌ها، اجسام داغ و 
جرقه در تماس با باطري قرار نداشته باشند زيرا 

خطر انفجار وجود دارد.

اين باطري از نوع مخصوص می‌باشد، 
از جايگزيني باطري مشابه اطمينان 
حاصل نماييد. با نمایندگی‌های مجاز 

تماس حاصل نماييد.

نزدكيي محفظه  هنگام كار كردن در 
باشد،  داغ  موتور  است  ممكن  موتور، 
خنك  فن  است  ممكن  اين  بر  علاوه 
كننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.

خطر آسيب جدي

هیچگونه تجهیزات خارجی را با کابل به باطری 
وصل نکنید. خطر آسیب به خودرو و صدمات 

جدی وجود دارد.
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بدنه  به  متصل   A برچسب  در  بادلاستکی  فشار 
خودرو مشخص شده است . برای خواندن آن درب 

را باز کنید.
B : ابعاد لاست‌کیهای مناسب خودروي شما

باد لاست‌کیها براي چرخ‌های جلو )بجز  C : فشار 
بزرگراه(

D : فشار باد لاست‌کیها براي چرخ‌های عقب )بجز 
بزرگراه(

E : فشار باد لاست‌کیها براي چرخ‌های جلو )بزرگراه(

F : فشار باد لاست‌کیها براي چرخ‌های عقب )بزرگراه(
G : فشار باد لاستيك براي چرخ زاپاس

با  بودن  زاپاس در صورت متفاوت  ابعاد چرخ   ‌: H
چهار لاستيك مناسب خودروي شما

باد  بررسي  سيتسم  به  مجهز  خودروهاي 
لاست‌کیها

و  كم  باد  فشار  )پنچري،  بودن  باد  كم  صورت  در 
نمايشگر  صفحه  در  هشدار   چراغ  غيره(، 
پايين  »هشدار  بخش  اطلاعات  به  می‌شود  روشن 
مراجعه   2 بخش  در  لاست‌کیها«  باد  فشار  بودن 

نماييد.

لاست‌کیها،  تعويض  به  نياز  هنگام 
تنها از لاست‌کیهای داراي علامت، 
اندازه، نوع و خصوصيات مشابه در 

محور چرخ استفاده نماييد.
مشابه  سرعت  و  وزن  ظرفيت  بايد  آن‌ها 
تأييد  مورد  يا  اصلي  لاست‌کیهای  با 

نمایندگی‌های مجاز را داشته باشند.
عدم توجه به اين دستورالعمل‌ها ممکن است 

تاییدیه خودروی شما را غیرمعتبر کند.

امنیت چرخ و استفاده از زنجیر چرخ
 5 فصل  در  "لاست‌کیها"  بخش  اطلاعات  به 
شرایط  به  مربوط  اطلاعات  تا  کنید.  مراجعه 
سرویس و بسته به مد ل خودرو، استفاده از 

زنجیر چرخ را کسب نمایید. 
توجه خاص:

)حداکثر  بار  حداکثر  که  خودروهایی  برای 
دارند.  را  تریلر  کش  یدک  وزن  و  مجاز(  بار 
 Km/h(  6000  MPh نباید  سرعت  حداکثر 
بار   0/2 تا  لاستکی  باد  فشار  و  باشد   )100

افزایش ‌یابد.
به اطلاعات بخش "وزن" در فصل 6 مراجعه نمایید.
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دوام  باشد،  شده  نگهداري  خوبي  به  كه  خودرويي 
بيشتري خواهد داشت، بنابراين توصيه می‌شود كه 

از بدنه خودرو بطور منظم نگهداري نماييد.
محصولات ضدخوردگي با تأثير بالا در خودروي شما 
بكار رفته است. با اين وجود نبايد تحت تأثير عوامل 

خارجي قرار بگيرد.
عوامل خورنده در هوا

- آلودگي هوا )مناطق صنعتي- ساختماني(
- محلول نمك موجود در هوا )نزديك دريا، بويژه در 

آب و هواي گرم(
- آب و هواي فصلي و شرايط هواي مرطوب )مثلًا 
جاده‌های پوشيده از نمك در زمستان، آب پاك 

كننده جاده‌ها و غيره(.

تأثيرات جزئي
اثر سايش

لاي،  و  گل  هوا،  در  موجود  شن  و  خاك  و  گرد 
دیگر  خودروها  توسط  جاده،  در  موجود  سنگريزه 

پرتاب می‌شود.
اين  برابر  در  خود  خودروي  از  حفاظت  منظور  به 

تأثيرات چندين عمل احتياطي انجام دهيد.

چه كارهايي نبايد انجام دهيد
بدنه،  زير  موتور(،  اجزاي  )مانند  مكانيكي  اجزاي 
تجهيزات  و  درب‌ها(  داخل  )مثلًا  لولايي  اجزاي 
پلاستيكي رنگ شده مربوط به بدنه خارجي )مثلًا 
تمييزكننده  تجهيزات  از  استفاده  با  را  سپرها( 
مورد  كه  محصولاتي  با  پاشيدن  يا  قوي  فشار 
يا  نكرده  تمييز  نمی‌باشند،  فنی‌ها  دپارتمان  تأييد 
روغن آن‌ها را پاك ننمايد. اين كار موجب افزايش 

خوردگي يا نقص عملكردي می‌شود.
پايين  بسيار  دماي  يا  شديد  آفتاب  در  را  خودرو 

نشوييد.
گل و لاي و كثيفي باقي مانده روي بدنه خودرو را 

پيش از پاك کردن، خیس كنيد.
اجازه ندهيد گرد و خاك در سطح خارجي انباشته 

شود.
تأثيرات جزئي  به  تبديل  ندهيد زنگ زدگي  اجازه 

شود.
ما  فني  دپارتمان  تأييد  مورد  كه  محلول‌هایی  از 
نمی‌باشند براي رفع لکه‌ها استفاده نکنید زيرا باعث 

آسيب به رنگ بدنه می‌شوند.
شستن  بدون  گلي  جاده‌های  يا  برفي  شرايط  در 
رانندگي  بدنه  و  چرخ  گلگير  زير  ويژه  به  خودرو، 

نكنيد.

اين كارها را انجام دهيد:
هنگامي كه موتور خاموش است، خودرو را مرتباً 
بشوييد  كارخانه  توسط  تأييد شده  با محصولات 

)هرگز از مواد ساينده استفاده ننماييد(.
پيش از استفاده از نازل این لکه‌ها را بشوييد.
- لکه‌های صمغ درخت و دوده‌های صنعتي 

- گل و لاي روي آج چرخ‌ها و زير بدنه كه باعث 
تشكيل تکه‌های مرطوب می‌شود.

- فضولات پرندگان، كه باعث واكنش شيميايي 
برده  بين  از  را  بدنه  رنگ  سرعت  به  و  شده 
خودرو  رنگ  شدن  پوسته  پوسته  موجب  و 

می‌شوند.
هرچه سریع‌تر اين لکه‌ها را بشوييد زيرا برطرف 

كردن آن‌ها با واكس غيرممكن می‌باشد.
- نمك، بويژه در آج لاست‌کیها و زير بدنه خودرو 

پس از رانندگي در جاده‌های داراي سنگريزه
را  غيره(  و  )صمغ،برگ‌ها  گياهي  مواد  هرگونه 

بطور مرتب از روي خودرو پاك نماييد.
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از مقررات محلي مربوط به شست و شوي خودرو 
پيروي نماييد )مثلًا: خودروي خود را در بزرگراه‌های 

عمومي نشوييد(.
براي  سنگريزه  داراي  سطوح  در  رانندگي  هنگام 
فواصل  خودرو،  رنگ  به  زدن  صدمه  از  جلوگيري 

ترمزگيري را رعایت نمایید.
كه  مكاني  خوردگي،  گسترش  از  جلوگيري  براي 

رنگ خودرو آسيب ديده را تعمير نماييد.
دوره  صورت  به  ضدخوردگي  گارانتي  حفظ  براي 
اي به فروشگاه‌های قطعات بدنه مراجعه نماييد. به 
مراجعه  خودرو  اسناد  نگهداري  و  تعمير  اطلاعات 

نماييد.
مكانيكي،  قطعات  كردن  تميز  به  نياز  صورت  در 
لولاها و غيره، برای محافظت از اين اجزاء با استفاده 
را  آن‌ها  فني  دپارتمان  تأييد  مورد  محصولات  از 

اسپري كنيد.

خودروهاي داراي رنگ مات
خاص  احتياطي  اقدام‌های  نيازمند  رنگ‌ها  اين 

می‌باشند.
اقدامات زير را انجام ندهيد:

)پوليش  واكس  حاوي  محصولات  از  استفاده   -
كردن(

- سايش سخت بدنه
- شست و شوي خودرو در كارواش غلتكي

-  شست و شوي خودرو با استفاده از وسايل فشار قوي
- چسباندن برچسب به بدنه خودرو )خطر از بين 

رفتن رنگ( 

اقدامات زير را انجام دهيد:
با مقداري آب و با استفاده از پارچه نرم يا اسفنجي 

و با دست خودرو را بشوييد.

استفاده از كارواش غلتكي
دسته برف پاك كن شيشه جلو را به موقعيت پارك 
باز گردانيد )به اطلاعات بخش »شيشه شوي جلو 
و برف پاك كن« در فصل 1 مراجعه نماييد(. محل 
نصب تجهيزات خارجي، چراغ‌های اضافي و آینه‌ها 
كه  نماييد  حاصل  اطمينان  و  نماييد  بررسي  را 
تیغه‌های برف پاك كن با نوارهاي چسبنده محكم 
شده‌اند در صورتي كه خودروي شما مجهز به آنتن 
راديو است آن را جدا نماييد. بخاطر داشته باشيد 
كه نوار چسبنده را جدا كرده و آنتن را مجدداً نصب 

نماييد.
تميز كردن چراغ‌های جلو

»طلق«  از  جلو  چراغ‌های  اينكه  به  توجه  با 
كردن  تميز  براي  است  شده  ساخته  پلاستيكي 
آن‌ها بايد از پارچه نرم يا پنبه اي استفاده نمود. 
در صورتي كه با اين پارچه تمیز نشود پارچه را با 
آب و صابون مرطوب كرده سپس با پارچه نرم تميز 
نماييد. در پايان با استفاده از پارچه خشك آن‌ها 

را تمييز نماييد.
مورد  نبايد  الكل  حاوي  شوينده  محصولات 

استفاده قرار بگيرد.
به منظور محافظت از خودروي شما محصولاتي را 
انتخاب کرده‌ایم و شما می‌توانید اين محصولات را 

از فروشگاه‌های لوازم يدكي تهيه نماييد.
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خودرويي كه به خوبي نگهداري شده باشد، دوام و 
عمر بيشتري خواهد داشت، بنابراين توصيه می‌شود 

كه از بدنه خودرو بطور منظم نگهداري نماييد.
لکه‌ها بايد به سرعت پاك شوند.

در صورت وجود هر نوع لكه در تودوزی‌های خودرو، 
آن‌ها را با استفاده از آب سرد )يا گرم( و صابون از 

بين ببريد.
از مواد شوينده )مايع شوينده، محصولات پودري، 

محصولات الكلي و غيره( استفاده نکنید.
از پارچه نرم استفاده نماييد.

با آب شست و شو داده و مواد اضافي را از بين ببريد.

صفحه نمايشگر شيشه اي
دماي  نمايشگر  ساعت،  نمايشگر،  صفحه  )مثلًا 

خارجي، نمايشگر راديو و غيره(.
از پارچه نرم استفاده نماييد )پنبه اي(

پارچه  يك  از  نشد  تمييز  بدرستي  كه  صورتي  در 
نرم مرطوب با آب و صابون استفاده نماييد و سپس 
پاك  را  آن  مرطوب  اي  پنبه  يا  نرم  پارچه  يك  با 

نماييد.
در انتها با دقت با يك پارچه نرم و خشك، خشك 

نماييد.
الكل  حاوي  شوينده  مواد  از  شرايطي  هيچ  تحت 

نبايد استفاده شود.

كمربندهاي ايمني
كمربندها هميشه بايد تميز باشند.

از موارد توصيه شده مورد تأييد دپارتمان فني ما يا 
از آب صابون و يك پارچه اسفنجي استفاده نماييد.
تحت هيچ شرايطي از مواد شوينده يا رنگ‌ها نبايد 

استفاده شود.

و  درب  روي  تزئينات  )صندلی‌ها،  پارچه‌ها 
غيره(.

پارچه‌ها را بطور مرتب گردگيري نماييد.
لكه مايعات

از آب صابون استفاده نماييد.
پارچه نرم )هرگز از پارچه سخت استفاده نكنيد( 

را مرطوب كرده و مواد اضافي را از بين ببريد.
لکه‌های جامد و چسب مانند

مواد جامد و چسب مانند را بلافاصله و با دقت با 
استفاده از كاردك )از گوشه مركزي شروع كنيد 
تا لكه پخش نشود( پاك نماييد. مانند لكه مايعات 

آن را تميز نماييد.

دستورالعمل‌های خاص براي لکه‌های شيريني 
يا آدامس 

يك قطعه يخ را روي آن قرار داده تا سفت شود 
سپس طبق روش پاك كردن لکه‌های جامد آن 

را تمييز نماييد.

خودرو  داخل  نگهداري  از  اطلاع  كسب  براي 
با  نتايج  نبودن  بخش  رضايت  صورت  در  يا  و 

نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نماييد.
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پياده كردن/ نصب مجدد تجهيزات قابل پياده 
سازي نصب شده در خودرو

اگر براي نظافت داخل خودرو نياز به پياده كردن 
تجهيزاتي )مثلًا كفپوش ها(، داريد هميشه از نصب 
اطمينان  آن‌ها  نصب  دقيق  محل  و  آن‌ها  مجدد 
حاصل نماييد )كفپوش سمت راننده بايد در سمت 
با تجهيزات خود  را  اين اجزا  راننده نصب شود( و 
با  بايد  راننده هميشه  نماييد )مثلًا، كفپوش  نصب 

استفاده از نقاط اتصال نصب شود.
براي  مانعي  وجود  عدم  از  خودرو  توقف  از  پس 
در  مانع  )وجود  نماييد  حاصل  اطمينان  رانندگي 
پدال‌ها، گير كردن پاشنه كفش يا كفپوش و غيره(.

اقدام زير را انجام ندهيد
اكيداً توصيه می‌کنیم كه موادي مانند، تازه كننده 
هوا و غيره را در نزدكيي دریچه‌های هوا قرار ندهيد 
داشبورد  تزئينات  به  است  ممكن  اينكه  دليل  به 

صدمه بزند.

اكيداً توصيه می‌شود از تجهيزات فشار 
قوي يا مواد شوينده اسپري مانند، در 

اتاق سرنشين استفاده نکنید : 
اين عمل باعث آسيب رساندن به عملكرد صحيح 
تجهيزات الكتركيي خودرو شده يا اثرات زيان بخش 

ديگري خواهد داشت.
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